SCHRACK

TECHNIK

BETRIEBSANLEITUNG
i-CHARGE Public EMPUB029Bx

iCHARG

::l‘

Anmerkungen zum Produkibild: Diese Betriebsanleitung/ Dieses Datenblatt steht stellvertretend fur die Produktfamilie i-CHARGE
Public. Gehause, Anzahl und Anordnung der Ladepunkte sind je nach Ausfihrung méglicherweise unterschiedlich. Dieses Bild zeigt
die Ladestation ,i-CHARGE PUBLIC 200, 2x Typ2 22kW Lastmanagement, RFID” EMPUBO29BR
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1 WARNZEICHEN UND GEFAHRENHINWEISE

In dieser Anleitung und an der Ladestation kommen folgende Gefahrenhinweise zum Einsatz:

Gefahrenzeichen: elekirische Spannung

Dieses Zeichen weist darauf hin, dass durch die Entfernung der markierten Abdeckung spannungsfihrende Teile
zugdnglich gemacht werden kénnen. Die Enifernung dieser Teile ist nur nach Einhaltung der entsprechenden
Sicherheitsregeln und nur einer Elektrofachkraft erlaubt!

WARNUNG

Warnhinweis: WARNUNG

Die markierte Textstelle weist auf eine schwerwiegende Gefahr hin. Eine Nichtbeachtung kann zu
lebensgefdhrlichen Situationen fithren!

> B b

VORSICHT

Warnhinweis: VORSICHT

Die markierte Texistelle weist auf eine Gefahr hin. Eine Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder
Beschadigungen der Anlage fihren!

WICHTIG

Informationshinweis: WICHTIG

Die Informationen in der markierten Textstelle sind fir die korrekte Funktion der Anlage sehr wichtig.
Nichtbeachtung kann zu Stérungen an der Anlage fihren oder die Funktion ist nur eingeschrankt méglich.

2
H

Allgemeiner Informationshinweis

Die Informationen in der markierten Texistelle sind fur die optimale Nutzung der Anlage wichtig.
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2 ALLGEMEINE HINWEISE

Herzlichen Dank fir die Beschaffung dieser Ladestation. Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme und beachten
Sie samtliche Hinweise! Die Betriebsanleitung gehért zum Produkt , Schrack i-CHARGE Public” und muss gemeinsam mit den
anderen Unterlagen (Schaltplan, Konformitétserklérung, Prifungsprotokoll etc.) bei der Anlage verbleiben!

Schrack Technik GmbH schlie}t Haftungs- und Gewdhrleistungsanspriiche fir Schéden, die durch unsachgeméfie Umbauten oder
von dieser Betriebsanleitung abweichenden Verwendungsszenarien entstehen, vollumfénglich aus.

Verwenden Sie ausschlief3lich das mitgelieferte Zubehér!

3 GEWAHRLEISTUNG UND GARANTIE

Schrack Technik Energie bietet die Gewdéhrleistung laut den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Dariiber hinaus gehende
Verpflichtungen (Garantie oder verléingerte Gewdéihrleistungen) sind im Auftrag bzw. Kaufvertrag zu regeln.

4 BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Diese Ladestation ist eine elekirische Anlage zur Ladung von Traktionsbatterien elektrisch angetriebener Fahrzeuge. Fir die Ladung
dieser Fahrzeuge kommen Steckvorrichtungen It. EN 62196 {Wechselstromladung, Mode 3} zum Einsatz.

Beim Einsatz der Ladestation im Auflenbereich sowie in {berdachten Bereichen und Carports ist der gefahrlose Betrieb
gewdhrleistet. Wenn die Ladestation in geschlossenen Réumen und Garagen betrieben wird, kénnen sich bei der Ladung von Blei-
Saure-Batterien entziindliche Gase bilden. Fahrzeuge mit Lithium-Batterien geben beim Laden in der Regel keine Gase ab. Bitte
informieren Sie sich Uber die einschlagigen Gesetze und Normen, unter anderem EN 50272-3:2004, die fir den geplanten
Aufstellungsort gelten und nehmen Sie die Anlage erst in Betrieb, wenn sémtliche Auflagen eingehalten werden!

EXPLOSIONSGEFAHR: BILDUNG ZUNDFAHIGER GASGEMISCHE

Bei der Ladung von bestimmten Typen von Batterien in geschlossenen Rédumen kann sich Knallgas bilden!

. Erstellung eines belisftungstechnischen Gutachtens gemafy EN50272-3
WARNUNG D Einhaltung aller Auflagen laut dieses Gutachtens!
SCHRACK TECHNIK GMBH SEITE 5/25
Seybelgasse 13, A- 1230 Wien, TELEFON +43 1/866 85-0 BEDIENUNGSANLEITUNG: EMPUB029Bx / 12-2022

E-MAIL info@schrack.com, INTERNET www.schrack.at Anderungen, etwaige Satz- und Druckfehler vorbehalten.


mailto:info@schrack.com
http://www.schrack.at/

SCHRACK

TECHNIK

5 BEDIENUNG

5.1 Bedienelemente

RFID/NFC Leser
(optional bei Art.Nr.: EMPUB029BR)
Akzeptiert alle It. 1ISO14443

Kontrollleuchten kompatiblen RFID-Karten

Diese zeigen den Zustand
der Ladung und des
Ladepunktes an Ladesteckdosen
Eine oder mehrere Steckdosen

TYP 2 bzw. Schuko
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5.1.1 Ladesteckdosen

Die Ladestation verfigt Uber zwei Typ2 Ladesteckdosen. Diese sind vorne an der Ladestation angebracht. Jede Ladesteckdose
verfigt Uber zwei beschriftete Kontrollleuchten.

ANSCHLUSS YVON ANDEREN VERBRAUCHERN

Verbinden Sie ausschlief3lich Elektrofahrzeuge mit den Ladesteckdosen. Der Anschluss anderer Verbraucher kann
die Sicherheitseinrichtungen der Ladestation auslésen.

WICHTIG

LED , BEREIT LED ,LADEN“
Steckdose TYP2
LED ,,BEREIT LED ,LADEN“
Steckdose Typ2
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5.1.2 Bedeutung der LED-Signalleuchten

Ladepunkt deaktiviert

Ladepunkt bereit

Ladepunkt aktiviert, Fahrzeug ladt

Ladepunkt aktiviert, Fahrzeug ladt nicht

(keine Leistungsaufnahme)

Ladepunkt nicht bereit, Fehler erkannt
(rote LED und griine LED blinken abwechselnd)

Anlernmodus fir Ladekarten
(Nur bei LP1 — griine LED blinkt schnell)

Anlernmodus der Masterkarte
(rote LED und griine LED blinken gleichzeitig schnell)
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5.1.3 Riickseitige Bedienelemente

An der Rickseite befindet sich die Revisionstir. Diese enthdlt zwei Luftungséffnungen (nicht bei allen Modellen) und den
versperrbaren Schwenkriegel zum Offnen der Station.

BELUFTUNG UND REVISION

Die Anlage kann nicht direkt an eine Wand oder einen Zaun montiert werden. Dadurch wére einerseits die
Zirkulation der Luft zur Kihlung beeintréichtigt, andererseits kann dann die Revisionstiire nicht weit genug geéffnet
werden um Servicearbeiten an der Station durchzufihren.

VORSICHT
Minimaler Abstand zur Wand: 50 cm
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5.1.4 Mitgelieferte Karten
5.1.4.1 Masterkarte (EMCRFIDCM-)

Die blave Masterkarte wird verwendel, um weitere Ladekarten anzulernen. Eine Ladung kann mit dieser Karte nicht gestartet
werden.

Es wird eine vorprogrammierte Masterkarte mitgeliefert.

i-CHARGE

Inteligent Charging Solutions

& Masterkarte
1000 XXXX
www.schrack.at

5.1.4.2 Ladekarten (EMCRFIDC--)
Die weifen Ladekarten werden verwendet, um einen Ladevorgang zu starten.

Es werden zwei vorprogrammierte Ladekarten mitgeliefert.

f-CHARGE |

Intelligent Charging Solutions

& ladekarte
2610XXXXX
www.schrack.at

5.2 LADUNG VON ELEKTROFAHRZEUGEN
5.2.1 Anschluss des Ladekabels

Verbinden Sie zuerst das Ladekabel mit der Ladestation.

GEEIGNETE LADEKABEL

Das Ladekabel muss EIN Kabel ohne Adapter, Unterbrechungen oder Verléingerungen sein! Verwenden Sie
ausschliefllich geprifte TYP2 Ladekabel/Adapterkabel bzw. das Originalzubehér des Fahrzeuges! Nicht
normgerechte Ladekabel oder Adapter kénnen zur Uberhitzung des Kabels, Schaden an Anlage und Fahrzeug
und zu elektrischen Schlégen fihren!

ANSCHLUSSREIHENFOLGE

Sie sollten immer das Ladekabel zuerst an der Station anschlieBen, dann am Fahrzeug.

Bei umgekehrter Reihenfolge kann es bei machen Fahrzeugen zu Problemen kommen, da diese sofort nach
WICHTIG Erkennung des Ladekabels mit der Ladestation kommunizieren wollen.
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5.2.2 Anschluss des Fahrzeuges

Verbinden Sie |hr Fahrzeug mit dem Ladekabel. Die Station und das Fahrzeug (bei TYP1 nicht bei allen Modellen) verriegeln nun
das Ladekabel, um es vor unberechtigter Entfernung zu schitzen.

[~

UNTERBRECHUNG DER LADUNG (TYP2)

Das Ladekabel muss IMMER zuerst vom Fahrzeug abgesteckt werden. Dazu verwenden Sie die Fernbedienung
bzw. den Schalter im Armaturenbrett (Hinweise des Fahrzeugherstellers beachten). Erst dann &ffnet die
Verriegelung an der Station, und das Ladekabel kann entfernt werden.

5.2.3 Aktivierung der Ladung

Hierbei muss unterschieden werden, ob es sich um eine Ladestation mit lokalem RFID System (EMPUBO29BR) handelt oder ohne
lokalem RFID System (EMPUBO29B-)

[~

Es kann vorkommen, dass das Lademodul des Fahrzeuges durch die léngere Pause zwischen Anstecken und
Beginn der Ladung nicht mit der Ladung beginnt. In diesem Fall kénnen Sie das Lademodul oftmals mittels Zentral-
verriegelung ,aufwecken”, indem Sie einmal kurz auf- und wieder zusperren. Alternativ kénnen Sie mit dem
Anstecken warten und erst unmittelbar vor der Autorisierung das Fahrzeug anstecken. Dies ist ein fahrzeug-
spezifisches Verhalten, welches die Ladestation leider nicht beeinflussen kann.

5.2.3.1 Aktivierung bei EMPUBO029B-

Wenn das Ladekabel korrekt angeschlossen ist, beginnt die Ladung automatisch.

5.2.3.2 Aktivierung bei EMPUBO29BR

Halten Sie nun eine angelernte Ladekarte {siehe 5.1.4.2 Ladekarten (EMCRFIDC--)) an den RFID-Leser (siehe 5.1 Bedienelemente)
an. Der Ladevorgang beginnt nun.

=~

MITGELIEFERTE LADEKARTEN und MASTERKARTE bei EMPUB0O29BR

Zur Ladestation wird eine Masterkarte (EMCRFIDCM-), sowie zwei Ladekarten (EMCRFIDC--) mitgeliefert, welche
auch bereits vorprogrammiert sind.

Mit den zwei weiflen Ladekarten kénnen Sie den Ladevorgang starten.

Mit der blauen Masterkarte kénnen Sie weitere Ladekarten anlernen. Eine Aktivierung des Ladevorgangs kann
hiermit nicht erfolgen.

5.2.4 Beenden der Ladung

Nach dem Ende der Ladung wird die Stromversorgung fiir das Fahrzeug automatisch abgeschaltet. Sperren Sie lhr Fahrzeug auf,
um das Ladekabel vom Fahrzeug trennen zu kénnen. Erst dann ziehen Sie das Kabel von der Station ab. Sie kénnen die Ladung
auch vorzeitig unterbrechen, indem Sie das Fahrzeug aufsperren bzw. den Schalter im Armaturenbrett betétigen (Hinweise des

Fahrzeugherstellers beachten).
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5.2.5 Fehler bei der Ladung

Sollte die Ladung nicht beginnen, prifen Sie, ob die Ladestation das Kabel korrekt verriegelt hat {TYP2). Falls Sie das Ladekabel
abziehen kénnen, stecken Sie es erneut an und vergewissern Sie sich, dass das Ladekabel beidseitig vollsténdig angesteckt ist!

Signalisiert die Ladestation einen Fehler, stecken Sie zuerst das Ladekabel beidseitig ab. Wenn der Fehler an der Ladestation weiter
angezeigt wird, ist die Schutzeinrichtung ausgelést worden und der Ladepunkt kann bis zur Uberprisfung des Fehlers durch einen
Servicetechniker nicht mehr verwendet werden.

STORUNGEN DER ANLAGE DURCH VERWENDUNG VON SCHADHAFTEM ZUBEHOR

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von nicht gepriiften Ladekabeln die Schutzeinrichtungen auslésen kann
und auch fir Sie ein Risiko darstellt. Nicht nur lhnen entsteht dadurch ein Nachteil, auch der néchste Kunde kann
den Ladepunkt nicht mehr niitzen und ein Serviceeinsatz ist notwendig!

WICHTIG

Erlischt der Fehler jedoch und die Ladestation zeigt wieder Bereitschaft an, versuchen Sie den Ladevorgang erneut zu starten.

5.3 Anlernen von Ladekarten (nur bei EMPUBO029BR)
Mit der blauen Masterkarte (siehe 5.1.4.1 Masterkarte (EMCRFIDCM-)) kénnen weitere Ladekarten angelernt werden.

Achten Sie darauf, dass kein Ladevorgang aktiv ist und auch kein Ladekabel angeschlossen ist. Befolgen Sie gegebenenfalls die
Schritte, wie in O Beenden der Ladung beschrieben, um die Ladevorgénge zu beenden.

Nun halten sie die Masterkarte an den RFID Leser an.
Die Ladestation befindet sich nun im , Anlernmodus fiir Ladekarten”.

AnschlieBend kénnen Sie eine Ladekarte vor den RFID-Leser halten. Die LEDs signalisieren kurz, dass eine Karte erkannt wurde.
Warten Sie ein paar Sekunden, bis Sie wieder das Leuchtmuster wie in 5.1.2 Bedeutung der LED-Signalleuchten , Anlernmodus fir
Ladekarten” sehen. AnschlieBend kénnen Sie diesen letzten Schritt wiederholen, um weitere Karten anzulernen.

Nach ca. 15 Sekunden Inaktivitét verld@sst die Ladestation den Anlernmodus automatisch.

5.4 Anlernen einer Masterkarte und Loschen der angelernten Ladekarten (nur bei
EMPUBO029BR)

Diese Durchfishrung darf ausschlief3lich von einer elektrotechnischen Fachkraft erfolgen!
Beachten Sie die Anweisungen und Hinweise von 6.2 DIP-Schalter (Betriebsart und Ladestrom).

Schalten Sie die Ladestation spannungslos und &ndern die DIP-Schalter 1 und 2 auf die Position ON. Nach Hochfahren der
Ladestation blinken die griine und rote LEDs gleichzeitig schnell. Nun kann eine neue, oder die selbe, Masterkarte zum RFID Leser
gehalten werden. Leuchten die griine und rote LEDs nun dauerhaft wurde die Masterkarte erfolgreich angelernt und alle angelernten
Ladekarten sind nun gel&scht.

Schalten Sie anschlieBend die Ladestation wieder spannungslos und @ndern Sie die DIP-Schalter-Einstellung auf die Positionen wie
zuvor. Nach Hochfahren der Ladestation ist diese wieder normal im Betrieb. Beachten Sie jedoch, dass nun noch Ladekarten
angelernt werden miissen {sieche 5.3 Anlernen von Ladekarten).
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6 KONFIGURATION
6.1 Allgemein

Die Varianten EMPUBO29B- und EMPUBO29BR unterscheiden sich optisch durch verschiedene froniseitig angebrachten Schilder
(mit oder ohne RFID Symbol) und in ihrem internen Aufbau. Mit Hilfe der DIP Switch am Charge Controller kénnen zusétzliche
Optionen aktiviert werden:

e O0-10VPV-Steverung,

¢ Modbus-Betrieb

VERBINDUNG DER ZWEI CHARGE CONTROLLER

Die Ladestationen haben je zwei eigenstdndige Charge Controller verbaut, je einen pro Ladepunkt. Alle folgenden
Einstellungen missen fur jeden Ladepunkt dementsprechend separat vorgenommen werden.

6.2 DIP-Schalter (Betriebsart und Ladestrom)

Folgende Ubersicht erklart die verschiedenen DIP Switch Stellungen.

ajalal=

1 2 3 4

Bild 1 DIP Switch Charge Controller Home & Semipublic

1 2 BETRIEBSART

Alle angelernten Ladekarten sowie die Master-Karte werden gel&scht.

ON ON Neue Master-Karte kann angelernt werden
OFF ON Normalbetrieb (+ 12 V DC an Eingang E3) [Default]

Opt. 0-10V Interface ,Modus 1" (siehe Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.)
ON OFF Normalbetrieb {+ 12 V DC an Eingang E3)

Opt. 0-10V Interface ,Modus 2 (sieche Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.)

OFF OFF Busbetrieb fir RS485 Modbus RTU - Eingdnge E1 und E3 werden ignoriert
3 4 HOCHSTZULASSIGER LADESTROM
ON ON 32 A [Default]

OFF ON 20 A

ON OFF 16 A

13 A {Lesen aus dem Konfigurationsspeicher (Default: 13 A); Dieser Wert kann in 1A Schritten von Schrack

OFF OFF

Technik gedindert werden)
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LADEFREIGABE AM CHARGE CONTROLLER

Im Normalbetrieb erfolgt die Freigabe entweder via RFID-Reader ODER +12 V DC an Eingang E1. Dabei wéhlt
die Ladestation automatisch, ob es sich um einen tastenden oder schaltenden Impuls handelt.

Der Modus , Anstecken und Laden” kann realisiert werden, indem Eingang E1 und E3 daverhaft auf + 12 V DC
geschalten wird.

AUSWAHL DES LADESTROMS

Die Ladestation gibt dem Fahrzeug den maximalen Ladestrom vor. Das Fahrzeug entscheidet aufgrund der
Batterieparameter selbststéindig, wie viel Ladestrom es aufnimmt.

Bei zwei angeschlossenen Fahrzeugen wird dieser Ladestrom jeweils halbiert.

] e

Anderung der DIP-Schalter-Einstellungen

Die DIP-Schalter miissen im spannungslosen Zustand gedndert werden, da die Einstellung der DIP Schalter erst
beim Hochfahren des Ladecontrollers ibernommen wird.

6.3 12 V DC Freigabekontakt (externe Freischaltung)

Dieser Freischaltkontakt erméglicht der Ladestation von anderen Systemen aktiviert zu werden. Dazu zéhlen z.B. externe Freigaben
iUber vorhandene RFID-Systeme, Zeitsteuerungen, Schlisselschalter oder -taster usw.

Hierfur muss die vorhandene Verbindung am Eingang E1 adaptiert werden (nur bei EMPUBO29B-). AnschlieBend wird die externe
Freigabe an Eingang E1 angeschlossen.

Fir weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

=

LADEFREIGABE AN E1
+12V DC an Eingang E1 ... Ladefreigabe ist aktiv
OV DC an Eingang E1 ... Ladefreigabe ist nicht aktiv

Das +12 V DC Signal kann entweder von dem Netzteil in der Ladestation abgegriffen werden oder extern
zugefishrt werden, sofern das Massepotential mitgeschliffen wird.

6.4 Integration von Photovoltaikanlagen & Smart Home Systeme

Die Ladestation besitzt zwei Schnittstellen, Giber die eine intelligente Ladestromwahl realisiert werden kann. Mittels O = 10 V Interface

sowie via RS485 Modbus kann die Station gesteuert werden. Diese Integration erméglicht, dass das Elektrofahrzeug mit dem

Uberschuss der Photovoltaikanlage geladen wird.
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6.4.1 0-10V Interface

Der Ladestrom, mit dem das Fahrzeug geladen werden soll, wird von dem Spannungssignal an diesem Eingang Gbersetzt. Die

Spannungssignalschritte werden hier zwischen O und 10 V aufgeteilt. Das Ubersetzungsverhdlinis betragt 6 A/V.

Modus 1: Der Ladevorgang wird pausiert, wenn ein Signal < 1V an Eingang E3 anliegt.

Modus 2: Der Ladevorgang wird mit Minimalladestrom {6 A) weitergefiihrt, wenn ein Signal < 1 V an Eingang E3 anliegt.

ext. Steuerung
via 0-10 V
0-10V
GND/O V—%
BvccHome lP1) [3 2 Y 2 0 0 0 65 & & | eveccHome 2| [3 2 2 2 Q0 @ ol & 55
mugeEn| (00000000 T D) Ml (G oo 00o 000 a)
RFID UniCharge UniCharge
Reader [—T—|rm1 EVCC Home RI1L EVCC Home
(optional) Mode3 Mode3
1234 EN61851-1 1234 EN61851-1
OF: G
— — — —
e RCMU
5fcd| munm g c 26l |unnm 0 T

POTENTIALVERBINDUNG ZWISCHEN STEUERLEITUNG UND DER LADESTATION

Die Masse der Steuerleitung muss mit der Erdverbindung der Ladestation verbunden werden. Das
Steuversignal zwischen O und 10V liegt an beiden Eingéinge E3 parallel an.

UBERSETZUNGSVERHALTNIS DES 0-10 V INTERFACES

Je 1V Schritt wird der Ladestrom um 6 A linear erhsht. Liegt zum Beispiel an Eingang E3 ein Spannungslevel
von 2,2 V an, wird das Fahrzeug mit einem Ladestrom von 13,2 A (2,2 V x 6 A/V) geladen.

LOKALES LAST BALLANCING (LLB) BEI 0-10 V INTERFACE

Der signalisierte Ladestrom wird bei EINEM angeschlossenem Fahrzeug direkt Gbermittelt. Sind ZWEI
Fahrzeuge angeschlossen, wird der Ladestrom halbiert.

Liegen beispielsweise 3 V an den Eingéngen E3 an, wird ein Fahrzeug mit maximal 18 A (3 V x 6 A/V)
geladen. Wird ein zweites Fahrzeug angeschlossen, werden beide mit je 9 A geladen.
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6.4.2

Uber das Modbus RTU Interface kénnen sowohl Photovoltaik- als auch Smart Home Systeme angebunden werden.

RS485 Modbus RTU

EVCC_Home_LP1
Art.Nr. EMCEBEM
"MODE 3"

RFID

(optional)

AL

S

| E3
I|EL
|52
|s1
S| PP

S|cP

Reader [

RJ11

UniCharge
EVCC Home
Mode3
EN61851-1

ﬁ@@
Biad|wswml |8 O

ext. Steuerung
via Modbus RTU

A/ D+

EVCC_Home_LP2
At Nr. EMCEBEM
*MODE 3°

IsAa
A3
Io|A2
/AL
©E3
QlEL
Ss2
©ls1
S
olcp

UniCharge

RI1L EVCC Home
Mode3

234 EN61851-1

ERCRCRCN @
1o [l 55

B/ D-

GND —— (wird nicht benétigt)

CAT KABEL - SCHIRMUNG

Zur Datenilbertragung ist es nicht notwendig, die Schirmung des CAT Kabels zu erden.
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Folgende Parameter sind via Modbus RTU einzustellen und auszulesen. Sollten weitere komplexere Befehle notwendig sein, wenden

Sie sich bitte an die Schrack Technik GmbH.

Reg. | Name Funktion Format Multi
Nr. pl.
500 Bus-Adresse Bus-Adresse Override (Default: 1) vint16_t[-] 1
509 Baudrate Baudrate Override (Default: 57600) vint16_t[-] 1
0 — Laden nicht erlaubt
100 Ladefreigabe vint16_t[-] 1
1 — Laden erlaubt (Gberschreibt E1)
Max. Ladestrom, 6 - 63 A, vorbelegt
127 Ladestromvorgabe max. uint16_t[mA] 1000
durch DIP-Schalter
507 Ladestromvorgabe min. Min. Ladestrom fiir 0-10 V - Interface uint16_t[mA] 1000
101 Ladestromvorgabe Aktuelle Ladestromvorgabe (CP) uint16_t[mA] 1000
303 | Temperatur Aktuelle Temperatur vint16_1[°C] 1
141 PP- Ladekabelerkennung GND, 0, 16, 20, 32, 63 vint16_t[-] 1
139 CP-Status A B CDEFU char [-] 1
151- — . .
159 Ladedauer Zeit seit Beginn der Ladung vint32_t[ms] 1
301 Versorgungsspannung Versorgungsspannung des Moduls vint16_t[mV] 1000
302 Netzspannung Netzspannung, gemessen ijber C1 uint16_t[V] 100
148 | Spannung E1 Spannung an E1, Volt DC uint16_t[mV] 1000
149 | Spannung E3 Spannung an E3, Volt DC vint16_t[mV] 1000
1 Bit fir jeden Fehler: (siche erweiterte |
150 | Fehlerwort Modbus-Registertabelle) vint16_t[-] 1
832- . . .
847 Version Firmwareversion char32 [-] 1
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7 MONTAGE

7.1 Fundament und Verschraubung

Vorgeschlagene Gréfle fir das Betonfundament ist mind. 80x80 cm, frostsicher. Gegebenenfalls sollte auch der Platz fir einen
optionalen Rammschutz vorgesehen werden!

Im folgendem ist die Ladestation von oben zu sehen. Fiir die Montage sind entgegengesetzte Langlécher vorgesehen, um die
Ladesé&ule auch nachtréglich noch etwas ausrichten zu kénnen.

N

™
o
(op]
N— 1 [ 13
F—T—
A @
CY).. N7 74
0 o ~—
Vo) Lo
—| N 70| ™
@ %

140
200

BARRIEREFREIER ZUGANG

Beachten Sie die Positionierung des Rammschutzes und die Héhenunterschiede bei der Planung des Fundamentes,
damit die Méglichkeit des barrierefreien Zugangs zur Ladestation erhalten bleibt.

WICHTIG

Entsprechend der Mafzeichnungen sind Bohrungen im Fundament vorzusehen und M10/M12 Bolzen (Uberstand mind. 50 mm)
zu montieren. Eine minimale Distanzierung zwischen Fundament und Ladeséule zum Niveauausgleich ist empfehlenswert. Bei der
Montage unbedingt Beilagscheiben verwenden.

Verschrauben Sie die Ladestation mit geeignetem Werkzeug. Wenn sie Schlaganker verwenden, halten Sie die angegebenen
Drehmomentangaben des Herstellers der Schlaganker ein.
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7.2 Anschluss der Stromversorgung

SPANNUNGSFREI SCHALTEN

BEI DER MONTAGE UND ANSCHLUSS DER ANLAGE MUSS DIE ZULEITUNG SPANNUNGSFREI GESCHALTET
UND GEGEN WIEDEREINSCHALTUNG GESICHERT WERDEN!

WARNUNG

Die Zuleitung von unten einfédeln. Verbinden Sie die Zuleitung mit den beschrifteten Klemmen L1, L2, L3, N, PE. Bei feindréhtigen
Leitungen sind zwingend Aderendhilsen oder geeignete Klemmen zu verwenden!

Beim Anklemmen von Federzugklemmen darauf achten, dass die Federklemme korrekt gesffnet wird. Bei falscher Klemmung kénnen
die Klemmen berhitzen und ausfallen. Das Anzugsmoment der Schraubklemmen ist einzuhalten.

GEEIGNETE KLEMMEN VERWENDEN

UNGEEIGNETE KABELSCHUHE -HULSEN ODER KLEMMEN KONNEN ZU UBERHITZUNGEN UND BRANDEN
FUHREN!I

VORSICHT

Nach Abschluss der Montagearbeiten und Anschluss der Zuleitung muss die Offnung im Boden verschlossen werden, um
Ungeziefer am Eindringen in die Ladestation zu hindern.

7.3 Sicherungsautomaten in der Ladestation

Auflistung der Sicherungsautomaten und Sicherheitseinrichtungen inkl. Funktionsbeschreibung fir LP1 (Ladepunkt 1, oben) und LP2
(Ladepunkt 2, unten):

BMK Sicherungsautomat Funktionsbeschreibung

-1F1 LS C6 1+N Leitungsschutzschalter fur die Steuerung
-3F1 LS/FI 3+N; C32A; 30 mATyp A | Kombischutzschalter fiir LP1

-4F1 LS/FI 3+N; C32A; 30 mA Typ A | Kombischutzschalter fir L2

-3F2 LS C6 Tpol. Spannungsiberwachung fir LP1

-4F2 LS C6 Tpol. Spannungsiberwachung fir LP2

-3K3 RCMU Gleichfehlerstromiiberwachung LP1
-4K3 RCMU Gleichfehlerstromiiberwachung LP2

7.4 Inbetriebnahme und Funktionstest
Die Durchfihrung einer Erstprifung nach OVE E 8101 ist zwingend erforderlich!

Vor dem Einschalten der Zuleitung alle Sicherungsautomaten in der Ladeséule abschalten. Danach Strom einschalten, Spannungen
und Drehfeld am Anschlusspunkt prisfen. Danach den Sicherungsautomat fir die Steuerung der Ladeséule aktivieren (BMK -1F1;
LC C6 1+N) und den Start der Steuergerdte abwarten. Warten Sie, bis alle Ladepunkte einen Fehler signalisieren. Die
Absicherungen der Ladepunkte kénnen nun nacheinander eingeschaltet werden, dabei ist das korrekte Verhalten der Kontroll-LEDs
zu prifen, diese zeigen nun bei allen Ladepunkten Bereitschaft an.

SCHRACK TECHNIK GMBH SEITE 19/25

Seybelgasse 13, A- 1230 Wien, TELEFON +43 1/866 85-0 BEDIENUNGSANLEITUNG: EMPUB029Bx / 12-2022

E-MAIL info@schrack.com, INTERNET www.schrack.at Anderungen, etwaige Satz- und Druckfehler vorbehalten.


mailto:info@schrack.com
http://www.schrack.at/

SCHRACK

TECHNIK

8 PFLEGE, WARTUNG UND ENTSORGUNG

8.1 Wartungsintervall

Die Wartung der Station muss jghrlich erfolgen, bei erschwerten Umgebungsbedingungen auch &fter. Beispiele fir erschwerte
Umgebungsbedingungen sind der Einsatz an stark befahrenen Strafien, in Hochgebirgslagen, bei Kontakt mit Streusalz und in

Kustenregionen.

Die wiederkehrende Prisfung ist fir die Anlage ist jahrlich ab Inbetriebnahme vorgeschrieben und muss von einer Fachkraft
durchgefihrt und um Anlagenbuch protokolliert werden. Falls eine behérdliche Betriebsanlagengenehmigung vorliegt, ist das
vermerkte Intervall der Betriebsanlagengenehmigung einzuhalten!

Das halbjéhrliche Prisfintervall der Fehlerstromschutzeinrichtung ist einzuhalten.

WICHTIG

EINHALTUNG DER WARTUNGS- UND PRUFINTERVALLE

Beachten Sie, dass bei Nichteinhaltung der Wartungsintervalle die Gewdhrleistung fir die Ladestation erlischt.
Dariiber hinaus stellt die Nichteinhaltung der Intervalle fir die wiederkehrende Prisfung eine
Verwaltungsiibertretung dar!

8.2 Offnen der Station

Die Revisionstire der Station &ffnen: dazu die Abdeckung des Schwenkhebels nach oben schieben, damit Sie den Halbzylinder
erreichen. Den Schliussel drehen Sie um eine knappe Viertelumdrehung nach rechts und ziehen den Schwenkhebel aus der
Arretierung. Nun kann der Schwenkhebel um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, um die 3-Punkt-Stangenverriegelung

zu Sffnen.
OFFNEN DER STATION
Das Offnen der Station ist ausschlieBlich geschulten Elektrofachkréften vorbehalten. Die Einbauten im Inneren der
Station erfillen IPXXB und sind gegen unabsichtliches Berihren geschiitzt, jedoch nicht laienbedienbar!
VORSICHT

8.3 Liifter und Filtermatten (nicht bei allen Modellen)

Da die Ladestation nur unter seltenen Betriebsbedingungen gekihlt wird, ist eine jahrliche Uberprifung mit ggf. Wechsel der
Filtermatten ausreichend. Die Funktion des Lifters kann durch Verstellung des Thermostats geprift werden. Danach den Thermostat
wieder auf 45°C einstellen!

Ersatzfiltermatten kénnen bei Bedarf bei Schrack Technik bezogen werden.

8.4 Elektrotechnische Komponenten

Die Funktion der Schutzeinrichtungen (Fehlerstromschutzschalter, Uberspannungsableiter) ist zu iiberpriifen. Alle Anschlussklemmen
mijssen nachgezogen werden.
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8.5 SchlieBen der Station

Stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen wieder korrekt angebracht wurden und die ggf. freigeschalteten Stromkreise wieder
aktiviert wurden. Uberprifen Sie, dass sich an der Dichtung keine Fremdkérper befinden und schlieBen Sie die Tir. Drehen Sie den
Schwenkhebel in die geschlossene Position, so dass Sie aus der Dichtung hérbar Luft entweichen héren — das Gerdusch ist normal.

Sie kénnen den Schwenkhebel nur zuklappen, wenn Sie Uber den Schlissel zum Halbzylinder verfiigen. Achten Sie auf die
Schutzkappe, damit der Zylinder nicht nass werden kann, um Rostansatz zu verhindern. Es empfiehlt sich, den Zylinder mit
wasserverdréngendem Pflegemittel zu schiitzen.

8.6 Entsorgung der Station

Obwohl die Ladestation fiir eine lange Lebensdauer entwickelt wurde und sowohl die Ladesteckdosen ersetzt als auch die Software
aktualisiert werden kann, muss sie irgendwann dem Lauf aller Dinge folgen.

Die Ladestation enthélt viele wertvolle Komponenten und Rohstoffe, die fachgerecht entsorgt werden miissen. Das Gehduse besteht
aus Stahl bzw. Edelstahl V2A, die Verkabelung aus Kupfer und die elektrotechnischen Komponenten kénnen als Elektroschrott
verwertet werden.

NICHT UBER DEN HAUSMULL ENTSORGEN

Die Ladestation ist eine elektrische Anlage und wird aufgrund lhrer Gréf3e nicht auf allen Wertstoffhéfen
und Altstoffsammelzentren als Aligerét zuriickgenommen!

Bitte wenden Sie sich an ein professionelles Entsorgungsunternehmen!
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9 STORUNGSBEHEBUNG
Zum Offnen und SchlieBen der Station siehe voriges Kapitel, , PFLEGE, WARTUNG UND ENTSORGUNG"
9.1 Notentriegelung der TYP2-Steckdose

Wenn der Strom ausféllt, kann es vorkommen, dass die Verriegelung sich nicht mehr &ffnet. Ublicherweise wird bei einem Austall
nur der Leistungsstromkreis betroffen sein und somit die Anlage trotzdem entriegeln. Sollte die Zuleitung stromlos sein, ist dennoch
eine Notentriegelung notwendig: Dies kann mittels Handschwenkhebel an der Steckdose durchgefihrt werden. Dazu den Hebel in
Pfeilrichtung drehen:
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9.2 Wiedereinschaltung der Schutzeinrichtungen

VORSICHT BEI DER WIEDEREINSCHALTUNG

Die Abschaltung durch die Sicherheitseinrichtung hat im Normalfall einen Anwender und/oder sein Fahrzeug vor
weiteren Schaden bewahrt. Es sollte daher zuerst der Fehler lokalisiert und behoben werden, bevor die
Sicherheitseinrichtung wieder eingeschaltet wird.

VORSICHT

KEINESFALLS DURFEN SICHERHEITSEINRICHTUNGEN UBERBRUCKT WERDEN!

Wenn die Ladestation einen Fehler meldet, versuchen Sie zuerst, den Fehler zu lokalisieren, achten Sie dabei besonders auf
Anzeichen von mechanischen Beschddigungen, Wassereintritt oder lockere Schraubklemmen. Wenn der Fehler durch die
Wiedereinschaltung der jeweiligen Schutzeinrichtung (Fehlerstromschutzschalter bzw. Leitungsschutzschalter] behoben wird und
danach nicht mehr auftritt, ist keine weitere Fehlersuche mehr nétig.

9.3 Neustart der Station

In seltenen Féllen fshren unvorhergesehene Stérungen zu einem undefinierten Betriebszustand der Ladestation. Dann ist ein Neustart
der Station erforderlich. Dieser wird nicht automatisch durchgefihrt, sondern muss manuell mittels Abschaltung der Stromversorgung
erfolgen. Es reicht, nur die Steuerung freizuschalten (Leitungsschutzschalter fir die Steuerung, C6, It. Aufkleber und
Schaltplannummer ,-1F1”). Es ist anzumerken, dass die Wahrscheinlichkeit fir diesen Fehler &uBerst gering ist. Dennoch ist bei
Fehlern, deren Grund nicht erkennbar ist, ein Neustart eine Option.

SCHRACK TECHNIK GMBH SEITE 23/25

Seybelgasse 13, A- 1230 Wien, TELEFON +43 1/866 85-0 BEDIENUNGSANLEITUNG: EMPUB029Bx / 12-2022

E-MAIL info@schrack.com, INTERNET www.schrack.at Anderungen, etwaige Satz- und Druckfehler vorbehalten.


mailto:info@schrack.com
http://www.schrack.at/

SCHRACK

10 TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer

TECHNIK

EMPUBO29B-

EMPUBO29BR

Gehdusematerial

Edelstahl, RAL016 verkehrsweify

Ladepunkte

2xTYP 2 22 kW

Leistungsstufen

Lastmanagement, konfigurierbar*

Ladefreigabe Anstecken & Laden Authentifizierung via RFID
Versorgung 400V 32 A

Vorsicherung gG/glL35A

Schutzart IP 44

Nennleistung 22 kVA

Zuleitung

max. 5x16 mm?2

Kabeleinfihrung

wahlweise von unten und von hinten

Temperaturbereich -25°C - 50°C
Gewicht ca. 32 kg
Abmessungen H1300 x B200 x T150 mm

*Halbierung der Ladeleistung:

Ist nur ein Fahrzeug angeschlossen, steht dem Fahrzeug die eingestellte Ladeleistung zur Verfigung (maximal 22 kW).
Sind zwei Fahrzeuge angeschlossen, wird die eingestellte Ladeleistung halbiert. {Bei einer Einstellung von 22 kW je Ladepunkt,
stehen jedem Fahrzeug 11 kW zur Verfisgung.

11 REVISION

Datum

Version

Gezeichnet

01.12.2022

v1.0

Erstellung

12 KONFORMITATSERKLARUNG

Diese liegt beim Schaltplan bei.
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13 KONTAKT

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter hitps: / /www.schrack.at/emobility /.

SCHRACK TECHNIK GmbH.
Seybelgasse 13, A-1230 Wien
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