
DE

TECHNISCHES 
HANDBUCH

Netzteil 
Art. 1210 Passion.Technology.Design.



Inhaltsverzeichnis

Beschreibung.................................................................................... 3

Technische Eigenschaften............................................................... 4

Anschlüsse........................................................................................ 5
Anschlüsse 1210........................................................................................5

Anlagenleistungen und Schaltpläne............................................... 5

 Hinweise

2

http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/html/Warning/HTML/DE/start.html


Beschreibung
Der Artikel 1210 ist das Netzteil für (reine 2-Draht-Anlagen) “Building Kit”.

Vor der Video-Türsprechanlage muss ein allpoliger Netzschalter mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 
mm installiert werden. 
• Vor Eingriffen an der Anlage immer die Spannungsversorgung unterbrechen. 
• Die Schutzabdeckungen der Klemmen wieder anbringen. 
• Die Öffnungen und Schlitze zur Belüftung und Wärmeableitung nicht verschließen.

  1.	L  N Eingang Netzspannung 110-240 V

  2.	Klemmenschutz.

  3.	L1 L1 Ausgang Haupt-Busleitung (34 V).

  4.	L2 L2 Eingang Bus-Steigleitung (34 V ).

50-60Hz

OUTPUT/SORTIE 34V        0.5A
1.2A 1'on/5'o	

ta=40°C

  110V-240V 800mA

L N L2L2L1L1

INPUT/D'ENTREE

C          US

R

Ar  1210

Dopo un cortocircuito,per ripristinare l'apparecchio,
interrompere l'alimentazione per circa 1 minuto.
To reset the operation after a short circuit,cut o� mains 
voltage for about 1 minute.
Apres un court circuit, pour remettre en fonction l'appareil,
interrompre l'alimentation pendant environs une minute. t.
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Technische Eigenschaften

WESENTLICHE MERKMALE

WS-Eingangsspannung 110-240 Vac

GS-Ausgangsspannung 34V

Stecknetzteil Nein

Anwendbar für DIN-Schiene Ja

Anzahl DIN-Module 6

Max. Stromabgabe (A) 1.2A

Allgemeine info

Produkthöhe (mm) 108mm

Produktbreite (mm) 90mm

Produkttiefe (mm) 62mm

Temperaturbereich (°C) 0-40°C

MERKMALE DER AUDIO/VIDEO

Audio-/Videosystem Ja

ELEKTRISCHE MERKMALE

Max. Stromaufnahme (mA) 800mA

Max. Leistungsabgabe 40W
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Anschlüsse
Anschlüsse 1210

4681 / 1621VC / 1621

1210

110-240V
L

N

L2
L2
L1
L1

STEIGLEITUNG 
VIDEOSPRECHSTELLE

Anlagenleistungen und Schaltpläne
Klicken Sie für weitere Informationen über die Anlagenleistungen und für den Aufruf der Installationspläne auf den Typ der 
Anlage, die am besten Ihren Anforderungen entspricht:

•	 Audio-/Videoanlagen Building KIT für die Installation von Audio-/Videoanlagen des Typs Mehrfamilienhaus.

•	 Audiosystem SB2 für die Installation von Audioanlagen in Wohnanlagen.
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