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 MP MOTORBEVEILIGINGEN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCHRACK INFO 

• Motorbeveiligingen zijn beschikbaar in uitvoeringen 2P en 3P. 

• Nominaal onderbrekingsvermogen 10kA volgens EN 60898. 

• Geïsoleerde draadgeleiding voor veilige aansluiting. 

• Dubbele functieklemmen aan beide zijden (lift- en open klem). 

• Venster met dwang gevoerde indicatie van de stand rood/groen per pool. 

• Bedieningshendel kan vergrendeld worden. 

• Aansluitcapaciteit van 1mm² tot 25mm². 

• Aansluiting van de voeding naar keuze onder- of bovenaan. 

• Montagerichting willekeurig. 

• Ontmantellengte van de draad max. 12mm (zie toestel). 

• Vinger- en handaanraakveilig volgens VBG4/ AREI. 

• Voorzien voor montage op DIN-rail EN50022 met klikbevestiging. 

 TECHNISCHE GEGEVENS 

Norm IEC/EN 60947-2 

Nominale bedrijfsspanning Ue 230/ 400VAC , 240/415VAC, 50/60Hz 

Nominale isolatiespanning Ui 440VAC 

Nominale stootspanning Uimp 4kV (1,2/ 50µs) 

Omgevingstemperatuur +20°C 

Uitschakelkarakteristiek Overbelasting en magnetisch bij kortsluiting 

Nominale niet-uitschakel-drempel Int 1,05x Ie 

Nominale uitschakeldrempel It 1,30x Ie 

Drempel bij faseverlies 1,42x Ie 

Omgevingstemperatuur -25°C tot 40°C 

Opslagtemperatuur -40°C tot 70°C 

Nominaal uitschakelvermogen Icn 10kA (O – t –CO) 

Nominaal uitschakelvermogen Ics 7,5kA (O – t – CO – t - CO) 

Selectiviteitsklasse 3 (EN60898) 

Montage DIN-rail montage volgens EN 50022 

Aanraakbeveiliging Volgens VBG4/ AREI 

Aansluitdiameter  Vaste geleider 

   Flexibel met ader eindhuls 

1 - 25mm² 

0,75 - 16mm² 

Type schroef M5 Pozidrive 

Aandraaikoppel max 2,4Nm 
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 TOEPASSING 

Deze motorbeveiligers zijn conform EN60947-2. Deze hebben geen beveiliging tegen fase uitval en zijn niet geschikt voor 

speciale toepassingen, vb. compressoren en diepvriezers. 

 AANSLUITINGEN 

 

 AFMETINGEN (MM) 

 
 SCHEMA’S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHRACK TECHNIK BVBA   
Twaalfapostelenstraat 14, BE-9051 Sint-Denijs-Westrem H_BE4--------_NL 
PHONE  +32 (0)9 384 7992          FAX +32 (0)9 3848769 9/06/2017 
E-MAIL    info@schrack.be          www.schrack.be Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 

 

3/4

 MOTORVERMOGENS EN INSTELLING 

1-fasig 3-fasig 3-fasig Instelbereik 
2P 3P 

230-240V-AC  230-240V-AC 400-415V-AC motorbeveiliging 

kW A kW A kW A In (A) Type  Referentie Type  Referentie 

        0.06 0.2 0.16 - 0.25 MP 0.25/2 BE400202 MP 0.25/3 BE400302 

    0.06 0.4 0.09 0.3 0.25 - 0.4 MP 0.40/2 BE400203 MP 0.40/3 BE400303 

    0.09 0.5 0.12 0.4 0.4 - 0.63 MP 0.63/2 BE400204 MP 0.63/3 BE400304 

        0.18 0.6 0.4-0.63 MP 0.63/3 BE400205 MP 0.63/3 BE400305 

0.06 0.7 0.12 0.7 0.25 0.8 0.63 - 1 MP 1.0/2 BE400205 MP 1.0/3 BE400305 

0.09 0.7         0.63 - 1 MP 1.0/2 BE400205 MP 1.0/3 BE400305 

0.12 1.3 0.18 1 0.37 1.1 1 - 1.6 MP 1.6/2 BE400206 MP 1.6/3 BE400306 

    0.25 1.4 0.55 1.5 1 - 1.6 MP 1.6/2 BE400206 MP 1.6/3 BE400306 

0.37 2.9 0.55 2.7 1.1 2.6 1.6 - 2.5 MP 2.5/2 BE400207 MP 2.5/3 BE400307 

0.25 2.4         1.6 - 2.5 MP 2.5/2 BE400207 MP 2.5/3 BE400307 

0.37 2.9 0.55 2.7 1,1 2.6 2.5 - 4 MP 4.0/2 BE400208 MP 4.0/3 BE400308 

    0.8 3.2 1,5 3.6 2.5 - 4 MP 4.0/2 BE400208 MP 4.0/3 BE400308 

0.55 4.2 1.8 4.6 2,2 5 4 - 6.3 MP 6.3/2 BE400209 MP 6.3/3 BE400309 

0.75 5.6         4 - 6.3 MP 6.3/2 BE400209 MP 6.3/3 BE400309 

1.1 7.4 1.5 6.3 2.5 - 3 6.6 6.3 - 10 MP 10.0/2 BE400210 MP 10.0/3 BE400310 

1.5 8.9 2.5 8.7     6.3 - 10 MP 10.0/2 BE400210 MP 10.0/3 BE400310 

        4 8.5 6.3 - 10 MP 10.0/2 BE400210 MP 10.0/3 BE400310 

2.2 14.5 3 11.5 5.5 11.3 10 - 16 MP 16.0/2 BE400211 MP 16.0/3 BE400311 

        7.5 13.2 10 - 16 MP 16.0/2 BE400211 MP 16.0/3 BE400311 

3 17.8 4 14.8     16 - 25 MP 25.0/2 BE400212 MP 25.0/3 BE400312 

    5.5 19.6 11 21.7 16 - 25 MP 25.0/2 BE400212 MP 25.0/3 BE400312 

    7.5 26.4 15 29.3 25 - 40 - - MP 40.0/3 BE400313 

    11 
38 

 
18.5 36 25 - 40 - - MP 40.0/3 BE400313 

 TYPE OVERZICHT 

Type Referentie Type Referentie Instelling 
max. back up zekering gL/gG

1)
 Typisch stroombereik 

van kortsluitbeveiliging 
3 x 230 V 3 x 400 V 

MP 0,16/2 
BE400201 

MP 0,16/3 
BE400301 

0,1 - 0,16A 

Voor kortsluitstromen tot het 

onderbrekingsvermogen is een 

zekering niet noodzakelijk 1) 

1,3 - 1,7A 

MP 0,25/2 BE400202 MP 0,25/3 BE400302 
0,16 - 025A 2 - 2,6A 

MP 0,40/2 BE400203 MP 0,40/3 BE400303 
0,25 - 0,4A 3,1 - 4,8A 

MP 0,63/2 BE400204 MP 0,63/3 BE400304 
0,4 - 0,63A 4,9 - 6,8A 

MP 1/2 BE400205 MP 1/3 BE400305 
0,63 - 1A 10 - 13A 

MP 1,6/2 BE400206 MP 1,6/3 BE400306 
1 - 1,6A 16 - 21A 

MP 2,5/2 BE400207 MP 2,5/3 BE400307 
1,6 - 2,5A 25 - 33A 

MP 4/2 BE400208 MP 4/3 BE400308 
2,5 - 4A 

40 - 52A 

MP 6,3/2 BE400209 MP 6,3/3 BE400309 
4 - 6,3A 

100A 100A 
63 - 82A 

MP 10/2 BE400210 MP 10/3 BE400310 
6,3-10A 

100A 100A 
78 - 105A 

MP 16/2 BE400211 MP 16/3 BE400311 
10 - 16A 

100A 100A 160 - 208A 

MP 25/2 BE400212 MP 25/3 BE400312 
16 - 25A 

100A 100A 250 - 325A 

MP 40/2 BE400213 MP 40/3 BE400313 
25 - 40A 

100A 100A 400 - 520A 

1)
 Voor kortsluitstromen tot het onderbrekingsvermogen is geen zekering noodzakelijk (zelfbepaald) 
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OMSCHRIJVING REFERENTIE 

Motorbeveiligingsautomaat MP 2P  

0,1-0,16A  BE400201-- 

0,16-0,25A  BE400202-- 

0,25-0,4A  BE400203-- 

0,4-0,63A  BE400204-- 

0,63-1A  BE400205-- 

1-1,6A  BE400206-- 

1,6-2,5A  BE400207-- 

2,5-4A  BE400208-- 

4-6,3A  BE400209-- 

6,3-10A  BE400210-- 

10-16A  BE400211-- 

16-25A  BE400212-- 

25-40A BE400213-- 

Motorbeveiligingsautomaat MP 3P  

0,1-0,16A  BE400301-- 

0,16-0,25A  BE400302-- 

0,25-0,4A  BE400303-- 

0,4-0,63A  BE400304-- 

0,63-1A  BE400305-- 

1-1,6A  BE400306-- 

1,6-2,5A  BE400307-- 

2,5-4A  BE400308-- 

4-6,3A  BE400309-- 

6,3-10A  BE400310-- 

10-16A  BE400311-- 

16-25A  BE400312-- 

25-40A BE400313-- 

 


