KOMPETENZ VERBINDET. ‘ SEHRABK

TECHNIK

& DATENBLATT:
KLEINVERTEILER SERIE AMPARO IP40 MIT STAHLBLECHTURE

& SCHRACK-INFO
¢ Rahmen und Tire aus beschichtetem Stahlblech

* Rahmenausfihrung hoch (ca. émm)

Gerdateabdeckung und Mauerwanne aus ABS, halogenfrei

Inkl. PE- und N-Klemmen, Drehriegel
Glihdrahttest:

- 850°C in der Hohlwand-Ausfihrung

- 650°C bei Mauverwerk-Ausfihrung
Befestigungswinkel:

- fir Hohlwand (bis zu 30mm Wandstdrke)

- fir Mauerwerk: Schwalbenschwanz-Montagewinkel fir Front— oder Rickwandbefestigung

Lieferumfang: Gehduse, Gerétetréger, Putz— und Geréteabdeckung, Neutral- und Schutzleiterklemme,
Montageanleitung, Befestigungsmaterial fir Hohlwandmontage, Montagewinkel, selbstklebender
Beschriftungsbogen mit grafischen Darstellungen (Piktogrammen)

* Schutzklasse: |l

* Schutzart: IP40

* Schlagfestigkeit: IKO8

* Farbe: RAL 9003 (Signalweif3)
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& TECHNISCHE DATEN
Artikelnummer A B C D E F Reihen TE N-Klemme PE-Klemme Verlustleistung
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm’] [mm’] WI*
BK0850012 317 346 94 274 306 87 1 12+2 10x10 10x10 -25
BK0850022 442 346 94 399 306 87 2 24+4 30x10 30x10 -34
BK0850032 592 346 94 549 306 87 3 36+6 30x10 30x10 -45
BK0850042 717 346 94 673 306 87 4 48+8 30x10 30x10 -54
BK0850512 317 346 94 274 306 87 1 1242 10x10 10x10 -25
BK0850522 442 346 94 399 306 87 2 24+4 30x10 30x10 -34
BK0850532 592 346 94 549 306 87 3 36+6 30x10 30x10 -45
BK0850542 717 346 94 673 306 87 4 48+8 30x10 30x10 -54
*max. Abstrahlleistung des Gehéuses, berechnet als Einzelgehause bei Wandeinbau und AT = 35K.
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Artikelnummer Putznische Hohlwandausschnitt
UP-Verteiler A B C A B Reihen TE
Maverwerk Hohlwand [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BK0850012 BK0850512 285 320 90 278 310 1 12+2
BK0850022 BK0850522 412 320 90 404 310 2 24+4
BK0850032 BK0850532 562 320 90 533 310 3 36+6
BK0850042 BK0850542 685 320 90 677 310 4 48+8
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Klemmbl&cke nicht durchgéngig miteinander verbunden, im Bedarfsfall ist eine manuelle Briickung im entsprechend

dimensionierten Leiterquerschnitt vorzunehmen.
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A KLEINVERTEILER SERIE AMPARO IP40 MIT STAHLBLECHTURE
BEZEICHNUNG BxHxT mm BEST. NR.
Mavuerwerk - Rahmen mit Stahlblechtiir und Wanne
1-reihig, 12/14 TE, Komplett 346x317x96 BK0850012
2-reihig, 24/28 TE, Komplett 346x442x96 BK0850022
3-reihig, 36,/ 42 TE, Komplett 346x592x96 BK0850032
4-reihig, 48/56 TE, Komplett 346x717x96 BK0850042
Hohlwand - Rahmen mit Stahlblechtiir und Wanne
1-reihig, 12/14 TE, Komplett 346x317x96 BK0850512
2-reihig, 24/28 TE, Komplett 346x442x96 BK0850522
3-reihig, 36/ 42 TE, Komplett 346x592x96 BK0850532
4-reihig, 48/56 TE, Komplett 346x717x96 BK0850542
Wanne fir Maverwerk
1-reihig, 12/14 TE 306x274x87 BKO0850012A
2-reihig, 24/28 TE 306x399x87 BK0850022A
3-reihig, 36/42 TE 306x549x87 BK0850032A
4-reihig, 48/56 TE 306x673x87 BK0850042A
Wanne fir Hohlwand
1-reihig, 12/14 TE 306x274x87 BK0850512A
2-reihig, 24/28 TE 306x399x87 BK0850522A
3-reihig, 36/42 TE 306x549x87 BK0850532A
4-reihig, 48/56 TE 306x673x87 BK0850542A
Rahmen (hoch) mit Stahlblechtiir
1-reihig, 12/14 TE, Tire und Einsatz 346x317x40 BKO851012F
2-reihig, 24/28 TE, Tire und Einsatz 346x442x40 BK0851022F
3-reihig, 36,/ 42 TE, Tire und Einsatz 346x592x40 BKO851032F
4-reihig, 48/56 TE, Tire und Einsatz 346x717x40 BKO0851042F
Zubehor
Anreihbiigel horizontal VE=25tk BK085098
Tiefenschiene Medienverteiler BK085099
Rundzylinder Vorreiber fir BKO8S... aus Kunststoff 36x36x18 BK085096
Rundzylinder Vorreiber fiir BKO85... aus Metall 36x36x18 BK085097
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