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& TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer EMPUBO029B

SCHRACK

TECHNIK

MIT LOKALEM LASTMANAGEMENT LLB

& SCHRACK-INFO

Um die Anforderungen ein- und dreiphasig ladender Fahrzeuge
méglichst optimal zu erfiillen, hat Schrack Technik ein innovatives
Lastmanagement entwickelt. Hierdurch kénnen in vielen Féllen
Fahrzeuge wesentlich schneller laden ohne Mehrkosten beim

Netzanschluss zu verursachen.

Ein Netzanschluss wird Ublicherweise mit 35 A-Vorsicherungen
abgesichert. Héhere Absicherungswerte sind im Allgemeinen nicht
ohne Aufpreis erhéltlich. An dieser Stelle setzt das Lastmanagement
LLB an und erméglicht die bestmdgliche Ausnutzung eines

Stromanschlusses.

& FUNKTIONSWEISE

Wenn ein Fahrzeug allein l&dt, wird die maximale Leistung von 22
kW bereitgestellt. Werden beide Ladepunkte gleichzeitig genutzt,
erhalten die Fahrzeuge jeweils die halbe Leistung von 11 kW.

Nach Abschluss der Ladung des ersten Fahrzeuges kann das zweite

sofort von der héheren Leistung profitieren.

EMPUBO029BR

Gehdusematerial

Edelstahl, RAL90 16 verkehrsweify

Edelstahl, RAL?0 16 verkehrsweif3

Ladepunkte

2xTYP 2 22 kW

Leistungsstufen

Lastmanagement, konfigurierbar

Ladefreigabe Anstecken & Laden | Authentifizierung via RFID
Versorgung 400V 32 A

Vorsicherung gG/glL35A

Schutzart IP44

Nennleistung 22 kVA

Zuleitung max. 5x16 mm?

Kabeleinfihrung wahlweise von unten und von hinten

Temperaturbereich -25°C-50°C

Gewicht ca. 32 kg ca. 32 kg

Abmessungen H1300 x B200 x T150 mm H1300 x B200 x T150 mm
& OPTIONEN

Schlisselschalter
Externe Freigabe iiber Schaltkontakt oder RFID

SCHRACK TECHNIK GMBH

Seybelgasse 13, A- 1230 Wien, TELEFON +43 1/866 85-0
E-MAIL info@schrack.com, INTERNET www.schrack.at

Andere Ladeleistungen méglich, die maximale Gesamtleistung ist programmierbar
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