Cabluri si conductoare

& (H)O3VH-H - Cordon cu izolatie din PVC, f&rd manta
& Schrack-Info

;.-"' 5 Utilizare:

Utilizare in spatii uscate, pentru racordarea receptoarelor portabile, aplicatii cu solicitdri mecanice foarte
/ reduse, cum ar fi aparate de radio, corpuri de iluminat, etc., mai putin aparate de incélzire.

Standarde:

¢ DIN VDE 0285-525-2-11

¢ DIN EN 60228 Clasa 6 (Constructie)
¢ CPR: Eca

(H)03VH-H

Scanati cu telefonul
mobil sau tableta

A& Structurd

- & & legends
= l:-r_:J 1) Conductor de cupru cu lie foarte fine, Clasa 6

2) Izolatie din PVC a conductoarelor paralele, usor separabile

2 1
& Date Tehnice
Tensiune nominald Uo/U \Y 300/300
Tensiune de incercare Vac 2000
Domeniu de temperaturd in miscare °C +5..470
Temperaturd de funcfionare in scurtcircuit °C 150
Duratd regim scurtcircuit max. sec. 5
Inflamabilitatea standard EN 60332-1-2

STRUCTURA UNITATE DE < < <

DESCRIERE MASA CUPRU CONDUCTOR AMBALARE MASA NETA STOC STORE  COD COMANDA
Cablu f&ré manta, 2 conductoare, (H)O3VH-
H 2 x 0,75 negru 15,00kg/km  40x0,16mm 100m. 0,03kg/m X03010201C
Cablu f&ré manta, 2 conductoare, (H)03VH-
H 2 x 0,75 negru 15,00kg/km  40x0,16mm 50m. 0,03kg/m X03010201L
Cablu f&aré manta, 2 conductoare, (H)O3VH-
H2x0,75 alb 15,00kg/km  40x0,16mm 100m. 0,03kg/m X03010207C
Cablu féré manta, 2 conductoare, (H)O3VH-
H2x0,75 alb 15,00kg/km  40x0,16mm 500m. 0,03kg/m X03010207D
Cablu f&rdé manta, 2 conductoare, (H)O3VH-
H2x0,75 alb 15,00kg/km  40x0,16mm 50m. 0,03kg/m X03010207L
Cablu faré manta, 2 conductoare, (H)0O3VH-
H 2 x 0,75 gri deschis 15,00kg/km  40x0,16mm 100m. 0,03kg/m X03010214C
Cablu fard manta, 2 conductoare, (H)O3VH-
H 2 x 0,75 gri deschis 15,00kg/km  40x0,16mm 50m. 0,03kg/m X03010214L
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