Cabluri si conductoare

& HO7V-U (Ye) - Conductor cu izolatie din PVC
& Schrack-Info

Utilizare:

In spatii uscate, in instalatii de conexiuni sau de distribufie, cu pozare in tuburi pe sau sub tencuiald,
precum si cu pozare f&rd tuburi, dar pe material izolant potrivit.

Standarde:

¢ DIN VDE 0285-525-2-31

¢ DIN EN 60228 Clasa 1 (Constructie)
¢ EN 50525-2-31

¢ CPR: Eca

ALTE CULORI SI SECTIUNI LA CERERE

Scanati cu telefonul
mobil sau tableta

A& Structurd

G O | 7
G 1) Conductor de cupru rigid
2 1

2) Izolatie conductor din PYC

¥ Date Tehnice

Tensiune nominald Uo/U V| 450/750

Tensiune de incercare Vac 2500

Domeniu de temperatura in miscare °C +5..+470

Temperaturd de functionare in scurtcircuit °C 160

Duraté regim scurtcircuit max. sec. 5

Inflamabilitatea standard EN 60332-1-2

DESCRIERE DIAMETRU MASA CUPRU SILTISLEL UNITATE DE MASA NETA STOC STORE ~COD COMANDA

CONDUCTOR  AMBALARE

Conductor cu izolatie din PYC
HO7V-U 1,5mm? negru 3,20mm  15,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m /- i/ /W/  XC01010101

Conductor cu izolatie din PYC
HO7V-U 1,5mm? albastru 3,20mm  15,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m /%]  Xco1010102

Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 1,5mm?2 maro 3,20mm 15,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m i XC01010103
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 1,5mm? verde/galben ~ 3,20mm  15,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m [ =i/ /[%/  XC01010104
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 1,5mm2 gri 3,20mm 15,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m (i | 5 XC01010105
Conductor cu izolatie din PVC

HO7V-U 1,5mm? violet 3,20mm  15,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m XC01010106
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 1,5mm? alb 3,20mm  15,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m /I / XC01010107
Conductor cu izolatie din PYC _

HO7V-U 1,5mm? portocaliu 3,20mm  15,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m /EESg/ XC01010108
Conductor cu izolatie din PVC

HO7V-U 1,5mm? verde 3,20mm  15,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m XC01010109
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 1,5mm2 galben 3,20mm 15,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m XCO01010110
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 1,5mm? rosu 3,20mm  15,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m /®/  Xcoio10111
Conductor cu izolatie din PYC _

HO7V-U 1,5mm2 negru, in folie 3,20mm 15,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m {ﬁ; XC01010121
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 1,5mm? albastry, in folie ~ 3,20mm  15,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m /=gy / XC01010122
Conductor cu izolatie din PYC _

HO7V-U 1,5mm2 maro, in folie 3,20mm  15,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m {ﬂﬂ XC01010123
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Conductor cu izolatie din PYC
HO7V-U 1,5mm? verde/galben, in
folie 3,20mm 15,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m XC01010124

Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 1,5mm?2 gri, in folie 3,20mm 15,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m XC01010125

Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 1,5mm? violet, infolie ~ 3,20mm  15,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m XC01010126

Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 1,5mm? alb, in folie 3,20mm 15,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m XC01010127
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 1,5mm? portocdliv, in folie  3,20mm  15,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m /I / XC01010128
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 1,5mm?2 verde, in folie 3,20mm 15,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m XC01010129
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 1,5mm? rosu, in folie 3,20mm 15,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m XC01010131
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 2,5mm? negru 3,90mm  25,00kg/km  1x1,78mm 100m. 0,03kg/m /—m— =i/ /[%/  XC01010201
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 2,5mm? albastru 3,90mm  25,00kg/km  1x1,78mm 100m. 0,03kg/m /g s/ XC01010202
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 2,5mm? maro 3,90mm  25,00kg/km  1x1,78mm 100m. 0,03kg/m e — XC01010203
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 2,5mm? verde/galben  3,90mm  25,00kg/km  1x1,78mm 100m. 0,03kg/m /- oit/ /W]  XC01010204
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 2,5mm?2 gri 3,90mm  25,00kg/km  1x1,78mm 100m. 0,03kg/m e — XC01010205
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 2,5mm? violet 3,90mm 25,00kg/km  1x1,78mm 100m. 0,03kg/m XC01010206
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 2,5mm?2 alb 3,90mm 25,00kg/km  1x1,78mm 100m. 0,03kg/m XC01010207
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 2,5mm? portocaliu 3,90mm 25,00kg/km  1x1,78mm 100m. 0,03kg/m XC01010208
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 2,5mm? verde 3,90mm 25,00kg/km  1x1,78mm 100m. 0,03kg/m XC01010209
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 2,5mm? rosu 3,90mm  25,00kg/km  1x1,78mm 100m. 0,03kg/m /%i/  Xxcoi010211
Conductor cu izolatie din PYC _

HO7V-U 2,5mm? negru, infolie ~ 3,90mm  25,00kg/km  1x1,78mm 100m. 0,03kg/m /EER/ XC01010221
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 2,5mm? albastry, in folie  3,90mm  25,00kg/km  1x1,78mm 100m. 0,03kg/m /Iy / XC01010222
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 2,5mm?2 maro, in folie 3,90mm 25,00kg/km  1x1,78mm 100m. 0,03kg/m XC01010223

Conductor cu izolatie din PYC
HO7V-U 2,5mm? verde /galben, in

folie 3,90mm  25,00kg/km  1x1,78mm 100m. 0,03kg/m XC01010224
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 2,5 mm2 gri, in folie 3,20mm 25,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m XC01010225
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 2,5 mm? gri, in folie 3,20mm 25,00kg/km  1x1,38mm 100m. 0,02kg/m X01010225C
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 4mm2 negru 4,40mm 40,00kg/km  1x2,25mm 100m. 0,05kg/m S — X01010301C
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 4mm? albastru 4,40mm 40,00kg/km  1x2,25mm 100m. 0,05kg/m e m——— X01010302C
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 4mm?2 maro 4,40mm 40,00kg/km  1x2,25mm 100m. 0,05kg/m X01010303C
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 4mm? verde/galben 4,40mm  40,00kg/km  1x2,25mm 100m. 0,05kg/m /I / X01010304C
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 4mm?2 verde 4,40mm 40,00kg/km  1x2,25mm 100m. 0,05kg/m X01010309C
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DESCRIERE DIAMETRU MASA CUPRU CONDUCTOR AMBALARE MASA NETA STOC STORE  COD COMANDA
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 4mm2 galben 4,40mm 40,00kg/km  1x2,25mm 100m. 0,05kg/m X01010310C
Conductor cu izolatie din PYC )

HO7V-U 6mm2 negru 5,00mm  60,00kg/km  1x2,77mm 100m. 0,07kg/m {ﬁlﬂ X01010401C
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 6mm? albastru 5,00mm  60,00kg/km  1x2,77mm 100m. 0,07kg/m /IE=Eg/ X01010402¢C
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U é6mm?2 maro 5,00mm 60,00kg/km  1x2,77mm 100m. 0,07kg/m X01010403C
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U émm? verde /galben 5,00mm 60,00kg/km  1x2,77mm Tm. 0,07kg/m XC01010404
Conductor cu izolatie din PYC _

HO7V-U émms verde /galben 5,00mm  60,00kg/km  1x2,77mm 100m. 0,07kg/m /g X01010404C
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 10mm2 negru 6,40mm 100,00kg/km  1x3,56mm 100m. 0,1kg/m X01010501C
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 10mm?2 albastru 6,40mm 100,00kg/km 1x3,56mm 100m. 0,1kg/m X01010502C
Conductor cu izolatie din PYC

HO7V-U 10mm2 maro 6,40mm 100,00kg/km  1x3,56mm 100m. 0,1kg/m X01010503C
Conductor cu izolatie din PYC _

HO7V-U 10mm? verde/galben 6,40mm 100,00kg/km 1x3,56mm 100m. 0,1kg/m ﬁ X01010504C
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