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W DATENBLATT: IL190281-K 
      MODUL MESSWANDLER FÜR OÖ WMS 300/1 300A EINZELMESSUNG 

W   SCHRACK-INFO  
•Wandlerfeld für EVU Oberösterreich in standardisierter Ausführung komplett aufgebaut, verdrahtet,            

    geprüft und versiegelt 

•WMS 300/1 laut den derzeit geltenden Bestimmungen der OÖ EVU‘s  

• Info unter: h�p://www.ooe-ausfuehrungsbes�mmungen.at/de/737/ 

W AUSFÜHRUNG 

Kommunikationsfach: mit Telefondose, Reihenklemmen für Tarifimpulse. 

Kabeleinführung: 1 x M25 + 2 x M20 Verschraubungen, Messeinrichtung: schwenkbare Zählerwanne inkl. 

Zählerschleife, Tarifrelais, Zählerprüfklemme und Sicherungen. 

Laienbedienschutz für Trennerleisten 

W BESTÜCKUNG 

1 x Eingangs NH-Trennerleiste Gr. II. (M12) 

2 x NH-Trennerleisten Gr. 00 (für Direktmessung und Überspannungsableiter) [M8, max. 95 mm²] 

1 x Überspannungsableiter 3-polig Typ 1+2 (Kl. B+C) 

1 x EVU Wandlermessung 

1 x CU-Verschienung 400A 5-polig + PEN-Verbindung 

1 x Abgangs NH-Trennerleiste Gr. II (M12) 

Geteilte und plombierbare Plexiglas-Berührungsschutzabdeckung 
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W TECHNISCHE DATEN 

Abmessungen: 2000x600x400  (HxBxT) 

Leerschrank AS206040-5 ++++ Seitenwand ASSW2004-5 + + + + Schwenkhebel mit Druckknopfeinsatz (ASLSSI536-)

Schutzart: IP56 

Schlagfestigkeit: IK10 

Gewicht:160kg 

Farbe: RAL7035 

VE: 1 Stück 

W TECHNISCHE DATEN EINBAUTEN 

Kupfer-Sammelschienensystem: 185mm, 40x10mm 

Eingangstrenner: NH-Trennerleiste, ARROW-LINE Größe 2, 3-pol, M12 (ISA05311F(ISA05311F(ISA05311F(ISA05311F----)))) 

Abgangstrenner: NH-Trennerleiste, ARROW-LINE Größe 2, 3-pol, M12 (ISA05311F(ISA05311F(ISA05311F(ISA05311F----)))) 

Trenner Direktanschluss: ARROW-LINE, Größe 00, 3-pol, 160A, M8, für 100mm SaS (ISA05261F(ISA05261F(ISA05261F(ISA05261F----)))) 

Trenner Ü-Ableiter: ARROW-LINE, Größe 00, 3-pol, 160A, M8, für 100mm SaS (ISA05261F(ISA05261F(ISA05261F(ISA05261F----)))) 

Überspannungsableiter: Blitz-/Überspgsabl. 3+0 TNC, Klasse I+II (B+C) 275V, Iimp 12,5kA (IS211230(IS211230(IS211230(IS211230--------)))) 

W ARTIKEL 

Lagernd LinzLagernd LinzLagernd LinzLagernd Linz 600x2000x400 

Sockel Tiefenteil 400x100mm 

Sockel Tiefenteil 400x200mm 

Sockel Breitenteil 600x100mm 

Sockel Breitenteil 600x200mm 

Anreihschrank 1-türig, 600x2000x400mm (BxHxT), RAL 7035 

Anreihschrank 1-türig, 800x2000x400mm (BxHxT), RAL 7035 

Anreihschrank 1-türig, 1000x2000x400mm (BxHxT), RAL 7035 

Anreihschrank 2-türig, 1200x2000x400mm (BxHxT), RAL 7035 

Sockel Tiefenteil 400x100mm 

Sockel Tiefenteil 400x200mm 

Sockel Breitenteil 600x100mm 

Sockel Breitenteil 600x200mm 

Abgangsfelder für Messwandlerschränke Oberösterreich 

Zubehör Abgangsfelder für Messwandlerschränke Oberösterreich 

Seitenwände 2000x400mm RAL 7035 

Wandlerschrank WMS 300/1 

Zubehör für Messwandler Oberösterreich 

300A, Einzelmessung 

Kranösen M12 (VE=4 Stk.) 

Wandbefes�gungslaschen Dachmontage (VE=2 Stk.) 

Halbzylinder-Adapter für ASLSC501-S 

Halbzylindereinsatz 2123 mit 2 Schlüssel 

Halbzylinder H-36000 mit 3 Schlüssel, L=40mm 

IL190281-K 
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W ARTIKEL 

Zubehör Abgangsfelder für Messwandlerschränke Oberösterreich 

Wandbefes�gungslaschen Dachmontage (VE=2 Stk.) 

Kranösen M12 (VE=4 Stk.) 

Halbzylinder-Adapter für ASLSC501-S 

Halbzylindereinsatz 2123 mit 2 Schlüssel 

Halbzylinder H-36000 mit 3 Schlüssel, L=40mm 

Seitenwände 2000x400mm RAL 7035 


