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(http://phoenixcontact.de/download)

Abbildung zeigt die Variante STI 10
in der Farbe grau

Artikeleigenschaften

m Kompatibel zu allen Installationsklemmen von Phoenix Contact

m Jede Klemmstelle I&sst sich eindeutig beschriften und ist gut erkennbar bei jeder Klemmeneinbaulage

m Kompakte und auf Installationsverteiler abgestimmte Bauform

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 25 Stk

Mindestbestellmenge 25 Stk

UMD LAAT NI
47017918"899721

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 24489

Herkunftsland Rumanien

Technische Daten

Allgemein

Hinweis

Montagehinweis:

Fir die sichere Fixierung der N-Sammelschiene missen Auflagebocke
am Anfang und Ende jeder Klemmenleiste sowie bei langeren
Klemmenleisten alle 20 cm gesetzt werden.

Anzahl der Etagen

1

Anzahl der Anschliisse 2

Nennquerschnitt 10 mm?

Farbe blau

Isolierstoff PA

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO

Belastungsstrom maximal 57 A (bei 16 mm? Leiterquerschnitt)
Bemessungsstof3spannung 6 kV
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Technische Daten

PHCENIX
CONTACT

Allgemein
Verschmutzungsgrad 3
Uberspannungskategorie 1l
Isolierstoffgruppe |
Anschluss gemafl Norm IEC 60947-7-1
Nennstrom Iy 57 A

Belastungsstrom maximal

57 A (bei 16 mm? Leiterquerschnitt)

Nennspannung Uy

400V

max

Offene Seitenwand Ja
Male
Breite 10 mm
Lange 87 mm
Hoéhe NS 35/7,5 49 mm
Hoéhe NS 35/15 56,5 mm
Anschlussdaten
Leiterquerschnitt starr min 0,2 mm?
Leiterquerschnitt starr max 16 mm?
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,2 mm?
Leiterquerschnitt flexibel max. 10 mm?
Leiterquerschnitt AWG min 24
Leiterquerschnitt AWG max 6
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse min 0,25 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse max 10 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse m. Kunststoffhiilse min 0,25 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse m. Kunststoffhiilse max: 10 mm?
2 !_eiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhiilse 1.5 mm?
min
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhllse 2.5 mm?

Anschlussart

Zugfederanschluss

Abisolierlange 18 mm
Normen und Bestimmungen

Anschluss gemafl Norm IEC 60947-7-1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO
Klassifikationen
eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141125
eCl@ss 4.1 27141125
eCl@ss 5.0 27141125
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Klassifikationen

ECPH(ENIX

eCl@ss
eCl@ss 5.1 27141125
eCl@ss 6.0 27141125
eCl@ss 7.0 27141125
eCl@ss 8.0 27141125
ETIM
ETIM 2.0 EC001329
ETIM 3.0 EC001329
ETIM 4.0 EC001329
ETIM 5.0 EC001329
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

beantragte Approbationen

Approbationsdetails

EAC

Zubehor

Zubehor
Abschlussdeckel
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Zubehor

Abschlussdeckel - D-STI 10/16 - 3038309

Abschlussdeckel, Lange: 89,5 mm, Breite: 2 mm, Héhe: 49 mm, Farbe: grau

Auflagebock

Auflagebock - AB-STI 16/10 - 3037669

Auflagebock, Halterung fir Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaf: 200 mm, Léange: 95 mm, Breite: 2
mm, Héhe: 49 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau

Dokumentation

Montagematerial - ST-IL - 3039900

Bedienungsaufkleber fir die ST-Klemme

Klemmenmarker beschriftet

Warnabdeckung - WST 10/35 - 3030006

Warnabdeckung, 5-polig, fir Klemmenbreiten 10,2 mm, 12,2 mm und 16 mm

rd
Fa
£l
.I_fl"

Zackband - ZB 10 CUS - 0824941

e

/ Zackband, bestellbar: streifenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Verrasten in hoher
- Schildchennut, fir Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgréfe: 10,15 x 10,5 mm

)
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Zubehor

Zackband - ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1053014

/// Zackband, Streifen, weil}, beschriftet, beschriftbar mit: Plotter, langs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-10, 11-20 usw.
il / bis 991-1000, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, fiir Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgréfie: 10,15 x
i 7 10,5 mm
/
/4/

Zackband - ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 1053027

4// Zackband, Streifen, weil}, beschriftet, beschriftbar mit: Plotter, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-10, 11-20 usw.
il /"f bis 991-1000, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, fiir Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgréfie: 10,15 x
Pl o 10,5 mm
/
//5/

Zackband - ZB10,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1053030

i
///"’ Zackband, Streifen, weil}, beschriftet, beschriftbar mit: Plotter, langs bedruckt: gleiche Zahlen 1 oder 2 usw. bis 100,
. ./' /' - Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, fiir Klemmenbreite: 10,2 mm, SchriftfeldgréRe: 10,15 x 10,5 mm
/
/_%

Marker fir Klemmen - ZB10,LGS:L1-N,PE - 1053412

e
//f,.f Marker fiir Klemmen, Streifen, weil3, beschriftet, beschriftbar mit: Plotter, langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE,
. ./' i Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, fiir Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgrofe: 10,15 x 10,5 mm
i
/_/

Marker fir Klemmen - ZB10,LGS:U-N - 1053438

e
//// Marker fiir Klemmen, Streifen, weil3, beschriftet, beschriftbar mit: Plotter, langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND,
. ./' Tl Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, fiir Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgrofe: 10,15 x 10,5 mm
i
/_/
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Zubehor

Marker fiir Klemmen - UC-TM 10 CUS - 0824605

Marker fur Klemmen, bestellbar: mattenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Verrasten in
hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 10,2 mm, SchriftfeldgréRe: 9,6 x 10,5 mm

Marker fir Klemmen - UCT-TM 10 CUS - 0829623

Marker fir Klemmen, bestellbar: mattenweise, weil3, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Verrasten in
hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 10,2 mm, SchriftfeldgréRe: 8,9 x 9,6 mm

Klemmenmarker unbeschriftet

Zackband - ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001

e

r
/4/ Zackband, Streifen, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, fir
F

oy, . Klemmenbreite: 10,2 mm, SchriftfeldgréBe: 10,5 x 10,15 mm
o
% /

Marker fiir Klemmen - UC-TM 10 - 0818069

Marker fur Klemmen, Matte, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter,
Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, fiir Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgrée: 9,6 x 10,5 mm

Marker fir Klemmen - UCT-TM 10 - 0829142

Marker fur Klemmen, Matte, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED,
BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 10,2 mm,
SchriftfeldgroRe: 8,9 x 9,6 mm

Prifstecker
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Zubehor

Priifstecker - PS-4/E - 3036709

Priifstecker, Farbe: rot

[ﬂggmulx

Schraubwerkzeug

Schraubendreher - SZF 2-0,8X4,0 - 1204520

‘ Betatigungswerkzeug, fiir ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, GréRe: 0,8x4,0x100mm, 2-

Komponentengriff, mit Abrollschutz

Steckbriicke

Steckbriicke - FBS 2-10 - 3005947

Steckbriicke, Rastermald: 10,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Steckbriicke - FBS 5-10 - 3005948

Steckbriicke, Rastermald: 10,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot

——

s

Tragschiene

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

mm

Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Héhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Léange: 2000
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Zubehor

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Hoéhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Lange: 2 m

Tragschiene - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

Tragschiene 35 mm (NS 35)

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Tragschiene ungelocht, Breite: 35 mm, Hohe: 7,5 mm, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

Tragschiene, Material: verzinkt, gelocht, Hohe 7,5 mm, Breite 35 mm, Lange: 2 m
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Zubehor

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

Tragschiene, Material: verzinkt, ungelocht, Hohe 7,5 mm, Breite 35 mm, Lange: 2 m

Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Hohe 7,5 mm, Breite 35 mm, Lange: 2 m

Endkappe - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Tragschienenabschlussstlick, fiir Tragschiene NS 35/7,5

Zeichnungen

Schaltplan

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com
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