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Netzgerat mit berlast- und Kurzschlusssicherung fiir das 2-Draht-System (SB2) zur Versorgung der AuBensprechstelle (L1-L1) und der
Steigleitung (L2-L2). Ausstattung mit einer Klemme fiir den Leitungsabschluss Art. 1216. Eingangsspannung 110-240V AC. Kompatibel mit
Lautsprechereinheit Art. 4681, Art. 1621 VC und Art. 1621. Abmessungen: 106x89x62mm (6 DIN-Module).

Die technischen Daten konnen ohne Vorankiindigung geéndert werden.
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NETZGERAT 2-DRAHT-SYSTEM, 1 STEIGER, SB2

WESENTLICHE MERKMALE

Netzspannung (VAC): 110+240
Ausgangnetzspannung (VDC): 34

Zu montieren auf DIN-Schiene: Ja
Anzahl DIN-Module: 6

Max. Stromabgabe (A): 1,2

ALLGEMEINE INFO

Hole (mm): 108
Breite (mm): 90
Tiefe (mm): 62
Temperaturbereich (°C): -10 = 40

KOMPATIBILITAT
Building Kit Audio/Videosystem: Ja
Simplebus2 Audiosystem: Ja

MERKMALE DER AUDIO/VIDEO

Audio-/Videosystem:

ELEKTRISCHE MERKMALE
Max. Stromaufnahme (mA): 800
Max. Leistungsabgabe (W): 40

Die technischen Daten konnen ohne Vorankiindigung geéndert werden.



