
VIDEO-GEGENSPRECHANLAGE

IKALL 1/2 OVERVIEW

3348B

CODEMODUL IKALL DIGITAL, RELAIS 2X10A

Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Digitales Codemodull iKall, mit zwischen Blau und Weiss wählbarer sowie abschaltbarer LED-Hintergrundbeleuchtung. Durch Eingabe einer

ein-  bis  achtstelligen  Nummer  auf  den  Tasten  werden  zwei  Relais  (10A)  aktiviert,  die  die  Betätigung  elektrischer  Schlösser  oder  anderer

Vorrichtungen ermöglichen. Spannungsversorgung 12V AC/DC. Abmessungen: 112x89,5x40mm.



VIDEO-GEGENSPRECHANLAGE

IKALL 2/2 FUNCTION 
 AND GENERAL DATA

3348B

CODEMODUL IKALL DIGITAL, RELAIS 2X10A

Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

WESENTLICHE MERKMALE

Hole (mm): 180

Breite (mm): 112

Tiefe (mm): 43

Temperaturbereich (°C): -25 ÷ 55

Betriebsfeuchtigkeit RH max (%): 25 ÷ 75

Netzspannung: 12VDC/12VAC (stand-alone) / Simplebus

ALLGEMEINE INFO

Art der Verkleidung: Kunststoff/Stahl

MONTAGE/INSTALLATION

Unterputzmontage: Ja


