& Steigleitungsklemmen isoliert

1KO26xxx

1K026212

Steigleitungs- und Leiteranschlussklemmen

& Schrack-Info

¢ Typ C, allseitig fingersicher, anreihbar
¢ Nennspannung 1000VAC/DC
e Zulassung nach IEC 60947-7-1, IEC 61238-1 (Klasse A)
e 25mm?, 35mm? und 70mm?2 Ausfishrung

¢ Cuund Al/Cu Ausfishrung

¢ Aluklemmen fiir massive Rundleiter (RE), mehrdréhtige

Leiter (RM), feindréhtige Leiter mit Aderendhiilse und auch

Sektorleiter (SE und SM)

Artikelnr. A B C D E F
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
1K026110-- 55,7 | 52 44,7 | 24,8 | 178 | 49,3
T E 1K026120-- 55,7 52 44,7 | 24,8 | 178 | 49,3
E 1K026130-- 55,7 52 44,7 | 24,8 | 178 | 49,3
[ @ F 1K026210-- 55,4 52 44,7 | 29 22,2 | 49,3
@ 1K026220-- 55,4 | 52 44,7 | 29 22,2 | 49,3
1K026230-- 55,4 52 44,7 | 29 22,2 | 49,3
— 1K026212-- 55,4 52 44,7 | 49,9 | 43,2 | 49,3
— 1K026222-- 55,4 | 52 44,7 | 49,9 | 43,2 | 49,3
1K026232-- 55,4 | 52 44,7 | 499 | 43,2 | 49,3
B E 1K026310-- 63 60 | 48,6 | 40 | 32,8 | 53,3
1K026320-- 63 60 | 48,6 | 40 | 32,8 | 53,3
A D 1K026330-- 63 60 | 48,6 | 40 | 32,8 | 53,3
IKA26110-- 55,7 | 52 44,7 | 24,8 | 178 | 49,3
IKA26120-- 55,7 52 44,7 | 24,8 | 17,8 | 49,3
IKA26130-- 55,7 52 44,7 | 24,8 | 17,8 | 49,3
IKA26210-- 554 | 52 44,7 | 29 22,2 | 49,3
IKA26220-- 55,4 | 52 44,7 | 29 22,2 | 49,3
IKA26230-- 554 | 52 44,7 | 29 22,2 | 49,3
IKA26310-- 63 60 | 48,6 | 40 | 32,8 | 53,3
1IKA26320-- 63 60 | 48,6 | 40 32,8 | 53,3
IKA26330-- 63 60 | 48,6 | 40 32,8 | 53,3
25mm? 35mm? 70mm?
Vorschriften: VDE Zulassung nach DIN VDE 0603-2
Nennspannung: 1000 VAC/DC
Strombelastbarkeit (nach EN 60947-7-1):
Cu: 152 A (1 x 25mm?) 202 A (1 x 35mm?) 300 A (1 x 70mm?)
Cu /Al 152 A/ 100 A (1 x 25mm?) 202 A/ 125 A (1 x 35mm?) 300 A /185 A (2 x 50mm?)
Anschl schnitte:
2 x 25mm? 2 x 35mm? 2 x 70mm?
Kreuzschlitzschraube: M6 (+/- PZ2) M8 (+/- PZ2) M10 (SW 4 mm)
Abisolierlénge: 19 mm 22 mm 25 mm
2 x 16 mm? 2 x 25mm? 2 x 50mm?
Kreuzschlitzschraube: M6 (+/-PZ2) M6 (+/-PZ2) M8 (SW 4 mm)
Abisolierléinge: 19 mm 18 mm 20 mm

Werkstoffe:

Klemmkérper:

Messing (CuZn39Pb2), blank

Gehéuse:

PA 6 (Halogentfrei)

Schrauben:

Stahl, Zn dickschichtpassiviert

Flammwidrigkeit:

Selbstverldschend
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Steigleitungs- und Leiteranschlussklemmen

& Steigleitungsklemmen isoliert

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG UvpP
25mm? fiir Aluminium- oder Kupferleiter

25mm? - 1-polig, 4 Klemmstellen, grau m IKA26110 1620 5,92
25mm2 - 1-polig, 4 Klemmstellen, blau (===aT) IKA26120 1620 5,92
25mm? - 1-polig, 4 Klemmstellen, PE 2 eI IKA26130 1620 5,92
25mm? - 1-polig, 4 Klemmstellen, braun (e i) IKA26140 1620 5,78
25mm? - 1-polig, 4 Klemmstellen, schwarz = IKA26150 1620 5,78
25mm?2 - 3-polig, 4 Klemmstellen pro Pol - braun, schwarz, grau |} IKA26183 1620 15,62
25mm? fisr Kupferleiter

25mm? - 1-polig, 4 Klemmstellen, grau (...} 1K026110 1620 4,32
25mm? - 1-polig, 4 Klemmstellen, blau o 1K026120 1620 4,32
25mm? - 1-polig, 4 Klemmstellen, PE [/ 1K026130 1620 4,32
25mm? - 1-polig, 4 Klemmstellen, braun 2 1K026140 1620 4,32
25mm? - 1-polig, 4 Klemmstellen, schwarz (...} 1K026150 1620 4,32
25mm? - 3-polig, 4 Klemmstellen pro Pol - braun, schwarz, grau = 1K026183 1620 14,57
35mm? fir Aluminium- oder Kupferleiter

35mm? - 1-polig, 4 Klemmstellen, grau 2 IKA26210 1620 9,46
35mm?2 - 1-polig, 4 Klemmstellen, blau =iy} 1IKA26220 1620 9,46
35mm?2 - 1-polig, 4 Klemmstellen, PE e 1IKA26230 1620 9,46
35mm? - 3-polig, 4 Klemmstellen pro Pol - braun, schwarz, grau (s IKA26283 1620 20,27
35mm? - 1-polig. 8 Klemmstellen, grau 1KA26212 1620 18,20
35mm? - 1-polig, 8 Klemmstellen, blau IKA26222 1620 18,20
35mm? - 1-polig, 8 Klemmstellen, PE 1KA26232 1620 18,20
35mm? fir Kupferleiter

35mm? - 1-polig, 4 Klemmstellen, grau e 1K026210 1620 7,08
35mm? - 1-polig, 4 Klemmstellen, blau (...} 1K026220 1620 7,08
35mm?2 - 1-polig, 4 Klemmstellen, PE /m 1K026230 1620 7,08
35mm? - 1-polig, 4 Klemmstellen, braun g 1K026240 1620 7,08
35mm? - 1-polig, 4 Klemmstellen, schwarz e iy 1K026250 1620 7,08
35mm? - 1-polig. 8 Klemmstellen, grau =) 1K026212 1620 12,82
35mm?2 - 1-polig, 8 Klemmstellen, blau 2 1K026222 1620 12,82
35mm? - 1-polig, 8 Klemmstellen, PE =11} 1K026232 1620 13,30
35mm? - 3-polig, 4 Klemmstellen pro Pol - braun, schwarz, grau =i 1K026283 1620 20,27
70mm? firr Aluminium- oder Kupferleiter

70mm?2 - 1-polig, 4 Klemmstellen, grau oy — IKA26310 1620 28,94
70mm? - 1-polig, 4 Klemmsellen, blau =" IKA26320 1620 28,94
70mm? - 1-polig, 4 Klemmstellen, PE e IKA26330 1620 28,94
70mm?2 - 1-polig, 4 Klemmstellen, braun =i} IKA26340 1620 28,94
70mm?2 - 1-polig, 4 Klemmstellen, schwarz 2ot IKA26350 1620 28,94
70mm? fiir Kupferleiter

70mm? - 1-polig, 4 Klemmstellen, grau e 1K026310 1620 27,29
70mm? - 1-polig, 4 Klemmsellen, blau [/ 1K026320 1620 27,29
70mm? - 1-polig, 4 Klemmstellen, PE /m 1K026330 1620 27,29
70mm? - 1-polig, 4 Klemmstellen, braun (o' . 1K026340 1620 27,29
70mm? - 1-polig, 4 Klemmstellen, schwarz e i 1K026350 1620 27,29

5”-'”‘?5,5,’,{ / Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iiblicherweise versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfiigbarkeit in jedem Schrack Store!



