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LIG6100124

w Schrack-Info
•	 Gehäuse: Stahlblech

•	 Raster: Aluminium matt

•	 Farbtemperatur 3000K oder 4000K

•	 Farbwiedergabe: CRI>80

•	 Dimmbar: Nein

•	 Lebensdauer: 50.000h (L80/B10) 

•	 Montage: Zum Einlegen in Moduldecken

•	 Umgebungstemperatur: 0°C bis +35°C

•	 Anwendungen: Büros, Besprechungszimmer, Laboratorien, 
Unterrichtsräume, Krankenhäuser, Aulas, Flure 

 

 

LED Deckeneinbauleuchten

w Einbauleuchten Serie SELENA MAT LED, UGR<17, Modul M600 und M625 

BEZEICHNUNG LxBxH mm VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Modul 625

SELENA LED, 29W, M625, ED, 3150lm, 830, UGR<17, MAT, IP20, weiß 622x622x65 LIG6100124

SELENA LED, 29W, M625, ED, 3200lm, 840, UGR<17, MAT, IP20, weiß 622x622x65 LIG6100125

Modul 600

SELENA LED, 29W, M600, ED, 3150lm, 830, UGR<17, MAT, IP20, weiß 595x595x65 LIG6100116

SELENA LED, 29W, M60,0 ED, 3200lm, 840, UGR<17, MAT, IP20, weiß 595x595x65 LIG6100117

Zubehör für Modul 600

Einbaurahmen für Gipskarton Selena LED 595x595, weiß LIG1000605
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