
Kurzanleitung

Inhalt des Kits

   WireXpert (Local und Remote) 		  Sprechgarnitur
   CAT6A Channel Adapter			   12V DC Netzteile
   CAT6A Permanent Link Adapter		  Tragetasche
   USB-Stick					     Kalibrierzertifikat

Das WX4500 WireXpert Kit wird mit allem Zubehör geliefert, das 
notwendig ist, um eine Zertifizierungsmessung bis Cat. 6A/Klasse EA 
in einer Channel oder Permanent Link Konfiguration durchzuführen. 
Haben Sie die Glasfaser- oder Klasse FA-Zertifizierungsoption 
gewählt, ist das entsprechende Zubehör inklusive.

Ein gültiges Kalibrierzertifikat mit dem Kalibrierdatum garantiert die 
Genauigkeit der Messungen Ihres WireXpert für den Kalibrierzeitraum. 
Das Local und das Remote Gerät sind nahezu identisch aufgebaut, 
doch die Testergebnisse werden nur im Local Gerät gespeichert.

EIN/AUS-Schalter

Lautsprecher

DC Eingang

10/100 Mbit/s Ethernet Port 

USB Host Port

USB Geräteanschluss

Eingang Mikrofon/ 
Kopfhörer
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Arbeiten mit der eXport Software

1. Starten Sie die eXport Software.
2. Zum Anlegen einer neuen Projektdatei gehen Sie auf Datei > Neues   
    Projekt oder klicken auf

3. Zum Importieren gespeicherter Ergebnisse gehen Sie auf

• Importieren > Gerät bei direkter USB-Verbindung oder klicken auf 
• Importieren > USB Flash Speicher für den Import vom USB-Stick oder 
  klicken auf 
• Importieren > Vom PC für den Import von den lokalen Festplatten
4. Zum Ansehen detaillierter Ergebnisse doppelklicken Sie auf das 
    Kabellabel und ein neues Fenster mit den umfassenden Ergebnissen  
    und Kurvendarstellungen öffnet sich.

Listenbasiertes Testen
Hierarchische Erstellung von Kabelbeschriftungen (Labellisten)

Der Label List Generator erzeugt vor der Durchführung von Kabel-
zertifizierungen Kabellabel in benutzerdefinierbarer hierarchischer 
Ordnung (Gebäudename-> Etage-> Verteilerraum-> Verteilerschrank-> 
Panel-> Port). Das erspart die Mühe, nach jedem Test Kabellabel 
zu erstellen. Die vorkonfigurierten, in das Gerät importierten Label 
verhindern, dass Tests doppelt ausgeführt werden, wenn die Tests nicht 
der Reihe nach erfolgen.

Zum Erstellen einer Labelliste:
1. Starten Sie eXport und gehen auf Werkzeuge > Label List Generator.
2. Geben Sie das erste und letzte Label für jede Ebene in die 
    entsprechenden Felder ein.
3. Die Ebenen können durch Entfernen 
des Häkchens deaktiviert werden.
4. Mit der Speichertaste speichern Sie 
    die listenbasierten Label.
5. Zum Exportieren schließen Sie den 
    USB-Stick am PC an und klicken auf 
    “Export to USB”.
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Zum Laden der Labelliste:
1. Schließen Sie den USB-Stick am Local Gerät des WireXpert an.
2. Gehen Sie auf “Label Liste” und wählen Sie die zu importierende Liste.
3. Wählen Sie “Auswahl kopieren”.

4. Gehen Sie auf “SETUP” > Projekt > Labelquelle
5. Wählen Sie “Listenbasiertes Testen” und dann die importierte LBT Datei.
6. Gehen Sie auf Autotest, um die Liste anzusehen und ein Label für den 
     Test auszuwählen. 

Nach jedem Test wird ein PASS (bestanden) und FAIL (nicht bestanden) 
Ergebnis angezeigt.

Weitere Informationen unter wirexpert@psiberdata.com oder www.psiberdata.com
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Erste Schritte 
Ein- und Ausschalten

Zum Einschalten des WireXpert halten Sie den Ein/Aus-Schalter 2 Sekunden 
lang gedrückt und zum Abschalten 5 Sekunden.

LOCAL und REMOTE Gerät

Das Local und Remote Gerät des WireXpert sehen völlig gleich aus, 
unterscheiden sich jedoch etwas in ihrer Funktion. Die Anzeige von 
Messwertkurven und das Abspeichern der Ergebnisse ist nur auf dem Local 
Gerät möglich. Die Geräte lassen sich durch das Farbschema der beiden 
Benutzeroberflächen unterscheiden. Das Local Gerät ist hell gestaltet und 
das Remote Gerät dunkel.  

Permanent Link Adapter

WireXpert senkt die Betriebskosten 
erheblich durch die Lösung mit 
modularem Messkopf für Permanent 
Link Adapter. Bei der Lieferung sind 
Referenzmesskabel und Messadapter 
getrennt verpackt. Bitte stecken 
Sie das Referenzmess-kabel in den 
Adapter, wie auf dem Bild gezeigt, 
um Messungen in der Permanent Link 
Konfiguration durchzuführen.

Setup 
Die meisten Konfigurationen des WireXpert können im Menü Test-
einstellungen oder im Menü Systemeinstellungen geändert werden.

Erste Schritte

Sobald die richtigen Einstellungen zur Durchführung einer Zertifizierung 
im WireXpert vorgenommen wurden, kann der Autotest durch Drücken 
der Autotest Taste gestartet werden. Nach Abschluss des Autotests 
zeigt der WireXpert die Ergebniszusammenfassung als PASS/FAIL an. 
Ein Autotest kann vom Local oder Remote Gerät gestartet werden. Auch 
der Speicherbefehl kann von beiden Geräten aus gegeben werden. Die 
Abspeicherung erfolgt jedoch nur auf dem Local Gerät.

Exportieren der Testergebnisse
Schließen Sie einen USB-Stick am USB Host Port des LOCAL Gerätes an. 
Sie werden vom Gerät durch den Prozess des Auslesens der Testergebnisse 
zum USB-Stick geführt.

eXport Software
Installation

Die eXport Software ist die PC-basierte Software für den WireXpert zur 
Verwaltung der Projektdaten und deren Speicherung als CSV- und PDF-
Datei. Die Installations-Exe befindet sich auf dem USB-Stick, der dem 
Standard Kit beiliegt.
Weitere Informationen zur Installation und Verwendung von eXport 
erhalten Sie in der Installationsanleitung und im Handbuch eXport.
Die neueste Version von eXport steht unter http://www.psiberdata.com/ 
für Sie bereit.

Einen Autotest konfigurieren

Mit dem WireXpert ist es möglich, Tests sowohl in der Permanent Link 
als auch der Channel Konfiguration an jeder Verkabelungsstrecke 
durchzuführen. Vor dem. Autotest müssen die entsprechenden Grenzwerte 
und Testeinstellungen konfiguriert werden.
Gehen Sie auf SETUP > Test > Grenzwert, um den Grenzwert auszuwählen 
oder auf “Quick Setup” zur Verwendung der werkseitig vorkonfigurierten 
Werte.

Kabelhersteller auswählen

Um das entsprechende installierte Kabel auszuwählen, gehen Sie auf SETUP 
> Test > Kabelhersteller > Kabel auswählen und folgen entsprechend den 
Menüs.
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