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Hinweise

Inhaltsverzeichnis

•	 Der Einbau muss strikt nach Herstelleranweisungen und unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften erfolgen.

•	 Alle Geräte dürfen nur für den Zweck eingesetzt werden, für den sie entwickelt worden sind. Comelit Group S.p.A. 
lehnt jede Haftung bei unsachgemäßer Verwendung der Geräte oder nicht autorisierten Änderungen an diesen bzw. 
bei Nutzung von nicht originalen Zubehörteilen und Materialien ab.

•	 Alle Produkte erfüllen die Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU, wie durch die Markierung CE 
bestätigt wird.

•	 Die Kabel der Steigleitung nicht in Nähe der Stromkabel (230/400 V) verlegen.

•	 Installation, Einbau und Wartung der elektrischen Geräte dürfen nur von einem Elektrofachmann ausgeführt werden.

•	 Vor Wartungseingriffen immer die Stromversorgung unterbrechen.

•	 	Die Kamera darf nicht vor großen Lichtquellen oder an Stellen installiert werden, an denen das Motiv zu sehr im 
Gegenlicht steht.

•	 Die Kameras mit Farbsensor haben bei schlechten Lichtverhältnissen eine geringere Empfindlichkeit als Schwarz/
Weiß-Kameras. In schlecht beleuchteter Umgebung wird daher empfohlen, für eine zusätzliche Lichtquelle zu sorgen.

•	 Den Modulträger an Masse anschließen (siehe Abb. ).
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Beschreibung

  1.	S1 Dipschalter für die Programmierung der Funktionen und der Einstellung der Teilnehmercodes. 

  2.	PR Schalter für die Ein-/Ausgabe der Programmierung.

  3.	J11 Jumper für die Regelung der Spannungsversorgung. Bei Spannungsversorgung über V+ und V- entfernen.

	 J9 Jumper für die Regelung der Spannungsversorgung. Bei Spannungsversorgung über V+ und V- entfernen.

  4.	CNF Schalter zur Bestätigung der Spezialprogrammierungen.

  5.	 ACHTUNG: der Stecker ist dem Modul 1621VC vorbehalten.

  6.	Lautstärkeregelung Lautsprecher.

  7.	Steckverbinder für 8-poliges Kabel.

  8.	JP1 Verwaltung des RC-Netzes für Filter des Türschlosses an den Relaiskontakten (siehe Seite 28).

  9.	Anschlussklemmleiste:

SE+ SE- Anschluss für elektrisches Türschloss

COM Gemeinsamer Kontakt des Relais

NC Öffner

NO Schließer

GND Minus Bezugsspannung Eingänge für DO-RTE

DO Eingang für Anzeige 'Tür offen'

RTE Lokaler Türöffner

V- Minuspol Spannungsversorgung

V+ Pluspol Spannungsversorgung

LL Anschluss BUS-Leitung
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Installation der Außenstelle
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42,5 cm

100°

  1.	 LED-Anzeige: Ruf gesendet.

  2.	 Lautsprecher.

  3.	 Mikrofon.

  4.	 LED-Anzeige: Anlage besetzt.

  5.	 Farbkamera.

  6.	 LED-Anzeige: Sprechverbindung aktiv.

  7.	 LED-Anzeige: Türöffner betätigt.
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360°

54
Lautstärkeregelung Lautsprecher

Die Spannungsversorgung mit Art. 1595 ist erforderlich, wenn die Gesamtleistungsaufnahme der Module der 
Außensprechstelle 100 mA überschreitet. 

Für die Berechnung des Verbrauchs siehe „Verbrauchverwaltung“ auf Seite 13.

Installationshinweise
•	 Das Modul Art. 4681 arbeitet standardmäßig als Haupt-Außensprechstelle (zeitgeschaltete Belegtmeldung). Um sie als 

zusätzliche Außensprechstelle zu definieren (aktives Besetztzeichen während der gesamten Dauer der Belegung der 
Steigleitung), müssen alle Dipschalter des Wahlschalters auf ON gestellt werden.

•	 Wenn an der Außensprechstelle bei einem Ruf das Besetztzeichen anstelle des Ruftons ertönt, ist ein Gespräch mit einer 
anderen Außensprechstelle im Gang.

Art. 4681 darf nur bei Versorgung über Art. 1210 eingesetzt werden.
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Tastenprogrammierung

Mit den Dipschaltern den 
Teilnehmercode einstellen, siehe Tabelle 
auf Seite 7.

43
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Programmiertabelle der Dipschalter

Code Dipschalter 
ON Name

1 1

2 2

3 1,2

4 3

5 1,3

6 2,3

7 1,2,3

8 4

9 1,4

10 2,4

11 1,2,4

12 3,4

13 1,3,4

14 2,3,4

15 1,2,3,4

16 5

17 1,5

18 2,5

19 1,2,5

20 3,5

21 1,3,5

22 2,3,5

23 1,2,3,5

24 4,5

25 1,4,5

26 2,4,5

27 1,2,4,5

28 3,4,5

29 1,3,4,5

30 2,3,4,5

31 1,2,3,4,5

32 6

33 1,6

34 2,6

35 1,2,6

36 3,6

37 1,3,6

38 2,3,6

39 1,2,3,6

40 4,6

41 1,4,6

42 2,4,6

43 1,2,4,6

44 3,4,6

45 1,3,4,6

46 2,3,4,6

47 1,2,3,4,6

48 5,6

Code Dipschalter 
ON Name

49 1,5,6

50 2,5,6

51 1,2,5,6

52 3,5,6

53 1,3,5,6

54 2,3,5,6

55 1,2,3,5,6

56 4,5,6

57 1,4,5,6

58 2,4,5,6

59 1,2,4,5,6

60 3,4,5,6

61 1,3,4,5,6

62 2,3,4,5,6

63 1,2,3,4,5,6

64 7

65 1,7

66 2,7

67 1,2,7

68 3,7

69 1,3,7

70 2,3,7

71 1,2,3,7

72 4,7

73 1,4,7

74 2,4,7

75 1,2,4,7

76 3,4,7

77 1,3,4,7

78 2,3,4,7

79 1,2,3,4,7

80 5,7

81 1,5,7

82 2,5,7

83 1,2,5,7

84 3,5,7

85 1,3,5,7

86 2,3,5,7

87 1,2,3,5,7

88 4,5,7

89 1,4,5,7

90 2,4,5,7

91 1,2,4,5,7

92 3,4,5,7

93 1,3,4,5,7

94 2,3,4,5,7

95 1,2,3,4,5,7

96 6,7

Code Dipschalter 
ON Name

97 1,6,7

98 2,6,7

99 1,2,6,7

100 3,6,7

101 1,3,6,7

102 2,3,6,7

103 1,2,3,6,7

104 4,6,7

105 1,4,6,7

106 2,4,6,7

107 1,2,4,6,7

108 3,4,6,7

109 1,3,4,6,7

110 2,3,4,6,7

111 1,2,3,4,6,7

112 5,67

113 1,5,6,7

114 2,5,6,7

115 1,2,5,6,7

116 3,5,6,7

117 1,3,5,6,7

118 2,3,5,6,7

119 1,2,3,5,6,7

120 4,5,6,7

121 1,4,5,6,7

122 2,4,5,6,7

123 1,2,4,5,6,7

124 3,4,5,6,7

125 1,3,4,5,6,7

126 2,3,4,5,6,7

127 1,2,3,4,5,6,7

128 8

129 1,8

130 2,8

131 1,2,8

132 3,8

133 1,3,8

134 2,3,8

135 1,2,3,8

136 4,8

137 1,4,8

138 2,4,8

139 1,2,4,8

140 3,4,8

141 1,3,4,8

142 2,3,4,8

143 1,2,3,4,8

144 5,8
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Code Dipschalter 
ON Name

145 1,5,8

146 2,5,8

147 1,2,5,8

148 3,5,8

149 1,3,5,8

150 2,3,5,8

151 1,2,3,5,8

152 4,5,8

153 1,4,5,8

154 2,4,5,8

155 1,2,4,5,8

156 3,4,5,8

157 1,3,4,5,8

158 2,3,4,5,8

159 1,2,3,4,5,8

160 6,8

161 1,6,8

162 2,6,8

163 1,2,6,8

164 3,6,8

165 1,3,6,8

166 2,3,6,8

167 1,2,3,6,8

168 4,6,8

169 1,4,6,8

170 2,4,6,8

171 1,2,4,6,8

172 3,4,6,8

173 1,3,4,6,8

174 2,3,4,6,8

175 1,2,3,4,6,8

176 5,6,8

Code Dipschalter 
ON Name

177 1,5,6,8

178 2,5,6,8

179 1,2,5,6,8

180 3,5,6,8

181 1,3,5,6,8

182 2,3,5,6,8

183 1,2,3,5,6,8

184 4,5,6,8

185 1,4,5,6,8

186 2,4,5,6,8

187 1,2,4,5,6,8

188 3,4,5,6,8

189 1,3,4,5,6,8

190 2,3,4,5,6,8

191 1,2,3,4,5,6,8

192 7,8

193 1,7,8

194 2,7,8

195 1,2,7,8

196 3,7,8

197 1,3,7,8

198 2,3,7,8

199 1,2,3,7,8

200 4,7,8

201 1,4,7,8

202 2,4,7,8

203 1,2,4,7,8

204 3,4,7,8

205 1,3,4,7,8

206 2,3,4,7,8

207 1,2,3,4,7,8

208 5,7,8

Code Dipschalter 
ON Name

209 1,5,7,8

210 2,5,7,8

211 1,2,5,7,8

212 3,5,7,8

213 1,3,5,7,8

214 2,3,5,7,8

215 1,2,3,5,7,8

216 4,5,7,8

217 1,4,5,7,8

218 2,4,5,7,8

219 1,2,4,5,7,8

220 3,4,5,7,8

221 1,3,4,5,7,8

222 2,3,4,5,7,8

223 1,2,3,4,5,7,8

224 6,7,8

225 1,6,7,8

226 2,6,7,8

227 1,2,6,7,8

228 3,6,7,8

229 1,3,6,7,8

230 2,3,6,7,8

231 1,2,3,6,7,8

232 4,6,7,8

233 1,4,6,7,8

234 2,4,6,7,8

235 1,2,4,6,7,8

236 3,4,6,7,8

237 1,3,4,6,7,8

238 2,3,4,6,7,8

239 1,2,3,4,6,7,8

*240 5,6,7,8

*HINWEIS: Teilnehmercode 240 ist der Zentrale vorbehalten

BEISPIEL Einstellung Code 200
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Spezialprogrammierungen

L
L

1 32

Die Dipschaltern je nach zu 
programmierender Funktion einstellen, 
siehe Tabelle auf Seite10.



CODE DIPSCHALTER ON FUNKTIONEN

Heizwiderstand zur Beschlagentfernung
213 1,3,5,7,8 OFF (Voreinstellung)
212 3,5,7,8 ON

Audiovisuelle Nachrichten
195 1,2,7,8 Hebräisch
196 3,7,8 Polnisch 
197 1,3,7,8 Katalanisch
198 2,3,7,8 Galicische Sprache 
199 1,2,3,7,8 Baskische Sprache
206 2,3,4,7,8 Dänisch
207 1,2,3,4,7,8 Norwegisch
211 1,2,5,7,8 Schwedisch
215 1,2,3,5,7,8 Italienisch
216 4,5,7,8 Französisch
217 1,4,5,7,8 Spanisch
218 2,4,5,7,8 Niederländisch
219 1,2,4,5,7,8 Griechisch
220 3,4,5,7,8 Englisch
221 1,3,4,5,7,8 Deutsch
222 2,3,4,5,7,8 Portugiesisch

202 2,4,7,8 Aktiviert die Sprachnachricht (Meldung Tür offen), wenn der Kontakt RTE geschlossen wird

203 1,2,4,7,8 Deaktiviert die Sprachnachricht (Meldung Tür offen), wenn der Kontakt RTE geschlossen wird 
(Voreinstellung)

208 5,7,8 Aktiviert die "Reset-Wartezeit" des Türöffners.

209 1,5,7,8 Deaktiviert die "Reset-Wartezeit" des Türöffners (stattdessen wird die Wartezeit Antwort oder die 
Sprechzeit aktiviert)

210 2,5,7,8 nur optische Anzeigen
214 2,3,5,7,8 OFF (Voreinstellung)

HINWEIS: In der Anlage darf kein Art. 1256 im Modus Relaisansteuerung installiert sein.
227 1,2,6,7,8 Relaisansteuerung auf serieller Leitung S: aktiv
228 3,6,7,8 Relaisansteuerung auf serieller Leitung S: deaktiviert (Voreinstellung)

229 1,3,6,7,8 Aktivierung Öffner-/Schließerkontakt des Relais bei Relaisansteuerung: 2 s
230 2,3,6,7,8 Aktivierung Öffner-/Schließerkontakt des Relais bei Relaisansteuerung: 4 s
231 1,2,3,6,7,8 Aktivierung Öffner-/Schließerkontakt des Relais bei Relaisansteuerung: 8 s

Türöffner
245 1,3,5,6,7,8 Betätigungsdauer des Türöffners: 2 Sekunden + Signalton deaktiviert (Voreinstellung)

246 2,3,5,6,7,8 Betätigungsdauer des Türöffners: 4 s
247 1,2,3,5,6,7,8 Betätigungsdauer des Türöffners: 8 s

248 4,5,6,7,8 Türöffner-Bestätigungston: aktiv
251 1,2,4,5,6,7,8 Relais mit Öffner-/Schließerkontakt in Parallelschaltung zu SE (Voreinstellung)

252 3,4,5,6,7,8 Türöffner immer aktiviert (Voreinstellung)
253 1,3,4,5,6,7,8 Türöffner nur für angerufenen Teilnehmer aktiv

Anlagenfunktionen
232 4,6,7,8 Wartezeit Antwort: 60 Sek. (Voreinstellung)
233 1,4,6,7,8 Wartezeit Antwort: 120 s
234 2,4,6,7,8 Wartezeit Antwort: 30 s

10



235 1,2,4,6,7,8 Gesprächsdauer: 90 Seks. (Voreinstellung)
236 3,4,6,7,8 Gesprächsdauer: 180 s

237 1,3,4,6,7,8 Selbsteinschaltung: aktiviert (Voreinstellung)
238 2,3,4,6,7,8 Selbsteinschaltung: deaktiviert

239 1,2,3,4,6,7,8 Bestätigungston bei Teilnehmerruf: aktiv (Voreinstellung)
240 5,6,7,8 Bestätigungston bei Teilnehmerruf: deaktiviert

243 1,2,5,6,7,8 Wartezeit Reset: 10 Seks. (Voreinstellung)
244 3,5,6,7,8 Wartezeit Reset: 1 s

208 5,7,8 Reset nach Türöffner in Sprechverbindung: aktiv (Voreinstellung)
209 1,5,7,8 Reset nach Türöffner in Sprechverbindung: deaktiviert

249 1,4,5,6,7,8 Rufübermittlung: Einzelruf (Voreinstellung)
250 2,4,5,6,7,8 Rufübermittlung: Dreifachruf

Anlagenmodus
0 Simplebus (Voreinstellung)

255 1,2,3,4,5,6,7,8 Simplebus Top (NO Art. 4680KC)

254 2,3,4,5,6,7,8 Reset auf Voreinstellung

 11
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Netzteil Art. 1210

  1.		 L  N Eingang Netzspannung 110-240 V~

  2.		 Klemmenschutz

  3.	L1 L1	 Ausgang Haupt-Busleitung (34 V)

  4.	L2 L2 	 Eingang Bus-Steigleitung (34 V )

Die elektrische Anlage des Gebäudes muss über einen (leicht zugänglichen) allpoligen Netzschalter mit einer 
Kontaktöffnung von mindestens 3 mm verfügen, der die Netzversorgung des Gerätes unterbricht.

50-60Hz

OUTPUT/SORTIE 34V        0.5A
1.2A 1'on/5'o	

ta=40°C

  110V-240V 800mA

L N L2L2L1L1

INPUT/D'ENTREE

C          US

R

Ar  1210

Dopo un cortocircuito,per ripristinare l'apparecchio,
interrompere l'alimentazione per circa 1 minuto.
To reset the operation after a short circuit,cut o� mains 
voltage for about 1 minute.
Apres un court circuit, pour remettre en fonction l'appareil,
interrompre l'alimentation pendant environs une minute. t.

257258

1. 3. 4.2.
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+V
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-V +L

B Spannungs-
versorgung mit 
zusätzlichem Netzteil Art. 1595 

PR CNF

A Spannungsver-
sorgung mit 
Art. 1210

J11 J9
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Verbrauchverwaltung

In Anlagen mit Art. 4681 und Netzteil Art. 1210 ist die Stromversorgung der Module der Außensprechstelle auf max. 
100 mA begrenzt. 

Je nach Konfiguration der eigenen Anlage die Gesamtleistungsaufnahme der Module anhand der Verbrauchstabelle 
berechnen.

Falls die Gesamtleistungsaufnahme der Module 100 mA überschreitet, ein zusätzliches Netzteil (Art. 1595) an den 
Kontakten V+ V- der Außensprechstelle laut folgender Abbildung anschließen (siehe Schaltplan S2W/MOD)

Verbrauchstabelle der Module der Außensprechstelle

Code Leistungsaufnahme Hinweise zur Höchstgrenze bei zusätzlichem Netzteil Art. 1595

1172B LED-Lampe 8 mA

3348B

30mA

mit 1 aktiven 
bistabilen Relais 60mA mit MAX. 17 Art. 33436 / 33434 / 33433 mit zusätzlichem Netzteil 

Art. 1595 (siehe Schaltplan Seite 20)

mit 2 aktiven 
bistabilen Relais 80mA mit MAX. 17 Art. 33436 / 33434 / 33433 mit zusätzlichem Netzteil 

Art. 1595 (siehe Schaltplan Seite 20)

3360B 45mA

SK9000I 50 mA

SK9001I 50 mA

ACM/R 60 mA

ACM/500-2 60 mA

3063D 8 mA* MAX. 30 mit zusätzlichem Netzteil Art. 1595 (siehe Schaltplan 
Seite 22)

33400x 0 mA

33401x 20 mA

33402x 20 mA

33410x 0mA

33411x 20 mA

33412x 20 mA

33436 / 33434 / 33433 20 mA MAX. 17 mit zusätzlichem Netzteil Art. 1595 (siehe Schaltplan 
Seite 17)

3336x 20 mA

3262S/1/2  /  3268S/1/2 0 mA*

3262S/0  /  3268S/0 0 mA

3064S 8 mA* MAX. 30 mit zusätzlichem Netzteil Art. 1595 (siehe Schaltplan 
Seite 24)

3070S nur mit 1591 (siehe Schaltplan Seite 25)

3072S nur mit 1591 (siehe Schaltplan Seite 25)

3188S nur mit 1591 (siehe Schaltplan Seite 26)

* Den Verbrauch der Lampe 1172B berücksichtigen, falls diese benutzt wird.
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Zulässige Entfernungen mit Art. 1210

Zulässige Entfernungen für die Artikel: 6700W, 6701W, 6701B, 6721W, 6801W

C

B

H

4681

1214/2C
1216

1210
A

1214/2C

1214/2C

C

B

H

4681

1214/2C
1216

1210
A

6700W
6701W
6701B
(MAX 4)

6721W
(MAX 4)

6700W
6701W
6701B

1214/2C

1214/2C

6801W

6601W

6721W

6801W

6601W

6601W

6601W
(MAX 3)

D

6801W

1212/B

(MAX 1)

A MAX. B MAX. C MAX. H MAX. D MAX. Art 1216

Comelit Art. 4577/4579 1 mm2 
(Ø 1,2 mm AWG 17) 260 m

(850 Fuß)
130 m

(425 Fuß)
130 m 

(425 Fuß)
50 m

(164 Fuß)
100 m

(328 Fuß) 2

UTP5 Kat. 5 0,2 mm2 
(Ø 0,5 mm AWG 24) 80 m

(260 Fuß)
40 m

(130 Fuß)
40 m

(130 Fuß)
30 m

(98 Fuß) /
2

0,28 mm2 
(Ø 0,6 mm AWG 23) 100 m 

(328 Fuß)
50 m

(164 Fuß)
50 m

(164 Fuß)
30 m

(98 Fuß)
10 m

(32,5 Fuß)

0,5 mm2 
(Ø 0,8 mm AWG 20) 140 m

(460 Fuß)
70 m

(230 Fuß)
70 m

(230 Fuß)
30 m

(98 Fuß)
25 m

(82 Fuß) 2

1 mm2 
(Ø 1,2 mm AWG 17) 200 m

(656 Fuß)
100 m

(328 Fuß)
100 m

(328 Fuß)
40 m

(130 Fuß)
50 m

(164 Fuß) 1

1,5 mm2 
(Ø 1,4 mm AWG 15) 80 m

(260 Fuß)
40 m

(130 Fuß)
40 m

(130 Fuß)
30 m

(98 Fuß)
100 m

(328 Fuß) 1

*UTP5 Kat. 5 0,2 mm2 
(Ø 0,5 mm AWG 24) 
MULTI PAIR CABLE

GREEN

ORANGE
BLU

GREEN / WHITE
ORANGE / WHITE

BLU / WHITE
BROWN / WHITE

BROWN

260 m
(850 Fuß)

130 m
(425 Fuß)

130 m
(425 Fuß)

50 m
(164 Fuß) /

2

*UTP-Kabel mit Doppeladerbündel-Anschluss DIE IN DER ABBILDUNG ANGEGEBENEN FARBEN BEACHTEN!
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Zulässige Entfernungen für Artikel 6601W

Maximale Anlagenerweiterung

A MAX. B MAX. C MAX. H MAX. D MAX. Art 1216

Comelit Art. 4577/4579 1 mm2 
(Ø 1,2 mm AWG 17) 160 m

(525 Fuß)
70 m

(230 Fuß)
90 m

(295 Fuß)
30 m

(98 Fuß)
100 m

(328 Fuß) 2

UTP5 Kat. 5 0,2 mm2 
(Ø 0,5 mm AWG 24) 80 m

(263 Fuß)
40 m

(130 Fuß)
40 m

(130 Fuß)
30 m

(98 Fuß) /
2

0,28 mm2 
(Ø 0,6 mm AWG 23) 90 m

(295 Fuß)
40 m

(130 Fuß)
50 m

(164 Fuß)
30 m

(98 Fuß)
10 m

(32,5 Fuß)

0,5 mm2 
(Ø 0,8 mm AWG 20) 110 m

(360 Fuß)
50 m

(164 Fuß)
60 m

(197 Fuß)
30 m

(98 Fuß)
25 m

(82 Fuß) 2

1 mm2 
(Ø 1,2 mm AWG 17) 140 m

(460 Fuß)
70 m

(230 Fuß)
70 m

(230 Fuß)
30 m

(98 Fuß)
50 m

(164 Fuß) 1

1,5 mm2 
(Ø 1,4 mm AWG 15) 60 m

(197 Fuß)
30 m

(98 Fuß)
30 m

(98 Fuß)
30 m

(98 Fuß)
100 m

(328 Fuß) 1

*UTP5 Kat. 5 0,2 mm2 
(Ø 0,5 mm AWG 24) 
MULTI PAIR CABLE

GREEN

ORANGE
BLU

GREEN / WHITE
ORANGE / WHITE

BLU / WHITE
BROWN / WHITE

BROWN

240 m
(786 Fuß)

120 m
(393 Fuß)

120 m
(393 Fuß)

60 m
(197 Fuß) /

2

Geräte

6700W 6701W 6701B 6721W 6601W 6801W

Max. Anzahl von Monitoren 
(pro Typ), die an die Anlage 
angeschlossen werden können

100 100 90 100 

Max. Anzahl der über 
Steigleitung gespeisten Haupt-
Innensprechstellen

1 1 1 1

Max. Anzahl der vom Art. 1212/B 
gespeisten Haupt-Geräte / / 1 1

Max. Anzahl von 
Innensprechstellen (einschließlich 
der Rufwiederholungsgeräte) mit 
demselben Teilnehmercode

4 4 3 4

Verwendbare 
Rufwiederholungsgeräte 1229A 1229A 1229A

1229
1229A
1229

*UTP-Kabel mit Doppeladerbündel-Anschluss DIE IN DER ABBILDUNG ANGEGEBENEN FARBEN BEACHTEN!
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Anschlusspläne

Video-Türsprechanlage mit 1 Außensprechstelle Art. 4681: Inbetriebnahme/Spannungsprüfung der 
Anlage in Standby.

S2W/039MI

 Steuertaste lokaler Türöffner.

Für Konfigurationen, die von denen des Schaltplans abweichen, siehe "TABELLA VERBRAUCH" 
auf Seite 13
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LMOUT
L
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L
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P

L L
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F
P

1-+ 2 IN
1 2

IN
6801W/BM
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L
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L
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L
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L
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34 Vdc
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(MAX 5 MODULES)
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Variante Außensprechstelle 4681 mit Art. 1595 für zusätzliche Spannungsversorgung (bei 
maximaler Modulerweiterung).

 Steuertaste lokaler Türöffner.

ACHTUNG

Gültiger Schaltplan für Anlagen mit maximal 17 Art. 33433 / 33434 / 33436.
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G
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J1

J2

J1

J2

J1

J2

N° 5

J1

J2

N° 6

J1

J2

N° 17

J9 J11

- +

1595

120-230 V

33433
33434
33436

33433
33434
33436

33433
33434
33436

33433
33434
33436

33433
33434
33436

33433
33434
33436

S2W/MOD
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Anschlussvariante Außensprechstelle Art. 300(1-12)XVB

1210

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

LLO
D

E
T
R

NOSE
-

SE
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C
O
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VV
-

G
N
D

300(1-12)XVB

S2W/001X Steuertaste lokaler Türöffner.

Anschlussvariante Tür mit digitaler Video-Türstation mit Art. 3360B

 Steuertaste lokaler Türöffner.
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R

NOSE
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SE
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C
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M +
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-

G
N
D
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Anschlussvariante digitales Modul für elektronischen Schlüssel  Art. 3348B

J2

J1 J1

3348B

2
NO

2
NC

2
C

1
NO

1
NC

1
C

K
RAL

+ - C
K -+

D D~
+

~-
J2

1210

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

4681 - 1621

LLO
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC

C
O
M +

VV
-

G
N
D

33433/33434/33436
(MAX 2 MODULES)

S2W/01S/PCI

 Steuertaste lokaler Türöffner.

 Für Konfigurationen, die von denen des Schaltplans abweichen, siehe "TABELLA VERBRAUCH" auf Seite 13
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Anschlussvariante digitales Modul für elektronischen Schlüssel Art. 3348B mit Art. 1595 für 
zusätzliche Spannungsversorgung (bei maximaler Modulerweiterung).

S2W/PCIA

J2

J1 J1

3348B

2
NO

2
NC

2
C

1
NO

1
NC

1
C

K
RAL

+ - C
K -+

D D~
+

~-
J2

1210

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

4681 - 1621

LLO
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC

C
O
M +

VV
-

G
N
D

J9 J11

- +

1595

120-230 V

N°17

J2

J1

33433
33434
33436

33433
33434
33436

33433
33434
33436

 Steuertaste lokaler Türöffner.

ACHTUNG

Gültiger Schaltplan für Anlagen mit maximal 17 Art. 33433 / 33434 / 33436.
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Anschlussvariante Modul für Außensprechstelle mit einteiligem Tastenfeld Art. 3063D

P
2

P
1-S C P

3
P
4

P
5

P
6

P
7

P
8

V
+J2

J1 J1

J2

3063D

3063D

1210

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

4681 - 1621

LLO
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC

C
O
M +

VV
-

G
N
D

P
2

P
1-S C P

3
P
4

P
5

P
6

P
7

P
8

V
+

3063D

J1

J2

J1

N°1

N°6

1172B

1172B
N°6

N°1

CV2

(MAX 6 MODULES)(MAX 6)

S2W/MOD2A

 Steuertaste lokaler Türöffner.

Das Kabel verwenden, das dem Art. 1250IV, Art. 1250IA beiliegt

ACHTUNG

Gültiger Schaltplan für Anlagen mit maximal 6 Art. 3063D und max. 6 Art. 1172B.

	 Die Lampe Art. 1172B für die Beleuchtung der Namensschilder benutzen. Die Lampe ist polarisiert.

	 Für Konfigurationen, die von denen des Schaltplans abweichen, siehe "TABELLA VERBRAUCH" auf Seite 13
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Anschlussvariante Modul für Außensprechstelle mit einteiligem Tastenfeld Art. 3063D mit Art. 1595 
für zusätzliche Spannungsversorgung (bei maximaler Modulerweiterung).

P
2

P
1-S C P

3
P
4

P
5

P
6

P
7

P
8

V
+J2

J1 J1

J2

3063D

1210

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

4681 - 1621

LLO
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC

C
O
M +

VV
-

G
N
D

P
2

P
1-S C P

3
P
4

P
5

P
6

P
7

P
8

V
+

3063D

J1

J2

J1

N°1

N°30

J9 J11

1172B

1172B

- +

1595

120-230 V

3063D
CV2

S2W/MOD2

 Steuertaste lokaler Türöffner.

Das Kabel verwenden, das dem Art. 1250IV, Art. 1250IA beiliegt

ACHTUNG

Gültiger Schaltplan für Anlagen mit maximal 30 Art. 3063D und max. 30 Art. 1172B.

	 Die Lampe Art. 1172B für die Beleuchtung der Namensschilder benutzen. Die Lampe ist polarisiert.
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Anschlussvariante Außensprechstelle Vandalcom mit traditionellen Tastenmodulen Art. 3064S

1210

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

LLO
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC

C
O
M +

VV
-

G
N
D

1621+3262S
4681+3268S

CV
+- S

3064S

J2

J1 J1

J2

3064S

CV
+- S

3064S

J1

J2

CV
+- S

3064S

J1

J2

CV
+- S

3064S

J1

N°1 N°2 N°3 N°6

1172B 1172B 1172B 1172B

N°6

CV3

(MAX 6 MODULES)

(MAX 6)

S2W/MOD2A

 Steuertaste lokaler Türöffner.

Das mit Art. 3262S und Art. 3268S gelieferte Kabel verwenden

ACHTUNG

Gültiger Schaltplan für Anlagen mit maximal 6 Art. 3064S und maximal 6 Art. 1172B.

	 Die Lampe Art. 1172B für die Beleuchtung der Namensschilder benutzen. Die Lampe ist polarisiert.

	 Für Konfigurationen, die von denen des Schaltplans abweichen, siehe "TABELLA VERBRAUCH" auf Seite 13
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Anschlussvariante Außensprechstelle Vandalcom mit traditionellen Tastenmodulen Art. 3064S und 
Art. 1595 für zusätzliche Spannungsversorgung (bei maximaler Modulerweiterung).

S2W/MOD3

1210
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L2

L1
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-
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J1 J1

J2

3064S

CV
+- S

3064S

J1

J2

CV
+- S

3064S

J1
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CV
+- S

3064S

J1

N°1 N°2 N°3 N°30

J9 J11

- +

1595

120-230 V

CV3

1172B 1172B 1172B 1172B

 Steuertaste lokaler Türöffner.

Das mit Art. 3262S und Art. 3268S gelieferte Kabel verwenden

ACHTUNG

Gültiger Schaltplan für Anlagen mit maximal 30 Art. 3064S und maximal 30 Art. 1172B.

	 Die Lampe Art. 1172B für die Beleuchtung der Namensschilder benutzen. Die Lampe ist polarisiert.
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Anschlussvariante Tür mit digitaler Video-Türstation mit Art. 3070S und Art.3072S

S2W/DV1
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XR -P
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C
O
M +

VV
-

G
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D
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4681+3268S

- +

1595

120-230 V

 Steuertaste lokaler Türöffner.

Das mit Art. 3070S und Art. 3072S gelieferte Kabel 2E7T000696 verwenden



26

Anschlussvariante digitales Modul für elektronischen Schlüssel Vandalcom Art. 3188S

S2W/016ECA
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 Steuertaste lokaler Türöffner.

Das mit Art. 3262S und Art. 3268S gelieferte Kabel verwenden
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Anschlussvariante mit Art. SK9015 für den Anschluss der Leser Art. SK9000I, SK9001I
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Für Konfigurationen, die von denen des Schaltplans abweichen, siehe "TABELLA VERBRAUCH" auf Seite 13
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Verwendung des RC-Netzes als Filter des Türschlosses an den Relaiskontakten

Variante mit Sicherheitsschloss

Verwendung des Relais der Außensprechstelle als Türöffner oder zur Relaisansteuerung

S2W/QNP

12/24V
AC/DC

4681
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D

E
T
R

NOSE
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SE
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VV
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J1
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33436

J1

J2

G
N
D

1210

 Steuertaste lokaler Türöffner.

230 V

10A MAX
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NOSE
-

SE
+ NC

C
O
M +

VV
-

G
N
D

4681/
1621

1210

S2W/RTNP

"Aktivierung Öffner/Schließer des Relais bei Relaisansteuerung: 2 
Sekunden"

ff Die Dipschalter permanent laut Abbildung einstellen (Dipschalter 8 
ON, Dipschalter 1,2,3,4,5,6,7 OFF)

 Steuertaste lokaler Türöffner.

An den Schließkontakten An den 
Öffnerkontakten

Ausgenommen: 
potentialfreier KontaktJP1
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Anlage mit Art. 1210: Signalweiche in Betriebsart STANDARD und 2 Eingänge
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  Steuertaste lokaler Türöffner.

  Für Konfigurationen, die von denen des Schaltplans abweichen, siehe "TABELLA VERBRAUCH" auf 
Seite 13

Anschlusspläne mit Signalweiche Art. 1404
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Anlage mit Art. 1210: Signalweiche im Modus STANDARD, 1 Haupt-Eingang und 2 zusätzliche 
Eingänge

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1404

L
M

L
M

L
S

L
S

LP
IN

LP
OUT A B

JP1

ON

4321
S3

1210

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

4681

LLO
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC

C
O
M +

VV
-

J1

J2

J1

J2

G
N
D

1210

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

LLO
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC

C
O
M +

VV
-

J1

J2

J1

J2

G
N
D

4681

1404

L
M

L
M

L
S

L
S

LP
IN

LP
OUT A B

JP1

ON

4321
S3

1210

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

1621

LLO
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC

C
O
M +

VV
-

J1

J2

J1

J2

G
N
D

S
+

S
-

C
F
P

L L
C
F
P

LL

L
OUT

L
IN

L
IN

L
OUT

1214/2C

LM

LM

2638

1214/2C
L

OUT

L
IN

L
IN

L
OUTLM

LM

33
P C S

-L L
C
F
P

C
F
P

S
+

2628/

L
OUT

L
IN

L
IN

L
OUT

1214/2C

LM

LM

6228B
6228W

SW1

S2 S1

1
1216

IN
21

IN2+- 1
P
F
C

LL
P
F
C

-
S

+
S 6601W/

6601W/BM

C
F
P

LL
C
F
P

1 2
6700W
6701W
6701B

6721W
6721W/BM

LM

LMOUT
L

IN
L

IN
L

OUT
L

1214/2C

6801W/S
+

S
-

C
F
P

L L
C
F
P

1-+ 2 IN
1 2

IN
6801W/BM

1214/2C
L

OUT

L
IN

L
IN

L
OUTLM

LM

S
+

S
-

C
F
P

L L
C
F
P

LL

L
OUT

L
IN

L
IN

L
OUT

1214/2C

LM

LM

2638

1214/2C
L

OUT

L
IN

L
IN

L
OUTLM

LM

33
P C S

-L L
C
F
P

C
F
P

S
+

2628/

L
OUT

L
IN

L
IN

L
OUT

1214/2C

LM

LM

6228B
6228W

SW1

S2 S1

2
1216

IN
21

IN2+- 1
P
F
C

LL
P
F
C

-
S

+
S 6601W/

6601W/BM

C
F
P

LL
C
F
P

1 2
6700W
6701W
6701B

6721W
6721W/BM

LM

LMOUT
L

IN
L

IN
L

OUT
L

1214/2C

6801W/S
+

S
-

C
F
P

L L
C
F
P

1-+ 2 IN
1 2

IN
6801W/BM

1214/2C
L

OUT

L
IN

L
IN

L
OUTLM

LM

ON

85 764321

ON

85 764321
S2S1

MIN MAX
ON

85 764321

ON

85 764321
S2S1

MIN MAX

33433/33434/33436
(MAX 5 MODULES)

33433/33434/33436
(MAX 5 MODULES)

33433/33434/33436
(MAX 5 MODULES)



 31

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1404

L
M

L
M

L
S

L
S

LP
IN

LP
OUT A B

JP1

ON

4321
S3

1210

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

4681

LLO
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC

C
O
M +

VV
-

J1

J2

J1

J2

G
N
D

1210

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

LLO
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC

C
O
M +

VV
-

J1

J2

J1

J2

G
N
D

4681

1404

L
M

L
M

L
S

L
S

LP
IN

LP
OUT A B

JP1

ON

4321
S3

1210

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

1621

LLO
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC

C
O
M +

VV
-

J1

J2

J1

J2

G
N
D

S
+

S
-

C
F
P

L L
C
F
P

LL

L
OUT

L
IN

L
IN

L
OUT

1214/2C

LM

LM

2638

1214/2C
L

OUT

L
IN

L
IN

L
OUTLM

LM

33
P C S

-L L
C
F
P

C
F
P

S
+

2628/

L
OUT

L
IN

L
IN

L
OUT

1214/2C

LM

LM

6228B
6228W

SW1

S2 S1

1
1216

IN
21

IN2+- 1
P
F
C

LL
P
F
C

-
S

+
S 6601W/

6601W/BM

C
F
P

LL
C
F
P

1 2
6700W
6701W
6701B

6721W
6721W/BM

LM

LMOUT
L

IN
L

IN
L

OUT
L

1214/2C

6801W/S
+

S
-

C
F
P

L L
C
F
P

1-+ 2 IN
1 2

IN
6801W/BM

1214/2C
L

OUT

L
IN

L
IN

L
OUTLM

LM

S
+

S
-

C
F
P

L L
C
F
P

LL

L
OUT

L
IN

L
IN

L
OUT

1214/2C

LM

LM

2638

1214/2C
L

OUT

L
IN

L
IN

L
OUTLM

LM

33
P C S

-L L
C
F
P

C
F
P

S
+

2628/

L
OUT

L
IN

L
IN

L
OUT

1214/2C

LM

LM

6228B
6228W

SW1

S2 S1

2
1216

IN
21

IN2+- 1
P
F
C

LL
P
F
C

-
S

+
S 6601W/

6601W/BM

C
F
P

LL
C
F
P

1 2
6700W
6701W
6701B

6721W
6721W/BM

LM

LMOUT
L

IN
L

IN
L

OUT
L

1214/2C

6801W/S
+

S
-

C
F
P

L L
C
F
P

1-+ 2 IN
1 2

IN
6801W/BM

1214/2C
L

OUT

L
IN

L
IN

L
OUTLM

LM

ON

85 764321

ON

85 764321
S2S1

MIN MAX
ON

85 764321

ON

85 764321
S2S1

MIN MAX

33433/33434/33436
(MAX 5 MODULES)

33433/33434/33436
(MAX 5 MODULES)

33433/33434/33436
(MAX 5 MODULES)

 Steuertaste lokaler Türöffner.

 ACHTUNG! Die von unterschiedlichen Signalweichen verwalteten Codeintervalle dürfen sich nicht überlappen.

 Für Konfigurationen, die von denen des Schaltplans abweichen, siehe "TABELLA VERBRAUCH" auf Seite 13

S2W/005MI
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Anlage mit Art. 1210: Signalweichen in Betriebsart STANDARD und KIT 8461 in Kaskadenschaltung
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 Steuertaste lokaler Türöffner.

## Für die Programmierung der Rufadresse siehe das komplette technische Handbuch des Art. 4893

 Für Konfigurationen, die von denen des Schaltplans abweichen, siehe "TABELLA VERBRAUCH" auf Seite 13
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Anlage mit Art. 1210: Signalweichen in Betriebsart STANDARD, KIT 8461 über Abzweigung
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 Steuertaste lokaler Türöffner.

 Für Konfigurationen, die von denen des Schaltplans abweichen, siehe "TABELLA VERBRAUCH" auf 
Seite 13

## Für die Programmierung der Rufadresse siehe das komplette technische Handbuch des Art. 4893
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Anschlussplan mit Kamera Art. 1409

Anlage mit Art. 1210: Modul externe Kamera Art. 1409 im Modus allgemeine Relaissteuerung
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 Steuertaste lokaler Türöffner.

# Separate Stromversorgung erforderlich.

 Für Konfigurationen, die von denen des Schaltplans abweichen, siehe "TABELLA VERBRAUCH" auf 
Seite 13
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