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Dostępny w technologii IP lub AHD
Możliwość sterowania przez aplikację,  
oprogramowanie CMS i sieciowy rejestrator wideo
Łatwy w montażu i uruchomieniu

Seria SMART

www.schrack.pl

SKANUJ I KUPUJ

w naszym mobilnym sklepie internetowym

ENERGIA PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BEZPIECZEŃSTWO DANE KABLE OŚWIETLENIE FOTOWOLTAIKA



TECHNOLOGIA IP I AHD – SERIA SMART

W ofercie znajdują się rozwiązania analogowe oraz IP. Dostępne rozdzielczości  
kamer od 5MP do 8MP (obraz 4K) z obiektywami stałymi, zmiennoogniskowymi  
oraz układem automatycznego ustawiania ostrości (autofokus). Rejestratory wideo  
XVR i NVR mogą zarządzać maksymalnie 16 kamerami AHD lub 32 kamerami IP z  
algorytmami kompresji H265+ oraz dyskami twardymi o pojemności do 32 TB.



Oprogramowanie klienckie (strona 9)

Rejestrator NVR (strona 18), 

Rejestrator XVR (strona 23)

Smart CMS (strona 10)

Akcesoria do kamer (strona 24)

PRZEGLĄD KATEGORII – SERIA SMART 2.0

Przechowywanie w chmurze (strona 11)

Kamery IP (strona 12), 

Kamery AHD (strona 19)

Seria Smart 2.0 obejmuje najnowsze kamery i rejestratory wideo, wyposażone w szeroką gamę zaawansowanych 
funkcji, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony ludzi i ich mienia.



4

TABELA DOBORU SERIA SMART 2.0

TECHNOLOGIA AHD (ANALOG HD) – SYSTEM KONCENTRYCZNY

Kategoria BASIC BASIC 4K FULL-HD

Konstrukcja Bullet  
(tubowa)

Bullet  
(tubowa)

Minidome 
(kopułkowa)

Microdome 
(kopułkowa)

Numer artykułu CTABS5FB-- CTADS5FB-- CTAKS8ZA-- CTADS2F1A-

Numer strony 19 20 21 22

Specyfikacja techniczna

Rozwiązania 5MP 5MP 4K FULL-HD

Typ obiektywu Stały Stały Z napędem Stały

Wejścia/wyjścia audio

Pamięć wewnętrzna

Gniazdo kart SD

Kodowanie H.265+

Kompensacja podświetlenia (BLC) ✓ ✓ ✓ ✓

Ustawienie ekspozycji ✓

True WDR (120dB) ✓

Smart IR ✓ ✓ ✓ ✓

Ustawienia nagrywania

Ciągły zapis ✓ ✓ ✓ ✓

Rejestracja zdarzeń ✓ ✓ ✓ ✓

Nagrywanie z wykorzystaniem detekcji ruchu ✓ ✓ ✓ ✓

Ciągły zapis

Rejestracja zdarzeń

Nagrywanie z wykorzystaniem detekcji ruchu

Wykrywanie wtargnięcia na teren obiektu

Wykrywanie zagęszczenia tłumu

Wykrywanie pobytu w określonym czasie na danym obszarze

Funkcje

Aplikacja COMELIT VIEW SMART ✓ ✓ ✓ ✓

Oprogramowanie COMELIT SMART CMS ✓ ✓ ✓ ✓

Przechowywanie zdarzeń w chmurze ✓ ✓ ✓ ✓

Przykłady zastosowania

Dom jednorodzinny ✓ ✓ ✓ ✓

Biznes ✓ ✓

Dalsze wyjaśnienia i definicje terminów znajdują się na stronie nr 29.
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IP – SYSTEM SIECIOWY

BASIC PRO PRO 4K 4K BASIC PRO PRO 4K

Bullet  
(tubowa)

Bullet  
(tubowa)

Bullet  
(tubowa)

Bullet  
(tubowa)

Bullet  
(tubowa)

Dome 
(kopułkowa)

Dome 
(kopułkowa)

Dome 
(kopułkowa)

Dome 
(kopułkowa)

CTIBS5FB-- CTIBS5F1B- CTIBS5Z1B- CTIBS8F1B- CTIBS8Z1B- CTIDS5FB-- CTIDS5F1B- CTIDS5Z1B- CTIDS8Z1B-

12 13 13 14 14 15 16 16 17

5MP 5MP 5MP 4K 4K 5MP 5MP 5MP 4K

Stały Stały Z napędem Stały Z napędem Stały Stały Z napędem Z napędem

1 / - 1 / 1 1 / - 1 / 1 1 / - 1 / 1 1 / 1

4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB

maks. 512GB maks. 512GB maks. 512GB maks. 512GB maks. 512GB maks. 512GB

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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H.265+ 

Algorytm H.265+, oparty na kodeku H.265  zapewnia lepszą 
wydajność, zwłaszcza w przypadku ruchomych obiektów na 
tle ledwo zmieniającego się obrazu. Informacje ogólne:
-	 Zmniejszenie objętości danych o ponad 30% w porównaniu  
	 z H.265 i o 70% w porównaniu z H.264
- 	 Oszczędność szerokości pasma i miejsca w pamięci 		
	 masowej

BLC (Back Light Compensation) – 
kompensacja światła tła

Zwiększa jasność ciemnych obszarów w warunkach 
podświetlenia od tyłu.

PODSTAWOWE FUNKCJE KAMER

Światło gwiazd – ustawienie ekspozycji  

Czujniki CMOS Sony Starvis.
Najnowsza generacja najwyższej klasy czujników firmy Sony 
umożliwia wykonywanie kolorowych zdjęć nawet przy bardzo 
niskim poziomie oświetlenia otoczenia. Smart IR 

Automatycznie dostosowuje moc oświetlenia LED, aby 
zoptymalizować ostrość i kontrast obrazu.

True WDR (Wide Dynamic Range) 120dB

Poprawia dynamikę sceny, nawet w ekstremalnych warunkach 
oświetleniowych. Dzięki True WDR aparat wykonuje zdjęcia 
wielu obszarów i łączy je ze sobą, aby uzyskać obraz lepszej 
jakości.
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SERIA SMART 2.0

Zintegrowana pamięć wewnętrzna

Kamery IP oprócz gniazda kart SD (maks. 512 GB), mają 
zintegrowaną pamięć o pojemności 4 GB do przechowywania 
filmów i obrazów z zaplanowanym czasem trwania zdarzeń  
lub w trybie nagrywania ciągłego.

Zewnętrzna karta SD Pamięć wewnętrzna 4 GB

Zintegrowane funkcje analizy wideo

Nowe kamery IP wspierają zaawansowane funkcje analizy  
wideo.

Rozdzielczość kamery CCTV IP/AHD

Opis Piksele (16:9) Piksele (4:3)

4K 3840x2160 3840x2880

5MP 2981x1677 2592x1944

4MP 2667x1500 2304x1728

3MP 2309x1299 2106x1512

2MP 1886x1061 1600x1200

1MP 1333x750 1152x864

FULL-HD 1920x1080 1280x960

HD 1280x720 –

Mikrofon

Wbudowany mikrofon, dwukierunkowe audio, możliwość 
mówienia i słuchania w obu kierunkach.

Rozpoznawanie ciała ludzkiego

Dzięki nowemu algorytmowi wykrywania ludzkiego ciała 
są one w stanie wyeliminować wszelkie fałszywe alarmy 
spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, poruszającymi się 
obiektami, cieniami, zmiennymi warunkami oświetleniowymi 
itp. Wyjścia przekaźnikowe, wiadomości e-mail i sygnały 
dźwiękowe mogą być aktywowane dla każdego zdarzenia 
związanego z analizą obrazu wideo.

Uwaga: Funkcje analizy wideo są obsługiwane tylko przez 
nowe rejestratory NVR serii SMART 2.0.
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SERIA SMART 2.0

GŁÓWNE ZALETY DVA – WNIKLIWA ANALIZA WIDEO

Wykrywanie wtargnięcia na teren obiektu 
(klasyfikacja ludzi/pojazdów)

Alarm jest wyzwalany po wejściu na dany obszar. Możliwe 
jest rozróżnienie, czy osoba lub pojazd wkraczają na 
określony obszar i uruchamiają zdefiniowaną przez 
użytkownika regułę aktywacji alarmu.
Maksymalnie 4 obszary.

Wykrywanie przekroczenia linii 
(klasyfikacja człowiek/pojazd)

Alarm jest wyzwalany w momencie przekroczenia jednej lub 
kilku skonfigurowanych linii. Możliwe jest wykrycie osoby lub 
pojazdu przekraczającego wyznaczoną linię i uruchomienie 
zdefiniowanych przez użytkownika reguł aktywacji alarmu.
Maksymalnie 4 linie z określeniem kierunku, 4 obszary.

Wykrywanie zagęszczenia tłumu 

Generuje alarm po przekroczeniu zdefiniowanego progu 
liczby osób w określonym obszarze.

Wykrywanie pobytu w określonym czasie 
na danym obszarze 

Alarm jest generowany, gdy jedna lub więcej osób znajduje 
się w określonym obszarze przez dłuższy czas. Po upływie 
zaprogramowanego czasu uruchamiane są dźwięki alarmu 
i odpowiednie reguły zdefiniowane przez użytkownika 
(wiadomości e-mail, wyjścia przekaźnikowe itp.). Minimalny 
czas, jaki można ustawić dla przebywania w danym 
obszarze: 1 minuta.
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SERIA SMART 2.0

Aplikacja COMELIT VIEW SMART

Comelit View Smart to bezpłatna aplikacja dla urządzeń z systemem iOS i Android. 
Jest ona kompatybilna ze wszystkimi rejestratorami NVR i kamerami IP z serii Smart. 
Zapewnia użytkownikom pełną kontrolę nad urządzeniami i umożliwia dostęp do 
podglądu na żywo, odtwarzania i ustawień.

• Połączenie przez: IP/P2P/ComelitDNS
• Odtwarzanie każdego kanału z niezależnym oknem czasowym (maks. 4 kanały)
• Podłączanie i udostępnianie urządzeń za pomocą kodu QR
• Wyszukiwanie w sieci LAN
• Kontrola PTZ
• Zrzuty ekranu i nagrywanie lokalnych filmów wideo
• Dwukierunkowy sygnał audio
• Powiadomienia Push*
• Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego
• Formatowanie dysku twardego
• Ponowne uruchomienie

* Powiadomienia push są obecnie dostępne 
tylko dla zdarzeń ruchu
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SERIA SMART 2.0

Oprogramowanie COMELIT SMART CMS

• Połączenie przez: IP / P2P / ComelitDNS
• Użytkownicy o różnych poziomach uprawnień
• Mapa oparta na warstwach
• Zdalne odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowych
• Lokalny zapis i odtwarzanie
• Odtwarzanie każdego kanału z niezależnym oknem czasowym 
     (maks. 16 kanały)
• Kompatybilność z systemami operacyjnymi: 
      WIN 7 / WIN 10 / WIN 11 (x32/x64) i MAC
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SERIA SMART 2.0

Przechowywanie w chmurze

Zapisuj zdjęcia z wydarzeń bezpośrednio w usłudze Google Drive.
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BULLET Kamera IP – 5MP BASIC

CTIBS5FB-- 

Kamera-Czujnik 1/2.5” CMOS SOI Wysoka rozdzielczość wideo 
Skanowanie progresywne

Rozdzielczość wideo  
(H x V - piksele)

5MP (2592x1944)

Soczewka (obiektyw) 3,6mm

Czułość (Lux) 0,01 Lux

Dzień/noc Auto ICR/Kolor/B&W (IR-CUT)

Liczba diod IR LED / 
maks. odległość

2 Led 42μ / 20m

WDR DWDR

Ustawienie ekspozycji -

Tryb regulacji balansu bieli automatyczny, manualny, wewnątrz, na zewnątrz

BLC/DNR/HLC BLC/3DNR/-

Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG  
(Podwójne strumieniowanie)

Liczba klatek na sekundę Główny: 2592x1944/2560x1920@20fps,  
2560x1440/FULLHD@30fps 
Sub: 720x480/352x288@20fps		

Liczba strumieni 2

ROI 3

Strefy prywatne 3

Obsługiwane protokoły ONVIF S 2.4

Gniazdo kart SD -

Wejścia/wyjścia alarmowe -

Wejścia/wyjścia audio -

Klasyfikacja IP-IK IP66

Napięcie zasilania 12V DC±10%, 700mA

Zasilanie PoE Standard IEEE802.3af

Zakres temperatur -20°C ~ 60°C 

Wymiary (mm) 175 x 66 x 72

TECHNOLOGIA IP – SERIA SMART 2.0

IP – SYSTEM SIECIOWY

Dalsze wyjaśnienia i definicje terminów znajdują się na stronie nr 29.
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CTIBS5F1B-	 CTIBS5Z1B-	

Kamera-Czujnik 1/2.8’’ CMOS Sony Starvis Technology  
piksel podświetlany od tyłu

1/2.8’’ CMOS Sony Starvis Technology  
piksel podświetlany od tyłu

Rozdzielczość wideo  
(H x V - piksele)

5MP (2592x1944) 5MP (2592x1944)

Soczewka (obiektyw) 3,6mm 2,7-13,5mm Motor Zoom Auto Focus

Czułość (Lux) 0,01 Lux 0,01 Lux

Dzień/noc Auto ICR/Kolor/B&W (IR-CUT) Auto ICR/Kolor/B&W (IR-CUT)

Liczba diod IR LED / 
maks. odległość

2 Led 42μ / 20m 4 Led 42μ / 40m (Smart IR)

WDR WDR (120dB) WDR (120dB)

Ustawienie ekspozycji ✓ ✓

Tryb regulacji balansu bieli automatyczny, manualny, wewnątrz, na zewnątrz automatyczny, manualny, wewnątrz, na zewnątrz

BLC/DNR/HLC BLC/3DNR/HLC BLC/3DNR/HLC

Kompresja wideo H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ /  
JPEG / MJPEG / AVI (Triple Streaming)

H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ /  
JPEG / MJPEG / AVI (Triple Streaming)

Liczba klatek na sekundę Główny: 2592x1944/2560x1440/FULL-HD/HD@30fps 
Sub/3°: HD/720x480/352x288@30fps

Główny: 2592x1944/2560x1440/FULL-HD/HD@30fps 
Sub/3°: HD/720x480/352x288@30fps	

Liczba strumieni 3 3

ROI 3 3

Strefy prywatne 3 3

Obsługiwane protokoły ONVIF S 2.4 -

Gniazdo kart SD Micro-SD (512GB max) Micro-SD (512GB max)

Wejścia/wyjścia alarmowe - 1/1

Wejścia/wyjścia audio 1 (Mikrofon) / - 1/1

Klasyfikacja IP-IK IP66 IP66

Napięcie zasilania 12V DC 12V DC

Zasilanie PoE Standard IEEE802.3af Standard IEEE802.3af

Zakres temperatur -20°C ~ 60°C -20°C ~ 60°C 

Wymiary (mm) 175 x 66 x 72				    263 x 93 x 91				  

BULLET Kamery IP – 5MP PRO

TECHNOLOGIA IP – SERIA SMART 2.0

IP – SYSTEM SIECIOWY

Dalsze wyjaśnienia i definicje terminów znajdują się na stronie nr 29.
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BULLET Kamery IP – 4K

CTIBS8F1B-	 CTIBS8Z1B-	

Kamera-Czujnik 1/2.8’’ CMOS Sony Starvis Technology 
piksel podświetlany od tyłu

1/2.8’’ CMOS Sony Starvis Technology 
piksel podświetlany od tyłu

Rozdzielczość wideo  
(H x V - piksele)

4K (3840x2160) 4K (3840x2160)

Soczewka (obiektyw) 3,6mm 2,7-13,5mm Motor Zoom Auto Focus

Czułość (Lux) 0,01 Lux 0,01 Lux

Dzień/noc Auto ICR/Kolor/B&W (IR-CUT) Auto ICR/Kolor/B&W (IR-CUT)

Liczba diod IR LED / 
maks. odległość

2 Led 42μ / 20m 4 Led 42μ / 40m (Smart IR)

WDR WDR (120dB) WDR (120dB)				  

Ustawienie ekspozycji ✓ ✓

Tryb regulacji balansu bieli automatyczny, manualny, wewnątrz, na zewnątrz automatyczny, manualny, wewnątrz, na zewnątrz

BLC/DNR/HLC BLC/3DNR/HLC BLC/3DNR/HLC

Kompresja wideo H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+/  
JPEG / MJPEG / AVI (potrójne przesyłanie strumieniowe)

H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+/  
JPEG / MJPEG / AVI (potrójne przesyłanie strumieniowe)

Liczba klatek na sekundę Strumień główny: 3840x2160@30fps; 3072x2048@30fps; 
2592x1536@30fps; 2560x1440@30fps; 
1920x1080@30fps;1280x720@30fps                                                                                          
Strumień podrzędny: 1280x720@30fps; 720x480@30fps;  
352 288@30fps                                                                                              
Tri Strumień: 1280x720@30fps; 720x480@30fps; 
352x288@30fps

Główny: 3840x2160/3072x2048/2592x1536/ 
2560x1440/FULLHD/HD@25fps  
Sub/3°: HD/720x480/352x288@25fps			 
			 

Liczba strumieni 3 3

ROI 3 3

Strefy prywatne 3 3

Obsługiwane protokoły ONVIF S 2.4 ONVIF S 2.4

Gniazdo kart SD Micro-SD (512GB max) Micro-SD (512GB max)

Wejścia/wyjścia alarmowe - 1/1

Wejścia/wyjścia audio 1 (Mikrofon) / - 1/1

Klasyfikacja IP-IK IP66 IP66

Napięcie zasilania 12V DC±10%, 700mA 12V DC±10%, 950mA

Zasilanie PoE Standard IEEE802.3af Standard IEEE802.3af

Zakres temperatur -20°C ~ 60°C -20°C ~ 60°C 

Wymiary (mm) 175 x 66 x 72 263 x 93 x 91				  

TECHNOLOGIA IP – SERIA SMART 2.0

IP – SYSTEM SIECIOWY

Dalsze wyjaśnienia i definicje terminów znajdują się na stronie nr 29.
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DOME Kamera IP – 5MP BASIC

CTIDS5FB--	

Kamera-Czujnik 1/2.5” CMOS SOI Wysoka rozdzielczość wideo 
Skanowanie progresywne

Rozdzielczość wideo  
(H x V - piksele)

5MP (2592x1944)

Soczewka (obiektyw) 3,6mm

Czułość (Lux) 0,01 Lux

Dzień/noc Auto ICR/Kolor/B&W (IR-CUT)

Liczba diod IR LED / 
maks. odległość

2 Led 42μ / 25m (Smart IR)

WDR DWDR (50dB)				  

Ustawienie ekspozycji -

Tryb regulacji balansu bieli automatyczny, manualny, wewnątrz, na zewnątrz

BLC/DNR/HLC BLC/3DNR/HLC				  

Kompresja wideo H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ /  
JPEG / MJPEG / AVI 

Liczba klatek na sekundę Główny: 2592x1944/2560x1920@20fps,  
2560x1440/FULLHD@30fps 
Sub: 720x480/352x288@20fps

Liczba strumieni 3

ROI 3

Strefy prywatne 3

Obsługiwane protokoły ONVIF S 2.4

Gniazdo kart SD -

Wejścia/wyjścia alarmowe -

Wejścia/wyjścia audio -

Klasyfikacja IP-IK IP66

Napięcie zasilania 12V DC±10%, 850mA

Zasilanie PoE Standard IEEE802.3af

Zakres temperatur -20°C ~ 60°C 

Wymiary (mm) φ 109 x 93				  

TECHNOLOGIA IP – SERIA SMART 2.0

IP – SYSTEM SIECIOWY

Dalsze wyjaśnienia i definicje terminów znajdują się na stronie nr 29.
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CTIDS5F1B- CTIDS5Z1B-	

Kamera-Czujnik 1/2.8’’ CMOS Sony Starvis Technology  
piksel podświetlany od tyłu

1/2.8’’ CMOS Sony Starvis Technology  
piksel podświetlany od tyłu

Rozdzielczość wideo  
(H x V - piksele)

5MP (2592x1944) 5MP (2592x1944)

Soczewka (obiektyw) 3,6mm 2,7-13,5mm Motor Zoom Auto Focus

Czułość (Lux) 0,01 Lux 0,01 Lux

Dzień/noc Auto ICR/Kolor/B&W (IR-CUT) Auto ICR/Kolor/B&W (IR-CUT)

Liczba diod IR LED / 
maks. odległość

2 Led 42μ / 25m (Smart IR) 2 Led 42μ / 30m

WDR WDR (120dB) WDR (120dB)

Ustawienie ekspozycji ✓ ✓

Tryb regulacji balansu bieli automatyczny, manualny, wewnątrz, na zewnątrz automatyczny, manualny, wewnątrz, na zewnątrz

BLC/DNR/HLC BLC/3DNR/HLC				    BLC/3DNR/HLC

Kompresja wideo H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ /  
JPEG / MJPEG / AVI (potrójne przesyłanie strumieniowe)

H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ /  
JPEG / MJPEG / AVI (potrójne przesyłanie strumieniowe)

Liczba klatek na sekundę Główny: 2592x1944/2560x1440/FULL-HD/HD@30fps 
Sub/3°: HD/720x480/352x288@30fps

Główny: 2592x1944/2560x1440/FULL-HD/HD@30fps 
Sub/3°: HD/720x480/352x288@30fps	

Liczba strumieni 3 3

ROI 3 3

Strefy prywatne 3 3

Obsługiwane protokoły ONVIF S 2.4 ONVIF S 2.4				  

Gniazdo kart SD - Micro-SD (512GB max)

Wejścia/wyjścia alarmowe - 1/1

Wejścia/wyjścia audio 1 (Mikrofon) / - 1/1

Klasyfikacja IP-IK IP66 IP66

Napięcie zasilania 12V DC 12V DC

Zasilanie PoE Standard IEEE802.3af Standard IEEE802.3af

Zakres temperatur -20°C ~ 60°C -20°C ~ 60°C 

Wymiary (mm) φ 96 x 91 φ 115 x 113

DOME Kamery IP – 5MP PRO

TECHNOLOGIA IP – SERIA SMART 2.0

IP – SYSTEM SIECIOWY

Dalsze wyjaśnienia i definicje terminów znajdują się na stronie nr 29.
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DOME Kamera IP – 4K

CTIDS8Z1B-	

Kamera-Czujnik 1/2.8’’ CMOS Sony Starvis Technology  
piksel podświetlany od tyłu

Rozdzielczość wideo  
(H x V - piksele)

4K (3840x2160)

Soczewka (obiektyw) 2,7-13,5mm Motor Zoom Auto Focus

Czułość (Lux) 0,01 Lux

Dzień/noc Auto ICR/Kolor/B&W (IR-CUT)

Liczba diod IR LED / 
maks. odległość

2 Led 42μ / 25m (Smart IR)

WDR WDR (120dB)				  

Ustawienie ekspozycji ✓

Tryb regulacji balansu bieli automatyczny, manualny, wewnątrz, na zewnątrz

BLC/DNR/HLC BLC/3DNR/HLC				  

Kompresja wideo H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ /  
JPEG / MJPEG / AVI (potrójne przesyłanie strumieniowe)

Liczba klatek na sekundę Główny: 2592x1944/2560x1440/FULL-HD/HD@30fps 
Sub/3°: HD/720x480/352x288@30fps	

Liczba strumieni 3

ROI 3

Strefy prywatne 3

Obsługiwane protokoły ONVIF S 2.4

Gniazdo kart SD Micro-SD (512GB max)

Wejścia/wyjścia alarmowe 1/1

Wejścia/wyjścia audio 1/1

Klasyfikacja IP-IK IP66

Napięcie zasilania 12V DC

Zasilanie PoE Standard IEEE802.3af

Zakres temperatur -20°C ~ 60°C 

Wymiary (mm) φ 115 x 113				  

TECHNOLOGIA IP – SERIA SMART 2.0

IP – SYSTEM SIECIOWY

Dalsze wyjaśnienia i definicje terminów znajdują się na stronie nr 29.
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Maksymalnie 25 kanałów

Rejestratory NVR są dostępne w wersjach obsługujących maksymalnie 25 kanałów.

8MP / 4K

Rejestratory NVR mogą zapisywać obraz w czasie rzeczywistym z maksymalną rozdzielczością do 4K.

Interfejs przyjazny dla użytkownika

Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika dla urządzeń, aplikacji i oprogramowania.

Zarządzaj zdalnie nawet z dużej odległości

Zarządzaj systemem za pomocą CMS i aplikacji Comelit View Smart APP.
Pełna kontrola nad systemem, powiadomienia o alarmach, wyświetlanie odtwarzania i zdalne sterowanie.

NVR (Network Video Recorder) IP – 4K

GŁÓWNE FUNKCJE

Rejestrator wideo NVR 4CH, 4K, 4 POE, 1 TB HDD, 8MP Rejestrator wideo NVR 8CH, 4K, 8 POE, 1 TB HDD, 8MP

CTN4S8PB--				    CTN8S8PC--				  

Kamery IP 9 kanałów 16 kanałów

Maks. rozdzielczość wideo  4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1

Port POE 4 porty POE IEEE 802.3af, maks. 50W łącznie 8 portów POE IEEE 802.3af, maks. 100W łącznie

Główne wyjście wideo 1 VGA, 1 HDMI FullHD 1 VGA, 1 HDMI FullHD

Liczba strumieni Podwójne strumieniowanie Podwójne strumieniowanie

Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264 H.265+/H.265/H.264+/H.264

Odtwarzanie/nagrywanie 
liczba klatek na sekundę

8 (4K@25fps), 9 (5MP5MP/3MP/FULL-HDHD@25fps)	 10 (4K), 16 (5MP/4MP/3MP/2MP/FULL-HD/HD)@25fps

Równoczesne odtwarzanie 4 kanały 8 kanałów

Dodatkowe dyski twarde (SATA) 1 (8TB max) 1 (8TB max)

Dołączone dyski twarde 1TB 1TB				  

Maks. szerokość pasma 80 Mbps 80 Mbps

Obsługiwane protokoły ONVIF S 2.4 ONVIF S 2.4

Maks. równocześnie połączenia 8 8

Wejścia/wyjścia alarmowe 4/1				    4/1				  

Interfejsy sieciowe 5 x RJ45 10M/100M 8 x RJ45 10M/100M

Porty USB 2x USB 2.0 2x USB 2.0

Źródło zasilania 100-240VAC, 50÷60Hz			   100-240VAC, 50÷60Hz		

Zakres temperatur -10 °C ~ 55 °C -10 °C ~ 55 °C 

Wymiary (mm) W x S x G 215 x 43 x 260 215 x 43 x 260

TECHNOLOGIA IP – SERIA SMART 2.0

IP – SYSTEM SIECIOWY

Dalsze wyjaśnienia i definicje terminów znajdują się na stronie nr 29.
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BULLET Kamera AHD (Analog HD) – 5MP BASIC

CTABS5FB--	

Kamera-Czujnik 1/3’’ CMOS Sensor

Rozdzielczość wideo  
(H x V - piksele)

5MP (2592x1944)

Soczewka (obiektyw) 3,6mm

Czułość (Lux) 0,01 Lux

Dzień/noc Auto ICR/Kolor/B&W

Liczba diod IR LED /  
maks. odległość

2 Led 42μ / 25m (High Smart IR)

WDR DWDR

Ustawienie ekspozycji -

Tryb regulacji balansu bieli automatyczny, manualny

BLC/DNR/HLC BLC/3DNR/-

Wyjście wideo AHD, TVI, CVI, CVBS (960H)

Liczba klatek na sekundę 5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps

OSD ✓

UTC ✓

Klasyfikacja IP-IK IP67

Napięcie zasilania 12V DC±10%, 500mA

Zakres temperatur -10°C ~ 50°C

Wymiary (mm) 175 x 72 x 66

TECHNOLOGIA AHD – SERIA SMART 2.0

AHD (ANALOG HD) – SYSTEM KONCENTRYCZNY

Dalsze wyjaśnienia i definicje terminów znajdują się na stronie nr 29.
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MINIDOME Kamera AHD (Analog HD) – 5MP BASIC

CTADS5FB--

Kamera-Czujnik 1/3’’ CMOS Czujnik

Rozdzielczość wideo  
(H x V - piksele)

5MP (2592x1944)

Soczewka (obiektyw) 3,6mm

Czułość (Lux) 0,01 Lux

Dzień/noc Auto ICR/Kolor/B&W

Liczba diod IR LED /  
maks. odległość

18 Led 14μ / 20m (Entry Smart IR)

WDR DWDR

Ustawienie ekspozycji -

Tryb regulacji balansu bieli automatyczny, manualny

BLC/DNR/HLC BLC/3DNR/-				  

Wyjście wideo AHD, TVI, CVI, CVBS (960H)

Liczba klatek na sekundę 5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps

OSD ✓

UTC ✓

Klasyfikacja IP-IK IP67

Napięcie zasilania 12V DC±10%, 550mA

Zakres temperatur -10°C ~ 50°C

Wymiary (mm) φ 96 x 91

TECHNOLOGIA AHD – SERIA SMART 2.0

AHD (ANALOG HD) – SYSTEM KONCENTRYCZNY

Dalsze wyjaśnienia i definicje terminów znajdują się na stronie nr 29.
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MINIDOME Kamera AHD (Analog HD) – 4K

CTAKS8ZA--	

Kamera-Czujnik 1/2.8’’ SONY Starvis podświetlany od tyłu CMOS Czujnik

Rozdzielczość wideo  
(H x V - piksele)

4K (3840x2160)

Soczewka (obiektyw) 2,7-13,5mm Motor Zoom Auto Focus

Czułość (Lux) 0,01 Lux

Dzień/noc Auto ICR/Kolor/B&W

Liczba diod IR LED /  
maks. odległość

4 Led 42μ / 40m (High Smart IR)

WDR WDR (120dB)

Ustawienie ekspozycji ✓

Tryb regulacji balansu bieli automatyczny, manualny

BLC/DNR/HLC BLC/3DNR/HLC				  

Wyjście wideo AHD, TVI, CVI, CVBS (960H)

Liczba klatek na sekundę 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps		

OSD ✓

UTC ✓

Klasyfikacja IP-IK IP66 - IK10

Napięcie zasilania 12V DC±10%, 750mA

Zakres temperatur -10°C ~ 50°C

Wymiary (mm) φ 159 x 132

TECHNOLOGIA AHD – SERIA SMART 2.0

AHD (ANALOG HD) – SYSTEM KONCENTRYCZNY

Dalsze wyjaśnienia i definicje terminów znajdują się na stronie nr 29.
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MICRODOME Kamera AHD (Analog HD) – FULL-HD

CTADS2F1A-	

Kamera-Czujnik 1/2.8’’ CMOS Czujnik, 1080P	

Rozdzielczość wideo  
(H x V - piksele)

2MP (1920x1080)				  

Soczewka (obiektyw) 3,6mm				  

Czułość (Lux) 0,01 Lux

Dzień/noc Auto ICR/Kolor/B&W

Liczba diod IR LED /  
maks. odległość

12 Led 12μ / 10m				  

WDR DWDR				  

Ustawienie ekspozycji -

Tryb regulacji balansu bieli automatyczny, manualny

BLC/DNR/HLC BLC/3DNR/-

Wyjście wideo AHD, TVI, CVI, CVBS (960H)

Liczba klatek na sekundę 1080P 25fps/30fps		

OSD ✓

UTC ✓

Klasyfikacja IP-IK IP66

Napięcie zasilania 12V DC±10%, 400mA

Zakres temperatur -10°C ~ 50°C

Wymiary (mm) φ 59 x 55

TECHNOLOGIA AHD – SERIA SMART 2.0

AHD (ANALOG HD) – SYSTEM KONCENTRYCZNY

Dalsze wyjaśnienia i definicje terminów znajdują się na stronie nr 29.
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5 in 1

Rejestratory XVR obsługują różne technologie: AHD, TVI, CVI, analogowe CVBS i IP.
Funkcja hybrydowa i sterowanie UTC dla obiektywów za pomocą tego samego kabla koncentrycznego.

Interfejs przyjazny dla użytkownika

Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika dla urządzeń, aplikacji i oprogramowania.

Zarządzaj zdalnie nawet z dużej odległości

Zarządzaj systemem za pomocą CMS i aplikacji Comelit View Smart APP.
Pełna kontrola nad systemem, powiadomienia o alarmach, wyświetlanie odtwarzania i zdalne sterowanie.

XVR (Hybrid Video Recorder) AHD  – 2MP

GŁÓWNE FUNKCJE

CTX4S5B---				  

Wejścia analogowe 4 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)			 

Kamery IP Maks. 16				  

Rozdzielczość nagrywania wideo 8MP, 4MP, 3MP, FULL-HD, HD, 960H		

Tryb hybrydowy Analogowy+Sieć: 2x analogowy + 7x sieciowy (MAX 5MP)
Sieć: 16 (5MP/4MP/3MP/1080P/960P/D1)

Wyjścia wideo 1 VGA, 1 HDMI, 1 BNC

Wejścia/wyjścia audio 2/1 kanał RCA

Liczba strumieni Podwójne strumieniowanie

Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264

Odtwarzanie / nagrywanie
liczba klatek na sekundę

BNC: 4 (8MP Lite/4MP@8fps, 5MP@6fps, 5MP Half@10fps, 
4MP Half/FULL-HD@15fps, 3MP@9fps, 3MP Lite@18fps, 
HD/960H@25fps); IP (H.265): 12 (4MP/3MP@25fps,  
16 (FULLHD/HD/D1@25fps)

Równoczesne odtwarzanie 4 kanały

HDD - dodatkowy dysk twardy Maks. 8TB

HDD - dołączone dyski twarde 1TB

Maks. równocześnie połączenia 8

Wejścia/wyjścia alarmowe 4/1

Interfejsy sieciowe 1 x RJ45 10M/100M				 

Porty USB 2x USB 2.0

Źródło zasilania 100-240VAC, 50÷60Hz

Zakres temperatur -10 °C ~ 55 °C

Wymiary (mm) W x S x G 215 x 43 x 260

TECHNOLOGIA AHD – SERIA SMART 2.0

AHD (ANALOG HD) – SYSTEM KONCENTRYCZNY

Dalsze wyjaśnienia i definicje terminów znajdują się na stronie nr 29.
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SERIA SMART 2.0 

Tabela zgodności kamer IP z akcesoriami serii SMART 2.0

Tabela zgodności kamer AHD z akcesoriami serii SMART 2.0

Numer artykułu CTJS1PA--- CTJSF66A-- CTJSVI66A- CTWSF1A--- CTWSVI1A-- CTPS1A----

Puszka łączeniowa z 
tworzywa sztucznego

Metalowa puszka 
łączeniowa

Metalowa puszka 
łączeniowa

Uchwyt ścienny do 
kamery MINIDOME

Uchwyt ścienny do 
kamery MINIDOME

Mocowanie masztu

IP Kamera

CTIDS5FB-- ✓ ✓ x ✓ x ✓

CTIDS5F1B- ✓ ✓ x ✓ x ✓

CTIDS5Z1B- x x ✓ ✓ x ✓

CTIDS8Z1B- x x ✓ ✓ x ✓

CTIBS5FB-- ✓ ✓ x x x ✓

CTIBS5F1B- ✓ ✓ x x x ✓

CTIBS5Z1B- x x ✓ x x ✓

CTIBS8F1B- ✓ ✓ x x x ✓

CTIBS8Z1B- x x ✓ x x ✓

Numer artykułu CTJS1PA--- CTJSF66A-- CTJSVI66A- CTWSF1A--- CTWSVI1A-- CTPS1A----

Puszka łączeniowa z 
tworzywa sztucznego

Metalowa puszka 
łączeniowa

Metalowa puszka 
łączeniowa

Uchwyt ścienny do 
kamery MINIDOME

Uchwyt ścienny do 
kamery MINIDOME

Mocowanie masztu

AHD Kamera

CTADS2F1A- x x x x x x

CTAKS8ZA-- x x x x ✓ x

CTADS5FB-- ✓ ✓ x ✓ x ✓

CTABS5FB-- ✓ ✓ x x x ✓
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SERIA SMART 2.0 – INSTALACJA WEWNĘTRZNA

Kamery IP SMART 2.0 
Stałoogniskowe DOME

CTIDS5F1B-
CTIDS5FB--

Kamery IP SMART 2.0 
Stałoogniskowe BULLET

CTIBS5F1B-
CTIBS5FB--
CTIBS8F1B-

Kamery AHD SMART 2.0 
Stałoogniskowe DOME

CTADS5FB--

Kamery AHD SMART 2.0 
Stałoogniskowe BULLET

CTABS5FB--

CTJS1PA---
Puszka łączeniowa 
z tworzywa 
sztucznego
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SERIA SMART 2.0 – MONTAŻ NA ZEWNĄTRZ

Kamery IP SMART 2.0 
Stałoogniskowe DOME

CTIDS5F1B-
CTIDS5FB--

Kamery IP SMART 2.0 
Stałoogniskowe BULLET

CTIBS5F1B-
CTIBS5FB--
CTIBS8F1B-

Kamery IP SMART 2.0 
AF-Zoom-Motor DOME

CTIDS5Z1B-
CTIDS8Z1B-

Kamery IP SMART 2.0 
AF-Zoom-Motor BULLET

CTIBS5Z1B-
CTIBS8Z1B-

CTJSF66A--
Metalowa puszka 
łączeniowa

CTJSVI66A-
Metalowa puszka 
łączeniowa  

CTPS1A----
Mocowanie  
masztu

CTWSF1A---		
Uchwyt ścienny 
do kamery 
MINIDOME
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SERIA SMART 2.0 – AKCESORIA DO KAMER IP/AHD

CTJS1PA---
Puszka przyłączeniowa z tworzywa sztucznego do kamer IP/AHD, 
biała, wymiary: 116x43x116mm

CTJSF66A--
Puszka przyłączeniowa metalowa do kamer IP/AHD, IP66, biała, 
wymiary: 52x101mm

CTJSVI66A-
Puszka przyłączeniowa metalowa do kamer IP, IP66, biała, 
wymiary: 54x138mm

CTWSVI1A--
Uchwyt ścienny z odlewanego ciśnieniowo aluminium w kolorze 
białym, do kamer Minidome AHD, wymiary: 160x245x163mm

CTWSF1A---
Uchwyt ścienny z odlewanego ciśnieniowo aluminium w kolorze 
białym, do kamer Minidome IP/AHD, wymiary: 111x173x114mm

CTPS1A----
Uchwyt na słup do montażu kamery IP o średnicy 103-127 mm
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www PC

Router

HDMI

CTN4S8PB--

CAT CAT CAT CAT

CAT

IP Kamera 1 IP Kamera 2 IP Kamera 3 IP Kamera 4
CTIBS5FB-- CTIBS5FB-- CTIDS5FB-- CTIDS5FB--

Stromversorgung 12VDC
Recorder

P2P

HandyHandy

Monitor

AHD Kamera 1
CTABS5FA--

AHD Kamera 2
CTADS5FA

Stromversorgung 12VDC

CTX4S5B---
Recorder

2

KOAX KOAX

www PC

Router
Monitor

HDMI

CAT

Stromversorgung 12VDC

Stromversorgung 12VDC

2

HandyHandy

Schemat instalacji monitoringu wizyjnego IP

Schemat instalacji analogowego monitoringu wizyjnego

SERIA SMART 2.0 

(Zasilanie PoE) IP Kamera 1 IP Kamera 2 IP Kamera 3 IP Kamera 4

Zasilanie 12VDC

Mobilny Mobilny

Zasilanie 12VDC

Zasilanie 12VDC

Zasilanie 12VDCAHD Kamera 1

Mobilny Mobilny

AHD Kamera 2

KOAX KOAX

KATKATKATKAT

Rejestrator

Rejestrator

KAT

KAT
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Objaśnienie pojęć

SERIA SMART 2.0 

DWDR/True WDR

Funkcja DWDR osiąga bardzo dobre wynik, jednak jest ona słabsza 
od funkcji True WDR. Spowodowane jest to tym, że materiał źródłowy 
do którego algorytm stosuje obliczenia sam w sobie nie ma szerokiego 
zakresu dynamiki. W przypadku sprzętowej funkcji True WDR sytuacja 
wygląda inaczej, ponieważ matryca dostarcza już więcej informacji o 
najjaśniejszych i najciemniejszych obszarach obrazu.

BLC

Kompensacja światła wstecznego (BLC) przyciemnia obszary  
zbyt jasne i rozjaśnia obszary zbyt ciemne. Kamery z funkcją  
BLC automatycznie regulują warunki oświetleniowe.

DNR

Cyfrowa redukcja szumów (Digital Noise Reduktion - DNR) to ogólny 
termin określający różne procesy cyfrowe, które usuwają zakłócenia 
obrazu z cyfrowych strumieni wideo. W uproszczeniu oznacza to 
odfiltrowanie fluktuacji jasności w strukturze pikseli, które nie mogą 
być utożsamiane z ruchem obiektu.

HLC

Wysoka kompensacja światła umożliwia nagrywanie wideo przy silnym 
oświetleniu z tyłu. Ta funkcja przyciemnia zbyt jasne obszary obrazu. 
Kamery z funkcją HLC są stosowane na parkingach, autostradach i w 
punktach poboru opłat.

ROI

ROI to skrót od angielskiej nazwy Region of Interest, co można 
przetłumaczyć jako regiony szczególnego zainteresowania.  
Odnosi się to do tych obszarów w polu widzenia kamery, które 
są szczególnie ważne dla użytkownika. Celem funkcji ROI jest 
zmniejszenie ilości danych, a tym samym odciążenie sieci i nośników 
pamięci, przy jednoczesnym uzyskaniu najwyższej możliwej jakości 
obrazu we wszystkich istotnych obszarach. Ważne części obrazu są 
transmitowane z wyższą jakością, a mniej ważne części z niższą.

IR-CUT

Przed większością przetworników obrazu w kamerach wideo lub 
cyfrowych znajduje się tzw. filtr podczerwieni, który ma za zadanie 
zapobiegać przedostawaniu się światła podczerwonego.  
Podczerwień może powodować zniekształcenie lub rozmycie kolorów.



OPIS DOSTĘPNOŚĆ NR. KAT.

Kamery IP

Kamera IP BASIC Bullet Kolor 5MP, 3,6mm, IR20m, IP66 CTIBS5FB--

Kamera IP PRO Bullet Kolor 5MP, 3,6mm, IR20m, IP66 CTIBS5F1B-

Kamera IP PRO Bullet Kolor 5MP, 2,7-13,5mm, IR40m, IP66 CTIBS5Z1B-

Kamera IP 4K Bullet Kolor 8MP, 3,6mm, IR20m, IP66 CTIBS8F1B-

Kamera IP 4K Bullet Kolor 8MP, 3,6-11mm, IR40m, IP66 CTIBS8Z1B-

Kamera IP BASIC Dome Kolor 5MP, 3,6mm, IR25m, IP 66 CTIDS5FB--

Kamera IP PRO Dome Kolor 5MP, 3,6mm, IR25m, IP66 CTIDS5F1B-

Kamera IP PRO Dome Kolor 5MP, 2,7-13,5mm, IR30m, IP66 CTIDS5Z1B-

Kamera IP 4K Dome Kolor 8MP, 2,7-13,5mm, IR30m, IP66 CTIDS8Z1B-

Rejestrator NVR

Rejestrator wideo-NVR 4CH, 4K, 4 POE, 1 TB HDD, 8MP CTN4S8PB--

Rejestrator wideo-NVR 8CH, 4K, 8 POE, 1 TB HDD, 8MP CTN8S8PC--

Kamery AHD

Kamera AHD BASIC Bullet Kolor 5MP, 3,6mm, IR25m, IP67 CTABS5FB--

Kamera AHD BASIC Minidome Kolor 5MP, 3,6mm, IR20m, IP67 CTADS5FB--

Kamera AHD 4K Minidome Kolor 8MP, 2,7-13,5mm, IR30m, IP66 CTAKS8ZA--

Kamera FULL-HD AHD DISCRETE Microdome, 3,6mm, IR10m,IP66 CTADS2F1A-

Rejestrator XVR

Rejestrator wideo-XVR 4 wejścia FULL-HD, dysk twardy 1 TB, ONVIF 2.4 CTX4S5B---

Akcesoria do kamer IP/AHD

Puszka przyłączeniowa z tworzywa sztucznego do kamer IP/AHD, biała CTJS1PA---

Puszka przyłączeniowa metalowa do kamer IP/AHD, biała CTJSF66A--

Puszka przyłączeniowa metalowa do kamer IP, biała CTJSVI66A-

Uchwyt na słup do montażu kamery IP CTPS1A----

Uchwyt ścienny do kamery Minidome, kamery IP/AHD, biały CTWSF1A---

Uchwyt ścienny do kamery Minidome, kamery AHD, biały CTWSVI1A--

Akcesoria instalacyjne

S/FTP Kabel Kat.7, 4x2xAWG23/1, 1000Mhz, PE OUTDOOR, czarny HCKP10N04E

F/FTP Kabel Kat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H-3, Dca, niebieski HSEKP423HA

TOOLLESS LINE Moduł RJ45 ekranowany kat.6 (SFB) HSEMRJ6GBS

RJ45 wtyk kat. 6a STP, beznarzędziowy, do drutu, prosty HSISR6SI3A

Moduł połączeniowy RJ45-RJ45, STP, klasa Ea, 10GB (SFA) HSEMRKRGWS

Kabel krosowy płaski RJ45-RJ45, UTP kat. 6, PVC szary 0,15m H6UXG00K1G

PoE Injektor (802.3af), Fast Ethernet, wewnętrzny zasilacz, 15,4 W QLPOI2002

Szczypce do zaciskania BNC CT43670---

Złącze BNC zaciskane SP43661---

Gniazdo zaciskane CTCONAL01A

Kabel koncentryczny RG-59/U, 75Ohm, 100m HRG59BU000

Kabel koncentryczny RG-59/U + 2x 1mm², 75Ohm, 100m CT43755---

Zasilacz jednofazowy, regulowany, REG, 230/12VDC, 2A LP743201-A

Strona 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Achau

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
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W PRZEGLĄD PRODUKTÓW



OPIS NR. KAT.

Usługi serwisowe

Dodatek za podróż na KM CT-FAHRT--

Czas przyjazdu i wyjazdu CT-FAHRTKO

Zdalne uruchamianie systemu CCTV CT-IBR-IP-

Uruchomienie analogowej CCTV CT-INB-ANA

Godzina technika uruchomienia CT-INBETR-

Uruchomienie systemu CCTV IP CT-INB-IP-

- 	 Wszystkie zwymiarowane rysunki przedstawione na stronach kalaogu mają jedynie charakter poglądowy.
- 	 Wszystkie schematy obwodów i połączeń służą jedynie lepszemu zrozumieniu funkcji aparatów i bedą wymagałay edycji/dodania  
	 w czasie procesu projektowania.
- 	 Wszystkie zdjęcia przedstawiają przykładowe produkty i służą tylko celom informacyjnym.

O ile nie postanowiono inaczej, zastosowanie ma aktualna wersja Ogólnych Warunków Sprzedaży opublikowanych na stronie  
www.schrack.pl. Możesz znaleźć ich kopię na końcu tego katalogu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w tekście lub zdjęciach; zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach 
technicznych asortymentu.

Informacje dla użytkowników zawarte w tym katalogu odzwierciedlają opinię firmy w momencie jego tworzenia. Informacje w nim 
zawarte zostały zebrane na podstawie opublikowanych norm, specjalistycznych prezentacji branżowych, specjalistycznej literatury i 
specjalistycznej wiedzy fachowej. Treść służy wyłącznie celom informacyjnym i nie ma mocy prawnej.

w INFORMACJE OGÓLNE
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W PRZEGLĄD PRODUKTÓW



F-CCTV-PL1XXX

BELGIA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A 
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOŚNIA A HERCEGOWINA 
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895
FAX +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

BUŁGARIA
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162, Druzhba - 2 
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX  +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

CHORWACJA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

CZECHY
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

NIEMCY
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
Tel:  +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

RUMUNIA
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6 
RO-061101 Bucharest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SŁOWACJA
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SŁOWENIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

WĘGRY
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

PRZEDSTAWICIELSTWA ZAGRANICZNE

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, A-1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa
Prologis Park Warszawa II, Budynek 2
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 11
E-MAIL kontakt@schrack.pl

BIURO HANDLOWE
& STORE WARSZAWA
ul. Staniewicka 5;
03-310 Warszawa
TEL (22) 205 31 10
FAX (22) 205 31 11

STORE BIAŁYSTOK
ul. Generała Władysława Andersa 28;
15-124 Białystok
TEL (85) 745 64 80
FAX (85) 745 64 81

BIURO HANDLOWE
& STORE WIELKOPOLSKA
ul. Prymasa Augusta Hlonda 5;
61-008 Poznań
TEL (61) 652 33 60
FAX (61) 652 33 61

BIURO HANDLOWE
& STORE POMORZE
al. Grunwaldzka 613;
80-337 Gdańsk
TEL (58) 342 28 20
FAX (58) 342 28 21

STORE KIELCE
ul. Klonowa 33 lok c;
25-553 Kielce
TEL (41) 335 55 60
FAX (41) 335 55 61

BIURO HANDLOWE
& STORE ŚLĄSK
ul. Żeliwna 43;
40-599 Katowice
TEL (32) 363 59 60
FAX (32) 363 59 61

BIURO HANDLOWE
& STORE DOLNY ŚLĄSK
ul. E. Kwiatkowskiego 15;
52-326 Wrocław
TEL (71) 716 45 30
FAX (71) 716 45 31

BIURO TECHNICZNE 
SZCZECIN
ul. Południowa 25B, pokój 420;
71-001 Szczecin
KOM 0 600 336 141
TEL (91) 453 65 23

BIURO TECHNICZNE 
KRAKÓW
ul. Biskupińska 3a;
30-732 Kraków
KOM 0 604 210 150 

CENTRALA WIEDEŃ

CENTRUM LOGISTYCZNE I KOMPETENCYJNE DLA POLSKI

FIRMA

WWW.SCHRACK.PL
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