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w	Jaki jest cel rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych w odniesieniu do okablowania  
	 strukturalnego? Co skutkuje wprowadzenie CPR?

Kable do transmisji danych (zainstalowane na stałe, bez kabli krosowych i połączeniowych) są wyrobem budowlanym w rozumieniu 
Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 CPR. Rozporządzenie, które weszło w życie 9 marca 2011 r. i miało być wprowadzone najpóźniej do  
1 lipca 2017 r., umożliwiło klasyfikację i porównanie właściwości pożarowych okablowania związanych z emisją dymu, rozprzestrzenianiem  
ognia przez płonące oraz kapiące elementy powłoki zewnętrznej, kwasowością emitowanych substancji podczas procesu spalania. 
Rozporządzenie obejmuje wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do trwałego zainstalowania wliczając w to kable i przewody  
zasilania, sterujące i komunikacyjne (np. światłowód, skrętka, coax itp. ). Przejrzysta klasyfikacja związana z wyrobem zapewnia, że 
właściwości przeciwpożarowe pozostają takie same. Okablowane musi być certyfikowane przez niezależną jednostkę notyfikowaną i  
odpowiednio sklasyfikowane.

w	 Jakie klasy reakcji na ogień (euroklasa) zostały zdefiniowane?
Klasyfikacja dzieli okablowanie na 7 klas reakcji na ogień (euroklas), przy czym klasa „A” reprezentuje najwyższe (niepalne) i klasa  
„F” reprezentuje najniższe (łatwo palne) wymagania co do wyrobu. Euroklasa jest kombinacją oznaczeń: klasy podstawowej i klas 
uzupełniających. Najważniejsza jest podstawowa Euroklasa wyrobu, która wskazuje, jak wyrób przyczynia się do rozwoju ognia, tzn.  
jak dużo energii materiał dodaje do ognia.

Klasa reakcji na ogień 
(Euroklasa)

System AVCP Zadania producenta Zadania jednostki notyfikowanej

Aca

1+
B1ca

B2ca

Cca

Dca

3 •Zakładowa kontrola produkcji •Test typu

Eca

Fca 4 •Zakładowa kontrola produkcji
•Test typu

•brak

 
Klasa reakcji na ogień 

(Euroklasa)
 

Klasyfikacja dodatkowa
Cecha  

charakterystyczna

Poziom 
bezpieczeństwa  

stosowaniaEmisja dymu Kwasowość dymu Topliwość powłoki 
kabla

Aca - - - nie palne bardzo wysoki

B1ca - - - trudnopalne bardzo wysoki

B2ca s1a a1 d1 trudnopalne bardzo wysoki

Cca s1b a1 d1 trudnopalne wysoki

Dca s2 a1 d2
palne w sposób  
kontrolowany

umiarkowany

Eca - - -
palne w sposób  
kontrolowany

niski

Fca - - - łatwopalne brak

•	Zakładowa kontrola produkcji
•	Testowanie próbek pobranych z produkcji  
	 zgodnie ze zdefiniowanym planem testów

•	Test typu
•	Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego
•	Ciągły nadzór, oceny i ewaluacji  
	 zakładowej kontroli produkcji
•	Badanie próbek (badanie audytowe)  
     pobranych próbek (co 3 lata)



Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR 305/2011)

Strona 

3

w	 Jakie są sugestie dotyczące zastosowania typów klas reakcji na ogień?

Sugestie dotyczące doboru klasy reakcji na ogień kabli i innych przewodów, które mają być zainstalowane w  budynku w zależności  
od jego rodzaju i miejsca zainstalowania przewodów zawarte zostały w normie N SEP-E-007:2017-09 (Instalacje elektroenergetyczne  
i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień).  

Ostateczna decyzja co do wyboru klasy reakcji na ogień okablowania należy do projektanta instalacji teletechnicznych.

Klasa reakcji na ogień 
(Euroklasa)

Cecha  
charakterystyczna

Aca nie palne

B1ca trudnopalne

B2ca trudnopalne

Cca trudnopalne

Dca

palne w sposób  
kontrolowany

Eca

palne w sposób  
kontrolowany

Fca łatwopalne

Drogi ewakuacyjne  
w budynkach  
wysokościowych oraz  
budynkach kategorii  
ZL (I-V) 

Budynki mieszkalne  
i magazynowe

Hotele,  
budynki wysokościowe,  
budynki edukacyjne
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w	Kable instalacyjne S/FTP kat.7A 1200 MHz, 50% pokrycie oplotem, B2ca

OPIS WAGA CU (g/m) DOSTĘPNOŚĆ STORE NR. KAT.

Niebieski

Kabel S/FTP kat.7A, 4x2xAWG22/1, 1250Mhz, LS0H-3, B2ca-s1a,d1,a1, 50%, 
niebieski 35 HSEKP422HB

Kabel S/FTP kat.7A, 4x2xAWG22/1, 1250Mhz, LS0H-3, B2ca-s1a,d1,a1, 50%, 
niebieski, bęben 1000m 35 HSKP422HB1
Kabel S/FTP kat.7A, 4x2xAWG22/1, 1250Mhz, LS0H-3, B2ca-s1a,d1,a1, 50%, 
niebieski, bęben 500m 35 HSKP422HB5
Kabel S/FTP kat.7A, 4x2xAWG22/1, 1250Mhz, LS0H-3, B2ca-s1a,d1,a1, 50%, 
niebieski, bęben 100m 35 HSKP422HB9
Szary

Kabel S/FTP kat.7A, 4x2xAWG22/1, 1250Mhz, LS0H-3, B2ca-s1a,d1,a1, 50%, szary 35 HSEKP422HG

Kabel S/FTP kat.7A, 4x2xAWG22/1, 1250Mhz, LS0H-3, B2ca-s1a,d1,a1, 50%, szary, 
bęben 1000m 35 HSKP422HG1
Kabel S/FTP kat.7A, 4x2xAWG22/1, 1250Mhz, LS0H-3, B2ca-s1a,d1,a1, 50%, szary, 
bęben 500m 35 HSKP422HG5
Kabel S/FTP kat.7A, 4x2xAWG22/1, 1250Mhz, LS0H-3, B2ca-s1a,d1,a1, 50%, szary, 
bęben 100m 35 HSKP422HG9
Żółty

Kabel S/FTP kat.7A, 4x2xAWG22/1, 1250Mhz, LS0H-3, B2ca-s1a,d1,a1, 50%, żółty 35 HSEKP422HY

Kabel S/FTP kat.7A, 4x2xAWG22/1, 1250Mhz, LS0H-3, B2ca-s1a,d1,a1, 50%, żółty, 
bęben 1000m 35 HSKP422HY1
Kabel S/FTP kat.7A, 4x2xAWG22/1, 1250Mhz, LS0H-3, B2ca-s1a,d1,a1, 50%, żółty, 
bęben 500m 35 HSKP422HY5
Kabel S/FTP kat.7A, 4x2xAWG22/1, 1250Mhz, LS0H-3, B2ca-s1a,d1,a1, 50%, żółty, 
bęben 100m 35 HSKP422HY9

w	 Schrack-Info
	 Kable instalacyjne do stosowania w wysokowydajnych sieciach okablowania strukturalnego. Obsługują wszystkie aplikacje od klasy D 
	 do klasy FA (np. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) jak również VoIP, 4PPoE. Ze względu na konstrukcję, w tym duże pokrycie  
	 oplotu ekranu, kabel osiąga tłumienie sprzęgania (Typ I) ≥ 85 dB.
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Achau

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
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w	Kable instalacyjne S/FTP kat.7 1000 MHz, 30% pokrycie oplotem, B2ca

w	 Schrack-Info
	 Kable przeznaczone są do instalacji pionowych i poziomych w 
	 sieciach teleinformatycznych. Obsługa obecnych i przyszłych  
	 aplikacji wymagających klasy D do klasy F (np. 10GBase-T,  
	 1000Base-T, 100Base-TX, ATM), VoIP, PoE, 4PPoE.

OPIS WAGA CU (g/m) DOSTĘPNOŚĆ STORE NR. KAT.

Niebieski

Kabel S/FTP kat.7, 4x2xAWG23/1, 1000Mhz, LS0H, B2ca-s1a,d1,a1, 30%, niebieski 25,5 HSEKP423BB

Kabel S/FTP kat.7, 4x2xAWG23/1, 1000Mhz, LS0H, B2ca-s1a,d1,a1, 30%, niebieski, 
bęben 1000m 25,5 HSKP423BB1
Kabel S/FTP kat.7, 4x2xAWG23/1, 1000Mhz, LS0H, B2ca-s1a,d1,a1, 30%, niebieski, 
bęben 500m 25,5 HSKP423BB5
Kabel S/FTP kat.7, 2x(4x2xAWG23/1), 1000Mhz, LS0H, B2ca-s1a,d1,a1, 30%, 
niebieski 51 HSEKP823BB
Kabel S/FTP kat.7, 2x(4x2xAWG23/1), 1000Mhz, LS0H, B2ca-s1a,d1,a1, 30%, 
niebieski, bęben 500m 51 HSKP823BB5

Pomarańczowy

Kabel S/FTP kat.7, 4x2xAWG23/1, 1000Mhz, LS0H, B2ca-s1a,d1,a1, 30%, 
pomarańczowy 25,5 HSEKP423BN

Kabel S/FTP kat.7, 4x2xAWG23/1, 1000Mhz, LS0H, B2ca-s1a,d1,a1, 30%, 
pomarańczowy, bęben 500m 25,5 HSKP423BN5

Strona 

135

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Achau

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
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w	 Schrack-Info
	 Okablowanie poziome oraz szkieletowe. Obsługa wszystkich 
	 aplikacji od kategorii 6 do kategorii 5e takich jak: 1000Base-T  
	 (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM, VoIP,  
	 PoE.

w	Kable instalacyjne U/UTP kat.6 300 MHz, B2ca

OPIS WAGA CU (g/m) DOSTĘPNOŚĆ STORE NR. KAT.

LS0H-3

Kabel U/UTP kat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, LS0H-3-25, B2ca-s1a,d1,a1, niebieski 19 HSEKU4233B

Kabel U/UTP kat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, LS0H-3-25, B2ca-s1a,d1,a1, niebieski, 
bęben 500m 19 HSKU4233B5

LS0H

Kabel U/UTP kat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, LS0H, B2ca-s1a,d1,a1, niebieski 19 HSEKU423BB
Kabel U/UTP kat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, LS0H, B2ca-s1a,d1,a1, niebieski, bęben 
500m 19 HSKU423BB5

w	 Schrack-Info
	 Kable przeznaczone są do instalacji pionowych i poziomych w sieciach teleinformatycznych. Obsługują wszystkie obecne i przyszłe  
	 aplikacje kat.6A oraz kat. 6 takie jak: 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI,  
	 ATM, VoIP, PoE.

w	Kable instalacyjne U/FTP kat.6A 500 MHz, B2ca

OPIS WAGA CU (g/m) DOSTĘPNOŚĆ STORE NR. KAT.

Niebieski

Kabel U/FTP kat.6A, 4x2xAWG23/1, 500Mhz, LS0H, B2ca-s1a,d1,a1, niebieski 20 HSEKF423CA

Kabel U/FTP kat.6A, 4x2xAWG23/1, 500Mhz, LS0H, B2ca-s1a,d1,a1, niebieski, bęben 
500m 20 HSKF423CA5
Kabel U/FTP kat.6A, 4x2xAWG23/1, 500Mhz, LS0H, B2ca-s1a,d1,a1, niebieski, box 
100m pomarańczowy 20 HSKF423CA9

Pomarańczowy

Kabel U/FTP kat.6A, 4x2xAWG23/1, 500Mhz, LS0H, B2ca-s1a,d1,a1, pomarańczowy 20 HSEKF423CN

Kabel U/FTP kat.6A, 4x2xAWG23/1, 500Mhz, LS0H, B2ca-s1a,d1,a1, pomarańczowy, 
bęben 500m 20 HSKF423CN5

Kabel U/FTP kat.6A, 4x2xAWG23/1, 500Mhz, LS0H, B2ca-s1a,d1,a1, pomarańczowy, 
box 100m 20 HSKF423CN9
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
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w	Kable światłowodowe uniwersalne, zewnętrzno-wewnętrzne z ochroną antygryzoniową, B2ca 

w	 Schrack-Info
	 Światłowód uniwersalny, zewnętrzno-wewnętrzny z  
	 niemetaliczną ochroną przed gryzoniami i czarnym płaszczem 
	 LSOH. Przeznaczony do zastosowań zewnętrznych i  
	 wewnętrznych w światłowodowych systemach okablowania  
	 takich jak sieci magistralne, sieci kampusowe, sieci  
	 szkieletowe pionowe i/lub poziome. Obsługuje wszystkie  
	 aplikacje sieciowe(np. FDDI, Gigabit Ethernet, ATM, Fibre  
	 Channel). Przewidywany okres trwałości włókien kabla >30 lat.

w	DIGI-SAT 3050 Coax 75 Ohm, 1,02/4,6/7,2, 105 dB, LS0H, B2ca 

w	 Schrack-Info
	 Aby móc zagwarantować bezpieczną i niezakłóconą transmisję  
	 wysokich częstotliwości (ok. 950 do 2150MHz) z konwertera  
	 LNB przez multiswitch, gniazdo SAT do odbiornika SAT, należy 
	 zastosować wysokiej jakości kable koncentryczne. O jakości  
	 naszych kabli koncentrycznych decydują użyte materiały,  
	 precyzyjne procesy produkcyjne oraz sposób ekranowania.
	 •	 Klasa: A++
	 •	 Impedancja charakterystyczna: 75Ω ± 3Ω
	 •	 Ekranowanie: 3x
	 •	 Współczynnik ekranowania: 105 dB

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR. KAT.

DIGI-SAT 3050 Coax 75Ohm, 1,02/4,6/7,2, 105dB, LS0H, B2ca s1b,d1,a1 Klasa A+, 
potrójnie ekranowany, bęben 500m XC1612023

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR. KAT.

OM3

Kabel światłowodowy uniwersalny A/I-DQ(ZN)BH 4x50/125μm OM3, LS0H,  
B2ca-s1a,d1,a1, niemetalowa ochrona przeciw gryzoniom, czarny, 9mm, 1500N HSGAIBH043

Kabel światłowodowy uniwersalny A/I-DQ(ZN)BH 8x50/125μm OM3, LS0H,  
B2ca-s1a,d1,a1, niemetalowa ochrona przeciw gryzoniom, czarny, 9mm, 1500N HSGAIBH083
Kabel światłowodowy uniwersalny A/I-DQ(ZN)BH 12x50/125μm OM3, LS0H,  
B2ca-s1a,d1,a1, niemetalowa ochrona przeciw gryzoniom, czarny, 9mm, 1500N HSGAIBH123
Kabel światłowodowy uniwersalny A/I-DQ(ZN)BH 24x50/125μm OM3, LS0H,  
B2ca-s1a,d1,a1, niemetalowa ochrona przeciw gryzoniom, czarny, 9mm, 1500N HSGAIBH243
OM4

Kabel światłowodowy uniwersalny A/I-DQ(ZN)BH 4x50/125μm OM4, LS0H,  
B2ca-s1a,d1,a1, niemetaliczna ochrona przeciw gryzoniom, czarny, 9mm, 1500N HSGAIBH044

Kabel światłowodowy uniwersalny A/I-DQ(ZN)BH 8x50/125μm OM4, LS0H,  
B2ca-s1a,d1,a1, niemetaliczna ochrona przeciw gryzoniom, czarny, 9mm, 1500N HSGAIBH084
Kabel światłowodowy uniwersalny A/I-DQ(ZN)BH 12x50/125μm OM4, LS0H,  
B2ca-s1a,d1,a1, niemetaliczna ochrona przeciw gryzoniom, czarny, 9mm, 1500N HSGAIBH124
Kabel światłowodowy uniwersalny A/I-DQ(ZN)BH 24x50/125μm OM4, LS0H,  
B2ca-s1a,d1,a1, niemetaliczna ochrona przeciw gryzoniom, czarny, 9mm, 1500N HSGAIBH244
OS2

Kabel światłowodowy uniwersalny A/I-DQ(ZN)BH 4x9/125μm OS2, LS0H,  
B2ca-s1a,d1,a1, niemetaliczna ochrona przeciw gryzoniom, czarny, 9mm, 1500N HSGAIBH049

Kabel światłowodowy uniwersalny A/I-DQ(ZN)BH 8x9/125μm OS2, LS0H,  
B2ca-s1a,d1,a1, niemetaliczna ochrona przeciw gryzoniom, czarny, 9mm, 1500N HSGAIBH089
Kabel światłowodowy uniwersalny A/I-DQ(ZN)BH 12x9/125μm OS2, LS0H,  
B2ca-s1a,d1,a1, niemetaliczna ochrona przeciw gryzoniom, czarny, 9mm, 1500N HSGAIBH129
Kabel światłowodowy uniwersalny A/I-DQ(ZN)BH 24x9/125μm OS2, LS0H,  
B2ca-s1a,d1,a1, niemetaliczna ochrona przeciw gryzoniom, czarny, 9mm, 1500N HSGAIBH249
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Achau

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
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SSCCHHRRAACCKK  TTEECCHHNNIIKK  GGMMBBHH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SSCCHHRRAACCKK  TTEECCHHNNIIKK  EENNEERRGGIIEE  GGMMBBHH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

KKÄÄRRNNTTEENN
Ledererstraße 3
9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0
FAX +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OOBBEERRÖÖSSTTEERRRREEIICCHH
Franzosenhausweg 51b
4030 Linz
TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SSAALLZZBBUURRGG
Bachstraße 59-61
5023 Salzburg
TEL +43(0)662/650 640-0
FAX +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

SSTTEEIIEERRMMAARRKK,,  BBUURRGGEENNLLAANNDD
Kärntnerstraße 341
8054 Graz
TEL +43(0)316/283 434-0
FAX +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TTIIRROOLL
Richard Bergerstraße 12
6020 Innsbruck
TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VVOORRAARRLLBBEERRGG
Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WWIIEENN,,  NNIIEEDDEERRÖÖSSTTEERRRREEIICCHH,,
BBUURRGGEENNLLAANNDD
Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

WWW.SCHRACK.AT

BBEELLGGIIEENN
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A 
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem 
TEL +32 9/384 79 92 
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BBOOSSNNIIEENN--HHEERRZZEEGGOOWWIINNAA  
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O. 
Put za aluminijski kombinat bb 
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895  
FAX +387/36 352 893     
E-MAIL schrack@schrack.ba

BBUULLGGAARRIIEENN
SCHRACK TECHNIK EOOD 
Prof. Tsvetan Lazarov 162 
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13 
FAX  +359 2/890 79 30 
E-MAIL sofia@schrack.bg

DDEEUUTTSSCCHHLLAANNDD
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KKRROOAATTIIEENN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

PPOOLLEENN
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warschau
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

RRUUMMÄÄNNIIEENN
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SSEERRBBIIEENN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Belgrad
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SSLLOOWWAAKKEEII
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SSLLOOWWEENNIIEENN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TTSSCCHHEECCHHIIEENN
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Prag 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UUNNGGAARRNN
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ZENTRALE ÖSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

DAS UNTERNEHMEN
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BELGIA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A 
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOŚNIA A HERCEGOWINA 
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895
FAX +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

BUŁGARIA
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162, Druzhba - 2 
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX  +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

CHORWACJA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

CZECHY
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

NIEMCY
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
Tel:  +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

RUMUNIA
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6 
RO-061101 Bucharest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SŁOWACJA
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SŁOWENIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

WĘGRY
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

PRZEDSTAWICIELSTWA ZAGRANICZNE

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, A-1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa
Prologis Park Warszawa II, Budynek 2
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 11
E-MAIL kontakt@schrack.pl

BIURO HANDLOWE
& STORE WARSZAWA
ul. Staniewicka 5;
03-310 Warszawa
TEL (22) 205 31 10
FAX (22) 205 31 11

STORE BIAŁYSTOK
ul. Generała Władysława Andersa 28;
15-124 Białystok
TEL (85) 745 64 80
FAX (85) 745 64 81

BIURO HANDLOWE
& STORE WIELKOPOLSKA
ul. Prymasa Augusta Hlonda 5;
61-008 Poznań
TEL (61) 652 33 60
FAX (61) 652 33 61

BIURO HANDLOWE
& STORE POMORZE
al. Grunwaldzka 613;
80-337 Gdańsk
TEL (58) 342 28 20
FAX (58) 342 28 21

STORE KIELCE
ul. Klonowa 33 lok c;
25-553 Kielce
TEL (41) 335 55 60
FAX (41) 335 55 61

BIURO HANDLOWE
& STORE ŚLĄSK
ul. Żeliwna 43;
40-599 Katowice
TEL (32) 363 59 60
FAX (32) 363 59 61

BIURO HANDLOWE
& STORE DOLNY ŚLĄSK
ul. E. Kwiatkowskiego 15;
52-326 Wrocław
TEL (71) 716 45 30
FAX (71) 716 45 31

BIURO TECHNICZNE 
SZCZECIN
ul. Południowa 25B, pokój 420;
71-001 Szczecin
KOM 0 600 336 141
TEL (91) 453 65 23

BIURO TECHNICZNE 
KRAKÓW
ul. Biskupińska 3a;
30-732 Kraków
KOM 0 604 210 150 

CENTRALA WIEDEŃ

CENTRUM LOGISTYCZNE I KOMPETENCYJNE DLA POLSKI

FIRMA

WWW.SCHRACK.PL
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