
Cubico

3-pólové kompaktní jističe 
3 velikosti, 20 A až 630 A
Bezpečné a provozně-ekonomické řešení
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Cubico 

 w Řada MY – kompaktní jističe a příslušenství
 w    MY1

 w    MY2

 w    MY3

 MY1ZAN11L  MY1ZAT11L 

 MY1ZS230R  MY1ZCN03 

 MY2ZAN11L  MY2ZAT11L 

 MY2ZS230R  MY2ZCN03 

 MY3ZAN11L  MY3ZAT11L 

 MY3ZS230R 
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Cubico 

 w Řada MY – kompaktní jističe

 w    Schrack Info
 • MCCB typu AF s pevnou tepelnou a magnetickou spouští 

 • Velikost 1 opatřena třmenovými svorkami (4 mm2 až 50 mm2, pevný nebo laněný vodič)

 • Velikost 2 a 3 opatřeny šroubovými svorkami

 • Standardně dodáváno s oddělovači fází

 • Lze dovybavit pomocnými kontakty, vypínacími spouštěmi a kryty svorek 

Rozměr [mm]  MY1  MY2 

 Celkové 
rozměry 

 PD Oddělovače fází

 C  85  102 

 E  51  51 

 F  23  23 

 G  17.5  23 

 G1  7.5  11.5 

 H  67  103.5 

 H1  86  127 

 H2  25  24 

 H3  5  5 

 H4  7  5 

 L  155  165 

 L1  255  360 

 L2  136  144 

 W  90  105 

 W1  30  35 

 Montážní 
rozměry 

 A  30  35 

 B  130.5  126 

 Ød  4.5x6  5 

 w   Rozměry jističů řady MY1, MY2

 w   Rozměry jističů řady MY3
Rozměr [mm]  MY3 

 Celkové 
rozměry 

 PD Oddělovače fází
 C  128 

 C1  174 
 E  89 
 F  66 
 G  31 

 G1  12 
 H  107 

 H1  162 
 H2  38 
 H3  6 
 H4  5 
 H5  4,5 
 L  257 

 L1  459 
 L2  224 
 W  150 

 W1  48 

 Montážní 
rozměry 

 A  44 
 B  194 

 Ød  7 

 MY220438  MY110138  MY332238 
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4 Jistič MY MY1..838B- MY1..138B- MY2..138-- MY2..438-- MY332238--/MY340238--

Elektrické charakteristiky podle IEC 60947-2, EN 60947-2

Jmenovitý proud (A) In 40°C 25,30,32,40,50,63,80,100,125 160,200,250 315,400

Jmenovité izolační napětí (V) Ui 800 800 800

Jmenovité impulzní výdržné napětí (kV)                       Uimp                   8 8 8

Jmenovité provozní napětí (V) Ue AC 50/60 Hz 690 690 690

Počet pólů 3 3 3 3 3

Jmenovitá mezní zkratová

vypínací schopnost

Icu (kArms) testovací cyklus: O-t-CO

AC 220/230/240 V 30 42 42 65 85

AC 380/400/415 V 18 25 25 36 50

AC 660/690 V 3 3 5 8 12

Jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost Ics (%Icu)
50% 50% 50%

Testovací cyklus: O-t-CO-t-CO

Ochrana Termomagnetická Termomagnetická Termomagnetická

Nastavení spouště přetížení Ir 1 x In 1 x In 1 x In

Nastavení zkratové spouště Ii 10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir

Izolační funkce ■ ■ ■

Třída využití A A A

Montážní poloha vertikální a 90° ve všech směrech vertikální a 90° ve všech směrech vertikální a 90° ve všech směrech

Teplota okolí -5°C až  +60°C -5°C až  +60°C -5°C až  +60°C

Připojení vpředu ■ ■ ■

Vypínací spoušť ■ ■ ■

Pomocný kontakt ■ ■ ■

Poplašný kontakt ■ ■ ■

Rozměry (mm) šířka x délka x výška 90x155x67 105x165x104 150x257x107

Hmotnost (kg) 1.4 2.1 5.7

 w   Technické údaje o jističích řady MY
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 w Řada    MY1  
POPIS   DOSTUPNOST  OBJ. ČÍSLO 

 Velikost 1 – 3pólový, 18 kA, 25 až 125 A s pevnou termomagnetickou spouští a třmenovými svorkami

 Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 18 kA, 25 A s třmenovými svorkami    MY125838B 

 Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 18 kA, 32 A s třmenovými svorkami    MY132838B 

 Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 18 kA, 40 A s třmenovými svorkami    MY140838B 

Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 18 kA, 50 A s třmenovými svorkami    MY150838B 

Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 18 kA, 63 A s třmenovými svorkami    MY163838B 

Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 18 kA, 80 A s třmenovými svorkami    MY180838B 

Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 18 kA, 100 A s třmenovými svorkami    MY110838B 

Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 18 kA, 125 A s třmenovými svorkami    MY112838B 

 Velikost 1 – 3pólový, 25 kA, 25 až 125 A s pevnou termomagnetickou spouští a třmenovými svorkami

Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 25 kA, 25 A s třmenovými svorkami    MY125138B 

Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 25 kA, 32 A s třmenovými svorkami    MY132138B 

Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 25 kA, 40 A s třmenovými svorkami    MY140138B 

Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 25 kA, 50 A s třmenovými svorkami    MY150138B 

Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 25 kA, 63 A s třmenovými svorkami    MY163138B 

Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 25 kA, 80 A s třmenovými svorkami    MY180138B 

Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 25 kA, 100 A s třmenovými svorkami    MY110138B 

Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 25 kA, 125 A s třmenovými svorkami    MY112138B 

Příslušenství

Pomocný kontakt normální montovaný zleva 1Z+1R pro MY1    MY1ZAN11L 

Pomocný kontakt „vypnuto spouští“ montovaný zleva 1Z+1R MY1    MY1ZAT11L 

Sada krytů svorek pro MY1 3pólový    MY1ZCN03 

Vypínací spoušť 230 VAC pravá pro MY1    MY1ZS230R 

 w Řada    MY2  
POPIS   DOSTUPNOST  OBJ. ČÍSLO 

Velikost 2 – 3pólový, 25 kA, 160 až 250 A s pevnou termomagnetickou spouští 

Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 25 kA, 160 A    MY216138 

Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 25 kA, 200 A    MY220138 

Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 25 kA, 250 A    MY225138 

Velikost 2 – 3pólový, 36 kA, 160 až 250 A s pevnou termomagnetickou spouští 

Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 36 kA, 160 A    MY216438 

Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 36 kA, 200 A    MY220438 

Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 36 kA, 250 A    MY225438 

Příslušenství

Pomocný kontakt normální montovaný zleva 1Z+1R pro MY2    MY2ZAN11L 

Pomocný kontakt „vypnuto spouští“ montovaný zleva 1Z+1R MY2    MY2ZAT11L 

Sada krytů svorek pro MY2 3pólový    MY2ZCN03 

Vypínací spoušť 230 VAC pravá pro MY2    MY2ZS230R 

 w Řada    MY3
POPIS   DOSTUPNOST  OBJ. ČÍSLO 

Velikost 3 – 3pólový, 50 kA, 315 až 400 A s pevnou termomagnetickou spouští 

Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 50 kA, 315 A    MY332238 

Kompaktní jistič typu AF, 3pólový, 50 kA, 400 A    MY340238 

Příslušenství

Pomocný kontakt normální montovaný zleva 1Z+1R pro MY3     MY3ZAN11L 

Pomocný kontakt „vypnuto spouští“ montovaný zleva 1Z+1R MY3    MY3ZAT11L 

Vypínací spoušť 230 VAC pravá pro MY3    MY3ZS230R 

Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin

ZTRÁTOVÝ VÝKON (W)

26

28

30

32

34

36

38

40

26

28

30

32

34

36

38

40

2

2

4

ZTRÁTOVÝ VÝKON (W)

42

43

44

46

48

50

2

2

4

ZTRÁTOVÝ VÝKON (W)

80

90

2

2

6



Cubico

Strana

6

 w Řada MY – kompaktní jističe
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nedodržování nebo 
nesprávného dodržování zde uvedených pokynů.

Tepelná a zkratová spoušť pevně nastavené. Zkratová - Ii = 10 x Ir.
MY1-AF:
Ir: 25...125 A
MY2-AF:
Ir: 160, 200, 250 A
MY3-AF:
Ir: 315, 400 A

Typy MY1-AF 
Typy MY2-AF 

Typy MY3-AF 

Nářadí:
Křížový šroubovák
Klíč na šestihranné matice
Klíč s vnitřním šestihranem

upevnění svorky

Typ

póly

 w   Obsluha jističe
Upozornění: Nesahejte na jistič, když máte mokré ruce!

reset

 vypnutý

pro vypnutí zatlačte
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 w Instalace oddělovače fází a krytu

 w   Připojení a bezpečné vzdálenosti

Napájení

Pozn.: Je povolen průchod proudu pouze jedním směrem (viz. nákres).

Napájení

ZátěžZátěž

Jistič
Vzdálenost od 
okolních dílů
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 w   Vnitřní příslušenství a instalace MY1

Pro montáž příslušenství přepněte jistič
do polohy „ON“ 1, poté odstraňte kryt 2

Zapojte příslušenství 4:
Pozn.:  max. příslušenství – může být 
namontováno jedno vlevo a jedno vpravo 

Vytáhněte krytku na příslušné straně a otočte 
(viz obr. 3), abyste uvolnili vstup pro přívody 
příslušenství

MY1ZAN11L Pomocný kontakt „normální“ 
MY1ZAT11L Pomocný kontakt „vypnuto spouští“
MY1ZS230R Vypínací spoušť – vpravo

Zpětná montáž krytu 5

0.8 Nm

MY1ZAN11L

MY1ZAT11L

MY1ZS230R

 w   Vnitřní příslušenství a instalace MY2

Pro montáž příslušenství přepněte jistič
do polohy „ON“ 1, poté odstraňte kryt 2

Vytáhněte krytku na příslušné straně a otočte 
(viz obr. 3), abyste uvolnili vstup pro přívody 
příslušenství

MY2ZAN11L Pomocný kontakt „normální“ 
MY2ZAT11L Pomocný kontakt „vypnuto spouští“
MY2ZS230R Vypínací spoušť – vpravo

Zapojte příslušenství 4:
Pozn.:  max. příslušenství – může být 
namontováno jedno vlevo a jedno vpravo 

Zpětná montáž krytu 5

0.8 Nm

MY2ZAN11L

MY2ZAT11L

MY2ZS230R

nebo

nebo
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 w   Vnitřní příslušenství a instalace MY3

Pro montáž příslušenství přepněte jistič
do polohy „ON“ 1, poté odstraňte kryt 2

Vytáhněte krytku na příslušné straně a otočte 
(viz obr. 3), abyste uvolnili vstup pro přívody 
příslušenství

MY3ZAN11L Pomocný kontakt „normální“ 
MY3ZAT11L Pomocný kontakt „vypnuto spouští“
MY3ZS230R Vypínací spoušť – vpravo

Zpětná montáž krytu 5

Zapojte příslušenství 4:
Pozn.:  max. příslušenství – může být 
namontováno jedno vlevo a jedno vpravo 

0.8 Nm

MY3ZAN11L

MY3ZAT11L

MY3ZS230R

nebo
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 w Řada MZ – kompaktní jističe a odpínače a příslušenství
 w    MZ1

 w    MZ3

 w    MZ2

 MZAZAN11  MZAZAT11 

 MZ1ZCL03  MZ1ZBT03 

 MZAZAN11  MZAZAT11 

 MZ2ZCL03  MZ2ZTT03 

 MZAZAT11  MZAZAN11 

 MZ3ZCL03  MZ3ZTT03 
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 MZ1ZJM03  MZ1ZLL00 

 MZ1ZREE3  MZ1ZS230 

 MZ2ZJM03  MZ2ZLL00 

 MZ2ZFC03  MZ2ZREE3 

 MZ3ZJM03  MZ3ZLL00 

 MZ3ZTT03M2  MZ3ZREE3 

 MZ1ZM230  MZ1ZRD00 

 MZ1ZU230 

 MZ2ZM230  MZ2ZRD00 

 MZ2ZS230  MZ2ZU230 

 MZ3ZM230  MZ3ZRD00 

 MZ2ZS230  MZ2ZU230 
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 w Řada MZ – kompaktní jističe a vypínače 

 w   Rozměry jističů MZ

 Rozměry [mm]  PD  L1  L2  H0  H1  H2  H3  H4  K  K1  G2  G3  G4  W0  W1  W5  d 
 MZ1 

 Oddělovače fází 
 140  243  72  79  108  18.5  17.5  15  30  56  112  66.5  46  30  90  5.5 

 MZ2  157  373  82  88  126  22  20  17.5  35  62.5  125  75.5  47.5  35  105  5.5 
 MZ3  255  482  109  113  168  26  24  22.5  45  100  200  114  87  45  140  6.5 

 w    Schrack Info
 • Vypínače typu N bez spouště
 • Jistič typu A velikost 1 s nastavitelnou tepelnou a spouští
 • Jistič typu A velikost 2 s nastavitelnou tepelnou a magnetickou spouští
 • Jistič typu VE velikost 3 s nastavitelnou termomagnetickou nebo elektronickou spouští

 • Velikost 1 opatřeno třmenovými svorkami (4 mm2 až 95 mm2, pevný nebo laněný vodič)
 • Velikost 2 a 3 opatřeno šroubovými spojkami
 • Standardně dodáváno s oddělovači fází
 • Lze dovybavit pomocnými kontakty, vypínacími a podpěťovými spouštěmi, motorovými pohony, předními přívody, plochými 
  přívody, ovládacími pákami a ovládacími pákami s dveřní spojkou, mechanickým blokováním, zamykáním páky a krytkami svorek 

 MZ216231 MZ110431  MZ325333

Vypínač MZ MZ112035B- MZ225035-- MZ340035--

Jmenovitý proud (A)   In 125 A 250 A 400 A

Jmenovité provozní napětí (V)   Ue 690 VAC 690 VAC 690 VAC

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (kA) Icw
  AC 415 V 50/60 Hz 1.5 kA 3 kA 4.8 kA

  AC 690 V 50/60 Hz 1.5 kA 3 kA 4.8 kA

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (kA) Icm
  AC 415 V 50/60 Hz 2.2 kA 4.5 kA 7.2 kA

  AC 690 V 50/60 Hz 2.2 kA 4.5 kA 7.2 kA

Montážní poloha vertikální a 90° ve všech směrech

Teplota okolí -25°C - +70°C

Normy IEC/EN 60947-3

Rozměry (mm) šířka x délka x výška   90x140x79 105x157x88 140x255x113

Hmotnost (kg)   1.1 1.9 7.3

 w   Technická data vypínačů řady MZ
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Elektrické charakteristiky podle IEC 60947-2 
a EN60947-2

Jmenovitý proud (A) In  40°C 20,25,32,40,50,63,80,100,125 100,160,200,250 315,400 250,400,630

Jmenovité izolační napětí (V) Ui 750 750 750 750

Jmenovité impulzní napětí (kV)  Uimp 8 8 8 8

Jmenovité provozní napětí (V) Ue
 AC 50/60 Hz 690 690 690 690

 DC 500 500 500 -

Počet pólů 3 3 3 3

Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost 
(kArms) Icu

AC 220 V/230 V/240 V 50 50 85 85 85

AC 380 V/400 V/415 V 36 36 50 50 70

AC 440 V 36 36 50 50 50

AC 500 V 35 35 35 35 35

AC 660 V/690 V 8¹ 8¹ 8¹ 10¹ 10¹

DC 250 V (1P) 25 25 25 25 -

DC 500 V (2P) 25 25 25 25 -

Jmenovitá provozní vypínací schopnost Ics = (%Icu) 100 100 100 100

Bezpečné vypnutí ■ ■ ■ ■

Kategorie využití A A A A

Bezpečnostní izolace ■ ■ ■ ■

Životnost (cyklů CO)
Mechanická 8500 7000 4000 4000

Elektrická 1500 1000 1000 1000

Ochrana Termomagnetická Termomagnetická Termomagnetická Elektronická

Nastavení spouště přetížení Ir 0.8...1 x In 0.8...1 x In 0.8...1 x In 0.4...1 x In

Nastavení zpoždění spouště pro přetížení Tr (sec) - - - 3...18

Nastavení nezpožděné zkratové spouště Ii 10 x In fi x 5...10 x In 5...10 x In 1.5...12 x In

Nastavení zpožděné zkratové spouště Isd - - - OFF / 1.5...8 x In

Nastavení času zpožděné zkratové spouště Tsd (sec) - - - 0.1...0.4

Spouště ■ ■ ■ ■

Ochrana před přetížením ■ ■ ■ ■

Ochrana před zkratem ■ ■ ■ ■

Montážní poloha vertikální a 90° ve všech směrech 

Teplota okolí -25°C až +70°C

Pevné provedení ■ ■ ■ ■

Pomocná zařízení pro ovládání a indikaci ■ ■ ■ ■

Manuální ovládání
Otočná páka ■ ■ ■ ■

Otočná páka s dveřní 
spojkou ■ ■ ■ ■

Motorový pohon ■ ■ ■ ■

Vypínací nebo podpěťová spoušť ■ ■ ■ ■

Pomocný kontakt a kontakt „vypnuto spouští“ ■ ■ ■ ■

Systém uzamykání visacím zámkem ■ ■ ■ ■

Příslušenství k montáži a připojení ■ ■ ■ ■

Připojení Třmenové svorky Šroubové svorky Šroubové svorky Šroubové svorky

Přední přívod ■ ■ ■

Kryty svorek ■ ■ ■ ■

Mezifázová bariéra ■ ■ ■ ■

Rozměry (mm) šířka x délka x výška 90x140x79 105x157x88 140x255x113 140x255x113

Hmotnost (kg) 1.2 2.1 7.5 8

 

 w   Technické údaje o jističích řady MZ

 Pozn.: ¹ Pokud je Ue >660V, Ics=50% Icu
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 w Řada    MZ1
POPIS   DOSTUPNOST  OBJ. ČÍSLO 

Velikost 1 – 3pólový, 36 kA, 20 až 125 A s  termomagnetickou spouští a třmenovými svorkami

Kompaktní jistič typu A, 3pólový, 36 kA, 20 A s třmenovými svorkami    MZ120431B 

Kompaktní jistič typu A, 3pólový, 36 kA, 25 A s třmenovými svorkami    MZ125431B 

Kompaktní jistič typu A, 3pólový, 36 kA, 32 A s třmenovými svorkami    MZ132431B 

Kompaktní jistič typu A, 3pólový, 36 kA, 40 A s třmenovými svorkami    MZ140431B 

Kompaktní jistič typu A, 3pólový, 36 kA, 50 A s třmenovými svorkami    MZ150431B 

Kompaktní jistič typu A, 3pólový, 36 kA, 63 A s třmenovými svorkami    MZ163431B 

Kompaktní jistič typu A, 3pólový, 36 kA, 80 A s třmenovými svorkami    MZ180431B 

Kompaktní jistič typu A, 3pólový, 36 kA, 100 A s třmenovými svorkami    MZ110431B 

Kompaktní jistič typu A, 3pólový, 36 kA, 125 A s třmenovými svorkami    MZ112431B 

Velikost 1 – 3pólový, vypínač, 125A s třmenovými svorkami

Vypínač, 3pólový, 125 A s třmenovými svorkami    MZ112035B 

Příslušenství

Pomocný kontakt normální 1Z+1R pro MZ    MZAZAN11 

Pomocný kontakt „vypnuto spouští“ 1Z+1R pro MZ    MZAZAT11 

Třmenová svorka 4 – 95 mm2 pro MZ1 3pólový    MZ1ZBT03 

Sada krytů svorek pro MZ1 3pólový    MZ1ZCL03 

Mechanické blokování pro MZ1 3pólový    MZ1ZJM03 

Uzamčení visacím zámkem pro MZ1    MZ1ZLL00 

Motorový pohon 230 V ACDC pro MZ1    MZ1ZM230 

Otočná páka uzamykatelná pro MZ1    MZ1ZRD00 

Otočná páka s dveřní spojkou (uzamykatelná) pro MZ1 3-pólový    MZ1ZREE3 

Vypínací spoušť 230 VAC pro MZ1    MZ1ZS230 

Podpěťová spoušť 230 VAC pro MZ1    MZ1ZU230 

POPIS   DOSTUPNOST  OBJ. ČÍSLO 

Velikost 2 – 3pólový, 36 kA, 160 až 250 A s termomagnetickou spouští 

Kompaktní jistič typu A, 3pólový, 36 kA, 160 A    MZ216431 

Kompaktní jistič typu A, 3pólový, 36 kA, 200 A    MZ220431 

Kompaktní jistič typu A, 3pólový, 36 kA, 250 A    MZ225431 

 w Řada    MZ2 

Velikost 2 – 3pólový, 50 kA, 160 až 250 A s termomagnetickou spouští 

Kompaktní jistič typu A, 3pólový, 50 kA, 160 A    MZ216231 

Kompaktní jistič typu A, 3pólový, 50 kA, 200 A    MZ220231 

Kompaktní jistič typu A, 3pólový, 50 kA, 250 A    MZ225231 

Velikost 2 – 3pólový, vypínač, 250 A

Vypínač, 3pólový, 250 A    MZ225035 

Příslušenství

Pomocný kontakt normální 1Z+1R pro MZ    MZAZAN11 

Pomocný kontakt „vypnuto spouští“ 1Z+1R pro MZ    MZAZAT11 

Sada krytů svorek, dlouhé, pro MZ2 3pólový    MZ2ZCL03 

Přední přívod pro MZ1 3-pólový    MZ2ZFC03 

Mechanické blokování pro MZ2 3pólový    MZ2ZJM03 

Uzamčení visacím zámkem pro MZ2    MZ2ZLL00 

Motorový pohon 230 VACDC pro MZ2    MZ2ZM230 

Otočná páka uzamykatelná pro MZ2    MZ2ZRD00 

Otočná páka s dveřní spojkou (uzamykatelná) pro MZ2 3-pólový    MZ2ZREE3 

Vypínací spoušť 230 VAC pro MZ2/3    MZ2ZS230 

Tunelové svorky 2x (35 – 120 mm2) pro MZ2 3pólový    MZ2ZTT03 

Podpěťová spoušť 230 VAC pro MZ2/3    MZ2ZU230 

Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin

ZTRÁTOVÝ VÝKON (W)

34

36

38

40

42

44

46

48

50

40

4

4

4

ZTRÁTOVÝ VÝKON (W)

56

58

60

56

58

60

250

4

4

4
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 w Řada    MZ3 
POPIS   DOSTUPNOST  OBJ. ČÍSLO 

Velikost 3 – 3pólový, 50 kA, 315 až 400 A s  termomagnetickou spouští 

Kompaktní jistič typu A, 3pólový, 50 kA, 315 A   MZ332231

Kompaktní jistič typu A, 3pólový, 50 kA, 400 A   MZ340231

Velikost 3 – 3pólový, 70 kA, 250 až 630 A se zpožděnou elektronickou spouští

Kompaktní jistič typu VE, 3pólový, 70 kA, 250 A    MZ325333 

Kompaktní jistič typu VE, 3pólový, 70 kA, 400 A    MZ340333 

Kompaktní jistič typu VE, 3pólový, 70 kA, 630 A    MZ363333 

Velikost 3 – 3pólový, vypínač, 400 A

Vypínač, 3pólový, 400 A    MZ340035 

Příslušenství

Pomocný kontakt normální 1Z+1R pro MZ    MZAZAN11 

Pomocný kontakt „vypnuto spouští“ 1Z+1R pro MZ    MZAZAT11 

Sada krytů svorek, dlouhé, pro MZ3 3pólový    MZ3ZCL03 

Přední přívod pro MZ3 3-pólový    MZ3ZFC03 

Mechanické blokování pro MZ3 3pólový    MZ3ZJM03 

Uzamčení visacím zámkem pro MZ3    MZ3ZLL00 

Motorový pohon 230 VACDC pro MZ3     MZ3ZM230 

Otočná páka uzamykatelná pro MZ3    MZ3ZRD00 

Otočná páka s dveřní spojkou (uzamykatelná) pro MZ3 3-pólový    MZ3ZREE3 

Vypínací spoušť 230 VAC pro MZ2/3    MZ2ZS230 

Tunelové svorky 120 – 240 mm² pro MZ3 3pólový    MZ3ZTT03 

Tunelové svorky 2x (120 – 240 mm²) pro MZ3 3pólový    MZ3ZTT03M2 

Podpěťová spoušť 230 VAC pro MZ2/3    MZ2ZU230 

Skladem v logistickém centru Schrack Technik – dodávka do 24/48 hodin

ZTRÁTOVÝ VÝKON (W)

80

90

70

100

120

90

48

50

5

250

5

5

4
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 w   Provozní podmínky

Upozornění: Nesahejte na jistič, když máte mokré ruce!

reset

 vypnutý

pro vypnutí  zatlačte 

 w Řada MZ – kompaktní jističe a vypínače 
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nedodržování nebo nesprávného 
dodržování zde uvedených pokynů.

Typy N

MZ...-N-... Odpínače:
Není zabudována spoušť
MZ1...-A-...:
Lze nastavit vypínací proud Ir, Ii je pevně stanoven na 10 x In
MZ2...-A-... and MZ3...-A-...:
Lze nastavit vypínací proud Ir i Ii
MZ3...-VE-...:
Lze nastavit vypínací proud Ir, Isd a Ii, doby vypínání tr a tsd

Nářadí:
Křížový šroubovák
Klíč na šestihranné matice
Klíč s vnitřním šestihranem

upevnění svorky

Typ

póly

Typy A Typy VE
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 w   Dlouhý kryt svorek

MZZCL03

0.8 Nm

 w   Zapojení a bezpečné vzdálenosti

Pozn: Pokud je napětí Ue  >500V, musí být namontován dlouhý kryt svorek

Je povolen průchod proudu libovolným směrem

Napájení

Zátěž Napájení

Zátěž

Jistič
Vzdálenost od 

izolovaných částí
Vzdálenost od 
kovových částí
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 w Připojení sběrnic a kabelových ok
oddělovače fází

  a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm) f (Nm)

 MZ2 5 (10...12) < 8 Ø 8.5 25 20

 MZ3 8 (10...15) < 15 Ø 10.5 32 40

 w Připojení kabelů

Třmenové svorky
zabudované ve všech MZ1
MZ1ZBT03
zabudované 
4...95mm2

Tunelové svorky

MZ2ZTT03
2x35...120mm2

MZ3ZTT03
120...240mm2

MZ3ZTT03M2
2x120...240mm2

 w Přední přívod

  Pól L1 L2 L3

 MZ2 3 p S S S

 MZ3 3 p Z S Z

  MZ2 MZ3

s (mm) 5 8

MZ2ZFC03
typ S

MZ3ZFC03
typ Z typ S
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 w   Vnitřní příslušenství a instalace 

AN11 Pomocný kontakt „normální“
AT11 Pomocný kontakt „vypnuto spouští“
S230 Vypínací spoušť
U230 Podpěťová spoušť

Před instalací spouště S nebo U stiskněte testovací tlačítko Ujistěte se, aby byl povrch spouště v úrovni krytu

0.8 Nm
2 Nm

MZAZAN11 MZAZAN11

MZAZAT11

MZZS230
MZZU230
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RAKOUSKO
Seybelgasse 13
AT-1230 Wien
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

POLSKO
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: se@schrack.pl

CHORVATSKO
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

BELGIE
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijis-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

SLOVENSKO
Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 491 081 01
Fax: +421 (0)2 491 081 99
E-Mail: info@schrack.sk

RUMUNSKO
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-3700 Oradea
Tel: +40 2/59 435 887
Fax: +40 2/59 412 892
E-Mail: schrack@schrack.ro

BULHARSKO
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
Tel: +359/(2) 890 7913
Fax: +359/(2) 890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

SRBSKO
Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.rs

SLOVINSKO
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

MAĎARSKO
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

BOSNA A HERCEGOVINA
Put za aluminijski kombinat bb
88000, Mostar
Tel: +387 / 36 333 666
Fax: +387 / 36 333 667
E-Mail: schrack@schrack.ba

SCHRACK TECHNIK – OSTATNÍ POBOČKY A ZASTOUPENÍ

SCHRACK STORE PRAHA
Dolnoměcholupská 2
100 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 231 - 3
Fax: +420 281 008 462
Email: praha@schrack.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
Dolnoměcholupská 2
100 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 246
Fax:  +420  281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz

SCHRACK STORE BRNO
Tuřanka 115
627 00, Brno
Tel: +420 548 428 801 - 5
Fax: +420 548 217 010
Email: brno@schrack.cz

SCHRACK STORE OSTRAVA
Rajnochova 75
718 00, Ostrava
Tel: +420 596 237 097
Fax: +420 596 237 240
Email: ostrava@schrack.cz

SCHRACK STORE HRADEC KRÁLOVÉ
Vlčkovická ulice 224/98a, Plačice
500 04, Hradec Králové
Tel: +420 495 533 966
Fax: +420 495 534 219
Email: hk@schrack.cz

SCHRACK STORE PLZEŇ
Karla Steinera 13
318 00, Plzeň
Tel:  +420 377 382 055
Fax:  +420 377 381 243
Email: plzen@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ LIBEREC
Zeyerova 560/25
460 01, Liberec
Tel:  +420 485 148 101
Fax:  +420 485 148 102
Email: liberec@schrack.cz

SCHRACK STORE Č.BUDĚJOVICE
Pekárenská 54
370 04, České Budějovice
Tel:  +420 386 350 138
Fax: +420 387 312 474
Email: c.budejovice@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ ZLÍN
Kvítkova 3687
760 01, Zlín
Tel:  +420 577 219 721
Fax:  +420 577 219 722
Email: zlin@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ TEPLICE
Okružní 324
417 22, Háj u Duchcova
Tel: +420 724 301 257
Fax: +420 281 008 462
Email: t.konrad@schrack.cz

CENTRÁLA

POBOČKY A SCHRACK STORE

SCHRACK TECHNIK – ČESKÁ REPUBLIKA


