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K4 Autonome 
LED-noodverlichting met testknop

Elegant design
Inclusief pictogrammen 
Flexibel: wand- of plafondmontage
Autonomie 3uur
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K4 Autonome LED-noodverlichting met testknop

w K4 Autonome LED-noodverlichting met testknop

Plafondmontage Wandaanbouwmontage

w  Schrack-Info
Autonome LED-noodverlichting met batterij uitgevoerd volgens de normeringen EN-60598-1, EN-60598-22, ISO-7010 en EN-1838.  

Dit toestel kan universeel ingezet worden voor wand- of plafondmontage met enkel of dubbelzijdig pictogram. Dit armatuur is geschikt  

voor een permanente of niet-permanente werking (wordt ingesteld in het toestel). Een set van 4 pictogrammen wordt meegeleverd met het  

toestel (pijlen links, rechts, onder, boven, wit volgens ISO 7010). Drukknop om test uit te voeren. Autonomie 3u.

w Afmetingen 

w Technische gegevens
Materiaal: kunststof, wit

 Herkenningsafstand: 27m

Pictogrammen: 4 pictogrammen (pijlen links, rechts, onder, boven) volgens ISO 7010

 Lichtmiddel: LED 

Nominale spanning: 230VAC / 50Hz

 Autonomie: 3u

Batterij: NiCd 3,6V / 900mAh

 Verbruik: 2W

 Beschermingsgraad: IP20 

 Beschermingsklasse: II 

Montage: wand- of plafondmontage (optioneel plafondinbouw)

Toegelaten omgevingstemperatuur: 0°C tot +35°C

Optioneel plafondinbouwmontage

PlafondinbouwmontagePlafondopbouwmontage

370

Uitsnijding 345x65mm
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K4 Autonome LED-noodverlichting met testknop

OMSCHRIJVING BESCHIKBAAR REFERENTIE

K4 Autonome LED-noodverlichting met testknop

Noodverlichting K4 testknop LED 2W/3h 230VAC NiCd 3,6V/0,9Ah NLK4U003

Toebehoren

Inbouwkader autonome noodverlichting K4 NLK4E

w  Door draaien van de behuizing kan de noodverlichting 
aan de wand of op het plafond gemonteerd worden

w  Vier eenvoudig te veranderen plug-in pictogrammen 
 inbegrepen 

w  De bodemplaat wordt daarvoor eerst gemonteerd 
en de voeding aangesloten op de steekklemmen

w   Eenvoudig inklikken van de verlichting op de 
 bodemplaat

w  Door de stekkeraansluiting van het toestel wordt 
deze op de bodemplaat aangesloten

w Testknop voor het testen van de batterij

Artikelen zijn de volgende werkdag leverbaar v tikelen zijn afhaalbaar in Sint-Denijs-Westrem Artikelen zijn leverbaar binnen 10 werkdagen
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