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K5 Autonome LED-noodverlichting

w K5 Autonome LED-noodverlichting

NLK5U003 Plafondmontage NLK5U003 + NLK5E

w  Schrack-Info
 Autonome LED-noodverlichting met batterij uitgevoerd volgens de normeringen EN-60598-1, EN-60598-22, ISO-7010 en EN-1838. 

 Dit toestel kan universeel ingezet worden voor wand- of plafondmontage. De armatuur is geschikt voor een permanente of niet-permanente   

 werking (wordt ingesteld in toestel). Een set van 4 pictogrammen wordt meegeleverd met het toestel (pijlen links, rechts, onder, boven,   

 volgens ISO 7010). Een versie met testknop en autotest is ook beschikbaar (NLK5U013SC). Autonomie 3u.

w Technische gegevens
 Materiaal: kunststof, wit

 Herkenningsafstand: 20m (met NLK5H optioneel 25m)

 Pictogrammen: 4 pictogrammen (pijlen links, rechts, onder, boven) volgens ISO 7010

 Lichtmiddel: NLK5U003: 16 LED, NLK5U013SC: 30 LED 

 Lichtstroom:  NLK5U003: 130lm, NLK5U013SC: 190lm

 Nominale spanning: 230VAC / 50Hz

 Autonomie: 3u

 Batterij: NiCd

 Verbruik: NLK5U003: 3W, NLK5U013SC: 3,5W

 Beschermingsgraad: IP65 

 Beschermingsklasse: II 

 Montage: wand- of plafondmontage (optioneel plafondinbouw)

 Toegelaten omgevingstemperatuur: 0°C tot +35°C 

w Afmetingen 

NLK5U013SC

NLK5U003 Wandmontage

NLK5U003 + NLK5E + NLK5H

NLK5U003 + NLK5H
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K5 Autonome LED-noodverlichting

w Optioneel onderhangend pictogram (NLK5H) –  
 herkenningsafstand 25m 

w Vier zelfklevende pictogrammen (pijlen links, rechts, 
 onder, boven) inbegrepen

w Optioneel plafondinbouwkader (NLK5E)

w Eenvoudig aan te sluiten: grote aansluitruimte, veerklemmen 
 voor draden tot 2,5mm² en 4 kabeldoorvoeringen

OMSCHRIJVING BESCHIKBAAR REFERENTIE

Autonome LED-noodverlichting 

Noodverlichting autonoom K5 testknop LED 3W/3h 230VAC NLK5U003

Autonome LED-noodverlichting met autotest

Noodverlichting autonoom K5 autotest LED 3.5W/3h 230VAC NLK5U013SC

Toebehoren

Inbouwkader noodverlichting autonoom K5 wit NLK5E

Hangpictogram noodverlichting K5 (pijlen links, rechts, onder, boven)  
volgens ISO 7010, herkenningsafstand 25m NLK5H

Set zelfklevende pictogrammen K5 (pijlen links, rechts, onder, boven) 
volgens ISO 7010, herkenningsafstand 20m NLK5P

w Lichtafstandstabel NLK5U003--  w Lichtafstandstabel NLK5U013SC
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Schrack Technik NLK5U003-- / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: Schrack Technik NLK5U003--

Lampen: 16 x LED

Farbwiedergabeindex: 0

Lichtstrom: 130 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 130 lm

Betriebswirkungsgrad: 94.64
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 100.00
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 0.00

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

C0 C90 C0 - C360

Gamma 60° - 90° 10.3 26.7 26.7
Gamma 0° - 180° 35.0 58.5 60.2

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: 

 Wartungsfaktor: 0.80 

 Notbeleuchtungsfaktor: 1.00 

 Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx 

 Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx 

 Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1 

 Breite des Rettungsweges: 2.00 m

Montagehöhe [m]

2.00 2.30 5.80 6.56 7.68 2.86
2.50 2.41 6.20 6.97 7.77 2.88
3.00 2.34 6.59 7.49 8.38 3.00
3.50 2.27 6.80 7.56 8.29 3.04
4.00 2.04 6.64 7.61 8.46 2.91
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Schrack Technik NLK5U013SC / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: Schrack Technik NLK5U013SC

Lampen: 30 x LED

Farbwiedergabeindex: 0

Lichtstrom: 190 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 190 lm

Betriebswirkungsgrad: 86.26
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 100.00
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 0.00

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

C0 C90 C0 - C360

Gamma 60° - 90° 25.9 26.0 26.0
Gamma 0° - 180° 56.1 56.1 56.1
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 Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1 

 Breite des Rettungsweges: 2.00 m

Montagehöhe [m]

2.00 2.97 7.50 7.50 7.51 2.97
2.50 3.20 8.16 8.16 8.17 3.20
3.00 3.22 8.67 8.67 8.67 3.22
3.50 3.26 9.03 9.03 9.04 3.26
4.00 3.24 9.28 9.28 9.29 3.24
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Artikelen zijn de volgende werkdag leverbaar               Artikelen zijn afhaalbaar in Sint-Denijs-Westrem
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w Huur meettoestellen

IT-LEIH

w SCHRACK-INFO

Meettoestellen om netwerkbekabeling te testen kunnen bij ons gehuurd worden. Hierbij stellen we u een meettoestel

ter beschikking om Klasse D, Klasse E en Klasse EA testen uit te voeren,

OMSCHRIJVING LEVERBAAR BEST. NR.

Huurprijs voor meettoestel netwerktechniek, per dag IT-LEIH

Artikelen zijn leverbaar binnen 10 werkdagen
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BBUULLGGAARRIIJJEE
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162, Druzhba-2 
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX  +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

DDUUIITTSSLLAANNDD
SCHRACK TECHNIK GMBH 
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

HHOONNGGAARRIIJJEE
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

KKRROOAATTIIËË
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

PPOOLLEENN
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

RROOEEMMEENNIIËË
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucharest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SSEERRVVIIËË
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.co.rs

SSLLOOVVEENNIIËË
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

SSLLOOWWAAKKIIJJEE
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

TTSSJJEECCHHIIËË
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13
1230 Wien, Oostenrijk
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at
www.schrack.at

SCHRACK HOOFDZETEL

HET BEDRIJF

SCHRACK TECHNIK BELGIË

SCHRACK TECHNIK BV 
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be
www.schrack.be

SCHRACK VESTIGINGEN
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