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Varnostna LED svetila z lastnim napajanjem K5

w Varnostna LED svetila z lastnim napajanjem K5

NLK5U003 Stropna nadgradna montaža NLK5U003 + NLK5E

w 	Schrack-Info
	 Varnostna LED svetila z lastnim napajanjem za označevanje in osvetlitev evakuacijskih in reševalnih poti v skladu z  EN60598-1,  

	 EN60598-2-22, ISO 7010 in EN1838. Omogočajo stensko in stropno montažo. Enostavna izbira med stalnim in pripravnim spojem  

	 (za pripravni spoj odstranimo mostiček med L in Ls). Vključuje natične piktograme (puščica kaže levo, desno, gor, dol). Čas avtonomije 3 ure.  

	 Na voljo tudi verzija z avtomatskim testiranjem (NLK5U013SC).

w Tehnični podatki
	 Ohišje:	 umetna masa, belo

	 Razdalja zaznavanja:	 20 m (možnost nadgradnje na 25 m z NLK5H)

	 Piktogrami: 	 4x natični piktogrami (puščica kaže levo, desno, gor, dol), v skladu s ISO 7010 	

	 Svetlobni vir:	 NLK5U003: 16 LED, NLK5U013SC: 30 LED  

	 Svetlobni tok: 	 NLK5U003: 130 lm, NLK5U013SC: 190 lm  

	 Nazivna napetost:	 220-240 VAC 50/60 Hz

	 Čas avtonomije:	 3 h

	 Baterija:	 NiCd

	 Priključna moč: 	 NLK5U003: 3 W, NLK5U013SC: 3,5 W

	 Stopnja zaščite:	 IP65 

	 Zaščitni razred: 	 II 

	 Montaža:	 stenska in stropna nadgradna, opcija stropne vgradne montaže

	 Dovoljena temperatura okolice:	 0 °C do +35 °C 

w Dimenzije 

NLK5U..

NLK5U003  
Stenska nadgradna montaža 

NLK5U003 + NLK5E + NLK5H

NLK5U003 + NLK5H
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Varnostna LED svetila z lastnim napajanjem K5

w 	Viseč piktogram (NLK5H) - razdalja zaznavanja:  
	 25 m 

w 	Vključeni štirje piktogrami  
	 (puščica kaže levo, desno, gor, dol)

w 	Okvir za vgradnjo v strop (NLK5E)

w	 Enostavna montaža: veliko prostora, vzmetne  
	 sponke za kabel do 2,5 mm² in 4 kabelske dovode

OPIS ZALOGA ŠIFRA

Svetila z lastnim napajanjem 

K5, LED, avtonomija 3 ure, 230 VAC, univerzalna montaža, 130 lm, NiCd baterija, 3,6 V / 1,5 Ah, vključuje piktograme za prilepit NLK5U003

Svetila z lastnim napajanjem z avtomatsko test funkcijo

K5, LED, avtonomija 3 ure, 230 VAC, univerzalna montaža, 190 lm, NiCd baterija, 3,6 V / 1,8 Ah, vključuje piktograme za prilepit NLK5U013SC

Pribor

Okvir za vgradnjo v strop, bel, za svetilko K5 NLK5E

Viseč piktogram s setom natičnih piktogramov (puščica kaže levo, desno, gor, dol)  
v skladu z ISO7010, razdalja zaznavanja: 25 m NLK5H

Set piktogramov za prilepit (puščica kaže levo, desno, gor, dol) 
v skladu z ISO7010, razdalja zaznavanja: 20 m NLK5P

w 	Tabela z razmiki med svetilkami NLK5U003--  w 	Tabela z razmiki med svetilkami NLK5U013SC 
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Schrack Technik NLK5U003-- / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: Schrack Technik NLK5U003--

Lampen: 16 x LED

Farbwiedergabeindex: 0

Lichtstrom: 130 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 130 lm

Betriebswirkungsgrad: 94.64
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 100.00
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 0.00

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

C0 C90 C0 - C360

Gamma 60° - 90° 10.3 26.7 26.7
Gamma 0° - 180° 35.0 58.5 60.2

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: 

 Wartungsfaktor: 0.80 

 Notbeleuchtungsfaktor: 1.00 

 Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx 

 Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx 

 Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1 

 Breite des Rettungsweges: 2.00 m

Montagehöhe [m]

2.00 2.30 5.80 6.56 7.68 2.86
2.50 2.41 6.20 6.97 7.77 2.88
3.00 2.34 6.59 7.49 8.38 3.00
3.50 2.27 6.80 7.56 8.29 3.04
4.00 2.04 6.64 7.61 8.46 2.91
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Leuchte: Schrack Technik NLK5U013SC
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Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 0.00
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C0 C90 C0 - C360

Gamma 60° - 90° 25.9 26.0 26.0
Gamma 0° - 180° 56.1 56.1 56.1
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Montagehöhe [m]

2.00 2.97 7.50 7.50 7.51 2.97
2.50 3.20 8.16 8.16 8.17 3.20
3.00 3.22 8.67 8.67 8.67 3.22
3.50 3.26 9.03 9.03 9.04 3.26
4.00 3.24 9.28 9.28 9.29 3.24
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 Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx 

 Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1 

 Breite des Rettungsweges: 2.00 m

Montagehöhe [m]

2.00 2.97 7.50 7.50 7.51 2.97
2.50 3.20 8.16 8.16 8.17 3.20
3.00 3.22 8.67 8.67 8.67 3.22
3.50 3.26 9.03 9.03 9.04 3.26
4.00 3.24 9.28 9.28 9.29 3.24
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Višina montaže (m)

 (faktor vzdrževanja 0,8)

Modra šifra:    Dostava v 1 delovnem dnevu    Na zalogi v vsakem Storu za takojšnji prevzem
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BELGIJA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A 
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNA IN HERCEGOVINA 
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O. 
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 333 666
FAX +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

BOLGARIJA
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162, Druzhba-2 
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX  +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

ČEŠKA 
SCHRACK TECHNIK SPOL.SR.O. 
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
FAX +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

HRVAŠKA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

MADŽARSKA
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

NEMČIJA
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

POLJSKA
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.Z.O.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

ROMUNIJA
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SLOVAŠKA
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +42 (02)/491 081 01
FAX +42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SRBIJA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SCHRACK HČERINSKA PODJETJA

SCHRACK TECHNIK D.O.O
Pameče 175
2380 Slovenj Gradec
TEL +386(0)2/883 92 00
FAX +386(0)2/884 34 71
E-MAIL info@schrack.si

SLOVENJ GRADEC
Pameče 175
2380 Slovenj Gradec
TEL +386(0)2/883 92 00
FAX +386(0)2/884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

LJUBLJANA
Pot k sejmišču 30
1231 Ljubljana-Črnuče
TEL +386(0)1/563 45 10
FAX +386(0)1/563 21 18
E-MAIL schrack.lj@schrack.si

MARIBOR
Glaserjev trg 7
2311 Hoče
TEL +386(0)2/618 50 60
FAX +386(0)2/618 50 62
E-MAIL schrack.mb@schrack.si

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, AT-1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

CENTRALA POSLOVALNICE

CENTRALA AVSTRIJA

NASLOVI
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SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK ENERGIE GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

KÄRNTEN
Ledererstraße 3
9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0
FAX +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBERÖSTERREICH
Franzosenhausweg 51b
4030 Linz
TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG
Bachstraße 59-61
5023 Salzburg
TEL +43(0)662/650 640-0
FAX +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND
Kärntnerstraße 341
8054 Graz
TEL +43(0)316/283 434-0
FAX +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL
Richard Bergerstraße 12
6020 Innsbruck
TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG
Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDERÖSTERREICH,
BURGENLAND
Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com
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BELGIEN
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 333 666
FAX +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIEN
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX  +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

DEUTSCHLAND
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KROATIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warschau
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

RUMÄNIEN
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6 
RO-061101 Bukarest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Belgrad
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOWAKEI
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +42 (02)/491 081 01
FAX +42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOWENIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Prag 10 – Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
FAX +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ZENTRALE ÖSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

DAS UNTERNEHMEN
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