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& Top Warenmanagement im Logistikzentrum Achau

Ende 2018 ist das neue Schrack Technik Logistikzentrum in Betrieb gegangenen. Im niederdsterreichischen
Achau, in der Schrack-Straf3e 1, sorgen rund 100 Beschéftigte fir eine professionelle Warenbewirtschaftung
um Kunden prompt und zuverléssig mit Schrack Produkten zu beliefern. In der 19.000 Quadratmeter grof3en
Halle werden mehr als 20.000 Produkte gelagert, kommissioniert und transportsicher verpackt.

Wir betrachten Verfigbarkeit als Faktor Nummer 1 fir lhre Wirtschaftlichkeit und lhren Erfolg.
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& Magnus Gberzeugt durch Qualitat und Technik

The Austrian Rock Franz Miillner, der stérkste Mann Osterreichs und 33-facher Weltrekordhalter, hat
die neuen Magnus Produkte von Schrack Technik auf ihre Robustheit getestet und Magnus hat diese

Prifung bestanden. Das robuste Gehduse eignet sich perfekt fir jeden anspruchsvollen Praxiseinsatz
und die ausgezeichnete Technik bietet eine schnelle und sichere Montage. So wird die Magnus Serie

von Schrack Technik jedem Anspruch gerecht.

_— Uber Franz Millner:
e AND
Franz Miiner Im Zuge unserer Eréffnungsfeier des Schrack Technik Logikzentrums

erzielte den Weltrekord fir das sschnellste Ziehen , c . .
von drel Lw-Zugmaschirien uber 20 Meter, s er dre hat er als erster Mensch 3 LKW “s mit einem Gesamtgewicht von
verbungene MAN TGX 18540 mit elnem Gesamtgewlchy

Y2518 87 kgl K SMnun des Lopmbi Zorirur 23 Tonnen iiber eine Distanz von 20m gezogen und so einen

won Schrack-Technik in Achau |A) am 24. Mai 2019 in

58,62 Sekunden ber die Rekordstrecke zog.

weiteren Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde geschafft.
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& CEE-Aufputzsteckdosen
Serie Magnus




CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

A& CEE-Wandsteckdose

YY764516

& Schrack-Info

Einfihrung der Leitungen von oben oder riickseitig méglich
Fir Wandmontage /Aufputzmontage

Geeignet fir staubige und feuchte Umgebungen

Top Verfigbarkeit

Mobil Code
YY764516 YY764532
Bemessungsstrom 16A 32A
Pole 5 5
Polanordnung 3P+N+PE 3P+N+PE
Schutzart P44 P44
Kennfarbe Rot Rot
Stellung des Schutzleiterkontaktes 6h 6h
Nennbetriebsspannung 230/415V 230/415V
Isolationsspannungsfestigkeit 690V 690V
Frequenz 50/60Hz 50/60Hz
PA6 PA6
Material PA66 PA66
PC/ABS
Kontaktmaterial Messing Messing
Anschlussart Schraubklemme
EN 60309-1 EN 60309-1
Norm
EN 60309-2 EN 60309-2
Min. Querschnitt starre Leiter 1,5mm? 4mm?
Max. Querschnitt starre Leiter 4mm? 16mm?
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhiilse 1,5mm? 2,5mm?
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhiilse 2,5mm? émm?
Min. Querschnitt flexibel 1,5mm? 2,5mm?
Max. Querschnitt flexibel 2,5mm? émm?
Max. Kabeldurchmesser 16,5mm 22mm
Abisolierlénge PE/L/N 15/12/12mm 17/11 /11 mm
Max. Drehmoment 0,8Nm 1,2Nm
Glishdrahtfestigkeit 650°C 650°C
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A& CEE-Wandsteckdose
& Abmessungen 16A

CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus
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142, 4mm
BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG UvP
CEE-Wandsteckdose
CEE-Wandsteckdose 5x16A 400V 1P44 e i YY764516 3900 10,54
CEE-Wandsteckdose 5x32A 400V P44 (... 2.} YY764532 3900 13,79
CEE-Wandsteckdose 5x63A 400V P44 o i YY493563 3900 116,60
M?20x1,5 Anbauverschraubung (e, 12.) M270020 1290 0,95
M25x1,5 Anbauverschraubung e M270025 1290 1,49
[ =sos "":..5; Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag! / W; Zusétzliche Abholverfiigbarkeit in jedem Schrack Store! ‘SEHI?AL'I(
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CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

& CEE-Wandsteckdosenkombianation

& Schrack-Info
* Durchschleifbar und fertig vorverdrahtet
¢ Einfihrung der Leitungen von oben, unten oder riickseitig
méglich
¢ Schuko-Steckdose mit erhdhtem Berihrungsschutz
(Kindersicherung)

¢ Besonders robuste hochwertige Ausfiihrung

YY774516

YY774516 YY493432
Bemessungsstrom 16A 32A
Pole 5 5
Polanordnung 3P+N+PE 3P+N+PE
Schutzart P44 P44
Kennfarbe Rot Rot
Stellung des Schutzleiterkontaktes 6h 6h
Nennbetriebsspannung 230V bzw. 415V 230V bzw. 400V
Isolationsspannungfestigkeit 500V
Frequenz 50/60Hz 50/60Hz
Material PA6 Polyamid
Kontaktmaterial Messing Messing
Anschlussart Schraubklemme
Norm EN 60309-1 EN 60309-1

EN 60309-2 EN 60309-2

Min. Querschnitt starre Leiter 1,5mm? 2,5mm?
Max. Querschnitt starre Leiter 4mm? 10mm?
Min. Querschnitte flexibel mit Aderendhiilse 1,5mm? 2,5mm?2
Max. Querschnitte flexibel mit Aderendhiilsen 2,5mm? 6mm?2
Max. Kabeldurchmesser 16,5mm 20mm
CEE Abisolierléinge L - 13mm
Klemme Abisolierlénge PE/L/N 10/10/10mm 7/7/7mm
Max. Drehmoment 0,8Nm 1,2Nm
Glishdrahtfestigkeit 650°C 650°C
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CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

& CEE-Wandsteckdosenkombianation

& Abmessungen 16 A
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BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE BEST. NR. PREG UvpP
CEE-Wandsteckdosenkombianation
CEE-Wandsteckdosenkombination 5x16A, 250V, IP44, verdrahtet e YY774516 3900 25,01
CEE Wandsteckdosenkombination 5x32A, 400V, IP44, (inkl. Sicherung firr Schuko) (e YY493432 3900 82,87
M25x1,5 Anbauverschraubung e i M270025 1290 1,49
[Serragy

/[ = "":.g; Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag! / w; Zusétzliche Abholverfiigbarkeit in jedem Schrack Store!
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CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

& CEE-Wandgeratestecker

& Schrack-Info

¢ Besonders robuste Ausfishrung fiir rave
Umgebungsbedingungen

e Schutzart IP44
e Verfigbarin 16A und 32A - Ausfishrung

¢ Einfihrung der Leitungen von oben oder riickseitig méglich

YY754516

Mobil Code
YY754516 YY754532
Bemmesungsstrom 16A 32A
Pole 5 5
Polanordnung 3P+N+PE 3P+N+PE
Schutzart P44 P44
Kennfarbe Rot Rot
Stellung des Schutzleiterkontaktes 6h 6h
Nennbetriebsspannung 230/415V 230/415V
Isolationsspannungsfestigkeit 415V 690V
Frequenz 50/60Hz 50/60Hz
PA6
Material PA6 PA66
PC/ABS
Kontaktmaterial Messing Messing
Anschlussart Schraubklemmen
EN 60309-1 EN 60309-1
Norm
EN 60309-2 EN 60309-2
Min. Querschnitt starre Leiter 1,5mm? 4mm?
Max. Querschnitt starre Leiter 4mm? 16mm?
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhiilse 1,5mm? 2,5mm?
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhiilse 2,5mm? émm?
Min. Querschnitt flexibel 1,5mm? 2,5mm?
Max. Querschnitt flexibel 2,5mm? émm?
Max. Kabeldurchmesser 16,5mm 22mm
Abisolierlénge PE/L/N 15/12/12mm 17/12/12mm
Max. Drehmoment 0,8Nm 1,2Nm
Glishdrahtfestigkeit 650°C 650°C
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& CEE-Wandgeratestecker
& Abmessungen 16A

CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

71mm
58mm
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BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG UVP
CEE-Wandgerétestecker
CEE-Wandgerétestecker 5x16A 400V P44 e YY754516 3900 13,70
CEE-Wandgerétestecker 5x32A 400V IP44 (a2} YY754532 3900 16,56
M20x1,5 Anbauverschraubung I . M270020 1290 0,95
M25x1,5 Anbauverschraubung (... 2.} M270025 1290 1,49
[ =sos "":..5; Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag! / W; Zusétzliche Abholverfiigbarkeit in jedem Schrack Store! ‘SEHI;&HL’:II”(
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CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

& CEE-Stecker - Schraubanschluss

YY714516

& Schrack-Info

¢ Separate Zugentlastung und Dichtung fir hdhere
Zuverlassigkeit

¢ Robuste Ausfihrung, mit hoher Schlagfestigkeit

¢ Besonders robuste Ausfishrung fir rave
Umgebungsbedingungen

¢ Verfigbarin 16A, 32A und 63A mit Schraubklemmen

Mobil Code
YY714516 YY714532 YY714563

Bemmessungstrom 16A 32A 63A
Pole 5 5 5
Polanordnung 3P+N+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Schutzart IP44 IP44 IP44
Kennfarbe Rot Rot Rot
Stellung des Schutzkontaktleiters 6h 6h 6h
Nennbetriebsspannung 230/415V 230/415V 230/415V
Isolationsspannungsfestigkeit 690V 690V 690V
Frequenz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Material PA6 PA6 PA6
Kontaktmaterial Messing Messing Messing
Anschlussart Schraubklemme
Norm EN 60309-1 EN 60309-1 EN 60309-1

EN 60309-2 EN 60309-2 EN 60309-2
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhiilsen 1,5mm? 2,5mm? 6mm?2
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhiilsen 2,5mm? 6mm?2 16mm?2
Min. Querschnitt flexibel 1,5mm? 2,5mm? 6mm?2
Max. Querschnitt flexibel 2,5mm? 6mm?2 16mm?2
Max. Kabeldurchmesser 16,5mm 22mm 34mm
Abisolierléinge PE/L/N 15/12/12mm 18/12/12mm 20/17/17mm
Max. Drehmoment 0,8Nm 1,2Nm 2Nm
Gluhdrahtfestigkeit 650°C 650°C 650°C
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CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

& CEE-Stecker - Schraubanschluss

& Abmessungen
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16A YY714516 | 32A YY714532 | 63A YY714563
BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE BEST. NR. PREG Uvp
CEE-Stecker - Schraubanschluss
CEE-Stecker 5x16A 400V P44 L YY714516 3900 5,93
CEE-Stecker 5x32A 400V 1P44 [} . YY714532 3900 8,50
CEE-Stecker 5x63A 400V P44 e YY714563 3900 39,39
[SEHRALK

{ = _:.-s—; Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag! / —W; Zusétzliche Abholverfiigbarkeit in jedem Schrack Store!
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CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

A& CEE-Stecker - Schraubloser Anschluss

& Schrack-Info

¢ Besonders schnelle Installation durch schraublose Feder-
Klemmtechnik

¢ Separate Zugentlastung und Dichtung fir hdhere
Zuverlassigkeit

* Robuste Ausfilhrung, mit hoher Schlagfestigkeit

* Besonders robuste Ausfilhrung fir raue
Umgebungsbedingungen

YY514516

Mobil Code
YY514516

Bemessungsstrom 16A
Pole 5
Polanordnung 3P+N+PE
Schutzart P44
Kennfarbe Rot
Stellung des Schutzleiters 6h
Nennbetriebsspannung 230/415V
Isolationsspannungsfestigkeit 690V
Frequenz 50/60Hz
Material PA6, PC/ABS
Kontaktmaterial Messing
Anschlussart Federkraftklemme
Norm EN 60309-1

EN 60309-2
Min. Querschnitt starre Leiter 1,5mm?
Max. Querschnitt starre Leiter 2,5mm?
Min. Querschnitt flexibel mit Adernendhiilse 1,5mm?
Max. Querschnitt flexibel mit Adernendhiilse 2,5mm?
Min. Querschnitt flexibel 1,5mm?
Max. Querschnitt flexibel 2,5mm?
Max. Kabeldurchmesser 16,5mm
Abisolierléinge PE/L/N 20/20/20mm
Gluhdrahtfestigkeit 650°C

[STCHRACK
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CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

A& CEE-Stecker - Schraubloser Anschluss

& Abmessungen 16A

68mm
———————————————————————————————————————— -

£
E
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|
16A YY514516
BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE BEST. NR. PREG UvpP 19
CEE-Stecker - Schraubloser Anschluss
CEE-Stecker 5x16A 400V 1P44 Schraubloser Anschluss o S YY514516 3900 11,34
[StHRALK

/ ey °.-s-; Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag! / —W/ Zusétzliche Abholverfiigbarkeit in jedem Schrack Store!
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CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

& CEE-Kupplung - Schraubanschluss

YY724516

& Schrack-Info

Geeignet fir staubige und feuchte Umgebungen
Hohe thermische Festigkeit
Unverlierbare Schrauben

Separate Zugentlastung und Dichtung fir héhere
Zuverldssigkeit

Verfigbar in 16A, 32A und 63A mit Schraubklemmen

Mobil Code
YY724516 YY724532 YY724563
Bemessungsstrom 16A 32A 63A
Pole 5 5 5
Polanordnung 3P+N+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Schutzart IP44 IP44 IP44
Kennfarbe Rot Rot Rot
Stellung des Schutzkontaktleiters 6h 6h 6h
Nennbetriebsspannung 230/415V 230/415V 230/415V
Isolationsspannungsfestigkeit 690V 690V 690V
Frequenz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
. PAS PAS
Material PA6 PAGL PAGL
Kontaktmaterial Messing Messing Messing
Anschlussart Schraubklemme
Norm EN 60309-1 EN 60309-1 EN 60309-1
EN 60309-2 EN 60309-2 EN 60309-2
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhiilse 1,5mm? 2,5mm? 6mm?
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhiilse 2,5mm? 6mm?2 16mm?2
Min. Querschnitt flexibel 1,5mm? 2,5mm? 6mm?2
Max. Querschnitt flexibel 2,5mm? 6mm?2 16mm?2
Max. Kabeldurchmesser 16,5mm 22mm 34mm
Abisolierlénge PE/L/N 17/12/12mm 18/12/12mm 19/19/19mm
Max. Drehmoment 0,8Nm 1,2Nm 2Nm
Gluhdrahtfestigkeit 650°C 650°C 650°C

[STCHRACK
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CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

& CEE-Kupplung - Schraubanschluss

& Abmessungen
BF,6mm | 98,.5mm 106,5mm
J T Ty
O @] O
[ [ 1 1
o f | E e o | £ e | | £
o ol N
S 3 8
ol || © 0 0 olf|| @ ||
16A YY724516 | 32A YY724532 63A YY724563
BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG UVP
CEE-Kupplung - Schraubanschluss
CEE-Kupplung 5x16A 400V 1P44 it . YY724516 3900 7,75
CEE-Kupplung 5x32A 400V 1P44 2. YY724532 3900 9,25
CEE-Kupplung 5x63A 400V IP44 e YY724563 3900 39,03
[SEHRALK

/ ey ':.s..; Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag! / —W/ Zusétzliche Abholverfiigbarkeit in jedem Schrack Store!
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CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

& CEE-Kupplung - Schraubloser Anschluss

& Schrack-Info

¢ Besonders schnelle Installation durch schraublose Feder-
Klemmtechnik

¢ Separate Zugentlastung und Dichtung fir hdhere
Zuverlassigkeit

¢ Robuste Ausfishrung, mit hoher Schlagfestigkeit

¢ Besonders robuste Ausfihrung fiir rave
Umgebungsbedingungen

YY524516

==
DRED

Mobil Code
YY524516

Bemessungsstrom 16A
Pole 5
Polanordnung 3P+N+PE
Schutzart P44
Kennfarbe Rot
Stellung des Schutzkontaktleiters 6h
Nennbetriebsspannung 230/415V
Isolationsspannungsfestigkeit 690V
Frequenz 50/60Hz
Material PA6, PC/ABS
Kontaktmaterial Messing
Anschlussart Federkraftklemme
Norm EN 60309-1

EN 60309-2
Min. Querschnitt starre Leiter 1,5mm?
Max. Querschnitt starre Leiter 2,5mm?
Min. Querschnitt flexibel mit Adernendhiilse 1,5mm?
Max. Querschnitt flexibel mit Adernendhiilse 2,5mm?
Min. Querschnitt flexibel 1,5mm?
Max., Querschnitt flexibel 2,5mm?
Max. Kabeldurchmesser 16,50mm
Abisolierléinge PE/L/N 20/20/20mm
Gluhdrahtfestigkeit 650°C

[STCHRACK
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CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

& CEE-Kupplung - Schraubloser Anschluss

& Abmessungen 16A

80,9mm
@
| S—
13
E
st
=
Z0
=
S0
16A YY 524516
BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG uvp
CEE-Kupplung - Schraubloser Anschluss
CEE-Kupplung 5x16A Schraubloser Anschluss e i YY524516 3900 12,61
23
[StHRALK

/ ey °.-s-; Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag! / —W/ Zusétzliche Abholverfiigbarkeit in jedem Schrack Store!
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CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

& CEE-Stecker mit Phasenwender

YY734516

& Schrack-Info

Einfache Phasen-Drehrichtungsumstellung durch

Wendemechanismus
Schutzart IP44
Verfigbar in 16A und 32A

Besonders fijr staubige und feuchte Umgebungen in raven
Umgebungsbedingungen geeignet.

i 17\
[ N7 DUTY
Mobil Code
YY734516 YY734532
Bemessungsstrom 16A 32A
Pole 5 5
Polanordnung 3P+N+PE 3P+N+PE
Schutzart P44 P44
Kennfarbe Rot Rot
Stellung des Schutzleiterkontaktes 6h 6h
Nennbetriebsspannung 230/415V 230/415V
Isolationsspannungsfestigkeit 415V 690V
Frequenz 50/60Hz 50/60Hz
. PA6
Material PA6 PAGG
Kontaktmaterial Messing Messing
Anschlussart Schraubklemme
Norm EN 60309-1 EN 60309-1
EN 60309-2 EN 60309-2
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhiilse 1,5mm? 2,5mm?2
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhiilse 2,5mm? 6mm?2
Min. Querschnitt flexibel 1,5mm? 2,5mm?2
Max. Querschnitt flexibel 2,5mm? 6mm?2
Max. Kabeldurchmesser 16,5mm 22mm
Abisolierlénge PE/L/N 15/11/11mm 17/12/12mm
Max. Drehmoment 0,8Nm 1,2Nm
Glishdrahtfestigkeit 650°C 650°C

[STCHRACK
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CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

& CEE-Stecker mit Phasenwender

& Abmessungen

60, 6mm &9, 4mm

132mm
140,7mm

16A YY734516 32A YY734532
BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG UvpP
CEE-Stecker mit Phasenwender
CEE- Stecker mit Phasenwender 5x16A 400V IP44 /T E. / YY734516 3900 17,20
CEE- Stecker mit Phasenwender 5x32A 400V P44 (e - ) / YY734532 3900 24,90
[StHRALK

{ = _:.-s—; Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag! / —W; Zusétzliche Abholverfiigbarkeit in jedem Schrack Store!
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CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

& CEE-Anbaudose - 15° Winkel Ausfihrung

YY784516

==
DR

& Schrack-Info

Fir Schrank- und Schalttafeleinbau
Verfigbarin 16A, 32A und 63A
Schutzart IP44

Hohe thermische Festigkeit

Mobil Code

YY784516 YY784532 YY784563
Bemessungsstrom 16A 32A 63A
Pole 5 5 5
Polanordnung 3P+N+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Schutzart P44 P44 P44
Kennfarben Rot Rot Rot
Stellung des Schutzleiterkontaktes 6h 6h 6h
Nennbetriebsspannung 230/415V 230/415V 230/415V
Frequenz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Kontaktmaterial Messing Messing Messing
Anschlussasrt Schraubklemme
Norm EN 60309-1 EN 60309-1 EN 60309-1

EN 60309-2 EN 60309-2 EN 60309-2

Min. Querschnitt starre Leiter 1,5mm? 4mm? 10mm?2
Max. Querschnitt starre Leiter 4mm? 16mm? 35mm?
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhiilse 1,5mm? 2,5mm?2 6mm?
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhiilse 2,5mm? 6mm?2 16mm?
Min. Querschnitt flexibel 1,5mm? 2,5mm?2 6mm?
Max. Querschnitt flexibel 2,5mm? 6mm?2 16mm?
Abisolierléinge PE/L/N 15/7/7mm 15/11 /11 mm 20/20/20mm
Max. Kabeldurchmesser 16,5mm 22mm 34mm
Max. Drehmoment 0,8Nm 1,2Nm 2Nm
Glishdrahtfestigkeit 650°C 650°C 650°C

[STCHRACK
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& CEE-Anbaudose - 15° Winkel Ausfihrung

& Abmessungen 16A

CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

109 3mm
36,2mm | 437mm e g55mm
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] E / \ E
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144, 6mm
70,5mm | 628mm 0.y @7mm
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BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE BEST. NR. PREG Uvp
CEE-Anbaudose - 15° Winkel Ausfihrung
CEE-Anbaudose 5x16A 400V IP44 Winkel 15°, mit Dichtung I £ YY784516 3900 8,02
CEE-Anbaudose 5x32A 400V IP44 Winkel 15°, mit Dichtung [ ) . YY784532 3900 10,59
CEE-Anbaudose 5x63A 400V P44 Winkel 15°, mit Dichtung o —— =4 YY784563 3900 29,04
[StHRALK
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CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

& CEE-Anbaudose - Gerade Ausfithrung

YY794516

& Schrack-Info

Robuste Ausfilhrung, mit hoher Schlagfestigkeit
Unverlierbare Schrauben

Verfisgbar in 16A und 32A - Ausfishrung

Fir Schrank- und Schalttafeleinbau

Mobil Code
YY794516 YY794532
Bemessungstrom 16A 32A
Pole 5 5
Polanordnung 3P+N+PE 3P+N+PE
Schutzart P44 P44
Kennfarbe Rot Rot
Stellung des Schutzleiterkontaktes 6h 6h
Nennbefriebsspannung 230/415V 230/415V
Isolationsspannungfestigkeit 690V 690V
Frequenz 50/60Hz 50/60Hz
. PAS

Material PAGL PA 66
Kontaktmaterial Messing Messing
Anschlussart Schraubklemme

EN 60309-1 EN 60309-1
Norm

EN 60309-2 EN 60309-2
Min. Querschnitt starre Leiter 1,5mm? 4mm?
Max. Querschnitt starre Leiter 4mm? 16mm?
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhiilse 1,5mm? 2,5mm?2
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhiilse 2,5mm? 6mm?2
Min. Querschnitt flexibel 1,5mm? 2,5mm?2
Max. Querschnitt flexibel 2,5mm? 6mm?2
Max. Kabeldurchmesser 16,5mm 22mm
Abisolierlénge PE/L/N 17/11 /11 mm 17/12/12mm
Max. Drehmoment 0,8Nm 1,2Nm
Glishdrahtfestigkeit 650°C 650°C
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CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

& CEE-Anbaudose - Gerade Ausfithrung

& Abmessungen 16A
132mm
42,4mm 28, 1mm @5 B
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h_
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60mm @55mm
= 75mm
& Abmessungen 32A
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53, 1mm 27.7mm @5, 5mm
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—i® »
60mm D55mm
= 75mm
31
BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE BEST. NR. PREG UvpP
CEE-Anbaudose - Gerade Ausfilhrung
CEE-Anbaudose 5x16A 400V P44 gerade, mit Dichtung e i YY794516 3900 7,04
CEE-Anbaudose 5x32A 400V IP44 gerade, mit Dichtung (.12} YY794532 3900 9,87
[Skrrags
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CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

& Schuko-Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

YY794316 YY594316 YY724316 YY714316
& Schrack-Info
¢ Robuste Ausfihrung, mit hoher Schlagfestigkeit
¢ Hohe thermische Festigkeit
¢ RoHS konform
* Top Verfigbarkeit
HEAVY
DUTY
Mobil Code
YY794316 YY594316 YY724316 YY714316
Bemmessungsstorm 16A 16A 16A 16A
Pole 3 3 3 3
Polanordnung 2P+PE 2P+PE 2P+PE 2P+PE
Schutzart P54 P44 IP54 P44
Kennfarbe Blau Blau - -
Nennbetriebsspannung 250V 250V 250V 250V
Frequenz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Material PA6 PA6
alend PAGS PAGS ] ]
Kontaktmaterial Bronze Bronze Bronze Messing
Anschlussart Schraubklemme Federkraftklemmen Schraubklemme Schraubklemme
EN 60309-1
Norm IEC 60884-1 IEC 60884-1 NF C 61-314 NE C 61.314
Min. Querschnitt starre Leiter 1,5mm? 1,5mm? - -
Max. Querschnitt starre Leiter 2,5mm? 2,5mm? - -
Min. Querschnitt flexibel mit Adernhilsen 1,5mm? - 1,5mm? 1,5mm?
Max. Querschnitt flexibel mit Adernhilsen 2,5mm? - 2,5mm? 2,5mm?
Min. Querschnitte flexibel 1,5mm? - 1,5mm? 1,5mm?
Max. Querschnitt flexibel 2,5mm? - 2,5mm? 2,5mm?
Max. Kabeldurchmesser - - 16,5mm 16,5mm
Abisolierléinge PE/L/N 13/13/13mm 12/12/12mm 8/8/8mm 10/9,/9mm
0,8Nm (PE)
Max. Drehmoment 0,5Nm (LN] - 0,8Nm 0,8Nm
Glihdrahtfestigkeit 650°C 650°C - 650°C
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CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

& Schuko-Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus
& Abmessungen Schuko-Stecker und Steckdosen

@41,8mm

53,5mm

91, 6mm

YY794316 YY594316 YY724316 YY714316

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG UVP

Schuko-Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus
Schukosteckdose mit Deckel 16A 250V I1P54 blau, mit Dichtung P |y YY794316 3900 4,31

Schukosteckdose mit Deckel Federkraftklemmen 16A 250V 1P44 blau, mit Dichtung (=T YY594316 3900 3,95
Schuko-Kupplung schlagfest 16A 250V IP54 mit Deckel e i YY724316 3900 5,93
Schuko-Stecker schlagfest 16A 250V IP44 schwarz (... 2.} YY714316 3900 5,22

{ = "":.s..; Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag! / —W; Zusétzliche Abholverfiigbarkeit in jedem Schrack Store! fSL‘HﬂAL’I(
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CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

& Schuko-Steckdose Reiheneibau

. ]
BZ325004 BZ325005
=
CE=
1 =m
Mobil Code
BZ325003 BZ325004 BZ325005
Bemmessungsstrom 16A 16A 16A
Nennbetriebsspannung 250V 250V 250V
Pole 3 3 3
Polanordnung 2P+PE 2P+PE 2P+PE
Schutzart 1P20 1P20 1P20
Anschlussart Schraubklemmen Schraubklemmen Schraubklemmen
Klemmquerschnitt 1 bis 2,5m? 1 bis 2,5mm? 1 bis 2,5mm?
Abisolierléinge PE/L/N 8/8/8mm 12/12/12mm 12/12/12mm
Drehmoment - 1,2Nm 1,2Nm
Kontaktmaterial CuZn37 CuZn37 CuZn37
Richtlinie 2006/95/EG
Norm DIN 49440-1 IEC 60884 NF C 61-314
DIN VDE 0620 1:2010-02
& Abmessungen BZ325003
33,2mm
42mm 1, Tmm 2. Bmm
1
] |
v | E
E|E
£ Ele © |§
A - ————— e — H- £ - w |
w <0 &
3] M~ o™
P
i J ;
— 1 =
1,6mm 5, Tmm J 12,0ram
T 42mm 45mm
&2,5mm 2,6mm
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CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

& Schuko-Steckdose Reiheneibau

& Abmessungen BZ325004
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BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE BEST. NR. PREG UvpP
Schuko-Steckdose Reiheneibau
Reiheneinbau-Schukosteckdose 16A 250V mit Schraubanschluss I £ BZ325004 1340 11,35
Reiheneinbau-Schukosteckdose mit LED und Schraubanschluss (a2} BZ325003 1340 12,50
Reiheneinbau-Schukosteckdose mit Stift 16A 250V und Schraubanschluss e T BZ325005 1340 14,70
[Serragy
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CEE Stecker, Steckdosen und Kupplungen Serie Magnus

& CEE Unter- / Aufputzwandsteckdose

3
| |
) )
-
P o ":’
7 7 e
YY493716 YY493732 YY494517 YY494518
Mobil Code
BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE ~ BEST. NR. PREG UVP
CEE Unter- / Aufputzwandsteckdose
CEE-Unterputzsteckdose 5x16A 400V P44 e . YY493716 3900 36,94
CEE-Unterputzsteckdose 5x32A 400V P44 (... 2.} YY493732 3900 47,68
CEE Dose 5x16A 400V IP44 Wand/Verteilereinbau s i YY494517 3900 48,81
CEE-Verteilereinbaudose 5x16A 400V 1P44, Hutschienenmontage (e, 12.) YY494518 1340 73,45
éSCﬂlgél_gllk( / =sws "o/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag! Zusdiz|iche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store!




Allgemeine Informationen

& Preise und Lieferbedingungen

Die angegebenen Preisinformationen sind unverbindliche Schrack Technik Preisempfehlungen (UVP) in EUR exkl. MWSt., giiltig
ab sofort und ersetzen alle bisherigen Preisangaben fir die darin enthaltenen Bestellnummern. PREG ist die Angabe der Preis-
gruppe die dem jeweiligen Artikel zugordnet ist. Alle UVP und PREG Angaben sind giltig bis auf Widerruf bzw. bis Erscheinen
eines Folgekataloges oder einer neuen Preisliste. Eine Anderung der in dieser Preisliste angegebenen Daten und Preise bleibt

jederzeit vorbehalten.

Fir Preisangaben bei Kabel gelten folgende Metallbasen:

Kupfer: EUR 130,- / 100kg
Aluminium: ~ EUR 100,- / 100kg
Blei: EUR 50,- / 100kg

Berechnet wird bei allen Kabeln und Verschienungen der Gesamtpreis zuziiglich Metallzuschlége gemé&f3 Aussendungen der
Vereinigung der Kabel- und Leitungsindustrie Osterreichs. Bei Kabel-Schnittldngen wird ein Schnittkostenzuschlag in Rechnung
gestellt. Bei einer Bestellmenge unter 100m bei Kabel und Leitungen bis 16mm? bzw. bei einer Bestellmenge unter 25m bei
Kabel und Leitungen iber 16mm? verrechnen wir einen Schnittkosten-

zuschlag von EUR 15, - exkl. MWSt.

Die Kupfergewichtsangaben sind in Gramm und sofern nicht anders angegeben, bei der Preiskalkulation separat zu berechnen.
Kabel kénnen auf dem Mantel eine Langenmarkierung (Metereinteilung) haben, die der DIN VDE 0276 entspricht.
Abweichungen der durch Langenmarkierung ausgewiesenen Kabelléinge kénnen auftreten, da diese Markierung nicht eichféhig
ist. Unvollstandige oder genaue Langenmarkierungen gelten nicht als Mangel. Fir Kabel behalten wir uns Uber- und
Unterlieferungen von bis zu 10% der Bestellmenge vor.

Messtoleranz +/- 3%

Kabel-Gewichte, Maf3e und Eigenschaften gelten angenéhert.

Bei Bestellungen von Leuchtstofflampen, die von der Mindestverpackungseinheit abweichen, wird ein Verpackungszuschlag von
EUR 3,40 verrechnet.

Bei Nachnahme- und Warenlieferungen unter EUR 70, - kommen EUR 7,— als Verpackungs- und Versandpauschale zur Verrech-
nung. Bei Selbstabholung entfallen diese Spesen.

Die Annahme von Bestellungen und die Lieferung von Waren erfolgt nur unter der Bedingung, dass diese bis zur vollstéindigen
Bezahlung unser Eigentum bleiben.

Waren kénnen nur nach vorheriger Ricksprache (RMA-Nummer vom Innendienst erfragen) zurickgenommen werden, sofern
Sie dem aktuellen Stand der Technik (Lieferserie) entsprechen, originalverpackt und ungebraucht sind. Dabei werden Riicknah-
me- bzw. Manipulationsspesen verrechnet. Sonderbestellmaterial und Kabel kénnen nicht zuriickgenommen werden. Es gelten
ausschlieBlich die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie Osterreichs. Diese

finden Sie auf www.feei.at oder werden auf Anfrage gerne zugesandt.

EAG Verordnung:

Auf unseren Ausgangsrechnungen werden fir alle von der EAG betroffenen Produkte folgende EAG Gebihren verrechnet:
Leuchtmittel: 0,14 EUR / Stiick

Kleingerdte: 0,95 EUR / Stiick

Grof3gerdte: 0,95 EUR / Stiick

Die Rechnungserstellung kann auch auf elekironischem Weg erfolgen.

Irrtomer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Anderungen der Produktpalette in technischer Ausfishrung vorbehalten.
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DAS UNTERNEHMEN

ZENTRALE

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK ENERGIE GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

BELGIEN

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX ~ +329/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar

TEL  +387/36 352895
FAX  +387/36 352893
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIEN

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2

BG-1582 Sofia

TEL +3592/890 79 13
FAX  +3592/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

F-MAGN-AT9

OSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

KARNTEN

Ledererstrafie 3

9020 Klagenfurt

TEL  +43(0)463/333 40-0
FAX ~ +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBEROSTERREICH
Franzosenhausweg 51b

4030 Linz

TEL +43(0)732/376 699-0
FAX ~ +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG

Bachstrafle 59-61

5023 Salzburg

TEL  +43(0)662/650 640-0
FAX ~ +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND
KéarntnerstraBe 341

8054 Graz

TEL +43(0)316/283 434-0
FAX ~ +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL

Richard Bergerstrafie 12

6020 Innsbruck

TEL +43(0)512,/392 580-5300
FAX ~ +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG

Wallenmahd 23

6850 Dornbirn

TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX ~ +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDEROSTERREICH,
BURGENLAND

Seybelgasse 13

1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX  +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

DEUTSCHLAND

SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Miinchen

TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KROATIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17

HR-10000 Zagreb

TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.

ul. Staniewicka 5

PL-03-310 Warschau

TEL +48 22/205 31 00
FAX  +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

WWW.SCHRACK.AT

RUMANIEN

SCHRACK TECHNIK SRL

B-dul luliv Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest

TEL +40 21/317 02 35 42

FAX +40 21/317 02 62

E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapéevi¢a 42
RS-11000 Belgrad

TEL +38 1/11 309 2600
FAX  +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOWAKEI

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanské cesta 10/C

SK-82104 Bratislava

TEL  +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOWENIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pamece 175

SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX ~ +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2

CZ-10200 Prag 10 - Hostivar
TEL  +420(0)2/810 08 264
FAX ~ +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5

H-1172 Budapest

TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu




