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W Ons logistiek verdeelcentrum in Achau
 Eind 2018 is het logistiek centrum van Schrack Technik in Achau, Oostenrijk geopend. Hier zorgen  
 ongeveer 100 medewerkers voor een professionele, snelle en betrouwbare levering van Schrack producten 
 aan onze klanten. In ons magazijn van 19.000 vierkante meter worden meer dan 20.000 producten veilig 
 opgeslagen en verpakt voor transport. Voor ons is de beschikbaarheid van onze producten één van de  
 belangrijkste factoren voor het succes van onze klanten.
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W Magnus overtuigt door kwaliteit en techniek
Franz Müllner, de sterkste man van Oostenrijk, 33 keer wereldrecordhouder, heeft de nieuwe  
Magnus-producten van Schrack Technik getest op hun robuustheid. En de Schrack Technik Magnus  
producten hebben deze testen glansrijk doorstaan. De robuuste uitvoering is perfect voor elke  
veeleisende praktische toepassing en de gebruikte technologie maakt een snelle en veilige installatie 
mogelijk. Het Magnus materiaal van Schrack Technik voldoet aan de strengste eisen.

Over Franz Müllner:
Tijdens de openingsceremonie van het Schrack Technik logistiek 
centrum was hij de eerste persoon die 3 vrachtwagens met een 
totaalgewicht van 23 ton over een afstand van 20 m trok. 
Hierdoor heeft hij nog een bijkomende vermelding in het 
Guinness Book of World Records gekregen.
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W Magnus 
 CEE-Stopcontacten opbouw
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Mobil Code       
 

YY764516

w	Schrack-Info
• Flexibele aansluitmogelijkheden voor de kabel, langs boven of 

achter mogelijk.

• Stopcontacten voor opbouwmontage.

• Beschikbaar in versies 16A, 32A en 63A.

• Hoge beschermingsgraad IP44, ideaal voor gebruik in 
stoffige en vochtige omgevingen.

• Hoge weerstand tegen hitte.

• Positie aarding op 6h voor gebruik in standaard toepassingen.

 
 

 

 YY764516 YY764532
Nominale stroomwaarde 16A 32A
Aantal polen 5 5
Aansluitingen 3P+N+PE 3P+N+PE
Beschermingsgraad IP44 IP44
Kleur Rood Rood
Positie van de aarding 6h 6h
Nominale werkspanning 230/ 415VAC 230/ 415VAC
Nominale isolatiespanning 690VAC 690VAC
Frequentie 50/ 60Hz 50/ 60Hz

Materiaal behuizing
PA6 PA6

PA66 PA66
PC/ABS PA66

Contactmateriaal Messing Messing
Aansluitingen Schroefklemmen

Normen
EN 60309-1 EN 60309-1
EN 60309-2 EN 60309-2

Aansluitcapaciteit vaste geleider min. 1,5mm² 4mm²
Aansluitcapaciteit vaste geleider max. 4mm² 16mm²
Aansluitcapaciteit flexibel met adereindhuls min. 1,5mm² 2,5mm²
Aansluitcapaciteit flexibel met adereindhuls max. 2,5mm² 6mm²
Aansluitcapaciteit flexibel min. 1,5mm² 2,5mm²
Aansluitcapaciteit flexibel max. 2,5mm² 6mm²
Diameter kabel max. 16,5mm 22mm
Ontmantellengte PE/L/N 15/ 12/ 12mm 17/ 11/11mm
Aandraaikoppel aansluitingen max. 0,8Nm 1,2Nm
Gloeidraadtest 650 °C 650 °C
 

Magnus CEE-Stekkers, koppelingen en stopcontacten

w	Magnus CEE-Stopcontacten opbouw 
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Artikelen zijn de volgende werkdag leverbaar               Artikelen zijn afhaalbaar in Sint-Denijs-Westrem

Meettoestellen

Pagina

185

w Huur meettoestellen

IT-LEIH

w SCHRACK-INFO

Meettoestellen om netwerkbekabeling te testen kunnen bij ons gehuurd worden. Hierbij stellen we u een meettoestel

ter beschikking om Klasse D, Klasse E en Klasse EA testen uit te voeren,

OMSCHRIJVING LEVERBAAR BEST. NR.

Huurprijs voor meettoestel netwerktechniek, per dag IT-LEIH

Artikelen zijn leverbaar binnen 10 werkdagen

IT_Kap_09_Messgera?te_BE_7:KAPITEL_02_AK1_korr  25.06.2013  9:58 Uhr  Seite 185

w	YY764516 Afmetingen (mm)

 

w	YY764532 Afmetingen (mm)

 

Magnus CEE-Stekkers, koppelingen en stopcontacten

w	Magnus CEE-Stopcontacten opbouw 

OMSCHRIJVING BESCHIKBAAR REFERENTIE

CEE-Stopcontact opbouw 5P 16A 400V 6h IP44 YY764516

CEE-Stopcontact opbouw 5P 32A 400V 6h IP44 YY764532

CEE-Stopcontact opbouw 5P 63A 400V 6h IP44 YY493563

Wartel M20x1.5 RAL7035 polyamide M270020

Wartel M25x1.5 RAL7035 polyamide M270025
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Mobil Code       
 

Magnus CEE-Stekkers, koppelingen en stopcontacten

YY774516

w	Schrack-Info
• Gecombineerd stopcontact aansluitklaar en voorbedraad.

• Flexibele aansluitmogelijkheden voor de kabel, langs onder, 
boven of achter mogelijk.

• Stopcontacten voor opbouwmontage.

• Beschikbaar in versies 16A en 32A.

• Enkelpolig stopcontact met RANDAARING en verhoogde 
aanraakbeveiliging (kinderveiligheid).

• Hoge beschermingsgraad IP44, ideaal voor gebruik in 
stoffige en vochtige omgevingen.

• Hoge weerstand tegen hitte.

• Positie aarding op 6h voor gebruik in standaard toepassingen.

Stopcontacten met RANDAARDING zijn in België niet 
toegelaten.

 
 

 

 YY774516 YY493432
Nominale stroomwaarde 16A 32A
Aantal polen 5 5
Aansluitingen 3P+N+PE 3P+N+PE
Beschermingsgraad IP44 IP44
Kleur Rood Rood
Positie van de aarding 6h 6h
Nominale werkspanning 230/ 415VAC 230/ 400VAC
Nominale isolatiespanning 500VAC  
Frequentie 50/ 60Hz 50/ 60Hz
Materiaal behuizing PA6 Polyamide
Contactmateriaal Messing Messing
Aansluitingen Schroefklemmen

Normen
EN 60309-1 EN 60309-1
EN 60309-2 EN 60309-2

Aansluitcapaciteit vaste geleider min. 1,5mm² 2,5mm²
Aansluitcapaciteit vaste geleider max. 4mm² 10mm²
Aansluitcapaciteit flexibel met adereindhuls min. 1,5mm² 2,5mm²
Aansluitcapaciteit flexibel met adereindhuls max. 2,5mm² 6mm²
Diameter kabel max. 16,5mm 20mm
CEE Ontmantellengte L - 13mm
Ontmantellengte PE/L/N 10/ 10/ 10mm 7/ 7/ 7mm
Aandraaikoppel aansluitingen max. 0,8Nm 1,2Nm
Gloeidraadtest 650°C 650°C
 

w	Magnus CEE-Stopcontacten opbouw gecombineerd 
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Artikelen zijn de volgende werkdag leverbaar               Artikelen zijn afhaalbaar in Sint-Denijs-Westrem

Meettoestellen

Pagina

185

w Huur meettoestellen

IT-LEIH

w SCHRACK-INFO

Meettoestellen om netwerkbekabeling te testen kunnen bij ons gehuurd worden. Hierbij stellen we u een meettoestel

ter beschikking om Klasse D, Klasse E en Klasse EA testen uit te voeren,

OMSCHRIJVING LEVERBAAR BEST. NR.

Huurprijs voor meettoestel netwerktechniek, per dag IT-LEIH

Artikelen zijn leverbaar binnen 10 werkdagen

IT_Kap_09_Messgera?te_BE_7:KAPITEL_02_AK1_korr  25.06.2013  9:58 Uhr  Seite 185Magnus CEE-Stekkers, koppelingen en stopcontacten

w	YY774516 Afmetingen (mm)

 

w	YY493432 Afmetingen (mm)

 

OMSCHRIJVING BESCHIKBAAR REFERENTIE

CEE-Stopcontact opbouw gecombineerd voorbedraad 16A IP44 YY774516

CEE-Stopcontact opbouw gecombineerd voorbedraad 32A IP44 YY493432

Wartel M25x1.5 RAL7035 polyamide M270025
 

w	Magnus CEE-Stopcontacten opbouw gecombineerd 
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Mobil Code       
 

Magnus CEE-Stekkers, koppelingen en stopcontacten

YY754516

w	Schrack-Info
• Flexibele aansluitmogelijkheden voor de kabel, langs boven of 

achter mogelijk.

• Stekkers voor installatie op verdeelkasten of stuurborden als 
deze geen vaste voedingsaansluiting hebben.

• Stekker voor opbouwmontage.

• Beschikbaar in versies 16A en 32A.

• Hoge beschermingsgraad IP44, ideaal voor gebruik in 
stoffige en vochtige omgevingen.

• Hoge weerstand tegen hitte.

• Positie aarding op 6h voor gebruik in standaard toepassingen.

 
 

 

 YY754516 YY754532
Nominale stroomwaarde 16A 32A
Aantal polen 5 5
Aansluitingen 3P+N+PE 3P+N+PE
Beschermingsgraad IP44 IP44
Kleur Rood Rood
Positie van de aarding 6h 6h
Nominale werkspanning 230/ 415VAC 230/ 415VAC
Nominale isolatiespanning 415VAC 690VAC
Frequentie 50/ 60Hz 50/ 60Hz

Materiaal behuizing PA 6
PA6

PA66
PC/ABS

Contactmateriaal Messing Messing
Aansluitingen Schroefklemmen

Normen
EN 60309-1 EN 60309-1
EN 60309-2 EN 60309-2 

Aansluitcapaciteit vaste geleider min. 1,5mm² 4mm²
Aansluitcapaciteit vaste geleider max. 4mm² 16mm²
Aansluitcapaciteit flexibel met adereindhuls min. 1,5mm² 2,5mm²
Aansluitcapaciteit flexibel met adereindhuls max. 2,5mm² 6mm²
Aansluitcapaciteit flexibel min. 1,5mm² 2,5mm²
Aansluitcapaciteit flexibel max. 2,5mm² 6mm²
Diameter kabel max. 16,5mm 22mm
Ontmantellengte PE/L/N 15/ 12/ 12mm 17/ 12/ 12mm
Aandraaikoppel aansluitingen max. 0,8Nm 1,2Nm
Gloeidraadtest 650°C 650°C
 

w	Magnus CEE-Wandstekkers opbouw 
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Artikelen zijn de volgende werkdag leverbaar               Artikelen zijn afhaalbaar in Sint-Denijs-Westrem

Meettoestellen

Pagina

185

w Huur meettoestellen

IT-LEIH

w SCHRACK-INFO

Meettoestellen om netwerkbekabeling te testen kunnen bij ons gehuurd worden. Hierbij stellen we u een meettoestel

ter beschikking om Klasse D, Klasse E en Klasse EA testen uit te voeren,

OMSCHRIJVING LEVERBAAR BEST. NR.

Huurprijs voor meettoestel netwerktechniek, per dag IT-LEIH

Artikelen zijn leverbaar binnen 10 werkdagen

IT_Kap_09_Messgera?te_BE_7:KAPITEL_02_AK1_korr  25.06.2013  9:58 Uhr  Seite 185Magnus CEE-Stekkers, koppelingen en stopcontacten

w	YY754516 Afmetingen (mm)

 

w	YY754532 Afmetingen (mm)

 

w	Magnus CEE-Wandstekkers opbouw 

OMSCHRIJVING BESCHIKBAAR REFERENTIE

CEE-Wandstekker opbouw 5P 16A 400V 6h IP44 YY754516

CEE-Wandstekker opbouw 5P 32A 400V 6h IP44 YY754532

Wartel M20x1.5 RAL7035 polyamide M270020

Wartel M25x1.5 RAL7035 polyamide M270025
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W Magnus 
  CEE-Stekkers en koppelingen
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Mobil Code       
 

Magnus CEE-Stekkers, koppelingen en stopcontacten

YY714516

w	Schrack-Info
• Aparte trekontlasting en waterdichte afdichting voor maximale 

betrouwbaarheid.

• Beschikbaar in verschillende versies 16A, 32A en 63A.

• Hoge beschermingsgraad IP44, ideaal voor gebruik in 
stoffige en vochtige omgevingen.

• Hoge weerstand tegen hitte.

• Positie aarding op 6h voor gebruik in standaard toepassingen. 

 
 

 

 YY714516 YY714532 YY714563
Nominale stroomwaarde 16A 32A 63A
Aantal polen 5 5 5
Aansluitingen 3P+N+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Beschermingsgraad IP44 IP44 IP44
Kleur Rood Rood Rood
Positie van de aarding 6h 6h 6h
Nominale werkspanning 230/ 415VAC 230/ 415VAC 230/ 415VAC
Nominale isolatiespanning 690VAC 690VAC 690VAC
Frequentie 50/ 60Hz 50/ 60Hz 50/ 60Hz
Materiaal behuizing PA6 PA6 PA6
Contactmateriaal Messing Messing Messing
Aansluitingen Schroefklemmen

Normen
EN 60309-1 EN 60309-1 EN 60309-1
EN 60309-2 EN 60309-2 EN 60309-2

Aansluitcapaciteit flexibel met adereindhuls min. 1,5mm² 2,5mm² 6mm²
Aansluitcapaciteit flexibel met adereindhuls max. 2,5mm² 6mm² 16mm²
Aansluitcapaciteit flexibel min. 1,5mm² 2,5mm² 6mm²
Aansluitcapaciteit flexibel max. 2,5mm² 6mm² 16mm²
Diameter kabel max. 16,5mm 22mm 34mm
Ontmantellengte PE/L/N 15/ 12/ 12mm 18/ 12/ 12mm 20/ 17/ 17mm
Aandraaikoppel aansluitingen max. 0,8Nm 1,2Nm 2Nm
Gloeidraadtest 650°C 650°C 650°C

w	Magnus CEE-Stekkers 
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Artikelen zijn de volgende werkdag leverbaar               Artikelen zijn afhaalbaar in Sint-Denijs-Westrem

Meettoestellen

Pagina

185

w Huur meettoestellen

IT-LEIH

w SCHRACK-INFO

Meettoestellen om netwerkbekabeling te testen kunnen bij ons gehuurd worden. Hierbij stellen we u een meettoestel

ter beschikking om Klasse D, Klasse E en Klasse EA testen uit te voeren,

OMSCHRIJVING LEVERBAAR BEST. NR.

Huurprijs voor meettoestel netwerktechniek, per dag IT-LEIH

Artikelen zijn leverbaar binnen 10 werkdagen

IT_Kap_09_Messgera?te_BE_7:KAPITEL_02_AK1_korr  25.06.2013  9:58 Uhr  Seite 185Magnus CEE-Stekkers, koppelingen en stopcontacten

w	Afmetingen (mm)

 

OMSCHRIJVING BESCHIKBAAR REFERENTIE

CEE-Stekker 5P 16A 400V 6h IP44 YY714516

CEE-Stekker 5P 32A 400V 6h IP44 YY714532

CEE-Stekker 5P 63A 400V 6h IP44 YY714563
 

w	Magnus CEE-Stekkers 
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Mobil Code       
 

Magnus CEE-Stekkers, koppelingen en stopcontacten

YY514516

w	Schrack-Info
• Aparte trekontlasting en waterdichte afdichting voor maximale 

betrouwbaarheid.

• Snelle en eenvoudige aansluiting door gebruik van 
veerklemmen.

• Hoge beschermingsgraad IP44, ideaal voor gebruik in 
stoffige en vochtige omgevingen.

• Hoge weerstand tegen hitte.

• Positie aarding op 6h voor gebruik in standaard toepassingen.

 
 

 

 YY514516
Nominale stroomwaarde 16A
Aantal polen 5
Aansluitingen 3P+N+PE
Beschermingsgraad IP44
Kleur Rood
Positie van de aarding 6h
Nominale werkspanning 230/ 415VAC
Nominale isolatiespanning 690VAC
Frequentie 50/ 60Hz
Materiaal behuizing PA6, PC/ABS
Contactmateriaal Messing
Aansluitingen Veerklemmen
Normen EN 60309 - 1
 EN 60309 - 2
Aansluitcapaciteit vaste geleider min. 1,5mm²
Aansluitcapaciteit vaste geleider max. 2,5mm²
Aansluitcapaciteit flexibel met adereindhulzen min. 1,5mm²
Aansluitcapaciteit flexibel met adereindhulzen max. 2,5mm²
Aansluitcapaciteit flexibel min. 1,5mm²
Aansluitcapaciteit flexibel max. 2,5mm²
Diameter kabel max. 16,5mm
Ontmantellengte PE/L/N 20/ 20/ 20mm
Gloeidraadtest 650°C

w	Magnus CEE-Stekkers veerklemmen 
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Artikelen zijn de volgende werkdag leverbaar               Artikelen zijn afhaalbaar in Sint-Denijs-Westrem

Meettoestellen

Pagina

185

w Huur meettoestellen

IT-LEIH

w SCHRACK-INFO

Meettoestellen om netwerkbekabeling te testen kunnen bij ons gehuurd worden. Hierbij stellen we u een meettoestel

ter beschikking om Klasse D, Klasse E en Klasse EA testen uit te voeren,

OMSCHRIJVING LEVERBAAR BEST. NR.

Huurprijs voor meettoestel netwerktechniek, per dag IT-LEIH

Artikelen zijn leverbaar binnen 10 werkdagen

IT_Kap_09_Messgera?te_BE_7:KAPITEL_02_AK1_korr  25.06.2013  9:58 Uhr  Seite 185Magnus CEE-Stekkers, koppelingen en stopcontacten

w	Afmetingen (mm)

 

OMSCHRIJVING BESCHIKBAAR REFERENTIE

CEE-Stekker 5P 16A 400V IP44 Quick connection YY514516
 

w	Magnus CEE-Stekkers veerklemmen 
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Mobil Code       
 

Magnus CEE-Stekkers, koppelingen en stopcontacten

YY724516

w	Schrack-Info
• Aparte trekontlasting en waterdichte afdichting voor maximale 

betrouwbaarheid.

• Met onverliesbare schroeven.

• Beschikbaar in verschillende versies 16A, 32A en 63A.

• Hoge beschermingsgraad IP44, ideaal voor gebruik in 
stoffige en vochtige omgevingen.

• Hoge weerstand tegen hitte.

• Positie aarding op 6h voor gebruik in standaard toepassingen.

 
 

 

 YY724516 YY724532 YY724563
Nominale stroomwaarde 16A 32A 63A
Aantal polen 5 5 5
Aansluitingen 3P+N+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Beschermingsgraad IP44 IP44 IP44
Kleur Rood Rood Rood
Positie van de aarding 6h 6h 6h
Nominale werkspanning 230/ 415VAC 230/ 415VAC 230/ 415VAC
Nominale isolatiespanning 690VAC 690VAC 690VAC
Frequentie 50/ 60Hz 50/ 60Hz 50/ 60Hz

Materiaal behuizing PA6
PA6 PA6

PA66 PA66
Contactmateriaal Messing Messing Messing
Aansluitingen Schroefklemmen

Normen
EN 60309-1 EN 60309-1 EN 60309-1
EN 60309-2 EN 60309-2 EN 60309-2

Aansluitcapaciteit vaste geleider min. 1,5mm² 2,5mm² 6mm²
Aansluitcapaciteit vaste geleider max. 2,5mm² 6mm² 16mm²
Aansluitcapaciteit flexibel min. 1,5mm² 2,5mm² 6mm²
Aansluitcapaciteit flexibel max. 2,5mm² 6mm² 16mm²
Diameter kabel max. 16,5mm 22mm 34mm
Ontmantellengte PE/L/N 17/ 12/ 12mm 18/ 12/ 12mm 19/ 19/ 19mm
Aandraaikoppel aansluitingen max. 0,8Nm 1,2Nm 2Nm
Gloeidraadtest 650°C 650°C 650°C

w	Magnus CEE-Koppelingen 
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Artikelen zijn de volgende werkdag leverbaar               Artikelen zijn afhaalbaar in Sint-Denijs-Westrem

Meettoestellen

Pagina

185

w Huur meettoestellen

IT-LEIH

w SCHRACK-INFO

Meettoestellen om netwerkbekabeling te testen kunnen bij ons gehuurd worden. Hierbij stellen we u een meettoestel

ter beschikking om Klasse D, Klasse E en Klasse EA testen uit te voeren,

OMSCHRIJVING LEVERBAAR BEST. NR.

Huurprijs voor meettoestel netwerktechniek, per dag IT-LEIH

Artikelen zijn leverbaar binnen 10 werkdagen

IT_Kap_09_Messgera?te_BE_7:KAPITEL_02_AK1_korr  25.06.2013  9:58 Uhr  Seite 185Magnus CEE-Stekkers, koppelingen en stopcontacten

w	Afmetingen (mm)

 

OMSCHRIJVING BESCHIKBAAR REFERENTIE

CEE-Koppeling 5P 16A 400V 6h IP44 YY724516

CEE-Koppeling 5P 32A 400V 6h IP44 YY724532

CEE-Koppeling 5P 63A 400V 6h IP44 YY724563
 

w	Magnus CEE-Koppelingen 
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Mobil Code       
 

Magnus CEE-Stekkers, koppelingen en stopcontacten

YY524516

w	Schrack-Info
• Aparte trekontlasting en waterdichte afdichting voor maximale 

betrouwbaarheid.

• Snelle en eenvoudige aansluiting door gebruik van 
veerklemmen.

• Hoge beschermingsgraad IP44, ideaal voor gebruik in 
stoffige en vochtige omgevingen.

• Hoge weerstand tegen hitte.

• Positie aarding op 6h voor gebruik in standaard toepassingen.

 
 

 

 YY524516
Nominale stroomwaarde 16A
Aantal polen 5
Aansluitingen 3P+N+PE
Beschermingsgraad IP44
Kleur Rood
Positie van de aarding 6h
Nominale werkspanning 230/ 415VAC
Nominale isolatiespanning 690VAC
Frequentie 50/ 60Hz
Materiaal behuizing PA6, PC/ABS
Contactmateriaal Messing
Aansluitingen Veerklemmen
Normen EN 60309-1
 EN 60309-2
Aansluitcapaciteit vaste geleider min. 1,5 mm²
Aansluitcapaciteit vaste geleider max. 2,5 mm²
Aansluitcapaciteit flexibel met adereindhuls min. 1,5 mm²
Aansluitcapaciteit flexibel met adereindhuls max. 2,5 mm²
Aansluitcapaciteit flexibel min. 1,5 mm²
Aansluitcapaciteit flexibel max. 2,5 mm²
Diameter kabel max. 16,50 mm
Ontmantellengte PE/L/N 20/ 20/ 20mm
Gloeidraadtest 650 °C

w	Magnus CEE-Koppelingen veerklemmen 
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Artikelen zijn de volgende werkdag leverbaar               Artikelen zijn afhaalbaar in Sint-Denijs-Westrem

Meettoestellen

Pagina

185

w Huur meettoestellen

IT-LEIH

w SCHRACK-INFO

Meettoestellen om netwerkbekabeling te testen kunnen bij ons gehuurd worden. Hierbij stellen we u een meettoestel

ter beschikking om Klasse D, Klasse E en Klasse EA testen uit te voeren,

OMSCHRIJVING LEVERBAAR BEST. NR.

Huurprijs voor meettoestel netwerktechniek, per dag IT-LEIH

Artikelen zijn leverbaar binnen 10 werkdagen

IT_Kap_09_Messgera?te_BE_7:KAPITEL_02_AK1_korr  25.06.2013  9:58 Uhr  Seite 185Magnus CEE-Stekkers, koppelingen en stopcontacten

w	Afmetingen (mm)

 

OMSCHRIJVING BESCHIKBAAR REFERENTIE

CEE-Koppeling 5P 16A 400V IP44 Quick connection YY524516
 

w	Magnus CEE-Koppelingen veerklemmen 
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Mobil Code       
 

Magnus CEE-Stekkers, koppelingen en stopcontacten

YY734516

w	Schrack-Info
• Aparte trekontlasting en waterdichte afdichting voor maximale 

betrouwbaarheid.

• Eenvoudige fasewisseling door rotatie van het wissel 
mechanisme.

• Beschikbaar in verschillende versies 16A en 32A.

• Hoge beschermingsgraad IP44, ideaal voor gebruik in 
stoffige en vochtige omgevingen.

• Hoge weerstand tegen hitte.

 • Positie aarding op 6h voor gebruik in standaard toepassingen.

 
 

 

 YY734516 YY734532
Nominale stroomwaarde 16A 32A
Aantal polen 5 5
Aansluitingen 3P+N+PE 3P+N+PE
Beschermingsgraad IP44 IP44
Kleur Rood Rood
Positie van de aarding 6h 6h
Nominale werkspanning 230/ 415VAC 230/ 415VAC
Nominale isolatiespanning 415VAC 690VAC
Frequentie 50/ 60Hz 50/ 60Hz

Materiaal behuizing PA6
PA6

PA66
Contactmateriaal Messing Messing
Aansluitingen Schroefklemmen

Normen
EN 6039-1 EN 6039-1
EN 6039-2 EN 6039-2

Aansluitcapaciteit flexibel met adereindhulzen min. 1,5mm² 2,5mm²
Aansluitcapaciteit flexibel met adereindhulzen max. 2,5mm² 6mm²
Aansluitcapaciteit flexibel min. 1,5mm² 2,5mm²
Aansluitcapaciteit flexibel max. 2,5mm² 6mm²
Diameter kabel max. 16,5mm 22mm
Ontmantellengte PE/L/N 15/ 11/ 11mm 17/ 12/ 12mm
Aandraaikoppel aansluitingen max. 0,8Nm 1,2Nm
Gloeidraadtest 650°C 650°C
 

w	Magnus CEE-Stekkers met fasenwisselaar 
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IT-LEIH

w SCHRACK-INFO

Meettoestellen om netwerkbekabeling te testen kunnen bij ons gehuurd worden. Hierbij stellen we u een meettoestel

ter beschikking om Klasse D, Klasse E en Klasse EA testen uit te voeren,

OMSCHRIJVING LEVERBAAR BEST. NR.

Huurprijs voor meettoestel netwerktechniek, per dag IT-LEIH

Artikelen zijn leverbaar binnen 10 werkdagen
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w	Afmetingen (mm)

 

OMSCHRIJVING BESCHIKBAAR REFERENTIE

CEE-Stekker met fasenwisselaar 5P 16A 400V 6h IP44 YY734516

CEE-Stekker met fasenwisselaar 5P 32A 400V 6h IP44 YY734532
 

w	Magnus CEE-Stekkers met fasenwisselaar 
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W Magnus 
 CEE-Stopcontacten inbouw
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Mobil Code       
 

Magnus CEE-Stekkers, koppelingen en stopcontacten

YY784516

w	Schrack-Info
• Voor installatie op verdeelkasten of stuurborden.

• Met onverliesbare schroeven.

• Beschikbaar in verschillende versies 16A, 32A en 63A. 

• Hoge beschermingsgraad IP44, ideaal voor gebruik in 
stoffige en vochtige omgevingen. 

• Hoge weerstand tegen hitte.

• Positie aarding op 6h voor gebruik in standaard toepassingen.

 
 

 

 YY784516 YY784532 YY784563
Nominale stroomwaarde 16A 32A 63A
Aantal polen 5 5 5
Aansluitingen 3P+N+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Beschermingsgraad IP44 IP44 IP44
Kleur Rood Rood Rood
Positie van de aarding 6h 6h 6h
Nominale werkspanning 230/ 415VAC 230/ 415VAC 230/ 415VAC
Frequentie 50/ 60Hz 50/ 60Hz 50/ 60Hz
Contactmateriaal Messing Messing Messing
Aansluitingen Schroefklemmen

Normen
EN 60309-1 EN 60309-1 EN 60309-1
EN 60309-2 EN 60309-2 EN 60309-2 

Aansluitcapaciteit vaste geleider min. 1,5mm² 4mm² 10mm²
Aansluitcapaciteit vaste geleider max. 4mm² 16mm² 35mm²
Aansluitcapaciteit flexibel met adereindhuls min. 1,5mm² 2,5mm² 6mm²
Aansluitcapaciteit flexibel met adereindhuls max. 2,5mm² 6mm² 16mm²
Aansluitcapaciteit flexibel min. 1,5mm² 2,5mm² 6mm²
Aansluitcapaciteit flexibel max. 2,5mm² 6mm² 16mm²
Ontmantellengte PE/L/N 15/ 7/ 7mm 15/ 11/ 11mm 20/ 20/ 20mm
Diameter kabel max. 16,5mm 22mm 34mm
Aandraaikoppel aansluitingen max. 0,8Nm 1,2Nm 2Nm
Gloeidraadtest 650°C 650°C 650°C
 

w	Magnus CEE-Stopcontacten inbouw hoek 15° 
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IT-LEIH

w SCHRACK-INFO

Meettoestellen om netwerkbekabeling te testen kunnen bij ons gehuurd worden. Hierbij stellen we u een meettoestel

ter beschikking om Klasse D, Klasse E en Klasse EA testen uit te voeren,

OMSCHRIJVING LEVERBAAR BEST. NR.

Huurprijs voor meettoestel netwerktechniek, per dag IT-LEIH

Artikelen zijn leverbaar binnen 10 werkdagen
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w	YY784516 Afmetingen (mm)

 

w	YY784532 Afmetingen (mm)

 

w	YY784563 Afmetingen (mm)

 

OMSCHRIJVING BESCHIKBAAR REFERENTIE

CEE-Stopcontact inbouw 5P 16A 400V 6h IP44 15° YY784516

CEE-Stopcontact inbouw 5P 32A 400V 6h IP44 15° YY784532

CEE-Stopcontact inbouw 5P 63A 400V 6h IP44 15° YY784563
 

w	Magnus CEE-Stopcontacten inbouw hoek 15° 
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Mobil Code       
 

Magnus CEE-Stekkers, koppelingen en stopcontacten

YY794516

w	Schrack-Info
• Voor installatie op verdeelkasten of stuurborden.

• Met onverliesbare schroeven.

• Beschikbaar in verschillende versies 16A en 32A. 

• Hoge beschermingsgraad IP44, ideaal voor gebruik in 
stoffige en vochtige omgevingen.

• Hoge weerstand tegen hitte.

• Positie aarding op 6h voor gebruik in standaard toepassingen.

 
 

 

 YY794516 YY794532
Nominale stroomwaarde 16A 32A
Aantal polen 5 5
Aansluitingen 3P+N+PE 3P+N+PE
Beschermingsgraad IP44 IP44
Kleur Rood Rood
Positie van de aarding 6h 6h
Nominale werkspanning 230/ 415VAC 230 /415VAC
Nominale isolatiespanning 690VAC 690VAC
Frequentie 50/ 60Hz 50/ 60Hz

Materiaal behuizing
PA6

PA 66
PA66

Contactmateriaal Messing Messing
Aansluitingen Schroefklemmen

Normen
EN 60309-1 EN 60309-1
EN 60309-2 EN 60309-2

Aansluitcapaciteit vaste geleider min. 1,5mm² 4mm²
Aansluitcapaciteit vaste geleider max. 4mm² 16mm²
Aansluitcapaciteit flexibel met adereindhuls min. 1,5mm² 2,5mm²
Aansluitcapaciteit flexibel met adereindhuls max. 2,5mm² 6mm²
Aansluitcapaciteit flexibel min. 1,5mm² 2,5mm²
Aansluitcapaciteit flexibel max. 2,5mm² 6mm²
Diameter kabel max. 16,5mm 22mm
Ontmantellengte PE/L/N 17/ 11/ 11mm 17/ 12/ 12mm
Aandraaikoppel aansluitingen max. 0,8Nm 1,2Nm
Gloeidraadtest 650°C 650°C

w	Magnus CEE-Stopcontacten inbouw haaks 
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Meettoestellen om netwerkbekabeling te testen kunnen bij ons gehuurd worden. Hierbij stellen we u een meettoestel

ter beschikking om Klasse D, Klasse E en Klasse EA testen uit te voeren,

OMSCHRIJVING LEVERBAAR BEST. NR.

Huurprijs voor meettoestel netwerktechniek, per dag IT-LEIH

Artikelen zijn leverbaar binnen 10 werkdagen
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w	YY794516 Afmetingen (mm)

 

w	YY794532 Afmetingen (mm)

 

OMSCHRIJVING BESCHIKBAAR REFERENTIE

CEE-Stopcontact inbouw 5P 16A 400V 6h IP44 90° YY794516

CEE-Stopcontact inbouw 5P 32A 400V 6h IP44 90° YY794532
 

w	Magnus CEE-Stopcontacten inbouw haaks 
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W Magnus 
  Stekkers en koppelingen
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Mobil Code       
 

Magnus CEE-Stekkers, koppelingen en stopcontacten

YY794316 YY594316 YY724316 YY714316

w	Schrack-Info
• Robuuste uitvoering, hoge slagvastheid.

• Hoge weerstand tegen hitte.

• Conform RoHS.

Stopcontacten met RANDAARDING zijn in België niet toegelaten. 
 
 

 

 YY794316 YY594316 YY724316 YY714316
Nominale stroomwaarde 16A 16A 16A 16A
Aantal polen 3 3 3 3
Aansluitingen L-N-PE L-N-PE L-N-PE L-N-PE
Beschermingsgraad IP54 IP44 IP54 IP44
Kleur Blauw Blauw - -
Nominale werkspanning 250VAC 250VAC 250VAC 250VAC
Frequentie 50/ 60Hz 50/ 60Hz 50/ 60Hz 50/ 60Hz

Materiaal behuizing
PA6 PA6

- -
PA66 PA66

Contactmateriaal Brons Brons Brons Messing
Aansluitingen Schroefklemmen Veerklemmen Schroefklemmen Schroefklemmen

Normen IEC 60884-1 IEC 60884-1 NF C 61-314
EN 60309-1
NF C 61-314

Aansluitcapaciteit vaste geleider min. 1,5mm² 1,5mm² - -
Aansluitcapaciteit vaste geleider max. 2,5mm² 2,5mm² - -
Aansluitcapaciteit flexibel met adereindhulzen min. 1,5mm² - 1,5mm² 1,5mm²
Aansluitcapaciteit flexibel met adereindhulzen max. 2,5mm² - 2,5mm² 2,5mm²
Aansluitcapaciteit flexibel min. 1,5mm² - 1,5mm² 1,5mm²
Aansluitcapaciteit flexibel max. 2,5mm² - 2,5mm² 2,5mm²
Diameter kabel max. - - 16,5mm 16,5mm
Ontmantellengte PE/L/N 13/ 13/ 13mm 12/ 12/ 12mm 8/ 8/ 8mm 10/ 9/ 9mm

Aandraaikoppel aansluitingen max.
0,8Nm (PE)

- 0,8Nm 0,8Nm
0,5Nm (L,N)

Gloeidraadtest 650°C 650°C - 650°C

w	Magnus Stekkers en koppelingen RANDAARDING 
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Meettoestellen
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w Huur meettoestellen

IT-LEIH

w SCHRACK-INFO

Meettoestellen om netwerkbekabeling te testen kunnen bij ons gehuurd worden. Hierbij stellen we u een meettoestel

ter beschikking om Klasse D, Klasse E en Klasse EA testen uit te voeren,

OMSCHRIJVING LEVERBAAR BEST. NR.

Huurprijs voor meettoestel netwerktechniek, per dag IT-LEIH

Artikelen zijn leverbaar binnen 10 werkdagen
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w	Afmetingen (mm)

 

OMSCHRIJVING BESCHIKBAAR REFERENTIE

Stopcontact deksel schroefklemmen 16A RANDAARDING IP54 90° blauw YY794316

Stopcontact deksel veerklemmen 16A RANDAARDING IP54 90° blauw YY594316

Koppeling met deksel 16A RANDAARDING IP54 YY724316

Stekker slagvast 16A RANDAARDING IP44 YY714316
 

w	Magnus Stekkers en koppelingen RANDAARDING 
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Mobil Code       
 

 

Magnus CEE-Stekkers, koppelingen en stopcontacten

BZ325003 BZ325004 BZ325005

w	Schrack-Info
• BZ325005:

 -Stopcontact is voorzien van penaarde en kinderveiligheid.

 -Aansluitcapaciteit: 1mm² tot 2,5mm².

 -Nominale stroom 10/16A.

 -Nominale spanning 250VAC.

 -In België zijn stopcontacten met kinderbeveiliging verplicht.

• BZ325003-- en BZ325004--:

 -Stopcontacten zijn voorzien van RANDAARDING.

 -Aansluitcapaciteit: 1mm² tot 2,5mm².

 -Nominale stroom 10/16A.

 -Nominale spanning 250VAC.

  -Stopcontacten met RANDAARDING zijn in België niet toegelaten.
 
 

 

 BZ325003 BZ325004 BZ325005
Nominale stroomwaarde 16A 16A 16A
Nominale werkspanning 250VAC 250VAC 250VAC
Aantal polen 3 3 3
Aansluitingen L+N+PE L+N+PE L+N+PE
Beschermingsgraad IP20 IP20 IP20 
Aansluitingen Schroefklemmen Schroefklemmen Schroefklemmen
Aansluitcapaciteit 1mm² tot 2,5mm² 1mm² tot 2,5mm² 1mm² tot 2,5mm²
Ontmantellengte PE/L/N 8/ 8/ 8mm 12/ 12/ 12mm 12/ 12/ 12mm
Aandraaikoppel max. - 1,2Nm 1,2Nm 
Aansluitingen CuZn37 CuZn 37 CuZn 37 

Normen
Richtlijn 2006/95/EG 
DIN 49440 I DIN VDE 

0620 1:201002
IEC 60884 NF C 61-314

 

w	Stopcontacten DIN-rail modulair  
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Meettoestellen om netwerkbekabeling te testen kunnen bij ons gehuurd worden. Hierbij stellen we u een meettoestel

ter beschikking om Klasse D, Klasse E en Klasse EA testen uit te voeren,

OMSCHRIJVING LEVERBAAR BEST. NR.

Huurprijs voor meettoestel netwerktechniek, per dag IT-LEIH

Artikelen zijn leverbaar binnen 10 werkdagen
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w	BZ325003 Afmetingen  (mm)

 

w	BZ325004 Afmetingen  (mm)

 

w	BZ325005 Afmetingen  (mm)

 

OMSCHRIJVING BESCHIKBAAR REFERENTIE

Stopcontact MOD DIN-rail RANDAARING 16A 250VAC LED BZ325003

Stopcontact MOD DIN-rail RANDAARING 16A 250VAC BZ325004

Stopcontact MOD DIN-rail penaarding kinderveiligheid 16A BZ325005

w	Stopcontacten DIN-rail modulair  
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Artikelen zijn de volgende werkdag leverbaar               Artikelen zijn afhaalbaar in Sint-Denijs-Westrem
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w Huur meettoestellen

IT-LEIH

w SCHRACK-INFO

Meettoestellen om netwerkbekabeling te testen kunnen bij ons gehuurd worden. Hierbij stellen we u een meettoestel

ter beschikking om Klasse D, Klasse E en Klasse EA testen uit te voeren,

OMSCHRIJVING LEVERBAAR BEST. NR.
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YY493716 YY493732 YY494517 YY494518

 

 

OMSCHRIJVING BESCHIKBAAR REFERENTIE

CEE-Stopcontact inbouw 5P 16A 400V 6h IP44 YY493716

CEE-Stopcontact inbouw 5P 32A 400V 6h IP44 YY493732

CEE-Stopcontact wandopbouw 5P 16A 400V 6h IP44 YY494517

CEE-Stopcontact DIN-rail 5P 16A 400V 6h IP44 YY494518
 

w	Magnus CEE-Stopcontacten compleet 
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Scan- en bestelsysteem Scanos
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BOSNIA HERZEGOVINA 
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O. 
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895          
FAX +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIJE
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162, Druzhba-2 
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX  +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

DUITSLAND
SCHRACK TECHNIK GMBH 
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

HONGARIJE
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

KROATIË
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

ROEMENIË
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucharest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERVIË
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.co.rs

SLOVENIË
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

SLOWAKIJE
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

TSJECHIË
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13
1230 Wien, Oostenrijk
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at
www.schrack.at

SCHRACK HOOFDZETEL

HET BEDRIJF

SCHRACK TECHNIK BELGIË

SCHRACK TECHNIK BV 
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be
www.schrack.be

SCHRACK VESTIGINGEN
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