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VČETNĚ INFORMACE O DOSTUPNOSTI

Skladem Skladem v každém Schrack STORE

ONLINE NAKUPOVÁNÍ!

V kanceláři i na cestách s aplikací LiVE Phone



W Špičkové logistické centrum v rakouském Achau
	 Na konci roku 2018 společnost Schrack Technik uvedla do provozu logistické centrum v  dolnorakouském  
	 Achau. Centrální sklad se rozléhá na ploše 19.000 m2. Zaměstnává okolo 100 zaměstnanců, kteří zajišťují  
	 spolehlivé dodávky produktů na všechny pobočky. Hlavní prioritou značky Schrack Technik je zajistit   
	 zákazníkům rychlou dodávku zboží. Více než 20.000 produktů skladem a připravených ihned k odeslání   
	 do 24/48 hodin. Logistika a dodání zboží - jedna z našich hlavních priorit!
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W	Magnus zaujme perfektní kvalitou a špičkovou technologií
	 Rakouská skála, to je Franz Müllner. Nejsilnější rakouský muž a držitel  třicetitří světových rekordů.  
	 Franz ve spolupráci se Schrack Technik testoval pevnost a robustnost nových průmyslových produktů  
	 série Magnus. Naše řešení je ideální pro jakékoliv nasazení v náročném terénu a zajišťuje rychlou  
	 a bezpečnou instalaci. Komponenty série Magnus tak splňují všechny klíčové požadavky na nasazení  
	 ve specifických podmínkách.

Zajímavost:  
Franz Müllner se zúčastnil slavnostního otevření našeho logistického 
centra v rakouském Achau. Během této show učinil zápis do  
Guinessovy knihy rekordů. Je prvním silákem, který utáhnul  
3 kamiony o celkové hmotnosti 23 tun na vzdálenost 20 metrů!
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W Průmyslové zásuvky
	 série Magnus
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Mobilní kód       
 

YY764516

w Schrack-Info
•	 Vstup vodiče je možný shora nebo ze zadní strany

•	 Pro nástěnnou montáž nebo montáž na panel

•	 Vhodné pro prašné a vlhké prostředí

•	 Špičková dostupnost

 

 YY764516 YY764532
Jmenovitý proud 16 A 32 A
Počet pólů 5 5
Uspořádání pólů 3P+N+PE 3P+N+PE
Krytí IP44 IP44
Barva Červená Červená
Poloha ochranného kolíku 6 h 6 h
Jmenovité provozní napětí 230/415 V 230/415 V
Izolační napětí 690 V 690 V
Frekvence 50/60 Hz 50/60 Hz

Materiál
PA6 PA6

PA66 PA66
PC/ABS PC/ABS 

Materiál kontaktů Mosaz Mosaz
Připojení Šroubové svorky

Normy a standardy
ČSN EN 60309-1 ČSN EN 60309-1
ČSN EN 60309-2 ČSN EN 60309-2

Min. průřez - pevný vodič 1,5 mm² 4 mm²
Max. průřez - pevný vodič 4 mm² 16 mm²
Min. průřez - laněný vodič s dutinkou 1,5 mm² 2,5 mm²
Max. průřez - laněný vodič s dutinkou 2,5 mm² 6 mm²
Min. průřez - laněný vodič 1,5 mm² 2,5 mm²
Max. průřez - laněný vodič 2,5 mm² 6 mm²
Max. průměr kabelu 16,5 mm 22 mm
Délka odizolování PE/L/N 15/12/12 mm 17/11/11 mm
Max. utahovací moment 0,8 Nm 1,2 Nm
Test žhavou smyčkou 650°C 650°C
 

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Průmyslové nástěnné zásuvky 
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Nástěnná a stropní svítidla - otočná

w Nástěnné nebo stropní nastavitelné svítidlo série EVO LED čtvercové 
 

LIHGWA20 LIHGWA23
 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla bez pohybového čidla

Evo LED čtvercové UP 8W 400lm 3000K IP54 antracit 91x65x145 LIHGWA20

Evo LED čtvercové UP/Down 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 91x65x220 LIHGWA22

Svítidla s pohybovým čidlem

Evo LED čtvercové UP PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x145 LIHGWA21

Evo LED čtvercové UP/Down PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x220 LIHGWA23

 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

w Rozměry - 16 A

 

w Rozměry - 32 A

 

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Průmyslové nástěnné zásuvky 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Průmyslové nástěnné zásuvky

5x 16 A, 400 V, IP44 YY764516

5x 32 A, 400 V, IP44 YY764532

5x 63 A, 400 V, IP44 YY493563

Vývodka M20 x 1,5 bez matice M270020

Vývodka M25 x 1,5 bez matice M270025
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Mobilní kód       
 

YY774516

w Schrack-Info
•	 Propojené a připravené předem zapojené kabely

•	 Zavedení kabelů možné shora, zdola nebo zezadu

•	 Schuko zásuvka se zvýšenou ochranou proti dotyku (dětská 
pojistka)

•	 Zvláště robustní vysoce kvalitní provedení

 

 YY774516 YY493432
Jmenovitý proud 16 A 32 A
Počet pólů 5 5
Uspořádání pólů 3P+N+PE 3P+N+PE
Krytí IP44 IP44
Barva Červená Červená
Poloha ochranného kolíku 6h 6h
Jmenovité provozní napětí 230 V  / 415 V 230 V / 400 V
Izolační napětí 500 V  
Frekvence 50/60 Hz 50/60 Hz
Materiál PA66 Polyamid
Materiál kontaktů Mosaz Mosaz
Připojení Šroubové svorky

Normy a standardy
ČSN EN 60309-1 ČSN EN 60309-1
ČSN EN 60309-2 ČSN EN 60309-2

Min. průřez - pevný vodič 1,5 mm² 2,5 mm²
Max. průřez - pevný vodič 4 mm² 10 mm²
Min. průřez - laněný vodič s dutinkou 1,5 mm² 2,5 mm²
Max. průřez - laněný vodič s dutinkou 2,5 mm² 6 mm²
Max. průměr kabelu 16,5 mm 20 mm
Délka odizolování PE/L/N 10/10/10 mm 7/7/7 mm
Max. utahovací moment 0,8 Nm 1,2 Nm
Test žhavou smyčkou 650 °C 650 °C

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Průmyslové nástěnné zásuvkové kombinace 
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Nástěnná a stropní svítidla - otočná

w Nástěnné nebo stropní nastavitelné svítidlo série EVO LED čtvercové 
 

LIHGWA20 LIHGWA23
 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla bez pohybového čidla

Evo LED čtvercové UP 8W 400lm 3000K IP54 antracit 91x65x145 LIHGWA20

Evo LED čtvercové UP/Down 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 91x65x220 LIHGWA22

Svítidla s pohybovým čidlem

Evo LED čtvercové UP PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x145 LIHGWA21

Evo LED čtvercové UP/Down PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x220 LIHGWA23

 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

w Rozměry - 16 A

 

w Rozměry - 32 A

 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Průmyslové nástěnné zásuvkové kombinace

5x 16 A, 250 V, IP44, zapojená YY774516

5x 32 A, 400 V, IP44, zapojená YY493432

Vývodka M25 x 1,5 bez matice M270025

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Průmyslové nástěnné zásuvkové kombinace 
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Mobilní kód       
 

YY754516

w Schrack-Info
•	 Extrémně robustní konstrukce pro ztížené okolní podmínky

•	 Stupeň krytí IP44 

 •	K dispozici v provedení 16 A a 32 A

•	 Připojení kabelů možné shora nebo zezadu

 

 YY754516 YY754532
Jmenovitý proud 16 A 32 A
Počet pólů 5 5
Uspořádání pólů 3P+N+PE 3P+N+PE
Krytí IP44 IP44
Barva Červená Červená
Poloha ochranného kolíku 6h 6h
Jmenovité provozní napětí 230/415 V 230/415 V
Izolační napětí 415 V 690 V
Frekvence 50/60 Hz 50/60 Hz

Materiál
PA6 

PA66 
PC/ABS

PA6
PA66

PC/ABS
Materiál kontaktů Mosaz Mosaz
Připojení Šroubové svorky

Normy a standardy
ČSN EN 60309-1 ČSN EN 60309-1
ČSN EN 60309-2 ČSN EN 60309-2 

Min. průřez - pevný vodič 1,5 mm² 4 mm²
Max. průřez - pevný vodič 4 mm² 16 mm²
Min. průřez - laněný vodič s dutinkou 1,5 mm² 2,5 mm²
Max. průřez - laněný vodič s dutinkou 2,5 mm² 6 mm²
Min. průřez - laněný vodič 1,5 mm² 2,5 mm²
Max. průřez - laněný vodič 2,5 mm² 6 mm²
Max. průměr kabelu 16,5 mm 22 mm
Délka odizolování PE/L/N 15/12/12 mm 17/12/12 mm
Max. utahovací moment 0,8 Nm 1,2 Nm
Test žhavou smyčkou 650°C 650°C
 

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Průmyslové nástěnné vidlice 
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Nástěnná a stropní svítidla - otočná

w Nástěnné nebo stropní nastavitelné svítidlo série EVO LED čtvercové 
 

LIHGWA20 LIHGWA23
 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla bez pohybového čidla

Evo LED čtvercové UP 8W 400lm 3000K IP54 antracit 91x65x145 LIHGWA20

Evo LED čtvercové UP/Down 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 91x65x220 LIHGWA22

Svítidla s pohybovým čidlem

Evo LED čtvercové UP PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x145 LIHGWA21

Evo LED čtvercové UP/Down PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x220 LIHGWA23

 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

w Rozměry - 16 A

 

w Rozměry - 32 A

 

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Průmyslové nástěnné vidlice 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Průmyslové nástěnné vidlice

5x 16 A, 400 V, IP44 YY754516

5x 32 A, 400 V, IP44 YY754532

Vývodka M20 x 1,5 bez matice M270020

Vývodka M25 x 1,5 bez matice M270025



14 



15 

W Průmyslové vidlice a spojky
	 série Magnus
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Mobilní kód       
 

YY714516

w Schrack-Info
•	 Samostatné odlehčení tahu a těsnění pro vyšší spolehlivost

•	 Robustní konstrukce s vysokou odolností proti rázům

•	 Vhodné pro ztížené okolní podmínky

•	 K dispozici v provedení 16 A, 32 A a 63 A se šroubovými 
svorkami

 

 YY714516 YY714532 YY714563
Jmenovitý proud 16 A 32 A 63 A
Počet pólů 5 5 5
Zapojení 3P+N+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Krytí ČSN EN 60309-2 ČSN EN 60309-2 ČSN EN 60309-2
Barva Červená Červená Červená
Orientace ochranného kolíku 6h 6h 6h
Jmenovité provozní napětí 230/415 V 230/415 V 230/415 V
Izolační pevnost 690 V 690 V 690 V
Frekvence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Materiál PA6 PA6 PA6
Materiál kontaktů Mosaz Mosaz Mosaz
Připojení Šroubové svorky

Normy a standardy
ČSN EN 60309-1 ČSN EN 60309-1 ČSN EN 60309-1
ČSN EN 60309-2 ČSN EN 60309-2 ČSN EN 60309-2

Min. průřez - flexibilní vodič s dutinkou 1,5 mm² 2,5 mm² 6 mm²
Max. průřez - flexibilní vodič s dutinkou 2,5 mm² 6 mm² 16 mm²
Min. průřez - flexibilní vodič 1,5 mm² 2,5 mm² 6 mm²
Max. průřez - flexibilní vodič 2,5 mm² 6 mm² 16 mm²
Max. průměr kabelu 16,5 mm 22 mm 34 mm
Délka odizolování PE/L/N 15/12/12 mm 18/12/12 mm 20/17/17 mm
Max. utahovací moment 0,8 Nm 1,2 Nm 2 Nm
Test žhavou smyčkou 650 °C 650 °C 650 °C

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Průmyslové vidlice - šroubové svorky 
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Nástěnná a stropní svítidla - otočná

w Nástěnné nebo stropní nastavitelné svítidlo série EVO LED čtvercové 
 

LIHGWA20 LIHGWA23
 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla bez pohybového čidla

Evo LED čtvercové UP 8W 400lm 3000K IP54 antracit 91x65x145 LIHGWA20

Evo LED čtvercové UP/Down 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 91x65x220 LIHGWA22

Svítidla s pohybovým čidlem

Evo LED čtvercové UP PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x145 LIHGWA21

Evo LED čtvercové UP/Down PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x220 LIHGWA23

 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

w Rozměry

 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Průmyslové vidlice - šroubové svorky

5x 16 A, 400 V, IP44 YY714516

5x 32 A, 400 V, IP44 YY714532

5x 63 A, 400 V, IP44 YY714563
 

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Průmyslové vidlice - šroubové svorky 
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Mobilní kód       
 

YY514516

w Schrack-Info
•	 Velmi rychlá instalace pomocí pérových svorek

•	 Samostatné odlehčení tahu a těsnění pro vyšší spolehlivost

•	 Robustní konstrukce s vysokou odolností proti rázům

•	 Vhodné pro náročné okolní podmínky

 

 YY514516
Jmenovitý proud 16 A
Počet pólů 5
Uspořádání pólů 3P+N+PE
Krytí IP44
Barva Červená
Poloha ochranného kolíku 6 h
Jmenovité provozní napětí 230/415 V
Izolační napětí 690 V
Frekvence 50/60 Hz
Materiál PA6, PC/ABS
Materiál kontaktů Mosaz
Připojení Pérové svorky

Normy a standardy
ČSN EN 60309-1
ČSN EN 60309-2

Min. průřez - pevný vodič 1,5 mm²
Max. průřez - pevný vodič 2,5 mm²
Min. průřez - flexibilní vodič s dutinkou 1,5 mm²
Max. průřez - flexibilní vodič s dutinkou 2,5 mm²
Min. průřez - flexibilní vodič 1,5 mm²
Max. průřez - flexibilní vodič 2,5 mm²
Max. průměr kabelu (vodiče) 16,5 mm
Délka odizolování PE/L/N 20/20/20 mm
Test žhavou smyčkou 650°C

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Průmyslové vidlice - bezšroubové svorky 
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Nástěnná a stropní svítidla - otočná

w Nástěnné nebo stropní nastavitelné svítidlo série EVO LED čtvercové 
 

LIHGWA20 LIHGWA23
 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla bez pohybového čidla

Evo LED čtvercové UP 8W 400lm 3000K IP54 antracit 91x65x145 LIHGWA20

Evo LED čtvercové UP/Down 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 91x65x220 LIHGWA22

Svítidla s pohybovým čidlem

Evo LED čtvercové UP PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x145 LIHGWA21

Evo LED čtvercové UP/Down PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x220 LIHGWA23

 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

w Rozměry - 16 A

 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Průmyslové vidlice - bezšroubové svorky

5x 16 A, 400 V, IP44 YY514516
 

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Průmyslové vidlice - bezšroubové svorky 
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Mobilní kód       
 

YY724516

w Schrack-Info
•	 Vhodné do prašného a vlhkého prostředí

•	 Vysoká tepelná odolnost

•	 Neztratitelné šrouby

•	 Samostatné odlehčení tahu a těsnění pro vyšší spolehlivost

•	 Varianty: 16 A, 32 A a 63 A se šroubovými svorkami

 

 YY724516 YY724532 YY724563
Jmenovitý proud 16 A 32 A 63 A
Počet pólů 5 5 5
Zapojení 3P+N+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Krytí IP44 IP44 IP44
Barva Červená Červená Červená
Orientace ochranného kolíku 6h 6h 6h
Jmenovité provozní napětí 230/415 V 230/415 V 230/415 V
Izolační pevnost 690 V 690 V 690 V
Frekvence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Materiál PA6
PA6 PA6

PA66 PA66
Materiál kontaktů Mosaz Mosaz Mosaz
Připojení Šroubové svorky

Normy a standardy
ČSN EN 60309-1 ČSN EN 60309-1 ČSN EN 60309-1
ČSN EN 60309-2 ČSN EN 60309-2 ČSN EN 60309-2

Min. průřez - laněný vodič s dutinkou 1,5 mm² 2,5 mm² 6 mm²
Max. průřez - laněný vodič s dutinkou 2,5 mm² 6 mm² 16 mm²
Min. průřez - laněný vodič 1,5 mm² 2,5 mm² 6 mm²
Max. průřez - laněný vodič 2,5 mm² 6  mm² 16 mm²
Max. průměr kabelu 16,5 mm 22 mm 34 mm
Délka odizolování PE/L/N 17/12/12 mm 18/12/12 mm 19/19/19 mm
Max. utahovací moment 0,8 Nm 1,2 Nm 2 Nm
Test žhavou smyčkou 650 °C 650 °C 650 °C

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Průmyslové spojky - šroubové svorky 
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Nástěnná a stropní svítidla - otočná

w Nástěnné nebo stropní nastavitelné svítidlo série EVO LED čtvercové 
 

LIHGWA20 LIHGWA23
 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla bez pohybového čidla

Evo LED čtvercové UP 8W 400lm 3000K IP54 antracit 91x65x145 LIHGWA20

Evo LED čtvercové UP/Down 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 91x65x220 LIHGWA22

Svítidla s pohybovým čidlem

Evo LED čtvercové UP PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x145 LIHGWA21

Evo LED čtvercové UP/Down PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x220 LIHGWA23

 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

w Rozměry

 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Průmyslové spojky - šroubové svorky

5x 16 A, 400 V, IP44 YY724516

5x 32 A, 400 V, IP44 YY724532

5x 63 A, 400 V, IP44 YY724563
 

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Průmyslové spojky - šroubové svorky 



22 

 

Mobilní kód       
 

YY524516

w Schrack-Info
•	 Velmi rychlá instalace pomocí pérových svorek

•	 Samostatné odlehčení tahu a těsnění pro vyšší spolehlivost

•	 Robustní konstrukce s vysokou odolností proti rázům, pro 
náročné okolní podmínky

 

 YY524516
Jmenovitý proud 16 A
Počet pólů 5
Uspořádání pólů 3P+N+PE
Krytí IP44
Barva Červená
Poloha ochranného kolíku 6 h
Jmenovité provozní napětí 230/415 V
Izolační napětí 690 V
Frekvence 50/60 Hz
Materiál PA6, PC/ABS
Materiál kontaktů Mosaz
Připojení Pérové svorky

Normy a standardy
ČSN EN 60309-1
ČSN EN 60309-2

Min. průřez - pevný vodič 1,5 mm²
Max. průřez - pevný vodič 2,5 mm²
Min. průřez - flexibilní vodič s dutinkou 1,5 mm²
Max. průřez - flexibilní vodič s dutinkou 2,5 mm²
Min. průřez - flexibilní vodič  1,5 mm²
Max. průřez - flexibilní vodič 2,5 mm²
Max. průměr kabelu (vodiče) 16,50 mm
Délka odizolování PE/L/N 20/20/20 mm
Test žhavou smyčkou 650°C

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Průmyslové spojky - bezšroubové svorky 
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Nástěnná a stropní svítidla - otočná

w Nástěnné nebo stropní nastavitelné svítidlo série EVO LED čtvercové 
 

LIHGWA20 LIHGWA23
 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla bez pohybového čidla

Evo LED čtvercové UP 8W 400lm 3000K IP54 antracit 91x65x145 LIHGWA20

Evo LED čtvercové UP/Down 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 91x65x220 LIHGWA22

Svítidla s pohybovým čidlem

Evo LED čtvercové UP PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x145 LIHGWA21

Evo LED čtvercové UP/Down PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x220 LIHGWA23

 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

w Rozměry - 16 A

 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Průmyslové spojky - bezšroubové svorky

5x 16 A, 400 V, IP44 YY524516
 

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Průmyslové spojky - bezšroubové svorky 
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Mobilní kód       
 

YY734516

w Schrack-Info
•	 Snadné přestavení sledu fází pomocí reverzního mechanismu

•	 Stupeň krytí IP44

•	 Provedení: 16 A a 32 A

•	 Vhodné pro prašná a vlhká prostředí ve ztížených podmínkách

 

 YY734516 YY734532
Typ připojení Šroubové svorky
Jmenovitý proud 16 A 32 A

Normy a standardy
ČSN EN 60309-1 ČSN EN 60309-1
ČSN EN 60309-2 ČSN EN 60309-2 

Frekvence 50/60 Hz 50/60 Hz
Jmenovité izolační napětí 415 V 690  V
Barva Červená Červená
Materiál kontaktů Mosaz Mosaz
Materiál PA6 PA6
Max. utahovací moment 0,80 Nm 1,20 Nm
Jmenovité provozní napětí 230/415  V 230/415  V
Kontakty 3P+N+PE 3P+N+PE
Počet pólů 5 5
Krytí IP44 IP44
Pozice zemnícího kontaktu 6h 6h
Max. průřez flexibilního kabelu 2,50 mm² 6 mm²
Max. průměr kabelu 16,50  mm 22 mm
Max. průřez flexibilního kabelu s dutinkou 2,50 mm² 6 mm²
Test žhavou smyčkou 650 °C 650 °C
Min. teplota okolí -20 °C -20 °C
Max. teplota okolí 40 °C 40 °C

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Průmyslové vidlice reverzační 
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Nástěnná a stropní svítidla - otočná

w Nástěnné nebo stropní nastavitelné svítidlo série EVO LED čtvercové 
 

LIHGWA20 LIHGWA23
 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla bez pohybového čidla

Evo LED čtvercové UP 8W 400lm 3000K IP54 antracit 91x65x145 LIHGWA20

Evo LED čtvercové UP/Down 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 91x65x220 LIHGWA22

Svítidla s pohybovým čidlem

Evo LED čtvercové UP PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x145 LIHGWA21

Evo LED čtvercové UP/Down PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x220 LIHGWA23

 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

w Rozměry

 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Průmyslové vidlice reverzační

5x 16 A, 400 V, IP44, s měničem fází YY734516

5x 32 A, 400 V, IP44, s měničem fází YY734532
 

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Průmyslové vidlice reverzační 
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W Průmyslové vestavné zásuvky
	 série Magnus
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Mobilní kód       
 

YY784516

w Schrack-Info
•	 Pro montáž do skříně a na panel

•	 K dispozici v provedeních 16 A, 32 A a 63 A

•	 Stupeň krytí IP44

•	 Vysoká tepelná odolnost

 

 YY784516 YY784532 YY784563
Jmenovitý proud 16 A 32 A 63 A
Počet pólů 5 5 5
Zapojení 3P+N+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Krytí IP44 IP44 IP44
Barva Červená Červená Červená
Poloha ochranného kolíku 6h 6h 6h
Jmenovité provozní napětí 230/415 V 230/415 V 230/415 V
Frekvence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Materiál kontaktů Mosaz Mosaz Mosaz
Připojení Šroubové svorky

Normy a standardy
ČSN EN 60309-1 ČSN EN 60309-1 ČSN EN 60309-1
ČSN EN 60309-2 ČSN EN 60309-2 ČSN EN 60309-2 

Min. průřez - pevný vodič 1,5 mm² 4 mm² 10 mm²
Max. průřez - pevný vodič 4 mm² 16 mm² 35 mm²
Min. průřez - laněný vodič s dutinkou 1,5 mm² 2,5 mm² 6 mm²
Max. průřez - laněný vodič s dutinkou 2,5 mm² 6 mm² 16 mm²
Min. průřez - laněný vodič 1,5 mm² 2,5 mm² 6 mm²
Max. průřez - laněný vodič 2,5 mm² 6 mm² 16 mm²
Délka odizolování PE/L/N 15/7/7 mm 15/11/11 mm 20/20/20 mm
Max. průměr kabelu 16,5 mm 22 mm 34 mm
Max. utahovací moment 0,8 Nm 1,2 Nm 2 Nm
Test žhavou smyčkou 650 °C 650 °C 650 °C

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Průmyslové nástěnné zásuvky - šikmé provedení 15° 
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Nástěnná a stropní svítidla - otočná

w Nástěnné nebo stropní nastavitelné svítidlo série EVO LED čtvercové 
 

LIHGWA20 LIHGWA23
 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla bez pohybového čidla

Evo LED čtvercové UP 8W 400lm 3000K IP54 antracit 91x65x145 LIHGWA20

Evo LED čtvercové UP/Down 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 91x65x220 LIHGWA22

Svítidla s pohybovým čidlem

Evo LED čtvercové UP PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x145 LIHGWA21

Evo LED čtvercové UP/Down PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x220 LIHGWA23

 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

w Rozměry - 16 A

 

w Rozměry - 32 A

 

w Rozměry - 63 A

 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Průmyslové nástěnné zásuvky - šikmé provedení 15°

5x 16 A, 400 V, IP44, šikmá 15°, včetně těsnění YY784516

5x 32 A, 400 V, IP44, šikmá 15°, včetně těsnění YY784532

5x 63 A, 400 V, IP44, šikmá 15°, včetně těsnění YY784563

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Průmyslové nástěnné zásuvky - šikmé provedení 15° 
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Mobilní kód       
 

YY794516

w Schrack-Info
•	 Robustní konstrukce s vysokou odolností proti rázům

•	 Neztratitelné šrouby

•	 K dispozici v provedeních 16 A a 32 A

•	 Pro montáž do skříně a na panel

 

 YY794516 YY794532
Jmenovitý proud 16 A 32 A
Počet pólů 5 5
Zapojení 3P+N+PE 3P+N+PE
Krytí IP44 IP44
Barva Červená Červená
Uspořádání ochranného kolíku 6h 6h
Jmenovité provozní napětí 230/415 V 230/415 V
Izolační napětí 690 V 690 V
Frekvence 50/60 Hz 50/60 Hz

Materiál
PA6

PA 66
PA66

Materiál kontaktů Mosaz Mosaz
Připojení Šroubové svorky

Normy a standardy
ČSN EN 60309-1 ČSN EN 60309-1
ČSN EN 60309-2 ČSN EN 60309-2

Min. průřez - pevný vodič 1,5 mm² 4 mm²
Max. průřez - pevný vodič 4 mm² 16 mm²
Min. průřez - flexibilní vodič s dutinkou 1,5 mm² 2,5 mm²
Max. průřez - flexibilní vodič s dutinkou 2,5 mm² 6 mm²
Min. průřez - flexibilní vodič 1,5 mm² 2,5 mm²
Max. průřez - flexibilní vodič 2,5 mm² 6 mm²
Max. průměr kabelu 16,5 mm 22 mm
Délka odizolování  PE/L/N 17/11/11 mm 17/12/12 mm
Max. utahovací moment 0,8 Nm 1,2 Nm
Test žhavou smyčkou 650 °C 650 °C

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Průmyslové nástěnné zásuvky - přímé provedení  
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Nástěnná a stropní svítidla - otočná

w Nástěnné nebo stropní nastavitelné svítidlo série EVO LED čtvercové 
 

LIHGWA20 LIHGWA23
 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla bez pohybového čidla

Evo LED čtvercové UP 8W 400lm 3000K IP54 antracit 91x65x145 LIHGWA20

Evo LED čtvercové UP/Down 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 91x65x220 LIHGWA22

Svítidla s pohybovým čidlem

Evo LED čtvercové UP PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x145 LIHGWA21

Evo LED čtvercové UP/Down PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x220 LIHGWA23

 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

w Rozměry - 16 A

 

w Rozměry - 32 A

 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Průmyslové nástěnné zásuvky - přímé provedení 

5x 16 A, 400 V, IP44, přímá, včetně těsnění YY794516

5x 32 A, 400 V, IP44, přímá, včetně těsnění YY794532
 

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Průmyslové nástěnné zásuvky - přímé provedení  
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W Zásuvky Schuko a spojky
	 série Magnus
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Mobilní kód       
 

 

YY794316 YY594316 YY724316 YY714316

w Schrack-Info
•	 Robustní konstrukce s vysokou odolností proti rázům

•	 Vysoká tepelná odolnost

•	 V souladu se směrnicí RoHS

•	 Špičková dostupnost
 

 YY794316 YY594316 YY724316 YY714316
Jmenovitý proud 16 A 16 A 16 A 16 A
Počet pólů 3 3 3 3
Uspořádání pólů 2P+PE 2P+PE 2P+PE 2P+PE
Krytí IP54 IP44 IP54 IP44
Barva Modrá Modrá - -
Jmenovité provozní napětí 250 V 250 V 250 V 250 V
Frekvence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Materiál
PA6 PA6

- -
PA66 PA66

Materiál kontaktů Bronz Bronz Bronz Mosaz
Připojení Šroubové svorky Pérové svorky Šroubové svorky Šroubové svorky

Normy a standardy IEC 60884-1 IEC 60884-1 NF C 61-314
ČSN EN 60309-1

NF C 61-314
Min. průřez - pevný vodič 1,5 mm² 1,5 mm² - -
Max. průřez - pevný vodič 2,5 mm² 2,5 mm² - -
Min. průřez - flexibilní vodič s dutinkou 1,5 mm² - 1,5 mm² 1,5 mm²
Max. průřez - flexibilní vodič s dutinkou 2,5 mm² - 2,5 mm² 2,5 mm²
Min. průřez - flexibilní vodič 1,5 mm² - 1,5 mm² 1,5 mm²
Max. průřez - flexibilní vodič 2,5 mm² - 2,5 mm² 2,5 mm²
Max. průměr kabelu (vodiče) - - 16,5 mm 16,5 mm
Délka odizolování PE/L/N 13/13/13 mm 12/12/12 mm 8/8/8 mm 10/9/9 mm

Max. utahovací moment
0,8 Nm (PE)

- 0,8 Nm 0,8 Nm
0,5 Nm (L,N)

Test žhavou smyčkou 650°C 650°C - 650°C

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Vidlice a zásuvky Schuko série Magnus 
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Nástěnná a stropní svítidla - otočná

w Nástěnné nebo stropní nastavitelné svítidlo série EVO LED čtvercové 
 

LIHGWA20 LIHGWA23
 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla bez pohybového čidla

Evo LED čtvercové UP 8W 400lm 3000K IP54 antracit 91x65x145 LIHGWA20

Evo LED čtvercové UP/Down 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 91x65x220 LIHGWA22

Svítidla s pohybovým čidlem

Evo LED čtvercové UP PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x145 LIHGWA21

Evo LED čtvercové UP/Down PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x220 LIHGWA23

 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

w Rozměry

 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Vidlice a zásuvky Schuko série  Magnus

Zásuvka Schuko s víkem, 250 V, 16 A, IP54, barva modrá YY794316

Zásuvka Schuko s víkem, 250 V, 16 A, IP54, barva modrá, pérové svorky YY594316

Spojka Schuko rázuvzdorná, 250 V, 16 A, IP54 YY724316

Vidlice Schuko rázuvzdorná, 250 V, 16 A, IP44, barva černá YY714316
 

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Vidlice a zásuvky Schuko série Magnus 
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Mobilní kód       
 

 

BZ325003 BZ325004 BZ325005

 

 BZ325003 BZ325004 BZ325005
Jmenovitý proud 16 A 16 A 16 A
Jmenovité provozní napětí 250 V 250 V 250 V
Počet pólů 3 3 3
Uspořádání pólů 2P+PE 2P+PE 2P+PE
Stupeň krytí IP20 IP20 IP20 
Druh připojení Šroubové svorky Šroubové svorky Šroubové svorky
Připojovací průřez 1 až 2,5 mm² 1 až 2,5 mm² 1 až 2,5 mm²
Délka odizolování vodičů  
PE/L/N

8/8/8 mm 12/12/12 mm 12/12/12 mm

Utahovací moment - 1,2 Nm 1,2 Nm
Materiál kontaktů CuZn 37 CuZn 37 CuZn 37

Normy a standardy
Směrnice 2006/95/EG 
DIN 49440 I DIN VDE 

0620 1:201002
IEC 60884 NF C 61-314

 

w Rozměry - BZ325003

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Zásuvky Schuko a ČSN pro řadovou zástavbu 
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Nástěnná a stropní svítidla - otočná

w Nástěnné nebo stropní nastavitelné svítidlo série EVO LED čtvercové 
 

LIHGWA20 LIHGWA23
 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla bez pohybového čidla

Evo LED čtvercové UP 8W 400lm 3000K IP54 antracit 91x65x145 LIHGWA20

Evo LED čtvercové UP/Down 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 91x65x220 LIHGWA22

Svítidla s pohybovým čidlem

Evo LED čtvercové UP PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x145 LIHGWA21

Evo LED čtvercové UP/Down PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x220 LIHGWA23

 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

w Rozměry - BZ325004

 

w Rozměry - BZ325005

 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Zásuvky Schuko a ČSN pro řadovou zástavbu

Schuko s LED indikací, šroubové svorky BZ325003

Schuko, šroubové svorky BZ325004

ČSN, šroubové svorky BZ325005
 

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Zásuvky Schuko a ČSN pro řadovou zástavbu 
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Mobilní kód       
 

YY493716 YY493732 YY494517 YY494518

 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Průmyslové zapuštěné a nástěnné zásuvky

CEE zásuvka pod omítku, 5x 16 A, 400 V, IP44 YY493716

CEE zásuvka pod omítku, 5x 32 A, 400 V, IP44 YY493732

CEE zásuvka nástěnná, 5x 16 A, 400 V, IP44 YY494517

CEE zásuvka pro vestavbu, 5x 16 A, 400 V, IP44 YY494518
 

Průmyslové vidlice a zásuvky série Magnus

w Průmyslové zapuštěné a nástěnné zásuvky 

9 

 

 

Nástěnná a stropní svítidla - otočná

w Nástěnné nebo stropní nastavitelné svítidlo série EVO LED čtvercové 
 

LIHGWA20 LIHGWA23
 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla bez pohybového čidla

Evo LED čtvercové UP 8W 400lm 3000K IP54 antracit 91x65x145 LIHGWA20

Evo LED čtvercové UP/Down 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 91x65x220 LIHGWA22

Svítidla s pohybovým čidlem

Evo LED čtvercové UP PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x145 LIHGWA21

Evo LED čtvercové UP/Down PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x220 LIHGWA23

 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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SCANOS
Schrack Technik 
Skenovací a objednací systém

Optimální uspořádání skladu díky

Snadná organizace skladu
Efektivní a rychlé objednávání
Přímé propojení s internetovým obchodem
Jednoduché ovládání

Skener 
zdarma

www.schrack.cz



F-MAGN-CZ9XXX

WWW.SCHRACK.CZ

BELGIE
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijis-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

BOSNA A HERCEGOVINA
Put za aluminijski kombinat bb 
88000, Mostar
Tel: +387 / 36 352 895        
Fax: +387 / 36 352 893           
E-Mail: schrack@schrack.ba

BULHARSKO
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzhba - 2 
BG-1582 Sofia
Tel: +359 2/890 7913
Fax: +359 2/890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

CHORVATSKO
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

MAĎARSKO
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

NĚMECKO
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
Tel:  +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

POLSKO
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: kontakt@schrack.pl

RAKOUSKO
Seybelgasse 13
AT-1230 Vienna
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

RUMUNSKO
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6 
RO-061101 Bucharest
Tel: +40 21/317 02 35 42
Fax: +40 21/317 02 62
E-Mail: bucuresti@schrack.ro

SLOVENSKO
Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 491 081 01
Fax: +421 (0)2 491 081 99
E-Mail: info@schrack.sk

SLOVINSKO
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

SRBSKO
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.rs

SCHRACK TECHNIK – OSTATNÍ POBOČKY A ZASTOUPENÍ

SCHRACK STORE PRAHA
Dolnoměcholupská 2
102 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 231 - 3

420 281 008 462Fax: +
Email: info@schrack.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
Dolnoměcholupská 2
102 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 246
Fax:  +420  281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz

SCHRACK STORE BRNO
Tuřanka 115
627 00, Brno
Tel: +420 548 428 801 - 5
Fax: +420 548 217 010
Email: brno@schrack.cz

SCHRACK STORE OSTRAVA
Rajnochova 75
718 00, Ostrava
Tel: +420 596 237 097
Fax: +420 596 237 240
Email: ostrava@schrack.cz

SCHRACK STORE HRADEC KRÁLOVÉ
Vlčkovická ulice 224/98a, Plačice
500 04, Hradec Králové
Tel: +420 495 533 966
Fax: +420 495 534 219
Email: hk@schrack.cz

SCHRACK STORE PLZEŇ
Karla Steinera 13
318 00, Plzeň
Tel:  +420 377 382 055
Fax:  +420 377 381 243
Email: plzen@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ LIBEREC
Zeyerova 560/25
460 01, Liberec
Tel:  +420 485 148 101
Fax:  +420 485 148 102
Email: liberec@schrack.cz

SCHRACK STORE Č.BUDĚJOVICE
Pekárenská 54
370 04, České Budějovice
Tel:  +420 386 350 138
Fax: +420 387 312 474
Email: c.budejovice@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ ZLÍN
Kvítkova 3687
760 01, Zlín
Tel:  +420 577 219 721
Fax:  +420 577 219 722
Email: zlin@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ TEPLICE
Okružní 324
417 22, Háj u Duchcova
Tel: +420 724 301 257
Fax: +420 281 008 462
Email: t.konrad@schrack.cz

CENTRÁLA

POBOČKY A SCHRACK STORE

SCHRACK TECHNIK – ČESKÁ REPUBLIKA
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