
Get Ready. Get Schrack.www.schrack.at

Notleuchten Design KS /
Emergency Luminaires Design KS

Zusätzliche Bodenausleuchtung / Additional floor illumination

Moderner, langlebiger LiFePO4 Akku / Ultra-modern long-life LiFePO4 battery

Deckenbündig einbaubar / Flush mounting

Auch für WirelessControl / Also available for WirelessControl

ONLINE EINKAUFEN! / 
ONLINE SHOPPING!
Im Büro und unterwegs mit der Live Phone App /
In the office and on the go with the Live Phone App

INKL. VERFÜGBARKEITSINFORMATION / 
INCL. AVAILABILITY INFORMATION

Ab Lager / ex stock In Store / in store
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SCHEIBEN-LEUCHTEN / EDGE LUMINAIRES
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W LEUCHTEN DESIGN KS / LUMINAIRES DESIGN KS

NLKSW NLKSC.. EINBAURAHMEN / RECESSED MOUNTING FRAME

NLKSC… & NLKS3FIRE NLKSC… & NLKS3FIRE NLKS3FIRE, NLKS3HELP

W SCHRACK-INFO
Eine Leuchte – alle Montagearten. Kunststoff-Scheiben-
leuchte für Universalmontage nach ÖVE/ÖNORM E 8002
und VDE 0108 zur Kennzeichnung der Flucht- und
Rettungs wege nach DIN 4844 T1 + 2 für ein- oder zweisei-
tige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-
Leuchte gefertigt nach VDE 0711 T2-22, EN 60598-2-22.

W SCHRACK-INFO
One luminaire – all mounting possibilities. Plastic sign lumi-
naire for universal mounting acc. to ÖVE/ÖNORM E 8002
and VDE 0108 for marking escape and rescue routes acc. to
DIN 4844 part 1 + 2 for single or double sided labelling.
Available as mains light or self-contained emergency lighting
produced acc. to VDE 0711 T2-22 and EN 60598-2-22.

W TIPPS & TRICKS
• Elegantes Design
• Konstruktive Lebensdauer > 50000 Std.
• Für Durchgangsverdrahtung
• NLKSW003SC: NiMH-Akkumulator ohne Memory-

Effekt
• NLKSC003SC/008SC: extrem langlebiger, hochwerti-

ger und kräftiger LiFePO4 Akku ohne Memory-Effekt
• Je 2 Wand- und 2 Deckeneinführungen, 

1 Wandauslegereinführung
• NLKSC.. mit transparenter Abdeckung für zusätzliche

Ausleuchtung
• Gemäß EN1838 sind Brandbekämpfungs- und 

Meldeeinrichtungen sowie Erste Hilfe Stellen zu 
kennzeichnen und zu beleuchten. Für NLKSC stehen 
zwei Piktosets „Brandschutz“ und „Erste Hilfe“ zur 
Verfügung, um die Forderung der Norm zu erfüllen.

W TIPS & TRICKS
• Elegant design
• Design life > 50000 h. 
• For through-wiring 
• NLKSW003SC: NiMH battery without memory effect
• NLKSC003SC/008SC: extreme long-life, ultra-modern

and powerful LiFePO4 battery without memory effect
• 2 wall and ceiling cable entries, 1 wall bracket cable 

entry
• NLKSC.. with transparent cover for additional 

illumination
• According to EN1838 fire fighting equipment and first

aid posts have to be indicated and illuminated. For 
NLKSC two pictogram sets “fire” and “first aid” are 
available to fulfil the standard’s requirements. 

Inkl. 4 Wechselpiktogramme in Stecktechnik /

With 4 exchangeable slide-in pictograms

W FUNKTIONEN NLKS.009ML
• Integrierte Einzelleuchtenüberwachung
• Integrierte Leuchtenmanagerfunktion (Mischbetrieb)
• Integrierte Dimmfunktion auf 25% im Netzbetrieb
• Integrierter Verpolschutz mit optischer Kontrollanzeige

W FEATURES NLKS.009ML
• Integrated monitoring of individual lamps
• Integrated light manager features (mixed mode)
• Integrated dimmer, 25% at mains operation
• Integrated inverse-polarity protection with optical indication

LED

Einbau-
rahmen

22

ML/SC
IP54
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SCHEIBEN-LEUCHTEN / EDGE LUMINAIRES
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Gehäusematerial: Kunststoff

Standardfarbe: weiß 

Piktogramme: Acrylglas,

Folie Siebdruck RAL 6032

(Standardpiktogramme inkl.)

Erkennungsweite: 22 Meter

Leuchtmittel: EB: NLKSW003SC LED 0,5W

alle anderen NLKS..: 

High Power LED 4 x 0,5W

Nennspannung EB: 230V AC 50Hz ±20%

Nennspannung ZB/GB: 230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%  

Schutzart: IP54

Schutzklasse: II

Montagearten: Standardmontage inkl.: Wand, 

Decke, Wandausleger NLAWKSU

Optional: Pendel, Seil, Einbau

Zul. Umgebungstemp.: -5°C bis +40°C

Leergewicht: 0,8 kg

W TECHNICAL SPECIFICATIONS
Body material: Plastic

Standard colour: white 

Pictogram: Acrylic glass, 

Foil silk-screen printed RAL 6032

(Standard pictograms included)

Viewing distance: 22 metres

Bulb: SC: NLKSW003SC LED 0,5W

all other NLKS..: 

High Power LED 4 x 0,5W 

Rated voltage SC: 230V AC 50Hz ±20%

Rated voltage CP: 230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%  

Degree of protection: IP54

Appliance class: II

Mounting: Standard mounting incl.: wall, ceiling,  

wall bracket NLAWKSU

Optional: pendant, rope, recessed

Permitted ambient temp.: -5°C up to +40°C

Weight empty: 0.8 kg

W LEUCHTEN DESIGN KS – Fortsetzung / LUMINAIRES DESIGN KS – continued

W ABSTANDSTABELLE FÜR NLKSC009ML / DISTANCE TABLE FOR NLKSC009ML Wartungsfaktor 0,8 / maintenance factor 0.8

Montagehöhe (m)
Mounting level (m)

2.00 2.56 6.57 6.55 6.53 2.65

2.50 2.68 7.14 7.19 7.23 2.78

3.00 2.70 7.47 7.62 7.75 2.90

3.50 2.64 7.67 7.91 8.11 2.94

4.00 2.60 7.77 8.07 8.34 2.91

2.97

2.98

1.27

1.21
1.21

7.54

8.37

7.33

6.66
3.67

7.43

8.11

7.06

6.48
6.43

7.28

7.80

8.26

8.85
9.16

2.75

3.09

3.22

2.94
2.91

W ABSTANDSTABELLE FÜR NLKSC003SC UND NLKSC003WL MIT 1h ODER 3h / 
DISTANCE TABLE FOR NLKSC003SC AND NLKSC003WL WITH 1h OR 3h Wartungsfaktor 0,8 / maintenance factor 0.8

Montagehöhe (m)
Mounting level (m)

2.00 2.56 6.57 6.55 6.53 2.65

2.50 2.68 7.14 7.19 7.23 2.78

3.00 2.70 7.47 7.62 7.75 2.90

3.50 2.64 7.67 7.91 8.11 2.94

4.00 2.60 7.77 8.07 8.34 2.91

2.86

1.27

1.15

1.14
1.15

7.25

7.68

6.47

3.71
3.34

7.12

7.64

6.16

6.05
5.09

6.94

7.32

7.91

8.37
8.38

2.56

2.98

2.90

2.64
2.50

W ABSTANDSTABELLE FÜR NLKSC003SC UND NLKSC008WL MIT 8h / 
DISTANCE TABLE FOR NLKSC003SC AND NLKSC008WL WITH 8h Wartungsfaktor 0,8 / maintenance factor 0.8

Montagehöhe (m)
Mounting level (m)

2.00 2.56 6.57 6.55 6.53 2.65

2.50 2.68 7.14 7.19 7.23 2.78

3.00 2.70 7.47 7.62 7.75 2.90

3.50 2.64 7.67 7.91 8.11 2.94

4.00 2.60 7.77 8.07 8.34 2.91

0.77

0.76

0.69

0.55
0.42

4.33

2.26

2.15

2.22
2.14

4.13

3.93

3.59

3.16
2.75

5.28

5.64

5.33

5.07
4.44

1.93

1.75

1.34

0.49
0.00
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W ABMESSUNGEN (mm) / DIMENSIONS (mm)

W LEUCHTEN DESIGN KS – Fortsetzung / LUMINAIRES DESIGN KS – continued

250

236
10

50

34

174

Bohrabstände Wand / drilling distances wall

Kabeleinführungen / cable entries Kabeleinführungen / cable entries

Bohrabstände Decke / drilling distances ceiling

KS

Wand / wall Decke / ceiling

Pendel / pendant Seil / rope

W MONTAGE / MOUNTING

Design-Pendelpaar / 
designer pendant pair

Wandauslegermontage am Gehäuse /
wall bracket mounting on the housing

Bohrabstände Wandauslegermontage 
am Gehäuse / 
drilling distances wall bracket 
mounting on the housing

295mm

70mm

285mm

Tiefe / Depth 60mm60mm

Lochausschnitt / Hole cut-out

KS Einbaurahmen / KS recessed frame

54 mm

275 mm
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SCHEIBEN-LEUCHTE / EDGE LUMINAIRES

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!                Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               
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W LEUCHTEN DESIGN KS – Fortsetzung / LUMINAIRES DESIGN KS – continued

BESCHREIBUNG FARBE LAMPE LUMEN BATTERIE (V/Ah) VERFÜGBAR STORE BESTELL-NR.

DESCRIPTION COLOUR BULB LUMEN BATTERY (V/Ah) AVAILABLE STORE ORDER NO.

LEUCHTEN FÜR GRUPPEN-/ZENTRALBATTERIEANLAGEN MIT ÜBERWACHUNG-MISCHBETRIEB / MIXED MODE FOR MONITORED CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM 

Design KS LED 230V AC/DC weiß/white LED (2W) - - NLKSW009ML

Design KS LED 230V AC/DC transp./transp. LED (2W) 200 - NLKSC009ML

EINZELBATTERIE-LEUCHTEN MIT AUTOTEST / SELF-CONTAINED EMERGENCY LUMINAIRES WITH SELF TEST

Design KS LED/3h 230V AC weiß/white LED (0,5W) - 4,8/0,5 NLKSW003SC

Design KS LED 230V AC 

einstellbar für 1h, 3h od. 8h Autonomiezeit / 1h, 3h: 170

selectable for 1h, 3h or 8h autonomy time transp./transp. LED (2W) 8h: 76 3,2/3,0 LiFePO4 NLKSC003SC

EINZELBATTERIE-LEUCHTEN MIT WIRELESS CONTROL / SELF-CONTAINED EMERGENCY LUMINAIRES WITH WIRELESS CONTROL

Design KS LED/3h 230V AC, 

Funk schaltbar / radio controlled, switchable weiß/white LED (2W) - 3,2/3,0 LiFePO4 NLKSW013WL

Design KS LED/3h 230V AC, 

Funk schaltbar / radio controlled, switchable transp./transp. LED (2W) 170 3,2/3,0 LiFePO4 NLKSC003WL

Design KS LED/8h 230V AC, 

Funk schaltbar / radio controlled, switchable transp./transp. LED (2W) 76 3,2/3,0 LiFePO4 NLKSC008WL

ZUBEHÖR / OPTIONS

Einbaurahmen für Zentralbatterieausführung / recessed frame for CPS version NLKME

Pendelpaar 500 mm weiß, vorverdrahtet / pendant pair 500 mm white, prewired NL2PW

Pendelpaar 500 mm verchromt, vorverdrahtet / pendant pair 500 mm chromed, prewired NL2PV

Design-Pendelpaar 500 mm weiß, vorverdrahtet / design pendant pair 500 mm white, prewired NL2DW

Design-Pendelpaar 500 mm silber, vorverdrahtet / design pendant pair 500 mm silver, prewired NL2DS

Design-Seilaufhängung / design rope suspension NLDSA

Ballschutzkorb weiß für KS / ball protection grille white for KS NLBALL1

Akku 4,8V 0,5Ah für Einzelbatterieleuchten LED NLKMU033SC und NLKSW003SC / 

rechargeable batt. 4.8V 0.5 Ah for self-cont. luminaires  LED KM and KS NLKMU033SC and NLKSW003SC NLAKKU4805

Piktogrammset "Brandschutz" nach ISO 7010 für NLKSC.. mit 2x3 roten Steckpiktos 

(Feuerlöscher, Löschschlauch, Brandmelder) / pictogram set "fire protection" according to ISO 7010 

for NLKSC.. with 2x3 red slide-in pictograms (fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point) NLKS3FIRE

Piktogrammset "Erste Hilfe" nach ISO7010 für NLKSC.. mit 2x3 grünen Steckpiktos 

(Erste Hilfe, Sammelstelle, Defibrillator) / pictogram set "first aid" according to ISO 7010 

for NLKSC.. with 2x3 red slide-in pictograms (first aid, assembly point, heart defibrillator) NLKS3HELP

Wandausleger weiß für Notleuchten Design KM & KS / wall bracket white for luminaires design KM & KS NLAWKSU

SC

ML
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REFERENZEN MIT SCHRACK NOTBELEUCHTUNG / EXAMPLES 
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W ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN / PUBLIC INSTITUTIONS

Tiergarten Schönbrunn in Wien 40 Leuchten / Lum.

Hauptfeuerwache Floridsdorf in Wien 60 Leuchten / Lum.

Kongresshalle in Bad Ischl 74 Leuchten / Lum.

Bundesasylamt in Salzburg 27 Leuchten / Lum.

Erlebnisbad Schladming in Schladming 85 Leuchten / Lum.

Bezirksgericht in Weiz 45 Leuchten / Lum.

Indonesische Botschaft in Wien 85 Leuchten / Lum.

Pflegeheim Seniorenzentrum Weiz 70 Leuchten / Lum.

W KRANKENANSTALTEN UND KURZENTREN / 
HOSPITALS AND HEALTH RESORTS

Kurzentrum Bad Vigaun 68 Leuchten / Lum.

Caritas St. Bernhard Wiener Neustadt 215 Leuchten / Lum.

Kurzentrum Bad Bleiberg 230 Leuchten / Lum.

W HOTELS UND GASTSTÄTTEN / HOTELS AND RESTAURANTS

Hotel Stadt Kufstein (Thaler) in Kufstein 90 Leuchten / Lum.

Hotel Alpenschlössl Wellnessbereich in Söll 15 Leuchten / Lum.

Hotel Stern in Ehrwald 88 Leuchten / Lum.

Hotel Wartherhof in Warth 85 Leuchten / Lum.

Hotel Stern in Obsteig 32 Leuchten / Lum.

Hotel Alpenhof in Gerlos 62 Leuchten / Lum.

Hotel Alpina in Kössen 50 Leuchten / Lum.

Hotel Zillergrund in Mayrhofen 46 Leuchten / Lum.

Hotel Kristall in Mayrhofen 43 Leuchten / Lum.

Hotel Cervosa in Serfaus 101 Leuchten / Lum.

Hotel Mozart in Ried 211 Leuchten / Lum.

Hotel Bellevue am See 53 Leuchten / Lum.

Hotel Sportalm Sanierung 21 Leuchten / Lum.

Hotel Caroline in Pertisau 53 Leuchten / Lum.

Brückenwirt in St. Johann im Pongau 70 Leuchten / Lum.

Hotel Goldener Hirsch in Salzburg 180 Leuchten / Lum.

Hotel Norica in Gastein 30 Leuchten / Lum.

Hotel Grüner Baum in Zell am See 33 Leuchten / Lum.

Hotel Böck in Brunn am Gebirge 240 Leuchten / Lum.

Hotel Neuwirt in Schladming 40 Leuchten / Lum.

Hotel Schottenstift - Freyung 6 in Wien 55 Leuchten / Lum.

Hotel Aberseehof in Abersee 47 Leuchten / Lum.

Hotel Leopoldhof in St. Wolfgang 168 Leuchten / Lum.

Hotel am Schloss in Goldegg 35 Leuchten / Lum.

Hotel Hubertushof Anif 58 Leuchten / Lum.

Hotel Seewirt Turracherhöhe 75 Leuchten / Lum.

W DENKMALGESCHÜTZE GEBÄUDE / 
PROTECTED HISTORIC BUILDINGS

Schloss Rothschild in Reichenau 150 Leuchten / Lum.

Musikresidenz in Grafenegg 65 Leuchten / Lum.

Schloss Mittersill in Mittersill 50 Leuchten / Lum.

Hotel Schloss Leopoldskron 97 Leuchten / Lum.

Schloss Hellbrunn in Salzburg 12 Leuchten / Lum.
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W SCHULEN UND BILDUNGSEINRICHTUNGEN /
SCHOOLS AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Studentenwohnhaus Strozzigasse in Wien 190 Leuchten / Lum.

Volksschule Zell Kufstein in Tirol 65 Leuchten / Lum.

BFI in Güssing 35 Leuchten / Lum.

BFI in Pinkafeld 40 Leuchten / Lum.

Volksschule Höhnhart 49 Leuchten / Lum.

Schulschiff BORG in Wien 395 Leuchten / Lum.

BORG Wiednerhauptstraße in Wien 280 Leuchten / Lum.

Volksschule Perchtoldsdorf 140 Leuchten / Lum.

HTL Bregenz 115 Leuchten / Lum.

HTL Dornbirn 400 Leuchten / Lum.

NMS-VS Edelschrott 120 Leuchten / Lum.

Fachschule Naas b. Weiz 25 Leuchten / Lum.

HBLUA Rosensteingasse in Wien 519 Leuchten / Lum.

AVICENNA Schule in Wien 75 Leuchten / Lum.

W BÜROS / OFFICE BUILDINGS

TaxiFunk in Wien 85 Leuchten / Lum.

Berglandmilch in Aschbach 90 Leuchten / Lum.

Schöllerbank in Salzburg 43 Leuchten / Lum.

Huyck.Wangner Austria GmbH in Gloggnitz 15 Leuchten / Lum.

Betriebsgebäude Lindner in Baden 30 Leuchten / Lum.

LKW Walter Akademie in Hinterbrühl 30 Leuchten / Lum.

Schenker Zubau/Erweiterung Bürotrakt in Kufstein 67 Leuchten / Lum.

Halltex Büro- und Lagergebäude in Hall 62 Leuchten / Lum.

Züricher Kantonalbank in Salzburg 54 Leuchten / Lum.

BKS Bank für Kärnten und Steiermark in Klagenfurt 95 Leuchten / Lum.

W WOHNHAUSANLAGEN / APARTMENT COMPLEXES

WHA Gaweinstal in Gaweinstal 19 Leuchten / Lum.

WHA Floriduss in Wien 365 Leuchten / Lum.

WHA Hackengasse in Wien 70 Leuchten / Lum.

Wohnanlage Erber in Wattens 58 Leuchten / Lum.

Wohnanlage Tiergartenstraße/Mitterweg in Innsbruck 160 Leuchten / Lum.

Wohnhaus Gasteiger 19 Leuchten / Lum.

WHA Ilwofgasse in Graz 20 Leuchten / Lum.

WHA Lindenstrasse in Wien 70 Leuchten / Lum.

WHA Modenapark in Wien 25 Leuchten / Lum.

W ARBEITSSTÄTTEN / WORKING PREMISES

Druckzentrum in Salzburg 120 Leuchten / Lum.

BWT Mondsee in Mondsee 250 Leuchten / Lum.

FF Embach in Embach 18 Leuchten / Lum.

Ärztezentrum in Golling 60 Leuchten / Lum.

OMV in Wörgl 15 Leuchten / Lum.

Porr in Unterpremstätten 35 Leuchten / Lum.

Berglandmilch in Aschbach 90 Leuchten / Lum.

SMC Installation in Korneuburg 200 Leuchten / Lum.

Technologiepark Klagenfurt 100 Leuchten / Lum.

Robotmech Prototype Factory in Koblach 75 Leuchten / Lum.
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WWW.SCHRACK.AT

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK ENERGIE GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

KÄRNTEN
Ledererstraße 3
9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0
FAX +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBERÖSTERREICH
Franzosenhausweg 51b
4030 Linz
TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG
Bachstraße 59-61
5023 Salzburg
TEL +43(0)662/650 640-0
FAX +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND
Kärntnerstraße 341
8054 Graz
TEL +43(0)316/283 434-0
FAX +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL
Richard Bergerstraße 12
6020 Innsbruck
TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG
Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDERÖSTERREICH,
BURGENLAND
Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

NETZWERKTECHNIK
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5880
FAX +43(0)1/866 85-98802
E-MAIL netzwerktechnik@schrack.com

LICHTTECHNIK
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5953
FAX +43(0)1/866 85-98807
E-MAIL lichttechnik@schrack.com

BELGIEN
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 333 666
FAX +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIEN
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
PHONE +359/(2) 890 79 13
FAX  +359/(2) 890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

DEUTSCHLAND
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KROATIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN
SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

RUMÄNIEN
SCHRACK TECHNIK SRL
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-410204 Oradea
TEL +40 259/435 887
FAX +40 259/412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

SERBIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOWAKEI
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +42 (02)/491 081 01
FAX +42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOWENIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
FAX +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

DAS UNTERNEHMEN / THE COMPANY

ZENTRALE / HQ ÖSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN / AUSTRIAN REGIONAL OFFICES

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN / SCHRACK SUBSIDIARIES
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