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Leuchtensanierung

& Einleitung

Die Modernisierung lhres Beleuchtungssystems hilft lhnen die Energieeffizienz zu verbessern und die Betriebskosten zu senken. Dies kann durch
den Einsatz energieeffizienter Beleuchtungstechnologien wie LED-Leuchten oder durch die Optimierung von Steuerungssystemen und

Bewegungssensoren erfolgen, um die Beleuchtung nur dann einzuschalten, wenn sie benétigt wird.

Eine Beleuchtungssanierung kann dazu beitragen, den Komfort und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhshen, indem eine gleichméBige
Beleuchtung bereitgestellt wird, die Blendung und Schatten minimiert. Dariiber hinaus kann eine Beleuchtungssanierung auch dazu beitragen,

die Umweltbelastung zu reduzieren, indem der Energieverbrauch und die damit verbundenen Treibhausgasemissionen gesenkt werden.

Bei der Beleuchtungssanierung sollten Aspekte wie die Wirtschaftlichkeit, die Umweltauswirkungen, die technischen Anforderungen sowie die
Bediirfnisse und Erwartungen der Nutzer beriicksichtigt werden. Eine professionelle Beratung und Planung durch einen qualifizierten Fachmann
kann dazu beitragen, dass eine Beleuchtungssanierung erfolgreich umgesetzt wird. Hier steht lhnen Schrack Technik mit seinen zertifizierten

Lichtplanern mit Rat und Tat zur Seite.
Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an einen unserer zertifizierten Lichtplaner: lichttechnik@schrack.com

Auf den folgenden Seiten méchten wir lhnen aufzeigen, wie hoch die j&hrlichen Einsparungen bei einem Austausch von konventioneller

Beleuchtung auf eine moderne und effiziente LED Beleuchtung sein kann.
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Produktiibersicht

& Rasterleuchten
Anwendungsgebiete:
z.B. Biros, Besprechungsréume, ...
siehe Seite 6

& Tragschienensysteme
Anwendungsgebiete:

z.B. Logistikhallen, Produktionshallen, ...

Supermdrte, ...
siehe Seite 8

& Feuchtraumwannenleuchten
Anwendungsgebiete:
z.B. Garagen, Feuchtrédume, ...
siehe Seite 10

& Hallenleuchten
Anwendungsgebiete:

z.B. Logistikhallen, Produktionshallen, ...

siche Seite 12

& Stromschienenstrahler
Anwendungsgebiete:

z.B. Shops, Museen, Supermarkte, ...

siche Seite 14

A Flutlichtstrahler

Anwendungsgebiete:

z.B. Sportstatten, Betriebszufahrten,
Anstrahlungen, ...

siche Seite 16
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Forderungen

In Osterreich wird bei Forderungen von Beleuchtungssanierungen zwischen Anlagen mit einer Anschlussleistung unter 20 Kilowattstunden und iber

20 Kilowattstunden unterschieden. Im AuBenbereich werden Anlagen erst ab einer von 20 Kilowatistunden geférdert.

A |ED-Systeme im Innenbereich mit weniger als 20 kW Anschlussleistung

Hier muss die gesamte Anschlussleistung der installierten LED-Leuchten mind. 0,5 kW und weniger als 20 kW betragen.
Die Forderung betrigt 500 €/kW Anschlussleistung.
Bei gleichzeitiger Umsetzung einer Lichtsteuerung kann ein Bonus von 100 €/kW Anschlussleistung vergeben werden.

Die Férderung wird als nicht rickzahlbarer Zuschuss ausbezahlt und ist mit 30% der Investitionskosten begrenzt.

& Was wird geférderte

* Der Austausch von konventionellen Beleuchtungsanlagen auf neue LED-Systeme
* Die Anwendung von Lichtsteuerungssystemen (z.B. bewegungsaktivierte /tageslichtabhéngige Steuerung)
* Die verbauten LED-Systeme miissen zumindest folgende technische Anforderungen erfillen:

e Effizienz 100 Im/W

* Farbwiedergabe CRI 80

¢ lebensdauer 50.000 h, L8OxB50

& Fsrderungstahige Kosten

Die férderungsféhigen Kosten setzen sich zusammen aus den Kosten fir die LED-Systeme sowie fir Planung und Montage.
Nicht geférdert werden Austausch von konventionellen Lampen gegen LED Lampen.
Details dazu finden Sie auf der Webseite: www.umweltfoerderung.at/led

https:/ / www.umweltfoerderung.at/betriebe /led-systeme-im-innenbereich-20-kw/ licht

& LED-Umstellung fir Innenbeleuchtung ab 20 kW,
StraBBen- und Auf3enbeleuchtung sowie Sportstétten

& Was wird geférderte

Gefdrdert wird die Umstellung bestehender Beleuchtungssysteme auf LED-Systeme in folgenden Bereichen:
* Beleuchtungsoptimierung von StraBen- und AuBBenbeleuchtungsanlagen
* Beleuchtungsoptimierung von Sportstétten (Flutlichtanlagen) im Auf3enbereich

* Beleuchtungsoptimierung von Innenbeleuchtungsanlagen ab 20 kW Anschlussleistung
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& \Wie hoch ist die Férderung?

StraBen- und AuBBenbeleuchtung

Sportstétten im AuBBenbereich

Innenbeleuchtung ab 20 kW

Férderungssatz

50 Euro/Lichtpunkt

250 Euro/Lichtpunkt

400 Euro/kW Anschlusswert neu

Maximale Férderung

Die Férderung ist mit 30 % der férderungsféhigen Kosten begrenzt.

Benétigte Investitionsférderung gemaf3 Online-Antrag.

Die Férderungsobergrenze pro Projekt betréigt maximal 4,5 Mio. Euro.

Zuschlagsméglichkeiten

20 Euro/Lichtpunkt Zuschlag
fur situative Beleuchtung (verkehrs-
flussbasierte Nachtabsenkung und
alle Formen der sensorgesteuerten

Beleuchtung)

50 Euro/Lichtpunkt Zuschlag
fir nutzungsgerechte Steuerung
(z.B. Présenz-, Trainings- oder

Wettkampfmodus)

100 Euro/kW Zuschlag
fur Lichtsteuerung (zumindest eine
bewegungsaktivierte bzw. tages-

lichtabhdngige Steuerung)

Weiterfiihrende Informationen finden Sie im Informationsblatt Férderungsberechnung unter:

www.umweltfoerderung.at/uploads/_infoblatt_frderungsberechnung.pdf

Beihilfenrechtliche Grundlage fir die Vergabe dieser Férderung bilden die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) bzw.

die Agrarische Freistellungsverordnung sowie die Investitionsférderungsrichtlinien 2022 fir die Umweliférderung im Inland i.d.g.F.

Beachten Sie folgende Rahmenbedingungen bei der Antragstellung:

StraBen- und AuBenbeleuchtung

Sportstétten im AuBenbereich

Innenbeleuchtung ab 20 kW

Mindest-Projektumfang

Umstellung von mind.

20 Lichtpunkten (LP)

Umstellung von mind.

4 bestehenden Lichtpunkten

mind. 20 kW Anschlusswert

der installierten LED-Leuchten

Anforderung an die

Effizienz der Leuchten

mind. 120 Im/W je LED-Leuchte

mind. 30 % Reduktion der
elektrischen Leistung bei

dquivalentem Beleuchtungsniveau

mind. 120 Im/W je LED-Leuchte

Anforderung an die
Qualitat der Leuchten

bzw. des Projekts

Austauschbarkeit der Module

Ersatzteilgarantie fir mind. 10 Jahre

Normgerechte Lichtplanung

Farbwiedergabe mind. CRI 80
Lebensdauer mind. 50.000 h (L8OB50)

Normgerechte Lichtplanung

Anforderung beziiglich

Lichtverschmutzung

ULOR max. 0,5 %

ULOR max. 0,5 %

Details dazu finden Sie auf der Webseite: www.umweltfoerderung.at/led

https:/ / www.umweltfoerderung.at/betriebe/led-aussen-und-innenbeleuchtung-20-kw/ licht

[SCHRACK

TECHNIK



" :
& Rasterleuchte LANO 4 FORDERBAR!

& Schrack-Info

* Fir Moduldecken M600 und M625
* Opale oder mikroprismatische Abdeckung (UGR<19)

* 1:1 Austausch von konventionellen Rasterleuchten
* Wartungsarm dank LED Technik

* LED Treiber: On/Off oder DALI/Push dimmbar

* Notlichteinsatz 3H als Zubehér erhdalilich

* Kann mittels Aufbaurahmen als Anbauleuchte verwendet werden
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Rasterleuchte LANO 4

FORDERBAR!

vor Lichtsanierung

1:1 Lichtsanierung

Betriebsdaten Rasterleuchte 4x18W EVG LANO 4 33W DAL
Anzahl Leuchten 50 50
Leistung je Leuchte [W] 79 33
Gesamtleistung [kW] 3,95 1,65

CO2 Emission [t] 2,57 1,07
Betriebskosten / Jahr

Gesamtstromaufnahme [kWh]* 12.324 5.148
Energiekosten [€]* * 2711 € 1.133 €

Einsparung -58 %

Investitionskosten Brutto 4924 €
Einsparung Energiekosten / Jahr 1.579 €
Amortisationszeit ohne Férderung 3,12 Jahre
Férderung™**

ohne Steuverung 825€
mit Steuerung 990 €
Amortisation ohne Steuerung 2,6 Jahre
Amortisation mit Steuerung 2,49 Jahre

mit Férderung

* Annahme: 12 Betriebsstunden pro Tag / 260 Betriebstage im Jahr

** Annahme: Strompreis von 0,22 € je kWh

*** bis zu 500 € je kWh Anschlussleistung; 100 € Bonus je kWh fiir eine Lichtsteuerung; maximal 30 % der Investitionskosten

BESCHREIBUNG VERFUGBAR BEST.NR. PREG UVP
Leuchten

LANO 4 LED 33W 830 3960Im 850mA M625 UGR<19 microprismatische Abdeckung e L LITPOO10-- 7120 80,00
LANO 4 LED 33W 840 3960Im 850mA Mé25 UGR<19 microprismatische Abdeckung e LITPOO11 -- 7120 80,00
LANO 4 LED 33W 830 3960Im 850mA M 1250 UGR<19 microprismatische Abdeckung PeSp——- . LITPOO18-- 7120 131,00
LANO 4 LED 33W 840 3960Im 850mA M 1250 UGR<19 microprismatische Abdeckung e, LITPOO19-B 7120 152,00
LED Treiber (miissen separat bestellt werden)

LED Treiber 33W 850mA schaltbar fiir Serie LANO 4 LED (. . LITP0029-- 7120 16,00
LED Treiber DALI-2 33W 850maA fiir Serie LANO 4 LED S L LITPO030-A 7120 65,30
Notlichteinsatz 3H fiir LED Panel Serie LANO 4 30-40W -1 . LITPO032-- 7100 70,67
Montagezubehér

Aufbaurahmen fisr LED Panels Serie LANO 4 LED Mé25 e . LIMKOO3--- 7120 26,00
Aufbaurahmen fiir LED Panels Serie LANO 4 LED M 1250 e L LIMKOO4--- 7120 31,00
/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbersit am Bestelliag! [SEHRALK
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FORDERBAR!
& Tragschienen-System LINUX L _

& Schrack-Info

h"‘a‘. ¢ LED-Schnellmontage-Lichtbandsystem mit vielfaltigen

Kombinationsméglichkeiten

: \ ¢ Klares und minimales Design
Fd F - o

A, W ¢ Keine fixen Leuchtenpositionen fir eine optimale Anpassung
g =
Py & -Thig o ¢ Wartungsarm dank LED Technik
e = e ¢ Durchgangsverdrahtung mit bis zu 11 Polen mit modularen
o A Ny W
g LD elektrischen Verbindern
i E, . - ¢ Integration von Notlicht mittels passenden Montageset
‘e S : p * Llichttréiger mit einer Vielzahl an verschiedenen Optiken erhélilich
P S O
e v o
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Tragschienen-System LINUX L

FORDERBAR!

vor Lichtsanierung

1:1 Lichtsanierung |

Neuplanung

Betriebsdaten Lichteinsatz 2x49W LINUX L 50 Ampio DALI LINUX L 60 Ampio DALI
Anzahl Leuchten 40 24

Leistung je Leuchte [W] 53 64
Gesamtleistung [kW] 2,12 1,536

CO2 Emission [t] 1,38 1,00
Betriebskosten / Jahr

Gesamtstromaufnahme [kWh]* 13.478,40 6.614,4 4.792,32
Energiekosten [€]* * 2.965€ 1.455€ 1.054 €

Einsparung -51 %

Einsparung -64 %

Investitionskosten Brutto 8.938 € 5.947 €
Einsparung Energiekosten / Jahr 1.510€ 1.911 €
Amortisationszeit ohne Férderung 5,92 Jahre 3,11 Jahre
Férderung™**

ohne Steuerung 1.060 € 768 €
mit Steuerung 1.272 € 922 €
Amortisation ohne Steuerung 5,22 Jahre 2,71 Jahre
Amortisation mit Steuerung 5,08 Jahre 2,63 Jahre

mit Férderung

mit Férderung

* Annahme: 12 Betriebsstunden pro Tag / 260 Betriebstage im Jahr

** Annahme: Strompreis von 0,22 € je kWh

*** bis zu 500 € je kWh Anschlussleistung; 100 € Bonus je kWh fir eine Lichtsteuerung; maximal 30 % der Investitionskosten

BESCHREIBUNG VERFUGBAR BEST.NR. PREG UVP
Lichteinsdtze

LINUX L 85 LED 97W 14086lm 840 AMPIO L1778 PeSp——- . . LIA20124-- 7410 197,30
LINUX L 60 LED 64W 9855Im 840 AMPIO L1778 o e LIA20125-- 7410 197,30
LINUX L 40 LED 42W 6936Im 840 AMPIO L1778 e — L LIA20127-- 7410 197,30
LINUX L 85 LED 97W 14086Im 840 DALI AMPIO L1778 g, LIA20138-- 7410 242,00
LINUX L 60 LED 64W 9855Im 840 DALl AMPIO L1778 " L LIA20139-- 7410 242,00
Montagezubehér

LINUX Tragschiene mit 7 poliger Durchgangsverdrahtung L-3556 e | .. LIA20024-- 7410 93,08
LINUX Tragschiene mit 11 poliger Durchgangsverdrahtung L-3556 s, LIA20039-- 7410 163,80
LINUX Z S Endkappe weif3 (Set mit 2 Stiick) o o, LIA20448-- 7410 6,32
LINUX Z MB-D Montagebiigel fiir direkte Deckenbefestigung S, LIA20451-- 7410 4,46
LINUX Z MB-P Montagebiigel fir Kettenabhéngung aus Edelstahl e .. LIA20453-- 7410 13,03
LINUX Z Ein-/Ausspeiseklemme Set 7-Polig <. LIA20455-- 7410 26,06
LINUX Z Ein-/Ausspeiseklemme Set 11-Polig e L. LIA20457-- 7410 40,15
/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. tblicherweise versandbereit am Bestelliag! [SCHRALK
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& Wannenleuchte DEVO PRO | FORDERBAR!

& Schrack-Info
¢ LED-Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlissen (V2A)
¢ Opale PMMA Abdeckung; GFK Wanne grau

g ¢ Leistung einstellbar mittels Dip-Switch

/‘ + AC/DC tauglich
" /

¢ Auch mit Notlichteinsatz (3H) oder in Spezialausfihrung verfigbar

¢ Kann mittels beiliegenden Zubehsr abgehdngt werden

-
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Wannenleuchte DEVO PRO I

FORDERBAR!

vor Lichtsanierung

1:1 Lichtsanierung

Neuplanung

Betriebsdaten

FR-Balken 1x58W EVG

DEVO PRO Il 30W 4400Im

DEVO PRO Il 44W 6300Im

Anzahl Leuchten 50 50 18
Leistung je Leuchte [W] 64 30 44
Gesamtleistung [kW] 3,2 1,5 0,792
CO2 Emission [t] 2,08 0,98 0,51
Betriebskosten / Jahr

Gesamtstromaufnahme [kWh]* 9.984 4.680 2471,04
Energiekosten [€]* * 2.196 € 1.030 € 544 €

Einsparung -53 %

Einsparung -75 %

Investitionskosten Brutto 2.981 € 1.073 €

Einsparung Energiekosten / Jahr 1.167 € 1.653 €
Amortisationszeit ohne Férderung 2,55 Jahre 0,65 Jahre

Férderung™** .
ohne Steuverung 750 € 322 €

mit Steuerung 894 € 322 €

Amortisation ohne Steuerung 1,91 Jahre 0,45 Jahre

Amortisation mit Steuerung 1,79 Jahre 0,45 Jahre

mit Férderung

mit Férderung

* Annahme: 12 Betriebsstunden pro Tag / 260 Betriebstage im Jahr

** Annahme: Strompreis von 0,22 € je kWh

*** bis zu 500 € je kWh Anschlussleistung; 100 € Bonus je kWh fiir eine Lichtsteuerung; maximal 30 % der Investitionskosten

BESCHREIBUNG VERFUGBAR  BEST.NR. PREG UVP
Leuchten

DEVO PRO II-E 27W 3700Im 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1200mm ow o/  LIVBOOI2-E 7420 72,45
DEVO PRO II-E 44W 6300Im 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1500mm e =%/  LIVBOOI3-E 7420 81,90
DEVO PRO II-E 61W 83001Im 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1200mm o “ow/  LIVBOO14-E 7420 89,25
DEVO PRO II-E 77W 10400Im 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1500mm s “aew/  LIVBOO15-E 7420 100,80
DEVO PRO II-E 44W 6300Im 840 230V EVG IP66 SK 1 mit Sensor e ow/  LIVBO028-- 7420 139,00

/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. tblicherweise versandbereit am Bestelliag! [SCHRALK
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& Hallenleuchte ARKTUR ECO | FORDERBAR!

& Schrack-Info

1:1 Austausch bestehender Hallenleuchten

* Montage: abgehéngt oder mittels Montagehalterung
(nicht im Lieferumfang enthalten)

¢ Betrieb: 100-240 VAC; 170-300 VDC

¢ 1-10V DC dimmbar

¢ Notlichteinsatz (3H) als Zubehér erhaltlich

* Llichtverteilung: 90° (150W/200W) oder 110° (100W/150W);
Reflektor fir 60° optional erhéltlich

[SCHRACK
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Hallenleuchte ARKTUR ECO I

FORDERBAR!

vor Lichtsanierung

1:1 Lichtsanierung

Neuplanung

Betriebsdaten

Hallenleuchte 400W HIT

ARKTUR ECO Il 150W 90°

ARKTUR ECO Il 150W 90°

Anzahl Leuchten 10 10 8
Leistung je Leuchte [W] 440 150 150
Gesamtleistung [kW] 4,4 1,5 1,2
CO2 Emission [t] 2,86 0,98 0,78
Betriebskosten / Jahr

Gesamtstromaufnahme [kWh]* 13.728 4680 3744
Energiekosten [€]* * 3.020€ 1.030 € 824 €

Einsparung -66 %

Einsparung -73 %

Investitionskosten Brutto 1.470 € 1.176 €

Einsparung Energiekosten / Jahr 1.991 € 2.196 €

Amortisationszeit ohne Férderung 0,74 Jahre 0,54 Jahre

Férderung™**

ohne Steuverung 441 € 353 €

mit Steuerung 441 € 353 €

Amortisation ohne Steuerung 0,52 Jahre 0,37 Jahre

Amortisation mit Steuerung 0,52 Jahre 0,37 Jahre
mit Férderung mit Férderung

* Annahme: 12 Betriebsstunden pro Tag / 260 Betriebstage im Jahr

** Annahme: Strompreis von 0,22 € je kWh

*** bis zu 500 € je kWh Anschlussleistung; 100 € Bonus je kWh fir eine Lichtsteuerung; maximal 30 % der Investitionskosten

BESCHREIBUNG VERFUGBAR BEST.NR. PREG UVP
Leuchten

ARKTUR Eco Il T00W 840 14000Im 1-10V IP65 110°, schwarz S L LITPOOO1-A 7420 148,00
ARKTUR Eco Il 150W 840 24000Im 1-10V IP65 110°, schwarz e LITP0O002-A 7420 136,00
ARKTUR Eco Il 150W 840 24000Im 1-10V IP65 90°, schwarz PeSp——- . LITPO003-A 7420 241,00
ARKTUR Eco I 200W 840 32000Im 1-10V IP65 90°, schwarz e — S, LITPO004-A 7420 305,00
Montagezubehér

Montagehalterung fir Serie ARKTUR Eco Il T00W. /s “oew/  LITPOOOS-- 7420 29,00
Montagehalterung fiir Serie ARKTUR Eco Il 150W m LITPO006-- 7420 34,00
Montagehalterung fiir Serie ARKTUR Eco Il LED 200W B, LITPOO07 -- 7420 39,00
Reflektoren

Alu Reflektor 60° fir Serie ARKTUR Eco Il LITPO002-A + LITPO003-A s, LITPO049-- 7420 43,00
Alu Reflektor 60° fiir Serie ARKTUR Eco Il LITPO004-A PeSp——- . LITPOO50-- 7420 48,00
/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbersit am Bestelliag! [SEHRALK
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A& 3-Phasen Stromschienenstrahler NUMINOS

[SCHRACK
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& Schrack-Info

* Material: Aluminium, Kunststoff
* Farben: wei8 oder schwarz

e 11W oder 20W - 4000K

* Ausstrahlwinkel: 24°

WORLDCUP.
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o
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3-Phasen Stromschienenstrahler NUMINOS

FORDERBAR!

vor Lichtsanierung

1:1 Lichtsanierung

Betriebsdaten

HQI Strahler 50W

NUMINOS M 3-Ph. 20W

Anzahl Leuchten 50 50
Leistung je Leuchte [W] 57 20
Gesamtleistung [kW] 2,85 1
CO2 Emission [t] 1,85 0,65
Betriebskosten / Jahr

Gesamtstromaufnahme [kWh]* 8.892 3.120
Energiekosten [€]* * 1.956 € 686 €

Einsparung -65 %

Investitionskosten Brutto 4.500 €
Einsparung Energiekosten / Jahr 1.270 €
Amortisationszeit ohne Férderung 3,54 Jahre
Férderung™**

ohne Steuerung 500 €
mit Steuerung 600 €
Amortisation ohne Steuerung 3,15 Jahre
Amortisation mit Steuerung 3,07 Jahre

mit Férderung

* Annahme: 12 Betriebsstunden pro Tag / 260 Betriebstage im Jahr

** Annahme: Strompreis von 0,22 € je kWh

*** bis zu 500 € je kWh Anschlussleistung; 100 € Bonus je kWh fir eine Lichtsteuerung; maximal 30 % der Investitionskosten

BESCHREIBUNG VERFUGBAR  BEST.NR. PREG UVP
3-Phasen Stromschienenstrahler 11W

NUMINOS S 3-Ph. TIW 1100lm 4000K 24° 230V IP20 schwarz L11004090- 7000 129,60
NUMINOS S 3-Ph. TTW 1100Im 4000K 36° 230V IP20 schwarz /EESEIg/ 111004091- 7000 129,60
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1100Im 4000K 60° 230V IP20 schwarz /SSIE/  111004092- 7000 129,60
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1090lm 4000K 24° 230V IP20 wei /ESSIg/ 111004094 7000 129,60
NUMINOS S 3-Ph. TIW 1100Im 4000K 36° 230V P20 weif L11004095- 7000 129,60
NUMINOS S 3-Ph. 11W 1090lm 4000K 60° 230V P20 wei /MESSg/ 111004096- 7000 129,60
3-Phasen Stromschienenstrahler 20W

NUMINOS M 3-Ph. 20W 2125Im 4000K 24° 230V P20 schwarz /EE=SR/  111004186- 7000 104,80
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2120Im 4000K 36° 230V IP20 schwarz /S  111004187- 7000 104,80
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2060Im 4000K 60° 230V IP20 schwarz /EEESSg/  111004188- 7000 104,80
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2125lm 4000K 24° 230V IP20 weif /EE=Sg/  111004190- 7000 104,80
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2120Im 4000K 36° 230V IP20 weifs /Mg  111004191- 7000 104,80
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2060lm 4000K 60° 230V P20 weif /EEESSg/ 111004192- 7000 104,80
/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. tblicherwaise versandbereit am Bestelliag! /B8R / Licforung innerhalb 1 Woche! [SCHRALK
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A& Flutlichtstrahler FORCA FORDERBAR!

& Schrack-Info

* Gehduse: Aluminium Hochdruckeinspritzung

* Abdeckung: Gehértetes Glas

* Symmetrisch oder asymmetrisch

* Lebensdauver: 100.000h

e Erhaltlich von 25W bis 155W und 3000K / 4000K

[StHRACK
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Flutlichtstrahler FORCA

FORDERBAR!

vor Lichtsanierung 1:1 Lichtsanierung
Betriebsdaten Fluter E40 HQI 400W FORCA 155W 3000K
Anzahl Leuchten 10 10
Leistung je Leuchte [W] 440 155
Gesamtleistung [kW] 4,4 1,55
CO2 Emission [t] 2,86 1,01
Betriebskosten / Jahr
Gesamtstromaufnahme [kWh]* 13.728 4.836
Energiekosten [€]* * 3.020€ 1.064 €

Einsparung -65 %
Investitionskosten Brutto 5.851 €
Einsparung Energiekosten / Jahr 1.956 €
Amortisationszeit ohne Férderung 2,99 Jahre
Férderung™**
ohne Steuverung 775€
mit Steuerung 930 €
Amortisation ohne Steuerung 2,59 Jahre
Amortisation mit Steuerung 2,52 Jahre
mit Férderung

* Annahme: 12 Betriebsstunden pro Tag / 260 Betriebstage im Jahr
** Annahme: Strompreis von 0,22 € je kWh
*** bis zu 500 € je kWh Anschlussleistung; 100 € Bonus je kWh fir eine Lichtsteuerung; maximal 30 % der Investitionskosten

BESCHREIBUNG VERFUGBAR BEST.NR. PREG UVP

Flutlichtstrahler Symmetrische Lichtverteilung

FORCA LED Mini 67W 7700lm 3000K IP65 25° symmetrisch grau LIG5128111 7230 546,00
FORCA LED Mini 67W 7400lm 3000K IP65 50° symmetrisch grau LIG5128121 7230 546,00
FORCA LED 155W 20250lm 3000K IP65 25° symmetrisch grau LIG5L11112 7230 1.060,00
FORCA LED 155W 19700Im 3000K [P65 50° symmetrisch grau S, LIG5L11122 7230 1.060,00
Flutlichtstrahler Asymmetrische Lichtverteilung

FORCA LED Mini 54W 5700Im 3000K IP65 asymmetrisch grau s, LIG5L27141 7230 522,00
FORCA LED Mini 67W 6800Im 3000K IP65 asymmetrisch breit grau —— L LIG5L28141 7230 546,00
FORCA LED 155W 19100lm 3000K P65 asymmetrisch breit grau B, LIG5L11142 7230 1.060,00
FORCA LED 155W 19350Im 3000K P65 asymmetrisch breit grau LIG5L11132 7230 1.060,00

/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag! SbHegyL;lIu(



Allgemeine Informationen

& TOP WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM ACHAU

& SCHRACK STORE - IHRE TOP-VERFUGBARKEIT VOR ORT

Wir haben fir Sie in allen unseren Geschéftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Auflerdem haben wir unser duales
System — lokale und zentrale Verfigbarkeit — weiter perfektioniert und bieten lhnen: Versandzustellung oder Storeabholung.

Damit kénnen Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

& Regionale Verfigbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln fir Sofortabholung
& Top-kompetente Beratung
A& Begehbarer Katalog

W Achten Sie auf das Symbol fir Storeabholung

A& PREISE UND LIEFERBEDINGUNGEN

Aufgrund der aktuellen Weltmarktsituation kénnen sich alle Preise dynamisch &ndern. Tagesaktuelle Preise finden Sie auf

www.schrack.at oder durch Download der Datanorm Datei im Bereich , Mein Konto”.

Es gelten ausschlieBlich die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und Elekironikindustrie
Osterreichs. Diese finden Sie auf www.feei.at oder werden auf Anfrage gerne zugesandt.

Irrtimer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Anderungen der Produkipalette in technischer Ausfihrung vorbehalten.
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ONLINE BESTELLEN & VORTEILE NUTZEN

www.schrack.at
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Schnelle Lieferung Personliche Online bestellen 24/7 Online Shop
Beratung = Zeit sparen Verfigbarkeit

Schrack Technik Online Shop

Schrack Technik bietet Produkte und Lasungen fur Energietechnik, Industrieanwendungen,

Gebdudetechnik, Notbeleuchtung, Netzwerktechnik, Beleuchtung und alternative Energie.

O30

Einfach und sicher online einkaufen.



DAS UNTERNEHMEN

ZENTRALE

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK ENERGIE GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

BELGIEN

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +329/384 79 92
FAX ~ +329/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar

TEL +387/36 352 895
FAX +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIEN

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2

BG-1582 Sofia

TEL +3592/890 79 13
FAX +3592/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

F-SANI-AT1

OSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

KARNTEN

Ledererstrafie 3

9020 Klagenfurt

TEL +43(0)463/333 40-0
FAX ~ +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBEROSTERREICH
Franzosenhausweg 51b

4030 Linz

TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG

Bachstrafle 59-61

5023 Salzburg

TEL +43(0)662/650 640-0
FAX ~ +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND
Kérntnerstrafle 341

8054 Graz

TEL +43(0)316/283 434-0
FAX ~ +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL

Richard Bergerstrafie 12

6020 Innsbruck

TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG

Wallenmahd 23

6850 Dornbirn

TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDEROSTERREICH,
BURGENLAND

Seybelgasse 13

1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

DEUTSCHLAND

SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Minchen

TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KROATIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17

HR-10000 Zagreb

TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.

ul. Staniewicka 5

PL-03-310 Warschau

TEL +48 22,/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontaki@schrack.pl

WWW.SCHRACK.AT

RUMANIEN

SCHRACK TECHNIK SRL

B-dul luliv Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest

TEL +40 21/317 02 35 42

FAX +40 21/317 02 62

E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapéevié¢a 42
RS-11000 Belgrad

TEL +38 1/11 309 2600
FAX ~ +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOWAKEI

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanské& cesta 10/C

SK-82104 Bratislava

TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOWENIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pamece 175

SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX ~ +38 6/2 8843471
E-MAIL schrack.sg@schracksi

TSCHECHIEN

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2

CZ-10200 Prag 10 — Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX ~ +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5

H-1172 Budapest

TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu




