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Leuchtensanierung

& Einleitung

Die Modernisierung lhres Beleuchtungssystems hilft lhnen die Energieeffizienz zu verbessern und die Betriebskosten zu senken. Dies kann durch
den Einsatz energieeffizienter Beleuchtungstechnologien wie LED-Leuchten oder durch die Optimierung von Steuerungssystemen und

Bewegungssensoren erfolgen, um die Beleuchtung nur dann einzuschalten, wenn sie benétigt wird.

Eine Beleuchtungssanierung kann dazu beitragen, den Komfort und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhshen, indem eine gleichméBige
Beleuchtung bereitgestellt wird, die Blendung und Schatten minimiert. Dariiber hinaus kann eine Beleuchtungssanierung auch dazu beitragen,

die Umweltbelastung zu reduzieren, indem der Energieverbrauch und die damit verbundenen Treibhausgasemissionen gesenkt werden.

Auf den folgenden Seiten mdchten wir lhnen aufzeigen, wie hoch die jéhrlichen Einsparungen bei einem Austausch von konventioneller

Beleuchtung auf eine moderne und effiziente LED Beleuchtung sein kann.
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Produktiibersicht

& Rasterleuchten
Anwendungsgebiete:
z.B. Biros, Besprechungsréume, ...
siehe Seite 4

& Tragschienensysteme
Anwendungsgebiete:

z.B. Logistikhallen, Produktionshallen, ...

Supermdrte, ...
siehe Seite 6

& Feuchtraumwannenleuchten
Anwendungsgebiete:
z.B. Garagen, Feuchtrédume, ...
siehe Seite 8

& Hallenleuchten
Anwendungsgebiete:

z.B. Logistikhallen, Produktionshallen, ...

siche Seite 10

& Stromschienenstrahler
Anwendungsgebiete:

z.B. Shops, Museen, Supermarkte, ...

siche Seite 12

A Flutlichtstrahler

Anwendungsgebiete:

z.B. Sportstatten, Betriebszufahrten,
Anstrahlungen, ...

siehe Seite 14
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& Rasterleuchte LANO 4

& Schrack-Info

* Fir Moduldecken M600 und M625

* Opale oder mikroprismatische Abdeckung (UGR<19)
* 1:1 Austausch von konventionellen Rasterleuchten

* Wartungsarm dank LED Technik

* LED Treiber: On/Off oder DALI/Push dimmbar

* Notlichteinsatz 3H als Zubehér erhdalilich

* Kann mittels Aufbaurahmen als Anbauleuchte verwendet werden
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Rasterleuchte LANO 4

vor Lichtsanierung

1:1 Lichtsanierung

Betriebsdaten Rasterleuchte 4x18W EVG LANO 4 33W DAL
Anzahl Leuchten 50 50
Leistung je Leuchte [W] 79 33
Gesamtleistung [kW] 3,95 1,65

CO2 Emission [t] 2,57 1,07
Betriebskosten / Jahr

Gesamtstromaufnahme [kWh]* 12.324 5.148
Energiekosten [€]* * 2711 € 1.133 €

Einsparung -58 %

Investitionskosten Brutto 4.924 €

Einsparung Energiekosten / Jahr 1.579 €
Amortisationszeit 3,12 Jahre

* Annahme: 12 Betriebsstunden pro Tag / 260 Betriebstage im Jahr

** Annahme: Strompreis von 0,22 € je kWh
BESCHREIBUNG VERFUGBAR BEST.NR.
Leuchten
LANO 4 LED 33W 830 3960Im 850mA Mé25 UGR<19 microprismatische Abdeckung - .. LITPOO10--
LANO 4 LED 33W 840 3960Im 850mA M625 UGR<19 microprismatische Abdeckung (a1 2. LITPOO11--
LANO 4 LED 33W 830 3960Im 850mA M 1250 UGR<19 microprismatische Abdeckung o LITPOO18--
LANO 4 LED 33W 840 3960Im 850mA M 1250 UGR<19 microprismatische Abdeckung S — s . LITPOO19-B
LED Treiber (miissen separat bestellt werden)
LED Treiber 33W 850mA schaltbar fir Serie LANO 4 LED [ ... 2} LITP0O029--
LED Treiber DALI-2 33W 850mA fiir Serie LANO 4 LED — | LITPO030-A
Notlichteinsatz 3H fiir LED Panel Serie LANO 4 30-40W [+ ) LITPO032--
Montagezubehér
Aufbaurahmen fiir LED Panels Serie LANO 4 LED M625 gy LIMKO0O3---
Aufbaurahmen fiir LED Panels Serie LANO 4 LED M 1250 - .. LIMKOO4---
/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. tblicherweise versandbereit am Bestelliag! [SCHRALK
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& Tragschienen-System LINUX L
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& Schrack-Info

LED-Schnellmontage-Lichtbandsystem mit vielféltigen
Kombinationsméglichkeiten

Klares und minimales Design

Keine fixen Leuchtenpositionen fiir eine optimale Anpassung
Wartungsarm dank LED Technik

Durchgangsverdrahtung mit bis zu 11 Polen mit modularen
elektrischen Verbindern

Integration von Notlicht mittels passenden Montageset

Lichttrager mit einer Vielzahl an verschiedenen Optiken erhéltlich
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Tragschienen-System LINUX L

vor Lichtsanierung

1:1 Lichtsanierung

Neuplanung

Betriebsdaten Lichteinsatz 2x49W LINUX L 50 Ampio DALI LINUX L 60 Ampio DALI
Anzahl Leuchten 40 40 24
Leistung je Leuchte [W] 108 53 64
Gesamtleistung [kW] 4,32 2,12 1,536
CO2 Emission [t] 2,81 1,38 1,00
Betriebskosten / Jahr
Gesamtstromaufnahme [kWh]* 13.478,40 6.614,4 4.792,32
Energiekosten [€]* * 2.965€ 1.455€ 1.054 €
Einsparung -51 % Einsparung -64 %
Investitionskosten Brutto 8.938 € 5947 €
Einsparung Energiekosten / Jahr 1.510€ 1.911 €
Amortisationszeit 5,92 Jahre 3,11 Jahre

* Annahme: 12 Betriebsstunden pro Tag / 260 Betriebstage im Jahr
** Annahme: Strompreis von 0,22 € je kWh

BESCHREIBUNG

VERFUGBAR BEST.NR.

Lichteinséatze

LINUX L 85 LED 97W 14086Im 840 AMPIO L1778

T LIA20124--

LINUX L 60 LED 64W 9855Im 840 AMPIO L1778

() LIA20125--

LINUX L 40 LED 42W 6936Im 840 AMPIO L1778

T LIA20127--

LINUX L 85 LED 97W 14086lm 840 DALI AMPIO L1778

—rn o, LIA20138--

LINUX L 60 LED 64W 9855Im 840 DALl AMPIO L1778

e LIA20139--

Montagezubehér

LINUX Tragschiene mit 7 poliger Durchgangsverdrahtung L-3556

*~ 2/  LIA20024--

LINUX Tragschiene mit 11 poliger Durchgangsverdrahtung L-3556

LINUX Z S Endkappe weif3 (Set mit 2 Stiick)

o =2/ LIA20039--
o o2/ LIA20448--

LINUX Z MB-D Montagebiigel fiir direkte Deckenbefestigung

- LIA20451--

LINUX Z MB-P Montagebigel fiir Kettenabhéngung aus Edelstahl e | LIA20453--
LINUX Z Ein-/Ausspeiseklemme Set 7-Polig g — s, LIA20455--
LINUX Z Ein-/Ausspeiseklemme Set 11-Polig —! | LIA20457--
/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag! E’EHRAEK
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A& Wannenleuchte DEVO PRO I

& Schrack-Info
¢ LED-Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlissen (V2A)
¢ Opale PMMA Abdeckung; GFK Wanne grau

g ¢ Leistung einstellbar mittels Dip-Switch

/‘ + AC/DC tauglich
" /

¢ Auch mit Notlichteinsatz (3H) oder in Spezialausfihrung verfigbar

¢ Kann mittels beiliegenden Zubehsr abgehdngt werden

-
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Wannenleuchte DEVO PRO I

vor Lichtsanierung

1:1 Lichtsanierung

Neuplanung

Betriebsdaten

FR-Balken 1x58W EVG

DEVO PRO Il 30W 4400Im

DEVO PRO Il 44W 6300Im

Anzahl Leuchten 50 50 18
Leistung je Leuchte [W] 64 30 44
Gesamtleistung [kW] 3,2 1,5 0,792
CO2 Emission [t] 2,08 0,98 0,51
Betriebskosten / Jahr

Gesamtstromaufnahme [kWh]* 9.984 4.680 2471,04
Energiekosten [€]* * 2.196 € 1.030€ 544 €

Einsparung -53 %

Einsparung -75 %

Investitionskosten Brutto 2.981 € 1.073 €
Einsparung Energiekosten / Jahr 1.167 € 1.653 €
Amortisationszeit 2,55 Jahre 0,65 Jahre

* Annahme: 12 Betriebsstunden pro Tag / 260 Betriebstage im Jahr

** Annahme: Strompreis von 0,22 € je kWh

BESCHREIBUNG

VERFUGBAR BEST.NR.

Leuchten

DEVO PRO II-E 27W 3700Im 840 230V EVG IP66 SK T PMMA 1200mm

—0 LIVBOO12-E

DEVO PRO II-E 44W 6300Im 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1500mm

() LIVBOO13-E

DEVO PRO II-E 61W 8300Im 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1200mm

T LIVBOO14-E

DEVO PRO II-E 77W 10400Im 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1500mm

—rn o, LIVBOO15-E

DEVO PRO II-E 44W 6300Im 840 230V EVG IP66 SK 1 mit Sensor

e —l |2 LIVB0028--

/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag!

[STHRACK

TECHNIK



& Hallenleuchte ARKTUR ECO |l

& Schrack-Info

1:1 Austausch bestehender Hallenleuchten

* Montage: abgehéngt oder mittels Montagehalterung
(nicht im Lieferumfang enthalten)

¢ Betrieb: 100-240 VAC; 170-300 VDC

¢ 1-10V DC dimmbar

¢ Notlichteinsatz (3H) als Zubehér erhaltlich

* Llichtverteilung: 90° (150W/200W) oder 110° (100W/150W);
Reflektor fir 60° optional erhéltlich

[SCHRACK
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Hallenleuchte ARKTUR ECO I

vor Lichtsanierung

1:1 Lichtsanierung

Neuplanung

Betriebsdaten

Hallenleuchte 400W HIT

ARKTUR ECO Il 150W 90°

ARKTUR ECO Il 150W 90°

Anzahl Leuchten 10 10 8
Leistung je Leuchte [W] 440 150 150
Gesamtleistung [kW] 4,4 1,5 1,2
CO2 Emission [t] 2,86 0,98 0,78
Betriebskosten / Jahr

Gesamtstromaufnahme [kWh]* 13.728 4680 3744
Energiekosten [€]* * 3.020€ 1.030 € 824 €

Einsparung -66 %

Einsparung -73 %

Investitionskosten Brutto 1.470 € 1.176 €
Einsparung Energiekosten / Jahr 1.991 € 2.196 €
Amortisationszeit 0,74 Jahre 0,54 Jahre

* Annahme: 12 Betriebsstunden pro Tag / 260 Betriebstage im Jahr

** Annahme: Strompreis von 0,22 € je kWh
BESCHREIBUNG VERFUGBAR BEST.NR.

Leuchten

ARKTUR Eco Il 100W 840 14000Im 1-10V IP65 110°, schwarz

T LITPOOO1-A

ARKTUR Eco Il 150W 840 24000Im 1-10V IP65 110°, schwarz

() LITPO002-A

ARKTUR Eco Il 150W 840 24000Im 1-10V IP65 90°, schwarz

T LITPO003-A

ARKTUR Eco Il 200W 840 32000Im 1-10V IP65 90°, schwarz

o, LITPO004-A

Montagezubehor

Montagehalterung fiir Serie ARKTUR Eco Il 100W

... “==/  LITPO005--

Montagehalterung fiir Serie ARKTUR Eco Il 150W

o o2/ LITPO006--

Montagehalterung fiir Serie ARKTUR Eco Il LED 200W

(T LITPOOO7--

Reflektoren

Alu Reflektor 60° fiir Serie ARKTUR Eco Il LITPO002-A + LITPO003-A

() LITPO049--

Alu Reflektor 60° fiir Serie ARKTUR Eco Il LITPO004-A

e —— | LITPOO50--

/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag!
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A& 3-Phasen Stromschienenstrahler NUMINOS

& Schrack-Info

* Material: Aluminium, Kunststoff
* Farben: wei8 oder schwarz

e 11W oder 20W - 4000K

* Ausstrahlwinkel: 24°
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3-Phasen Stromschienenstrahler NUMINOS

vor Lichtsanierung |

1:1 Lichtsanierung

Betriebsdaten HQI Strahler 50W NUMINOS M 3-Ph. 20W
Anzahl Leuchten 50 50

Leistung je Leuchte [W] 57 20
Gesamtleistung [kW] 2,85 1

CO2 Emission [t] 1,85 0,65
Betriebskosten / Jahr

Gesamtstromaufnahme [kWh]* 8.892 3.120
Energiekosten [€]* * 1.956 € 686 €

Einsparung -65 %

Investitionskosten Brutto 4.500 €

Einsparung Energiekosten / Jahr 1.270 €
Amortisationszeit 3,54 Jahre

* Annahme: 12 Betriebsstunden pro Tag / 260 Betriebstage im Jahr

** Annahme: Strompreis von 0,22 € je kWh
BESCHREIBUNG VERFUGBAR ~ BEST.NR.
3-Phasen Stromschienenstrahler 1TW
NUMINOS S 3-Ph. TIW 1100lm 4000K 24° 230V IP20 schwarz BE=SIR,/  111004090-
NUMINOS S 3-Ph. TTW 1100Im 4000K 36° 230V IP20 schwarz /ES=gg/  111004091-
NUMINOS S 3-Ph. TTW 1100Im 4000K 60° 230V IP20 schwarz /ESZg/  111004092-
NUMINOS S 3-Ph. T1W 1090Im 4000K 24° 230V P20 weif /EESRR/  111004094-
NUMINOS S 3-Ph. TIW 1100lm 4000K 36° 230V IP20 wei L11004095-
NUMINOS S 3-Ph. T1W 1090Im 4000K 60° 230V IP20 wei /ESRE/  111004096-
3-Phasen Stromschienenstrahler 20W
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2125Im 4000K 24° 230V P20 schwarz /ESSIR/  111004186-
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2120Im 4000K 36° 230V P20 schwarz /ESSIR/  111004187-
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2060lm 4000K 60° 230V IP20 schwarz /ESSIg/  111004188-
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2125Im 4000K 24° 230V IP20 weif /ESSIg/  111004190-
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2120Im 4000K 36° 230V IP20 wei /=) 111004191-
NUMINOS M 3-Ph. 20W 2060Im 4000K 60° 230V IP20 wei /SR 111004192
/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. tblicherweise versandbereit am Bestelliag! /MR, Licferung innerhalb 1 Woche! [SCHRALK
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A& Flutlichtstrahler FORCA
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& Schrack-Info

* Gehduse: Aluminium Hochdruckeinspritzung

* Abdeckung: Gehértetes Glas

* Symmetrisch oder asymmetrisch

* Lebensdauver: 100.000h

e Erhaltlich von 25W bis 155W und 3000K / 4000K




Flutlichtstrahler FORCA

vor Lichtsanierung

1:1 Lichtsanierung

Betriebsdaten

Fluter E40 HQI 400W

FORCA 155W 3000K

Anzahl Leuchten 10 10
Leistung je Leuchte [W] 440 155
Gesamtleistung [kW] 4,4 1,55
CO2 Emission [t] 2,86 1,01
Betriebskosten / Jahr

Gesamtstromaufnahme [kWh]* 13.728 4.836
Energiekosten [€]* * 3.020€ 1.064 €

Einsparung -65 %

Investitionskosten Brutto 5.851 €

Einsparung Energiekosten / Jahr 1.956 €

Amortisationszeit 2,99 Jahre

* Annahme: 12 Betriebsstunden pro Tag / 260 Betriebstage im Jahr

** Annahme: Strompreis von 0,22 € je kWh

15

BESCHREIBUNG VERFUGBAR BEST.NR.
Flutlichtstrahler Symmetrische Lichtverteilung
FORCA LED Mini 67W 7700lm 3000K IP65 25° symmetrisch grau LIG5L28111
FORCA LED Mini 67W 7400lm 3000K IP65 50° symmetrisch grau LIG5L28121
FORCA LED 155W 20250lm 3000K IP65 25° symmetrisch grau LIG5L11112
FORCA LED 155W 19700Im 3000K [P65 50° symmetrisch grau o, LIG5L11122
Flutlichtstrahler Asymmetrische Lichtverteilung
FORCA LED Mini 54W 5700Im 3000K IP65 asymmetrisch grau (2. LIG5L27141
FORCA LED Mini 67W 6800Im 3000K IP65 asymmetrisch breit grau P —— . LIG5L28141
FORCA LED 155W 19100lm 3000K IP65 asymmetrisch breit grau s, LIG5L11142
FORCA LED 155W 19350lm 3000K IP65 asymmetrisch breit grau LIG5L11132

/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbersit am Bestelliag! [SEHRALK
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lhre Ansprechpartner in Deutschland

Postadresse:
Thomas-Wimmer-Ring 17
80539 Minchen

Giinther Strachwitz

Vertriebstechniker im Gebiet:

81, 82, 86 und 87 siidl. der Autobahn A96, 88
Mobil: +49 170 163 51 30

E-Mail: g.strachwitz@schrack.de

Burak Arman
Vertriebstechniker im Gebiet:

86 nordl. der Autobahn A96, 89
Mobil: +49 151 467 071 95
E-Mail: b.arman@schrack.de

Odysseas Faskianoudakis Christian Weber

Vertriebstechniker im Gebiet:
60, 61, 64, 65, 66-69, 54-56
Mobil: +49 151 587 111 04

Vertriebstechniker im Gebiet:
80, 83-85, 93, 94
Mobil: +49 151 543 850 66

E-Mail: o.faskianoudakis@schrack.de E-Mail: c.weber@schrack.de
Maximilian Zerer
Vertriebstechniker im Gebiet:
93, 94

Mobil: +49 151 705 458 83

E-Mail: m.zerer@schrack.de

Pauli Fischaleck

> e Vertriebstechniker im Gebiet:
90, 91, 92, 96
Mobil: +49 151 462 504 25
E-Mail: p.fischaleck@schrack.de

Martin Berka

Vertrieb restl. PLZ-Gebiete
Tel.: +49 89 999 541-93
E-Mail: m.berka@schrack.de

Lars von Hebel
Vertriebstechniker im Gebiet:
20, 21, 22, 23, 24, 25

Mobil: +49 171 267 63 78
E-Mail: l.vonhebel@schrack.de

Calvin Michaelis

Vertrieb restl. PLZ-Gebiete

Tel.: +49 89 999 549-40
E-Mail: c.michaelis@schrack.de

Enes Kahkecioglu
Vertriebstechniker im Gebiet:

26, 27, 28, 49

Mobil: +49 151 529 090 58
E-Mail: e kahkecioglu@schrack.de

Daniel Klein

Vertriebstechniker im Gebiet:

35, 40, 41, 42, 50, 52, 53, 57, 58
Mobil: +49 151 543 850 67
E-Mail: d klein@schrack.de

Atinis Rimeysa

Vertrieb restl. PLZ-Gebiete
Tel.: +49 89 999 543-08

E-Mail: r.atinis@schrack.de

Stefanie Loffler
Vertriebstechnikerin im Gebiet:
70-72, 75-77, 79 Tel.: +49 89 999 533-901
Mobil: +49 160 250 14 26 - Mobil: +49 151 543 850 49
E-Mail: s.loeffler@schrack.de E-Mail: j.gruber@schrack.de

Jirgen Gruber
Leitung Vertrieb Deutschland

Sven Sagorny
Vertriebstechniker im Gebiet:
33, 44, 45, 46, 47, 48, 59
Mobil: +49 151 525 131 35
E-Mail: s.sagorny@schrack.de
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