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Teilgefertigte Schaltanlagen nach EN 61439-2

Heute bestellen, in 5 Tagen in Betrieb nehmen!

SCANNEN UND EINKAUFEN INKL. VERFUGBARKEITSINFORMATION

Ab Lager w In Stores

mit unserem mobilen Online Shop

www.schrack.at Get Ready. Get Schrack.



Modul 2000TT - Teilgefertigte Schaltanlagen

& MODUL 2000TT

& Schrack-Info

*  Modul 2000TT ist eine moderne Niederspannungs-Schaltgerétekombination fir Anwendungen im Bereich von 630 - 1600A
und gepriift nach der Norm IEC/EN 61439

* Die Einspeisefelder sind mit festeingebauten Kompaktleistungsschalter der BaugréBe MC4 ausgefihrt und geprisft

* Die Abgangsfelder sind mit NH-Leisten der GréBBen 00 bis 3 getestet

e Schutzart IP31 standardméfBig bis 1250A, ohne Tire bis 1600A méglich, IP54 bis 1250A méglich

¢ Mechanische Anreihverbinder und Sammelschienenverbindungen im Lieferumfang enthalten

& Technische Daten
* Bauartgepriftes Sytem bis 1600A: 3 und 4-polig

* Bemessungsstrom: l.a = T600A (IP 31) / 1250A (IP 54)
* Bemessungsspannung: U, =3x230/400V, 50 Hz

¢ Bemessungsisolationsspannung: U;= 1000V

¢ Bemessungsstofispannung: Uimp = 4kV

¢ Bemessungskurzzeitstromfestigkeit: ., /I.. = 50kA

¢ leistungsschalter: MC4 630A - 1600A

¢ Hauptsammelschiene: Cu 50 x 10mm oder 80 x 10mm

¢ Ausfihrung mit Frontplatten
e Schwenkhebelgriff
¢ Kabeleinfihrung oben oder unten

* RAL7035

& Montage

Bei teilgefertigten Feldern sind die Hauptsammelschienen bereits fiir die entsprechende Stromstéirke montiert. Es entféllt hier das Anpassen der
CU-Schienen an die entsprechenden Felder. Ebenso ist auch die Kupferverbindung zum Leistungsschalter MC4 bereits vorbereitet.

Bendtigt werden zusétzlich nur die entsprechenden Schaltgeréte ihrer Wahl fir den Einbau. Diese kénnen auf Grund der hohen Vorfertigung in
kiirzester Zeit montiert werden. Somit ist eine Inbetriebnahme innerhalb kurzer Zeit ab Bestelleingang méglich. Alle benétigten Komponenten

sind prompt ab Lager verfiigbar.
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Modul 2000TT - Teilgefertigte Schaltanlagen

& EN 61439-2

Niederspannungs-Schaltgerétekombinationen
Teil 2: Energie-Schaltgerdtekombinationen

Unter Schaltgerdtekombination versteht man die Zusammenfassung einer oder mehrerer Niederspannungs-Schaltgeréte mit zugehérigen
Betriebsmitteln zum Steuern, Messen, Melden, Schiitzen und Regeln inklusive aller elektrischen und mechanischen Verbindungen sowie

Konstruktionsteilen.

Die EN 61439-2 legt dabei die besonderen Anforderungen fiir Energie-Schaltgerétekombinationen hinsichtlich der Bemessungsspannung;
ortsfeste oder ortsveranderbare Schaltgerétekombinationen mit oder ohne Gehéuse; die Verwendung bei der Erzeugung, Ubertragung,
Verteilung und Umformung elektrischer Energie und fiir die Steuerung von Betriebsmitteln, die elektrische Energie verbrauchen;

den besonderen Betriebsbedingungen im Einsatz sowie die elekirische Einrichtung von Maschinen.
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Modul 2000TT - Teilgefertigte Schaltanlagen

& EINFACHE ZUSAMMENSTELLUNG DER ANLAGE

& Schritt 1: Leistungsschalterfeld auswéhlen
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¥ Einspeise-/Abgangsfelder fir Kompaktleistungsschalter IP31

BEZEICHNUNG PREG VERFUGBAR STORE  BEST. NR.
Einspeise-/Abgangsfelder IP31, 800A, 3-polig
Leistungsschalterfeld 602mm breit, 50x10mm Kupfersystem 1000 e £ ILT20800-E
Leistungsschalterfeld 822mm breit, 50x10mm Kupfersystem 1000 (e 1] ILT30800-E
Einspeise-/Abgangsfelder IP31, 1250/1600A, 3-polig
Leistungsschalterfeld 602mm breit, 80x10mm Kupfersystem 1000 (i 12 ILT21250-E
Leistungsschalterfeld 822mm breit, 80x10mm Kupfersystem 1000 " . ILT31250-E
& Schritt 2: Leistungsschalter montieren und anpassen an die Abdeckungen
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& Kompaktleistungsschalter MC4, Selektiv- und Generatorschutz, 3-polig, 50kA
BEZEICHNUNG PREG VERFUGBAR STORE  BEST. NR.
Leistungsschalter mit verzégertem elektronischen Ausléser, 3-polig, 50kA, 630A 2500 (.12 MC463233
Leistungsschalter mit verzégertem elekironischen Ausléser, 3-polig, 50kA, 800A 2500 R MC480233
Leistungsschalter mit verzégertem elektronischen Ausléser, 3-polig, 50kA, 1000A 2500 (e MC410233
Leistungsschalter mit verzégertem elekironischen Ausléser, 3-polig, 50kA, 1250A 2500 " . MC412233
Leistungsschalter mit verzégertem elektronischen Ausléser, 3-polig, 50kA, 1600A 2500 (. MC416233

[SCHRACK
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Modul 2000TT - Teilgefertigte Schaltanlagen

& Schritt 3: Installationseinsatz auswdéhlen und Abdeckungen montieren

=

& |nstallationseinsétze fir Leistungsschalterfelder

BEZEICHNUNG PREG VERFUGBAR STORE  BEST. NR.
Installationseinsatz 602mm
Installationseinsatz 2-42K komplett, Stahlblech 1200 - 2 ILTEK242
Installationseinsatz 822mm
Installationseinsatz 3-42K komplett, Stahlblech 1200 R i ILTEK342
& Schritt 4: NH-Abgangsfeld auswéhlen

— /”'1
& Abgangsfelder fir NH-Lastschaltleisten P31
BEZEICHNUNG PREG VERFUGBAR  STORE  BEST. NR.
Abgangsfelder 800 A
NH-Feld 602mm breit, 50x10mm Kupfersystem fir 4x NH-Lastschalfleisten Gr.1-3 oder 8x Gr.00 1000 e . ILT20800-A
NH-Feld 822mm breit, 50x10mm Kupfersystem fir 6x NH-Lastschaltleisten Gr.1-3 oder 12x Gr.00 1000 /m ILT30800-A
NH-Feld 1042mm breit, 50x10mm Kupfersystem fir 8x NH-Lastschaltleisten Gr.1-3 oder 16x Gr.00 1000 m ILT40800-A
NH-Feld 1242mm breit, 50x10mm Kupfersystem fiir 10x NH-Lastschalfleisten Gr.1-3 oder 20x Gr00 1000 [/ ILT50800-A
Abgangsfelder 1250/1600 A
NH-Feld 602mm breit, 80x10mm Kupfersystem fir 4x NH-Lastschaltleisten Gr.1-3 oder 8x Gr.00 1000 (e ILT21250-A
NH-Feld 822mm breit, 80x10mm Kupfersystem fiir 6x NH-Lastschaltleisten Gr.1-3 oder 12x Gr.00 1000 e L ILT31250-A
NH-Feld 1042mm breit, 80x10mm Kupfersystem fiir 8x NH-Lastschalfleisten Gr.1-3 oder 16x Gr.00 1000 (e 1] ILT41250-A
NH-Feld 1242mm breit, 80x10mm Kupfersystem fiir 10x NH-Lastschaltleisten Gr.1-3 oder 20x Gr.00 1000 T ILT51250-A

—  wewt/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag!
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Modul 2000TT - Teilgefertigte Schaltanlagen

A& Schritt 5: NH-Leisten montieren

A NH-Llastschaltleisten

BEZEICHNUNG PREG VERFUGBAR STORE  BEST. NR.
NH-Lastschaltleisten

NH-Lastschaltleiste Gr.00, 3-polig, 160A, 100mm, M8 1610 e ISA05261
NH-Lastschaltleiste Gr.1, 3-polig, 250A, 185mm, M10 1610 (12 ISA05305
NH-Lastschaltleiste Gr.2, 3-polig, 400A, 185mm, M 12 1610 R ISA05311
NH-Lastschaltleiste Gr.3, 3-polig, 630A, 185mm, M12 1610 e ISA05320
Doppeladapter

Doppeladapter 100/185mm Gr.00 (fir 2x Gr.00 NH-Leisten) 1610 oy — e i ISA05326
Abdeckungen

Klemmenabdeckung fiir NH-Lastschaltleiste Gr.00 zum Ausgleich der Gréfen 1-3 1610 e ISA05329
Klemmenabdeckung fir NH-Lastschaltleisten Gr.1-3 1610 e ISA05334
Leerfeldabdeckung fir Frontplatte mit NH-Lastschaltleistenausschnitt 50mm 1610 (.. . ISA05356
Leerfeldabdeckung fiir Frontplatte mit NH-Lastschaltleistenausschnitt 100mm 1610 P L. ISA05357

S | . ubli i i |
fSEHI;é”L’:IIK( / =ww o=/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag!



Modul 2000TT - Teilgefertigte Schaltanlagen

& Schritt 6: Installationseinsatz auswdéhlen und Abdeckungen montieren

& |nstallationseinsatze fur NH-Felder

BEZEICHNUNG PREG VERFUGBAR STORE  BEST. NR.
Installationseinsatz 602mm

Installationseinsatz 2-42K komplett, Stahlblech 1200 R ILTAK242
Installationseinsatz 822mm

Installationseinsatz 3-42K komplett, Stahlblech 1200 e . ILTAK342
Installationseinsatz 1042mm

Installationseinsatz 4-42K komplett, Stahlblech 1200 - ILTAK442
Installationseinsatz 1242mm

Installationseinsatz 5-42K komplett, Stahlblech 1200 R ILTAK542

/s "5/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag! [StHRACK
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Modul 2000TT - Teilgefertigte Schaltanlagen

& Schritt 7: Seitenabdeckungen montieren

& Seitenabdeckungen

BEZEICHNUNG PREG VERFUGBAR STORE BEST. NR.
Seitenabdeckungen fir Modul 2000TT (VE=2 Stk.) 1000 (s 1] 1L920001
& Schritt 8: Dachflansche montieren
3 3
& &
& Flansche IP54
BEZEICHNUNG PREG VERFUGBAR STORE BEST. NR.
Isolierstoff-Flansch - Blindflansch 1200 (e 1] 1L958001

ZSCHI;é,{',:,IK( [ = “e/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag!



Modul 2000TT - Teilgefertigte Schaltanlagen

& MODUL 2000TT
Kabeleinfihrung oben
mittels Flansch

Netzanalysator 60mm Frontplatte 4
Sammelschienen-System mit Stanzungen /‘/
g
Wandler-
messung
Schwenk-
hebel mit
3-Punkt-
Stangen-
| verschluss
“
ﬁ

Sockel IP31 mit Stanzungen Anschluss fir Kabelschuh
(im Lieferumfang enthalten) und V-Klemme méglich

[STCHRACK
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Modul 2000TT - Technischer Anhang

& Bemessungsstrdme und Kurzschlussstréme von Nenntransformatoren

Nennleistung bei 400V~ Nennstrom Iy Kurzschlussstrom I’
[kVA] (A] bei 4% [A] bei 6% [A]
400 577 15733 10489
500 722 19666 131M
630 909 24779 16519
800 155 - 20977
1000 1443 - 26221

& Schrankverbindung Modul 2000TT

o= ®°

1) Vorgeprégte Stanzung entfernen

2) Mit inkludierten M8x40mm Schrauben verbinden

[SCHRACK
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Schrack Design unterstiitzt Sie bei der einfachen und normkonformen Planung von
Elektroinstallationsverteilern. Zusétzlich zur Erstellung von Aufbau- und Stromlaufplénen kénnen
Sie das thermische Design lhres geplanten Verteilers nach IEC TR 60890 iberpriifen
und damit eine Anforderung der EN 61439 (bis 1600A) erfillen und dokumentieren mit einer
Artikeldatenbank von mehr als 10.000 Produkten.

* Einfache Planung

* Komplette Dokumentation

* Verteilervorlagen fir schnellere Planung

* Wérmeberechnung bis 1600A mit grafischer Darstellung

www.schrack.at Get Ready. Get Schrack.



DAS UNTERNEHMEN

ZENTRALE

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK ENERGIE GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

BELGIEN

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX ~ +329/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar

TEL +387/36 352 895
FAX ~ +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIEN

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2

BG-1582 Sofia

TEL +3592/890 79 13
FAX  +3592/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

F-T2TT-AT1

OSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

KARNTEN

Ledererstrafie 3

9020 Klagenfurt

TEL  +43(0)463/333 40-0
FAX ~ +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBEROSTERREICH
Franzosenhausweg 51b

4030 Linz

TEL +43(0)732/376 699-0
FAX ~ +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG

Bachstrafle 59-61

5023 Salzburg

TEL  +43(0)662/650 640-0
FAX ~ +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND
KéarntnerstraBe 341

8054 Graz

TEL +43(0)316/283 434-0
FAX ~ +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL

Richard Bergerstrafie 12

6020 Innsbruck

TEL +43(0)512,/392 580-5300
FAX ~ +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG

Wallenmahd 23

6850 Dornbirn

TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX ~ +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDEROSTERREICH,
BURGENLAND

Seybelgasse 13

1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX  +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

DEUTSCHLAND

SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Miinchen

TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KROATIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17

HR-10000 Zagreb

TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.

ul. Staniewicka 5

PL-03-310 Warschau

TEL +48 22/205 31 00
FAX  +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

WWW.SCHRACK.AT

RUMANIEN

SCHRACK TECHNIK SRL

B-dul luliv Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest

TEL +40 21/317 02 35 42

FAX +40 21/317 02 62

E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapéevi¢a 42
RS-11000 Belgrad

TEL +38 1/11 309 2600
FAX  +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOWAKEI

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanské cesta 10/C

SK-82104 Bratislava

TEL  +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOWENIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pamece 175

SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX ~ +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2

CZ-10200 Prag 10 - Hostivar
TEL  +420(0)2/810 08 264
FAX ~ +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5

H-1172 Budapest

TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu




