
Moduł 2000TT 
Częściowo zmontowana rozdzielnica zgodnie z EN 61439-2

Zamów już dziś, zacznij montaż za 5 dni!

SKANUJ I KUPUJ ZAWIERA INFORMACJE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW

w naszym mobilnym sklepie internetowym z Centrum Dystrybucyjnego w Achau w STORE

www.schrack.pl ENERGIA PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BEZPIECZEŃSTWO DANE KABLE OŚWIETLENIE FOTOWOLTAIKA
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Moduł 2000TT – częściowo wyprodukowana rozdzielnica zgodnie z EN 61439-2

W	 MODUŁ 2000TT

w Schrack-Info
•	 Moduł 2000TT to nowoczesna rozdzielnica niskonapięciowa do zastosowań w zakresie 630 - 1600A i przebadana zgodnie z normą 

IEC/EN 61439

•	 Pola zasilające zostały zaprojektowane i przetestowane z wbudowanymi kompaktowymi wyłącznikami automatycznymi o rozmiarze MC4

•	 Pola odpływowe zostały przetestowane z rozłącznikami listwowymi NH o rozmiarach od 00 do 3

•	 Stopień ochrony IP31 dla prądu szyn głównych 1250A w standardzie, pola bez drzwi prąd szyn głównych 1600A. Stopień IP54 możliwy 
przy prądzie 1250A

•	 W zakresie dostawy pola z szynami z elementami łaczącymi

w Dane techniczne
•	 System szyn do 1600A: 	 3 i 4-polowe
• 	Prąd znamionowy zestawu: 	 Ina = 1600A (IP 31) / 1250A (IP 54)
• 	Napięcie znamionowe: 	 Un = 3x230/400V, 50 Hz
• 	Znamionowe napięcie izolacji: 	 Ui = 1000V
• 	Znamionowe napięcie impulsowe: 	 Uimp = 4kV
• 	Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany: 	 Icw /Icc = 50kA
• 	Wyłączniki kompaktowe: 	 MC4 630A – 1600A
• 	Szyny główne: 	 Cu 50 x 10mm lub 80 x 10mm
• 	Wersja z osłonami frontowymi
• 	Uchwyt dźwigni obrotowej w drzwiach
• 	Wejście kablowe góra lub dół
• 	RAL 7035

w Montaż
W przypadku pól zmontowanych częściowo, główne szyny zbiorcze są już zainstalowane dla odpowiedniej wartości prądu Ina. Nie ma 
potrzeby dostosowywania szyn CU do odpowiednich pól. Połączenie miedziane (szynowe) z wyłącznikiem MC4 jest już przygotowane.

Do instalacji potrzebne są tylko odpowiednie aparaty elektryczne dobrane do Państwa projektu. Dobrane do projektu aparaty elektryczne, 
w Moduł 2000TT montuje sie bardzo szybko. Uruchomienie komletnej rozdzielnicy jest możliwe w krótkim czasie po otrzymaniu zamówienia. 
Wszystkie wymagane komponenty systemu są natychmiast dostępne z magazynu.
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Moduł 2000TT – częściowo wyprodukowana rozdzielnica zgodnie z EN 61439-2

w EN 61439-2
Rozdzielnice niskonapięciowe
Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej

Zestaw rozdzielnicy to połączenie jednej lub więcej pól niskiego napięcia z towarzyszącym sprzętem do sterowania, pomiaru, sterowania, 
ochrony i regulacji, w tym wszystkie połączenia elektryczne i mechaniczne, a także części konstrukcyjne.

Norma EN 61439-2 określa specjalne wymagania dla zestawów rozdzielnic niskiego napięcia w odniesieniu do napięcia znamionowego; 
stałe lub ruchome zestawy rozdzielnic z obudową lub bez; wykorzystanie do wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i konwersji energii 
elektrycznej oraz do kontroli urządzeń zużywających energię elektryczną; specjalne warunki eksploatacji w użytkowaniu oraz wyposażenie 
elektryczne maszyn.

Get Ready. Get Schrack.ENERGIE      www.schrack.at

Modul 2000TT
geprüft nach EN61439-2

ONLINE EINKAUFEN! INKL. VERFÜGBARKEITSINFORMATION

Im Büro und unterwegs mit der Live Phone App Ab Lager In Stores

Folder Modul 2000TT_NEU:KabelPreisliste_2006_1  07.09.2015  6:04 Uhr  Seite 1
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Achau

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

OPIS PREG DOSTĘPNOŚĆ STORE NR. KAT.

Pole zasilające / odpływowe dla wyłączników kompaktowych MC, 800A, 3 polowe -  IP31

Pole wyłącznika MC, szer. 602mm, szyny główne 50x10mm 1000 ILT20800-E

Pole wyłącznika MC, szer. 822mm, szyny główne 50x10mm 1000 ILT30800-E

Pole zasilające / odpływowe dla wyłączników kompaktowych MC, 1250/1600A, 3 polowe -  IP31

Pole wyłącznika MC, szer. 602mm, szyny główne 80x10mm 1000 ILT21250-E

Pole wyłącznika MC, szer. 822mm, szyny główne 50x10mm 1000 ILT31250-E

w Pola zasilające / odpływowe dla wyłączników kompaktowych MC -  IP31

Moduł 2000TT – częściowo wyprodukowana rozdzielnica zgodnie z EN 61439-2

W	 Krok 1: Wybierz pole wyłącznika - pole zasilające

W	 Krok 2: Zamontuj wyłącznik i dopasuj go do osłon maskujących

w Wyłącznik kompaktowy MC4, zabezpieczenie selektywne i do generatora, 3-biegunowy, 50kA

OPIS PREG DOSTĘPNOŚĆ STORE NR. KAT.

Wyłącznik ze zwłocznym wyzwalaczem elektronicznym, 3-biegunowy, 50kA, 630A 2500 MC463233

Wyłącznik ze zwłocznym wyzwalaczem elektronicznym, 3-biegunowy, 50kA, 630A 2500 MC480233

Wyłącznik ze zwłocznym wyzwalaczem elektronicznym, 3-biegunowy, 50kA, 1000A 2500 MC410233

Wyłącznik ze zwłocznym wyzwalaczem elektronicznym, 3-biegunowy, 50kA, 1250A 2500 MC412233

Wyłącznik z zwłocznym wyzwalaczem elektronicznym, 3-biegunowy, 50kA, 1600A 2500 MC416233

W	 PROSTY MONTAŻ SYSTEMU
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

Moduł 2000TT – częściowo wyprodukowana rozdzielnica zgodnie z EN 61439-2

W	 Krok 3: Wybierz system maskownic i zamontuj osłony czołowe

OPIS PREG DOSTĘPNOŚĆ STORE NR. KAT.

System maskownic do pola 602mm

System maskownic 2-42K kompletny, maskownice metalowe 1200 ILTEK242

System maskownic do pola 822mm

System maskownic 3-42K kompletny, maskownice metalowe 1200 ILTEK342

w System maskownic /osłony do pól dla wyłączników MC

W	 Krok 4: Wybierz pole odpływowe z rozłącznikami NH

OPIS PREG DOSTĘPNOŚĆ STORE NR. KAT.

Pole odpływowe 800 A

NH o szerokości 602mm, system miedziany 50x10mm, dla 4 rozłączników NH wielkości 1-3 lub 8x wielkość 00 1000 ILT20800-A

NH o szerokości 822mm, system miedziany 50x10mm, dla 6 rozłączników NH wielkości 1-3 lub 12x wielkość 00 1000 ILT30800-A

NH o szerokości 1042mm, system miedziany 50x10mm, dla 8 rozłączników NH wielkości 1-3 lub 16x wielkość 00 1000 ILT40800-A

NH o szerokości 1242mm, system miedziany 50x10mm, dla 10 rozłączników NH wielkości 1-3 lub 20x wielkość 00 1000 ILT50800-A

Pole odpływowe 1250/1600 A

NH o szerokości 602mm, system miedziany 80x10mm, dla 4 rozłączników NH wielkości 1-3 lub 8x wielkość 00 1000 ILT21250-A

NH o szerokości 822mm, system miedziany 80x10mm, dla 6 rozłączników NH wielkości 1-3 lub 12x wielkość 00 1000 ILT31250-A

NH o szerokości 1042mm, system miedziany 80x10mm, dla 8 rozłączników NH wielkości 1-3 lub 16x wielkość 00 1000 ILT41250-A

NH o szerokości 1242mm, system miedziany 80x10mm, dla 10 rozłączników NH wielkości 1-3 lub 20x wielkość 00 1000 ILT51250-A

w Pole odpływowe do rozłączników listwowych NH, IP31 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

Moduł 2000TT – częściowo wyprodukowana rozdzielnica zgodnie z EN 61439-2

W	 Krok 5 : montaż rozłączników NH

w Rozłączniki listwowe NH

OPIS PREG DOSTĘPNOŚĆ STORE NR. KAT.

Rozłączniki listwowe NH

Rozłącznik listwowy NH 00, 3-polowy, 160A, 100mm, M8 1610 ISA05261

Rozłącznik listwowy NH 1, 3-polowy, 250A, 185mm, M10 1610 ISA05305

Rozłącznik listwowy NH 2, 3-polowy, 400A, 185mm, M12 1610 ISA05311

Rozłącznik listwowy NH 3, 3-polowy, 630A, 185mm, M12 1610 ISA05320

Podwójny adapter

Podwójny adapter 100/185mm  do NH 00 (dla 2x rozłączników listowych NH00) 1610 ISA05326

Osłona

Osłona zacisków do NH 00, kompensuje wysokość z NH 1-3 1610 ISA05329

Osłona zacisków do rozłączników NH 1-3 1610 ISA05334

Osłona frontowa do rozłaczników NH - szer. 50mm 1610 ISA05356

Osłona frontowa do rozłaczników NH - szer. 100mm 1610 ISA05357
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
W	 Krok 6: Wybierz system maskownic i zamontuj osłony czołowe

Moduł 2000TT – częściowo wyprodukowana rozdzielnica zgodnie z EN 61439-2

w System maskownic/osłon do rozłączników NH

OPIS PREG DOSTĘPNOŚĆ STORE NR. KAT.

System maskownic do pola 602mm

System maskownic 2-42K kompletny, maskownice metalowe 1200 ILTAK242

System maskownic do pola 822mm

System maskownic 3-42K kompletny, maskownice metalowe 1200 ILTAK342

System maskownic do pola 1042mm

System maskownic 4-42K kompletny, maskownice metalowe 1200 ILTAK442

System maskownic do pola 1242mm

System maskownic 5-42K kompletny, maskownice metalowe 1200 ILTAK542
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

Moduł 2000TT – częściowo wyprodukowana rozdzielnica zgodnie z EN 61439-2

W	 Krok 8: montaż przepustów kablowych

w Przepusty kablowe, IP54
OPIS PREG DOSTĘPNOŚĆ STORE NR. KAT.

Kołnierz z materiału izolacyjnego - przepust kablowy 1200 IL958001

W	 Krok 7: zamontuj ściany boczne

OPIS PREG DOSTĘPNOŚĆ STORE NR. KAT.

Ściany boczne do MODUŁ 2000TT (2 szt.) 1000 IL920001

w Ściany boczne
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Moduł 2000TT – częściowo wyprodukowana rozdzielnica zgodnie z EN 61439-2

W	 MODUŁ 2000TT

Analizator 
parametrów śieci

Przekładniki 
pomiarowe

Cokół IP31 z otworami  
(w zestawie)

Możliwość podłączenia 
końcówki kablowej i 

zacisku typu V

System szyn 60mm

Uchwyt 
obrotowy z 
3-punktową 

blokadą 
pręta

Wejście kablami od góry 
przy pomocy przepustów 

kablowych

Maskownice czołowe  
z otworami
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Moduł 2000TT – dane techniczne

Moc znamionowa przy 
400V~ [kVA]

Prąd znamionowy IN

[A]
Prąd zwarciowy IK’’

przy 4% [A] przy 6% [A]

400 577 15733 10489

500 722 19666 13111

630 909 24779 16519

800 1155  - 20977

1000 1443  - 26221

W	 Prądy znamionowe i prądy zwarciowe transformatorów

W	 Połączenie obudów Moduł 2000TT

1) Usuń przetłoczenia w ścianach bocznych
2) Połącz za pomocą dołączonych śrub M8x40mm
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Moduł 2000TT – 
łatwe i bezpieczne 
planowanie

Schrack Design

www.schrack.pl

Bericht ID : 637719535388552519 SchrackDesign-Beta - 4.1.46 1 / 5

zgodnie z
EN 61439

Schrack Design wspiera Cię w prostym i zgodnym ze normami projektowaniu rozdzielnic 
elektrycznych. Oprócz tworzenia schematów elektrycznych sprawdzasz przyrosty temperatury 
rozdzielnicy zgodnie z IEC TR 60890, a tym samym spełniasz i dokumentujesz wymaganie normy 
EN 61439 (do 1600 A). Schrack Design posiada bazę danych ponad 10 000 produktów. 

• Łatwe planowanie
• Kompletna dokumentacja
• Szablony rozdzielnic dla szybszego projektowania
• Obliczanie przyrostu temperatury do 1600A z przedstawieniem graficznym
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