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Obudowy naścienne WST

w Obudowy naścienne metalowe WST 

Plecionka uziemiającaPłyta dławicowa

Zamek dwupiórowy

Wkład modułowy

Uchwyty do montażu na ścianie

Krańcówka drzwi

Daszek przeciwdeszczowy
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Seria WST

WST1210302 WST6040210

WST6050305 WST2020150

 

 

w Schrack Info
• Materiał: wytrzymała, metalowa konstrukcja wykonana z giętej i spawanej blachy stalowej tłoczonej na zimno. Obudowa składa się z 

dwóch części: korpusu i drzwi

•  Grubość blachy korpusu: :

  - drzwi pojedyncze:

   - 1.2 mm: WST2020150 do WST7050260

   - 1.5 mm: WST8040300 do WST1208400

  - drzwi podwójne:

   - 1.2 mm: WST6080302

   - 1.5 mm: WST8012302 do WST1410302

• Płyty dławicowe: 1.4mm blacha stalowa malowana proszkowo. Przednia część obudowy posiada podwójną krawędź, tworzącą profil 
umożliwiający swobodny odpływ wody. Obudowa może zostać obrócona o 180° i tym samym płyta dławicowa znajduje się na górze 
lub na dole obudowy. Uszczelka zapewniająca stopień ochrony IP jest dołączona.

• Drzwi: z blachy stalowej, wyposażone w śruby uziemiające M8. Grubość blachy:

  - drzwi pojedyncze:

   - 1.2 mm: WST2020150 do WST6040300

   - 1.5 mm: WST6050150 do WST8040300

   - 2 mm: WST8060210 do WST1208400

  - drzwi podwójne:

   - 1.5 mm: WST6080302

   - 2 mm: WST8012302 do WST1410302

 Wszystkie obudowy jednodrzwiowe od wysokości 400 mm (WST4030150) jak również wszystkie obudowy dwudrzwiowe posiadają na 
drzwiach profile dodatkowe, na których można umieścić szyny montażowe DIN

 Drzwi posiadają dwa i od wysokości 1000 mm trzy zawiasy, mają możliwość otwarcia o 130°. Drzwi zamontowane są z użyciem szpilek 
zabezpieczających. Zawiasy obudowy są ukryte. Drzwi mogą zostać zamienione z prawej na lewą stronę, posiadają piankową uszczelkę 
poliuretanową.

Obudowy naścienne WST

w Obudowy naścienne metalowe WST 
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• System zamykania drzwi:

  - drzwi pojedyncze:

   - 1x zamek: WST2020150 do WST5050300

   - 2x zamek: WST6040150 do WST1008400

   - 1x Mini-uchwyt: WST1206300 do WST1208400

  - drzwi podwójne:

   -2x zamek: WST6080302 do WST1010302

   -1x Mini-uchwyt: WST1210302 do WST1410302

 Obudowy jednodrzwiowe i obudowy dwudrzwiowe od wysokości 600 mm są wyposażone w dwa zamki

 Obudowy jednodrzwiowe i dwudrzwiowe od wysokości 1200 mm są wyposażone w zamek 3-punktowy z mini-uchwytem (patrz tabela)

 Mini-uchwyt z wkładką dwupiórową 5 mm może zostać zamieniony na uchwyt do wkładki półcylindrycznej

• Płyta montażowa: galwanizowana blacha stalowa 2 mm, zagięta z każdej strony

 Płyta montażowa zamontowana jest na śrubach M8 znajdujących się na ścianie tylnej obudowy i może zostać zdemontowana w celu 
zainstalowania i okablowania urządzeń. Płyta montażowa wykonana jest z 2 mm, galwanizowanej blachy stalowej (proces Sendzimira) 
celem spełnienia wymagań EMC. Posiada punkty uziemiające do połączenia płyty z obudową

• Montaż: obudowa montowana jest za ścianę tylną przy użyciu śrub (plastikowe podkładki od środka) lub z użyciem zestawu 
montażowego

  - WSTWB004 dla obudów o wysokości do 800 mm

  - WSTWB006 dla obudów o wysokości od 1000 mm

 W obu przypadkach zachowany jest stopień ochrony IP

 W rogach ściany tylnej obudowy znajdują się 4 otwory montażowe o średnicy 8.5 mm (od wysokości 1000mm obudowa posiada 2 
dodatkowe otwory montażowe w środkowej części). Każdy otwór montażowy znajduje się w odległości 20 mm od krawędzi obudowy. 
Mały kąt otwarcia drzwi umożliwia zamontowanie obudów bezpośrednio obok siebie

• Montaż na zewnątrz: w przypadku montażu obudowy na zewnątrz budynku zaleca się zastosowanie daszka przeciwdeszczowego 
(WSTD…). Należy również rozważyć odpowiednią ochronę przed korozją

• Stopień ochrony: drzwi pojedyncze IP65, drzwi podwójne IP54

• Odporność na udary: IK10 zgodnie z lEC 60529

• Wykończenie: epoksydowo-poliestrowa powłoka proszkowa. Wszystkie części obudowy poddawane są fosforanowaniu żelazowemu  
i demineralizacji

• Kolor: RAL7035 (jasnoszary)

• Dostawa obejmuje: kompletną obudowę z 2 profilami montażowymi na drzwiach (od WST4030150); obudowy z podwójnymi 
drzwiami posiadają po 2 profile montażowe na każde z drzwi, płytę (płyty) dławicową z uszczelką i śrubami, klucz DIN 5mm, płytę 
montażową. Istnieje możliwość uziemienia obudowy.

 

Obudowy naścienne WST

w Obudowy naścienne metalowe WST 
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w Nr katalogowy: WST
Obudowy do wysokości 1000 mm

W  S  T  4  0  5  0  2  1  0      
                        

                        

Obudowa naścienna              Konstrukcja
                        
  Wysokość np. 400 mm = 40           0 = Drzwi pojedyncze z płytą montażową
                        

      Szerokość np. 500 mm = 50        1 = Drzwi pojedyncze bez płyty montażowej

                        
          Głębokość np. 210 mm = 21   2 = Drzwi podwójne z płytą montażową
                        

                  5 = Drzwi przeszklone bez płyty montażowej

                        
Obudowy od wysokości 1000 mm

W  S  T  1  0  0  6  3  0  0      
                        

                        

Obudowa naścienna              Konstrukcja
                        
  Wysokość np. 1000 mm = 10           0 = Drzwi pojedyncze z płytą montażową
                        
     Szerokość np. 600 mm = 06        2 = Drzwi podwójne z płytą montażową

                        
          Głębokość np. 300 mm = 30         
                        
                        

 

Obudowy naścienne WST

w Obudowy naścienne metalowe WST 
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w Przykłady obudów jednodrzwiowych WST

 

Obudowy naścienne WST

w Obudowy naścienne metalowe WST 
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Nr
katalogowy

Wymiary Grubość blachy Drzwi Płyta dławicowa Płyta montażowa
Ściana tylna

Waga
(kg)

Moc
strat 
(W)*

(mm) (mm)   (mm)

W S G Korpus Drzwi Płyta
montażowa

Ilość Ilość WG DG
Typ Szt. HM WM DM

Ilość otworów
zamków zawiasów (mm) (mm) montażowych

Z płytą montażową
WST2020150 200 200 155 1.2 1.2 2 1 2 - - - - 140 150 12 4 3 30
WST2520150 250 200 155 1.2 1.2 2 1 2 - - - - 190 150 12 4 3 35
WST2525150 250 250 155 1.2 1.2 2 1 2 192 62 A 1 190 200 12 4 4 41
WST3025150 300 250 155 1.2 1.2 2 1 2 192 62 A 1 240 200 12 4 5 47
WST3025210 300 250 210 1.2 1.2 2 1 2 192 62 A 1 240 200 12 4 5 56
WST3030150 300 300 155 1.2 1.2 2 1 2 192 62 A 1 240 250 12 4 5 53
WST3030210 300 300 210 1.2 1.2 2 1 2 192 62 A 1 240 250 12 4 6 63
WST3525150 350 250 155 1.2 1.2 2 1 2 192 62 A 1 290 200 12 4 5 53
WST4030150 400 300 155 1.2 1.2 2 1 2 192 62 A 1 340 250 12 4 7 67
WST4030210 400 300 210 1.2 1.2 2 1 2 192 62 A 1 340 250 12 4 8 78
WST4040210 400 400 210 1.2 1.2 2 1 2 309 119 D 1 340 350 12 4 10 95
WST4050210 400 500 210 1.2 1.2 2 1 2 409 96 E 1 340 450 12 4 12 111
WST4060210 400 600 210 1.2 1.2 2 1 2 505 119 F 1 340 550 12 4 14 128
WST5030210 500 300 210 1.2 1.2 2 1 2 209 119 B 1 440 250 12 4 10 94
WST5040150 500 400 155 1.2 1.2 2 1 2 300 60 C 1 440 350 12 4 11 97
WST5040210 500 400 210 1.2 1.2 2 1 2 309 119 D 1 440 350 12 4 12 113
WST5040260 500 400 260 1.2 1.2 2 1 2 309 119 D 1 440 350 12 4 13 127
WST5040300 500 400 300 1.2 1.2 2 1 2 309 119 D 1 440 350 12 4 13 138
WST5050210 500 500 210 1.2 1.2 2 1 2 409 96 E 1 440 450 12 4 14 132
WST5050300 500 500 300 1.2 1.2 2 1 2 409 96 E 1 440 450 12 4 16 160
WST6040150 600 400 155 1.2 1.2 2 2 2 300 60 C 1 540 350 12 4 13 114
WST6040210 600 400 210 1.2 1.2 2 2 2 309 119 D 1 540 350 12 4 14 131
WST6040260 600 400 260 1.2 1.2 2 2 2 309 119 D 1 540 350 12 4 15 147
WST6040300 600 400 300 1.2 1.2 2 2 2 309 119 D 1 540 350 12 4 15 159
WST6050150 600 500 155 1.2 1.5 2 2 2 300 60 C 1 540 450 12 4 16 134
WST6050210 600 500 210 1.2 1.5 2 2 2 409 96 E 1 540 450 12 4 17 153
WST6050260 600 500 260 1.2 1.5 2 2 2 409 96 E 1 540 450 12 4 18 170
WST6050300 600 500 300 1.2 1.5 2 2 2 409 96 E 1 540 450 12 4 19 184
WST6060210 600 600 210 1.2 1.5 2 2 2 505 119 F 1 540 550 12 4 20 175
WST6060300 600 600 300 1.2 1.5 2 2 2 505 119 F 1 540 550 12 4 22 208
WST6060400 600 600 400 1.2 1.5 2 2 2 505 119 F 1 540 550 12 4 25 245
WST6080300 600 800 300 1.2 1.5 2 2 2 309 119 D 2 540 750 12 4 30 257
WST7050210 700 500 210 1.2 1.5 2 2 2 409 96 E 1 640 450 12 4 20 174
WST7050260 700 500 260 1.2 1.5 2 2 2 409 96 E 1 640 450 12 4 21 193
WST8040300 800 400 300 1.5 1.5 2 2 2 309 119 D 1 740 350 12 4 24 202
WST8060210 800 600 210 1.5 2 2 2 2 505 119 F 1 740 550 12 4 31 222
WST8060260 800 600 260 1.5 2 2 2 2 505 119 F 1 740 550 12 4 33 244
WST8060300 800 600 300 1.5 2 2 2 2 505 119 F 1 740 550 12 4 34 261
WST8060400 800 600 400 1.5 2 2 2 2 505 119 F 1 740 550 12 4 37 305
WST8080210 800 800 210 1.5 2 2 2 2 309 119 D 2 740 750 12 4 39 276
WST8080300 800 800 300 1.5 2 2 2 2 309 119 D 2 740 750 12 4 43 320
WST8080400 800 800 400 1.5 2 2 2 2 309 119 D 2 740 750 12 4 46 370
WST1006260 1000 600 260 1.5 2 2 2 3 505 119 F 1 940 540 12 6 40 294
WST1006300 1000 600 300 1.5 2 2 2 3 505 119 F 1 940 540 12 6 41 314
WST1008260 1000 800 260 1.5 2 2 2 3 309 119 D 2 940 740 12 6 50 362
WST1008300 1000 800 300 1.5 2 2 2 3 309 119 D 2 940 740 12 6 51 384
WST1008400 1000 800 400 1.5 2 2 2 3 309 119 D 2 940 740 12 6 56 440
WST1206300 1200 600 300 1.5 2 2 1 SH** 3 505 119 F 1 1140 540 12 6 48 367
WST1208300 1200 800 300 1.5 2 2 1 SH** 3 309 119 D 2 1140 740 12 6 60 448
WST1208400 1200 800 400 1.5 2 2 1 SH** 3 309 119 D 2 1140 740 12 6 65 511
Bez płyty montażowej
WST6040211 600 400 210 1.2 1.2 - 2 2 309 119 D 1  -  -  - 4 12 131
WST8060211 800 600 210 1.5 2 - 2 2 505 119 F 1  -  -  - 4 27 222
Drzwi przeszklone, bez płyty montażowej
WST6050305 600 500 300 1.2 1.5 - 2 2 409 96 E 1  -  -  - 4 17 184
WST8060305 800 600 300 1.5 2 - 2 2 505 119 F 1  -  -  - 4 32 261
*Maksymalna moc strat przy montażu naściennym, przy ΔT = 35K. Dokładne informacje na stronie 23.
**SH = Mini-uchwyt

Obudowy naścienne WST

w Obudowy naścienne metalowe WST 

w Obudowy naścienne WST- drzwi pojedyncze
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w Przykłady obudów dwudrzwiowych WST

Nr
katalogowy

Wymiary Grubość blachy Drzwi Płyta dławicowa Płyta montażowa Ściana tylna
Waga

(kg)

 Moc
strat 
(W)*

(mm) (mm) (mm)

W S G Korpus Drzwi Płyta
montażowa

Ilość Ilość WG DG
Typ Szt. HM WM DM

Ilość otworów
zamków zawiasów (mm) (mm) montażowych

Z płytą montażową
WST6080302 600 800 300 1.2 1.5 2 2 4 309 119 D 2 540 750 12 4 29 257
WST8012302 800 1200 300 1.5 2 2 2 4 505 119 F 2 740 1150 12 4 61 439
WST8012402 800 1200 400 1.5 2 2 2 4 505 119 F 2 740 1150 12 4 65 585
WST1010302 1000 1000 300 1.5 2 2 2 6 409 96 E 2 940 940 12 6 63 454
WST1210302 1200 1000 300 1.5 2 2 1 SH** 6 409 96 E 2 1140 940 12 6 74 529
WST1212302 1200 1200 300 1.5 2 2 1 SH** 6 505 119 F 2 1140 1140 12 6 86 610
WST1212402 1200 1200 400 1.5 2 2 1 SH** 6 505 119 F 2 1140 1140 12 6 91 684
WST1410302 1400 1000 300 1.5 2 2 1 SH** 6 409 96 E 2 1340 940 12 6 85 604
*Maksymalna moc strat przy montażu naściennym, przy ΔT = 35K. Dokładne informacje na stronie 23.
**SH = Mini-uchwyt

 

Obudowy naścienne WST

w Obudowy naścienne metalowe WST 

w Obudowy naścienne WST- drzwi podwójne
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Achau

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Obudowy naścienne jednodrzwiowe IP65, RAL7035 (WxSxG)

200x200x155mm / bez płyty dławicowej WST2020150

250x200x155mm / bez płyty dławicowej WST2520150

250x250x155mm / 1x płyta dławicowa 192x62mm, typ A WST2525150

300x250x155mm / 1x płyta dławicowa 192x62mm, typ A WST3025150

300x250x210mm / 1x płyta dławicowa 192x62mm, typ A WST3025210

300x300x155mm / 1x płyta dławicowa 192x62mm, typ A WST3030150

300x300x210mm / 1x płyta dławicowa 192x62mm, typ A WST3030210

350x250x155mm / 1x płyta dławicowa 192x62mm, typ A WST3525150

400x300x155mm / 1x płyta dławicowa 192x62mm, typ A WST4030150

400x300x210mm / 1x płyta dławicowa 192x62mm, typ A WST4030210

400x400x210mm / 1x płyta dławicowa 309x119mm, typ D WST4040210

400x500x210mm / 1x płyta dławicowa 409x96mm, typ E WST4050210

400x600x210mm / 1x płyta dławicowa 505x119mm, typ F WST4060210

500x300x210mm / 1x płyta dławicowa 209x119mm, typ B WST5030210

500x400x155mm / 1x płyta dławicowa 300x60mm, typ C WST5040150

500x400x210mm / 1x płyta dławicowa 309x119mm, typ D WST5040210

500x400x260mm / 1x płyta dławicowa 309x119mm, typ D WST5040260

500x400x300mm / 1x płyta dławicowa 309x119mm, typ D WST5040300

500x500x210mm / 1x płyta dławicowa 409x96mm, typ E WST5050210

500x500x300mm / 1x płyta dławicowa 409x96mm, typ E WST5050300

600x400x155mm / 1x płyta dławicowa 300x60mm, typ C WST6040150

600x400x210mm / 1x płyta dławicowa 309x119mm, typ D WST6040210

600x400x260mm / 1x płyta dławicowa 309x119mm, typ D WST6040260

600x400x300mm / 1x płyta dławicowa 309x119mm, typ D WST6040300

600x500x155mm / 1x płyta dławicowa 300x60mm, typ C WST6050150

600x500x210mm / 1x płyta dławicowa 409x96mm, typ E WST6050210

600x500x260mm / 1x płyta dławicowa 409x96mm, typ E WST6050260

600x500x300mm / 1x płyta dławicowa 409x96mm, typ E WST6050300

600x600x210mm / 1x płyta dławicowa 505x119mm, typ F WST6060210

600x600x300mm / 1x płyta dławicowa 505x119mm, typ F WST6060300

600x600x400mm / 1x płyta dławicowa 505x119mm, typ F WST6060400

600x800x300mm / 2x płyta dławicowa 309x119mm, typ D WST6080300

700x500x210mm / 1x płyta dławicowa 409x96mm, typ E WST7050210

700x500x260mm / 1x płyta dławicowa 409x96mm, typ E WST7050260

800x400x300mm / 1x płyta dławicowa 309x119mm, typ D WST8040300

800x600x210mm / 1x płyta dławicowa 505x119mm, typ F WST8060210

800x600x260mm / 1x płyta dławicowa 505x119mm, typ F WST8060260

800x600x300mm / 1x płyta dławicowa 505x119mm, typ F WST8060300

800x600x400mm / 1x płyta dławicowa 505x119mm, typ F WST8060400

800x800x210mm / 2x płyta dławicowa 309x119mm, typ D WST8080210

800x800x300mm / 2x płyta dławicowa 309x119mm, typ D WST8080300

800x800x400mm / 2x płyta dławicowa 309x119mm, typ D WST8080400

1000x600x260mm / 1x płyta dławicowa 505x119mm, typ F WST1006260

1000x600x300mm / 1x płyta dławicowa 505x119mm, typ F WST1006300

1000x800x260mm / 2x płyta dławicowa 309x119mm, typ D WST1008260

1000x800x300mm / 2x płyta dławicowa 309x119mm, typ D WST1008300

1000x800x400mm / 2x płyta dławicowa 309x119mm, typ D WST1008400

1200x600x300mm / 1x płyta dławicowa 505x119mm, typ F WST1206300

Obudowy naścienne WST

w Obudowy naścienne metalowe WST 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Achau

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Obudowy naścienne jednodrzwiowe IP65, RAL7035 (WxSxG)

1200x800x300mm / 2x płyta dławicowa 309x119mm, typ D WST1208300

1200x800x400mm / 2x płyta dławicowa 309x119mm, typ D WST1208400

Obudowy naścienne jednodrzwiowe IP65, bez płyty montażowej, RAL7035 (WxSxG)

800x600x300mm / 1x płyta dławicowa 309x119mm, typ D WST6040211

800x600x210mm / 1x płyta dławicowa 505x119mm, typ F WST8060211

Obudowy naścienne jednodrzwiowe IP65, przeszklone, bez płyty montażowej, RAL7035 (WxSxG)

600x500x300mm / 1x płyta dławicowa 439x96mm, typ E WST6050305

800x600x300mm / 1x płyta dławicowa 505x119mm, typ F WST8060305

Obudowy naścienne dwudrzwiowe IP54, RAL7035 (WxSxG)

600x800x300mm / 2x płyta dławicowa 309x119mm, typ D WST6080302

800x1200x300mm / 2x płyta dławicowa 505x119mm, typ F WST8012302

800x1200x400mm / 2x płyta dławicowa 505x119mm, typ F WST8012402

1000x1000x300mm / 2x płyta dławicowa 409x96mm, typ E WST1010302

1200x1000x300mm / 2x płyta dławicowa 409x96mm, typ E WST1210302

1200x1200x300mm / 2x płyta dławicowa 505x119mm, typ F WST1212302

1200x1200x400mm / 2x płyta dławicowa 505x119mm, typ F WST1212402

1400x1000x300mm / 2x płyta dławicowa 409x96mm, typ E WST1410302

 

Obudowy naścienne WST

w Obudowy naścienne metalowe WST 



Strona 

11

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Achau

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

w Wkłady modułowe

Przykład montażu

w Schrack Info
• Do aparatów montowanych na szynie DIN

• Odległość między szynami DIN (środek-środek):

- 120mm dla WSTIE5040P

- 130mm dla WSTIE7050P

- 140mm dla WSTIE6040P, WSTIE6060P, WSTIE8060P,
WSTIE1060P i WSTIE1080P

• Odległość użyteczna od maskownicy do drzwi: 40mm

• Materiał: blacha stalowa 1mm

• Kolor: RAL7035 (jasnoszary)

• Zestaw: 1 wkład modułowy zawierający drzwi z otworami
45mm, szyny montażowe DIN, akcesoria montażowe

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Kompletny wkład modułowy, 3x14 modułów, do WST W=500, S=400 mm WSTIE5040P

Kompletny wkład modułowy, 3x14 modułów, do WST W=600, S=400 mm WSTIE6040P

Kompletny wkład modułowy, 3x25 modułów, do WST W=600, S=600 mm WSTIE6060P

Kompletny wkład modułowy, 4x19 modułów, do WST W=700, S=500 mm WSTIE7050P

Kompletny wkład modułowy, 4x25 modułów, do WST W=800, S=600 mm WSTIE8060P

Kompletny wkład modułowy, 5x25 modułów, do WST W=1000, S=600 mm WSTIE1060P

Kompletny wkład modułowy, 5x36 modułów, do WST W=1000, S=800 mm WSTIE1080P

w Profile adapterowe 19“

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Profile adapterowe 19“, S=600mm, W=600 mm (13U) WSTCIP0606

Profile adapterowe 19“, S=600mm, W=800 mm (17U) WSTCIP0608

Profile adapterowe 19“, S=600mm, W=1000 mm (21U) WSTCIP0610

Profile adapterowe 19“, S=600mm, W=1200 mm (26U) WSTCIP0612

Obudowy naścienne WST

WSTCIP0606

WSTIE8060P

w Schrack Info
• 19” profile adapterowe do tworzenia 19” poziomów w obudowach WST o szerokości 600 mm

i wysokości 600, 800, 1000 i 1200 mm

• Montaż: na śrubach uziemiających umieszczonych wewnątrz obudowy

• Materiał: 2 mm blacha stalowa

• Zestaw: 1 para z akcesoriami montażowymi
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WSTMP6050 WSTMP1206

w Schrack Info
• Jako element wymienny lub doposażenie obudowy WST

• Materiał: galwanizowana blacha stalowa 2 mm

• Zestaw: 1 szt. z akcesoriami montażowymi

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Płyta montażowa, 140x150 do WST2020150 WSTMP2020

Płyta montażowa, 190x150 do WST2520150 WSTMP2520

Płyta montażowa, 190x200 do WST2525150 WSTMP2525

Płyta montażowa, 240x200 do WST3025150 i -210 WSTMP3025

Płyta montażowa, 240x250 do WST3030150 i -210 WSTMP3030

Płyta montażowa, 290x200 do WST3525150 WSTMP3525

Płyta montażowa, 340x250 do WST4030150 i -210 WSTMP4030

Płyta montażowa, 340x350 do WST4040210 WSTMP4040

Płyta montażowa, 340x450 do WST4050210 WSTMP4050

Płyta montażowa, 340x550 do WST4060210 WSTMP4060

Płyta montażowa, 440x250 do WST5030210 WSTMP5030

Płyta montażowa, 440x350 do WST5040150, -210, -260 i -300 WSTMP5040

Płyta montażowa, 440x450 do WST5050210 i -300 WSTMP5050

Płyta montażowa, 540x350 do WST6040150, -210, -211, -260 i -300 WSTMP6040

Płyta montażowa, 540x450 do WST6050150, -210, -260, -300 i -305 WSTMP6050

Płyta montażowa, 540x550 do WST6060210, -300 i -400 WSTMP6060

Płyta montażowa, 540x750 do WST6080300 i -302 WSTMP6080

Płyta montażowa, 640x450 do WST7050210 i -260 WSTMP7050

Płyta montażowa, 740x350 do WST8040300 WSTMP8040

Płyta montażowa, 740x550 do WST8060210, -211, -260, -300, -305 i -400 WSTMP8060

Płyta montażowa, 740x750 do WST8080210, -300 i -400 WSTMP8080

Płyta montażowa, 740x150 do WST8012302 i -402 WSTMP8012

Płyta montażowa, 940x540 do WST1006260 i -300 WSTMP1006

Płyta montażowa, 940x740 do WST1008260, -300 i -400 WSTMP1008

Płyta montażowa, 940x940 do WST1010302 WSTMP1010

Płyta montażowa, 1140x540 do WST1206300 WSTMP1206

Płyta montażowa, 1140x740 do WST1208300 i -400 WSTMP1208

Płyta montażowa, 1140x940 do WST1210302 WSTMP1210

Płyta montażowa, 1140x1140 do WST1212302 i -402 WSTMP1212

Płyta montażowa, 1340x940 do WST1410302 WSTMP1410
 

Obudowy naścienne WST

w Płyty montażowe 
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w Schrack Info
• Płyta z wytłoczonymi otworami wentylacyjnymi

• Materiał: blacha stalowa 1.4mm

• Stopień ochrony: IP23

• Kolor: RAL7035 (jasnoszary)

• Zestaw: 1 szt. z uszczelką i akcesoriami montażowymi 

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Płyta wentylacyjna, typ D, 309x119mm WSTVF001

Płyta wentylacyjna, typ E, 409x96mm WSTVF002

Płyta wentylacyjna, typ F, 505x119mm WSTVF003
 

w Płyty dławicowe pełne

w Schrack Info
• Płyty dławicowe pełne do wymiany płyt dławicowych 

standardowo dostarczanych z obudową WST

• Material: blacha stalowa 1.4 mm

• Kolor: RAL7035 (jasnoszary)

• Zestaw: 1 szt. z uszczelką i akcesoriami montażowymi

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Płyta dławicowa pełna, typ A, 192x62mm WSTBFA0A

Płyta dławicowa pełna, typ B, 209x119mm WSTBFA0B

Płyta dławicowa pełna, typ C, 309x119mm WSTBFA0C

Płyta dławicowa pełna, typ D, 309x119mm WSTBFA0D

Płyta dławicowa pełna, typ E, 409x96mm WSTBFA0E

Płyta dławicowa pełna, typ F, 505x119mm WSTBFA0F
 

Obudowy naścienne WST

w Płyty wentylacyjne 

WSTVF003

WSTBFA0A
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w Schrack Info
• Płyty dławicowe otworowane z zaślepkami.

• Materiał: 1.4mm blacha stalowa

• Kolor: RAL7035 (jasnoszary)

• Zestaw: 1 szt. z uszczelką, pierścienie uszczelniające, zaślepki i akcesoria montażowe
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Płyta dławicowa, typ B, 209x119mm, z otworami: 4xM16, 3xM20 WSTFA0B1

Płyta dławicowa, typ B, 209x119mm, z otworami: 4xM16, 5xM20, 2xM25, 2xM32 WSTFA0B2

Płyta dławicowa, typ B, 209x119mm, z otworami: 12xM16, 1xM25, 1xM32 WSTFA0B3

Płyta dławicowa, typ C, 300x62mm, z otworami: 6xM16, 3xM20, 1xM25 WSTFA0C1

Płyta dławicowa, typ D, 309x119mm, z otworami: 9xM16, 5xM20, 4xM25,2xM3 WSTFA0D1

Płyta dławicowa, typ D, 309x119mm, z otworami: 21xM16, 1xM25, 1xM32 WSTFA0D2

Płyta dławicowa, typ E, 409x96mm, z otworami: 9xM16, 4xM20, 1xM25 WSTFA0E1

Płyta dławicowa, typ E, 409x96mm, z otworami: 18xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32 WSTFA0E2

Płyta dławicowa, typ E, 409x96mm, z otworami: 21xM16, 10xM20 WSTFA0E3

Płyta dławicowa, typ F, 505x119mm, z otworami: 27xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32 WSTFA0F1

Płyta dławicowa, typ F, 505x119mm, z otworami: 18xM16, 14xM20, 3xM25, 1xM32 WSTFA0F2
 

Obudowy naścienne WST

w Płyty do dławików kablowych 

WSTFA0C1 WSTFA0F1
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w Schrack Info
• Adapter do przepustów kablowych rozmiaru I i II.

• Materiał: 1.4mm blacha stalowa

• Kolor RAL7035 (jasnoszary)

• Zestaw: 1 szt. z uszczelką i akcesoriami montażowymi

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Adapter do płyty dławicowej, typ B, 209x119mm WSTVBF01

Adapter do płyty dławicowej, typ D, 309x119mm WSTVBF02

Adapter do płyty dławicowej, typ E, 409x96mm WSTVBF03

Adapter do płyty dławicowej, typ F, 505x119mm WSTVBF04
 

w Przepusty kablowe do adapterów

IG712222 IG712516

w Schrack Info
• Przepusty kablowe do montażu na adapterach WSTVBF 

• Kompatybilność:

 - adapter WSTVBF01 pasuje do przepustów kablowych o rozmiarze I

 - adapter WSTVBF02, -03 i -04 pasuje do przepustów kablowych o rozmiarze II

• Materiał: tworzywo sztuczne na bazie polimerów

• Nie zawierają halogenków, odporne na promieniowanie UV 

• Stopień ochrony: IP65 

• Kolor: RAL7035 (jasnoszary) 

• Zestaw: 1 szt. z akcesoriami montażowymi.
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przepust kablowy, rozmiar I, pełny IG712100

Przepust kablowy, rozmiar I, z otworami: 4xPg16 IG712102

Przepust kablowy pełny, rozmiar II IG712200

Przepust kablowy, rozmiar II, z otworami: 12xPg16 IG712205

Przepust kablowy, rozmiar II, z otworami: 2xM20+5xM25/16 IG712211

Przepust kablowy, rozmiar II, z otworami: 13xPg16 IG712222

Przepust kablowy rozmiar II, z otworami: 4xPg11/Pg21 + 7xPg16 IG712223

Przepust kablowy, rozmiar II, z otworami: 1x60mm IG712512

Przepust kablowy, rozmiar II, z otworami: 2x60mm IG712516
 

Obudowy naścienne WST

w Adaptery do przepustów kablowych 

WSTVBF03



Strona 

16

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Achau

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

w Montaż daszka przeciwdeszczowego

 

w Schrack Info
• Daszki przeciwdeszczowe do montażu obudowy WST na zewnątrz budynku

• Montaż: należy wykonać 4 otwory Ø 7mm w górnej częsci obudowy

• Daszek przeciwdeszczowy może być użyty w kombinacji z uchwytami do montażu na ścianie 
WSTWB004 (dla obudów do wysokości 800 mm) WSTWB006 (dla obudów od wysokości  
1000 mm)

• Materiał: 1.5mm blacha stalowa, malowana proszkowo

• Należy rozważyć zastosowanie zabezpieczenia antykorozyjnego

• Kolor: RAL7035 (jasnoszary)

• Zestaw: 1 szt., z akcesoriami montażowymi

 

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Daszek przeciwdeszczowy, 250x155mm, do WST2525150, WST3025150 i WST3525150 WSTD2515

Daszek przeciwdeszczowy, 250x210mm, do WST3025210 WSTD2521

Daszek przeciwdeszczowy, 300x155mm, do WST3030150 i WST4030150 WSTD3015

Daszek przeciwdeszczowy, 300x210mm, do WST3030210, WST4030210 i WST5030210 WSTD3021

Daszek przeciwdeszczowy, 400x155mm, do WST5040150 i WST6040150 WSTD4015

Daszek przeciwdeszczowy, 410x217mm, do WST4040210, WST5040210, WST6040210 i WST6040211 WSTD4021

Daszek przeciwdeszczowy, 400x260mm, do WST5040260 i WST6040260 WSTD4026

Daszek przeciwdeszczowy, 400x300mm, do WST5040300, WST6040300 i WST8040300 WSTD4030

Daszek przeciwdeszczowy, 500x155mm, do WST6050150 WSTD5015

Daszek przeciwdeszczowy, 500x210mm, do WST4050210, WST5050210, WST6050210 i WST7050210 WSTD5021

Daszek przeciwdeszczowy, 500x260mm, do WST6050260 i WST7050260 WSTD5026

Daszek przeciwdeszczowy, 500x300mm, do WST5050300, WST6050300 i WST6050305 WSTD5030

Daszek przeciwdeszczowy, 605x264mm, do WST8060260 i WST1006260 WSTD6026

Daszek przeciwdeszczowy, 600x300mm, do WST6060300, WST8060300, WST8060305, WST1006300 i 
WST1206300 WSTD6030

Daszek przeciwdeszczowy, 600x400mm, do WST6060400 i WST8060400 WSTD6040

Daszek przeciwdeszczowy, 800x300mm, do WST6080300, WST6080302, WST8080300, WST1008300 i 
WST1208300 WSTD8030

Daszek przeciwdeszczowy, 800x400mm, do WST8080400, WST1008400 i WST1208400 WSTD8040

Daszek przeciwdeszczowy, 1000x300mm, do WST1010302, WST1210302 i WST1410302 WSTD1030

Daszek przeciwdeszczowy, 1200x300mm, do WST8012302 i WST1212302 WSTD1230

Obudowy naścienne WST

w Daszki przeciwdeszczowe 

WSTD4021
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WSTDSW01

w Schrack Info
• Do załączania urządzeń elektrycznych jak oświetlenie 

obudowy, urządzenia chłodzące itp.

• Prosty i szybki montaż do kurpusu obudowy z użyciem 
uchwytu montażowego

• Materiał:

 - Krańcówka: plastik ognioodporny

 - Uchwyt montażowy: galwanizowana stal 2 mm

• Parametry elektryczne: 3 A/230 V~

• Styki: 1 styk zwierny (NO) i 1 styk rozwierny (NC)

• Moment dokręcania: 1.5 Nm

• Stopień ochrony: IP65

• Klasa ochronności: II

• Temperatura pracy: -15 do 80°C

• Zestaw: 1 szt., akcesoria montażowe
 

w Opcje montażu krańcówki drzwi

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Krańcówka drzwi WSTDSW01
 

Obudowy naścienne WST

w Krańcówka drzwi 

Przykład montażu
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w Schrack Info
• Do blokowania drzwi w pozycji otwartej

• Maksymalny kąt otwarcia drzwi 90°

• Montaż:

 - możliwy w górnej lub dolnej części obudowy WST

 - montaż bezpośredni do korpusu obudowy i ramy drzwi

 - należy wykonać 2 otwory Ø 4.5 mm w korpusie obudowy, drzwi posiadają otwory montażowe

• Materiał: galwanizowana blacha stalowa 2 mm

• Zestaw: 1 szt., akcesoria montażowe
 

w Opcje montażu blokady drzwi

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Blokada drzwi obudowy WSTDSTP2

Obudowy naścienne WST

w Blokada drzwi 

WSTDSTP2
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w Schrack Info
• Zamki i wkładki jako zamienniki standardowego zamka obudowy WST

• Zestaw: 1 szt.
 
OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Uchwyt z wkładką

Mini uchwyt, wkładka dwupiórowa 5mm WSTS3532

Mini uchwyt, wkładka kwadratowa 8mm WSTS3525

Mini uchwyt, wkładka trójkątna 9mm WSTS3529

Mini uchwyt z wkładką półcylindryczną 5333 (klucz identyczny) WSTS5333

Uchwyt bez wkładki

Uchwyt obrotowy do wkładki półcylindrycznej, IP65 IU001225

Uchwyt obrotowy 1225-U186, do wkładki półcylindrycznej IU001903

Uchwyt 1/4 obrotu, do wkładki półcylindrycznej, zamienny za WSTL3532 IU001925

Wkładki do uchwytu

Wkładka półcylindryczna, z 1 kluczem EK 333 DV900333

Wkładka półcylindryczna z 3 kluczami H36000, L=40mm IL900381

Wkładka półcylindryczna, dwupiórowa 5mm, L=40 mm IU001906

Zamek z wkładką

Zamek z wkładką dwupiórową 5mm WSTL3532

Wkładki do zamka

Wkładka cylindryczna z kluczem 5333, 1 klucz dołączony DV905333

Wkładka dwupiórowa 5mm WSTL3535

Wkładka kwadratowa 8mm WSTL3525

Obudowy naścienne WST

w Zamki i wkładki zamków 

WSTS3532

IU001225 IU001903 IU001925

DV900333 IL900381 IU001906

WSTL3532 DV905333 WSTL3525 DV903532
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OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Wkładki do zamka

Wkładka trójkątna 9mm WSTL3529

Klucze

Klucz do wkładki dwupiórowej 5 mm DV903532

Klucz do wkładki kwadratowej 8 mm DV903525

Klucz do wkładki trójkątnej 9 mm DV903529

Klucz 333 do wkładki półcylindrycznej DV900333 DV900334

Klucz 5333 do wkładki DV905333 DV905334
 

w Profile montażowe na drzwi

WSTCP0400

w Schrack Info
Dla obudowy WST dwudrzwiowej o szerokości 1000 mm istnieje możliwość zamontowania profilu 
o szerokości 500 mm (WSTCP0500) na lewym i prawym skrzydle drzwi. Podobnie dla obudowy 
dwudrzwiowej o szerokości 1200 mm istnieje możliwość zamontowania profilu montażowego o 
szerokości 600 mm (WSTCP0600) na lewym i prawym skrzydle drzwi.

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Do obudów S=400mm WSTCP0400

Do obudów S=500mm WSTCP0500

Do obudów S=600mm WSTCP0600

Do obudów S=800mm WSTCP0800

Do obudów S=800 i W=1200mm WSTCP0812
 

Obudowy naścienne WST

w Zamki i wkładki zamków 
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ASDRA400 IL900373 ASDRA500-B

w Schrack Info
• ASDRA400: samoprzylepna, format DIN A4, głębokość użyteczna: 30 mm

 - Materiał: tworzywo termoplastyczne 

 - Kolor: RAL7035 (jasnoszary)

 - Zestaw: 1 szt.

• IL900373: magnetyczna, format DIN A4

 - Materiał: PVC

 - Kolor: RAL7035 (jasnoszary)

 - Zestaw: 1 szt.

• ASDRA500-B: samoprzylepna, format DIN A5, głębokość użyteczna: ok. 10 mm

 - Materiał: PS

 - Kolor: RAL7035 (jasnoszary)

 - Zestaw: 1 szt.
 

w Wymiary dla ASDRA400 i ASDRA500-B

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Kieszeń na dokumentację A4, samoprzylepna ASDRA400

Kieszeń na dokumentację A4, magnetyczna IL900373

Kieszeń na dokumentację A5, samoprzylepna ASDRA500-B
 

Obudowy naścienne WST

w Kieszeń na dokumentację 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Achau
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Przykład montażu

w Schrack Info
• Połączenie uziemiające pomiędzy korpusem i drzwiami 

obudowy

• Przewód w postaci plecionki

• Długość: 260 mm

• Materiał: miedź i cyna

• Zestaw: 1 szt.

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Plecionka uziemiająca L=260mm WSTCUF260
 

w Uchwyty do montażu na ścianie

WSTWB004 Przykład montażu

w Schrack Info
• Uchwyty do prostego i szybkiego montażu obudowy na 

ścianie, alternatywnie do montażu za tylną ścianę obudowy

• Dla obudów do wysokości 800 mm, wymagany jest zestaw 
montażowy WSTWB004, od wysokości 1000 mm należy 
użyć zestawu montażowego WSTWB006

• W rogach ściany tylnej obudowy znajdują się 4 otwory 
montażowe o średnicy 8.5 mm. Od wysokości 1000mm 
obudowa posiada 2 dodatkowe otwory w środkowej części, 
wszystkie w odległości 20mm od krawędzi obudowy

• Uchwyty do montażu na ścianie mogą być zamontowane 
pionowo lub poziomo na rogach obudowy (patrz rysunek 
poniżej)

• Uchwyty mogą być zastosowane w połączeniu z daszkiem 
przeciwdeszczowym WSTD…

• Zestaw: 4 szt. (WSTWB004) lub 6 szt. (WSTWB006) 
uchwytów do montażu na ścianie z uszczelkami i akcesoriami 
montażowymi 

w Wymiary uchytów do montażu WST na ścianie

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Uchwyty do montażu obudowy WST na ścianę, 4 szt. WSTWB004

Uchwyty do montażu obudowy WST na ścianę, 6 szt. WSTWB006

Obudowy naścienne WST

w Plecionka uziemiająca 

WSTCUF260
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Informacje technicze

Wzór: Q = k x A x T

 Q = Moc [W]
 k = współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]
 A = powierzchnia [m²]
 T = różnica temperatury [°K]

Wartości k:
Blacha stalowa -  5,5 W/m²K
Stal nierdzewna -  4,5 W/m²K
Plastikowe / poliester -  3,5 W/m²K
Aluminium -  12,0 W/m²K

Obliczenie skutecznej powierzchni obudowy A:
zgodnie z VDE 0660 część 500

S = szerokość obudowy [m], W = wysokość obudowy[m], G = głębokość obudowy [m]

Wzór na obliczenie A [m²]: 
zgodnie z VDE 0660 część 500

Pojedyncze obudowy wolnostojące A = 1,8 x W x (S+G) + 1,4 x S x G
Pojedyncze obudowy naścienne A = 1,4 x S x (W+G) + 1,8 x G x W
Pierwsza lub ostatnia obudowa wolnostojąca A = 1,4 x G x (W+S) + 1,8 x S x W
Pierwsza lub ostatnia obudowa naścienna  A = 1,4 x W x (S+G) + 1,4 x S x G
Środkowa obudowa wolnostojąca A = 1,8 x S x W + 1,4 x S x G + G x W
Środkowa obudowa naścienna A = 1,4 x S x (W+G) + G x W
Środkowa obudowa naścienna z dachem A = 1,4 x S x W + 0,7 x S x G + G x W

Przykład: 
Obudowa naścienna WST8060300 ( H x B x T )  800 x 600 x 300 mm, z blachy stalowej, zastosowanie we wnętrzu
Obudowa przyległa do ściany
Temperatura otoczenia TU = 20°C
max. temperatura w obudowie TMax = 55°C

 Wysokość (W) Szerokość (S) Głębokość (G)
         0,8 m               0,6 m               0,3 m

A = 1,4 x S x (W+G) + 1,8 x G x W = 1,356 m²

k 5,5 W/m² blacha stalowa powlekana
TU 20 °C temperatura otoczenia 
TMax 55 °C maks. temperatura w obudowie

T 35 °K różnica temperatur 

Q = k x A x T  =  261,03 W

Obudowa może oddać do otoczenia 261,03 W

W Obliczanie strat cieplnych:

W Uwaga:

Wartości zostały obliczone zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi (IEC 890 i VDE 0660) w  
czasie gdy katalog był tworzony. Oznacza to, iż użytkownik musi sprawdzić aktualne wartości i wymagania 
potrzebne do własnych aplikacji i w razie potrzeby dokonać korekty. Schrack nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji.
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BELGIA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOŚNIA A HERCEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 333 666
FAX +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

BUŁGARIA
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162, Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX  +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

CHORWACJA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

CZECHY
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

NIEMCY
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
Tel:  +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

RUMUNIA
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6 
RO-061101 Bucharest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SŁOWACJA
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SŁOWENIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

WĘGRY
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

PRZEDSTAWICIELSTWA ZAGRANICZNE

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, A-1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa
Prologis Park Warszawa II, Budynek 2
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 11
E-MAIL kontakt@schrack.pl

BIURO HANDLOWE
& STORE WARSZAWA
ul. Staniewicka 5;
03-310 Warszawa
TEL (22) 205 31 10
FAX (22) 205 31 11

STORE BIAŁYSTOK
ul. Generała Władysława Andersa 28;
15-124 Białystok
TEL (85) 745 64 80
FAX (85) 745 64 81

BIURO HANDLOWE
& STORE WIELKOPOLSKA
ul. Prymasa Augusta Hlonda 5;
61-008 Poznań
TEL (61) 652 33 60
FAX (61) 652 33 61

BIURO HANDLOWE
& STORE POMORZE
al. Grunwaldzka 613;
80-337 Gdańsk
TEL (58) 342 28 20
FAX (58) 342 28 21

STORE KIELCE
ul. Klonowa 33 lok c;
25-553 Kielce
TEL (41) 335 55 60
FAX (41) 335 55 61

BIURO HANDLOWE
& STORE ŚLĄSK
ul. Żeliwna 43;
40-599 Katowice
TEL (32) 363 59 60
FAX (32) 363 59 61

BIURO HANDLOWE
& STORE DOLNY ŚLĄSK
ul. E. Kwiatkowskiego 15;
52-326 Wrocław
TEL (71) 716 45 30
FAX (71) 716 45 31

BIURO TECHNICZNE 
SZCZECIN
ul. Południowa 25B, pokój 420;
71-001 Szczecin
KOM 0 600 336 141
TEL (91) 453 65 23

BIURO TECHNICZNE 
KRAKÓW
ul. Biskupińska 3a;
30-732 Kraków
KOM 0 604 210 150 

CENTRALA WIEDEŃ

CENTRUM LOGISTYCZNE I KOMPETENCYJNE DLA POLSKI

FIRMA
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