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RAKOUSKO
Seybelgasse 13
AT-1230 Wien
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

POLSKO
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: se@schrack.pl

CHORVATSKO
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

BELGIE
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijis-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

SLOVENSKO
Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 491 081 01
Fax: +421 (0)2 491 081 99
E-Mail: info@schrack.sk

RUMUNSKO
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-3700 Oradea
Tel: +40 2/59 435 887
Fax: +40 2/59 412 892
E-Mail: schrack@schrack.ro

BULHARSKO
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
Tel: +359/(2) 890 7913
Fax: +359/(2) 890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

SRBSKO
Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.co.rs

SLOVINSKO
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

MAĎARSKO
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

BOSNA A HERCEGOVINA
Put za aluminijski kombinat bb
88000, Mostar
Tel: +387 / 36 333 666
Fax: +387 / 36 333 667
E-Mail: schrack@schrack.ba

SCHRACK TECHNIK – OSTATNÍ POBOČKY A ZASTOUPENÍ

SCHRACK STORE PRAHA
Dolnoměcholupská 2
100 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 231 - 3
Fax: +420 281 008 462
Email: praha@schrack.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
Dolnoměcholupská 2
100 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 246
Fax:  +420  281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz

SCHRACK STORE BRNO
Tuřanka 115
627 00, Brno
Tel: +420 548 428 801 - 5
Fax: +420 548 217 010
Email: brno@schrack.cz

SCHRACK STORE OSTRAVA
Rajnochova 75
718 00, Ostrava
Tel: +420 596 237 097
Fax: +420 596 237 240
Email: ostrava@schrack.cz

SCHRACK STORE HRADEC KRÁLOVÉ
Vlčkovická ulice 224/98a, Plačice
500 04, Hradec Králové
Tel: +420 495 533 966
Fax: +420 495 534 219
Email: hk@schrack.cz

SCHRACK STORE PLZEŇ
Karla Steinera 13
318 00, Plzeň
Tel:  +420 377 382 055
Fax:  +420 377 381 243
Email: plzen@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ LIBEREC
Zeyerova 560/25
460 01, Liberec
Tel:  +420 485 148 101
Fax:  +420 485 148 102
Email: liberec@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ Č.BUDĚJOVICE
Čechova 52
370 01, ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tel:  +420 386 350 138
Fax: +420 387 312 474
Email: c.budejovice@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ ZLÍN
Kvítkova 3687
760 01, Zlín
Tel:  +420 577 219 721
Fax:  +420 577 219 722
Email: zlin@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ TEPLICE
Okružní 324
417 22, Háj u Duchcova
Tel: +420 724 301 257
Fax: +420 281 008 462
Email: t.konrad@schrack.cz

CENTRÁLA

POBOČKY A SCHRACK STORE

SCHRACK TECHNIK – ČESKÁ REPUBLIKA

ENERGIE   PRŮMYSL BUDOVY   ZAŘÍZENÍ   DATA   KABELY   SVÍTIDLA   ALTERNATIVNÍ ENERGIE

VČETNĚ INFORMACÍ O DOSTUPNOSTI ZBOŽÍ

SKLADEM STORE

ONLINE NAKUPOVÁNÍ!
Mobilní aplikace             Webový obchod s Navigátorem: 
LIVE-PHONE-APP www.schrack.cz
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKYVŠEOBECNÉ INFORMACE

W VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Údaje o rozměrech jsou informativní a mohou se lišit od skutečnosti v důsledku změn ve výrobním programu.
- Schémata zapojení a charakteristiky se vztahují vždy ke konkrétnímu produktu. Jejich zobecnění na celou

produktovou skupinu není možné.
- Všechna vyobrazení představují vzorky výrobků a jsou určena jen pro účel informace o výrobku.

Společnost Schrack Technik nenese odpovědnost za chyby v textu nebo obrázcích a vyhrazuje si právo změny.
Jsou v platnosti všeobecné obchodní podmínky Schrack Technik, které jsou nedílnou součástí tohoto katalogu.

Informace v katalogu vyjadřují stanovisko společnosti v době tisku katalogu.

Informace v katalogu jsou uvedeny na základě platných norem, odborné literatury a vlastních expertiz. Obsah
slouží k informativním účelům a nevede k právní odpovědnosti.

W CENTRÁLNÍ LOGISTICKÉ CENTRUM KONCERNU SCHRACK TECHNIK
GUNTRAMSDORF

Sledujte uvedený symbol u vybraných produktů našeho sortimentu.
Takto označené zboží dodáváme do 96 hodin.

Sledujte uvedený symbol u vybraných produktů našeho sortimentu.
Takto označené zboží dodáváme do 24 hodin na území České republiky.

Při hlavní severojižní rakouské dálnici A21 (směr GRAZ) se nachází centrální moderní logistické centrum koncernu
Schrack Technik. Již na první pohled Vás upoutá nepřehlédnutelným designem, který poukazuje na klíčové 
produktové pilíře naší společnosti. Ve skladových prostorách se nachází produkty, které jsme schopni dodat do 96
hodin; dostupnost zboží považujeme za klíčový faktor při spolupráci s našimi zákazníky!

w Více než 12.000 m2 skladové plochy ve vnitřních prostrorách a k tomu kabelová plocha o výměře 2.500 m2

w Více než 15.000 druhů různých produktů skladem
w Profesionální skladovací management a kvalitní personál 

W HLAVNÍ SKLAD V ČESKÉ REPUBLICE – PRAHA

Centrála pro Českou republiku - společnost Schrack Technik, spol. s.r.o. – se nachází v Praze 10, Dolnoměcholupská
ulice 2. Její součástí je hlavní skladový areál, který pokrývá potřeby zákazníků na celém území České republiky.

w Více než 6.500 druhů různých produktů skladem
w Profesionální skladovací management a kvalitní personál

a poskytnout Dodavateli veškeré údaje a podklady potřebné

k vymáhání pohledávky, a dlužníkovi doručit sdělení o postoupení.

Při zástavě nebo jiném zajištění je Kupující povinen poukázat na

vlastnické právo Dodavatele a tohoto neprodleně vyrozumět. 

8. ZÁRUKA A ODPOVĚDNO T ZA VADY

8.1 Dodavatel je při dodržení sjednaných platebních podmínek povinen,

v souladu s následujícími ustanoveními, odstranit každou vadu ovli-

vňující funkčnost, která spočívá v konstrukční chybě, vadě materiá-

lu nebo provedení. Z údajů uvedených v katalozích, prospektech,

reklamních písemnostech a z písemných nebo ústních sdělení, které

nebyly převzaty do smlouvy, nemohou být vyvozovány nároky 

a závazky ze záruky či z odpovědnosti za vady. 

8.2 Záruka činí 24 měsíců, pokud pro jednotlivé součásti dodávky nejsou

sjednány zvláštní záruční doby. Kratší nebo delší záruční lhůty jsou

uvedeny v záručním listě nebo jiném dokladu vystaveném dodavate-

lem. Z nároků ze záruky jsou zcela vyloučeny případy, kdy nebyly pro-

váděny servisní nebo jiné předepsané úkony v rámci záruky dodava-

telem stanovené nebo pokud je prováděla osoba k tomu dodavate-

lem nezmocněná nebo se jedná o produkty jejichž životnost může být

výrazně ovlivněna způsobem užívání. Toto platí rovněž pro jakékoli

dodané zboží nebo provedené dílo, které jsou pevně spojeny se stav-

bou budovy nebo se zemským povrchem. Běh záruční doby počíná

okamžikem přechodu nebezpečí na zboží (díle) podle bodu 6. 

8.3 Nároky ze záruky jsou podmíněny neprodlenou písemnou reklama-

cí vad Kupujícím. Kupující je povinen existenci vad neprodleně dolo-

žit, zejména je povinen dát Dodavateli k dispozici své podklady 

a údaje. Při výskytu vady, na kterou se vztahuje záruka podle bodu

8.1, může Dodavatel podle své volby v místě plnění vadné zboží

(dílo), resp. jeho vadnou součást, opravit, nebo si je za účelem opra-

vy nechat poslat nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny. 

8.4 Kupující poskytne pro záruční práce ve svém provozu potřebné

pomocné síly, zdvihací zařízení, nosné konstrukce a drobný spo-

třební materiál atd. bezplatně. Vyměněné součásti jsou vlastnictvím

Dodavatele pouze podle bodu 7.7. 

8.5 Pokud je zboží vyrobeno Dodavatelem na základě konstrukčních

údajů, výkresů, modelů nebo jiných specifikací dodaných Kupujícím,

záruka Dodavatele je omezena na soulad s těmito konstrukčními

údaji, výkresy, modely nebo jinými specifikacemi Kupujícího. 

8.6 Ze záruky jsou vyloučeny takové vady, které vznikly v důsledku mon-

táže a instalace neuskutečněné Dodavatelem, v důsledku nedosta-

tečného zařízení, nedodržení instalačních požadavků a podmínek

užívání, přetěžování dílů nad hodnoty udané Dodavatelem, nedba-

lého nebo nesprávného nakládání a použití nevhodných materiálů;

to platí rovněž pro vady, které lze připsat materiálu dodanému

Kupujícím. Dodavatel také neodpovídá za poškození, vzniklá v důs-

ledku jednání třetích osob, v důsledku atmosférických výbojů, pře-

pětí a chemických vlivů. Záruka se nevztahuje na výměnu dílů, které

podléhají přirozenému opotřebení. Při prodeji použitého zboží

neposkytuje Dodavatel žádnou záruku. 

8.7 Záruka zaniká okamžitě, pokud Kupující sám nebo prostřednictvím

třetích osob nezmocněných výslovně Dodavatelem na dodaných

předmětech provede změny nebo opravy bez písemného souhlasu

Dodavatele. 

8.8 Ustanovení 8.1 – 8.7 platí obdobně také pro odpovědnost za vady

z jiných právních důvodů. 

9. OD TOUPENÍ OD MLOUVY

9.1 Kupující může od smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení způ-

sobeného zaviněním Dodavatele a to pouze v případě, že bezvýs-

ledně uplynula dodatečně poskytnutá přiměřená lhůta. Odstoupení

musí být sděleno prostřednictvím doporučeného dopisu. 

9.2 Bez dotčení svých dalších práv je Dodavatel oprávněn od smlouvy

odstoupit: 

1. pokud je provedení dodávky, resp. započetí nebo pokračování

provádění díla nemožné z důvodu na straně Kupujícího nebo

pokud prodlení Kupujícího trvá i po uplynutí dodatečně poskyt-

nuté přiměřené lhůty,

2. pokud existují pochybnosti ohledně platební schopnosti

Kupujícího a tento na výzvu Dodavatele nezaplatí ani zálohu, ani

neposkytne přiměřené zajištění, nebo

3. pokud prodloužení dodací lhůty z důvodů uvedených v bodě 5.4

obnáší více než polovinu původně sjednané dodací lhůty, nejmé-

ně však 6 měsíců.

9.3 Odstoupení může být učiněno také ohledně dosud nedodané části

dodávky nebo dosud neprovedené části díla z výše uvedených

důvodů. 

9.4 Pokud je na majetek smluvní strany prohlášen konkurz nebo návrh

na prohlášení konkurzu je zamítnut z důvodu, že majetek úpadce

nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, je druhá smluvní strana

oprávněna od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné lhůty. 

9.5 Aniž by byly dotčeny nároky na náhradu škody Dodavatele včetně

předprocesních nákladů, je v případě odstoupení Dodavatel opráv-

něn již poskytnutá plnění nebo částečná plnění v souladu se smlou-

vou zúčtovat a Kupující je povinen je zaplatit. Toto ustanovení platí

obdobně také, pokud dodávka zboží nebo dílo ještě nebylo

Kupujícím převzato, stejně jako pro případy Dodavatelem uskuteč-

něných přípravných jednání. Namísto toho má Dodavatel právo pož-

adovat vrácení již dodaného zboží (díla), resp. jeho části. 

9.6 Jiné následky odstoupení jsou vyloučeny. 

10. ODPOVĚDNO T

10.1 Dodavatel odpovídá v rámci obecně závazných právních předpisů za

škody mimo oblast působnosti zákona č. 59/1998 Sb., o odpověd-

nosti za škodu způsobenou vadou výrobku pouze tehdy, pokud je

prokázáno jeho zavinění spočívající v hrubé nedbalosti. Nároky na

náhradu následných škod a škod na majetku, neuskutečněných

úspor, ztráty na úrocích, ušlého zisku a škod z nároku třetích osob

vůči Kupujícímu jsou vyloučeny. 

10.2 Při nedodržení pokynů pro montáž, uvedení do provozu a používá-

ní (jako např. obsažených v návodu k použití) nebo nedodržení pod-

mínek stanovených v úředních povoleních jsou jakékoli nároky na

náhradu škody vyloučeny. 

10.3 Pokud jsou sjednány smluvní pokuty, jsou jakékoli nadto jdoucí

nároky z jakéhokoli právního důvodu vyloučeny. 

11. DUŠEVNÍ VLA TNI TVÍ

11.1 Kupující odškodní Dodavatele v případech všech nároků z poškoze-

ní práv k patentům, užitným vzorům, ochranným známkám atd.

v případě zhotovení zboží na základě konstrukčních údajů, výkresů,

modelů nebo jiných specifikací Kupujícího. 

11.2 Podklady pro zhotovení jako například plány, skici a jiné technické

podklady stejně jako vzory, katalogy, prospekty, vyobrazení apod.

zůstávají vždy a za všech okolností duševním vlastnictvím

Dodavatele a podléhají zákonným ustanovením ohledně rozmnožo-

vání, napodobování, hospodářské soutěže atd. Bod 2.2 těchto VOP

platí rovněž pro podklady technických návrhů. 

12. VŠEOBE NÁ U TANOVENÍ

Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy nebo těchto podmínek

měla být neplatná či neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost

ostatních ustanovení. Neplatné a neúčinné ustanovení bude nahra-

zeno platným a účinným ustanovením, které je nejblíže sledované-

mu cíli. 

13. ROZHODNÉ PRÁVO A OUDNÍ MÍ TO

K rozhodování veškerých ze smlouvy pocházejících sporů – včetně

takových o existenci nebo neexistenci smlouvy – je místně příslušný

obecný soud Dodavatele. Smlouva se řídí českým právem s vylouče-

ním ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách mezinárodní koupi zboží. 

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ MÍSTO

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ODPOVĚDNOST
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Od počátku existence naší společnosti 
klademe veliký důraz na intenzivní výzkum
a kvalitu našich produktů. Neustále 
investujeme do výzkumu, vývoje a do 
pravidelného vzdělávání našich 
zaměstnanců. Veškeré naše produkty jsou
v každé fázi výroby podrobovány přísným
kontrolám kvality, o čemž svědčí 
produktové certifikáty od renomovaných
společností a certifikačních autorit 
(VDE, ISO, EZÚ, GHMT,...).
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Společnost Schrack Technik se stará o
naše společné životní prostředí nejen
důkladným zpracováním a tříděním
odpadů, nicméně je to také postupným
zdokonalováním svých technologií a
produktů, které jsou každým dnem
méně energeticky náročné.
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JISTIČE, JISTIČE S PROUDOVÝM
CHRÁNIČEM – KOMBINOVANÉ
PŘÍSTROJE, PROUDOVÉ CHRÁNIČE

Optimalizovaný modulový design
zajišťuje pasivní proudění vzduchu.
Jednoduchá montáž na lištu DIN.
Správné připojení vodičů do svorek
zajišťuje vodící clonka.
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JISTIČE, JISTIČE S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM –
KOMBINOVANÉ PŘÍSTROJE, PROUDOVÉ CHRÁNIČE
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W VYPÍNACÍ CHARAKTERISTIKY

W CHARAKTERISTIKA I2t

IEC/EN 60898-1, charakteristika CIEC/EN 60898-1, charakteristika B

l2t/A2S

Zkratový proud ip/A
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W VLIV OKOLNÍ TEPLOTY

W ZKRATOVÁ SELEKTIVITA

- k pojistkám gG/gL

- k výkonovým jističům MC1

JISTIČE
AMPARO

CHAR. B,C

JISTIČE 
AMPARO 
CHAR. B

POJISTKY CHARAKTERISTIKY gG/gL

VÝKONOVÉ JISTIČE MC1
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JISTIČE 
AMPARO 
CHAR. C

JISTIČE 
AMPARO 
CHAR. B

VÝKONOVÉ JISTIČE MC1

VÝKONOVÉ JISTIČE MC2

JISTIČE 
AMPARO 
CHAR. C

VÝKONOVÉ JISTIČE MC2

- k výkonovým jističům MC2
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

CHARAKTERISTIKA B

2A 1 12 AM618102

4A 1 12 AM618104

6A 1 12 AM618106

10A 1 12 AM618110

13A 1 12 AM618113

16A 1 12 AM618116

20A 1 12 AM618120

25A 1 12 AM618125

32A 1 12 AM618132

40A 1 12 AM618140

CHARAKTERISTIKA C

2A 1 12 AM617102

4A 1 12 AM617104

6A 1 12 AM617106

10A 1 12 AM617110

13A 1 12 AM617113

16A 1 12 AM617116

20A 1 12 AM617120

25A 1 12 AM617125

32A 1 12 AM617132

40A 1 12 AM617140

50A 1 12 AM617150

63A 1 12 AM617163

W ROZMĚRY

W J ISTIČE 6 kA, 1-PÓLOVÉ – SÉRIE AMPARO

9004840010787

9004840010794

9004840010800

9004840010817

9004840010824

9004840010831

9004840010862

9004840010879

9004840010886

9004840010893

9004840010909

9004840010916

9004840010923

9004840010930

9004840011098

9004840011104

9004840011111

9004840011128

9004840011135

9004840011142

9004840011159

9004840011166

W SCHÉMA ZAPOJENÍ

1-PÓLOVÝ 2-PÓLOVÝ 3-PÓLOVÝ

1+N 3+N
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

CHARAKTERISTIKA B

6A 2 6 AM618606

10A 2 6 AM618610

13A 2 6 AM618613

16A 2 6 AM618616

20A 2 6 AM618620

25A 2 6 AM618625

32A 2 6 AM618632

40A 2 6 AM618640

CHARAKTERISTIKA C

6A 2 6 AM617606

10A 2 6 AM617610

13A 2 6 AM617613

16A 2 6 AM617616

20A 2 6 AM617620

25A 2 6 AM617625

32A 2 6 AM617632

40A 2 6 AM617640

50A 2 6 AM617650

63A 2 6 AM617663

W J ISTIČE 6 kA, 1+N – SÉRIE AMPARO

POPIS TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

CHARAKTERISTIKA B

6A 2 6 AM618206

10A 2 6 AM618210

13A 2 6 AM618213

16A 2 6 AM618216

20A 2 6 AM618220

25A 2 6 AM618225

32A 2 6 AM618232

40A 2 6 AM618240

CHARAKTERISTIKA C

6A 2 6 AM617206

10A 2 6 AM617210

13A 2 6 AM617213

16A 2 6 AM617216

20A 2 6 AM617220

25A 2 6 AM617225

32A 2 6 AM617232

40A 2 6 AM617240

50A 2 6 AM617250

63A 2 6 AM617263

W J ISTIČE 6 kA, 2-PÓLOVÉ – SÉRIE AMPARO

9004840011173

9004840011180

9004840011197

9004840011203

9004840011210

9004840011227

9004840011234

9004840011241

9004840011258

9004840011265

9004840011272

9004840011289

9004840011296

9004840011302

9004840011319

9004840011326

9004840011333

9004840011340

9004840011357

9004840011364

9004840011371

9004840011388

9004840011395

9004840011401

9004840011418

9004840011425

9004840011432

9004840011449

9004840011487

9004840011494

9004840011500

9004840011517

9004840011524

9004840011531

9004840011548

9004840011555
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

CHARAKTERISTIKA B

6A 4 3 AM618806

10A 4 3 AM618810

13A 4 3 AM618813

16A 4 3 AM618816

20A 4 3 AM618820

25A 4 3 AM618825

32A 4 3 AM618832

40A 4 3 AM618840

CHARAKTERISTIKA C

6A 4 3 AM617806

10A 4 3 AM617810

13A 4 3 AM617813

16A 4 3 AM617816

20A 4 3 AM617820

25A 4 3 AM617825

32A 4 3 AM617832

40A 4 3 AM617840

50A 4 3 AM617850

63A 4 3 AM617863

W J ISTIČE 6 kA, 3+N – SÉRIE AMPARO

POPIS TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

CHARAKTERISTIKA B

6A 3 4 AM618306

10A 3 4 AM618310

13A 3 4 AM618313

16A 3 4 AM618316

20A 3 4 AM618320

25A 3 4 AM618325

32A 3 4 AM618332

40A 3 4 AM618340

CHARAKTERISTIKA C

6A 3 4 AM617306

10A 3 4 AM617310

13A 3 4 AM617313

16A 3 4 AM617316

20A 3 4 AM617320

25A 3 4 AM617325

32A 3 4 AM617332

40A 3 4 AM617340

50A 3 4 AM617350

63A 3 4 AM617363

W J ISTIČE 6 kA, 3-PÓLOVÉ – SÉRIE AMPARO

9004840011562

9004840011579

9004840011586

9004840011593

9004840012026

9004840012040

9004840012057

9004840013146

9004840013153

9004840013160

9004840013177

9004840013184

9004840013191

9004840013207

9004840013214

9004840013221

9004840013306

9004840013580

9004840013597

9004840013603

9004840013627

9004840013634

9004840013641

9004840013658

9004840013665

9004840013672

9004840013689

9004840013696

9004840013702

9004840013719

9004840013726

9004840013733

9004840013740

9004840013757

9004840013764

9004840013771
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AM418510

W SCHRACK INFO
• Optimalizovaná šířka 1+N na 1 TE
• Vodicí clonka pro správné připojení vodičů
• Průřez připojovacích vodičů: 1-16 mm²
• Upevňovací systém na DIN lištu dle EN 50 022
• VDE certifikace

W J ISTIČE 6 kA, 1+N, 1TE – SÉRIE AMPARO

W TECHNICKÁ DATA
Normy a standardy: IEC/EN 60898-1

Jmenovité napětí (AC): 230/400 V 

Jmenovitá frekvence (AC): 50/60 Hz

Jmenovité izolační napětí Ui: 500 V

Jmenovitý proud In: 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A

Vypínací charakteristiky: B, C

Jmenovitá vypínací schopnost: 4.5 kA v souladu s IEC/EN 60898

Třída selektivity: 3

Jmenovitá odolnost rázovému napětí (1,2/50 μs) Uimp: 4 kV

Test izolační schopnosti při dané frekvenci po dobu 1 min.: 2 kV

Stupeň znečištění: 2

Ztrátový výkon při In:

6 A 4 W

10 A 4 W

16 A 7 W

20 A 7 W

25 A 7 W

32 A 7 W

Certifikace: VDE 

Elektrická životnost: > 8.000 spínacích cyklů

Mechanická životnost: > 20.000 spínacích cyklů

Krytí: IP 20

Referenční teplota: 30°C

Optimální teplota: -5°C až +40°C

Provozní teplota: -25°C až +70°C

Druh připojení: vodič / propojovací lišta jazýčková nebo vidlicová

Průřez připojovacích vodičů: 16 mm²

Dotahovací moment: 2 Nm

Montáž: na lištu DIN dle EN 60715 (35 mm) pomocí rychloupínací západky

W VYPÍNACÍ CHARAKTERISTIKY
IEC/EN 60898-1, charakteristika CIEC/EN 60898-1, charakteristika B
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W VLIV OKOLNÍ TEPLOTY

W ZKRATOVÁ SELEKTIVITA

- k pojistkám gG/gL

- k výkonovým jističům MC1

a) Mezní selektivní proud Is = jmenovitá spínací schopnost jističe Icn

POJISTKY CHARAKTERISTIKY gG/gL

JISTIČE 
AMPARO

CHAR. B,C

a) Mezní selektivní proud Is = jmenovitá spínací schopnost jističe Icn

VÝKONOVÉ JISTIČE MC1

VÝKONOVÉ JISTIČE MC1

JISTIČE 
AMPARO 
CHAR. B

JISTIČE 
AMPARO 
CHAR. C
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

CHARAKTERISTIKA B

6A 1 12 AM418506

10A 1 12 AM418510

13A 1 12 AM418513

16A 1 12 AM418516

20A 1 12 AM418520

CHARAKTERISTIKA C

6A 1 12 AM417506

10A 1 12 AM417510

13A 1 12 AM417513

16A 1 12 AM417516

20A 1 12 AM417520

25A 1 12 AM417525

32A 1 12 AM417532

W ROZMĚRY

W J ISTIČE 4.5 kA, 1+N, 1TE – SÉRIE AMPARO

9004840094138

9004840094145

9004840094237

9004840094244

9004840094251

9004840013832

9004840013849

9004840013856

9004840013863

9004840014112

9004840014198

9004840014518

W SCHÉMA ZAPOJENÍ
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W SCHRACK INFO

• Ukazatel stavu zapnutí
• Vodicí clonka pro správné připojení vodičů
• Průřez připojovacích vodičů: 1-25 mm²
• Upevňovací systém na DIN lištu dle EN 50 022

W J ISTIČE S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 1+N – SÉRIE AMPARO

W TECHNICKÁ DATA
Normy a standardy: IEC/EN 61009-1

Typ: A

Počet pólů: 1+N

Jmenovité napětí (AC): 230/400 V AC 

Jmenovitá frekvence (AC): 50/60 Hz

Jmenovitý proud In: 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A

Vypínací charakteristiky:: B, C

Jmenovitý reziduální proud IΔ  n: 0.03 A

Vypínací čas při IΔ  n: ≤ 0,1s

Jmenovitá vypínací schopnost: 6 kA 

Třída selektivity: 3

Jmenovitá spínací schopnost IΔ  m: 500 A

Jmenovitá odolnost rázovému napětí (1,2/50 μs) Uimp: 6 kV

Test izolační schopnosti při dané frekvenci po dobu 1 min.: 2 kV

Jmenovité izolační napětí Ui: 500 V

Stupeň znečištění: 2

Elektrická životnost: > 2.000 spínacích cyklů

Mechanická životnost: > 2.000 spínacích cyklů

Indikace stavu kontaktů: ano

Krytí: IP 20

Referenční teplota: 30°C

Optimální teplota: -5°C až +40°C

Provozní teplota: -25°C až +70°C

Připojení vodičů (spodní): vodič / propojovací lišta jazýčková nebo vidlicová

Připojení vodičů (horní): vodič / propojovací lišta jazýčková

Připojení vodičů: možnost volby přívodních / vývodních svorek

Průřez připojovacích vodičů: 1 - 25 mm²

Dotahovací moment: 2 Nm

Velikost připojovací lišty: 10 mm²

Montáž: na lištu DIN dle EN 60715 (35 mm) pomocí rychloupínací západky

AK668610
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W VLIV OKOLNÍ TEPLOTY

W ZKRATOVÁ SELEKTIVITA

      

           

  

W VYPÍNACÍ CHARAKTERISTIKY

IEC/EN 60898-1, charakteristika CIEC/EN 60898-1, charakteristika B

- k pojistkám gG/gL

POJISTKY CHARAKTERISTIKY gG/gL

JISTIČE 
AMPARO

CHAR. B,C
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JISTIČE 
AMPARO 
CHAR. B

JISTIČE 
AMPARO 
CHAR. B

JISTIČE 
AMPARO 
CHAR. C

JISTIČE 
AMPARO 
CHAR. C

- k výkonovým jističům MC1

- k výkonovým jističům MC2

VÝKONOVÉ JISTIČE MC1

VÝKONOVÉ JISTIČE MC2

VÝKONOVÉ JISTIČE MC2

VÝKONOVÉ JISTIČE MC1
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W SCHÉMA ZAPOJENÍW ROZMĚRY

POPIS TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

CHARAKTERISTIKA B

6A 2 1 AK668606

10A 2 1 AK668610

13A 2 1 AK668613

16A 2 1 AK668616

20A 2 1 AK668620

25A 2 1 AK668625

CHARAKTERISTIKA C

6A 2 1 AK667606

10A 2 1 AK667610

13A 2 1 AK667613

16A 2 1 AK667616

20A 2 1 AK667620

25A 2 1 AK667625

W J ISTIČE S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 6 kA, 1+N, 30 mA, TYP A – SÉRIE AMPARO

9004840014525

9004840015379

9004840015386

9004840015423

9004840015485

9004840015676

9004840017229

9004840017236

9004840017922

9004840018127

9004840018400

9004840022001
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W SCHRACK INFO

• Indikace stavu kontaktů
• Hlavičkové a třmenové svorky
• Vodicí clonka pro správné připojení vodičů
• Průřez připojovacích vodičů: 1,5-35 mm²
• Upevňovací systém na DIN lištu dle EN 50 022
• VDE certifikace

W PROUDOVÉ CHRÁNIČE – SÉRIE AMPARO

W TECHNICKÁ DATA
Normy a standardy: IEC/EN 61008-1

Počet pólů: 2, 4

Typ: AC, A

Časová závislost vybavení: G, S

Jmenovité napětí (AC): 230/400 V AC  

Jmenovitá frekvence (AC): 50/60 Hz

Jmenovitý proud In: 25 A, 40 A, 63 A

Jmenovitý reziduální proud IΔ  n: 0.03 A, 0.1 A, 0.3 A

Jmenovitá odolnost rázovému napětí (1,2/50 μs) Uimp: 6 kV

Test izolační schopnosti při dané frekvenci po dobu 1 min.: 2.5 kV

Jmenovité izolační napětí Ui: 500 V

Jmenovitá vypínací schopnost: 10 kA

Max. přípustné předjištění (zkrat):

25 A 63 A gG

40 A 63 A gG

63 A 63 A gG

Max. přípustné předjištění (přetížení):

25 A 16 A  gG

40 A 25 A gG

63 A 40 A gG

Jmenovitá spínací schopnost IΔ  n: 

25 A 500 A

40 A 500 A

63 A 630 A

Vypínací časy:

nezpožděný ≤ 0,1

G 10 ms - 30 ms

S 150 ms - 500 ms

Certifikace: VDE pro typ A: 2-pólové provedení

Stupeň znečištění: 2

Elektrická životnost: > 2.000 spínacích cyklů

Mechanická životnost: > 2.000 spínacích cyklů

Indikace stavu kontaktů: ano

Krytí: IP 20

Provozní teplota při denní průměrné teplotě ≤ 35°C: -5°C až +40°C

Provozní teplota: -25°C až +70°C

Druh připojení: vodič / propojovací lišta jazýčková nebo vidlicová 

Připojení vodičů: možnost volby přívodních / vývodních svorek

Průřez připojovacích vodičů: 35 mm²

Dotahovací moment: 2.5 Nm

Montáž: na lištu DIN dle EN 60715 (35 mm) pomocí rychloupínací západky

AR054203 AR054103
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W SCHÉMA ZAPOJENÍ

W ROZMĚRY

Amparo_Kap_02_1_CZ_AK2:KabelPreisliste_2006_1  26.08.2014  10:18 Uhr  Seite 25



JISTIČE, JISTIČE S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM –
KOMBINOVANÉ PŘÍSTROJE, PROUDOVÉ CHRÁNIČE

Strana

26

Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

2-PÓLOVÝ

25A / 2 / 0.03A 2 1 AR052203

40A / 2 / 0.03A 2 1 AR054203

63A / 2 / 0.03A 2 1 AR056203

4-PÓLOVÝ

25A / 4 / 0.03A 4 1 AR052103

40A / 4 / 0.03A 4 1 AR054103

63A / 4 / 0.03A 4 1 AR056103

W PROUDOVÝ CHRÁNIČ 10 kA, 30 mA, TYP A – SÉRIE AMPARO

POPIS TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

2-PÓLOVÝ

25A / 2 / 0.03A 2 1 AR002203

40A / 2 / 0.03A 2 1 AR004203

63A / 2 / 0.03A 2 1 AR006203

4-PÓLOVÝ

25A / 4 / 0.03A 4 1 AR002103

40A / 4 / 0.03A 4 1 AR004103

63A / 4 / 0.03A 4 1 AR006103

W PROUDOVÝ CHRÁNIČ 10 kA, 30 mA, TYP AC – SÉRIE AMPARO

POPIS TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

2-PÓLOVÝ

25A / 2 / 0.1A 2 1 AR002210

40A / 2 / 0.1A 2 1 AR004210

63A / 2 / 0.1A 2 1 AR006210

4-PÓLOVÝ

25A / 4 / 0.1A 4 1 AR002110

40A / 4 / 0.1A 4 1 AR004110

63A / 4 / 0.1A 4 1 AR006110

W PROUDOVÝ CHRÁNIČ 10 kA, 100 mA, TYP AC – SÉRIE AMPARO

POPIS TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

2-PÓLOVÝ

40A / 2 / 0.3A 2 1 AR054230

4-PÓLOVÝ

40A / 4 / 0.3A 4 1 AR054130

63A / 4 / 0.3A 4 1 AR056130

W PROUDOVÝ CHRÁNIČ 10 kA, 300 mA, TYP A – SÉRIE AMPARO

9004840022032

9004840022056

9004840022193

9004840022209

9004840023305

9004840023305

9004840023329

9004840023336

9004840023343

9004840023350

9004840023374

9004840023381

9004840023398

9004840023411

9004840023428

9004840023435

9004840023459

9004840023466

9004840023473

9004840023497

9004840023503
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

2-PÓLOVÝ

25A / 2 / 0.3A 2 1 AR002230

40A / 2 / 0.3A 2 1 AR004230

63A / 2 / 0.3A 2 1 AR006230

4-PÓLOVÝ

25A / 4 / 0.3A 4 1 AR002130

40A / 4 / 0.3A 4 1 AR004130

63A / 4 / 0.3A 4 1 AR006130

W PROUDOVÝ CHRÁNIČ 10 kA, 300 mA, TYP AC – SÉRIE AMPARO

POPIS TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

2-PÓLOVÝ

40A / 2 / 0.03A 2 1 AR024203

4-PÓLOVÝ

40A / 4 / 0.03A 4 1 AR024103

W PROUDOVÝ CHRÁNIČ 10 kA, 30 mA, TYP AC/G – SÉRIE AMPARO

POPIS TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

2-PÓLOVÝ

40A / 2 / 0.3A 2 1 AR064230

4-PÓLOVÝ

40A / 4 / 0.3A 4 1 AR064130

63A / 4 / 0.3A 4 1 AR066130

W PROUDOVÝ CHRÁNIČ 10 kA, 300 mA, TYP A/S – SÉRIE AMPARO

9004840023510

9004840023534

9004840023541

9004840023558

9004840023572

9004840023589

9004840023596

9004840023602

9004840023619

9004840023626

9004840023633
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W PROPOJOVACÍ LIŠTY

W PŘI POUŽITÍ PROPOJOVACÍCH LIŠT JE ZA JIŠTĚNO RYCHLÉ A SPOLEHLIVÉ PROPOJENÍ INSTALOVANÝCH
PŘÍSTROJŮ V ROZVÁDĚČI.
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS / PRŮŘEZ POŘADÍ FÁZÍ MAX. A TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Vidlicová lišta 10 mm2 1 63/100 57 1 9004840083019 BS900140

Vidlicová lišta 16 mm2 1 90/150 57 10 9004840106671 BS900141-P

W SCHRACK INFO
• Propojovací lišta vidlicová pro přístroje s vícefunkčními svorkami, šroubovými svorkami a 

připojením, třmenovými svorkami a plochými svorkami

• Rozteč 17.8 mm

• 57 modulových šířek = přibližně 1 m

W PROPOJOVACÍ LIŠTA VIDLICOVÁ 1-PÓLOVÁ, NEVYLAMOVACÍ

BS900140

( 1 : 1 )

BS900140

BS900141-P

W ROZMĚRY

14

15

1,56 12

18

5

99055x18=

1012

��� ��� 240/415V AC
10mm²
�� 	�� 
�� � 
����

6

8

11 1

5

14,7

14
,8

996,856x17,8=

17,8

1012 14,7

1

14
,8

14
,8

5

15

1,5

14

5
8

6 11
17,8

6 12

18

56x17,8=996,8

55x18=990

1012

1012
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS / PRŮŘEZ POŘADÍ FÁZÍ MAX. A TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Vidlicová lišta 10 mm2 L, N od. +/– 63/100 56 10 9004840013429 BS900111

Vidlicová lišta 16 mm2 L, N od. +/– 80/120 56 10 9004840013436 BS900112

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Koncovka pro BS900111 1 9004840013498 BS900118

Koncovka pro BS900112 1 9004840013474 BS900116

W SCHRACK INFO
• Propojovací lišta vidlicová pro přístroje s vícefunkčními svorkami, šroubovými svorkami a 

připojením, třmenovými svorkami a plochými svorkami

• Rozteč 17.8 mm

• 56 modulových šířek = 28 x 2 modulových šířek = přibližně 1 m

• 28 x jistič 2-pólový / jistič 1+N / proudový chránič 2-pólový

• Pořadí fází: N, L / L1, L2 / +, –

W PROPOJOVACÍ LIŠTA VIDLICOVÁ 2-PÓLOVÁ, NEVYLAMOVACÍ

BS900111

BS900111

BS900112

W ROZMĚRY

��� ���� 240/415V AC
16mm²
�� ��� ��	 
 ����

BS 900 116
Endkappe

6 11

17,8

97955x17,8=

8

1000

1,5

13
,7

17
,3

15,8

��� ��� 240/415V AC10mm²
�� 	�� 


 � 
����

BS 900 118
Endkappe

1,5

9,2

97955 x 17,8 =

6

8

11

17,8

11
,5

14

995

Koncovka

Koncovka

9,2

1,5

11
,5

14

15,8

1,5

17
,3

13
,7

8

6 11
17,8

8

6 11
17,8

55x17,8=979

55x17,8=979

996

1000
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS / PRŮŘEZ POŘADÍ FÁZÍ MAX. A TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Vidlicová lišta 10 mm2 L1, L2, L3 63/100 57 10 9004840186086 BS990113

Vidlicová lišta 16 mm2 L1, L2, L3 80/120 57 10 9004840186093 BS990114

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Koncovka 3-pólová 1 9004840013474 BS900116

Koncovka 4-pólová při použití přídavné N-lišty 1 9004840013481 BS900117

W SCHRACK INFO
• Propojovací lišta vidlicová pro přístroje s vícefunkčními svorkami, šroubovými svorkami a 

připojením, třmenovými svorkami a plochými svorkami

• Rozteč 17.8 mm

• 57 modulových šířek = 19 x 3 modulových šířek = přibližně 1 m

• 19 x jistič 3-pólový / 57 x jistič 1-pólový

• Pořadí fází: L1, L2, L3, L1, L2, ... L1, L2, L3

W PROPOJOVACÍ LIŠTA VIDLICOVÁ 3-PÓLOVÁ, VYLAMOVACÍ

BS990113

BS990113

BS990114

W ROZMĚRY

��� ���� 240/415V AC
16mm²
�� ��� ��	 
 ����

BS 900 116
Endkappe

6

8

11

17,8

996,856x17,8=

1,5

13
,7

17
,3

15,8

1012

ausbrechbar

��� ��� 240/415V AC
10mm²
��		� 

� � 
����

1

13
,5

17
,5

14,5

1012

6

17,8

996,856 x 17,8 =

8

11
ausbrechbarvylamovací

vylamovací

Koncovka

14,5

1

17
,5

13
,5

15,8

1,5

17
,3

13
,7

8

6 11
17,8

8

6 11

17,8

56x17,8=996,8

56x17,8=996,8

1012

1012
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS / PRŮŘEZ POŘADÍ FÁZÍ MAX. A TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

N-vidlicová lišta 10 mm2 N 63/100 57 10 9004840186109 BS990115

N-vidlicová lišta 16 mm2 N 80/120 57 10 9004840186130 BS990127

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Koncovka 4-pólová 1 9004840013481 BS900117

Koncovka 1-pólová, modrá 1 9004840652437 BS900108

W SCHRACK INFO
• Propojovací lišta vidlicová pro přístroje s vícefunkčními svorkami, šroubovými svorkami a 

připojením, třmenovými svorkami a plochými svorkami

• Rozteč 17.8 mm

• 57 modulových šířek = přibližně 1 m

W N-PROPOJOVACÍ LIŠTA VIDLICOVÁ 1-PÓLOVÁ, VYLAMOVACÍ

BS990115

F

IS

BS990115

BS990127

W ROZMĚRY

��� ���� 240/415V AC
16mm²
�� ��� �	
 � �
��

6 11

17,8

996,856x17,8=

1012

1,5

12

14
,7

15
,1

ausbrechbar

8

��� ��� 240/415V AC
10mm²
�� 		�

� �
����

1

11
,98

6 11

17,8

996,856 x 17,8 =

ausbrechbar

15
,1

1012

vylamovací

vylamovací

12

1,5

15
,1

14
,7

1

15
,1

11
,98

6 11
17,8

8

6 11

17,8

56x17,8=996,8

56x17,8=996,8

1012

1012
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS / PRŮŘEZ POŘADÍ FÁZÍ MAX. A TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Vidlicová lišta 16 mm2 L1/3 80/120 57 25 9004840186147 BS990129

Vidlicová lišta 16 mm2 L2 80/120 57 25 9004840186154 BS990130

Vidlicová lišta 16 mm2 N 80/120 57 25 9004840186161 BS990131

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Koncovka 4-pólová 1 9004840013481 BS900117

W SCHRACK INFO
• Propojovací lišta vidlicová pro přístroje s vícefunkčními svorkami, šroubovými svorkami a 

připojením, třmenovými svorkami a plochými svorkami

• Rozteč 17.8 mm

• 57 modulových šířek = přibližně 1 m

W PROPOJOVACÍ LIŠTA VIDLICOVÁ 1- AŽ 4-PÓLOVÁ, VYLAMOVACÍ

BS990129

BS990129
pro L1, L3

BS990130
pro L2

BS990131
pro N

W ROZMĚRY

��� ���� 240/415V AC
16mm²
�� ��� �	� 
 ����

1

5,25

6 11

17,8

996,856x17,8=

8

1012

3,5

22
14

,5

��� ���� 240/415V AC
16mm²
�� ��� �	� 
 ����

6 11

17,8

996,856x17,8=

8

1

3,5

19
,3

22

1012

��� ���� 240/415V AC
16mm²
�� ��� �	� 
 ����

1

3,5

8,25

8

6 11

17,8

1012

996,856x17,8=

14
,5

22

8

6 11
17,8

8

6 11
17,8

8

6 11
17,8

56x17,8=996,8

1012

56x17,8=996,8

56x17,8=996,8

1012

1012

3,5
5,25

1

22
14

,5

3,5

1

22
19

,3

3,5
8,25

1

22
14

,5
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS / PRŮŘEZ POŘADÍ FÁZÍ MAX. A TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Vidlicová lišta 10 mm2 N, L1, L2, L3 63/100 56 10 9004840115659 BS990125

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Koncovka 4-pólová 1 9004840013481 BS900117

W SCHRACK INFO
• Propojovací lišta vidlicová pro přístroje s vícefunkčními svorkami, šroubovými svorkami a 

připojením, třmenovými svorkami a plochými svorkami

• Rozteč 17.8 mm

• 56 modulových šířek = přibližně 1 m 

• 14 x proudový chránič 4-pólový / jistič 3+N

• Pořadí fází: N, L1, L2, L3, N, L1, ... 

W PROPOJOVACÍ LIŠTA VIDLICOVÁ 4-PÓLOVÁ, NEVYLAMOVACÍ

BS990125

BS990125

W ROZMĚRY

Koncovka

19,7

1

(1
6,

5)
31

8
14

,5

6 11

17,8
55x17,8=979

1000+2

Amparo_Kap_02_2_CZ_AK2:KabelPreisliste_2006_1  26.08.2014  11:08 Uhr  Seite 34



PROPOJOVACÍ LIŠTY

Strana

35

Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS / PRŮŘEZ POŘADÍ FÁZÍ MAX. A TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Jazýčková lišta 10 mm2 L1, L2, L3 63/100 112 10 9004840186192 BS990150

Jazýčková lišta 10 mm2 N - 112 25 9004840186208 BS990151

Jazýčková lišta 16 mm2 L1, L2, L3 63/100 112 10 9004840186215 BS990152

Jazýčková lišta 16 mm2 N - 112 25 9004840186222 BS990153

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Koncovka 4-pólová 1 9004840013481 BS900117

W SCHRACK INFO
• Propojovací lišta jazýčková pro přístroje s třmenovými nebo řadovými svorkami

• Rozteč 8.9 mm

• 112 modulových šířek = přibližně 1 m

W PROPOJOVACÍ LIŠTA JAZÝČKOVÁ 1-PÓLOVÁ, VYLAMOVACÍ

BS990150

BS990150

BS990152

BS9901503

W ROZMĚRY

��� ���� 240/415V AC
16mm²
�� ��� �	� T 8,9mm

6

8,9

987,9111x8,9=

1012

1

10,5

13
23

ausbrechbar

BS990151
!F

�	
��

������)(���

�8��

��� ���� 240/415V AC
16mm²
�� ��� �	
 T 8,9mm

10,5

14

8,9

987,9111x8,9=

1012

13
23

��� ���� 240/415V AC
16mm²
�� ��� �	
 T 8,9mm

4

8,9

1

3,5

11,8

987,9111x8,9=

1012

13
23

vylamovací

vylamovací

6

8,9

4

8,9

4

8,9

8,9

111x8,9=987,9

1012

111x8,9=987,9

1012

111x8,9=987,9

1012

1012

10,5

1

23
13

10,5

1

23
13

11,8
3,5

1

23
13

22
14
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS / PRŮŘEZ POŘADÍ FÁZÍ MAX. A TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Jazýčková lišta 16 mm2 1 63/100 57 25 9004840106664 BS900161-P

W SCHRACK INFO
• Propojovací lišta jazýčková pro přístroje s třmenovými nebo řadovými svorkami

• Rozteč 17.8 mm

• 57 modulových šířek = přibližně 1 m

W PROPOJOVACÍ LIŠTA JAZÝČKOVÁ 1-PÓLOVÁ, NEVYLAMOVACÍ

BS900161-P

����$
�	����




BS900161-P

W ROZMĚRY

216mm 240/415V AC80A 100A
T 17,8mm�� ��� ����	

�!


��!

�


�

!

�!


FF�!
�6��! G

	!
�

�8�� �H

15

1,5

15
,6

4,
6

3,5

17,8
56x17,8=996,8

1012+2
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS / PRŮŘEZ POŘADÍ FÁZÍ MAX. A TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Jazýčková lišta 10 mm2 L1, N nebo N, L1 63/80 56 1 9004840264302 BS990111ME

Jazýčková lišta 16 mm2 L1, N nebo N, L1 80/100 56 1 9004840264319 BS990112ME

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Koncovka 3-pólová 1 9004840013474 BS900116

W SCHRACK INFO
• Propojovací lišta jazýčková pro přístroje s třmenovými nebo řadovými svorkami

• Rozteč 17.8 mm

• 56 modulových šířek = přibližně 1 m

• Pořadí fází: L1, N nebo N, L1

W PROPOJOVACÍ LIŠTA JAZÝČKOVÁ 2-PÓLOVÁ, NEVYLAMOVACÍ

BS990111ME

����$
�	�����

��

BS990111ME

W ROZMĚRY

10mm² 63A 80A 240/415V AC
Endkappe
BS 900 116
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BS990112ME

16mm² 80A 100A 240/415V AC
Endkappe
BS 900 116
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Koncovka

Koncovka

14,5

1

(1
7,

5) 29
,2

15,8

1,5

(1
7,

3) 29
,2

11
,7

4
17,8

11
,9

4
17,8

55x17,8=979

55x17,8=979

1012+2

1012+2
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

BS990116ME

W ROZMĚRY

10mm² 63A 80A 240/415V AC
Endkappe
BS 900 116

	

��!

99�!
�6��! G

�9
!�

��
!�

�8�� �H

�	!


C��
!

D

�

BS990117ME

	

��!

FF�!
�6��! G

�8�	!� �H

��!

�!


B�
!�
C �8

��
!�

POPIS / PRŮŘEZ POŘADÍ FÁZÍ MAX. A TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Jazýčková lišta 10 mm2 L1, L2, L3 63/80 57 10 9004840264326 BS990116ME

Jazýčková lišta 16 mm2 L1, L2, L3 80/100 57 10 9004840264333 BS990117ME

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Koncovka 3-pólová 1 9004840013474 BS900116

W SCHRACK INFO
• Propojovací lišta jazýčková pro přístroje s třmenovými nebo řadovými svorkami

• Rozteč 17.8 mm

• 57 modulových šířek = přibližně 1 m

• Pořadí fází: L1, L2, L3, L1, L2, L3

W PROPOJOVACÍ LIŠTA JAZÝČKOVÁ 3-PÓLOVÁ, NEVYLAMOVACÍ

BS990116ME

����$
�	����

�

Koncovka

Koncovka

14,5

1

(1
7,

5) 29
,2

16,8

1,5

(1
8,

3) 30

11
,7

4
17,8

11
,7

4
17,8

56x17,8=996,8

56x17,8=996,8

1012+2

1014,2+2
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS / PRŮŘEZ POŘADÍ FÁZÍ MAX. A TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Jazýčková lišta 16 mm2 N, L1, L2, L3 80/100 54 10 9004840115680 BS990126

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Koncovka 4-pólová 1 9004840013481 BS900117

W SCHRACK INFO
• Propojovací lišta jazýčková pro přístroje s třmenovými nebo řadovými svorkami

• Rozteč 17.8 mm

• 54 modulových šířek = přibližně 1 m

• 14 x proudový chránič 4-pólový / jistič 3+N

• Pořadí fází: N, L1, L2, L3, N, L1, L2, L3,...

W PROPOJOVACÍ LIŠTA JAZÝČKOVÁ 4-PÓLOVÁ, NEVYLAMOVACÍ

BS990126

BS990126

W ROZMĚRY

Koncovka

19,7

1

(1
6,

5) 29
,212

,7

4
17,8

55x17,8=979

1016+2
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W KOMPAKTNÍ PROPOJOVACÍ LIŠTY

W OPTIMALIZOVANÉ ŘEŠENÍ PRO RYCHLÉ PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJŮ SÉRIE AMPARO. 

JEDNODUCHÝ SYSTÉM PŘIPOJENÍ "KLIK-KLAK".

ÚSPORA ČASU PŘI INSTALACI PŘÍSTOJŮ A NÁSLEDNÉHO PŘIPOJENÍ.  VYSOKÁ SPOLEHLIVOST. 
PRO VYŠŠÍ BEZPEČNOST DOPORUČUJEME OSADIT PROPOJOVACÍ LIŠTU KONCOVKAMI.
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS / PRŮŘEZ MAX. A TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Kompaktní vidlicová lišta 10 mm2 63/80 11 25 9004840115666 BS990154

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Koncovka 3-pólová 1 9004840013474 BS900116

W SCHRACK INFO
• Propojovací lišta vidlicová pro přístroje s vícefunkčními svorkami, šroubovými svorkami a 

připojením, třmenovými svorkami a plochými svorkami

• Rozteč 17.8 mm

• 11 modulových šířek = 188 mm 

• 1 x proudový chránič 4-pólový / 8 x jistič 1-pólový (popř. 1,2 jističe 3-pólové nebo jistič 1-pólový)

• Pořadí fází: L1, L2, L3, L1, L2, L3, L1, L2, L3, L1, L2

W KOMPAKTNÍ PROPOJOVACÍ LIŠTA VIDLICOVÁ 3-PÓLOVÁ, NEVYLAMOVACÍ, 11 TE

BS990154

BS990154

W ROZMĚRY

Koncovka

16,8

1

(1
8,

5) 32

13
,5 8

6 11

17,8

10x17,8=178

214+2
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS / PRŮŘEZ MAX. A TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Kompaktní vidlicová lišta 10 mm2 63/80 12 25 9004840115642 BS990157

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Koncovka 4-pólová 1 9004840013481 BS900117

W SCHRACK INFO
• Propojovací lišta vidlicová pro přístroje s vícefunkčními svorkami, šroubovými svorkami a 

připojením, třmenovými svorkami a plochými svorkami

• Rozteč 17.8 mm

• 12 modulových šířek = 214 mm 

• 3 x proudový chránič 4-pólový nebo 1 x proudový chránič 4-pólový a 2 x jistič 3+N

• Pořadí fází: N, L1, L2, L3, N, L1, L2, L3, N, L1, L2, L3 

W KOMPAKTNÍ PROPOJOVACÍ LIŠTA VIDLICOVÁ 4-PÓLOVÁ, NEVYLAMOVACÍ, 12 TE

BS990157

BS990157

W ROZMĚRY

Koncovka

23

1

(1
7,

5) 32

14
,5 8

6 11
17,8

11x17,8=195,8

214+2
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

BS990158

BS990158

W KOMPAKTNÍ PROPOJOVACÍ LIŠTA JAZÝČKOVÁ PRO JISTIČE, 1+N, 1 TE

W ROZMĚRY

W SCHRACK INFO
• Propojovací lišta jazýčková pro přístroje s vícefunkčními svorkami, šroubovými svorkami a 

připojením, třmenovými svorkami a plochými svorkami

• Rozteč 17.8 mm

• 12 modulových šířek = 217 mm 

• 1 x proudový chránič 4-pólový, 1 x jistič 3+N a 4 x jistič 1+N 1TE

• Pořadí fází: N, L1, L2, L3, N, L1, L2, L3, N, L1, N, L2, N, L3, N, L1 

Koncovka

POPIS / PRŮŘEZ MAX. A TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Propojovací lišta 12TE pro 1 x proudový chránič 4-pólový, 

1 x jistič 3+N a 4 x jistič 1+N 1TE, 10 mm2 / 18 + 17, 8 + 9 63/80 12 25 9004840115611 BS990158

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Koncovka 4-pólová 1 9004840013481 BS900117

23

1

5
2,6

(1
6,

8) 29

11
,5

7 5 3,5
8,718

71,9
138,8

17,8
17,9

3x17,9=53,7
3x17,8=53,43x18=54

217+2
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

BS990159

BS990159

W KOMPAKTNÍ PROPOJOVACÍ LIŠTA JAZÝČKOVÁ PRO JISTIČE, 1+N, 1 TE

W ROZMĚRY

W SCHRACK INFO
• Propojovací lišta jazýčková pro přístroje s vícefunkčními svorkami, šroubovými svorkami a 

připojením, třmenovými svorkami a plochými svorkami

• Rozteč 17.8 mm

• 12 modulových šířek = 217 mm 

• 1 x proudový chránič 4-pólový, 8 x jistič 1+N 1TE

• Pořadí fází: N, L1, L2, L3, N, L1, N. L2, N, L3, N, L1, N, L2, N, L3, N, L1 

Koncovka

POPIS / PRŮŘEZ MAX. A TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Propojovací lišta 12TE pro 1 x proudový chránič 4-pólový, 

8 x jistič 1+N TE, 10 mm2 / 18 + 9 63/80 12 25 9004840115635 BS990159

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Koncovka 4-pólová 1 9004840013481 BS900117

23

1
2,6

5

(1
6,

8) 29

11
,5

7 3,5
8,7
17,9

67,6
3x18=54

18

7x17,9=125,3

217+2
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Svorka vidlicová přímá, 6-25 mm2, krátká 1 9004840084511 BS900170

Svorka vidlicová příčná, 6-25 mm2, krátká 1 9004840084528 BS900171

Svorka jazýčková přímá, 6-25 mm2, krátká 1 9004840084535 BS900172

Svorka jazýčková příčná, 6-25 mm2, krátká 1 9004840084542 BS900173

Svorka jazýčková příčná, 6-25 mm2, dlouhá 1 9004840106961 BS900178

Svorka jazýčková přímá, 25 mm2, 2 šrouby bez izolace 1 9004840021851 IK020019

Svorka vidlicová přímá, 50 mm2, krátká 1 9004840084559 BS900174

Svorka vidlicová příčná, 50 mm2, krátká 1 9004840084566 BS900175

Svorka jazýčková přímá, 50 mm2, krátká 1 9004840084573 BS900176

Svorka jazýčková příčná, 50 mm2, krátká 1 9004840084580 BS900177

Svorka jazýčková příčná, 50 mm2 1 9004840166934 BS900199

Svorka jazýčková přímá, 50 mm2, napájecí svorka TYTAN 1 9004840146691 BS900179

W PŘIPOJOVACÍ SVORKY

BS900176

W ROZMĚRY

BS900178
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25,5
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS DÉLKA (mm) BALENÍ OBSAH CU (g) EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Zeleno/žlutý, 4 mm2 200 1 65 9004840072891 KB012004-G

Izolovaný vodič, na koncích dutinky

12 mm, modrý, 10 mm2 250 1 26 9004840072822 KB002510-B

Izolovaný vodič, na koncích dutinky

12 mm, černý, 10 mm2 250 1 26 9004840072655 KB002510

Izolovaný vodič, na koncích dutinky

12 mm, modrý, 6mm2 250 1 16 9004840072648 KB002506-B

Izolovaný vodič, na koncích dutinky

12 mm, černý, 6 mm2 250 1 16 9004840072631 KB002506

W SCHRACK INFO
• Vodiče opatřené dutinkami nebo kabelovými oky

• Flexibilní vodiče

• Průřezy: 6 nebo 10 mm2

• Ostatní typy a provedení na vyžádání

W KABELOVÉ MŮSTKY

KB002506
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Pomocný kontakt série AMPARO, 1 přepínací kontakt, 240 VAC, 6 A, nasouvací 9004840025972 AM900099

W TECHNICKÁ DATA
Normy a standardy: IEC/EN 60947-5-1

Kontakt: 1 přepínací (P)

Jmenovitý proud In:

UN: 240 V-AC (50/60 Hz) 6 A

415 V-AC (50/60 Hz) 3 A

24 V-DC 6 A

48 V-DC 2 A

130 V-DC 1 A

Jmenovité izolační napětí Ui: 500 V

Jmenovitá odolnost rázovému napětí (1,2/50) Uimp: 4 kV

Test izolační schopnosti při dané frekvenci po dobu 1 min.: 2 kV

Stupeň znečištění: 2

Elektrická životnost:  > 6.000 spínacích cyklů

Mechanická životnost: > 10.000 spínacích cyklů

Krytí: IP 20

Provozní teplota: - 5°C až +40°C (průměrná denní teplota ≤ 35°C)

Skladovací teplota: - 25°C až +70°C

Druh připojení: Vodič

Průřez připojovacích vodičů: 1 – 2,5 mm² 

Dotahovací moment: 0,8 Nm

Montáž: Montáž zleva, nasouvací

W POMOCNÉ KONTAKTY SÉRIE AMPARO, 1 PŘEPÍNACÍ, 240 VAC, 6 A, NASOUVACÍ

AM900099

W SCHRACK INFO
• Pro jističe a proudové chrániče série AMPARO

• Indikace stavu kontaktu

• Montáž zleva

• Jednoduchá montáž

W ROZMĚRY W SCHÉMA ZAPOJENÍ

W INSTALACE

Amparo_Kap_02_2_CZ_AK3:KabelPreisliste_2006_1  27.08.2014  10:43 Uhr  Seite 47



ROZVODNICE

Strana

48

W DOMOVNÍ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÉ DO ZDI A SÁDROKARTONU, 
DVEŘE Z OCELOVÉHO PLECHU – SÉRIE AMPARO

W SCHRACK INFO
Zapuštěné domovní rozvodnice dle IEC 60670-24 včetně PE a N svorkovnice, s dveřmi a rámem z 

ocelového plechu.

2 instalační typy:

• do zdi

• do sádrokartonu 

W ROZMĚRY

W TECHNICKÁ DATA
Materiál: ABS

Dveře: Ocelový plech

Krytí: IP 40

Test žhavou smyčkou: do zdi   650°C

do sádrokartonu  850°C

Bezhalogenový: ano

Třída ochrany: II (Dvojitá izolace)

Jmenovité napětí: 400 VAC, In 63A

Teplota okolí: -25°C až +65°C

Barva: RAL 9003

Objednací číslo
Počet
řad

N lišta
[mm²]

PE lišta
[mm²]Modulů
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W INSTALACE

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

PROVEDENÍ DO ZDI - 650°C

1-řadá, 12/14 modulů 9004840116366 BK085001

2-řadá, 24/28 modulů 9004840116373 BK085002

3-řadá, 36/42 modulů 9004840116380 BK085003

4-řadá, 48/56 modulů 9004840116397 BK085004

PROVEDENÍ DO SÁDROKARTONU - 850°C

1-řadá, 12/14 modulů 9004840116403 BK085051

2-řadá, 24/28 modulů 9004840116410 BK085052

3-řadá, 36/42 modulů 9004840116427 BK085053

4-řadá, 48/56 modulů 9004840116434 BK085054

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Zaslepovací lišta 1000 x 50 x 8 mm, šedá 9004840037531 IL900251

Zaslepovací lišta 1000 x 50 x 8 mm, bílá 9004840509564 IL900251-W

Zaslepovací lišta perforovanáí, 12 TE 9004840633054 BK004101

W PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZVODNICE

Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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W DOMOVNÍ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÉ IP40 – SÉRIE TOPO

W SCHRACK INFO
Zapuštěné domovní rozvodnice řady TOPO dle EN 60670-1:2005-12-01,

IEC 60670-24. Včetně PE a N svorkovnice. Dveře plastové bílé nebo

transparentní.

Materiál: ABS

Krytí : IP 40

Třída ochrany: II

Jmenovité napětí: 400 VAC

Teplota okolí: -20°C až +70°C

Instalační hloubka 68 - 70 mm

Barva: RAL 9010

W TECHNICKÁ DATA

W ROZMĚRY

BK080000/50 BK080001/51

BK080004/54 BK080002/52

BK080006/56 BK080003/53

38392

392

372

372

238

263

283

341

341

211

166

191

68

38 68 38 70

33
6

33
6

12
5

35
7

35
7

23
2

23
2

283

238

263

23
2

21
1

32 68

21
3

38 68

21
2

12
5
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS ŠxVxH (mm) EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Zapuštěné s transparentními plastovými dveřmi

1-řadá   4TE 211x232x110 9004840000047 BK080000

1-řadá 12TE 283x232x110 9004840466768 BK080001

1-řadá 18TE 392x232x110 9004840590579 BK080004

2-řadá 24TE 283x357x110 9004840466775 BK080002

2-řadá 36TE 396x357x110 9004840669114 BK080006

3-řadá 36TE 283x482x110 9004840466782 BK080003

3-řadá 54TE 392x522x110 9004840782127 BK080007

Zapuštěné s plnými plastovými dveřmi

1-řadá   4TE 211x232x110 9004840521306 BK080050

1-řadá 12TE 283x232x110 9004840493320 BK080051

1-řadá 18TE 392x232x110 9004840614916 BK080054

2-řadá 24TE 283x357x110 9004840493337 BK080052

2-řadá 36TE 396x357x110 9004840669121 BK080056

3-řadá 36TE 283x482x110 9004840493344 BK080053

3-řadá 54TE 392x522x110 9004840782134 BK080057

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Zaslepovací lišta 1000 x 50 x 8 mm, šedá 9004840037531 IL900251

Zaslepovací lišta 1000 x 50 x 8 mm, bílá 9004840509564 IL900251-W

Zaslepovací lišta perforovanáí, 12 TE 9004840633054 BK004101

W PŘÍSLUŠENSTVÍ
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52 W SCHRACK INFO
Nástěnné domovní rozvodnice řady TOPO dle EN  60670-1:2005-12-01,

IEC 60670-24. Včetně PE a N svorkovnice. Dveře plastové bílé nebo 

transparentní.

W DOMOVNÍ ROZVODNICE NÁSTĚNNÉ IP40 – SÉRIE TOPO

Materiál: ABS

Krytí: IP 40

Třída ochrany: II

Jmenovité napětí: 400 VAC

Teplota okolí: -20°C až +70°C

Barva: RAL 9010

W TECHNICKÁ DATA

W ROZMĚRY

BK080100/150 BK080101/151

BK080104/154 BK080102/152

BK080103/153 BK080105/155

287

287

287

180

289

396

112

112

112102215

112

180

180

65
1

36
1
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23
2

23
6

23
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10
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS ŠxVxH (mm) EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Zapuštěné s transparentními plastovými dveřmi

1-řadá   4TE 215x263x112 9004840521313 BK080100

1-řadá   8TE 287x236x112 9004840466720 BK080101

1-řadá 18TE 396x236x112 9004840527407 BK080104

2-řadá 24TE 287x361x112 9004840466737 BK080102

2-řadá 36TE 396x361x112 9004840668018 BK080106

3-řadá 36TE 287x482x112 9004840466751 BK080103

4-řadá 48TE 287x651x112 9004840614923 BK080105

3-řadá 54TE 396x526x112 9004840782141 BK080107

Zapuštěné s plnými plastovými dveřmi

1-řadá   4TE 215x263x112 9004840521320 BK080150

1-řadá   8TE 287x236x112 9004840493351 BK080151

1-řadá 18TE 396x236x112 9004840527391 BK080154

2-řadá 24TE 287x361x112 9004840493368 BK080152

2-řadá 36TE 396x361x112 9004840668025 BK080156

3-řadá 36TE 287x482x112 9004840493375 BK080153

4-řadá 48TE 287x651x112 9004840614930 BK080155

3-řadá 54TE 396x526x112 9004840782158 BK080157

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Polocylindrický zámek 9004840521443 BK080099

Polocylindrický zámek, kovový 9004840615005 BK080096

Svorkovnice, 2 x 8 svorek 9004840588279 BK080097

Svorkovnice, 2 x 15 svorek 9004840537215 BK080098

Zaslepovací lišta 1000 x 50 x 8 mm, šedá 9004840037531 IL900251

Zaslepovací lišta 1000 x 50 x 8 mm, bílá 9004840509564 IL900251-W

Zaslepovací lišta perforovanáí, 12 TE 9004840633054 BK004101

W PŘÍSLUŠENSTVÍ
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W DOMOVNÍ ROZVODNICE NÁSTĚNNÉ IP65

W SCHRACK INFO
Nástěnné domovní rozvodnice s vyšším krytím IP65 dle EN  60670-1:2005-12-01, IEC 60670-24. Včetně

PE a N svorkovnice. Dveře plastové transparentní.

Materiál: ABS

Krytí: IP 65

Třída ochrany: II

Jmenovité napětí: 400 VAC

Barva: RAL 9010

W TECHNICKÁ DATA

W ROZMĚRY

BK080200

BK080202

BK080203 BK080204

20
0

14
0

14
0

127

210

142318

210

13
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025

8

100

BK080201
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

PŘEDLISOVANÉ OTVORY PRO PRŮCHODKY

OBJ. ČÍSLO SHORA ZESPODU VLEVO VPRAVO

BK080200 2xM25/32 2xM25/32 2xM20 2xM20

BK080201 3xM25/32; 2xM20 3xM25/32; 2xM20 2xM20 2xM20

BK080202 2xM32/40; 3xM25/32; 6xM20 2xM32/40; 3xM25/32; 6xM20 2xM25/32 2xM25/32

BK080203 2xM32/40; 3xM25/32; 6xM20 2xM32/40; 3xM25/32; 6xM20 2xM25/32 2xM25/32

BK080204 2xM32/40; 3xM25/32; 6xM20 2xM32/40; 3xM25/32; 6xM20 2xM25/32 2xM25/32

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Polocylindrický zámek, IP 65 9004840614992 BK080095

W PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPIS ŠxVxH (mm) EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

1-řadá 4TE 127x200x120 9004840614947 BK080200

1-řadá 8TE 200x200x120 9004840614954 BK080201

1-řadá 12TE 318x258x142 9004840614961 BK080202

2-řadá 24TE 318x383x142 9004840614978 BK080203

3-řadá 36TE 318x507x142 9004840614985 BK080204

Amparo_Kap_02_2_CZ_AK2:KabelPreisliste_2006_1  26.08.2014  11:24 Uhr  Seite 55



Strana

56

Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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SIGNÁLNÍ A POVELOVÉ PRVKY, 
PŘÍSLUŠENSTVÍ, PŘÍSTROJE PRO
ŘADOVOU ZÁSTAVBU

Člověk sleduje světové trendy. Proto
jsou naše technická řešení postavena
vždy na nejnovějších poznatcích vědy 
a výrobní technologie.
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W VYPÍNAČE SÉRIE AMPARO, 40 A, 63 A

BM900011/BM900012/BM900013/BM900018

W TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí/frekvence: 230/400 V AC, 50/60 Hz

Jmenovité izolační napětí Ui : 440 V AC

Jmenovité impulzní napětí Uimp: 4 kV (1.2/50 μs)

Průřez připojovacích vodičů: 1-25 mm2

Šrouby svorek: M5 (Pozidriv)

Dotahovací moment: max. 2.4 Nm

W SCHRACK INFO
• Provedení odpovídá ČSN EN 60 947-3

• Ochrana proti dotyku

• Speciální rychloupínací systém pro montáž na DIN lištu

• Ukazatel stavu (červený/zelený) na čelním panelu
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W ROZMĚRY 

max.
17,8

max.
35,6

max.
53,4

max.
71,2

JMENOVITÝ PROUD/POČET PÓLŮ TE BALENÍ TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

40 A/1-pólový 1 12 A 40/1 9004840403114 BM900011

40 A/2-pólový 2 6 A 40/2 9004840403121 BM900012

40 A/3-pólový 3 4 A 40/3 9004840403138 BM900013

40 A/3+N 4 3 A 40/3N 9004840403183 BM900018

63 A/1-pólový 1 12 A 63/1 9004840403145 BM900014

63 A/2-pólový 2 6 A 63/2 9004840403152 BM900015

63 A/3-pólový 3 4 A 63/3 9004840403169 BM900016

63 A/3+N 4 3 A 63/3N 9004840403176 BM900019
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W TECHNICKÁ DATA
Normy a standardy: IEC/EN 60947-3

Jmenovité napětí (AC): 230/400-240/415

Jmenovitá frekvence (AC): 50/60 Hz

Jmenovitý proud Ie: 32 A, 64 A, 100 A, 125 A

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw: 12 Ie, 1s

Jmenovitá vypínací a zapínací schopnost: 3 Ie, 1,05 Ue, cos ϕ 0,65

Jmenovitá zkratová zapínací schopnost: 20 Ie, t = 0,1s

Kategorie spínání: AC-22A

Jmenovitá vypínací schopnost: 6 kA v souladu s IEC/EN 60898, 

6 kA v souladu s IEC/EN 60947-2

Třída selektivity: 3

Jmenovitá odolnost rázovému napětí (1,2/50 μs) Uimp: 4 kV

Jmenovitá odolnost průraznému napětí: 2 kV

Jmenovité izolační napětí Ui: 500 V

Stupeň znečištění: 2

Elektrická životnost:  > 1.500 spínacích cyklů

Mechanická životnost: > 8.500 spínacích cyklů

Krytí: IP 20

Provozní teplota: -5°C až +40°C (průměrná denní teplota ≤ 35°C)

Skladovací teplota: -25°C až +70°C

Druh připojení: Vodič / propojoací lišta jazýčková nebo vidlicová

Připojení vodičů: možnost volby přívodních / vývodních svorek

Průřez připojovacích vodičů: 2,5 - 35 mm² 

Dotahovací moment: 2.5 Nm

Velikost připojovací lišty: 25 mm²

Montáž: na lištu DIN dle EN 60715 (35 mm) pomocí rychloupínací západky

W HLAVNÍ VYPÍNAČE – SÉRIE AMPARO

AZ200243

W SCHRACK INFO
• Použití jako hlavní vypínače rozváděčů

• VDE certifikát

• Průřez připojovacích vodičů: 1-35mm²

• Upevňovací systém na DIN lištu dle EN 50 022
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W ROZMĚRY 

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

HLAVNÍ VYPÍNAČE 32 A

Hlavní vypínače 32 A, 1-pólový AZ200241

Hlavní vypínače 32 A, 2-pólový AZ200242

Hlavní vypínače 32 A, 3-pólový AZ200243

Hlavní vypínače 32 A, 4-pólový AZ200244

HLAVNÍ VYPÍNAČE 63 A

Hlavní vypínače 63 A, 1-pólový AZ200261

Hlavní vypínače 63 A, 2-pólový AZ200262

Hlavní vypínače 63 A, 3-pólový AZ200263

Hlavní vypínače 63 A, 4-pólový AZ200264

HLAVNÍ VYPÍNAČE 100 A

Hlavní vypínače 100 A, 1-pólový AZ200201

Hlavní vypínače 100 A, 2-pólový AZ200202

Hlavní vypínače 100 A, 3-pólový AZ200203

Hlavní vypínače 100 A, 4-pólový AZ200204

HLAVNÍ VYPÍNAČE 125 A

Hlavní vypínače 125 A, 1-pólový AZ200221

Hlavní vypínače 125 A, 2-pólový AZ200222

Hlavní vypínače 125 A, 3-pólový AZ200223

Hlavní vypínače 125 A, 4-pólový AZ200224

9004840023855

9004840023862

9004840023879

9004840023886

9004840023893

9004840023909

9004840023916

9004840023923

9004840023978

9004840023985

9004840023992

9004840024005

9004840024012

9004840024029

9004840024036

9004840024043

Amparo_Kap_03_CZ_AK3:KabelPreisliste_2006_1  27.08.2014  8:54 Uhr  Seite 61



IMPULZNÍ RELÉ A RELÉ PRO CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Strana

62

W IMPULZNÍ RELÉ STELLA

LQ540000

W SCHRACK INFO

• Tichý chod

• Časový rozsah 0,5 až 30 minut s funkcí úspory energie

• Vysoká spínací schopnost, špičkový proud 80 A

• LED displej

W POUŽITÍ

• Impulzní relé mohou být použita v aplikacích určených pro ovládání osvětlení

W FUNKCE

Elektronické impulzní relé - časový rozsah 0,5 až 30 minut s funkcí úspory energie. Řídící obvod umožňuje připojení tlačítek s 

doutnavkami až do celkové hodnoty 100 mA a volbu tří- nebo čtyř-vodičového připojení. Pokud není světlo v nastaveném časovém

intervalu vypnuto, dojde pomocí funkce úspory energie k jeho automatickému vypnutí.

W TECHNICKÁ DATA

ČASOVÝ ROZSAH:

Nastavení časového zpoždění Nastavitelný rozsah 0,5 - 30 min

INDIKACE:

Zelená LED ON Indikace napájecího napětí

Žlutá LED ON/OFF Indikace stavu výstupního relé

MECHANICKÉ PROVEDENÍ:

Pouzdro Samozhášivý plast, stupeň krytí IP 40

Instalace Na lištu DIN TS 35 podle EN 60715

Připojovací svorky s ochranou proti dotyku podle VBG 4 (nutno s PZ1) Stypueň krytí IP20

SVORKY:

Dotahovací moment max. 1 Nm

Připojovací průřez 1 x 0,5 až 2,5 mm² s / bez dutinky

2 x 0,5 až 1,5 mm² s / bez dutinky

1 x 4 mm² bez dutinky

2 x 2,5 mm² flexibilní bez dutinky

NAPÁJECÍ OBVOD:

Napájení Svorky L - N

Jmenovité napětí 230 V AC / 50/60 Hz

Tolerance -15% až +10%

Jmenovitá spotřeba 2 VA (1,0 W)

Jmenovitá frekvence AC 48 až 63 Hz

Ed (trvalý provoz) 100%

Čas zotavení 500 ms

Odpadnutí kontaktů při >30%

Kategorie přepětí III (v souladu s IEC 60664-1)

Elektrická pevnost 4 kV
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Impulzní relé STELLA s funkcí úspory energie, 

0.5 - 30 min. 10/16 A 1 1 9004840618204 LQ540000

W TECHNICKÁ DATA – pokračování

VÝSTUP:

Zapínací kontakt 1Z Svorky L - 18

Jmenovité napětí 250 V AC

Spínaný proud 10 A trvalý proud

Spínaný bez proud 16 A trvalý proud

Zapínací špičkový proud (20 ms) 80 A

Mechanická životnost 30 x 106 cyklů

Elektrická životnost Ohmická zátěž: 105 cyklů při 16 A 250 V

Žárovková zátěž: 80000 cyklů při 1000 W 250 V

ŘÍDÍCÍ VSTUP B1:

Galvanicky neoddělený Tlačítko B1-N (3-vodičové zapojení)

Tlačítko B1-L (4-vodičové zapojení)

Doutnavková zátěž max. 100 mA paralelně k tlačítkům

Ochrana proti přetížení Elektronická

PŘESNOST:

Základní přesnost ±5% z maximální hodnoty rozsahu

Přesnost nastavení <15% z maximální hodnoty rozsahu

Opakovací přesnost <2%

Vliv teploty ≤1%

VLASTNOSTI PROSTŘEDÍ:

Okolní teplota -25 až +55°C (v souladu s IEC 68-1)

Skladovací teplota -25 až +70°C

Relativní vlhkost 15% až 85% (v souladu s IEC 60721-3-3 class 3K3)

Stupeň znečištění 2, při zástavbě 3 (podle IEC 60664-1)

HMOTNOST:

Samostatné balení 80 g

W ROZMĚRY
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W IMPULZNÍ RELÉ SÉRIE LQ61

LQ611230 LQ622230

W SCHRACK INFO
Impulzní relé pro řadovou zástavbu od Schrack Technik nabízí širokou

škálu využití. Tlačítka s podsvětlením poskytují jednoduché a pohodlné

spínání. Napětí cívky 8 až 230 VAC nebo 12 /24 VDC. Různá provedení

kontaktů (R, Z, P) podle konkrétního požadavku dané aplikace.

W NORMY A STANDARDY

• EN 60669-1/99 + A1/02
• EN 60669-2-2/97 + A1/97

W PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kompenzační moduly (potřebné při překročení počtu tlačítek s

doutnavkami).

W POUŽITÍ
Impulzní relé mohou být použita v aplikacích určených pro ovládání prvků budov (osvětlení).

35 25,7
44

605,5

4590

17,5

90

1TE 2TE

W TECHNICKÁ DATA
Ovládací cívka::

Jmenovité napětí Us: 8, 12, 24, 48, 230 V AC 50Hz

8, 12, 24, 110 V DC

Pracovní rozsah: 0,9 - 1,1 x Us

Příkon cívky: 12 VA / 7 W typ.

Minimální doba ovládacího impulzu: > 200 ms

Maximální doba ovládacího impulzu: 1 TE: 1 hodina, s distančním dílem neomezená

2 TE: 1 hodina s distančním dílem

Výstupní obvod:

Jmenovité provozní napětí (1-pól.): 250 V AC

Jmenovité provozní napětí (4-pól.): 240 / 415 V AC

Minimální provozní napětí Umin: 24 V AC/DC

Jmenovitý stejnosvěrný proud DC: 24 V Ie 16 A

48 V Ie 12,5 A

230 V Ie 1 A

Jmenovitý pracovní proud Iu: 16 A AC

Jmenovitý podmíněný zkratový proud: 10 kA (pojistka 20 A gL/gG)

Životnost elektrická: 40 x 102 spínacích cyklů

Životnost mechanická: 1 x 106 spínacích cyklů

Průřez připojovacích vodičů: 0,5-10 mm2 vodič plný nebo laněný

0,5-6 mm2 vodič laněný 

s dutinkou

Teplotní rozsah: -25° C až +45° C

W ROZMĚRY W ZAPOJENÍ

Stro sto schalter it schaltbarer L

Signalizace LED (5) Impulzní relé Tlačítko 
ON/OFF

Spotřebič

Stejný 
zdroj 

napětí

LED ON 
Spotřebič ON

LED trvale bliká
Spotřebič ON

LED trvale ON LED trvale
bliká

LED bliká
Spotřebič ON Časové relé

Impulzní relé se signalizací LED
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS TE EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Impulzní relé, 1 Z, 8 V AC 1 9004840374957 LQ611008

Impulzní relé, 1 Z, 12 V AC 1 9004840374940 LQ611012

Impulzní relé, 1 Z, 24 V AC/12 V DC 1 9004840374933 LQ611024

Impulzní relé, 1 Z, 48 V AC/24 V DC 1 9004840374926 LQ611048

Impulzní relé, 1 Z, 230 V AC 1 9004840374902 LQ611230

Impulzní relé, 2 Z, 12 V AC 1 9004840375008 LQ612012

Impulzní relé, 2 Z, 24 V AC/12 V DC 1 9004840374995 LQ612024

Impulzní relé, 2 Z, 48 V AC/24 V DC 1 9004840374988 LQ612048

Impulzní relé, 2 Z, 110 V AC 1 9004840374971 LQ612110

Impulzní relé, 2 Z, 230 V AC 1 9004840374964 LQ612230

Impulzní relé, 1 Z + 1 R, 24 V AC/12 V DC 2 9004840375053 LQ614024

Impulzní relé, 1 Z + 1 R, 48 V AC/24 V DC 2 9004840375046 LQ614048

Impulzní relé, 1 Z + 1 R, 110 V AC 2 9004840375039 LQ614110

Impulzní relé, 1 Z + 1 R, 230 V AC 2 9004840375022 LQ614230

Impulzní relé, 2 Z + 2 R, 24 V AC/12 V DC 3 9004840375220 LQ616024

Impulzní relé, 2 Z + 2 R, 48 V AC/24 V DC 3 9004840375213 LQ616048

Impulzní relé, 2 Z + 2 R, 110 V AC 3 9004840375206 LQ616110

Impulzní relé, 2 Z + 2 R, 230 V AC 3 9004840375190 LQ616230

Impulzní relé, 1 P, 8 V AC 1 9004840375138 LQ617008

Impulzní relé, 1 P, 12 V AC 1 9004840375121 LQ617012

Impulzní relé, 1 P, 24 V AC/12 V DC 1 9004840375114 LQ617024

Impulzní relé, 1 P, 48 V AC/24 V DC 1 9004840375107 LQ617048

Impulzní relé, 1 P, 230 V DC 1 9004840375084 LQ617230

Impulzní relé, 2 P, 230 V AC 2 9004840375251 LQ618230

Impulzní relé s LED, 2 Z, 24 V AC 1 9004840375176 LQ622024

Impulzní relé s LED, 2 Z, 230 V AC 1 9004840375169 LQ622230

Impulzní relé s LED, 2 Z, 24 V DC 1 9004840375183 LQ622D24

Kompenzační modul 230 V AC - 9004840394313 LQ690001

Kompenzační modul Impulzní relé

1P-2P 3P-4P

0 8* 15*

1 23* X

2 46* 43*

* Max. počet 0,6 mA žárovková zátěž

W IMPULZNÍ RELÉ A KOMPENZAČNÍ MODUL
KOMPENZACE:

Počet kompenzačních modulů je závislý na počtu paralelně zapojených tlačítek, která jsou vybavena doutnavkou. Tyto doutnavky 

vytvářejí trvale procházející proud, který může nepříznivě ovlivnit správnou funkci impulzního relé. Při větším počtu doutnavek nemusí

dojít k odpadnutí relé. Komenzační modul odvádí nežádoucí proud doutnavek mimo cívku relé.

Max. počet paralelně prosvětlených tlačítek (doutnavka 230 V, 0.6 mA)

Impulzní relé (LQ6*) 

bez kompenzace 3 kusy (1 TE, 2 TE)

s kompenzací 13 kusů (1 TE), 6 kusů (2 TE)

s kompenzací 21 kusů (1 TE), 12 kusů (2 TE)

o pensation it ondensatorblockKompentační modul

1 kusn kusů
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W IMPULZNÍ RELÉ PRO CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

LQ661230

W SCHRACK INFO
Schrack Technik nabízí impulzní relé, která jsou určena pro centrální ovládání zpravidla světelných

okruhů. Mnoho variant a provedení z pohledu počtu a typů kontaktů. Jmenovitá napětí 24, 

110 a 230 VAC.

W NORMY A STANDARDY
• EN 60669-1/99 + A1/02

• EN 60669-2-2/97 + A1/97

W PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Kompenzační modul

• Modul centrálního ovládání

W POUŽITÍ
Impulzní relé pro centrální ovládání se používají často ve světelných obvodech ve velkých, ale i malých administrativních nebo 

obytných budovách, s centrálním ovládáním zapínání nebo vypínání více světelných skupin. Jejich vlastnosti a spínací schopnosti

umožňují vytváření více skupin. V těchto případech se musí použít moduly centrálního ovládání (diodové moduly).

W TECHNICKÁ DATA
Ovládací cívka::

Jmenovité napětí Us: 24, 110, 230 V AC, ostatní napětí na vyžádání

Jmenovitá frekvence: 50 Hz 24 V; 50 - 400 Hz 240 V

Pracovní rozsah: 0,9 - 1,1 x Us

Příkon ovládací cívky:

sepnutí 12 VA / typ. 7 VA

Minimální doba ovládacího impulzu: > 200 ms

Maximální doba ovládacího impulzu: 1 TE: 1 hodina, s distančním dílem neomezená, možnost ovládání trvalým impulsem 

(spínací hodiny nebo časové relé)

2 TE: 1 hodina s distančním dílem

Výstupní obvod:

Jmenovité provozní napětí (1-pól.): 250 V AC; 2 / 3

Jmenovité provozní napětí (3-pól.): 240 / 415 V AC

Minimální provozní napětí Umin: 24 V AC/DC (Us 8-110 V)

Jmenovitý pracovní proud Iu: 16 A AC

Jmenovitý stejnosvěrný proud DC: 24 V Ie 16 A

48 V Ie 12,5 A

230 V Ie 1 A

Jmenovitý podmíněný zkratový proud: 10 kA (pojistka 20 A gL/gG)

Životnost elektrická: 40 x 102 spínacích cyklů

Životnost mechanická 1 x 103 spínacích cyklů

Průřez připojovacích vodičů: 0,5-10 mm2 vodič plný nebo laněný

0,5-6 mm2 vodič laněný 

s dutinkou

Teplotní rozsah: -25° C až +45° C
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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GRUPPE 1

GRUPPE 2

Diodenmodul

W ROZMĚRY W ZAPOJENÍ

POPIS TE EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Centrální impulzní relé, 1 Z, 24 V AC 1 9004840375152 LQ661024

Centrální impulzní relé, 3 Z, 110 V AC 1 9004840375329 LQ663110

Centrální impulzní relé, 1 Z, 230 V AC 1 9004840375145 LQ661230

Centrální impulzní relé, 3 Z, 230 V AC 2 9004840375312 LQ663230

Centrální impulzní relé, 2 Z + 1 R, 230 V AC 2 9004840375350 LQ665230

Centrální impulzní relé, 1 Z + 1 R, 230 V AC 2 9004840375336 LQ669230

Diodový modul centrálního ovládání 240 V AC 2 9004840394320 LQ690000

Kompenzační modul 240 V AC - 9004840394313 LQ690001

Příklad zapojení - místní ovládání (místnost/skupinové ovládání/chodba), centrální ovládání (budova)
SKUPINA 1

SKUPINA 2

Diodový modul
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Diodový modul OPRITOFF

*) Vodiče L a N lze zaměnit (střídavý proud)

Kompenzační modul Impulzní relé

1P-2P 3P-4P

0 8* 15*

1 23* X

2 46* 43*

* Max. počet 0,6 mA žárovková zátěž

W IMPULZNÍ RELÉ A KOMPENZAČNÍ MODUL
KOMPENZACE:

Počet kompenzačních modulů je závislý na počtu paralelně zapojených tlačítek, která jsou vybavena doutnavkou. Tyto doutnavky 

vytvářejí trvale procházející proud, který může nepříznivě ovlivnit správnou funkci impulzního relé. Při větším počtu doutnavek nemusí

dojít k odpadnutí relé. Komenzační modul odvádí nežádoucí proud doutnavek mimo cívku relé.

Max. počet paralelně prosvětlených tlačítek (doutnavka 230 V, 0.6 mA)

Impulzní relé (LQ6*) 

bez kompenzace 3 kusy (1 TE, 2 TE)

s kompenzací 13 kusů (1 TE), 6 kusů (2 TE)

s kompenzací 21 kusů (1 TE), 12 kusů (2 TE)

o pensation it ondensatorblockKompentační modul

1 kusn kusů
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W INSTALAČNÍ RELÉ BZ651000 

W SCHRACK INFO
• Oddělené relé
• 1 přepínací kontakt (1 P)
• Šířka 17.5 mm
• Tichý provoz

BZ651000

17,5mm
60mm

8
7
m

m

44mm5mm

4
5
m

m
w ROZMĚRY

A1

15

A2 16 18

A1

R

15 

16 18  

U ~

(+)

(-)

A2

w SCHALTBILD

W TECHNICKÁ DATA

NAPÁJECÍ OBVOD

Napájení 24 až 240 V AC/DC

Napájecí svorky A1(+)-A2

Tolerance -15% až +10%

Elektrická pevnost 4 kV

VÝSTUP

1 přepínací kontakt (1 P)

Jmenovité napětí 250 V AC

Spínaný proud 2000 VA (8 A / 250 V)

Předjištění 8 A rychlá

Frekvence spínání Max. 6/min. při 1000 VA ohmické zátěži (podle IEC 60947-5)

Kategorie přepětí III (v souladu s IEC 60664-1)

Elektrická pevnost 4 kV

VLASTNOSTI PROSTŘEDÍ

Okolní teplota -25 až +55°C

HMOTNOST

Samostatné balení 60 g

POPIS TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Instalační relé, 1 přepínací kontakt, 

napájecí napětí 24 - 240 VAC/DC 1 10 9004840557381 BZ651000
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Instalační relé, 2 přepínací kontakty, 

napíjecí napětí 12 - 240 VAC/DC 1 1 9004840557473 BZ652000

W INSTALAČNÍ RELÉ BZ652000 

W SCHRACK INFO
• Oddělené relé
• 2 přepínací kontakty (2 P)
• Šířka 35 mm
• Tichý provoz

BZ652000

35mm 
44mm 

60mm 

5mm 

87
m

m
 

45
m

m
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A2 12 14
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U ~
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21

22 24

R

  

22 24 

2111

A2

14
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W TECHNICKÁ DATA

NAPÁJECÍ OBVOD

Napájení 12 až 240 V AC/DC

Napájecí svorky A1(+)-A2

Tolerance -10% až +10%

Elektrická pevnost 4 kV

VÝSTUP

2 přepínací kontakty (2 P)

Jmenovité napětí 250 V AC

Spínaný proud 2000 VA (8 A / 250 V)

Předjištění 8 A rychlá

Frekvence spínání Max. 6/min. při 1000 VA ohmické zátěži (podle IEC 60947-5)

Kategorie přepětí III (v souladu s IEC 60664-1)

Elektrická pevnost 4 kV

VLASTNOSTI PROSTŘEDÍ

Okolní teplota -25 až +55°C

HMOTNOST

Samostatné balení 100 g
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W MODULÁRNÍ STYKAČE – SÉRIE AMPARO

BZ326464ME BZ326444MEBZ326437ME

W SCHRACK INFO
• Modulární stykače pro spínání zařízení,

ovládání prvků budov a pro světelné 
aplikace

• 1 modul = 17,5 mm
• Mnoho variant a provedení
• 24 V cívka 50/60 Hz, 

230 V cívka 50/60 Hz
• Instalace na lištu DIN

W TECHNICKÁ DATA
Normy a standardy: IEC/EN 60947-4-1 / IEC/EN 61095

Jmenovitý proud Ith: 20 A 25 A 40 A 63 A

Jmenovité napětí 1-fázové Ue: 230 V 230 V 230 V 230 V

Jmenovité napětí 3-fázové Ue: - 400 V 400 V 400 V

AC1 při Ue = 230VAC 4.5 kW 16 kW 27.5 kW 40 kW 

AC1 při Ue = 400VAC 1.2 kW 16 kW 27.5 kW 40 kW

AC3 při Ue = 400VAC - 4 kW 12.5 kW 15 kW

Žárovková zátěž: Zdroj Max. počet zdrojů na pól

40 W 32 50 122 195

60 W 21 33 86 130

100 W 13 20 52 78

Zářivka Zdroj Max. počet zdrojů na pól

Zářivka bez kompenzace - induktivní zátěž 18 W 22 24 90 140

24 W 22 24 90 140

36 W 17 20 65 95

58 W 14 17 45 70

Zářivka bez kompenzace - kapacitní zátěž 18 W 7 8 48 73

24 W 7 8 48 73

36 W 7 8 48 73

58 W 4 5 31 47

Zářivka dvojitá - sériová kompenzace 2 x 18 W 30 40 100 150

2 x 24 W 24 31 78 118

2 x 36 W 17 24 65 95

2 x 58 W 10 14 40 60

Žárovka a s elektronickým předřadníkem Zdroj Max. počet zdrojů na pól

Zářivka a s elektronickým předřadníkem 18 W 25 31 49 71

24 W 18 22 35 50

36 W 14 17 27 39

58 W 8 10 16 23

Zářivka dvojitá a s elektronickým předřadníkem 2 x 18 W 12 15 24 35

2 x 24 W 9 11 17 25

2 x 36 W 7 8 13 19

2 x 58 W 4 5 8 11

Max. předjištění - 25A gL/gG 35A gL/gG 63A gL/gG 63A gL/gG

Šířka - 1 TE 2 TE 3 TE 3 TE

Stupeň krytí - IP20 IP20 IP20 IP20
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W ROZMĚRY

POPIS TE EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

CÍVKA - 230 VAC 

20 A, 2 Z 1 9004840114669 BZ326437ME

20 A, 1 Z + 1 R 1 9004840114485 BZ326438ME

20 A, 2 R 1 9004840114850 BZ326439ME

25 A, 4 Z 2 9004840114898 BZ326461ME

25 A, 3 Z + 1 R 2 9004840114904 BZ326463ME

40 A, 2 Z + 2 R 3 9004840114928 BZ326466ME

40 A, 4 Z 3 9004840114911 BZ326442ME

63 A, 4 Z 3 9004840114942 BZ326444ME

CÍVKA - 240 VAC

20 A, 2 Z 1 9004840114652 BZ326453ME

20 A, 1 Z + 1 R 1 9004840114645 BZ326421ME

25 A, 4 Z 2 9004840114881 BZ326460ME

/
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W SCHODIŠŤOVÝ AUTOMAT TIMON

W SCHRACK INFO

• Funkce úspora energie, tichý chod 

• Časový rozsah 0,5 až 30 minut

• Tichý chod

• Vysoká spínací schopnost, špičkový proud 80 A

• Možnost tří- nebo 4-vodičového zapojení

• Doutnavková zátěž 100 mA

• Šířka 17,5 mm

W FUNKCE

Elektronický schodišťový automat - časový rozsah 0.5 až 30 minut s funkcí úspory energie. Řídící obvod umožňuje připojení tlačítek s 

doutnavkami až do celkové hodnoty proudu 100 mA a volbu tří- nebo čtyř-vodičového připojení. Dlouhým stiskem tlačítka (2 s) je možné

odpojení zátěže (funkce úspora energie).

W TECHNICKÁ DATA

ČASOVÝ ROZSAH:

Nastavení časového zpoždění Nastavitelný rozsah 0.5 - 30 min

INDIKACE:

Zelená LED ON Indikace napájecího napětí

Žlutá LED ON/OFF Indikace stavu výstupního relé

MECHANICKÉ PROVEDENÍ:

Pouzdro Samozhášivý plast, stupeň krytí IP 40

Instalace Na lištu DIN TS 35 podle EN 60715

Připojovací svorky s ochranou proti dotyku podle VBG 4(nutno s PZ1) Stypueň krytí IP20

SVORKY:

Dotahovací moment Max. 1 Nm

Připojovací průřez 1 x 0,5 až 2,5 mm² s / bez dutinky

2 x 0,5 až 1,5 mm² s / bez dutinky

1 x 4 mm² bez dutinky

2 x 2,5 mm² flexibilní bez dutinky

NAPÁJECÍ OBVOD:

Napájení Svorky L - N

Jmenovité napájecí napětí 230 V AC / 50/60 Hz

Tolerance -15% až +10%

Jmenovitá spotřeba 2 VA (1,0 W)

Jmenovitá frekvence AC 48 až 63 Hz

Ed (trvalý provoz) 100%

Čas zotavení 500 ms

Odpadnutí kontaktů při >30%

Kategorie přepětí III (v souladu s IEC 60664-1)

Elektrická pevnost 4 kV

BZ327210-A
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Schodišťový automat TIMON 0.5 - 30 min, 10/16 A 1 1 9004840618198 BZ327210-A

W TECHNICKÁ DATA – pokračování

VÝSTUP:

Zapínací kontakt 1Z Svorky L - 18

Jmenovité napětí 250 V AC

Spínaný proud 10 A trvalý proud

Spínaný bez proud 16 A trvalý proud

Zapínací špičkový proud (20 ms) 80 A

Mechanická životnost 30 x 106 cyklů

Elektrická životnost Ohmická zátěž: 100.000 cyklů při 16 A/250 V

Žárovková zátěž: 80.000 cyklů při 1000 W/250 V

ŘÍDÍCÍ VSTUP B1:

Galvanicky neoddělený Tlačítko B1-N (3-vodičové zapojení)

Tlačítko B1-L (4-vodičové zapojení)

Doutnavková zátěž Max. 100 mA paralelně k tlačítkům

Ochrana proti přetížení Elektronická

PŘESNOST:

Základní přesnost ± 5% z maximální hodnoty rozsahu

Přesnost nastavení < 15% z maximální hodnoty rozsahu

Opakovací přesnost < 2%

Vliv teploty ≤ 1%

VLASTNOSTI PROSTŘEDÍ:

Okolní teplota -25 až +55°C (v souladu s IEC 68-1)

Skladovací teplota -25 až +55°C

Transportní teplota -25 až +55°C

Relativní vlhkost 15% až 85% v souladu s IEC 60721-3-3 class 3K3)

Stupeň znečištění 2, při zástavbě 3 (podle IEC 60664-1)

HMOTNOST:

Samostatné balení 80 g

W ROZMĚRY W SCHÉMA ZAPOJENÍ 

3-Leiter-Schaltung 4-Leiter-Schaltung mit Dachbodenbeleuchtung3-vodičové zapojení 4-vodičové zapojení
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W SCHODIŠŤOVÝ AUTOMAT WOWA

W SCHRACK INFO

• Indikace blížícího se konce nastaveného časového intervalu
• Funkce úspora energie, tichý chod
• Přídavné funkce
• Tichý chod
• Vysoká spínací schopnost, špičkový proud 80 A
• Možnost tří- nebo 4-vodičového zapojení
• Doutnavková zátěž 100 A
• Šířka 17,5 mm
• Tichý provoz

W FUNKCE

Elektronický schodišťový automat je vybaven obvodem, který indikuje blížící se konec nastaveného časového intervalu.Maximální možný
počet připojených ovládacích tlačítek vybavených doutnavkami je 100 (á 1 mA). Přístroj lze připojit k síti třemi nebo čtyřmi vodiči. Pomocí
krátkého stisku (do 2 s) nebo opakovaných stisků ovládacího tlačítka lze prodloužit nastavený časový interval v násobcích nastaveného
času t až do hodnoty 60 minut. Dlouhým stiskem (více než 2 s) lze tento interval ukončit (funkce úspory energie).

0 OFF (Vypnuto)
1 Trvale zapnuto
TW Časová automatika s trojnásobnou 

indikací uplynutí nastaveného času

PŘÍDAVNÉ FUNKCE - POUZE U BZ327360:
T Časová automatika bez indikace uplynutí nastaveného času
P Impulzní relé bez časové funkce
PN Impulzní relé s časovou funkcí

Po stisku tlačítka (vstup B1) sepne výstupní relé (svorky L-18) a nastavený čas t začíná běžet.
Dojde-li k opakovanému stisku tlačítka ještě před uplynutím času t, je hodnota nastaveného času
dvojnásobná. Rychlý několikanásobný stisk tlačítka (< 2s) způsobí odpovídající navýšení 
nastaveného časového intervalu t (počet stisků odpovídá násobkům nastaveného času t), až do
hodnoty 60 minut (odpovídá ČSN EN 60669-2-3). Delší stisk tlačítka (> 2s) způsobí rozepnutí
výstupního relé – (funkce „úspora energie“). V případě, že je nastavená funkce TW, dochází
pomocí krátkých impulzů k několikanásobnému varování před blížícím se rozepnutím relé 
(v časových úsecích 30s, 15s a 5s před rozep-nutím výstupního relé).

W MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ PŘI ČASOVÉ AUTOMATICE NA VSTUPU B1

W FUNKCE "ČASOVÁ AUTOMATIKA" (T,  TW)

Přídavný řídící vstup C1-C2 umožňuje v módu T a TW přídavné řízení přístroje pomocí 
ovládacího napětí 8-230 V AC/DC. Pomocí tohoto řídícího vstupu je možno spouštění nebo
opakované spouštění nastaveného časového intervalu t. Ukončení běžícího časo-vého intervalu
(funkce „úspora energie“) nebo jeho odpovídající navýšení není přes tento vstup možné.

V tomto módu způsobí každý stisk tlačítka (vstup B1) přepnutí výstupního relé (svorky L-18). V
případě, že je nastavena funkce P, zůstává výstupní relé R po připojení napětí vždy rozepnuto.
Pokud je zvolena funkce PN, relé po připojení napětí sepne. Toto se děje v případě, pokud bylo
před výpadkem napětí sepnuto. V případě přivedení krátkého napěťového impulzu (< 2s) na
přídavný řídící vstup C1-C2 dochází k sepnutí relé R (central ON).

W FUNKCE "IMPULZNÍ RELÉ" (P,  PN)

BZ327350

Sepnutí

Násobení intervalu

Prodloužení intervalu

Vypnutí
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W TECHNICKÁ DATA

ROZSAH NASTAVENÍ

Časový rozsah nastavení 0,5 - 12 min (u funkcí T, TW)

Indikace Zelená LED ON: Napájení zapnuto. Žlutá LED ON/OFF: Stav výstupu (svorky L-18)

SVORKY

Dotahovací moment  Max. 1 Nm

Připojovací průřez 1 x 0,5 až 2,5 mm2 s/bez dutinky, 2 x 0,5 až 1,5 mm2 s/bez dutinky,

1 x 4 mm2 bez dutinky, 2 x 2,5 mm2 flexibilní vodič bez dutinky

NAPÁJECÍ OBVOD

Napájení Svorky L - N

Jmenovité napájecí napětí 230 V AC / 50/60 Hz

Jmenovitá spotřeba 2 VA (1,0 W)

Ed (trvalý provoz) 100%

Čas zotavení 500 ms

VÝSTUP

Zapínací kontakt 1Z Svorky L - 18

Jmenovité napětí 250 V AC

Jmenovitý proud (odstup < mm) 10 A - trvalý proud (odstup přístrojů < 5 mm) / 16 A - trvalý proud (odstup přístrojů < 5 mm)

Elektrická životnost: 10
5

spínaných cyklů při 16 A / 250 V

Žárovková zátěž: 80.000 spínaných cyklů při 1000 W / 250 V

ŘÍDÍCÍ VSTUP B1

Galvanicky neoddělený Tlačítko B1 - N (3-vodičové zapojení), tlačítko B1 - L (4-vodičové zapojení), galvanicky oddělen

Doutnavková zátěž Max. 100 mA paralelně k tlačítkům

PŘÍDAVNÝ ŘÍDÍCÍ VVSTUP - POUZE U BZ327360

Připojení Svorky C1 (+), C2 (-)

Řídící napětí 8 až 230 V AC / DC

Galvanické oddělení Ano

Vlastnosti prostředí Okolní teplota prostředí -25 až + 55°C (podle IEC 68-1)

Rozměry 1 TE

W SCHÉMA ZAPOJENÍ

3-Leiter-Schaltung 4-Leiter-Schaltung mit Dachbodenbeleuchtung

POPIS TE BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Schodišťový automat WOWA 1 10 9004840450323 BZ327350

Schodišťový automat WOWA-PLUS 1 10 9004840450330 BZ327360

3-vodičové zapojení 4-vodičové zapojení
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W SCHRACK INFO
• Schodišťový automat, mechanický
• 4-vodičové zapojení
• 3-vodičové zapojení
• Tichý provoz
• Nulová klidová spotřeba
• Přepínač pro trvalé svícení

• Rychlé nastavení
• Jednoduché nastavení času a jeho odečet na

přehledné stupnici
• Vysoká přesnost nastavení
• Vysoká odolnost vůči rušení

W SCHODIŠŤOVÝ AUTOMAT TIMON "M"

W TECHNICKÁ DATA
Napájecí napětí 230 V AC

Frekvence spínání 50 Hz

Šířka 1 modulová šářka

Upevnění DIN lišta

Spotřeba v klidovém stavu 0 W

Doutnavková zátěž 50 mA

Nastavení časového rozsahu 1 – 7 min

Připojení 3-vodičové zapojení

3-vodičové zapojení Ano

Sekundární sepnutí Po 30 s

Provedení kontaktů Bez kontaktů

Spínací vzdálenost > 3 mm

Výstup Bezpotenciálový (230 V)

Zátěž - žárovka halogenová 2300 W

Zátěž - Zářivková (konvenční) 2300 VA

Zátěž - Zářivková (konvenční) - paralelní kompenzovaná 1300 VA, 70 μF

Zátěž - Energeticky úsporné zářivky 9 x 7 W, 6 x 11 W, 5 x 15 W, 5 x 20 W

Zátěž - Zářivková (EVG) 300 VA

Zátěž - Zářivková (konvenční) - seriová kompenzovaná 2300 VA

Zátěž - Zářivková (konvenční) - bez kompenzace 2300 VA

Spínaný proud 10 A (při 230 V AC, cos φ = 0.3), 16 A (při 230 V AC, cos φ = 1)

Přepínač pro trvalé světlo Přepínač

Certifikace VDE

Pouzdro a izolace Samozhášivý termoplast odolný vysokým teplotám

Okolní teplota -10°C … +50°C

Stupeň krytí II

Třída krytí IP 20

W ROZMĚRY W PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Schodišťový Automat TIMON "M" 9004840667172 BZ926350
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W VYPÍNAČE BEZ SIGNÁLKY

JMENOVITÝ PROUD / KONTAKTY TE BALENÍ TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

16 A/1 Z 1 12 BZ A16/1Z 9004840406474 BZ107010

16 A/2 Z 1 12 BZ A16/2Z 9004840406481 BZ107020

16 A/1 Z / 1 R 1 12 BZ S16/1Z/1R 9004840406498 BZ107030

16 A/1 P 1 12 BZ W16/1P 9004840406504 BZ107050

BZ107020

W SCHRACK INFO
• Design a provedení dle IEC 947-3

• Jmenovité napětí / frekvence: 230/400 VAC, 50/60 Hz

• Průřez připojovacích vodičů: 1-10 mm2

• Ochrana proti dotyku živých částí - VBG 4, ÖVE-EN 6, BVG A3

• Speciální rychloupínací systém pro montáž na DIN lištu

JMENOVITÝ PROUD / KONTAKTY TE BALENÍ TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

16 A/1 Z /1 R /24 AC/DC 1 BZ SL16/1Z/1R 9004840406528 BZ127131

16 A/2 Z /24 AC/DC 1 BZ AL16/2Z 9004840406511 BZ127121

16 A/1 Z /1 R /230 AC/DC 1 BZ SL16/1Z/1R 9004840406542 BZ117131

16 A/2 Z /230 AC/DC 1 BZ AL16/2Z 9004840406535 BZ117121

W SCHRACK INFO
Signálka: LED s napájecím napětím 24 nebo 230 VAC/DC

Svorky s ochranou proti nesprávnému zapojení

• Design a provedení dle EN 60068

• Jmenovité napětí / frekvence: 230/400 VAC, 50/60 Hz

• Průřez připojovacích vodičů: 1-10 mm2

• Ochrana proti dotyku

• Speciální rychloupínací systém pro montáž na DIN lištu

W VYPÍNAČE SE SIGNÁLKOU

BZ127131
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W TLAČÍTKA BEZ SIGNÁLKY

JMENOVITÝ PROUD/KONTAKTY/OVL.NAPĚTÍ TE TYPE EAN VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

16 A/1 Z /1 R /24 V AC/DC 1 BZ TS16/1Z/1R 9004840406450 BZ127531

16 A/1 Z /1 R /230 V AC/DC 1 BZ TS16/1Z/1R 9004840406467 BZ117531

W TLAČÍTKA SE SIGNÁLKOU

JMENOVITÝ PROUD / KONTAKTY TE BALENÍ TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

16 A/1 Z 1 1 BZ T16/1R 9004840406436 BZ107410

16 A/1 Z /1 R 1 1 BZ T16/1Z/1R 9004840406443 BZ107430|

1

2
BZ107430

BZ117531

W SCHRACK INFO
Schéma zapojení pro všechna tlačítka

Svorky s ochranou proti nesprávnému zapojení

• Design a provedení dle EN 60068

• Jmenovité napětí / frekvence: 230/400 VAC, 50/60 Hz

• Leiterquerschnitt: 1-10 mm2

• Ochrana proti dotyku

• Speciální rychloupínací systém pro montáž na DIN lištu

W SCHRACK INFO
Svorky s ochranou proti nesprávnému zapojení

• Design a provedení dle EN 60068

• Jmenovité napětí / frekvence: 230/400 VAC, 50/60 Hz

• Leiterquerschnitt: 1-10 mm2

• Ochrana proti dotyku

• Speciální rychloupínací systém pro montáž na DIN lištu

ZAPOJENÍ
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

AZ106800

W SCHRACK INFO
• LED technologie
• Provozní proud jen 20 mA
• Upevňovací systém na DIN lištu dle EN 50 022

W MODULÁRNÍ SIGNÁLKY LED – SÉRIE AMPARO

W TECHNICKÁ DATA
Normy a standardy: IEC/EN 60947-5-1

Jmenovité napětí (AC): 230 V

Jmenovitá frekvence (AC): 50/60 Hz

Jmenovité izolační napětí Ui: 500 V

Jmenovitý provozní proud: ≤ 20 mA

Jmenovitá odolnost rázovému napětí (1,2/50) Uimp: 4 kV

Test izolační schopnosti při dané frekvenci po dobu 1 min.: 2 kV

Stupeň znečištění: 2

Elektrická životnost:  LED ≥ 30.000h

Mechanická životnost: > 20.000 spínacích cyklů

Krytí: IP 20

Referenční teplota: 30°C

Provozní teplota: -5 °C až +40°C

průměrná teplota za 24 hodin

nepřesahuje +35°C

Max. nadmořská výška: ≤ 2.000 m

Provozní klimatické podmínky: Relativní vlhkost nepřesahující 50 % při max. teplotě + 40°C, při vyšší rel.vhlkosti je povolena nižší

teplota. Např. při 90 % vlhkosti teplota + 20°C.

Průřez připojovacích vodičů: 0,5-6 mm²

Dotahovací moment: 0,8 Nm

Montáž: na DIN-lištu podle EN 60715

W ROZMĚRY

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

SIGNÁLKA LED JEDNODUCHÁ

Signálka LED pro řadovou zástavbu AMPARO, 230 VAC, zelená 9004840105902 AZ106800

Signálka LED pro řadovou zástavbu AMPARO, 230 VAC, červená 9004840105919 AZ106801

Signálka LED pro řadovou zástavbu AMPARO, 230 VAC, žlutá 9004840105926 AZ106802

Signálka LED pro řadovou zástavbu AMPARO, 230 VAC, modrá 9004840105940 AZ106803

Signálka LED pro řadovou zástavbu AMPARO, 230 VAC, bílá 9004840105957 AZ106804

SIGNÁLKA LED DVOJITÁ

Signálka dvojitá LED pro řadovou zástavbu AMPARO, 230 VAC, červeno-zelená 9004840105971 AZ106808
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W ZÁSUVKY PRO ŘADOVOU ZÁSTAVBU

POPIS ROZMĚRY (ŠxVxH) mm BALENÍ TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Zásuvka SCHUKO 230 V, 16 A, montáž na DIN 52x76x65 1 REG-SD 9004840198607 BZ325000-A

Zásuvka SCHUKO 230 V s LED, 16 A, montáž na DIN 1 9004840662528 BZ325003

Zásuvka ČSN 230 V, 16 A, montáž na DIN 44.5x76x65 1 REG-SD/CZ 9004840198614 BZ325001-A

Zásuvka SCHUKO 230 V s krytem, typ 7130 VBG4, modrá 44.5x76x65 1 SD-E 9004840063509 YY492639

Zásuvka CEE 400 V, 5 x 16 A, IP 44 5x16 1 9004840409635 YY494518

BZ325001-A YY4926F YY494518BZ325000

W SCHRACK INFO
• Jmenovité napětí 230 V, 50 Hz

• menovitý výkon: 15, 30, 63 VA

W ZVONKOVÉ TRANSFORMÁTORY

BZ326579-A

VSTUP/VÝSTUP TE ROZMĚRY (ŠxVxH) mm BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

230 V AC prim./4.8,12 V AC sek., 15 VA 2 35x85x58 1 9004840082067 BZ326577-A

230 V AC prim./12,12,24 V AC sek., 30 VA 3 52x85x58 1 9004840082074 BZ326578-A

230 V AC prim./12,24 V AC sek., 63 VA 6 105x85x65 1 9004840082081 BZ326579-A

BZ326577
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

NAPÁJENÍ TE ROZMĚRY (ŠxVxH) mm BALENÍ TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Zvonek, 230 V AC 1 17.5x86x67 1 066625-SRK 9004840166132 BZ926338

Zvonek, 12 V AC 1 17.5x86x67 1 066627-SRK 9004840166163 BZ926351

W SCHRACK INFO
• Trvalé zatížení max. do 12 hodin

• Napětí cívky: 12, 230 VAC

• Vlastní spotřeba: 4.5 VA

• Průřez připojovacího vodiče: 10 mm2

• 75 dB

W ZVONKY

BZ326338

W SCHRACK INFO
• Montáž na DIN lištu 

• 230 VAC  napájení 

• 24 VDC výstupní napětí

W NAPÁJECÍ ZDROJE DC, STABILIZOVANÉ

LP746201

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Napájecí zdroj DC, 230/24VDC, 1,5 A 9004840556988 LP746201

Napájecí zdroj DC, 230/24VDC, 2 A 9004840556971 LP7432C2
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

NAPÁJENÍ TE ROZMĚRY (ŠxVxH) mm BALENÍ EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Bručák, 230 V AC 1 17.5x86x67 1 9004840166149 BZ926339

Bručák, 12 V AC 1 17.5x86x67 1 9004840166170 BZ9263453

W SCHRACK INFO
• Trvalé zatížení max. do 12 hodin

• Napětí cívky: 12, 230 VAC

• Vlastní spotřeba: 4.5 VA

• 77 dB

W BZUČÁKY

BZ926339
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W SCHRACK INFO
• Analogové spínací hodiny
• 1-kanálové
• Denní program
• Bez rezervy chodu
• 96 spínacích segmentů
• Synchronizace sítí
• Nejkratší spínací čas: 15 minut
• Šroubové svorky

• Ruční přepínání (3 pozice): 
trvale ZAP / AUTO / trvale VYP

• Ukazatel stavu sepnutí

W MECHANICKÉ SPÍNACÍ HODINY TEMPUS – DENNÍ

W TECHNICKÁ DATA
Napájecí napětí 230 V AC

Frekvence spínání 50 Hz

Počet kanálů 1

Program Denní program

Šířka 1 TE 

Upevnění DIN lišta

Připojení Šroubové svorky

Pohon Synchronní motor

Spínaný výkon při 250 V AC, cos φ = 1 16 A

Spínaný výkon při 250 V AC, cos φ  = 0,6 4 A

Nejkratší spínací čas 15 min

Programovatelné každých 15 min

Přesnost Synchronizace sítí

Provedení kontaktů Zapínací kontakt

Výstup Bezpotenciálový a fázově závislý výstup

Počet spínaných segmentů 96

Spotřeba v klidovém stavu 0,9 W

Certifikace VDE

Pouzdro a izolace Samozhášivý termoplast odolný vysokým teplotám

Stupeň krytí IP 20

Třída krytí II dle EN 60 730-1

Okolní teplota -25°C … +50°C

W ROZMĚRY W PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Mechanické spínací hodiny Tempus - Denní 9004840667189 BZ926448
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W MECHANICKÉ SPÍNACÍ HODINY QUARTZ – DENNÍ, 1 TE

W TECHNICKÁ DATA
Napájecí napětí 230 – 240 V AC

Frekvence spínání 50 – 60 Hz

Počet kanálů 1

Program Denní program

Šířka 1 TE

Upevnění DIN lišta

Připojení Šroubové svorky

Pohon Krystalem řízený krokový motor

Rezerva 3 dny

Spínaný výkon při 250 V AC, cos φ = 1 16 A

Spínaný výkon při 250 V AC, cos φ = 0,6 4 A

Nejkratší spínací čas 15 min

Programovatelné každých 15 min

Přesnost ≤ ± 1 s/den (Quartz)

Provedení kontaktů Zapínací kontakt

Výstup Bezpotenciálový a fázově závislý výstup

Počet spínaných segmentů 96

Spotřeba v klidovém stavu 0,5 W

Certifikace VDE

Pouzdro- und Isolationsmaterial Samozhášivý termoplast odolný vysokým teplotám

Stupeň krytí IP 20

Třída krytí II dle EN 60 730-1

Okolní teplota -10°C … +50°C

w SCHRACK INFO

• Analogové spínací hodiny
• 1-kanálové
• Denní program
• S rezervou chodu (vyměnitelná baterie NiMH)
• 96 spínacích segmentů
• Řízeno krystalem
• Nejkratší spínací čas: 15 minut
• Šroubové svorky
• Ruční přepínání (3 pozice): trvale ZAP / AUTO / trvale VYP
• Ukazatel stavu sepnutí

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Mechanické spínací hodiny quartz - Denní, 1 TE 9004840680928 BZT26450
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W SCHRACK INFO
• Analogové spínací hodiny
• 1-kanálové
• Denní program
• Bez rezervy chodu
• Synchronizace sítí
• Nejkratší spínací čas: 30 minut
• Jednoduchá korekce letní/zimní čas

• Korekce času možná v obou směrech
• 48 spínacích segmentů
• Šroubové svorky
• Předvolba sepnutí
• Přepínání: trvale ZAP/VYP
• Ukazatel stavu sepnutí
• Ukazatel provozu

W MECHANICKÉ SPÍNACÍ HODINY TEMPUS – DENNÍ

W TECHNICKÁ DATA
Napájecí napětí 230 V AC

Frekvence spínání 50 – 60 Hz

Počet kanálů 1

Program Denní program

Šířka 3 TE

Upevnění DIN lišta

Připojení Šroubové svorky

Pohon Synchronní motor

Spínaný výkon při 250 V AC, cos φ = 1 16 A

Spínaný výkon při 250 V AC, cos φ = 0,6 4 A

Nejkratší spínací čas 30 min

Programovatelné každých 30 min

Přesnost Synchronizace sítí

Provedení kontaktů Přepínací kontakt

Výstup Bezpotenciálový a fázově závislý výstup

Počet spínaných segmentů 48

Spotřeba v klidovém stavu 1 VA

Certifikace VDE

Pouzdro- und Isolationsmaterial Samozhášivý termoplast odolný vysokým teplotám

Stupeň krytí IP 20

Třída krytí II dle EN 60 730-1

Okolní teplota -20°C … +50°C

W ROZMĚRY W PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Mechanické spínací hodiny Tempus - Denní 9004840667196 BZ927031
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W ROZMĚRY W PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

W SCHRACK INFO
• Analogové spínací hodiny
• 1-kanálové
• Denní program
• S rezervou chodu 

(vyměnitelná baterie NiMH)
• Řízeno krystalem
• Nejkratší spínací čas: 30 minut
• Jednoduchá korekce letní/zimní čas

• Korekce času možná v obou směrech
• 48 spínacích segmentů
• Šroubové svorky
• Předvolba sepnutí
• Přepínání: trvale ZAP/VYP
• Ukazatel stavu sepnutí
• Ukazatel provozu

W MECHANICKÉ SPÍNACÍ HODINY QUARTZ – DENNÍ, 3 TE

W TECHNICKÁ DATA
Napájecí napětí 230 V AC

Frekvence spínání 50 – 60 Hz

Počet kanálů 1

Program Denní program

Šířka 3 TE

Upevnění DIN lišta

Připojení Šroubové svorky

Pohon Krystalem řízený krokový motor

Rezerva 3 dny

Spínaný výkon při 250 V AC, cos φ = 1 16 A

Spínaný výkon při 250 V AC, cos φ = 0,6 4 A

Nejkratší spínací čas 30 min

Programovatelné každých 30 min

Přesnost ≤ ± 1 s/den (Quartz)

Provedení kontaktů Přepínací kontakt

Výstup Bezpotenciálový a fázově závislý výstup

Počet spínaných segmentů 48

Spotřeba v klidovém stavu 0,1 W

Certifikace VDE

Pouzdro a izolace Samozhášivý termoplast odolný vysokým teplotám

Stupeň krytí IP 20

Třída krytí II dle EN 60 730-1

Okolní teplota -20°C … +50°C

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Mechanické spínací hodiny quartz - Denní, 3 TE 9004840667202 BZ927131
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY TÝDENNÍ 16 A – SÉRIE TEMPUS D

W TECHNICKÁ DATA
Napájecí napětí 230 V AC

Frekvence spínání 50 – 60 Hz

Šířka 1 TE

Upevnění DIN lišta

Rezerva 10 let

Spínaný výkon při 250 V AC, cos φ = 1 16 A

Spínaný výkon při 250 V AC, cos φ = 0,6 4 A

Žárovková-/halogenová zátěž 230 V 1000 W

Úsporné žárovky 230 V 7 x 7 W, 6 x 11 W, 5 x 15 W, 5 x 20 W, 5 x 23 W

Zářivka (EVG) 800 VA

Zářivka - sériová kompenzace 800 VA

Zářivka - paralelní kompenzace 230 V 200 VA

Nejkratší spínací čas 1 s

Přesnost ≤ ± 0,5 s/den (Quartz)

Spotřeba v klidovém stavu 0,4 W

Certifikace VDE

Stupeň krytí IP 20

Třída krytí II dle EN 60 730-1

Okolní teplota -25°C … +55°C

w SCHRACK INFO

• Digitální spínací hodiny, 
týdenní program

• Prázdninový program
• 1-kanálové
• Podsvícení displeje (vypínatelné)
• 56 paměťových míst
• Kódování PIN
• Bezšroubové svorky DuoFix

• Automatické přepínání letního a zimního času
• Jednoduché textové ovládání
• Záloha chodu 10 let (lithium baterie)
• Nastavitelné ON / OFF
• Předvolba sepnutí
• Trvale ZAP / VYP
• Integrované počítadlo provozních hodin

w ROZMĚRY

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Digitální spínací hodiny týdenní 16 A - Série Tempus D 9004840680904 BZT26440

Amparo_Kap_03_CZ_AK3:KabelPreisliste_2006_1  27.08.2014  9:00 Uhr  Seite 87



SPÍNACÍ HODINY A SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE

Strana

88

Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY DENNÍ / TÝDENNÍ, 1 TE, 16 A – SÉRIE TEMPUS D

W TECHNICKÁ DATA
Napájecí napětí 220 – 230 V AC

Frekvence spínání 50 – 60 Hz

Šířka 2 TE

Upevnění DIN lišta

Rezerva 3 let

Spínaný výkon při 250 V AC, cos φ = 1 16 A

Spínaný výkon při 250 V AC, cos φ = 0,6 6 A

Žárovková-/halogenová zátěž 230 V 1400 W

Úsporné žárovky 230 V 13 x 7 W, 13 x 11 W, 10 x 15 W, 8 x 23 W

Zářivka (EVG) 1400 VA

Zářivka - sériová kompenzace 1400 VA

Zářivka - paralelní kompenzace 230 V 220 VA

Nejkratší spínací čas 1 s

Přesnost ≤ ± 1 s/den (Quartz)

Spotřeba v klidovém stavu 4,5 W

Certifikace VDE

Stupeň krytí IP 20

Třída krytí II dle EN 60 730-1

Okolní teplota -20°C … +55°C

w SCHRACK INFO

• Digitální spínací hodiny s denním a týdenním programem
• 1-kanálové
• 28 paměťových míst
• Uživatelský LCD displej s ikonami
• Šroubové svorky
• Automatické přepínání letní / zimní čas
• Nastavitelné ON / OFF
• Trvale ZAP / VYP

w PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Digitální spínací hodiny denní / Týdenní, 1 TE, 16 A - Série Tempus D 9004840681031 BZT28371
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY DENNÍ / TÝDENNÍ, 2 TE, 16 A – SÉRIE TEMPUS D

W TECHNICKÁ DATA
Napájecí napětí 220 – 230 V AC

Frekvence spínání 50 – 60 Hz

Šířka 2 TE

Upevnění DIN lišta

Rezerva 3 let

Spínaný výkon při 250 V AC, cos φ = 1 16 A

Spínaný výkon při 250 V AC, cos φ = 0,6 6 A

Žárovková-/halogenová zátěž 230 V 1400 W

Úsporné žárovky 230 V 13 x 7 W, 13 x 11 W, 10 x 15 W, 8 x 23 W

Zářivka (EVG) 1400 VA

Zářivka - sériová kompenzace 1400 VA

Zářivka - paralelní kompenzace 230 V 220 VA

Nejkratší spínací čas 1 s

Přesnost ≤ ± 1 s/den (Quartz)

Spotřeba v klidovém stavu 4,5 W

Certifikace VDE

Stupeň krytí IP 20

Třída krytí II dle EN 60 730-1

Okolní teplota -20°C … +55°C

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Digitální spínací hodiny denní / Týdenní, 2 TE, 16 A - Série Tempus D 9004840681048 BZT28372

w SCHRACK INFO

• Digitální spínací hodiny s denním a týdenním programem
• 2-kanály
• 56 paměťových míst
• Uživatelský LCD displej s ikonami
• Šroubové svorky
• Automatické přepínání letní / zimní čas
• Nastavitelné ON / OFF
• Trvale ZAP / VYP

w PŘÍKLAD ZAPOJENÍ
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W DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY ASTRO – SÉRIE TEMPUS D

w ROZMĚRY w PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

- Programovatelná data pozic 
pomocí koordinační tabulky zemí a 
měst

- Možnost naprogramování stavů 
ZAP / VYP (např. přerušení cyklu v 
noci)

- Simulace spínacích časů 
(přepočítané Astro-časy a 
naprogramované stavy ZAP / VYP)

- Astro-mód přepínatelný (večer ZAP 
- ráno VYP nebo večer VYP - ráno 
ZAP) nebo deaktivovaný

• DuoFix bezšroubové svorky:
- použitelné pro 2 vodiče
- Pevný nebo laněný vodič (s nebo 

bez dutinky)
- Průřez vodiče: 0,5 - 2,5 mm²
- Ovládací tlačítko pro manipulaci s 

vodičem
• Textově orientované ovládání displeje:

- přednastavené datum a čas
- plně provozuschopné bez 

připojeného napájecího napětí

• Záloha chodu 10 let (lithium baterie)
• Optimalizace spínání vystupního relé při

průchodu nuloou
• Přepočítané Astro-časy
• Programovatelné časy ZAP / VYP
• Předvolba sepnutí
• Trvale sepnutí ZAP / VYP
• Integrované počítadlo provozních hodin:

- Možnost vynulování
- Servisní funkce např. pro hlídání 

intervalů údržby
• Prázdninový program
• Podsvícení displeje (odpínatelné)
• PIN-kód
• Automatické přepínání letního / zimního

času:
- deaktivovatelné
- Pravidla přepínání pro Evropu, USA

a další země jsou přednastavena
- Vlastní pravidla přepínání nebo 

přepínání podle data jsou volitelná

W SCHRACK INFO
• Spínací hodiny ASTRO s týdenním 

programem
• 1-kanálové
• 54 paměťových míst
• Funkce Astro - automatický 

přepočet časů východu a západu 
slunce po celý rok:
- Offset pro přizpůsobení časů 

východu a západu Slunce
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Digitální spínací hodiny astro - Série Tempus D 9004840681055 BZT28A71

W TECHNICKÁ DATA
Napájecí napětí 230 – 240 V AC

Frekvence spínání 50 – 60 Hz

Šířka 2 TE

Upevnění DIN lišta

Provedení kontaktů Přepínací kontakt

Výstup Bezpotenciálový a fázově nezávislý

Spínací vzdálenost < 3 mm (μ)

Program Týdenní program, Astro program

Programové funkce ZAP / VYP

Počet kanálů 1

Počet paměťových míst 54

Rezerva 10 let

Spínaný výkon při 250 V AC, cos φ = 1 16 A

Spínaný výkon při 250 V AC, cos φ = 0,6 10 A

Žárovková-/halogenová zátěž 230 V 2600 W

Úsporné žárovky 230 V 22 x 7 W, 18 x 11 W, 16 x 15 W, 16 x 20 W, 14 x 23 W

Zátěž - Zářivková (konvenční) - bez kompenzace 2300 VA

Zátěž - Zářivková (konvenční) - seriová kompenzovaná 2300 VA

Zátěž - Zářivková (konvenční) - paralelní kompenzovaná 730 VA

Zářivka (EVG) 400 VA

Min. spínaný výkon cca 10 mA

Nejkratší spínací čas 1 min

Přesnost ≤ ± 0,5 s/den (Quartz)

Řízení času Quartz (řízeno krystlalem)

Spotřeba v klidovém stavu 0,8 W

Certifikace VDE

Připojení DuoFix bezšroubové svorky

Ovládací prvky 4 tlačítka

Pouzdro a izolace Samozhášivý termoplast odolný vysokým teplotám

Stupeň krytí IP 20

Třída krytí II dle EN 60 730-1

Okolní teplota -30°C … +55°C
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W DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY ASTRO ROČNÍ 3 TE – SÉRIE TEMPUS D

w ROZMĚRY w PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

- Průřez vodiče: 0,5 - 2,5 mm²
- Ovládací tlačítko pro manipulaci s 

vodičem
• Textově orientované ovládání displeje:

- přednastavené datum a čas
- plně provozuschopné bez 

připojeného napájecího napětí
• 800 paměťových míst
• Záloha chodu 8 let (lithium baterie)
• Optimalizace spínání vystupního relé při 

průchodu nuloou
• Automatické přepínání letního / zimního

času:
- deaktivovatelné
- Pravidla přepínání pro Evropu, USA 

a další země jsou přednastavena
- Vlastní pravidla přepínání nebo 

přepínání podle data jsou volitelná
• Nastavitelné ON / OFF
• Impulsní program
• Cyklický program
• Funkce:

- Týdenní program základní a 14 
rozdílných týdenních programů 
podle priorit a datových období

- Trvale ZAP / trvale VYP s prioritou 
datových období

- Pevná a pohyblivá data svátků
- Předprogramovaná datanka svátků 

pro různé země
- Simulace programů
- Grafická simulace programů pro

všechny kanály na PC

• Funkce Astro - automatický přepočet 
časů východu a západu slunce po celý 
rok:
- Offset pro přizpůsobení časů 

východu a západu Slunce
- Programovatelná data pozic 

pomocí koordinační tabulky zemí a 
měst

- Možnost nastavení pro vlastní město
či lokalitu

- Možnost naprogramování stavů 
ZAP / VYP (např. přerušení cyklu v
noci)

- Astronomické spínací funkce 
(automatický výpočet časů východu
a západu Slunce pro období 
celého roku)

- Astro mód přepínatelný (večer ZAP 
- ráno VYP nebo večer VYP - ráno 
ZAP)

• Předvolba sepnutí
• Trvale sepnutí ZAP / VYP
• Časovač pro odpočítání
• Integrované počítadlo provozních hodin:

- Možnost vynulování
- Servisní funkce např. pro hlídání 

intervalů údržby
• Prázdninový program
• 2 náhodné programy
• Podsvícení displeje (vypínatelné)
• PIN-kód

W SCHRACK INFO
• Digitální roční spínací hodiny s Astro

programem
• Časová synchronizace pomocí 

připojené DCF nebo GPS antény.
Určení polohy pro Astro program 
pomocí GPS.

• 2 kanály
• 2 externí vstupy:

- Připojitelné tlačítko (externí 
předvolba sepnutí, časovač pro 
odpočet)

- Připojitelný spínač (trvalé ZAP 
nebo VYP)

• Připojitelný rozšiřovací modul a 
Ethernet komunikační modul (LAN)

• DuoFix bezšroubové svorky:
- použitelné pro 2 vodiče
- Pevný nebo laněný vodič 

(s nebo bez dutinky)

Amparo_Kap_03_CZ_AK3:KabelPreisliste_2006_1  27.08.2014  9:00 Uhr  Seite 92



SPÍNACÍ HODINY A SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE

Strana

93

Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Digitální spínací hodiny astro roční 3 TE   – Série Tempus D 9004840680959 BZT27662

W TECHNICKÁ DATA
Napájecí napětí 110 – 240 V AC

Frekvence spínání 50 – 60 Hz

Šířka 3 TE

Upevnění DIN lišta

Provedení kontaktů Přepínací kontakt

Výstup Spínání při průchodu nulou

Spínací vzdálenost < 3 mm

Program Roční program, Astro program

Programové funkce ZAP / VYP, impuls, cyklus

Počet kanálů 2

Externí vstupy 2

Počet paměťových míst 800

Rezerva 8 let

Spínaný výkon při 250 V AC, cos φ = 1 16 A

Spínaný výkon při 250 V AC, cos φ = 0,6 10 A

Žárovková-/halogenová zátěž 230 V 2600 W

Žárovková-/halogenová zátěž 120 V 700 W

Úsporné žárovky 230 V 37 x 7 W, 30 x 11 W, 26 x 15 W, 26 x 20 W, 11 x 23 W

Úsporné žárovky 120 V 18 x 7 W, 15 x 11 W, 13 x 15 W, 13 x 20 W, 11 x 23 W

Min. spínaný výkon cca 10 mA

Nejkratší spínací čas 1 s

Přesnost ≤ ± 0,5 s/den (Quartz) nebo DCF77/GPS

Řízení času Quartz/DCF77/GPS

Spotřeba v klidovém stavu 1,2 W

Připojení DuoFix bezšroubové svorky

Ovládací prvky 4 tlačítka

Pouzdro a izolace Samozhášivý termoplast odolný vysokým teplotám

Stupeň krytí IP 20

Třída krytí II dle EN 60 730-1

Okolní teplota -30°C … +55°C
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W DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY ASTRO ROČNÍ 4 TE – SÉRIE TEMPUS D

w ROZMĚRY w PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

- Průřez vodiče: 0,5 - 2,5 mm²
- Ovládací tlačítko pro manipulaci s 

vodičem
• Textově orientované ovládání displeje:

- přednastavené datum a čas
- plně provozuschopné bez 

připojeného napájecího napětí
• 800 paměťových míst
• Záloha chodu 8 let (lithium baterie)
• Optimalizace spínání vystupního relé při 

průchodu nuloou
• Automatické přepínání letního / zimního

času:
- deaktivovatelné
- Pravidla přepínání pro Evropu, USA 

a další země jsou přednastavena
- Vlastní pravidla přepínání nebo 

přepínání podle data jsou volitelná
• Nastavitelné ON / OFF
• Impulsní program
• Cyklický program
• Funkce:

- Týdenní program základní a 14 
rozdílných týdenních programů 
podle priorit a datových období

- Trvale ZAP / trvale VYP s prioritou 
datových období

- Pevná a pohyblivá data svátků
- Předprogramovaná datanka svátků 

pro různé země
- Simulace programů
- Grafická simulace programů pro

všechny kanály na PC

• Funkce Astro - automatický přepočet 
časů východu a západu slunce po celý 
rok:
- Offset pro přizpůsobení časů 

východu a západu Slunce
- Programovatelná data pozic 

pomocí koordinační tabulky zemí a 
měst

- Možnost nastavení pro vlastní město
či lokalitu

- Možnost naprogramování stavů 
ZAP / VYP (např. přerušení cyklu v
noci)

- Astronomické spínací funkce 
(automatický výpočet časů východu
a západu Slunce pro období 
celého roku)

- Astro mód přepínatelný (večer ZAP 
- ráno VYP nebo večer VYP - ráno 
ZAP)

• Předvolba sepnutí
• Trvale sepnutí ZAP / VYP
• Časovač pro odpočítání
• Integrované počítadlo provozních hodin:

- Možnost vynulování
- Servisní funkce např. pro hlídání 

intervalů údržby
• Prázdninový program
• 2 náhodné programy
• Podsvícení displeje (vypínatelné)
• PIN-kód

W SCHRACK INFO
• Digitální roční spínací hodiny s Astro

programem
• Časová synchronizace pomocí 

připojené DCF nebo GPS antény. 
Určení polohy pro Astro program 
pomocí GPS.

• 4 kanály
• 4 externí vstupy:

- Připojitelné tlačítko (externí 
předvolba sepnutí, časovač pro
odpočet)

- Připojitelný spínač (trvalé ZAP 
nebo VYP)

• Připojitelný rozšiřovací modul a 
Ethernet komunikační modul (LAN)

• DuoFix bezšroubové svorky:
- použitelné pro 2 vodiče
- Pevný nebo laněný vodič 

(s nebo bez dutinky)
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Digitální spínací hodiny astro roční 4 TE   – Série Tempus D 9004840680966 BZT27664

W TECHNICKÁ DATA
Napájecí napětí 110 – 240 V AC

Frekvence spínání 50 – 60 Hz

Šířka 4 TE

Upevnění DIN lišta

Provedení kontaktů Přepínací kontakt

Výstup Spínání při průchodu nulou

Spínací vzdálenost < 3 mm

Program Roční program, Astro program

Programové funkce ZAP / VYP, impuls, cyklus

Počet kanálů 4

Externí vstupy 4

Počet paměťových míst 800

Rezerva 8 let

Spínaný výkon při 250 V AC, cos φ = 1 16 A

Spínaný výkon kanaly 1 + 3 10 A

Spínaný výkon při 250 V AC, cos φ = 0,6 10 A

Žárovková-/halogenová zátěž 230 V 2300 W

Žárovková-/halogenová zátěž 120 V 1150 W

Úsporné žárovky 230 V 37 x 7 W, 30 x 11 W, 26 x 15 W, 26 x 20 W, 11 x 23 W

Úsporné žárovky 120 V 18 x 7 W, 15 x 11 W, 13 x 15 W, 13 x 20 W, 11 x 23 W

Min. spínaný výkon cca 10 mA

Nejkratší spínací čas 1 s

Přesnost ≤ ± 0,5 s/den (Quartz) nebo DCF77/GPS

Řízení času Quarz/DCF77/GPS

Spotřeba v klidovém stavu 1,3 W

Připojení DuoFix bezšroubové svorky

Ovládací prvky 4 tlačítka

Pouzdro a izolace Samozhášivý termoplast odolný vysokým teplotám

Stupeň krytí IP 20

Třída krytí II dle EN 60 730-1

Okolní teplota -30°C … +45°C
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W ANALOGOVÝ SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ S EXTERNÍM ČIDLEM, 3 TE

w ROZMĚRY w PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

W SCHRACK INFO
• Soumrakový spínač s integrovanými

týdenními spínacími hodinami
• Externí světelné číslo součástí 

dodávky
• Intenzita jasu spínání analogově 

nastavitelná
• Nastavitelné zapínací a vypínací 

zpoždění:
- pro vyloučení chybných zapnutí 

bleskem, autom. Reflektorem, 
apod. Přednastavený čas 1 min.

• Intenzita jasu spínání a zapínácí a 
vypínací zpoždění separátně 
nastavitelné

• Pevné časy zapnutí a vypnutí (např. 
pro noční přerušení programu):
- Programovatelné nezávisle na 

intenzitě jasu

• Ukazatel kanálu a stavu sepnutí
• DuoFix bezšroubové svorky:

- použitelné pro 2 vodiče
• Optimalizace spínání vystupního relé při

průchodu nuloou
• Prázdninový program 
• Rozdílná pravidla pro letní-/zimní časy,

možnost volby nebo pevné definice
• Trvale sepnutí ZAP / VYP
• Testovací funkce:

- (Trvale ZAP) pro přezkoušení 
instalace nezávisle na nastavené
hodnotě intenzity jasu

• Předvolba sepnutí
• Podsvětlení displeje (odpínatelné)
• PIN-kód
• Počítadlo provozních hodin s funkcí
upozornění na hlídání intervalu údržby
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Analogový soumrakový spínač s externím čidlem, 3 TE 9004840680980 BZT27731

W TECHNICKÁ DATA
Napájecí napětí 220 – 240 V AC

Frekvence spínání 50 – 60 Hz

Počet kanálů 1

Počet paměťových míst 56

Spotřeba v klidovém stavu 1,3 W

Program Týdenní program

Přídavný program Prázdninový program

Řízení času Quartz (řízeno krystlalem)

Rozsah nastavení intenzity jasu 2 – 2000 lx

Nastavení zpoždění zapnutí ON 0 – 59 min

Nastavení zpoždění zapnutí OFF 0 – 59 min

Provedení kontaktů Přepínací kontakt

Výstup Bezpotenciálový

Šířka 3 TE

Upevnění DIN lišta

Připojení DuoFix bezšroubové svorky

Ovládací prvky 4 tlačítka, 1 potenciometr

Nejkratší spínací čas 1 min

Rezerva 10 let, při 20 °C

Spínaný proud 16 A (při 250 V AC, cos φ = 1), 10 A (při 250 V AC, cos φ = 0,6), 

10 A (zářivková zátěž)

Min. spínaný výkon <10 mA

Žárovková-/halogenová zátěž 2600 W

Halogenová zátěž 2600 W

Zátěž - Zářivková (konvenční) - bez kompenzace 2300 VA

Zátěž - Zářivková (konvenční) - seriová kompenzovaná 2300 VA

Zátěž - Zářivková (konvenční) 2300 VA

Zátěž - Zářivková (konvenční) - paralelní kompenzovaná 800 VA, 80 μF

Zátěž - Energeticky úsporné zářivky 22 x 7 W, 18 x 11 W, 16 x 15 W, 16 x 20 W, 14 x 23 W

Zářivka (EVG) 650 VA

Certifikace VDE

Pouzdro a izolace Samozhášivý termoplast odolný vysokým teplotám

Okolní teplota -30°C … +55°C

Stupeň krytí IP 20, čidlo IP 55

Třída krytí II, čidlo III

Max. délka vedení k čidlu 100 m
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SPÍNACÍ HODINY A SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE

W ANALOGOVÝ SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ S EXTERNÍM ČIDLEM, 1 TE

w ROZMĚRY w PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

w SCHRACK INFO

• Analogový soumrakový spínač
• Externí světelné čidlo součástí dodávky
• Pevné zapínací a vypínací zpoždění:

- pro vyloučení chybných zapnutí bleskem, autom. reflektorem, apod.
• Ukazatel stavu sepnutí a kanálu
• Plynulé nastavení jasu
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Analogový soumrakový spínač s externím čidlem, 1 TE 9004840680973 BZT27711

W TECHNICKÁ DATA
Napájecí napětí 220 – 240 V AC

Frekvence spínání 50 – 60 Hz

Počet kanálů 1

Spotřeba v klidovém stavu 0,8 W

Rozsah nastavení intenzity jasu 2 – 100 lx

Nastavení zpoždění zapnutí ON 20 s

Nastavení zpoždění zapnutí OFF 80 s

Provedení kontaktů Zapínací kontakt

Výstup Bezpotenciálový

Šířka 1 TE

Upevnění DIN lišta

Připojení Šroubové svorky

Spínaný proud 16 A (při 250 V AC, cos φ = 1), 10 A (zářivková zátěž)

Žárovková-/halogenová zátěž 2300 W

Halogenová zátěž 2300 W

Zátěž - Zářivková (konvenční) - bez kompenzace 2300 VA

Zátěž - Zářivková (konvenční) - seriová kompenzovaná 2300 VA

Zátěž - Zářivková (konvenční) 2300 VA

Zátěž - Zářivková (konvenční) - paralelní kompenzovaná 400 VA, 42 μF

Zátěž - Energeticky úsporné zářivky 9 x 7 W, 7 x 11 W, 7 x 15 W, 7 x 20 W, 7 x 23 W

Zářivka (EVG) 300 VA

Certifikace VDE

Pouzdro a izolace Samozhášivý termoplast odolný vysokým teplotám

Okolní teplota -25°C … +50°C

Stupeň krytí IP 20, čidlo IP 54

Třída krytí II

Max. délka vedení k čidlu 25 m
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W NÁSTĚNNÝ SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ S INTEGROVANÝM ČIDLEM

w ROZMĚRY w PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

W SCHRACK INFO
• Soumrakový spínač s integrovaným 

čidlem
• Pevné zapínací- a vypínací 

zpoždění:
- pro vyloučení chybných zapnutí 

bleskem, autom. Reflektorem, 
apod.

• Přívod kabelu možný zezadu nebo
zespodu:
- Jednoduchá montáž víka 

zaklapnutím

• Neztratitelné šrouby
• Velký montážní prostor svorek
• Nastavení intenzity jasu z vnějšku bez 

nutnosti otevření přístroje
• Velký úhel záběru (cca 180 stupňů)
• Plynulé nastavení jasu
• Testovací tlačítko:

- pro přezkoušení instalace nezávisle
na nastavené hodnotě intenzity 
jasu. Tlačítko je přístupné z vnějšku 
přístroje bez nutnosti jeho otevření.
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Nástěnný soumrakový spínač s integrovaným čidlem 9004840680997 BZT27800

W TECHNICKÁ DATA
Napájecí napětí 220 – 240 V AC

Frekvence spínání 50 – 60 Hz

Počet kanálů 1

Spotřeba v klidovém stavu 0,6 W

Rozsah nastavení intenzity jasu 5 – 200 lx

Rozsah nastavení intenzity jasu 15 lx

Nastavení zpoždění zapnutí ON 40 s

Nastavení zpoždění zapnutí OFF 40 s

Provedení kontaktů Zapínací kontakt

Výstup Bezpotenciálový (230 V)

Upevnění Nástěnná

Připojení Šroubové svorky

Spínaný proud 16 A (při 230 V AC, cos φ = 1), 10 A (při 230 V AC, cos φ = 0,3)

Žárovková-/halogenová zátěž 2300 W

Halogenová zátěž 2300 W

Zátěž - Zářivková (konvenční) - bez kompenzace 2300 VA

Zátěž - Zářivková (konvenční) - seriová kompenzovaná 2300 VA

Zátěž - Zářivková (konvenční) 2300 VA

Zátěž - Zářivková (konvenční) - paralelní kompenzovaná 400 VA, 42 μF

Zátěž - Energeticky úsporné zářivky 9 x 7 W, 7 x 11 W, 7 x 15 W, 7 x 20 W, 7 x 23 W

Certifikace VDE

Pouzdro a izolace Samozhášivý termoplast odolný vysokým teplotám

Okolní teplota -35°C … +55°C

Stupeň krytí IP 55

Třída krytí II
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ A
SVODIČE PŘEPĚTÍ

Oblast ochrany před bleskovými proudy
a přepětím, (často nazývané SPD –
surge protective devices) se v posledních
letech stává stále důležitějším tématem.
Vzrůstá počet bouřkových dnů a tím i
počet škod na elektrických a 
elektronických zařízeních a spotřebičích,
způsobených přepětím.

w OBSAH
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SVODIČE PŘEPĚTÍ A BLESKOVÝCH PROUDŮ PROTEC ........................................ Strana 112

SVODIČE PŘEPĚTÍ A BLESKOVÝCH PROUDŮ COMBTEC ................................ Strana 114
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SVODIČE PŘEPĚTÍ A BLESKOVÝCH PROUDŮ PRO FOTOVOLTAIKU ........ Strana 120
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W SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ A SVODIČE PŘEPĚTÍ – VŠEOBECNÉ INFORMACE

VORSCHRIFTEN

Voraussetzung für einen bedenkenlosen Einsatz von 

Blitz- und Überspannungsableitern ist eine Prüfung der 

Ableiter nach der aktuell gültigen Gerätenorm:

IEC61643-1, EN 61643-11

Die Schrack-Ableiterfamilie ist nach diesen Normen 

von einem unabhängigen Prüfinstitut zertifiziert und 

damit berechtigter Träger des ÖVE-Zeichens. 

ABLEITER WERDEN IN 3 KLASSEN EINGETEILT

Allgemeine Bezeichnung Bezeichnung gemäß EN 61643-11 „Alte“ Bezeichnung

Blitzstromableiter Type 1 (Abkürzung: T1) Ableiterklasse „B“

Überspannungsableiter Type 2 (Abkürzung: T2) Ableiterklasse „C“

Feinschutzelement Type 3 (Abkürzung: T3) Ableiterklasse „D“

VORSCHRIFTEN

fgnuztessuaroVVo

srebÜdnu-ztilB

denachAbleiter

ENIEC61643-1, 

lbA-kcarhcSeiD

banumenienov

tgithcerebtimad

sniEnesolneknedebnenierüf

Penietsinretielbasgnunnaps

Gerätenorgültigenaktueller

61643-11

Nneseidhcantsieilimafretie

zifitreztutitsnifürPnegignähb

.snehcieZ-EVÖsedregärTTrret

novztas

r edgnufür

m:

nemroN

dnutreiz

ABLEITER WW EINGKLASSEN3IN ERDEN 

g

TGETEILLT

g

Allgemein

Blitzst

Überspa

Feinsc

Bezeichnungne Bezei

omableitertr

nnungsableiter

chutzelement

61643-1ENgemäßchnung

T1)(Abkürzung: 1ype TTy

T2)(Abkürzung: 2 ype TTy

T3)(Abkürzung: 3ype TTy

1 Bezeichnu„Alte“ 

„BAbleiterklasse

„CAbleiterklasse

„DAbleiterklasse

ung

“

C“

D“

W NORMY A STANDARDY

Svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí jsou zkoušeny a
certifikovány podle následujících norem a standardů:
IEC61643-1, EN 61643-11.

Svodiče přepětí Schrack Technik splňují nejpřísnější požadavky
na tato ochranná zařízení a poskytují plnohodnotnou ochranu
Vašeho zařízení.

W ROZDĚLENÍ SVODIČŮ DO TŘÍD

Popis Označení podle ČSN EN 61643-11 "Staré" označení

Svodič bleskových proudů

Svodič přepětí

Jemná ochrana

Typ 1 (zkratka: T1)

Typ 2 (zkratka: T2)

Typ 3 (zkratka: T3)

Třída “B”

Třída “C”

Třída “D”

Anschlussart für TT System

(3+1)

Anschlussart für TN-C System

(Nullung, PEN-Leiter / 3+0)

Anschlussart für TN-S System

(Nullung, PE-N getrennt / 4+0)

Auszug aus EN 8001-1/A2

Systém TN-S (4+0) Systém TN-C (3+0) Systém TT (3+1)

(lišta)(lišta)

Převzato z EN 8001-1/A2

(lišta)
nebo
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EINTEILUNG VON ABLEITERN

BLITZSTROMABLEITER T1 I B

So genannte Blitzstromableiter werden gegen direkte Blitzeinwirkungen eingesetzt. Das Besondere 

ist die Blitzstromtragfähigkeit dieser Ableiter, die nach der internationalen standardisierten 

Ableiterklasse I (IEC61643-1) geprüft sind. Zum Unterschied zu anderen Ableitertypen werden 

diese Ableiter mit der Kurvenform 10/350 μs geprüft (diese Kurvenform erfüllt die Anforderungen für Energie

und Ladung). Entscheidende Parameter dabei: der Stromscheitelwert (Iimp), die spezifische Energie und die 

Ladung. Im späteren Vergleich ist ersichtlich, dass diese Ableiter ein Vielfaches mehr an Energie im Gegensatz 

zum Überspannungsableiter führen können. Die Schrack Blitzstromableiterserie ist nicht nur für direkte 

Blitzeinwirkungen geprüft, sondern auch für indirekte!

ÜBERSPANNUNGSABLEITER T2 II C

Geprüfte Ableiter nach Klasse II (alte Bezeichnung „C“) besitzen keine Blitzstromtragfähigkeit 

und dürfen daher nicht gegen direkte Blitzeinwirkung eingesetzt werden. Diese Ableiter dienen 

zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen Ferneinschläge (indirekte Blitzeinwirkungen) und

Überspannungen, die von Schalthandlungen oder anderen Ereignissen im elektrischen System verursacht 

werden. Die Prüfstoßwelle für Testklasse II Ableiter ist mit den Zeitparameter 8/20 μs genormt und durch den 

Scheitelwert definiert. Der führbare Energiegehalt eines Überspannungsableiters ist um ein vielfaches niedriger, 

als jener eines Blitzstromableiters. Einen Vergleich zeigt die Grafik auf Seite 11 (Vergleich Testklasse I (10/350) 

und Testklasse II (8/20) Kurvenform), wobei die Flächen unter den Kurven ein Maß für den Energiegehalt bei 

gleichem Stromscheitelwert darstellt.
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W SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ

W ROZDĚLENÍ SVODIČŮ

T1 I BBIT1

Svodiče bleskových proudů jsou určeny pro ochranu zařízení před účinnky přepětí vznikajícího při přímém úderu
blesku. Schopnost svádět tyto přepětí je zkoušena podle IEC61643-1 a označena jako třída 1. Na rozdíl od 
ostatních typů svodičů, jsou tyto svodiče zkoušeny přepěťovou vlnou 10/350 μs. Tvar vlny splňuje požadavky na

svedenou energii a náboj. Rozhodujícím parametrem je bleskový impulsní proud Iimp, měrná energie a náboj. Při srovnání se
zkušební vlnou svodičů přepětí 8/20 μs je vidět, že energie svedená svodičem bleskových proudů je mnohonásobně větší.
Svodiče bleskových proudů Schrack jsou zkoušeny nejen pro ochranu proti přímému ale i nepřímému úderu blesku.

W SVODIČE PŘEPĚTÍ T2 II CCIIT2

Svodiče přepětí třídy II  (dříve „C“) jsou určeny pro ochranu zařízení před účinnky přepětí vznikajícího při
vzdáleném úderu blesku nebo při nepřímému úderu blesku a proti přepětí vznikajícím při spínání. Tyto svodiče jsou
zkoušeny přepěťovou vlnou  8/20 μs. Rozhodujícím parametrem je maximální impulsní svodový proud Imax. Při

srovnání se zkušební vlnou svodičů bleskových proudů 10/350 μs je vidět, že energie svedená svodičem bleskových proudů je
mnohonásobně větší. Srovnání průběhu obou zkušebních vln je na následujících stranách. Plochy pod křivkami přitom odpovídají
energii, kterou musí svodič přenést.

Amparo_Kap_04_CZ_AK2:KabelPreisliste_2006_1  26.08.2014  10:37 Uhr  Seite 105



SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ A SVODIČE PŘEPĚTÍ

Strana

106

FEINSCHUTZELEMENT (GERÄTEFEINSCHUTZ) T3 III D 

Für empfindliche Endgeräte ist es notwendig noch einen koordinierten Gerätefeinschutz einzu-

setzen. Dieser Ableiter, gekennzeichnet mit T3 oder III (alte Bezeichnung „D“), wird mittels 

eines Hybridgenerators geprüft und durch Leerlaufspannung Uoc und Kurzschlussstrom Isc
definiert. Der sehr geringe Schutzpegel schützt empfindliche Geräte vor Schäden. Wichtig beim Einsatz dieser 

Geräte ist, dass die Leitungslänge zu den schützenden Endgeräten 10 m nicht übersteigen darf, damit das 

Feinschutzelement seine volle Schutzfunktion ausüben kann. Eine Kombination mit Testklasse I bzw. Testklasse 

II Ableitern ermöglicht den größtmöglichen Schutz gegen Überspannungen am Endgerät.

Vergleich Testklasse I (10/350) und Testklasse II (8/20) Kurvenform

UTZCHFEINS

(IestklasseTTeergleichV

CHEINSFTEÄERG(ZELEMENT
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Porovnání průběhu zkušebních vln svodičů třídy I (10/350) a II (8/20)

W JEMNÁ OCHRANA ZAŘÍZENÍ

Pro ochranu citlivých spotřebičů (elektronická zařízení) je určena koordinovaná jemná ochrana. Tyto svodiče jsou
značeny T3 nebo III (dříve „D“) a jsou zkoušeny na hodnoty Uoc a Isc. Velmi nízká hodnota ochranného napětí
chrání spotřebiče před poškozením. Nezbytnou podmínkou správné funkce této ochrany je dodržení maximálního

odstupu spotřebičů od svodiče, kdy celková délka vedení nemá překročit 10 m. Kombinace se svodiči T1 a T2 poskytuje nejvyšší
ochranu spotřebičů před přepětím.

T3 III D DIIIT3
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AUSWAHL MÖGLICHER / NOTWENDIGER ABLEITER-POSITIONEN IN GEBÄUDENW VÝBĚR A UMÍSTĚNÍ JEDNOTLLIVÝCH TŘÍD SVODIČŮ V RODINNÉM DOMĚ

Podružný
rozváděč

Podružný rozváděč

Podružný rozváděč

Hlavní 
rozváděč
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W POMŮCKA PRO RYCHLÝ VÝBĚR TYPU SVODIČE SCHRACK TECHNIK

Volba vhodného svodiče je nejdůležitější pro ochranu zařízení. Zde rychle vyhledáte odpovídající typ svodiče pro dané umístění.

* Specifické instalace a aplikace    ** Nezávislé na napájecím systému

Blitzschutzanlage
vorhanden?

Dachständer mit
Freileitungsanschluss

vorhanden

Dachüberragende
Antenne oder leitende
Aufbauten vorhanden?

Vorgenannte
Bedingungen bei

einem unmittelbar
angrenzenden

Gebäude vorhanden?

SCHRACK POWERTEC
PROTEC / COMBTEC

SCHRACK
VARTEC

SCHRACK
Feinschutzelemente

Weitere Subverteiler
im Abstand von

> 10 m vorhanden?

Blitzschutzklasse
I oder II

Blitzschutzklasse
III oder IV

START

nein

nein

nein

ja

ja

ja

nein

nein

ja

weiter

ja

weiter

TN-C
SYSTEM

TN-S
SYSTEM

TT-S
SYSTEM

*

Blitzschutzklasse
I oder II

IS010200 IS211450 IS010003

IS111330 IS111340 IS111310

IS211230 IS211240 IS211210

IS211330 IS211340 IS211310

3xIS010111** 4xIS010111** 1xIS010111+1xIS010094**

Blitzschutzklasse
III oder IV

3xIS010111** 4xIS010111** 1xIS010111+1xIS010094**

Je nainstalovaný 
hromosvod ?

ne

Přívod venkovním vedením ?
ano

Anténní stožár nebo vodivé
konstrukce na střeše ?

ano

ne

ne

ne

ne

ano

ano

ano

Předchozí možnosti jsou na 
přilehlé budově ?

dále

dále

Podružný rozváděč ve
vzdálenosti > 10 m ?

SCHRACK svodiče

SCHRACK VARTEC

SCHRACK POWERTEC
PROTEC/COMBTEC

Třída I nebo II

Třída I nebo II

Třída III nebo IV

Třída III nebo IV*

**
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W SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ – POWERTEC

POWERTEC

W TECHNICKÁ DATA

Objednací číslo IS010111, IS010112 IS010113, IS010114

Impulzní proud Iimp (10/350) 25 kA (10/350) 25 kA (10/350) 

Náboj Q 12,5 As 30 As

Měrná energie W/R 160 kJ/Ω 900 kJ/Ω

Provedení s pomocnými kontakty IS010112 IS010114

Max. napětí Uc 335 VAC

Ochranná úroveň Up  při In ≤ 2,5 kV

Jmenovité napětí 900 ± 20%

Izolační odpor Risol >1010

Čas odezvy < 50 ns

Jmenovitý svodový proud In (8/20) 25 kA

Teplotní rozsah -40°C – +80°C

Průřez připojovacích vodičů 50 mm2 (pevný) / 35 mm2 (laněný)

Utahovací moment 4,5 Nm

Pouzdro bezhalogenový polykarbonát, šedý

Stupeň ochrany IEC 529 IP20

Instalace na lištu DIN 35 mm (EN 50022)

Rozměry 35 x 67 x 90 mm

W SCHRACK INFO
Svodič bleskových proudů a přepětí Powertec je selektivní dvoustupňová ochrana pro speciální požadavky.

Vyhovuje požadavkům na TI + TII (B+C). Jiskřiště plněné vzácnými plyny splňuje požadavky na vysoké 

svodové proudy. Nízká ochranná úroveň je dosažena selektivní dvoustupňovou technologií. Technologie

uzavřeného jističe nemá ventilaci při zapůsobení a nepotřebuje dodržovat bezpečnostní vzdálenosti.

Protože svodiče tečou při zapůsobení vysoké proudy, je doporučeno použít vodiče s průřezem minimálně

16 mm2.  Celková délka vodičů by neměla překročit 0,5 m.
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

W ROZMĚRY A ZAPOJENÍ

W SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ – POWERTEC – POKRAČOVÁNÍ

POPIS TE HMOTNOST (kg) EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Svodič přepětí 25 kA, třída I/II, B/C 2 0,19 9004840268058 IS010111

Svodič přepětí 25 kA, třída I/II, B/C, pomocný kontakt 2 0,19 9004840268041 IS010112

Svodič přepětí 60 kA, třída I/II, B/C 2 0,19 9004840256000 IS010113

Svodič přepětí 60 kA, třída I/II, B/C, pomocný kontakt 2 0,19 9004840268065 IS010114

PROPOJOVACÍ LIŠTY

Propojovací lišta  pro svodič přepětí B/C, 3-pólová (TN-C) 9004840277944 IS010173

Propojovací lišta  pro svodič přepětí B/C, 4-pólová (TN-S/TT) 9004840277951 IS010174

Zapojení s odbočkou

2-pólová
sběrnice

Pokud je přejištění (F1) menší nebo rovno 160 A,
pak pojistka F2 není nutná.

Zapojení "V"
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS TE HMOTNOST (kg) EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Svodič přepětí - jiskřiště N-PE 50 kA, třída I+II/B+C 2 0,226 9004840253191 IS010084

Svodič přepětí - jiskřiště N-PE 100 kA, třída I+II/B+C 2 0,190 9004840253207 IS010094

PROPOJOVACÍ LIŠTY

Propojovací lišta  pro svodič přepětí B/C, 4-pólová (TN-S/TT) 9004840277951 IS010174

W SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ – POWERTEC N/PE

POWERTEC N/PE

W TECHNICKÁ DATA
Objednací číslo IS010084 IS010094

Impulzní proud Iimp (10/350) 50 kA (10/350) 100 kA (10/350)

Náboj Q 25 As 50 As

Měrná energie W/R 625 kJ/Ω 2500 kJ/Ω

Jmenovitý svodový proud In  (8/20) 50 kA (8/20) 100 kA (8/20)

Max. napětí Uas < 4,0 kV < 4,0 kV

Max. napětí Uc 255 VAC

Ochranná úroveň Up  při In ≤ 4,0 kV

Izolační odpor Risol >1010

Stoprocentní odezva na bleskový impuls 1,5/50 < 4,0 kV

Teplotní rozsah -40°C – +85°C

Průřez připojovacích vodičů 50 mm2 (pevný) / 35 mm2 (laněný)

Utahovací moment 4,5 Nm

Pouzdro bezhalogenový polykarbonát, šedý

Stupeň ochrany IEC 529 IP20

Instalace na lištu DIN 35 mm (EN 50022)

Rozměry 35 x 64 x 90 mm

W ROZMĚRY A ZAPOJENÍ

W SCHRACK INFO
Jednopólový svodič bleskových proudů a přepětí 50 kA/100 kA (10/350 μs), SG50/SG100 vyhovuje

požadavkům na TI + TII. Svodič je určený pro spojení svodičů pracovních vodičů s ochraným vodičem v

systémech TT 3+1. Svodič je schopen svádět proudy 50 kA/100 kA (10/350μs) s nábojem 50 As.

Technologie uzavřeného jističe nemá ventilaci při zapůsobení a nepotřebuje dodržovat bezpečnostní

vzdálenosti.

Není nutná bezpečnostní vzdálenost od kabelů nebo ostatních přístrojů. Protože svodičem tečou při 

zapůsobení vysoké proudy, je doporučeno použít vodiče s průřezem minimálně 16 mm2. Celková délka

vodičů by neměla překročit 0,5 m. Pro připojení je možné využít V-připojení na dvojité svorce. Stav 

svodiče je možné testovat měřícím přístrojem. Pokud je hodnota izolačního odporu Risol = 0,5 .. 1 MΩ měl

by se svodič vyměnit v nejbližší době,  pokud je hodnota izolačního odporu Risol < 0,5 MΩ měl by se 

svodič vyměnit okamžitě.

značkapříklad použití
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 Protec TNC Protec TNS Protec TT

M
it 

H
K

 
O

hn
e 

H
K

W SVODIČE PŘEPĚTÍ A BLESKOVÝCH PROUDŮ PROTEC

PROTEC

W SCHRACK INFO
Svodiče série PROTEC jsou kombinací svodiče bleskových proudů třída TI, a svodiče přepětí třída TII, a jsou

zkoušeny a certifikovány podle ČSN/EN 61643. Svodiče bleskových proudů mají Iimp 25 kA/pól a Imax

100 kA/pól. Svodiče jsou navrženy tak, že pro každý typ sítě je použit jeden přístroj. Odpadá tak 

propojování jednotlivých přístrojů a jejich koordinace. Pro jednoduché propojení s proudovým chráničem

jsou k dispozici 3- a 4-pólové propojky.

W SCHEMA ZAPOJENÍ

Be
z 

po
m

oc
né

ho
 

ko
nt

ak
tu

S 
po

m
oc

ný
m

 
ko

nt
ak

te
m

W TECHNICKÁ DATA
Protec TNC Protec TNS Protec TT

Normy a standardy Třída  I + II (B + C) IEC61643-1/ČSN EN 61643-11

Max. napětí Uc 275 VAC (350 VDC) 275 VAC (350 VDC) 275 VAC (350 VDC)

Impulzní proud Iimp 25 kA/pól 25 kA/pól 25 kA/pól - 100 kA (GDT)

Měrná energie (W/R) 156 kJ/Ω/pól 156 kJ/Ω/pól 156 kJ/Ω/pól - 2,5 MJ/Ω (GDT)

Náboj Q 12,5 As/pól 12,5 As/pól 12,5 As/pól - 50 As (GDT)

Max. impulsní svodový proud Imax (8/20) 100 kA/pól 100 kA/pól 100 kA/pól - 100 kA (GDT)

Jmenovitý svodový proud In  (8/20) 25 kA/pól 25 kA/pól 25 kA/pól - 100 kA (GDT)

Ochranná úroveň Up  při In ≤ 1,4 kV ≤ 1,4 kV ≤ 1,5 kV

Max. utahovací moment 4,5 Nm 4,5 Nm 4,5 Nm

Max. předjištění 250 AgL

Teplotní rozsah -40°C – +80°C

Průřez připojovacích vodičů 35 mm2 (plný) / 25 mm2 (laněný)

Instalace 35 mm lišta DIN

Stupeň ochrany IP20

Rozměry 54 x 90 x 70 72 x 90 x 70 –

Rozměry s pomocným kontaktem (š x v x h) 54 x 98 x 70 72 x 98 x 70 90 x 98 x 70
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS TE OCHRANA TŘÍDA UC EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

PROTEC BC TNC 275/25 3 I + II TI + TII (B + C) 275 VAC 9004840553963 IS211330

PROTEC BC TNC 275/25 + pomocný k. 3 I + II TI + TII (B + C) 275 VAC 9004840553987 IS211331

PROTEC BC TNS 275/25 4 I + II TI + TII (B + C) 275 VAC 9004840553970 IS211340

PROTEC BC TNS 275/25 + pomocný k. 4 I + II TI + TII (B + C) 275 VAC 9004840553994 IS211341

PROTEC BC TT 275/25 + pomocný k. 5 I + II TI + TII (B + C) 275 VAC 9004840554007 IS211311

Propojka svodiče přepětí B/C 

a proudového chrániče FI, 3-pólová 6 9004840557091 IS050019

Propojka svodiče přepětí B/C 

a proudového chrániče FI, 4-pólová 8 9004840557084 IS050020

ABMESSUNGEN

ANSCHLUSSSCHEMA

SONSTIGES

Bei Ableitern mit Hilfskontakt endet die Artikelnummer mit „1“. Wechselt die Farbe des Sichtfensters auf Rot, wurde der Ableiter überlastet 
und muss ersetzt werden.

W ROZMĚRY

W SCHÉMA ZAPOJENÍ

W OSTATNÍ

AL
AR

M

U svodičů s pomocným kontaktem končí objednací číslo "1". Pokud se změní barva okénka na červenou, svodič byl přetížen a musí být vyměněn.

ČERVENÁ

VYMĚNIT
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 Combtec TNC Combtec TNS Combtec TT

M
it 

H
K

 
O

hn
e 

H
K

W SVODIČE PŘEPĚTÍ A BLESKOVÝCH PROUDŮ COMBTEC

COMBTEC

W SCHRACK INFO
Svodiče série COMBTEC jsou kombinací svodiče bleskových proudů třída T I a svodiče přepětí třída T II

případně T III, a jsou zkoušeny a certifikovány podle ČSN/EN 61643. Svodiče bleskových proudů mají

Iimp 12,5 kA/pól a Imax 50 kA/pól. Svodiče jsou navrženy tak, že pro každý typ sítě je použit jeden 

přístroj. Odpadá tak propojování jednotlivých přístrojů a jejich koordinace. Pro jednoduché propojení s

proudovým chráničem jsou k dispozici 3- a 4-pólové propojky.

Be
z 

po
m

oc
né

ho
 

ko
nt

ak
tu

S 
po

m
oc

ný
m

 
ko

nt
ak

te
m

W SCHEMA ZAPOJENÍ

W TECHNICKÁ DATA
Combtec TNC* Combtec TNS* Combtec TT*

Normy a standardy Třída I+II(+III)/B+C(+D) IEC 61643-1/ČSN EN 61643-11

Max. napětí Uc * 275 VAC (350 VDC) 275 VAC (350 VDC) 275 VAC (350 VDC)

Impulzní proud Iimp (10/350) 12,5 kA/pól 12,5 kA/pól 12,5 kA/pól

Měrná energie (W/R) 39 kJ/Ω/pól 39 kJ/Ω/pól 39 kJ/Ω/pól

Náboj Q 6,25 As/pól 6,25 As/pól 6,25 As/pól 

Max. impulsní svodový proud Imax (8/20) 50 kA/pól 50 kA/pól 50 kA/pól

Jmenovitý svodový proud In  (8/20) 20 kA/pól 20 kA/pól 20 kA/pól

[Kombinovaný ráz Uoc/Isc] [10 kV/5 kA] [10 kV/5 kA] [10 kV/5 kA]

Ochranná úroveň Up  při In ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV

Max. utahovací moment 4,5 Nm 4,5 Nm 4,5 Nm

Max. předjištění 250 AgL

Teplotní rozsah -40°C – +80°C

Průřez připojovacích vodičů 35 mm2 (plný) / 25 mm2 (laněný)

Instalace 35 mm lišta DIN

Stupeň ochrany IP20

Rozměry 54 x 90 x 70 72 x 90 x 70 72 x 90 x 70

Rozměry s pomocným kontaktem (š x v x h)  54 x 98 x 70 72 x 98 x 70 72 x 98 x 70

* pro provedení s maximálním napětím 335 VAC jsou všechny ostatní parametry identické
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS TE OCHRANA TŘÍDA UC EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

COMBTEC BC TNC 275/12.5 3 III + (IV) TI + TII (B+C) 275 V AC 9004840554014 IS211230

COMBTEC BC TNC 275/12.5 + pomocný k. 3 III + (IV) TI + TII (B+C) 275 V AC 9004840554045 IS211231

COMBTEC BC TNS 275/12.5 4 III + (IV) TI + TII (B+C) 275 V AC 9004840554021 IS211240

COMBTEC BC TNS 275/12.5 + pomocný k. 4 III + (IV) TI + TII (B+C) 275 V AC 9004840554052 IS211241

COMBTEC BC TT 275/12.5 4 III + (IV) TI + TII (B+C) 275 V AC 9004840554038 IS211210

COMBTEC BC TT 275/25 + pomocný k. 4 III + (IV) TI + TII (B+C) 275 V AC 9004840554069 IS211211

COMBTEC BCD TNC 275/12.5 + pomocný k. 3 III + (IV) TI + TII + TIII (B+C+D) 275 V AC 9004840554076 IS211431

COMBTEC BCD TNS 275/12.5 + pomocný k.4 III + (IV) TI + TII + TIII (B+C+D) 275 V AC 9004840554083 IS211441

COMBTEC BCD TT 275/12.5 + pomocný k. 4 III + (IV) TI + TII + TIII (B+C+D) 275 V AC 9004840554090 IS211411

Propojka svodiče přepětí B/C 

a proudového chrániče FI, 3-pólová 6 9004840557091 IS050019

Propojka svodiče přepětí B/C 

a proudového chrániče FI, 4-pólová 8 9004840557084 IS050020

ABMESSUNGEN

ANSCHLUSSSCHEMA

SONSTIGES

Bei Ableitern mit Hilfskontakt endet die Artikelnummer mit „1“. Wechselt die Farbe des Sichtfensters auf Rot, wurde der Ableiter überlastet 
und muss ersetzt werden.

W ROZMĚRY

W SCHÉMA ZAPOJENÍ

W OSTATNÍ

AL
AR

M

U svodičů s pomocným kontaktem končí objednací číslo "1". Pokud se změní barva okénka na červenou, svodič byl přetížen a musí být vyměněn.

ČERVENÁ

VYMĚNIT
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 VVP 255/355 DVP 255 VVP 255/355 DVP 255
   mit Hilfsschalter mit Hilfskontakt

W SVODIČE PŘEPĚTÍ VARTEC

VARTEC

W SCHRACK INFO
Svodiče série VARTEC jsou svodiče přepětí třídy T II, a jsou zkoušeny a certifikovány podle ČSN/EN

61643. Svodiče přepětí mají Imax 30 kA/pól. Svodiče jsou navrženy jako zásuvné moduly, odpadá tak

propojování jednotlivých přístrojů. Při případném zničení svodiče při přetížení je možná snadná výměna

modulu.

S pomocným kontaktem S pomocným kontaktem

W ROZMĚRY A ZAPOJENÍ

W TECHNICKÁ DATA

Popis VGM-20 VVM 255-15 VVM 255-20 VVM 320-15 VVM 320-20

Objednací číslo IS010350 IS010351 IS010352 IS010353 IS010354

Max. trvalé pracovní napětí Uc 255 VAC 255 VAC 255 VAC 320 VAC 320 VAC

Jmenovitý rázový svodový proud In  (8/20) 20 kA (8/20) 15 kA (8/20) 20 kA (8/20) 15 kA (8/20) 20 kA (8/20)

Max. impulsní svodový proud Imax  (8/20) 40 kA (8/20) 30 kA (8/20) 40 kA (8/20) 30 kA (8/20) 40 kA (8/20)

Ochranná úroveň Up  při In ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV

Zbytkové napětí Ures při 5kA (8/20) - ≤ 1,1 kV ≤ 1,1 kV ≤ 1,1 kV ≤ 1,1 kV

Průchozí proud Ifi 100 Arms - - - -

Reakční čas tA 100 ns 25 ns

Odpojení při tepelném přetížení ne ano

Max. předjištění - max. 125 AgL

Zkratový proud Isccr - 25 kA / 50 Hz

Normy a standardy IEC/EN 61643-11

Materiál pláště termoplast, UL 94V-0

Teplotní rozsah -40°C – +80°C*

Šířka (DIN43880) 1 TE

Rozměry (mm) 17,7 x 61 x 47

Hmotnost (g) 50 55

Instalace Patice Vartec VGM Patice Vartec VVM 

Kódování ano

Indikátor vybavení ano
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

SCHALTBILDER

TN-C-Netzsystem TN-S-Netzsystem TN-C/TT-/IT-Netzsystem
Nullung Nullung Nullung

Fehlerstromschutzschaltung
Isolationsüberwachungssystem

3+1 Schaltung

SONSTIGES

Bei Ableitern mit Hilfskontakt endet die Artikelnummer mit „1“. Wechselt die Farbe des Sichtfensters auf Rot, wurde der Ableiter überlastet 
und muss ersetzt werden.

TN-C 

W ZAPOJENÍ

TN-S TN-S/TT-/IT

nebo

W OSTATNÍ

circuit

POPIS UC EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

MODULY

VVM modul TII, 255V/15kA 255 VAC 9004840779509 IS010351

VVM modul TII, 255V/20kA 255 VAC 9004840779516 IS010352

VVM modul TII, 320V/15kA 320 VAC 9004840779523 IS010353

VVM modul TII, 320V/20kA 320 VAC 9004840779530 IS010354

VGM modul TII, 20kA 255 VAC 9004840779493 IS010350

PATICE

Patice 1-pólová pro VVM modul 9004840779356 IS010310

Patice 1-pólová pro VVM modul, pomocný kontakt 9004840779363 IS010311

Patice 1-pólová pro VGM modul 9004840779370 IS010312

Patice TII, 1+1 9004840779394 IS010320

Patice TII, 1+1, pomocný kontakt 9004840779400 IS010321

Patice TII, 2+0 9004840779417 IS010322

Patice TII, 2+0, pomocný kontakt 9004840779424 IS010323

Patice TII, 3+0 9004840779431 IS010330

Patice TII, 3+0, pomocný kontakt 9004840779448 IS010331

Patice TII, 3+1 9004840779455 IS010340

Patice TII, 3+1, pomocný kontakt 9004840779462 IS010341

Patice TII, 4+0 9004840779479 IS010342

Patice TII, 4+0, pomocný kontakt 9004840779486 IS010343

AL
AR

M

U svodičů s pomocným kontaktem končí objednací číslo "1". Pokud se změní barva okénka na červenou, svodič byl přetížen a musí být vyměněn.

ČERVENÁ

VYMĚNIT

3+1 
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS TE TŘÍDA UC EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Modul VMG třídy D, 3 kA 1 TIII (D) 275 VAC 9004840250657 IS010200

Patice 1-pólová pro VMG / VEPG 1 9004840250664 IS010201

Patice 1-pólová pro VMG / VEPG, pomocný kontakt 1 9004840250671 IS010202

  Innenschaltbild Prinzipschaltbild

   F2 nur erforderlich wenn F1 > 63 AgL

W SVODIČE PŘEPĚTÍ KOMBINOVANÉ

IS010200

W SCHRACK INFO
Svodiče třídy T III jsou určeny pro ochranu spotřebičů před transientním přepětím. Jsou zkoušeny a 

certifikovány podle ČSN/EN 61643. Svodiče bleskových proudů mají In 3 kA/pól a jsou navrženy jako

zásuvné moduly. Při případném zničení svodiče při přetížení je možná snadná výměna modulu.

Jenomodulová konstrukce šetří místo v rozváděči.

W ROZMĚRY A ZAPOJENÍ

Vnitřní zapojení Schema zapojení

F2 je nutné, když F1 > AgL

W TECHNICKÁ DATA
VMG 275

Max. trvalé pracovní napětí Uc 275 VAC

Jmenovitý svodový proud In  (8/20) 3 kA/pól

Kombinovaný ráz Uoc (1,2/50) 6 kV/pól

Ochranná úroveň Up  při In 0,9 kV

Reakční čas ta <100 ns

Max. provozní teplota okolí -40°C  – +80°C

Stupeň ochrany otevřený/instalovaný IP20 / 40

Průřez připojovacích vodičů 63 A

Max. předjištění L, N = 6 mm2; PE = 25/35 mm2

Pomocný kontakt (volitelně) 250 VAC / 0,5 A; max. 1,5 mm2
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS TŘÍDA UC EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Zásuvkový svodič SCHUKO 230 VAC / 16 A TIII (D) 275 V AC 9004840585919 IS211450

Vestavný svodič T3 2.5 kA, průchozí TIII (D) 255 V AC 9004840255911 IS010002

Vestavný svodič T3 2.5 kA TIII (D) 255 V AC 9004840532432 IS010003

TV out

TV in
TEL out

TEL in

t

inTEL

inV T
outTEL

W SVODIČE PŘEPĚTÍ DO INSTALAČNÍCH KRABIC A ZÁSUVKOVÝ SVODIČ

IS211450/IS010002/IS010003

W SCHRACK INFO
Svodiče třídy T III jsou určeny pro ochranu spotřebičů před transientním přepětím. Jsou zkoušeny a 

certifikovány podle ČSN/EN 61643. Svodiče přepětí mají In 3 kA/pól a jsou navrženy jako moduly pro

montáž do instalačních krabic, nebo pod zásuvky. Svorky pro průběžné zapojení u typu IS010002

umožňují smyčkování dalších zásuvek. Při poruše je poškození svodiče signalizováno bzučákem pro snažší

identifikaci vadného svodiče. Vestavné svodiče jsou určeny pro nové instalace, ale i pro dovybavení 

stávajících instalací. Zásuvkový svodič poskytuje ochranu pro napájení přístrojů  a také pro ochranu 

telefonní linky a anténního svodu. Ochrana musí spolupracovat s předřazenými svodiči PROTEC, 

COMBTEC nebo VARTEC!

W INSTALACE / ROZMĚRY A ZAPOJENÍ VESTAVNÝ / ZÁSUVKOVÝ SVODIČ

W TECHNICKÁ DATA
Zásuvkový svodič Svodič do instalačních krabic

IS010002 IS010003 IS211450

Normy a standardy Třída III (D) IEC 61643-1/ČSN EN 61643-11

Propojení ano ne ne

Max. napětí Uc 255 VAC 255 VAC 275 VAC

Kombinovaný ráz Uoc/Isc 4 kV/2,5 kA 6 kV/3 kA 6 kV/3 kA

Max. výkon – – 3500 VA

Ochranná úroveň Up  při In < 0,9 kV < 0,8 kV < 1,25 kV

Max. předjištění 16 AgL/gG

Teplotní rozsah 0°C – +40°C

Průřez připojovacích vodičů 2,5² 1,5² –

Signalizace bzučák bzučák bzučák

Dětská ochrana – – ano

TV vstup

TEL vstup

TV výstup

TEL výstup
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Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin             

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin             

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS TE OCHRANA TŘÍDA UC EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

PHOTEC BC 1000/12.5 4 III + IV TI + TI (B + C) 1000 V DC 9004840547610 IS011110

PHOTEC BC 1000/12.5 + pomocný k. 4 III + IV TI + TI (B + C) 1000 V DC 9004840547627 IS011111

PHOTEC BC 550/12.5 4 III + IV TI + TI (B + C) 550 V DC 9004840547597 IS011150

PHOTEC BC 550/12.5 + pomocný k. 4 II + IV TI + TI (B + C) 550 V DC 9004840547603 IS011151

 SONSTIGES

Bei Ableitern mit Hilfskontakt endet die Artikelnummer mit „1“. Wechselt die Farbe des Sichtfensters auf Rot, wurde der Ableiter überlastet 
und muss ersetzt werden.

W SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ PRO FOTOVOLTAICKÁ ZAŘÍZENÍ

IS011110

W SCHRACK INFO
Svodiče SCHRACK PHOTEC třídy T I a T II byly specielně vyvinuty pro ochranu fotovoltaických zařízení

před přímým a nepřímým úderem blesku. Dvě svorky na každý pól umožňují jednoduché a spolehlivé 

propojení vodičů a přístrojů. Kombinace svodičů bleskového proudu T I a svodiče přepětí T II nevyžaduje

montáž žádných dalších ochran proti přepětí mezi panely a střídačem.

W DOPORUČENÉ SCHEMA ZAPOJENÍ / PŘÍKLAD APLIKACE

W OSTATNÍ

Fotovoltaický panel DC jistič Střídač

AL
AR

M

U svodičů s pomocným kontaktem končí objednací číslo "1". Pokud se změní barva okénka na červenou, svodič byl přetížen a musí být vyměněn.

ČERVENÁ

VYMĚNIT

W TECHNICKÁ DATA
PHOTEC BC 1000 PHOTEC BC 550

Normy a standardy Třída  I + II (B + C) IEC61643-1/ČSN EN 61643-11

Max. trvalé pracovní napětí 1000 VDC 550 VDC

Bleskový impulsní proud Iimp (10/350) 12,5 kA/pól 12,5 kA/pól

Max. impulsní svodový proud Imax (8/20) 40 kA/pól 40 kA/pól

Jmenovitý svodový proud In  (8/20) 20 kA/pól 20 kA/pól

Ochranná úroveň Up  při In ≤ 2,25 kV ≤ 2,0 kV

Max. utahovací moment 4,5 Nm 4,5 Nm

Max. předjištění 250 AgL

Teplotní rozsah -40°C – +80°C

Průřez připojovacích vodičů 35 mm2 (plný) / 25 mm2 (laněný)

Instalace 35 mm lišta DIN

Stupeň ochrany IP20

Rozměry 72 x 90 x 70 72 x 90 x 70

Rozměry s pomocným kontaktem (š x v x h)  72 x 98 x 70 72 x 98 x 70
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POPIS TE TŘÍDA UC EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

PHOTEC C 1000/20 3 TII (C) 1000 V DC 9004840667073 IS011210-A

PHOTEC C 1000/20 + pomocný k. 3 TII (C) 1000 V DC 9004840667080 IS011211-A

PHOTEC C 550/20 2 TII (C) 550 V DC 9004840667097 IS011250-A

PHOTEC C 550/20 + pomocný k. 2 TI (C) 550 V DC 9004840667103 IS011251-A

 SONSTIGES

Bei Ableitern mit Hilfskontakt endet die Artikelnummer mit „1“. Wechselt die Farbe des Sichtfensters auf Rot, wurde der Ableiter überlastet 
und muss ersetzt werden.

W SVODIČE PŘEPĚTÍ PRO FOTOVOLTAICKÁ ZAŘÍZENÍ

IS011252

W SCHRACK INFO
Svodiče SCHRACK PHOTEC třídy T II byly specielně vyvinuty pro ochranu fotovoltaických zařízení před

nepřímým úderem blesku a přepětím. Konstrukce výměnných modulů umožňuje snadnou výměnu 

poškozených modulů. Výměna modulů se provádí bez napětí!

W DOPORUČENÉ SCHEMA ZAPOJENÍ / PŘÍKLAD APLIKACE

W OSTATNÍ

AL
AR

M

U svodičů s pomocným kontaktem končí objednací číslo "1". Pokud se změní barva okénka na červenou, svodič byl přetížen a musí být vyměněn.

ČERVENÁ

VYMĚNIT

W TECHNICKÁ DATA
PHOTEC C 1000 PHOTEC C 550

Normy a standardy Třída II (C) IEC61643-1/ČSN EN 61643-11

Max. trvalé pracovní napětí 1000 VDC 550 VDC

Max. impulsní svodový proud Imax (8/20) 40 kA/pól 40 kA/pól

Jmenovitý svodový proud In  (8/20) 20 kA/pól 20 kA/pól

Ochranná úroveň Up  při In ≤ 4 kV ≤ 2,1 kV

Max. utahovací moment 4,5 Nm 4,5 Nm

Max. předjištění 125 AgL

Teplotní rozsah -40°C – +80°C

Průřez připojovacích vodičů 35 mm2 (plný) / 25 mm2 (laněný)

Instalace 35 mm lišta DIN

Stupeň ochrany IP20

Rozměry 54 x 90 x 72 36 x 90 x 72

Rozměry s pomocným kontaktem (š x v x h) 54 x 98 x 72 36 x 98 x 72
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ELEKTROMĚRY

Energie nevzniká, nezaniká, 
ale přeměňuje se.

w OBSAH
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W JEDNOFÁZOVÝ DIGITÁLNÍ ELEKTROMĚR PŘÍMÝ DO 32 A, MID – SÉRIE MIZ

Napětí 2-vodičový elektroměr 1 x 230 V

Proud 0,25-5(32) A

Rozběhový proud 20 mA

Frekvence spínání 50 Hz

Třída přesnosti činná energie třída B podle EN 504710-1, -3

Druh měření činná energie +A

Impulzní výstupy LED 5 000 Imp./kWh

výstup 1 000 Imp./kWh

Registr energie 1 tarifní registr

Zachování dat bez napětí do FLASH / EEPROM, min. 20 let

Displej verze LCD

počet míst 6

celé / desetinné 5,1

výška displeje cca. 2,7 x 6,25 (W x H) mm

zobrazení okamžitých hodnot rolováním

Provoz ovládací tlačítko ovládáním tlačítkem u displeje

Datová rozhraní   počet  1

S0-výstup S0 max. 27 VDC, 27 mA (pasívní)

délka pulsu 50 ms

Vlastní spotřeba napěťový obvod < 0,4 W

Elektromagnetická kompatibilita izolační pevnost izolace: 4 kV AC, 50 Hz, 1 min

rázové napětí EMC: 4 kV, impulz 1,2/50 μs, 2 Ω, ISO: 6 kV, impuls 1,2/50 μs, 500 Ω

odolnost vůči VF polímr 10 V/m (při zátěži)

Teplotní rozsah provozní -25°C...+55°C

max. / skladovací -40°C...+70°C

Relativní vlhkost 95% bez kondenzace podle IEC 62052-11, EN 50470-1 a IEC 60068-2-30

Pouzdro rozměry DIN 43880 (1 TE = 18 mm)

třída ochrany II

stupeň krytí IP 20

materiál krytu polykarbonát zesílený skelnými vlákny, recyklovatelný

požární vlastnosti v souladu s IEC 62052-11

hmotnost přibližně 67,5 g

Průřez připojovacích vodičů fázové a nulové svorky max. 6 mm²

přídavné svorky max. 2,5 mm²

Funkce impulsní výstup S0, okamžité naměřené hodnoty: 

(zobrazení/rolování: výkon, napětí, proud, frekvence a účiník)

W TECHNICKÁ DATA

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Elektroměr 1-fázový přímý, 32 A, 230 V, MID 9004840621051 MGMIZ132

MGMIZ132
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W KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ ELEKTROMĚRY MID – SÉRIE KIZ

MGKIZ

Napětí 4-vodičový elektroměr 3x230/400 V

2-vodičový elektroměr 230 V

Proud 0,25 – 5(65) A

0,5 – 10(65) A

Rozběhový proud 20 mA

Frekvence spínání 50 Hz

Třída přesnosti činná energie třída B podle EN 504710-1, -3

Druh měření činná energie +A (s blokováním zpětného chodu)

Impulzní výstupy LED 10 000 Imp./kWh

výstup 100 Imp./kWh

Registr energie počet 2 tarifní registry (T1 a T2) pro každý směr energie

Řídící vstupy na přepnutí tarifu max. počet / systémové napětí max. 1 / 230 V AC

Zachování dat bez napětí v FLASH/EEPROM, min. 20 let

Displej verze LCD

počet míst 7

celé / desetinné 6,1

výška displeje cca. 5,8 x 3,5 mm (V x S) 

Datová rozhraní (volitelné) M-Bus v souladu s DIN EN 13757-2, -3 (300 ... 9600 Baud)

Výstupy (volitelné) počet 1

S0 max. 27 V DC, 27 mA (pasivní)

délka pulsu 100 ms

Vlastní spotřeba spínaný zdroj 3-fázově z měřícího napětí

Vlastní spotřeba na fázi napěťový obvod < 0,55 VA / < 0,4 W

proudový obvod < 0,01 VA

Elektromagnetická kompatibilita izolační pevnost izolace: 4 kV AC, 50 Hz, 1 min

rázové napětí EMC: 4 kV, impulz 1,2/50 μs, 2 Ω, ISO: 6 kV, impuls 1,2/50 μs, 500 Ω

odolnost vůči VF polím 10 V/m (při zátěži)

Teplotní rozsah provozní hodnoty -25°C...+55°C

max. hodnoty pro,

skladování a transport -40°C...+70°C

Relativní vlhkost 95 % bez kondenzace podle IEC 62052-11, EN 50470-1 a IEC 60068-2-30

Pouzdro rozměry 4 TE = 72 x 90 x 61 mm (S x V x H) 

třída ochrany II

stupeň krytí IP20

materiál krytu polykarbonát zesílený skelnými vlákny, recyklovatelný

požární vlastnosti v souladu s DIN EN 62052-11

Hmotnost přibližně 350 g

Průřez připojovacích vodičů fázové a nulové svorky max. 16 mm2

přídavné svorky max. 2,5 mm2

Další funkce Zobrazování okamžitých měřených hodnot výkon, napětí, proud

W TECHNICKÁ DATA

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Digitální elektroměr KIZ 3-fázový, 65A, třída 1, 2-tarifní 9004840651447 MGKIZ065

Digitální elektroměr KIZ 3-fázový, 65A, třída 1, 2-tarifní, M-Bus 9004840651454 MGKIZ365

Digitální elektroměr KIZ 1-fázový, 65A, třída 1, 2-tarifní 9004840651461 MGKIZ165

Digitální elektroměr KIZ 1-fázový, 65A, třída 1, 2-tarifní, M-Bus 9004840651478 MGKIZ665      

W SCHRACK INFO
• Použití v aplikacích pro měření spotřeby energie pro fakturační účely (1 nebo 2 tarify)
• Kompaktní konstrukce, šířka pouze 4 TE
• Montáž na DIN lištu podle IEC 60715
• Komunikace M-Bus
• Impulzní výstup S0
• 7-místný LC displej
• Zobrazování okamžitých měřených hodnot
• Certifikace MID podle směrnice 2004/22/ES
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OBJ. ČÍSLO    STRANA

A

AK667606 23

AK667610 23

AK667613 23

AK667616 23

AK667620 23

AK667625 23

AK668606 23

AK668610 23

AK668613 23

AK668616 23

AK668620 23

AK668625 23

AM417506 19

AM417510 19

AM417513 19

AM417516 19

AM417520 19

AM417525 19

AM417532 19

AM418506 19

AM418510 19

AM418513 19

AM418516 19

AM418520 19

AM617102 14

AM617104 14

AM617106 14

AM617110 14

AM617113 14

AM617116 14

AM617120 14

AM617125 14

AM617132 14

AM617140 14

AM617150 14

AM617163 14

AM617206 15

AM617210 15

AM617213 15

AM617216 15

AM617220 15

AM617225 15

AM617232 15

AM617240 15

AM617250 15

AM617263 15

AM617306 16

AM617310 16

AM617313 16

AM617316 16

AM617320 16

AM617325 16

AM617332 16

AM617340 16

AM617350 16

AM617363 16

AM617606 15

AM617610 15

AM617613 15

AM617616 15

AM617620 15

AM617625 15

AM617632 15

AM617640 15

AM617650 15

AM617663 15

AM617806 16

AM617810 16

AM617813 16

AM617816 16

AM617820 16

AM617825 16

AM617832 16

AM617840 16

AM617850 16

AM617863 16

AM618102 14

AM618104 14

AM618106 14

AM618110 14

AM618113 14

AM618116 14

AM618120 14

AM618125 14

AM618132 14

AM618140 14

AM618206 15

AM618210 15

AM618213 15

AM618216 15

AM618220 15

AM618225 15

AM618232 15

AM618240 15

AM618306 16

AM618310 16

AM618313 16

AM618316 16

AM618320 16

AM618325 16

AM618332 16

AM618340 16

AM618606 15

AM618610 15

AM618613 15

AM618616 15

AM618620 15

AM618625 15

AM618632 15

AM618640 15

AM618806 16

AM618810 16

AM618813 16

AM618816 16

AM618820 16

AM618825 16

AM618832 16

AM618840 16

AM900099 47

AR002103 26

AR002110 26

AR002130 27

AR002203 26

AR002210 26

AR002230 27

AR004103 26

AR004110 26

AR004130 27

AR004203 26

AR004210 26

AR004230 27

AR006103 26

AR006110 26

AR006130 27

AR006203 26

AR006210 26

AR006230 27

AR024103 27

AR024203 27

AR052103 26

AR052203 26

AR054103 26

AR054130 26

AR054203 26

AR054230 26

AR056103 26

AR056130 26

AR056203 26

AR064130 27

AR064230 27

AR066130 27

AZ106800 79

AZ106801 79

AZ106802 79

AZ106803 79

AZ106804 79

AZ106808 79

AZ200201 61

AZ200202 61

AZ200203 61

AZ200204 61

AZ200221 61

AZ200222 61

AZ200223 61

AZ200224 61

AZ200241 61

AZ200242 61

AZ200243 61

AZ200244 61

AZ200261 61

AZ200262 61

AZ200263 61

AZ200264 61

B

BK004101 49

BK080000 51

BK080001 51

BK080002 51

BK080003 51

BK080004 51

BK080006 51

BK080007 51

BK080050 51

BK080051 51

BK080052 51

BK080053 51

BK080054 51

BK080056 51

BK080057 51

BK080095 55

BK080096 53

BK080097 53

BK080098 53

BK080099 53

BK080100 53

BK080101 53

BK080102 53

BK080103 53

BK080104 53

BK080105 53

BK080106 53

BK080107 53

BK080150 53

BK080151 53

BK080152 53

BK080153 53

BK080154 53

BK080155 53

BK080156 53

BK080157 53

BK080200 55

BK080201 55

BK080202 55

BK080203 55

BK080204 55

BK085001 49

BK085002 49

BK085003 49

BK085004 49

BK085051 49

BK085052 49

BK085053 49

BK085054 49

BM900011 59

BM900012 59

BM900013 59

BM900014 59

BM900015 59

BM900016 59

BM900018 59

BM900019 59

BS900108 32

BS900111 30

BS900112 30

BS900116 30

BS900117 31

BS900118 30

BS900140 29

BS900141-P 29

BS900161-P 36

BS900170 45

BS900171 45

BS900172 45

BS900173 45

BS900174 45

BS900175 45

BS900176 45

BS900177 45

BS900178 45

BS900179 45

BS900199 45

BS990111ME 37

BS990112ME 37

BS990113 31

BS990114 31

BS990115 32

BS990116ME 38

BS990117ME 38

BS990125 34

BS990126 39

BS990127 32

BS990129 33

BS990130 33

BS990131 33

BS990150 35

BS990151 35

BS990152 35

BS990153 35

BS990154 41

BS990157 42

BS990158 43

BS990159 44

BZ107010 77

BZ107020 77

OBJ. ČÍSLO    STRANA OBJ. ČÍSLO    STRANA OBJ. ČÍSLO    STRANA OBJ. ČÍSLO    STRANA OBJ. ČÍSLO    STRANA
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OBJ. ČÍSLO    STRANA

BZ107030 77

BZ107050 77

BZ107410 78

BZ107430| 78

BZ117121 77

BZ117131 77

BZ117531 78

BZ127121 77

BZ127131 77

BZ127531 78

BZ325000-A 80

BZ325001-A 80

BZ325003 80

BZ326421ME 71

BZ326437ME 71

BZ326438ME 71

BZ326439ME 71

BZ326442ME 71

BZ326444ME 71

BZ326453ME 71

BZ326460ME 71

BZ326461ME 71

BZ326463ME 71

BZ326466ME 71

BZ326577-A 80

BZ326578-A 80

BZ326579-A 80

BZ327210-A 73

BZ327350 75

BZ327360 75

BZ651000 68

BZ652000 69

BZ926338 81

BZ926339 82

BZ9263453 82

BZ926350 76

BZ926351 81

BZ926448 83

BZ927031 85

BZT26440 87

BZT26450 84

BZT27662 93

BZT27664 95

BZT27711 99

BZT27731 97

BZT27800 101

BZT28371 88

BZT28372 89

BZT28A71 91

I

IK020019 45

IL900251 49

IL900251-W 49

IS010002 119

IS010003 119

IS010084 111

IS010094 111

IS010111 110

IS010112 110

IS010113 110

IS010114 110

IS010173 110

IS010174 110

IS010200 118

IS010201 118

IS010202 118

IS010310 117

IS010311 117

IS010312 117

IS010320 117

IS010321 117

IS010322 117

IS010323 117

IS010330 117

IS010331 117

IS010340 117

IS010341 117

IS010342 117

IS010343 117

IS010350 117

IS010351 117

IS010352 117

IS010353 117

IS010354 117

IS011110 120

IS011111 120

IS011150 120

IS011151 120

IS011210-A 121

IS011211-A 121

IS011250-A 121

IS011251-A 121

IS050019 113

IS050020 113

IS211210 115

IS211211 115

IS211230 115

IS211231 115

IS211240 115

IS211241 115

IS211311 113

IS211330 113

IS211331 113

IS211340 113

IS211341 113

IS211411 115

IS211431 115

IS211441 115

IS211450 119

K

KB002506 46

KB002506-B 46

KB002510 46

KB002510-B 46

KB012004-G 46

L

LP7432C2 81

LP746201 81

LQ540000 63

LQ611008 65

LQ611012 65

LQ611024 65

LQ611048 65

LQ611230 65

LQ612012 65

LQ612024 65

LQ612048 65

LQ612110 65

LQ612230 65

LQ614024 65

LQ614048 65

LQ614110 65

LQ614230 65

LQ616024 65

LQ616048 65

LQ616110 65

LQ616230 65

LQ617008 65

LQ617012 65

LQ617024 65

LQ617048 65

LQ617230 65

LQ618230 65

LQ622024 65

LQ622230 65

LQ622D24 65

LQ661024 67

LQ661230 67

LQ663110 67

LQ663230 67

LQ665230 67

LQ669230 67

LQ690000 67

LQ690001 65

M

MGKIZ065 125

MGKIZ165 125

MGKIZ365 125

MGKIZ665 125

MGMIZ132 124

Y

YY492639 80

YY494518 80
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SCHRACK TECHNIK SPOL. S R.O.

1. PŮSOBNOST

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou
součástí všech smluv o prodeji zboží a všech smluv o dílo, uza-
vřených mezi společností Schrack Technik spol. s r.o. (dále jen
„Dodavatel“) jako prodávajícím či zhotovitelem na straně jedné 
a jeho odběrateli jako kupujícími či objednateli (dále jen
„Kupující“) na straně druhé. 

1.2 Všechny podmínky odchylné od VOP platí pouze při jejich výslo-
vné písemné akceptaci Dodavatelem. 

2. NABÍDKA

2.1 Veškeré nabídky Dodavatele, které nejsou vytvořeny v centrálním
nabídkovém systému Dodavatele a neobsahují podstatné údaje
(datum, podpis tvůrce, platnost) se považují za nezávazné. 

2.2 Veškeré nabídkové a projekční podklady nesmí být bez souhlasu
Dodavatele rozmnožovány ani nesmí být zpřístupňovány třetím
osobám. Dodavatel může kdykoli vyžadovat jejich vrácení a tyto
podklady musí být vráceny Dodavateli i bez vyzvání v případě, že
zboží bude objednáno u jiného prodávajícího či zhotovitele než 
u Dodavatele. 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Smlouva se považuje za uzavřenou, pokud Dodavatel po obdržení
objednávky vydá potvrzení objednávky nebo odešle dodávku
zboží. Tam, kde se v těchto VOP hovoří o dodávce či dodávce
zboží, se těmito pojmy podle okolností rozumí rovněž dílo či pro-
vedení díla. 

3.2 Údaje obsažené v katalozích, prospektech apod. stejně jako další
písemná nebo ústní sdělení jsou závazná pouze, pokud se na ně
v potvrzení objednávky výslovně odkazuje. 

3.3 Následné změny a doplnění smlouvy vyžadují ke své platnosti
písemné potvrzení. 

4. CENY

4.1 Ceny platí pro dodání ze skladu Dodavatele a nezahrnují daň
z přidané hodnoty. Pokud budou v souvislosti s dodávkou uvaleny
poplatky, daně nebo jiné odvody, jdou tyto k tíži Kupujícího. Obal
bude Dodavatelem převzat zpět pouze v případě výslovné doho-
dy. 

4.2 Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu v případě, že se objed-
návka Kupujícího liší od původní nabídky Dodavatele. 

4.3 Ceny jsou stanoveny na základě výše nákladů k okamžiku první
cenové nabídky. Pokud dojde ke zvýšení nákladů do okamžiku
dodávky zboží, je Dodavatel oprávněn ceny odpovídajícím způso-
bem přizpůsobit.

4.4 Pokud Kupující prodává nebo nabízí zboží Dodavatele třetím
osobám bez zpracování, nesmí být jeho cena nižší, nežli aktuální
cena Dodavatele zveřejněné na http://eshop.schrack.cz/. V přípa-
dě porušení je Dodavatel oprávněn Kupujícímu snížit poskytované
rabaty.

5. DODÁNÍ

5.1 Dodací lhůta (dodací lhůtou se v těchto VOP rozumí též lhůta
k provedení díla) začíná běžet v pozdější z níže uvedených dat: 

1. datum potvrzení objednávky;

2. datum splnění veškerých technických, obchodních a jiných
podmínek, za jejichž splnění odpovídá Kupující;

3. datum, kdy Dodavatel obdrží zálohu nebo jistotu splatnou
před dodáním zboží.

5.2 Kupující je povinen získat veškeré licence nebo povolení, které
mohou být požadovány úřady nebo třetími osobami pro zhoto-
vení díla. Pokud taková povolení nejsou získána včas, prodlužuje
se odpovídajícím způsobem dodací lhůta. 

5.3 Dodavatel je oprávněn provést částečnou dodávku (resp. dílo)
nebo dodávku (dílo) před termínem a takovou dodávku (dílo)
účtovat 

5.4 V případě nepředvídatelných okolností nebo v případě okolností
nezávisejících na vůli stran, jako jsou například všechny případy
vyšší moci, které brání dodržení sjednané dodací lhůty, se tato
dodací lhůta prodlužuje o dobu trvání těchto okolností; mezi ně

patří zejména ozbrojené konflikty, úřední zásahy a zákazy, zdržení
v dopravě a proclení, škody způsobené dopravou, nedostatek
energií a surovin, spory s odbory/zaměstnanci stejně jako výpadek
důležitého, těžko nahraditelného Dodavatele. Tyto jmenované
okolnosti opravňují k prodloužení dodací lhůty také tehdy, pokud
nastanou u subdodavatele. 

5.5 Pokud není v objednávce uvedeno jinak zabezpečíme dodávku
zboží do místa určení předáním zboží přepravci k dopravě do
místa určení. (dodávkou se rozumí zajištění dopravy). Příplatky za
dopravu jsou účtovány dle velikosti zásilky a mohou být jedno-
stranně dodavatelem v průběhu roku měněny. Tyto příplatky jsou
účtovány vždy pouze s první dodávkou z objednávky (tzn.
vykrývá-li se objednávka více dodávkami, účtuje se pouze první 
a ostatní jsou bez příplatku). 

Rizika z dopravy zboží na zákazníka dodatečně převezmeme 
a reklamace vzniklé vlivem přepravy uznáme, předloží-li zákazník
nejpozději do 3 dnů od data převzetí písemný zápis o způsobu 
a rozsahu poškození zásilky potvrzený přepravcem. 

6. PŘECHOD NEBEZPEČÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

6.1 Právo užívat zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na
Kupujícího vydáním ze závodu, resp. skladu, a sice nezávisle na
podmínkách a způsobu stanovení ceny za dodávku (jako např.
doprava vyplaceně, CIF atd.). To platí také tehdy, pokud je dodáv-
ka uskutečňována v rámci montáže nebo pokud je doprava pro-
váděna nebo obstarávána nebo řízena Dodavatelem. 

6.2 V případě smluv o dílo je místem plnění místo, kde jsou konány
práce nebo poskytovány služby. Nebezpečí škody na díle nebo na
části díla přechází na Kupujícího jeho provedením. 

7. PLACENÍ

7.1 Cena za výrobky je splatná okamžitě hotově při předání, dobírkou
při zaslání nebo platbou předem včetně daně, pokud není stano-
vena jiná lhůta splatnosti oboustrannou dohodou. 

7.2 V případě dohody o lhůtě splatnosti, je její hodnota v kalen-
dářních dnech pro kupujícího závazná. 

7.3 V případě částečných zúčtování jsou jednotlivé částečné platby
splatné po obdržení příslušných faktur. To samé platí pro částky
účtované za dodatečné dodávky nebo v důsledku dodatečných
dohod nad původní objem smlouvy, bez ohledu na platební pod-
mínky ujednané pro hlavní dodávku. 

7.4 Kupující není oprávněn zadržovat nebo započíst platby z důvodu
jakýchkoli nároků z odpovědnosti za vady nebo z důvodu jiných
protinároků. 

7.5 Platba se považuje za uskutečněnou dnem připsání na účet
Dodavatele. 

7.6 Pokud je Kupující v prodlení s platbou nebo jiným plněním, ke
kterému se zavázal v rámci tohoto nebo jiného obchodu, je
Dodavatel oprávněn, aniž by byla dotčena jiná jeho práva 

1. pozastavit plnění svých povinností nebo poskytování jiných
výkonů a služeb do doby, než platby budou uskutečněny nebo
závazky splněny, a uplatnit své právo na přiměřené prodloužení
dodací lhůty;

2. na všechny pohledávky po splatnosti uplatnit úrok z prodlení
ve výši 0,05 % denně, pokud Dodavatel nedoloží další nad to
jdoucí náklady. V každém případě je Dodavatel oprávněn účto-
vat veškeré předprocesní náklady, zejména na upomínky 
a náklady právního zastoupení.

7.7 Poskytnutí slev nebo bonusů je podmíněno včasným úplným
zaplacením sjednané ceny. 

7.8 Dodavatel si vyhrazuje vlastnictví ke všemu jím dodanému zboží
až do úplného zaplacení fakturovaných částek včetně úroků 
a nákladů.

Kupující tímto postupuje Dodavateli k zajištění jeho nároku na
zaplacení kupní ceny svoji pohledávku z dalšího prodeje zboží
podléhajícího této výhradě vlastnictví, to také tehdy, pokud toto
zboží bylo zpracováno, přeměněno nebo spojeno, a zavazuje se
o tom učinit odpovídající záznam do svých účetních podkladů 
a na svých fakturách. Na vyžádání je Kupující povinen Dodavateli
oznámit údaje o postoupené pohledávce včetně osoby dlužníka
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W VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Údaje o rozměrech jsou informativní a mohou se lišit od skutečnosti v důsledku změn ve výrobním programu.
- Schémata zapojení a charakteristiky se vztahují vždy ke konkrétnímu produktu. Jejich zobecnění na celou

produktovou skupinu není možné.
- Všechna vyobrazení představují vzorky výrobků a jsou určena jen pro účel informace o výrobku.

Společnost Schrack Technik nenese odpovědnost za chyby v textu nebo obrázcích a vyhrazuje si právo změny.
Jsou v platnosti všeobecné obchodní podmínky Schrack Technik, které jsou nedílnou součástí tohoto katalogu.

Informace v katalogu vyjadřují stanovisko společnosti v době tisku katalogu.

Informace v katalogu jsou uvedeny na základě platných norem, odborné literatury a vlastních expertiz. Obsah
slouží k informativním účelům a nevede k právní odpovědnosti.

W CENTRÁLNÍ LOGISTICKÉ CENTRUM KONCERNU SCHRACK TECHNIK
GUNTRAMSDORF

Sledujte uvedený symbol u vybraných produktů našeho sortimentu.
Takto označené zboží dodáváme do 96 hodin.

Sledujte uvedený symbol u vybraných produktů našeho sortimentu.
Takto označené zboží dodáváme do 24 hodin na území České republiky.

Při hlavní severojižní rakouské dálnici A21 (směr GRAZ) se nachází centrální moderní logistické centrum koncernu
Schrack Technik. Již na první pohled Vás upoutá nepřehlédnutelným designem, který poukazuje na klíčové 
produktové pilíře naší společnosti. Ve skladových prostorách se nachází produkty, které jsme schopni dodat do 96
hodin; dostupnost zboží považujeme za klíčový faktor při spolupráci s našimi zákazníky!

w Více než 12.000 m2 skladové plochy ve vnitřních prostrorách a k tomu kabelová plocha o výměře 2.500 m2

w Více než 15.000 druhů různých produktů skladem
w Profesionální skladovací management a kvalitní personál 

W HLAVNÍ SKLAD V ČESKÉ REPUBLICE – PRAHA

Centrála pro Českou republiku - společnost Schrack Technik, spol. s.r.o. – se nachází v Praze 10, Dolnoměcholupská
ulice 2. Její součástí je hlavní skladový areál, který pokrývá potřeby zákazníků na celém území České republiky.

w Více než 6.500 druhů různých produktů skladem
w Profesionální skladovací management a kvalitní personál

a poskytnout Dodavateli veškeré údaje a podklady potřebné

k vymáhání pohledávky, a dlužníkovi doručit sdělení o postoupení.

Při zástavě nebo jiném zajištění je Kupující povinen poukázat na

vlastnické právo Dodavatele a tohoto neprodleně vyrozumět. 

8. ZÁRUKA A ODPOVĚDNO T ZA VADY

8.1 Dodavatel je při dodržení sjednaných platebních podmínek povinen,

v souladu s následujícími ustanoveními, odstranit každou vadu ovli-

vňující funkčnost, která spočívá v konstrukční chybě, vadě materiá-

lu nebo provedení. Z údajů uvedených v katalozích, prospektech,

reklamních písemnostech a z písemných nebo ústních sdělení, které

nebyly převzaty do smlouvy, nemohou být vyvozovány nároky 

a závazky ze záruky či z odpovědnosti za vady. 

8.2 Záruka činí 24 měsíců, pokud pro jednotlivé součásti dodávky nejsou

sjednány zvláštní záruční doby. Kratší nebo delší záruční lhůty jsou

uvedeny v záručním listě nebo jiném dokladu vystaveném dodavate-

lem. Z nároků ze záruky jsou zcela vyloučeny případy, kdy nebyly pro-

váděny servisní nebo jiné předepsané úkony v rámci záruky dodava-

telem stanovené nebo pokud je prováděla osoba k tomu dodavate-

lem nezmocněná nebo se jedná o produkty jejichž životnost může být

výrazně ovlivněna způsobem užívání. Toto platí rovněž pro jakékoli

dodané zboží nebo provedené dílo, které jsou pevně spojeny se stav-

bou budovy nebo se zemským povrchem. Běh záruční doby počíná

okamžikem přechodu nebezpečí na zboží (díle) podle bodu 6. 

8.3 Nároky ze záruky jsou podmíněny neprodlenou písemnou reklama-

cí vad Kupujícím. Kupující je povinen existenci vad neprodleně dolo-

žit, zejména je povinen dát Dodavateli k dispozici své podklady 

a údaje. Při výskytu vady, na kterou se vztahuje záruka podle bodu

8.1, může Dodavatel podle své volby v místě plnění vadné zboží

(dílo), resp. jeho vadnou součást, opravit, nebo si je za účelem opra-

vy nechat poslat nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny. 

8.4 Kupující poskytne pro záruční práce ve svém provozu potřebné

pomocné síly, zdvihací zařízení, nosné konstrukce a drobný spo-

třební materiál atd. bezplatně. Vyměněné součásti jsou vlastnictvím

Dodavatele pouze podle bodu 7.7. 

8.5 Pokud je zboží vyrobeno Dodavatelem na základě konstrukčních

údajů, výkresů, modelů nebo jiných specifikací dodaných Kupujícím,

záruka Dodavatele je omezena na soulad s těmito konstrukčními

údaji, výkresy, modely nebo jinými specifikacemi Kupujícího. 

8.6 Ze záruky jsou vyloučeny takové vady, které vznikly v důsledku mon-

táže a instalace neuskutečněné Dodavatelem, v důsledku nedosta-

tečného zařízení, nedodržení instalačních požadavků a podmínek

užívání, přetěžování dílů nad hodnoty udané Dodavatelem, nedba-

lého nebo nesprávného nakládání a použití nevhodných materiálů;

to platí rovněž pro vady, které lze připsat materiálu dodanému

Kupujícím. Dodavatel také neodpovídá za poškození, vzniklá v důs-

ledku jednání třetích osob, v důsledku atmosférických výbojů, pře-

pětí a chemických vlivů. Záruka se nevztahuje na výměnu dílů, které

podléhají přirozenému opotřebení. Při prodeji použitého zboží

neposkytuje Dodavatel žádnou záruku. 

8.7 Záruka zaniká okamžitě, pokud Kupující sám nebo prostřednictvím

třetích osob nezmocněných výslovně Dodavatelem na dodaných

předmětech provede změny nebo opravy bez písemného souhlasu

Dodavatele. 

8.8 Ustanovení 8.1 – 8.7 platí obdobně také pro odpovědnost za vady

z jiných právních důvodů. 

9. OD TOUPENÍ OD MLOUVY

9.1 Kupující může od smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení způ-

sobeného zaviněním Dodavatele a to pouze v případě, že bezvýs-

ledně uplynula dodatečně poskytnutá přiměřená lhůta. Odstoupení

musí být sděleno prostřednictvím doporučeného dopisu. 

9.2 Bez dotčení svých dalších práv je Dodavatel oprávněn od smlouvy

odstoupit: 

1. pokud je provedení dodávky, resp. započetí nebo pokračování

provádění díla nemožné z důvodu na straně Kupujícího nebo

pokud prodlení Kupujícího trvá i po uplynutí dodatečně poskyt-

nuté přiměřené lhůty,

2. pokud existují pochybnosti ohledně platební schopnosti

Kupujícího a tento na výzvu Dodavatele nezaplatí ani zálohu, ani

neposkytne přiměřené zajištění, nebo

3. pokud prodloužení dodací lhůty z důvodů uvedených v bodě 5.4

obnáší více než polovinu původně sjednané dodací lhůty, nejmé-

ně však 6 měsíců.

9.3 Odstoupení může být učiněno také ohledně dosud nedodané části

dodávky nebo dosud neprovedené části díla z výše uvedených

důvodů. 

9.4 Pokud je na majetek smluvní strany prohlášen konkurz nebo návrh

na prohlášení konkurzu je zamítnut z důvodu, že majetek úpadce

nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, je druhá smluvní strana

oprávněna od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné lhůty. 

9.5 Aniž by byly dotčeny nároky na náhradu škody Dodavatele včetně

předprocesních nákladů, je v případě odstoupení Dodavatel opráv-

něn již poskytnutá plnění nebo částečná plnění v souladu se smlou-

vou zúčtovat a Kupující je povinen je zaplatit. Toto ustanovení platí

obdobně také, pokud dodávka zboží nebo dílo ještě nebylo

Kupujícím převzato, stejně jako pro případy Dodavatelem uskuteč-

něných přípravných jednání. Namísto toho má Dodavatel právo pož-

adovat vrácení již dodaného zboží (díla), resp. jeho části. 

9.6 Jiné následky odstoupení jsou vyloučeny. 

10. ODPOVĚDNO T

10.1 Dodavatel odpovídá v rámci obecně závazných právních předpisů za

škody mimo oblast působnosti zákona č. 59/1998 Sb., o odpověd-

nosti za škodu způsobenou vadou výrobku pouze tehdy, pokud je

prokázáno jeho zavinění spočívající v hrubé nedbalosti. Nároky na

náhradu následných škod a škod na majetku, neuskutečněných

úspor, ztráty na úrocích, ušlého zisku a škod z nároku třetích osob

vůči Kupujícímu jsou vyloučeny. 

10.2 Při nedodržení pokynů pro montáž, uvedení do provozu a používá-

ní (jako např. obsažených v návodu k použití) nebo nedodržení pod-

mínek stanovených v úředních povoleních jsou jakékoli nároky na

náhradu škody vyloučeny. 

10.3 Pokud jsou sjednány smluvní pokuty, jsou jakékoli nadto jdoucí

nároky z jakéhokoli právního důvodu vyloučeny. 

11. DUŠEVNÍ VLA TNI TVÍ

11.1 Kupující odškodní Dodavatele v případech všech nároků z poškoze-

ní práv k patentům, užitným vzorům, ochranným známkám atd.

v případě zhotovení zboží na základě konstrukčních údajů, výkresů,

modelů nebo jiných specifikací Kupujícího. 

11.2 Podklady pro zhotovení jako například plány, skici a jiné technické

podklady stejně jako vzory, katalogy, prospekty, vyobrazení apod.

zůstávají vždy a za všech okolností duševním vlastnictvím

Dodavatele a podléhají zákonným ustanovením ohledně rozmnožo-

vání, napodobování, hospodářské soutěže atd. Bod 2.2 těchto VOP

platí rovněž pro podklady technických návrhů. 

12. VŠEOBE NÁ U TANOVENÍ

Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy nebo těchto podmínek

měla být neplatná či neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost

ostatních ustanovení. Neplatné a neúčinné ustanovení bude nahra-

zeno platným a účinným ustanovením, které je nejblíže sledované-

mu cíli. 

13. ROZHODNÉ PRÁVO A OUDNÍ MÍ TO

K rozhodování veškerých ze smlouvy pocházejících sporů – včetně

takových o existenci nebo neexistenci smlouvy – je místně příslušný

obecný soud Dodavatele. Smlouva se řídí českým právem s vylouče-

ním ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách mezinárodní koupi zboží. 

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ MÍSTO

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ODPOVĚDNOST
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W JISTIČE S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM –

KOMBINOVANÉ PŘÍSTROJE
W PROUDOVÉ CHRÁNIČE
W PROPOJOVACÍ LIŠTY
W HLAVNÍ VYPÍNAČE
W MODULÁRNÍ SIGNÁLKY LED
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KOMPETENCE ZAVAZUJE.

K-AMP--CZ4

WWW.SCHRACK.CZ

RAKOUSKO
Seybelgasse 13
AT-1230 Wien
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

POLSKO
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: se@schrack.pl

CHORVATSKO
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

BELGIE
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijis-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

SLOVENSKO
Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 491 081 01
Fax: +421 (0)2 491 081 99
E-Mail: info@schrack.sk

RUMUNSKO
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-3700 Oradea
Tel: +40 2/59 435 887
Fax: +40 2/59 412 892
E-Mail: schrack@schrack.ro

BULHARSKO
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
Tel: +359/(2) 890 7913
Fax: +359/(2) 890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

SRBSKO
Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.co.rs

SLOVINSKO
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

MAĎARSKO
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

BOSNA A HERCEGOVINA
Put za aluminijski kombinat bb
88000, Mostar
Tel: +387 / 36 333 666
Fax: +387 / 36 333 667
E-Mail: schrack@schrack.ba

SCHRACK TECHNIK – OSTATNÍ POBOČKY A ZASTOUPENÍ

SCHRACK STORE PRAHA
Dolnoměcholupská 2
100 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 231 - 3
Fax: +420 281 008 462
Email: praha@schrack.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
Dolnoměcholupská 2
100 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 246
Fax:  +420  281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz

SCHRACK STORE BRNO
Tuřanka 115
627 00, Brno
Tel: +420 548 428 801 - 5
Fax: +420 548 217 010
Email: brno@schrack.cz

SCHRACK STORE OSTRAVA
Rajnochova 75
718 00, Ostrava
Tel: +420 596 237 097
Fax: +420 596 237 240
Email: ostrava@schrack.cz

SCHRACK STORE HRADEC KRÁLOVÉ
Vlčkovická ulice 224/98a, Plačice
500 04, Hradec Králové
Tel: +420 495 533 966
Fax: +420 495 534 219
Email: hk@schrack.cz

SCHRACK STORE PLZEŇ
Karla Steinera 13
318 00, Plzeň
Tel:  +420 377 382 055
Fax:  +420 377 381 243
Email: plzen@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ LIBEREC
Zeyerova 560/25
460 01, Liberec
Tel:  +420 485 148 101
Fax:  +420 485 148 102
Email: liberec@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ Č.BUDĚJOVICE
Pekárenská 54
370 04, ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tel:  +420 386 350 138
Fax: +420 387 312 474
Email: c.budejovice@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ ZLÍN
Kvítkova 3687
760 01, Zlín
Tel:  +420 577 219 721
Fax:  +420 577 219 722
Email: zlin@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ TEPLICE
Okružní 324
417 22, Háj u Duchcova
Tel: +420 724 301 257
Fax: +420 281 008 462
Email: t.konrad@schrack.cz

CENTRÁLA

POBOČKY A SCHRACK STORE

SCHRACK TECHNIK – ČESKÁ REPUBLIKA

ENERGIE   PRŮMYSL BUDOVY   ZAŘÍZENÍ   DATA   KABELY   SVÍTIDLA   ALTERNATIVNÍ ENERGIE

VČETNĚ INFORMACÍ O DOSTUPNOSTI ZBOŽÍ

SKLADEM STORE

ONLINE NAKUPOVÁNÍ!
Mobilní aplikace             Webový obchod s Navigátorem: 
LIVE-PHONE-APP www.schrack.cz
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