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Uchwyt klawisza:
Solidne i trwałe

Uchwyt klawisza został zoptymalizowany do stabilnego 
utrzymania klawisza, co  zapewnia łatwą wymianę klawisza. 
Został on zaprojektowany na długi okres eksploatacji nawet 
w przypadku intensywnego użytkowania.

Klawisz: 
Pojedynczy, podwójny lub podświetlony

Wybór ramek i klawiszy pojedynczych, podwójnych lub 
podświetlonych dostępny jest w szerokiej gamie kolorów.

Użytkowanie:
Odporny i smukły

Wytrzymała metalowa ramka montażowa o grubości 1 
mm zapewnia, że zainstalowany element pracuje stabilnie. 
Wejścia faz są oznaczone kolorami.

Ramki:
Elegancke i ponadczasowe

Ramki VISIO 50 w ich ponadczasowym wzornictwie dostępne 
są jako pojedynczne, podwójne, potrójne, poczwórne, 
5-krotne mogą być montowane poziomo jak i pionowo. 
Dzisiejsze modne warianty pozwalają używać ramki w 
różnych kolorach tak, że komponują się swobodnie do 
różnych wnętrz.

Zaciski są specjalnie zaprojektowane,  
aby zminimalizować ryzyko zranienia.

Wytrzymała metalowa ramka 
montażowa o grubości 1 mm.

Detale konstrukcyjne umożliwiają prawidłowe 
dopasowanie podczas montażu metalowej ramki.
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w Schrack Info
Samozaciski:

• sztywny kabel miedziany 1,5mm² i 2,5mm²

Podłączenie śrubowe:

• sztywny kabel miedziany 1,5mm² i 2,5mm²

• elastyczny kabel miedziany 1,5mm² i 2,5mm², połączenie z zarobionymi końcówkami kablowymi

 

w Schrack Info
Kompletny zestaw zawierający mechanizm łącznika, klawisz oraz ramkę pojedynczą.

Prąd znamionowy: 10A

Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik 1-biegunowy, samozaciski, komplet z ramką, biały samozaciski EV106001

Łącznik 1-biegunowy, zaciski śrubowe, komplet z ramką, biały zaciski śrubowe EV106002

EV106001

w Schrack Info
Kompletny zestaw zawierający mechanizm łącznika, klawisz oraz ramkę pojedynczą.

Prąd znamionowy: 10A

Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik świecznikowy, samozaciski, komplet z ramką, biały samozaciski EV106009

Łącznik świecznikowy, zaciski śrubowe, komplet z ramką, biały zaciski śrubowe EV106010

EV106009

w Schrack Info
Kompletny zestaw zawierający mechanizm łącznika, klawisz oraz ramkę pojedynczą.

Prąd znamionowy: 10A

Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik schodowy, samozaciski, komplet z ramką, biały samozaciski EV106011

Łącznik schodowy, zaciski śrubowe, komplet z ramką, biały zaciski śrubowe EV106012

EV106011

w Schrack Info
Kompletny zestaw zawierający mechanizm łącznika, klawisz oraz ramkę pojedynczą.

Prąd znamionowy: 10A

Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przycisk, samozaciski, komplet z ramką, biały samozaciski EV106019

Przycisk, zaciski śrubowe, komplet z ramką, biały zaciski śrubowe EV106020

EV106019

w Łącznik przyciskowy z klawiszem i ramką 

w Schrack Info
Kompletny zestaw zawierający mechanizmy łącznika pojedynczego i świecznikowego, klawisze oraz ramkę 
podwójną.

Prąd znamionowy: 10A

Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik 1-biegunowy + świecznikowy, komplet z ramką 
podwójną, biały zaciski śrubowe EV106201

EV109201

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

w Łącznik 1-biegunowy

 

w Łącznik świecznikowy

 

w Łącznik pojedynczy

 
w Przycisk

 

Łączniki seria VISIO 50

w Kombinacja łącznik pojedynczy/łącznik świecznikowy 
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w Schrack Info
Samozaciski:

• sztywny kabel miedziany 1,5mm² i 2,5mm²

Podłączenie śrubowe:

• sztywny kabel miedziany 1,5mm² i 2,5mm²

• elastyczny kabel miedziany 1,5mm² i 2,5mm², połączenie z zarobionymi końcówkami kablowymi
 

w Schrack Info
EV100015-- nie zawiera diody LED 

Prąd znamionowy: 10A

Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik schodowy 10A, samozaciski samozaciski EV100011

Łącznik schodowy 10A, zaciski śrubowe zaciski śrubowe EV100012

Łącznik schodowy z pozycją neutralą 10A, szybkozłącze samozaciski EV100015

Przycisk podświetlany 10A, samozaciski samozaciski EV100013

EV100011

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 10A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przełącznik świecznikowy 10A, samozaciski samozaciski EV100009

Przełącznik świecznikowy 10A, zaciski śrubowe zaciski śrubowe EV100010
EV100009

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 10A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przełącznik krzyżowy 10A, samozaciski samozaciski EV100017

Przełącznik krzyżowy 10A, zaciski śrubowe zaciski śrubowe EV100018
EV100017

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 10A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik 1-bieg. 10A, samozaciski samozaciski EV100001

Łącznik 1-bieg. 10A, zaciski śrubowe zaciski śrubowe EV100002

Łącznik 1-bieg. 10A, podświetlany ON-ON samozaciski EV100003
EV100001

w Łącznik/przycisk 

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 10A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik 2-bieg. 10A, samozaciski samozaciski EV100005

Łącznik 2-bieg. 10A, zaciski śrubowe zaciski śrubowe EV100006

Łącznik 2-bieg. 10A, podświetlany ON-ON samozaciski EV100007
EV100005

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

w Łącznik pojedynczy

 

w Łącznik świecznikowy

 

w Łącznik krzyżowy

 

w Łącznik 1-biegunowy

 

Łączniki seria VISIO 50

w Łącznik 2-biegunowy 
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w Schrack Info
Prąd znamionowy: 10A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik schodowy podwójny 10A, zaciski śrubowe zaciski śrubowe EV100014

EV100014

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 10A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik potrójny 10A, zaciski śrubowe zaciski śrubowe EV100016

EV100016

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 10A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przycisk z zestykiem NO 10A, samozaciski samozaciski EV100019

Przycisk z zestykiem NO 10A, zaciski śrubowe zaciski śrubowe EV100020

Przycisk przełącznika z przyłączem śrubowym 10A, zaciski 
śrubowe zaciski śrubowe EV100022

EV100019

w Schrack Info
Podświetlenie orientacyjne połączone jest wewnętrznie stykami EV100029-- i EV100030--. Drugi wtyk jest 
dostępny dla kolejnych przycisków.

Prąd znamionowy: 10A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przycisk podświetlany z zestykiem NO 10A, samozaciski samozaciski EV100021

Przycisk podświetlany, L-L1, NO, samozaciski samozaciski EV100029

Przycisk podświetlany, L-N, NO, samozaciski samozaciski EV100030

EV100021

w Schrack Info
Wykonanie z dwoma oddzielnymi torami prądowymi

Prąd znamionowy: 10A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przycisk podówjny z zestykiem NO 10A, samozaciski samozaciski EV100023

Przycisk podwójny z zestykiem NO 10A, zaciski śrubowe zaciski śrubowe EV100024
EV100023

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

w Łącznik podwójny

 

w Łącznik potrójny

 

w Przycisk 1-biegunowy

 

w Przycisk 1-biegunowy z LED

 

Łączniki seria VISIO 50

w Przycisk podwójny 
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w Schrack Info
Wyposażony w blokadę elektryczną która zapobiega jednoczesnemu załączeniu łącznika do ruchu w obie 
strony.

Prąd znamionowy: 10A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik żaluzyjny podwójny z szybkozłączem samozaciski EV100025

Przycisk żaluzyjny podwójny z szybkozłączem samozaciski EV100027

EV100025

w Schrack Info
Z elastycznymi przewodami przyłączeniowymi.

Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Biała dioda LED dla przełączników/przycisków z 
samozaciskami samozaciski EV107003

Czerwona dioda LED dla przełączników/przycisków z 
przyłączem śrubowym zaciski śrubowe EV107004

EV107003

 

w Schrack Info
• EL121900--: załączanie 4/2; (łącznik powrotny), łącznik przyciskowy/blokujący

• EL121920--: załączanie 4/1; (łącznik powrotny), łącznik przyciskowy/blokujący z końcówką uziemiającą do 
przewodu ochronnego przy wykonaniu podtynkowym IP44

• EL121900--: załączanie 4/1; (łącznik powrotny)

Prąd znamionowy: 10A

Napięcie znamionowe: 250V AC

Profil półcylindryczny do mechanizmu łącznika/przycisku z kluczem:

• Z 8-kierunkowym regulowanym spustem blokującym długości około 42mm

• Zakres dostawy: 3 klucze
 

 Należy dodatkowo uwzględnić ramkę pojedynczą VISIO 50 (EV105021--) lub podwójną (EV105022--).

 

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Mechanizmy

Stacyjka do wyłącznika żaluzjowego, 10A, 4/2, IP44 zaciski śrubowe EL121900

Stacyjka do wyłącznika żaluzjowego, 10A, 4/1, IP44 zaciski śrubowe EL121920

Stacyjka do wyłącznika żaluzjowego, 10A, 4/1 zaciski śrubowe EL121930

Zaślepki

Osłona na stacyjkę, biała EV102018

Osłona na stacyjkę, antracyt EV112018

Osłona na stacyjkę, srebrna EV122018

Profile Półcylindryczne

Wkładka półcylindryczna do wyłączników na klucz - 
niepowtarzalne klucze EL123000

Wkładka półcylindryczna do wyłączników na klucz - 
 takie same klucze EL123010

EL121900

EV102018

EL123010

w Łącznik/przycisk z kluczem 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

w Łącznik/przycisk żaluzjowy

 

w Podświetlenie orientacyjne LED lub podświetlenie kontrolne

 

Łączniki seria VISIO 50

w Wkładki, akcesoria i profile półcylindryczne
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w Schrack Info
Łącznik hotelowy na karty jest przeznaczony do działania z przygotowanymi kartami, których używanie zapewnia wysoki poziom 
bezpieczeństwa i oszczędności energii. Odnosi się to do sytuacji, gdy załączone obwody elektryczne powinny być wyłączone przed 
opuszczeniem pokoju, a które mogły zostać wciąż załączone po zamknięciu drzwi. Po włożeniu do łącznika karty następuje zasilenie 
urządzeń elektrycznych. 
Łącznik hotelowy jest wyposażony w podświetlenie LED, co ułatwia znalezienie go gdy jest już ciemno. Po tym jak karta hotelowa zostaje 
wyjęta z łącznika, podłączone urządzenia elektryczne są jeszcze zasilane przez około 25 sekund co pozwala swobodnie opuścić pokój. 
Wyjście załączające łącznika hotelowego musi być podłączone do przekaźnika lub stycznika, które zasilają instalację elektryczną pokoju 
hotelowego.

Napięcie znamionowe: 220V AC

Maks. prąd załączania 150mA

Temperatura robocza: 0-45°C

Opóźnienie wyłączenia: około 25 sekund
 

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Moduł pojedynczy - mechanizm

Włącznik na karę hotelową, 230V, opóźnienie 25s zaciski śrubowe EV103023

Moduł pojedynczy - zaślepka

Włącznik na karę hotelową, moduł górny, biały EV103024

Włącznik na karę hotelową, antracyt EV113024

Włącznik na karę hotelową, srebrny EV123024

Moduły kompletne

Łącznik hotelowy na kartę, biały zaciski śrubowe EV103001

Łącznik hotelowy na kartę, antracyt zaciski śrubowe EV113001

Łącznik hotelowy na kartę, srebrny zaciski śrubowe EV123001

EV103023

EV103024

EV103001

w Łącznik hotelowy na karty 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

w Moduł pojedynczy, kompletny

 

Łączniki seria VISIO 50
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w Schrack Info
Klawisz składa się z zaślepki i płytki montażowej. Dostępne w kolorze białym, antracytowym i srebrnym.

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz pojedynczy, biały EV102001

Klawisz pojedynczy, antracyt EV112001

Klawisz pojedynczy, srebrny EV122001

EV102001

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz podwójny, biały EV102002

Klawisz podwójny, antracyt EV112002

Klawisz podwójny, srebrny EV122002

EV102002

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz pojedynczy, ikona światła, biały EV102005

Klawisz pojedynczy, ikona światła, antracyt EV112005

Klawisz pojedynczy, ikona światła, srebrny EV122005

EV102005

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz pojedynczy, ikona dzwonka, biały EV102003

Klawisz pojedynczy, ikona dzwonka, antracyt EV112003

Klawisz pojedynczy, ikona dzwonka, srebrny EV122003

EV102003

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz pojedynczy, ikona klucza, biały EV102004

Klawisz pojedynczy, ikona klucza, antracyt EV112004

Klawisz pojedynczy, ikona klucza, srebrny EV122004

EV102004

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz pojedynczy, ikona ON/OFF, biały EV102017

Klawisz pojedynczy, ikona ON/OFF, antracyt EV112017

Klawisz pojedynczy, ikona ON/OFF, srebrny EV122017

EV102017

w Klawisze 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

w Klawisz

 

w Klawisz podwójny

 

w Klawisz z symbolem światła

 

w Klawisz z symbolem dzwonka

 

w Klawisz z symbolem klucza

 

w Klawisz z symbolem ON / OFF

 

Łączniki seria VISIO 50
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OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz pojedynczy, ikona wentylatora, biały EV102006

Klawisz pojedynczy, ikona wentylatora, antracyt EV112006

Klawisz pojedynczy, ikona wentylatora, srebrny EV122006

EV102006

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz do rolet góra/dół, biały EV102012

Klawisz do rolet góra/dół, antracyt EV112012

Klawisz do rolet góra/dół, srebrny EV122012

EV102012

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz pojedynczy, biała szybka, biały EV102007

Klawisz pojedynczy, biała szybka, antracyt EV112007

Klawisz pojedynczy, biała szybka, srebrny EV122007

EV102007

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz pojedynczy, czerwona szybka, biały EV102008

Klawisz pojedynczy, czerwona szybka, antracyt EV112008

Klawisz pojedynczy, czerwona szybka, srebrny EV122008

EV102008

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz pojedynczy, szybka i ikona światła, biały EV102009

Klawisz pojedynczy, szybka i ikona światła, antracyt EV112009

Klawisz pojedynczy, szybka i ikona światła, srebrny EV122009

EV102009

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz pojedynczy, szybka i dzwonek, biały EV102010

Klawisz pojedynczy, szybka i dzwonek, antracyt EV112010

Klawisz pojedynczy, szybka i dzwonek, srebrny EV122010

EV102010

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

 

w Klawisz z symbolami strzałek do łącznika/przycisku żaluzjowego

 

w Klawisz z przezroczystym okienkiem kontrolnym

 

w Klawisz z czerwonym okienkiem kontrolnym

 

w Klawisz z przezroczystym okienkiem kontrolnym i symbolem światła

 

w Klawisz z przezroczystym okienkiem kontrolnym i symbolem dzwonka

 

Łączniki seria VISIO 50

w Klawisz z symbolem wentylatora 
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OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz pojedynczy, podświetlane pole opisowe, biały EV102011

Klawisz pojedynczy, podświetlane pole opisowe, antracyt EV112011

Klawisz pojedynczy, podświetlane pole opisowe, srebrny EV122011

EV102011

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz potrójny, biały EV102016

Klawisz potrójny, antracyt EV112016

Klawisz potrójny, srebrny EV122016

EV102016

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

 

w Klawisz do łącznika potrójnego

 

Łączniki seria VISIO 50

w Klawisz z podświetlanym polem opisowym 
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w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo Schuko 16A, samozaciski, białe samozaciski EV101001

Gniazdo Schuko 16A, z przyłączem śrubowym, białe zaciski śrubowe EV101002

Gniazdo Schuko 16A, samozaciski, antracyt samozaciski EV111001

Gniazdo Schuko 16A, z przyłączem śrubowym, antracyt zaciski śrubowe EV111002

Gniazdo Schuko 16A, samozaciski, srebrne samozaciski EV121001

Gniazdo Schuko 16A, z przyłączem śrubowym, srebrne zaciski śrubowe EV121002

EV101001

w Schrack Info
Kompletny zestaw zawierający gniazdo z uziemieniem i ramkę pojedynczą

Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo 230V Schuko, samozaciski, komplet z ramką, biały samozaciski EV106101

Gniazdo 230V Schuko, zaciski śrubowe, komplet z ramką, 
biały zaciski śrubowe EV106102

EV106101

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo Schuko 16A, z przesłonami, samozaciski, białe samozaciski EV101003

Gniazdo Schuko 16A, z przesłonami, zaciski śrubowe, białe zaciski śrubowe EV101004

Gniazdo Schuko 16A, z przesłonami, samozaciski, antracyt samozaciski EV111003

Gniazdo Schuko 16A, z przesłonami, zaciski śrubowe, 
antracyt zaciski śrubowe EV111004

Gniazdo Schuko 16A, z przesłonami, samozaciski, srebrne samozaciski EV121003

Gniazdo Schuko 16A, z przesłonami, zaciski śrubowe, srebrne zaciski śrubowe EV121004

EV101003

w Schrack Info
Kompletny zestaw zawierający gniazdo uziemione z zabezpieczeniem przed dziećmi i ramkę pojedynczą.

Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo 230V Schuko z przesłonami, samozaciski, komplet z 
ramką, biały samozaciski EV106103

Gniazdo 230V Schuko z przesłonami, zaciski śrubowe, 
komplet z ramką, biały zaciski śrubowe EV106104

EV106103

w Gniazda z uziemieniem 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

w Gniazda z uziemieniem

 

w Gniazda z uziemieniem i ramką pojedynczą

 

w Gniazdo z uziemieniem i zabezpieczeniem przed dziećmi

 

w Gniazdo z uziemieniem, zabezpieczeniem przed dziećmi i ramką pojedynczą

 

Łączniki seria VISIO 50
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w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo Schuko 16A, z klapką i przesłonami, samozaciski, 
białe samozaciski EV101005

Gniazdo Schuko 16A, z klapką i przesłonami, zaciski 
śrubowe, białe zaciski śrubowe EV101006

Gniazdo Schuko 16A, z przesłonami i klapką, samozaciski, 
antracyt samozaciski EV111005

Gniazdo Schuko 16A, z przesłonami i klapką, zaciski 
śrubowe, antracyt zaciski śrubowe EV111006

Gniazdo Schuko 16A, z klapką i przesłonami, samozaciski, 
srebrne samozaciski EV121005

Gniazdo Schuko 16A, z klapką i przesłonami, zaciski 
śrubowe, srebrne zaciski śrubowe EV121006

EV101005

EV101005

w Schrack Info
Wymiary pola opisowego: 38x7mm (DŁ x SZ)

Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC 
Producent: ELSO

 

 Należy dodatkowo uwzględnić ramkę pojedynczą VISIO 50 (EV105021--) lub podwójną (EV105022--).

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo z miejscem opisowym, białe EL265014

EL265014

w Schrack Info
Ciepła biała barwa LED oświetla obszar poniżej gniazda. Oświetlony obszar może być optymalnie dostosowany 
poprzez regulację strumienia świetlnego. W ciemności, oświetlenie LED załącza się automatycznie i tak samo 
wyłącza, gdy jasność otoczenia jest wystarczająca. Próg jasności można wygodnie regulować z przodu, bez 
demontażu płytki centralnej. Dodatkowo, automatyczne załączanie może zostać wyłączone na dłuższy okres np. 
na czas wyjazdu na wakacje. 
Wejście LED: 1,7VA (0,35W) 
Żywotność LED: > 50000h 
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC 
DIN 49440 
Producent: ELSO

 

 Należy dodatkowo uwzględnić ramkę pojedynczą VISIO 50 (EV105021--) lub podwójną (EV105022--).

 

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo z podświetleniem LED samozaciski EL265304

EV265304

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

 

w Gniazdo uziemiające z blokiem opisowym

 

w Gniazdo z uziemieniem i modułem podświetlenia LED

 

Łączniki seria VISIO 50

w Gniazdo z uziemieniem, zabezpieczeniem przed dziećmi i płytką zasłaniającą 
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w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo podwójne, Schuko 16A, z ramką, zaciski śrubowe, 
białe zaciski śrubowe EV101013

Gniazdo podwójne, Schuko 16A, z ramką, zaciski śrubowe, 
antracyt zaciski śrubowe EV111013

Gniazdo podwójne, Schuko 16A, z ramką, zaciski śrubowe, 
srebrne zaciski śrubowe EV121013

EV101013

w Schrack Info
Elementy ochronne Schrack do montażu podtynkowego są odpowiednie dla nowych gniazd jak i wcześniej 
zainstalowanych, poddawanych modernizacji. W przypadku przeciążenia, zintegrowany nadajnik sygnalizuje 
uszkodzenie urządzenia. Zasilanie zacisków pozostaje zagwarantowane. 
Idealnym rozwiązaniem przy modernizacji do 3 klasy ograniczników przepięć dla czułych zacisków jest 
adapter zabezpieczający firmy Schrack. Kombinacja, ochrona linii elektroenergetycznych i linii przesyłu danych 
z połączeniami typu F (np. dla anten telewizyjnych) lub połączeniami telefonicznymi (RJ11), zabezpiecza 
urządzenia odbiorcze.

Instalacja zawsze w połączeniu z ogranicznikami Protec, Combtec lub Vartec!

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ogranicznik przepięć do gniazd podtynkowych, 2,5kA, klasa III(D) IS010003

Gniazdo Schuko 230VAC, 16A, z ochronnikiem klasy III (D) IS211450

IS010003

IS211450

 

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo 230V z bolcem, samozaciski, białe samozaciski EV101049

Gniazdo 230V z bolcem, zaciski śrubowe, białe zaciski śrubowe EV101050

Gniazdo 230V z bolcem, samozaciski, antracyt samozaciski EV111049

Gniazdo 230V z bolcem, zaciski śrubowe, antracyt zaciski śrubowe EV111050

Gniazdo 230V z bolcem, samozaciski, srebrne samozaciski EV121049

Gniazdo 230V z bolcem, zaciski śrubowe, srebrne zaciski śrubowe EV121050

EV101049

w Schrack Info
Kompletny zestaw gniazda z bolcem i ramki pojedynczej

Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo 230V z bolcem, samozaciski, komplet z ramką, biały samozaciski EV106149

Gniazdo 230V z bolcem, zaciski śrubowe, komplet z ramką, 
biały zaciski śrubowe EV106150

EV106149

w Gniazda z bolcem 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

 

w Ochrona przeciwprzepięciowa do gniazd z uziemieniem

 

Łączniki seria VISIO 50

w Gniazdo z uziemieniem podwójne 

w Gniazdo z bolcem

 

w Gniazdo z bolcem i ramką pojedynczą
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w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo 2P+Z 16A, z przesłonami, samozaciski, białe samozaciski EV101051

Gniazdo 2P+Z 16A, z przesłonami, zaciski śrubowe, białe zaciski śrubowe EV101052

Gniazdo 2P+Z 16A, z przesłonami, samozaciski, antracyt samozaciski EV111051

Gniazdo 2P+Z 16A, z przesłonami, zaciski śrubowe, antracyt zaciski śrubowe EV111052

Gniazdo 2P+Z 16A, z przesłonami, samozaciski, srebrne samozaciski EV121051

Gniazdo 2P+Z 16A, z przesłonami, zaciski śrubowe, srebrne zaciski śrubowe EV121052

EV101051

w Schrack Info
Kompletny zestaw gniazda z bolcem i zabezpieczeniem przed dziećmi z ramką pojedynczą

Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo 230V z bolcem z przesłonami, samozaciski, komplet 
z ramką, biały samozaciski EV106151

Gniazdo 230V z bolcem z przesłonami, zaciski śrubowe, 
komplet z ramką, biały zaciski śrubowe EV106152

EV106151

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo 2P+Z 16A, z klapką i przesłonami, samozaciski, białe samozaciski EV101053

Gniazdo 2P+Z 16A, białe, z klapką i przesłonami, zaciski 
śrubowe, białe zaciski śrubowe EV101054

Gniazdo 2P+Z 16A, z przesłonami i klapką, samozaciski, 
antracyt samozaciski EV111053

Gniazdo 2P+Z 16A, z przesłonami i klapką, zaciski śrubowe, 
antracyt zaciski śrubowe EV111054

Gniazdo 2P+Z 16A, z klapką i przesłonami, samozaciski, 
srebrne samozaciski EV121053

Gniazdo 2P+Z 16A, białe, z klapką i przesłonami, zaciski 
śrubowe, srebrne zaciski śrubowe EV121054

EV101053

EV101053

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Gniazdo z bolcem i zabezpieczeniem przed dziećmi

 

Łączniki seria VISIO 50

 

w Gniazdo z bolcem i zabezpieczeniem przed dziećmi z płytką zasłaniającą

 

w Gniazdo z bolcem, zabezpieczeniem przed dziećmi i ramką pojedynczą 
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w Schrack Info
Ciepła biała barwa LED oświetla obszar poniżej gniazda. Oświetlony obszar może być optymalnie dostosowany 
regulację strumienia świetlnego. W ciemności, oświetlenie LED załącza się automatycznie i tak samo wyłącza gdy 
jasność otoczenia jest wystarczająca. Próg jasności można wygodnie regulować z przodu, bez demontażu płytki 
centralnej. Dodatkowo, automatyczne załączanie może zostać wyłączone na dłuższy okres np. na czas wyjazdu 
na wakacje. 
Wejście LED: 1,7VA (0,35W) 
Żywotność LED: > 50000h 
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC 
CEE 7 
Producent: Merten

 

 Należy dodatkowo uwzględnić ramkę pojedynczą VISIO 50 (EV105021--) lub podwójną (EV105022--).

 

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo z uziemieniem i  syg. wyj. LED samozaciski EV25040319

EV25040319

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo 2P+Z 16A, podwójne z ramką, zaciski śrubowe, 
białe zaciski śrubowe EV101061

Gniazdo 2P+Z 16A, podwójne z ramką, zaciski śrubowe, 
antracyt zaciski śrubowe EV111061

Gniazdo 2P+Z 16A, podwójne z ramką, zaciski śrubowe, 
srebrne zaciski śrubowe EV121061

EV101061

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo 2P+Z podwójne z ramką, gniazda 45 st., zaciski 
śrubowe, białe samozaciski EV101062

Gniazdo 2P+Z podwójne z ramką, gniazda 45 st., zaciski 
śrubowe, antracyt samozaciski EV111062

Gniazdo 2P+Z podwójne z ramką, gniazda 45 st., zaciski 
śrubowe, srebrne samozaciski EV121062

EV101062

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Gniazdo podwójne z bolcem

 

w Gniazdo podwójne z bolcem, obrócone 45°

 

Łączniki seria VISIO 50

w Gniazdo z bolcem i modułem podświetlenia LED 



Strona 

23

w Schrack Info
Kolorowe gniazda są często stosowane w miejscach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa: np. w szpitalach.

Mimo, że kodowanie kolorem nie jest określone w normach, typowymi, powtarzalnymi przykładami zastosowania poszczególnych kolorów

mogą być:

• CZERWONY: Gniazda IT z ochroną przeciwprzepięciową, gdzie podczas pracy mogą występować krótkotrwałe, kilkusekundowe braki 
zasilania.

• POMARAŃCZOWY: Centralne/dodatkowe zasilanie awaryjne z urządzeń UPS 

  i ochroną przeciwprzepięciową dla zabezpieczenia urządzeń "strategicznych".

• ZIELONY: Bezpieczne zasilanie sieci z urządzeniami UPS i ochroną przeciwprzepięciową dla ochrony urządzeń "strategicznych"

 w sytuacjach awaryjnych (np. urządzeń w salach operacyjnych).
 

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Czerwone gniazdo Schuko 16A, z szybkozłączem samozaciski EV101007

Czerwone gniazdo Schuko 16A, z przyłączem śrubowym zaciski śrubowe EV101008

Gniazdo z uziemieniem i ochroną przed dziećmi 
szybkozłącza, czerwone samozaciski EV101014

EV101007

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Pomarańczowe gniazdo Schuko 16A, z szybkozłączem samozaciski EV101009

Pomarańczowe gniazdo Schuko 16A, z przyłączem śrubowym zaciski śrubowe EV101010
EV101009

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Zielone gniazdo Schuko 16A, z szybkozłączem samozaciski EV101011

Zielone gniazdo Schuko 16A, z przyłączem śrubowym zaciski śrubowe EV101012
EV101011

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Czerwone gniazdo 2P+Z, 16A, samozaciski samozaciski EV101055

Czerwone gniazdo 2P+Z, 16A, z przyłączem śrubowym zaciski śrubowe EV101056
EV101055

w Gniazda do obwodów specjalnych 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Gniazda z uziemieniem w kolorze CZERWONYM

 

w Gniazda z uziemieniem w kolorze POMARAŃCZOWYM

 

w Gniazda z uziemieniem w kolorze ZIELONYM

 

w Gniazda z bolcem w kolorze CZERWONYM

 

Łączniki seria VISIO 50
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w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Pomarańczowe gniazdo 2P+Z, 16A, samozaciski samozaciski EV101057

Pomarańczowe gniazdo 2P+Z, 16A, z przyłączem śrubowym zaciski śrubowe EV101058
EV101057

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Zielone gniazdo 2P+Z, 16A, samozaciski samozaciski EV101059

Zielone gniazdo 2P+Z, 16A, z przyłączem śrubowym zaciski śrubowe EV101060
EV101059

 

w Schrack Info
Gniazdo ładowarki USB z dwoma wyjściami do jednoczesnego ładowania dwóch urządzeń USB.

Napięcie znamionowe: 230V AC 
Napięcie wyjściowe: 5V DC 
Prąd wyjściowy: 1x2A (tylko w przypadku korzystania z lewego podłączenia) lub 2x1A

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Mechanizmy

Ładowarka USB 5V-2A, mechanizm zaciski śrubowe EV103051

Zaślepki

Ładowarka USB 5V-2A, osłona biała EV103052

Osłona ładowarki USB, antracyt EV113052

Osłona ładowarki USB, srebrna EV123052

EV103051

EV103052

w Gniazda specjalne 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

 

w Gniazda z bolcem w kolorze ZIELONYM

 

Łączniki seria VISIO 50

w Gniazda z bolcem w kolorze POMARAŃCZOWYM 

w Gniazdo ładowarki USB
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w Schrack Info
Wymiary: 81x81mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka pojedyncza, biała EV105001

Ramka pojedyncza, antracyt EV115001

Ramka pojedyncza, srebrna EV125001EV105001

w Schrack Info
Wymiary: 81x154mm 
Odpowiednia do montażu poziomego i pionowego

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka podwójna, biała EV105002

Ramka podwójna, antracyt EV115002

Ramka podwójna, srebrna EV125002

EV105002

w Schrack Info
Wymiary: 81x225mm 
Odpowiednie do montażu poziomego i pionowego

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka potrójna, biała EV105003

Ramka potrójna, antracyt EV115003

Ramka potrójna, srebrna EV125003

EV105003

w Ramki 

w Schrack Info
Wymiary: 81x296mm 
Odpowiednie do montażu poziomego i pionowego

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka czterokrotna, biała EV105004

Ramka czterokrotna, antracyt EV115004

Ramka czterokrotna, srebrna EV125004

EV105004

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

w Pojedyncza

 

w Ramka podwójna

 

w Ramka potrójna

 

Łączniki seria VISIO 50

 

w Ramka poczwórna 
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w Schrack Info
Wymiary: 81x367mm 
Odpowiednie do montażu poziomego i pionowego

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka pięciokrotna, biała EV105005

Ramka pięciokrotna, antracyt EV115005

Ramka pięciokrotna, srebrna EV125005

EV105005

w Schrack Info
Zestawy uszczelek IP44 do łączników i gniazd.

W zestawie EV107005--zawarte są uszczelki do 2 łączników i 2 gniazd.

w Rysunek z wymiarami

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Uszczelka IP44 do przełączników EV107001

Uszczelka IP44 do gniazd EV107002

Zestaw uszczelek do włączników i gniazd, IP44 EV107005

EV107001

EV107002

EV107005

w Schrack Info
Adapter dystansowy 50x50mm służy do zmniejszenia odległości ramki od płytki centralnej przy integracji 
produktów firm zewnętrznych.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Adapter dopasowujący do VISIO 50 (5 sztuk) EV105011

EV105011

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

w Ramka 5-krotna

 

w Zestawy uszczelek IP44

 

Łączniki seria VISIO 50

 

w Adapter dystansowy



Strona 

27

 

w Schrack Info
Wymiary: 81x81mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka 1x, szklana, biała EV145001W

EV145001W

w Schrack Info
Wymiary: 81x154mm

Odpowiednie do montażu poziomego i pionowego

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka 2x, szklana, biała EV145002W

EV145002W

w Schrack Info
Wymiary: 81x225mm

Odpowiednie do montażu poziomego i pionowego

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka 3x, szklana, biała EV145003W

EV145003W

w Ramka szklana 

w Schrack Info
Wymiary: 81x296mm

Odpowiednie do montażu poziomego i pionowego

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka 4x, szklana, biała EV145004W

EV145004W

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

w Ramka pojedyncza

 

w Ramka podwójna

 

w Ramka potrójna

 

Łączniki seria VISIO 50

 

w Ramka poczwórna 
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w Schrack Info
Wymiary: 81x81mm

 

 Ramka pojedyncza VISIO 50 do zastosowania z modułami z płytką centralną 55x55mm.

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka pojedyncza 55x55mm, biała EV105021

Ramka pojedyncza 55x55mm, antracyt EV115021

Ramka pojedyncza 55x55mm, srebrna EV125021

EV105201

w Schrack Info
Wymiary: 81x154mm 
Odpowiednie do montażu poziomego i pionowego

 

 Ramka podwójna VISIO 50 do zastosowania z modułami z płytką centralną 55x55mm.

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka podwójna 55x55mm, biała EV105022

Ramka podwójna 55x55mm, antracyt EV115022

Ramka podwójna 55x55mm, srebrna EV125022

EV105022

w Schrack Info
Służy do montażu elementów VISIO 50 do ramek VISIO 55x55mm.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Adapter dla ramek 55x55mm - 50x50mm, biały EV105012

Adapter dla ramek 55x55mm - 50x50mm, antracyt EV115012

Adapter dla ramek 55x55mm - 50x50mm, srebrny EV125012EV105012

w Ramka 55x55mm 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

w Pojedyncza, 55x55mm

 

w Podwójna, 55x55mm

 

w Adapter ramki 55x55mm do 50x50mm

 

Łączniki seria VISIO 50
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w Schrack Info
Odpowiednie do montażu poziomego i pionowego 
Do skompletowania z ramką pojedynczą EV1x5001.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Pojedyncza obudowa do montażu naściennego, biała EV105006

Pojedyncza obudowa do montażu naściennego, antracyt EV115006

Pojedyncza obudowa do montażu naściennego, srebrna EV125006
EV105006

w Schrack Info
Odpowiednie do montażu poziomego i pionowego 
Do skompletowania z ramką podwójną EV1x5002.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Pojedyncza obudowa do montażu naściennego, podwójna, biała EV105007

Pojedyncza obudowa do montażu naściennego, podwójna, antracyt EV115007

Pojedyncza obudowa do montażu naściennego, podwójna, srebrna EV125007

EV105007

w Obudowa do montażu natynkowego 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Pojedyncza

 

w Podwójna

 

Łączniki seria VISIO 50
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w Schrack Info
Rozróżnienie między gniazdami SAT dla częstotliwości transmisji satelitarnej do 2200 MHz (DVB-S) i gniazd BK  (kable transmisji 

szerokopasmowych) dla transmisji do częstotliwości 1000 MHz (DVB-C (CATV), DVB-T).

Następujące typy mogą być stosowane w zależności struktury instalacji (w gwiazdę lub szeregowej):

• Gniazda antenowe końcowe (dla struktury gwiazdy), które podłączone są kablem koncentrycznym bezpośrednio do urządzeń rodziału 
sygnału (np. Ouada LNB, multiswitcha) i zakończone rezystorem wewnętrznym 75Ω.

• Gniazda antenowe przelotowe (dla struktury szeregowej), które podłączone są między sobą kablem koncentrycznym aż do urządzenia 
emitującego odbierany sygnał.

Ostatnie gniazdo w szeregu musi zostać zakończone rezystorem 75Ω lub gniazdem końcowym.
 

w Schrack Info
• Gniazdo końcowe dwuotworowe: Radio / CATV

• Klasa A

• 4 - 1.000 MHz

• bez przepuszczania DC

• Kompatybilne z kanałem zwrotnym

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

SAT Antenowe gniazdko końcowe 2-portowe, 2 dB, Klasa A, ramka + Box naścienny, 
RAL9010 HSBKD2M

HSBKD2M

w Technologia antenowa 

w Schrack Info
• Gniazdo przelotowe 2-otworowe, Radio / CATV

• Klasa A

• 4 - 1.000 MHz

• bez przepuszczania DC

• Kompatybilne z kanałem zwrotnym

• Obudowa: cynk kształtowany w formach wtryskowych

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

SAT Antenowe gniazdko przelotowe 2-portowe, 8 dB, Klasa A, ramka + Box 
naścienny, RAL9010 HSBKDDM08

SAT Antenowe gniazdko przelotowe 2-portowe, 10 dB, Klasa A, ramka + Box 
naścienny, RAL9010 HSBKDDM10

SAT Antenowe gniazdko przelotowe 2-portowe, 14 dB, Klasa A, ramka + Box 
naścienny, RAL9010 HSBKDDM14

HSBKDDM08

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Gniazda antenowe seria M

 

Łączniki seria VISIO 50

 

w Gniazda antenowe przelotowe seria M 



Strona 

31

w Schrack Info
• Typ gniazda końcowego

 - 4-otworowe: Radio / CATV / 2xSAT

 - 3-otworowe: Radio / CATV / 2xSAT

• Klasa A

• Zakres częstotliwości: 4-2400 MHz

• Przejście DC

• Kompatybilne z kanałem zwrotnym

• Szerokopasmowe wyjście TV

• Obudowa: cynk kształtowany w formach wtryskowych

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

SAT Gniazdo 3x, radio/CATV/SAT, klasy A, z ramką 80x80mm i puszką, kanał 
zwrotny, 4 - 2.400MHz, RAL9010 HSATD3M

SAT Gniazdo 4x, radio/CATV/2xSAT, klasy A, z ramką 80x80mm i puszką, kanał 
zwrotny, 4 - 2.400MHz, RAL9010 HSATD4M

HSATD3M

w Schrack Info
• Gniazdo przelotowe 3-otworowe, Radio / CATV / SAT

• Klasa A

• 4-2400 MHz

• Przejście DC

• Kompatybilne z kanałem zwrotnym

• Szerokopasmowe wyjście TV

• Obudowa: cynk kształtowany w formach wtryskowych

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

SAT  Gniazdo przelotowe 3x, radio / CATV / SAT, 4 - 2.400MHz, klasa A, 10,5 dB 
tłumienie, z ramką 80x80mm i puszką naścienną, kolor RAL9010 HSATDDM

HSATDDM

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Gniazda antenowe SAT końcowe seria M 

w Gniazda antenowe SAT przelotowe seria M 
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w Schrack Info
Płytki centralne do gniazd Schrack BK / SAT - gniazda serii M

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Płytka centralna TV, 2 otwory, biała EV104009

Pokrywa gniazd TV, 2 otwory, antracyt EV114009

Pokrywa TV, 2 otwory, srebrna EV124009

Płytka centralna TV, 3 otwory, biała EV104010

Pokrywa gniazd TV, 3 otwory, antracyt EV114010

Pokrywa TV, 3 otwory, srebrna EV124010

Płytka centralna TV, 4 otwory, biała EV104011

Pokrywa gniazd TV, 4 otwory, antracyt EV114011

Pokrywa TV, 4 otwory, srebrna EV124011

EV104009

EV104010

EV104011

w Schrack Info
W celu uzyskania gwarancji jakości transmisji sygnału, wolnej od szumów dla wysokich częstotliwości (od ok. 
950 do 2150 MHz) w obrębie instalacji multiswitchowej począwszy od konwerterów LNB poprzez multiswitche 
i jednostki kaskadowe, a skończywszy na tunerach, niezbędne jest użycie kabli koncentrycznych wysokiej klasy. 
Nasze kable koncentryczne spełniają rygorystyczne parametry dzięki nowatorskim technologiom produkcji oraz 
odpowiednim warstwom ekranowania.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3000 75Ω, 1.02/6.6mm CCS, podwójny ekran, 
90dB, Klasa A, PVC, biały, 100m XC1608901

Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3000 75Ω, 1.02/6.6mm CCS, podwójny ekran, 
90dB, Klasa A, PVC, biały, 500m XC1608903

Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3030 75Ω, 1.02/6.8mm Cu, potrójny ekran, 100dB, 
Klasa A, PVC, biały, 100m XC1609901

Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3030 75Ω, 1.02/6.8mm Cu, potrójny ekran, 100dB, 
Klasa A, PVC, biały, 500m XC1609903

XC1608901

XC1608901

w Schrack Info
Nasze złącza koncentryczne są odpowiednie dla wszystkich naszych kabli DIGI-SAT, pomimo różnic w 
ich strukturze wewnętrznej i zewnętrznej. Zalecamy stosowanie wtyków koncentrycznych kompresyjnych.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

SAT wtyk F kompresyjny do kabli z żyłą 1.0mm, DIGI-SAT 3000 (XC16089xx), DIGI-
SAT 3030 (XC160990x) oraz DIGI-SAT 3040 (XC160980x) XC16004983

SAT Zaciskarka wtyków F kompresyjnych XC16004983, XC16005183 oraz 
XC160051PE XC1600720

Ściągacz izolacji do kabli DIGI-SAT 6.6 - 6.8mm i średnicy zew. 11mm XC1600710

SAT / Antena rezystor 75 Ohm do gniazda przelotowego HSATDD / HSBKDD HSZUDDR75

XC16004983

XC1600720

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Płytki centralne BK/SAT
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w Kabel koncentryczny DIGI-SAT 

 

w Akcesoria 
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w Schrack Info
Ten beznarzędziowy wtyk RJ45 jest modułem Schrack Format B (SFB). Jest to beznarzędziowy wtyk i może 
być zarobiony bez konieczności zastosowania specjalnego narzędzia. Skutkuje to bardzo wygodną pracą 
instalacyjną i bardzo krótkim czasem montażu. Wtyk wyposażony jest w złącze do szybkiego podłączenia do 
punktu uziemienia i w razie potrzeby może być ponownie otwarty.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Wtyki

Moduł keystone RJ45, kat.6A/klasa EA, STP, ToollessLine (SFB) HSEMRJ6GBA

Moduł keystone RJ45, kat.6/klasa E, STP, ToollessLine (SFB) HSEMRJ6GBS

Mechanizm

Ramka 80x80 mm, skośna, dla 2 modułów SFB, RAL9010 HSED02UWBS

Płytki centralne

Pokrywa gniazd RJ45 UAE, (DE=EMBEDDED LINE, TOOLLESS LINE) 2-otwory, biały, 
etykieta EV104012

Pokrywa do gniazd RJ45 UAE (DE-EMBEDDED LINE, TOOLLESS LINE SFB), 2-otwory, 
antracyt, etykieta EV114012

Pokrywa do gniazd RJ45 UAE (DE-EMBEDDED LINE, TOOLLESS LINE SFB), 2-otwory, 
srebrna, etykieta EV124012

HSEMRJ6GBA

HSED02UWBS

EV104012

w Schrack Info
Moduł RJ45 TOOLLESS LINE charakteryzuje się formatem Schrack A (SFA). Moduł można zarobić bez 
stosowania specjalistycznych narzędzi, co zapewnia duży komfort i krótkie czasy instalacji. Konstrukcja modułu 
w wersji ekranowanej gwarantuje pełne ekranowanie 360° (szczelna klatka Faraday’a). Moduł wyposażony jest 
w mocowanie ekranu kabla do ekranu gniazda oraz zacisk uziemiający typu FastOn. Po terminacji moduł można 
otworzyć.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Wtyki

Moduł keystone RJ45, kat.6A/klasa EA, STP, RE-EMBEDDED, ToollessLine (SFA) HSEMRJ6GWA

Moduł keystone RJ45, kat.6/klasa EA, STP, DE-EMBEDDED, ToollessLine (SFA) HSEMRJ6GWT

Moduł keystone RJ45, kat.6/klasa E, STP, ToollessLine (SFA) HSEMRJ6GWS

Moduł keystone RJ45, kat.6/klasa E, UTP, DE-EMBEDDED, ToollessLine (SFA) HSEMRJ6UWS

Moduł keystone RJ45, kat.5e/klasa D, STP, ToollessLine (SFA) HSEMRJ5GWS

Moduł keystone RJ45, kat.5e/klasa D, UTP, ToollessLine (SFA) HSEMRJ5UWS

Mechanizm

Pierścień nośny do 2 modułów serii ToollessLine EV104005

Płytki centralne

Płytka centralna do 1xRJ45 ToolelessLine, biała EV104003

Płytka centralna do 1xRJ45 ToolelessLine, antracyt EV114003

Płytka centralna do 1xRJ45 ToolelessLine, srebrna EV124003

Płytka centralna do 2xRJ45 ToolelessLine, biała EV104004

Płytka centralna do 2xRJ45 ToolelessLine, antracyt EV114004

Płytka centralna do 2xRJ45 ToolelessLine, srebrna EV124004

HSEMRJ6GWA

EV104005

EV104003

w Technologia teleinformatyczna 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Montaż beznarzędziowy kat.6A / kat.6 w Schrack Format B (SFB)

 

w Montaż beznarzędziowy Kat.5e / Kat.6 / Kat.6A w Schrack Format A (SFA)
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w Schrack Info
Moduły gniazd danych mogą być instalowane w kanale kablowym, puszkach podtynkowych oraz adapterach 
natynkowych. Wyłamując górne i dolne uchwyty możliwy jest również montaż w adapterach podłogowych. 
Można stosować różne płytki centralne UAE. Składają się one z obudów wykonanych w formie odlewu z cynku. 
Kodowanie koloru służy do podłączenia kabla według  standardu TIA 568A i 568B.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazda danych

Gniazdo podtynkowe 2xRJ45, kat.6 STP, LSA, UAE, 80x80 mm, DE-EMBEDDED Line, 
RAL9010 HSEDG2UW6V

Gniazdo podtynkowe 2xRJ45, kat.5e STP, LSA, UAE, 80x80 mm, RAL9010 HSEDG2UW5V

Zaślepki

Pokrywa gniazd RJ45 UAE, (DE=EMBEDDED LINE, TOOLLESS LINE) 2-otwory, biały, 
etykieta EV104012

Pokrywa do gniazd RJ45 UAE (DE-EMBEDDED LINE, TOOLLESS LINE SFB), 2-otwory, 
antracyt, etykieta EV114012

Pokrywa do gniazd RJ45 UAE (DE-EMBEDDED LINE, TOOLLESS LINE SFB), 2-otwory, 
srebrna, etykieta EV124012

Akcesoria

Narzędzie instalacyjne LSA z nożem, szare HKRONELSA

HSEDG2UW6V

EV104012

HKRONELSA

w Schrack Info
Kable instalacyjne do systemów okablowania strukturalnego. Obsługują wszystkie rozwiązania wymagające 
klasy od D do F (np. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM), jak również VoIP, PoE.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Kabel S/FTP kat.7 4x2xAWG23/1 1000MHz LS0H-3 niebieski 30% HSEKP4233P

Kabel S/FTP kat.7 4x2xAWG23/1 1000MHz LS0H-3 niebieski 30% HSKP4233P1

Kabel S/FTP kat.7 4x2xAWG23/1 1000MHz LS0H-3 niebieski 30% HSKP4233P5

Kabel F/FTP kat.6A, 4x2xAWG23/1, 500 MHz, LS0H, niebieski HSEKP423HA

Kabel F/FTP kat.6A 4x2xAWG23 500MHz LS0H niebieski, Dca, bęben 1000m HSKP423HA1

Kabel F/FTP kat.6A 4x2xAWG23 500MHz LS0H niebieski, Dca, bęben 500m HSKP423HA5

Kabel U/UTP kat.6, 4x2xAWG23/1, 300 MHz, LS0H, niebieski HSEKU423H1

Kabel U/UTP kat.6, 4x2xAWG23/1, 300 MHz, LS0H, niebieski HSKU423H13

Kabel U/UTP kat.6, 4x2xAWG23/1, 300 MHz, LS0H, niebieski HSKU423H15

Kabel SF/UTP kat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, niebieski HSEKS424PP

Kabel SF/UTP kat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, niebieski HSKS424PP5

Kabel U/UTP kat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, niebieski, 305m HSEKU424P1

HSEKP4233P

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

 

w Kabel instalacyjny
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w Gniazda danych RJ45 kat.5 / kat.6 ekranowane do płytek centralnych UAE 
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w Schrack Info
Uniwersalny ściemniacz obrotowy z przyciskiem załączenia/wyłączenia do obciążeń rezystancyjnych,

indukcyjnych i pojemnościowych. Podczas pierwszego uruchomienia ściemniacz rozpoznaje podłączone

obciążenie i dokonuje kalibracji w tym zakresie.

Dane techniczne:

• Z wyłącznikiem naciskowym

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Temperatura otoczenia: +5°C do 45°C

• Automatyczne rozpoznawanie obciążenia

• Funkcja pamięci (pamięć poziomu jasności)

• Zabezpieczenie zwrotne elektroniki przed przeciążeniem

• Nie wymagany przewód neutralny

 

      
 

 1 2 3 4 5 6 7
Min. 30W 30W 30VA 30VA --- --- ---
Max. 350W 350W 350VA 350VA --- --- ---

1 … Lampa żarowa
5 … Ściemniana lampa 
energooszczędna CFL

2 … Lampa halogenowa 6 … Ściemniana lampa LED 230V
3 … Transformator konwencjonalny 7 … Ściemniana lampa LED 12V
4 … Transformator elektroniczny

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ściemniacz 300W/VA, RLC, 2-przewodowy mechanizm zaciski śrubowe EV103002

Płytka ściemniacza, biała EV102013

Płytka ściemniacza, antracyt EV112013

Płytka ściemniacza, srebrna EV122013

EV103002

EV102013

w Ściemniacz/potencjometr 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Uniwersalny ściemniacz obrotowy 20-300W/VA, RLC
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w Schrack Info
Uniwersalny ściemniacz obrotowy z niebieskim wskaźnikiem LED do obciążeń rezystancyjnych, indukcyjnych

i pojemnościowych, zgodnym z aktualną wartością ściemniania. 

Podczas pierwszego uruchomienia ściemniacz rozpoznaje podłączone obciążenie i dokonuje kalibracji w tym

zakresie.

Dane techniczne:

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Temperatura otoczenia: +5°C do 45°C

• Automatyczne rozpoznawanie obciążenia

• Zabezpieczenie zwrotne elektroniki przed przeciążeniem

• Nie wymagany przewód neutralny

 

       

 1 2 3 4 5 6 7
Min. 60W 60W 60VA 60VA --- --- ---
Max. 300W 300W 300VA 300VA --- --- ---

1 … Lampa żarowa
5 … Ściemniana lampa 
energooszczędna CFL

2 … Lampa halogenowa 6 … Ściemniana lampa LED 230V
3 … Transformator konwencjonalny 7 … Ściemniana lampa LED 12V
4 … Transformator elektroniczny

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ściemniacz przesuwny 300W/VA, RLC, 2-przewodowy 
mechanizm zaciski śrubowe EV103005

Mechanizm przesuwny, moduł górny, RLC, 300W, biały EV103006

Mechanizm przesuwny, moduł górny, RLC, 300W, antracyt EV113006

Mechanizm przesuwny, moduł górny, RLC, 300W, srebrny EV123006

EV103005

EV103006

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Uniwersalny ściemniacz obrotowy 60-300W/VA, RLC 
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w Schrack Info
EVMTV500E- to uniwersalny ściemniacz podtynkowy, który może być obsługiwany przez jeden lub więcej 

przycisków.

Kiedy używane są energooszczędne lampy ściemniane lub LED, zalecane jest zastosowanie rezystora obciążenia

3W EVCHR3W ---.

Dane techniczne:

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Temperatura otoczenia: -20°C do +40°C

• Funkcja pamięci (pamięć poziomu jasności)

• Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem

• Elektroniczne zabezpieczenie przed zwarciem

Uwaga: szczegółowa tabela obciążeń znajduje się w odpowiedniej karcie katalogowej.

 

      
 

 1 2 3 4 5 6 7
Min. 3W 3W 11VA 11VA 11VA 11VA ---
Max. 500W 500W 500VA 500VA 250VA 250VA ---

1 … Lampa żarowa
5 … Ściemniana lampa 
energooszczędna CFL

2 … Lampa halogenowa 6 … Ściemniana lampa LED 230V
3 … Transformator konwencjonalny 7 … Ściemniana lampa LED 12V
4 … Transformator elektroniczny

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ściemniacz podtynkowy RLC 5-500VA do przycisku EVMTV500E

Obciążenie rezystancyjne 3W do ściemniacza EVMTV500E EVCHR3W

EVMTV500E

EVCHR3W

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Ściemniacz uniwersalny do montażu podtynkowego 5-500VA RLC (odpowiedni do LED) 
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w Schrack Info
Ściemniacz obrotowy z regulacją kąta fazowego z przyciskiem załączenia/wyłączenia do obciążeń

rezystancyjnych, indukcyjnych i pojemnościowych.

Dane techniczne:

• Z przełącznikiem przyciskowym

• Odpowiedni do stosowania w obwodzie AC

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Potencjometr do ustawiania jasności podstawowej

• Zabezpieczenie powrotne elektroniki przed przeciążeniem

• Zabezpieczenie przed zwarciem: 0,5A

• Nie wymagany przewód neutralny

 

      
 

 1 2 3 4 5 6 7
Min. 6W 6W 11VA --- 6VA 6VA ---
Max. 100W 100W 500VA --- 100VA 100VA ---

1 … Lampa żarowa
5 … Ściemniana lampa 
energooszczędna CFL

2 … Lampa halogenowa 6 … Ściemniana lampa LED 230V
3 … Transformator konwencjonalny 7 … Ściemniana lampa LED 12V
4 … Transformator elektroniczny

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Mechanizm ściemniacza 6-100VA EV103020

Płytka ściemniacza, biała EV102013

Płytka ściemniacza, antracyt EV112013

Płytka ściemniacza, srebrna EV122013

EV103020

EV102013

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Ściemniacz obrotowy z regulacją kąta fazowego 6-100W/VA RL (odpowiedni do LED) 
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w Schrack Info
Ściemniacz obrotowy z regulacją kąta fazowego z przyciskiem załączenia/wyłączenia do obciążeń

rezystancyjnych, indukcyjnych i pojemnościowych.

Dane techniczne:

• Z przełącznikiem przyciskowym

• Odpowiedni do stosowania w obwodzie AC

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Temperatura otoczenia: 0°C do +35°C

• Zabezpieczenie elektroniki przed przeciążeniem

• Zabezpieczenie przed zwarciem: 2A

• Nie wymagany przewód neutralny

 

      
 

 1 2 3 4 5 6 7
Min. 60W 60W 60VA --- --- --- ---
Max. 400W 400W 400VA --- --- --- ---

1 … Lampa żarowa
5 … Ściemniana lampa 
energooszczędna CFL

2 … Lampa halogenowa 6 … Ściemniana lampa LED 230V
3 … Transformator konwencjonalny 7 … Ściemniana lampa LED 12V
4 … Transformator elektroniczny

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ściemniacz 400W/VA, RL, 2-przewodowy mechanizm zaciski śrubowe EV103003

Płytka ściemniacza, biała EV102013

Płytka ściemniacza, antracyt EV112013

Płytka ściemniacza, srebrna EV122013

EV103003

EV102013

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

 

Łączniki seria VISIO 50

w Ściemniacz obrotowy z regulacją kąta fazowego 60-400W/VA, RL 
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w Schrack Info
Ściemniacz obrotowy z regulacją kąta fazowego z przyciskiem załączenia/wyłączenia do obciążeń

rezystancyjnych, indukcyjnych i pojemnościowych.

Dane techniczne:

• Z przełącznikiem przyciskowym

• Odpowiedni do stosowania w obwodzie AC

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Temperatura otoczenia: 0°C do +35°C

• Zabezpieczenie elektroniki przed przeciążeniem

• Zabezpieczenie przed zwarciem: 2A

• Nie wymagany przewód neutralny

 

      
 

 1 2 3 4 5 6 7
Min. 20W 20W 20VA 20VA --- --- ---
Max. 500W 500W 500VA 500VA --- --- ---

1 … Lampa żarowa
5 … Ściemniana lampa 
energooszczędna CFL

2 … Lampa halogenowa 6 … Ściemniana lampa LED 230V
3 … Transformator konwencjonalny 7 … Ściemniana lampa LED 12V
4 … Transformator elektroniczny

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ściemniacz 20-500W/VA - RL - 2 przewodowy mechanizm zaciski śrubowe EV103022

Płytka ściemniacza, biała EV102013

Płytka ściemniacza, antracyt EV112013

Płytka ściemniacza, srebrna EV122013

EV103022

EV102013

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Łączniki seria VISIO 50

w Ściemniacz obrotowy z regulacją kąta fazowego 20-500W/VA, RL 
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w Schrack Info
Ściemniacz obrotowy z regulacją sygnału opadającego z przyciskiem załączenia/wyłączenia do obciążeń

rezystancyjnych, indukcyjnych i pojemnościowych.

Dane techniczne:

• Z przełącznikiem przyciskowym

• Odpowiedni do stosowania w obwodzie AC

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Temperatura otoczenia: 0°C do +35°C

• Zabezpieczenie elektroniki przed przeciążeniem

• Elektroniczne zabezpieczenie przed zwarciem

• Nie wymagany przewód neutralny

 

      
 

 1 2 3 4 5 6 7
Min. 40W 40W --- 40VA --- --- ---
Max. 400W 400W --- 400VA --- --- ---

1 … Lampa żarowa
5 … Ściemniana lampa 
energooszczędna CFL

2 … Lampa halogenowa 6 … Ściemniana lampa LED 230V
3 … Transformator konwencjonalny 7 … Ściemniana lampa LED 12V
4 … Transformator elektroniczny

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ściemniacz 400W/VA, RC, 2-przewodowy mechanizm zaciski śrubowe EV103004

Płytka ściemniacza, biała EV102013

Płytka ściemniacza, antracyt EV112013

Płytka ściemniacza, srebrna EV122013

EV103004

EV102013

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Łączniki seria VISIO 50

w Ściemniacz obrotowy z regulacją sygnału opadającego 40-400W/VA, RC 
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w Schrack Info
Moduł ściemniacza dotykowego EHTDSTRG2 może być używany z modułem obciążenia EHTDLT1200 jako

ściemniacz z regulacją kąta fazowego lub sygnału opadającego. Maksymalnie 10 modułów obciążenia może

zostać niezależnie użytych w trybie regulacji kąta fazowego lub sygnału opadającego; mogą być obsługiwane

przez moduł sterujący.

Moduł obciążenia EHTDLT1200 jest sterowany za pomocą wejść sterujących S+/S-, które powinny być

podłączone do opowiednich wyjść sterujących EHTDSTRG2.

Krótki impuls (> 60 ms) na wejściu A2 powoduje aktywowanie lub wyłączenie funkcji pamięci, dłużej przyłożone

napięcie sterujące (> 600 ms) zmienia przekazywaną moc wyjściową.

Regulacja mocy odbywa się na zasadzie sterowania zboczem narastającym lub opadającym o wartościach

od max. do min. i odwrotnie. Czas trwania cyklu pomiędzy wartościami 0% a 100% wynosi około 3,5 sekundy.

Dane techniczne:

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Temperatura otoczenia: -10°C do 45°C

• Rodzaj obciążenia: regulowany za pomocą pokrętła obrotowego

• Funkcja pamięci (pamięć poziomu jasności)

• Zabezpieczenie elektroniki przed przeciążeniem

 

      
 

 1 2 3 4 5 6 7
Min. 40W 40W 40VA 40VA --- --- ---
Max. 1200W 1200W 500VA 120VA --- --- ---

1 … Lampa żarowa
5 … Ściemniana lampa 
energooszczędna CFL

2 … Lampa halogenowa 6 … Ściemniana lampa LED 230V
3 … Transformator konwencjonalny 7 … Ściemniana lampa LED 12V
4 … Transformator elektroniczny

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Moduł sterujący ściemniacza zdalnego EHTDSTRG2

Ściemniacz 1200VA, do modułu sterującego EHTDSTR2 EHTDLT1200

EHTDSTRG2

EHTDLT1200

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Łączniki seria VISIO 50

w Ściemniacz z modułem regulacji i modułami mocy do montażu na szynie DIN 
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w Schrack Info
Ściemniacz dotykowy UNI 420VA może być używany do pracy z regulacją kąta fazowego lub sygnału

opadającego.

W celu ograniczenia wysokich prądów rozruchowych, ściemniacz dotykowy UNI  420VA wyposażony jest

funkcję miękkiego startu. Zapewnia to również ochronę przed przepięciami po stronie odbiorczej, oraz

przeciążeniem; zapewnia kontrolę zwarć oraz zabezpieczenie termiczne ponownego uruchomienia i

powrotu ściemniacza do pracy.

Moduły obciążenia ściemniacza obrotowego EH DREH 500 i EH DREH 1200 mogą pracować jako ściemniacze

z regulacją sygnału opadającego lub sygnału opadającego. W celu ograniczenia wysokich prądów

rozruchowych, moduły obciążeń wyposażone są w funkcję miękkiego startu.

Dane techniczne:

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Temperatura otoczenia: -10°C do 45°C

• Rodzaj obciążenia: regulowany za pomocą pokrętła obrotowego

• Zabezpieczenie elektroniki przed przeciążeniem

      
 

1 2 3 4 5 6 7

EHTD420VA
Min. 10W 10W 10VA 10VA --- --- ---
Max. 420W 420W 420VA 420VA --- --- ---

EHDREH500
Min. 10W 10W 10VA 10VA --- --- ---
Max. 500W 500W 500VA 500VA --- --- ---

EHDREH1200
Min. 40W 40W 40VA 40VA --- --- ---
Max. 1200W 1200W 1200VA 1200VA --- --- ---

 1 … Lampa żarowa
5 … Ściemniana lampa 
energooszczędna CFL

 2 … Lampa halogenowa 6 … Ściemniana lampa LED 230V

 3 … Transformator konwencjonalny 7 … Ściemniana lampa LED 12V

 4 … Transformator elektroniczny

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ściemniacz uniwersalny 420VA do wszystkich typowych żródeł światła EHTD420VA

Ściemniacz uniwersalny z pokrętłem 500VA do wszystkich typowych źródeł światła EHDREH500

Ściemniacz uniwersalny z pokrętłem 1200VA, do wszystkich typowych źródeł światła EHDREH1200

EHTD420VA

EHDREH1200

w Schrack Info
Potencjometr do sterowania elektronicznymi statecznikami z funkcją ściemniania (EVG) z wejściem sterującym 

1-10V DC.

Dane techniczne:

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Napięcie sterowania: 0.8 do 11V

• Prąd sterowania: max. 50mA

• Prąd załączania przy 230V AC:  6A, obciążenie rezystancyjne (ponad 6A przy zastosowaniu stycznika)

• Temperatura otoczenia: +5°C do +35°C

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Potencjometr elektroniczny, 1-10V zaciski śrubowe EV103021

Płytka ściemniacza, biała EV102013

Płytka ściemniacza, antracyt EV112013

Płytka ściemniacza, srebrna EV122013

EV103021

EV102013

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Łączniki seria VISIO 50

w Ściemniacz dotykowy i ściemniacz obrotowy na szynę DIN 

 

w Potencjometr 
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w Schrack Info
Czujniki obecności pracują według tej samej zasady co czujniki ruchu: wykrywają one promieniowanie cieplne w otoczeniu, w obszarze 
ich detekcji. Jeżeli promieniowanie cieplne wykrywane jest w obszarze detekcji, spowodowane na przykład przez osobę pojawiającą się 
w zasięgu działania czujnika obecności, czujnik obecności przekształca promieniowanie na mierzalny sygnał elektryczny i na tej podstawie 
zostaje załączone oświetlenie.

Różnica między czujnikami ruchu i obecności dotyczy czułości wewnętrznych stref obserwacji. Czujniki obecności są znacznie bardziej czułe 
niż czujniki ruchu i rejestrują nawet najmniejsze ruchy. Kolejna różnica między czujnikami ruchu i obecności dotyczy pomiaru światła. Czujnik 
ruchu mierzy jasność jeden raz, kiedy oświetlenie zostaje załączone z powodu wykrytego ruchu. Jeśli kontynuuje wykrywanie ruchów np. 
rano w biurze, to wówczas oświetlenie pozostaje załączone pomimo tego, że poziom oświetlenia (próg zadziałania do załączenia) został w 
międzyczasie przekroczony przy którym nie powinno się ono załączyć.

 

w Schrack Info
• Czujnik ruchu do montażu natynkowego, na dwa przewody

• Nastawa czasu: od 10 sekund do 20 minut

• Zakres jasności: od około 5 do 200lux

• Zakres obciążenia: min. 50W, max. 300W

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Możliwe połączenie równoległe aż do 5 czujników (na jeden czujnik wymagane minimalne obciążenie 
wzrasta o 60W!)

EV1x3015-- zasięg detekcji 180°, aż do Ø 5m

EV1x3014-- zasięg detekcji 180°, aż do Ø 8m

w Obszar detekcji

T T

A

 

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Detektor ruchu, wkład do podłączenia 2-przewodowego zaciski śrubowe EV103012

Detektor ruchu 180°/5m, 2-przewodowy moduł górny, biały EV103015

Detektor ruchu 180°/5m, 2-przewodowy moduł górny, 
antracyt EV113015

Detektor ruchu 180°/5m, 2-przewodowy moduł górny, 
srebrny EV123015

Detektor ruchu 180°/8m, 2-przewodowy moduł górny, biały EV103014

Detektor ruchu 180°/8m, 2-przewodowy moduł górny, 
antracyt EV113014

Detektor ruchu 180°/8m, 2-przewodowy moduł górny, 
srebrny EV123014

EV103012

EV103015

w Czujniki ruchu i obecności 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Podtynkowy czujnik ruchu ze zintegrowanym sensorem 180°, na dwa przewody

Montaż-
wysokość 

(A)

Idąc 
(T)

1m 5m / 8m

 

Łączniki seria VISIO 50
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w Schrack Info
• Czujnik ruchu do montażu natynkowego, 3 przewodowy

• Ustawienie czasu: od 10 sekund do 20 minut

• Zakres jasności: od około 5 do 200lux

• Obciążenie: rezystancyjne 2300W/10A, indukcyjne 1500 VA/6A, pojemnościowe: 1500VA/6A 
(odpowiednie do LED)

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• zakres detekcji 180°, aż do Ø 8m

Funkcja Master/Slave: w przypadku korzystania z funkcji Master/Slave, Master załącza podłączony obwód

oświetleniowy w zależności od nastawionej wartości jasności. Czujniki Slave podłączone są do wejścia S

przekazują sygnał do Mastera bez uwzględniania jasności.

Czujnik Master załącza obciążenie tylko jako funkcja regulowanej wartości jasności.

Dlatego Master powinien być zainstalowany w miejscu z najmniejszym poziomem jasności, ponieważ detekcja 

ruchu czujnika Slave także aktywuje załączenie obwodu oświetleniowego. Do czujnika Master może zostać 

podłączonych do 5 czujników Slave. Uruchomienie przez nastawę pozycji pomocniczej prowadzi do

bezpośredniego załączenia wyjścia czujnika Master na nastawiony czas.

w Obszar detekcji

T T

A

 

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Mechanizm czujnika ruchu, 3-przewodowy zaciski śrubowe EV103031

Detektor ruchu 180°/8m, 3-przewodowy moduł górny, biały EV103016

Detektor ruchu 180°/8m, 3-przewodowy moduł górny, 
antracyt EV113016

Detektor ruchu 180°/8m, 3-przewodowy moduł górny, 
srebrny EV123016

Czujnik ruchu, 180°, 8m, 3-przewodowy, SLAVE, biały EV103032

Czujnik ruchu, 180°, 8m, 3-przewodowy, SLAVE, antracyt EV113032

Czujnik ruchu, 180°, 8m, 3-przewodowy, SLAVE, srebrny EV123032

EV103031

EV103016

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Montaż-
wysokość 

(A)

Idąc 
(T)

1m 8m
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w Podtynkowy czujnik ruchu ze zintegrowanym sensorem 180°, 3 przewodowy 
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w Schrack Info
• Czujnik ruchu do montażu natynkowego, 3 przewodowy

• Nastawa czasu: od 15 sekund do 30 minut

• Zakres jasności: od około 5 do 200lux

• Obciążenie: rezystancyjne 2300W/10A, indukcyjne 1500 VA/5A, pojemnościowe: 450VA (odpowiednie 
do LED)

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• zakres detekcji 180°, aż do Ø 8m

Funkcja Master/Slave: w przypadku korzystania z funkcji Master/Slave, Master załącza podłączony obwód

oświetleniowy w zależności od nastawionej wartości jasności. Czujniki Slave podłączone są do wejścia S

przekazują sygnał do mastera be uwzględniania jasności.

Czujnik Master załącza obciążenie tylko jako funkcja regulowanej wartości jasności.

Dlatego master powinien być zainstalowany w miejscu z najmniejszym poziomem jasności, także detekcja

ruchu czujnika Slave także aktywuje załączenie obwodu oświetleniowego. Do czujnika Master może zostać

podłączonych do 6 czujników Slave.
 

 Należy dodatkowo uwzględnić ramkę pojedynczą VISIO 50 (EV105021--) lub podwójną (EV105022--).

 

w Obszar detekcji

T T

A

 

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Podtynkowy czujnik ruchu MD 180°/8m,wersja 
przekaźnikowa samozaciski ESM055010

Podtynkowy czujnik ruchu/obecności MD/PD 
180°/8m,SLAVE ESM410024

Pokrywa IP20-SKK, 55x55 mm, biała ESM055270

Pilot zdalnego sterownia do czujników PD, PD ze 
ściemniaczem ESM425509

ESM055010

ESM055270

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Montaż-
wysokość 

(A)

Idąc 
(T)

1m 8m

 

Łączniki seria VISIO 50

w Podtynkowy czujnik ruchu ze zintegrowanym sensorem 180°C, 3 przewodowy 
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w Schrack Info
• Czujnik obecności (PIR)

• Ustawienie czasu: od 10 sekund do 20 minut

• Zakres jasności: od około 10 do 15000lux

• Automatyczne sterowanie oświetleniem w zależności od obecności i jasności

• Wyjście załączające oświetlenie (przekaźnik, 230 V)

• Pomiar oświetlenia mieszanego, dla świetlówek

• Próg jasności i regulowane, samouczące się opóźnienie wyłączenia (FL/EN/ESL), lampy halogenowe i 
żarowe, odpowiednie do LED

• Funkcja pulsu dla czasowego załączania schodowego

• Parametry mogą zostać ustawione za pomocą potencjometrów lub opcjonalnie za pomocą zdalnej obsługi

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Obciążenie lamp żarowych/halogenowych: 1200W

• Rodzaj ochrony: IP54 (po montażu)

w Obszar detekcji

T
S
T

A

S

 

w Wymiary [mm]

86

86

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Czujnik obecności PräsenzLight 180 natynkowy, 8m EST2000050

EST2000050

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Montaż-
wysokość 

(A)

Siedząc 
(S)

Idąc 
(T)

2,2m
25m² 

7m x 3,5m
100m² 

8m

 

Łączniki seria VISIO 50

w Podtynkowy czujnik obecności ze zintegrowanym sensorem 180°C, 3 przewodowy 
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w Schrack Info
• Jeden z opcjonalnych pilotów zdalnej obsługi EST9070910 wymagany jest do zmiany parametrów!

• Czujnik ruchu pasywnej podczerwieni do instalacji sufitowej

• Obszar detekcji 360°, aż do Ø 9m (64m²)

• Mieszany pomiar oświetlenia dla świetlówek (FL/PL/ESL), lamp halogenowych, żarowych oraz LED.

• Gotowy do natychmiastowej pracy z fabrycznymi ustawieniami (wartość jasności dla załączenia - 300lux, 
Czas opóźnienia 10 min)

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Rodzaj ochrony: IP54 (po montażu)

EST1030560 theMova S360-100 DE 1 kanał oświetleniowy

EST1030565 theMova S360-101 DE: 1 kanał oświetleniowy i 1 kanał obecności

w Obszar detekcji

A

r
t

 

w Wymiary [mm]

97

74
23

Ø 60
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Czujnik ruchu theMova S360-100 DE WH, montaż na suficie EST1030560

Czujnik ruchu theMova S360-100 DE GR, montaż na suficie EST1030561

Czujnik ruchu theMova S360-101 DE WH, montaż na suficie EST1030565

Czujnik ruchu theMova S360-101 DE GR, montaż na suficie EST1030566

Pilot serwisowy zdalnego sterowania do theSenda P EST9070910

EST1030560

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Montaż-
wysokość

(A)

Idąc-
po skosie

(t)

Idąc
na wprost

(r)
2m 38m² | 7m 5m² | 2,5m

2,5m 38m² | 7m 7m² | 3m
3m 50m² | 8m 13m² | 4m

3,5m 50m² | 8m 13m² | 4m
4m 64m² | 9m 13m² | 4m

 

Łączniki seria VISIO 50

w Czujnik ruchu do montażu sufitowego 
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w Schrack Info
• Jeden z opcjonalnych pilotów zdalnej obsługi EST9070910 wymagany jest do zmiany parametrów!

• Czujnik ruchu pasywnej podczerwieni do montażu sufitowego natynkowego

• Obszar detekcji 360°, aż do Ø 9m (64m²)

• Mieszany pomiar oświetlenia dla świetlówek (FL/PL/ESL), lamp halogenowych, żarowych oraz LED.

• Gotowy do natychmiastowej pracy z fabrycznymi ustawieniami (wartość jasności dla załączenia - 300lux, 
Czas opóźnienia 10 min)

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Rodzaj ochrony: IP54 (po montażu)

EST1030550 theMova S360-101 AP: 1 kanał oświetleniowy

ST1030555 theMova S360-101 AP: 1 kanał oświetleniowy i 1 kanał obecności

w Obszar detekcji

A

r
t

 

w Wymiary [mm]

70
,6 41

,5
29

,1

Ø 96,4
Ø 81

74

61
,5

45°

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Czujnik ruchu theMova S360-100 AP WH, montaż na suficie EST1030550

Czujnik ruchu theMova S360-100 AP GR, montaż na suficie EST1030551

Czujnik ruchu theMova S360-101 AP WH, montaż na suficie EST1030555

Czujnik ruchu theMova S360-101 AP GR, montaż na suficie EST1030556

Pilot serwisowy zdalnego sterowania do theSenda P EST9070910

EST1030550

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Montaż-
wysokość

(A)

Idąc
po skosie

(t)

Idąc
na wprost

(r)
2m 38m² | 7m 5m² | 2,5m

2,5m 38m² | 7m 7m² | 3m
3m 50m² | 8m 13m² | 4m

3,5m 50m² | 8m 13m² | 4m
4m 64m² | 9m 13m² | 4m

 

Łączniki seria VISIO 50

w Czujnik ruchu do montażu sufitowego natynkowego 
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w Schrack Info
• Czujnik obecności (PIR)

• Automatyczne sterowanie oświetleniem w zależności od obecności i jasności

• Wyjście załączające oświetlenie (przekaźnik 230 V)

• Mieszany pomiar oświetlenia dla świetlówek (FL/PL/ESL), lamp halogenowych, żarowych oraz LED.

• Próg jasności i regulowane, samouczące się opóźnienie wyłączenia

• Funkcja pulsu dla czasowego załączania schodowego

• Parametry mogą zostać ustawione za pomocą potencjometrów lub opcjonalnie za pomocą zdalnej obsługi

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Obciążenie lamp żarowych/halogenowych: 1200W

• Rodzaj ochrony: IP54 (po montażu)

w Obszar detekcji

A

S
T

 

w Wymiary [mm]

26
,4

19
,5

40
27

40,5

86

86

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Czujnik obecności PräsenzLight 360 sufit podwiesz. EST2000000

EST2000000

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Montaż-
wysokość

(A)

Siedząc
(S)

Idąc
(T)

2m
9m² 

3m x 3m
20m² 

 4,5m x 4,5m ± 0, m 

2,5m
16m² 

4m x 4m
36m² 

6m x 6m ± 0,5m

3m
20m² 

4,5m x 4,5m
49m² 

7m x 7m ± 1m

3,5m ---
64m² 

8m x 8m ±  1m

 

Łączniki seria VISIO 50

w Czujnik obecności do montażu sufitowego natynkowego 



Strona 

51

w Schrack Info
• Czujnik ruchu (PIR) do montażu na zewnątrz

• Automatyczne sterowanie oświetleniem w zależności od obecności i jasności

• Detekcja obejmuje również ruchy pełzające, mogące być celowo wykonywane

• Kopułka czujnika może być obrócona o ± 90° poziomo oraz o 30° do dołu

• Regulowana wartość jasności załączenia oraz opóźnienie wyłączenia

• Załączanie przy przejściu przez zero do ochrony przekaźnika i lamp wymagających dużego obciążenia

• Możliwe uczenie/zapamiętywanie aktualnej wartości jasności

• Możliwy montaż na puszce podtynkowej (60 mm)

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Rodzaj ochrony: IP55

EST1010500 theLuxa S150: zasięg detekcji 150°

EST1010505 theLuxa S180: zasięg detekcji 180°

w Obszar detekcji

6 m

1,5 m
5 m
12 m

1,5 m

5 m

12 m

6 m

1,5 m
5 m
12 m

1,5 m

5 m

12 m

EST1010500 theLuxa S150

EST1010505 theLuxa S180

 

w Wymiary [mm]

99
,6

127 85

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Czujnik ruchu theLuxa S150 biały, naścienny, 150° EST1010500

Czujnik ruchu theLuxa S150 czarny, naścienny, 150° EST1010501

Czujnik ruchu theLuxa S180 biały, naścienny, 180° EST1010505

Czujnik ruchu theLuxa S180 czarny, naścienny, 180° EST1010506

EST1010500

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

Montaż-
wysokość Idąc

na wprost
Idąc

po skosie

2m 3m 9m
2,5m 5m 12m
3m 5m 12m

3,5m 5m 12m
4m 3m 9m

 

Łączniki seria VISIO 50

w Zewnętrzny czujnik ruchu 
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w Schrack Info
• Rodzaj montażu: montaż natynkowy (specjalna technologia kopułek)

• Materiał: tworzywo sztuczne odporne na promienie UV

• Czujniki: analogowy lub cyfrowy

• Czujnik cyfrowy może być użyty z LED

• Kolor: biały

• Kąt detekcji: 180°

• Zakres detekcji wysokości: 2.2m

• Zasięg: 12m

• Nastawa czasu: 10 sek. ± 1 sek. / 5 min. ± 10 sek.

• Wyjście oświetlenia: max. 1000W lampy żarowe, 400W świetlówki.

• Zakres temperatur pracy: -20 ° C, ... +40°C

w Obszar detekcji

T T

A

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Analogowy

Natynkowy czujnik ruchu 180°, 12m, biały, IP44 ESS10180W

Cyfrowy

Natynkowy czujnik ruchu Motus MS-W 180° Ø 9m, cyfrowy, IP44, biały ESS10180D

ESS10180D

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Montaż-
wysokość 

(A)

Idąc 
(T)

2,2m 12m

 

Łączniki seria VISIO 50

w Czujnik ruchu serii Motus, montaż natynkowy IP44 
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w Schrack Info
• Rodzaj montażu: sufitowy

• Materiał: tworzywo sztuczne odporne na promienie UV

• Czujniki: analogowy lub cyfrowy

• Czujnik cyfrowy można stosować z LED

• Kolor: biały

• Kąt detekcji: 360°

• Zakres detekcji wysokości: 2.8m

• Zasięg: 9m

• Nastawa czasu: 10 sek. ± 1 sek. / 5 min. ± 10 sek.

• Wyjście oświetlenia: max. 1000W lampy żarowe, 400W świetlówki.

• Zakres temperatur pracy: -20 ° C, ... +40°C

w Obszar detekcji

A

r
t

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Analogowy

Sufitowy czujnik ruchu, 360°, 9m, biały, IP20 ESS10360

Cyfrowy

Sufitowy czujnik ruchu Motus MS-C 360° Ø 9m, cyfrowy, IP20, biały ESS10360D

ESS10360D

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Montaż-
wysokość

(A)

Idąc
po skosie

(t)

Idąc
na wprost

(r)
2,2m 9m 9m

   
   
   
   

 

Łączniki seria VISIO 50

w Czujnik ruchu, montaż sufitowy, seria Motus IP20 



Strona 

54

 

w Schrack Info
Cyfrowy regulator temperatury z programem tygodniowym do ręcznej lub zaprogramowanej czasowo

regulacji temperatury w pomieszczeniach zamkniętych.

• Tryb pracy: ogrzewanie

• Zakres temperatur: 0-30°C

• Automatyczne przełączanie czas letni / zimowy

• 4 dzienne zakresy działania

• 3 tryby pracy: Standby (Oczekiwania) / Komfort / Nocny (24°C/18°C/21°C ustawienie fabryczne)

• Styki: 1xNO 10(4)A, 1xNC 5(2)A

• Napięcie znamionowe: 230V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Dolna część termostatu, mechanizm cyfrowy / analogowy zaciski śrubowe EV103009

Cyfrowy termostat pokojowy, moduł górny, biały EV103010

Cyfrowy termostat pokojowy, moduł górny, antracyt EV113010

Cyfrowy termostat pokojowy, moduł górny, srebrny EV123010

EV103009

EV103010

w Schrack Info
Termostat analogowy z przełącznikiem ON / OFF.

• Tryb pracy: ogrzewanie

• Zakres temperatur: 0-30°C

• Zabezpieczenie przed zamarzaniem przy temperaturze 5 °C

• Styki: 1xNO 10(4)A, 1xNC 5(2)A

• Napięcie znamionowe: 230V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Dolna część termostatu, mechanizm cyfrowy / analogowy zaciski śrubowe EV103009

Analogowy termostat pokojowy, moduł górny, biały EV103011

Analogowy termostat pokojowy, moduł górny, antracyt EV113011

Analogowy termostat pokojowy, moduł górny, srebrny EV123011

EV103009

EV103011

w Termostat 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Termostat cyfrowy do ogrzewania

 

w Termostat analogowy do ogrzewania

 

Łączniki seria VISIO 50
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w Schrack Info
Cyfrowy regulator temperatury z programem tygodniowym do ręcznej lub zaprogramowanej czasowo

regulacji temperatury w pomieszczeniach zamkniętych.

• Tryb pracy: ogrzewanie lub chłodzenie

• Zakres temperatur: 0-30°C

• Automatyczne przełączanie czas letni / zimowy

• 4 dzienne zakresy działania

• 3 tryby pracy: Standby (Oczekiwania) / Komfort / Nocny (24°C/18°C/21°C ustawienie fabryczne)

• Styki: 1xNO 6(2)A, 1xNC 4(1)A

• Napięcie znamionowe: 230V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Cyfrowo/analogowy termostat, ogrzewanie/chłodzenie zaciski śrubowe EV103061

Cyfrowy termostat, ogrzewanie/chłodzenie EV103062

Termostat cyfrowy, ogrzewanie/chłodzenie, antracytowy EV113062

Włącznik na karę hotelową, srebrny EV123062

EV103061

EV103062

w Schrack Info
Termostat analogowy z przełącznikiem ON / OFF.

• Tryb pracy: ogrzewanie lub chłodzenie

• Zakres temperatur: 0-30°C

• Zabezpieczenie przed zamarzaniem przy temperaturze 5 °C

• Styki: 1xNO 6(2)A, 1xNC 4(1)A

• Napięcie znamionowe: 230V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Cyfrowo/analogowy termostat, ogrzewanie/chłodzenie zaciski śrubowe EV103061

Termostat analogowy, ogrzewanie/chłodzenie, biały EV103019

Termostat analogowy, ogrzewanie/chłodzenie, antracytowy EV113019

Termostat analogowy, ogrzewanie/chłodzenie, srebrny EV123019

EV103061

EV103019

w Schrack Info
Termostat ogrzewania podłogowego z przełącznimiem ON/OFF do systemów ogrzewania podłogowego z

czujnikami NTC (2kΩ).

• Zakres temperatur: ok. 10-50°C

• Oddzielne podłączenie dla sterowanego czasowo nocnego ograniczenia o około 5K

• Ze zdalnym czujnikiem na przewodzie 4m, przewód może zostać przedłużony do max. 50m
 

 Należy dodatkowo uwzględnić ramkę pojedynczą VISIO 50 (EV105021--) lub podwójną (EV105022--).

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Termostat podłogowyz wyłącznikiem i czujnikiem EL176131

Płytka centr. do ogrzew. podł. EL367204

EL176131

EL367204

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Termostat analogowy do ogrzewania/chłodzenia

 

w Termostat ogrzewania podłogowego z czujnikiem zewnętrznym

 

Łączniki seria VISIO 50

w Termostat cyfrowy do ogrzewania/chłodzenia 
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w Schrack Info
Wyposażony w blokadę elektryczną, która zapobiega jednoczesnemu ruchowi w obie strony.

Prąd znamionowy: 10A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Mechanizmy

Łącznik żaluzyjny podwójny z szybkozłączem samozaciski EV100025

Przycisk żaluzyjny podwójny z szybkozłączem samozaciski EV100027

Klawisze

Klawisz do rolet góra/dół, biały EV102012

Klawisz do rolet góra/dół, antracyt EV112012

Klawisz do rolet góra/dół, srebrny EV122012

EV100025

EV102012

w Schrack Info
Zegar cyfrowy z programem tygodniowym do ręcznego i zaprogramowanego czasowo załączania żaluzji/

rolet/markiz.

• Automatyczne przełączanie czas letni / zimowy

• Program losowy

• 4 dzienne zakresy działania

• Napięcie znamionowe: 230V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Cyfrowy sterownik rolet, wkład zaciski śrubowe EV103007

Cyfrowy sterownik rolet, moduł górny, biały EV103008

Cyfrowy sterownik rolet, moduł górny, antracyt EV113008

Cyfrowy sterownik rolet, moduł górny, srebrny EV123008

EV103007

EV103008

w Sterowanie żaluzji/rolet 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Łącznik/przycisk żaluzjowy

 

w Zegar cyfrowy do żaluzji

 

Łączniki seria VISIO 50
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w Schrack Info
Do sterowania napędami żaluzji / rolet z wyłącznikami krańcowymi. Mechanizm posiada dwa, elektrycznie

zablokowane styki przekaźnika przed równoczesnym załączeniem obu wyjść przekaźnika.

Funkcje:

• Moduł określa funkcję działania mechanizmu.

• Regulacja lamelek żaluzji.

• Obsługa zewnętrzna przez dwa wejścia PlusLink

Napięcie znamionowe: 220/230 V AC, 50/60 Hz

Wyjścia: 2 styki zwierne (zablokowane względem siebie)

Obciążenie silnika: 1 silnik, max. 1000 VA

Przewód neutralny: wymagany (instalacja trzyżyłowa)

Przekrój przewodów: max. 2x2,5 mm2

Producent: Merten
 

 Należy dodatkowo uwzględnić ramkę pojedynczą VISIO 50 (EV105021--) lub podwójną (EV105022--).

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Sterowanik żaluzji, mechanizm EV51650000

Sterow. żaluzjami moduł podstawowy EV51100300

Przycisk do sterowania żaluzjami EL367504

EV51650000

EV51100300

EL367504

w Schrack Info
Przekaźnik żaluzjowy umożliwia sterowanie grupowe i centralne dla żaluzji i rolet.

Każda żaluzja może być sterowana indywidualnie łącznikiem. Dodatkowo, sterowanie priorytetowe może być

realizowane przez wejście centralne.

Uwaga: mogą być używane wyłącznie przyciski żaluzjowe!

Dane techniczne:

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Maksymalna zdolność łączeniowa: 8A (AC1) / 3A (indukcyjne)

• Wymiary: 54x49x21mm

Schemat podłączenia - patrz załącznik techniczny.

W związku z płaską konstrukcją (tylko 21 mm), przekaźnik żaluzjowy może być umieszczony w standardowej

puszce podtynkowej.

Zalecany jest montaż w głębokiej puszce podtynkowej.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przekaźnik sterowania żaluzjami EV103041

EV103041

w Schrack Info
• Aktywne wejścia sterujące 230V do sterowania indywidualnego i centralnego: góra / dół

• Możliwość zastosowania różnych przewodów

• Polecenie Stop przez drugie naciśnięcie przycisku trakcie ruchu

• Pasywne wejścia sterujące 230V do sterowania priorytowego: góra / dół

• Wskazanie kierunku ruchu za pomocą LED

• Czas ruchu może być regulowany lub wyłączony (dla napędów z własną kontrolą pozycji krańcowej)

• Styk z możliwością załączania dużych obciążeń jako styk przełączny

• Zwarta konstrukcja o szerokości 2 modułów

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Sterownik żaluzji, rolet i markiz EHRJSG1

EHRJSG1

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Przekaźnik żaluzjowy do montażu podtynkowego

 

Łączniki seria VISIO 50

w Moduły sterowania żaluzjami 

 

w Sterowniki żaluzjowe do montażu na szynie DIN 
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w Schrack Info
2-biegunowe mechanizmy zegarów z pokrętłem, do silników 4A, bez łapek montażowych

Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 230V AC

 

 Należy dodatkowo uwzględnić ramkę pojedynczą VISIO 50 (EV105021--) lub podwójną (EV105022--).

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Mechanizmy

Wyłącznik czasowy, mechaniczny, 2-bieg, 15min EL177030

Wyłącznik czasowy, mechaniczny, 2-bieg, 120min EL177040

Płytka centralna

Płytka centralna dla wyłącznika czasowego 15 min., biała, Fashion/Scala/Riva EL223084

Płytka centralna dla wyłącznika czasowego 120 min., biała, Fashion/Scala/Riva EL223094

EL177030

EL223084

w Technologia zegarów 

w Schrack Info
Mechanizm elektroniczny (EV51510000): do obciążeń rezystancyjnych lub indukcyjnych,np. lamp żarowych

i niskonapięciowych lamp halogenowych zasilanych z transformatorem konwencjonalnym.

Zdolność łączeniowa: 50-420 VA. Przewód neutralny: nie jest wymagany (instalacja dwużyłowa)

Mechanizm elektroniczny (EV51610000): do obciążeń rezystancyjnych, indukcyjnych i pojemnościowych jak

lampy żarowe, lampy energooszczędne lampy, niskonapięciowe lampy halogenowe z transformatorem

konwencjonalnym, transformatorem elektronicznym, świetlówki.

Maksymalna zdolność łączeniowa na kanał: żarówki: 2200W, wysokonapięciowe lampy halogenowe: 2000W,

niskonapięciowe lampy halogenowe z transformatorem toroidalnym: 500VA, transformatory elektroniczne:

1050W, obciążenia pojemnościowe: 10A / 140μF.

Lampy energooszczędne: 100VA, obciążenie silnikowe: 1000VA.

Przewód neutralny: wymagany (instalacja trzyżyłowa)

Moduł zegara (EV57550319): dla zaprogramowanego, czasowo zależnego załączania oświetlenia

lub żaluzji/rolet.

• Na jeden kanał: 2 operacje / dzień

• Nastawiana data i czas

• Nastawy czasów załączania (w wolnych grupach)

• Funkcja Astro (sterowanie przez astronomiczne wyliczenia wschodu i zachodu słońca)

• Łatwe przełączanie czasu letniego / zimowego

• Obsługa ręczna możliwa w każdej chwili

• Rezerwa czasu pracy > 6 godzin

• Producent: Merten

  Należy dodatkowo uwzględnić ramkę pojedynczą VISIO 50 (EV105021--) lub podwójną (EV105022--).

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Mechanizmy

Elektroniczny przełącznik czasowy EV51510000

Cyfrowy przełącznik czasowy EV51610000

Zaślepka

Górna część do cyfrowego wyłącznika czasowego, biała, ramka VISIO 50 
pojedyncza (EV105021--) lub podwójna (EV10 .... EV57550319

EV51510000

EV57550319

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Zegar mechaniczny

 

Łączniki seria VISIO 50

 

w Zegar cyfrowy 
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w Schrack Info
• Zegar Cyfrowy z programem dziennym i tygodniowym

• 28 komórek pamięci

• Przewodnik obsługi z symbolami na wyświetlaczu

• Połączenie śrubowe

• Automatyczne przełączanie czas letni / zimowy

• Czasy załączania-wyłączania

• Zasilanie ON / OFF

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Cyfrowy zegar czasowy1-kanałowy  dzień / tydzień, 2TE, 16A BZT28371

Cyfrowy zegar czasowy 2-kanałowy  dzień / tydzień, 2TE, 16A, BZT28372

Cyfrowy zegar czasowy1-kanałowy  tygodniowy, 1TE BZT26440

BZT28371

BZT26440

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Łączniki seria VISIO 50

w Zegar cyfrowy do montażu DIN 
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w Schrack Info
Podtynkowe radio dotykowe z głośnikiem do odbioru nadajników FM, dwuczęściowa konstrukcja składa się z

radia i głośników do montażu w gniazdach mechanicznych według DIN 49073. Instalacja w kombinacji

pionowej, poziomej lub niezależnej. Podłączenie dla drugiego głośnika w module radiowym, obsługa

dotykowa przez graficzny wyświetlacz z pojemnościową powierzchnią dotykową, 8 pamięci nadajnika,

funkcja alarmu.

• Obsługa przez powierzchnię dotykową wyświetlacza

• Wejście pomocnicze do oddzielnego załączania / wyłączania

• Wyświetlanie czasu i daty

• Podświetlany dotykowy wyświetlacz graficzny

• Z 2 gniazdami głośnikowymi

• Zewnętrzne wejście audio, np. do odtwarzaczy MP3 lub stacji dokujących

• Z głośnikiem

• Stereofoniczne radio FM z modułem RDS

• Producent: Berker

Zakres dostawy: radio dotykowe stereo i głośnik podtynkowy
 

 Należy dodatkowo uwzględnić ramkę podwójną VISIO 50 (EV105022--).

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Radio dotykowe z głośnikiem, kompletne, białe EV28808989

EV28808989

EV28808989

w Schrack Info
Ten podtynkowy odbiornik Bluetooth ze wzmacniaczem stereo i zasilaczem 230V wyposażony jest w płytkę

centralną 55x55mm

W obecnej wersji odbiornika Bluetooth udoskonalony został komfort obsługi.

Pozwala to włączyć urządzenie po naciśnięciu przycisku i i rozpocząć proces parowania.

Po udanym połączeniu z urządzeniem mobilnym, niebieski wskaźnik LED będzie świecić w sposób ciągły. 

Następnie muzyka pochodząca z powiązanego urządzenia może być odtwarzana przez głośnik podtynkowy

zawarty w zestawie.

Akcesoria:

• Wyjście Line-out / głośnikowe (stereo)

• Odbiornik Bluetooth (wersja 2.1, profil A2DP)

• Wzmacniacz

• Zasilacz

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Producent: WHD

Zakres dostawy: moduł odbiornika Bluetooth i głośnik podtynkowy
 

 Należy dodatkowo uwzględnić ramkę podwójną VISIO 50 (EV105022--).

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Odbiornik Bluetooth z głośnikiem, biały EV50301201

EV0301201

EV0301201

w Multimedia 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Podtynkowe radio dotykowe z głośnikiem

 

w Odbiornik Bluetooth audio z głośnikiem

 

Łączniki seria VISIO 50
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w Schrack Info
Ze złączem śrubowym, przekrój przewodu max. 10mm²

Do kompletacji należy wykorzystać płytkę centralną EV1x4007--.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Mechanizm

Wkład gniazda głośnikowego stereo z płytką TDO EL662003

Zaślepka

Pokrywa do TDO (austriackie gniazdo telefoniczne), biała EV104007

Pokrywa do TDO (austriackie gniazdo telefoniczne), antracyt EV114007

Pokrywa do TDO (austriackie gniazdo telefoniczne), srebrna EV124007

EL662003

EV104007

w Schrack Info
Gniazdo audio ze złączem śrubowym.

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Mechanizm zawiera zaślepkę

Gniazdo Audio typu RCA/Cinch, białe zaciski śrubowe EV104008

Gniazdo Audio typu RCA/Cinch, antracyt zaciski śrubowe EV114008

Gniazdo Audio typu RCA/Cinch, srebrne zaciski śrubowe EV124008
EV104008

w Schrack Info
Gniazdo ładowarki USB z dwoma wyjściami do jednoczesnego ładowania dwóch urządzeń USB.

Napięcie znamionowe: 230V AC 
Napięcie wyjściowe: 5V DC 
Nominalny prąd wyjściowy: 1x2A (tylko w przypadku korzystania z lewego połączenia) lub 2x1A

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Mechanizm

Ładowarka USB 5V-2A, mechanizm zaciski śrubowe EV103051

Zaślepka

Ładowarka USB 5V-2A, osłona biała EV103052

Osłona ładowarki USB, antracyt EV113052

Osłona ładowarki USB, srebrna EV123052

EV103051

EV103052

w Schrack Info
Gniazdo telefoniczne przeznaczone jest do wtykowego podłączenia telefonów analogowych lub dodatkowych 
urządzeń wyposażonych we wtyki standardu austriackiego. 
Połączenia śrubowe 3x10

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Mechanizmy

Gniazdo telefoniczne podtynkowe bez osłony EV104013

Zaślepki

Pokrywa do TDO (austriackie gniazdo telefoniczne), biała EV104007

Pokrywa do TDO (austriackie gniazdo telefoniczne), antracyt EV114007

Pokrywa do TDO (austriackie gniazdo telefoniczne), srebrna EV124007

EV104013

EV104007

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Gniazdo audio

 

w Gniazdo ładowarki USB

 

Łączniki seria VISIO 50

w Złącze głośnika stereo 

 

w Podtynkowe gniazdo telefoniczne 
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w Schrack Info
Wyjścia sprzęgające: gniazdo / gniazdo 
Zaleca się stosowanie puszek instalacyjnych 60mm.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Mechanizm

Gniazdo USB, mechanizm EV104055

Zaślepki

Osłona gniazda USB, biała EV104056

Osłona gniazda USB, antracyt EV114056

Osłona gniazda USB, srebrna EV124056

EV104055

EV104056

w Schrack Info
Wyjścia sprzęgające: gniazdo / gniazdo 
Mechanizm HDMI dostarczany jest z modułem keystone HDMI. Zaleca się stosowanie puszek instalacyjnych 
60mm.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Mechanizm

Gniazdo HDMI, mechanizm EV104050

Zaślepki

Gniazdo HDMI, osłona biała EV104051

Osłona gniazda HDMI, antracyt EV114051

Osłona gniazda HDMI, srebrna EV124051

EV104050

EV104051

w Schrack Info
Mechanizm wyjść sprzęgających VGA (EV104052--) gniazdo / gniazdo 
Mechanizm wyjść sprzęgających VGA z łącznikiem śrubowym (EV104053--) gniazdo / łącznik śrubowy

Zaleca się stosowanie puszek instalacyjnych 60mm.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Mechanizm

Gniazdo VGA, mechanizm EV104052

Gniazdo VGA, mechanizm z połączeniem śrubowym EV104053

Zaślepki

Osłona gniazda VGA, biała EV104054

Osłona gniazda VGA, antracyt EV114054

Osłona gniazda VGA, antracyt EV124054

EV104052

EV104054

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Mechanizm złącza USB

 

w Mechanizm złącza HDMI

 

Łączniki seria VISIO 50

 

w Mechanizm złączą VGA 
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w Schrack Info
Zaślepki zawierające metalowy pierściń montażowy

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Płytka zaślepiająca, biała EV102015

Płytka zaślepiająca, antracyt EV112015

Płytka zaślepiająca, srebrna EV122015EV102015

w Schrack Info
Używane do rejestracji zdarzeń i urządzeń sygnalizacyjnych (np. łączników oświetlenia) ze średnicą montażu 
22,5mm.

 

 Należy dodatkowo uwzględnić ramkę pojedynczą VISIO 50 (EV105021--) lub podwójną (EV105022--).

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Płytka centralna do urządzeń sterujacych oraz sygnalizacji, Ø22,5 mm EV393819

EV393819

w Schrack Info
Zdejmowana zaślepka z 9mm wyjściem kablowym

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo kablowe z pokrywą, białe EV102014

Gniazdo kablowe z pokrywą, antracyt EV112014

Gniazdo kablowe z pokrywą, srebrna EV122014EV102014

w Schrack Info
Płytka centralna, czerwona osłonka i żarówka (2W) są w zakresie dostawy. Do puszek instalacyjnych z 
mocowaniem śrubowym.

 

 Należy dodatkowo uwzględnić ramkę pojedynczą VISIO 50 (EV105021--) lub podwójną (EV105022--).

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Sygnał świetlny E 10 biały, z lampą żarową i czerwoną osłoną EL376014

EL376014

w Schrack Info
EL999991-- do montażu podtynkowego i natynkowego, zaciski: 5x2.5mm²

EL999992-- do montażu podtynkowego, wykonanie płaskie 11mm, zaślepka z zatrzaskami, zaciski 5x2,5mm²

EL999993-- do montażu podtynkowego i natynkowego, zaślepka do montażu zatrzaskowego, zaciski: 5x2.5 
do 6 mm² (w przypadku przekrojów większych niż 5x2.5 mm²)

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przyłącze 3-fazowe, 5x2.5 mm², montaż natynkowy i podtynkowy EL999991

Przyłącze 3-fazowe, 5x2.5 mm², płaskie, montaż podtynkowy EL999992

Przyłącze 3-fazowe, 5x6 mm², montaż natynkowy i podtynkowy EL999993

EL999991

w Inne płytki centralne i gniazda 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Zaślepki

 

w Płytka centralna do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych Ø22,5mm

 

w Kabel gniazdko z pokrywą

 

w Żarówka E 10

 

w Piekarnik i urządzenia kuchenne

 

Łączniki seria VISIO 50
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w Schrack Info
• Podwójny ton

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• 75dB

• Wymiary/waga: 118x109x46mm, 286g

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Dzwonek natynk. 230V, 75DB EL800001
EL800001

w Schrack Info
• Maksymalna długotrwała praca: 12 godzin

• Napięcie cewki: 230V AC

• Pobór własny: 4,5VA

• Przekrój: max. 10mm²

• 75dB

• Szerokość 17,5 mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Dzwonek 230V AC BZ926338

BZ926338

w Schrack Info
• Maksymalna długotrwała praca: 12 godzin

• Napięcie cewki: 230V AC

• Pobór własny: 4,5VA

• Przekrój: max. 10mm²

• 77dB

• Szerokość 17,5 mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Brzęczyk 230V AC BZ926339

BZ926339

w Dzwonek 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Dzwonek natynkowy 230V AC

 

w Dzwonek do montażu DIN

 

w Brzęczyk do montażu DIN

 

Łączniki seria VISIO 50
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w Schrack Info
 Elektroniczny automat funkcji oświetlenia schodowego z zakresem nastaw czasowych od 0,5 do 30 

minut oraz funkcją oszczędzania energii. Wejście sterowania pozwala podłączyć przyciski z całkowitym 
obciążeniem jarzeniówki do 100mA, umożliwia sterowanie obwodami trzy-lub czterożyłowymi. Długie 
naciśnięcie wyłączy oświetlenie (funkcja oszczędzania energii). Funkcja oszczędzania energii może być 
uaktywniona tylko po minimalnym, 5 sek. czasie impulsów sterujących.

 Dane techniczne:

• Zakres nastaw czasowych od 0,5 do 30 minut

• Niski poziom hałasu załączania

• Duża zdolność łączeniowa, szczytowy prąd rozruchowy 80A

• Automatyczna detekcja 3/4 żył

• Obciążenie jarzeniówki do 100mA

• Szerokość 17,5 mm

• Wzornictwo modułowe

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Automat schodowy elelektroniczny TIMON 0,5-30 minut, 16A BZ327210-A

BZ327210-A

w Schrack Info
 Elektroniczny automat z funkcją oświetlenia schodowego z ostrzeganiem przed wyłączeniem. Wejście 

sterowania umożliwia podłączenie przycisków z całkowitym obciążeniem jarzeniówki do 100mA.  
Nadaje się do stosowania w obwodach trzy- lub czterożyłowych. Urządzenie może być podłączone 
do podłączonych przycisków oraz może być wyłączone przez długie naciśnięcie przycisku (funkcja 
oszczędzania energii).

 Dane techniczne:

• Wyłączenie ostrzegania

• Regulowana, programowana funkcja długoterminowa

• Funkcja oszczędzania energii

• Tryb wybierania impulsów roboczych

• Niski poziom hałasu załączania

• Duża zdolność łączeniowa, szczytowy prąd załączenia 80A

• Automatyczne rozpoznawanie przewodów trzy-/cztero żyłowych

• Obciążenie jarzeniówki do 100mA

• Szerokość 17,5 mm

• Wzornictwo modułowe

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Automat schodowy VOWA, 16A, 230V AC, 0,5-12min BZ327350

Automat schodowy VOWA-PLUS, 16A, 230V AC, 0,5-12min BZ327360

BZ327350

w Zegar schodowy 

w Schrack Info
• Regulacja od 1 do 7 minut w krokach - odstęp 15 sekndowy

• Prąd znamionowy 16 A przy 230 V AC, cos Phi = 1

• Obciążenie jarzeniówki max. 50mA

• Trzy- lub czterożyłowe podłączenie

• Może być również używany jako przekaźnik czasowy

• Może zostać wyłączony po  30 sek.

• Lampy żarowe, świetlówki do 2300W

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Automat schodowy 1-7 min, mechaniczny, 16A, 230 V AC BZ326350-A

BZ326350-A

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Automat schodowy TIMON

 

w Automat schodowy VOWA

 

Łączniki seria VISIO 50

 

w Automat schodowy seria BZ 



Strona 

66

 

w Schrack Info
Mechaniczne przekaźniki impulsowe firmy Schrack zapewniają wygodne sterowanie z różnych miejsc i w różnych 
sytuacjach. Łączniki impulsowe dostępne są z cewką na napięcia od 8VAC do 230VAC i od 12VDC do 24VDC. 
Dodatkowo, różne typy styków (NO, NC, przełączne) mogą być wykorzystane dowolnie, odpowiednio do  
zaistniałej potrzeby.

Przy wykorzystaniu modułów z podświetleniem zalecane jest zastosowanie naszych elementów kompensacyjnych.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

230VAC

16A, 4Z, 230V AC LQ610230

16A, 1Z, 230V AC LQ611230

16A, 2Z, 230V AC LQ612230

16A, 1Z+1R, 230V AC LQ614230

16A, 1p, 230V AC LQ617230

16A, 2p, 230V AC LQ618230

Akcesoria

Moduł kompensacyjny 1,5µF, 240V AC LQ690001

LQ612230

LQ690001

w Schrack Info
Mechaniczne przekaźniki z LED mają dodatkowy wskaźnik LED sygnalizujący aktualną pozycję cewki. Jeśli 
cewka jest zasilana, wskaźnik LED świeci się.  Mechaniczne łączniki z LED dostępne są na różne napięcia 
sterujące i posiadają dwa styki NO.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

230VAC

16A, 2Z, 230V AC LQ622230

Akcesoria

Moduł kompensacyjny 1,5µF, 240V AC LQ690001

LQ622230

LQ690001

w Łącznik impulsowy / obsługi zdalnej, przekaźnik modułowy dla wysokich wartości 
prądu rozruchowego 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Mechaniczny przekaźnik impulsowy, seria LQ6

 

w Mechaniczny przekaźnik impulsowy z LED, seria LQ6

 

Łączniki seria VISIO 50
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w Schrack Info
 Przekaźnik elektroniczny do obsługi zdalnej z funkcją oszczędzania energii. Naciśnięcie przycisku załącza 

lub wyłącza oświetlenie. Jeśli oświetlenie nie zostanie wyłączone w ustawionym czasie, zostaje ono 
wyłączone automatycznie przez funkcję oszczędzania energii. Wejście sterujące umożliwia podłączenie 
przycisku z całkowitym obciążeniem jarzeniówki do 100mA oraz pozwala sterować źródłami w instalacjach 
trzy- lub czterożyłowych.

 Dane techniczne:

• Niski poziom hałasu załączania

• Dodatkowo wybierana funkcja oszczędzania energii z nastawą czasową od 0,5 do 30min

• Duża zdolność łączeniowa, szczytowy prąd załączenia 80A

• Wyświetlacz LED

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przekaźnik schodowy STELLA, 16A, 230V AC LQ540000

LQ540000

w Schrack Info
Przekaźnik elektroniczny do obsługi zdalnej przeznaczony do montażu w puszkach podtynkowych. Dostępne 
wersje z różnymi typami styków i różnymi wartościami napięć.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przekaźnik impulsowy puszkowy, 10A, 230V AC, 1Z LQ203230

Przekaźnik impulsowy puszkowy, 10A, 230V AC, 2P LQ207220
LQ203230

w Schrack Info
• Wysoka zdolność łączeniowa, szczytowy prąd rozruchowy aż do 120A (20ms)

• Obciążenie ciągłe 16A

• Szerokość 17,5 mm

• Wzornictwo modułowe

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przekaźnik do lamp LED, 1Z, 230V, 120A (20ms) BZ651230
BZ651230

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Elektroniczny przekaźnik do obsługi zdalnej do montażu podtynkowego

 

w Przekaźnik modułowy dla wysokich wartości prądu rozruchowego do LED, seria ALEXA

 

Łączniki seria VISIO 50

w Elektroniczny przekaźnik do obsługi zdalnej, seria STELLA 
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w Schrack Info
10-letni alarmowy czujnik dymu z certyfikatem VdS i Q według VdS 3131

• Fotooptyczna detekcja dymu

• Zasięg detekcji dymu: 20-40m²

• Głośność sygnału alarmowego: 85dB

• Łącznik z funkcją wyciszenia

• Sygnalizacja optyczna alarmu i trybu czuwania

• Duży przycisk testowy

• Łatwa instalacja

• Certyfikowany EN 14604: 2005

• Certyfikat Q według VdS 3131 (specjalny test dla wysokiej jakości czujników dymu)

• Słyszalny sygnał, informujący o słabych bateriach, przez około 30 dni.

• Zainstalowana 10-letnia bateria litowa

• Wymiary: Ø10x3.3mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

CYRUS fotooptyczny czujnik dymu z baterią na 10 lat ESR135782

ESR135782

w Schrack Info
Niewielkich rozmiarów 10-letni alarmowy czujnik dymu z certyfikatem VdS i Q według VdS 3131

• Fotooptyczna detekcja dymu

• Typ baterii DC3V

• CR123A (stała, nie wymienna)

• Temperatura robocza: min. 0°C, maks. 50°C

• Głośność alarmu: >85dB w odległości 3m

• Pobór prądu: <4uA (standby), <70mA (alarm)• Czas resetu: około 10 minut

• Wymiary: Ø7 x 3,3cm

• Certyfikaty: CE, VdS, Q-seal

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

CYRUS Mini-Deluxe Cyrus niewielkich rozmiarów, optyczny czujnik dymu z baterią na 
10 lat ESR151928

ESR151928

w Czujnik dymu 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w CYRUS 10-letni

 

w CYRUS Mini-Deluxe 10-letni

 

Łączniki seria VISIO 50
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w Schrack Info
Ten bezprzewodowy czujnik dymu posiada dodatkowy czujnik temperatury pożarowej.

Załączanie alarmu następuje w zakresie temperatur 54-70°C.

• W wewnętrznej sieci bezprzewodowej może pracować 30 czujników dymu komunikujących się drogą 
radiową.

• Technologia transmisji dwukierunkowej, częstotliwość radiowa: 433MHz, kodowana

• Zasięg bezprzewodowy: do 100 metrów w przestrzeni otwartej

• Fukcja wyciszenia (około 10 min) po naciśnięciu przycisku, np. fałszywy alarm spowodowany parą powstałą 
podczas gotowania

Różne tony sygnałów alarmowych dla odróżnienia dymu, alarmu gorącego powietrza

przekierowania/przekazania alarmu

• Wymiary: Ø12x3,8cm

• Certyfikaty: CE według EN14604

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

CYRUS bezprzewodowy czujnik dymu i temperatury pożarowej, biały ESR151925

ESR151925

w Schrack Info
Czujnik alarmowy dymu basic 9V

• Baterie węglowe DC 9V (1604S 6F22)

• Prąd roboczy: <10uA (Standby), <30mA (Alarm) 

• Głośność alarmu: >85dB w odległości 3m

• Pasmo wilgoci: 5% -95% wilgotności względnej (RH)

• Zakres temperatur: od 0°C do 40°C

• Zgodne z normą EN14604: 2005 / AC: 2008

• Wymiary: Ø9 x 3,3cm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Czujnik dymu optyczny zasilanie bateryjne 9V ESR151929

ESR151929

w Schrack Info
Łatwy montaż i szybka wymiana baterii przez magnetyczny uchwyt (montowany do sufitu) alarmowego czujnika 
dymu. Jedna część jest przyklejana do sufitu a druga do czujnika dymu. Ostatecznie przez dwa zawarte w 
częściach uchwytu magnesy, montaż czujnika dymu staje się szybki i wygodny (także czasowy demontaż w 
celach konserwacyjnych).

Wymiary: Ø5 x 0,5cm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Mocowanie magnetyczne do czujników dymu ESR154422

Kratka ochronna Ø 180 mm, wys. 90 mm ESM425608

Kratka ochronna Ø 165 mm, wys. 70 mm ESM425615

ESR154422

ESM425608

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w CYRUS Basic 9V

 

Łączniki seria VISIO 50

w Radio CYRUS 

 

w Akcesoria CYRUS 
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w Schrack Info
PROTECTOR K, fotoelektryczny czujnik dymu do pracy bateryjnej 9V z wbudowanym sterownikiem przekaźnika

dla PROTECTOR K przekaźnik sterujący

Bezpieczeństwo pracy przez auto-test z sygnalizacją awarii.

Zwiększony poziom bezpieczeństwa działania przez szczelną elektroniczną komorę czujnika dymu testowaną po

naciśnięciu przycisku.

• Działanie bateryjne: blok baterii 9 V (w zakresie dostawy)

• Rodzaj montażu: sufitowy

• Głośność sygnału: około 85 dB/3 m

• Możliwość pracy w sieci: aż do 30 czujników połączonych przewodowo

• Test elektroniczny komory dymu: po naciśnięciu przycisku

• Automatyczny auto-test: co około 45 sekund z sygnalizacją awarii

• Testowane zgodnie z EN 14604:2005 + AC:2008

• Wysokość: 48 mm ø106mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

PROTECTOR K Czujnik dymu zasilanie  bateryjne 9V ESR018909

ESR018909

w Schrack Info
PROTECTOR K 230V AC, fotoelektryczny czujnik dymu 230V z wbudowanym sterownikiem do przekaźnika

PROTECTOR K. Czujnik dymu zapewnia bezpieczeństwo przez własny auto-test ze wskazaniem błędu.

Dodatkowe zabezpieczenie jest zapewnione przez rzeczywisty, elektroniczny test komorowy. Antystatyczna

komora dymu zabezpiecza przed dysfunkcjonalnością działania.

• Zasilanie: Blok baterii 9 V (w zakresie dostawy)

• Rodzaj montażu: sufitowy

• Głośność sygnału: około 85dB / 3m

• Pobór mocy: około 0,4W

• Struktura: max. 30 czujników połączonych przewodowo

• Bezprzewodowo: nie

• Automatyczny test: co około 45 sekund z sygnalizacją awarii

• Test elektroniczny komory dymu: po naciśnięciu przycisku

• Wymiary około: wysokość 48 mm x ø 106mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

PROTECTOR K czujnik dymu zasilanie  sieciowe 230V ESR018916

ESR018916

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Łączniki seria VISIO 50

w PROTECTOR K, Czujnik dymu bateria 9V 

 

w PROTECTOR K, Czujnik dymu 230V 
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w Schrack Info
Przekaźnik do załączania urządzeń zewnętrznych, np. sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych. Możliwe jest

zastosowanie czujników dymu PROTECTOR K 9V i PROTECTOR K 230V AC.

• Napięcie robocze: 9V DC

• Zdolność łączeniowa przekaźnika: 24V DC / 10A, 230V AC / 5A

• Styk bezpotencjałowy: NC / NO

• Testowany według DIN EN 14604, VdS, TÜV

• Wymiary około: wysokość 23mm x szerokość 41mm x długość 28mm

Skrzynka natynkowa 27mm przeznaczona jest do montażu przekaźnika PROTECTOR K.

• Wymiary około: wysokość 20mm x ø 106mm i wysokość 27mm x ø 106mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Kratka ochronna Ø 180 mm, wys. 90 mm ESM425608

Kratka ochronna Ø 165 mm, wys. 70 mm ESM425615

PROTECTOR K przekaźnik do czujnika dymu ESR018916 ESR018923

Obudowa ochronna do przekaźnika czujnika dymu ESR018985

ESR018923

ESM425608

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Łączniki seria VISIO 50

w Akcesoria PROTECTOR K 
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Regulacja temperatury

Łączniki/klawisze
Ściemniacz
Żaluzje

Czujnik obecności
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Czujnik ruchu

Internet

Gniazdo TV/SAT 

Zasilanie

Seria VISIO 45
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1/2M

2M

2M

1/3M

2/3M

2/3M

4M

2x2M

2x2M

4x2M

3x2M

w Różne rozwiązania 4 łączników
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w Spis treści

Łączniki/przyciski ................................................................................................................................  Strona 82

Klawisze  ...............................................................................................................................................  Strona 84

Gniazda SCHUKO, gniazda z bolcem  ............................................................................................  Strona 87

Gniazda do dedykowanych obwodów .............................................................................................  Strona 88

Technologia antenowa ........................................................................................................................  Strona 90

Technologia teleinformatyczna  ..........................................................................................................  Strona 92

Ściemniacze/potencjometry  ..............................................................................................................  Strona 93

Czujniki ruchu/obecności  ..................................................................................................................  Strona 100

Regulatory temperatury  ......................................................................................................................  Strona 108

Sterowanie roletami/żaluzjami  .........................................................................................................  Strona 109

Zegary  ..................................................................................................................................................  Strona 110

Multimedia  ...........................................................................................................................................  Strona 111

Rożne płytki centralne i gniazda zasilające  .....................................................................................  Strona 112

Ramki montażowe  ...............................................................................................................................  Strona 114

Ramki  ....................................................................................................................................................  Strona 116

Puszki instalacyjne podtynkowe i natynkowe  ...................................................................................  Strona 123

Gniazda podłogowe  ..........................................................................................................................  Strona 125

Dzwonki/brzęczyki  .............................................................................................................................  Strona 126

Łączniki schodowe z opóźnieniem, łączniki impulsowe/zdalne, przekaźniki do montażu na szynę  ..  Strona 127

Czujniki dymu  ......................................................................................................................................  Strona 130

Seria VISIO 45
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Prosty, biały

Prosty, intensywny niebieski

Prosty, czarny matowy

Prosty, biały kamień

Prosty, beżowy

Prosty, zielony

Prosty, złoty

Zaokrąglony, biały

Prosty, srebrny

Prosty, szmaragdowy

Prosty, czarny

w Przegląd serii
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Prostokątny kształt podtynkowych puszek instalacyjnych umożliwia stosowanie szerokiej gamy różnych 
mechanizmów modułowych. Moduły gniazda, gniazda-ładowarki USB, łączniki, itp. mogą być łatwo 
instalowane w ramce montażowej. Specjalnie zaprojektowane rozwiązanie „Click-in-Click-out”,  
wszystko co jest dostępne z przodu znacznie redukuje czas montażu.

w Rozwiązanie modułowe Visio 45 do prostokątnych puszek instalacyjnych

Click-in-Click-out

3M

4M

7M
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Seria VISIO 45

VISIO 45 jest wszechstronnym rozwiązaniem i dlatego może być stosowane z okrągłymi puszkami 
instalacyjnymi. Możliwa jest instalacja w poziomie lub w pionie, jako elementy pojedyncze lub łączone  
(np. 2 x 2M). Dostępne ramki montażowe są łatwe do instalacji, posiadają uchwyty i otwory na śruby. 
Możliwe jest połączenie kilku ramek montażowych, które razem tworzą perfekcyjną całość.

w Rozwiązanie modułowe Visio 45 do okrągłych puszek instalacyjnych

Click-in-Click-out

2M

2 x 2M

3 x 2M

4 x 2M
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3M

4M

7M

3M

4M

7M

1M

1/3M

2/3M

        Puszki instalacyjne        Ramki montażowe               Łączniki & klawisze Ramki
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2M

2 x 2M

3 x 2M

2M

2 x 2M

3 x 2M

4 x 2M

Seria VISIO 45

          Puszki instalacyjne Ramki montażowe Łączniki & klawisze Ramki
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w Schrack Info
Podłączenie śrubowe:

• sztywny kabel miedziany 1,5mm² i 2,5mm²

• elastyczny kabel miedziany 1,5mm² i 2,5mm², połączenie z zarobionymi końcówkami kablowymi
 

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Wkład łącznika schodowego 16A, zaciski śrubowe zaciski śrubowe ET100007

ET100007

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Wkład łącznika krzyżowego 16A, zaciski śrubowe zaciski śrubowe ET100010

ET100010

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A (ET100001--), 20A (ET100003--) 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Wkład łącznika 1-bieg. 16A, zaciski śrubowe zaciski śrubowe ET100001

Wkład łącznika 1-bieg. 20A, zaciski śrubowe zaciski śrubowe ET100003
ET100001

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Wkład łącznika 2-bieg. 16A, zaciski śrubowe zaciski śrubowe ET100004

ET100004

w Łączniki 

w Schrack Info
Zestaw łączników do łazienki zawiera 3 łączniki 20A z oświetleniem kontrolnym, które mogą być zainstalowane 
w puszce 4M. Symbole światła, bojlera elektrycznego i ogrzewania elektrycznego umieszczone są na klawiszach 
łączników. 
Prąd znamionowy: 3 x 20A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Zestaw łazienkowy 3x20A, 4M zaciski śrubowe ET100011

ET100011

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

w Łącznik pojedynczy

 

w Łącznik krzyżowy

 

w Łącznik 1-biegunowy

 

w Łącznik 2-biegunowy

 

Seria VISIO 45

w Zestaw łączników do łazienki 
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w Schrack Info
Z elastycznymi przewodami przyłączeniowymi.

Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

LED lamps

Lampka LED czerwona 4W, do podświetlania ET107001

Lampka LED biała 4W, do podświetlania ET107002
ET107001

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Wkład przycisku 1-bieg. 16A, zaciski śrubowe zaciski śrubowe ET100002

ET100002

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Wkład przycisku schodowego 16A, zaciski śrubowe zaciski śrubowe ET100008

Wkład przycisku schodowego pociąganego 16A, biały front, 
zaciski śrubowe zaciski śrubowe ET100009

Wkład przycisku schodowego pociąganego 16A, czarny 
front, zaciski śrubowe zaciski śrubowe ET110009

ET100009

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Wkład łącznika żaluzyjnego 16A, zaciski śrubowe zaciski śrubowe ET100005

Wkład przycisku żaluzyjnego 16A, zaciski śrubowe zaciski śrubowe ET100006
ET100005

w Schrack Info
Łącznik hotelowy na karty jest przeznaczony do działania z przygotowanymi kartami których używanie 
zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i oszczędności energii. Odnosi się to do sytuacji gdy załączone 
obwody elektryczne powinny być wyłączone przed opuszczeniem pokoju a które mogły zostać wciąż załączone 
po zamknięciu drzwi. 
Po włożeniu do łącznika karty następuje zasilenie urządzeń elektrycznych. 
Po tym jak karta hotelowa zostaje wyjęta z łącznika, podłączone urządzenia elektryczne są jeszcze zasilane 
przez około 15-20 sekund co pozwala swobodnie opuścić pokój. Wyjście załączające łącznika hotelowego musi 
być podłączone do przekaźnika lub stycznika, które zasilają instalację elektryczną pokoju hotelowego.

Wyjście przekaźnika: 3A 
Napięcie znamionowe: 230V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik hotelowy 3A, 3M, biały zaciski śrubowe ET103007

Łącznik hotelowy 3A, 3M, czarny zaciski śrubowe ET113007

ET103007

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Podświeltenie orientacyjne LED lub podświetlenie kontrolne 

w Przycisk

 

w Przycisk schodowy

 

w Łącznik/przycisk żaluzjowy

 

w Łącznik hotelowy na karty
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w Schrack Info
Klawisz składa się z zaślepki i płytki montażowej. Dostępny w kolorze białym lub czarnym.

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz 1M, biały ET102001

Klawisz 1M, czarny ET112001

ET102001

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz 2M, biały ET102002

Klawisz 2M, czarny ET112002

ET102002

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz 1M z ikoną światła, biały ET102007

Klawisz 1M z ikoną światła, czarny ET112007

ET102007

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz 1M z ikoną dzwonka, biały ET102006

Klawisz 1M z ikoną dzwonka, czarny ET112006

ET102006

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz 1M z ikoną klucza, biały ET102008

Klawisz 1M z ikoną klucza, czarny ET112008

ET102008

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Klawisze

w Klawisz 1M

 

w Klawisz 2M

 

w Klawisz z symbolem światła 1M

 

w Klawisz z symbolem dzwonka 1M
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w Klawisz z symbolem klucza 1M 
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OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz 1M z ikoną ON/OFF, biały ET102004

Klawisz 1M z ikoną ON/OFF, czarny ET112004

ET102004

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz 1M z ikoną wiatraka, biały ET102009

Klawisz 1M z ikoną wiatraka, czarny ET112009

ET102009

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz 1M do sterownika żaluzji, biały ET102005

Klawisz 1M do sterownika żaluzji, czarny ET112005

ET102005

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz z ikoną ściemniacza, biały ET102003

Klawisz z ikoną ściemniacza, czarny ET112003

ET102003

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz 1M podświetlany, biały ET102010

Klawisz 1M podświetlany, czarny ET112010

ET102010

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Klawisz z symbolem ON/OFF 1M

 

w Klawisz z symbolem wentylatora 1M

 

w Klawisz z symbolami strzałek 1M

 

w Klawisz z symbolem ściemniacza 1M

 

w Klawisz z przezroczystym okienkiem kontrolnym 1M

 

Seria VISIO 45
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OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz podświetlany z soczewką 2M, biały ET102019

Klawisz podświetlany z soczewką, 2M, czarny ET112019

ET102019

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz 1M podświetlany, ikona światła, biały ET102012

Klawisz 1M podświetlany, ikona światła, czarny ET112012

ET102012

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz 1M podświetlany, ikona dzwonka, biały ET102011

Klawisz 1M podświetlany, ikona dzwonka, czarny ET112011

ET102011

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Klawisz 1M podświetlany, ikona klucza, biały ET102013

Klawisz 1M podświetlany, ikona klucza, czarny ET112013

ET102013

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Klawisz z przezroczystym okienkiem kontrolnym i symbolem światła

 

w Klawisz z przezroczystym okienkiem kontrolnym i symbolem dzwonka

 

w Klawisz z przezroczystym okienkiem kontrolnym i symbolem klucza

 

Seria VISIO 45

w Klawisz z przezroczystym okienkiem kontrolnym 2M 
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w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo 2P+Z z przesłonami, 16A, białe zaciski śrubowe ET101006

Gniazdo 2P+Z z przesłonami, 16A, czarne zaciski śrubowe ET111006
ET101006

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo 2P+Z z klapką i przesłonami, 16A, białe zaciski śrubowe ET101007

Gniazdo 2P+Z z klapką i przesłonami, 16A, czarne zaciski śrubowe ET111007
ET101007

w Gniazda z bolcem 

 

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo Schuko z przesłonami, 16A, zaciski śrubowe, białe zaciski śrubowe ET101001

Gniazdo Schuko z przesłonami, 16A, zaciski śrubowe, czarne zaciski śrubowe ET111001
ET101001

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo Schuko z klapką i przesłonami, 16A, białe zaciski śrubowe ET101002

Gniazdo Schuko z klapką i przesłonami, 16A, czarne zaciski śrubowe ET111002
ET101002

w Schrack Info
Elementy ochronne Schrack do montażu podtynkowego są odpowiednie dla nowych gniazd jak również do 
wcześniej zainstalowanych, poddawanych modernizacji. W przypadku przeciążenia, zintegrowany nadajnik 
sygnalizuje uszkodzenie urządzenia. Zasilanie zacisków pozostaje zagwarantowane. 
Idealnym rozwiązaniem przy modernizacji do 3 klasy ograniczników przepięć dla czułych zacisków jest 
adapter zabezpieczający firmy Schrack. Kombinacja, ochrona linii elektroenergetycznych i linii przesyłu danych 
z połączeniami typu F (np. dla anten telewizyjnych) lub połączeniami telefonicznymi (RJ11), zabezpiecza 
urządzenia odbiorcze.

Instalacja zawsze w połączeniu z ogranicznikami Protec, Combtec lub Vartec!

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ogranicznik przepięć do gniazd podtynkowych, 2,5kA, klasa III(D) IS010003

Gniazdo Schuko 230VAC, 16A, z ochronnikiem klasy III (D) IS211450

IS010003

IS211450

w Gniazda z bolcem 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Gniazdo z bolcem i ochroną przed dziećmi

 

w Gniazdo z bolcem i zabezpieczeniem przed dziećmi z płytką zasłaniającą

 

w Gniazdo z bolcem i ochroną przed dziećmi

 

w Gniazdo z bolcem i zabezpieczeniem przed dziećmi z płytką zasłaniającą

 

w Ochrona przeciwprzepięciowa do gniazd z uziemieniem

 

Seria VISIO 45



Strona 

88

w Schrack Info
Kolorowe gniazda są często stosowane w miejscach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa: np. w szpitalach.

Mimo, że kodowanie kolorem nie jest określone w normach, typowymi, powtarzalnymi przykładami zastosowania poszczególnych kolorów

mogą być:

• CZERWONY: gniazda IT z ochroną przeciwprzepięciową, gdzie podczas pracy mogą występować krótkotrwałe, kilkusekundowe 
przerwy w zasilaniu.

• POMARAŃCZOWY: centralne/dodatkowe zasilanie awaryjne z urządzeń UPS i ochrona przeciwprzepięciowa dla zabezpieczenia 
urządzeń "strategicznych".

• ZIELONY: bezpieczne zasilanie sieci z urządzeniami UPS i ochroną przeciwprzepięciową dla ochrony urządzeń "strategicznych" w 
sytuacjach awaryjnych (np. urządzeń w sali operacyjnej).

 

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo Schuko z przesłonami, czerwone, 16A, zaciski 
śrubowe zaciski śrubowe ET101003

ET101003

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo Schuko z przesłonami, pomarańczowe, 16A, zaciski 
śrubowe zaciski śrubowe ET101004

ET101004

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo Schuko z przesłonami, zielone, 16A, zaciski śrubowe zaciski śrubowe ET101005

ET101005

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo 2P+Z z przesłonami, czerwone, 16A, zaciski 
śrubowe zaciski śrubowe ET101008

ET101008

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo 2P+Z z przesłonami, pomarańczowe, 16A, zaciski 
śrubowe zaciski śrubowe ET101009

ET101009

w Gniazda do obwodów specjalnych 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Gniazda z uziemieniem w kolorze CZERWONYM

 

w Gniazda z uziemieniem w kolorze POMARAŃCZOWYM

 

w Gniazda z uziemieniem w kolorze ZIELONYM

 

w Gniazda z bolcem w kolorze CZERWONYM

 

w Gniazda z bolcem w kolorze POMARAŃCZOWYM

 

Seria VISIO 45



Strona 

89

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo 2P+Z z przesłonami, zielone, 16A, zaciski śrubowe zaciski śrubowe ET101010

ET101010

 

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 10A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo Euro bez uziemienia, 1M, białe zaciski śrubowe ET101013

Gniazdo Euro bez uziemienia, 1M ,czarne zaciski śrubowe ET111013
ET101013

w Schrack Info
Moduł zasilacza golarki z izolowanym transformatorem 20VA

• Zasilanie: 230V AC 50-60Hz

• Wyjście: 230V AC 2P 2.5A wtyczka Euro lub 125V dla 2P 15A wtyczka USA

• Klasa izolacji II

• zgodnie z EN 61558-2-5

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo golarki, 3M, zaciski śrubowe, białe zaciski śrubowe ET101012

Gniazdo golarki, 3M, zaciski śrubowe, czarne zaciski śrubowe ET111012

ET101012

w Schrack Info
Do ładowania urządzeń elektronicznych przez gniazdo USB (kompatybilne z urządzeniami firmy Apple)

• Umożliwia ładowanie jednocześnie dwóch urządzeń

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Znamionowe napięcie wyjściowe 5V DC (+/- 5%) SELV

• Znamionowy prąd wyjściowy 1A (1x1000mA lub 2x500mA)

• Stopień ochrony: IP20, tylko do użytku wewnątrz

• Zgodnie z EN 60950-1 oraz dyrektywą EMC

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo zasilające USB, 5V, 1A, 2M, białe ET101014

Gniazdo zasilające USB, 5V, 1A, 2M, czarne ET111014

ET101014

w Gniazda specjalne 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Seria VISIO 45

w Gniazda z bolcem w kolorze ZIELONYM 

w Gniazdo bez uziemienia

 

w Gniazdo do golarki, 3 moduły

 

w Zasilacz USB
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w Schrack Info
• TV  pojedyncze

• Tłumienie 0dB

• Złącze tylne - standard F

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo TV, 1M, 0dB, białe ET104001

Gniazdo TV, 1M, 0dB, czarne ET114001
ET104001

w Schrack Info
• TV końcowe - na koniec linii

• Zakres częstotliwości: 5-2400 MHz

• Tłumienie<1dB

• Zgodne z EN 50083-1

• Styki śrubowe

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo TV końcowe, 1M, 1dB, białe ET104002

Gniazdo TV końcowe, 1M, 1dB, czarne ET114002

ET104002

w Schrack Info
• Gniazdo przelotowe

• Zakres częstotliwości: 5-2400 MHz

• Tłumienie<10dB

• Zgodne z EN 50083-1

• Styki śrubowe

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo TV przelotowe, 1M, 10dB, białe ET104003

Gniazdo TV przelotowe, 1M, 10dB, czarne ET114003

ET104003

w Schrack Info
• SAT pojedyncze

• Tłumienie 0dB

• Złącze tylne - standard F

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo SAT 1M, 0dB, białe ET104004

Gniazdo SAT 1M, 0dB, czarne ET114004

ET104004

w Technologia antenowa 

w Schrack Info
• Gniazdo końcowe SAT

• Zakres częstotliwości: 5-2400 MHz

• Tłumienie<1dB

• Zgodne z EN 50083-1

• Styki śrubowe

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo SAT końcowe, 1M, 1dB, białe ET104005

Gniazdo SAT końcowe, 1M, 1dB, czarne ET114005

ET104005

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Gniazdo TV 1M

 

w Gniazdo Końcowe TV 1M

 

w Gniazdo przelotowe TV 1M

 

w Gniazdo SAT 1M

 

Seria VISIO 45

w Gniazdo końcowe SAT 1M 
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w Schrack Info
• Gniazdo końcowe TV/SAT

• Zakres częstotliwości: 5-2400 MHz

• Tłumienie<1dB

• Zgodne z EN 50083-1

• Styki śrubowe

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo RTV-SAT końcowe, 2M, 1dB, białe ET104008

Gniazdo RTV-SAT końcowe, 2M, 1dB, czarne ET114008

ET104008

w Schrack Info
• Gniazdo radiowe

• Tłumienie 0dB

• Złącze tylne - standard F

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo radiowe, 1M, 0dB, białe ET104006

Gniazdo radiowe, 1M, 0dB, czarne ET114006

ET104006

w Schrack Info
W celu zapewnienia bezpiecznej i niezakłóconej transmisji wysokich częstotliwości (ok. 950 do 2150 MHZ) z 
konwertera LNB przez urządzenie multicast i określony moduł SAT do odbiornika sygnału, muszą być stosowane 
kable koncentryczne wysokiej jakości. Jakość naszych kabli wysokiej częstotliwości wynika z użytych materiałów, 
precyzyjnych procesów produkcji oraz ilości ekranów.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3000 75Ω, 1.02/6.6mm CCS, podwójny ekran, 
90dB, Klasa A, PVC, biały, 100m XC1608901

Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3000 75Ω, 1.02/6.6mm CCS, podwójny ekran, 
90dB, Klasa A, PVC, biały, 500m XC1608903

Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3030 75Ω, 1.02/6.8mm Cu, potrójny ekran, 100dB, 
Klasa A, PVC, biały, 100m XC1609901

Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3030 75Ω, 1.02/6.8mm Cu, potrójny ekran, 100dB, 
Klasa A, PVC, biały, 500m XC1609903

XC1608901

XC1608901

w Schrack Info
Nasze złącza koncentryczne są odpowiednie dla wszystkich naszych kabli DIGI-SAT pomimo różnic w ich 
strukturze wewnętrznej. Zalecamy stosowanie wtyków koncentrycznych kompresyjnych.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

SAT wtyk F kompresyjny do kabli z żyłą 1.0mm, DIGI-SAT 3000 (XC16089xx), DIGI-
SAT 3030 (XC160990x) oraz DIGI-SAT 3040 (XC160980x) XC16004983

SAT Zaciskarka wtyków F kompresyjnych XC16004983, XC16005183 oraz 
XC160051PE XC1600720

Ściągacz izolacji do kabli DIGI-SAT 6.6 - 6.8mm i średnicy zew. 11mm XC1600710

XC16004983

XC1600720

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Gniazdo Końcowe TV/SAT 2M

 

w Gniazdo radiowe 1M

 

w Przewód koncentryczny SAT-DIGI

 

Seria VISIO 45

 

w Akcesoria 
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w Schrack Info
Te beznarzędziowe wtyki RJ45 są modułami Schrack Format A (SFA). Jest to beznarzędziowy wtyk i może 
być zarobiony bez konieczności zastosowania specjalnego narzędzia. Skutkuje to bardzo wygodną pracą 
instalacyjną i bardzo krótkim czasem montażu. Wtyk wyposażony jest w złącze do szybkiego podłączenia do 
punktu uziemienia i w razie potrzeby może być ponownie otwarty.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Moduły keyston

Moduł keystone RJ45, kat.6A/klasa EA, STP, RE-EMBEDDED, ToollessLine (SFA) HSEMRJ6GWA

Moduł keystone RJ45, kat.6/klasa EA, STP, DE-EMBEDDED, ToollessLine (SFA) HSEMRJ6GWT

Moduł keystone RJ45, kat.6/klasa E, STP, ToollessLine (SFA) HSEMRJ6GWS

Moduł keystone RJ45, kat.6/klasa E, UTP, DE-EMBEDDED, ToollessLine (SFA) HSEMRJ6UWS

Moduł keystone RJ45, kat.5e/klasa D, STP, ToollessLine (SFA) HSEMRJ5GWS

Moduł keystone RJ45, kat.5e/klasa D, UTP, ToollessLine (SFA) HSEMRJ5UWS

Zaślepki z- i bez zabezpieczenia przed kurzem

Adapter do modułu RJ45 systemu ToollessLine 1M, biały ET102017

Adapter do modułu RJ45 systemu ToollessLine 1M, czarny ET112017

Adapter do modułu RJ45 systemu ToollessLine, z pokrywą 1M, biały ET102018

Adapter do modułu RJ45 systemu ToollessLine, z pokrywą, 1M, czarny ET112018

Adapter i mechanizm do 2 modułów Toolless Line

Adapter do płyty centralnej HSEMD02W2F ET105083

Adapter skośny dla 2 modułów (SFA)(SFB), 45x45 mm, z klapką HSEMD02W2F

HSEMRJ6GWA

ET102017

ET102018

w Schrack Info
Kable instalacyjne do systemów okablowania strukturalnego. Obsługują wszystkie rozwiązania wymagające 
klasy od D do F (np. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM), jak również VoIP, PoE.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Kabel S/FTP kat.7 4x2xAWG23/1 1000MHz LS0H-3 niebieski 30% HSEKP4233P

Kabel S/FTP kat.7 4x2xAWG23/1 1000MHz LS0H-3 niebieski 30% HSKP4233P1

Kabel S/FTP kat.7 4x2xAWG23/1 1000MHz LS0H-3 niebieski 30% HSKP4233P5

Kabel F/FTP kat.6A, 4x2xAWG23/1, 500 MHz, LS0H, niebieski HSEKP423HA

Kabel F/FTP kat.6A 4x2xAWG23 500MHz LS0H niebieski, Dca, bęben 1000m HSKP423HA1

Kabel F/FTP kat.6A 4x2xAWG23 500MHz LS0H niebieski, Dca, bęben 500m HSKP423HA5

Kabel U/UTP kat.6, 4x2xAWG23/1, 300 MHz, LS0H, niebieski HSEKU423H1

Kabel U/UTP kat.6, 4x2xAWG23/1, 300 MHz, LS0H, niebieski HSKU423H13

Kabel U/UTP kat.6, 4x2xAWG23/1, 300 MHz, LS0H, niebieski HSKU423H15

Kabel SF/UTP kat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, niebieski HSEKS424PP

Kabel SF/UTP kat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, niebieski HSKS424PP5

Kabel U/UTP kat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, niebieski, 305m HSEKU424P1

HSEKP4233P

w Technologia teleinformatyczna 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Moduły TOLLESS LINE kat.5e / kat.6 / kat.6A w Schrack Format A (SFA)

 

w Kabel instalacyjny

 

Seria VISIO 45
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w Schrack Info
Uniwersalny ściemniacz dotykowy sterowany mikroprocesorowo - umożliwia ściemniać, załączać i wyłączać

ściemniane lampy.

Wbudowany mikroprocesor automatycznie wykrywa rodzaj podłączonego obciążenia i odpowiednio

dopasowuje do niego swoje warunki pracy.

Zintegrowana funkcja pamięci pozwala zapamiętać ostatnią nastawę kiedy ściemniacz zostaje wyłączony.

Funkcja miękkiego startu przedłuża trwałość źródeł światła.

Podświetlenie LED ustawiane na 8 różnych kolorów oraz ich intensywność zintegrowane są w przycisku

ściemniacza.

Dane techniczne:

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Automatyczne rozpoznawanie obciążenia

• Możliwa jest kombinacja z 5 dodatkowymi ściemniaczami dotykowymi typu slave

• Zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, ochrona przed przegrzaniem oraz przeciążeniem

• Przewód neutralny jest wymagany.

• Z podłączeniem śrubowym

 

      
 

 1 2 3 4 5 6 7
Min. 0W 0W 0VA 0VA 0VA 0VA ---
Max. 300W 300W 120VA 120VA 120VA 120VA ---

1 … Lampa żarowa
5 … Ściemniana lampa 
energooszczędna CFL

2 … Lampa halogenowa 6 … Ściemniana lampa LED 230V
3 … Transformator konwencjonalny 7 … Ściemniana lampa LED 12V
4 … Transformator elektroniczny

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Zestaw ściemniacza 0-300W, Master, 2M, biały, z ramką ET103020-S

Ściemniacz uniwersalny 0-300W, Master, 2M, biały ET103020

Ściemniacz uniwersalny 0-300W, Slave, 2M, biały ET103021

Ściemniacz uniwersalny 0-300W, Master, 2M, czarny ET113020

Ściemniacz uniwersalny 0-300W, Slave, 2M, czarny ET113021

Filtr częstotliwości do ściemniacza ET103020 ET107004

ET103020-S

ET103020

w Ściemniacz/potencjometr 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Uniwersalny ściemniacz dotykowy 0-300W/VA, RLC

 

Seria VISIO 45
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w Schrack Info
Uniwersalny ściemniacz podtynkowy, który może być obsługiwany przez jeden lub więcej przycisków.

Dane techniczne:

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Funkcja pamięci (pamięć poziomu jasności)

• Funkcja miękkiego startu

• Kombinacja dwóch podtynkowych ściemniaczy jest niedozwolona.

 

      
 

 1 2 3 4 5 6 7
Min. 25W 25W 25VA 25VA --- --- ---
Max. 300W 300W 250VA 250VA --- --- ---

1 … Lampa żarowa
5 … Ściemniana lampa 
energooszczędna CFL

2 … Lampa halogenowa 6 … Ściemniana lampa LED 230V
3 … Transformator konwencjonalny 7 … Ściemniana lampa LED 12V
4 … Transformator elektroniczny

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ściemniacz do zabudowy, RLC, 300W, 1M, biały zaciski śrubowe ET103003

ET103003

w Schrack Info
Uniwerslany ściemniacz obrotowy z przyciskiem załączenia/wyłączenia do obciążeń rezystancyjnych,

indukcyjnych i pojemnościowych.

Odpowiedni do stosowania w obwodzie AC.

Dane techniczne:

• Z łącznikiem ciśnieniowym

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Temperatura otoczenia: +5°C do +35°C

• Nie wymagany przewód neutralny

• Uwaga: może być podłączonych max. 6 źródeł LED!

 

      
 

 1 2 3 4 5 6 7
Min. 0W 0W 0VA 0VA --- 0VA ---
Max. 60W 60W 60VA 60VA --- 60VA ---

1 … Lampa żarowa
5 … Ściemniana lampa 
energooszczędna CFL

2 … Lampa halogenowa 6 … Ściemniana lampa LED 230V
3 … Transformator konwencjonalny 7 … Ściemniana lampa LED 12V
4 … Transformator elektroniczny

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ściemniacz LED RLC 0-60W 1M, biały zaciski śrubowe ET103023

Ściemniacz LED RLC 0-60W 1M, czarny zaciski śrubowe ET113023

ET103023

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Uniwersalny ściemniacz obrotowy 0-60W/VA, RLC

 

Seria VISIO 45

w Uniwersalny ściemniacz do montażu podtynkowego 25-300VA RLC 
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w Schrack Info
Uniwerslany ściemniacz obrotowy z przyciskiem załączenia/wyłączenia do obciążeń rezystancyjnych,

indukcyjnych i pojemnościowych.

Odpowiedni do stosowania w obwodzie AC.

Dane techniczne:

• Z łącznikiem ciśnieniowym

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Temperatura otoczenia: +5°C do +35°C

• Nie wymagany przewód neutralny

• Uwaga: może być podłączonych max. 20 źródeł LED!

 

      
 

 1 2 3 4 5 6 7
Min. 0W 0W 0VA 0VA --- 0VA ---
Max. 180W 180W 180VA 180VA --- 180VA ---

1 … Lampa żarowa
5 … Ściemniana lampa 
energooszczędna CFL

2 … Lampa halogenowa 6 … Ściemniana lampa LED 230V
3 … Transformator konwencjonalny 7 … Ściemniana lampa LED 12V
4 … Transformator elektroniczny

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ściemniacz LED RLC 0-180W 1M, biały zaciski śrubowe ET103024

Ściemniacz LED RLC 0-180W 1M,czarny zaciski śrubowe ET113024

ET103024

w Schrack Info
EVMTV500E- to uniwersalny ściemniacz podtynkowy, który może być obsługiwany przez jeden lub więcej

przycisków. Kiedy używane są energooszczędne lampy ściemniane lub LED, zalecane jest zastosowanie rezystora 

obciążenia 3W EVCHR3W ---.

Dane techniczne:

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Temperatura otoczenia: -20°C do +40°C

• Funkcja pamięci (pamięć poziomu jasności)

• Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem

• Elektroniczne zabezpieczenie przed zwarciem

Uwaga: szczegółowa tabela obciążeń znajduje się w odpowiedniej karcie katalogowej.

 

      
 

 1 2 3 4 5 6 7
Min. 3W 3W 11VA 11VA 11VA 11VA ---
Max. 500W 500W 500VA 500VA 250VA 250VA ---

1 … Lampa żarowa
5 … Ściemniana lampa 
energooszczędna CFL

2 … Lampa halogenowa 6 … Ściemniana lampa LED 230V
3 … Transformator konwencjonalny 7 … Ściemniana lampa LED 12V
4 … Transformator elektroniczny

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ściemniacz podtynkowy RLC 5-500VA do przycisku EVMTV500E

Obciążenie rezystancyjne 3W do ściemniacza EVMTV500E EVCHR3W

EVMTV500E

EVCHR3W

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

 

Seria VISIO 45

w Uniwersalny ściemniacz obrotowy 0-180W/VA, RLC 

 

w Ściemniacz uniwersalny do montażu podtynkowego 5-500VA RLC (odpowiedni do LED) 
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w Schrack Info
Ściemniacz obrotowy z regulacją kąta fazowego do obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych.

Odpowiedni do stosowania w obwodzie AC

Dane techniczne:

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Funkcja pamięci (pamięć poziomu jasności)

• Funkcja miękkiego startu

• Oświetlenie kontrolne LED

• Nie wymagany przewód neutralny

• Z podłączeniem śrubowym

 

      
 

 1 2 3 4 5 6 7
Min. 3W 3W 11VA 11VA 11VA 11VA ---
Max. 500W 500W 500VA 500VA 250VA 250VA ---

1 … Lampa żarowa
5 … Ściemniana lampa 
energooszczędna CFL

2 … Lampa halogenowa 6 … Ściemniana lampa LED 230V
3 … Transformator konwencjonalny 7 … Ściemniana lampa LED 12V
4 … Transformator elektroniczny

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Śćiemniacz RL 40-300W 1M, biały zaciski śrubowe ET103022

Ściemniacz RL 40-300W 1M, czarny zaciski śrubowe ET113022

ET103022

w Schrack Info
Ściemniacz obrotowy do obciążeń rezystancyjnych.

Dane techniczne:

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Nieodpowiedni do stosowania w obwodzie AC

• Oświetlenie kontrolne LED

• Nie wymagany przewód neutralny

• Z podłączeniem śrubowym

 

      
 

 1 2 3 4 5 6 7
Min. 40W 40W --- --- --- --- ---
Max. 300W 300W --- --- --- --- ---

1 … Lampa żarowa
5 … Ściemniana lampa 
energooszczędna CFL

2 … Lampa halogenowa 6 … Ściemniana lampa LED 230V
3 … Transformator konwencjonalny 7 … Ściemniana lampa LED 12V
4 … Transformator elektroniczny

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ściemniacz RL, 300W, 1M, biały zaciski śrubowe ET103001

Ściemniacz RL, 300W, 1M, czarny zaciski śrubowe ET113001

ET103001

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Ściemniacz obrotowy z regulacją kąta fazowego 40-300W/VA, R

 

Seria VISIO 45

w Ściemniacz obrotowy z regulacją kąta fazowego 40-300W/VA, RL 
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w Schrack Info
Ściemniacz podtynkowy, który może być obsługiwany przez jeden lub więcej przycisków.

Dane techniczne:

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Funkcja pamięci (pamięć poziomu jasności)

• Funkcja miękkiego startu

• Kombinacja dwóch podtynkowych ściemniaczy jest niedozwolona.

 

      
 

 1 2 3 4 5 6 7
Min. 40W 40W --- --- --- --- ---
Max. 500W 500W --- --- --- --- ---

1 … Lampa żarowa
5 … Ściemniana lampa 
energooszczędna CFL

2 … Lampa halogenowa 6 … Ściemniana lampa LED 230V
3 … Transformator konwencjonalny 7 … Ściemniana lampa LED 12V
4 … Transformator elektroniczny

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ściemniacz do zabudowy, R, 500W, 1M, biały zaciski śrubowe ET103004

ET103004

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Seria VISIO 45

w Ściemniacz podtynkowy z regulacją kąta fazowego 40-500VA, R 
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w Schrack Info
Moduł ściemniacza dotykowego EHTDSTRG2 może być używany z modułem obciążenia EHTDLT1200 jako

ściemniacz z regulacją kąta fazowego lub sygnału opadającego. Maksymalnie 10 modułów obciążenia może

zostać niezależnie użytych w trybie regulacji kąta fazowego lub sygnału opadającego; mogą być one 

obsługiwane przez moduł sterujący.

Moduł obciążenia EHTDLT1200 jest sterowany za pomocą wejść sterujących S+/S-, które powinny być

podłączone do opowiednich wyjść sterujących EHTDSTRG2. Krótki impuls (> 60 ms) na wejściu A2

powoduje aktywowanie lub wyłączenie funkcji pamięci, dłużej przyłożone napięcie sterujące (> 600 ms)

zmienia przekazywaną moc wyjściową. Regulacja mocy odbywa się na zasadzie sterowania zboczem

narastającym lub opadającym o wartościach od max. do min. i odwrotnie. Czas trwania cyklu pomiędzy

wartościami 0% a 100% wynosi około 3,5 sekundy.

Dane techniczne:

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Temperatura otoczenia: -10°C do 45°C

• Rodzaj obciążenia: regulowany za pomocą pokrętła obrotowego

• Funkcja pamięci (pamięć poziomu jasności)

• Zabezpieczenie powrotne elektroniki przed przeciążeniem

 

      
 

 1 2 3 4 5 6 7
Min. 40W 40W 40VA 40VA --- --- ---
Max. 1200W 1200W 500VA 120VA --- --- ---

1 … Lampa żarowa
5 … Ściemniana lampa 
energooszczędna CFL

2 … Lampa halogenowa 6 … Ściemniana lampa LED 230V
3 … Transformator konwencjonalny 7 … Ściemniana lampa LED 12V
4 … Transformator elektroniczny

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Moduł sterujący ściemniacza zdalnego EHTDSTRG2

Ściemniacz 1200VA, do modułu sterującego EHTDSTR2 EHTDLT1200

EHTDSTRG2

EHTDLT1200

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Seria VISIO 45

w Ściemniacz z modułem regulacji i modułami mocy do montażu na szynie DIN 
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w Schrack Info
Ściemniacz dotykowy 420VA UNI może być używany do pracy z regulacją kąta fazowego lub sygnału

opadającego.

W celu ograniczenia wysokich prądów rozruchowych, ściemniacz dotykowy 420VA UNI wyposażony jest w

funkcję miękkiego startu. Zapewnia to również ochronę przed przepięciami po stronie odbiorczej, monitoruje

przeciążenia lub zwarcia oraz posiada funkcję auto-resetu dla zabezpieczenia przed przegrzaniem.

Moduły obciążenia ściemniacza obrotowego EH DREH 500 i EH DREH 1200 mogą pracować jako ściemniacz

z regulacją sygnału opadającego. W celu ograniczenia wysokich prądów rozruchowych, moduły obciążeń

wyposażone są w funkcję miękkiego startu.

Dane techniczne:

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Temperatura otoczenia: -10°C do 45°C

• Rodzaj obciążenia: regulowany za pomocą pokrętła obrotowego

• Zabezpieczenie powrotne elektroniki przed przeciążeniem

      
 

1 2 3 4 5 6 7

EHTD420VA
Min. 10W 10W 10VA 10VA --- --- ---
Max. 420W 420W 420VA 420VA --- --- ---

EHDREH500
Min. 10W 10W 10VA 10VA --- --- ---
Max. 500W 500W 500VA 500VA --- --- ---

EHDREH1200
Min. 40W 40W 40VA 40VA --- --- ---
Max. 1200W 1200W 1200VA 1200VA --- --- ---

 1 … Lampa żarowa
5 … Ściemniana lampa 
energooszczędna CFL

 2 … Lampa halogenowa 6 … Ściemniana lampa LED 230V

 3 … Transformator konwencjonalny 7 … Ściemniana lampa LED 12V

 4 … Transformator elektroniczny

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ściemniacz uniwersalny 420VA do wszystkich typowych żródeł światła EHTD420VA

Ściemniacz uniwersalny z pokrętłem 500VA do wszystkich typowych źródeł światła EHDREH500

Ściemniacz uniwersalny z pokrętłem 1200VA, do wszystkich typowych źródeł światła EHDREH1200

EHTD420VA

EHDREH1200

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Seria VISIO 45

w Ściemniacz Dotykowy i Ściemniacz Obrotowy na szynę DIN 
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w Schrack Info
Czujniki obecności pracują według tej samej zasady co czujniki ruchu: wykrywają one promieniowanie cieplne w otoczeniu, w obszarze 
ich detekcji. Jeżeli promieniowanie cieplne wykrywane jest w obszarze detekcji, spowodowane na przykład przez osobę pojawiającą się 
w zasięgu działania czujnika obecności, czujnik obecności przekształca promieniowanie na mierzalny sygnał elektryczny i na tej podstawie 
zostaje załączone oświetlenie.

Różnica między czujnikami ruchu i obecności dotyczy czułości wewnętrznych stref obserwacji. Czujniki obecności są znacznie bardziej czułe 
niż czujniki ruchu i rejestrują nawet najmniejsze ruchy. Kolejna różnica między czujnikami ruchu i obecności dotyczy pomiaru światła. Czujnik 
ruchu mierzy jasność jeden raz, kiedy oświetlenie zostaje załączone z powodu wykrytego ruchu. Jeśli kontynuuje wykrywanie ruchów

np. rano w biurze, to wówczas oświetlenie pozostaje załączone pomimo tego że poziom oświetlenia (próg zadziałania do załączenia) został 
w międzyczasie przekroczony.

 

w Schrack Info
Czujnik ruchu IR

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Przekaźnik: 5A / 250V AC do ograniczania prądu z wysoką rezystancją przy przejściu przez zero

• Obciążenia: lampy żarowe / halogenowe 800W, rezystancja elementu grzewczego 5A, transformatory 
elektroniczne 6x20VA, świetlówki liniowe 4(6)x36W, lampy energooszczędne 6x23VA, lampy LED 6x20VA

• Stopień ochrony: IP40

• Kąt detekcji: aż do 110° przy 20°C

• Obszar detekcji: około 8m przy 20°C

• Nastawa czasowa: od około 5s do 12min

• Nastawa jasności: od około 5 do 200lux

• Zakres temperatur: od 0°C to +40°C

• Nieodpowiedni do montażu w puszkach podtynkowych 45mm i natynkowych IP20

• Tylko do używania wewnątrz

w Obszar detekcji

 

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Czujnik IR, 110° 8m 5A 1M, biały zaciski śrubowe ET103030

Czujnik IR, 110°, 8m, 5A, 1M, czarny zaciski śrubowe ET113030

IR-czujnik ruchu 5A 2M, 110°, 8m, biały zaciski śrubowe ET103031

IR-czujnik ruchu 5A 2M, 110°, 8m, czarny zaciski śrubowe ET113031

ET103030

w Czujniki ruchu i obecności 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Podtynkowy czujnik ruchu ze zintegrowanym sensorem 110°, 3-przewodowy

Montaż-
wysokość

(A)

Idąc
(T)

1,2m 8m

 

Seria VISIO 45
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w Schrack Info
• Czujnik obecności (PIR)

• Ustawienie czasu: od 10 sekund do 20 minut

• Zakres jasności: od około 10 do 15000lux

• Automatyczne sterowanie oświetleniem w zależności od obecności i jasności

• Wyjście załączające oświetlenie (przekaźnik, 230 V)

• Pomiar oświetlenia mieszanego, dla świetlówek

• Próg jasności i regulowane, samouczące się opóźnienie wyłączenia (FL/EN/ESL), lampy halogenowe i 
żarowe, odpowiednie do LED

• Funkcja pulsu dla czasowego załączania schodowego

• Parametry mogą zostać ustawione za pomocą potencjometrów lub opcjonalnie za pomocą zdalnej obsługi

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Obciążenie lamp żarowych/halogenowych: 1200W

• Rodzaj ochrony: IP54 (po montażu)

w Obszar detekcji

T
S
T

A

S

 

w Wymiary [mm]

86

86

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Czujnik obecności PräsenzLight 180 natynkowy, 8m EST2000050

EST2000050

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Montaż-
wysokość 

(A)

Siedząc 
(S)

Idąc 
(T)

2,2m
25m² 

7m x 3,5m
100m² 

8m

 

Seria VISIO 45

w Podtynkowy czujnik ruchu ze zintegrowanym sensorem 180°, 3-przewodowy 
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w Schrack Info
• Jeden z opcjonalnych pilotów zdalnej obsługi EST9070910 wymagany jest do zmiany parametrów!

• Czujnik obecności pasywnej podczerwieni do instalacji sufitowej

• Obszar detekcji 360°, aż do Ø 9m (64m²)

• Mieszany pomiar oświetlenia dla świetlówek (FL/PL/ESL), lamp halogenowych, żarowych oraz LED.

• Gotowy do natychmiastowej pracy z fabrycznymi ustawieniami (wartość Jasności dla załączenia 300lux, 
Czas opóźnienia 10 min)

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Rodzaj ochrony: IP54 (po montażu)

EST1030560 theMova S360-100 DE 1 kanał oświetleniowy

EST1030565 theMova S360-101 DE: 1 kanał oświetleniowy i 1 kanał obecności

w Obszar detekcji

A

r
t

 

w Wymiary [mm]

97

74
23

Ø 60
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Czujnik ruchu theMova S360-100 DE WH, montaż na suficie EST1030560

Czujnik ruchu theMova S360-100 DE GR, montaż na suficie EST1030561

Czujnik ruchu theMova S360-101 DE WH, montaż na suficie EST1030565

Czujnik ruchu theMova S360-101 DE GR, montaż na suficie EST1030566

Pilot serwisowy zdalnego sterowania do theSenda P EST9070910

EST1030560

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Montaż-
wysokość

(A)

Idąc-
po skosie

(t)

Idąc
na wprost

(r)
2m 38m² | 7m 5m² | 2,5m

2,5m 38m² | 7m 7m² | 3m
3m 50m² | 8m 13m² | 4m

3,5m 50m² | 8m 13m² | 4m
4m 64m² | 9m 13m² | 4m

 

Seria VISIO 45

w Czujnik ruchu do montażu sufitowego 
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w Schrack Info
• Jeden z opcjonalnych pilotów zdalnej obsługi EST9070910 wymagany jest do zmiany parametrów!

• Czujnik ruchu pasywnej podczerwieni do montażu sufotowego natynkowego

• Obszar detekcji 360°, aż do Ø 9m (64m²)

• Mieszany pomiar oświetlenia dla świetlówek (FL/PL/ESL), lamp halogenowych, żarowych oraz LED.

• Gotowy do natychmiastowej pracy z fabrycznymi ustawieniami (wartość Jasności dla załączenia 300lux, 
Czas opóźnienia 10 min)

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Rodzaj ochrony: IP54 (po montażu)

EST1030550 theMova S360-101 AP: 1 kanał oświetleniowy

ST1030555 theMova S360-101 AP: 1 kanał oświetleniowy

w Obszar detekcji

A

r
t

 

w Wymiary [mm]

70
,6 41

,5
29

,1

Ø 96,4
Ø 81

74

61
,5

45°

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Czujnik ruchu theMova S360-100 AP WH, montaż na suficie EST1030550

Czujnik ruchu theMova S360-100 AP GR, montaż na suficie EST1030551

Czujnik ruchu theMova S360-101 AP WH, montaż na suficie EST1030555

Czujnik ruchu theMova S360-101 AP GR, montaż na suficie EST1030556

Pilot serwisowy zdalnego sterowania do theSenda P EST9070910

EST1030550

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Montaż-
wysokość

(A)

Idąc
po skosie

(t)

Idąc
na wprost

(r)
2m 38m² | 7m 5m² | 2,5m

2,5m 38m² | 7m 7m² | 3m
3m 50m² | 8m 13m² | 4m

3,5m 50m² | 8m 13m² | 4m
4m 64m² | 9m 13m² | 4m

 

Seria VISIO 45

w Czujnik ruchu do montażu sufitowego natynkowego 
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w Schrack Info
• Czujnik obecności (PIR)

• Automatyczne sterowanie oświetleniem w zależności od obecności i jasności

• Wyjście załączające oświetlenie (przekaźnik, 230 V)

• Mieszany pomiar oświetlenia dla świetlówek (FL/PL/ESL), lamp halogenowych, żarowych oraz LED.

• Próg jasności i regulowane, samouczące się opóźnienie wyłączenia

• Funkcja pulsu dla czasowego załączania schodowego

• Parametry mogą zostać ustawione za pomocą potencjometrów lub opcjonalnie za pomocą zdalnej obsługi

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Obciążenie lamp żarowych/halogenowych: 1200W

• Rodzaj ochrony: IP54 (po montażu)

w Obszar detekcji

A

S
T

 

w Wymiary [mm]

26
,4

19
,5

40
27

40,5

86

86

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Czujnik obecności PräsenzLight 360 sufit podwiesz. EST2000000

EST2000000

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Montaż-
wysokość

(A)

Siedząc
(S)

Idąc
(T)

2m
9m² 

3m x 3m
20m² 

 4,5m x 4,5m ± 0, m 

2,5m
16m² 

4m x 4m
36m² 

6m x 6m ± 0,5m

3m
20m² 

4,5m x 4,5m
49m² 

7m x 7m ± 1m

3,5m ---
64m² 

8m x 8m ±  1m

 

Seria VISIO 45

w Czujnik obecności do montażu sufitowego natynkowego 
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w Schrack Info
• Czujnik ruchu (PIR) do montażu na zewnątrz

• Automatyczne sterowanie oświetleniem w zależności od obecności i jasności

• Detekcja obejmuje również ruchy pełzające, mogące być celowo wykonywane

• Kopułka czujnika może być obrócona o ± 90° w poziomie oraz o 30° do dołu

• Regulowana wartość jasności załączenia oraz opóźnienie wyłączenia

• Załączanie przy przejściu przez zero do ochony przekaźnika i lamp wymagających dużego obciążenia

• Możliwe uczenie/zapamiętywanie aktualnej wartości jasności

• Możliwy montaż na puszce podtynkowej (60 mm)

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Rodzaj ochrony: IP55

EST1010500 theLuxa S150: zasięg detekcji 150°

EST1010505 theLuxa S180: zasięg detekcji 180°

w Obszar detekcji

6 m

1,5 m
5 m
12 m

1,5 m

5 m

12 m

6 m

1,5 m
5 m
12 m

1,5 m

5 m

12 m

EST1010500 theLuxa S150

EST1010505 theLuxa S180

 

w Wymiary [mm]

99
,6

127 85

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Czujnik ruchu theLuxa S150 biały, naścienny, 150° EST1010500

Czujnik ruchu theLuxa S150 czarny, naścienny, 150° EST1010501

Czujnik ruchu theLuxa S180 biały, naścienny, 180° EST1010505

Czujnik ruchu theLuxa S180 czarny, naścienny, 180° EST1010506

EST1010500

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Montaż-
wysokość Idąc

na wprost
Idąc

po skosie

2m 3m 9m
2,5m 5m 12m
3m 5m 12m

3,5m 5m 12m
4m 3m 9m

 

Seria VISIO 45

w Zewnętrzny czujnik ruchu 
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w Schrack Info
• Rodzaj montażu: montaż natynkowy (specjalna technologia kopułek)

• Materiał: tworzywo sztuczne odporne na promienie UV

• Czujniki: analogowy lub cyfrowy

• Czujnik cyfrowy może być urzyty z LED

• Kolor: biały

• Kąt detekcji: 180°

• Zakres detekcji wysokości: 2.2m

• Zasięg: 12m

• Nastawa czasu: 10 sek. ± 1 sek. / 5 min. ± 10 sek.

• Wyjście oświetlenia: max. 1000W lampy żarowe, 400W świetlówki.

• Zakres temperatur pracy: -20 ° C, ... +40°C

w Obszar detekcji

T T

A

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Analogowy

Natynkowy czujnik ruchu 180°, 12m, biały, IP44 ESS10180W

Cyfrowy

Natynkowy czujnik ruchu Motus MS-W 180° Ø 9m, cyfrowy, IP44, biały ESS10180D

ESS10180D

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Montaż-
wysokość 

(A)

Idąc 
(T)

2,2m 12m

 

Seria VISIO 45

w Czujnik ruchu serii Motus, montaż natynkowy IP44 
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w Schrack Info
• Rodzaj montażu: sufitowy

• Materiał: tworzywo sztuczne odporne na promienie UV

• Czujniki: analogowy lub cyfrowy

• Czujnik cyfrowy można stosować z LED

• Kolor: biały

• Kąt detekcji: 360°

• Zakres detekcji wysokości: 2.8m

• Zasięg: 9m

• Nastawa czasu: 10 sek. ± 1 sek. / 5 min. ± 10 sek.

• Wyjście oświetlenia: max. 1000W lampy żarowe, 400W świetlówki.

• Zakres temperatur pracy: -20 ° C, ... +40°C

w Obszar detekcji

A

r
t

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Analogowy

Sufitowy czujnik ruchu, 360°, 9m, biały, IP20 ESS10360

Cyfrowy

Sufitowy czujnik ruchu Motus MS-C 360° Ø 9m, cyfrowy, IP20, biały ESS10360D

ESS10360D

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Montaż-
wysokość

(A)

Idąc
po skosie

(t)

Idąc
na wprost

(r)
2,2m 9m 9m

   
   
   
   

 

Seria VISIO 45

w Czujnik ruchu, montaż sufitowy, seria Motus IP20 
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w Schrack Info
Termostat przeznaczony jest do regulacji temperatury w pomieszczeniu. Termostat uruchamia dwa tryby

pracy - ogrzewania i chłodzenia. Posiada zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe (dla trybu ogrzewania)

i zabezpieczenie przed przegrzaniem (dla trybu chłodzenia). Tryby pracy sygnalizują wskaźniki LED.

Ustawienie termostatu odbywa się przy pomocy przycisku obrotowego do ustawienia temperatury i przez

pojemnościowe przyciski dotykowe.

Dane techniczne:

• Tryb pracy: ogrzewanie/chłodzenie/wyłączenie

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Wyjście: 6(2)A, 230V AC, przekaźnik

• Zakres regulacji: od +10°C do +30°C

• Histereza: ±0,5°C, ED = 20min

• Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe (tryb ogrzewania): + 6°C

• Ochrona przed przegrzaniem (tryb chłodzenia): + 32°C

• Wskaźniki LED do statusu pracy

• Nieodpowiednie do elektrycznego ogrzewania podłogowego

Funkcja ECO:

• Do obniżenia temperatury o 3°C na czas 6 godzin w trybie ogrzewania i podniesienia temperatury o 3°C na 
czas 6 godzin w trybie chłodzenia

• Każdego dnia, automatycznie, w tym samym czasie, obniżenie temperatury o 3°C na czas 6 godzin w trybie 
ogrzewania i podniesienie temperatury o 3°C na czas 6 godzin w trybie chłodzenia

• Opcja do załączenia trybu ECO sygnałem zewnętrznym przez oddzielne wejście

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Termostat, 5-35°C, 6A, 2M, biały ET103040

Termostat, 5-35°C, 6A, 2M, czarny ET113040

ET103040

w Termostat 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

w Termostat analogowy pokojowy
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w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Mechanizmy

Wkład łącznika żaluzyjnego 16A, zaciski śrubowe zaciski śrubowe ET100005

Wkład przycisku żaluzyjnego 16A, zaciski śrubowe zaciski śrubowe ET100006

Klawisze

Klawisz 1M do sterownika żaluzji, biały ET102005

Klawisz 1M do sterownika żaluzji, czarny ET112005

ET100005

ET102005

w Schrack Info
Przekaźnik żaluzjowy umożliwia sterowanie grupowe i centralne dla żaluzji i rolet.

Każda żaluzja może być sterowana indywidualnie łącznikiem. Dodatkowo, sterowanie priorytetowe może być

realizowane przez wejście centralne.

Uwaga: mogą być tylko używane przyciski żaluzjowe!

Dane techniczne:

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• max. zdolność łączeniowa: 8A (AC1) / 3A (indukcyjne)

• Wymiary: 54x49x21mm

Na schematach połączeń, patrz załącznik techniczny.

W związku z płaską konstrukcją (tylko 21 mm), przekaźnik żaluzjowy może być umieszczony w standardowej

puszce podtynkowej.

Jednakże zalecany jest montaż w głębokiej puszce podtynkowej.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przekaźnik sterowania żaluzjami EV103041

EV103041

w Sterowanie żaluzji/rolet 

w Schrack Info
• Aktywne wejścia sterujące 230V do sterowania indywidulanego i centralnego góra / dół

• Możliwość zastosowania różnych przewodów

• Polecenie Stop przez drugie naciśnięcie przycisku trakcie ruchu

• Pasywne wejścia sterujące 230V do sterowania priorytowego góra / dół

• Wskazanie kierunku ruchu za pomocą LED

• Czas ruchu może być regulowany lub wyłączony (dla napędów z własną kontrolą pozycji krańcowej)

• Styk z możliwością załączania dużych obciążeń jako styk przełączny

• Zwarta konstrukcja o szerokości 2 modułów

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Sterownik żaluzji, rolet i markiz EHRJSG1

EHRJSG1

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Łącznik/przycisk żaluzjowy

 

w Przekaźnik żaluzjowy do montażu podtynkowego
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w Schrack Info
• Zegar cyfrowy z programem dziennym i tygodniowym

• 28 komórek pamięci

• Interfejs użytkownika z ikonami na wyświetlaczu

• Zaciski śrubowe

• Automatyczne przełączanie na czas letni / zimowy

• Czasy załączania-wyłączania

• Stałe załączenie/wyłączenie

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Cyfrowy zegar czasowy1-kanałowy  dzień / tydzień, 2TE, 16A BZT28371

Cyfrowy zegar czasowy 2-kanałowy  dzień / tydzień, 2TE, 16A, BZT28372

Cyfrowy zegar czasowy1-kanałowy  tygodniowy, 1TE BZT26440

BZT28371

BZT26440

 

w Schrack Info
Gniazdo telefoniczne z zaciskami śrubowymi

• RJ11 6/4

• Zgodnie z IEC 60603-7

• Styki śrubowe

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo telefoniczne RJ11, 1M, białe ET104009

Gniazdo telefoniczne RJ11, 1M, czarne ET114009

ET104009

w Technologia zegarów 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Zegar cyfrowy do montażu DIN

 

w Telekomunikacja
w Gniazdo telefoniczne RJ11

 

Seria VISIO 45



Strona 

111

 

w Schrack Info
Do ładowania urządzeń elektronicznych przez gniazdo USB (kompatybilne z urządzeniami firmy Apple)

• Umożliwia ładowanie jednocześnie dwóch urządzeń

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• Znamionowe napięcie wyjściowe 5V DC (+/- 5%) SELV

• Znamionowy prąd wyjściowy 1A (1x1000mA lub 2x500mA)

• Stopień ochrony: IP20, tylko do użytku wewnątrz

• Zgodnie z EN 60950-1 oraz dyrektywą EMC

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo zasilające USB, 5V, 1A, 2M, białe ET101014

Gniazdo zasilające USB, 5V, 1A, 2M, czarne ET111014

ET101014

w Schrack Info
• Gniazdo USB 2.0 typ A

• Zaciski śrubowe, raster 5 mm, 1,5 mm2, 1x2P + 1x3P

• Konfiguracja podłączenia:

 PIN 1: VCC (+5V, żyła czerwona)

 PIN 2: dane - (żyła biała)

 PIN 3: dane + (żyła zielona)

 PIN 4: GND - uziemienie (żyła czarna)

 Ekran

• Zgodne z dyrektywą 2011/95/EU (RoHS2)

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo USB 2.0 1M, białe zaciski śrubowe ET104010

Gniazdo USB 2.0 1M, czarne zaciski śrubowe ET114010

ET104010

w Schrack Info
• Standard montażu KS keystone

• Odpowiedni do HDMI, USB

• Nie zawarty moduł komunikacyjny

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik USB/HDMI, 1M, biały ET102020

Adapter USB/HDMI, 1M, czarny ET112020

ET102020

w Schrack Info
• Audio 2x RCA

• Połączenie lutowane na tylnej części

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo audio 2xRCA, 1M, białe ET104007

Gniazdo audio 2xRCA, 1M, czarne ET114007ET104007

w Multimedia 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Zasilacz USB

 

w Gniazdo USB 2.0

 

w Adapter USB i HDMI

 

w Gniazda audio
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w Schrack Info
Wyjście kablowe do zatrzaśnięcia na ramkach montażowych

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Zaślepka 1M, biała ET102015

Zaślepka 1M, czarna ET112015

Zaślepka 2M, biała ET102016

Zaślepka 2M, czarna ET112016
ET102015

ET102016

w Schrack Info
Zaślepki do zatrzaśnięcia na ramkach montażowych

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo, wyjście kablowe 1M, białe ET102014

Gniazdo, wyjście kablowe 1M, czarne ET112014

ET102014

w Schrack Info
Mechanizmy oświetlenia LED do klatek schodowych i korytarzy

• Zasilanie: 230V AC 50Hz, 0,8W

• Klasa ochrony II

• Zgodnie z EN 60598-1

• Może być także używana jako oświetlenie orientacyjne lub sygnalizacyjne

• Możliwy druk laserowy różnych symboli

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Dioda LED biała, 12W, 2M zaciski śrubowe ET103008

Lampka LED, niebieska, 12W, 2M ET103010

Lampka LED, czerwona, 12W, 2M ET103011

Lampka LED, zielona, 12W, 2M ET103012

ET103008

w Schrack Info
Dwukolorowy mechanizm oświetlenia LED (czerwony / zielony)

• Zasilanie: 230V AC 50Hz, 2x0,4W

• Klasa ochrony II

• Zgodnie z EN 60598-1

• Symbol jak pokazano na zdjęciu

• Możliwy druk laserowy różnych symboli

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Dioda LED czerwona/zielona, 2x6W, 2M zaciski śrubowe ET103009

ET103009

w Inne płytki centralne i gniazda 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Zaślepka 1M i 2M

 

w Gniazdo kablowe

 

w Lampa LED jednokolorowa

 

w Lampa LED dwukolorowa
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w Schrack Info
• Zasilanie: 230V AC 50Hz, 3x0,5W

• Lampa LED E10, wymienna

• Akumulator NiMH 1150 mAh, wymienny

• 6h pracy autonomicznej, 4h ładowania

• Klasa ochrony II

• Zgodnie z EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22

• Iluminacja 76 lx / 0,9 m²

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Lampka LED 1,5W z baterią NiMh 6h, 7M ET103013

ET103013

w Schrack Info
EL999991-- do montażu podtynkowego i natynkowego, zaciski: 5x2.5mm²

EL999992-- do montażu podtynkowego, wykonanie płaskie 11mm, zaślepka z zatrzaskami, zaciski 5x2,5mm²

EL999993-- do montażu podtynkowego i natynkowego, zaślepka do montażu zatrzaskowego, zaciski: 5x2.5 
do 6 mm² (w przypadku przekrojów większych niż 5x2.5 mm²)

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przyłącze 3-fazowe, 5x2.5 mm², montaż natynkowy i podtynkowy EL999991

Przyłącze 3-fazowe, 5x2.5 mm², płaskie, montaż podtynkowy EL999992

Przyłącze 3-fazowe, 5x6 mm², montaż natynkowy i podtynkowy EL999993

EL999991

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Podłączenie wyjścia kablowego
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w Schrack Info
Ramka montażowa 1/2M do np. łącznika 1M w ramce 2M

• Z- lub bez łapek montażowych

• Rekomendowany montaż w okrągłej puszce Ø60mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka montażowa z zaczepami 1M ET105001

Ramka montażowa bez zaczepów 1M ET105002
ET105001

w Schrack Info
Ramka montażowa 2M do, np. dwóch łączników 1M lub gniaza 2M w ramce 2M

• Z- lub bez łapek montażowych

• Rekomendowany montaż w okrągłej puszce Ø60mm

Do wykonania kombinacji 2x2M, 3x2M i 4x2M, ramki montażowe mogą być umieszczone pionowo

lub poziomo.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Plastik

Ramka montażowa z zaczepami 2M ET105003

Ramka montażowa bez zaczepów 2M ET105004

Metal

Ramka montażowa metalowa, z zaczepami, 2M ET1050031

Ramka montażowa metalowa, bez zaczepów, 2M ET1050041

ET105003

ET1050031

w Schrack Info
Ramka montażowa 2/3M do np. dwóch łączników 1M lub gniazda 2M w ramce 3M

• Z- lub bez łapek montażowych

• Rekomendowany montaż w okrągłej puszce Ø60mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka montażowa z zaczepami 2/3M ET105005ET105005

w Schrack Info
Ramka montażowa 3M do, np. trzech łączników 1M w ramce 3M

• Ze śrubami do montażu w puszkach 3M

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka montażowa bez zaczepów 3M ET105006

ET105006

w Schrack Info
Ramka montażowa 4M do, np. dwóch gniazd 2M w ramce 4M

• Ze śrubami do montażu w puszkach 4M

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka montażowa bez zaczepów 4M ET105007

ET105007

w Ramki montażowe 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Ramka montażowa 1/2M

 

w Ramka montażowa 2M

 

w Ramka montażowa 2/3M

 

w Ramka montażowa 3M

 

w Ramka montażowa 4M
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w Schrack Info
Ramka montaźowa do zestawu łazienkowego

• Ze śrubami do montażu w puszkach 4M

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka montażowa do zestawu łazienkowego ET105008

ET105008

w Schrack Info
Ramka montażowa 7M do, np. trzech łączników 1M i dwóch gniazd 2M w ramce 7M

• Ze śrubami do montażu w puszkach 7M

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka montażowa bez zaczepów 7M ET105009

ET105009

w Schrack Info
Dwie ramki montażowe 7M z układem jedna pod drugą

• Ze śrubami do montażu w puszkach 2x7M

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka montażowa 2x7M, bez zaczepów ET1050091

ET1050091

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Ramka montażowa 7M

 

w Ramka montażowa 2x7M
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w Schrack Info
Wymiary:

• Równe: 80x80mm

• Zaokrąglone: 84X64mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka 2M, biała ET105014

Ramka 2M, czarna ET115014

Ramka 2M, beż ET125014

Ramka 2M, srebrna ET135014

Ramka 2M, niebieski "IMPULS" ET145014IB

Ramka 2M, zielony miętowy ET145014MG

Ramka 2M, szmaragd ET145014SE

Ramka 2M, brąz ET145014SG

Ramka 2M, czarny mat ET145014SM

Ramka 2M, biały marmur ET145014SW

Ramka Soft 2M, biała ET105052

ET105014

ET105052

w Schrack Info
Wymiary:

• Równe: 151x80mm

• Zaokrąglone: 155X84mm

Odpowiednie do montażu poziomego i pionowego

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka 2x2M, biała ET105018

Ramka 2x2M, czarna ET115018

Ramka 2x2M, beż ET125018

Ramka 2x2M, srebrna ET135018

Ramka 2x2M, niebieski "IMPULS" ET145018IB

Ramka 2x2M, zielony miętowy ET145018MG

Ramka 2x2M, szmaragd ET145018SE

Ramka 2x2M, brąz ET145018SG

Ramka 2x2M, czarny mat ET145018SM

Ramka 2x2M, biały marmur ET145018SW

Ramka Soft 2x2M, biała ET105054

ET105018

ET105054

w Ramki do okrągłych puszek montażowych 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w 2M

 

w 2x2M
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w Schrack Info
Wymiary:

• Równe: 222x80mm

• Zaokrąglone: 226X84mm

Odpowiednie do montażu poziomego i pionowego

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka 3x2M, biała ET105020

Ramka 3x2M, czarna ET115020

Ramka 3x2M, beż ET125020

Ramka 3x2M, srebrna ET135020

Ramka 3x2M, niebieski "IMPULS" ET145020IB

Ramka 3x2M, zielony miętowy ET145020MG

Ramka 3x2M, szmaragd ET145020SE

Ramka 3x2M, brąz ET145020SG

Ramka 3x2M, czarny mat ET145020SM

Ramka 3x2M, biały marmur ET145020SW

Ramka Soft 3x2M, biała ET105055

ET105020

ET105055

w Schrack Info
Wymiary:

• Równe: 293x80mm

• Zaokrąglone: 297X84mm

Odpowiednie do montażu poziomego i pionowego

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka 4x2M, biała ET105022

Ramka 4x2M, czarna ET115022

Ramka 4x2M, beż ET125022

Ramka 4x2M, srebrna ET135022

Ramka 4x2M, niebieski "IMPULS" ET145022IB

Ramka 4x2M, zielony miętowy ET145022MG

Ramka 4x2M, szmaragd ET145022SE

Ramka 4x2M, brąz ET145022SG

Ramka 4x2M, czarny mat ET145022SM

Ramka 4x2M, biały marmur ET145022SW

Ramka Soft 4x2M, biała ET105056

ET105022

ET105056

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w 4x2M
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w Schrack Info
Wymiary:

• Równe: 122x80mm

• Zaokrąglone: 122x84mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka 3M, biała ET105024

Ramka 3M, czarna ET115024

Ramka 3M, beż ET125024

Ramka 3M, srebrna ET135024

Ramka 3M, niebieski "IMPULS" ET145024IB

Ramka 3M, zielony miętowy ET145024MG

Ramka 3M, szmaragd ET145024SE

Ramka 3M, brąz ET145024SG

Ramka 3M, czarny mat ET145024SM

Ramka 3M, biały marmur ET145024SW

Ramka Soft 3M, biała ET105057

ET105024

ET105057

w Schrack Info
Wymiary:

• Równe: 149x80mm

• Zaokrąglone: 144x84mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka 4M, biała ET105026

Ramka 4M, czarna ET115026

Ramka 4M, beż ET125026

Ramka 4M, srebrna ET135026

Ramka 4M, niebieski "IMPULS" ET145026IB

Ramka 4M, zielony miętowy ET145026MG

Ramka 4M, szmaragd ET145026SE

Ramka 4M, brąz ET145026SG

Ramka 4M, czarny mat ET145026SM

Ramka 4M, biały marmur ET145026SW

Ramka Soft 4M, biała ET105058

ET105026

ET105058

w Ramki do prostokątnych puszek montażowych 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Schrack Info
Wymiary:

• Równe: 207x80mm

• Zaokrąglone: 212x84mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka 7M, biała ET105030

Ramka 7M, czarna ET115030

Ramka 7M, beż ET125030

Ramka 7M, srebrna ET135030

Ramka 7M, niebieski "IMPULS" ET145030IB

Ramka 7M, zielony miętowy ET145030MG

Ramka 7M, szmaragd ET145030SE

Ramka 7M, brąz ET145030SG

Ramka 7M, czarny mat ET145030SM

Ramka 7M, biały marmur ET145030SW

Ramka Soft 7M, biała ET105059

ET105030

ET105059

w Schrack Info
Wymiary:

• Zaokrąglone: 212x158mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka 2x7M, biała ET105040

Ramka 2x7M, beżowa ET125040

Ramka 2x7M, srebrna ET135040

Ramka 2x7M, czarny mat ET145040SM

ET105040

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w 2x7M
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w 7M 
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w Schrack Info
Wymiary:

• Równe: 80x80mm

• Zaokrąglone: 84x84mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka dekoracyjna 1M, biała ET105010

Ramka dekoracyjna 1M, czarna ET115010

Ivory white, STRAIGHT ET125010

Ramka 1M, srebrna ET135010

Ramka 1M, niebieski "IMPULS" ET145010IB

Ramka 1M, zielony miętowy ET145010MG

Ramka 1M, szmaragd ET145010SE

Ramka 1M, brąz ET145010SG

Ramka 1M, czarny mat ET145010SM

Ramka 1M, biały marmur ET145010SW

Ramka Soft 1/2M, biała ET105050

ET105010

ET105050

w Schrack Info
Wymiary:

• Równe: 122x80mm

• Zaokrąglone: 122x84mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka 1/3M, biała ET105012

Ramka 1/3M, czarna ET115012

Ramka 1/3M, beż ET125012

Ramka 1/3M, srebrna ET135012

Ramka 1/3M, niebieski "IMPULS" ET145012IB

Ramka 1/3M, zielony miętowy ET145012MG

Ramka 1/3M, szmaragd ET145012SE

Ramka 1/3M, brąz ET145012SG

Ramka 1/3M, czarny mat ET145012SM

Ramka 1/3M, biały marmur ET145012SW

Ramka Soft 1/3M, biała ET105051

ET105012

ET105051

w Ramki do okrągłych i prostokątnych puszek montażowych 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w 1/2M

 

w 1/3M

 

Seria VISIO 45



Strona 

121

w Schrack Info
Wymiary:

• Równe: 122x80mm

• Zaokrąglone: 122x84mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka 2/3M, biała ET105016

Ramka 2/3M, czarna ET115016

Ramka 2/3M, beż ET125016

Ramka 2/3M, srebrna ET135016

Ramka 2/3M, niebieski "IMPULS" ET145016IB

Ramka 2/3M, zielony miętowy ET145016MG

Ramka 2/3M, szmaragd ET145016SE

Ramka 2/3M, brąz ET145016SG

Ramka 2/3M, czarny mat ET145016SM

Ramka 2/3M, biały marmur ET145016SW

Ramka Soft 2/3M, biała ET105053

ET105016

ET105053

 

w Schrack Info
Wymiary:

• Równe: 150x90mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka zestawu łazienkowego,  biała ET105028

Ramka zestawu łazienkowego, czarna ET115028

Ramka zestawu łazienkowego, beż ET125028

Ramka zestawu łazienkowego, srebrna ET135028

Ramka zestawu łazienkowego, niebieski "IMPULS" ET145028IB

Ramka zestawu łazienkowego, zielony miętowy ET145028MG

Ramka zestawu łazienkowego, brąz ET145028SG

ET105028

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Ramka do zestawu łazienkowego
w 4M
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w Schrack Info
• Odpowiednie do wilgotnych pomieszczeń

• Stopień ochrony IP44 dla wszystkich łączników

• Łączniki i klawisze nie są zawarte w zestawie

• Ramka zaokrąglona 2M z płytką opisową

• Zgodnie z  IEC 60669-1

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka do łączników IP44 2M, biała z etykietą opisową ET105041

ET105041

w Schrack Info
• Odpowiednie do wilgotnych pomieszczeń

• Stopień ochrony IP44 tylko w kombinacji z gniazdem (ET1x1002--, ET1x1007--)

• Gniazda nie są zawarte w zestawie

• Ramka zaokrąglona 2M z płytką opisową

• Zgodnie z IEC 60884-1

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka do gniazda IP44, 2M, z etykietą opisową ET105042

ET105042

w Zestawy Uszczelek IP44 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Zestaw uszczelek do łączników 2M

 

w Zestaw uszczelek do gniazd 2M
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w Schrack Info
Puszki instalacyjne:

• 650°C, 400V AC

• Zgodnie z IEC 60670-1

• Bezhalogenowe

Schematy z wymiarami w informacjach technicznych.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Puszki instalacyjne

Puszka podtynkowa, prostokątna 3M, do muru ET106001

Puszka podtynkowa, prostokątna 3M, głęboka, do muru ET106002

Puszka podtynkowa, prostokątna 4M, do muru ET106006

Puszka podtynkowa, prostokątna 4M, głęboka, do muru ET106007

Puszka podtynkowa, prostokątna 7M, do muru ET106011

Puszka podtynkowa, prostokątna 7M, głęboka, do muru ET106012

Puszka montażowa 2x7M, do muru ET106016

Zaślepka zabezpieczająca

Osłona 3M przed tynkowaniem ET106020

Osłona 4M przed tynkowaniem ET106021

Osłona 7M przed tynkowaniem ET106022

Zaślepka/pokrywa

Pokrywa dekoracyjna puszki 3M ET106005

Pokrywa dekoracyjna puszki 4M ET106010

Pokrywa dekoracyjna puszki 7M ET106015

Element dystansowy do puszki

Dystans do skrzynek PM (50 szt.) ET107005

ET106001

ET106020

ET106005

w Schrack Info
Puszki instalacyjne:

• 850°C 400 VAC

• Zgodnie z IEC 60670-1

• Bezhalogenowe

Schematy z wymiarami w informacjach technicznych.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Puszka podtynkowa, owalna 3M, do gips-kartonu ET106003

Puszka podtynkowa, owalna 4M, do gips-kartonu ET106008

Puszka podtynkowa, owalna 7M, do gips-kartonu ET106013

Puszka montażowa 2x7M, do gips-kartonu ET106018

ET106003

w Puszki instalacyjne podtynkowe i zaślepki 

w Schrack Info
Puszki instalacyjne:

• 650°C, 400V AC

• Zgodnie z IEC 60670-1

Schematy z wymiarami w informacjach technicznych.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Puszka podtynkowa, prostokątna 3M, do ścian betonowych ET106004

Puszka podtynkowa, prostokątna 4M, do ścian betonowych ET106009

Puszka podtynkowa, prostokątna 7M, do ścian betonowych ET106014

ET106004

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Do ścian pustych (g/k)
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w Schrack Info
• Obudowa do montażu natynkowego IP20

• Z tylną zaślepką

• Ramki montażowe nie są wymagane

• Zgodnie z EN 60669-1, EN60884-1

Schematy z wymiarami w informacjach technicznych.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Obudowa naścienna z tylną pokrywą 1M, IP20, biała ET105043

Puszka natynkowa 2M ze ścianką tylną, biała ET105036

Puszka natynkowa 4M ze ścianką tylną, biała ET105037

Puszka natynkowa 6M ze ścianką tylną, biała ET105038

ET105038

ET105038

w Schrack Info
• Obudowa do montażu natynkowego IP55

• Odpowiednie do wilgotnych pomieszczeń

• Zgodnie z CEI 23-48, EN 60670

Schematy z wymiarami w informacjach technicznych.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Obudowa natynkowa 2M, IP55 ET105035

Obudowa naścienna z tylną pokrywą 2x2M, IP55, biała ET105044

ET105035

ET105044

 

w Schrack Info
Adapter na szyny DIN 35mm

• Zgodnie z EN 50022

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Adapter 1M do szyny DIN 35mm ET105081

Adapter 2M do szyny DIN 35mm ET105082ET105081

w Obudowa do montażu natynkowego 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Obudowa do montażu natynkowego IP20

 

w Obudowa do montażu natynkowego IP55

 

w Adapter na szynę DIN
w Adapter na szynę DIN 1M i 2M
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w Schrack Info
• Metalowe puszki podłogowe w kolorze srebrnym RAL 9006 z ramką montażową; grubość dna pokrywy do 10 mm.

• Kaseta instalacyjna metalowa, galwanizowana do podłóg i podłóg technicznych.

• Zgodnie z EN 50085-1 i EN 50085-2-2
 

w Schrack Info
Puszka podłogowa MT 7: Wymiary montażowe 140x230mm, głębokość min. 95mm (ET108001--),  
min. 120mm (ET108002--)

Kaseta instalacyjna do puszki z zaślepką MT 7: Regulowana wysokość 95-125mm (ET1080011-),  
min. 120-150mm (ET1080021-)

Schematy z wymiarami w załączniku technicznym.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Puszka podłogowa

Puszka podłogowa MT 7,170x260x65mm ET108001

Puszka podłogowa MT 7, 170x260x88mm ET108002

Puszka instalacyjna

Kaseta do puszki podłogowej ET108001, 270x360x95-125mm ET1080011

Kaseta do puszki podłogowej ET108002, 270x360x120-150mm ET1080021

ET108001

ET1080011

w Schrack Info
Puszka podłogowa MT 14: wymiary montażowe 230x230mm, głębokość min. 95mm (ET108003--),  
min. 120mm (ET108004--)

Kaseta instalacyjna do puszki z zaślepką MT 14: regulowana wysokość 95-125mm (ET1080031-),  
min. 120-150mm (ET1080041-)

Schematy z wymiarami w załączniku technicznym.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Puszka podłogowa

Puszka podłogowa MT 14, 260x260x65mm ET108003

Puszka podłogowa MT 14, 260x260x88mm ET108004

Puszka instalacyjna

Kaseta do puszki podłogowej ET108003, 360x360x95-125mm ET1080031

Kaseta do puszki podłogowej ET108004, 360x360x120-150mm ET1080041

ET108003

ET1080031

w Puszki podłogowe 

w Schrack Info
Puszka podłogowa MT 21: Wymiary montażowe 320x320mm, głębokość min. 95mm (ET108005--),  
min. 120mm (ET108006--)

Kaseta instalacyjna do puszki z zaślepką MT 21: Regulowana wysokość 95-125mm (ET1080051-),  
min. 120-150mm (ET1080061-)

Schematy z wymiarami w załączniku technicznym.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Puszka podłogowa

Puszka podłogowa MT 21, 350x260x65mm ET108005

Puszka podłogowa MT 21, 350x260x88mm ET108006

Puszka instalacyjna

Kaseta do puszki podłogowej ET108005, 450x360x95-125mm ET1080051

Kaseta do puszki podłogowej ET108006, 450x360x120-150mm ET1080061

ET107005

ET1070051

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w 2x7M
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w Schrack Info
• Podwójny ton

• Napięcie znamionowe: 230V AC

• 75dB

• Wymiary/waga: 118x109x46mm, 286g

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Dzwonek natynk. 230V, 75DB EL800001
EL800001

w Schrack Info
• Wytrzymuje do 12 godz.

• Napięcie cewki: 230V AC

• pobór własny: 4,5VA

• Przekrój: max. 10mm²

• 75dB

• Szerokość 17,5 mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Dzwonek 230V AC BZ926338

BZ926338

w Schrack Info
• Wytrzymuje do 12 godz.

• Napięcie cewki: 230V AC

• pobór własny: 4,5VA

• Przekrój: max. 10mm²

• 77dB

• Szerokość 17,5 mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Brzęczyk 230V AC BZ926339

BZ926339

w Dzwonek 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Dzwonek natynkowy 230V AC

 

w Dzwonek do montażu DIN

 

w Brzęczyk do montażu DIN
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w Schrack Info
Elektroniczny zegar funkcji oświetlenia schodowego z 0,5 do 30 minut funkcją oszczędności energii. Wejście

sterowania pozwala podłączyć przyciski z całkowitym obciążeniem jarzeniówki do 100mA, umożliwia sterować 

obwodami trzy-lub czterożyłowymi. Długie naciśnięcie wyłączy oświetlenie (funkcja oszczędzania energii).

Funkcja oszczędzania energii może być tylko uaktywniona po minimalnym, 5 sek. czasie impulsów sterujących.

Dane techniczne:

• Zakres czasu: od 0,5 do 30 minut

• Niski poziom hałasu załączania

• Duża zdolność łączeniowa, szczytowy prąd rozruchowy 80A

• Automatyczna detekcja 3/4 żył

• Obciążenie jarzeniówki do 100mA

• Szerokość 17,5 mm

• Wzornictwo modułowe

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Automat schodowy elelektroniczny TIMON 0,5-30 minut, 16A BZ327210-A

BZ327210-A

w Schrack Info
Elektroniczny zegar z funkcją oświetlenia schodowego z ostrzeganiem przed wyłączeniem. Wejście sterowania

umożliwia podłączyć przyciski z całkowitym obciążeniem jarzeniówki do 100mA, do stosowania w obwodach 

trzy- lub czterożyłowych. Urządzenie może być podłączone do podłączonych przycisków i może być wyłączone 

przez długie naciśnięcie przycisku (funkcja oszczędności energii).

Dane techniczne:

• Wyłączenie ostrzegania

• Regulowana, programowana funkcja długoterminowa

• Funkcja oszczędzania energii

• Tryb wybierania impulsów roboczych

• Niski poziom hałasu załączania

• Duża zdolność łączeniowa, szczytowy prąd załączenia 80A

• Automatyczne rozpoznawanie przewodów trzy-/cztero żyłowych

• Obciążenie jarzeniówki do 100mA

• Szerokość 17,5 mm

• Wzornictwo modułowe

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Automat schodowy VOWA, 16A, 230V AC, 0,5-12min BZ327350

Automat schodowy VOWA-PLUS, 16A, 230V AC, 0,5-12min BZ327360

BZ327350

w Zegar schodowy 

w Schrack Info
• Regulacja od 1 do 7 minut w krokach - 15s odstępach

• Prąd znamionowy 16 A przy 230 V AC, cos Phi = 1

• Obciążenie jarzeniówki max. 50mA

• Trzy- lub czterożyłowe podłączenie

• Może być również używany jako przekaźnik czasowy

• Może zostać wyłączony po  30 sek.

• Lampy żarowe, świetlówki do 2300W

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Automat schodowy 1-7 min, mechaniczny, 16A, 230 V AC BZ326350-A

BZ326350-A

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Zegar schodowy TIMON

 

w Zegar schodowy VOWA
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w Zegar schodowy seria BZ 



Strona 

128

 

w Schrack Info
Mechaniczne łączniki impulsowe firmy Schrack zapewniają wygodne sterowanie z różnych miejsc i w różnych 
sytuacjach. Łączniki impulsowe dostępne są z cewką na napięcia od 8VAC do 230VAC i od 12VDC do 24VDC. 
Dodatkowo, różne typy styków (NO, NC, przełączne) mogą być wykorzystane dowolnie, odpowiednio do  
zaistniałej potrzeby.

Przy wykorzystaniu modułów z podświetleniem zalecane jest zastosowanie naszych elementów kompensacyjnych.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

230VAC

16A, 4Z, 230V AC LQ610230

16A, 1Z, 230V AC LQ611230

16A, 2Z, 230V AC LQ612230

16A, 1Z+1R, 230V AC LQ614230

16A, 1p, 230V AC LQ617230

16A, 2p, 230V AC LQ618230

Akcesoria

Moduł kompensacyjny 1,5µF, 240V AC LQ690001

LQ612230

LQ690001

w Schrack Info
Mechaniczne łączniki z LED mają dodatkowy wskaźnik LED sygnalizujący aktualną pozycję cewki. Jeśli cewka 
jest zasilona, wskaźnik LED świeci się.  Mechaniczne łączniki z LED dostępne są na różne napięcia sterujące i 
posiadają dwa styki NO.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

230VAC

16A, 2Z, 230V AC LQ622230

Akcesoria

Moduł kompensacyjny 1,5µF, 240V AC LQ690001

LQ622230

LQ690001

w Schrack Info
Łącznik elektroniczny do obsługi zdalnej z funkcją oszczędzania energii. Naciśnięcie przycisku załącza lub

wyłącza oświetlenie. Jeśli oświetlenie nie zostanie wyłączone w ustawionym czasie, zostaje ono wyłączone 

automatycznie przez funkcję oszczędzania energii. Wejście sterujące umożliwia podłączyć przyciski z całkowitym 

obciążeniem jarzeniówki do 100mA oraz pozwala sterować źródłami w instalacjach trzy- lub czterożyłowych.

Dane techniczne:

• Niski poziom hałasu załączania

• Dodatkowo wybierana funkcja oszczędzania energii z nastawą czasową od 0,5 do 30min

• Duża zdolność łączeniowa, szczytowy prąd załączenia 80A

• Wyświetlacz LED

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przekaźnik schodowy STELLA, 16A, 230V AC LQ540000

LQ540000

w Łącznik impulsowy/obsługi zdalnej, przekaźnik modułowy do wysokich wartości 
prądu rozruchowego 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Mechaniczne łączniki impulsowe, seria LQ6

 

w Mechaniczne łączniki impulsowe z LED, seria LQ6

 

w Łącznik Elektroniczny do Obsługi Zdalnej, Seria STELLA

 

Seria VISIO 45
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w Schrack Info
Łącznik elektroniczny do obsługi zdalnej przeznaczony do montażu w puszkach podtynkowych. Dostępne wersje 
z różnymi typami styków i różnymi wartościami napięć.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przekaźnik impulsowy puszkowy, 10A, 230V AC, 1Z LQ203230

Przekaźnik impulsowy puszkowy, 10A, 230V AC, 2P LQ207220
LQ203230

w Schrack Info
• Wysoka zdolność łączeniowa, szczytowy prąd rozruchowy aż do 120A (20ms)

• Obciążenie ciągłe 16A

• Szerokość 17,5 mm

• Wzornictwo modułowe

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przekaźnik do lamp LED, 1Z, 230V, 120A (20ms) BZ651230
BZ651230

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Przekaźnik modułowy dla wysokich wartości prądu rozruchowego do LED, seria ALEXA

 

Seria VISIO 45

w Łącznik Elektroniczny do Obsługi Zdalnej do Montażu Podtynkowego 
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w Schrack Info
10-letni alarmowy czujnik dymu z certyfikatem VdS i Q według VdS 3131

• Fotooptyczna detekcja dymu

• Zasięg detekcji dymu: 20-40m²

• Głośność sygnału alarmowego 85dB

• Łącznik z funkcją wyciszenia

• Sygnalizacja optyczna alarmu i trybu czuwania

• Duża sonda testowa

• Łatwa instalacja

• Certyfikowany EN 14604: 2005

• Certyfikat Q według VdS 3131 (specjalny test dla wysokiej jakości czujników dymu)

• Słyszalny sygnał, informujący o słabych bateriach, przez około 30 dni.

• Zainstalowana 10-letnia bateria litowa

• Wymiary: Ø10x3.3mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

CYRUS fotooptyczny czujnik dymu z baterią na 10 lat ESR135782

ESR135782

w Schrack Info
Niewielkich rozmiarów 10-letni alarmowy czujnik dymu z certyfikatem VdS i Q według VdS 3131

• Typ baterii DC3V

• CR123A (stała, nie wymienna)

• Temperatura robocza: min. 0°C, maks. 50°C

• Głośność alarmu: >85dB w odległości 3m

• Pobór prądu:<4uA (standby), <70mA (alarm)• Czas resetu: około 10 minut

• Wymiary: Ø7 x 3,3cm

• Certyfikaty: CE, VdS, Q-seal

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

CYRUS Mini-Deluxe Cyrus niewielkich rozmiarów, optyczny czujnik dymu z baterią na 
10 lat ESR151928

ESR151928

w Czujnik dymu 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w CYRUS 10-letni

 

w CYRUS Mini-Deluxe 10-letni

 

Seria VISIO 45
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w Schrack Info
Ten bezprzewodowy czujnik dymu posiada dodatkowy sensor dla bezdymowego ognia.

Załączanie alarmu następuje w zakresie temperatur 54-70°.

• W wewnętrznej sieci bezprzewodowej może pracować 30 czujników dymu komunikujących się drogą 
radiową.

• Technologia transmisji dwukierunkowej (nadajnik i odbiornik w jednym urządzeniu), częstotliwość radiowa: 
433MHz, kodowana

• Zasięg bezprzewodowy: do 100 metrów w przestrzeni otwartej

• Łącznik wyciszenia (około 10 min) po naciśnięciu przycisku, np. fałszywy alarm spowodowany parą powstałą 
podczas gotowania

3 różne tony sygnałów alarmowych dla odróżnienia dymu, alarmu gorącego powietrza i

przekierowania/przekazania alarmu

• Wymiary: Ø12x3,8cm

• Protokół radiowy: 433MHz

• Certyfikaty: CE według EN14604

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

CYRUS bezprzewodowy czujnik dymu i temperatury pożarowej, biały ESR151925

ESR151925

w Schrack Info
Czujnik alarmowy dymu basic 9V

• Baterie węglowe DC 9V (1604S 6F22)

• Prąd roboczy:<10uA (Standby), <30mA (Alarm) 

• Głośność alarmu: >85dB w odległości 3m

• Pasmo wilgoci: 5% -95% wilgotności względnej (RH)

• Zakres temperatur: od 32°F (0°C) do 104°F (40°C)

• Zgodne z normą EN14604: 2005 / AC: 2008

• Wymiary: Ø9 x 3,3cm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Czujnik dymu optyczny zasilanie bateryjne 9V ESR151929

ESR151929

w Schrack Info
Łatwy montaż i szybka wymiana baterii przez magnetyczny uchwyt (montowany do sufitu) alarmowego czujnika 
dymu. Jedna część jest przyklejana do sufitu a druga do czujnika dymu. Ostatecznie przez dwa zawarte w 
częściach uchwytu magnesy, montaż czujnika dymu staje się szybki i wygodny (także czasowy demontaż w 
celach konserwacyjnych).

Wymiary: Ø5 x 0,5cm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Kratka ochronna Ø 180 mm, wys. 90 mm ESM425608

Mocowanie magnetyczne do czujników dymu ESR154422

Kratka ochronna Ø 165 mm, wys. 70 mm ESM425615

ESR154422

ESM425608

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w CYRUS Basic 9V

 

Seria VISIO 45

w CYRUS Radio 

 

w Akcesoria CYRUS 
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w Schrack Info
PROTECTOR K, fotoelektryczny czujnik dymu do pracy bateryjnej 9V z wbudowanym sterownikiem przekaźnika

dla PROTECTOR K przekaźnik sterujący

Bezpieczeństwo pracy przez auto-test z sygnalizacją awarii.

Zwiększony poziom bezpieczeństwa działania przez szczelną elektroniczną komorę czujnika dymu testowaną po

naciśnięciu przycisku.

• Działanie bateryjne: blok baterii 9 V (w zakresie dostawy)

• Rodzaj montażu: sufitowy

• Głośność sygnału: około 85 dB/3 m

• Możliwość pracy w sieci: aż do 30 czujników połączonych przewodowo

• Test elektroniczny komory dymu: po naciśnięciu przycisku

• Automatyczny test: co około 45 sekund z sygnalizacją awarii

• Testowane zgodnie z EN 14604:2005 + AC:2008

• Wysokość: 48 mm ø106mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

PROTECTOR K Czujnik dymu zasilanie  bateryjne 9V ESR018909

ESR018909

w Schrack Info
PROTECTOR K 230V AC, fotoelektryczny czujnik dymu 230V z wbudowanym sterownikiem do przekaźnika

PROTECTOR K. Czujnik dymu zapewnia bezpieczeństwo przez własny auto-test ze wskazaniem błędu.

Dodatkowe zabezpieczenie jest zapewnione przez rzeczywisty, elektroniczny test komorowy. Antystatyczna

komora dymu zabezpiecza przed dysfunkcjonalnością działania.

• Zasilanie: Blok baterii 9 V (w zakresie dostawy)

• Rodzaj montażu: sufitowy

• Głośność sygnału: około 85dB / 3m

• Pobór mocy: około 0,4W

• Struktura: max. 30 czujników połączonych przewodowo

• Bezprzewodowo: nie

• Automatyczny auto-test: co 45 sekund z sygnalizacją awarii

• Test elektroniczny komory dymu: po naciśnięciu przycisku

• Wymiary około: wysokość 48 mm x ø 106mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

PROTECTOR K czujnik dymu zasilanie  sieciowe 230V ESR018916

ESR018916

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Seria VISIO 45

w PROTECTOR K, Czujnik dymu bateria 9V 

 

w PROTECTOR K, Czujnik dymu 230V 
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w Schrack Info
Przekaźnik do załączania urządzeń zewnętrznych, np. sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych. Możliwe jest

zastosowanie czujników dymu PROTECTOR K 9V i PROTECTOR K 230V AC.

• Napięcie robocze: 9V DC

• Zdolność łączeniowa przekaźnika: 24V DC / 10A, 230V AC / 5A

• Styk bezpotencjałowy: NC / NO

• Testowany według DIN EN 14604, VdS, TÜV

• Wymiary około: wysokość 23mm x szerokość 41mm x długość 28mm

Skrzynka natynkowa 27mm przeznaczona jest do montażu przekaźnika PROTECTOR K.

• Wymiary około: wysokość 20mm x ø 106mm i wysokość 27mm x ø 106mm

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

PROTECTOR K przekaźnik do czujnika dymu ESR018916 ESR018923

Obudowa ochronna do przekaźnika czujnika dymu ESR018985

Kratka ochronna Ø 180 mm, wys. 90 mm ESM425608

Kratka ochronna Ø 165 mm, wys. 70 mm ESM425615

ESR018923

ESM425608

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Seria VISIO 45

w Akcesoria PROTECTOR K 
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Przycisk
Gniazdo 

Gniazdo antenowe
Gniazdo logiczne i telefoniczne



– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Łącznik świecznikowy

Gniazdo podwójne

Seria VISIO IP20
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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•Wejścia kablowe po bokach i na plecach
•4 otwory montażowe do łatwego montażu natynkowego
•Wszystkie łączniki i gniazda mają tylną pokrywę 
•Prosty demontaż wkrętakiem przez wcięcia w obudowie

w Cechy funkcjonalne VISIO IP20
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

Design VISIO IP20

w Spis treści

Łączniki  .................................................................................................................................................  Strona 138

Przyciski  ................................................................................................................................................  Strona 139

Gniazda SCHUKO  ..............................................................................................................................  Strona 140

Gniazda z bolcem i zwiększoną ochroną przed dotykiem  ............................................................  Strona 140

Technologia antenowa ........................................................................................................................  Strona 141

Gniazda logiczne i teletechniczne  ....................................................................................................  Strona 141

Seria VISIO IP20



 

w Schrack Info
• Prąd znamionowy: 10A

• Napięcie znamionowe: 250V AC

• Montaż ścienny

• Stopień ochrony IP20

• Z tylnym panelem i wejściem kablowym

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik schodowy, natynkowy, IP20 zaciski śrubowe EV310004

Łącznik schodowy z lampką, natynkowy, IP20 zaciski śrubowe EV310010

EV310004

w Schrack Info
• Prąd znamionowy: 10A

• Napięcie znamionowe: 250V AC

• Montaż ścienny

• Stopień ochrony IP20

• Z tylnym panelem i wejściem kablowym

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik świecznikowy, natynkowy, IP20 zaciski śrubowe EV310002

Łącznik świecznikowy, podświetlany, natynkowy, IP20 zaciski śrubowe EV310009

EV310002

w Schrack Info
• Prąd znamionowy: 10A

• Napięcie znamionowe: 250V AC

• Montaż ścienny

• Stopień ochrony IP20

• Z tylnym panelem i wejściem kablowym

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik 1-bieg., natynkowy, IP20 zaciski śrubowe EV310001

Łącznik 1-bieg. podświetlany, natynkowy, IP20 zaciski śrubowe EV310007

EV310001

w Schrack Info
• Prąd znamionowy: 10A

• Napięcie znamionowe: 250V AC

• Montaż ścienny

• Stopień ochrony IP20

• Z tylnym panelem i wejściem kablowym

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik schodowy podwójny, natynkowy, IP20 zaciski śrubowe EV310006

EV310006

w Łączniki 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Seria natynkowa łączników VISIO IP20

w Łącznik pojedynczy

 

w Łącznik krzyżowy

 

w Łącznik 1-biegunowy

 

w Łącznik pojedynczy

 



w Schrack Info
• Prąd znamionowy: 10A

• Napięcie znamionowe: 250V AC

• Montaż ścienny

• Stopień ochrony IP20

• Z tylnym panelem i wejściem kablowym

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik potrójny, natynkowy, IP20 zaciski śrubowe EV310011

EV310011

 

w Schrack Info
• Prąd znamionowy: 10A

• Napięcie znamionowe: 250V AC

• Montaż ścienny

• Stopień ochrony IP20

• Z tylnym panelem i wejściem kablowym

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przycisk rozwierny, natynkowy, IP20 zaciski śrubowe EV310003

Łącznik schodowy, podświetlany, natynkowy, IP20 zaciski śrubowe EV310005

Przycisk z ikoną dzwonka, natynkowy, IP20 zaciski śrubowe EV310008

EV310005

w Przycisk 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Seria natynkowa łączników VISIO IP20

 

w Łącznik potrójny 

w Przycisk 1-biegunowy



 

w Schrack Info
• Prąd znamionowy: 16A

• Napięcie znamionowe: 250V AC

• Montaż ścienny

• Stopień ochrony IP20

• Z tylnym panelem i wejściem kablowym

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo Schuko, natynkowe, IP20 zaciski śrubowe EV311002

EV311002

w Schrack Info
• Prąd znamionowy: 16A

• Napięcie znamionowe: 250V AC

• Montaż ścienny

• Stopień ochrony IP20

• Z tylnym panelem i wejściem kablowym

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo Schuko podwójne, natynkowe, IP20 zaciski śrubowe EV311004

EV311004

 

w Schrack Info
• Prąd znamionowy: 16A

• Napięcie znamionowe: 250V AC

• Montaż ścienny

• Stopień ochrony IP20

• Z tylnym panelem i wejściem kablowym

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo 2P+Z z bolcem, natynkowe, IP20 zaciski śrubowe EV311006

EV311006

w Gniazdo z bolcem i zabezpieczeniem przed dziećmi 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Seria natynkowa łączników VISIO IP20

w Gniazda z uziemieniem
w Gniazdo z uziemieniem

 

w Gniazdo z uziemieniem podwójne

 

w Gniazdo z bolcem i zabezpieczeniem przed dziećmi

 



 

w Schrack Info
• Montaż ścienny

• Stopień ochrony IP20

• Z tylnym panelem i wejściem kablowym

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo TV końcowe, natynkowe, IP20 zaciski śrubowe EV314001

Gniazdo TV końcowe, bez rezystancji, natynkowe, IP20 zaciski śrubowe EV314004

Gniazdo TV przelotowe, 8dB, natynkowe, IP20 zaciski śrubowe EV314005

EV314001

w Schrack Info
• Montaż ścienny

• Stopień ochrony IP20

• Z tylnym panelem i wejściem kablowym

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo 1xRJ45 kat.5e, natynkowe, IP20 zaciski śrubowe EV314003

Gniazdo telefoniczne kat.3, natynkowe, IP20 zaciski śrubowe EV314002

EV314002

w Komunikacja 
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Seria natynkowa łączników VISIO IP20

w Gniazda antenowe

 

w Gniazda logiczne i teletechniczne
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Gniazda

Łącznik
Gniazdo
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Łącznik kontrolnyŻaluzje

Seria VISIO IP54
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w Spis treści

Łączniki  .................................................................................................................................................  Strona 148
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Kombinacje łączniki/gniazda  ............................................................................................................  Strona 152

Akcesoria  .............................................................................................................................................  Strona 153

Design VISIO IP20Seria VISIO IP54
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Bezpieczne wejścia kablowe
Specjalnie zaprojektowane uszczelki 
membranowe umożliwiają instalację  
trzech różnych grubości kabli.

Stopień ochrony IP54
Ochrona przed kurzem 
i bryzgającą wodą o 
parametrach ochrony IP54.

Duża przestrzeń 
oprzewodowania
Dla prostych połączeń 
instalacji i oprzewodowania.

Zaślepka
Łatwy montaż ze śrubami 
termoplastycznymi  z 
podwójnym gwintem.

Obudowa termoplastyczna 
Wysoce odporny na warunki atmosferyczne, chemikalia i pękanie 
(IK05) materiał termoplastyczny wzmocniony włóknem szklanym.

Zwarte kombinacje
Pionowe lub poziome kombinacje VISIO IP54 dla oczekiwanego efektu na każdej ścianie. 
Podwójne i potrójne kombinacje są dostępne w wersji wcześniej oprzewodowanej.
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Seria VISIO IP54

Montaż natynkowy bezszczelinowy
Opatentowany układ asymetryczny uszczelnienia serii VISIO IP54 umożliwia montaż bardzo blisko ściany. 
VISIO IP54 pozwala zastosować różne rozmiary kabli akceptuje przez trzy wejścia kablowe.

Bezpieczne użytkowanie
Wszystkie produkty VISIO IP54 używają specjalnych zacisków uziemienia, co zapewnia bezpieczne 
korzystanie z modułów.

Innowacyjne śruby z podwójnym gwintem
Szybki i łatwy montaż pokrywy obudowy, śrubami  
z podwójnym gwintem.

• Montaż kabla bezpośrednio na  
 ścianie bez skręcania uszczelki.

• System uszczelnienia zaprojektowany  
 w celu umożliwienia wykonania  
 oprzewodowania przy trzech różnych  
 średnicach kabli.

•Dla bezpiecznego użytkowania w łącznikach  
 umieszczone są szybkozłączne zaciski  
 uziemiające.

•Nowo zaprojektowane zaciski uziemiające  
 dla bezpieczeństwa użytkowania gniazd  
 natynkowych.



 

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 10A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik schodowy, natynkowy, IP54 samozaciski EV210011

Łącznik schodowy, podświetlany, natynkowy, IP54 samozaciski EV210013

Łącznik schodowy z lampką, natynkowy, IP54 samozaciski EV210015
EV210011

EV210013

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 10A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik świecznikowy, natynkowy, IP54 samozaciski EV210009

EV210009

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 10A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik krzyżowy, natynkowy, IP54 samozaciski EV210017

EV210017

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 10A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik 1-bieg., natynkowy, IP54 samozaciski EV210001

EV210001

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik 2-bieg., natynkowy, IP54 zaciski śrubowe EV210008

EV210008

w Łączniki 
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Łączniki natynkowe VISIO IP54

w Łącznik pojedynczy

 

w Łącznik świecznikowy

 

w Łącznik krzyżowy

 

w Łącznik 1-biegunowy

 

w Łącznik 2-biegunowy (ogrzewanie awaryjne)

 



w Schrack Info
Prąd znamionowy: 10A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Łącznik żaluzyjny z blokadą, natynkowy, IP54 samozaciski EV210025

EV210025

 

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 10A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przycisk zwierny, natynkowy, IP54 samozaciski EV210019

Przycisk zwierny podświetlany, przezroczysty, natynkowy, 
IP54 samozaciski EV210020

Przycisk zwierny podświetlany, natynkowy, IP54 samozaciski EV210021

Przycisk przełączny, natynkowy, IP54 samozaciski EV210022

EV210019

EV210020

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 10A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przycisk podwójny, natynkowy, IP54 samozaciski EV210023

EV210023

w Przycisk 
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Łączniki natynkowe VISIO IP54

 

w Łącznik żaluzyjny 

w Przycisk 1-biegunowy

 

w Przycisk podwójny

 



 

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo 230V Schuko, natynkowe, samozaciski, IP54 samozaciski EV211001

EV211001

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo 230V Schuko na klucz, natynkowe, samozaciski, 
IP54 samozaciski EV211002

EV211002

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

Oprzewodowane

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo Schuko podwójne, natynkowe, IP54, zestaw 
pionowy samozaciski EV211013

Gniazdo Schuko podwójne, natynkowe, IP54, zestaw 
poziomy samozaciski EV211014

EV211013

EV211014

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

Oprzewodowane

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo 3x230V z bolcem, samozaciski, montaż poziomy, 
natynkowe, IP54 samozaciski EV211018EV211018

w Gniazda z uziemieniem 
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Łączniki natynkowe VISIO IP54

w Gniazdo z uziemieniem

 

w Gniazdo z uziemieniem z różnymi kluczami

 

w Gniazdo z uziemieniem podwójne

 

w Potrójne gniazdo z uziemieniem

 



 

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo 230V z bolcem, natynkowe, samozaciski, IP54 samozaciski EV211005

Gniazdo 230V z bolcem, natynkowe, samozaciski, IP54 samozaciski EV211016
EV211005

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

Oprzewodowane

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo 2x230V z bolcem, samozaciski, montaż pionowy, 
natynkowe, IP54 samozaciski EV211011

Gniazdo 2x230V z bolcem, samozaciski, montaż poziomy, 
natynkowe, IP54, ochrona przed dziećmi samozaciski EV211012

Gniazdo 2x230V z bolcem, samozaciski, montaż pionowy, 
natynkowe, IP54 samozaciski EV211020

Gniazdo 2x230V z bolcem, samozaciski, montaż poziomy, 
natynkowe, IP54, ochrona przed dziećmi samozaciski EV211021

EV211011

EV211012

w Gniazdo z bolcem 
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Łączniki natynkowe VISIO IP54

w Gniazdo z bolcem

 

w Podwójne gniazdo z bolcem

 



 

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

Oprzewodowane

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo Schuko z łącznikiem schodowym, IP54, zestaw 
natynkowy, pionowy samozaciski EV211015

Gniazdo Schuko z klapką z łącznikiem schodowym, IP54, 
zestaw natynkowy, poziomy samozaciski EV211017

EV211015

EV211017

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

Oprzewodowane

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo Schuko z łącznikiem 1-bieg. IP54, zestaw 
natynkowy, pionowy samozaciski EV211003EV211003

w Schrack Info
Prąd znamionowy: 16A 
Napięcie znamionowe: 250V AC

Oprzewodowane

OPIS TYP PODŁĄCZENIA DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo Schuko z łącznikiem świecznikowym, IP54, zestaw 
natynkowy, pionowy samozaciski EV211004EV211004

w Kombinacja łącznik pojedynczy i gniazdo z uziemieniem 
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Łączniki natynkowe VISIO IP54

w Łącznik pojedynczy / gniazdo z uziemieniem

 

w Łącznik 1-biegunowy / gniazdo z uziemieniem

 

w Łącznik świecznikowy / gniazdo z uziemieniem

 



 

w Schrack Info
Pola opisowe pozwalają identyfikować łączniki i gniazda.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Tabliczka opisowa transparentna do gniazd z klapką EV217001

EV217001

w Schrack Info
Za pomocą tego adaptera program VISIO IP54 może być rozbudowany pionowo. Wystarczy zastąpić bieżące 
uszczelnienie tym adapterem.

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Adapter łączeniowy, pionowy do gniazd i łączników VISIO IP54 EV217002

EV217002

w Akcesoria 
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Łączniki natynkowe VISIO IP54

w Znak transparentny

 

w Adapter do montażu pionowego
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Przycisk wywołania



Lampa sygnalizacyjna na korytarzu

Przycisk odwołania

System przywoławczy SIGMA
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W przychodniach, szpitalach i obiektach użyteczności publicznej system SIGMA stał się częścią codziennego 
życia. Przy pomocy prostego sygnału, pomoc może zostać szybko wezwana. Jest to doskonały system 
przywoławczy do użytku w toaletach dla niepełnosprawnych, pokojach pielęgniarek i gabinetach lekarskich. 
Przyciski przywołania i odwołania połączone są z elektronicznym sygnałem świetlnym. Przywołanie alarmowe 
jest sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo. Dodatkowy wskaźnik LED umieszczony na przycisku przywołania 
potwierdza, że alarm został aktywowany.

• Skorzystaj z pomocy rodziny, sąsiadów, współpracowników lub lekarza za naciśnięciem jednego przycisku
• System zapewnia szybki alarm w przypadku potrzeby
• Dźwiękowe i wizualne wskazanie połączenia alarmowego
• Jedna jednostka centralna obsługuje system do 10 pomieszczeń
• Minimalna konfiguracja: zestaw do toalety dla  niepełnosprawnych
• Ważna uwaga: wymiana elementów w różnych systemach interkomu nie jest możliwa!
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w Spis treści

Zestaw z modułem zasilacza do montażu na szynie DIN ...............................................................  Strona 160

Zestaw z modułem zasilacza do montażu podtynkowego ..............................................................  Strona 161

Mechanizm przycisku przywołania,  

mechanizm przycisku odwołania z płytką centralną do VISIO  ......................................................  Strona 162

Mechanizm przycisku przywołania,  

mechanizm przycisku odwołania z płytką centralną do Fashion/Riva/Scala  .............................  Strona 163

Lampa sygnalizacyjna korytarzowa, grupowa  ................................................................................  Strona 164

Jednostka centralna  .............................................................................................................................  Strona 165

Jednostka pomieszczenia nadzoru  ....................................................................................................  Strona 165

Ręczny przycisk przywołania  .............................................................................................................  Strona 166

Mechanizm gniazda Western-Electric do ręcznego przycisku przywołania  ................................  Strona 166

Zasilacze/transformatory  ...................................................................................................................  Strona 167

System przywoławczy SIGMA
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 Ręczny przycisk Przycisk przywołania Przycisk odwołania Zasilacz Jednostka
 przywołania z płytką centralną  z płytką centralną  podtynkowa zasilacza

Zestawy do toalet dla niepełnosprawnych

Zestaw do toalety dla niepełnosprawnych zawiera zasilacz do montażu na szynie DIN

Zestaw do toalety dla niepełnosprawnych zawiera zasilacz do montażu podtynkowego

Pojedyncze komponenty

 Jednostka Lampa sygnalizacyjna Grupowy sygnalizator Wkład gniazda RJ45
 centralna SIGMA korytarza świetlny do przycisku przywołania
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System przywoławczy SIGMA
Toaleta dla osób niepełnosprawnych:
Schemat blokowy dla 1 pomieszczenia nadzoru  
z potwierdzeniem akustycznym

Toaleta dla niepełnosprawnych:
Schemat blokowy dla 2 dwóch pokoi nadzoru  
z indywidualnym potwierdzeniem akustycznym

Lampa sygnalizacyjna 
korytarza 
EL740010

Zasilacz 
EL740071 

0,6 A

Przycisk wyłączenia 
EL740040

Przycisk wyłączenia 
EL740040

Przycisk przywołania 
EL740030

170 cm
FOK

85 cm
FOK

Pokój nadzoru Toaleta niepełnosprawnych

*... z monitorowaniem uszkodzenia przewodu

Zasilacz 
EL740080 

1 A

Przycisk wyłączenia 
EL740040

Przycisk wyłączenia 
EL740040

Przycisk wyłączenia 
EL740040

Przycisk przywołania 
EL740030

170 cm
FOK

85 cm
FOK
85 cm
FOK

Toaleta niepełnosprawnych

*... z monitorowaniem uszkodzenia przewodu

Dozorca Dyrektor szkoły

Lampa sygnalizacyjna 
korytarza 
EL740010

Lampa sygnalizacyjna 
korytarza 
EL740010

Lampa sygnalizacyjna 
korytarza 
EL740010

Lampa sygnalizacyjna 
korytarza 
EL740010
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Należy dodatkowo uwzględnić ramkę pojedynczą VISIO 50 (EV105021--) lub podwójną 
(EV105022--).

w Zestaw do toalety dla niepełnosprawnych 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Zestaw z zasilaczem do montażu na szynę DIN do VISIO

EL740174

w Schrack Info
Zestaw przywołania do toalety dla niepełnosprawnych z zasilaczem do montażu na szynie DIN.

Zestaw składa się z:

• Przycisk przywołania z łagodnym oświetleniem LED w kolorze czerwonym i przewodem 2m

• Przycisk wyłączenia z funkcją przypomnienia przez oświetlenie LED

• Pokojowa lampa w kolorze białym z sygnalizacją optyczną (czerwone wskaźniki LED) oraz 
akustyczną

• Zasilacz systemu 24V AC, 0.6A, 3 moduły

Dla dalszej sygnalizacji optycznej (czerwone wskaźniki LED) oraz akustycznej, dodatkowo:

• Lampa sygnalizacji grupowej EL740020 lub

• Moduł serwisowy ELG740140.

Mechanizm bez łapek montażowych.

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Zestaw przywołania do toalety dla niepełnosprawnych biały do serii VISIO, zasilacz na szynę DIN EL740174
 

w Zestaw z zasilaczem do montażu na szynę DIN do serii Fashion/Scala

EL740074

w Schrack Info
Zestaw przywołania do toalety dla niepełnosprawnych z zasilaczem do montażu na szynę DIN do serii

Fashion/Scala.

Zestaw składa się z:

• Przycisk przywołania z łagodnym oświetleniem LED w kolorze czerwonym i przewodem 2m

• Przycisk wyłączenia z funkcją przypomnienia przez oświetlenie LED

• Pokojowa lampa w kolorze białym z sygnalizacją optyczną (czerwone wskaźniki LED) oraz 
akustyczną

• Zasilacz systemu 24V AC, 0.6A, 3 moduły

Zakres dostawy zawiera pojedynczą ramkę do przycisków wyłączenia oraz przycisków

przywoławczych.

Dla dalszej sygnalizacji optycznej (czerwone wskaźniki LED) oraz akustycznej, dodatkowo:

• Lampa sygnalizacji grupowej EL740020

• Moduł serwisowy ELG740140.

Mechanizm bez łapek montażowych.
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Zestaw przywołania do toalety dla niepełnosprawnych biały do serii FASHION, zasilacz na szynę DIN EL740074

Zestaw przywołania do toalety dla niepełnosprawnych perłowy do serii FASHION, zasilacz na szynę DIN EL740070

Zestaw przywołania do toalety dla niepełnosprawnych kolor stali do serii SCALA, zasilacz na szynę DIN EL7400711
 

System przywoławczy SIGMA
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Należy dodatkowo uwzględnić ramkę pojedynczą VISIO 50 (EV105021--) lub podwójną 
(EV105022--).

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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EL740184

w Schrack Info
Zestaw przywołania do toalety dla niepełnosprawnych z zasilaczem do montażu podtynkowego.

Zestaw składa się z:

• Przycisk przywołania z łagodnym oświetleniem LED w kolorze czerwonym i przewodem 2m

• Przycisk wyłączenia z funkcją przypomnienia przez oświetlenie LED

• Pokojowa lampa w kolorze białym z sygnalizacją optyczną (czerwone wskaźniki LED) oraz 
akustyczną

• Podtynkowy zasilacz systemowy 24V DC, 0.5A

Dla dalszej sygnalizacji optycznej (czerwone wskaźniki LED) oraz akustycznej, dodatkowo:

• Lampa sygnalizacji grupowej EL740020 lub

• Moduł serwisowy ELG740140.

Mechanizm bez łapek montażowych.

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Zestaw przywołania do toalety dla niepełnosprawnych biały do serii VISIO, zasilacz podtynkowy EL740184
 

w Zestaw z zasilaczem do montażu podtynkowego do serii Fashion/Scala

EL740124

w Schrack Info
Zestaw przywołania do toalety dla niepełnosprawnych z zasilaczem do montażu podtynkowego do serii

Fashion/Scala

Zestaw składa się z:

• Przycisk przywołania z łagodnym oświetleniem LED w kolorze czerwonym i przewodem 2m

• Przycisk wyłączenia z funkcją przypomnienia przez oświetlenie LED

• Pokojowa lampa w kolorze białym z sygnalizacją optyczną (czerwone wskaźniki LED) oraz 
akustyczną

• Podtynkowy zasilacz systemowy 24V DC, 0.5A

Zakres dostawy zawiera pojedynczą ramkę do przycisków wyłączenia oraz przycisków

przywoławczych.

Dla dalszej sygnalizacji optycznej (czerwone wskaźniki LED) oraz akustycznej, dodatkowo:

• Lampa sygnalizacji grupowej EL740020 lub

• Moduł serwisowy ELG740140.

Mechanizm bez łapek montażowych.
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Zestaw przywołania do toalety dla niepełnosprawnych biały do serii FASHION, zasilacz podtynkowy EL740124

Zestaw przywołania do toalety dla niepełnosprawnych kolor stali do serii FASHION, zasilacz podtynkowy EL740120

Zestaw przywołania do toalety dla niepełnosprawnych kolor stali do serii SCALA, zasilacz podtynkowy EL7401211
 

System przywoławczy SIGMA

w Zestaw z zasilaczem do montażu podtynkowego do VISIO 
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Należy dodatkowo uwzględnić ramkę pojedynczą VISIO 50 (EV105021--) lub podwójną 
(EV105022--).

 

Należy dodatkowo uwzględnić ramkę pojedynczą VISIO 50 (EV105021--) lub podwójną 
(EV105022--).

w Pojedyncze komponenty do toalety dla niepełnosprawnych 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Przycisk przywołania z płytką centralną do VISIO

EL740154

w Schrack Info
Mechanizm przycisku przywołania z płytką centralną wyposażony jest w przycisk otoczony membraną i 
łagodne światło. Może być zainstalowany w puszce podtynkowej lub ramce natynkowej. 
Mechanizm bez łapek montażowych. 
Przewód 2m jest zawarty w dostawie.

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przycisk przywołania biały z płytką centralną do VISIO EL740154
 

w Przycisk wyłączenia z płytką centralną do VISIO

EL740164

w Schrack Info
Mechanizm przycisku wyłączenia z płytką centralną wyposażony jest w pokrętło otoczone membraną 
i  oświetlenie z funkcją przypomnienia. Może być zainstalowany w puszce podtynkowej lub ramce 
natynkowej. 
Mechanizm bez łapek montażowych.

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przycisk odwoławczy z płytką centralną do VISIO EL740164

System przywoławczy SIGMA
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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System przywoławczy SIGMA

w Przycisk przywołania z płytką centralną do Fashion/Riva /Scala

EL740034

w Schrack Info
Mechanizm przycisku przywołania z płytką centralną wyposażony jest w przycisk otoczony membraną i 
łagodne światło. Może być zainstalowany w puszce podtynkowej lub ramce natynkowej. 
Mechanizm bez łapek montażowych. 
Przewód 2m jest zawarty w dostawie.

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przycisk przywoławczy przyciskowo-pociągowy biały z płytką centralną do Fashion/Riva /Scala EL740034

Przycisk przywoławczy przyciskowo-pociągowy perłowy z płytką centralną do Fashion/Riva /Scala EL740030
 

EL740044

w Schrack Info
Mechanizm przycisku wyłączenia z płytką centralną wyposażony jest w przycisk otoczony membraną 
i oświetlenie z funkcją przypomnienia. Może być zainstalowany w puszce podtynkowej lub ramce 
natynkowej. 
Mechanizm bez łapek montażowych.

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przycisk odwoławczy biały EL740044

Przycisk odwoławczy perłowy EL740040

w Przycisk wyłączenia z płytką centralną do Fashion/Riva/ Scala 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Pokojowa lampa sygnalizacyjna

EL740010

w Schrack Info
Pokojowa Lampa Sygnalizacyjna posiada akustyczny i optyczny alarm z czerwonymi wskaźnikami LED.

Połączonych może zostać maksymalnie 8 przycisków przywołania i 4 przyciski wyłączenia. Dodatkowy 
kabel monitorujący/sygnalizujący przed zwarciem i uszkodzeniem.

Funkcja pamięci: Przywołanie / Wyłączenie, oddzielne połączenie i obwód funkcji Stop.

Wyjście przekaźnikowe: 2 styki przełączne, 1A przy 60V DC, 30W/42VAC, 30VA

Montaż natynkowy

• Pobór prądu: max. 200mA AC lub 150mA DC

• Napięcie robocze: 24V AC/DC (20 - 28V)

• Siła sygnału akustycznego: około 70dB przy 1m

• Częstotliwość: 1800 - 2.800Hz

• Wymiary: 85x85x35mm (DŁ x SZ x GŁ)
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

SIGMA lampka sygnalizacyjna salowa EL740010
 

w Lampa sygnalizacji grupowej

EL740020

w Schrack Info
Lampa sygnalizacji grupowej posiada sygnalizację optyczną i akustyczną ale nie monitoruje zasilania. 
Wykorzystywany do dodatkowej sygnalizacji przywołania.

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

SIGMA lampka  sygnalizacyjna grupowa EL740020
 

System przywoławczy SIGMA
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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System przywoławczy SIGMA

EL740000

w Schrack Info
Centrala SIGMA posiada 10 obszarów monitoringu z alarmem optycznym akustycznym.

Zakończenie przywołania jest realizowane przez centralę lub przycisk wyłączenia.

Przekazywanie alarmu możliwe jest za pomocą 2 wyjść przekaźnikowych.

Funkcja pamięci: wybierana w grupach z 5 pięciu zakresów.

Funkcja Stop: opcjonalnie w grupach 5 obszarów (z centrali lub zdalnego przycisku wyłączenia).

Wyjście przekaźnikowe: 2 styki przełączne, sygnał akustyczny: max. 60/40dB (Dzień/Noc).

Montaż natynkowy przy wykorzystaniu śrub.

• Pobór prądu: max. 400mA

• Napięcie robocze: 24V AC/DC (20 - 28V)

• Prąd monitorowania: 7mA

• Materiał: wysoce odporny termoplast

• Stopien ochrony obudowy: IP41

• Wymiary: 300x201x51 (DŁ x SZ x GŁ)
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

SIGMA centrala z 10 obszarami monitoringu EL740000
 

w Przycisk operatorski podwójny do modułu serwisowego do Fashion/Riva/Scala

ELG740204

w Schrack Info
Funkcjonalność:

Jeżeli wciśnięty jest przycisk obecności (pole dotykowe z zielonym symbolem pielęgniarki), zaświeca 
się zielony wskaźnik LED i uaktywnia się moduł serwisowy. Tak szybko jak system przywoławczy jest 
aktywny, świeci się czerwony wskaźnik LED (klawisz z symbolem głośnika) i aktywny jest generator 
dźwięku. Aktywacja klawisza potwierdzenia (klawisz z symbolem głośnika) wycisza głośnik na 3 minuty 
(miga czerwony wskaźnik LED).

Po upłynięciu tego czasu, kiedy połączenie jest wciąż aktywne, generator dźwięku wraca do 
poprzedniego stanu a wskaźnik LED świeci się światłem ciągłym.

Jeśli klawisz potwierdzenia zostanie ponownie naciśnięty, zachowanie jest takie samo jak wcześniej.

Gdy reakcja na przywołanie zostaje potwierdzona (został naciśnięty przycisk wyłączenia), wyłącza się 
generator dźwięku a czerwony wskaźnik LED gaśnie.

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przyciski operatorskie do mod. rozszerzeń perłowe ELG740200

Przyciski operatorskie do mod. rozszerzeń białe ELG740204
 

w Moduł rozszerzeia do Fashion/Riva/Scala

ELG740140

w Schrack Info
Moduł rozszerzenia może być używany do rozbudowy zestawu do toalety dla niepełnosprawnych.

Jego zadaniem jest wykonanie w odpowiednim miejscu równoległej sygnalizacji do już stniejącej 

komunikacji (na przykład: recepcja).

Moduł rozszerzenia może być uzupełniony o:

• Przycisk operatorski podwójny, kolor perłowy biały, Art. ELG740200

• Przycisk operatorski podwójny, kolor biały, Art. ELG740204

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Moduł rozszerzenia do Fashion/Riva/Scala ELG740140
 

w Centrala SIGMA 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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EL750074

w Schrack Info
Siłownik pneumatyczny wyposażony jest w wąż o długości 2 m ze sprężonym powietrzem, gumową 
gałkę oraz styk zwierny.

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przycisk przywoławczy pneumatyczny z płytką centralną do Fashion/Riva/Scala EL750074
 

w Przycisk gruszkowy do Fashion/Riva/Scala

EL740050

w Schrack Info
Przycisk gruszkowy dostępny jest z przewodem o długości 2m. 
Ma kojące światło, które zaświeca się kiedy przycisk zostaje naciśnięty.

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przycisk przywoławczy gruszkowy biały do Fashion/Riva/Scala EL740050
 

w Gniazdo Western Electric wykorzystywane do Przycisku Gruszkowego

EL740064

w Schrack Info
Mechanizm gniazda odpowiedni jest do 1 Przycisku gruszkowego. Jest on 4-biegunowy i ma 4 złącza 
śrubowe. 
Może być zainstalowany w puszce podtynkowej lub ramce natynkowej. Mechanizm bez łapek 
montażowych.

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Gniazdo przycisku przywoławczego gruszkowego białe EL740064
 

System przywoławczy SIGMA

w Przycisk pneumatyczny z płytką centralną do Fashion/Riva/Scala 
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w Zasilacz/Transformator 

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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w Transformator 230V AC / 24V AC na szynę DIN

EL740080

w Schrack Info
Zasilacz systemowy 24V AC, 1A.

Możliwe połączenie max. 4 pokoi.

Instalacja na szynie DIN, 3M.

• Klasa ochrony II, SELV

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Transformator 230V AC / 24V AC 1 A na szynę DIN EL740080
 

w Zasilacz 230V AC / 24V DC na szynę DIN

EL720960

w Schrack Info
Zasilacz 100W do elementów systemu.

Montaż na szynie DIN, 6 modułów.

• Napięcie pierwotne: 230V AC, 50Hz

• Napięcie wtórne: 24V DC, 4 A, SELV

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Zasilacz sieciowy 100W, 24V DC/4A do montażu na szynę DIN EL720960
 

w Zasilacz 230V AC / 24V DC do montażu podtynkowego

EL740110

w Schrack Info
Podtynkowy zasilacz systemowy 24V DC, 0.5A

Możliwe połączenie max. 2 pokoi.

Do montażu podtynkowego.

• Klasa ochrony II, SELV

• Wymiary: 48x48x18mm (DŁ x SZ x GŁ)

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Zasilacz sieciowy, podtynkowy 24V DC/0,5A Sigma EL740110
 

System przywoławczy SIGMA
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KNX Sensorik

Termostat pokojowy

Panel dotykowy

Czujnik obecności
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Regulator pokojowy

Regulacja temperatury

Sensor przyciskowy

Sensory KNX 
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Instalacje oparte na elementach połączonych w sieć pracują bardziej efektywnie niż systemy zamknięte. 
Używając technologii KNX każdy typ urządzenia elektrycznego może być łatwo i szybko kontrolowany. 
Technologia KNX wprowadza aspekt ekonomiczny w fazie użytkowania instalacji i zapewnia komfort  
obsługi oraz bezpieczeństwo pracy.
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w Spis treści
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Czujnik obecności

    Żaluzje

Sterowanie ogrzewaniem

Oświetlenie
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Regulacja temperatury

Sensor przyciskowy

Sterowanie ogrzewaniem
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Sensory KNX 

W Modułowe porty magistralne i aktory dopuszkowe

KNX charakteryzuje się znormalizowanymi portami magistralnymi. Port magistralny (BTM) może być używany samodzielnie lub w połączeniu z 
różnymi wersjami aktorów dopuszkowych.

Implementacja interfejsu BTI (nadajnik-odbiornik magistrali) z modułem (BTM) nadajnika-odbiornikia magistrali zapewnia maksymalną 
elastyczność działania oraz realizacje szereg funkcji. Porty magistralne (BTM) i aktory podtynkowe ze zintegrowanymi modułami magistrali 
(BTM) pozwalają wykorzystywać interfejsy wyświetlania i obsługi jak przyciski, regulatory temperatury w szerokim zakresie wzorów. Tak więc 
wszystkie interfejsy BTI w seriach i-system, DELTA styl i sensorach dotykowych szklanych mogą być łączone z elementami BTM, dotyczy to 
również aktorów dopuszkowych.

Zmniejsza to czas potrzebny na planowanie oraz ułatwia instalację i uruchomienie. Programy aplikacyjne aktorów podtynkowych są  
identyczne funkcjonalnie z tymi, które dotyczą urządzeń z zakresu modułowego systemu sterowania pomieszczeniami. Oznacza to, że  
wszystkie urządzenia mają ten sam standardowy program aplikacji - niezależnie od rodzaju montażu - podtynkowego, z- lub bez ramki 
montażowej - czy wykonania do montażu w room control box czy module automatyki.

A

B

C

C

D

E

F

H

G

CJ

I

K

A
B
C
D
E

Busankoppler (BTM)
UP-Aktorik mit Busankoppler (BTM)
BTI-Schnittstelle
VISIO Rahmen i-system
VISIO Rahmen style 
Taster i-system
Raumtemperaturregler i-system
Taster style
Raumtemperaturregler style
Tastsensor Grundmodul
Tastsensor Abdeckung

I
H
G
F

J
K

Moduł nadajnika-odbiornika magistrali (BTM)

Aktor dopuszkowy z modułem nadajnika-odbiornika magistrali (BTM)

Interfejs BTI

Ramka VISIO i-system

Ramka seria DELTA

Przycisk i-system

Regulator temperatury i-System

Przycisk Styl

Regulator temperatury Styl

Główny moduł sensora przyciskowego szklanego

Płytka sensora przyciskowego szklanego
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Moduł nadajnika-odbiornika magistrali (BTM)

Aktor dopuszkowy z modułem nadajnika-odbiornika magistrali (BTM)

Interfejs BTI

Ramka VISIO i-system

Ramka seria DELTA

Przycisk i-system

Regulator temperatury i-System

Przycisk Styl

Regulator temperatury Styl

Główny moduł sensora przyciskowego szklanego

Płytka sensora przyciskowego szklanego

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

Przyciski szklane, KNX

KX2118DB11 KX2128DB21

w Schrack Info
• 1-, 2- lub 4- pary powierzchni dotykowych

• Pionowa konfiguracja (góra-dół) par powierzchni dotykowych

• Obsługa scen na każdej powierzchni dotykowej poprzez 
sterownik scen

• Podświetlane RGB LED pierścienie potwierdzające funkcję 
przycisków 

• Czujnik zbliżeniowy

• Do montażu na porcie magistralnym KX1172AB12

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 95 x 95 x 10,2 mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przyciski

Przycisk dotykowy KNX 1-krotny podstawa KX2112DB01

Przycisk dotykowy KNX 1-krotny front szklany, biały KX2118DB11

Przycisk dotykowy KNX 1-krotny front szklany, czarny KX2118DB21

Przycisk dotykowy KNX 2-krotny podstawa KX2122DB01

Przycisk dotykowy KNX 2-krotny front szklany, biały KX2128DB11

Przycisk dotykowy KNX 2-krotny front szklany, czarny KX2128DB21

Przycisk dotykowy KNX 4-krotny podstawa KX2132DB01

Przycisk dotykowy KNX 4-krotny front szklany, biały KX2138DB11

Przycisk dotykowy KNX 4-krotny front szklany, czarny KX2138DB21

Port magistralny

Port magistralny, głębokość montażu 18 mm KX1172AB12
 

w Przyciski szklane białe i czarne 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

Przyciski, regulatory temperatury, panele sterowania, I-System, KNX

KX2222DB13 KX2232DB33

w Schrack Info
• Para przycisków

• Pozioma konfiguracja (lewo-prawo) par przycisków 

• Funkcja wybierana dla każdego przycisku

• Podświeltenie orientacyjne LED

• Pole opisowe

• Port magistralny KX1172AB12

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 55 x 55 x 11 mm

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przyciski

Przycisk KNX 1-krotny bez statusu LED, tytanowy biały KX2212DB12

Przycisk KNX 1-krotny ze statusem LED, tytanowy biały KX2212DB13

Przycisk KNX 1-krotny bez statusu LED, aluminiowy metalik KX2212DB32

Przycisk KNX 1-krotny ze statusem LED, aluminiowy metalik KX2212DB33

Przycisk KNX 2-krotny bez statusu LED, tytanowy biały KX2222DB12

Przycisk KNX 2-krotny ze statusem LED, tytanowy biały KX2222DB13

Przycisk KNX 2-krotny bez statusu LED, aluminiowy metalik KX2222DB32

Przycisk KNX 2-krotny ze statusem LED, aluminiowy metalik KX2222DB33

KNX przycisk, potrójny, bez statusu LED, tytanowy biały KX2232DB12

KNX przycisk, potrójny, ze statusem LED, tytanowy biały KX2232DB13

KNX przycisk, potrójny, bez statusu LED, aluminiowy metalik KX2232DB32

KNX przycisk, potrójny, ze statusem LED, aluminiowy metalik KX2232DB33

Port magistralny

Port magistralny, głębokość montażu 18 mm KX1172AB12
 

w Przycisk ze sterownikiem scen i czujnikiem temperatury pomieszczenia, I-System

KX2232AB14 KX1172AB12

w Schrack Info
• Pozioma konfiguracja (lewo-prawo) par przycisków

• Funkcja wybierana dla przycisku, sterownik scen

• Podświetlenie orientacyjne LED

• Pole opisowe

• Czujnik temperatury

• Port magistralny KX1172AB12

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 55 x 55 x 11 mm

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przycisk KNX 3-krotny ze statusem LED, sterownikiem scen i czujnikiem temperatury, DELTA I-System, tytanowy biały KX2232AB14

Przycisk KNX 3-krotny ze statusem LED, sterownikiem scen i czujnikiem temperatury, DELTA I-System, aluminiowy metalik KX2232AB34

Port magistralny, głębokość montażu 18 mm KX1172AB12
 

w Przyciski, I-System 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Przyciski, regulatory temperatury, panele sterowania, I-System, KNX

KX2232DB15

w Schrack Info
• 3 pary przycisków

• Pozioma konfiguracja (lewo-prawo) par przycisków

• Funkcja wybierana dla przycisku, sterownik scen

• Podświeltenie orientacyjne LED

• Pole opisowe

• Odbiornik IR do nadajnika ręcznego IR KX4257AB72

• Port magistralny KX1172AB12 wymagany (zaznaczony oddzielnie)

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 55 x 55 x 11 mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przycisk KNX 3-krotny ze statusem LED, odbiornikiem podczerwieni, I-System, tytanowy biały KX2232DB15

Przycisk KNX 3-krotny ze statusem LED, odbiornikiem podczerwieni, I-System, aluminiowy metalik KX2232DB35

Port magistralny, głębokość montażu 18 mm KX1172AB12
 

w Pilot IR, Srebrny

KX4257AB72

w Schrack Info
• Do bezprzewodowego sterowania aktorów sygnałami podczerwieni z funkcjami załączania, 

wyłączania, przełączania, ściemniania, wysyłania wartości, ochrony przeciwsłonecznej lub 
wywoływania / zapisywania scen

• Sygnalizacja słabej baterii

• Długość fali podczerwieni: 890 nm

• Częstotliwość podczerwieni: 455 kHz

• Zasięg transmisji: 20 m

• Wymagane 2 baterie LR03/AAA (1.5 V), w zakresie dostawy.

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 55 x 154 x 24 mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Pilot na podczerwień (IR), srebrny KX4257AB72
 

w Przycisk z funkcjami scen i odbiornikiem IR, I-System 
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w Schrack Info
• Zintegrowany czujnik temperatury

• Regulacja może być dwustopniowa i/lub ciągła (algorytm P lub PI) w trybie samego ogrzewania, 
samego chłodzenia lub ogrzewania i chłodzenia.

• Tryby pracy dostępne w KNX: komfort, standby, oszczędzania energii oraz ochrony przed 
zamarzaniem lub przegrzaniem

• Przycisk obecności do lokalnego przełączania pomiędzy trybem komfortu i standby lub komfortu 
i oszczędzania energii i rozszerzonego trybu komfortu po trybie oszczędzania energii lub trybie 
ochrony

• Przycisk do przełączania między trybem ręcznym i automatycznym

• Wartość zadaną temperatury dla trybu komfort można nastawić bezpośrednio wymiennym 
pokrętłem (+/-) regulatora oraz przez magistralę KNX (zdalnie)

• Podstawowa nastawa temperatury pomieszczenia dla trybu komfort, która może być ustawiona 
przez KNX pokrętłem regulatora

• Regulowana strefa martwa między nastawą ogrzewania i chłodzenia dla trybu komfort

• Dwupoziomowe ogrzewanie lub chłodzenie

• Wyjście zmiennej sterującej (jednej lub kilku) jako telegram włączenia / wyłączenia przełącznika 
lub polecenia pozycjonowania w zakresie od 0 ... 100%

• 5 wskaźników LED do sygnalizacji trybu ręcznego i aktualnych trybów pracy

• 4 wskaźniki LED do sygnalizacji otwarcia zaworu ogrzewania/chłodzenia, alarmu punktu rosy i 
otwartego okna

• Do montażu na porcie magistralnym lub aktorze podtynkowym z portem magistralnym

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 55 x 55 x 16 mm

w Schrack Info
• Wielofunkcyjny panel sterujący KNX wraz wyświetlaczem z matrycą LCD 96 x 128 pikseli

• 8 pojemnościowych przycisków dotykowych do obsługi poziomej

• Do wyświetlania i sterowania funkcjami: przełączania/ załączania, obsługą dzwonka, 
ściemnianiem, ochrony przeciwsłonecznej, wysyłania wartości 1 Bajt/2 Bajty, wyświetlania wartości 
1 Bit/1 Bajt/2 Bajty, sterowania wymuszonego, wyświetlania wiadomości tekstowych, ostrzeżeń i 
alarmów, wywoływania i zapisywania scen

• Zintegrowany czujnik temepratury

• Regulacja temperatury pomieszczenia może być dwustopniowa i/lub ciągła w trybie samego 
ogrzewania, samego chłodzenia lub ogrzewania i chłodzenia

• Tryby pracy dostępne w KNX: komfort, standby, oszczędzania energii oraz ochrony przed 
zamarzaniem lub przegrzaniem

• Na podstawie temperatury zewnętrznej kontrola nastawy temperatury w trybie chłodzenia

• Tygodniowy program załączania dla trybów pracy sterownika, tryb automatyczny i przynajmniej 8 
funkcji obsługi pomieszczenia

• Co najmniej 40 zaplanowanych zadań harmonogramu, wyświetlacz oraz ustawienie daty i czasu

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Urządzenie podtynkowe do montażu w puszkach podtynkowych Ø 60 mm, mocowane na 
pierścieniu przez boczne łapki sprężynowe

• Ramka musi być zamówiona oddzielnie

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 55 x 55 x 37,2 mm

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Przyciski, regulatory temperatury, panele sterowania, I-System, KNX

 

KX2372KB11

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Kontroler temperatury KNX, tytanowy biały KX2372KB11

Kontroler temperatury KNX, alumioniowy metalic KX2372KB31

Port magistralny, głębokość montażu 18 mm KX1172AB12

 

w Regulator temperatury, I-System, KNX 

KX2272AB11

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Pokojowy panel sterowania KNX KX2272AB11

Ramka montażowa do KX2272AB11 KX720S161

w Pokojowy panel sterowania KNX 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

 

Przyciski, regulatory temperatury, panele sterowania, I-System, KNX

EV105021 EV125021 EV115021

w Schrack Info
• Dla kombinacji łączników, przycisków i gniazd

• Do montażu poziomego i pionowego
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka pojedyncza 55x55mm, biała EV105021

Ramka pojedyncza 55x55mm, srebrna EV125021

Ramka pojedyncza 55x55mm, antracyt EV115021
 

w Ramka podwójna, VISIO 50

EV105022

EV125022 EV115022

w Schrack Info
• Dla kombinacji łączników, przycisków i gniazd

• Do montażu poziomego i pionowego
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka podwójna 55x55mm, biała EV105022

Ramka podwójna 55x55mm, srebrna EV125022

Ramka podwójna 55x55mm, antracyt EV115022
 

w Ramka pojedyncza, VISIO 50 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Przyciski, regulatory temperatury, ramki, DELTA Styl, KNX

KX2862DB13 KX2872DB43

w Schrack Info
• Pary przycisków x1, x2, x4

• Pionowa konfiguracja (góra-dół) par przycisków

• Funkcja wybierana dla przycisku

• Podświeltenie orientacyjne LED

• Pole opisowe

• Port magistralny KX1172AB12 wymagany (zamawiany 
oddzielnie)

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 68 x 68 x 14 mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przyciski

Przycisk KNX 1-krotny bez statusu LED, tytanowy biały KX2852DB12

Przycisk KNX 1-krotny ze statusem LED, tytanowy biały KX2852DB13

Przycisk KNX 1-krotny, bez statusu LED, platynowy metalik KX2852DB42

Przycisk KNX 1-krotny ze statusem LED, platynowy metalik KX2852DB43

Przycisk KNX 2-krotny bez statusu LED, tytanowy biały KX2862DB12

Przycisk KNX 2-krotny ze statusem LED, tytanowy biały KX2862DB13

Przycisk KNX 2-krotny, bez statusu LED, platynowy metalik KX2862DB42

Przycisk KNX 2-krotny ze statusem LED, platynowy metalik KX2862DB43

Przycisk KNX 4-krotny bez statusu LED, tytanowy biały KX2872DB12

Przycisk KNX 4-krotny ze statusem LED, tytanowy biały KX2872DB13

Przycisk KNX 4-krotny, bez statusu LED, platynowy metalik KX2872DB42

Przycisk KNX 4-krotny ze statusem LED, platynowy metalik KX2872DB43

Port magistralny

Port magistralny, głębokość montażu 18 mm KX1172AB12
 

w Przycisk z funkcjami scen i czujnikiem temperatury pomieszczenia, DELTA Styl

KX2872AB14 KX1172AB12

w Schrack Info
• 4 pary przycisków

• Pionowa konfiguracja (góra-dół) par przycisków 

• Funkcja wybierana dla przycisku, funkcja scen

• Podświeltenie orientacyjne LED

• Pole opisowe

• Czujnik temperatury

• Port magistralny KX1172AB12  (zaznaczony oddzielnie)

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 68 x 68 x 14 mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przycisk KNX 4-krotny ze statusem LED, sterownikiem scen i czujnikiem temperatury, DELTA Styl, tytanowy biały KX2872AB14

Przycisk KNX 4-krotny ze statusem LED, sterownikiem scen i czujnikiem temperatury, DELTA Styl, platynowy metalik KX2872AB44

Port magistralny, głębokość montażu 18 mm KX1172AB12
 

w Przycisk, DELTA Styl, KNX 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Przyciski, regulatory temperatury, ramki, DELTA Styl, KNX

KX2872DB15

w Schrack Info
• 4 pary przycisków

• Pionowa konfiguracja (góra-dół) par przycisków 

• Funkcja wybierana dla przycisku, funcja scen

• Podświeltenie orientacyjne LED

• Pole opisowe

• Odbiornik IR do nadajnika ręcznego IR KX4257AB72

• Port magistralny KX1172AB12 wymagany (zamawiany oddzielnie)

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 68 x 68 x 14 mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przycisk KNX 4-krotny ze statusem LED, odbiornikiem podczerwieni, tytanowy biały KX2872DB15

Przycisk KNX 4-krotny ze statusem LED, odbiornikiem podczerwieni, platynowy metalik KX2872DB45

Port magistralny, głębokość montażu 18 mm KX1172AB12
 

w Pilot IR, srebrny

KX4257AB72

w Schrack Info
• Do bezprzewodowego sterowania aktorów sygnałami podczerwieni z funkcjami załączania, 

wyłączania, przełączania, ściemniania, wysyłania wartości, ochrony przeciwsłonecznej lub 
wywoływania / zapisywania scen

• 1 wskaźnik LED na grupę do sterowania i transmisji i bateria

• Długość fali podczerwieni: 890 nm

• Częstotliwość podczerwieni: 455 kHz

• Zasięg transmisji: 20 m

• Wymagane 2 baterie LR03/AAA (1.5 V), w zakresie dostawy

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 55 x 154 x 24 mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Pilot na podczerwień (IR), srebrny KX4257AB72
 

w Przycisk z funkcjami scen i odbiornikiem IR, DELTA Styl 
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w Schrack Info
• Zintegrowany czujnik temepratury

• Regulacja może być dwustopniowa i/lub ciągła (algorytm P lub PI) w trybie samego ogrzewania, 
samego chłodzenia lub ogrzewania i chłodzenia.

• Tryby pracy dostępne w KNX: komfort, standby, oszczędzania energii oraz ochrony przed 
zamarzaniem lub przegrzaniem

• Przycisk obecności do lokalnego przełączania pomiędzy trybem komfortu i standby lub komfortu 
i oszczędzania energii i rozszerzonego trybu komfortu po trybie oszczędzania energii lub trybie 
ochrony przed zamarzaniem lub przegrzaniem

• Przycisk do przełączania między trybem ręcznym i automatycznym

• Wartość zadaną temperatury dla trybu komfort można nastawić bezpośrednio pokrętłem (+/-) 
regulatora oraz przez magistralę KNX (zdalnie)

• Podstawowa nastawa temperatury pomieszczenia dla trybu komfort, która może być ustawiona 
przez KNX pokrętłem regulatora

• Regulowana strefa martwa między nastawą ogrzewania i chłodzenia dla trybu komfortu

• Dwupoziomowe ogrzewanie lub chłodzenie

• Wyjście zmiennej sterującej (jednej lub kilku) jako telegram włączenia / wyłączenia przełącznika 
lub polecenia pozycjonowania w zakresie od 0 ... 100%

• 5 wskaźników LED do sygnalizacji trybu ręcznego i aktualnych trybów pracy

• Do montażu na porcie magistralnym KX1172AB12 lub aktorze podtynkowym z portem magistralnym

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 68 x 68 x 16 mm

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Przyciski, regulatory temperatury, ramki, DELTA Styl, KNX

KX2542KB13

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Kontroler temperatury KNX, Delta Styl tytanowy biały / srebrny metalik KX2542KB13

Kontroler temperatury KNX, Delta Styl, platynowy metalik KX2542KB43

Port magistralny, głębokość montażu 18 mm KX1172AB12
 

w Regulator temperatury, DELTA Styl 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

Przyciski, regulatory temperatury, ramki, DELTA Styl, KNX

KX1321

w Schrack Info
• Dla kombinacji łączników, przycisków i gniazd

• Do montażu poziomego i pionowego

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka pojedyncza, tytanowy biały KX1321

Ramka podwójna, tytanowy biały KX1322

Ramka potrójna, tytanowy biały KX1323

Ramka poczwórna, tytanowy biały KX1324

Ramka pięciokrotna, tytanowy biały KX1325
 

w Ramka, DELTA styl, platynowy metalik (podobny do RAL 9007)

KX13211

w Schrack Info
• Dla kombinacji łączników, przycisków i gniazd

• Do montażu poziomego i pionowego

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka pojedyncza, platynowy metalik KX13211

Ramka podwójna, platynowy metalik KX13221

Ramka potrójna, platynowy metalik KX13231

Ramka poczwórna, platynowy metalik KX13241

Ramka pięciokrotna, platynowy metalik KX13251
 

w Ramka, DELTA Styl, tytanowy biały (podobny do RAL 9010) 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

Przyciski natynkowe IP44, KNX

KX1153AB01

w Schrack Info
• Do montażu natynkowego, stopień ochrony IP44

• Załączanie/wyłączanie/przełączanie

• Zintegrowany port magistralny

• Wskaźnik LED do statusu pracy lub ustawienia jako oświetlenie orientacyjne

• Pojedynczy (kołyskowy) aktywny góra - dół, pozycja środkowa stabilna neutralna

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 66 x 75 x 52 mm

 
OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX, przycisk pojedynczy, pozycja środkowa, IP44, szary KX1153AB01
 

w Przycisk natynkowy podwójny z pozycją środkową, IP44, szary

KX1153AB11

w Schrack Info
• Do montażu natynkowego, stopień ochrony IP44

• Załączanie/wyłączanie/przełączanie

• Zintegrowany port magistralny

• Podwójny (kołyskowy) aktywny góra - dół, pozycja środkowa stabilna neutralna

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 66 x 75 x 52 mm

 
OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX, przycisk podwójny, pozycja środkowa, IP44, szary KX1153AB11
 

w Przycisk natynkowy pojedynczy z pozycją neutralną, 1 LED, IP44, Szary

KX1153AB21

w Schrack Info
• Do montażu natynkowego, stopień ochrony IP44

• Załączanie/wyłączanie/przełączanie

• Zintegrowany port magistralny

• Wskaźnik LED do statusu pracy lub ustawienia jako podświetlenie orientacyjne

• Pojedynczy

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 66 x 75 x 52 mm

 
OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX, przycisk pojedynczy, pozycja neutralna, IP44, szary KX1153AB21

 

w Przycisk natynkowy pojedynczy z pozycją środkową, IP44, szary 

KX1153AB31

w Schrack Info
• Do montażu natynkowego, stopień ochrony IP44

• Załączanie/wyłączanie/przełączanie

• Zintegrowany port magistralny

• Podwójny

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 66 x 75 x 52 mm

 
OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX, przycisk podwójny, pozycja neutralna, IP44, szary KX1153AB31

w Przycisk natynkowy podwójny z pozycją neutralną, IP44, szary 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

Czujniki obecności, KNX

EST2089000 EST2089000

81
24

46

EST2089000

Ø110

EST2089000

w Schrack Info
• Czujnik obecności KNX pasywnej podczerwieni, montaż sufitowy

• Okrągły obszar detekcji 360 °, aż do Ø 24 m (452   m²)

• 2 kanały oświetlenia i 2 kanały obecności

• 2 kanały oświetlenia C1, C2 z 1 pomiarem oświetlenia

• Załączanie lub tryb kontroli stałej wartości natężenia oświetlenia z funkcją oczekiwania

• Montaż sufitowy w gnieździe podtynkowym (EST9070917)

• Montaż sufitowy możliwy również w ramce natynkowej (EST9070912)

• Opcjonalny pilot zdalnego sterowania (EST9070911) i pilot zdalnego zarządzania (EST9070910)
 

Wysokość 
montażu (A) Siedząc (S) Idąc po skosie (T) Idąc na wprost

2 m
20 m2 

5 m
380 m2 

22 m
28 m2 

6 m

2,5 m
28 m2 

6 m
415 m2 

23 m
38 m2 

7 m

3 m
38 m2 

7 m
452 m2 

24 m
50 m2 

8 m

3,5 m
38 m2 

7 m
452 m2 

24 m
50 m2 

8 m

6 m -
452 m2 

24 m
50 m2 

8 m

10 m -
491 m2 

25 m
50 m2 

8 m
Przy wysokości montażu powyżej 3.5m wymagane są ruchy jak przy chodzeniu a ob-
szary detekcji poszczególnych czujników powinny na siebie zachodzić. Zakres detekcji 
zmniejsza się przy wzroście temperatury.

w Obszar detekcji

A

S T

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX czujnik obecności theRonda P360, biały EST2089000

KNX czujnik obecności theRonda P360, szary EST2089001
 

w Czujnik obecności theRonda 
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w Schrack Info
• Czujnik obecności pasywnej podczerwieni, montaż sufitowy

• Kwadratowy obszar detekcji 360 ° dla łatwego i wygodnego planowania

• Załączanie lub tryb kontroli stałej wartości natężenia oświetlenia z funkcją oczekiwania

• Montaż sufitowy w gnieździe podtynkowym (EST9070917)

• Montaż sufitowy możliwy również w ramce natynkowej (EST9070912)

thePrema P360 KNX podtynkowy

• Kwadratowy obszar detekcji 360 ° (aż do 100   m²) dla łatwego i wygodnego planowania miejsca montażu

• 3 kanały oświetlenia i 2 kanały obecności

• Obszar detekcji (na wysokości 3,5m) aż do 10 x 10m max. 10m

thePrema S360 KNX podtynkowy

• Kwadratowy obszar detekcji 360 ° (aż do 64   m²) dla łatwego i wygodnego planowania miejsca montażu

• 2 kanały oświetlenia i 2 kanały obecności

• Obszar detekcji (na wysokości 3,5m) aż do 8 x 8m

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Czujniki obecności, KNX

EST2079000 EST2079000

42
16

6

29

EST2079000

Ø110

EST2079000

 

Wysokość montażu (A) Siedząc (S) Idąc (T)

2 m
20 m2 

4,5 m x 4,5 m
36 m2 

6 m x 6 m ± 0,5 m

2,5 m
36 m2 

6 m x 6 m
64 m2 

8 m x 8 m ± 0,5 m

3 m
49 m2 

7 m x 7 m
81 m2 

9 m x 9 m ± 1 m

3,5 m
64 m2 

8 m x 8 m
100 m2 

10 m x 10 m ± 1 m

6 m -
144 m2 

12 m x 12 m ± 1,5 m

10 m -
400 m2 

20 m x 20 m ± 2 m
Przy wysokości montażu powyżej 3.5m wymagane są ruchy jak przy chodzeniu a ob-
szary detekcji poszczególnych czujników powinny na siebie zachodzić. Zakres detekcji 
zmniejsza się przy wzroście temperatury.

w Obszar detekcji thePrema P360 KNX

A

S T

 

Wysokość montażu (A) Siedząc (S) Idąc (T)

2 m
9 m2 

3 m x 3 m
20 m2 

4 m x 4 m ± 0,5 m

2,5 m
16 m2 

4 m x 4 m
36 m2 

6 m x 6 m ± 0,5 m

3 m
25 m2 

5 m x 5 m
49 m2 

7 m x 8 m ± 1 m

3,5 m -
64 m2 

8 m x 8 m ± 1 m

w Obszar detekcji thePrema S360 KNX

A

S T

 

w Czujnik obecności thePrema 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX czujnik obecności thePrema P360 , biały, podtynkowy EST2079000

KNX czujnik obecności thePrema P360, szary, podtynkowy EST2079001

KNX czujnik obecności thePrema S360, biały, podtynkowy EST2079500

KNX czujnik obecności thePrema S360, szary, podtynkowy EST2079501
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w Schrack Info
• Czujnik obecności pasywnej podczerwieni

• Automatyczne sterowanie oświetleniem w zależności od obecności i natężenia oświetlenia

• Wykonanie płaskie, kołnierz w kolorze białym w zakresie dostawy

• Kołnierz w kolorze czarnym lub srebrnym dostępny jako akcesoria dodatkowe

• Kwadratowy obszar detekcji pozwala na dokładne i łatwe planowanie miejsca montażu

• Obszar detekcji (na wysokości 3,5m) aż do 10 x 10m

PlanoCentro EWH-KNX

• Do montażu sufitowego (sufity podwieszane)

• Zawiera zaślepki

PlanoCentro UWH-KNX

• Do montażu podtynkowego (strop betonowy)

• Z metalową ramką instalacyjną do montażu śrubowego w drewnianych sufitach lub gniazdach podtynkowych, zawiera zaślepki

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Czujniki obecności, KNX

w Czujnik obecności PlanoCentro

EST2059102 EST2059202

73

5

EST2059102

62

EST2059202

 

Wysokość montażu (A) Siedząc (S) Idąc (T)

2 m
20 m2 

4,5 m x 4,5 m
36 m2 

6 m x 6 m ± 0,5 m

2,5 m
36 m2 

6 m x 6 m
64 m2 

8 m x 8 m ± 0,5 m

3 m
49 m2 

7 m x 7 m
81 m2 

9m x 9 m ± 1 m

3,5 m
64 m2 

8 m x 8 m
100 m2 

10 m x 10 m ± 1 m

w Obszar detekcji

A

S T

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX czujnik obecności PlanoCentro EWH-A, do sufitów podwieszanych EST2059102

KNX czujnik obecności PlanoCentro UWH-A, podtynkowy EST2059202
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Czujniki obecności, KNX

EST2039100

R8
0

69

Ø66

204
13

4

3

EST2039100

w Schrack Info
• Czujnik obecności pasywnej podczerwieni do instalacji 

sufitowej

• Wykonanie płaskie z wymiennymi kołnierzami

• Kołnierz w kolorze białym w zakresie dostawy, w kolorze 
czarnym lub srebrnym dostępne w akcesoriach dodatkowych

• Kwadratowy obszar detekcji 360 ° (aż do 64   m²) dla 
łatwego i wygodnego planowania miejsca montażu

• Automatyczne sterowanie oświetleniem i HVAC w zależności 
od obecności i natężenia oświetlenia

• Obszar detekcji (na wysokośći 3,5m) aż do 8 x 8m

PlanoSpot 360   KNX S DE BIAŁY

Jako PlanoSpot 360 KNX DE BIAŁY, ale:

• Bez ręcznego dopasowania obszaru detekcji
 

Naturalna strefa detekcji 
Wysokość montażu (A) Siedząc (S) Idąc (T)

2 m
9 m2 

3 m x 3 m
20 m2 

4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m

2,5 m
16 m2 

4 m x 4 m
36 m2 

6 m x 6 m ± 0,5 m

3 m
20 m2 

4,5 m x 4,5 m
49 m2 

7 m x 7 m ± 1 m

3,5 m -
64 m2 

8 m x 8 m ± 1 m

Ograniczona strefa detekcji 
Wysokość montażu (A) Siedząc (S) Idąc (T)

2 m
4 m2 

2 m x 2 m
4,4 m2 

2,1 m x 2,1 m ± 0,5 m

2,5 m
6,3 m2 

2,5 m x 2,5 m
9 m2 

3 m x 3 m ± 0,5 m

3 m
9 m2 

3 m x 3 m
14,4 m2 

3,8m x 3,8 m ± 1 m

3,5 m -
22,1 m2 

4,7 m x 4,7 m ± 1 m

w Obszar detekcji

A

S T

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX czujnik obecności PlanoSpot 360, biały, sufit podwieszany EST2039100

KNX czujnik obecności PlanoSpot 360, biały, sufit podwieszany EST2039300
 

w Czujnik obecności PlanoSpot 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

 

Czujniki obecności, KNX

EST2009000

40,5

38
27

EST2009000

w Schrack Info
• Czujnik obecności pasywnej podczerwieni

• Kołnierz w kolorze białym w zakresie dostawy, w kolorze 
czarnym lub srebrnym dostępne w akcesoriach dodatkowych

• Automatyczne sterowanie oświetleniem w zależności od 
obecności i natężenia oświetlenia

• Kwadratowy obszar detekcji pozwala na dokładne i łatwe 
planowanie miejscs montażu

• Montaż sufitowy w puszce podtynkowej

• Możliwość montażu natynkowego za pomocą ramki 
natynkowej (EST9070513)

• Obszar detekcji (na wysokości 3,5m) aż do 8 x 8m
 

Wysokość montażu (A) Siedząc (S) Idąc (T)

2 m
9 m2 

3 m x 3 m
20 m2 

4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m

2,5 m
16 m2 

4 m x 4 m
36 m2 

6 m x 6 m ± 0,5 m

3 m
20 m2 

4,5 m x 4,5 m
49 m2 

7 m x 7 m ± 1 m

3,5 m -
64 m2 

8 m x 8 m ± 1 m

w Obszar detekcji

A

S T

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX czujnik obecności 360B-KNX, biały, PresenceLight EST2009000

w Czujnik obecności PresenceLight 360 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Czujniki obecności, KNX

w Czujnik obecności PresenceLight 180

EST2009050

38
32

40,5

EST2009050

w Schrack Info
• Czujnik obecności pasywnej podczerwieni

• Kołnierz w kolorze białym w zakresie dostawy, w kolorze 
czarnym lub srebrnym dostępne w akcesoriach dodatkowych

• Automatyczne sterowanie oświetleniem w zależności od 
obecności i natężenia oświetlenia

• Obszar detekcji 180°

• Montaż sufitowy w puszce podtynkowej

• Możliwość montażu natynkowego za pomocą ramki 
natynkowej (EST9070513)

• IP 54 do różnych zastosowań

• Obszar detekcji (na wysokości 2,2m) aż do Ø 8m
 

Wysokość montażu (A) Siedząc (S) Idąc (T)

2,2 m
25 m2 

7 m x 3,5 m
100 m2 

8 m

w Obszar detekcji

T
S
T

A

S

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX czujnik obecności 180B-KNX, biały, PresenceLight EST2009050
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Czujniki ruchu, KNX

EST1039550 EST1039550

70
,6 41

,5
29

,1

Ø 96,4
Ø 81

EST1039550

w Schrack Info
• Czujnik ruchu pasywnej podczerwieni, montaż sufitowy

• Obszar detekcji 360°

• Obszar detekcji (na wysokości 4m) aż do Ø 9m (64m²)

• Mieszany pomiar natężenia oświetlenia dla świetlówek (FL/PL/ESL), halogenów, lamp żarowych oraz LED

• 1 kanał oświetlenia z 1 pomiarem natężenia oświetlenia

• Poziom natężenia oświetlenia decydujący o załączeniu może być ustawiony w parametrach (wartość w luxach), aktywowany obiektem 
komunikacyjnym lub wybrany zdalnie

• Jeden oddzielny kanał (obecności) do sterowania innych urządzeń do systemów HVAC z opóźnieniem załączenia i opóźnieniem 
wyłączenia

 

Wysokość montażu (A) Po skosie (t) Na wprost (r)
2 m 38 m2 | 7 m 5 m2 | 2,5 m

2,5 m 38 m2 | 7 m 7 m2 | 3 m
3 m 50 m2 | 8 m 13 m2 | 4 m

3,5 m 50 m2 | 8 m 13 m2 | 4 m
4 m 64 m2 | 9 m 13 m2 | 4 m

w Obszar detekcji

A

r t

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX czujnik ruchu theMova S360 AP, biały EST1039550

KNX czujnik ruchu theMova S360 AP, szary,montaż na suficie EST1039551
 

w Czujnik ruchu theMova S360 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Czujniki ruchu, KNX

EST1039560 EST1039560

67

44
23

EST1039560

w Schrack Info
• Czujnik ruchu pasywnej podczerwieni, montaż podtynkowy

• Obszar detekcji 360°

• Obszar detekcji (na wysokości 4m) aż do Ø 9m (64m²)

• Mieszany pomiar natężenia oświetlenia dla świetlówek (FL/
PL/ESL), halogenów, lamp żarowych oraz LED

• 1 kanał oświetlenia z 1 pomiarem natężenia oświetlenia

• Poziom natężenia oświetlenia decydujący o załączeniu 
może być ustawiony w parametrach (wartość w luxach), 
aktywowany obiektem komunikacyjnym lub wybrany zdalnie

• Jeden oddzielny kanał (obecności) do sterowania innych 
urządzeń do systemów HVAC z opóźnieniem załączenia i 
opóźnieniem wyłączenia

 

Wysokość montażu (A) Po skosie (t) Na wprost (r)

2 m
38 m2 

7 m
5 m2 
2,5 m

2,5 m
38 m2 

7 m
7 m2 
3 m

3 m
50 m2 

8 m
13 m2 

4 m

3,5 m
50 m2 

8 m
13 m2 

4 m

4 m
64 m2 

9 m
13 m2 

4 m

w Obszar detekcji

A

r t

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX czujnik ruchu theMova S360 KNX DE, biały EST1039560

KNX czujnik ruchu theMova S360 KNX DE, szary, sufit podwieszany EST1039561
 

w Czujnik ruchu theMova S360 DE 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Czujniki ruchu, KNX

EST1019610
12

7

161

EST1019610

w Schrack Info
• Czujnik ruchu pasywnej podczerwieni

• Obszar detekcji 300°

• Obszar detekcji (na wysokości 3,5m) aż do Ø 32m

• Automatyczne sterowanie oświetleniem na podstawie 
obecności i natężenia oświetlenia

• Do montażu na zewnątrz

• Do montażu natynkowego i sufitowego

• Limit obszaru detekcji przez montaż "obiektywu"

• Możliwy montaż na puszce podtynkowej (60 mm)

• Dystans i uchwyt narożny w zestawie
 

Wysokość montażu Po skosie Na wprost
2 m 12 m 4 m

2,5 m 16 m 5 m
3 m 16 m 5 m

3,5 m 16 m 5 m
4 m 12 m 4 m

w Obszar detekcji

3 m

32 m
10 m

 
jasnoszary idąc po skosie
szary idąc na wprost
ciemnoszary czołgając się 
Wysokość montażu: 2,5m
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX czujnik ruchu theLuxaP300KNX, biały, naścienny / nasufitowy, 300° EST1019610

KNX czujnik ruchu theLuxaP300KNX, czarny, naścienny / nasufitowy, 300° EST1019611
 

w Czujnik ruchu theLuxa P300 
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Termostat pokojowy

Panel dotykowy

Oświetlenie

    Żaluzje



Strona 

195

Regulator pokojowy

Sterowanie ogrzewaniem
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w Schrack Info
• Zawiera czujnik temperatury

• Wyświetlacz LCD i przyciski dotykowe

• Konfigurowane przyciski dotykowe ze wskaźnikiem LED

• Załączanie i sterowanie oświetleniem, żaluzjami, scenami

• Okienko opisowe

• Regulacja temperatury w formacie PWM i/lub ciągła (algorytm PID) w trybie samego ogrzewania, 
samego chłodzenia lub ogrzewania i chłodzenia

• Zintegrowany port magistralny

• 3 niezależnie regulowane wartości sterujące dla stężenia CO2 i wilgotności względnej powietrza 
do kontroli jakości powietrza

• Wyjście dla 1-, 2- lub 3-stopniowego załączenia wentylatora (wilgotność i CO2)

• Wyjście dla 1-, 2- lub 3-punktowego sygnału sterującego (wilgotność i CO2)

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 88.4 x 133.4 x 18 mm

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Pokojowe panele sterowania, KNX

KX624H107

w Schrack Info
• Zawiera czujnik temperatury

• Konfigurowane przyciski dotykowe ze wskaźnikiem LED

• Załączanie i sterowanie oświetleniem, żaluzjami, scenami

• Okienko opisowe

• Regulacja temperatury w formacie PWM i/lub ciągła (algorytm PID) w trybie samego ogrzewania, 
samego chłodzenia lub ogrzewania i chłodzenia

• Zintegrowany port magistralny

• 3 niezależnie regulowane wartości sterujące dla stężenia CO2 i wilgotności względnej powietrza 
do kontroli jakości powietrza

• Wyjście dla 1-, 2- lub 3-stopniowego załączenia wentylatora (wilgotność i CO2)

• Wyjście dla 1-, 2- lub 3-punktowego sygnału sterującego (wilgotność i CO2)

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 88.4 x 133.4 x 18 mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX pokojowy panel sterowania z czujnikiem temperatury KX624H107
 

w Pokojowy panel sterowania KNX z czujnikiem temperatury, wyświetlaczem LCD

KX624H105

w Schrack Info
• Zawiera czujnik temperatury

• Wyświetlacz LCD i przyciski dotykowe

• Regulacja temperatury w formacie PWM i/lub ciągła (algorytm PID) w trybie samego ogrzewania, 
samego chłodzenia lub ogrzewania i chłodzenia

• Zintegrowany port magistralny

• 3 niezależnie regulowane wartości sterujące dla stężenia CO2 i wilgotności względnej powietrza 
do kontroli jakości powietrza

• Wyjście dla 1-, 2- lub 3-stopniowego załączenia wentylatora (wilgotność i CO2)

• Wyjście dla 1-, 2- lub 3-punktowego sygnału sterującego (wilgotność i CO2)

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 88.4 x 133.4 x 18 mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX pokojowy panel sterowania z czujnikiem temperatury i wyświetlaczem LCD KX624H105
 

w Pokojowy panel sterowania KNX z czujnikiem temperatury, przyciskami dotykowymi 

KX624H108

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX pokojowy panel sterowania i czujnikiem temperatury, wyświetlaczem LCD i przyciskami KX624H108

w Pokojowy panel sterowania KNX z czujnikiem temperatury, wyświetlaczem LCD, konfigurowanymi 
przyciskami dotykowymi 
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w Schrack Info
• Do sterowania klimakonwektorami (Fan-Coil)

• Regulacja ciągła PI do ogrzewania i chłodzenia

• Dwa pokrętła regulacji zawarte są w zestawie: skala bezwzględna jest zamontowana fabrycznie, 
skala względna jest do zamiany

• Przycisk ręczny dla trybu OFF, Auto, 1-, 2- lub 3-stopniowego załączenia wentylatora

• 3 wejścia binarne dla łączników tradycyjnych/sensorów dla funkcji załączania, ściemniania oraz 
sterowaniami żaluzjami, także dla czujnika temperatury zewnętrznej, kontaktronu okiennego oraz 
sygnału obecności

• Wskaźnik LED (czerwony) dla trybu ogrzewania, wskaźnik LED (niebieski) dla trybu chłodzenia

• Ze zintegrowanym portem magistralnym

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 80 x 84 x 27mm

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

Pokojowe panele sterowania / Regulator temperatury i czujnik powietrza CO2, KNX

w Pokojowy panel sterowania KNX z czujnikami temperatury, wilgotności, CO2, wyświetlaczem LCD

KX624H106

w Schrack Info
• Zawiera czujniki temperatury, wilgotności i CO2

• Segmentowo podświetlany wyświetlacz i przyciski dotykowe

• Regulacja temperatury w formacie PWM i/lub ciągła (algorytm PID) w trybie samego ogrzewania, 
samego chłodzenia lub ogrzewania i chłodzenia

• Zintegrowany port magistralny

• 3 niezależnie regulowane wartości sterujące dla stężenia CO2 i wilgotności względnej powietrza 
do kontroli jakości powietrza

• Wyjście dla 1-, 2- lub 3-stopniowego załączenia wentylatora (wilgotność i CO2)

• Wyjście dla 1-, 2- lub 3-punktowego sygnału sterującego (wilgotność i CO2)

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 88.4 x 133.4 x 18 mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX pokojowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD, z czujnikami temperatury, wilgotności i CO2 KX624H106
 

KX7139202

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX regulator temperatury do klimakonwektorów RAMSES 713, natynkowy KX7139202
 

w Czujnik jakości powietrza CO2, AMUN

KX7169200

w Schrack Info
• Mierzy poziom CO2, wilgotność względną i temperaturę

• Trzy niezależne, konfigurowane progi poziomu CO2 i wilgotności względnej

• Próg dla temperatury (np. do załączania grzania)

• Wyświetlacz osiągniętego progu poziomu CO2 i wilgotności względnej przez wielokolorowe 
wskaźniki LED

• Zakres nastaw CO2 - 2500-2250ppm (progi)

• Wilgotność względna od 1% do 100%

• „Wielkość fizyczna” obiekt 0-9999 ppm

• Zasilanie z magistrali KNX, nie wymagane zasilanie 230 V AC

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 74 x 74 x 30,8mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

AMUN 716 S KNX, CO2 czujnik jakości powietrza, naścienny, IP 20 KX7169230
 

w Pojedynczy regulator temperatury pomieszczenia do klimakonwektorów, RAMSES 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Termostaty pokojowe, KNX

KX770T350

w Schrack Info
• Komunikacja KNX

• Do ogrzewania i/lub chłodzenia

• Wyjścia sterujące 2- lub 3-pozycyjne

• Wyjście do wentylatora z 1 prędkością lub 3 prędkościami

• Tryby pracy: komfort, ekonomiczny i ochrony

• Automatyczne lub ręczne przełączenie ogrzewanie/ chłodzenie

• Ograniczenie nastawy minimalnej i maksymalnej temperatury

• Podświetlany wyświetlacz

• Kolor obudowy: kość słoniowa

• Napięcie zasilania 230 V AC

• Zakres nastaw +5 ... +40°C

• Mocowanie śrubowe w puszkach podtynkowych o średnicy 60 mm

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 86 x 86 x 47mm

 
OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX termostat dotykowy pokojowy do 2-/4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych (Fan-Coil) i zastosowań 
uniwersalnych KX770T350
 
w Termostat pokojowy KNX, do 2-/4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych (Fan-Coil)

KX770T293

w Schrack Info
• Komunikacja KNX

• Do ogrzewania i/lub chłodzenia

• Wyjścia sterujące 2- lub 3-pozycyjne

• Wyjście do wentylatora z 1 prędkością lub 3 prędkościami

• Tryby pracy: komfort, ekonomiczny i ochrony

• Automatyczne lub ręczne przełączenie ogrzewanie/ chłodzenie

• Ograniczenie nastawy minimalnej i maksymalnej temperatury

• Podświetlany wyświetlacz

• Kolor obudowy: kość słoniowa (RAL 9003)

• Napięcie zasilania 230 V AC

• Zakres nastaw +5 ... +40°C

• Mocowanie śrubowe w puszkach podtynkowych o średnicy 60 mm

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 86 x 86 x 47mm

 
OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX termostat dotykowy pokojowy do 2-/4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych (Fan-Coil) KX770T293
 

w Termostat dotykowy pokojowy KNX, do 2-/4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych (Fan-
Coil) i uniwersalnych zastosowań 

KX770T163

w Schrack Info
• Komunikacja KNX

• Wyjścia sterujące 2-, 3-pozycyjne lub PWM

• Tryby pracy: komfort, ekonomiczny i ochrony

• Automatyczne lub ręczne sterowanie 1, 2 lub 3 prędkościami wentylatora

• Automatyczne lub ręczne przełączenie ogrzewanie / chłodzenie

• Ograniczenie nastawy minimalnej i maksymalnej temperatury

• Podświetlany wyświetlacz

• Napięcie zasilania 230 V AC

• Zakres nastaw +5 ... +40°C

• Montaż natynkowy przy wykorzystaniu śrub

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 93 x 128 x 30.8 mm

 
OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX termostat dotykowy pokojowy do klimakonwektorów wentylatorowych (Fan-Coil) i zastosowań uniwersalnych KX770T163

w Termostat pokojowy KNX, 230V AC, do klimakonwektorów wentylatorowych (Fan-Coil) i 
uniwersalnych zastosowań 
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w Schrack Info
• Komunikacja KNX

• Wyjście 0...10V DC dla systemu VAV (zmienny przepływ powietrza przy stałej temperaturze zadanej 
i wyjścia pomocniczego ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ, PWM, 3-pozycyjne lub 3-pozycyjne dla siłownika 
VAV i wyjścia pomocniczego 0...10V DC

• 1 wejście 0...10V DC do zwrotnego statusu położenia przepustnicy

• Tryby pracy: komfort, ekonomiczny i ochrony

• Regulacja ciągła PI

• Sterowanie zależy od temperatury pokojowej lub temperatury powietrza powrotnego

• Automatyczne lub ręczne przełączenie ogrzewanie / chłodzenie

• Ograniczenie nastawy minimalnej i maksymalnej temperatury

• Ograniczenie nastawy minimalnej i maksymalnej sygnału przepływu powietrza

• Inwersja sygnału wyjściowego ( 0...10V DC) jako opcja

• Podświetlany wyświetlacz

• Napięcie zasilania 24V AC

• Zakres nastaw +5 ... +40°C

• Montaż natynkowy przy wykorzystaniu śrub

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 93 x 128 x 30.8 mm

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Termostaty pokojowe, KNX

w Termostat Pokojowy KNX, 24V AC

KX770T297

w Schrack Info
• Komunikacja KNX

• Tryby pracy: komfort, ekonomiczny i ochrony

• Do zastosowań z wyjściami sterującymi DC lub wyjściem wentylatora z 3 prędkościami

• Automatyczne lub ręczne sterowanie wentylatorem EC lub prędkościami 1- / 3

• Automatyczne lub ręczne przełączenie ogrzewanie / chłodzenie

• Ograniczenie nastawy minimalnej i maksymalnej temperatury

• Podświetlany wyświetlacz

• Napięcie zasilania 24V AC

• Zakres nastaw +5 ... +40°C

• Montaż natynkowy przy wykorzystaniu śrub

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 93 x 128 x 30.8 mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX termostat pokojowy, podstawowy, 24V AC KX770T297
 

KX770T165

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX termostat pokojowy, 24V AC, do systemów VAV ogrzewania i wentylacji KX770T165

 

w Termostat pokojowy KNX, 24V AC, do systemów VAV ogrzewania i wentylacji 
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w Schrack Info
• Wielofunkcyjny sterownik KNX VARIA z termostatem pokojowym

• Swobodnie konfigurowalny do wyświetlania i sterowania funkcjami oświetlenia czy ochrony 
przeciwsłonecznej

• Do sterowania i regulacji ogrzewania, klimakonwektorów wentylatorowych (Fan-Coil) oraz 
urządzeń AC

• Podświetlany wyświetlacz ze zintegrowanym zegarem

• Wyświetla 7 różnych stron funkcyjno-informacyjnych

• Automatyczne przełączanie czas letni / zimowy z rezerwą zasilania

• Sterowanie 8 pokojami przez oddzielne nastawy temperaturowe

• Tygodniowy zegar z 8 kanałami i 3 różnymi statusami pracy dla oświetlenia, żaluzji i wentylatorów

• 3 programy ogrzewania

• Sterowanie ciągłe lub załącz/wyłącz

• Tryby pracy: komfort, standby (oczekiwania), nocny, przeciwzamrożeniowy oraz ochrony przed 
przegrzaniem

• Montaż w puszce podtynkowej

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Sterownik pokojowy, KNX

KX8269210

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX sterownik pokojowy VARIA KX8269210

 

w Sterownik pokojowy, VARIA 
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w Schrack Info
• Wielofunkcyjny panel sterujący KNX z kolorowym wyświetlaczem LCD 2,8" o rozdzielczości 320 x 240 pikseli

• Do wyświetlania i sterowania co najmniej 18 konfigurowanymi funkcjami obsługi: oświetlenia żaluzji, rolet z uruchamianiem scen, 
informacji tekstowych, ostrzeżeń i wskazań alarmów

• Zintegrowany czujnik temepratury

• Regulacja temperatury może odbywać się w funkcji dwupunktowej i/lub ciągłej do sterowania tylko ogrzewaniem, tylko chłodzeniem lub 
ogrzewaniem i chłodzeniem

• Kontrola nastawy temperatury w trybie chłodzenia na podstawie temperatury zewnętrznej 

• Program tygodniowy dla trybów pracy regulatora oraz do 18 konfigurowanych funkcji obsługi

• Co najmniej 16 czasów załączania dla jednej funkcji na każdy dzień tygodnia

• Wyświetlanie daty i czasu

• Zawiera port magistralny

• Podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Podłączenie dodatkowego zasilacza 24V DC, pobór prądu około 50 mA

• Urządzenie do montażu podtynkowego w puszce Ø60mm, mocowanie śrubowe

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 86 x 116 x 30mm

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Sterownik pokojowy, KNX

KX2042AB11

KX2042AB21 KX2042AB31

KX2042AB51

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Sterownik pokojowy Contouch

KNX sterownik Contouch‚ z portami magistralnymi, tytanowy biały KX2042AB11

KNX sterownik Contouch‚ z portami magistralnymi, grafitowy metalik KX2042AB21

KNX sterownik Contouch‚ z portami magistralnymi, aluminiowy metalik KX2042AB31

KNX sterownik Contouch‚ z portami magistralnymi, czarny KX2042AB51

Akcesoria

Zestaw podtynkowy Contouch, z kartą mikro SDHC i adapterami do kart SD i USB KX2048AB01

Zasilacz 24V DC, 1,5A LP746201

 

w Sterownik pokojowy Contouch 
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w Schrack Info
• Wielofunkcyjny panel sterujący KNX z wyświetlaczem, 320 x 240 pikseli, wyświetlacz kolorowy TFT 5,7" z ekranem dotykowym

• Ściemnianie podświetlenia LED z poziomu interfejsu użytkownika

• Do wyświetlania i sterowania co najmniej 210 obiektami komunikacyjnymi na co najmniej 20 stronach

• Dodatkowa strona do wyświetlania i potwierdzania co najmniej 16 alarmów

• Tygodniowy program pracy dla co najmniej 110 obiektów komunikacyjnych przy co najmniej 10 zadaniach sterowania na każdy dzień 
tygodnia

• Symulacja obecności dla co najmniej 50 obiektów komunikacyjnych

• Moduł trendu - graficznego zapisu i wyświetlenia zarejestrowanych statusów pracy i wartości obiektów komunikacyjnych

• 1- lub 8-bitowy moduł scen dla co najmniej 64 scen

• Co najmniej 32 funkcje logiczne AND/OR, każda mogąca wykorzystać co najmniej 4 obiekty komunikacyjne

• Co najmniej 16 warunków odniesienia do spełnienia dla realizacji jednego konkretnego zadania

• Indywidualna ochrona hasłem dla każdej strony wyświetlacza

• Buforowany zegar czasu rzeczywistego, wyświetlający datę i czas

• Wybór co najmniej 4 różnych wzorców szablonów interfejsu graficznego dla użytkownika

• Wyświetlanie pobranego obrazu jako strony startowej lub pokaz slajdów w oparciu o 100 pobranych obrazów

• Interfejs USB do pobierania obrazów i symboli

• Przewód USB, 1 m długości, prędkość transmisji 480 Mbit/sek.

• Przycisk do resetowania urządzenia

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Urządzenie do montażu podtynkowego w puszkach podtynkowych

• Wymagana ramka wzornicza i puszka instalacyjna muszą być zamówione dodatkowo

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 161,5 x 135 x 64mm

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Panele dotykowe, KNX

KX5888AB13

KX5888AB12 KX5888AB14

KX5888AB15

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX panel dotykowy 230V AC‚ 50 Hz KX5882AB13

KNX panel dotykowy 24V AC/DC KX5882AB23
 

w Panel dotykowy 230V, 24V 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Panele dotykowe, KNX

KX5888AB12 KX5888AB15 KX5888AB14 KX5888AB13

w Schrack Info
• Wymiary (SZ x W x GŁ) 194 x 156 x 5mm

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka do panelu KX5882AB13 lub KX5882AB23‚ aluminium KX5888AB12

Ramka do panelu KX5882AB13 lub KX5882AB23‚ wzór stali nierdzewnej KX5888AB13

Ramka do panelu KX5882AB13 lub KX5882AB23‚ czarne szkło KX5888AB14

Ramka do panelu KX5882AB13 lub KX5882AB23‚ białe szkło KX5888AB15
 

w Puszka podtynkowa do wszystkich paneli dotykowych

KX5888EB01

w Schrack Info
• Wymiary (SZ x W x GŁ) 161,5 x 136 x 64mm

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Puszka podtynkowa do paneli dotykowych KX5882AB13 lub KX5882AB23 KX5888EB01
 

w Ramka wzornicza 
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Sterownik pokojowy, KNX

W Moduł centrali IP KX1521AB01

         Wizualizacja na PC          Wizualizacja na smartfonie

W Wizualizacja działania i obsługi w systemie KNX

Centrala IP umożliwia wizualizację i obsługę funkcji instalacji KNX na różnych urządzeniach mobilnych. W sterowniku wizualizacji możliwe jest 
stworzenie intuicyjnych w obsłudze elementów obsługi instalacji KNX dla interfejsu użytkownika na komputerach przenośnych, tabletach i  
smartfonach. Oprócz wielu możliwości konfiguracji obsługi możliwe jest wykorzystanie 1250 danych do realizacji powtórzenia czy stworzenia  
nowych funkcji instalacji. Moduły zawierają sezonowe zegary czasowe z kalendarzem astronomicznym. Kontroler scen pozwala skonfigurować,  
nagrać i odtworzyć 5000 scen. Wielkości odczytywane w instalacji z odpowiednich czujników jak warunki atmosferyczne czy zużycie mediów 
mogą być wyświetlane w postaci krzywych czy kolumn. Możliwe jest monitorowanie i zbieranie danych dla różnych analiz technicznych. 
Urządzenie posiada interfejs umożliwiający obsługę urządzeń IP wykorzystujących komunikację TCP/UDP. Dostępne są wizualne i dźwiękowe 
sygnały zdarzeń alarmowych, które mogą być zapisywane w pamięci alarmów. Zaistniałe w systemie zdarzenia alarmowe jak również  
monitorowane, zdefiniowane wcześniej dane mogą być wysyłane pocztą elektroniczną na adresy e-mailowe. Centrala IP nie ma ograniczenia 
w wyświetlaniu na urządzeniach mobilnych informacji odbieranych z Internetu, jak nowości informacyjne czy prognozy pogody. Możliwe jest 
również wyświetlanie obrazów plików i plików wideo z kamer IP. Oprogramowaniem służącym do obsługi technicznej jest ETS. Edytory do 
tworzenia wizualizacji są aktywne do pracy od początku użytkowania urządzenia. Nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie. 
 
Korzystając z edytora sieciowego możliwe jest swobodne rozmieszczanie elementów graficznych metodą złap i upuść. Instalatorzy mogą 
tworzyć własne interfejsy użytkownika korzystając z własnych lub dostępnych bibliotek danych symboli. Dostępnych jest sześć różnych styli. 
Widoki budynku czy plany rozmieszczenia pomieszczeń na kolejnych piętrach mogą stanowić tło wizualizacji. Smart Edytor pozwala na łatwe  
i intuicyjne opracowywanie wizualizacji. Wszystkie wizualizacje na urządzenia mobilne są optymalizowane pod kątem interfejsu obsługi  
instalacji przez użytkownika.

Do pobrania dostępny jest przykładowy projekt demonstacji centrali IP.

Seite
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Interfaces, Schnit tstellen

W ÜBERSICHTEN UND AUSWAHLHILFEN 

W KNX/ETHERNET – SCHNELLER DOWNLOAD SPART ZEIT

Mit dem Standard KNXnet/IP lassen sich KNX-Telegramme über Ethernet (LAN) übertragen. Dadurch ergeben sich Anwendungen und
Lösungen, wie z.B. der Nutzung vorhandene Netzwerk-Infrastrukturen und -Technologien, um KNX-Daten über größere Entfernungen zu
übertragen. Verbindungen zwischen Gebäuden, Etagen sind mit KNXnet/IP übersichtlich und einfach zu realisieren.
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W Moduł centrali IP KX1521AB01
w Schrack Info

Sterownik do wizualizacji pracy instalacji KNX o wysokiej rozdzielczości graficznej, obsługa na 

urządzeniach stacjonarnych i mobilnych jak np. komputery, laptopy, tablety i smartfony. Do komunikacji 

pomiędzy urządzeniami KNX i komputerami (stacjonarnymi i/lub przenośnymi) podłączonymi do 

aktywnej sieci LAN/WLAN,  do zdalnego dostępu do instalacji KNX, do wykorzystania jako interfejs 

ETS 3/4/5 i jako interfejs do wizualizacji z wykorzystaniem protokołu KNXnet/IP dla jednoczesnego 

wykorzystania funkcji sterowania i monitoringu

• Serwer sieciowy do sterowania i monitoringu 1250 statusów realizowanych funkcji oraz wartości 
obiektów komunikacyjnych instalacji KNX. Dane te mogą być wyświetlane na urządzeniach 
stacjonarnych i przenośnych, połączonych z serwerem lokalnie lub zdalnie.

• Edytor graficzny do wizualizacji pracy instalacji i jednocześnie jej obsługi, wykorzystuje bloki 
funkcyjne:

 - Diagramy czasowe z 300 nastawami czasowymi załączania na tydzień

 - Moduł 5000 scen lub zdarzeń

 - Graficzny moduł 1000 funkcji logicznych

 - Funkcja alarmowa do 250 różnych komunikatów alarmowych

 - Funkcja poczty elektonicznej E-mail z 20 kontaktami

• Edytor umożliwia tworzenie grafiki wizualizacji, w różnych stylach oraz wzorcach, dostosowanej do 
urządzeń na których będzie ona wyświetlana i obsługiwana

• Oddzielna strona internetowa do aktualizacji oprogramowania

• Interfejs KNXnet/IP do programowania instalacji KNX

• Interfejs sieciowy 10/100 Mbit/s z gniazdem RJ45 do połączenia z siecią IP za pośrednictwem 
protokołu internetowego

• 2 wskaźniki LED do sygnalizacji połączenia/komunikacji IP i komunikatów o błędach

• Zawiera złącze magistralne do połączenia z instalacją KNX

• Zasilanie elektroniki przez zewnętrzny zasilacz 24V DC o mocy min. 1.2W, podłączenie przez 
odpowiednie złącze niskonapięciowe

• Urządzenie do zabudowy modułowej na szynie montażowej TH35 DIN EN 60715

• Wymiar szerokości: 4M (1M = 18 mm)

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Sterownik pokojowy, KNX

KX1521AB01

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Moduł centrali IP

KNX Centrala IP KX1521AB01

Akcesoria

Zasilacz 24V DC, 1,5A LP746201

 

w Moduł centrali IP (wizualizacja) 
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KNX Aktorik

Żaluzje

Oświetlenie

Oświetlenie
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KNX Aktorik

Rozdzielnica elektryczna

Aktory KNX
Pomiary

Grzejnik
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Aktor załączający wielofunkcyjny

Bramka KNX/DALI Twin

Jednostka sterująca (aktor KNX) w strukturze instalacji zainstalowana jest między innymi urządzeniami  
a zasilaczem. Aktor KNX jest podłączony do magistrali KNX, która służy do komunikacji pomiędzy  
urządzeniami magistralnymi. Dane przesyłane magistralą KNX dostarczane są bezpośrednio przez  
sensory KNX (np. łączniki, czujniki jasności, temperatury, stężenia CO2 itp.) lub przez wizualizację na  
ekranie dotykowym lub urządzeniem przenośnym.
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Aktory załączające, KNX

W Przegląd i pomoc przy doborze - wyjścia binarne

Wyjścia binarne mogą być stosowane w wielu aplikacjach, służyć nie tylko do sterowania oświetleniem. Szeroka gama produktów do  
wszystkich standardowych obciążeń (AC1, AC3, AX, C-Load) zawiera modułowo rozbudowywane aktory z detekcją prądu obciążenia.

w Wykorzystanie typów obciążenia AC1, AC3, AX i C

Sektor przemysłowy i budowlany cechuje stosowanie róznego rodzaju obciążeń. Wydają się one być specyficzne dla aplikacji i są określone 
w odpowiednich normach krajowych i międzynarodowych. Testy definiowane są tak że odtwarzają typowe zastosowania, jak obciążenia 
pochodzące od napędów (przemysł) lub świetlówek (budynki).

W AC1 i AC3 specyfikacje dotyczą pojemności załączania, które zostały przewidziane dla sektora przemysłowego:
• AC1: odnosi się głównie do załączania obciążeń rezystancyjnych (p.f. = 0.8)
• AC3: odnosi się do obciążeń (indukcyjnych) napędów (p.f. = 0.45)

Te zdolności załączania są określone w normie EN 60947-4-1. „Styczniki i rozruszniki silników - Elektromechaniczne styczniki i rozruszniki 
silników”. Standard opisuje styczniki i rozruszniki, które używane są w przemyśle.

Oznaczenie AX dotyczy stosowania w budownictwie:
• AX: odnosi się do obciążeń (pojemnościowych) lamp świetlówkowych

Załączane obciążenia pojemnościowe (200 uF, 140 uF, 70 uF i 35 uF), przy obciążeniu 200μF typu „C“, nawiązują do obciążeń 
świetlówkowych. Ta zdolność załączania odnosi się do normy EN 60669 „Łączniki do zastosowań domowych i podobnych w stałych 
instalacji elektrycznych - Wymagania szczegółowe”, co z kolei przekłada się na wykorzystanie w instalacjach budynkowych.   
W przypadku urządzeń 6A, wymagany jest test 70 uF a dla urządzeń 10A - z 140 uF. Deklaracje zdolności łączeniowej prądu AC i AX  
są bezpośrednio porównywalne do siebie.
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w Schrack Info
• Jeden styk przekaźnika na każdy kanał

• Elektronika zasilana z wewnętrznego zasilacza 230V AC

• Przyciski do wyboru sterowania lokalnego (z urządzenia) i zdalnego (z magistrali KNX)

• Żółty wskaźnik LED sygnalizujący lokalny tryb pracy

• Jeden przycisk dla każdego kanału do sterowania dwustanowego w lokalnym trybie pracy

• Wybór trybu pracy dla każdego kanału (normalnej, czasowej)

• Nastawiany czas opóźnienia załączenia/wyłączenia

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne lub wklejaną szynę danych - pobiera tylko 50% 
typowego zapotrzebowania prądu magistrali

• Urządzenie do zabudowy modułowej na szynie montażowej TH35 EN 60715

• Wymiar szerokości: 1M (1 M = 18 mm)

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Aktory załączające, KNX

KXSK08RA BS900136

 

w Dane techniczne
 KX5671AB01 KX5671AB12 KX5671AB11 KXSK08RA-- KXSK0FRA--
Ilość kanałów 4 8 8 8 16
Prąd znamionowy styku, AC [A] 8 8 2 16 16
Napięcie znamionowe styku, AC [V] 230 230 230 230 230
Pojemność/moc załączania, typy obciążeń
Obciążenie rezystancyjne [W] 1840 1840 460 3680 2300
DC/moc załączania [VA] 24/8 30/10 24/8 24/10 24/100
Maksymalna pojemność załączania [μF] 35 35 12 35 35
Lampy żarowe
Lampy żarowe [W] 1000 1000 500 3680 1000
Lampy halogenowe 230V [W] 1000 1000 500 3680 1000
Niskonapięciowe lampy halogenowe z transformatorami tradycyjnymi, induk-
cyjne [VA]

200-500 200-500 200 2000 500

Świetlówki T5/T8
Nieskompensowane [VA] 500 500 200 3680 500
Z kompensacją równoległą (przy możliwej max. C) [W] 2x58 2x58 200 2500 2x58
Obwód podwójny DUO [VA] 1000 1000 200 3680 1000
Świetlówki kompaktowe
Nieskompensowane [VA] 500 500 200 3680 500
Z kompensacją równoległą (przy możliwej max. C) [W] 300 300 200 2500 300
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Aktor załączający z obsługą ręczną

KNX aktor załączający, 4 x 230V AC‚ 8A KX5671AB01

KNX aktor załączający‚ 8 x 230V AC‚ 2A KX5671AB12

KNX aktor załączający‚ 8 x 230V AC‚ 8A KX5671AB11

KNX aktor załączający, 8 x 230V AC, 16A KXSK08RA

KNX aktor załączający, 16 x 230V AC, 10(16)A KXSK0FRA

Akcesoria

Wyłącznik silnikowy 32-40A BS900136

w Aktor załączający z obsługą ręczną 
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Aktory załączające, KNX

W Modułowe aktory załączające

Modułowa konstrukcja aktorów załączających Schrack Technik gwarantuje realizację postawionych nimi zadań. Cztery rozszerzenia aktorów 
mogą być połączone 6-pinowym interfejsem do modułu głównego aktora. W ten sposób 3-kanałowy (wyjściowy) aktor staje się aktorem z 
6/9/12 kanałami (wyjściami) do 15 kanałów (wyjść).  Różnorodność funkcjonalności oprogramowania aplikacyjnego obejmuje szerokie 
spektrum możliwości - od stopniowej kontroli pracy wentylatora, roboczogodzin i załączania cykli uruchamiających sceny, sterowanie  
aktorami grzewczymi do rozpoznawania obciążenia i monitoringu prądu obciążenia na kanał (wyjście).

Rozszerzony program aplikacyjny obsługuje oba wyjścia (kanały)  głównych modułów i wyjścia wszystkich podłączonych rozszerzeń. 
Obejmuje to:
• Nagrywanie i monitorowanie prądu obciążenia na każdym kanale (wyjściu) do określenia uszkodzenia lub przeciążenia
• Jednoczesne załączanie wszystkich trzech wyjść
• Procentowe sterowanie prędkościami wentylatora (3 prędkości)
• Podawanie pozycji zaworu w wartości procentowej przy sterowaniu PWM.  
• Licznik załączeń i godzin pracy z limitem monitoringu dla każdego kanału (wyjścia)
• Zintegrowana funkcja 8-bitowa obsługi scen, każdy kanał (wyjście) może brać udział w scenie

Przykład: Schemat blokowy 15-kanałowego aktora załączającego

Schemat blokowy jest przykładem schematu połączeń i połączenia poszczególnych modułów aktorów. 
Wszystkie moduły oznaczone 10 AX, AX 16 i AX 20 są kompatybilne i dlatego mogą być stosowane razem.  

w Aplikacje

Aktory załączające, montowane na szynach DIN, mogą być wykorzystywane w instalacjach komercyjnych i indywidualnych (prywatnych); 
cechują się: 
• Załączanie obciążeń do 20 AX na kanał (wyjście)
• Załączanie napędów/obciążeń trójfazowych
• Sterowanie 3-stopniowe w dostarczaniu powietrza / systemach wentylacyjnych
• Detekcja prądu obciążenia
• Wykrywanie awarii podłączonych źródeł
• Stały monitoring nad wykrywaniem awarii 
• Operacje zapisu godzin pracy i przełączeń
• Raport z prac naprawczych lub serwisowych
• Wykrywanie przerw w obwodach

AC 230 V

KNX

I2
02

_0
14

53
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w Schrack Info
• Napięcie znamionowe 230 V AC

• Interfejs do podłączenia modułu rozszerzenia aktora załączającego i oprogramowanie do sterowania 4 modułami rozszerzeń

• Dostępna funkcja sterowania 3-fazowego (jednoczesne załączenie 3 kanałów)

• Obsługa bezpośrednia (tryb pracy lokalnej)

• Dostępna funkcja sterowania 1- do 3-prędkościami wentylatora

• Funkcja sterowania napędami termoelektrycznymi

• Zintegrowane 8-bitowe sterowanie scenami

• Funkcje każdego kanału: status pracy, licznik godzin pracy z ograniczeniem monitoringu, licznik cykli załączeń z ograniczeniem 
monitoringu, rejestracja prądu obciążenia, monitoring prądu obciążenia

• Zasilanie własnej elektroniki oraz elektroniki podłączonych modułów rozszerzeń aktora przez napięcie magistrali

• Podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Wymiar szerokości: 3 M (1 M = 18 mm)

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Aktory załączające, KNX

KXSH03RC KXSE03RC

 

w Dane techniczne
 KX5621AB11 KXSH03RC-- KX5131AB11
 KX5621AB21 KXSE03RC-- KX5131AB21
Ilość kanałów 3 3 3
Prąd znamionowy styku, AC [A] 10AX 16AX 20AX
Napięcie znamionowe styku, AC [V] 230 230 230
Pojemność/moc załączania, typy obciążeń
Obciążenie rezystancyjne [W] 3680 3680 4600
DC/moc załączania [VA] 24/10 30/16 24/20
Maksymalna pojemność załączania [μF] 200 200 200
Lampy żarowe
Lampy żarowe [W] 2300 3680 3680
Lampy halogenowe 230V [W] 2300 3680 3680
Niskonapięciowe lampy halogenowe z transformatorami tradycyjnymi, induk-
cyjne [VA]

1200 2000 2000

Świetlówki T5/T8
Nieskompensowane [VA] 2300 3680 3680
Z kompensacją równoległą (przy możliwej max. C) [W] 1500 2500 2500
Obwód podwójny DUO  [VA] 1500 3680 3680
Świetlówki kompaktowe
Nieskompensowane [VA] 1600 3680 3680
Z kompensacją równoległą (przy możliwej max. C) [W] 1100 2500 2500
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Moduły główne

KNX aktor załączający, moduł bazowy, 3 x 230/400V AC‚ 10 AX, obciążenie pojemnościowe, z kontrolą obciążenia KX5621AB11

KNX aktor załączający, moduł bazowy, obciążenie pojemnościowe, z kontrolą obciążenia, 3 x 230/400V AC, 16 AX KXSH03RC

KNX aktor załączający, moduł bazowy, 3 x 230/400 V AC, 20 AX, z kontrolą obciązenia, obciążenie pojemnościowe KX5131AB11

Moduły podrzędne

KNX aktor załączający, rozszerzenie, 3 x 230/400V AC‚ 10 AX, obciążenie pojemnościowe, z kontrolą obciążenia KX5621AB21

KNX aktor załączający, rozszerzenie, obciążenie pojemnościowe, z kontrolą obciążenia, 3 x 230/400V AC, 16 AX KXSE03RC

KNX aktor załączający, rozszerzenie, 3 x 230/400V AC‚ 20 AX, obciążenie pojemnościowe, z kontrolą obciążenia KX5131AB21

w Aktory załączające, Moduły główne, Moduły rozszerzeń 
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w Schrack Info
• 8 wejść  12...230 V AC/DC 

• 8 wyjść przekaźnikowych

• Napięcie znamionowe 230 V AC

• Prąd znamionowy styku 16 A, cos fi=1

• Elektronika zasilana z wewnętrznego zasilacza 230V AC

• Urządzenie działa lokalnie nawet przy braku połączenia z magistralą, przy braku napięcia 
magistrali, gdy nastąpił nagły zanik magistrali lub gdy nie został jeszcze uruchomiony zasilacz KNX

• Przycisk dla każdego kanału do sterowania jego przekaźnikiem w trybie ręcznym (krótkie 
naciśnięcie danego przycisku) a po zmianie trybu pracy między magistralnymi - w trybie zdalnym 
lub czasowym (dłuższe naciśnięcie danego przycisku)

• 1 czerwony wskaźnik LED na kanał do sygnalizacji statusu pozycji (przekaźnika)

• 1 czerwony wskaźnik LED na wejście do sygnalizacji statusu sygnału (przekaźnika)

• Funkcja ustalana dla każdej pary wejść:

 2-przyciskowe ściemnianie z telegramem stop lub cyklicznym wysyłaniem

 2-przyciskowe sterowanie żaluzjami/roletami

• Funkcja logiczna (AND/OR) dla wejścia z obiektem komunikacyjnym i zmienną logiczną o ustalonej 
wartości początkowej po powrocie napięcia magistrali

• Zintegrowane 8-bitowe sterowanie scenami z programowym łączeniem każdego kanału do udziału 
w max. 8 scenach

• Zintegrowany port magistralny, pobiera tylko połowę typowego zapotrzebowania prądu magistrali, 
podłączenie magistrali przez złącze magistralne lub wklejaną szynę danych

• Urządzenie do zabudowy modułowej na szynie montażowej TH35 EN 60715

• Wymiar szerokości: 8M (1M = 18 mm)

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Aktory załączające, KNX

KXKK88RT

 

w Dane techniczne
Ilość kanałów 4 Ilość wejść 8
Prąd znamionowy styku, AC [A] 16 Napięcie znamionowe styku, AC/DC [V] 12-230
Napięcie znamionowe styku, AC [V] 230 Lampy żarowe
Pojemność/moc załączania, typy obciążeń Lampy żarowe [W] 2500
Obciążenie rezystancyjne [W] 3680 Lampy halogenowe 230V [W] 2500

DC/moc załączania [VA] 12/100
Niskonapięciowe lampy halogenowe z transformatorami tradycyjnymi, 
indukcyjne [VA]

500

Maksymalna pojemność załączania [μF] 140 Świetlówki T5/T8
Świetlówki kompaktowe Nieskompensowane [VA] 2500
Nieskompensowane [VA] 1600 Z kompensacją równoległą (przy możliwej max. C) [W] 1300
Z kompensacją równoległą (przy możliwej max. C) [W] 1100 Obwód podwójny DUO [VA] 2500
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX wielofunkcyjny aktor załączający, 8 x 230V AC, 16A, 8 wejść binarnych KXKK88RT
 

w Wielofunkcyjny aktor załączający, 8 x 230V AC, 16A, 8 x wejście binarne 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Aktory załączające, KNX

KX5121AB01

w Schrack Info
• 4 styki bezpotencjałowe

• Styki załączające mogą być obsługiwane ręcznie przez łączniki suwakowe

• Każdy kanał może pracować w jednym z trybów styków NO lub NC

• Konfigurowany tryb zegara

• Konfigurowany czas opóźnienia załączenia/wyłączenia

• Konfigurowane zachowanie każdego kanału w przypadku zaniku napięcia magistrali

• Elektronika zasilana magistralnie

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne lub wklejaną szynę 
danych

• Wymiar szerokości: 4M (1M = 18 mm)
 

w Dane techniczne
 KX5101AB03 KX5101AB04 KX5121AB01
Ilość kanałów 4 4 8
Prąd znamionowy styku, AC [A] 16 16 16
Napięcie znamionowe styku, AC [V] 230 230 230
Pojemność/moc załączania, typy obciążeń
Obciążenie rezystancyjne [W] 3680 3680 3680
DC/moc załączania [VA] 12/100 12/100 12/100
Maksymalna pojemność załączania [μF] 140 200 200
Lampy żarowe
Lampy żarowe [W] 2500 3680 3680
Lampy halogenowe 230V [W] 2500 3680 3680
Niskonapięciowe lampy halogenowe z transformatorami tradycyjnymi, 
indukcyjne [VA]

500 2000 2000

Świetlówki T5/T8
Nieskompensowane [VA] 2500 3680 3680
Z kompensacją równoległą (przy możliwej max. C) [W] 1300 2500 2500
Obwód podwójny DUO [VA] 2500 3680 3680
Świetlówki kompaktowe
Nieskompensowane [VA] 1600 3680 3680
Z kompensacją równoległą (przy możliwej max. C) [W] 1100 3000 3000
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Moduł wyjść przekaźnikowych KNX, 4x 230V AC‚ 16A KX5101AB03

Moduł wyjść przekaźnikowych KNX, 4x 230V AC‚ 16A, obciążenie pojemnościowe KX5101AB04

Moduł wyjść przekaźnikowych  KNX, 8x 230V AC‚ 16A, obciążenie pojemnościowe KX5121AB01
 

w Solidny moduł obciążenia 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Aktory załączające, KNX

KX5102AB13 KX5102AB03

w Schrack Info
• Napięcie znamionowe 230 V AC

• 2 styki bezpotencjałowe

• Prąd znamionowy styku 10 A

• Samozaciski do podłączenia i oprzewodowania 
przelotowego pojedynczych, nie- i odizolowanych żył-drutu 
oraz linki, 0.5, ..., 2.5 mm²

• Elektronika zasilana magistralnie

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez 
złącze magistralne

• Do montażu w puszkach podtynkowych 60mm x 60mm

• Funkcje czasowe: opóźnienie wyłączenia, opóźnienie 
załączenia, tryb zegara (automat schodowy), tryb nocny 
(oświetlenie dla sprzątania), ostrzeganie o kończącym się 
czasie np. załączonego oświetlenia

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX aktor załączajacy, 2 x 230V AC‚ 10A‚ z ramką montażową KX5102AB13

KNX aktor załączajacy, 2 x 230V AC‚ 10A‚ z ramką montażową i interfejsem BTI KX5102AB03
 

w Aktor załączający 230V AC, 6A/16A, 2 x wejście binarne

KX5112AB10

w Schrack Info
• Napięcie znamionowe 230 V AC

• 2 wejścia binarne dla styków bezpotencjałowych

• Przewody długości 20 cm do podłączenia przewodu fazowego, przewodu odbiorczego, wejść i 
magistrali

• Konfiguracja kanału do pracy przekaźnika w trybie NO lub NC

• Elektronika zasilana magistralnie

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Montaż w puszkach podtynkowych 60mm

• Wymiary (Ø x W) 53 x 28mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX aktor załączajacy, 1 x 230V AC‚ 16A; 2 x wejścia binarne KX5112AB10

KNX aktor załączajacy, 2 x 230V AC‚ 6A; 2 x wejścia binarne KX5622AB31
 

w Aktor załączający 2x 230V AC, 10A 
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w Schrack Info
• Max. długość nieekranowanego kabla podłączeniowego dla jednego sygnału 100 m

• Wskaźnik LED dla każdego wejścia sygnałowego do statusu pracy

• Funkcje wejścia sygnałowego: ograniczenie ilości telegramów, ustawiany czas odbicia styków, 
blokowanie wejść sygnałowych obiektami komunikacyjnymi blokad, nastawiany czas długiego 
naciśnięcia przycisku, wybierany typ styku wejścia sygnałowego NO/NC

• Rozróżnienie krótkiego/długiego naciśnięcia przycisku

• Licznik impulsów dla wartości 8-, 16- i 32-bitowych z/bez ograniczenia monitoringu

• Elektronika zasilana z wewnętrznego zasilacza na 230V AC

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne lub wklejaną szynę 
danych

• Wymiar szerokości: 6M (1 M = 18 mm)

w Schrack Info
• 8 wejść  12...230 V AC/DC

• 8 wyjść przekaźnikowych

• Napięcie znamionowe 230 V AC

• Prąd znamionowy styku 16 A, p.f.=1

• Elektronika zasilana z wewnętrznego zasilacza 230V AC

• Urządzenie działa lokalnie nawet przy braku połączenia z magistralą, przy braku napięcia 
magistrali, gdy nastąpił nagły zanik magistrali lub gdy nie został jeszcze uruchomiony zasilacz KNX

• Przycisk dla każdego kanału do sterowania jego przekaźnikiem w trybie ręcznym (krótkie 
naciśnięcie danego przycisku) a po zmianie trybu pracy między magistralnymi - w trybie zdalnym 
lub czasowym (dłuższe naciśnięcie danego przycisku)

• 1 czerwony wskaźnik LED na kanał do sygnalizacji statusu pozycji (przekaźnika)

• 1 czerwony wskaźnik LED na wejście do sygnalizacji statusu sygnału (przekaźnika)

• Funkcja ustalana dla każdej pary wejść:

 2-przyciskowe ściemnianie z telegramem stop lub cyklicznym wysyłaniem

 2-przyciskowe sterowanie żaluzjami/roletami

• Funkcja logiczna (AND/OR) dla wejścia z obiektem komunikacyjnym i zmienną logiczną o ustalonej 
wartości początkowej po powrocie napięcia magistrali

• Zintegrowane 8-bitowe sterowanie scenami z programowym łączeniem każdego kanału do udziału 
w max. 8 scenach

• Zintegrowany port magistralny, pobiera tylko połowę typowego zapotrzebowania prądu magistrali. 
Podłączenie magistrali przez złącze magistralne lub wklejaną szynę danych

• Urządzenie do zabudowy modułowej na szynie montażowej TH35 EN 60715

• Wymiar szerokości: 8M (1M = 18 mm)

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Wejścia binarne

KXEKF0RP

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX wejście binarne, 8 wejść bezpotencjałowych KX2621EB01

KNX wejście binarne, 16 wejść bezpotencjałowych KX2621EB11

KNX wejście binarne 8-krotne, 8x12-230V AC/DC KXEK08RM

KNX wejście binarne 16-krotne, 16 x 12-230V AC, 12-115V DC KXEKF0RN

KNX wejście binarne 2x8, 8 wejść 12-230V AC, 8 wejść bezpotencjałowych KXEKF0RP
 

w Wielofunkcyjny aktor załączający, 8 x 230V AC, 16A, 8 x wejście binarne

KXKK88RT

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX wielofunkcyjny aktor załączający, 8 x 230V AC, 16A, 8 wejść binarnych KXKK88RT

 

w Wejście binarne 
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w Schrack Info
• 8 wejść sygnałowych dla sygnałów DC lub AC w zakresie od 12 do 230V

• 8 wyjść przekaźnikowych z wewnętrznymi blokadami jednoczesnego działania do sterowania 
napędami żaluzji, rolet, markiz 4 x 230V AC

• Napięcie znamionowe 230 V AC

• Prąd znamionowy styku 6A, cos fi=1

• Elektronika zasilana z wewnętrznego zasilacza na 230V AC

• Urządzenie działa lokalnie nawet przy braku połączenia z magistralą, przy braku napięcia 
magistrali, gdy nastąpił nagły zanik magistrali lub gdy nie został jeszcze uruchomiony zasilacz KNX

• Ustawiony fabrycznie do bezpośredniego sterowania wyjściami każdego przycisku przy 
podłączonych, odpowiadających im wejściach

• Przycisk dla każdego wyjścia do bezpośredniego sterowania jego przekaźnikiem

• 1 czerwony wskaźnik LED na wejście do sygnalizacji statusu sygnału (przekaźnika)

• Automatyczne otwieranie lamelek żaluzji do wstępnie skonfigurowanych ustawień po 
nieprzerwanym ruchu opuszczania do osiągnięcia pozycji końcowej, ze zintegrowanym 
sterowaniem scenami wartościami 1-bit do zapamiętania i uruchomienia scen dla 2 tymczasowych 
ustawień żaluzji i lamelek

• Zintegrowane sterowanie scenami wartościami 1-bit/8-bitów, 8 scen może zostać wykorzystanych 
na kanał

• Dostępny obiekt komunikacyjny „Sun” do zastosowania w systemie śledzenia pozycji słońca

• Zintegrowany port magistralny. Podłączenie magistrali przez złącze magistralne lub wklejaną szynę 
danych.

• Wymiar szerokości: 8M (1M = 18 mm)

w Schrack Info
• Wejścia/wyjścia ze stykami bezpotencjałowymi i do załączenia LED

• Generowanie napięcia stykowego do styków bezpotencjałowych

• Do montażu w puszkach podtynkowych Ø 60mm

• Wejścia z max. 10m kablem nieekranowanym, skrętka

• Krótkie/długie naciśnięcie przycisku może zostać zastosowane

• Załączanie/wyłączanie/przełączanie, wysyłanie wartości 8-bit, 16-bit

• 1-przyciskowe ściemnianie

• 1-przyciskowe sterowanie grupowe

• 2-przyciskowe ściemnianie 4-bit z telegramem stop 

• Wysyłanie wartości 8-bit, 16-bit

• 1-/2-przyciskowe sterowanie żaluzjami/roletami

• Zapamiętanie i uruchomienie scen: 8-bit, w połączeniu z modułem scen 1-bit

• Licznik impulsów dla wartości 8-, 16- i 32-bitowych z/bez ograniczenia monitoringu

• Elektronika zasilana magistralnie

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 42 x 42 x 8.5mm

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Wejścia binarne

KXKS48RU

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX wielofunkcyjny aktor żaluzjowy, 4 x 230V AC, 6A, 8 x wejście binarne KXKS48RU

 

w Wielofunkcyjny aktor żaluzjowy, 4 x 230V AC, 6A, 8 x wejście binarne 

KXEK44UP

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX interfejs przycisków, 2 styki bezpotencjałowe / wyjścia dla sygnalizacji LED KX2202AB21

KNX interfejs przycisków, 4 styki bezpotencjałowe / wyjścia dla sygnalizacji LED KXEK44UP

w Interfejs przycisków 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Aktory ściemniające, KNX

KXDK02RLED

w Schrack Info
• Obsługuje ściemniane lampy zawierające LED

• Obciążenie wyjść do 2 x 300VA indywidualnie lub 1 x 500VA

• Nie jest wymagane minimalne obciążenie

• Sterowanie zboczem narastającym lub opadającym

• Automatyczne rozpoznawanie obciążenia

• Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem i wzrostem temperatury z sygnalizacją LED

• Licznik godzin pracy z ostrzeżeniem progu przekroczenia licznika

• Licznik cykli załączeń z ostrzeżeniem osiągnięcia wartości progowej

• Zintegrowane sterowanie scenami wartością 8-bit, 8 scen może zostać wykorzystanych na kanał

• Wymiar szerokości: 4M (1M = 18 mm)
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX ściemniacz uniwersalny 2x 300VA (LED) KXDK02RLED
 

w Ściemniacz uniwersalny 210VA, 230V AC, 50Hz, (obciążenie R, L, C)

LILC013003

w Schrack Info
• Sterowanie RGB LED lub 3 niezależnymi kanałami

• Zintegrowany port magistralny

• Funkcja testowa LED

• Sterowanie kolorem oraz jasnością kanałów

• Funkcje załącz/wyłącz: możliwość 4 różnych nastaw załącz/wyłącz dla każdego kanału

• Prosty zegar z funkcją migania: sekwencje czasowe załącz/wyłącz

• Sceny/Sekwencje: ustawienia do 5 różnych scen/ sekwencji dla każdego kanału lub sekwencja 
własna

• Uruchomienie z oprogramowania ETS od wersji 3.0, dostępna wtyczka tzw. Plug In.

• Z przyciskiem i wskaźnikiem LED programowania
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX ściemniacz RGB LED LILC013003
 

w Ściemniacz uniwersalny, 2 x 300VA, 230V AC (odpowiednie do ściemnialnych LED) 

LILC013004

w Schrack Info
• Sterowanie RGBW, WW-CW LED lub 4 niezależnymi kanałami

• Zintegrowany port magistralny

• Funkcja testowa LED

• Sterowanie kolorem oraz jasnością kanałów

• Funkcje załącz/wyłącz: możliwość 4 różnych nastaw załącz/wyłącz dla każdego kanału

• Prosty zegar z funkcją migania: sekwencje czasowe załącz/wyłącz

• Sceny/sekwencje: ustawienia do 10 różnych scen/ sekwencji dla każdego kanału lub sekwencja 
własna

• Uruchomienie z oprogramowania ETS od wersji 3.0, dostępna wtyczka tzw. Plug In.

• Z przyciskiem i wskaźnikiem LED programowania
 
OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX ściemniacz RGBW LED LILC013004

w Ściemniacz uniwersalny, 1 x 230V AC, 10 ... 250VA 
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w Schrack Info
• Jedno wyjście do załączania i ściemniania, obciążenie rezystancyjne, indukcyjne lub pojemnościowe

• Automatyczne dopasowanie do sterowania zboczem narastającym lub opadającym, w zależności od rodzaju obciążenia

• Napięcie znamionowe 230V AC

• Częstotliwość znamionowa 50 ... 60 Hz

• Moc znamionowa przy temperaturze otoczenia +35°C: 10 ... 250VA

• Elektroniczne zabezpieczenie wyjścia przed przeciążeniem, zwarciem i wzrostem temperatury

• Samozaciski do podłączenia i oprzewodowania przelotowego pojedynczych, nie- i odizolowanych żył-drutu oraz linki, 0.5...2.5 mm²

• Elektronika zasilana magistralnie

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Wymiary (Ø x W) 53 x 28mm

w Schrack Info
• Jedno wyjście do załączania i ściemniania, obciążenie rezystancyjne, indukcyjne lub pojemnościowe

• Z wyjściem półprzewodnikowym do załączania i ściemniania lamp

• Napięcie znamionowe 230V AC, 50/60Hz

• Podłączone obciążenie 50...210VA

• Regulowane załącznie i ściemnianie

• Miękkie załączenie, miękkie wyłączenie

• Ściemnianie płynne lub skokowa zmiana jasności

• 2 wejścia binarne dla styków bezpotencjałowych

• Możliwość wyboru funkcji wejść: jako sterujące bezpośrednio wyjściami lub działające jako 
niezależne z komunikacją magistralną

• Wybór funkcji dla wejść: załączania, ściemniania, ochrony przeciwsłonecznej, wysyłania wartości i 
uruchamiania scen

• Przewody długości 20 cm do podłączenia przewodu fazowego, przewodu odbiorczego, wejść i 
magistrali

• Elektronika zasilana magistralnie

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Montaż w puszkach podtynkowych Ø60mm

• Wymiary (Ø x W) 53 x 28mm

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Aktory ściemniające, KNX

 

w Ściemniacz RGB LED

KX5252AB31

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX ściemniacz uniwersalny UP 525/31‚ 210 VA‚ AC 230 V‚ 50 Hz (obciążenie R‚L‚C) KX5252AB31

 

KX5252AB13 KX5252AB03

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX ściemniacz uniwersalny 1 x 230 V AC‚ 10 ... 250 VA‚ z ramką montażową i interfejsem BTI KX5252AB03

KNX ściemniacz uniwersalny 1 x 230 V AC‚ 10 ... 250 VA KX5252AB13

 

w Ściemniacz RGBW LED 



Strona 

221

Sterowanie KNX/DALI

W KNX i DALI - Silny Zespół

Digital Addressable Lighting Interface (DALI)  - Adresowany Cyfrowo Interfejs 
Oświetlenia został  wprowadzony w 2004 roku aby zastąpić klasyczny interfejs  
1 ... 10 V. Niezależna do producenta magistrala DALI wykorzystuje elektroniczne/ 
cyfrowe sterowanie żródłami (balasty lub ECG) w technice oświetleniowej. 
Międzynarodowa norma IEC 62386 określa interfejs komunikacyjny DALI. Dodatkowo interfejs DALI współpracuje z wybranymi sensorami.

Poprzez komendy typu broadcast komunikacja w systemie DALI pozwala wszystkim urządzeniom DALI być jednocześnie sterowanymi.  
Przy komendach broadcast wszystkie urządzenia DALI reagują tak jakby były sterowane sygnałem 1 ... 10 V. Drugim sposobem sterowania 
DALI jest przypisanie urządzenia DALI do jednej z 16 grup (adresowanie grupowe) lub niezależne sterowanie każdego urządzenia DALI  
(adresowanie indywidualne). 

DALI nie ogranicza się tylko do odbierania poleceń załączania i ściemniania, ale może także zbierać informacje o stanie oświetlenia lub 
stanach awaryjnych, na przykład w przypadku uszkodzenia oprawy lub statecznika ECG.  

DALI może obsługiwać 16 scen. Specyficzne ustawienia dla każdej sceny są następnie przechowywane w poszczególnych urządzeniach 
DALI i mogą być uruchamiane za pomocą jednego wywołania. Koszty związane ze ściemnianiem KNX i DALI nie przekraczają kosztu  
sterowania 1 ... 10 V. W rzeczywistości, jeśli porównać koszty oprzewodowania DALI oraz 1 ... 10 V a także różnicę w kosztach materiałów  
i robocizny, koszt projektu opartego na rozwiązaniu DALI może być trzy razy mniejszy od kosztu sterowania 1 ... 10 V.
W najprostszej postaci urządzenie sterujące do sterowania oświetleniem DALI może zawierać czujnik jasności, czujnik obecności lub 
kombinację czujników jasności/obecności które mogą obsługiwać grupę opraw w zależności od obecności i światła dziennego. Do syntezy 
prosty, lokalnych zastosowaniach, gdzie DALI jeden czujnik służy jako interfejs do jednego lub większej liczby urządzeń DALI transmisja jest 
stosowany jako wymianę na klasycznej regulacji za pomocą 1 ... 10 V. W związku z tym, nie ma zastosowania thesis rozpatrywane systemy 
sieciowe.

W jednej linii DALI do modułu DALI master może zostać podłączonych aż do 64 pojedynczych stateczników ECG DALI (slave). Statecznik 
ECG odbiera adres generowany automatycznie na początku uruchamiania systemu DALI a w kolejnym kroku odbiera krótki adres z zakresu 
0 ... 63 na podstawie adresu początkowego. Przypisywanie stateczników odbywa się losowo, ważne jest aby były one właściwie zasilone i 
podłączone do magistrali DALI. W systemie DALI stateczniki ECG mają adresy do pracy samodzielnej albo grupowej.  Każda ilość  
stateczników ECG z jednej linii może być przypisana do maksymalnie 16 grup DALI. Adresowanie grupowe w systemie DALI zapewnia że 
załączanie i ściemnianie różnych opraw pracujących w jednym systemie jest realizowane bez opóźnienia w tym samym czasie. W systemie 
DALI poszczególne wartości świecenia mogą być parametryzowane indywidualnie dla stateczników ECG, oprócz adresowania za pomocą 
krótkich adresów i adresów grupowych z uruchomieniem poprzez adres sceny.

Dodatkowe informacje o DALI są dostępny na przykład w podręczniku technicznym DALI na stronie www.dali-ag.org

Porównanie sterowania 1 ... 10 V z DALI / KNX1 ... 10 V Steuerung

Schalt-/Dimmaktor

Schalt-/Dimmaktor

Schalt-/Dimmaktor EVG

EVG

EVG

DALI EVG

DALI EVG

DALI EVG

AC 230 V

I2
01

_1
40

24
a

KNX

1 ... 10 V

DALIKNX/DALI Gateway

Aktor załączający/ściemniający

Aktor załączający/ściemniający

Aktor załączający/ściemniający
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w Schrack Info
• Komunikacja przez magistralę KNX ze statecznikami elektronicznymi (ECG) z interfejsem DALI

• Dwa wyjścia DALI według IEC 60929, z których każde może obsługiwać do 64 stateczników DALI i 
co najmniej 10 sensorów

• Zintegrowany zasilacz z napięciem wejściowym 110... 240V AC, 50...60Hz lub 120...240 V DC do 
zasilania elektroniki bramki i wyjścia DALI

• Wyświetlacz LCD do wskazywania trybów pracy i komunikacji o błędach

• Przyciski do wyboru sterowania lokalnego (z urządzenia) i zdalnego (z magistrali KNX)

• Przyporządkowanie max. 128 stateczników elektronicznych DALI ECG do max. 32 grup DALI, 
funkcje sterowania:  załączanie, ściemnianie, ustawienie wartości ściemniania, grupowe statusy 
pracy i uszkodzeń lamp i stateczników elektronicznych DALI ECG

• Status sygnału oraz wyświetlanie komunikatów o uszkodzeniach (indywidualnych i grupowych) 
stateczników elektronicznych DALI ECG

• Możliwość wymiany uszkodzonych stateczników elektronicznych DALI ECG bez ponownego 
programowania

• Sterowanie 32 scenami

• 16 wbudowanych sterowników 2-poziomowego sterowania jasnością

• Wymiar szerokości:  4M (1 M = 18 mm) 

w Schrack Info
• Komunikacja przez magistralę KNX ze statecznikami elektronicznymi (ECG) z interfejsem DALI

• Wyjścia DALI zgodne  z IEC 62386, każde do komunikacji z 64 statecznikami elektronicznymi DALI 
ECG i co najmniej 10 czujnikami

• Zintegrowany zasilacz z napięciem wejściowym 110... 240V AC, 50...60Hz lub 120...240 V DC do 
zasilania elektroniki bramki i wyjścia DALI

• Wyświetlacz LCD do wskazywania trybów pracy i komunikacji o błędach

• Przyciski do wyboru sterowania lokalnego (z urządzenia) i zdalnego (z magistrali KNX)

• Przyporządkowanie max. 64 stateczników elektronicznych DALI ECG do max. 16 grup DALI, funkcje 
sterowania:  załączanie, ściemnianie, ustawienie wartości ściemniania, grupowe statusy pracy i 
uszkodzeń lamp i stateczników elektronicznych DALI ECG

• Status sygnału oraz wyświetlanie komunikatów o uszkodzeniach (indywidualnych i grupowych) 
stateczników elektronicznych DALI ECG

• Sterowanie 16 scenami na jeden kanał

• 16 wbudowanych sterowników 2-poziomowego sterowania jasnością

• 16 wbudowanych sterowników kontroli stałego poziomu jasności dla grupy głównej oświetlenia i do 
czterech dodatkowych grup

• Możliwość wymiany uszkodzonych stateczników elektronicznych DALI ECG bez ponownego 
programowania

• Przyporządkowanie DALI ECG do grup i opcja testu dla ECG, tworzenie grup i scen w 
oprogramowaniu ETS

• Wymiar szerokości: 4M (1M = 18 mm)

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Sterowanie KNX/DALI

KXDD02RV

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX bramka DALI Twin, dla max. 2x64 DALI ECG KXDD02RV
 

w Bramka KNX/DALI Plus/Twin Plus

KX1411AB03

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX bramka DALI Plus‚ 1 kanał KX1411AB03

KNX bramka DALI Plus‚ 2 kanały KX1411AB21

w Bramka KNX/DALI Twin 
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w Schrack Info
• 8 wyjść DALI

• Możliwość obsługi do 8 DALI ECG na każde wyjście DALI

• Wyjścia DALI i elektronika zasilana z wewnętrznego zasilacza 230V AC

• Przycisk do 4 wyjść DALI do przełączania między trybem ręcznym i automatycznym

• Żółta dioda LED sygnalizująca dla których 4 wyjść DALI aktywny jest tryb obsługi ręcznej

• Cztery pary przycisków do załączania i ściemniania 4 wyjść DALI w trybie obsługi bezpośredniej 
przy obecnym napięciu 230V AC (w tym trybie obsługi magistrala KNX nie jest wymagana)

• Każde wyjście DALI z możliwością czasowego załączania oświetlenia w trybie nocnym (oświetlenie 
do celów sprzątania)

• Zintegrowane sterowanie scenami wartością 8-bit, zapamiętywanie i odtwarzanie do 16 scen na 
każde wyjście DALI

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne lub wklejaną szynę 
danych - pobiera tylko 50% typowego zapotrzebowania prądu magistrali

• Urzadzenie do montażu na szynie TH35 DIN EN 60715

• Wymiar szerokości: 4M (1M = 18 mm)

w Schrack Info
• Do załączania i ściemniania 8 niezależnych grup (kanałów) świetlówek ze ściemnianymi 

statecznikami elektronicznymi (ECG)

• 8 wyjść napięciowych ze sterowaniem 1...10V DC

• 8 wyjść 230V AC, 50/60Hz, 16 A przy cos fi=1

• Łącznik suwakowy dla każdego wyjścia przekaźnikowego do obsługi ręcznej i wskazania pozycji 
przekaźnika

• Funkcje każdego kanału aktora: załączanie, ściemnianie, wysyłanie wartości

• Obiekty statusu pracy dla każdego wyjścia: 1-bit dla funkcji załączania i 8-bit dla wartości 
świecenia

• Zintegrowane sterowanie scenami wartością 8-bit, 8 scen może zostać wykorzystanych na kanał

• Elektronika zasilana magistralnie

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne lub wklejaną szynę 
danych

• Urządzenie do zabudowy modułowej na szynie montażowej TH35 EN 60715

• Wymiar szerokości: 8M (1M = 18 mm)

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Sterowanie KNX/DALI

KX5251EB01

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX aktor załączający / ściemniajacy‚ 8x DALI‚ 8 ECG na każde wyjście DALI KX5251EB01
 
w Interfejs przyciskowy DALI 4-krotny

KX1412AB71

w Schrack Info
• Wejście binarne

• 4 wejścia do podłączenia przycisków tradycyjnych

• Obsługiwane funkcje na każde wejście

• Krótkie naciśnięcie przycisku

• Długie naciśnięcie przycisku

• Zintegrowany port magistralny DALI do komunikacji z centralnym sterownikiem DALI

• Zasilanie przez magistralę DALI z 6mA obciążeniem magistrali DALI

• Do montażu w puszkach podtynkowych 60mm x 60mm

• Zaciski wtykowe do podłączenia magistrali DALI

• Komplet przewodów do podłączenia przycisków

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 43 x 43 x 11mm

 
OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX interfejs przyciskowy DALI 4-krotny KX1412AB71

 

w Aktor załączający/ściemniający, 8 x DALI, 8 ECG na każde wyjście DALI 

KX5261EB02

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX aktor załączający / ściemniający 8x 230V AC, 16 A‚ 1...10 V KX5261EB02

w Aktor załączający/ściemniający 8 x 230V AC, 16A, 1... 10 V 
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Aktory żaluzjowe/roletowe, KNX

Kontrola śledzenia pozycji słońca

Podczas korzystania z kontroli śledzenia 
pozycji słońca lamelki żaluzji nie są całkowicie 
zamknięte ale „śledzą“ aktualne położenie 
słońca tak że samo słońce nie może świecić 
bezpośrednio do wnętrza pomieszczenia.  
Jednakże odstępy między lamelkami 
pozwalają na dostęp do pomieszczenia 
takiej ilości światła dziennego która zapewni 
jego maksymalny poziom przy minimalnym 
blasku, zmniejszając jednocześnie koszty 
energii. Funkcja śledzenia pozycji słońca stale 
dopasowuje położenie lamelek żaluzji tak że 
są one stale ustawione pionowo w stosunku do 
słońca. Optymalizuje to wykorzystanie światła 
dziennego.

Śledzenie krawędzi cienia

Przy aktywnym śledzeniu krawędzi cienia  
ochrona przeciwsłoneczna nie jest  
całkowicie wykorzystana -  jest rozciągnięta 
na nastawianą odległość (na przykład 50 
cm) co pozwala na dostęp do pomieszczenia 
określonej ilości światła słonecznego.  
 
Zalety: dolna część okna jest odsłonięta, 
rośliny stojące na parapecie są poddane 
działaniu promieni słonecznych a osoby 
przebywające w pomieszczeniu nie sa 
narażone na ich intensywne oddziaływanie.
ze swojego blasku.

Połączenie śledzenia pozycji słońca i 
krawędzi cienia

Jest rzeczą oczywistą, że te dwie zasady  
mogą być łączone oferując w ten sposób 
optymalną ochronę przed światłem 
słonecznym.

2

1

1 Totalreflexion von direktem Sonnenschein

Anteil an diffusem Tageslicht2

I201_15462a

3

maximale Sonnenlicht-Eindringtiefe3

I201_15463a

I201_15464a

3

maximale Sonnenlicht-Eindringtiefe3

1

2

3

1 Totalreflexion von direktem Sonnenschein

Anteil an diffusem Tageslicht

maximale Sonnenlicht-Eindringtiefe

2

3

I201_15465a

3

1

2

1 Totalreflexion von direktem Sonnenschein

Anteil an diffusem Tageslicht

maximale Sonnenlicht-Eindringtiefe

2

3

I201_15466a

W Aktory roletowe/żaluzjowe 

1

2

1 Totalreflexion von direktem Sonnenschein

Anteil an diffusem Tageslicht2

I201_15423a

Całkowite odbicie od bezpośredniego światła słonecznego
Udział dziennego światła rozproszonego Maksymalna głębokość przenikania światła słonecznego Całkowite odbicie od bezpośredniego światła słonecznego

Udział dziennego światła rozproszonego
Maksymalna głębokość przenikania światła słonecznego

Całkowite odbicie od bezpośredniego światła słonecznego
Udział dziennego światła rozproszonego Maksymalna głębokość przenikania światła słonecznego Całkowite odbicie od bezpośredniego światła słonecznego

Udział dziennego światła rozproszonego
Maksymalna głębokość przenikania światła słonecznego
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w Schrack Info
• Prąd znamionowy styku 6A

• Obsługa bezpośrednia (tryb pracy lokalnej)

• Przekaźniki zablokowane elektrycznie (do zmiany jednoczesnej kierunku ruchu)

• Do niezależnego sterowania każdym kanałem aktora, sterującym urządzeniami ochrony przeciwsłonecznej, napędami 230V AC drzwi i 
okien z elektromechanicznymi wyłącznikami krańcowymi

• Tryb automatyczny śledzenia pozycji słońca

• Zintegrowane sterowanie scenami wartościami 1-bit, 8 scen może zostać przypisanych do kanału

• Odpowiednie do zastosowania w systemie śledzenia pozycji słońca

• Elektronika zasilana z wewnętrznego zasilacza na 230V AC

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne lub wklejaną szynę danych

• Urządzenie do zabudowy modułowej na szynie montażowej TH35 EN 60715

w Schrack Info
• Do niezależnego sterowania każdym kanałem aktora, sterującym urządzeniami ochrony 

przeciwsłonecznej, napędami 230V AC drzwi i okien z elektromechanicznymi wyłącznikami 
krańcowymi

• Zintegrowany układ elektroniczny do detekcji zadziałania elektromechanicznego wyłącznika 
krańcowego i z autokalibracją czasu ruchu od jednego wyłącznika krańcowego do drugiego

• Przekaźniki elektrycznie zablokowane (do jednoczesnej zmiany kierunku ruchu)

• Automatyczne pozycjonowanie ustawienia lamelek żaluzji po wykonaniu pełnego ruchu góra-dół 
do osiągnięcia przez żaluzję pozycji krańcowej

• Zintegrowane sterowanie scenami wartościami 1-bit, 8 scen może zostać przypisanych do kanału

• Dodatkowy obiekt „Sunshine” do załączenia/wyłączenia funkcji śledzenia pozycji słońca do 
sterowania kątem otwarcia lamelek

• Obiekt alarmowy dla całego aktora lub na każdy jego kanał do osiągnięcia przez urządzenia 
ochrony przeciwsłonecznej bezpiecznej pozycji w przypadku alarmu wiatrowego do czasu jego 
zakończenia

• Obiekty statusu dla każdego kanału aktora do kontroli stanu pracy i automatycznego przesyłania 
pozycji żaluzji i lamelek jako wartości procentowej.

• Dwa przyciski dla każdego kanału aktora do sterowania w trybie bezpośrednim napędami 
zasilanymi z odpowiednich kanałów

• Elektronika zasilana z wewnętrznego zasilacza na 230V AC

• Wymiar szerokości: 6M (1 M = 18 mm)

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Aktory żaluzjowe/roletowe, KNX

KXJK04RD KXJK08RD

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX aktor żaluzjowy, 4 x 230V AC, 6A KXJK04RD

KNX aktor żaluzjowy, 8 x 230V AC, 6A KXJK08RD

 

w Aktor żaluzjowy  230V AC, 6A, do śledzenia pozycji słońca 

KX5221AB03

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX aktor żaluzjowy, 4x  230V AC, 8A, z detekcją pozycji krańcowej i śledzeniem pozycji słońca KX5221AB03

w Aktor żaluzjowy 4 x 230V AC, 8A, z detekcją pozycji granicznej i śledzeniem pozycji słońca 
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w Schrack Info
• 4 kanały

• Do niezależnego sterowania każdym kanałem aktora, sterującym urządzeniami ochrony 
przeciwsłonecznej, napędami 24V DC drzwi i okien z elektromechanicznymi wyłącznikami 
krańcowymi

• Wskaźnik LED dla każdego wyjścia

• Obsługa bezpośrednia (tryb pracy lokalnej)

• Przekaźniki zablokowane elektrycznie (do jednoczesnej zmiany kierunku ruchu)

• Tryb automatyczny śledzenia pozycji słońca

• Tryb ręczny lub zwykły

• Zintegrowane sterowanie scenami wartościami 1-bit, 8 scen może zostać przypisanych do kanału

• Elektronika zasilana z wewnętrznego zasilacza. Napięcie zasilania 230V AC

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze

• Wymiar szerokości: 6M (1 M = 18 mm)

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Aktory żaluzjowe/roletowe, KNX

KX5231AB02

w Schrack Info
• Prąd znamionowy styku 6A

• Obsługa bezpośrednia (tryb pracy lokalnej)

• Przekaźniki zablokowane elektrycznie (do jednoczesnej zmiany kierunku ruchu)

• 4 kanały

• Do niezależnego sterowania każdym kanałem aktora, sterującym urządzeniami ochrony 
przeciwsłonecznej, napędami 230V AC drzwi i okien z elektromechanicznymi wyłącznikami 
krańcowymi

• Zintegrowane sterowanie scenami wartościami 1-bit, 2 sceny mogą zostać przypisane do kanału

• Elektronika zasilana z wewnętrznego zasilacza na 230V AC

• Sterowanie urządzeniami ochrony przeciwsłonecznej (góra/dół) wykorzystując dane o aktulanej 
pozycji (wartość 8-bitowa)

• Wymiar szerokości: 4M (1M = 18 mm)
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX aktor żaluzjowy 4x 230V AC‚ 6A KX5231AB02
 

w Aktor roletowy, 1 x 230V AC, 6A

KX5231AB03

w Schrack Info
• Prąd znamionowy styku 6A

• Obsługa bezpośrednia (tryb pracy lokalnej)

• Przekaźniki zablokowane elektrycznie (do jednoczesnej zmiany kierunku ruchu)

• 4 kanały

• Do niezależnego sterowania każdym kanałem aktora, sterującym urządzeniami ochrony 
przeciwsłonecznej, napędami 230V AC drzwi i okien z elektromechanicznymi wyłącznikami 
krańcowymi

• Napięcie znamionowe 230V AC, 50Hz

• Zintegrowane sterowanie scenami wartościami 1-bit, 2 sceny mogą zostać przypisane do kanału

• Elektronika zasilana z wewnętrznego zasilacza 230V AC

• Wymiar szerokości: 4M (1M = 18 mm)
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX aktor roletowy, 4x 230V AC‚ 6A KX5231AB03
 

KX5241AB01

 

w Aktor żaluzjowy 4 x 230V AC, 6A 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX aktor żaluzjowy / roletowy, 4x 6 ... 24V DC‚ 1A KX5241AB01

 

w Aktor żaluzjowy / roletowy, 4 x  6 ... 24V DC, 1A 
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w Schrack Info
• 8 wejść sygnałowych dla sygnałów DC lub AC w zakresie od 12 do 230V

• 8 wyjść przekaźnikowych z wewnętrznymi blokadami jednoczesnego działania do sterowania 
napędami żaluzji, rolet, markiz 4 x 230V AC

• Napięcie znamionowe 230V AC

• Prąd znamionowy styku 6A, cos fi=1

• Elektronika zasilana z wewnętrznego zasilacza 230V AC

• Urządzenie działa lokalnie nawet przy braku połączenia z magistralą, przy braku napięcia 
magistrali, gdy nastąpił nagły zanik magistrali

• Ustawiony fabrycznie do bezpośredniego sterowania wyjściami każdego przycisku przy 
podłączonych, odpowiadających im wejściach

• Przycisk dla każdego wyjścia do bezpośredniego sterowania jego przekaźnikiem

• 1 czerwony wskaźnik LED na wejście do sygnalizacji statusu sygnału (przekaźnika)

• Automatyczne otwieranie lamelek żaluzji do wstępnie skonfigurowanych ustawień po 
nieprzerwanym ruchu opuszczania do osiągnięcia pozycji końcowej, ze zintegrowanym 
sterowaniem scenami wartościami 1-bit do zapamiętania i uruchomienia scen dla 2 tymczasowych 
ustawień żaluzji i lamelek

• Zintegrowane sterowanie scenami wartościami 1-bit/8-bitów, 8 scen może zostać wykorzystanych 
na kanał

• Dostępny obiekt komunikacyjny „Sun” do zastosowania w systemie śledzenia pozycji słońca

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne lub wklejaną szynę 
danych

• Wymiar szerokości: 8M (1M = 18 mm)

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Aktory żaluzjowe/roletowe, KNX

KXKS48RU

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX wielofunkcyjny aktor żaluzjowy, 4 x 230V AC, 6A, 8 x wejście binarne KXKS48RU

 

w Wielofunkcyjny aktor żaluzjowy, 4 x 230V AC, 6A, 8 x wejście binarne 
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w Schrack Info
• 1 x 230V AC, 6A‚ 2 x wejście binarne

• 1 kanał

• Do niezależnego sterowania kanałem aktora, sterującym urządzeniami ochrony przeciwsłonecznej, 
napędami 230V AC drzwi i okien z elektromechanicznymi wyłącznikami krańcowymi

• Przekaźniki zablokowane elektrycznie (do jednoczesnej zmiany kierunku ruchu)

• Maks. długość kabla, nieekranowanego, 5m

• 2 wejścia sygnałowe (styki bezpotencjałowe)

• Rozróżnienie stanu załączenia za pomocą napięcia generowanego w urządzeniu

• Konfigurowane zachowanie kanału w przypadku zaniku napięcia magistrali

• Alarm (wiatr, deszcz, mróz): ruch do bezpiecznej pozycji z blokadą do momentu zakończenia 
alarmu

• Elektronika zasilana magistralnie

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Do montażu w puszkach podtynkowych Ø 60mm

• Wymiary (Ø x W) 53 x 28mm

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Aktory żaluzjowe/roletowe, KNX

KX5202AB31

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX aktor roletowy, 1 x 230V AC‚ 6A‚ 2 x wejście binarne KX5202AB31
 

w Aktor żaluzjowy, 1 x 230V AC, 6A

KX5202AB13 KX5202AB03

w Schrack Info
• Przekaźniki zablokowane elektrycznie (do zmiany 

jednoczesnej kierunku ruchu)

• Wykrywanie pozycji końcowej

• Samozaciski do podłączenia i oprzewodowania 
przelotowego pojedynczych, nie- i odizolowanych żył-drutu 
oraz linki, 0.5,  ..., 2.5 mm²

• Elektronika zasilana magistralnie

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez 
złącze magistralne

• Montaż w puszkach podtynkowych Ø60mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX aktor żaluzjowy z ramką montażową i interfejsem BTI KX5202AB03

KNX aktor żaluzjowy bez ramki montażowej KX5202AB13
 

w Aktor roletowy, 1 x 230V AC, 6A, 2 x wejście binarne 
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w Schrack Info
Meteodata 140 S KNX

• Wielofunkcyjna zewnętrzna stacja pogodowa

• Do pomiaru wiatru, deszczu, natężenia oświetlenia i temperatury

• Do automatycznego działania żaluzji z ochroną przeciwsłoneczną z regulacją żaluzji w zależności od pozycji słońca

• Czujnik deszczu z ogrzewaniem powierzchni pomiarowej

• Stacja pogodowa może pracować bez zasilania sieciowego. Nie działa wtedy ogrzewanie powierzchni pomiarowej czujnika deszczu.

• Pomiar z oceną bezpośrednio na urządzeniu

• Ochrona przeciwsłoneczna do 8 elewacji (fasad) przez 3 zintegrowane czujniki jasności

• 6 kanałów logicznych

Meteodata 140 S GPS KNX

Jak Meteodata 140 S KNX ale z:

• Wbudowanym odbiornikiem GPS (przekazuje informacje o aktualnym czasie)

• Automatyczne obliczanie azymutu i kąta elewacji

• Stacja pogodowa może pracować bez zasilania sieciowego. Moduł GPS nie będzie wtedy działać

Meteodata 140 basic KNX

Jak Meteodata 140 S KNX ale:

• Bez czujnika deszczu

• Bez automatycznej regulacji żaluzji w odniesieniu do pozycji słońca

• 3 kanały ochrony przeciwsłonecznej

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Czujniki pogodowe, KNX

KX1409207

KX9070928 LP746201

 

w Stacje pogodowe, Meteodata 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Stacje pogodowe

Zewętrzna stacja pogodowa,  czujnik deszczu ze zintegrowanym ogrzewaniem, IP 44, 140 S KNX 110-230 V AC KX1409207

Zewnętrzna stacja pogodowa, Meteodata 140 basic KNX KX1409205

Meteodata 140 S 230V AC GPS KNX, zintegrowany odbiornik GPS, IP 44 KX1409208

Meteodata 140 S 24V KNX, czujnik deszczu z wbudowanym ogrzewaniem, IP44 KX1409201

Meteodata 140 S 24V GPS KNX, zintegrowany odbiornik GPS, IP 44 KX1409204

Osprzęt dodatkowy

Maszt montażowy dla maks. 2 stacji pogodowych KX9070928

Zasilacz 24V DC, 1,5A LP746201
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w Schrack Info
• Odbiornik sygnału czasu GPS

• Wprowadzenie lokalizacji montażu przez wybór kraju i miasta lub poprzez podanie współrzędnych 
GPS - długości i szerokości geograficznej

• Odbiór daty i czasu z magistali

• Przesyłanie wszystkich mierzonych wartości przez magistralę

• Funkcje:

 - monitorowanie wszystkich zmierzonych wartości do 3 wartości granicznych dla każdej z nich

 - monitorowanie czujnika

 - śledzenie pozycji słońca

 - śledzenie zarysu cienia

 - centralne załączenie/wyłączenie ochrony przeciwsłonecznej na początku i na końcu obecności                                                                                                                                        
   słońca

 - operacje logiczne (4 AND, OR)

 - 8 operacji OR do sygnalizacji alarmów/awarii

 - blokady działania w celach porządkowych (sprzątanie, mycie okien)

 - obiekty bezpieczeństwa/alarmowe

• Podgrzewany czujnik do pomiaru prędkości wiatru bez ruchomych, mechanicznych części, zakres 
pomiarowy co najmniej 0...35 m/s

• Czujnik jasności, zakres pomiarowy min. 0...150klx

• Czujnik zmierzchu, zakres pomiarowy min. 0...1000lx

• Czujnik temperatury zewnętrznej, zakres pomiarowy min. -35 ... +80°C

• Podgrzewany czujnik deszczu

• Zintegrowany port magistralny

• Dodatkowy zasilacz 24V AC/DC, 100 mA (np. LP746201)

• Zakres dostawy (zawiera): łączony uchwyt elewacja/maszt

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 96 x 77 x 118mm

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Czujniki pogodowe, KNX

KX2573AB22

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX stacja pogodowa główna (GPS), kontrola 8 sektorów fasad, śledzenie pozycji słońca KX2573AB22

KNX stacja pogodowa WS1 (GPS), kontrola 4 stref fasad KX2573AB32

 

w Stacja pogodowa 

KX2573AB42

w Schrack Info
• Zakres pomiarowy prędkości wiatru 0...35 m/s

• Pamięć mierzonych wartości, odpytywanie czujnika o bieżący pomiar oraz resetowanie 
maksymalnej prędkości wiatru

• Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia czujnika

• Monitorowanie 3 wartości granicznych

• Przekazywanie zmierzonych wartości przez magistralę

• Operacje logiczne (8 AND, 8 OR)

• Elektronika zasilana z zewnętrznego zasilacza 24V AC/DC

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Dodatkowy zasilacz 24V AC/DC, 20mA (np. LP746201)

• Montaż natynkowy, stopień ochrony IP44

• Zakres dostawy (zawiera): łączony uchwyt elewacja/maszt

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 96 x 77 x 118 mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX czujnik wiatru KX2573AB42

w Czujnik wiatru 
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w Schrack Info
• Pomiar natężenia oświetlenia i temperatury otoczenia, ochrona przeciwsłoneczna, sterowanie 

oświetleniem

• Praca w następujących zakresach pomiarowych: 

 - zakres pomiaru temperatury -25°C...+55 °C

 - zakres pomiaru jasności 1 lux...100klux

 - kąt czułości: w poziomie -60°...+60 °, w pionie -35°C... +66,5°

• Do sterowania aktorami załączającymi, ściemniaczami, aktorami żaluzjowymi w zależności od 
jasności i temperatury zewnętrznej

• Jeden kanał ochrony przeciwsłonecznej do automatycznego sterowania urządzeniami ochrony 
przeciwsłonecznej:

 - uruchamianie i zatrzymywanie trybu pracy automatycznej za pomocą obiektu lub progu zmierzchu

 - wykorzystanie trzech progów jasności do określenia wysokości i pozycji żaluzji/rolet

 - możliwość rzeczywistego określenia progów jasności i zmierzchu za pomocą funkcji teach-in

 - obiekt blokowania do czasowego wyłączenia funkcji ochrony przeciwsłonecznej

• Elektronika zasilana magistralnie

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Montaż natynkowy

• Stopień ochrony: IP54

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 72 x 110 x 54mm

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Czujniki pogodowe, KNX

w Czujnik jasności

KX1339200

w Schrack Info
• Uniwersalny czujnik natężenia oświetlenia

• Zakres pomiaru 1 - 100,000 lux

• Montaż natynkowy

• Temperatura otoczenia: -25 °C … +55 °C

• Stopień ochrony IP 54

• Do współpracy ze stacjami pogodowymi do obsługi zaciemnienia fasad

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Czujnik natężenia oświetlenia KNX IP 54 KX1339200
 

KX2543EY02

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX czujnik pomiaru natężenia oświetlenia i temperatury KX2543EY02

 

w Czujnik do pomiaru temperatury i jasności 
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w Schrack Info
• Do jednego wyjścia aktora można podłączyć równolegle max. 4 napędy termoelektryczne

• Może być obsługiwany przez sterowniki/termostaty/ regulatory temperatury KNX

• Obsługa bezpośrednia (tryb pracy lokalnej), wskaźniki LED statusu pracy

• Napięcie znamionowe 230V AC, 6 wyjść półprzewodnikowych

• Elektroniczne zabezpieczenie wyjść przed przeciążeniem i zwarciem

• 6 wejść sygnałowych (styki bezpotencjałowe), rozróżnienie stanu załączenia za pomocą napięcia generowanego w urządzeniu, max. 
długość kabla nieekranowanego 50m

• Elektronika zasilana z wewnętrznego zasilacza na napięcie 230V AC

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Urządzenie do zabudowy modułowej na szynie montażowej TH35 EN 60715

• Wymiar szerokości: 6M (1 M = 18 mm)

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Sterowanie ogrzewaniem, KNX

KXHK66RL KX174A101

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Aktor grzewczy

KNX aktor grzewczy, 6 wejść, 6 wyjść KXHK66RL

Napędy termoelektryczne

Siłownik termoelektryczny do grzejników, zaworów małych i strefowych, 230V AC KX174A101

Adapter zaworów do KX174A10x, M30x1.5 AV305 KX174A169

Adapter zaworów do KX174A10x, Danfoss RA-N (RA2000) KXBPZAV53

Adapter zaworów do KX174A100-, do Vaillant AV59 KXBPZAV59

 

w Aktor grzewczy 

KX4940245 KX174A101

w Schrack Info
• Aktor grzewczy 12-kanałowy

• Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem

• Sterowanie 2-punktowe lub ciągłe

• Dostępnych 12 regulatorów temperatury (P/PI) do 
ogrzewania i chłodzenia

• Do sterowania 12 napędami termoelektrycznymi 24V-240V 
AC w 4 grupach z 3 wyjściami, każde z obciążeniem 450 mA

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Aktor grzewczy

KNX aktor grzewczy 12 kanałowy, 110 – 240V AC, IP20 KX4940245

Napędy termoelektryczne

Siłownik termoelektryczny do grzejników, zaworów małych i strefowych,  24V AC/DC KX174A100

Siłownik termoelektryczny do grzejników, zaworów małych i strefowych, 230V AC KX174A101

Adapter zaworów do KX174A10x, M30x1.5 AV305 KX174A169

Adapter zaworów do KX174A10x, Danfoss RA-N (RA2000) KXBPZAV53

Adapter zaworów do KX174A100-, do Vaillant AV59 KXBPZAV59

w Aktor grzewczy 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Sterowanie ogrzewaniem, KNX

KX4900273 KX174A101

w Schrack Info
• Aktor grzewczy do sterowania napędami termoelektrycznymi 

24V  AC

• Mogą być instalowane bezośrednio na ścianie lub na szynie 
w rodzielaczu CO

• Elementy półprzewodnikowe (triaki)

• Wybór rodzaju sterowania: 2-punktowe lub ciągłe

HMT 6 KNX

• 6-kanałowy

• Max. 4 napędy termoelektryczne na jeden kanał

HMT 12 KNX

• 12-kanałowy

• Max. 2 napędy termoelektryczne na jeden kanał

 
OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Aktory grzewcze do montażu natynkowego na szynie montażowej w rozdzielaczu CO

KNX aktor grzewczy 6 kanałowy, 24V AC, montaż ścienny lub na szynie w rozdzielaczu CO KX4900273

KNX aktor grzewczy 12 kanałowy, 24V AC, montaż ścienny lub na szynie w rozdzielaczu CO KX4900274

Napęd termoelektryczny

Siłownik termoelektryczny do grzejników, zaworów małych i strefowych,  24V AC/DC KX174A100

Adapter zaworów do KX174A10x, M30x1.5 AV305 KX174A169

Adapter zaworów do KX174A10x, Danfoss RA-N (RA2000) KXBPZAV53

Adapter zaworów do KX174A100-, do Vaillant AV59 KXBPZAV59
 

w Aktor grzewczy z napędem, ze wskaźnikiem LED pozycji zaworu

KX5627AB02

w Schrack Info
Aktor grzewczy z napędem do pracy ciągłej, ze wskaźnikiem LED pozycji zaworu, ze zintegrowanym 

portem magistralnym do podłączenia magistrali KNX

• Do zatrzaśnięcia na adpaterze zaworu

• Dostawa z adapterami zaworów pasujących do: Siemens (VDN ../ Wen .., VPD ../ VPE .., VD ... 
CLC, V..I46 .., V..P47 ..) Danfoss RA, Heimeier, MNG, Schlösser od 3/93, Honeywell, Braukmann, 
Dumser, Reich, Oventrop, Herb‚ Onda

• Maksymalna siła pozycjonowania: 120 N

 OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX aktor ogrzewania z napędem zaworu, ze wskaźnikiem LED pozycji zaworu, montaż bezpośrednio na zaworze KX5627AB02

 

w Aktor grzewczy do montażu natynkowego na szynie montażowej 
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w Schrack Info
• Do pomiaru i przesyłania 4 temperatur w zakresie -40... +150°C

• Do podłączenia 4 czujników temperatury PT1000, każdy za pomocą kabla 2-żyłowego do 50m 
długości

• Algorytm "wygładzający" wartości zmierzonej przez generowanie wartości średniej

• Monitoring dolnej i górnej wartości granicznej dla każdej wartości mierzonej, z regulacją histerezy 
dla granicznych poziomów sygnałów

• Elektronika zasilana z wewnętrznego zasilacza na 230V AC

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne lub wklejaną szynę 
danych

• Urządzenie do zabudowy modułowej na szynie montażowej TH35 EN 60715

• Wymiar szerokości: 4M (1M = 18 mm)

Uwaga: współpracujące czujniki muszą być zamawiane oddzielnie

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Sterowanie ogrzewaniem, KNX

KX7329201

w Schrack Info
• Aktor z napędem silnikowym do zaworu grzewczego

• Wskaźnik pozycji trzpienia zaworu

• Automatyczne rozpoznanie trzpienia zaworu

• 2 wejścia do kontaktronów okiennych, czujnik obecności, czujnik zdalny (tylko do CHEOPS i 
9070191)

• 2 różne adaptery zaworów w zakresie dostawy (VA 10, VA 78)

• Zintegrowany termostat i czujnik pokojowy

• Obsługa ręczna urządzenia możliwa przez dwa przyciski

• Wskaźniki LED (czerwony/niebieski dla ciepła/zimna)

• Pracuje w trybie: ogrzewania (sterowanie ciągłe, 2-stopniowe), ogrzewania i chłodzenia
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX aktor ogrzewania CHEOPS z napędem do zaworów, wskaźnikiem LED pozycji zaworu KX7329201
 

w Czujnik temperatury, 4 x PT1000

KX2581AB02

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX czujnik temperatury 4x Pt1000 KX2581AB02

 

w Aktor grzewczy z napędem, ze wskaźnikiem LED pozycji zaworu 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Sterowanie ogrzewaniem, KNX

KX4920200

w Schrack Info
• Do instalacji 2- i 4-rurowych

• Do 3 stopni (prędkości) pracy wentylatora

• Wejście bezpotencjałowe do kontaktronów okiennych lub czujnika temperatury

• Wejście bezpotencjałowe, monitoring kondensacji

• Obsługa ręczna na urządzeniu (zmiana stopni pracy wentylatora, przełączanie między 
ogrzewaniem i chłodzeniem)

• Dostosowanie wartości zadanej dla chłodzenia w zależności od temperatury zewnętrznej

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX aktor do klimakonwektorów wentylatorowych (Fan Coil), system 2 i 4-rurowy, IP20 KX4920200
 

w Sterowniki KNX do klimakonwektorów wentylatorowych (Fan Coil)

KX211FC11

w Schrack Info
• Regulatory wykorzystywane są do regulacji temperatury w indywidualnych pomieszczeniach

• Do instalacji 2- i 4-rurowych systemów z wentylatorami fan coil

• Do grzejników i urządzeń sufitowych AC (tylko KX241CC02)

• Sterowanie napędami termoelektrycznymi 24V AC, regulacja PWM, 3-stopniowa

• Styki bezpotencjałowe do sterowania prędkościami wentylatora

• Przekaźnik do ogrzewania elektrycznego (KX211FC12)

 

w Dane techniczne
Napięcie robocze 230V AC
Częstotliwość 50/60 Hz
Pobór mocy 12 VA
Algorytm działania PI
Typ komunikacji Magistrala KNX (S-mode i LTE mode); Moduł pokojowy: PPS2
Wtyk serwisowy RXT20.1
Ilość wejść cyfrowych 2
Wyjście przekaźnika, napięcie 250V AC
Wyjście przekaźnika, prąd 5(4)A
Wyjścia półprzewodnikowe Triak PWM, 3-pozycyjne
Wyjście półprzewodnikowe Triak, napięcie 24V AC
Wyjście półprzewodnikowe Triak, prąd 0.5A
Typ interfejsu Magistrala KNX
Montaż Szyna DIN, ze śrubami
Miejsce montażu Przestrzeń podsufitowa, Fan coil, Panel
Stopień ochrony IP30
Wymiary (SZ x W x GŁ) 113 x 167 x 62mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX kontroler do klimakonwektorów wentylatorowych (Fan Coil) z zaworem, 3- stopniowy KX211FC10

KNX sterownik do klimakonwetorów wentylatorowych (Fan Coil) z zaworem przepustnicy powietrza zewnętrznego KX211FC11

KNX sterownik do nagrzewnicy wentylatorowej 3 stopniowy KX211FC12

KNX regulator do grzejników i chłodzenia sufitowego KX241CC02
 

w Aktor do sterowania klimakonwektorów wentylatorowych (Fan Coil) 
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w Schrack Info
• Zegar cyfrowy roczny z czasowym programem astronomicznym

• Synchronizacja czasu przez podłączenie zewnętrznej anteny DCF lub GPS, dodatkowo 
pozycjonowanie dla programu astronomicznego z GPS

• 8 kanałów, 800 komórek pamięci

• Tekstowy przewodnik użytkownika na wyświetlaczu

• 8 lat rezerwy pracy (baterie litowe)

• Program impulsowy, program cykliczny, program wakacyjny, 2 programy losowe

• Funkcja załączania astronomicznego (automatyczne obliczanie czasu wschodu i zachodu słońca 
przez cały rok)

• Nastawy wstępne załączania, stałe ZAŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE

• Funkcja odliczania czasu

• Zintegrowany licznik godzin

• Kodowanie numerem PIN

• Automatyczne przełączanie czas letni / zimowy

• Synchronizacja czasu i daty dla innych urządzeń KNX

• Napięcie znamionowe 110-240V AC

• Szerokość 3 M (1 M = 18 mm)

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Zegar, KNX

KX6489212

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX cyfrowy zegar, 8-kanałowy KX6489212

 

w Zegar cyfrowy KNX, 8-kanałowy 
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w Schrack Info
• Do ograniczania wartości obciążeń szczytowych w odbiornikach z taryfowym pomiarem energii

• Wartość impulsu energii nastawiana w Wh

• Nastawiane ograniczenie obciążenia szczytowego 30... 1000kW z nastawianym limitem 
ostrzegania 25 ... 1000kW

• Nastawiany okres pomiarowy 15, 30 lub 60 minut do obliczenia średniej wartości mocy

• Nastawiany czas cyklu  15, 30, 60, 120 i 240 sekund do ekstrapolacji obciążenia

• Wartość impulsu 10  ...  20000Wh

• Do 120 obciążeń przypisywanych do ograniczenia obciążenia szczytowego

• Monitoring stanu pracy i załączanych obciążeń z magistrali KNX

• Przesyłanie danych statystycznych przez magistralę KNX na koniec każdego okresu pomiarowego

• 3 wskaźniki LED do wyświetlania informacji o obecności napięcia roboczego, o zbliżającym się 
momencie przekroczenia wartości maksymalnej i o brakującym impulsie synchronizacji

• 5 wskaźników LED do wyświetlania aktualnego przedziału czasowego w przedziale pomiarowym

• 8 wskaźników LED do wyświetlania statusu 8 pierwszych obciążeń

• Wejścia dla impulsów energii generowanych przez liczniki energii zakładów energetycznych i do 
podłączenia impulsów synchronicznych, ze stykami dla dwóch taryf

• Elektronika zasilana z wewnętrznego zasilacza na 230V AC

• Data i czas z magistrali KNX

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne lub wklejaną szynę 
danych

• Urządzenie do zabudowy modułowej na szynie montażowej TH35 EN 60715

• Wymiar szerokości: 4M (1M = 18 mm)

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Moduł ograniczania obciążeń, sterowanie IP, scen/zdarzeń, KNX

KX3601AB01

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX moduł ograniczania obciążeń KX3601AB01
 

w Sterownik IP

KX3501EB01

w Schrack Info
• Obsługuje KNXnet / IP

• Wskaźniki LED sygnalizujące gotowość urządzenia do pracy, komunikację KNX oraz komunikację 
IP

• Funkcje interfejsów: 1 tuneling, 1 obiekt serwera

• Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego, program tygodniowy dla 100 zdarzeń, funkcja astro

• Roczne czasowe funkcje załączania: 200 rejestrów zdarzeń, 30 bramek logicznych

• Elektronika zasilana z zewnętrznego zasilacza 24V AC/DC, 40mA

• Połączenie Ethernet przez gniazdo RJ45

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Urządzenie do zabudowy modułowej na szynie montażowej TH35 EN 60715

• Wymiar szerokości: 4M (1M = 18 mm)
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Sterownik IP

IP controller KX3501EB01

Akcesoria

Zasilacz 24V DC, 1,5A LP746201
 

w Moduł ograniczania obciążeń 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Moduł ograniczania obciążeń, sterowanie IP, scen/zdarzeń, KNX

KX3051AB01

w Schrack Info
• 80 zapisów zdarzeń, 8 zdarzeń z zezwoleniem wykonania, sekwencja sterowania

• Zintegrowane sterowanie scenami wartościami 1-bit/8-bitów, 8 scen może zostać dodanych

• Elektronika zasilana magistralnie

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne lub wklejaną szynę 
danych

• Urządzenie do zabudowy modułowej na szynie montażowej TH35 EN 60715

• Wymiar szerokości: 1M (1M = 18 mm)

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX sterownik scen / zdarzeń KX3051AB01
 

w Sterownik scen / zdarzeń 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Liczniki energii

 

KX7KT1531

w Schrack Info
• Zgodne z nową normą liczników EN 50470 (część 1 i 3)

• Łatwy do odczytania wyświetlacz LCD

• Wersje kalibrowane zgodnie z nową Dyrektywą Przyrządów Pomiarowych 2004/22/EC (MID)

 mogą być wykorzystywane do celów fakturowania

• Dokładny zapis dzięki klasie dokładności 1 (dla energii czynnej).

• Znamionowe sterujące napięcie zasilania 230V AC

• Zakres napięcia 184 ... 276V

• Częstotliwość znamionowa 50Hz

• Urządzenie do zabudowy modułowej na szynie montażowej TH35 EN 60715

• Wymiar szerokości: 2M (1M = 18 mm)

 OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Licznik 1-fazowy, bezpośredni, 80A KX7KT1531

Licznik 1-fazowy, bezpośredni, 80A, MID KX7KT1533
 

w Liczniki trójfazowe

KX7KT1543

w Schrack Info
• Zgodne z nową normą liczników EN 50470 (część 1 i 3)

• Łatwy do odczytania wyświetlacz LCD

• Wersje kalibrowane zgodnie z nową dyrektywą przyrządów pomiarowych 2004/22/CE (MID) 
mogą być wykorzystywane do celów fakturowania

• Dostępne wersje kalibrowane

• Dokładny zapis dzięki klasie dokładności 1 (dla energii czynnej).

• Znamionowe sterujące napięcie zasilania 230V AC

• Zakres napięcia 184 ... 276V

• Częstotliwość znamionowa 50Hz

• Urządzenie do zabudowy modułowej na szynie montażowej TH35 EN 60715

 OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Licznik 3-fazowy, bezpośredni, 80A KX7KT1543

Licznik 3-fazowy, bezpośredni, 80A, MID KX7KT1545

Licznik 3-fazowy, bezpośredni, 125A KX7KT1546

Licznik 3-fazowy, bezpośredni, 125A, MID KX7KT1548

Licznik 3-fazowy, pomiar przekładnikowy 5A KX7KT1540

Licznik 3-fazowy, pomiar przekładnikowy 5A, MID KX7KT1542
 

w Liczniki jednofazowe 

KX7KT1900

w Schrack Info
Moduł komunikacyjny KNX KX7KT1900- KNX może być parametryzowany od wersji ETS 3.0,

następujące wartości pomiarowe przekazywane są przez obiekty komunikacyjne:

• Moc czynna (faza 1, 2, 3 i suma)

• Moc bierna (faza 1, 2, 3 i suma)

• Mogą być instalowane do już zainstalowanych liczników elektronicznych KNX Schrack

• Transmisja danych między licznikami i modułami rozszerzeń realizowana jest za pomocą interfejsu 
na podczerwień IrDA

• Wskazanie stanu przez diodę LED na module

• Elektronika zasilana magistralnie

• Zintegrowany port magistralny

• Podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Wymiar szerokości: 1M (1M = 18 mm)

 
OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX interfejs dla liczników KX7KT153x i KX7KT154x KX7KT1900

w Interfejs do liczników energii elektrycznej KNX KX7KT153x i KX7KT154x 
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Aktory KNX

W Interfejsy - Przegląd i Pomoc przy doborze

W Sieć KNX
Interfejsy sieciowe KNX z innymi technologiami jak np. Ethernet (LAN) i sterowanie oświetleniem w systemie DALI. To umożliwia sieci KNX 

w łatwy sposób wymieniać informacje i dane. KNXnet / IP w szczególności ułatwia integrację z systemami zarządzania budynkiem.

W KNX / Ethernet - Szybkie Programowanie Oszczędza Czas
Standard KNXnet / IP może być używany do wysyłania telegramów KNX przez Ethernet (LAN). Umożliwia to aplikacjom i rozwiązaniom 

jaknp.  korzystanie z różnych infrastruktur sieciowych i technologii, transmisję danych KNX przy większych odległościach. Połączenie pięter 

i budynków w KNXnet / IP staje się wygodne i korzystne.

Seite
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Interfaces, Schnit tstellen

W ÜBERSICHTEN UND AUSWAHLHILFEN 

W DAS KNX-NETZWERK

Das KNX-Netzwerk® bietet Schnittstellen zu vielen anderen Technologien, wie Ethernet (LAN), und Beleuchtungssteuerungen mit DALI.
Über das KNX-Netzwerk ist es somit einfach Informationen und Daten auszutauschen. Insbesondere durch KNXnet/IP wird die
Anbindung zu Gebäudemanagementsystemen möglich.

Schnittstellen zu KNX

Touch Panel

Taster mit
IR-Empfänger

Taster

IR-Hand-
sender

Bedienen und 
Anzeigen

Zentrales
Bedienen   

DALI Beleuchtungssteuerung 

IR Fernbedienen

DALI 
EVG

DALI 
Sensoren

Raum-
temperatur-
regelung

Bewegungs-
meldung

Schalten
Dimmen
Jalousie

EnOcean
Wandsender

Aktoren und Sensoren

EnOcean

KNXnet/IP 

Webserver

K
N

X

DALI

KNX/DALI
Gateway

EnOcean
Gateway

IP Control 
Center 

WLAN-Router Smart-
phone

Tablet PC Notebook

IP/WEB

IP-Interface

KNXnet/IP 

Notebook
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Interfejs do KNX

Sterowanie i wyświetlanie

Aktory i sensory

Obsługa zdalna IR

EnOcean

Sterowanie oświetleniem DALI

KNXnet/IP

Serwer sieciowy

Przyciski
Centralne 
sterowanie

Łączniki
Ściemniacze
Żaluzje

Czujniki 
ruchu

Regulacja 
temperatury 
otoczenia

Przycisk z 
odbiornikiem IR

Nadajnik  
ręczny IR

EnOcean 
Bramka

EnOcean 
Nadajnik natynkowy

KNX/DALI  
Bramka Sensory DALI

   Notebook

Sterowanie IP
Centrum

Ruter WLAN Smartfon  Tablet PC    Notebook

Touch Panel

DALI ECG

Interfejs IP
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Interfaces, Schnit tstellen

W ÜBERSICHTEN UND AUSWAHLHILFEN 

W KNX/ETHERNET – SCHNELLER DOWNLOAD SPART ZEIT

Mit dem Standard KNXnet/IP lassen sich KNX-Telegramme über Ethernet (LAN) übertragen. Dadurch ergeben sich Anwendungen und
Lösungen, wie z.B. der Nutzung vorhandene Netzwerk-Infrastrukturen und -Technologien, um KNX-Daten über größere Entfernungen zu
übertragen. Verbindungen zwischen Gebäuden, Etagen sind mit KNXnet/IP übersichtlich und einfach zu realisieren.

Touch PanelSchalten
Dimmen
Jalousie

Bewegungs-
meldung

TasterRaum-
temperatur-
regelung

Zentrales
Bedienen   

Wetter-
zentrale 

Web Server  + 
KNXnet / IP Schnittstelle

I2
01

_1
95

06
a

KNX

WLAN-Router 

Web Client 
Smartphone

Web Client 
Tablet PC 

IP/WEB

Web Client ETS 
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Ruter WLANKlient Web

Smartfon 
kleinta Web

Tablet PC 
klienta WEB

WEB serwer +  

KNXnet / interfejs IP

ETS

Czujniki ruchu Sterowanie 
temperaturą 
otoczenia

Stacja  
pogodowa

Centralne 
sterowanie

Łączniki  
oświetleniowe, 
łączniki rolet, 
ściemniacze

Panel  
dotykowy

Przyciski
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Aktory KNX

W Sprzęgła liniowe - Przegląd i Pomoc przy doborze

w Przykład Wykorzystania

W klasycznej topologii wszystkie sprzęgła  
liniowe i systemowe są tradycyjnymi  
sprzęgłami KNX. Sprawdzona i  
przetestowana , topologia ta jest szeroko 
wdrażana. Kable magistralne (ich limity  
długości) są zasadniczo stosowane w  
ramach jednego budynku.

W nowoczesnej topologii sprzęgła  
systemowe zastępowane są przez IP rutery 
KXIK00RR. Przy użyciu standardowych  
komponentów sieciowych połączenie  
między np. dwoma częściami budynku nie  
jest już ograniczone do długości linii  
magistrali. Inne media, jak np. kable  
światłowodowe czy W-LAN mogą więc  
być używane do połączenia kilku  
oddzielnych budynków i służyć wymianie  
telegramów adresów grupowych  
pomiędzy nimi.

W tej innowacyjnej topologii wszystkie 
sprzęgła liniowe są zastępowane przez  
IP rutery KXIK00RR. Sprzęgła systemowe  
nie są już więcej wymagane. Taka  
konfiguracja pozwala na łączenie  
każdego piętra budynku przez Ethernet  
(LAN) i przy użyciu istniejących sieci LAN.  
Co więcej, prawidłowa konfiguracja rutera  
IP KXIK00RR sprawia, że obsługa zarówno 
dużych jak i mniejszych projektów  
indywidualnych staje się łatwiejsza i  
szybsza przy uruchomieniu i a następnie 
zarządzaniu. Wymiana telegramów  
adresów grupowych jest wciąż możliwa  
nawet jeśli projekty są podzielone na  
mniejsze części. 

Seite
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Sytemprodukte, Zubehör

W ÜBERSICHTEN UND AUSWAHLHILFEN 

W LINIEN-/BEREICHSKOPPLER – ANWENDUNGSBEISPIEL

Topologie klassisch

Topologie innovativ

Topologie modern

LK LK

LK LK

LK LK

LK LK

LK LK

BK BK
Bereich 1

(Westflügel)

Linie 1.5 Linie 2.5
Etage 5

Linie 1.4 Linie 2.4
Etage 4

Linie 1.3 Linie 2.3
Etage 3

Linie 1.2 Linie 2.2
Etage 2

Linie 1.1 Linie 2.1
Etage 1

Bereichs-
linie 0.

Bereich 2
(Ostflügel)

H
au
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lin

ie
 1

.0

H
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pt
lin

ie
 2

.0

Linien-/Bereichskoppler N140
zur Bereichs- und Linienkopplung
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1.4.0 2.4.0

1.3.0 2.3.0

1.2.0 2.2.0

1.1.0 2.1.0

1.0.0 2.0.0

KNX

LK LK

LK LK

LK LK

LK LK

LK LK

IP-Router N146 als Bereichskoppler

Bereich 1
(Westflügel)

Linie 1.5 Linie 2.5
Etage 5

Linie 1.4 Linie 2.4
Etage 4

Linie 1.3 Linie 2.3
Etage 3

Linie 1.2 Linie 2.2
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Linie 1.1 Linie 2.1
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Datennetzwerk
(LAN)
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1.4.0 2.4.0

1.3.0 2.3.0

1.2.0 2.2.0

1.1.0 2.1.0

1.0.0 2.0.0

KNX

IP-Router N146 als Linienkoppler

Bereich 1
(Westflügel)

Linie 1.5 Linie 2.5
Etage 5

Linie 1.4 Linie 2.4
Etage 4

Linie 1.3 Linie 2.3
Etage 3

Linie 1.2 Linie 2.2
Etage 2

Linie 1.1 Linie 2.1
Etage 1

Datennetzwerk
(LAN)

Bereich 2
(Ostflügel)
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1.5.0 2.5.0

1.4.0 2.4.0

1.3.0 2.3.0

1.2.0 2.2.0

1.1.0 2.1.0

KNX

In der klassischen Topologie sind alle 
Linien- und Bereichskoppler traditio-
nell als KNX-Koppler ausgeführt. 
Diese Topologie ist bewährt und viel-
fach eingesetzt. Die Busleitungslängen 
sind meist auf ein Gebäude begrenzt.

In dieser modernen Topologie werden 
die Bereichskoppler durch IP-Router 
KXIK00RR ersetzt. Die Verbindung von
beispielsweise 2 Gebäudeteilen ist
hier durch den Einsatz von Standard
Netzwerkkomponeten nicht mehr auf
Busleitungslängen begrenzt. Auch
andere Medien wie Lichtwellenleiter
oder W-LAN ist möglich, um entfernte
Gebäude anzukoppeln und Gruppen-
adresstelegramme auszutauschen.

In dieser innovativen Topologie 
werden alle Linienkoppler durch IP-
Router KXIK00RR ersetzt. Der Einsatz
von Bereichskopplern ist nicht mehr
notwendig. Durch diese Konfiguration
ist es möglich jedes einzelne Stock-
werk durch Ethernet (LAN) zu ver-
binden und vorhandene LAN-Netz-
werke zu nutzen. Ferner können durch
die korrekte Konfiguration des IP-
Routers KXIK00RR große Projekte als
kleinere Einzelprojekte übersichtlicher
und einfacher in Betrieb genommen
werden. Ein Austausch von Gruppen-
adresstelegrammen ist trotz der
Trennung in Einzelprojekte möglich.

Linien-/Bereichskoppler KXIK00RK
zur Bereichs- und Linienkopplung

IP-Router KXIK00RR als Bereichskoppler

IP-Router KXIK00RR als Linienkoppler
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Topologia tradycyjna

Nowoczesna topologia

Innowacyjna topologia

Linia 1.5

Linia 1.4

Linia 1.3

Linia 1.2

Linia 1.1

Piętro 5

Piętro 4

Piętro 3

Piętro 2

Piętro 1
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Dane sieciowe 
(LAN)
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Zasilacze, KNX

KXVK64R

w Schrack Info
• Zintegrowany dławik

• Podłączenie magistrali przez złącze magistralne lub kontakt z wklejaną szynę danych

• Napięcie znamionowe pracy 120 ... 230V AC 50 ... 60Hz, 220V DC

• Napięcie wyjściowe 29V DC

• Dodatkowe wyjście 29V DC bez dławika, do zasilania drugiej linii magistrali wymagany zewnętrzny 
dławik

• Urządzenie do zabudowy modułowej na szynie montażowej TH35 EN 60715

• Wymiar szerokości: 4M (1M = 18 mm)
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX zasilacz, 29V DC, 160mA, z dodatkowym wyjściem (bez dławika) KX1251AB02

KNX zasilacz, 29V DC, 320mA z dodatkowym wyjściem (bez dławika) KXVK32R

KNX zasilacz, 29V DC, 640mA z dodatkowym wyjściem (bez dławika) KXVK64R
 

w Dławik

KX1201AB02

w Schrack Info
• Do pracy z zasilaczem KNX bez zintegrowanego dławika lub do podłączenia do wyjścia bez 

dławika zasilaczy KNX N 125 /x2

• Służy do odseparowania napięcia zasilającego od magistrali komunikacyjnej

• System dotykowy dla szyny danych

• Zacisk niskonapięciowy dla sygnału napięciowego bez dławika i magistrali

• Urządzenia do zabudowy modułowej na szynie montażowej TH35 EN 60715

• Wymiar szerokości: 2M (1 M = 18 mm)

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX dławik, 640mA KX1201AB02
 

w Zasilacz 
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w Schrack Info
• Do wymiany danych pomiędzy dwoma liniami magistrali KNX z telegramami aż do 64 Bajtów

• Do stosowania jako sprzęgło liniowe do połączenia linii z linią główną, jako sprzęgło linii 
szkieletowej do połączenia linii głównej z linią szkieletową lub jako wzmacniacz do połączenia 
dwóch segmentów tej samej linii, z izolacją elektryczną obu linii magistrali

• Wgrywana tabela filtrów do kontroli wymiany danych pomiędzy dwoma liniami magistalnymi

• 3 wskaźniki LED do sygnalizacji dostępności i odbierania telegramów w linii

• Zasilanie z linii głównej

• Urządzenie do zabudowy modułowej na szynie montażowej TH35 EN 60715

• Podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Wymiar szerokości: 2M (1 M = 18 mm)

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Interfejsy, sprzęgła i bramki, KNX

KXIK00RU

w Schrack Info
• Kompatybilny z USB 2.0 i USB 3.0

• Dla dostępu do magistrali przez wbudowane gniazdo USB (typ B)

• Do podłączenia komputera PC dla adresowania, parametryzacji, wizualizacji, logowania i 
diagnostyki urządzeń magistralnych

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne lub kontakt z 
wklejaną szyną danych

• Prędkość transmisji między komputerem a interfejsem USB przy USB 2.0 (max. 12 Mbit/s)

• Urządzenie do zabudowy modułowej na szynie montażowej TH35 EN 60715

• Wymiar szerokości: 1M (1M = 18 mm)
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX interfejs USB KXIK00RU
 

w Sprzęgło liniowe

KXIK00RK

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX sprzęgło liniowe KXIK00RK
 

w Interfejs IP

KX1481AB22

w Schrack Info
• Wskaźniki LED sygnalizujące gotowość urządzenia do pracy, komunikację KNX oraz komunikację 

IP

• Połączenie Ethernet przez gniazdo RJ45

• Obsługuje KNXnet/IP

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Elektronika zasilana z zewnętrznego zasilacza 24V AC/DC

• Złącze wtykowe do podłączenia zewnętrznego zasilacza

• 4 funkcje interfejsu (Tuneling)

• 1 funkcja interfejsu (obiekt serwera)

• Urządzenie do zabudowy modułowej na szynie montażowej TH35 EN 60715

• Zewnętrzny zasilacz 24V AC/DC musi być oddzielnie zamówiony (np. LP746201)

• Wymiar szerokości: 2M (1 M = 18 mm)
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX interfejs IP KX1481AB22
 

w Interfejs USB 
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w Schrack Info
• Wskaźniki LED sygnalizujące gotowość urządzenia do pracy, komunikację KNX oraz komunikację 

IP

• Elektronika zasilana przez „Power over Ethernet” zgodnie z IEEE 802.3af lub alternatywnie przez 
zewnętrzny zasilacz SELV 24V AC/DC, 57mA

• Złącze wtykowe do podłączenie zewnętrznego zasilacza

• Połączenie Ethernet przez gniazdo RJ45

• Obsługuje KNXnet / IP

• Funkcja sprzęgła liniowego (Ruting)

• 4 funkcje interfejsu (Tunneling)

• 1 funkcja interfejsu (obiekt serwera)

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Urządzenie do zabudowy modułowej na szynie montażowej TH35 EN 60715

• Zewnętrzny zasilacz 24V AC/DC musi być oddzielnie zamówiony (np. LP746201--)

• Wymiar szerokości: 2M (1M = 18 mm)

w Schrack Info
• Sterownik BACnet (B-ASC) jest bramką między KNX TP a BACnet IP

• Do 250 obiektów BACnet

• Do 455 subskrypcji BACnet

• Automatyczne tłumaczenie obiektów komunikacyjnych KNX na obiekty BACnet według konfiguracji 
z ETS

• Komunikacja między urządzeniami KNX i komputerami lub innymi urządzeń również z interfejsem 
Ethernet (10BaseT) jak również, w połączeniu z modemem LAN lub ruterem DSL, do zdalnego 
dostępu do instalacji KNX

• Do jednego połączenia tunelowego KNXnet/IP dla równoległego dostępu do magistrali przez ETS i 
oddzielne oprogramowanie

• Dodatkowe zasilanie zasilaczem SELV o napięciu 24V DC , (np. LP746201)

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Połączenie Ethernet przez gniazdo RJ45

• Montaż na szynie DIN TH35-7.5 według EN 60715

• Wymiar szerokości: 4M (1M = 18 mm)

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Interfejsy, sprzęgła i bramki, KNX

KXIK00RR

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Router IP

KNX IP Router KXIK00RR

Akcesoria

Zasilacz 24V DC, 1,5A LP746201
 

w Bramka KNX IP/BACnet

KX1431AB01

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX bramka IP / BACnet KX1431AB01
 

w Router IP 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Akcesoria, KNX

IKW24310

w Schrack Info
• Do podłączenia urządzeń magistralnych do kabla magistralnego

• Składa się z dwóch elementów zsuwanych ze sobą w kolorach czerwonym (+) i ciemno-szarym (-); 
każdy z nich posiada 4 bezśrubowe zaciski wtykowe do przewodu ze strukturą drutu o ∅ 0,6 mm, 
0,8 mm, ...

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX 4-przewodowe złącze, 2-biegunowe IKW24310
 

w Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe jako pewna ochrona dla urządzeń magistralnych

KX1908AD01

w Schrack Info
• Dla ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń magistralnych

• Do montażu w urządzeniu magistralnym zamiast złącza magistrali lub do bezpośredniego 
podłączenia do złącza magistralnego

• Dla ochrony przeciwprzepięciowej poprzez podłączenie przewodu żółto-zielonego do 
najbliższego punktu uziemienia

• 2 gniazda stykowe (1 mm dł.) do montażu w urządzeniach magistralnych

• 2 przewody o strukturze drutu (0,8 mm²) do podłączenia złącza magistralnego

• 1 przewód o strukturze drutu (0.75 mm²) dla ochrony przeciwprzepięciowej

• Napięcie znamionowe 24V DC

• Prąd znamionowy 6A

• Znamionowy prąd rozładowania 5kA

• Poziom ochrony 350V

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 11,6 x 10,5 x 11,1mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX ochronnik przeciwprzepięciowy KX1908AD01

w Złącze magistralne, 2-biegunowe, 4-wtykowe, czerwony/ciemno-szary 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Akcesoria, KNX

w Kabel magistrali KNX

XC15400109 XC15400109

w Schrack Info
• Kolor izolacji: zielony

• Przekrój kabla: 2 x 2 x 0,8 mm²

• Dostępność: krążek 100m, bęben 500m, bęben 1000m

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Kabel magistrali KNX J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm², zielony, cięty XC15400109

Kabel magistrali KNX J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm², zielony, krążek 100m X15400109C

Kabel magistrali KNX J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm², zielony, bęben 500m X15400109D

Kabel magistrali KNX J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm², zielony, bęben 1000m X15400109M
 

KX2907AB11

w Schrack Info
• Moc załączania styku: max. 5W

• Rezystancja styku: max. 150mΩ
• Kabel podłączeniowy o długości 5m, LiYY 4 x 0,14 mm²

• Przeznaczony do montażu podtynkowego i natynkowego

• 2 górne części obudowy do montażu natynkowego (43 x 12 x 12 mm)

• 2 dolne części obudowy do montażu natynkowego

• 4 płytki dystansowe (grubość: 2 x 4mm lub 2 x 2 mm)

• 2 podtynkowe kołnierze

• 4 antymagnetyczne śruby z łbem stożkowym, samogwintujące DIN 7982-ST2

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 43 x 12 x 12 mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Kontaktron drzwi/okno, biały KX2907AB11
 

w Kontaktron drzwi/okno, biały 
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Aktory KNX

Zdecentralizowana modułowa automatyka z indywidualnymi urządzeniami KNX do elastycznego wykorzystania w pomieszczeniu, 
niezależnie od miejsca i sposobu montażu.

Różne wzory umożliwiają elastyczną instalację w różnych miejscach pomieszczenia: w kanałach instalacyjnych, podłogach, sufitach oraz 
puszkach podtynkowych. System ten oferuje szeroki wybór sposobów i miejsc instalacji: montaż podtynkowy, natynkowy, w kanałach  
podparapetowych, sufitach podwieszanych i w podłogach technicznych. Z zestawem: Room Control Box KX6413AB01, modułem sterującym 
KX1184AB01 i urządzeniami instalowanymi podtynkowo możliwe jest stworzenie modułowego systemu automatyki w ramach pomieszczenia. 
Dwie skrzynki sterujące wyposażone są w moduły sensorów/aktorów RS lub RL specjalnie zaprojektowane do szybkiej instalacji. Moduły te 
wystepują jako wejścia binarne, aktory załączające i ściemniające oraz aktory żaluzjowe. Wszystkie działają jak pełnoprawni uczestnicy 
magistrali KNX. Dlatego wszystkie urządzenia wykorzystują wspólny program aplikacyjny, niezależnie od tego jak zostały zamontowane -  
obejmuje on urządzenia do montażu w room control box, module sterującym jak również moduły podtynkowe z- lub bez ramki montażowej. 
 
Zalety modułowych systemów instalacyjnych:
- zaciski do połączeń kabli o strukturze żył w postaci drutu lub linki,
- aktor może być umieszczony blisko miejsca, gdzie jego funkcja jest wykonywana, to znaczy interfejs obsługi użytkownika i aktor mogą być  
  zainstalowane w tym samym miejscu,
- zredukowane oprzewodowanie i mniejsza ilość zainstalowanych puszek natynkowych. W przypadku potrzeby sprawdzenia aktor dostępny 
  jest pod interfejsem obsługi użytkownika.

I20
1_

18
58

1

W System instalacji modułowych, Room Control Box - przegląd i pomoc przy doborze
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Busankoppler (BTM)
UP-Aktorik mit Busankoppler (BTM)
BTI-Schnittstelle
VISIO Rahmen i-system
VISIO Rahmen style 
Taster i-system
Raumtemperaturregler i-system
Taster style
Raumtemperaturregler style
Tastsensor Grundmodul
Tastsensor Abdeckung
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Moduł nadajnika-odbiornika magistrali (BTM)
Aktor dopuszkowy z modułem nadajnika-odbiornika magistrali (BTM)
Interfejs BTI
Ramka VISIO i-system
Ramka DELTA styl
Przycisk i-system
Regulator temperatury i-System
Przycisk DELTA styl
Regulacja temperatury DELTA styl
Główny moduł sensora przyciskowego szklanego
Płytka sensora przyciskowego szklanego
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Aktory KNX

Rozwiązanie nr 1: room control box (KX6413AB01) - kompaktowy i łatwy do instalacji

KNXAP 641
AC 230 V

M

Miejsce instalacji:
  – wkorytarzach powyżej sufitów podwieszanych
  – zasilanie i linie magistralne prowadzone są do room control box KX6413AB01.
  – zasilania obwodów oświetleniowych i napędów elektrycznych żaluzji  

prowadzone są z room control box KX6413AB01.
Zalety:

  – montaż w sufitach podwieszanych lub podłogach technicznych oszczędza 
miejsce

  – wielofunkcyjność; mogą występować powiązania do realizacji funkcji 
pomieszczenia

  – może być wyposażona w moduły sensorów i aktorów
  – niskie koszty oprzewodowania i pracy
  – niskie obciążenie ogniowe

Rozwiązanie nr 2: Moduł sterujący (KX6413AB01) - elastyczny i funkcjonalny

M
KNX
AC 230 V

AP 118 AP 118 AP 118 AP 118

Miejsce instalacji:
  – w kanale podparapetowym i powyżej sufitu podwieszanego  

(alternatywnie: w oprawach oświetleniowych)
  – zasilanie i linie magistralne prowadzone są do modułu sterującego 

KX1184AB01.
  – zasilania określonych obwodów oświetleniowych i napędów elektrycznych 

żaluzji prowadzone są z każdego room control box KX6413AB01.

Zalety:
  – rozproszona instalacja w sufitach podwieszanych, kanałach kablowych lub w 

obudowach opraw oświetleniowych
  – instalacja zorientowana na funkcjonalność
  – swobodny wybór funkcji w konkretnym pomieszczeniu
  – niskie obciążenie ogniowe

Rozwiązanie nr 3: podtynkowe - tradycyjne i rozważne

KNX
AC 230 V

M

UPUP

UP

Miejsce instalacji:
  – w puszkach podtynkowych lub kanałach podparapetowych
  – zasilanie i linie magistralne prowadzone są do puszek podtynkowych.
  – zasilania określonych obwodów oświetleniowych i napędów elektrycznych 

żaluzji prowadzone są z każdego aktora podtynkowego.

Zalety:
  – elastyczne połączenie interfejsów obsługi użytkownika i aktorów
  – instalacja zorientowana na funkcjonalność
  – łatwe dostosowanie z tradycyjnych instalacji do KNX, np. w celach 

modernizacji

w Modułowe porty magistralne i aktory dopuszkowe
KNX charakteryzuje się znormalizowanymi portami magistralnymi. Port magistralny (BTM) może być używany samodzielnie lub w połączeniu 
z różnymi wersjami aktorów dopuszkowych.

Używając interfejsu nadajnika-odbiornika magistrali BTI w porcie magistralnym (BTM) wszechstronność łączy się funkcjonalnością. Dzięki 
znormalizowanym portom magistralnym (BTM) i aktorom podtynkowym ze zintegrowanymi portami magistralnymi (BTM) wykorzystywana 
może być szeroka gama wyświetlaczy i paneli dotykowych w postaci przycisków, regulatorów temperatury i sterowników pokojowych.  
Na przykład, każdy interfejs użytkownika z linii i-system, DELTA styl i serii szklanej z BTI  może być zastosowany z portem magistralnym (BTM) 
lub aktorem podtynkowym ze zintegrowanym portem magistralnym (BTM).

Wysiłek planowania jest minimalizowany i zarówno instalacja i obsługa (działanie) stają się bardziej elastyczne i łatwiejsze. Programy 
aplikacyjne aktorów dopuszkowych są funkcjonalnie identyczne z urządzeniami z zakresu modułowych systemów automatyki pomieszczeń. 
Oznacza to że urządzenia wykorzystywane są jako znormalizowany zestaw programów aplikacyjnych, niezależnie od tego, jak są one  
zainstalowane - podtynkowo, z- lub bez ramki montażowej, jako urządzenia zintegrowane w sterowniku pomieszczenia lub module 
sterującym.

w Modułowy System Automatyki Pomieszczeń do instalacji o zwiększonej funkconalności
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Aktory KNX

Room contol box ze zdecentralizowaną instalacją w biurze

Room contol box ze zdecentralizowaną instalacją funkcji pomieszczeń

W biurze z czterema miejscami pracy, fasadą z dwoma oknami, trzema grupami oświetleniowymi, dwoma żaluzjami, dwoma gniazdami sterowanymi,  
dwoma grzejnikami i dwoma przyciskami, funkcje obsługi pomieszczenia mają być rozproszone i zostać zrealizowane łatwo i elastycznie. Jest to  
zrealizowane przez montaż w room control box dwóch aktorów załączających KX5134DB23 dla pary trzech grup oświetleniowych, aktora żaluzjowego 
KX5214AB23 dla dwóch żaluzji, dwóch aktorów załączających KX5124AB23 dla dwóch gniazd, aktora grzewczego KX5102KB23 dla dwóch grzejników 
i oddzielnego zasilacza KX1254AB23 dla dodatkowych, dalszych funkcji. Podsumowując, w room control box zajętych jest siedem z ośmiu dostępnych 
slotów (gniazd), obsługujących pomieszczenie wszystkimi wymaganymi funkcjami.

Grupy oświetlenioweGrupy oświetleniowe

Żaluzje, okna i grzejniki

Przycisk 1

Przycisk 2

Drzwi

11

22

33

Rozwiązanie zdecentralizowane do regulacji temperatury, zależnej od czasu i obecności 

Klucz:

 room control box KX6413AB01 z aktorami i sensorami do 
automatyki pomieszczenia

czujniki obecności

regulacja temperatury pomieszczenia 

centralna jednostka sterująca

regulacja grzejnika z wejściem 0 ... 10 V  
zapotrzebowania ogrzewania lub interfejs KNX

Optymalne wykorzystanie aktora grzewczego

Regulator temperatury steruje aktorem grzewczym umieszczonym w room control box aby zminimalizować zużycie energii w pomieszczeniu. Zapotrzebowanie 
na energię jest jednocześnie przekazywane przez KNX do centralnej jednostki sterującej, która określa dokładną ilość energii potrzebnej do ogrzewania lub 
chłodzenia każdego pomieszczenia, porównuje to zapotrzebowanie z ustawieniami czasowymi i przesyła go do sterowników ogrzewania lub chłodzenia. 
Gwarantuje to najwyższą możliwą efektywność energetyczną.

KNX

AC 230 V

M
1

4

2

5

3

3 4
1

5
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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Moduły sterujące / Zasilacz, KNX

KX1184AB01

w Schrack Info
• 1 gniazdo dla modułu sensora/aktora

• Oddzielna przestrzeń dla kabla magistralnego i kabli zasilających

• Urządzenie do instalacji modułowej z mocowaniem śrubowym do montażu w kanałach w 
podłogach technicznych lub na- lub podsufitowo.

• Obudowa: plastik

• Stopień ochrony: IP20

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 180 x 50 x 41,1 mm

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX moduł sterujący, 1 gniazdo dla modułu sensora/aktora KX1184AB01
 

w Room Control Box

KX6413AB01

w Schrack Info
• 8 gniazd dla modułów sensorów/aktorów

• Wewnętrzny kabel magistralny do podłączenia modułów sensorów/aktorów

• Oddzielna przestrzeń dla kabli zasilających

• Dwie szyny PE/N do podłączenia kabli PE i N

• Podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Urządzenie do instalacji modułowej z mocowaniem śrubowym do montażu w kanałach w 
podłogach technicznych lub na- lub podsufitowo oraz w pomieszczeniach o zwiększonej 
wilgotności

• Obudowa: plastik

• Stopień ochrony: IP54

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 300 x 300 x 50 mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX Room Control Box, 8 gniazd dla modułów sensorów/aktorów KX6413AB01
 

w Gniazdo do modułu automatyki KNX 

KX1254AB23

w Schrack Info
• Zintegrowany dławik

• Napięcie wyjściowe 29V DC

• Prąd wyjściowy 80mA

• Podłączenie wyjścia napięciowego zabezpieczonego dla dławika przez wtyk złącza 
niskonapięciowego lub złącze magistralne

• Stopień ochrony: IP 20

• Napięcie znamionowe120 ... 230V AC, 50 ... 60Hz, 220V DC

• Do montażu w module automatyki KX1184AB01 lub room control box KX6413AB01

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 86,5 x 47,8 x 36,2 mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX zasilacz, 80mA KX1254AB23
 

w Zdecentralizowany moduł zasilacza 
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Aktory załączające, KNX

KX5102AB23

w Schrack Info
• 2 styki bezpotencjałowe

• Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz

• Prąd styku według DIN EN 60669-1: 10 A (obciążenie rezystancyjne)

• Elektronika zasilana magistralnie

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Rodzaj ochrony: IP 20

• Napięcie znamionowe 230V AC

• samozaciski do podłączenia i oprzewodowania przelotowego pojedynczych, nie- i odizolowanych 
żył-drutu oraz linki, 0.5 ... 2,5 mm²

• Z modułem podłączenia magistrali

• Do montażu w module automatyki KX1184AB01 lub room control box KX6413AB01

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 50,2 x 48,8 x 35,5 mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX wyjście binarne, 2x 230V AC‚ 10A (obciążenie rezystancyjne) KX5102AB23
 

w Wyjście binarne, 1 x 230 AC, 16AX/20A (obciążenie pojemnościowe)

KX5124AB23

w Schrack Info
• Jeden styk przekaźnika jako element załączający

• Elektronika zasilana magistralnie

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Stopień ochrony: IP 20

• Napięcie znamionowe, 230V AC

• Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz

• Prąd znamionowy styku 16 AX / 20A

• Samozaciski do podłączenia i oprzewodowania przelotowego pojedynczych, nie- i odizolowanych 
żył-drutu oraz linki, 0,5 ... 2,5 mm²

• Do montażu w module automatyki KX1184AB01 lub room control box KX6413AB01

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 86,5 x 47,8 x 36,2 mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX aktor załączający, 1x 230V AC‚ 16AX/20A (obciążenie pojemnościowe) KX5124AB23
 

w Wyjście binarne, 2 x 230V AC, 10A (obciążenie rezystancyjne) 

KX5134DB23

w Schrack Info
• 3 styki bezpotencjałowe przekaźnika

• Jeden styk przekaźnika na każde wyjście jako element załączający

• Prąd styku według DIN EN 60669-1: 6A (obciążenie rezystancyjne)

• Elektronika zasilana magistralnie

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Stopień ochrony: IP 20

• Napięcie znamionowe styku 230 V AC

• Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz

• Samozaciski do podłączenia i oprzewodowania przelotowego pojedynczych, nie- i odizolowanych 
żył-drutu oraz linki, 0,5 ... 2,5 mm²

• Do montażu w module automatyki KX1184AB01 lub room control box KX6413AB01

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 86,5 x 47,8 x 36,2 mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX aktor załączający, 3x 6A, 230V AC KX5134DB23
 

w Wyjście binarne, 3 x 6A, 230V AC 
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w Schrack Info
• Jedno wyjście do załączania i ściemniania, obciążenie rezystancyjne, indukcyjne lub 

pojemnościowe

• Automatyczne dopasowanie do sterowania zboczem narastającym lub opadającym, w zależności 
od rodzaju obciążenia

• Częstotliwość znamionowa 50 ... 60Hz

• Elektroniczne zabezpieczenie wyjścia przed przeciążeniem, zwarciem i wzrostem temperatury

• Elektronika zasilana magistralnie

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Stopień ochrony: IP 20

• Napięcie znamionowe 230V AC

• Moc znamionowa przy temperaturze otoczenia +35°C: 10 ... 250VA

• Samozaciski do podłączenia i oprzewodowania przelotowego pojedynczych, nie- i odizolowanych 
żył-drutu oraz linki, 0,5 ... 2,5 mm²

• Z modułem podłączenia magistrali

• Do montażu w module automatyki KX1184AB01 lub room control box KX6413AB01

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 50,2 x 48,8 x 35,5 mm

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

Wejście binarne / Aktor ściemniający, KNX

KX2604AB23

w Schrack Info
• 4 wejścia  12 ... 230V AC/DC

• Maks. długość kabla, nieekranowanego, 100 m

• Elektronika zasilana magistralnie

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Stopień ochrony: IP 20

• Samozaciski do podłączenia i oprzewodowania przelotowego pojedynczych, nie- i odizolowanych 
żył-drutu oraz linki, 0,5 ... 2,5 mm²

• Do montażu w module automatyki KX1184AB01 lub room control box KX6413AB01

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 42 x 42 x 8.5 mm
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX wejście binarne, 4 wejścia dla 12...230V AC/DC KX2604AB23
 

w Wejście binarne, 4 wejścia dla 12 ... 230V AC/DC  

KX5252AB23

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX ściemniacz uniwersalny, 1x 230V AC‚ 250VA‚ (obciążenie  R‚L‚C) KX5252AB23

 

w Ściemniacz uniwersalny, 1 x 230V AC, 250VA (obciążenie R, L, C) 
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w Schrack Info
• Przekaźniki zablokowane elektrycznie (przed jednoczesną zmianą kierunku ruchu)

• Zintegrowany układ elektroniczny do detekcji zadziałania elektromechanicznego wyłącznika 
krańcowego i z autokalibracją czasu ruchu od jednego wyłącznika krańcowego do drugiego

• Elektronika zasilana magistralnie

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Stopień ochrony: IP 20

• Do niezależnego sterowania każdym kanałem aktora, sterującym urządzeniami ochrony 
przeciwsłonecznej, napędami 230V AC drzwi i okien z elektromechanicznymi wyłącznikami 
krańcowymi

• Samozaciski do podłączenia i oprzewodowania przelotowego pojedynczych, nie- i odizolowanych 
żył-drutu oraz linki, 0,5 ... 2,5 mm²

• Do montażu w module automatyki KX1184AB01 lub room control box KX6413AB01

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 86,5 x 47,8 x 36,2 mm

w Schrack Info
• 1 wyjście do sterowania napędem silnika prądu zmiennego dla ochrony przeciwsłonecznej, drzwi 

lub okna z elektromechanicznymi wyłącznikami krańcowymi

• Przekaźniki zablokowane elektrycznie (przed jednoczesną zmianą kierunku ruchu)

• Zintegrowany układ elektroniczny do detekcji zadziałania elektromechanicznego wyłącznika 
krańcowego i z autokalibracją czasu ruchu od jednego wyłącznika krańcowego do drugiego

• Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali przez złącze magistralne

• Napięcie znamionowe styków przekaźnika 230 V AC, 6 A (obciążenie rezystancyjne)

• Samozaciski do podłączenia i oprzewodowania przelotowego pojedynczych, nie- i odizolowanych 
żył-drutu oraz linki, 0,5 ... 2,5 mm²

• Do montażu w module automatyki KX1184AB01 lub room control box KX6413AB01

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 50,2 x 48,8 x 35,5 mm

w Schrack Info
• 2 załączane wyjścia do sterowania napędami termoelektrycznymi grzejników radiacyjnych i 

zaworami chłodzenia sufitowego

• Na jedno wyjście możliwość podłączenia 4 napędów termoelektrycznych z całkowitym 
obciążeniem 1,5A i poborem mocy 58W

• Jeden styk przekaźnika na każde wyjście jako element załączający

• Napięcie znamionowe styku 24...230V AC

• Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz

• Prąd styku według DIN EN 60669-1: 1,5 A (obciążenie rezystancyjne)

• Samozaciski do podłączenia i oprzewodowania przelotowego pojedynczych, nie- i odizolowanych 
żył-drutu oraz linki, 0.5...2.5 mm²

• Do montażu w module automatyki KX1184AB01 lub room control box KX6413AB01

• Wymiary (SZ x W x GŁ) 50,2 x 48,8 x 35,5 mm

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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Aktory żaluzjowe / Aktory grzewcze, KNX

 

KX5214AB23

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX aktor żaluzjowy 2x 230V, 6A KX5214AB23
 

w Aktor żaluzjowy, 1 x 230V AC, 6A

KX5202AB23

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX aktor żaluzjowy 1x 230V, 6A KX5202AB23
 

w Aktor żaluzjowy, 2 x 230V AC, 6A 

KX5102KB23

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KNX aktor grzewczy, 2x 1,5A KX5102KB23

w Aktor grzewczy, 2 x 24…230V AC, 24V DC, 1,5A 
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Łącznik świecznikowy

Łącznik krzyżowy

Łącznik krzyżowy
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W ALLGEMEINE INFORMATIONEN

VDE Prüfzeichen

Prüfzeichen Belgien

Prüfzeichen Finnland

Prüfzeichen Niederlande

Prüfzeichen Norwegen

Prüfzeichen Österreich

Prüfzeichen Polen

Prüfzeichen
Russland

Prüfzeichen Schweden

Prüfzeichen Schweiz

Prüfzeichen Tschechien

Prüfzeichen Frankreich

Prüfzeichen Frankreich

Geräte sind geeignet für
Aufputzmontage

Geräte sind geeignet für
Hohlwandinstallation

Geräte sind geeignet für
Unterputzmontage

Zeichen für 
Schutzleiteranschluss

Zeichen für
Schutzisolierung

Zeichen für
Spritzwasserschutz

Symbol für
230 V Glühlampe

Symbol für
230 V Halogenlampe

Symbol für Leuchtstofflampen
(mit Vorschaltgerät, ohne 
Berücksichtigung der Schaltungsart)

Symbol für
elektronischen Trafo

Symbol für elektronischen 
Trafo, ELSO Universal

Symbol für
konventionellen Trafo

ohmsche Lasten, z.B. 
Allgebrauchsglühlampen

L ... induktive Lasten, 
z.B. kon ventionelle Trafos

C ... kapazitive Lasten, z.B. elektro-
nische Transformatoren

M ... Motoren

ohmsche, induktive und 
kapazitive Lasten

R

L

C

R,L,C

Wichtige Informationen zum „EU-Reisepass“
Die CE-Kennzeichnung ist ein Verwaltungszeichen, das sich an die Überwachungsbehörden richtet (in Deutschland das 
Gewerbeaufsichtsamt). Es unterrichtet die Behörden darüber, dass das gekennzeichnete Produkt richtlinienkonform und damit „bin-
nenmarktfähig“ (also im Bereich der Europäischen Union) in Verkehr gebracht werden darf. Es ist also ein Markteintrittszeichen.

Die CE-Kennzeichnung richtet sich also nicht an die Abnehmer und Verbraucher, ist somit kein Qualitätszeichen, kein 
Sicherheitszeichen und kein Normenkonformitätszeichen. Die Kennzeichnung wird vorgeschrieben für Erzeugnisse, die in den 
Geltungsbereich bestimmter EG-Richtlinien fallen. Mit der Kennzeichnung eines Produkts wird erklärt, dass

• die entsprechenden grundlegenden Anforderungen der zutreffenden Richtlinie(n) eingehalten worden sind

• die vorgeschrieben „Konformitätsbewertungsverfahren“ durchgeführt worden sind.

W PRÜFZEICHEN UND SYMBOLE

W CE-KENNZEICHNUNG

1. EMV-Richtlinie 89/336/EWG
Diese Richtlinie betrifft alle elektronischen Erzeugnisse wie z. B.
• Dimmer
• Bewegungsmelder
• Zeitschalter
• elektronische Transformatoren
• elektronische Systeme
Die Kennzeichnungspflicht besteht seit 01.01.1996.
Die Kennzeichnung erfolgt überwiegend auf dem Erzeugnis, in 
einigen Fällen auch auf der kleinsten Verpackungseinheit.

2. Niederspannungsrichtlinie 2006/95EG
Diese Richtlinie betrifft
• alle Installationsschalter und Taster
• Sicherungsmaterial
• Verteilungen
Die Kennzeichnungspflicht besteht seit 01.01.1997. Gemäß
dieser Richtlinie sind Steckdosen (Haushaltsteckvorrichtungen) 
ausdrücklich von der Kennzeichnung ausgeschlossen. 
(Die Begründung liegt in einer ungeklärten europäischen 
Normensituation zum Zeitpunkt der Richtlinieninkraftsetzung).

W RICHTLINIEN
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W DYREKTYWY I ROZPORZĄDZENIA

1. 2014/30 / UE  - Dyrektywa EMC
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej. Niniejsza 
dyrektywa ma zastosowanie do urządzeń (każde urządzenie 
lub stała instalacja) które:
• mogą generować zakłócenia elektromagnetyczne albo
• których wydajność może od nich zależeć.
Sprzęt zawiera elementy lub części składowe przeznaczone  
do dalszego zastosowania przez użytkownika końcowego i  
instalacje mobilne. Urządzenia muszą być przeznaczone dla 
użytkownika końcowego.

2. 2014/35 / WE - Dyrektywa Niskonapięciowa
Dyrektywy odnoszące się do udostępniania na rynku sprzętu 
elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych 
zakresach napięcia.
Niniejszą dyrektywę stosuje się do sprzętu elektrycznego w 
następujących zakresach napięcia (nominalnego napięcia 
wejściowego lub wyjściowego):
• 50 V do 1000 V AC
• 75 V do 1500 V
Według tej Dyrektywy gniazda elektryczne (wtyczki i  
gniazda do użytku domowego) nie są objęte zakresem  
niniejszej dyrektywy. 

3. 2011/65 / UE  - Dyrektywa RoHS
Dyrektywa ta służy do ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i  
elektronicznym. Dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu  
elektrycznego i elektronicznego do użytku przy napięciu  
znamionowym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu  
zmiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, takiego jak:
• Duże urządzenia gospodarstwa domowego
• Małe urządzenia gospodarstwa domowego
• IT i sprzęt telekomunikacyjny
• Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
• Sprzęt oświetleniowy
Od 2011 roku zgodność z dyrektywą RoHS jest obowiązkowa 
aby móc umieszczać oznakowanie CE na urządzeniach.

W OZNAKOWANIE CE

Oznakowanie CE zostało wprowadzone w 1985 roku. Wstępnie dotyczyło podstawowych wymagań bezpieczeństwa celem  
uniknięcia różnych wymagań wśród państw członkowskich, które mogłyby utrudniać swobodny przepływ towarów.  
Rozporządzenia CE stosuje się do sygnatariuszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA), Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Oznakowaniem CE producent deklaruje publiczne, na jego wyłączną odpowiedzialność, zgodność swojego produktu z wszystkimi 
odpowiednimi wymogami prawnymi i specyfikacjami technicznymi. Jako znak nie może być uznany za świadectwo pochodzenia, 
jakości, zatwierdzenia lub standardu.

W INFORMACJE OGÓLNE

W OZNACZENIA I SYMBOLE TECHNICZNE

VDE

Belgia

Finlandia

Holandia

Norwegia

Rosja

Austria

Polska

Szwecja

Szwajcaria

Czechy

Francja

Francja

Urządzenia przeznaczone są do 
montażu natynkowego

Urządzenia przeznaczone są do 
ścian działowych

Symbol podwójnej izolacji

Urządzenia przeznaczone są do 
montażu podtynkowego

Symbol żarówki wolframowej 230 V

Symbol żarówki halogenowej 230 V

Symbol świetlówek
(z ECG, bez uwzględnienia trybu załączania)

Symbol transformatora  
elektronicznego, ELSO Uniwersalny

C ... obciążenia pojemnościowe,  
np. transformatory elektroniczne

Obciążenia rezystancyjne,  
np. żarówki zwykłe

L ... obciążenia indukcyjne,  
np. transformatory konwencjonalne

M ... silniki, napędy

Obciążenia rezystancyjne,  
indukcyjne i pojemnościowe

Symbol uziemienia ochronnego, 
uziemienie ochronne

Symbol ochrony przed bryzgającą 
wodą

Symbol transformatora  
elektronicznego

Symbol transformatora  
konwencjonalnego
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W INSTALLATIONSZONEN UND VORZUGSMASSE FÜR RÄUME MIT UND
OHNE ARBEITSFLÄCHEN AN DEN WÄNDEN

Schalterkatalog_Kap_12_Technische Daten_AK5:KabelPreisliste_2006_1  11.01.2010  15:57 Uhr  Seite 212

W OBSZARY INSTALACJI I ZALECANE WYMIARY

Dla pomieszczeń bez obszarów pracy wzdłuż ściany

Do pomieszczeń z przestrzenią do pracy wzdłuż ścian

TECHNISCHE DATEN – ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Seite

212

für Räume ohne Arbeitsflächen an den Wänden

für Räume mit Arbeitsflächen an den Wänden

W INSTALLATIONSZONEN UND VORZUGSMASSE FÜR RÄUME MIT UND
OHNE ARBEITSFLÄCHEN AN DEN WÄNDEN
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  Zalecane wymiary prowadzenia przewodów elektrycznych

  Obszary instalacji

  Zalecana wysokość dla łączników

  Zalecana wysokość dla gniazd

  Zalecane wymiary prowadzenia przewodów elektrycznych

  Obszary instalacji

  Zalecana wysokość dla łączników

  Zalecana wysokość dla gniazd
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W LICZBA GNIAZD WEDŁUG ÖVE/ÖNORM E 8015-2

Rodzaj obciążenia i pomieszczenie  Min. ilość gniazd  Ilość wypustów  Połączenia do
jeśli odpowiednie do lokalizacji.  Min. inne na stałe  oświetlenia lub indywidualnych  specjalnych obciążeń z
  zainstalowane urządzenia  obwodów (jeśli odpowiednie)
    

Salon (a)  Gniazda/Oświetlenie do 20m²  4 (a,b)  1 (a)
lub sypialnia (b)                    przekraczając 20m²  5 (a,b)  2 (a) 

Aneks kuchenny, kuchnia (b)
- Aneks kuchenny:  Gniazda/Oświetlenie  3 (b)  2
 Lodówka/Zamrażarka  1
- Kuchnia:  Gniazda/Oświetlenie  5 (b)  2
 Lodówka  1
 Zamrażarka    1
 Wentylator/Wyrzutnia powietrza  1 (c)
 Piekarnik    1 (d)
 Kuchenka mikrofalowa  1
 Zmywarka    1
 Zbiornik gorącej wody    1 (e)

Łazienka  Gniazda/oświetlenie  1 (f)  2 (g)
 Wentylator   1 (c,h)
 Grzejnik    1 (i)
 Pralka (j)    1 (i)
 Suszarka (j)    1 (i)
 Zbiornik gorącej wody    1 (e)

WC  Gniazda/Oświetlenie   1
 Wentylator   1 (c,h)

Pomieszczenie  Gniazda/Oświetlenie  3 (b)  1
gospodarcze (b) Wentylator   1 (c,i)
 Pralka (j)    1 (i)
 Suszarka (j)    1 (i)
 Prasowalnica (j)    1 (i)

Hole/korytarze  Gniazda/Oświetlenie aż do 3 m wysokości pomieszczenia 1  1
 aż do 3 m wysokości pomieszczenia  1  2 (k)
 dla każdego dodatkowe 3 m długości pomieszczenia   1 (k)

Balkon, taras  Gniazda/Oświetlenie  1  1

Pomieszczenie magazynowe  Gniazda/Oświetlenie  1  1

Pokój relaksu (b)  Gniazda/Oświetlenie  3 (b)  1

Piwnice i poddasza bezpośrednio należące do mieszkania do wykorzystania przez najemców
 Gniazda/Oświetlenie  1  1

Zasilanie do uzyskiwania informacji w ramach mieszkania
 Gniazdo potrójne  1
 Gniazdo podwójne dla każdego podłączenia złącza IT  1

Zagospodarowanie piwnicy/powierzchnia poddasza
                                         Gniazda/oświetlenie aż do 20 m² wykorzystanej powierzchni  1  1
                przekraczając 20 m² wykorzystanej powierzchni  1  2

Piwnica/korytarz poddasza
 Gniazda, oświetlenie na każde 5m długości korytarza  1  1

Zasilanie do uzyskiwania informacji w ramach mieszkania
                           Gniazdo potrójne dla głównej dystrybucji IT i warstwy podrzędnej 1(I).   1 (l)
                           Gniazdo potrójne do systemu antenowego    1 (l)

a …  W pomieszczeniach z jadalnią ilość gniazd zasilających i punktów oświetleniowych musi być zwiększona o 1.
b …  Gniazda dedykowane sypialniom, kuchniom, pomieszczeniom relaksu i gospodarczym powinny być instalowane w ilości  minimum dwóch.
        Te wielokrotne gniazda wymienione są w tabeli jako „1 gniazdo“
c …  Jeśli oddzielna jednostka wentylacji ma zostać zainstalowana
d …  Preferowane gniazdo trójfazowe AC
e …  Jeśli gorąca woda nie jest dostarczana w inny sposób
f …  Także możliwe w kombinacji ze światłem sanitariatu
g …  Doa łazienek aż do 4 m³ wykorzystanej powierzchni wystarczy jedno gniazdo powyżej umywalki
h …  Do łazienek lub toalet bezokiennych załączanie musi być realizowane razem z podstawowm oświetleniem z pracującą czasowo wentylacją
i …  Alternatywnie wersja wtykowa
j …  Tylko jeden wymagany na mieszkaniu
k ...  Musi być załączane przynajmniej z dwóch miejsc
l …  Na dzielonym obwodzie w instalacji domu
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W POMOC W PLANOWANIU ŁĄCZNIKÓW SCHRACK 
Wykorzystana powierzchnia:

                               Warianty kolorów:

VISIO 50 biały

VISIO 50 antracytowy

VISIO 50 srebrny

VISIO 45 biały

VISIO 45 czarny

VISIO IP20 biały

VISIO IP54 szary

Łącznik pojedynczy

Łącznik świecznikowy

Łącznik krzyżowy

Łącznik 1-biegunowy

Łącznik 2-biegunowy

Łącznik pojedynczy

Łącznik potrójny

Przycisk 1-biegunowy

Przycisk podświetlany

Przycisk podwójny

Przycisk roletowy/żaluzjowy

Przycisk z kluczem

Ściemniacz

Czujnik ruchu

Zegar

Regulacja temperatury

Gniazdo TV/SAT

Gniazdo RJ45

Multimediów

Klawisz

Klawisz podwójny

Klawisz do łącznika potrójnego

Klawisz z symbolem ______________________

Klawisz z symbolem ______________________

Klawisz z symbolem ______________________

Klawisz z symbolem dzwonka

Klawisz z symbolami strzałek do łącznika/przycisku roletowgo/żaluzjowego

Klawisz z okienkiem podświetlenia

Płytka ściemniacza

Zaślepka czujnika ruchu

Zaślepka zegara

Zaślepka regulatora temperatury

Płytka RTV/SAT

Płytka RJ45

Płytka multimediów

Gniazda SCHUKO

Gniazda SCHUKO ze zwiększonym zabezpieczeniem przed dotykiem

Gniazda SCHUKO ze zwiększonym zabezpieczeniem przed dotykiem i klapką

Gniazda SCHUKO z polem opisowym

Gniazda SCHUKO z modułem podświetlenia LED

Gniazda z bolcem

Gniazda z bolcem i zwiększoną ochroną przed dotykiem

Gniazda z bolcem ze zwiększonym zabezpieczeniem przed dotykiem i klapką

Gniazda z bolcem i modułem podświetlenia LED

Gniazda dla obwodów dedykowanych czerwone, pomarańczowe, zielone

Ramka pojedyncza

Ramka podwójna

Ramka potrójna

Ramka poczwórna
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W SCHEMATY POŁĄCZEŃ VISIO 50

1-biegunowy z podświetleniem roboczym

2-biegunowy z podświetleniem roboczym

Krzyżowy

Krzyżowy z podświetleniem orientacyjnym
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W SCHEMATY POŁĄCZEŃ VISIO 50

Przełączanie świecznikowe

Przełączanie krzyżowe

Przełączanie dwubiegunowe, krzyżowe

Przycisk 1-biegunowy (1 NO)
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W SCHEMATY POŁĄCZEŃ VISIO 50

Przycisk 1-biegunowy z podświetleniem orientacyjnym (1 NO)

Przełączanie przyciskami

Przycisk podwójny (2 NO)

Sterowanie roletami/żaluzjami łącznikami i przyciskami

Styk normalnie otwarty
Styk normalnie zamknięty

Styk normalnie otwarty

Styk normalnie zamknięty
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W SCHEMATY POŁĄCZEŃ VISIO 45

1-biegunowy

2-biegunowy

1-biegunowy z podświetleniem roboczym

2-biegunowy z podświetleniem roboczym

VISIO 45

45
W SCHALTBILDER

Ausschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED

Wechselschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED

Kreuzschaltung mit Orientierungslicht Kreuzschaltung mit Kontrolllicht

Wechselschaltung mit Orientierungslicht Wechselschaltung mit Kontrolllicht

1-polig 2-polig Kontroll-Ausschaltung, 1-polig Kontroll-Ausschaltung, 2-polig

Visio_Folder_AT_neu:KabelPreisliste_2006_1  29.11.2012  12:52 Uhr  Seite 45

VISIO 45

45
W SCHALTBILDER

Ausschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED

Wechselschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED

Kreuzschaltung mit Orientierungslicht Kreuzschaltung mit Kontrolllicht

Wechselschaltung mit Orientierungslicht Wechselschaltung mit Kontrolllicht

1-polig 2-polig Kontroll-Ausschaltung, 1-polig Kontroll-Ausschaltung, 2-polig
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45
W SCHALTBILDER

Ausschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED

Wechselschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED

Kreuzschaltung mit Orientierungslicht Kreuzschaltung mit Kontrolllicht

Wechselschaltung mit Orientierungslicht Wechselschaltung mit Kontrolllicht

1-polig 2-polig Kontroll-Ausschaltung, 1-polig Kontroll-Ausschaltung, 2-polig
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VISIO 45

45
W SCHALTBILDER

Ausschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED

Wechselschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED

Kreuzschaltung mit Orientierungslicht Kreuzschaltung mit Kontrolllicht

Wechselschaltung mit Orientierungslicht Wechselschaltung mit Kontrolllicht

1-polig 2-polig Kontroll-Ausschaltung, 1-polig Kontroll-Ausschaltung, 2-polig

Visio_Folder_AT_neu:KabelPreisliste_2006_1  29.11.2012  12:52 Uhr  Seite 45
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W SCHEMATY POŁĄCZEŃ VISIO 45

Krzyżowy z podświetleniem orientacyjnym

Krzyżowy z podświetleniem roboczym

Przełączanie krzyżowe z podświetleniem orientacyjnym

Przełączanie krzyżowe z podświetleniem roboczym

VISIO 45

45
W SCHALTBILDER

Ausschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED

Wechselschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED

Kreuzschaltung mit Orientierungslicht Kreuzschaltung mit Kontrolllicht

Wechselschaltung mit Orientierungslicht Wechselschaltung mit Kontrolllicht

1-polig 2-polig Kontroll-Ausschaltung, 1-polig Kontroll-Ausschaltung, 2-polig

Visio_Folder_AT_neu:KabelPreisliste_2006_1  29.11.2012  12:52 Uhr  Seite 45

VISIO 45

45
W SCHALTBILDER

Ausschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED

Wechselschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED

Kreuzschaltung mit Orientierungslicht Kreuzschaltung mit Kontrolllicht

Wechselschaltung mit Orientierungslicht Wechselschaltung mit Kontrolllicht

1-polig 2-polig Kontroll-Ausschaltung, 1-polig Kontroll-Ausschaltung, 2-polig
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Wechselschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED

Kreuzschaltung mit Orientierungslicht Kreuzschaltung mit Kontrolllicht

Wechselschaltung mit Orientierungslicht Wechselschaltung mit Kontrolllicht

1-polig 2-polig Kontroll-Ausschaltung, 1-polig Kontroll-Ausschaltung, 2-polig
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VISIO 45

45
W SCHALTBILDER

Ausschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED

Wechselschaltungen / beleuchtet mit entsprechender LED

Kreuzschaltung mit Orientierungslicht Kreuzschaltung mit Kontrolllicht

Wechselschaltung mit Orientierungslicht Wechselschaltung mit Kontrolllicht

1-polig 2-polig Kontroll-Ausschaltung, 1-polig Kontroll-Ausschaltung, 2-polig
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W TABELA MOCY - ŚCIEMNIACZ VISIO 50/VISIO 45

Model  
ściemniacza Rodzaj Numer artykułu

Źródła żarowe
Źródła

halogenowe
Transformator 

konwencjonalny
Transofrmator 
elektroniczny

Źródło ściemniane
energooszczędne 

CFL
Źródło ściemniane  

230V LED
Źródło ściemniane 

12V LED

Uniwersalny

Ściemniacz 
obrotowy

EV103002
30  
-  

350W

30  
-  

350W

30  
-  

350VA

30  
-  

350VA
--- --- ---

Ściemniacz  
przyciskowy

EV103005
60  
-  

300W

60  
-  

300W

60  
-  

300VA

60  
-  

300VA
--- --- ---

ET103020
0  
-  

300W

0  
-  

300W

0  
-  

120VA

0  
-  

120VA

0  
-  

120VA

0  
-  

120VA
---

ET103003
25  
-  

300W

25  
-  

300W

25  
-  

250VA

25  
-  

250VA
--- --- ---

Ściemniacz do 
montażu w puszce 

podtynkowej
EVMTV500E*

3  
-  

500W

3  
-  

500W

11  
-  

500VA

11  
-  

500VA

11  
-  

250VA

11  
-  

250VA

11  
-  

250VA

Kąt fazowy

Ściemniacz 
obrotowy

EV103020
6  
-  

100W

6  
-  

100W

11  
-  

500VA
---

6  
-  

100VA

6  
-  

100VA
---

EV103003
60  
-  

400W

60  
-  

400W

60  
-  

400VA
--- --- --- ---

EV103022
20  
-  

500W

20  
-  

500W

20  
-  

500VA

20  
-  

500VA
--- --- ---

ET103022
40 
- 

300W

40 
- 

300W

40 
- 

300VA
--- --- --- ---

ET103023
0 
- 

60W

0 
- 

60W

0 
- 

60VA

0 
- 

60VA
---

0 
- 

60VA
---

ET103024
0 
- 

180W

0 
- 

180W

0 
- 

180VA

0 
- 

180VA
---

0 
- 

180VA
---

ET103001
40  
-  

300W

40  
-  

300W
--- --- --- --- ---

Ściemniacz do 
montażu w puszce 

podtynkowej
ET103004

40  
-  

500W

40  
-  

500W
--- --- --- --- ---

Kąt fazowy
Ściemniacz 
obrotowy

EV103004
40  
-  

400W

40  
-  

400W
---

40  
-  

400VA
--- ---

Szyna DIN

Ściemniacz ze 
sterowaniem i 

modułami mocy
EHTDSTRG2**

40  
-  

1200W

40  
-  

1200W

40  
-  

500VA

40  
-  

120VA
--- --- ---

Ściemniacze  
przyciskowe i 

obrotowe

EHTD420VA
10  
-  

420W

10  
-  

420W

10  
-  

420VA

10  
-  

420VA
--- --- ---

EHDREH500
10  
-  

500W

10  
-  

500W

10  
-  

500VA

10  
-  

500VA
--- --- ---

EHDREH1200
40  
-  

1200W

40  
-  

1200W

40  
-  

1200VA

40  
-  

1200VA
--- --- ---

*   Zalecany rezystor 3 W EVCHR3W

** Ściemniacz przyciskowy montowany na szynie DIN, 1200 VA, moduły mocy dla EHTDSTRG2, nr art. EHTDLT1200
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W REGULACJA TEMPERATURY VISIO 50/VISIO 45

W SCHEMATY POŁĄCZEŃ

EV103009--

EV103061--

EL176131--

ET103040-- / ET113040--

Pompa cyrkulacyjna, palnik (podłączenie 
bezpośrednie), napęd termoelektryczny

Zbiornik (bojler), pompa cyrkulacyjna, 
palnik (wejście sterujące T1/T2)

Napęd ( wykorzystanie do  
ogrzewania podłogowego)

Cyfrowa regulacja 
temperatury ogrzewania 

pomieszczenia

Analogowa regulacja 
temperatury ogrzewania 

pomieszczenia

Cyfrowa regulacja 
temperatury  

ogrzewania /chłodzenia  
pomieszczenia

Analogowa regulacja 
temperatury  

ogrzewania /chłodzenia  
pomieszczenia

Regulacja temperatury 
podłogi

Analogowa regulacja 
temperatury

Zakres temperatur 0-30°C 0-30°C 0-30°C 0-30°C 10-50°C 10-30°C

Rodzaje styków
NO: 10(4)A 230V AC 
NC: 5(2)A 230V AC 

NO: 10(4)A 230V AC 
NC: 5(2)A 230V AC 

NO: 6(2)A 230V AC 
NC: 4(1)A 230V AC 

NO: 6(2)A 230V AC 
NC: 4(1)A 230V AC 

NO: 16(2) A przy cos φ = 1 
250V AC

6(2)A 230V AC

Nocne wejście --- --- --- --- ca. 5 K ---

Stopień ochrony IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 30 IP 20

Program 
łączników

VISIO 50 VISIO 50 VISIO 50 VISIO 50 VISIO 50 VISIO 45

Mechanizm EV103009-- EV103009-- EV103061-- EV103061-- EL176131-- kompletny

Zaślepka

Biały EV103010-- EV103011-- EV103062-- EV103019-- EL367204-- ET103040--

Antracytowy EV113010-- EV113011-- EV113062-- EV113019-- --- ---

Srebrny EV123010-- EV123011-- EV123062-- EV123019-- --- ---

Czarny --- --- --- --- --- ET113040--
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W GNIAZDOWE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ

W DANE TECHNICZNE - GNIAZDOWE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ I ADAPTERY WTYKOWE

W MONTAŻ / WYMIARY / RYSUNEK PUSZKI PODTYNKOWEJ

Skrzynka podtnkowa ograniczników Adaptery wtykowe

IS010003 IS211450

Testowany na Klasa testów III (D) IEC61643-1/EN 61643-11

Połączenie przelotowe nie nie

Max. napięcie ciągłe Uc 255 VAC 275 VAC

Całkowity impuls Uoc/Isc 6 kV / 3 kA 6 kV / 3 kA

Max. moc wejściowa - 3.500 VA

Poziom zabezpieczenia Up (at In /L-N ) <0,8 kV <1,25 kV

Max. dobezpieczenie 16 AgL/gG

Zakres temperatur -0°C - +40°C

Przekrój zacisku 1,5² -

Sygnalizacja Brzęczyk Wskaźnik LED

Zabezpieczenie przed dotykiem - tak

wyj. TV

wej. TV
wyj. TEL

wej. TEL

L wej. 

N wej. 

L wyj. 

N wyj. 
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W TECHNOLOGIA ANTENOWA VISIO 50 

W GNIAZDA ANTENOWE SZEROKOPASMOWE “KLASA A”

W GNIAZDA ANTENOWE SAT “KLASA A”

Zakres  
częstotliwości: 
4-1000MHz

Pasmo
Ścieżka 
zwrotna

UKW VHF UHF

MHz 4 - 68 87,5 - 139 125 - 470 470 - 862

Nr. katalogowy 
Rodzaj

Na wyjściu Tłumienie w dB

HSBKD2M 
Gniazdo końcowe / przelotowe

Podłączenie 
tłumienność

TV/RF 1 1,2 1,5 2

HSBKDDM08 
Gniazdo przelotowe

Połączenie /  
straty sygnału

TV/RF
7 
3

7 
3

7,5 
3,3

7,5 
3,5

HSBKDDM10 
Gniazdo przelotowe

Połączenie /  
straty sygnału

TV/RF
10 
2

10 
2

10 
2

10 
2

HSBKDDM14 
Gniazdo przelotowe

Połączenie /  
straty sygnału

TV/RF
14 
1

14 
1

14 
1,2

14,5 
1,2

Zakres  
częstotliwości: 
4-1000MHz

Pasmo
Ścieżka 
zwrotna

UKW
TV 

naziemna
SAT-ZF SAT-ZF

MHz 4 - 68 87,5 - 108 5 - 862 950 - 2050 2050 - 2400

Nr. katalogowy 
Rodzaj

Na wyjściu Tłumienie w dB

HSATD3M 
Gniazdo końcowe / przelotowe

Podłączenie 
tłumienność 
(3-otwory)

TV/RF 1 4 1 4,5 2

HSATD4M 
Gniazdo Stub

Podłączenie 
tłumienność 
(4-otwory)

TV/RF 2 2 1,5 2 3

HSATDDM 
Gniazdo przelotowe

Połączenie /  
straty sygnału

TV/RF
10,5 
1,5

10,5 
1,5

10,5 
2

10,5 
2,5

11 
3
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W TECHNOLOGIA TELEINFORMATYCZNA VISIO 50 / VISIO 45

VISIO 50 1 moduł SFA i SFB 2 moduły SFA i SFB 2 moduły SFA i SFB 2 moduły SFB

Pierścień montażowy EV104005 1) EV104005 2) EV104005 2) HSED02UWBS

Płytka centralna 50x50 mm, biała EV104003 1) EV104004 2) EV104004 2) EV104012 3)

Płytka centralna 50x50 mm, antracytowa EV114003 1) EV114004 2) EV114004 2) EV114012 3)

Płytka centralna 50x50 mm, srebrna EV124003 1) EV124004 2) EV124004 2) EV124012 3)

Ramka, pojedyncza, 80x80 mm, biała EV105001

Ramka, pojedyncza, 80x80 mm, antracytowa EV115001

Ramka, pojedyncza, 80x80 mm, srebrna EV125001

Gniazdo pojedyncze natynkowe, białe EV105006

Gniazdo pojedyncze natynkowe, antracytowe EV115006

Gniazdo pojedyncze natynkowe, srebrne EV125006
1) Nie odpowiednie dla podłączenia coax F-F i FO W tym celu pierścień montażowy i płytka centralna HSED01UW2S powinna zostać zastosowana z adapterem dystansowym EV105011--.
2) Nie odpowiednie dla podłączenia coax F-F i FO W tym celu pierścień montażowy i płytka centralna HSED02UW2S powinna zostać zastosowana z adapterem dystansowym EV105011--.
3) Nie odpowiednie dla podłączenia coax F-F i FO

VISIO 45 1 moduł SFA i SFB 2 moduły SFA i SFB

Ramki montażowe ET105002 ET105004 -

Płytka centralna, biała ET102017 1) ET102017 1) (2x) -

Płytka centralna, czarna ET112017 1) ET112017 1) (2x) -

Ramka 80x80 mm, biała ET105010 ET105014 -

Ramka 80x80 mm, czarna ET115010 ET115014 -

Ramka 80x80 mm, kremowa ET125010 ET125014 -

Ramka 80x80 mm, srebrna ET135010 ET135014 -

Gniazdo natynkowe 2M, białe ET105036

Gniazdo natynkowe 4M, białe ET105037

Gniazdo natynkowe 6M, białe ET105038
1) Nie odpowiednie dla podłączenia coax F-F i FO
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W PODTYNKOWY PRZEKAŹNIK ROLET/ŻALUZJI - SCHEMAT POŁĄCZEŃ VISIO 50/VISIO 45

Jeśli ten schemat podłączeniowy będzie wykorzystany, maksymalny prąd obu napędów nie może przekroczyć 8A.  
Wyjścia sterujące M2 mogą być tylko obsługiwane przez łącznik główny (centralny).

Kilka przekaźników rolet/żaluzji może być szeregowo połączonych. Wejście przycisku (S1) bezpośrednio steruje napędem (M1) 
a sterowanie to jest możliwe z łącznika głównego. Ilość podłączonych przekaźników rolet jest ograniczona 8A maksymalnym 
prądem wszystkich napędów.

Jeśli kilka rolet/żaluzji ma być sterowanych możliwe jest zastosowanie oddzielnego zasilania 230 V (zawsze ta sama faza!)  
do przekaźnika rolet. Ogranicza to całkowity prąd innych napędów i jest możliwe podłączenie kolejnych przekaźników rolet.

Łącznik główny ma najwyższy priorytet i pełni rolę centralnego sterowania.

Jalousie Steuerungs-Relais UP -  Schaltpläne  

 

 

Der Master-Schalter hat höchste Priorität und dient als Zentralsteuerung.  

 

 

 

 

NAPĘD

ŁĄCZNIK
Łącznik 
główny

Jalousie Steuerungs-Relais UP -  Schaltpläne  

 

 

Der Master-Schalter hat höchste Priorität und dient als Zentralsteuerung.  

 

 

 

 

NAPĘD

ŁĄCZNIK

NAPĘD

ŁĄCZNIK
Łącznik 
główny

DO INNYCH 

NAPĘDÓW

Jalousie Steuerungs-Relais UP -  Schaltpläne  

 

 

Der Master-Schalter hat höchste Priorität und dient als Zentralsteuerung.  

 

 

 

 

NAPĘD

ŁĄCZNIK

NAPĘD

ŁĄCZNIK
Łącznik 
główny

DO INNYCH 

NAPĘDÓW
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W DANE TECHNICZNE - PODTYNKOWE RADIO “DOTYKOWE” Z GŁOŚNIKIEM VISIO 50

 
 

Radio Touch 
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Radio dotykowe
Napięcie robocze  230 V~, 50/60 Hz
Prąd znamionowy  0,2 A
Pobór mocy przy znamionowej mocy wyjściowej  7 W
Tryb standby  1,3 W
Znamionowa moc wyjściowa dźwięku (sinus) na kanał  1,5 W
Impedancja głośnika  4 ... 8 Ω/Kanał
Impednacja wejścia AUX IN  10 kΩ
Zakres częstotliwości  FM 87,5 ... 108 MHz
Temperatura pracy  5 ... 40 °C
Klasa ochrony  II
Stopień ochrony  IP20

Zaciski sprężynowe  Zaciski śrubowe
Podłączenie zasilania  2,5 mm²
Głośnik / AUX  1 mm²

Długość linii:
Głośnik  max. 20 m
AUX IN  max. 3 m
Rozszerzenia  max. 50 m

Głębokość montażu  33 mm

Głośnik
Impedancja głośnika  8 Ω
Wyjście Sinus / wyjście dźwięku  4/8 W
Wstępnie przygotowana długość linii  170 Hz ... 20 kHz
Stacja dokująca  ca. 30 cm
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W DANE TECHNICZNE - CZUJNIKI RUCHU I OBECNOŚCI

Erfassungsbereich halbrund 5/8m halbrund 8m halbrund 8m quadratisch 7 x 7m rund Ø 8m rund Ø 8m quadratisch 4,5 x 4,5m halbrund 12m halbrund 12m

Montageart Wandmontage Wandmontage Wandmontage Wandmontage Deckeneinbau Deckenmontage Deckeneinbau Wandmontage Wandmontage

Montagehöhe 1-2m 1-2m 1,1-2,2m 1,6 - 2,2m 2-4m 2-4m 2-3,5m 2-4m 2-4m

Erfassungswinkel 180° 180° 180° 180° 360° 360° 360° 150° 180°

Betriebsspannung 230V AC 230V AC 230V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz

Nulldurchgangsschaltung/ Wolfram-Vorlaufkontakt ja/nein ja/nein nein/ja nein/ja nein/ja nein/ja nein/ja ja/nein ja/nein

Eigenverbrauch < 10W im Betrieb < 10W im Betrieb 0,9W ~ 0,9W ~ 0,5 W ~ 0,5 W ~ 0,7W 0,9W 0,9W

Lichtmessung (Mischlicht) - - - 1 x Mischlicht - - 1 x Mischlicht 1 x Mischlicht 1 x Mischlicht

Kanäle Licht 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Einstellungsbereich Helligkeit 5–200lx 5–200lx 5 - 2000Lux 10–1500lx/on 30–3000lx/on 30–3000lx/on 10–1500lx/on 5–1000lx 5–1000lx

Nachlaufzeit Licht 10s – 20min 10s – 20min 15s - 30min 10s – 20min 10s – 60min 10s – 60min 10s – 20min 1s – 20 min 1s – 20 min

Schutzart IP 40 IP 40 IP 20, IP 44 (mit Abdeckung) IP 54 IP 54 (eingebaut) IP 54 IP 54 IP 55 IP 55

Zulässige Umgebungstemperatur 0°C bis +35°C 0°C bis +35°C 0°C bis +50°C -20°C bis +50°C –15°C bis +50°C –15°C bis +50°C -20°C bis +50°C –25 °C bis +45 °C –25 °C bis +45 °C

Teach-In - - - - ja ja - ja ja

Einstellbare Empfindlichkeit - - - - ja ja - ja ja

Test Erfassungsbereich - - - - ja ja ja ja ja

Fernbedienung - - optional optional erforderlich erforderlich optional - -

Paralellschaltung bis zu 5 Melder bis zu 5 Melder bis zu 6 Melder bis zu 10 Melder bis zu 10 Melder bis zu 10 Melder bis zu 10 Melder bis zu 10 Melder bis zu 10 Melder

Artikel - Nr Einsatz EV103012-- EV103031-- ESM055010- - - - - - -

Artikel - Nr grau (GR) - - - - EST1030561 EST1030551 - - -

Benutzer-Fernbedienung theSenda S* - - - - EST9070911 EST9070911 - - -

Service-Fernbedienung theSenda P** - - - - EST9070910 EST9070910 - - -

Fernbedienung-Benutzer* - - - ESM425509 EST9070515 - - EST9070515 - -

Management-Fernbedienung SendoPro 868-A** - - - EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 - -

AP-Rahmen weiß (WH) - - - - - - - - -

Deckeneinbaudose - - - - - - EST9070917 - -

Abstandsrahmen theLuxa (WH) - - - - - - - EST9070906 EST9070906

Abstandsrahmen theLuxa (GR) - - - - - - - EST9070907 EST9070907

Eckwinkel theLuxa (WH) - - - - - - - EST9070902 EST9070902

Eckwinkel theLuxa (GR) - - - - - - - EST9070903 EST9070903

*   Benuter-Fernbedienung:

** Service-Fernbedienung:

VISIO 45 
IR-Bewegungsmelder 
1M und 2M

ja/nein

-

1,2m

-

-

ET103030--
ET1030301--

ESM055270-
(Abdeckung)

Artikel - Nr anthrazit (ant) EV113015-- 
EV113014--

EV113016-- 
EV113032-- (Slave)

Artikelnummern

theMova
S360-100 AP PräsenzLight 360 theLuxa S150

-

-

1

5–200lx

5s – 12min

EST1010500

theLuxa S180

EST1010505

EST1010506

-

-

EST1030560

-

-

theMova
S360-100 DE

EST1010501

- - -

- - -

--

-

-

Technische Daten 
Bewegungs- und
Präsenzmelder

Merkmale

VISIO 50 
Bewegungsmelder 
2-Draht

VISIO 50 
Bewegungsmelder 
3-Draht

-

-

EST1030550 EST2000000

Zubehör

Artikel - Nr schwarz (sw)
- -

Artikel - Nr weiß (WH) EV103015-- 
EV103014--

EV103016--
EV103032-- (Slave)

Artikel - Nr silber (sb) EV123015-- 
EV123014--

EV123016-- 
EV123032-- (Slave)

- - -

-ET113030--
ET113031--

PräsenzLight 180

-

IP 40

0°C bis +40°C

-

-

MD 180i/R

halbrund 8m

-

EST2000050

-

bis zu 5 Melder

110°

230V, 50Hz

Wandmontage

für die Inbetriebnahme und flexible Anpassung der Parameter

für den Endanwender zum Schalten und Dimmen der Beleuchtung

-

-

-

ET105043--

-

-

-

-

Erfassungsbereich halbrund 5/8m halbrund 8m halbrund 8m quadratisch 7 x 7m rund Ø 8m rund Ø 8m quadratisch 4,5 x 4,5m halbrund 12m halbrund 12m

Montageart Wandmontage Wandmontage Wandmontage Wandmontage Deckeneinbau Deckenmontage Deckeneinbau Wandmontage Wandmontage

Montagehöhe 1-2m 1-2m 1,1-2,2m 1,6 - 2,2m 2-4m 2-4m 2-3,5m 2-4m 2-4m

Erfassungswinkel 180° 180° 180° 180° 360° 360° 360° 150° 180°

Betriebsspannung 230V AC 230V AC 230V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz

Nulldurchgangsschaltung/ Wolfram-Vorlaufkontakt ja/nein ja/nein nein/ja nein/ja nein/ja nein/ja nein/ja ja/nein ja/nein

Eigenverbrauch < 10W im Betrieb < 10W im Betrieb 0,9W ~ 0,9W ~ 0,5 W ~ 0,5 W ~ 0,7W 0,9W 0,9W

Lichtmessung (Mischlicht) - - - 1 x Mischlicht - - 1 x Mischlicht 1 x Mischlicht 1 x Mischlicht

Kanäle Licht 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Einstellungsbereich Helligkeit 5–200lx 5–200lx 5 - 2000Lux 10–1500lx/on 30–3000lx/on 30–3000lx/on 10–1500lx/on 5–1000lx 5–1000lx

Nachlaufzeit Licht 10s – 20min 10s – 20min 15s - 30min 10s – 20min 10s – 60min 10s – 60min 10s – 20min 1s – 20 min 1s – 20 min

Schutzart IP 40 IP 40 IP 20, IP 44 (mit Abdeckung) IP 54 IP 54 (eingebaut) IP 54 IP 54 IP 55 IP 55

Zulässige Umgebungstemperatur 0°C bis +35°C 0°C bis +35°C 0°C bis +50°C -20°C bis +50°C –15°C bis +50°C –15°C bis +50°C -20°C bis +50°C –25 °C bis +45 °C –25 °C bis +45 °C

Teach-In - - - - ja ja - ja ja

Einstellbare Empfindlichkeit - - - - ja ja - ja ja

Test Erfassungsbereich - - - - ja ja ja ja ja

Fernbedienung - - optional optional erforderlich erforderlich optional - -

Paralellschaltung bis zu 5 Melder bis zu 5 Melder bis zu 6 Melder bis zu 10 Melder bis zu 10 Melder bis zu 10 Melder bis zu 10 Melder bis zu 10 Melder bis zu 10 Melder

Artikel - Nr Einsatz EV103012-- EV103031-- ESM055010- - - - - - -

Artikel - Nr grau (GR) - - - - EST1030561 EST1030551 - - -

Benutzer-Fernbedienung theSenda S* - - - - EST9070911 EST9070911 - - -

Service-Fernbedienung theSenda P** - - - - EST9070910 EST9070910 - - -

Fernbedienung-Benutzer* - - - ESM425509 EST9070515 - - EST9070515 - -

Management-Fernbedienung SendoPro 868-A** - - - EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 - -

AP-Rahmen weiß (WH) - - - - - - - - -

Deckeneinbaudose - - - - - - EST9070917 - -

Abstandsrahmen theLuxa (WH) - - - - - - - EST9070906 EST9070906

Abstandsrahmen theLuxa (GR) - - - - - - - EST9070907 EST9070907

Eckwinkel theLuxa (WH) - - - - - - - EST9070902 EST9070902

Eckwinkel theLuxa (GR) - - - - - - - EST9070903 EST9070903

*   Benuter-Fernbedienung:

** Service-Fernbedienung:

VISIO 45 
IR-Bewegungsmelder 
1M und 2M

ja/nein

-

1,2m

-

-

ET103030--
ET1030301--

ESM055270-
(Abdeckung)

Artikel - Nr anthrazit (ant) EV113015-- 
EV113014--

EV113016-- 
EV113032-- (Slave)

Artikelnummern

theMova
S360-100 AP PräsenzLight 360 theLuxa S150

-

-

1

5–200lx

5s – 12min

EST1010500

theLuxa S180

EST1010505

EST1010506

-

-

EST1030560

-

-

theMova
S360-100 DE

EST1010501

- - -

- - -

--

-

-

Technische Daten 
Bewegungs- und
Präsenzmelder

Merkmale

VISIO 50 
Bewegungsmelder 
2-Draht

VISIO 50 
Bewegungsmelder 
3-Draht

-

-

EST1030550 EST2000000

Zubehör

Artikel - Nr schwarz (sw)
- -

Artikel - Nr weiß (WH) EV103015-- 
EV103014--

EV103016--
EV103032-- (Slave)

Artikel - Nr silber (sb) EV123015-- 
EV123014--

EV123016-- 
EV123032-- (Slave)

- - -

-ET113030--
ET113031--

PräsenzLight 180

-

IP 40

0°C bis +40°C

-

-

MD 180i/R

halbrund 8m

-

EST2000050

-

bis zu 5 Melder

110°

230V, 50Hz

Wandmontage

für die Inbetriebnahme und flexible Anpassung der Parameter

für den Endanwender zum Schalten und Dimmen der Beleuchtung

-

-

-

ET105043--

-

-

-

-

Erfassungsbereich halbrund 5/8m halbrund 8m halbrund 8m quadratisch 7 x 7m rund Ø 8m rund Ø 8m quadratisch 4,5 x 4,5m halbrund 12m halbrund 12m

Montageart Wandmontage Wandmontage Wandmontage Wandmontage Deckeneinbau Deckenmontage Deckeneinbau Wandmontage Wandmontage

Montagehöhe 1-2m 1-2m 1,1-2,2m 1,6 - 2,2m 2-4m 2-4m 2-3,5m 2-4m 2-4m

Erfassungswinkel 180° 180° 180° 180° 360° 360° 360° 150° 180°

Betriebsspannung 230V AC 230V AC 230V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz

Nulldurchgangsschaltung/ Wolfram-Vorlaufkontakt ja/nein ja/nein nein/ja nein/ja nein/ja nein/ja nein/ja ja/nein ja/nein

Eigenverbrauch < 10W im Betrieb < 10W im Betrieb 0,9W ~ 0,9W ~ 0,5 W ~ 0,5 W ~ 0,7W 0,9W 0,9W

Lichtmessung (Mischlicht) - - - 1 x Mischlicht - - 1 x Mischlicht 1 x Mischlicht 1 x Mischlicht

Kanäle Licht 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Einstellungsbereich Helligkeit 5–200lx 5–200lx 5 - 2000Lux 10–1500lx/on 30–3000lx/on 30–3000lx/on 10–1500lx/on 5–1000lx 5–1000lx

Nachlaufzeit Licht 10s – 20min 10s – 20min 15s - 30min 10s – 20min 10s – 60min 10s – 60min 10s – 20min 1s – 20 min 1s – 20 min

Schutzart IP 40 IP 40 IP 20, IP 44 (mit Abdeckung) IP 54 IP 54 (eingebaut) IP 54 IP 54 IP 55 IP 55

Zulässige Umgebungstemperatur 0°C bis +35°C 0°C bis +35°C 0°C bis +50°C -20°C bis +50°C –15°C bis +50°C –15°C bis +50°C -20°C bis +50°C –25 °C bis +45 °C –25 °C bis +45 °C

Teach-In - - - - ja ja - ja ja

Einstellbare Empfindlichkeit - - - - ja ja - ja ja

Test Erfassungsbereich - - - - ja ja ja ja ja

Fernbedienung - - optional optional erforderlich erforderlich optional - -

Paralellschaltung bis zu 5 Melder bis zu 5 Melder bis zu 6 Melder bis zu 10 Melder bis zu 10 Melder bis zu 10 Melder bis zu 10 Melder bis zu 10 Melder bis zu 10 Melder

Artikel - Nr Einsatz EV103012-- EV103031-- ESM055010- - - - - - -

Artikel - Nr grau (GR) - - - - EST1030561 EST1030551 - - -

Benutzer-Fernbedienung theSenda S* - - - - EST9070911 EST9070911 - - -

Service-Fernbedienung theSenda P** - - - - EST9070910 EST9070910 - - -

Fernbedienung-Benutzer* - - - ESM425509 EST9070515 - - EST9070515 - -

Management-Fernbedienung SendoPro 868-A** - - - EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 - -

AP-Rahmen weiß (WH) - - - - - - - - -

Deckeneinbaudose - - - - - - EST9070917 - -

Abstandsrahmen theLuxa (WH) - - - - - - - EST9070906 EST9070906

Abstandsrahmen theLuxa (GR) - - - - - - - EST9070907 EST9070907

Eckwinkel theLuxa (WH) - - - - - - - EST9070902 EST9070902

Eckwinkel theLuxa (GR) - - - - - - - EST9070903 EST9070903

*   Benuter-Fernbedienung:

** Service-Fernbedienung:

VISIO 45 
IR-Bewegungsmelder 
1M und 2M

ja/nein

-

1,2m

-

-

ET103030--
ET1030301--

ESM055270-
(Abdeckung)

Artikel - Nr anthrazit (ant) EV113015-- 
EV113014--

EV113016-- 
EV113032-- (Slave)

Artikelnummern

theMova
S360-100 AP PräsenzLight 360 theLuxa S150

-

-

1

5–200lx

5s – 12min

EST1010500

theLuxa S180

EST1010505

EST1010506

-

-

EST1030560

-

-

theMova
S360-100 DE

EST1010501

- - -

- - -

--

-

-

Technische Daten 
Bewegungs- und
Präsenzmelder

Merkmale

VISIO 50 
Bewegungsmelder 
2-Draht

VISIO 50 
Bewegungsmelder 
3-Draht

-

-

EST1030550 EST2000000

Zubehör

Artikel - Nr schwarz (sw)
- -

Artikel - Nr weiß (WH) EV103015-- 
EV103014--

EV103016--
EV103032-- (Slave)

Artikel - Nr silber (sb) EV123015-- 
EV123014--

EV123016-- 
EV123032-- (Slave)

- - -

-ET113030--
ET113031--

PräsenzLight 180

-

IP 40

0°C bis +40°C

-

-

MD 180i/R

halbrund 8m

-

EST2000050

-

bis zu 5 Melder

110°

230V, 50Hz

Wandmontage

für die Inbetriebnahme und flexible Anpassung der Parameter

für den Endanwender zum Schalten und Dimmen der Beleuchtung

-

-

-

ET105043--

-

-

-

-

Atrybuty VISIO 50  
Czujnik ruchu  
2 żyły

VISIO 50  
Czujnik ruchu  
3 żyły

VISIO 45  
Czujnik ruchu IR  
1M i 2M PräsenzLight 180

theMova 
S360-100 DE

theMova 
S360-100 AP PräsenzLight 360 theLuxa S150 theLuxa S180MD 180i/R

Obszar detekcji Półokrągły 5/8m Półokrągły 8m Półokrągły 8m Półokrągły 8m Kwadrat 7 x 7m Okrągły Ø 8m Okrągły Ø 8m Kwadrat 4,5 x 4,5m Półokrągły 12m Półokrągły 12m

Instalacja Montaż natynkowy Montaż natynkowy Montaż natynkowy Montaż natynkowy Montaż natynkowy Montaż sufitowy Montaż sufitowy Montaż sufitowy Montaż natynkowy Montaż natynkowy

Wysokość montażu 1-2m 1-2m 1,2m 1,1-2,2m 1,6 - 2,2m 2-4m 2-4m 2-3,5m 2-4m 2-4m

Kąt detekcji 180° 180° 110° 180° 180° 360° 360° 360° 150° 180°

Napięcie robocze 230V AC 230V AC 230V, 50Hz 230V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz

Przełączanie przy przejści przez zero / styk wolframowy tak/nie tak/nie tak/nie nie/tak nie/tak nie/tak nie/tak nie/tak tak/nie tak/nie

Wewnętrzny pobór mocy < 10W podczas działania < 10W podczas działania - 0,9W ~ 0,9W ~ 0,5 W ~ 0,5 W ~ 0,7W 0,9W 0,9W

Pomiar oświetlenia (oświetlenie mieszane) - - - - 1 x oświetlenie mieszane - - 1 x oświetlenie mieszane 1 x oświetlenie mieszane 1 x oświetlenie mieszane

Kanały oświetleniowe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zakres ustawień jasności 5–200lx 5–200lx 5–200lx 5 - 2000Lux 10–1500lx/on 30–3000lx/on 30–3000lx/on 10–1500lx/on 5–1000lx 5–1000lx

Czas wydłużanego świecenia 10s – 20min 10s – 20min 5s – 12min 15s - 30min 10s – 20min 10s – 60min 10s – 60min 10s – 20min 1s – 20 min 1s – 20 min

Stopień ochrony IP 40 IP 40 IP 40 IP 20, IP 44 (z płytką) IP 54 IP 54 (chowany) IP 54 IP 54 IP 55 IP 55

Dozwolona temperatura otoczenia 0°C do +35°C 0°C do +35°C 0°C do +40°C 0°C do +50°C -20°C do +50°C –15°C do +50°C –15°C do +50°C -20°C do +50°C –25 °C do +45 °C –25 °C do +45 °C

Teach-in - - - - - tak tak - tak tak

Regulowana czułość - - - - - tak tak - tak tak

Test kąta detekcji - - - - - tak tak tak tak tak

Zdalne sterowanie - - - Opcjonalnie Opcjonalnie Wymagany Wymagany Opcjonalnie - -

Równolegle Aż do 5 czujników Aż do 5 czujników Aż do 5 czujników Aż do 6 czujników Aż do 10 czujników Aż do 10 czujników Aż do 10 czujników Aż do 10 czujników Aż do 10 czujników Aż do 10 czujników

Nr. katalogowy

Nr artykułu mechanizm EV103012-- EV103031-- - ESM055010- - - - - - -

Nr artykułu biały (WH)
EV103015--  
EV103014--

EV103016-- 
EV103032-- (Slave)

ET103030-- 
ET1030301--

ESM055270- 
(Zaślepka)

EST2000050 EST1030560 EST1030550 EST2000000 EST1010500 EST1010505

Nr katalogowy - szary (GR) - - - - - EST1030561 EST1030551 - - -

Nr artykułu czarny (SW) - -
ET113030-- 
ET113031--

- - - - - EST1010501 EST1010506

Nr artykułu antracytowy (ANT)
EV113015--  
EV113014--

EV113016--  
EV113032-- (Slave)

- - - - - - - -

Nr artykułu srebrny (SB)
EV123015--  
EV123014--

EV123016--  
EV123032-- (Slave)

- - - - - - - -

Akcesoria

Pilot zdalnej obsługi przez użytkownika theSenda S* - - - - - EST9070911 EST9070911 - - -

Pilot serwisowy zdalnej obsługi theSenda P** - - - - - EST9070910 EST9070910 - - -

Pilot zdalnej obsługi - użytkownik* - - - ESM425509 EST9070515 - - EST9070515 - -

Pilot zarządzający zdalnej obsługi SendoPro 868-A** - - - - EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 - -

Ramka natynkowa biała (WH) - - ET105043-- - - - - - - -

Puszka rewizyjna montażowa sufitowa - - - - - - - EST9070917 - -

Dystans theLuxa (WH) - - - - - - - - EST9070906 EST9070906

Dystans theLuxa (GR) - - - - - - - - EST9070907 EST9070907

Uchwyt kątowy theLuxa (WH) - - - - - - - - EST9070902 EST9070902

Uchwyt kątowy theLuxa (GR) - - - - - - - - EST9070903 EST9070903

*   Pilot zdalnej obsługi: dla użytkownika do sterowania oświetleniem załącz/wyłącz i ściemnij/rozjaśnij

** Pilot serwisowy zdalnej obsługi: do uruchomienia i elastycznego dopasowania parametrów
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Erfassungsbereich halbrund 5/8m halbrund 8m halbrund 8m quadratisch 7 x 7m rund Ø 8m rund Ø 8m quadratisch 4,5 x 4,5m halbrund 12m halbrund 12m

Montageart Wandmontage Wandmontage Wandmontage Wandmontage Deckeneinbau Deckenmontage Deckeneinbau Wandmontage Wandmontage

Montagehöhe 1-2m 1-2m 1,1-2,2m 1,6 - 2,2m 2-4m 2-4m 2-3,5m 2-4m 2-4m

Erfassungswinkel 180° 180° 180° 180° 360° 360° 360° 150° 180°

Betriebsspannung 230V AC 230V AC 230V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz

Nulldurchgangsschaltung/ Wolfram-Vorlaufkontakt ja/nein ja/nein nein/ja nein/ja nein/ja nein/ja nein/ja ja/nein ja/nein

Eigenverbrauch < 10W im Betrieb < 10W im Betrieb 0,9W ~ 0,9W ~ 0,5 W ~ 0,5 W ~ 0,7W 0,9W 0,9W

Lichtmessung (Mischlicht) - - - 1 x Mischlicht - - 1 x Mischlicht 1 x Mischlicht 1 x Mischlicht

Kanäle Licht 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Einstellungsbereich Helligkeit 5–200lx 5–200lx 5 - 2000Lux 10–1500lx/on 30–3000lx/on 30–3000lx/on 10–1500lx/on 5–1000lx 5–1000lx

Nachlaufzeit Licht 10s – 20min 10s – 20min 15s - 30min 10s – 20min 10s – 60min 10s – 60min 10s – 20min 1s – 20 min 1s – 20 min

Schutzart IP 40 IP 40 IP 20, IP 44 (mit Abdeckung) IP 54 IP 54 (eingebaut) IP 54 IP 54 IP 55 IP 55

Zulässige Umgebungstemperatur 0°C bis +35°C 0°C bis +35°C 0°C bis +50°C -20°C bis +50°C –15°C bis +50°C –15°C bis +50°C -20°C bis +50°C –25 °C bis +45 °C –25 °C bis +45 °C

Teach-In - - - - ja ja - ja ja

Einstellbare Empfindlichkeit - - - - ja ja - ja ja

Test Erfassungsbereich - - - - ja ja ja ja ja

Fernbedienung - - optional optional erforderlich erforderlich optional - -

Paralellschaltung bis zu 5 Melder bis zu 5 Melder bis zu 6 Melder bis zu 10 Melder bis zu 10 Melder bis zu 10 Melder bis zu 10 Melder bis zu 10 Melder bis zu 10 Melder

Artikel - Nr Einsatz EV103012-- EV103031-- ESM055010- - - - - - -

Artikel - Nr grau (GR) - - - - EST1030561 EST1030551 - - -

Benutzer-Fernbedienung theSenda S* - - - - EST9070911 EST9070911 - - -

Service-Fernbedienung theSenda P** - - - - EST9070910 EST9070910 - - -

Fernbedienung-Benutzer* - - - ESM425509 EST9070515 - - EST9070515 - -

Management-Fernbedienung SendoPro 868-A** - - - EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 - -

AP-Rahmen weiß (WH) - - - - - - - - -

Deckeneinbaudose - - - - - - EST9070917 - -

Abstandsrahmen theLuxa (WH) - - - - - - - EST9070906 EST9070906

Abstandsrahmen theLuxa (GR) - - - - - - - EST9070907 EST9070907

Eckwinkel theLuxa (WH) - - - - - - - EST9070902 EST9070902

Eckwinkel theLuxa (GR) - - - - - - - EST9070903 EST9070903

*   Benuter-Fernbedienung:

** Service-Fernbedienung:

VISIO 45 
IR-Bewegungsmelder 
1M und 2M

ja/nein

-

1,2m

-

-

ET103030--
ET1030301--

ESM055270-
(Abdeckung)

Artikel - Nr anthrazit (ant) EV113015-- 
EV113014--

EV113016-- 
EV113032-- (Slave)

Artikelnummern

theMova
S360-100 AP PräsenzLight 360 theLuxa S150

-

-

1

5–200lx

5s – 12min

EST1010500

theLuxa S180

EST1010505

EST1010506

-

-

EST1030560

-

-

theMova
S360-100 DE

EST1010501

- - -

- - -

--

-

-

Technische Daten 
Bewegungs- und
Präsenzmelder

Merkmale

VISIO 50 
Bewegungsmelder 
2-Draht

VISIO 50 
Bewegungsmelder 
3-Draht

-

-

EST1030550 EST2000000

Zubehör

Artikel - Nr schwarz (sw)
- -

Artikel - Nr weiß (WH) EV103015-- 
EV103014--

EV103016--
EV103032-- (Slave)

Artikel - Nr silber (sb) EV123015-- 
EV123014--

EV123016-- 
EV123032-- (Slave)

- - -

-ET113030--
ET113031--

PräsenzLight 180

-

IP 40

0°C bis +40°C

-

-

MD 180i/R

halbrund 8m

-

EST2000050

-

bis zu 5 Melder

110°

230V, 50Hz

Wandmontage

für die Inbetriebnahme und flexible Anpassung der Parameter

für den Endanwender zum Schalten und Dimmen der Beleuchtung

-

-

-

ET105043--

-

-

-

-

Atrybuty VISIO 50  
Czujnik ruchu  
2 żyły

VISIO 50  
Czujnik ruchu  
3 żyły

VISIO 45  
Czujnik ruchu IR  
1M i 2M PräsenzLight 180

theMova 
S360-100 DE

theMova 
S360-100 AP PräsenzLight 360 theLuxa S150 theLuxa S180MD 180i/R

Obszar detekcji Półokrągły 5/8m Półokrągły 8m Półokrągły 8m Półokrągły 8m Kwadrat 7 x 7m Okrągły Ø 8m Okrągły Ø 8m Kwadrat 4,5 x 4,5m Półokrągły 12m Półokrągły 12m

Instalacja Montaż natynkowy Montaż natynkowy Montaż natynkowy Montaż natynkowy Montaż natynkowy Montaż sufitowy Montaż sufitowy Montaż sufitowy Montaż natynkowy Montaż natynkowy

Wysokość montażu 1-2m 1-2m 1,2m 1,1-2,2m 1,6 - 2,2m 2-4m 2-4m 2-3,5m 2-4m 2-4m

Kąt detekcji 180° 180° 110° 180° 180° 360° 360° 360° 150° 180°

Napięcie robocze 230V AC 230V AC 230V, 50Hz 230V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz 230V AC, 50Hz

Przełączanie przy przejści przez zero / styk wolframowy tak/nie tak/nie tak/nie nie/tak nie/tak nie/tak nie/tak nie/tak tak/nie tak/nie

Wewnętrzny pobór mocy < 10W podczas działania < 10W podczas działania - 0,9W ~ 0,9W ~ 0,5 W ~ 0,5 W ~ 0,7W 0,9W 0,9W

Pomiar oświetlenia (oświetlenie mieszane) - - - - 1 x oświetlenie mieszane - - 1 x oświetlenie mieszane 1 x oświetlenie mieszane 1 x oświetlenie mieszane

Kanały oświetleniowe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zakres ustawień jasności 5–200lx 5–200lx 5–200lx 5 - 2000Lux 10–1500lx/on 30–3000lx/on 30–3000lx/on 10–1500lx/on 5–1000lx 5–1000lx

Czas wydłużanego świecenia 10s – 20min 10s – 20min 5s – 12min 15s - 30min 10s – 20min 10s – 60min 10s – 60min 10s – 20min 1s – 20 min 1s – 20 min

Stopień ochrony IP 40 IP 40 IP 40 IP 20, IP 44 (z płytką) IP 54 IP 54 (chowany) IP 54 IP 54 IP 55 IP 55

Dozwolona temperatura otoczenia 0°C do +35°C 0°C do +35°C 0°C do +40°C 0°C do +50°C -20°C do +50°C –15°C do +50°C –15°C do +50°C -20°C do +50°C –25 °C do +45 °C –25 °C do +45 °C

Teach-in - - - - - tak tak - tak tak

Regulowana czułość - - - - - tak tak - tak tak

Test kąta detekcji - - - - - tak tak tak tak tak

Zdalne sterowanie - - - Opcjonalnie Opcjonalnie Wymagany Wymagany Opcjonalnie - -

Równolegle Aż do 5 czujników Aż do 5 czujników Aż do 5 czujników Aż do 6 czujników Aż do 10 czujników Aż do 10 czujników Aż do 10 czujników Aż do 10 czujników Aż do 10 czujników Aż do 10 czujników

Nr. katalogowy

Nr artykułu mechanizm EV103012-- EV103031-- - ESM055010- - - - - - -

Nr artykułu biały (WH)
EV103015--  
EV103014--

EV103016-- 
EV103032-- (Slave)

ET103030-- 
ET1030301--

ESM055270- 
(Zaślepka)

EST2000050 EST1030560 EST1030550 EST2000000 EST1010500 EST1010505

Nr katalogowy - szary (GR) - - - - - EST1030561 EST1030551 - - -

Nr artykułu czarny (SW) - -
ET113030-- 
ET113031--

- - - - - EST1010501 EST1010506

Nr artykułu antracytowy (ANT)
EV113015--  
EV113014--

EV113016--  
EV113032-- (Slave)

- - - - - - - -

Nr artykułu srebrny (SB)
EV123015--  
EV123014--

EV123016--  
EV123032-- (Slave)

- - - - - - - -

Akcesoria

Pilot zdalnej obsługi przez użytkownika theSenda S* - - - - - EST9070911 EST9070911 - - -

Pilot serwisowy zdalnej obsługi theSenda P** - - - - - EST9070910 EST9070910 - - -

Pilot zdalnej obsługi - użytkownik* - - - ESM425509 EST9070515 - - EST9070515 - -

Pilot zarządzający zdalnej obsługi SendoPro 868-A** - - - - EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 - -

Ramka natynkowa biała (WH) - - ET105043-- - - - - - - -

Puszka rewizyjna montażowa sufitowa - - - - - - - EST9070917 - -

Dystans theLuxa (WH) - - - - - - - - EST9070906 EST9070906

Dystans theLuxa (GR) - - - - - - - - EST9070907 EST9070907

Uchwyt kątowy theLuxa (WH) - - - - - - - - EST9070902 EST9070902

Uchwyt kątowy theLuxa (GR) - - - - - - - - EST9070903 EST9070903

*   Pilot zdalnej obsługi: dla użytkownika do sterowania oświetleniem załącz/wyłącz i ściemnij/rozjaśnij

** Pilot serwisowy zdalnej obsługi: do uruchomienia i elastycznego dopasowania parametrów
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Erfassungsbereich rund Ø24m quadratisch 10 x 10m quadratisch 10 x 10m quadratisch 10 x 10m quadratisch 8 x 8m quadratisch 64m² halbrund 100 m² rund Ø8m rund Ø8m 16m

Montageart Deckenmontage Deckenmontage Deckenmontage Deckenmontage Deckenmontage Deckenmontage Wandmontage Deckenmontage Deckenmontage Decken- & Wandmontage

Montagehöhe 2–10m 2–10m 2–3,5m 2–3,5m 2–3,5m 2–3,5m 1,6 – 2,2m 2–4m 2–4m 2–4m

Erfassungswinkel 360° 360° 360° 360° 360° 360° 180° 360° 360° 300°

Betriebsspannung über KNX-Bus über KNX-Bus über KNX-Bus über KNX-Bus über KNX-Bus über KNX-Bus über KNX-Bus über KNX-Bus über KNX-Bus über KNX-Bus

Eigenverbrauch 8mA/9mA mit LED 9mA/13mA mit LED 9mA/13mA mit LED ~ 14mA/18mA mit LED ~ 8mA/9mA mit LED ~ 13 mA ~ 13 mA 8mA/9mA mit LED 8mA/9mA mit LED -

Lichtmessung (Mischlicht) 1 x Mischlicht 3 x Mischlicht wählbar 1 x Mischlicht, Spot 2 x Mischlicht 3 1 x Mischlicht 1 x Mischlicht 1 x Mischlicht 1 x Mischlicht 1 x Mischlicht

Kanäle Licht 2 3 2 2 3 2 2 1 1 -

Einstellungsbereich Helligkeit 10–3000lx/on 5–3000lx/on 5–3000lx/on 5–2000lx/ off 10–3000lx/off 5–2000lx 5–2000lx 30–3000lx/on 30–3000lx/on 1 – 3000lx

Nachlaufzeit Licht 30s–60min 30s–60min 30s–60min 30s–60min - 30s–60min 30s–60min 30s–60min 30s–60min 1s–60min

Stand-by Helligkeit 1–25% 1–25% 1–25% 5–10% 1–25 % 5–10% 5–10% - - -

Kanäle Präsenz 2 2 2 1 2 1 1 1 1 -

Einschaltverzögerung Präsenz 10s – 30min/inaktiv 10s – 30min/inaktiv 10s – 30min/inaktiv 10s–30min/inaktiv 10s–30min/inaktiv 10s–30min/inaktiv 10s–30min/inaktiv 10s–30min/inaktiv 10s–30min/inaktiv -

Nachlaufzeit Präsenz 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min -

Schutzart IP 54 (eingebaut) IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 (eingebaut) IP 55

Zulässige Umgebungstemperatur –15°C bis +50°C 0 °C bis +50 °C 0 °C bis +50 °C 0°C bis +50°C 0°C bis +50°C -10°C bis +50°C -10°C bis +50°C –15°C bis +50°C –15°C bis +50°C –25 °C bis +45 °C

Teach-In ja ja ja - ja - - ja ja ja

Einstellbare Empfindlichkeit ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Test Erfassungsbereich ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Artikel - Nr grau (GR) EST2089001 EST2079001 EST2079501 - - - - EST1039551 EST1039561 -

Artikel - Nr schwarz (BK) - - - - - - - - - EST1019611

Fernbedienung theSenda S EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911

Fernbedienung theSenda P EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910

Management-Fernbedienung SendoPro 868-A EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 -

AP-Rahmen weiß (WH) EST9070912 EST9070918 EST9070918 EST9070731 EST9070949 EST9070513 EST9070513 - - -

AP-Rahmen grau (GR) EST9070913 EST9070919 EST9070919 - - - - - - -

Deckeneinbaudose EST9070917 EST9070918 EST9070918 EST9070736, EST9070740 - EST9070917 EST9070917 - - -

Abstandsrahmen theLuxa WH - - - - - - - - - Im Lieferumfang enthalten

Abstandsrahmen theLuxa BK - - - - - - - - - Im Lieferumfang enthalten

Eckwinkel theLuxa WH - - - - - - - - - Im Lieferumfang enthalten

Eckwinkel theLuxa BK - - - - - - - - - Im Lieferumfang enthalten
*   Deckeneinbau
** Deckeneinbau, Unterputz-Beton

Parameter-Einstellungen Parameter, Objekt
oder Fernbedienung

Parameter, Objekt
oder Fernbedienung

Parameter, Objekt
oder Fernbedienung

Parameter oder 
Fernbedienung

EST1039550 EST1039560 EST1019610

theMova S360
KNX DE

theLuxa
P300 KNX

- - -

theMova S360
KNX AP

Parameter, Objekt
oder Fernbedienung

Parameter, Objekt
oder Fernbedienung

Parameter oder 
Fernbedienung

PlanoSpot KNX

EST2039100 EST2009000

PlanoCentro KNXthePrema
S360 KNX UP

30s–60min/inaktiv
dauernd ein

30s–60min/on

EST2079500 EST2059102*
EST2059202**

Parameter, Objekt
oder Fernbedienung

Parameter oder 
Fernbedienung

EST2009050

PresenceLight
KNX 360

PresenceLight
KNX 180

30 s–60 min/on

Parameter oder 
Fernbedienung

Zubehör

Artikel - Nr weiß (WH) EST2089000 EST2079000

Artikelnummern

Stand-by Zeit 30s–60min/inaktiv
dauernd ein

30s–60min/inaktiv
dauernd ein

30s–60min/on 30 s–60 min/on

Technische Daten 
KNX Präsenz- und
Bewegungsmelder

theRonda
P360 KNX UP

thePrema
P360 KNX UPMerkmale

W DANE TECHNICZNE - CZUJNIKI RUCHU I OBECNOŚCI KNX

Atrybuty
theRonda 
P360 KNX UP

thePrema 
P360 KNX UP

thePrema 
S360 KNX UP

PlanoCentro KNX PlanoSpot KNX
PresenceLight 
KNX 360

PresenceLight 
KNX 180

theMova S360 
KNX AP

theMova S360 
KNX DE

theLuxa 
P300 KNX

Obszar detekcji Okrągły Ø24m Kwadrat 10 x 10m Kwadrat 10 x 10m Kwadrat 10 x 10m Kwadrat 8 x 8m Kwadrat 64m² Półokrągły 100 m² Okrągły Ø8m Okrągły Ø8m 16m

Instalacja Montaż sufitowy Montaż sufitowy Montaż sufitowy Montaż sufitowy Montaż sufitowy Montaż sufitowy Montaż natynkowy Montaż sufitowy Montaż sufitowy
Montaż sufitowy & 
natynkowy

Wysokość montażu 2–10m 2–10m 2–3,5m 2–3,5m 2–3,5m 2–3,5m 1,6 – 2,2m 2–4m 2–4m 2–4m

Kąt detekcji 360° 360° 360° 360° 360° 360° 180° 360° 360° 300°

Napięcie robocze Przez magistralę KNX Przez magistralę KNX Przez magistralę KNX Przez magistralę KNX Przez magistralę KNX Przez magistralę KNX Przez magistralę KNX Przez magistralę KNX Przez magistralę KNX Przez magistralę KNX

Wewnętrzny pobór mocy 8mA/9mA z LED 9mA/13mA z LED 9mA/13mA z LED ~ 14mA/18mA z LED ~ 8mA/9mA z LED ~ 13 mA ~ 13 mA 8mA/9mA z LED 8mA/9mA z LED -

Pomiar oświetlenia 1 x oświetlenie mieszane 3 x oświetlenie mieszane, do wyboru 1 x oświetlenie mieszane, spot 2 x oświetlenie mieszane 3 1 x oświetlenie mieszane 1 x oświetlenie mieszane 1 x oświetlenie mieszane 1 x oświetlenie mieszane 1 x oświetlenie mieszane

Kanały oświetleniowe 2 3 2 2 3 2 2 1 1 -

Zakres ustawień jasności 10–3000lx/on 5–3000lx/on 5–3000lx/on 5–2000lx/ off 10–3000lx/off 5–2000lx 5–2000lx 30–3000lx/on 30–3000lx/on 1 – 3000lx

Czas wydłużanego świecenia 30s–60min 30s–60min 30s–60min 30s–60min - 30s–60min 30s–60min 30s–60min 30s–60min 1s–60min

Jasność w trybie Standby 1–25% 1–25% 1–25% 5–10% 1–25 % 5–10% 5–10% - - -

Czas w trybie Standby
30s–60min/nieaktywny 
zawsze załączony

30s–60min/nieaktywny 
zawsze załączony

30s–60min/nieaktywny 
zawsze załączony

30s–60min/on 30s–60min/on 30 s–60 min/on 30 s–60 min/on - - -

Kanały obecności 2 2 2 1 2 1 1 1 1 -

Opóźnienie załączenia obecności 10s – 30min/nieaktywny 10s – 30min/nieaktywny 10s – 30min/nieaktywny 10s–30min/nieaktywny 10s–30min/nieaktywny 10s–30min/nieaktywny 10s–30min/nieaktywny 10s–30min/nieaktywny 10s–30min/nieaktywny -

Wydłużana obecność 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min -

Stopień ochrony IP 54 (chowany) IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 (chowany) IP 55

Dozwolona temperatura otoczenia –15°C do +50°C 0 °C do +50 °C 0 °C do +50 °C 0°C do +50°C 0°C do +50°C -10°C do +50°C -10°C do +50°C –15°C do +50°C –15°C do +50°C –25 °C do +45 °C

Teach-in tak tak tak - tak - - tak tak tak

Regulowana czułość tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Test kąta detekcji tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Ustawienia parametrów
Parametry, obiekty lub 
zdalna obsługa

Parametry, obiekty lub 
zdalna obsługa

Parametry, obiekty lub 
zdalna obsługa

Parametry lub  
zdalna obsługa

Parametry, obiekty lub 
zdalna obsługa

Parametry lub  
zdalna obsługa

Parametry lub  
zdalna obsługa

Parametry, obiekty lub 
zdalna obsługa

Parametry, obiekty lub 
zdalna obsługa

Parametry lub  
zdalna obsługa

Nr. katalogowy

Nr artykułu biały (WH) EST2089000 EST2079000 EST2079500
EST2059102* 
EST2059202**

EST2039100 EST2009000 EST2009050 EST1039550 EST1039560 EST1019610

Nr katalogowy - szary (GR) EST2089001 EST2079001 EST2079501 - - - - EST1039551 EST1039561 -

Nr artykułu czarny (BK) - - - - - - - - - EST1019611

Akcesoria

Pilot zdalnej obsługi przez użytkownika theSenda S EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911

Pilot zdalnej obsługi theSenda P EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910

Pilot zarządzający zdalnej obsługi SendoPro 868-A EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 -

Ramka natynkowa biała (WH) EST9070912 EST9070918 EST9070918 EST9070731 EST9070949 EST9070513 EST9070513 - - -

Ramka natynkowa szara (GR) EST9070913 EST9070919 EST9070919 - - - - - - -

Puszka rewizyjna montażowa sufitowa EST9070917 EST9070918 EST9070918 EST9070736, EST9070740 - EST9070917 EST9070917 - - -

Dystans theLuxa (WH) - - - - - - - - - Zawarty

Dystans theLuxa (BK) - - - - - - - - - Zawarty

Uchwyt kątowy theLuxa (WH) - - - - - - - - - Zawarty

Uchwyt kątowy theLuxa (BK) - - - - - - - - - Zawarty

*   Puszka rewizyjna montażowa sufitowa 
** Puszka rewizyjna montażowa sufitowa, podtynkowa -beton
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Erfassungsbereich rund Ø24m quadratisch 10 x 10m quadratisch 10 x 10m quadratisch 10 x 10m quadratisch 8 x 8m quadratisch 64m² halbrund 100 m² rund Ø8m rund Ø8m 16m

Montageart Deckenmontage Deckenmontage Deckenmontage Deckenmontage Deckenmontage Deckenmontage Wandmontage Deckenmontage Deckenmontage Decken- & Wandmontage

Montagehöhe 2–10m 2–10m 2–3,5m 2–3,5m 2–3,5m 2–3,5m 1,6 – 2,2m 2–4m 2–4m 2–4m

Erfassungswinkel 360° 360° 360° 360° 360° 360° 180° 360° 360° 300°

Betriebsspannung über KNX-Bus über KNX-Bus über KNX-Bus über KNX-Bus über KNX-Bus über KNX-Bus über KNX-Bus über KNX-Bus über KNX-Bus über KNX-Bus

Eigenverbrauch 8mA/9mA mit LED 9mA/13mA mit LED 9mA/13mA mit LED ~ 14mA/18mA mit LED ~ 8mA/9mA mit LED ~ 13 mA ~ 13 mA 8mA/9mA mit LED 8mA/9mA mit LED -

Lichtmessung (Mischlicht) 1 x Mischlicht 3 x Mischlicht wählbar 1 x Mischlicht, Spot 2 x Mischlicht 3 1 x Mischlicht 1 x Mischlicht 1 x Mischlicht 1 x Mischlicht 1 x Mischlicht

Kanäle Licht 2 3 2 2 3 2 2 1 1 -

Einstellungsbereich Helligkeit 10–3000lx/on 5–3000lx/on 5–3000lx/on 5–2000lx/ off 10–3000lx/off 5–2000lx 5–2000lx 30–3000lx/on 30–3000lx/on 1 – 3000lx

Nachlaufzeit Licht 30s–60min 30s–60min 30s–60min 30s–60min - 30s–60min 30s–60min 30s–60min 30s–60min 1s–60min

Stand-by Helligkeit 1–25% 1–25% 1–25% 5–10% 1–25 % 5–10% 5–10% - - -

Kanäle Präsenz 2 2 2 1 2 1 1 1 1 -

Einschaltverzögerung Präsenz 10s – 30min/inaktiv 10s – 30min/inaktiv 10s – 30min/inaktiv 10s–30min/inaktiv 10s–30min/inaktiv 10s–30min/inaktiv 10s–30min/inaktiv 10s–30min/inaktiv 10s–30min/inaktiv -

Nachlaufzeit Präsenz 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min -

Schutzart IP 54 (eingebaut) IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 (eingebaut) IP 55

Zulässige Umgebungstemperatur –15°C bis +50°C 0 °C bis +50 °C 0 °C bis +50 °C 0°C bis +50°C 0°C bis +50°C -10°C bis +50°C -10°C bis +50°C –15°C bis +50°C –15°C bis +50°C –25 °C bis +45 °C

Teach-In ja ja ja - ja - - ja ja ja

Einstellbare Empfindlichkeit ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Test Erfassungsbereich ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Artikel - Nr grau (GR) EST2089001 EST2079001 EST2079501 - - - - EST1039551 EST1039561 -

Artikel - Nr schwarz (BK) - - - - - - - - - EST1019611

Fernbedienung theSenda S EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911

Fernbedienung theSenda P EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910

Management-Fernbedienung SendoPro 868-A EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 -

AP-Rahmen weiß (WH) EST9070912 EST9070918 EST9070918 EST9070731 EST9070949 EST9070513 EST9070513 - - -

AP-Rahmen grau (GR) EST9070913 EST9070919 EST9070919 - - - - - - -

Deckeneinbaudose EST9070917 EST9070918 EST9070918 EST9070736, EST9070740 - EST9070917 EST9070917 - - -

Abstandsrahmen theLuxa WH - - - - - - - - - Im Lieferumfang enthalten

Abstandsrahmen theLuxa BK - - - - - - - - - Im Lieferumfang enthalten

Eckwinkel theLuxa WH - - - - - - - - - Im Lieferumfang enthalten

Eckwinkel theLuxa BK - - - - - - - - - Im Lieferumfang enthalten
*   Deckeneinbau
** Deckeneinbau, Unterputz-Beton

Parameter-Einstellungen Parameter, Objekt
oder Fernbedienung

Parameter, Objekt
oder Fernbedienung

Parameter, Objekt
oder Fernbedienung

Parameter oder 
Fernbedienung

EST1039550 EST1039560 EST1019610

theMova S360
KNX DE

theLuxa
P300 KNX

- - -

theMova S360
KNX AP

Parameter, Objekt
oder Fernbedienung

Parameter, Objekt
oder Fernbedienung

Parameter oder 
Fernbedienung

PlanoSpot KNX

EST2039100 EST2009000

PlanoCentro KNXthePrema
S360 KNX UP

30s–60min/inaktiv
dauernd ein

30s–60min/on

EST2079500 EST2059102*
EST2059202**

Parameter, Objekt
oder Fernbedienung

Parameter oder 
Fernbedienung

EST2009050

PresenceLight
KNX 360

PresenceLight
KNX 180

30 s–60 min/on

Parameter oder 
Fernbedienung

Zubehör

Artikel - Nr weiß (WH) EST2089000 EST2079000

Artikelnummern

Stand-by Zeit 30s–60min/inaktiv
dauernd ein

30s–60min/inaktiv
dauernd ein

30s–60min/on 30 s–60 min/on

Technische Daten 
KNX Präsenz- und
Bewegungsmelder

theRonda
P360 KNX UP

thePrema
P360 KNX UPMerkmaleAtrybuty

theRonda 
P360 KNX UP

thePrema 
P360 KNX UP

thePrema 
S360 KNX UP

PlanoCentro KNX PlanoSpot KNX
PresenceLight 
KNX 360

PresenceLight 
KNX 180

theMova S360 
KNX AP

theMova S360 
KNX DE

theLuxa 
P300 KNX

Obszar detekcji Okrągły Ø24m Kwadrat 10 x 10m Kwadrat 10 x 10m Kwadrat 10 x 10m Kwadrat 8 x 8m Kwadrat 64m² Półokrągły 100 m² Okrągły Ø8m Okrągły Ø8m 16m

Instalacja Montaż sufitowy Montaż sufitowy Montaż sufitowy Montaż sufitowy Montaż sufitowy Montaż sufitowy Montaż natynkowy Montaż sufitowy Montaż sufitowy
Montaż sufitowy & 
natynkowy

Wysokość montażu 2–10m 2–10m 2–3,5m 2–3,5m 2–3,5m 2–3,5m 1,6 – 2,2m 2–4m 2–4m 2–4m

Kąt detekcji 360° 360° 360° 360° 360° 360° 180° 360° 360° 300°

Napięcie robocze Przez magistralę KNX Przez magistralę KNX Przez magistralę KNX Przez magistralę KNX Przez magistralę KNX Przez magistralę KNX Przez magistralę KNX Przez magistralę KNX Przez magistralę KNX Przez magistralę KNX

Wewnętrzny pobór mocy 8mA/9mA z LED 9mA/13mA z LED 9mA/13mA z LED ~ 14mA/18mA z LED ~ 8mA/9mA z LED ~ 13 mA ~ 13 mA 8mA/9mA z LED 8mA/9mA z LED -

Pomiar oświetlenia 1 x oświetlenie mieszane 3 x oświetlenie mieszane, do wyboru 1 x oświetlenie mieszane, spot 2 x oświetlenie mieszane 3 1 x oświetlenie mieszane 1 x oświetlenie mieszane 1 x oświetlenie mieszane 1 x oświetlenie mieszane 1 x oświetlenie mieszane

Kanały oświetleniowe 2 3 2 2 3 2 2 1 1 -

Zakres ustawień jasności 10–3000lx/on 5–3000lx/on 5–3000lx/on 5–2000lx/ off 10–3000lx/off 5–2000lx 5–2000lx 30–3000lx/on 30–3000lx/on 1 – 3000lx

Czas wydłużanego świecenia 30s–60min 30s–60min 30s–60min 30s–60min - 30s–60min 30s–60min 30s–60min 30s–60min 1s–60min

Jasność w trybie Standby 1–25% 1–25% 1–25% 5–10% 1–25 % 5–10% 5–10% - - -

Czas w trybie Standby
30s–60min/nieaktywny 
zawsze załączony

30s–60min/nieaktywny 
zawsze załączony

30s–60min/nieaktywny 
zawsze załączony

30s–60min/on 30s–60min/on 30 s–60 min/on 30 s–60 min/on - - -

Kanały obecności 2 2 2 1 2 1 1 1 1 -

Opóźnienie załączenia obecności 10s – 30min/nieaktywny 10s – 30min/nieaktywny 10s – 30min/nieaktywny 10s–30min/nieaktywny 10s–30min/nieaktywny 10s–30min/nieaktywny 10s–30min/nieaktywny 10s–30min/nieaktywny 10s–30min/nieaktywny -

Wydłużana obecność 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min 10s–120min -

Stopień ochrony IP 54 (chowany) IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 (chowany) IP 55

Dozwolona temperatura otoczenia –15°C do +50°C 0 °C do +50 °C 0 °C do +50 °C 0°C do +50°C 0°C do +50°C -10°C do +50°C -10°C do +50°C –15°C do +50°C –15°C do +50°C –25 °C do +45 °C

Teach-in tak tak tak - tak - - tak tak tak

Regulowana czułość tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Test kąta detekcji tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Ustawienia parametrów
Parametry, obiekty lub 
zdalna obsługa

Parametry, obiekty lub 
zdalna obsługa

Parametry, obiekty lub 
zdalna obsługa

Parametry lub  
zdalna obsługa

Parametry, obiekty lub 
zdalna obsługa

Parametry lub  
zdalna obsługa

Parametry lub  
zdalna obsługa

Parametry, obiekty lub 
zdalna obsługa

Parametry, obiekty lub 
zdalna obsługa

Parametry lub  
zdalna obsługa

Nr. katalogowy

Nr artykułu biały (WH) EST2089000 EST2079000 EST2079500
EST2059102* 
EST2059202**

EST2039100 EST2009000 EST2009050 EST1039550 EST1039560 EST1019610

Nr katalogowy - szary (GR) EST2089001 EST2079001 EST2079501 - - - - EST1039551 EST1039561 -

Nr artykułu czarny (BK) - - - - - - - - - EST1019611

Akcesoria

Pilot zdalnej obsługi przez użytkownika theSenda S EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911 EST9070911

Pilot zdalnej obsługi theSenda P EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910 EST9070910

Pilot zarządzający zdalnej obsługi SendoPro 868-A EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 EST9070675 -

Ramka natynkowa biała (WH) EST9070912 EST9070918 EST9070918 EST9070731 EST9070949 EST9070513 EST9070513 - - -

Ramka natynkowa szara (GR) EST9070913 EST9070919 EST9070919 - - - - - - -

Puszka rewizyjna montażowa sufitowa EST9070917 EST9070918 EST9070918 EST9070736, EST9070740 - EST9070917 EST9070917 - - -

Dystans theLuxa (WH) - - - - - - - - - Zawarty

Dystans theLuxa (BK) - - - - - - - - - Zawarty

Uchwyt kątowy theLuxa (WH) - - - - - - - - - Zawarty

Uchwyt kątowy theLuxa (BK) - - - - - - - - - Zawarty

*   Puszka rewizyjna montażowa sufitowa 
** Puszka rewizyjna montażowa sufitowa, podtynkowa -beton
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Maßzeichnungen - VISIO 50 Rahmen 

EV1x5001--

EV1x5002--

EV1x5003--

EV1x5004--

EV1x5005--

W RAMKI VISIO 50 - RYSUNKI Z WYMIARAMI

Maßzeichnungen - VISIO 50 Rahmen 

EV1x5001--

EV1x5002--

EV1x5003--

EV1x5004--

EV1x5005--

Maßzeichnungen - VISIO 50 Rahmen 

EV1x5001--

EV1x5002--

EV1x5003--

EV1x5004--

EV1x5005--

Maßzeichnungen - VISIO 50 Rahmen 

EV1x5001--

EV1x5002--

EV1x5003--

EV1x5004--

EV1x5005--

Maßzeichnungen - VISIO 50 Rahmen 

EV1x5001--

EV1x5002--

EV1x5003--

EV1x5004--

EV1x5005--

Ramka pojedyncza EV1x5001-- Ramka podwójna EV1x5001--

Ramka potrójna EV1x5001-- Ramka poczwórna EV1x5001--

Ramka pięciokrotna EV1x5001--

Puszka natynkowa pojedyncza EV105006-- Puszka ścienna podwójna EV105006--

W PUSZKI NATYNKOWE VISIO 50 - RYSUNKI Z WYMIARAMI

164

83

83
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W VISIO IP45 NATYNKOWY - RYSUNKI Z WYMIARAMI VISIO IP54 

Schalter 1-fach Steckdose 1-fach Kombination 2-fach senkrecht 

Kombination 2-fach waagrecht Kombination 3-fach waagrecht 

VISIO IP20 
Schalter 1-fach 

Technische Daten - Maßbilder VISIO Aufputz 

Kombination 2-fach senkrecht 

Quelle: Bilder im Ordner vorhanden 

Steckdose 1-fach 

Gniazdo podwójneGniazdo pojedyncze Kombinacja podwójna pionowa

Kombinacja podwójna pozioma Kombinacja potrójna pozioma

VISIO IP54 

Schalter 1-fach Steckdose 1-fach Kombination 2-fach senkrecht 

Kombination 2-fach waagrecht Kombination 3-fach waagrecht 

VISIO IP20 
Schalter 1-fach 

Technische Daten - Maßbilder VISIO Aufputz 

Kombination 2-fach senkrecht 

Quelle: Bilder im Ordner vorhanden 

Steckdose 1-fach 

VISIO IP54 

Schalter 1-fach Steckdose 1-fach Kombination 2-fach senkrecht 

Kombination 2-fach waagrecht Kombination 3-fach waagrecht 

VISIO IP20 
Schalter 1-fach 

Technische Daten - Maßbilder VISIO Aufputz 

Kombination 2-fach senkrecht 

Quelle: Bilder im Ordner vorhanden 

Steckdose 1-fach 

Łącznik pojedynczy

Gniazdo pojedyncze

Kombinacja podwójna pionowa

W VISIO IP20 NATYNKOWY - RYSUNKI Z WYMIARAMI 

VISIO IP54 

Schalter 1-fach Steckdose 1-fach Kombination 2-fach senkrecht 

Kombination 2-fach waagrecht Kombination 3-fach waagrecht 

VISIO IP20 
Schalter 1-fach 

Technische Daten - Maßbilder VISIO Aufputz 

Kombination 2-fach senkrecht 

Quelle: Bilder im Ordner vorhanden 

Steckdose 1-fach 

VISIO IP54 

Schalter 1-fach Steckdose 1-fach Kombination 2-fach senkrecht 

Kombination 2-fach waagrecht Kombination 3-fach waagrecht 

VISIO IP20 
Schalter 1-fach 

Technische Daten - Maßbilder VISIO Aufputz 

Kombination 2-fach senkrecht 

Quelle: Bilder im Ordner vorhanden 

Steckdose 1-fach 

VISIO IP54 

Schalter 1-fach Steckdose 1-fach Kombination 2-fach senkrecht 

Kombination 2-fach waagrecht Kombination 3-fach waagrecht 

VISIO IP20 
Schalter 1-fach 

Technische Daten - Maßbilder VISIO Aufputz 

Kombination 2-fach senkrecht 

Quelle: Bilder im Ordner vorhanden 

Steckdose 1-fach 

VISIO
 IP54 

Schalter 1-fach 
Steckdose 1-fach 

Kom
bination 2-fach senkrecht 

Kom
bination 2-fach w

aagrecht 
Kom

bination 3-fach w
aagrecht 

VISIO
 IP20 

Schalter 1-fach 

Technische Daten - M
aßbilder VISIO Aufputz 

Kom
bination 2-fach senkrecht 

Q
uelle: Bilder im

 Ordner vorhanden 

Steckdose 1-fach 

VISIO IP54 

Schalter 1-fach Steckdose 1-fach Kombination 2-fach senkrecht 

Kombination 2-fach waagrecht Kombination 3-fach waagrecht 

VISIO IP20 
Schalter 1-fach 

Technische Daten - Maßbilder VISIO Aufputz 

Kombination 2-fach senkrecht 

Quelle: Bilder im Ordner vorhanden 

Steckdose 1-fach 

VISIO
 IP54 

Schalter 1-fach 
Steckdose 1-fach 

Kom
bination 2-fach senkrecht 

Kom
bination 2-fach w

aagrecht 
Kom

bination 3-fach w
aagrecht 

VISIO
 IP20 

Schalter 1-fach 

Technische Daten - M
aßbilder VISIO Aufputz 

Kom
bination 2-fach senkrecht 

Q
uelle: Bilder im

 Ordner vorhanden 

Steckdose 1-fach 

VISIO IP54 

Schalter 1-fach Steckdose 1-fach Kombination 2-fach senkrecht 

Kombination 2-fach waagrecht Kombination 3-fach waagrecht 

VISIO IP20 
Schalter 1-fach 

Technische Daten - Maßbilder VISIO Aufputz 

Kombination 2-fach senkrecht 

Quelle: Bilder im Ordner vorhanden 

Steckdose 1-fach 

VISIO
 IP54 

Schalter 1-fach 
Steckdose 1-fach 

Kom
bination 2-fach senkrecht 

Kom
bination 2-fach w

aagrecht 
Kom

bination 3-fach w
aagrecht 

VISIO
 IP20 

Schalter 1-fach 

Technische Daten - M
aßbilder VISIO Aufputz 

Kom
bination 2-fach senkrecht 

Q
uelle: Bilder im

 Ordner vorhanden 

Steckdose 1-fach 
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B

A

2x2M

B

A

3x2M
B

A

4x2M

B

A

2M

B

A

3M

B

A

4M

B

A

7M

B

A

1/2M

B

A

1/3M

2/3M

B

A

2x7M

PROSTY

80 x 80 mm 84 x 84 mm

151 x 80 mm 155 x 84 mm

222 x 80 mm 226 x 84 mm

293 x 80 mm 297 x 84 mm

122 x 80 mm 122 x 84 mm

149 x 80 mm 144 x 84 mm

207 x 80 mm 212 x 84 mm

212 x 158 mm

80 x 80 mm 84 x 84 mm

122 x 80 mm 122 x 84 mm

122 x 80 mm 122 x 84 mm

W VISIO 45 RAMKI - RYSUNKI Z WYMIARAMI

Rechteckige  
Motagdosen 

RAHMEN VISIO 45 -  Maßzeichnungen 

Runde/Rechteckige 
Montagedosen 

2M 

2x2M 

3x2M 

4x2M 

Runde 
Montagedosen 

3M 

4M 

7M 

2x7M 

1/2M 

1/3M 

2/3M 

straight curve 

Quelle: TEM—Katalog 2016 Seite:  115 

Rechteckige  
Motagdosen 

RAHMEN VISIO 45 -  Maßzeichnungen 

Runde/Rechteckige 
Montagedosen 

2M 

2x2M 

3x2M 

4x2M 

Runde 
Montagedosen 

3M 

4M 

7M 

2x7M 

1/2M 

1/3M 

2/3M 

straight curve 

Quelle: TEM—Katalog 2016 Seite:  115 

Rechteckige  
Motagdosen 

RAHMEN VISIO 45 -  Maßzeichnungen 

Runde/Rechteckige 
Montagedosen 

2M 

2x2M 

3x2M 

4x2M 

Runde 
Montagedosen 

3M 

4M 

7M 

2x7M 

1/2M 

1/3M 

2/3M 

straight curve 

Quelle: TEM—Katalog 2016 Seite:  115 

Puszki instalacyjne 
okrągłe

Puszki instalacyjne  
prostokątne

Puszki instalacyjne 
okrągłe / prostokątne

B

A

ZAKRZYWIONY
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W VISIO 45 PUSZKI INSTALACYJNE - RYSUNKI Z WYMIARAMI

W DO CEGIEŁ

VISIO 45 Montagedosen - Maßzeichnungen 
für Ziegel 

ET106001-- 

ET106002-- 

ET106006-- 

ET106007-- 

ET106011-- 

ET106012-- 

ET106016-- 

für Hohlwand 

ET106003-- 

ET106008-- 

ET106013-- 

ET106018-- 

für Beton 

ET106004-- 

ET106009-- 

ET106014-- 

3M 

4M 

7M 

2x7M 

3M 

3M 

4M 

4M 

7M 

7M 

2x7M 

Quelle: TEM Katalog 2016 / Seite:  132-137 

W DO ŚCIAN DZIAŁOWYCH

W DO BETONU
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DE10,11

DE12,13

71 91*

91*
71

71 91*

91*71

+ =

assembly instructions distance between boxes: 71mm distance between boxes: 91mm

* for PURE cover plates the minimum distance between
   boxes is 100mm

brick

D
O

S
E

N

R U N D D O S E N

* für Rahmen PURE beträgt der Abstand zwischen Dosen
   100 mm

Montageanleitung / Abstand zwischen Dosen / Abstand zwischen Dosen /

Ziegelwand /

DE10,11

DE12,13

71 91*

91*
71

71 91*

91*71

+ =

assembly instructions distance between boxes: 71mm distance between boxes: 91mm

* for PURE cover plates the minimum distance between
   boxes is 100mm

brick
D

O
S

E
N

R U N D D O S E N

* für Rahmen PURE beträgt der Abstand zwischen Dosen
   100 mm

Montageanleitung / Abstand zwischen Dosen / Abstand zwischen Dosen /

Ziegelwand /

DE10,11

DE12,13

71 91*

91*
71

71 91*

91*71

+ =

assembly instructions distance between boxes: 71mm distance between boxes: 91mm

* for PURE cover plates the minimum distance between
   boxes is 100mm

brick

D
O

S
E

N

R U N D D O S E N

* für Rahmen PURE beträgt der Abstand zwischen Dosen
   100 mm

Montageanleitung / Abstand zwischen Dosen / Abstand zwischen Dosen /

Ziegelwand /

W VISIO 45 PUSZKI INSTALACYJNE - KOMBINACJE

W OKRĄGŁY

2M

2 x 2M

3 x 2M

2M

2 x 2M

3 x 2M

4 x 2M
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W VISIO 45 PUSZKI INSTALACYJNE - KOMBINACJE

W DYSTANS DO PUSZEK PROSTOKĄTNYCH

W PROSTOKĄTNE

3M

4M

7M

3M

4M

7M

1M

1/3M

2/3M
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W VISIO 45 PUSZKI PODŁOGOWE - DANE TECHNICZNE

ET108003--

ET108001--    ET108002--    ET108003--   ET108004--   ET108005--   ET108006--

ET1080011-   ET1080021-   ET1080031-   ET1080041-   ET1080051-   ET1080061-

Nr artykułu Nazwa   Wymiar modułu

ET108001-- Puszka podłogowa   MT 7

ET1080011- Puszka instalacyjna do puszki podłogowej MT 7

ET108002-- Puszka podłogowa   MT 14

•  •   •

•  •   •

•  •   •
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W CZUJNIKI DYMU

W PROTECTOR K 9V, PROTECTOR K 9V LITHIUM

W PROTECTOR K 230V  AC

RAUCHWARNMELDER 

PROTECTOR K 230V ~ 
PROTECTOR K 230V ~ 

PROTECTOR K 230V ~ mit Relais 

Anschluss 230V ~ und Vernetzung 
Hinweis: Vernetzung mit  
max. 30 Meldern,  
Max. Leitungslänge 300m. 

Anschluss 230V ~ und Vernetzung + 
externes Schaltrelais (optional) 
zum Schalten von externen Geräten 
wie z.B.: Sirenen, Blinkleuchten und 
Telefonwählgeräten. 

PROTECTOR K 9V, PROTECTOR K 9V LITHIUM 

PROTECTOR K 9V 

PROTECTOR K 9V LITHIUM 

Batteriebetrieb 9V 
Hinweis: Vernetzung mit  
max. 30 Meldern,  
Max. Leitungslänge 300m. 

Batteriebetrieb 9V (Lithium) 
Hinweis: Vernetzung mit  
max. 30 Meldern,  
Max. Leitungslänge 300m. 

RAUCHWARNMELDER 

PROTECTOR K 230V ~ 
PROTECTOR K 230V ~ 

PROTECTOR K 230V ~ mit Relais 

Anschluss 230V ~ und Vernetzung 
Hinweis: Vernetzung mit  
max. 30 Meldern,  
Max. Leitungslänge 300m. 

Anschluss 230V ~ und Vernetzung + 
externes Schaltrelais (optional) 
zum Schalten von externen Geräten 
wie z.B.: Sirenen, Blinkleuchten und 
Telefonwählgeräten. 

PROTECTOR K 9V, PROTECTOR K 9V LITHIUM 

PROTECTOR K 9V 

PROTECTOR K 9V LITHIUM 

Batteriebetrieb 9V 
Hinweis: Vernetzung mit  
max. 30 Meldern,  
Max. Leitungslänge 300m. 

Batteriebetrieb 9V (Lithium) 
Hinweis: Vernetzung mit  
max. 30 Meldern,  
Max. Leitungslänge 300m. 

PROTECTOR K 9V LITHIUM

PROTECTOR K 9V

PROTECTOR K 230V AC

PROTECTOR K 230V AC z przekaźnikiem

Bateria 9 V
Uwaga: połączenie z max. 30 czujnikami, 
max. długość 300 m

Bateria 9 V (Litowa)
Uwaga: połączenie z max. 30 czujnikami, 
max. długość 300 m

Zasilanie 230 V AC i połączenie sieciowe. 
Połączenie z max. 30 czujnikami,  
max. długość 300 m

Zasilanie 230 V AC, podłączenie  
sieciowe i opcjonalnie zewnętrzny  
przekaźnik do załączania zewnętrznych 
urządzeń takich jak sygnalizatory świetlne 
i dźwiękowe i komunikatory telefoniczne.
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TECHNISCHE DATEN – RUFANLAGEN

Seite

230

W RUFANLAGEN

Die Ruftasterleitung muss mit-
tels einer Draht brücke über die 
Anschlüsse 4 und 5 des letzten 
Ruftasters-abgeschlossen werden!

Westernsteckdosen und Ruf taster sind in einer Rufleitung 
kombinierbar. Besteht der letz te Ruf taster aus einer Wes tern -
steckdose, dann wird die Ruf leitung mit einer Wider stand-
Dioden-Kombination abgeschlossen. 

Anschlussbeispiel für Ruf- und Abstelltaster

Anschlussbeispiel mit Steckdose für Birntaster [Westernsteckdose 4 (4)]

Zimmersignalleuchte (ZSL) als Gruppen-
signalleuchte mit Leitungsüberwachung

Gruppensignalleuchte (GSL) ohne 
Leitungsüberwachung

Anschlussbeispiel Behinderten WC-Set

Soll eine Western steckdose installiert, aber noch kein Birn taster
angeschlossen werden, so muss die Leitungs überwachung mit-
tels einer Drahtbrücke über die An schlüsse 3 und 5 ausgeschaltet 
werden!

Behinderten WC mit Quittierung der akust. Rufsignalisierung im Dienstzimmer

W SIGMA / BEHINDERTEN WC-SET 
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W SYSTEM PRZYWOŁAWCZY SIGMA

W SIGMA/ZESTAW WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przykładowe połączenie przycisku przywołania i wyłączenia

Połączenie przycisku dzwonka musi 
być zakończone na 4 i 5 zacisku 
ostatniego przycisku dzwonka.
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Przykładowe połączenie gniazda do ręcznego przycisku przywołania [Western socket 4 (4)]

Gniazda Western i przyciski przywołania mogą być  
powiązane w linii przywołania. Jeśli ostatni przycisk  
wywołania jest gniazdem Western, linia przywołania  
jest zakończona rezystorem diodowym.

Jeśli gniazdo Western ma być zainstalowane jeszcze bez 
podłączonego ręcznego przycisku przywołania, monitoring 
zużycia energii musi być wyłączony poprzez mostek na  
zaciskach 3 i 5!

Lampa sygnalizacyjna korytarza Przykładowe połączenie zestawu WC 
dla niepełnosprawnych

Lampa sygnałów grupowych  
bez monitoringu poboru mocy

Toaleta dla niepełnosprawnych z wywołaniem połączenia dźwiękowego w pokoju nadzoru

Pokój nadzoru z funcjonalnością 
odbioru przywołań

Toaleta niepełnosprawnych

Lampa sygnalizacyjna 
korytarza

Lampa sygnalizacyjna 
korytarza

Przycisk wywołania

Przycisk wyłączeniaPrzycisk wyłączenia

Jumper na “OFF”

Przycisk wywołania

 Przycisk wyłączenia

Głośność

Lampa sygnalizacyjna 
korytarza. Gniazdo jest 
“ZAŁĄCZONE”

Jumper na “OFF”

więcej ZSL

ZSL

ZSL

GSL

Przycisk wywołania

Głośność

Lampa sygnalizacyjna 
korytarza. Gniazdo jest 
“ZAŁĄCZONE”

 

Przycisk wyłączenia
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TECHNISCHE DATEN – RUFANLAGEN

Seite
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W RUFANLAGEN – For tsetzung

Rufauslösung durch potenzialfreien Kontakt (Schließer)

An die Eingänge der Zentrale (S1 bis S10) müssen entwe-
der ein Ruftaster, eine Zimmer signalleuchte (ZSL) oder eine 
Widerstand-Dioden-Kombination angeschlossen werden.

Anschlussbeispiel Zentrale

Erweiterung des Rufkreises mit einem potenzialfreien Kontakt (Schließer)

Mit Taster EL122110 kann mit einer Leuchtmarkierungsbaugruppe
123230 oder 123140 über die Kontakte 10 und 11 bzw. 7 und

8 der Zimmersignalleuchte ein "Be ruhigungslicht" realisiert 
werden. 

Dazu werden am Taster die separaten Kontakte für die 
Leuchtmarkierung genutzt.

Anschlussbeispiel Ruf-/Abstelltaster mit zusätzlichem RuftasterAnschlussbeispiel Ruf-/Abstelltaster

EL EL

W SIGMA / BEHINDERTEN WC-SET 
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W SYSTEM PRZYWOŁAWCZY SIGMA

W SIGMA/ZESTAW WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przykładowe połączenie jednostki centralnej

Albo jeden z grupy przycisk przywołania, lampa wskazująca 
korytarza czy rezystor diodowy musi być podłączony do wejść 
jednostki centalnej (S1 do S10).

Rozszerzenie obwodu przywołania ze stykiem  
bezpotencjałowym (NO) Aktywacja przez styk bezpotencjałowy (NO)

Z przyciskiem EL122110 można wyposażyć moduł emitujący 
światłoEL123230 lub EL123140 za pośrednictwem styków10  
i 11 lub 7 i 8 sygnału świetlnego w pokoju”Światło  
reasekuracyjne” może być zrealizowane.

Aby to zrobić należy wykorzystać oddzielne styki dla sygnału 
oświetleniowego.

Przykład podłączenia przycisku wywołania/odwołania.

Głośność Głośność

Głośność

Przycisk wyłączenia Przycisk wyłączenia

Lampa sygnalizacyjna korytarza
Jumper na “ON”

Lampa sygnalizacyjna korytarza
Jumper na “ON”

Lampa korytarza 
Jumper na “ON”!
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Rufauslösung durch potenzialfreien Kontakt (Schließer)
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der ein Ruftaster, eine Zimmer signalleuchte (ZSL) oder eine 
Widerstand-Dioden-Kombination angeschlossen werden.

Anschlussbeispiel Zentrale

Erweiterung des Rufkreises mit einem potenzialfreien Kontakt (Schließer)

Mit Taster EL122110 kann mit einer Leuchtmarkierungsbaugruppe
123230 oder 123140 über die Kontakte 10 und 11 bzw. 7 und

8 der Zimmersignalleuchte ein "Be ruhigungslicht" realisiert 
werden. 

Dazu werden am Taster die separaten Kontakte für die 
Leuchtmarkierung genutzt.
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Przykład połączenia przycisku

Głośność

Przycisk przwołania

Lampa sygnalizacyjna korytarza
Jumper na “ON” Przywołanie/anulowanie

jak kombinacja przycisk/łącznik 
pociągany

Połączenie przycisku dzwonka musi być  
zakończone na 4 i 5 zacisku ostatniego  
przycisku dzwonka.

Transformator 230V/24V; 1,04A

Transformator 230V/24V; 1,04A

Zainstaluj rezystor diodowy 
w przycisku dla monitoringu 
poboru mocy!

Przywołanie/anulowanie
jak kombinacja przycisk/łącznik 
pociągany

NO lub 
NC jak 
połączenie 
do jednostki 
alarmowej

Styki są 
dedykowane 
dla prądu 1A 
przy napięciu 
24 V AC

Zainstaluj rezystor diodowy  
w przycisku dla monitoringu  
poboru mocy!

NO lub 
NC jak 
połączenie 
do jednostki 
alarmowej

Styki są dedykowane dla 
prądu 1A przy napięciu 
24 V AC

NO lub 
NC jak 
połączenie 
do jednostki 
alarmowej

Styki są dedykowane dla 
prądu 1A przy napięciu 
24 V AC

Transformator 230V/24V; 1,04A
Transformator 230V/24V; 1,04A

Zainstaluj rezystor diodowy  
w przycisku dla monitoringu  
poboru mocy! 

Przycisk przwołania
jak kombinacja przycisk/
łącznik pociągany
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B
BS900136 211
BZ326350-A 127
BZ326350-A 65
BZ327210-A 127
BZ327210-A 65
BZ327350 127
BZ327350 65
BZ327360 127
BZ327360 65
BZ651230 129
BZ651230 67
BZ926338 126
BZ926338 64
BZ926339 126
BZ926339 64
BZT26440 110
BZT26440 59
BZT28371 110
BZT28371 59
BZT28372 110
BZT28372 59

E 
EHDREH1200 43
EHDREH1200 99
EHDREH500 43
EHDREH500 99
EHRJSG1 109
EHRJSG1 57
EHTD420VA 43
EHTD420VA 99
EHTDLT1200 42
EHTDLT1200 98
EHTDSTRG2 42
EHTDSTRG2 98
EL121900 13
EL121920 13
EL121930 13
EL123000 13
EL123010 13
EL176131 55
EL177030 58
EL177040 58
EL223084 58
EL223094 58
EL265014 19
EL265304 19
EL367204 55
EL367504 57
EL376014 63
EL662003 61
EL720960 167
EL740000 165
EL740010 164
EL740020 164
EL740030 163
EL740034 163
EL740040 163
EL740044 163
EL740050 166
EL740064 166
EL740070 160
EL7400711 160
EL740074 160

EL740080 167
EL740110 167
EL740120 161
EL7401211 161
EL740124 161
EL740154 162
EL740164 162
EL740174 160
EL740184 161
EL750074 166
EL800001 126
EL800001 64
EL999991 113
EL999991 63
EL999992 113
EL999992 63
EL999993 113
EL999993 63
ELG740140 165
ELG740200 165
ELG740204 165
ESM055010 46
ESM055270 46
ESM410024 46
ESM425509 46
ESM425608 131
ESM425608 133
ESM425608 69
ESM425608 71
ESM425615 131
ESM425615 133
ESM425615 69
ESM425615 71
ESR018909 132
ESR018909 70
ESR018916 132
ESR018916 70
ESR018923 133
ESR018923 71
ESR018985 133
ESR018985 71
ESR135782 130
ESR135782 68
ESR151925 131
ESR151925 69
ESR151928 130
ESR151928 68
ESR151929 131
ESR151929 69
ESR154422 131
ESR154422 69
ESS10180D 106
ESS10180D 52
ESS10180W 106
ESS10180W 52
ESS10360 107
ESS10360 53
ESS10360D 107
ESS10360D 53
EST1010500 105
EST1010500 51
EST1010501 105
EST1010501 51
EST1010505 105
EST1010505 51

EST1010506 105
EST1010506 51
EST1019610 193
EST1019611 193
EST1030550 103
EST1030550 49
EST1030551 103
EST1030551 49
EST1030555 103
EST1030555 49
EST1030556 103
EST1030556 49
EST1030560 102
EST1030560 48
EST1030561 102
EST1030561 48
EST1030565 102
EST1030565 48
EST1030566 102
EST1030566 48
EST1039550 191
EST1039551 191
EST1039560 192
EST1039561 192
EST2000000 104
EST2000000 50
EST2000050 101
EST2000050 47
EST2009000 189
EST2009050 190
EST2039100 188
EST2039300 188
EST2059102 187
EST2059202 187
EST2079000 186
EST2079001 186
EST2079500 186
EST2079501 186
EST2089000 185
EST2089001 185
EST9070910 102
EST9070910 103
EST9070910 48
EST9070910 49
ET100001 82
ET100002 83
ET100003 82
ET100004 82
ET100005 109
ET100005 83
ET100006 109
ET100006 83
ET100007 82
ET100008 83
ET100009 83
ET100010 82
ET100011 82
ET101001 87
ET101002 87
ET101003 88
ET101004 88
ET101005 88
ET101006 87
ET101007 87
ET101008 88

ET101009 88
ET101010 89
ET101012 89
ET101013 89
ET101014 111
ET101014 89
ET102001 84
ET102002 84
ET102003 85
ET102004 85
ET102005 109
ET102005 85
ET102006 84
ET102007 84
ET102008 84
ET102009 85
ET102010 85
ET102011 86
ET102012 86
ET102013 86
ET102014 112
ET102015 112
ET102016 112
ET102017 92
ET102018 92
ET102019 86
ET102020 111
ET103001 96
ET103003 94
ET103004 97
ET103007 83
ET103008 112
ET103009 112
ET103010 112
ET103011 112
ET103012 112
ET103013 113
ET103020 93
ET103020-S 93
ET103021 93
ET103022 96
ET103023 94
ET103024 95
ET103030 100
ET103031 100
ET103040 108
ET104001 90
ET104002 90
ET104003 90
ET104004 90
ET104005 90
ET104006 91
ET104007 111
ET104008 91
ET104009 110
ET104010 111
ET105001 114
ET105002 114
ET105003 114
ET1050031 114
ET105004 114
ET1050041 114
ET105005 114
ET105006 114
ET105007 114

ET105008 115
ET105009 115
ET1050091 115
ET105010 120
ET105012 120
ET105014 116
ET105016 121
ET105018 116
ET105020 117
ET105022 117
ET105024 118
ET105026 118
ET105028 121
ET105030 119
ET105035 124
ET105036 124
ET105037 124
ET105038 124
ET105040 119
ET105041 122
ET105042 122
ET105043 124
ET105044 124
ET105050 120
ET105051 120
ET105052 116
ET105053 121
ET105054 116
ET105055 117
ET105056 117
ET105057 118
ET105058 118
ET105059 119
ET105081 124
ET105082 124
ET105083 92
ET106001 123
ET106002 123
ET106003 123
ET106004 123
ET106005 123
ET106006 123
ET106007 123
ET106008 123
ET106009 123
ET106010 123
ET106011 123
ET106012 123
ET106013 123
ET106014 123
ET106015 123
ET106016 123
ET106018 123
ET106020 123
ET106021 123
ET106022 123
ET107001 83
ET107002 83
ET107004 93
ET107005 123
ET108001 125
ET1080011 125
ET108002 125
ET1080021 125
ET108003 125

ET1080031 125
ET108004 125
ET1080041 125
ET108005 125
ET1080051 125
ET108006 125
ET1080061 125
ET110009 83
ET111001 87
ET111002 87
ET111006 87
ET111007 87
ET111012 89
ET111013 89
ET111014 111
ET111014 89
ET112001 84
ET112002 84
ET112003 85
ET112004 85
ET112005 109
ET112005 85
ET112006 84
ET112007 84
ET112008 84
ET112009 85
ET112010 85
ET112011 86
ET112012 86
ET112013 86
ET112014 112
ET112015 112
ET112016 112
ET112017 92
ET112018 92
ET112019 86
ET112020 111
ET113001 96
ET113007 83
ET113020 93
ET113021 93
ET113022 96
ET113023 94
ET113024 95
ET113030 100
ET113031 100
ET113040 108
ET114001 90
ET114002 90
ET114003 90
ET114004 90
ET114005 90
ET114006 91
ET114007 111
ET114008 91
ET114009 110
ET114010 111
ET115010 120
ET115012 120
ET115014 116
ET115016 121
ET115018 116
ET115020 117
ET115022 117
ET115024 118
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ET135016 121
ET135018 116
ET135020 117
ET135022 117
ET135024 118
ET135026 118
ET135028 121
ET135030 119
ET135040 119
ET145010IB 120
ET145010MG 120
ET145010SE 120
ET145010SG 120
ET145010SM 120
ET145010SW 120
ET145012IB 120
ET145012MG 120
ET145012SE 120
ET145012SG 120
ET145012SM 120
ET145012SW 120
ET145014IB 116
ET145014MG 116
ET145014SE 116
ET145014SG 116
ET145014SM 116
ET145014SW 116
ET145016IB 121
ET145016MG 121
ET145016SE 121 
ET145016SG 121
ET145016SM 121
ET145016SW 121
ET145018IB 116
ET145018MG 116
ET145018SE 116
ET145018SG 116
ET145018SM 116
ET145018SW 116
ET145020IB 117
ET145020MG 117
ET145020SE 117
ET145020SG 117
ET145020SM 117
ET145020SW 117
ET145022IB 117
ET145022MG 117
ET145022SE 117
ET145022SG 117
ET145022SM 117
ET145022SW 117
ET145024IB 118
ET145024MG 118
ET145024SE 118
ET145024SG 118
ET145024SM 118
ET145024SW 118
ET145026IB 118
ET145026MG 118
ET145026SE 118
ET145026SG 118
ET145026SM 118
ET145026SW 118
ET145028IB 121
ET145028MG 121

ET145028SG 121
ET145030IB 119
ET145030MG 119
ET145030SE 119
ET145030SG 119
ET145030SM 119
ET145030SW 119
ET145040SM 119
EV100001 11
EV100002 11
EV100003 11
EV100005 11
EV100006 11
EV100007 11
EV100009 11
EV100010 11
EV100011 11
EV100012 11
EV100013 11
EV100014 12
EV100015 11
EV100016 12
EV100017 11
EV100018 11
EV100019 12
EV100020 12
EV100021 12
EV100022 12
EV100023 12
EV100024 12
EV100025 13
EV100025 56
EV100027 13
EV100027 56
EV100029 12
EV100030 12
EV101001 18
EV101002 18
EV101003 18
EV101004 18
EV101005 19
EV101006 19
EV101007 23
EV101008 23
EV101009 23
EV101010 23
EV101011 23
EV101012 23
EV101013 20
EV101014 23
EV101049 20
EV101050 20
EV101051 21
EV101052 21
EV101053 21
EV101054 21
EV101055 23
EV101056 23
EV101057 24
EV101058 24
EV101059 24
EV101060 24
EV101061 22
EV101062 22
EV102001 15

EV102002 15
EV102003 15
EV102004 15
EV102005 15
EV102006 16
EV102007 16
EV102008 16
EV102009 16
EV102010 16
EV102011 17
EV102012 16
EV102012 56
EV102013 35
EV102013 38
EV102013 39
EV102013 40
EV102013 41
EV102013 43
EV102014 63
EV102015 63
EV102016 17
EV102017 15
EV102018 13
EV103001 14
EV103002 35
EV103003 39
EV103004 41
EV103005 36
EV103006 36
EV103007 56
EV103008 56
EV103009 54
EV103010 54
EV103011 54
EV103012 44
EV103014 44
EV103015 44
EV103016 45
EV103019 55
EV103020 38
EV103021 43
EV103022 40
EV103023 14
EV103024 14
EV103031 45
EV103032 45
EV103041 109
EV103041 57
EV103051 24
EV103051 61
EV103052 24
EV103052 61
EV103061 55
EV103062 55
EV104003 33
EV104004 33
EV104005 33
EV104007 61
EV104008 61
EV104009 32
EV104010 32
EV104011 32
EV104012 33
EV104012 34
EV104013 61

EV104050 62
EV104051 62
EV104052 62
EV104053 62
EV104054 62
EV104055 62
EV104056 62
EV105001 25
EV105002 25
EV105003 25
EV105004 25
EV105005 26
EV105006 29
EV105007 29
EV105011 26
EV105012 28
EV105021 179
EV105021 28
EV105022 179
EV105022 28
EV106001 10
EV106002 10
EV106009 10
EV106010 10
EV106011 10
EV106012 10
EV106019 10
EV106020 10
EV106101 18
EV106102 18
EV106103 18
EV106104 18
EV106149 20
EV106150 20
EV106151 21
EV106152 21
EV106201 10
EV107001 26
EV107002 26
EV107003 13
EV107004 13
EV107005 26
EV111001 18
EV111002 18
EV111003 18
EV111004 18
EV111005 19
EV111006 19
EV111013 20
EV111049 20
EV111050 20
EV111051 21
EV111052 21
EV111053 21
EV111054 21
EV111061 22
EV111062 22
EV112001 15
EV112002 15
EV112003 15
EV112004 15
EV112005 15
EV112006 16
EV112007 16
EV112008 16

EV112009 16
EV112010 16
EV112011 17
EV112012 16
EV112012 56
EV112013 35
EV112013 38
EV112013 39
EV112013 40
EV112013 41
EV112013 43
EV112014 63
EV112015 63
EV112016 17
EV112017 15
EV112018 13
EV113001 14
EV113006 36
EV113008 56
EV113010 54
EV113011 54
EV113014 44
EV113015 44
EV113016 45
EV113019 55
EV113024 14
EV113032 45
EV113052 24
EV113052 61
EV113062 55
EV114003 33
EV114004 33
EV114007 61
EV114008 61
EV114009 32
EV114010 32
EV114011 32
EV114012 33
EV114012 34
EV114051 62
EV114054 62
EV114056 62
EV115001 25
EV115002 25
EV115003 25
EV115004 25
EV115005 26
EV115006 29
EV115007 29
EV115012 28
EV115021 179
EV115021 28
EV115022 179
EV115022 28
EV121001 18
EV121002 18
EV121003 18
EV121004 18
EV121005 19
EV121006 19
EV121013 20
EV121049 20
EV121050 20
EV121051 21
EV121052 21

EV121053 21
EV121054 21
EV121061 22
EV121062 22
EV122001 15
EV122002 15
EV122003 15
EV122004 15
EV122005 15
EV122006 16
EV122007 16
EV122008 16
EV122009 16
EV122010 16
EV122011 17
EV122012 16
EV122012 56
EV122013 35
EV122013 38
EV122013 39
EV122013 40
EV122013 41
EV122013 43
EV122014 63
EV122015 63
EV122016 17
EV122017 15
EV122018 13
EV123001 14
EV123006 36
EV123008 56
EV123010 54
EV123011 54
EV123014 44
EV123015 44
EV123016 45
EV123019 55
EV123024 14
EV123032 45
EV123052 24
EV123052 61
EV123062 55
EV124003 33
EV124004 33
EV124007 61
EV124008 61
EV124009 32
EV124010 32
EV124011 32
EV124012 33
EV124012 34
EV124051 62
EV124054 62
EV124056 62
EV125001 25
EV125002 25
EV125003 25
EV125004 25
EV125005 26
EV125006 29
EV125007 29
EV125012 28
EV125021 179
EV125021 28
EV125022 179
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Indeks numerów katalogowych

EV125022 28
EV145001W 27
EV145002W 27
EV145003W 27
EV145004W 27
EV210001 148
EV210008 148
EV210009 148
EV210011 148
EV210013 148
EV210015 148
EV210017 148
EV210019 149
EV210020 149
EV210021 149
EV210022 149
EV210023 149
EV210025 149
EV211001 150
EV211002 150
EV211003 152
EV211004 152
EV211005 151
EV211011 151
EV211012 151
EV211013 150
EV211014 150
EV211015 152
EV211016 151
EV211017 152
EV211018 150
EV211020 151
EV211021 151
EV217001 153
EV217002 153
EV25040319 22
EV28808989 60
EV310001 138
EV310002 138
EV310003 139
EV310004 138
EV310005 139
EV310006 138
EV310007 138
EV310008 139
EV310009 138
EV310010 138
EV310011 139
EV311002 140
EV311004 140
EV311006 140
EV314001 141
EV314002 141
EV314003 141
EV314004 141
EV314005 141
EV393819 63
EV50301201 60
EV51100300 57
EV51510000 58
EV51610000 58
EV51650000 57
EV57550319 58
EVCHR3W 37
EVCHR3W 95

EVMTV500E 37
EVMTV500E 95

H 
HKRONELSA 34
HSATD3M 31
HSATD4M 31
HSATDDM 31
HSBKD2M 30
HSBKDDM08 30
HSBKDDM10 30
HSBKDDM14 30
HSED02UWBS 33
HSEDG2UW5V 34
HSEDG2UW6V 34
HSEKP4233P 34
HSEKP4233P 92
HSEKP423HA 34
HSEKP423HA 92
HSEKS424PP 34
HSEKS424PP 92
HSEKU423H1 34
HSEKU423H1 92
HSEKU424P1 34
HSEKU424P1 92
HSEMD02W2F 92
HSEMRJ5GWS 33
HSEMRJ5GWS 92
HSEMRJ5UWS 33
HSEMRJ5UWS 92
HSEMRJ6GBA 33
HSEMRJ6GBS 33
HSEMRJ6GWA 33
HSEMRJ6GWA 92
HSEMRJ6GWS 33
HSEMRJ6GWS 92
HSEMRJ6GWT 33
HSEMRJ6GWT 92
HSEMRJ6UWS 33
HSEMRJ6UWS 92
HSKP4233P1 34
HSKP4233P1 92
HSKP4233P5 34
HSKP4233P5 92
HSKP423HA1 34
HSKP423HA1 92
HSKP423HA5 34
HSKP423HA5 92
HSKS424PP5 34
HSKS424PP5 92
HSKU423H13 34
HSKU423H13 92
HSKU423H15 34
HSKU423H15 92
HSZUDDR75 32

I 
IKW24310 245
IS010003 20
IS010003 87
IS211450 20
IS211450 87

K 
KX1153AB01 184

KX1153AB11 184
KX1153AB21 184
KX1153AB31 184
KX1172AB12 175
KX1172AB12 176
KX1172AB12 177
KX1172AB12 178
KX1172AB12 180
KX1172AB12 181
KX1172AB12 182
KX1184AB01 250
KX1201AB02 242
KX1251AB02 242
KX1254AB23 250
KX1321 183
KX13211 183
KX1322 183
KX13221 183
KX1323 183
KX13231 183
KX1324 183
KX13241 183
KX1325 183
KX13251 183
KX1339200 231
KX1409201 229
KX1409204 229
KX1409205 229
KX1409207 229
KX1409208 229
KX1411AB03 222
KX1411AB21 222
KX1412AB71 223
KX1431AB01 244
KX1481AB22 243
KX1521AB01 205
KX174A100 232
KX174A100 233
KX174A101 232
KX174A169 232
KX174A169 233
KX1908AD01 245
KX2042AB11 201
KX2042AB21 201
KX2042AB31 201
KX2042AB51 201
KX2048AB01 201
KX2112DB01 175
KX2118DB11 175
KX2118DB21 175
KX211FC10 235
KX211FC11 235
KX211FC12 235
KX2122DB01 175
KX2128DB11 175
KX2128DB21 175
KX2132DB01 175
KX2138DB11 175
KX2138DB21 175
KX2202AB21 218
KX2212DB12 176
KX2212DB13 176
KX2212DB32 176
KX2212DB33 176
KX2222DB12 176

KX2222DB13 176
KX2222DB32 176
KX2222DB33 176
KX2232AB14 176
KX2232AB34 176
KX2232DB12 176
KX2232DB13 176
KX2232DB15 177
KX2232DB32 176
KX2232DB33 176
KX2232DB35 177
KX2272AB11 178
KX2372KB11 178
KX2372KB31 178
KX241CC02 235
KX2542KB13 182
KX2542KB43 182
KX2543EY02 231
KX2573AB22 230
KX2573AB32 230
KX2573AB42 230
KX2581AB02 234
KX2604AB23 252
KX2621EB01 217
KX2621EB11 217
KX2852DB12 180
KX2852DB13 180
KX2852DB42 180
KX2852DB43 180
KX2862DB12 180
KX2862DB13 180
KX2862DB42 180
KX2862DB43 180
KX2872AB14 180
KX2872AB44 180
KX2872DB12 180
KX2872DB13 180
KX2872DB15 181
KX2872DB42 180
KX2872DB43 180
KX2872DB45 181
KX2907AB11 246
KX3051AB01 238
KX3501EB01 237
KX3601AB01 237
KX4257AB72 177
KX4257AB72 181
KX4900273 233
KX4900274 233
KX4920200 235
KX4940245 232
KX5101AB03 215
KX5101AB04 215
KX5102AB03 216
KX5102AB13 216
KX5102AB23 251
KX5102KB23 253
KX5112AB10 216
KX5121AB01 215
KX5124AB23 251
KX5131AB11 213
KX5131AB21 213
KX5134DB23 251
KX5202AB03 228
KX5202AB13 228

KX5202AB23 253
KX5202AB31 228
KX5214AB23 253
KX5221AB03 225
KX5231AB02 226
KX5231AB03 226
KX5241AB01 226
KX5251EB01 223
KX5252AB03 220
KX5252AB13 220
KX5252AB23 252
KX5252AB31 220
KX5261EB02 223
KX5621AB11 213
KX5621AB21 213
KX5622AB31 216
KX5627AB02 233
KX5671AB01 211
KX5671AB11 211
KX5671AB12 211
KX5882AB13 202
KX5882AB23 202
KX5888AB12 203
KX5888AB13 203
KX5888AB14 203
KX5888AB15 203
KX5888EB01 203
KX624H105 196
KX624H106 197
KX624H107 196
KX624H108 196
KX6413AB01 250
KX6489212 236
KX7139202 197
KX7169230 197
KX720S161 178
KX7329201 234
KX770T163 198
KX770T165 199
KX770T293 198
KX770T297 199
KX770T350 198
KX7KT1531 239
KX7KT1533 239
KX7KT1540 239
KX7KT1542 239
KX7KT1543 239
KX7KT1545 239
KX7KT1546 239
KX7KT1548 239
KX7KT1900 239
KX8269210 200
KX9070928 229
KXBPZAV53 232
KXBPZAV53 233
KXBPZAV59 232
KXBPZAV59 233
KXDD02RV 222
KXDK02RLED 219
KXEK08RM 217
KXEK44UP 218
KXEKF0RN 217
KXEKF0RP 217
KXHK66RL 232
KXIK00RK 243

KXIK00RR 244
KXIK00RU 243
KXJK04RD 225
KXJK08RD 225
KXKK88RT 214
KXKK88RT 217
KXKS48RU 218
KXKS48RU 227
KXSE03RC 213
KXSH03RC 213
KXSK08RA 211
KXSK0FRA 211
KXVK32R 242
KXVK64R 242

L 
LILC013003 219
LILC013004 219
LP746201 201
LP746201 205
LP746201 229
LP746201 237
LP746201 244
LQ203230 129
LQ203230 67
LQ207220 129
LQ207220 67
LQ540000 128
LQ540000 67
LQ610230 128
LQ610230 66
LQ611230 128
LQ611230 66
LQ612230 128
LQ612230 66
LQ614230 128
LQ614230 66
LQ617230 128
LQ617230 66
LQ618230 128
LQ618230 66
LQ622230 128
LQ622230 66
LQ690001 128
LQ690001 66

X 
X15400109C 246
X15400109D 246
X15400109M 246
XC15400109 246
XC16004983 32
XC16004983 91
XC1600710 32
XC1600710 91
XC1600720 32
XC1600720 91
XC1608901 32
XC1608901 91
XC1608903 32
XC1608903 91
XC1609901 32
XC1609901 91
XC1609903 32
XC1609903 91
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Informacje ogólne

Waga podana jest w kilogramach.
Wymiary podane są w milimetrach, a jeśli nie podano inaczej, zazwyczaj jako szerokość x wysokość x głębokość.
Wymiary urządzeń podane są zgodnie z normą DIN 43880.
Wszystkie ilustracje są przykładami urządzeń, opisanych w odpowiednich rozdziałach.
Oprócz indywidualnych certyfikatów, wszystkie urządzenia są zgodne z odpowiednimi dyrektywami UE i posiadają znak CE 
wydrukowany na nich lub na etykiecie ich opakowania. Certyfikaty typu drukowane są na przedniej lub bocznej stronie urządzeń.

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe w tekście, różnicach w czcionkach lub zdjęciach; zastrzegamy sobie prawo do 
wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej prezentowanego asortymentu.

w Dane techniczne



SCHRACK TECHNIK

 BRAK
 IKONKI

produkt dostępny w SCHRACK STORE w założonych na dany okres ilościach

produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf w założonych na dany okres ilościach 

produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie w założonych na dany okres ilościach 

produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

SCHRACK TECHNIK

 BRAK
 IKONKI

SCHRACK TECHNIK

 BRAK
 IKONKI

ENERGIA

BEZPIECZEŃSTWO

DANE PRZEMYSŁ

KABLE OŚWIETLENIE

BUDOWNICTWO

FOTOWOLTAIKA

 W MISJA SCHRACK TECHNIK

Misją firmy Schrack Technik jest zaspokojenie potrzeb Klienta w zakresie obsługi techniczno-handlowej oraz zapewnienie 

szybkich dostaw produktów i rozwiązań dla przemysłu, elektrotechniki, budownictwa, bezpieczeństwa, sieci komputerowych, 

kabli, oświetlenia i systemów fotowoltaicznych.

 W INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW Z MAGAZYNÓW I SCHRACK STORE

W katalogu zawarto informacje o dostępności produktów. Ikonki zamieszczone w tabelach z numerami katalogowymi 

odnoszą się do  dostępności produktów bezpośrednio z  półek magazynowych. Wszystkie informacje opracowano 

na podstawie założeń na dany okres. Ilości produktów w magazynach podlegają rotacji i mogą ulegać zmianom, związanym 

z rosnącym lub malejącym zapotrzebowaniem na dany produkt.

 W WARUNKI DOSTAW

Sprzedaż i dostawa produktów ujętych w katalogu odbywa się na podstawie i zgodnie z postanowieniami Ogólnych 

Warunków Sprzedaży Schrack Technik Polska sp. z o.o., zamieszczonych na stronie www.schrack.pl

Ze względu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych. Schrack nie 

ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie. Wymiary, masy itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny.
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BELGIA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOŚNIA A HERCEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 333 666
FAX +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

BUŁGARIA
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162, Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX  +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

CHORWACJA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

CZECHY
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
FAX +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

NIEMCY
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
Tel:  +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

RUMUNIA
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6 
RO-061101 Bucharest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SŁOWACJA
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +42 (02)/491 081 01
FAX +42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SŁOWENIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

WĘGRY
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

PRZEDSTAWICIELSTWA ZAGRANICZNE

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, A-1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa
Prologis Park Warszawa II, Budynek 2
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 11
E-MAIL kontakt@schrack.pl

BIURO HANDLOWE
& STORE WARSZAWA
ul. Staniewicka 5;
03-310 Warszawa
TEL (22) 205 31 10
FAX (22) 205 31 11

STORE BIAŁYSTOK
ul. Generała Władysława Andersa 28;
15-124 Białystok
TEL (85) 745 64 80
FAX (85) 745 64 81

BIURO HANDLOWE
& STORE WIELKOPOLSKA
ul. Prymasa Augusta Hlonda 5;
61-008 Poznań
TEL (61) 652 33 60
FAX (61) 652 33 61

BIURO HANDLOWE
& STORE POMORZE
ul. Grunwaldzka 613;
80-337 Gdańsk
TEL (58) 342 28 20
FAX (58) 342 28 21

STORE KIELCE
ul. Klonowa 33 lok c;
25-553 Kielce
TEL (41) 335 55 60
FAX (41) 335 55 61

BIURO HANDLOWE
& STORE ŚLĄSK
ul. Żeliwna 43;
40-599 Katowice
TEL (32) 363 59 60
FAX (32) 363 59 61

BIURO HANDLOWE
& STORE DOLNY ŚLĄSK
ul. E. Kwiatkowskiego 15;
52-326 Wrocław
TEL (71) 716 45 30
FAX (71) 716 45 31

BIURO TECHNICZNE 
SZCZECIN
ul. Południowa 25B, pokój 420;
71-001 Szczecin
KOM 0 600 336 141
TEL (91) 453 65 23

BIURO TECHNICZNE 
KRAKÓW
ul. Biskupińska 3a;
30-732 Kraków
KOM 0 604 210 150 

CENTRALA WIEDEŃ

CENTRUM LOGISTYCZNE I KOMPETENCYJNE DLA POLSKI

FIRMA

WWW.SCHRACK.PL
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Seria łączników Visio
System przywoławczy dla niepełnosprawnych
Sensory i aktory KNX
Pomoc w planowaniu i dane techniczne

Technologia 
Budynkowa 2018
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Get Ready. Get Schrack.www.schrack.pl

WYGODNE ZAKUPY ONLINE!
w biurze, jak i w podróży z aplikacji Live Phone

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW
z Centrum Logistycznego w Warszawie w SCHRACK STORE

z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
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ENERGIA PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO
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