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RO-061101 Bucharest
Tel: +40 21/317 02 35 42
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E-Mail: bucuresti@schrack.ro

SLOVENSKO
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821 04 Bratislava
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Tel: +386/2 883 92 00
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E-Mail: schrack.sg@schrack.si

SRBSKO
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.rs

SCHRACK TECHNIK – OSTATNÍ POBOČKY A ZASTOUPENÍ

SCHRACK STORE PRAHA
Dolnoměcholupská 2
102 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 231 - 3
Fax: +420 281 008 462
Email: praha@schrack.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
Dolnoměcholupská 2
102 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 246
Fax:  +420  281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz

SCHRACK STORE BRNO
Tuřanka 115
627 00, Brno
Tel: +420 548 428 801 - 5
Fax: +420 548 217 010
Email: brno@schrack.cz

SCHRACK STORE OSTRAVA
Rajnochova 75
718 00, Ostrava
Tel: +420 596 237 097
Fax: +420 596 237 240
Email: ostrava@schrack.cz

SCHRACK STORE HRADEC KRÁLOVÉ
Vlčkovická ulice 224/98a, Plačice
500 04, Hradec Králové
Tel: +420 495 533 966
Fax: +420 495 534 219
Email: hk@schrack.cz

SCHRACK STORE PLZEŇ
Karla Steinera 13
318 00, Plzeň
Tel:  +420 377 382 055
Fax:  +420 377 381 243
Email: plzen@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ LIBEREC
Zeyerova 560/25
460 01, Liberec
Tel:  +420 485 148 101
Fax:  +420 485 148 102
Email: liberec@schrack.cz

SCHRACK STORE Č.BUDĚJOVICE
Pekárenská 54
370 04, České Budějovice
Tel:  +420 386 350 138
Fax: +420 387 312 474
Email: c.budejovice@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ ZLÍN
Kvítkova 3687
760 01, Zlín
Tel:  +420 577 219 721
Fax:  +420 577 219 722
Email: zlin@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ TEPLICE
Okružní 324
417 22, Háj u Duchcova
Tel: +420 724 301 257
Fax: +420 281 008 462
Email: t.konrad@schrack.cz
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W Špičkové logistické centrum v rakouském Achau
 Na konci roku 2018 společnost Schrack Technik uvedla do provozu logistické centrum v  dolnorakouském  
 Achau.  Centrální sklad se rozléhá na ploše 19 000 m2. Zaměstnává okolo 100 zaměstnanců, kteří zajišťují  
 spolehlivé dodávky produktů na všechny pobočky. Hlavní prioritou značky Schrack Technik je zajistit  
 zákazníkům rychlou dodávku zboží. Více než 20.000 produktů skladem a připravených ihned k odeslání  
 do 24/48 hodin. Logistika a dodání zboží - jedna z našich hlavních priorit!

Když naskenujete pouze jeden kód, tak se otevře automaticky stránka s detaily produktu. 

Je tedy velmi snadné a rychlé získat požadované informace (cena, dostupnost, technická data,..). 

Jak to celé funguje? 

Ve vyhledávacím řádku klikněte na ikonu „SCAN“ a naskenujte požadovaný EAN kód výrobku. 

Dokonce je možné se přímo prokliknout do detailních informací u skenovaného produktu a zobrazit  

si tak veškeré informace o produktu a na závěr jej objednat!
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Evo čtvercové  Up S 8 Evo čtvercové  S 8
Up/Down

Evo čtvercové  S 8
Up PIR

Evo čtvercové  S 8
Up/Down PIR

Evo kruhové Up S 10

Zeta čtvercové   S 16 
Single

Zeta čtvercové   S 16 
Double

Zeta čtvercové S 16
Single PIR

Zeta čtvercové  S 16
Double PIR

Zeta kruhové Single S 18

Ilas S 22 Ilas PIR S 22 Lea Double S 23 Naos Flex Up/Down S 24 Zelda Medium Up S 28

Vida nástěnná  S 30 
Up/Down 

Vida GU10 S 30
nástěnná Up 

Vida GU10  S 30
nástěnná Up/Down

Eta Up S 32 Liva S 33

Zelda čtvercové S 37
Medium

Zelda čtvercové S 37
Large, Medium

Eta Pole S 40 Kapo Pole S 41 Mika Pole Single S 42

Forca Mini S 50
symetrické 

Forca Mini S 50
asymetrické

Capri S 52 Rubino S 56 Rubini S 58

Trinity - venkovní svítidla - přehled
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Evo kruhové  S 10
Up/Down

Evo kruhové Up PIR S 10 Evo kruhové S 10
Up/Down PIR

Niku čtvercové  S 14 Niku kruhové S 14

Zeta kruhové Double S 18 Zeta kruhové S 18
Single PIR

Zeta kruhové S 18
Double PIR

Mika nástěnná Up S 20 Mika nástěnná S 20 
Up/Down

Zelda Large Up S 28 Zelda Medium S 28
Up/Down

Zelda Medium  S 29
High Up

Zelda Medium  S 29
High Up/Down

Vida nástěnná Up S 30

Liva PIR S 33 Naos Medium S 34
Up/Down

Naos Large S 34
Up/Down

Zelda kruhové S 37 
Medium

Zelda kruhové S 37
Large, Medium

Mika Pole Double S 42 Polis S 43 Filetti S 46 Forca S 48
symetrické

Forca S 48
asymetrické

Traffik R S 59 Parc II S 60 EKM 2020 S 61 Svorky CoolSplice S 62 Gelové  S 63
spojovací krabice 
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Nástěnná a stropní svítidla - otočná
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Nástěnná a stropní svítidla - otočná

 

Mobil Code       
 

LIHGWA20 LIHGWA22

w Schrack-Info
• Těleso: hliník

• Kryt: PMMA

• Barva: antracit

• Tvar: čtvercový s natáčecím světelným modulem

• Volitelně k dispozici s IR pohybovým senzorem

• Vyzařovací charakteristika: přímá, nepřímá nebo přímo/nepřímá

• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 25 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +40°C

• Instalace: nástěnná / stropní

• Použití: osvětlení venkovních markýz, pergol, schodišť a stěn
 

 

w Nástěnné nebo stropní nastavitelné svítidlo série EVO LED čtvercové 

LIHGWA20

65mm 91mm

14
5m

m

LIHGWA21

65mm 103mm

14
5m

m

LIHGWA22

65mm 91mm

22
0m

m

LIHGWA23

65mm 103mm

22
0m

m

PIR Sensor
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Nástěnná a stropní svítidla - otočná

w Nástěnné nebo stropní nastavitelné svítidlo série EVO LED čtvercové 
 

LIHGWA20 LIHGWA23
 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla bez pohybového čidla

Evo LED čtvercové UP 8W 400lm 3000K IP54 antracit 91x65x145 LIHGWA20

Evo LED čtvercové UP/Down 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 91x65x220 LIHGWA22

Svítidla s pohybovým čidlem

Evo LED čtvercové UP PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x145 LIHGWA21

Evo LED čtvercové UP/Down PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 103x65x220 LIHGWA23

 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Nástěnná a stropní svítidla - otočná

 

Mobil Code       
 

LIHGWA24 LIHGWA27

w Schrack-Info
• Těleso: hliník

• Kryt: PMMA

• Barva: antracit

• Tvar: kruhový s natáčecím světelným modulem

• Volitelně k dispozici s IR pohybovým senzorem

• Vyzařovací charakteristika: přímá, nepřímá nebo přímo/nepřímá

• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 25 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +40°C

• Instalace: nástěnná / stropní

• Použití: osvětlení venkovních markýz, pergol, schodišť a stěn
 

 

w Nástěnné nebo stropní nastavitelné svítidlo série EVO LED kruhové 
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Nástěnná a stropní svítidla - otočná

LIHGWA25

Ø65mm 106mm

14
5m

m

Ø65mm 94mm

14
5m

m

LIHGWA24

LIHGWA26

Ø65mm 94mm

22
0m

m

LIHGWA27

Ø65mm 106mm

22
0m

m

 

LIHGWA24 LIHGWA26
 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla bez pohybového čidla

Evo LED kruhové UP 8W 400lm 3000K IP54 antracit 94x65x145 LIHGWA24

Evo LED kruhové UP/Down 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 94x65x220 LIHGWA26

Svítidla s pohybovým čidlem

Evo LED kruhové UP PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 106x65x145 LIHGWA25

Evo LED kruhové UP/Down PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 106x65x220 LIHGWA27

w Nástěnné nebo stropní nastavitelné svítidlo série EVO LED kruhové 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Nástěnná svítidla - otočná
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Nástěnná svítidla - otočná

 

Mobil Code       
 

LIHGWA14

48
m

m

Ø140mm

LIHGWA13

48
m

m

140mm
140mm

LIHGWA13 LIHGWA14

w Schrack-Info
• Těleso: hliník

• Kryt: PMMA

• Barva: antracit

• Tvar: velmi štíhlé tělo svítidla s odklopitelným stínítkem

• Vyzařovací charakteristika: nepřímá

• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 25 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +40°C

• Instalace: nástěnná

• Použití: osvětlení venkovních markýz, pergol, schodišť a stěn
 

 

w Nástěnné svítidlo série NIKU LED 
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Nástěnná svítidla - otočná

 

LIHGWA13 LIHGWA14
 

 

 

POPIS Ø x V (mm) D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Nástěnné svítidlo série NIKU LED čtvercové

Niku LED čtvercové 12W 600lm 3000K IP54 antracit 140x140x48 LIHGWA13

Nástěnné svítidlo série NIKU LED kruhové

Niku LED kruhové 12W 600lm 3000K IP54 antracit 140x48 LIHGWA14
 

w Nástěnné svítidlo série NIKU LED 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Nástěnná svítidla - otočná

 

Mobil Code       
 

LIHGWA33 LIHGWA34

16
3m

m

16
3m

m

123mm
123mm

123mm 273mm

LIHGWA33 LIHGWA34

w Schrack-Info
• Těleso: hliník

• Kryt: PMMA

• Barva: antracit

• Tvar: čtvercová základna s 1 nebo 2 natáčecími světelnými moduly

• Volitelně k dispozici s IR pohybovým senzorem

• Vyzařovací charakteristika: přímá

• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 25 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +40°C

• Instalace: nástěnná

• Použití: osvětlení venkovních markýz, pergol, schodišť a stěn
 

 

w Nástěnné nastavitelné svítidlo série ZETA LED čtvercové 
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Nástěnná svítidla - otočná

 

LIHGWA33 LIHGWA34
 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla bez pohybového čidla

Zeta LED čtvercové Single 12,5W 800lm 3000K IP54 antracit 123x123x163 LIHGWA32

Zeta LED čtvercové Double 20W 1300lm 3000K IP54 antracit 273x123x163 LIHGWA34

Svítidla s pohybovým čidlem

Zeta LED čtvercové Single PIR 12,5W 800lm 3000K IP54 antracit 123x123x163 LIHGWA33

Zeta LED čtvercové Double PIR 20W 1300lm 3000K IP54 antracit 273x123x163 LIHGWA35

 

w Nástěnné nastavitelné svítidlo série ZETA LED čtvercové 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Nástěnná svítidla - otočná

 

Mobil Code       
 

LIHGWA31

16
2m

m

Ø130mm

16
9m

m

115mm
252mm

LIHGWA28

LIHGWA28 LIHGWA31

w Schrack-Info
• Těleso: hliník

• Kryt: PMMA

• Barva: antracit

• Tvar: kruhová základna s 1 nebo 2 natáčecími světelnými moduly

• Volitelně k dispozici s IR pohybovým senzorem

• Vyzařovací charakteristika: přímá

• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 25 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +40°C

• Instalace: nástěnná

• Použití: osvětlení venkovních markýz, pergol, schodišť a stěn
 

 

w Nástěnné nastavitelné svítidlo série ZETA LED kruhové 
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Nástěnná svítidla - otočná

 

LIHGWA28 LIHGWA31  (pro 1 hlavu lampy)
 

 

 

POPIS Ø x V (mm) D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla bez pohybového čidla

Zeta LED kruhové Single 12,5W 800lm 3000K IP54 antracit 130x162 LIHGWA28

Zeta LED kruhové Double 20W 1300lm 3000K IP54 antracit 252x115x169 LIHGWA30

Svítidla s pohybovým čidlem

Zeta LED kruhové Single PIR 12,5W 800lm 3000K IP54 antracit 130x162 LIHGWA29

Zeta LED kruhové Double PIR 20W 1300lm 3000K IP54 antracit 252x115x169 LIHGWA31

 

w Nástěnné nastavitelné svítidlo série ZETA LED kruhové 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Nástěnná svítidla - otočná

 

Mobil Code       
 

LIHGWA17-- LIHGWA18--

11
6m

m

160mm
139mm

11
6m

m

167mm

139mm

LIHGWA17 LIHGWA18

w Schrack-Info
• Těleso: hliník              

• Kryt: PMMA

• Barva: antracit

• Tvar: velmi štíhlé tělo svítidla

• Vyzařovací charakteristika: přímá, nepřímá nebo  
přímo/nepřímá

 

 

w Nástěnné svítidlo série MIKA LED 

 

LIHGWA17 LIHGWA18
 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mika LED Up 12,5W 800lm 3000K IP54 antracit 139x116x160 LIHGWA17

Mika LED Up/Down 12,5W 800lm 3000K IP54 antracit 139x116x167 LIHGWA18

• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 25 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +40°C

• Instalace: nástěnná

• Použití: osvětlení venkovních markýz, pergol, schodišť a stěn

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 25 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +40°C

• Instalace: nástěnná

• Použití: osvětlení venkovních markýz, pergol, schodišť a stěn
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Nástěnná svítidla - otočná

 

 

Mobil Code       
 

LIHGWA11 LIHGWA12

w Schrack-Info
• Těleso: hliník

• Kryt: PC

• Barva: antracit

• Tvar: štíhlé zakřivené tělo světelného modulu

• Volitelně k dispozici s IR pohybovým senzorem

• Vyzařovací charakteristika: přímá

• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 25 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +40°C

• Instalace: nástěnná

• Použití: osvětlení venkovních markýz, pergol, schodišť a stěn
 

 

w Nástěnné nastavitelné svítidlo série ILAS LED 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla bez pohybového čidla

Ilas LED 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 205x166x101 LIHGWA11

Svítidla s pohybovým čidlem

Ilas LED PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit 205x166x101 LIHGWA12
 

205mm

10
1m

m

166mm

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Nástěnná svítidla - otočná

 

Mobil Code       
 

230mm 54mm

10
1m

m

 

LIHGWA47 (pro 1 hlavu lampy)
 

 

LIHGWA47

w Schrack-Info
• Těleso: hliník

• Kryt: PMMA

• Barva: antracit

• Tvar: oválna základna se 2 natáčecími světelnými moduly

• Vyzařovací charakteristika: přímá, nepřímá nebo přímo/
nepřímá

• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 25 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +40°C

• Instalace: nástěnná

• Použití: osvětlení venkovních markýz, pergol, schodišť a stěn

 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Lea LED Double 13W 600lm 3000K IP54 antracit 230x101x54 LIHGWA47
 

w Nástěnné nastavitelné svítidlo série LEA LED dvojitá 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Nástěnná svítidla - otočná

 

Mobil Code       
 

LIHGWA01

140mm

41
m

m

130mm

 

LIHGWA01
 

 

LIHGWA01

w Schrack-Info
• Těleso: hliník

• Kryt: PMMA

• Barva: antracit

• Tvar: velmi štíhlé tělo svítidla

• Vyzařovací charakteristika: přímo/nepřímá

• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 25 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +40°C

• Instalace: nástěnná

• Použití: osvětlení venkovních markýz, pergol, schodišť a stěn

 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Naos LED Flex Up/Down 8,5W 550lm 3000K IP54 antracit 140x41x130 LIHGWA01 

w Nástěnné nastavitelné svítidlo série NAOS LED 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Nástěnná svítidla
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Nástěnná svítidla

 

Mobil Code       
 

LIHGWA40

60
m

m

130mm
Ø90mm

60
m

m

158mm
Ø108mm

LIHGWA41

70
m

m

131mm
Ø91mm

LIHGWA42

LIHGWA40 LIHGWA42

w Schrack-Info
• Těleso: hliník

• Kryt: PMMA

• Barva: antracit

• Tvar: kruhový s plochým PMMA krytem

• Vyzařovací charakteristika: přímá, nepřímá nebo přímo/nepřímá

• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 25 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +40°C

• Instalace: nástěnná

• Použití: osvětlení venkovních markýz, pergol, schodišť a stěn

 

 

w Nástěnné svítidlo série ZELDA LED 

 

LIHGWA40 LIHGWA41 LIHGWA42
 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Zelda LED Medium Up 11W 560lm 3000K IP54 antracit 130x90x60 LIHGWA40

Zelda LED Large Up 11W 560lm 3000K IP54 antraciit 158x108x60 LIHGWA41

Zelda LED Medium Up/Down 12,5W 900lm 3000K IP54 antracit 131x91x70 LIHGWA42
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Nástěnná svítidla

 

Mobil Code       
 

11
0m

m

131mm
Ø91mm

LIHGWA43

80
m

m

130mm
Ø90mm

LIHGWA44

LIHGWA43 LIHGWA44

w Schrack-Info
• Těleso: hliník

• Kryt: PMMA

• Barva: antracit

• Tvar: kruhový s vysokým PMMA krytem

• Vyzařovací charakteristika: přímá, nepřímá nebo přímo/nepřímá

• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 25 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +40°C

• Instalace: nástěnná

• Použití: osvětlení venkovních markýz, pergol, schodišť a stěn

 

 

w Nástěnné svítidlo série ZELDA LED High 

 

LIHGWA43 LIHGWA44
 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Zelda LED Medium High Up/Down 12,5W 1000lm 3000K IP54 antracit 131x91x110 LIHGWA43

Zelda LED Medium High Up/Down 11W 650lm 3000K IP54 antracit 130x90x80 LIHGWA44
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Nástěnná svítidla

 

Mobil Code       
 

LIHGWA38

99mm
Ø65mm

13
5m

m

LIHGWA39

99mm

Ø65mm

17
5m

m

LIHGWA38 LIHGWA39

w Schrack-Info
• Těleso: hliník

• Kryt: PMMA

• Barva: antracit

• Tvar: kruhový

• Vyzařovací charakteristika: přímá, nepřímá nebo přímo/nepřímá

• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 25 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +40°C

• Instalace: nástěnná

• Použití: osvětlení venkovních markýz, pergol, schodišť a stěn

 

 

w Nástěnné svítidlo série VIDA 

 

LIHGWA36 LIHGWA37
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Nástěnná svítidla

w Nástěnné svítidlo série VIDA 
 
POPIS Ø x V (mm) D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Nástěnné svítidlo série VIDA LED

Vida LED Up 8W 300lm 3000K IP54 antracit 65x135 99x65x135 LIHGWA36

Vida LED Up/Down 11,5W 560lm 3000K IP54 antracit 65x175 99x65x175 LIHGWA37

Nástěnné svítidlo série VIDA GU10

Vida GU10 Up nástěnné max. 35W IP54, antracit 65x135 99x65x135 LIHGWA38

Vida GU10 Up/Down nástěnné max. 35W IP54, antracit 65x175 99x65x175 LIHGWA39

Světelné zdroje

RL-PAR16 80 DIM 8W 230V 36° 827 575lm 1439cd GU10 25000h LI43319519

RL-PAR16 50 DIM 5,9W 230V 36° 830 350lm 850cd GU10 25000h LI43319516

RL-PAR16 80 DIM 8W 230V 36° 830 575lm 1439cd GU10 25000h LI43319518

RL-PAR16 80 6,9W 230V 36° 840 575lm 1439cd GU10 15000h LI43019063
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Nástěnná svítidla

 

Mobil Code       
 
 

LIHGWA19 
 

 

LIHGWA19

27
2m

m

122mm

90mm

     

w Schrack-Info
• Těleso: hliník

• Kryt: sklo

• Barva: antracit

• Tvar: kruhový

• Vyzařovací charakteristika: přímá

• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 25 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +40°C

• Instalace: nástěnná

• Použití: osvětlení venkovních markýz, pergol, schodišť a stěn

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Eta LED Up 12,5W 500lm 3000K IP54 antracit 90x122x272 LIHGWA19
 

w Nástěnné svítidlo série ETA LED 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Nástěnná svítidla

 

Mobil Code       
 

LIHGWA15 LIHGWA16

w Schrack-Info
• Těleso: hliník

• Kryt: Polykarbonát

• Barva: antracit

• Tvar: štíhlé zakřivené tělo svítidla

• Volitelně k dispozici s IR pohybovým senzorem

• Vyzařovací charakteristika: přímá

• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 25 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +40°C

• Instalace: nástěnná

• Použití: osvětlení venkovních markýz, pergol, schodišť a stěn

  

w Nástěnné svítidlo série LIVA LED 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla bez pohybového čidla

Liva LED 12,5W 550lm 3000K IP54 antracit 80x168x273 LIHGWA15

Svítidla s pohybovým čidlem

Liva LED PIR 12,5W 550lm 3000K IP54 antracit 80x168x273 LIHGWA16 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Nástěnná svítidla

 

Mobil Code       
 

LIHGWA46

35
m

m

110mm
290mm

LIHGWA45

110mm

29
m

m

175mm

 

LIHGWA45 LIHGWA46
 

 

LIHGWA45

w Schrack-Info
• Těleso: hliník

• Kryt: PMMA

• Barva: antracit

• Tvar: velmi štíhlé tělo svítidla s pevným světelným modulem

• Vyzařovací charakteristika: přímo/nepřímá

• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 25 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +40°C

• Instalace: nástěnná

• Použití: osvětlení venkovních markýz, pergol, schodišť a stěn

 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Naos LED Medium Up/Down 13W 650lm 3000K IP54 antracit 175x29x110 LIHGWA45

Naos LED Large High Up/Down 20W 1200lm 3000K IP54 antracit 290x35x110 LIHGWA46
 

w Nástěnné svítidlo série NAOS LED 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Stropní svítidla
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Stropní svítidla

 

Mobil Code       
 

Ø90mm

65
m

m

LIHGAA01

Ø108mm

65
m

m

LIHGAA02

92mm

65
m

m

92mm

LIHGAA03

65
m

m

LIHGAA04

108mm 108mm

LIHGAA01 LIHGAA03

w Schrack-Info
• Těleso: hliník

• Kryt: PMMA

• Barva: antracit

• Tvar: kruhový / čtvercový

• Vyzařovací charakteristika: přímá

• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 25 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +40°C

• Instalace: přisazená

• Použití: osvětlení venkovních markýz, pergol, schodišť a stěn

 

w Stropní svítidlo série ZELDA LED 

 

 

LIHGAA01
 

 

POPIS Ø x V (mm) D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Stropní svítidlo série ZELDA LED kruhové

Zelda LED kruhové Medium 10W 650 lm 3000K IP54 antracit 90x65 LIHGAA01

Zelda LED kruhové Large 12W 740 lm 3000K IP54 antracit 108x65 LIHGAA02

Stropní svítidlo série ZELDA LED čtvercové

Zelda LED čtvercové Medium 10W 650 lm 3000K IP54 antracit 92x92x65 LIHGAA03

Zelda LED čtvercové Large 12W 740 lm 3000K IP54 antracit 108x108x65 LIHGAA04
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Sloupková svítidla
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Sloupková svítidla

 

Mobil Code       
  

LIHGPA04
 

 

LIHGPA04

90
0m

m

Ø142mm

Ø90mm

     

w Schrack-Info
• Těleso: hliník

• Kryt: sklo

• Barva: antracit

• Vyzařovací charakteristika: 360°rotačně symetrická

• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 25 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +40°C

• Instalace: na podlahu

• Použití: osvětlení chodníků, parků, zahrad a parkovišť

 

 

POPIS Ø x V (mm) DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Eta LED sloupkové 900 12,5W 500lm 3000K IP54 antracit 142x900 LIHGPA04
 

w Sloupkové svítidlo série ETA LED 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Sloupková svítidla

 

Mobil Code       
  

LIHGPA01
 

 

LIHGPA01

90
0m

m
Ø200mm

     

w Schrack-Info
• Těleso: hliník

• Kryt: PC

• Barva: antracit

• Vyzařovací charakteristika: 360°rotačně symetrická

• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 25 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +40°C

• Instalace: na podlahu

• Použití: osvětlení chodníků, parků, zahrad a parkovišť

 

 

POPIS Ø x V (mm) DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Kapo LED sloupkové 900 20W 1200lm 3000K IP54 antracit 200x900 LIHGPA01
 

w Sloupkové svítidlo série KAPO LED 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru



42 

Sloupková svítidla

 

LIHGPA02 LIHGPA03

w Schrack-Info
• Těleso: hliník

• Těloso: hliník a PMMA

• Barva: antracit

• Vyzařovací chatrakteristika: jednostranná či dvoustranná

• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 25 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +40°C

• Instalace: na podlahu

• Použití: osvětlení chodníků, parků, zahrad a parkovišť

w Sloupkové svítidlo série MIKA LED 

 

Mobil Code       
 

180mm

138mm

90
0m

m

LIHGAPA02
180mm

90
0m

m

206mm

LIHGAPA03

 

LIHGPA02 LIHGPA03
 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mika LED single sloupkové 900 20W 320lm 3000K IP54 antracit 180x138x900 LIHGPA02

Mika LED double sloupkové 900 20W 1200lm 3000K IP54 antracit 180x206x900 LIHGPA03

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Sloupková svítidla

 

LIHGPA02 LIHGPA03
 

LID14765

w Schrack-Info
• Těleso: hliník

• Těloso: hliník a polykarbonát

• Barva: antracit

• Vyzařovací charakteristika: 360°rotačně symetrická

• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 50 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +40°C

• Instalace: na podlahu

• Použití: osvětlení chodníků, parků, zahrad a parkovišť

w Sloupkové svítidlo série POLIS LED 

 

Mobil Code       
 

Ø120mm

80
0m

m

Ø160mm

10
00

m
m

LID14834 LID14766

 

LID14766
 

 

POPIS Ø x V (mm) DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Polis LED 12W, 4000K,  1000lm, Ra 80, IP65, antracit 120x800 LID14765

Polis LED 12W, 3000K,  1000lm, Ra 80, IP65, antracit 120x800 LID14834

Polis LED 20W, 4000K,  1600lm, Ra 80, IP65, antracit 160x1000 LID14766
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Bodová a reflektorová svítidla



45 
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Bodová a reflektorová svítidla

 

Mobil Code       
 

L

H

BL

H

B
 

LI64833
 

 

LI64831

w Schrack-Info
• Těleso: hliník

• Kryt: tvrzené sklo

• Barva: černá

• Vyzařovací charakteristika: široká symetrická

• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 30 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +35°C

• Instalace: na podlahu či stěnu s nastavitelným držákem

• Použití: osvětlení stavenišť, parkovišť, čerpacích stanic

 

 

 

w LED reflektor FILETTI 
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Bodová a reflektorová svítidla

 

LI64833
 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla bez pohybového čidla

Filetti 10W 4000K 1050lm černá, IP65 89x30x75 LI64851

Filetti 10W 3000K 1000lm černá, IP65 89x30x75 LI64831

Filetti 20W 4000K 2000lm černá, IP65 108x30x92 LI64852

Filetti 20W 3000K 1850lm černá, IP65 108x30x92 LI64832

Filetti 30W 4000K 2450lm černá, IP65 136x36x115 LI64853

Filetti 30W 3000K 2350lm černá, IP65 136x36x115 LI64833

Filetti 50W 4000K 4300lm černá, IP65 186x45x156 LI64854

Filetti 50W 3000K 4000lm černá, IP65 186x45x156 LI64834

Filetti 70W 4000K 7200lm černá, IP65 277x49x231 LI64855

Filetti 70W 3000K 6800lm černá, IP65 277x49x231 LI64835

Filetti 100W 4000K 8500lm černá, IP65 277x49x231 LI64856

Filetti 100W 3000K 7800lm černá, IP65 277x49x231 LI64836

Filetti 150W 4000K 11700lm černá, IP65 312x49x260 LI64857

Filetti 150W 3000K 11200lm černá, IP65 312x49x260 LI64837

Filetti 200W 4000K 15700lm černá, IP65 337x53x281 LI64858

Filetti 200W 3000K 15000lm černá, IP65 337x53x281 LI64838

Svítidla s pohybovým čidlem

Filetti 10W 4000K 1050lm černá, IP65 89x50x131 LI64878

Filetti 10W 3000K 1000lm černá, IP65 89x50x131 LI64869

Filetti 20W 4000K 2000lm černá, IP65 108x50x141 LI64879

Filetti 20W 3000K 1850lm černá, IP65 108x50x141 LI64871

Filetti 30W 4000K 2450lm černá, IP65 136x36x168 LI64881

Filetti 30W 3000K 2350lm černá, IP65 136x36x168 LI64872

Filetti 50W 4000K 4300lm černá, IP65 186x61x208 LI64882

w LED reflektor FILETTI 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Bodová a reflektorová svítidla

Mobil Code

LIG5L01112

w Schrack-Info
• Těleso: tlakově litý hliník

• Kryt: tvrzené sklo

• Barva: šedá

• Optika: čočky

• Vyzařovací charakteristika: symetrická

• Stmívání: Ne

• Životnost (L80B10): 100 000 h

• Teplota okolí: -40°C až +35°C

• Instalace: na podlahu či stěnu s nastavitelným držákem pro
uchycení

• Elektrické připojení pomocí Easy Connector(součást balení)

• Použití: osvětlení průmyslových staveb, skladů, parkovišť a
fasád

w LED reflektor FORCA symetrická charakteristika 

40
3m

m

405mm 95mm

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Vyzařovací úhel 25°

FORCA LED 158W 20250lm 4000K IP65 25° symetrická charakteristika, šedá 403x405x95 LIG5L01112

FORCA LED 158W 20250lm 5700K IP65, 25° symetrická charakteristika, šedá 403x405x95 LIG5L02112

FORCA LED 158W 20250lm 6500K IP65 25° symetrická charakteristika, šedá 403x405x95 LIG5L03112

Vyzařovací úhel 50°

FORCA LED 158W 19700lm 4000K IP65 50° symetrická charakteristika, šedá 403x405x95 LIG5L01122

FORCA LED 158W 19700lm 6500K IP65 50° symetrická charakteristika, šedá 403x405x95 LIG5L03122

LIG5L01112 (25°) LIG5L01122 (50°)

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Bodová a reflektorová svítidla

Mobil Code

LIG5L01132

w Schrack-Info
• Těleso: tlakově litý hliník

• Kryt: tvrzené sklo

• Barva: šedá

• Optika: čočky

• Vyzařovací charakteristika: asymetrická

• Stmívání: Ne

• Životnost (L80B10): 100 000 h

• Teplota okolí: -40°C až +35°C

• Instalace: na podlahu či stěnu s nastavitelným držákem pro
uchycení

• Elektrické připojení pomocí Easy Connector(součást balení)

• Použití: osvětlení průmyslových staveb, skladů, parkovišť a
fasád

w LED reflektor FORCA asymetrická charakteristika 

40
3m

m

405mm 95mm

LIG5L01112 (25°) LIG5L01112 (50°) LIG5L01132 (úzká asymetrická vyzařovací 
charakteristika)

LIG5L01142 (široká asymetrická 
vyzařovací charakteristika)

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Úzká asymetrická vyzařovací charakteristika

FORCA LED 158W 19350lm 4000K IP65, úzká asymetrická charakteristika, šedá 403x405x95 LIG5L01132

FORCA LED 158W 19350lm 5700K IP65, úzká asymetrická charakteristika, šedá 403x405x95 LIG5L02132

FORCA LED 158W 19350lm 6500K IP65, úzká asymetrická charakteristika, šedá 403x405x95 LIG5L03132

Široká asymetrická vyzařovací charakteristika

FORCA LED 158W 19100lm 4000K IP65, široká asymetrická charakteristika, šedá 403x405x95 LIG5L01142

FORCA LED 158W 19100lm 5700K IP65, široká asymetrická charakteristika, šedá 403x405x95 LIG5L02142

FORCA LED 158W 19100lm 6500K IP65, široká asymetrická charakteristika, šedá 403x405x95 LIG5L03142

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Bodová a reflektorová svítidla

Mobil Code

LIG5L01111

w LED reflektor FORCA MINI symetrická charakteristika 

27
2m

m

238mm 73mm

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Vyzařovací úhel 25°

FORCA LED Mini 25W 3300lm 4000K IP65, 25° symetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L01111

FORCA LED Mini 25W 3300lm 5700K IP65, 25° symetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L02111

FORCA LED Mini 45W 5500lm 4000K IP65, 25° symetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L04111

FORCA LED Mini 45W 5500lm 5700K IP65, 25° symetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L05111

FORCA LED Mini 54W 6450lm 4000K IP65, 25° symmetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L07111

FORCA LED Mini 54W 6450lm 5700K IP65, 25°symetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L08111

FORCA LED Mini 70W 7700lm 4000K IP65, 25° symetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L10111

FORCA LED Mini 70W 7700lm 5700K IP65, 25° symetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L11111

Vyzařovací úhel 50°

FORCA LED Mini 25W 3200lm 4000K IP65, 50° symetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L01121

FORCA LED Mini 25W 3200lm 5700K IP65, 50° symetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L02121

FORCA LED Mini 45W 5300lm 4000K IP65, 50° symetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L04121

FORCA LED Mini 45W 5300lm 5700K IP65, 50° symetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L05121

FORCA LED Mini 54W 6200lm 4000K IP65, 50° symetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L07121

FORCA LED Mini 54W 6200lm 5700K IP65, 50° symetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L08121

FORCA LED Mini 70W 7250lm 4000K IP65, 50° symetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L10121

FORCA LED Mini 70W 7250lm 5700K IP65, 50° symetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L11121

LIG5L01111 (25°) LIG5L01121 (50°)

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

w Schrack-Info
• Těleso: tlakově litý hliník

• Kryt: tvrzené sklo

• Barva: šedá

• Optika: čočky

• Vyzařovací charakteristika: symetrická

• Stmívání: Ne

• Životnost (L80B10): 100 000 h

• Teplota okolí: -40°C až +35°C

• Na vyžádání: stmívatelné DALI, 1-10V

• Instalace: na podlahu či stěnu s nastavitelným držákem

• Elektrické připojení: max. 3 x 2,5 mm²

• Použití: osvětlení průmyslových staveb, skladů, parkovišť a
fasád
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Bodová a reflektorová svítidla

Mobil Code

LIG5L01131

w Schrack-Info
• Těleso: tlakově litý hliník

• Kryt: tvrzené sklo

• Barva: šedá

• Optika: čočky

• Vyzařovací charakteristika: asymetrická

• Stmívání: Ne

• Životnost (L80B10): 100 000 h

• Teplota okolí: -40°C až +35°C

• Na vyžádání: stmívatelné DALI, 1-10V

• Instalace: na podlahu či stěnu s nastavitelným držákem pro
uchycení

• Elektrické připojení: max. 3 x 2,5 mm²

• Použití: osvětlení průmyslových staveb, skladů, parkovišť a
fasád

w LED reflektor FORCA MINI asymetrická charakteristika 

LIG5L01111 (25°) LIG5L01111 (50°)

27
2m

m

238mm 73mm
LIG5L01131 (úzká asymetrická vyzařovací 
charakteristika)

LIG5L01141 (široká asymetrická 
vyzařovací charakteristika)

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Úzká asymetrická vyzařovací charakteristika

FORCA LED Mini 25W 3100lm 4000K IP65, úzká asymetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L01131

FORCA LED Mini 25W 3100lm 5700K IP65, úzká asymetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L02131

FORCA LED Mini 45W 5100lm 4000K IP65, úzká asymetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L04131

FORCA LED Mini 45W 5100lm 5700K IP65, úzká asymetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L05131

FORCA LED Mini 54W 5950lm 4000K IP65, úzká asymetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L07131

FORCA LED Mini 54W 5950lm 5700K IP65, úzká asymetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L08131

FORCA LED Mini 70W 7150lm 4000K IP65, úzká asymetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L10131

FORCA LED Mini 70W 7150lm 5700K IP65, úzká asymetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L11131

Široká asymetrická vyzařovací charakteristika

FORCA LED Mini 25W 2950lm 4000K IP65, široká asymetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L01141

FORCA LED Mini 25W 2950lm 5700K IP65, široká asymetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L02141

FORCA LED Mini 45W 4900lm 4000K IP65, široká asymetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L04141

FORCA LED Mini 45W 4900lm 5700K IP65, široká asymetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L05141

FORCA LED Mini 54W 5700lm 4000K IP65, široká asymetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L07141

FORCA LED Mini 54W 5700lm 5700K IP65, široká asymetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L08141

FORCA LED Mini 70W 6800lm 4000K IP65, široká asymetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L10141

FORCA LED Mini 70W 6800lm 5700K IP65, široká asymetrická charakteristika, šedá 272x238x73 LIG5L11141

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Bodová a reflektorová svítidla

Mobil Code

LI99001717

w Schrack-Info
• Těleso: tlakově litý hliník a lakovaný ocelový plech

• Kryt: tvrzené sklo

• Barva: černá

• Optika: reflektor z matného hliníku

• Vyzařovací charakteristika: široká symetrická

• Stmívání: Ne

• Životnost (L70B50): 50 000 h

• Teplota okolí: -20°C až +40°C

• Instalace: na podlahu či stěnu s nastavitelným držákem

• Použití: osvětlení průmyslových staveb, skladů, parkovišť a
fasád

w LED reflektor CAPRI 

47
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m

390mm 60mm

LI99001720LI99001719
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LI99001718

35
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275mm 55mm

LI99001717

29
5m

m

250mm 50mm

LI99001717

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

CAPRI LED SYM 50W 5000K, 6600lm, IP65, černá 250x50x295 LI99001717

CAPRI LED SYM 80W 5000K, 10500lm, IP65, černá 275x55x350 LI99001718

CAPRI LED SYM 100W 5000K, 13500lm, IP65, černá 325x60x380 LI99001719

CAPRI LED SYM 200W 5000K, 26500lm, IP65, černá 390x60x470 LI99001720

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Svítidla pro veřejné osvětlení
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Svítidla pro veřejné osvětlení

 

Mobil Code       
 

LIGL012061

LIG1517817 LIG1517818

w Schrack-Info
• Těleso: tlakově litý hliník se speciální antikorozní povrchovou 

úpravou

• Barva: RAL7035 šedá

• Stmívání: Ne

• Životnost (L80B10): 100 000 h

• Teplota okolí: -40°C až +55°C

• Přepěťová ochrana: 6 kV

• Hmotnost: 6,8 kg

• Na vyžádání: stmívatelné DALI, 1-10V, senzor soumraku, 
optika pro osvětlení ulic, pěších zón a parků

• Instalace: vrcholová na stožár o vrcholovém průměru 60 mm 
(s volitelným adaptérem LIG517817 na stožár o vrcholovém 
průměru 76 mm), nástěnná s nástěnou konzolí LIG1517818)

• Použití: osvětlení příjezdových cest, parkovišť, venkovních 
ploch

• Poznámka: stožár není součástí svítidla, je k dispozici na 
vyžádání

 

w Stožárové svítidlo LED série RUBINO 

25
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m

550mm
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m

 

LIGL012061
 



57 

 

 

 

Svítidla pro veřejné osvětlení

 

LIGL012061
 

w Stožárové svítidlo LED série RUBINO 

POPIS Ø x V (mm) D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla s vyzařovací charakteristikou pro plošné osvětlení

RUBINO LED 28W 3150lm 4000K IP66 třída izolace II, šedá 550x250x100 LIGL012061

RUBINO LED 28W 3150lm 5700K IP66 třída izolace II, šedá 550x250x100 LIGL022061

RUBINO LED 36W 4150lm 4000K IP66 třída izolace II,  šedá 550x250x100 LIGL132061

RUBINO LED 36W 4150lm 5700K IP66 třída izolace II,  šedá 550x250x100 LIGL142061

RUBINO LED 56W 6200lm 4000K IP66 třída izolace II,  šedá 550x250x100 LIGL042061

RUBINO LED 56W 6200lm 5700K IP66 třída izolace II,  šedá 550x250x100 LIGL052061

RUBINO LED 82W 9700lm 4000K IP66 třída izolace II,  šedá 550x250x100 LIGL072061

RUBINO LED 82W 9700lm 5700K IP66 třída izolace II,  šedá 550x250x100 LIGL082061

RUBINO LED 107W 12700lm 4000K IP66 třída izolace II,  šedá 550x250x100 LIGL102061

RUBINO LED 107W 12700lm 5700K IP66 třída izolace II,  šedá 550x250x100 LIGL112061

RUBINO LED adaptér 60-76 mm, šedý 80x150 LIG1517817

RUBINO LED nástěnný výložník 60 mm, šedý 80x150 LIG1517818

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Svítidla pro veřejné osvětlení

 

Mobil Code       
 

LIGU262101

w Schrack-Info
• Těleso: tlakově litý hliník se speciální antikorozní povrchovou 

úpravou

• Barva: RAL7035 šedá

• Mechanická odolnost: IK08

• Krytí: IP66

• Třída izolace: II

• Stmívání: Ne

• Životnost (L80/B10): 100 000 h

• Teplota okolí: -40°C až +55°C

• Přepěťová ochrana: 6 kV

• Hmotnost: 6,8 kg

• Na vyžádání: stmívatelné DALI, 1-10V, senzor soumraku, 
optika pro osvětlení ulic, pěších zón a parků

• Instalace: vrcholová na stožár o vrcholovém průměru 60 mm 
(s volitelným adaptérem LIG517817 na stožár o vrcholovém 
průměru 76 mm), nástěnná s nástěnou konzolí LIG1517818)

• Použití: osvětlení příjezdových cest, parkovišť, venkovních 
ploch

• Poznámka: stožár není součástí svítidla, je k dispozici na 
vyžádání

 

w Stožárové svítidlo LED série RUBINI 

23
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m
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407mm

 

LIGU162101 LIGU262101 LIGU19210 LIGU272101
 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla

RUBINI LED 20W 2550lm 4000K IP66 třída izolace II, asymetrická charakteristika, šedá 407x110x120 LIGU162101

RUBINI LED 20W 2350lm 3000K IP66 třída izolace II, asymetrická charakteristika, šedá 407x110x120 LIGU262101

RUBINI LED 27W 3250lm 4000K IP66 třída izolace II, asymetrická charakteristika, šedá 407x110x120 LIGU192101

RUBINI LED 27W 3150lm 3000K IP66 třída izolace II, asymetrická charakteristika, šedá 407x110x120 LIGU272101

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Svítidla pro veřejné osvětlení

 

Mobil Code       
 

w Schrack-Info
• Těleso: tlakově litý hliník se speciální antikorozní povrchovou úpravou

• Barva: šedá

• Kryt: tvrzené sklo

• Vyzařovací charakteristika: vyzařování vhodná pro osvětlení parků či zahrad

• Životnost (L75B10): 100 000 h

• Teplota okolí: -40°C až +55°C

• Přepěťová ochrana: 6 kV

• Svítidlo je dodáváno s 80 cm připojovacím kabelem

• Na vyžádání: stmívatelné DALI, 1-10V, senzor soumraku, optika pro osvětlení ulic, pěších zón a parků

• Instalace: vrcholová na stožár o průměru 48/60 mm

• Použití: osvětlení příjezdových cest, parkovišť, venkovních ploch

• Poznámka: stožár není součástí svítidla, je k dispozici na vyžádání
 

23
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m
80

m
m

615mm

 

LIGL012051 LIGL042051
 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

TRAFFIK R LED 19W 2350lm 4000K IP66 třída izolace II, šedá 615x230x80 LIGL012051

TRAFFIK R LED 36W 4650lm 4000K IP66 třída izolace II, šedá 615x230x80 LIGL022051

TRAFFIK R LED 53W 6900lm 4000K IP66 třída izolace II, šedá 615x230x80 LIGL032051

TRAFFIK R LED 69W 8950lm 4000K IP66 třída izolace II, šedá 615x230x80 LIGL042051

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

LIGL012051 LIGL032051

w Stožárové svítidlo série TRAFFIK R LED 
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Svítidla pro veřejné osvětlení

 

Mobil Code       
 

LIG2504231

w Schrack-Info
• Těleso: tlakově litý hliník se speciální antikorozní povrchovou 

úpravou

• Barva: grafit

• Kryt: Polykarbonát

• Vyzařovací charakteristika: 360°

• Životnost (L80B10): 100 000 h

• Teplota okolí: -40°C až +55°C

• Přepěťová ochrana: 6 kV

• Hmotnost: 4,4 kg

• Na vyžádání: stmívatelné DALI, 1-10V, senzor soumraku, 
optika pro osvětlení ulic, pěších zón a parků

• Instalacen: na stožár o vrcholovém průměru 48/60/76 mm

• Použití: osvětlení příjezdových cest, parkovišť, venkovních 
ploch, parků

• Poznámka: stožár není součástí svítidla, je k dispozici na 
vyžádání

 

w Dekorativní LED svítidlo série PARC II 

48
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LIG2504231
 

POPIS Ø x V (mm) DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

PARC II pro pěší zóny

Parc II LED 25W 3000lm, 3000K, Ra>70, IP66, asymetrická charakteristika, grafit 360x482 LIG5504211

Parc II LED 25W 3200lm, 4000K, Ra>70, IP66, asymetrická charakteristika, grafit 360x482 LIG5505211

Parc II LED 25W 3000lm, 3000K, Ra>70, IP66, asymetrická charakteristika, šedá 360x482 LIG2504211

Parc II LED 25W 3200lm, 4000K, Ra>70, IP66, asymetrická charakteristika, šedá 360x482 LIG2505211

Parc II LED 32W 3350lm, 3000K, Ra>80, IP66, rotačně symetrická charakteristika, grafit 360x482 LIG5042011

Parc II LED 32W 3500lm, 4000K, Ra>80, IP66, rotačně symetrická charakteristika, grafit 360x482 LIG5052011

Parc II LED 40W 4250lm, 3000K, Ra>80, IP66, rotačně symetrická charakteristika, grafit 360x482 LIG5072011

Parc II LED 40W 4400lm, 4000K, Ra>80, IP66, rotačně symetrická charakteristika, grafit 360x482 LIG5082011

PARC II pro parky a parkoviště

Parc II LED 25W 3000lm 3000K, Ra>70, IP66, rotačně symetrická charakteristika, grafit 360x482 LIG5504231

Parc II LED 25W 3200lm, 4000K, Ra>70, IP66, rotačně symetrická charakteristika, grafit 360x482 LIG5505231

Parc II LED 35W 4200lm, 4000K, Ra>70, IP66, rotačně symetrická charakteristika, grafit 360x482 LIG5508231

Parc II LED 25W 3000lm, 3000K, Ra>70, IP66, rotačně symetrická charakteristika, šedá 360x482 LIG2504231

Parc II LED 25W 3200lm, 4000K, Ra>70, IP66, rotačně symetrická charakteristika, šedá 360x482 LIG2505231

Parc II LED 35W 4200lm, 4000K, Ra>70, IP66, rotačně symetrická charakteristika, šedá 360x482 LIG2508231

Parc II LED 35W 4600lm, 4000K, Ra>70, IP66, rotačně symetrická charakteristika, grafit 360x482 LIG5112071

Parc II LED 49W 6350lm, 4000K, Ra>70, IP66, rotačně symetrická charakteristika, grafit 360x482 LIG5142071

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru



61 

Svítidla pro veřejné osvětlení

 

LIG2504231
 

 

Mobil Code       
 

 

LIJOR94650

w Schrack-Info
• Pro montáž do stožárů veřejného osvětlení

• Požadovaná min. velikost stožárových dveří 70 x 240 mm

• Vnitřní průměr stožáru min. 84 mm

• 2 ks  pojistkový spodek D01 - E14 se šroubovací hlavicí E14

• 5 ks  plášťové svorky

• Lištové rozvory (mosazné lišty, poniklované)

• Plně izolované svorky PE a N

• Mechanicky odolné provedení

• Transparentní víko se zaklapávacím uzávěrem

• Ochrana proti dotyku dle BGV A3 a platných ČSN EN norem

• Dva vývody na svítidlo včetně průchodky

• Dvě svítidla lze připojit na připojovací vedení volitelně, tak i paralelně s lištou vstupního kabelu.

• Hmotnost: 0,5 kg

• Teplota okolí: -35°C - +60°C
 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Pojistková skříň EKM 2020 pro stožár veřejného osvětlení, 2xE14, kabel 5x16 235x75x75 LIJOR94650

EKM 2020 pojistková skříň, svodič TII/TIII, kabel 5x16 235x75x75 LIJOR94651
 

w Stožárové svorkovnice 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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IKG40250, IKG25150

 
 

Mobil Code       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

w Schrack-Info
• Umožňují voděodolné připojení s definovaným stupněm krytí

• Snadná instalace pomocí nezávislého tlačítka na obou stranách konektoru

• Úspora instalačního času bez nutnosti použití předem odizolovaného vodiče (technologie IDC)

• Zvýšená instalační produktivita: zkrácení doby až o 80 procent oproti připojení pomocí šroubových 
svorek

Zvýšení spolehlivosti instalace - odstranění chyb při zapojování díky svorkám a nutnosti přípravy vodičů

Přehledná instalace díky barevnému značení svorek Čiré těleso svorky a gelu - jasně viditelná pozice 
vodiče. 

Inteligentní design a kvalitní mechanické spojení je zaručeno svorkami CoolSplice. Barevné značení 
svorek jednoznačně určuje max. průřez vodiče, který lze připojit.

Špičková technika!

w Rozměry

 
Připojovací průřez: IKG25150-- 1 x 1,5 - 2,5 mm2 a 1 x 0,75 - 1,5 mm2

  1 x 16/18 AWG a 1 x 14/16 AWG
 IKG40250-- 1 x 2,5 - 4 mm2 a 1,5 - 2,5 mm2

  1 x 12/14 AWG a 16/18 AWG
Typ vodiče:  flexibilní bez dutinky a pevný
Jmenovitý proud:  15 A
Jmenovité napětí:  600 V AC
  400 V DC
Jmenovité impulzní rázové napětí:  3 kV AC
Pracovní teplota:  -40 °C až 75 °C
Stupeň krytí:  IPx5
  (2 hodiny, 1 m pod vodou)
 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svorky CoolSplice 0,75-1,5 mm² a 1,5-2,5 mm² IKG25150

Svorky CoolSplice 1,5-2,5 mm² a 2,5-4 mm² IKG40250

Krabicové svorky

w Svorky CoolSplice 
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IKG800xx
 

Mobil Code       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

w Schrack-Info
Gelové boxy jsou vhodné pro použití jako připojovací, spojovací 
krabice nebo přípojky. Rozsah použití zahrnuje kabely s 
jednoduchými vodiči od 1 x 10 mm² do 1 x 50 mm², stejně jako 
sektorové kabely od 1,5 mm² do 16 mm² (viz tabulka velikostí). 
Gelové boxy jsou připraveny k okamžitému použití, protože gel se 
nemusí vytvrzovat.

Příklady aplikací:

• Kabelové připojení na trasách a v kanálech

• Pouliční, zahradní a bazénová osvětlení

• Ochrana malých elektronických součástek

• Trasovací topné systémy jako např. ochrana proti zamrznutí 
potrubí

• Připojení venkovních zařízení, jako jsou čerpadla, filtry, 
ovládače garážových vrat, reproduktory, interkomy, IT linky 
atd.

Normy a standardy ČSN EN 50393
Max. teplota vodiče 90 °C
Stupeň krytí IP 68
Provozní teplota -20 až +55 °C
Třída napětí < 1 kV
Chemická odolnost Voda, kyseliny
Max. hloubka ponoření 1 m
Materiál Polypropylen
Bez halogenů Ano
Odolnost rázům Ano
Odolnost UV záření Ano
Barva Černá
Max. skladovatelnost Neomezená
Příslušenství Vázací pásky součástí dodávky
 

Objednací číslo Rozsah použití [mm²] Rozměry Max. rozměry svorek
 Hlavní kabel Odbočovací kabel D x Š x V (mm) D x Š x V (mm)

 IKGB0000-- 2-3 x 1,5 - 2,5 2-3 x 1,5 - 2,5 100 x 37 x 24 26 x 24 x 16
 IKGB0010-- 3-5 x 1,5 - 2,5 3-5 x 1,5 139 x 51 x 24 26 x 38 x 16
 IKGB0015-- 4-5 x 2,5 - 16 - 180 x 63 x 39 55 x 45 x 24
 IKGB0020-- 3-5 x 1,5 - 6 3-5 x 1,5 - 6 233 x 78 x 40 Svorky součástí 
 IKGB0030-- 3-5 x 6 - 16 3-5 x 6 - 16 313 x 90 47 Svorky součástí

 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Gelová propojovací krabice, IP 68, 100 x 37 x 24 mm IKGB0000

Gelová propojovací krabice, IP 68, 139 x 51 x 24 mm IKGB0010

Gelová propojovací krabice, IP 68, 180 x 63 x 39 mm IKGB0015

Gelová propojovací krabice, IP 68, 233 x 78 x 40 mm IKGB0020

Gelová propojovací krabice, IP 68, 313 x 90 x 47 IKGB0030
 

Krabicové svorky

w Gelové boxy 
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Jmenný typový rejstřík

C
CAPRI LED – reflektor 52
CoolSplice – svorky 62

E 
EVO LED čtvercové –  
nástěnné nebo stropní nastavitelné svítidlo 8
EVO LED kruhové – 
nástěnné nebo stropní nastavitelné svítidlo 10
ETA LED – nástěnné svítidlo 32
ETA LED – sloupkové svítidlo 40
 
F 
FILETTI LED – reflektor 46
FORCA LED – reflector s symetrickou char. 48
FORCA LED – reflector s asymetrickou char. 49
FORCA MINI LED – reflector s symetrickou char. 50
FORCA MINI LED – reflector s asymetrickou char. 51
 
G 
Gelové boxy 63
  
I 
ILAS LED – nástěnné nastavilené svítidlo 22

K 
KAPO LED – sloupokvé svítidlo 41
 
L 
LEA LED dvojité – nástěnné nastavitelné svítidlo 23
LIVA LED – nástěnné svítidlo 33
 
M 
MIKA LED – nástěnné svítidlo 20
MIKA LED – sloupkové svítidlo 42
 
N 
NIKU LED – nástěnné svítidlo 14
NAOS LED – nástěnné nastavitelné svítidlo 24
NAOS LED – nástěnné svítidlo 34

P 
POLIS LED – sloupkové svítidlo 43
PARC II LED – dekorativní stožárové svítidlo 60
 
R 
RUBINO LED – stožárové svítidlo 56
RUBINI LED – stožárové svítidlo 58
 

S 
Stožárové svorkovnice 61

T 
TRAFFIK LED – stožárové svítidlo 59

V 
VIDA – nástěnné svítidlo 30
 
Z 
ZETA LED čtvercové – nástěnné nastav. svítidlo 16
ZETA LED kruhové – nástěnné nastav. svítidlo 18
ZELDA LED – nástěnné svítidlo 28
ZELDA LED high – nástěnné svítidlo 29
ZELDA LED – stropní svítidlo 37
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W Trinity Box
Rychlý a snadný přístup k detailním informacím o produktech z řady TRINITY, nebo též možnost  

objednání! Nyní je možné skenovat QR či EAN kódy produktu, chytrým telefonem nebo tabletem.  

Na každém obalu svítidla z řady TRINITY naleznete nejen povinné informace o produtu, který jste si 

zakoupili, ale je zde vždy umístěn i EAN kód pro začlenění do vašeho systému. Pro bližší informace 

navštivte naše webové stránky - www.schrack.cz. 

Vedle vyhledávacího řádku je ikona „SCAN“, kde můžete naskenovat EAN kód pomocí  fotoaparátu.



W Špičkové logistické centrum v rakouském Achau
 Na konci roku 2018 společnost Schrack Technik uvedla do provozu logistické centrum v  dolnorakouském  
 Achau.  Centrální sklad se rozléhá na ploše 19 000 m2. Zaměstnává okolo 100 zaměstnanců, kteří zajišťují  
 spolehlivé dodávky produktů na všechny pobočky. Hlavní prioritou značky Schrack Technik je zajistit  
 zákazníkům rychlou dodávku zboží. Více než 20.000 produktů skladem a připravených ihned k odeslání  
 do 24/48 hodin. Logistika a dodání zboží - jedna z našich hlavních priorit!

Když naskenujete pouze jeden kód, tak se otevře automaticky stránka s detaily produktu. 

Je tedy velmi snadné a rychlé získat požadované informace (cena, dostupnost, technická data,..). 

Jak to celé funguje? 

Ve vyhledávacím řádku klikněte na ikonu „SCAN“ a naskenujte požadovaný EAN kód výrobku. 

Dokonce je možné se přímo prokliknout do detailních informací u skenovaného produktu a zobrazit  

si tak veškeré informace o produktu a na závěr jej objednat!



Trinity  
Venkovní svítidla

WWW.SCHRACK.CZ

BELGIE
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijis-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

BOSNA A HERCEGOVINA
Put za aluminijski kombinat bb
88000, Mostar
Tel: +387 / 36 352 895
Fax: +387 / 36 352 893
E-Mail: schrack@schrack.ba

BULHARSKO
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
Tel: +359 2/890 7913
Fax: +359 2/890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

CHORVATSKO
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

MAĎARSKO
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

NĚMECKO
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
Tel:  +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

POLSKO
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: kontakt@schrack.pl

RAKOUSKO
Seybelgasse 13
AT-1230 Vienna
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

RUMUNSKO
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6 
RO-061101 Bucharest
Tel: +40 21/317 02 35 42
Fax: +40 21/317 02 62
E-Mail: bucuresti@schrack.ro

SLOVENSKO
Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 491 081 01
Fax: +421 (0)2 491 081 99
E-Mail: info@schrack.sk

SLOVINSKO
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

SRBSKO
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.rs

SCHRACK TECHNIK – OSTATNÍ POBOČKY A ZASTOUPENÍ

SCHRACK STORE PRAHA
Dolnoměcholupská 2
102 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 231 - 3
Fax: +420 281 008 462
Email: praha@schrack.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
Dolnoměcholupská 2
102 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 246
Fax:  +420  281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz

SCHRACK STORE BRNO
Tuřanka 115
627 00, Brno
Tel: +420 548 428 801 - 5
Fax: +420 548 217 010
Email: brno@schrack.cz

SCHRACK STORE OSTRAVA
Rajnochova 75
718 00, Ostrava
Tel: +420 596 237 097
Fax: +420 596 237 240
Email: ostrava@schrack.cz

SCHRACK STORE HRADEC KRÁLOVÉ
Vlčkovická ulice 224/98a, Plačice
500 04, Hradec Králové
Tel: +420 495 533 966
Fax: +420 495 534 219
Email: hk@schrack.cz

SCHRACK STORE PLZEŇ
Karla Steinera 13
318 00, Plzeň
Tel:  +420 377 382 055
Fax:  +420 377 381 243
Email: plzen@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ LIBEREC
Zeyerova 560/25
460 01, Liberec
Tel:  +420 485 148 101
Fax:  +420 485 148 102
Email: liberec@schrack.cz

SCHRACK STORE Č.BUDĚJOVICE
Pekárenská 54
370 04, České Budějovice
Tel:  +420 386 350 138
Fax: +420 387 312 474
Email: c.budejovice@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ ZLÍN
Kvítkova 3687
760 01, Zlín
Tel:  +420 577 219 721
Fax:  +420 577 219 722
Email: zlin@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ TEPLICE
Okružní 324
417 22, Háj u Duchcova
Tel: +420 724 301 257
Fax: +420 281 008 462
Email: t.konrad@schrack.cz

CENTRÁLA

POBOČKY A SCHRACK STORE

SCHRACK TECHNIK – ČESKÁ REPUBLIKA

Schrack_U4_CZ_weiss_Layout 1  08.08.19  08:34  Seite 1

K-TRIN1CZ9

VČETNĚ INFORMACE O DOSTUPNOSTI

Skladem Skladem v každém Schrack STORE

SKENUJTE A NAKUPUJTE!

pomocí chytrých telefonů online na našem eshopu

Get Ready. Get Schrack.www.schrack.cz SVÍTIDLA
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info@schrack.cz
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