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VČETNĚ INFORMACE O DOSTUPNOSTI

Skladem Skladem v každém Schrack STORE

SKENUJTE A NAKUPUJTE!

pomocí chytrých telefonů online na našem eshopu

Get Ready. Get Schrack.www.schrack.cz SVÍTIDLA
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WWW.SCHRACK.CZ

BELGIE
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijis-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

BOSNA A HERCEGOVINA
Put za aluminijski kombinat bb
88000, Mostar
Tel: +387 / 36 352 895
Fax: +387 / 36 352 893
E-Mail: schrack@schrack.ba

BULHARSKO
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
Tel: +359 2/890 7913
Fax: +359 2/890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

CHORVATSKO
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

MAĎARSKO
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

NĚMECKO
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
Tel:  +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

POLSKO
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: kontakt@schrack.pl

RAKOUSKO
Seybelgasse 13
AT-1230 Vienna
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

RUMUNSKO
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6 
RO-061101 Bucharest
Tel: +40 21/317 02 35 42
Fax: +40 21/317 02 62
E-Mail: bucuresti@schrack.ro

SLOVENSKO
Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 491 081 01
Fax: +421 (0)2 491 081 99
E-Mail: info@schrack.sk

SLOVINSKO
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

SRBSKO
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.rs

SCHRACK TECHNIK – OSTATNÍ POBOČKY A ZASTOUPENÍ

SCHRACK STORE PRAHA
Dolnoměcholupská 2
102 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 231 - 3
Fax: +420 281 008 462
Email: praha@schrack.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
Dolnoměcholupská 2
102 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 246
Fax:  +420  281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz

SCHRACK STORE BRNO
Tuřanka 115
627 00, Brno
Tel: +420 548 428 801 - 5
Fax: +420 548 217 010
Email: brno@schrack.cz

SCHRACK STORE OSTRAVA
Rajnochova 75
718 00, Ostrava
Tel: +420 596 237 097
Fax: +420 596 237 240
Email: ostrava@schrack.cz

SCHRACK STORE HRADEC KRÁLOVÉ
Vlčkovická ulice 224/98a, Plačice
500 04, Hradec Králové
Tel: +420 495 533 966
Fax: +420 495 534 219
Email: hk@schrack.cz

SCHRACK STORE PLZEŇ
Karla Steinera 13
318 00, Plzeň
Tel:  +420 377 382 055
Fax:  +420 377 381 243
Email: plzen@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ LIBEREC
Zeyerova 560/25
460 01, Liberec
Tel:  +420 485 148 101
Fax:  +420 485 148 102
Email: liberec@schrack.cz

SCHRACK STORE Č.BUDĚJOVICE
Hlinská 3
370 01, České Budějovice
Tel:  +420 607 040 464
Email: c.budejovice@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ ZLÍN
Kvítkova 3687
760 01, Zlín
Tel:  +420 577 219 721
Fax:  +420 577 219 722
Email: zlin@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ TEPLICE
Okružní 324
417 22, Háj u Duchcova
Tel: +420 724 301 257
Fax: +420 281 008 462
Email: t.konrad@schrack.cz

CENTRÁLA

POBOČKY A SCHRACK STORE

SCHRACK TECHNIK – ČESKÁ REPUBLIKA
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W Špičkové logistické centrum v rakouském Achau
	 Na konci roku 2018 společnost Schrack Technik uvedla do provozu logistické centrum v  dolnorakouském  
	 Achau.  Centrální sklad se rozléhá na ploše 19 000 m2. Zaměstnává okolo 100 zaměstnanců, kteří zajišťují  
	 spolehlivé dodávky produktů na všechny pobočky. Hlavní prioritou značky Schrack Technik je zajistit  
	 zákazníkům rychlou dodávku zboží. Více než 20.000 produktů skladem a připravených ihned k odeslání  
	 do 24/48 hodin. Logistika a dodání zboží - jedna z našich hlavních priorit!

Když naskenujete pouze jeden kód, tak se otevře automaticky stránka s detaily produktu. 

Je tedy velmi snadné a rychlé získat požadované informace (cena, dostupnost, technická data,..). 

Jak to celé funguje? 

Ve vyhledávacím řádku klikněte na ikonu „SCAN“ a naskenujte požadovaný EAN kód výrobku. 

Dokonce je možné se přímo prokliknout do detailních informací u skenovaného produktu a zobrazit  

si tak veškeré informace o produktu a na závěr jej objednat!



Skladem – zaslání do 24 hodin
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Skladem – zaslání do 24 hodin
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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AOT-O LED	 S 74 Solo LED	 S 75 Simple Line LED	 S 76 Devo LED Eco	 S 80 Devo LED Pro	 S 81

Linda LED SK I	 S 82 Linda LED SK II	 S 84 Linda LED Transparent	 S 85 Dewy IP65	 S 87 SARW Sport LED	 S 90

SERW Sport LED	 S 91 Arktur Eco LED IP65	 S 94 Arktur Square LED	 S 96
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Eco Plus

Arktur Square LED	 S 98

Arktur Square LED	 S 101
Plus

Arktur Round II LED	 S 103 Marra Pro LED	 S 106 LED Profile LBF	 S 107 Tridonic 24V 	 S 110
LED napájecí zdroje



Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

LED vestavná svítidla



Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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LED vestavná svítidla

LITP0012

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: bíle lakovaný hliník

•	 Difuzor: PMMA (nenáchylný k žloutnutí), UGR<22

•	 Index podání barev: CRI>80

•	 Teplota chromatičnosti 3000 nebo 4000K

•	 Eliminace blikání: ano

•	 Stmívatelné: Ano (pouze s DALI napaječem)

•	 Doba života: 50.000h (L70/B50) 

•	 Teplota okolí: -20°C až +30°C 

•	 Pracovní proud: 1000 mA, LED napaječ musí být objednán 
zvlášť

•	 Příslušenství: LED driver

•	 Volitelné příslušenství: nouzový LED modul 3h, montážní 
rámeček, 4bodový závěs 1000 mm, pružiny pro montáž do 
sádrokartonového stropu (pouze pro M600)

•	 Montáž: stropní vestavná, stropní přisazená, závěsná

•	 Použití: kanceláře, zasedací místnosti, chodby 

 

w LED panely série LANO 4, M600 a M625 s opálovým krytem 

8 



Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

LED vestavná svítidla

POPIS VÝŘEZ v mm D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

M600

Lano 4 LED, 40 W, 4000 lm, 830, 1000 mA, M600, opálový kryt 575x575 595x595x10 LITP0012

Lano 4 LED, 40 W, 4000 lm, 840, 1000 mA, M600, opálový kryt 575x575 595x595x10 LITP0013

M625

Lano 4 LED, 40 W, 4000 lm, 830, 1000 mA, M625, opálový kryt 620x620x10 LITP0008

Lano 4 LED, 40 W, 4000 lm, 840, 1000 mA, M625, opálový kryt 620x620x10 LITP0009

Napaječ

LED napaječ 40 W, 1000 mA, on/off, pro sérii Lano 4 LED 40x120x30 LITP0028

LED napaječ 40 W, 1000 mA, DALI, pro sérii Lano 4 LED 85x130x32 LITP0031
 

w LED panely série LANO 4, M600 a M625 s opálovým krytem 
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LED vestavná svítidla

LITP0014

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: bíle lakovaný hliník

•	 Difuzor: PMMA (nenáchylný k žloutnutí) mikroprizmatický, 
nízký činitel UGR<19

•	 Index podání barev: CRI>80

•	 Teplota chromatičnosti 3000 nebo 4000K

•	 Stmívatelné: Ano (pouze s DALI napaječem)

•	 Eliminace blikání: ano

•	 Doba života: 50.000h (L70/B50) 

•	 Teplota okolí: -20°C až +30°C 

•	 Pracovní proud: 850 mA, LED napaječ musí být objednán 
zvlášť

•	 Příslušenství: LED driver

•	 Volitelné příslušenství: nouzový LED modul 3h, montážní 
rámeček, 4bodový závěs 1000 mm, pružiny pro montáž do 
sádrokartonového stropu (pouze pro M600)

•	 Montáž: stropní vestavná, stropní přisazená, závěsná

•	 Použití: kanceláře, zasedací místnosti, chodby 

 

w LED panely série LANO 4, UGR<19, M600 a M625 s mikroprizmatickým krytem 
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

LED vestavná svítidla

POPIS VÝŘEZ v mm D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

M600

Lano 4 LED, 33 W, 3960 lm, 830, 850 mA, M600, UGR<19, 
mikroprismatický kryt 575x575 595x595x10 LITP0014

Lano 4 LED, 33 W, 3960 lm, 840, 850 mA, M600, UGR<19, 
mikroprismatický kryt 575x575 595x595x10 LITP0015

M625

Lano 4 LED, 33 W, 3960 lm, 830, 850 mA, M625, UGR<19, 
mikroprismatický kryt 620x620x10 LITP0010

Lano 4 LED, 33 W, 3960 lm, 840, 850 mA, M625, UGR<19, 
mikroprismatický kryt 620x620x10 LITP0011

Napaječ

LED napaječ 33 W, 850 mA, on/off, pro sérii Lano 4 LED 40x120x30 LITP0029

LED napaječ 33 W, 850 mA, DALI, pro sérii Lano 4 LED 85x130x32 LITP0030
 

w LED panely série LANO 4, UGR<19, M600 a M625 s mikroprizmatickým krytem 

11 



 

Mobilní kód       
 

 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

LED vestavná svítidla

LITP0024 LITP0026 LITP0029 LITP0032

w Schrack-Info
•	 LED napaječ: On/Off 850 mA nebo 1000 mA s eliminací blikání

•	 LED DALI napaječ: stmívatelná s DALI nebo TOUCH DIM 850 mA nebo 1000 mA s eliminací blikání

•	 Nouzový LED modul 3 hod. pro LED panely série Lano 4

•	 4bodové lankové zavěšení, 1000 mm

•	 Montážní rámeček (musí být sestaven přímo při instalaci svítidla na místě), barva bílá

•	 Montážní pružiny pro SDK podhledy (set 4 pružin)

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Vestavný rámeček pro LED panely Lano 4 M600 a M620 600x600x45 LITP0026

Závěsná sada pro LED panely Lano 4 LED LITP0024

Sada montážních pružin (4 ks) pro LED panely Lano 4 LED M600 LITP0025

LED napaječ 40 W, 1000 mA, on/off, pro sérii Lano 4 LED 40x120x30 LITP0028

LED napaječ 33 W, 850 mA, on/off, pro sérii Lano 4 LED 40x120x30 LITP0029

LED napaječ 33 W, 850 mA, DALI, pro sérii Lano 4 LED 85x130x32 LITP0030

LED napaječ 40 W, 1000 mA, DALI, pro sérii Lano 4 LED 85x130x32 LITP0031

Spojovací box Quick Fix, IP20 66x38x25 LID15379

Nouzový modul pro LANO 4 30-40 W, 3 hodiny 300x100x30 LITP0032
 

w Příslušenství pro sérii LANO 4 LED, M600 a M625  
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LITP0020
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LED vestavná svítidla

LITP0020

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: bíle lakovaný hliník

•	 Difuzor: PMMA (nenáchylný k žloutnutí) mikroprizmatický, 
nízký činitel UGR<22

•	 Index podání barev: CRI>80

•	 Teplota chromatičnosti 3000 nebo 4000K

•	 Stmívatelné: Ano (pouze s DALI napaječem)

•	 Eliminace blikání: ano

•	 Doba života: 50.000h (L70/B50) 

•	 Teplota okolí: -20°C až +30°C 

•	 Pracovní proud: 1000 mA, LED napaječ musí být objednán 
zvlášť

•	 Příslušenství: LED driver

•	 Volitelné příslušenství: nouzový LED modul 3h, montážní 
rámeček, 4bodový závěs 1000 mm (nutné dvě sady pro jedno 
svítidlo)

•	 Montáž: stropní vestavná, stropní přisazená, závěsná

•	 Použití: kanceláře, zasedací místnosti, chodby 

 

w LED panely série LANO 4, M1200 a M1250 s opálovým krytem 
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

LED vestavná svítidla

POPIS VÝŘEZ v mm D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

M1200

Lano 4 LED, 40 W, 4000 lm, 830, 1000 mA, M1200, opálový kryt 275x1175 1195x295x10 LITP0020

Lano 4 LED, 40 W, 4000 lm, 840, 1000 mA, M1200, opálový kryt 275x1175 1195x295x10 LITP0021

M1250

Lano 4 LED, 40 W, 4000 lm, 830, 1000 mA, M1250, opálový kryt 285x1225 1245x310x10 LITP0016

Lano 4 LED, 40 W, 4000 lm, 840, 1000 mA, M1250, opálový kryt 285x1225 1245x310x10 LITP0017

Napaječ

LED napaječ 40 W, 1000 mA, on/off, pro sérii Lano 4 LED 40x120x30 LITP0028

LED napaječ 40 W, 1000 mA, DALI, pro sérii Lano 4 LED 85x130x32 LITP0031

w LED panely série LANO 4, M1200 a M1250 s opálovým krytem 

14 



1191mm

29
1m

m

Ø4mm

29
5m

m

1195mm

25mm

M1200 M1250

25mm

1250mm

9m
m

30mm

4mm

1246mm

30
6m

m
31

0m
m

10
8m

m

 

LITP0022
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LED vestavná svítidla

LITP0022

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: bíle lakovaný hliník

•	 Difuzor: PMMA (nenáchylný k žloutnutí) mikroprizmatický, 
nízký činitel UGR<19

•	 Index podání barev: CRI>80

•	 Teplota chromatičnosti 3000 nebo 4000K

•	 Stmívatelné: Ano (pouze s DALI napaječem)

•	 Eliminace blikání: ano

•	 Doba života: 50.000h (L70/B50) 

•	 Teplota okolí: -20°C až +30°C 

•	 Pracovní proud: 850 mA, LED napaječ musí být objednán 
zvlášť

•	 Příslušenství: LED driver

•	 Volitelné příslušenství: nouzový LED modul 3h, montážní 
rámeček, 4bodový závěs 1000 mm (nutné dvě sady pro jedno 
svítidlo)

•	 Montáž: stropní vestavná, stropní přisazená, závěsná

•	 Použití: kanceláře, zasedací místnosti, chodby 

 

w LED panely série LANO 4, UGR<19, M600 a M625 s mikroprizmatickým krytem 
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

LED vestavná svítidla

POPIS VÝŘEZ v mm D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

M1200

Lano 4 LED, 33 W, 3960 lm, 830, 850 mA, M1200, UGR<19, 
mikroprismatický kryt 275x1175 1195x295x10 LITP0022

Lano 4 LED, 33 W, 3960 lm, 840, 850 mA, M1200, UGR<19, 
mikroprismatický kryt 275x1175 1195x295x10 LITP0023

M1250

Lano 4 LED, 33 W, 3960 lm, 830, 850 mA, M1250, UGR<19, 
mikroprismatický kryt 285x1225 1245x310x10 LITP0018

Lano 4 LED, 33 W, 3960 lm, 840, 850 mA, M1250, UGR<19, 
mikroprismatický kryt 285x1225 1245x310x10 LITP0019

Napaječ

LED napaječ 33 W, 850 mA, on/off, pro sérii Lano 4 LED 40x120x30 LITP0029

LED napaječ 33 W, 850 mA, DALI, pro sérii Lano 4 LED 85x130x32 LITP0030

 

w LED panely série LANO 4, UGR<19, M600 a M625 s mikroprizmatickým krytem 
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Mobilní kód       
 

 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

LED vestavná svítidla

LITP0031 LITP0029 LITP0032 LITP0027

w Schrack-Info
•	 LED napaječ: On/Off 850 mA nebo 1000 mA s eliminací blikání

•	 LED DALI napaječ: stmívatelný s DALI nebo TOUCH DIM 850 mA nebo 1000 mA s eliminací blikání

•	 Nouzové LED moduly 3 hod. pro LED panely série Lano 4

•	 4bodové lankové zavěšení, 1000 mm

•	 Montážní rámeček (musí být sestaven přímo při instalaci svítidla na místě), barva bílá
 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Vestavný rámeček pro LED panely Lano 4 M1200 aM1250 300x1200x45 LITP0027

Závěsná sada pro LED panely Lano 4 LED LITP0024

LED napaječ 40 W, 1000 mA, on/off, pro sérii Lano 4 LED 40x120x30 LITP0028

LED napaječ 33 W, 850 mA, on/off, pro sérii Lano 4 LED 40x120x30 LITP0029

LED napaječ 33 W, 850 mA, DALI, pro sérii Lano 4 LED 85x130x32 LITP0030

LED napaječ 40 W, 1000 mA, DALI, pro sérii Lano 4 LED 85x130x32 LITP0031

Spojovací box Quick Fix, IP20 66x38x25 LID15379

Nouzový modul pro LANO 4 30-40 W, 3 hodiny 300x100x30 LITP0032

w Příslušenství pro LANO 4 LED M1200 a M1250  
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

LED vestavná svítidla

LIG6100124

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: ocelový plech

•	 Mřížka: matný hliník

•	 Teplota chromatičnosti 3000 nebo 4000K

•	 Index podání barev: CRI>80

•	 Stmívatelné: Ne

•	 Doba života: 50.000h (L80/B10) 

•	 Instalace: vestavná do kazetového podhledu

•	 Teplota okolí: 0°C až +35°C

•	 Použití: kanceláře, zasedací 
místnosti, laboratoře, třídy, nemocnice,  posluchárny, chodby 

 

w Vestavná stropní svítidla série SELENA MAT LED LONG, UGR<17, modul M600 a M625 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

M625

SELENA LED 29 W, M625, EVG, 2800 lm/830, matný Al, bílá 622x622x65 LIG6100124

SELENA LED 29 W, M625, EVG 2900 lm/840, matný Al, bílá 622x622x65 LIG6100125

M600

SELENA LED 29 W, M600, EVG, 2800 lm/830, matný Al, bílá 595x595x65 LIG6100116

SELENA LED 29 W, M600, EVG 2900 lm/840, matný Al, bílá 595x595x65 LIG6100117

Příslušenství pro M600

Vestavný rámeček do sádrokartonu pro SELENA LED 595 x 595 mm, bílá LIG1000605

18 
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

 

 

LED vestavná svítidla

LIG6100145

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: ocelový plech

•	 Mřížka: matný hliník

•	 Teplota chromatičnosti 3000 nebo 4000K

•	 Index podání barev: CRI>80

•	 Stmívatelné: Ne

•	 Doba života: 50.000h (L80/B10) 

•	 Instalace: vestavná do kazetového podhledu M600

•	 Teplota okolí: 0°C až +35°C 

•	 Použití: kanceláře, zasedací 
místnosti, laboratoře, třídy, nemocnice,  posluchárny, chodby 

 

w Vestavná stropní svítidla série SELENA MAT LED LONG, UGR<17, M600 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

SELENA LONG LED 39 W, 3700 lm/830, EVG, matná Al mřížka, bílá 1195x295x65 LIG6100145

SELENA LONG LED 39 W, 3850 lm/840, EVG, matná Al mřížka, bílá 1195x295x65 LIG6100146
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Mobilní kód       
 

 

 

LED vestavná svítidla

LI99001702

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: ocelový plech lakovaný - bílý, RAL 9003 (W03)

•	 Matná parabolická mřížka PAR MAT-V2 (L65<1000 cd / m²)

 •	Difuzor: PMMA

•	 Vyzařování světla: přímé

•	 Svítidla pro pracoviště dle ČSN EN 12464-1

•	 Elektronický předřadník s možností AC i DC napájecím 
napětím - volitelně DALI

•	 Stmívatelné: Ano (pouze provedení DALI)

•	 Doba života: 100.000h (L90/B10), 25°C 

•	 Teplota okolí: -20°C až +35°C 

•	 Vhodné pro instalaci do podhledů 0,8 až 30 mm

•	 Barva: bílá

•	 Použití: kanceláře, zasedací 
místnosti, laboratoře, třídy, nemocnice,  posluchárny, chodby 

 

w Vestavná stropní svítidla série SELENA SERM LED 
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

LED vestavná svítidla

POPIS VÝŘEZ v mm D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla s elektronickým předřadníkem

SERM H LED M 49 W, 4000 K, 5750 lm, bílá, ECG 100x1180 1200x112x61 LI99001702

SERM H LED M 49 W, 3000 K, 5500 lm, bílá, ECG 100x1180 1200x112x61 LI99001703

SERM H LED M 21 W, 4000 K, 2300 lm, bílá, ECG 100x1180 1200x112x61 LI99001716

SERM H LED M 21 W, 3000 K, 2200 lm, bílá, ECG 100x1180 1200x112x61 LI99001701

SERM H LED M 56 W, 4000 K, 6700 lm, bílá, ECG 100x1480 1500x112x61 LI99001706

SERM H LED M 56 W, 3000 K, 6400 lm, bílá, ECG 100x1480 1500x112x61 LI99001707

SERM H LED M 42 W, 4000 K, 5100 lm, bílá, ECG 100x1480 1500x112x61 LI99001704

SERM H LED M 42 W, 3000 K, 4850 lm, bílá, ECG 100x1480 1500x112x61 LI99001705

Svítidla s DALI stmívatelným předřadníkem

SERM H LED M 49 W, 4000 K, 5750 lm, bílá, DALI 100x1180 1200x112x61 LI99001710

SERM H LED M 49 W, 3000 K, 5500 lm, bílá, DALI 100x1180 1200x112x61 LI99001711

SERM H LED M 21 W, 4000 K, 2300 lm, bílá, DALI 100x1180 1200x112x61 LI99001708

SERM H LED M 21 W, 3000 K, 2200 lm, bílá, DALI 100x1180 1200x112x61 LI99001709

SERM H LED M 56 W, 4000 K, 6700 lm, bílá, DALI 100x1480 1500x112x61 LI99001714

SERM H LED M 56 W, 3000 K, 6400 lm, bílá, DALI 100x1480 1500x112x61 LI99001715

SERM H LED M 42 W, 4000 K, 5100 lm, bílá, DALI 100x1480 1500x112x61 LI99001712

SERM H LED M 42 W, 3000 K, 4850 lm, bílá, DALI 100x1480 1500x112x61 LI99001713

w Vestavná stropní svítidla série SELENA SERM LED 
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

22 

Vestavná svítidla typu downlight



Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

23 
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Mobilní kód       
 

 

 

Vestavná svítidla typu downlight

LIG3100001

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: hliník

•	 Reflektor: fazetový matný hliník

•	 Teplota chromatičnosti 3000 nebo 4000K

•	 Index podání barev: CRI>80

•	 Stmívatelné: Ano (pouze provedení DALI)

•	 UGR<19: Ano (pouze provedení 1900 lm)

 •	Světelný tok v nouzovém režimu: 300 lm

•	 Doba života: 50.000h (L80/B10) 

•	 Montáž: stropní vestavná

•	 Teplota okolí: 0°C až +35°C, DALI verze: 0°C až +45°C 

•	 Použití: kanceláře, chodby, schodiště

 

w Downlighty série SEGON LED, UGR<19 

24 



 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

Vestavná svítidla typu downlight

POPIS Ø x V (mm) VÝŘEZ v mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Elektronický předřadník, třída ochrany I, IP20/44

SEGON LED 18 W, EVG 1900 lm/830, matný reflektor, IP44, 70°, bílá 240x140 Ø215 LIG3100005

SEGON LED 18 W, EVG 1900 lm/840, matný reflektor, IP44, 70°, bílá 240x140 Ø215 LIG3100006

SEGON LED 24 W, EVG 2500 lm/830, matný reflektor, IP44, 70°, bílá 240x140 Ø215 LIG3100007

SEGON LED 24 W, EVG 2500 lm/840, matný reflektor, IP44, 70°, bílá 240x140 Ø215 LIG3100008

Elektronický předřadník, třída ochrany II, IP20/44

SEGON LED 44 W, EVG 3950 lm/830, matný reflektor IP44, 70°, bílá 240x136 Ø215 LIG3100058

SEGON LED 44 W, EVG 4100 lm/840, matný reflektor IP44, 70°, bílá 240x136 Ø215 LIG3100059

DALI stmívatelný předřadník, třída ochrany I, IP20/44

SEGON LED 18 W, DALI 1900 lm/830, matný reflektor, IP44, 70°, bílá 240x105 Ø215 LIG3100037

SEGON LED 18 W, DALI 1900 lm/840, matný reflektor, IP44, 70°, bílá 240x105 Ø215 LIG3100038

SEGON LED 24 W, DALI 2700 lm/830, matný reflektor, IP44, 70°, bílá 240x105 Ø215 LIG3100039

SEGON LED 24 W, DALI 2700 lm/840, matný reflektor, IP44, 70°, bílá 240x105 Ø215 LIG3100040

Elektronický předřadník s nouzovým modulem 3 hod.,  třída ochrany I, IP20/44

SEGON LED 18 W, 1900 lm/830, matný Alu reflektor, nouzový modul 3h, IP44, 
70°, bílá 240x110 Ø215 LIG100029B

SEGON LED 18 W, 1900 lm/840, matný Alu reflektor, nouzový modul 3h, IP44, 
70°, bílá 240x110 Ø215 LIG100030B

SEGON LED 18 W, 2500 lm/830, matný Alu reflektor, nouzový modul 3h, IP44, 
70°, bílá 240x110 Ø215 LIG100031B

SEGON LED 18 W, 2500 lm/840, matný Alu reflektor, nouzový modul 3h, IP44, 
70°, bílá 240x110 Ø215 LIG100032B

w Downlighty série SEGON LED, UGR<19 
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Mobilní kód       
 

LIIM0009

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: hliník a plast

•	 Reflektor: fazetový matný hliník

•	 Teplota chromatičnosti: 3000/4000/6500 K volitelné 
přepínačem, výchozí nastavení na 4000 K

•	 Včetně napaječe ON/OFF

•	 Stmívatelné: Ano (pouze s volitelným DALI napaječem)

•	 Eliminace blikání: ano

•	 Doba životnosti: 50.000h (L70/B50)

•	 Montáž: stropní vestavná

•	 Teplota okolí: -20°C až +40°C 

•	 Použití: kanceláře, chodby, schodiště, denní místnosti 

 

 

Vestavná svítidla typu downlight

w Downlighty série SEGON BASIC LED 
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

Vestavná svítidla typu downlight

w Downlighty série SEGON BASIC LED 

POPIS Ø x V (mm) VÝŘEZ v mm D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla

Segon Basic 35 W, Tri-white 3 K, 4 K, 6.5 K, UGR<19, 
230 V, 60°, EVG 232x113 Ø195-210 LIIM0009

Segon Basic 20 W, Tri-white 3 K, 4 K, 6.5 K, UGR<19, 
230 V, 60°, EVG 174x89 Ø145-155 LIIM0011

DALI napaječe stmívatelné

Napáječ pro Segon Basic 20 W, Dali stmívatelný, 
flicker-free 150x47x20 LIIM0022

Napáječ pro Segon Basic 35 W, Dali stmívatelný, 
flicker-free 123x80x20 LIIM0023
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Mobilní kód       
 

LIIM0017

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: plast polyamid (LIIM0021 z polykarbonátu)

•	 Difuzor: opálový polykarbonát

•	 Teplota chromatičnosti: 3000/4000/6500 K volitelné 
přepínačem, výchozí nastavení na 4000 K

•	 Stmívatelné: Ne

•	 Doba životnosti: 45.000h (L70/B50)

•	 Montáž: stropní vestavná

•	 Teplota okolí: -20°C až +40°C 

•	 Použití: chodby, schodiště, denní místnosti 

 

Vestavná svítidla typu downlight

w Downlighty série SEGON ECO LED 
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

Vestavná svítidla typu downlight

w Downlighty série SEGON ECO LED 

POPIS Ø x V (mm) VÝŘEZ v mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla

Segon Eco 7 W Tri-white 3 K, 4 K, 6.5 K, 230 V, 90°, EVG, bílá 95x58 Ø68-80 LIIM0017

Segon Eco 9 W Tri-white 3 K, 4 K, 6.5 K, 230 V, 90°, EVG, bílá 113x58 Ø90-102 LIIM0018

Segon Eco 14 W Tri-white 3 K, 4 K, 6.5 K, 230 V, 90°, EVG, bílá 145x66 Ø120-130 LIIM0019

Segon Eco 17 W Tri-white 3 K, 4 K, 6.5 K, 230 V, 90°, EVG, bílá 174x69 Ø145-155 LIIM0020

Segon Eco 25 W Tri-white 3 K, 4 K, 6.5 K, 230 V, 90°, EVG, bílá 244x84 Ø195-210 LIIM0021
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Mobilní kód       
 

LIG3100106

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: plast

•	 Reflektor: fazetový matný hliník / bílý

•	 Stmívatelné: Ne

•	 Doba života: 30.000h (L80/B10) 

•	 Montáž: stropní vestavná

•	 Teplota okolí (13 W): 0°C až +45°C 

•	 Teplota okolí (20 W): 0°C až +35°C 

•	 Použití: chodby, schodiště

 

Vestavná svítidla typu downlight

w Downlighty série SEGON LED 170 
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

Vestavná svítidla typu downlight

w Downlighty série SEGON LED 170 

POPIS Ø x V (mm) VÝŘEZ v mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla s matným hliníkovým reflektorem

Segon 170 ECO matný Al fazetový reflektor, 13 W, 1100 lm, 830 EVG, IP44, bílá 170x90 Ø155 LIG3100106

Segon 170 ECO matný Al fazetový reflektor, 13 W, 1100 lm, 840 EVG, IP44, bílá 170x90 Ø155 LIG3100107

Segon 170 ECO matný Al fazetový reflektor, 21 W, 1950 lm, 830 EVG, IP44, bílá 170x90 Ø155 LIG3100108

Segon 170 ECO matný Al fazetový reflektor, 21 W, 1950 lm, 840 EVG, IP44, bílá 170x90 Ø155 LIG3100109

Svítidla s bílým reflektorem

Segon 170 ECO bílý reflektor, 13 W, 1050 lm, 830 EVG, IP44, bílá 170x90 Ø155 LIG3100102

Segon 170 ECO bílý reflektor, 13 W, 1050 lm, 840 EVG, IP44, bílá 170x90 Ø155 LIG3100103

Segon 170 ECO bílý reflektor, 21 W, 1900m, 830 EVG, IP44, bílá 170x90 Ø155 LIG3100104

Segon 170 ECO bílý reflektor, 21 W, 1900 lm, 840 EVG, IP44, bílá 170x90 Ø155 LIG3100105
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

32 

Bodová vestavná svítdla 
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

LIIM0014

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: plast

•	 Reflektor: bílý plastový

•	 Index podání barev: CRI>80

•	 Barva chromatičnosti: 3000K

•	 Stmívatelné: Triac (pouze provedení 10 W)

•	 Doba života: 44.000h (L70/B50) 

•	 Možnost natáčení: ano

•	 Montáž: stropní vestavná

•	 Teplota okolí: -20°C až +40°C 

•	 Použití: obchody, restaurace, denní místnosti, chodby 

 

 

Bodová vestavná svítdla

w LED bodová stropní svítidla série PIKO LED 

 

POPIS Ø x V (mm) VÝŘEZ v mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla

Piko LED 6,5 W, 3000 K, 230 V, 40°, 655 lm, bílá 85x44 Ø68-75 LIIM0014

Piko LED 10 W, 3000 K, 230 V, 40°, 950 lm, bílá 105x71 Ø83-95 LIIM0016
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Mobilní kód       
 

LIMY6800NI

w Schrack-Info
•	 Materiál: hliník

•	 Barva: bílá a broušený nikl

•	 Rozsah natáčení: 30°

•	 Výkon: max. 50 W

•	 Instalační hloubka: 60 mm

•	 Vhodné pro LED žárovky s paticí GU10 (musí se objednat zvlášť)

•	 Bez světelného zdroje

 

 

 

Bodová vestavná svítdla

w Vestavná bodová svítidla GU10 série MY68 
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

Bodová vestavná svítdla

w Vestavná bodová svítidla GU10 série MY68 

POPIS Ø x V (mm) VÝŘEZ v mm D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Vestavná bodová svítidla

MY68 výklopné vestavné, výřez 68 mm, kruhové, bílá 83x26 Ø68 LIMY6800WE

MY68 výklopné vestavné, výřez 68 mm, kruhové, 
broušený nikl 83x26 Ø68 LIMY6800NI

MY68 výklopné vestavné,výřez 68 mm, hranaté, bílá Ø68 83x83x26 LIMY6810WE

MY68 výklopné vestavné, výřez 68 mm, hranaté, 
broušený nikl Ø68 83x83x26 LIMY6810NI

My68 výklopné vestavné svítidlo výřez 68mm kruhové, 
černá 83x26 Ø68 LIMY6800SW

My68 výklopné vestavné svítidlo výřez 68mm hranaté, 
černá Ø68 83x83x26 LIMY6810SW

Doporučené světelné zdroje GU10

RL-PAR16 80, 8 W, 230 V, 36°, 827, 575 lm ,1439 
cd, GU10, 25000 h, stmívatelný LI43319519

RL-PAR16 50 DIM 4,3W 230V 36° 840 350lm 
720cd GU10 25000h LI43619206

RL-PAR16 50 DIM 4,3W 230V 36° 840 350lm 
130cd GU10 25000h LI43619209

Patice: GU10

Patice GU10 230 V se svorkovnicí LIMY68230

Patice GU10 230V se svorkovnicí a připojovacím 
boxem 65x35x37 LIMY68240
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

36 

Volně stojící svítidla
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

 

Volně stojící svítidla

 

LI38OF0076

w Schrack-Info
•	 Výkon: 8x 6 W směr dolů + 4x 6 W směr nahoru

•	 Tělo svítidla: eloxovaný hliník

•	 Barva: elox

•	 Optický systém: mikroprismatický kryt (přímé vyzařování) /  čirý kryt (nepřímé vyzařování)

•	 Vyzařování světla: přímé/nepřímé

•	 Předřadník: OSRAM DALI se senzorem světla a přítomnosti

•	 Teplota okolí: +5°C až +35°C 

•	 Životnost: 50.000h (L80/B10) 

•	 Použití: kanceláře, recepce

 

w Volně stojící lampy série OFFICE LED, UGR<19 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Volně stojící lampy

Office II LED STL, 76 W, 10655 lm, 840, D/I, stmívatelný, LS/PD senzor, eloxovaný hliník 640x310x1960 LI38OF0076
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

38 

LED stropní přisazená a závěsná svítidla



Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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LILE0053
 

 

 

Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

 

LED stropní přisazená a závěsná svítidla

LILE0053

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: hliník + plast

•	 Difuzor: opál PMMA

•	 Barva: bílá

•	 Design: plochý stupňovitý

•	 Stmívatelné: Triac

•	 Eliminace blikání: ano

•	 Index podání barev: CRI>80

•	 Doba života: 30.000h (L70/B50) 

•	 Teplota okolí: -10°C až +40°C 

•	 Montáž: zavěšená - včetně lankového závěsu 1500 mm

•	 Použití: recepce, zasedací místnosti, obytné místnosti, 
chodby, schodiště, denní místnosti 

 

w Závěsná svítidla série ELEGANCE PENDANT LED 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Elegance Pendant 120 37 W, 3700 lm, 3000 K, Triac Dim IP44, bílá 1200x130x55 LILE0053

Elegance Pendant 120 37 W, 3700 lm, 4000 K, Triac Dim IP44, bílá 1200x130x55 LILE0054
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Mobilní kód       
 

 

LILE0049
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

LILE0049

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: hliník  + plast

•	 Difuzor: opál PMMA

•	 Barva: bílá

•	 Design: plochý stupňovitý

•	 Stmívatelné: Triac

•	 Eliminace blikání: ano

•	 Index podání barev: CRI>80

•	 Doba života: 30.000h (L70/B50) 

•	 Teplota okolí: -10°C až +40°C 

•	 Montáž: přisazená stropní, nástěnná přisazená

•	 Použití: recepce, zasedací místnosti, obytné místnosti, 
chodby, schodiště, denní místnosti 

 

 

LED stropní přisazená a závěsná svítidla

w Stropní a nástěnná svítidla série ELEGANCE LONG LED 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Přisazená stmívatelná svítidla

Elegance Long 120 37 W, 3700 lm, 3000 K, Triac Dim IP44, bílá 1200x130x55 LILE0049

Elegance Long 120 37 W, 3700 lm, 3000 K, Triac Dim IP44, stříbrná 1200x130x55 LILE0050

Elegance Long 120 37 W, 3700 lm, 4000 K, Triac Dim IP44, bílá 1200x130x55 LILE0051

Elegance Long 120 37 W, 3700 lm, 4000 K, Triac Dim IP44, stříbrná 1200x130x55 LILE0052

41 



LI38OF0051

5
2
m

m

150m
m

1500mm

122m
m

1472mm 14mm

14m
m

 

LI38OF0050 LI38OF0051
 

 

 

Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

LI38OF0060

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: eloxovaný hliník

•	 Barva: elox

•	 Optický systém: mikroprismatický kryt (přímé vyzařování) /  čirý 
kryt (nepřímé vyzařování)

•	 Stmívatelné: Ano (jen verze DALI)

•	 Vyzařování světla: přímé u stropního svítidla, přímo/nepřímé u 
závěsného svítidla

•	 Předřadník: Tridonik LC nebo stmívatelný Tridonic LCA

•	 Teplota okolí: +5°C až +35°C 

•	 Doba života: 50.000h (L80/B10) 

•	 Použití: kanceláře, laboratoře, třídy, recepce

 

 

LED stropní přisazená a závěsná svítidla

w Vestavná a závěsná svítidla série OFFICE LED 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Stropní svítidla

Office LED D, 38 W, 4000 K, 4864 lm, EVG, eloxovaný hliník 1500x150x60 LI38OF0050

Office LED D, 38 W, 4000 K, 4864 lm, DALI, eloxovaný hliník 1500x150x60 LI38OF0051

Závěsná svítidla

Office LED D/I, 75 W, 4000 K, 9727 lm, EVG, eloxovaný hliník 1500x150x60 LI38OF0060

Office LED D/I, 75 W, 4000 K, 9727 lm, DALI, eloxovaný hliník 1500x150x60 LI38OF0061
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LIG6100132
 

 

 

Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

LIG6100132

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: práškově lakovaný ocelový plech

•	 Mřížka: matný hliník, hliníková matná bílá

•	 Omezení oslnění UGR<17

•	 Stmívatelné: Ne

•	 Doba života: 50.000h (L80/B10) 

•	 Montáž: stropní přisazená

•	 Teplota okolí: 0°C až +35°C

•	 Použití: osvětlení kanceláří, nemocnic, laboratoří, učeben a 
poslucháren

 

 

LED stropní přisazená a závěsná svítidla

w Stropní přisazená svítidla série SALENA LED 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mřížka: matný hliník

SALENA  LED 29 W 2800 lm/830, EVG, matná Al mřížka, bílá 600x325x65 LIG6100132

SALENA  LED 29 W 2900 lm/840, EVG, matná Al mřížka, bílá 600x325x65 LIG6100133

SALENA  LED 39 W 3700 lm/830, EVG, matná Al mřížka, bílá 600x325x65 LIG6100134

SALENA  LED 39 W 3850 lm/840, EVG, matná Al mřížka, bílá 600x325x65 LIG6100135

Mřížka: hliníková matná bílá

SALENA  LED 29 W 2800 lm/830, EVG, matná bílá mřížka, bílá 600x325x65 LIG6100136

SALENA  LED 29 W 2900 lm/840, EVG, matná bílá mřížka, bílá 600x325x65 LIG6100137

SALENA  LED 39 W 3900 lm/830, EVG, matná bílá mřížka, bílá 600x325x65 LIG6100138

SALENA  LED 39 W 4050 lm/840, EVG, matná bílá mřížka, bílá 600x325x65 LIG6100139
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

 

LED stropní přisazená a závěsná svítidla

 

LI99001673
 

LI99001673

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: ocelový plech

•	 Barva: bílá

•	 Matná parabolická mřížká (L65<1000 cd/m²)

 •	Vyzařování světla: přímé

•	 Svítidlo pro pracoviště dle ČSN EN 12464-1

•	 Elektronický předřadník s možností AC i DC napájecím 
napětím

•	 Stmívatelné: Ano (pouze provedení DALI)

•	 Doba života: 50.000h (L80/B10), 25°C 

•	 Teplota okolí: -20°C až +35°C 

•	 Použití: kanceláře, zasedací 
místnosti, laboratoře, třídy, nemocnice,  posluchárny, chodby 

 

w Stropní přisazená svítidla série SALENA SARM LED 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla s elektronickým předřadníkem

SARM LED 21 W, 4000 K, 2350 lm, Ra>80, bílá, ECG, délka 1234 mm 1234x118x58 LI99001673

SARM LED 21 W, 3000 K, 2250 lm, Ra>80, bílá, ECG, délka 1234 mm 1234x118x58 LI99001674

SARM LED 49 W, 4000 K, 5850 lm, Ra>80, bílá, ECG, délka 1234 mm 1234x118x58 LI99001675

SARM LED 49 W, 3000 K, 5600 lm, Ra>80, bílá, ECG, délka 1234 mm 1234x118x58 LI99001676

SARM LED 42 W, 4000 K, 5350 lm, Ra>80, bílá, ECG, délka 1534 mm 1534x118x58 LI99001677

SARM LED 42 W, 3000 K, 5150 lm, Ra>80, bílá, ECG, délka 1534 mm 1534x118x58 LI99001678

SARM LED 56 W, 4000 K, 7050 lm, Ra>80, bílá, ECG, délka 1534 mm 1534x118x58 LI99001679

SARM LED 56 W, 3000 K, 6700 lm, Ra>80, bílá, ECG, délka 1534 mm 1534x118x58 LI99001680

Svítidla s DALI stmívatelným předřadníkem

SARM LED 21 W, 4000 K, 2350 lm, Ra>80, bílá, DALI, délka 1234 mm 1234x118x58 LI99001681

SARM LED 21 W, 3000 K, 2250 lm, Ra>80, bílá, DALI, délka 1234 mm 1234x118x58 LI99001682

SARM LED 49 W, 4000 K, 5850 lm, Ra>80, bílá, DALI, délka 1234 mm 1234x118x58 LI99001683

SARM LED 49 W, 3000 K, 5600 lm, Ra>80, bílá, DALI, délka 1234 mm 1234x118x58 LI99001684

SARM LED 42 W, 4000 K, 5350 lm, Ra>80, bílá, DALI, délka 1534 mm 1534x118x58 LI99001685

SARM LED 42 W, 3000 K, 5150 lm, Ra>80, bílá, DALI, délka 1534 mm 1534x118x58 LI99001686

SARM LED 56 W, 4000 K, 7050 lm, Ra>80, bílá, DALI, délka 1534 mm 1534x118x58 LI99001687

SARM LED 56 W, 3000 K, 6700 lm, Ra>80, bílá, DALI, délka 1534 mm 1534x118x58 LI99001688

Příslušenství

Závěs s rozetou pro SQ SAR LED, bílá LI99001721

Závěs s rozetou pro RD SAR LED, bílá LI99001722
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Mobilní kód       
 

 

 

LED stropní přisazená a závěsná svítidla

LI99001689, LI99001690, LI99001691

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: ocelový plech

•	 Barva: bílá

•	 Matná parabolická mřížká (L65<1000 cd/m²)

 •	Vyzařování světla: přímé

•	 Svítidlo pro pracoviště dle ČSN EN 12464-1

•	 Elektronický předřadník s možností AC i DC napájecím 
napětím

•	 Stmívatelné: Ano (pouze provedení DALI)

•	 Doba života: 50.000h (L80/B10), 25°C 

•	 Teplota okolí: -20°C až +35°C 

•	 Použití: kanceláře, zasedací 
místnosti, laboratoře, třídy, nemocnice,  posluchárny, chodby 

 

w Svítidla pro stropní  montáž pro nepřetržitou instalaci v řádě série SALENA SARM LED LINE 
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

LED stropní přisazená a závěsná svítidla

POPIS D x Š x V mm Š x V x H (mm) DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla s elektronickým předřadníkem

SARM-LINE F-LED 21 W, 4000 K, 2350 lm, Ra>80, bílá, ECG, 1200 mm 1200x118x64 118x64x64  LI99001689

SARM-LINE T-LED 21 W, 4000 K, 2350 lm, Ra>80, bílá, ECG, 1168 mm 1168x118x64 118x64x64  LI99001690

SARM-LINE L-LED 21 W, 4000 K, 2350 lm, Ra>80, bílá, ECG, 1200 mm 1200x118x64 118x64x64  LI99001691

SARM-LINE F-LED 42 W, 4000 K, 5350 lm, Ra>80, bílá, ECG, 1500 mm 1500x118x64 118x64x64  LI99001692

SARM-LINE T-LED 42 W, 4000 K, 5350 lm, Ra>80, bílá, ECG, 1468 mm 1468x118x64 118x64x64  LI99001693

SARM-LINE L-LED 42 W, 4000 K, 5350 lm, Ra>80, bílá, ECG, 1500 mm 1500x118x64 118x64x64  LI99001694

Svítidla s DALI elektronickým předřadníkem

SARM-LINE F-LED 21 W, 4000 K, 2350 lm, Ra>80, bílá, DALI, 1200 mm 1200x118x64 118x64x64  LI99001695

SARM-LINE T-LED 21 W, 4000 K, 2350 lm, Ra>80, bílá, DALI, 1168 mm 1168x118x64 118x64x64  LI99001696

SARM-LINE L-LED 21 W, 4000 K, 2350 lm, Ra>80, bílá, DALI, 1200 mm 1200x118x64 118x64x64  LI99001697

SARM-LINE F-LED 42 W, 4000 K, 5350 lm, Ra>80, bílá, DALI, 1500 mm 1500x118x64 118x64x64  LI99001698

SARM-LINE T-LED 42 W, 4000 K, 5350 lm, Ra>80, bílá, DALI, 1468 mm 1468x118x64 118x64x64  LI99001699

SARM-LINE L-LED 42 W, 4000 K, 5350 lm, Ra>80, bílá, DALI, 1500 mm 1500x118x64 118x64x64  LI99001700

Příslušenství

Závěs bez rozety pro SAR LED, bílá
 LI99001723

w Svítidla pro stropní  montáž pro nepřetržitou instalaci v řádě série SALENA SARM LED LINE 
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

 

LED stropní přisazená a závěsná svítidla

LIG3100042

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: ocelový plech a hliník

•	 Barva: bílá

•	 Připojovací průřez max. . 3x 2,5 mm²

•	 Napaječ: ON/OFF nebo DALI

•	 Přímé vyzařování světla

•	 Reflektor: fazetový matný hliník

•	 Stmívatelné: Ano (pouze provedení DALI)

•	 Teplota okolí: 0˚C až +30˚C 

•	 Doba života: 50.000h (L80/B10) 

•	 Montáž: přisazená stropní

•	 Použití: kanceláře, zasedací místnosti, vstupní haly, chodby 

•	 Životnost L70B50: 50 000 h

•	 Montáž: přisazená

 

w Stropní přisazené downlighty série SALINO LED 242, UGR<19 

POPIS Ø x V (mm) DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Elektronický předřaník - třída ochrany I

SALINO 242 LED, 18 W, 1900 lm, 830, UGR<19, IP20, 70°, bílá, GEN.2 242x238 LIG3100042

SALINO 242 LED, 18 W, 1900 lm, 840, UGR<19, IP20, 70°, bílá, GEN.2 242x238 LIG3100043

SALINO 242 LED, 24 W, 2500 lm, 830, UGR<19, IP20, 70°, bílá, GEN.2 242x238 LIG3100044

SALINO 242 LED, 24 W, 2500 lm, 840, UGR<19, IP20, 70°, bílá, GEN.2 242x238 LIG3100045

SOLINA 242 LED 44 W, EVG 3950 lm/830, matný reflektor, IP20, 70°, bílá 242x238 LIG3100061

SOLINA 242 LED 44 W, EVG 4100 lm/840, matný reflektor, IP20, 70°, bílá 242x238 LIG3100062

DALI stmívatelný předřadník- třída ochrany II

SOLINA 242 LED 18 W, DALI 1900 lm/830, matný reflektor, IP20, 70°,bílá 242x238 LIG3100069

SOLINA 242 LED 18 W, DALI 1900 lm/840, matný reflektor, IP20, 70°,bílá 242x238 LIG3100070

SOLINA 242 LED 24 W, DALI 1900 lm/830, matný reflektor, IP20, 70°,bílá 242x238 LIG3100071

SOLINA 242 LED 24 W, DALI 1900 lm/840, matný reflektor, IP20, 70°,bílá 242x238 LIG3100072

SOLINA 242 LED 44 W, DALI 3950 lm/830, matný reflektor, IP20, 70°,bílá 242x238 LIG3100063

SOLINA 242 LED 44 W, DALI 4100 lm/840, matný reflektor, IP20, 70°,bílá 242x238 LIG3100064
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

48 

Nástěnná a stropní svítidla



Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

LILE0001

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: polykarbonát

•	 Difuzor: opálové PMMA

•	 Barva: bílá nebo stříbrná

•	 Design: plochý kruhový

•	 Stmívatelné: Ano, triac (podle konkrétního typu svítidla)

•	 Eliminace blikání: ano

•	 Index podání barev: CRI>80

•	 Doba života: 30.000h (L70/B50) 

•	 Teplota okolí: -10°C až +40°C 

•	 Montáž: přisazená stropní, nástěnná přisazená

•	 Použití: obytné místnosti, chodby, schodiště, denní místnosti 

 

 

Nástěnná a stropní svítidla

w Stropní a nástěnná svítidla série ELEGANCE ROUND II LED  

POPIS Ø x V (mm) DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Přepínatelné - ON/OFF provedení

Elegance Round II 15 W, 1500 lm, 3000 K, ECG IP44, bílá 220x50 LILE0001

Elegance Round II 15 W, 1500 lm, 3000 K, ECG IP44, stříbrná 220x50 LILE0002

Elegance Round II 15 W, 1500 lm, 4000 K, ECG IP44, bílá 220x50 LILE0003

Elegance Round II 15 W, 1500 lm, 4000 K, ECG IP44, stříbrná 220x50 LILE0004

Stmívatelné provedení

Elegance Round II 15 W, 1500 lm, 3000 K, Triac Dim IP44, bílá 220x50 LILE0005

Elegance Round II 15 W, 1500 lm, 3000 K, Triac Dim IP44, stříbrná 220x50 LILE0006

Elegance Round II 15 W, 1500 lm, 4000 K, Triac Dim IP44, bílá 220x50 LILE0007

Elegance Round II 15 W, 1500 lm, 4000 K, Triac Dim IP44, stříbrná 220x50 LILE0008
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Mobilní kód       
 

LILE0009

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: hliník a polykarbonát

•	 Difuzor: opálové PMMA

•	 Barva: bílá nebo stříbrná

•	 Design: plochý kruhový

•	 Stmívatelné: Ano, Triac (podle konkrétního typu svítidla)

•	 Eliminace blikání: ano

•	 Pohybové čidlo: Ano(podle konkrétního typu svítidla)

•	 Index podání barev: CRI>80

•	 Doba života: 30.000h (L70/B50) 

•	 Teplota okolí: -10°C až +40°C 

•	 Montáž: přisazená stropní, nástěnná přisazená

•	 Použití: obytné místnosti, chodby, schodiště, denní místnosti 

 

 

Nástěnná a stropní svítidla

w Stropní a nástěnná svítidla série ELEGANCE ROUND III LED 
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

Nástěnná a stropní svítidla

w Stropní a nástěnná svítidla série ELEGANCE ROUND III LED 

POPIS Ø x V (mm) DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Přepínatelné - ON/OFF provedení

Elegance Round III 27 W, 2800 lm, 3000 K, ECG IP20, bílá 270x44 LILE0009

Elegance Round III 27 W, 2800 lm, 3000 K, ECG IP20, stříbrná 270x44 LILE0010

Elegance Round III 27 W, 2800 lm, 4000 K, ECG IP20, bílá 270x44 LILE0011

Elegance Round III 27 W, 2800 lm, 4000 K, ECG IP20, stříbrná 270x44 LILE0012

Stmívatelné provedení

Elegance Round III 27 W, 2800 lm, 3000 K, Triac Dim IP20, bílá 270x44 LILE0013

Elegance Round III 27 W, 2800 lm, 3000 K, Triac Dim IP20, stříbrná 270x44 LILE0014

Elegance Round III 27 W, 2800 lm, 4000 K, Triac Dim IP20, bílá 270x44 LILE0015

Elegance Round III 27 W, 2800 lm, 4000 K, Triac Dim IP20, stříbrná 270x44 LILE0016

Provedení s pohybovým čidlem

Elegance Round III 27 W, 2800 lm, 3000 K, senzor IP20, bílá 270x44 LILE0017

Elegance Round III 27 W, 2800 lm, 3000 K, senzor IP20, stříbrná 270x44 LILE0018

Elegance Round III 27 W, 2800 lm, 4000 K, senzor IP20, bílá 270x44 LILE0019

Elegance Round III 27 W, 2800 lm, 4000 K, senzor IP20, stříbrná 270x44 LILE0020
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LILE0022

Ø400mm
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LILE0021
 

 

 

Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

LILE0021

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: hliník a polykarbonát

•	 Difuzor: opálové PMMA

•	 Barva: bílá nebo stříbrná

•	 Design: plochý kruhový

•	 Stmívatelné: Ano, triac

•	 Eliminace blikání: ano

•	 Index podání barev: CRI>80

•	 Doba života: 30.000h (L70/B50) 

•	 Teplota okolí: -10°C až +40°C 

•	 Montáž: přisazená stropní, nástěnná přisazená

•	 Použití: obytné místnosti, chodby, schodiště, denní místnosti 

 

Nástěnná a stropní svítidla

w Stropní a nástěnná svítidla série ELEGANCE ROUND IV LED 

 

POPIS Ø x V (mm) DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Stmívatelné provedení

Elegance Round IV 37 W, 3700 lm, 3000 K, Triac Dim IP20, bílá 400x63 LILE0021

Elegance Round IV 37 W, 3700 lm, 3000 K, Triac Dim IP20, stříbrná 400x63 LILE0022

Elegance Round IV 37 W, 3700 lm, 4000 K, Triac Dim IP20, bílá 400x63 LILE0023

Elegance Round IV 37 W, 3700 lm, 4000 K, Triac Dim IP20, stříbrná 400x63 LILE0024
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LILE0026

Ø210mm
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LILE0025
 

 

 

Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

LILE0025

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: polykarbonát

•	 Difuzor: opálové PMMA

•	 Barva: bílá nebo stříbrná

•	 Design: plochý čtvercový

•	 Stmívatelné: Ano(podle konkrétního typu svítidla)

•	 Eliminace blikání: ano

•	 Index podání barev: CRI>80

•	 Doba života: 30.000h (L70/B50) 

•	 Teplota okolí: -10°C až +40°C 

•	 Montáž: přisazená stropní, nástěnná přisazená

•	 Použití: obytné místnosti, chodby, schodiště, denní místnosti 
 

 

Nástěnná a stropní svítidla

w Stropní a nástěnná svítidla série ELEGANCE SQUARE II LED 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Přepínatelné - ON/OFF provedení

Elegance Square II 15 W, 1500 lm, 3000 K, ECG IP44, bílá 210x210x50 LILE0025

Elegance Square II 15 W, 1500 lm, 3000 K, ECG IP44, stříbrná 210x210x50 LILE0026

Elegance Square II 15 W, 1500 lm, 4000 K, ECG IP44, bílá 210x210x50 LILE0027

Elegance Square II 15 W, 1500 lm, 4000 K, ECG IP44, stříbrná 210x210x50 LILE0028

Stmívatelné provedení

Elegance Square II 15 W, 1500 lm, 3000 K, Triac Dim IP44, bílá 210x210x50 LILE0029

Elegance Square II 15 W, 1500 lm, 3000 K, Triac Dim IP44, stříbrná 210x210x50 LILE0030

Elegance Square II 15 W, 1500 lm, 4000 K, Triac Dim IP44, bílá 210x210x50 LILE0031

Elegance Square II 15 W, 1500 lm, 4000 K, Triac Dim IP44, stříbrná 210x210x50 LILE0032
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LILE0025
 

LILE0034

Ø260mm
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LILE0033
 

 

Mobilní kód       
 

LILE0033

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: hliník a polykarbonát

•	 Difuzor: opálové PMMA

•	 Barva: bílá nebo stříbrná

•	 Design: plochý čtvercový

•	 Stmívatelné: Ano(podle konkrétního typu svítidla)

•	 Eliminace blikání: ano

•	 Pohybové čidlo: Ano(podle konkrétního typu svítidla)

•	 Index podání barev: CRI>80

•	 Doba života: 30.000h (L70/B50) 

•	 Teplota okolí: -10°C až +40°C 

•	 Montáž: přisazená stropní, nástěnná přisazená

•	 Použití: obytné místnosti, chodby, schodiště, denní místnosti 

 

 

Nástěnná a stropní svítidla

w Stropní a nástěnná svítidla série ELEGANCE SQUARE III LED 
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

Nástěnná a stropní svítidla

w Stropní a nástěnná svítidla série ELEGANCE SQUARE III LED 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Přepínatelné - ON/OFF provedení

Elegance Square III 27 W, 2800 lm, 3000 K, ECG IP20, bílá 260x260x44 LILE0033

Elegance Square III 27 W, 2800 lm, 3000 K, ECG IP20, stříbrná 260x260x44 LILE0034

Elegance Square III 27 W, 2800 lm, 4000 K, ECG IP20, bílá 260x260x44 LILE0035

Elegance Square III 27 W, 2800 lm, 4000 K, ECG IP20, stříbrná 260x260x44 LILE0036

Stmívatelné provedení

Elegance Square III 27 W, 2800 lm, 3000 K, Triac Dim IP20, bílá 260x260x44 LILE0037

Elegance Square III 27 W, 2800 lm, 3000 K, Triac Dim IP20, stříbrná 260x260x44 LILE0038

Elegance Square III 27 W, 2800 lm, 4000 K, Triac Dim IP20, bílá 260x260x44 LILE0039

Elegance Square III 27 W, 2800 lm, 4000 K, Triac Dim IP20, stříbrná 260x260x44 LILE0040

Provedení s pohybovým čidlem

Elegance Square III 27 W, 2800 lm, 3000 K, senzor IP20, bílá 260x260x44 LILE0041

Elegance Square III 27 W, 2800 lm, 3000 K, senzor IP20, stříbrná 260x260x44 LILE0042

Elegance Square III 27 W, 2800 lm, 4000 K, senzor IP20, bílá 260x260x44 LILE0043

Elegance Square III 27 W, 2800 lm, 4000 K, senzor IP20, stříbrná 260x260x44 LILE0044
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LILE0045
 

 

 

Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

LILE0045

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: hliník a polykarbonát

•	 Difuzor: opálové PMMA

•	 Barva: bílá nebo stříbrná

•	 Design: plochý čtvercový

•	 Stmívatelné: Ano

•	 Eliminace blikání: ano

•	 Index podání barev: CRI>80

•	 Doba života: 30.000h (L70/B50) 

•	 Teplota okolí: -10°C až +40°C 

•	 Montáž: přisazená stropní, nástěnná přisazená

•	 Použití: obytné místnosti, chodby, schodiště, denní místnosti 

 

 

Nástěnná a stropní svítidla

w Stropní a nástěnná svítidla série ELEGANCE SQUARE IV LED 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Stmívatelné provedení

Elegance Square IV 37 W, 3700 lm, 3000 K, Triac Dim IP20, bílá 400x400x63 LILE0045

Elegance Square IV 37 W, 3700 lm, 3000 K, Triac Dim IP20, stříbrná 400x400x63 LILE0046

Elegance Square IV 37 W, 3700 lm, 4000 K, Triac Dim IP20, bílá 400x400x63 LILE0047

Elegance Square IV 37 W, 3700 lm, 4000 K, Triac Dim IP20, stříbrná 400x400x63 LILE0048
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

LILE0055

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: hliník a polykarbonát

•	 Difuzor: opálové PMMA

•	 Barva: bílá

•	 Design: plochý kruhový

•	 Stmívatelné: Ano

•	 Eliminace blikání: Ano

•	 Index podání barev: CRI>80

•	 Doba života: 30.000h (L70/B50) 

•	 Teplota okolí: -10°C až +40°C 

•	 Montáž: přisazená stropní, nástěnná přisazená

•	 Použití: obytné místnosti, chodby, schodiště, denní místnosti 

 

 

 

Nástěnná a stropní svítidla

w Stropní a nástěnná svítidla série ELEGANCE CARVE LED 

POPIS Ø x V (mm) DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Stmívatelné provedení

Elegance Carve 28 W, 2800 lm, 3000 K, Triac Dim IP54, bílá 350x85 LILE0055
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LILE0056
 

 

 

Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

 

Nástěnná a stropní svítidla

LILE0056

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: hliník a polykarbonát

•	 Difuzor: opálové PMMA

•	 Barva: bílá

•	 Design: plochý kruhový

•	 Stmívatelné: Ano

•	 Eliminace blikání: Ano

•	 Index podání barev: CRI>80

•	 Doba života: 30.000h (L70/B50) 

•	 Teplota okolí: -10°C až +40°C 

•	 Montáž: přisazená stropní, nástěnná přisazená

•	 Použití: obytné místnosti, chodby, schodiště, denní místnosti 

 

w Stropní a nástěnná svítidla série ELEGANCE SPLIT LED 

POPIS Ø x V (mm) DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Stmívatelné provedení

Elegance Split 28 W, 2800 lm, 3000 K, Triac Dim IP54, bílá 350x70 LILE0056
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LIIM0001 LIIM0003
 

 

 

Mobilní kód       
 

Ø280mm
Ø360mm

95mm
105mm

LIIM0007LIIM0001

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

Nástěnná a stropní svítidla

LIIM0001

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: ocelový plech

•	 Difuzor: opálové PMMA

•	 Difuzor: s bajonetovým zámkem

•	 Stmívatelné: Ne

•	 Doba života: 50.000h (L70/B50) 

•	 Montáž: přisazená stropní, nástěnná přisazená

•	 Teplota okolí: -20°C až +40°C 

•	 Použití: chodby, schodiště 

 

w Stropní a nástěnná svítidla série KARO II LED 

POPIS Ø x V (mm) DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

KARO II LED - ON/OFF provedení

KARO II LED 12 W, 4000 K, 230 VAC 120° 1020 lm 280x95 LIIM0001

KARO II LED 12 W, 3000 K, 230 VAC 120° 930 lm 280x95 LIIM0002

KARO II LED 18 W, 4000 K, 230 VAC 120° 1530 lm 360x105 LIIM0003

KARO II LED 18 W, 3000 K, 230 VAC 120° 1390 lm 360x105 LIIM0004

KARO II LED, 22W, 1980lm, 4000K, IP44, 230V, 120°, čidlo 410x115 LIIM0028

KARO II LED, 22W, 1760lm, 3000K, IP44, 230V, 120°, čidlo 410x115 LIIM0029

KARO II LED, 32W, 2880lm, 4000K, IP44, 230V, 120°, čidlo 410x115 LIIM0030

KARO II LED, 32W, 2560lm, 3000K, IP44, 230V, 120°, čidlo 410x115 LIIM0031

KARO II LED - provedení s pohybovým čidlem

KARO II LED 12 W, 4000 K, 230 VAC 120° 1020 lm, senzor 280x95 LIIM0005

KARO II LED 12 W, 3000 K, 230 VAC 120° 930 lm, senzor 280x95 LIIM0006

KARO II LED 18 W, 4000 K, 230 VAC 120° 1530 lm, senzor 360x105 LIIM0007

KARO II LED 18 W, 3000 K, 230 VAC 120° 1390 lm, senzor 360x105 LIIM0008

Příslušenství

Kryt pro KARO II LED 12 W, průměr 280 mm 280x85 LIIM0026

Kryt pro KARO II LED 18 W, průměr 360 mm 360x95 LIIM0027
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Mobilní kód       
 

Ø280mm
Ø360mm

95mm
105mm

LIN8006374
LIN8006375

LIN8006372
LIN8006373

 

LIN8006372
 

 

Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

 

Nástěnná a stropní svítidla

LIN8006372

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: ocelový plech

•	 Difuzor: opál PMMA s bajonetovým úchytem

•	 Světelný tok v nouzovém režimu: 450 - 500 lm

•	 Stmívatelné: Ne

•	 Doba života: 40.000h (L80/B50) 

•	 Montáž: přisazená stropní, nástěnná přisazená

•	 Teplota okolí: 0°C až +35°C

•	 Použití: chodby, schodiště 

w Stropní a nástěnná svítidla s nouzovým modulem série KARO II LED 

POPIS Ø x V (mm) DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

KARO LED 12 W, 3000 K, 1020 lm, opál, PMMA, IP44, nouzový modul 280x95 LIN8006372

KARO LED 12 W, 4000 K, 1080 lm, opál, PMMA, IP44, nouzový modul 280x95 LIN8006373

KARO LED 18 W, 3000 K, 1620 lm, opál, PMMA, IP44, nouzový modul 360x105 LIN8006374

KARO LED 18 W, 4000 K, 1700 lm, opál, PMMA, IP44, nouzový modul 360x105 LIN8006375
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LIOSM51223
 

 

 

Mobilní kód       
 

 

 

 

Nástěnná a stropní svítidla

LIOSM51223

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: práškově lakovaný ocelový plech

•	 Difuzor: třívrstvé TRIPLEX opálové sklo

•	 Difuzor: s patentovým uzávěrem

•	 Stmívatelné: Ne

•	 Integrovaný radarový HF sensor Hytronik (u variant s 
pohybovým čidlem)

•	 K svítidlu AURA LED Sensor lze maximálně připojit 15 ks 
svítidel AURA LED

•	 Montáž: přisazená stropní, nástěnná přisazená

•	 Teplota okolí: -20°C až +25°C 

•	 Doba života: 

	 - Aura 2 LED: 67.000h (L80/B10) 

	 - Aura 3 LED: 114.000h (L80/B10) 

•	 Žárovky pro svítidla s paticí E27 musí být objednány zvlášť

•	 Použití: chodby, schodiště, denní místnosti 

 

w Stropní a nástěnná svítidla série AURA  
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

Nástěnná a stropní svítidla

POPIS Ø x V (mm) DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

LED svítidla

AURA 2 LED 11 W, 3000 K, 1290 lm, IP43 280x120 LIOSM51223

AURA 2 LED 11 W, 4000 K, 1350 lm, IP43 280x120 LIOSM51723

AURA 3 LED 15 W, 3000 K, 1940 lm, IP43 350x120 LIOSM51227

AURA 3 LED 15 W, 4000 K, 2030 lm, IP43 350x120 LIOSM51727

LED svítidla s pohybovým čidlem

AURA 2 Senzor LED 11 W, 4000 K, 1350 lm, IP43 280x120 LIOSM51724

AURA 2 Senzor LED 11 W, 3000 K, 1290 lm, IP43 280x120 LIOSM51224

AURA 3 Senzor LED 15 W, 3000 K, 1940 lm, IP43 350x120 LIOSM51231

AURA 3 Senzor LED 15 W, 4000 K, 2030 lm, IP43 350x120 LIOSM51731

Svítidla s paticí E27

AURA 250, E27, max. 100 W, IP44 250x110 LIOSM42703

AURA 300, E27, max. 100 W, IP44 300x115 LIOSM42708

Náhradní sklo

Náhradní sklo AURA 2 280x120 LIOSM20002

Náhradní sklo AURA 3 350x120 LIOSM20003

w Stropní a nástěnná svítidla série AURA  
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LIOSM53235
 

 

 

Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

 

 

Nástěnná a stropní svítidla

LIOSM53235

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: práškově lakovaný ocelový plech

•	 Difuzor: opálový polykarbonát

•	 Difuzor: s patentovým uzávěrem

•	 Stmívatelné: Ne

•	 Montáž: přisazená stropní, nástěnná přisazená

•	 Teplota okolí: -20°C až +25°C 

•	 Doba života: 

	 - Titan 1 LED: 67.000h (L80/B10)

	 - Titan 2 LED: 114.000h (L80/B10)

•	 Použití: chodby, schodiště, denní místnosti, pasáže

 

w Stropní a nástěnná svítidla série TITAN LED  

POPIS Ø x V (mm) DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

TITAN 1 LED 20 W, 2590 lm, 3000 K, IP54 300x110 LIOSM53235

TITAN 1 LED 20 W, 2700 lm, 4000 K, IP54 300x110 LIOSM53735

TITAN 2 LED 29 W, 3380 lm, 3000 K, IP54 400x110 LIOSM53255

TITAN 2 LED 29 W, 4050 lm, 4000 K, IP54 400x110 LIOSM53755
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LIOSM51296
 

 

 

Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

 

Nástěnná a stropní svítidla

LIOSM51296

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: práškově lakovaný ocelový plech

•	 Difuzor: 3vrstvé foukané sklo - TRIPLEX OPÁL

•	 Difuzor: s bajonetovým zámkem

•	 Stmívatelné: Ne

•	 Montáž: přisazená stropní, nástěnná přisazená

•	 Teplota okolí: -20°C až +25°C 

•	 Doba života: 

	 - Elsa 1 LED: 67.000h (L80/B10)

	 - Elsa 2 LED: 114.000h (L80/B10)

•	 Použití: chodby, schodiště, denní místnosti, pasáže

 

w Stropní a nástěnná svítidla série ELSA LED  

POPIS Ø x V (mm) DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

ELSA 1 LED 11 W, 1290 lm, 3000 K, IP44 250x84 LIOSM51296

ELSA 1 LED 11 W, 1350 lm 4000 K, IP44 250x84 LIOSM51796

ELSA 2 LED 15 W, 1940 lm, 3000 K, IP44 300x86 LIOSM51301

ELSA 2 LED 15 W, 2030 lm, 4000 K, IP44 300x86 LIOSM51801
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LIOSM53316
 

 

 

Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

 

Nástěnná a stropní svítidla

LIOSM53316

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: práškově lakovaný ocelový plech

•	 Difuzor: opálový polykarbonát

•	 Mechanická odolnost: IK10

•	 Difuzor: s patentovým uzávěrem

•	 Stmívatelné: Ne

•	 Montáž: přisazená stropní, nástěnná přisazená

•	 Teplota okolí: -20°C až +25°C 

•	 Doba života: 

	 - Delia 1 LED: 67.000h (L80/B10)

	 - Delia 2 LED: 114.000h (L80/B10)

•	 Použití: chodby, schodiště, denní místnosti, pasáže

 

w Stropní a nástěnná svítidla série DELIA LED  

POPIS Ø x V (mm) DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

DELIA 1 LED 20 W, 2590 lm, 3000 K, IP54 300x75 LIOSM53316

DELIA 1 LED 20 W, 2700 lm, 4000 K, IP54 300x75 LIOSM53816

DELIA 2 LED 29 W, 3380 lm, 3000 K, IP54 400x80 LIOSM53336

DELIA 2 LED 29 W, 4050 lm, 4000 K, IP54 400x80 LIOSM53836
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Ø H

 

 

Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

  

 

Nástěnná a stropní svítidla

LI75101100

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: práškově lakovaný ocelový plech

•	 Difuzor: opálové skol PMMA

•	 Pružinová pojistka

•	 Barva: bílá

•	 Patice: E27

 

w Stropní svítidla série RKL 

POPIS Ø x V (mm) DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla

RKL 2, E27, max. 60 W, IP40, opál, bílá 300x105 LI75101100

RKL 3, E27, 2x 60 W  IP40, opál, bílá 375x125 LI75111100

Doporučený světelný zdroj

RL-A60 6,5 W, 230 V, 200°, 827, 806 lm, E27, 15000 h, matná LI43619185
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LINA001000
 

 

Mobilní kód       
 

300mm 300mm

11
0m

m

9m

4,5m 4,5m

2,
8m

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

Nástěnná a stropní svítidla

LINA000999

w Schrack-Info
•	 Stropní svítidla s integrovaným pohybovým čidlem

•	 Napájecí napětí: 230-240 VAC / 50 Hz

•	 Patice: 2x E27 s A60 / LED 16x 11000 mcd 110° LED

•	 Doba života 30.000h (pouze pro LED verzi) 

•	 Detekční úhel: 360°

•	 Instalační výška pro detekční úhel: 2,8 m

•	 Detekční dosah: 9 m

•	 Rozsah nastavení sepnutí: 10 sek. ± 1 sec / 5 min.

•	 Teplota okolí: -20°C až +40°C 

•	 Tělo svítidla: bíle lakovaný ocelový plech

•	 Difuzor: matné sklo

•	 Senzor a montážní šrouby: plast

•	 Barva: bílá

•	 Použití: chodby, schodiště, denní místnosti 

 

w Stropní svítidla s pohybovým čidlem série CAT - MS LED 

POPIS Ø x V (mm) DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla

CAT-MS, E27 A60, 2x 25 W, 360°, IP20, matná bílá 300x100 LINA000999

CAT-MS LED, 8,5 W, 3000 K, 375 lm, 360°, IP20, matná bílá 300x100 LINA001000

Doporučený světelný zdroj

RL-A60 6 W, 230 V, 827, 806 lm, E27, AL 15000 h, čirá LI42619089
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LIN8005197
 

 

 

Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

 

 

Nástěnná a stropní svítidla

LIN8005197

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: polykarbonát

•	 Barva: bílá

•	 Difuzor: opálový karbonát

•	 Stmívatelné: Ne

•	 Doba života: 40.000h (L70/B50) 

•	 Teplota okolí: -15 °C až +35 °C

•	 Montáž: přisazená stropní, nástěnná přisazená

•	 Použití: chodby, denní místnosti 

 

w Stropní a nástěnná svítidla série OVALIS LED 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

OVALIS LED 5 W, 3000 K, 400 lm, opál, IP65, bílá 171x71x45 LIN8005197
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

 

 

Nástěnná a stropní svítidla

LISO571002

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: plast

•	 Difuzor: čiré sklo s integrovanou prizmatickou strukturou

•	 Ochranná mříž: pozinkovaná ocel se západkovým upevněním

•	 5 nebo 3kabelový vstup (jeden s průchodkou)

•	 Dostupná barva: šedá

•	 Použití: sklepy, šachty, apod. 

 

w Stropní a nástěnná svítidla série OVAL 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla

OVAL 1x 60 W, E27, IP44, 2x kabelový vstup, ochranný koš, šedá 176x122x110 LISO571002

Doporučený zdroj

RL-A60 6 W, 230 V, 827, 806 lm, E27, AL 15000 h, čirá LI42619089

70 



78mm
580mm

40
m

m

80mm
580mm

40
m

m

LID15061 LID15063
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

 

 

Nástěnná a stropní svítidla

LID15061 & LID15063

LID15061 LID15063

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: tlakově litý hliník

•	 Difuzor: akrylátový opál

•	 Stmívatelné: Ne

•	 Doba života: 30000h (L70/B50) 

•	 Teplota okolí: -20°C až +50°C 

•	 Montáž: nástěnná přisazená

•	 Včetně napaječe

•	 Použití: koupelny, ložnice, šatny 

 

w Svítidla nad zrcadlo série BATH ROUND LED, BATH SQUARE LED 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla s LED

Bath Round Small LED, 23 W, 4000 K, 1650 lm, IP44, chrom 580x40x78 LID15061

Bath Round Small LED, 23 W, 3000 K, 1650 lm, IP44, chrom 580x40x78 LID15062

Bath Square Small LED, 23 W, 4000 K, 1650 lm, IP44, chrom 580x40x80 LID15063

Bath Square Small LED, 23 W, 3000 K, 1650 lm, IP44, chrom 580x40x80 LID15064
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LIN8006498
 

 

 

Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

LIN8006498 LIN8006499

LIN8006498 LIN8006499

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: hliník a polykarbonát

•	 Difuzor: opálový

•	 Stmívatelné: Ne

•	 Doba života: 30.000h (L70/B50) 

•	 Montáž: nástěnná

•	 Včetně napaječe

•	 S vypínačem

•	 Teplota okolí: 0°C až +35°C 

•	 Použití: koupelny, ložnice, šatny 

 

 

Nástěnná a stropní svítidla

w Svítidla nad zrcadlo série VERRA LED 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Verra LED 15 W, 3000 K, 1400 lm, opálový kryt, IP44, SKII s vypínačem 600x53x65 LIN8006498

Verra LED 15 W, 3000 K, 1400 lm, opálový kryt, IP44, SKI s vypínačem a zásuvkou Schuko 682x53x65 LIN8006499
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

 

Nástěnná a stropní svítidla

LIG9100036

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: práškově lakovaný ocelový plech

•	 Difuzor: PMMA

•	 Stmívatelné: Ano (pouze provedení DALI)

•	 Doba života: 60.000h (L80/B10) 

•	 Montáž: stropní

•	 Teplota okolí: 0°C až +30°C 

•	 Použití: chodby, venkovní objekty

 

w Stropní přisazená svítidla série PRIMOLUX LED 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla s elektronickým předřadníkem

Primolux LED 1235 35 W, 4050 lm/840, opál kryt, EVG, IP44, bílá 1235x95x72 LIG9100036

Primolux LED 1235 51 W, 5900 lm/840, opál, EVG, IP44, bílá 1235x95x72 LIG9100037

Primolux LED 1535 51 W, 5900 lm/840, opálový kryt, EVG, IP44, bílá 1535x95x72 LIG9100060

Primolux LED 1535 68 W, 8000 lm/840, opál, EVG, IP44, bílá 1535x95x72 LIG9100061

Svítidla s DALI stmívatelným předřadníkem

Primolux LED 1235 35 W, 4050 lm/840, opál, DALI, IP44, bílá 1235x95x72 LIG9100040

Primolux LED 1235 51 W, 5900 lm/840, opál, DALI, IP44, bílá 1235x95x72 LIG9100041

Primolux LED 1535 51 W, 5900 lm/840, opál, DALI, IP44, bílá 1535x95x72 LIG9100067

Primolux LED 1535 68 W, 8000 lm/840, opál, DALI, IP44, bílá 1535x95x72 LIG9100068

Svítidla s nouzovým modulem

Primolux LED 1235 38 W, 4050 lm/840, nouzový modul 3 h, opál, IP44, bílá 1235x95x72 LIG100044B

Primolux LED 1235 54 W, 5900 lm/840, nouzový modul 3 h, opál, IP44, bílá 1235x95x72 LIG100045B
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Mobilní kód

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

Nástěnná a stropní svítidla

LI70102060

LI70102062

w Schrack-Info
• Tělo svítidla: lakovaný ocelový plech

• Difuzor: akrylátový plast, vyzařovací úhel 90°

• Stmívatelné: Ne

• Doba života: 50.000h (L70/B10)

• Montáž: stropní

• Teplota okolí: 0°C až +25°C

• Použití: chodby, schodiště, denní místnosti

w Svítidla s difuzorem série AOT-O LED 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

LED svítidla

Vaničkové svítidlo AOT-O LED, 25 W, 4000 K, 2750 lm, IP50, akryl, opál, bílá 650x105x85 LI70102062

Vaničkové svítidlo AOT-O LED, 38 W, 4000 K, 4450 lm, IP50, akryl, opál, bílá 1260x105x85 LI70112062

Vaničkové svítidlo AOT-O LED, 62 W, 4000 K, 6250 lm, IP50, akryl, opál, bílá 1560x105x85 LI70122062

Vaničkové svítidlo AOT-O LED, 25 W, 3000 K, 2750 lm, IP50, akryl, opál, bílá 650x105x85 LI70101962

Vaničkové svítidlo AOT-O LED, 38 W, 3000 K, 4450 lm, IP50, akryl, opál, bílá 1260x105x85 LI70111962

Vaničkové svítidlo AOT-O LED, 62 W, 3000 K, 6250 lm, IP50, akryl, opál, bílá 1560x105x85 LI70121962
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

LIVI0003

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: ocelový plech

•	 Difuzor: opálový polykarbonát

•	 Barva: bílá

•	 Index podání barev: CRI>80

•	 Teplota chromatičnosti 3000 nebo 4000K

•	 Stmívatelné: Ne

•	 Průběžné prodrátování

•	 Konektorové připojení - Easy connect

•	 Doba života: 30.000h (L70/B50) 

•	 Připojení: max. 10 svítidel v jedné linii

•	 Teplota okolí: -20°C až +40°C 

•	 Montáž: stropní, nástěnná, závěsná

•	 Použítí: osvětlení skladů, chodeb a pomocných místností
 

 

Nástěnná a stropní svítidla

w Liniová svítidla série SOLO LED 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Solo LED, 36 W, 4000 lm, 3000 K, Ra>80, IP20, bílá 1133x63x76 LIVI0003

Solo LED, 36 W, 4000 lm, 4000 K, Ra>80, IP20, bílá 1133x63x76 LIVI0004

Solo LED, 55 W, 6000 lm, 3000 K, Ra>80, IP20, bílá 1415x63x76 LIVI0005

Solo LED, 55 W, 6000 lm, 4000 K, Ra>80, IP20, bílá 1415x63x76 LIVI0006
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Mobilní kód       
 

 

 

 

Nástěnná a stropní svítidla

LIG8100001

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: hliníkový profil

•	 Difuzor: opálové plexisklo (PLX)

•	 Barva: bílá

•	 Index podání barev: CRI>80

•	 Teplota chromatičnosti 3000 nebo 4000K

•	 Stmívatelné: Ano (pouze provedení DALI)

•	 Bez stroboskopického efektu: Ano (pouze varianta s DALI 
předřadníkem)

•	 Doba života: 50.000h (L80/B10) 

•	 Teplota okolí: 0°C až +45°C 

•	 Montáž: stropní, závěsná

•	 Příslušenství: startovací sada (nezbytná), reflektory

•	 Použití: osvětlení obchodních center, supermarketů, chodeb a 
pomocných místností

 

w Liniová svítidla pro nepřetržité svícení série SIMPLE LINE LED 
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

Nástěnná a stropní svítidla

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla s elektronickým předřadníkem

SIMPLE LINE LED 1012 31 W, 3200 lm/830, EVG, bílá 1014x40x60 LIG8100001

SIMPLE LINE LED 1012 31 W, 3300 lm/840, EVG, bílá 1014x40x60 LIG8100002

SIMPLE LINE LED 2012 62 W, 6400 lm/830, EVG, bílá 2014x40x60 LIG8100003

SIMPLE LINE LED 2012 62 W, 6600 lm/840, EVG, bílá 2014x40x60 LIG8100004

Svítidla s DALI stmívatelným předřadníkem

SIMPLE LINE LED 1012 31 W, 3200 lm/830, DALI, bílá 1014x40x60 LIG8100009

SIMPLE LINE LED 1012 31 W, 3300 lm/840, DALI, bílá 1014x40x60 LIG8100010

SIMPLE LINE LED 2012 62 W, 6400 lm/830, DALI, bílá 2014x40x60 LIG8100011

SIMPLE LINE LED 2012 62 W, 6600 lm/840, DALI, bílá 2014x40x60 LIG8100012

Reflektory

SIMPLE LINE hliníkový asymetrický reflektor LIG3000768

SIMPLE LINE hliníkový dvojitě asymetrický reflektor LIG3000769

Montážní příslušenství

SIMPLE LINE startovací sada (3pólová) LIG3100791

SIMPLE LINE startovací sada (5pólová) LIG3100792

w Liniová svítidla pro nepřetržité svícení série SIMPLE LINE LED 
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

78 

Prachotěsná svítidla



Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

LIVI0001

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: extrudovaný polykarbonát

•	 Difuzor: extrudovaný opálový polykarbonát

•	 Barva: šedá

•	 Index podání barev: CRI>80

•	 Barva chromatičnosti: 4000 K

•	 Stmívatelné: Ne

•	 Průběžné prodrátování

•	 Konektorové připojení - Easy connect

•	 Životnost: 50.000 h (L70/B50)

•	 Připojení: max. 10 svítidel v jedné linii

•	 Teplota okolí: -20°C až +40°C 

•	 Montáž: stropní, nástěnná, závěsná

•	 Použití: osvětlení dílen, skladů, chodeb a vlhkých prostor

 

 

Prachotěsná svítidla

w Prachotěsná svítidla série DEVO LED ECO 

 

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Devo LED Eco, 33 W, 3300 lm, 4000 K, Ra>80, IP65, šedá 1235x60x52 LIVI0001

Devo LED Eco, 51 W, 5100 lm, 4000 K, Ra>80, IP65, šedá 1515x60x52 LIVI0002
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

 

Prachotěsná svítidla

 

LIVB0001

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: plast zesílený skelnými vlákny

•	 Difuzor: opál PMMA

•	 Barva: šedá

•	 Reflektor z bílého lakovaného plechu

•	 Spony z nerezové oceli V2A

•	 Index podání barev: CRI>80

•	 Barva chromatičnosti: 4000 K

•	 Stmívatelné: Ne

•	 Doba života: 70.000h (L70/B50)

•	 Montáž: stropní, nástěnná, závěsná

•	 Teplota okolí: -20°C až +35°C 

•	 Použití: osvětlení garáží, montážních hal, dílen a vlhkých 
prostor

 

w Prachotěsná svítidla série DEVO LED PRO 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Devo LED Pro, 16 W, 840 EVG, 1900 lm, 230 VAC, IP65, SK I, PMMA 669x86x95 LIVB0001

Devo LED Pro, 31 W, 840 EVG, 4000 lm 230 VAC, IP65, SK I, PMMA 1277x86x95 LIVB0002

Devo LED Pro, 39 W, 840 EVG, 5000 lm, 230 VAC, IP65, SK I, PMMA 1577x86x95 LIVB0003

Devo LED Pro, 59 W, 840 EVG, 8100 lm, 230 VAC, IP65, SK I, PMMA 1277x112x97 LIVB0004

Devo LED Pro, 73 W, 840 EVG, 10200 lm, 230 VAC, IP65, SK I, PMMA 1577x112x97 LIVB0005
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Mobilní kód       
 

LI2JL58605

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: samozhášivý polykarbonát V2, barva šedá)

•	 Difuzor: samozhášivý polykarbonát V2, UV odlný, opatřený 
vnitřní prizmatickou strukturou

•	 Spony z nerezové oceli V2A

•	 Stmívatelné: ANO (pouze provedení s DALI)

•	 Doba života: 80.000h (L80/B10)

•	 Montáž: stropní, nástěnná, závěsná

•	 Teplota okolí: -20°C až +35°C 

	 - Linda Basic: od -20°C do +40°C

	 - Linda LED s nouzovým modulem 1 h: od 0°C do + 25°C

•	 TÜV certifikace (HACCP / IFS / BRC)

•	 Použití: osvětlení garáží, montážních hal, dílen a vlhkých místností

 
 

Prachotěsná svítidla

w Prachotěsná svítidla série LINDA LED, třída ochrany I 
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

Prachotěsná svítidla

w Prachotěsná svítidla série LINDA LED, třída ochrany I 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Linda LED Basic

Linda Basic LED 1x 19 W, 4000 K, 2738 lm 1270x100x100 LI2JL58762

Linda Basic LED 1x 23 W, 4000 K, 3435 lm 1570x100x100 LI2JL58764

Linda Basic LED 2x 19 W, 4000 K, 5329 lm 1270x160x100 LI2JL58763

Linda Basic LED 2x 23 W, 4000 K, 6685 lm 1570x160x100 LI2JL58765

Linda LED

Linda LED 1x12 W, 4000 K, 1898 lm 660x100x100 LI2JL58561

Linda LED 1x 24 W, 4000 K, 3802 lm 1270x100x100 LI2JL58583

Linda LED 1x 30 W, 4000 K, 4758 lm 1570x100x100 LI2JL58605

Linda LED 2x 12 W, 4000 K, 3098 lm 660x160x100 LI2JL58572

Linda LED 2x 24 W, 4000 K, 7399 lm 1270x160x100 LI2JL58594

Linda LED 2x 30 W, 4000 K, 9259 lm 1570x160x100 LI2JL58616

Linda LED DALI

Linda LED PC 1x 24 W, 4000 K, 3802 lm, DALI 1270x100x110 LI2JL35124

Linda LED PC 2x 24 W, 4000 K, 7399 lm, DALI 1270x160x110 LI2JL53224

Linda LED PC 1x 30 W, 4000 K, 4899 lm, DALI 1570x100x110 LI2JL76130

Linda LED PC 2x 30 W, 4000 K, 9259l m, DALI 1570x160x110 LI2JL31230

Linda LED úzkozářič

Linda LED CONIC 2x 24 W, 4000 K, 7251 lm 1270x160x100 LI2JL58630

Linda LED CONIC 2x 30 W, 4000 K, 9074 lm 1570x160x100 LI2JL58632

Linda LED širokozářič

Linda LED 2x 24 W AMPIO, 4000 K, 7383 lm 1270x160x100 LI2JL58659

Linda LED 2x 30 W AMPIO , 4000 K, 9238 lm 1570x160x100 LI2JL58661

Linda LED HS (speciální povrchová úprava - "Hard skin")

Linda LED HS 1x 30 W, 4000 K, 4758 lm 1570x100x100 LI2JL58724

Linda LED HS 2x 30 W, 4000 K, 9259 lm 1570x160x100 LI2JL58730

Linda LED s nouzovým modulem 1h

Linda LED 1x 24 W s nouzovým modulem 1h, 4000 K, 3802 lm 1270x100x110 LI2JL58589

Linda LED 2x 24 W s nouzovým modulem 1h, 4000 K, 7399 lm 1270x160x110 LI2JL58600

Linda LED 1x 30 W s nouzovým modulem 1h, 4000 K, 4758 lm 1570x100x110 LI2JL58611

Linda LED 2x 30 W s nozovým modulem 1h, 4000 K, 9259 lm 1570x160x110 LI2JL58623
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

 

Prachotěsná svítidla

LI2J67124H

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: samozhášivý polykarbonát V2, barva šedá - RAL 

7035

•	 Vstřikované těsnění odolné vůči stárnutí

•	 Difuzor: samozhášivý polykarbonát V2, UV odolný, opatřený 
vnitřní prizmatickou sturkturou

•	 Reflektor z bílého lakovaného plechu

•	 Spony z nerezové oceli V2A

•	 Optika: čirý difuzor

•	 Vyzařování světla: přímé

•	 Index podání barev Ra >80

•	 Barva chromatičnosti: 4000 K

•	 Světelný zdroj: LED

•	 Doba života: 80.000h (L80/B10)

•	 Teplota okolí: -20°C až +35°C 

•	 Elektronický předřadník (stmívatelný na vyžádání)

•	 TÜV certifikace (HACCP / IFS / BRC)

•	 Použití: osvětlení garáží, montážních hal, dílen a vlhkých 
místností

 

w Prachotěsná svítidla série LINDA LED, třída ochrany II 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Linda LED PC 1x24 W,4000 K, 3914 lm, IP65, SK II, délka 1270 mm, šedá 1270x100x100 LI2J67124H

Linda LED PC 2x24 W,4000 K, 7399 lm, IP65, SK II, délka 1270 mm, šedá 1270x160x100 LI2J25224H

Linda LED PC 1x30 W,4000 K, 4899 lm, IP65, SK II, délka 1570 mm, šedá 1570x100x100 LI2J68130H

Linda LED PC 2x30 W,4000 K, 9628 lm, IP65, SK II, délka 1570 mm, šedá 1570x160x100 LI2J68230H
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LI2JL58808
 

 

 

Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

 

Prachotěsná svítidla

LI2JL58808

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: samozhášivý polykarbonát V2, transparentní

•	 Vstřikované těsnění odolné vůči stárnutí

•	 Tělo svítidla: samozhášivý polykarbonát V2, UV odolný, 
opatřený vnitřní prizmatickou sturkturou

•	 Reflektor z bílého lakovaného plechu

•	 Spony z nerezové oceli V2A čirý difuzor

•	 Vyzařování světla: přímé

•	 Index podání barev Ra >80

•	 Barva chromatičnosti: 4000 K

•	 Světelný zdroj: LED

•	 Doba života: 80.000h (L80/B10)

•	 Teplota okolí: -20°C až +35°C 

•	 Elektronický předřadník (stmívatelný na vyžádání)

•	 TÜV certifikace (HACCP / IFS / BRC)

•	 Použití: osvětlení garáží, montážních hal, dílen a vlhkých 
místností

 

w Prachotěsná svítidla série LINDA LED TRANSPARENT 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Linda LED Transparent EVG

Linda LED Transparent 1x 24 W, 4000 K, 3935 lm 1270x100x100 LI2JL58808

Linda LED Transparent 2x 24 W, 4000 K, 7693 lm 1270x160x100 LI2JL58809

Linda LED Transparent 1x 30 W, 4000 K, 4925 lm 1570x100x100 LI2JL58810

Linda LED Transparent 2x 30 W, 4000 K, 9628 lm 1570x160x100 LI2JL58811
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LIC4LD2S00

 

Mobilní kód       
 

 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

Prachotěsná svítidla

LIC2LD4S00

LICVVID670 LI2JLI0304 LI2JLI0484

 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Náhradní kryt LINDA 1x 14/24/18 W 660x115x115 LIC2LD4S00

Náhradní kryt LINDA 1x 28/54/36 W 1270x115x115 LIC4LD1S00

Náhradní kryt LINDA 2x 28/54/36 W 1270x175x115 LIC4LD2S00

Náhradní kryt LINDA 1x 35/49/80/58 W 1570x115x115 LIC6LD1S00

Náhradní kryt LINDA 2x 35/49/58 W 1570x175x115 LIC6LD2S00

Nerezová spona pro svítidla LINDA LICVVID670

Montážní spona pro svítidla LINDA, nerezová 27x57x17 LI2JLI0304

Závěsný háček pro řetízek pro svítidla LINDA 30x10x2 LI2JLI0484

w Náhradní díly pro prachotěsná svítidla série LINDA 
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

LID13436

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: polykarbonát

•	 Difuzor: čirý polykarbonát

•	 Barva: šedá

•	 Pro LED trubice určené pro přímé připojení 230 VAC

•	 Patice G13

•	 Montáž: stropní, nástěnná

•	 Okolní teplota: záleží na použitých LED trubicích

•	 LED trubice musí být objednány zvlášť

•	 Použití: osvětlení garáží, montážních hal, dílen a vlhkých prostor

 

 

 

Prachotěsná svítidla

w Prachotěsná svítidla série DEWY, IP65, pro LED trubice T8 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla

Dewy IP65 pro 1x T8 LED trubici 600 mm PC/PC, šedá 655x70x80 LID13436

Dewy IP65 pro 2x T8 LED trubici 600mm PC/PC, šedá 655x110x80 LID13437

Dewy IP65 pro 1x T8 LED trubici 1200 mm PC/PC, šedá 1265x70x80 LID13438

Dewy IP65 pro 2x T8 LED trubici 1200mm PC/PC, šedá 1265x110x80 LID13439

Dewy IP65 pro 1x T8 LED trubici 1500 mm PC/PC, šedá 1565x110x80 LID13440

Dewy IP65 pro 2x T8 LED trubici 1500mm PC/PC, šedá 1565x115x86 LID13441

Doporučený světelný zdroj

RL-LED T8 18 G13 EM 7,6W 840 800lm L-600mm LI43618522

RL-LED T8 36 G13 EM 16,2W 840 1700lm L-1200mm LI43618525

RL-LED T8 58 19,1 W, 230 V, 190°, 840, 2000 lm, G13, 30000 h, délka 1500 mm LI43618530
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

88 

Svítidla pro sportoviště - 
odolná proti nárazu míče



Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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LIELA35684 LIELA31158 LIELA42308
 

 

 

Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

LIELA35684

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: ocelový plech o tloušťce 0,5 mm

•	 Bílá mřížka vyztužena ocelovými dráty

•	 Barva: RAL 90003 (bílá)

•	 Stmívatelné: ano, DALI a TOUCH dimm

•	 Doba života: 50.000h (L90/B50) 

•	 Teplota okolí: -25°C až +50°C 

•	 Montáž: stropní přisazená

•	 Použití: sportovní haly, tělocvičny 

 

Svítidla pro sportoviště - odolná proti nárazu míče

w Svítidla pro stropní přisazenou montáž série SPORT LED 

 

 

Objednací číslo Rozestup vrtacích otvorů

 
X Y Z

[mm] [mm] [mm]
LIELA35684 240 760 380
LIELA31158 240 1220 610
LIELA42308 540 1220 610

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

SARW LED Sport 56 W, 4000 K, 5320 lm, IP20, BWS, DALI, bílá 1255x355x85 LIELA35684

SARW LED Sport 115 W, 4000 K, 11870 lm, IP20, BWS, DALI, bílá 1555x355x85 LIELA31158

SARW LED Sport 230 W, 4000 K, 23750 lm, IP20, BWS, DALI, bílá 1555x650x85 LIELA42308
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

LIELE21154

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: ocelový plech o tloušťce 0,5 mm

•	 Bílá mřížka vyztužena ocelovými dráty

•	 Barva: RAL 90003 (bílá)

•	 Stmívatelné: ano, DALI a TOUCH dimm

•	 Doba života: 50.000h (L90/B50) 

•	 Teplota okolí: -25°C až +50°C 

•	 Montáž: do rastru M625 nebo do SDK

•	 Použití: sportovní haly, tělocvičny 

 

 

Svítidla pro sportoviště - odolná proti nárazu míče

w Vestavná stropní svítildla série SPORT LED 

 

 

POPIS VÝŘEZ v mm D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

SERW LED Sport 56 W, 4000 K, 5200 lm, IP20, BWS, DALI, bílá 290x1230 1245x310x92 LIELE25684

SERW LED Sport 115 W, 4000 K, 11870 lm, IP20, BWS, DALI, bílá 290x1530 1545x310x92 LIELE21154

SERW LED Sport 56 W, 4000 K, 5680 lm, IP20, BWS, DALI, bílá 605x605 620x620x92 LIELE45684

91 



Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

92 

Průmyslová svítidla



Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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LITP0003

 

Mobilní kód       
 

 

 

Průmyslová svítidla

LITP0001

LITP0006

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: tlakově litý hliník

•	 Difuzor: tvrzené sklo nebo polykarbonát

•	 Vyzařovací charakteristika: rotačně symetrická

•	 Vyzařovací úhel: 110° nebo 90°

•	 Barva chromatičnosti: 4000 K

•	 Stmívatelné: Ano, 1-10 V (s potenciometrem EV103021, maximální počet připojených svítidel je 70)

•	 Doba života: 50.000h (L70/B50) 

•	 Teplota okolí: -35°C až +50°C 

•	 Montáž: stropní, závěsná

•	 Příslušenství: montážní úchy pro přisazenou montáž

•	 Použití: osvětlení skladů, logistických center, průmyslových objektů a přístřešků

w Průmyslová svítidla série ARKTUR ECO LED, IP65 
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LITP0001
 

 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

Průmyslová svítidla

 

POPIS Ø x V (mm) D x Š x V mm Š x V x H (mm) DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla

Arktur Eco LED, 90 W, 840, 12600 lm, 
IP65, 110° 220x171  LITP0001

Arktur Eco LED, 180 W, 840, 25200 lm, 
IP65, 110° 330x171  LITP0002

Arktur Eco LED, 180 W, 840, 25200 lm, 
IP65, 90° 330x171  LITP0003

Arktur Eco LED, 220 W, 840, 30800 lm, 
IP65, 90° 400x194  LITP0004

Elektronický potenciometr, 1-10V 70x70x40  EV103021

Kryt stmívače s tlačítkem, bílá 50x50x20  EV102013

Rámeček jednoduchý, bílá barva 83x83x10  EV105001

Montážní příslušenství

Montážní set pro Arktur Eco 90 W LED 243x50x170  LITP0005

Montážní set pro Arktur Eco 180 W LED 330x50x228  LITP0006

Montážní set pro Arktur Eco 220 W LED 400x50x268  LITP0007

w Průmyslová svítidla série ARKTUR ECO LED, IP65 
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

Průmyslová svítidla

LIG9200067

LIG2000821 LIG2000824

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: tlakově litý hliník

•	 Difuzor: tvrzené čiré sklo

•	 Vyzařovací charakteristika: rotačně symetrická

•	 Barva chromatičnosti: 4000 K

•	 Stmívatelné: Ne, DALI na vyžádání

•	 Životnost: 100.000h (L80/B10)

•	 Teplota okolí: -40°C až +40°C 

•	 Odolné vůči nárazu míče

•	 Certifikace HACCP - lze použít v potravinářském průmyslu

•	 Montáž: stropní, závěsná

•	 Příslušenství: montážní úchyty pro přisazenou montáž

•	 Použití: osvětlení skladů, logistickcýh center, průmyslových 
objektů, sportovních objektů a přístřešků

 

w Průmyslová svítidla série ARKTUR SQUARE LED ECO 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla

Arktur Square LED ECO 111 W, 13600 lm/840 EVG, IP66, 100°,  šedá 515x345x90 LIG9200067

Arktur Square LED ECO 159 W, 19800 lm/840 EVG, IP66, 100°,  šedá 515x345x90 LIG9200052

Arktur Square LED ECO 194 W, 23800 lm/840 EVG, IP66, 100°,  šedá 515x345x90 LIG9200051

Příslušenství

Řetízek LS-KE pro zavěšení nosné lišty, pozink LI8B000068

Nastavitelná montážní konzole pro Arktur Square LED 545x60x225 LIG2000821

Držáky pro nástěnnou montáž Arktur Square LED 205x89x187 LIG2000824
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

Průmyslová svítidla

 

LIG9200068
 

LIG9200068

LIG2000823 LIG2000824

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: tlakově litý hliník

•	 Difuzor: tvrzené čiré sklo

•	 Vyzařovací charakteristika: rotačně symetrická

•	 Barva chromatičnosti: 4000 K

•	 Stmívatelné: Ne, DALI na vyžádání

•	 Životnost: 100.000h (L80/B10)

•	 Teplota okolí: -40°C až +50°C 

•	 Odolné vůči nárazu míče

•	 Certifikace HACCP - lze použít v potravinářském průmyslu

•	 Montáž: stropní, závěsná

•	 Příslušenství: montážní úchy pro přisazenou montáž

•	 Použití: osvětlení skladů, logistických center, průmyslových 
objektů, sportovních objektů a přístřešků

 

w Průmyslová svítidla série ARKTUR SQUARE LED ECO PLUS 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla

Arktur Square LED ECO PLUS 214 W, 27000 lm/840, IP66, 100°, šedá 675x398x90 LIG9200068

Příslušenství

Řetízek LS-KE pro zavěšení nosné lišty, pozink LI8B000068

Nastavitelná montážní konzole pro Arktur Square LED PLUS 545x60x225 LIG2000823

Držáky pro nástěnnou montáž Arktur Square LED 205x89x187 LIG2000824
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LIG2501011
 

 

Mobilní kód       
 

 
 

 

Průmyslová svítidla

LIG2501011

LIG2000821 LIG2000824

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: tlakově litý hliník

•	 Difuzor: tvrzené čiré sklo

•	 Vyzařovací charakteristika: rotačně symetrická nebo 
symetrická

•	 Barva chromatičnosti: 4000, 5700, 6500 K

•	 Stmívatelné: Ne, DALI na vyžádání

•	 Životnost: 100.000h (L80/B10)

•	 Teplota okolí: -40°C až +45°C 

•	 Odolné vůči nárazu míče

•	 Certifikace HACCP - lze použít v potravinářském průmyslu

•	 Montáž: stropní, závěsná

•	 Příslušenství: montážní úchyty pro přisazenou montáž

•	 Použití: osvětlení skladů, logistických center, průmyslových 
objektů, sportovních objektů a přístřešků

 

w Průmyslová svítidla série ARKTUR SQUARE LED 
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

Průmyslová svítidla

w Průmyslová svítidla série ARKTUR SQUARE LED 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla

Arktur Square LED 113 W, 9900 lm/840, EVG, IP66, 55°, šedá 515x345x90 LIG2501011

Arktur Square LED 113 W, 9900 lm/840, EVG, IP66, 110°, šedá 515x345x90 LIG2501013

Arktur Square LED 113 W, 9900 lm/840, EVG, IP66, 120 x 40°, šedá 515x345x90 LIG2501014

Arktur Square LED 113 W, 11250 lm/740, EVG, IP66, 55°, šedá 515x345x90 LIG2502011

Arktur Square LED 113 W, 11250 lm/740, EVG, IP66, 110°, šedá 515x345x90 LIG2502013

Arktur Square LED 113 W, 11250 lm/740, EVG, IP66, 120 x 40°, šedá 515x345x90 LIG2502014

Arktur Square LED 113 W, 12000 lm/757, EVG, IP66, 55°, šedá 515x345x90 LIG2503011

Arktur Square LED 113 W, 12000 lm/757, EVG, IP66, 110°, šedá 515x345x90 LIG2503013

Arktur Square LED 113 W, 12000 lm/757, EVG, IP66, 120 x 40°, šedá 515x345x90 LIG2503014

Arktur Square LED 113 W, 12000 lm/765, EVG, IP66, 55°, šedá 515x345x90 LIG2504011

Arktur Square LED 113 W, 12000 lm/765, EVG, IP66, 110°, šedá 515x345x90 LIG2504013

Arktur Square LED 113 W, 12000 lm/765, EVG, IP66, 120 x 40°, šedá 515x345x90 LIG2504014

Arktur Square LED 147 W, 13200 lm/840, EVG, IP66, 55°, šedá 515x345x90 LIG2505011

Arktur Square LED 147 W, 13200 lm/840, EVG, IP66, 110°, šedá 515x345x90 LIG2505013

Arktur Square LED 147 W, 13200 lm/840, EVG, IP66, 120 x 40°, šedá 515x345x90 LIG2505014

Arktur Square LED 147 W, 15000 lm/740, EVG, IP66, 55°, šedá 515x345x90 LIG2506011

Arktur Square LED 147 W, 15000 lm/740, EVG, IP66, 110°, šedá 515x345x90 LIG2506013

Arktur Square LED 147 W, 15000 lm/740, EVG, IP66, 120 x 40°, šedá 515x345x90 LIG2506014

Arktur Square LED 147 W, 15900 lm/757, EVG, IP66, 55°, šedá 515x345x90 LIG2507011

Arktur Square LED 147 W, 15900 lm/757, EVG, IP66, 110°, šedá 515x345x90 LIG2507013

Arktur Square LED 147 W, 15900 lm/757, EVG, IP66, 120 x 40°, šedá 515x345x90 LIG2507014

Arktur Square LED 147 W, 15900 lm/765, EVG, IP66, 55°, šedá 515x345x90 LIG2508011

Arktur Square LED 147 W, 15900 lm/765, EVG, IP66, 110°, šedá 515x345x90 LIG2508013

Arktur Square LED 147 W, 15900 lm/765, EVG, IP66, 120 x 40°, šedá 515x345x90 LIG2508014

Arktur Square LED 184 W, 16500 lm/840, EVG, IP66, 55°, šedá 515x345x90 LIG2509011

Arktur Square LED 184 W, 16500 lm/840, EVG, IP66, 110°, šedá 515x345x90 LIG2509013

Arktur Square LED 184 W, 16500 lm/840, EVG, IP66, 120 x 40°, šedá 515x345x90 LIG2509014

Arktur Square LED 184 W, 19000 lm/740, EVG, IP66, 55°, šedá 515x345x90 LIG2510011

Arktur Square LED 184 W, 19000 lm/740, EVG, IP66, 110°, šedá 515x345x90 LIG2510013

Arktur Square LED 184 W, 19000 lm/740, EVG, IP66, 120 x 40°, šedá 515x345x90 LIG2510014

Arktur Square LED 184 W, 20000 lm/757, EVG, IP66, 55°, šedá 515x345x90 LIG2511011

Arktur Square LED 184 W, 20000 lm/757, EVG, IP66, 110°, šedá 515x345x90 LIG2511013

Arktur Square LED 184 W, 20000 lm/757, EVG, IP66, 120 x 40°, šedá 515x345x90 LIG2511014

Arktur Square LED 184 W, 20000 lm/765, EVG, IP66, 55°, šedá 515x345x90 LIG2512011

Arktur Square LED 184 W, 20000 lm/765, EVG, IP66, 110°, šedá 515x345x90 LIG2512013

Arktur Square LED 184 W, 20000 lm/765, EVG, IP66, 120 x 40°, šedá 515x345x90 LIG2512014
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

Průmyslová svítidla

w Průmyslová svítidla série ARKTUR SQUARE LED 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Příslušenství

Řetízek LS-KE pro zavěšení nosné lišty, pozink LI8B000068

Nastavitelná montážní konzole pro Arktur Square LED 545x60x225 LIG2000821

Držáky pro nástěnnou montáž Arktur Square LED 205x89x187 LIG2000824
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Mobilní kód       
 

  

Průmyslová svítidla

LIG4254013

LIG2000823 LIG2000824

w Schrack-Info
•	 Tělo svítidla: tlakově litý hliník

•	 Difuzor: tvrzené čiré sklo

•	 Vyzařovací charakteristika: rotačně symetrická nebo 
symetrická

•	 Barva chromatičnosti: 4000, 5700, 6500 K

•	 Stmívatelné: Ne, DALI na vyžádání

•	 Životnost: 100.000h (L80/B10)

•	 Teplota okolí: -40°C až +45°C 

•	 Odolné vůči nárazu míče

•	 Certifikace HACCP - lze použít v potravinářském průmyslu

•	 Montáž: stropní, závěsná

•	 Příslušenství: montážní úchyty pro přisazenou montáž

•	 Použití: osvětlení skladů, logistických center, průmyslových 
objektů, sportovních objektů a přístřešků

w Průmyslová svítidla série ARKTUR SQUARE LED ECO PLUS 
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

Průmyslová svítidla

w Průmyslová svítidla série ARKTUR SQUARE LED ECO PLUS 

POPIS D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla

Arktur Square Plus 220 W, 22000 lm/840 EVG, IP66, 110°, šedá 675x398x90 LIG4254013

Arktur Square Plus 220 W, 22000 lm/840 EVG, IP66, 120x40°, šedá 675x398x90 LIG4254014

Arktur Square Plus 220 W, 22000 lm/840 EVG, IP66, 55°, šedá 675x398x90 LIG4254011

Arktur Square Plus 220 W, 25000 lm/740 EVG, IP66, 110°, šedá 675x398x90 LIG4251013

Arktur Square Plus 220 W, 25000 lm/740 EVG, IP66, 120x40°, šedá 675x398x90 LIG4251014

Arktur Square Plus 220 W, 25000 lm/740 EVG, IP66, 55°, šedá 675x398x90 LIG4251011

Arktur Square Plus 220 W, 26600 lm/757 EVG, IP66, 110°, šedá 675x398x90 LIG4252013

Arktur Square Plus 220 W, 26600 lm/757 EVG, IP66, 120x40°, šedá 675x398x90 LIG4252014

Arktur Square Plus 220 W, 26600 lm/757 EVG, IP66, 55°, šedá 675x398x90 LIG4252011

Arktur Square Plus 220 W, 26600 lm/765 EVG, IP66, 110°, šedá 675x398x90 LIG4253013

Arktur Square Plus 220 W, 26600 lm/765 EVG, IP66, 120x40°, šedá 675x398x90 LIG4253014

Arktur Square Plus 220 W, 26600 lm/765 EVG, IP66, 55°, šedá 675x398x90 LIG4253011

Arktur Square Plus 214 W, 27000 lm/840 EVG, IP66, 100°, šedá 675x398x90 LIG4255115

Příslušenství

Řetízek LS-KE pro zavěšení nosné lišty, pozink LI8B000068

Nastavitelná montážní konzole pro Arktur Square LED PLUS 545x60x225 LIG2000823

Držáky pro nástěnnou montáž Arktur Square LED 205x89x187 LIG2000824
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

LIHB13000

LIHBMB380

w Schrack-Info
•	 Materiál: tlakově litý hliník

•	 Difuzor: čirý polykarbonát

•	 Barva: šedá RAL 9006

•	 Softstart - bez vysokého náběhového proudu

•	 Doba života: 60.000h (L80/B10) 

•	 Barva chromatičnosti: 4000 K

•	 Index podání barev: Ra ≥80 

•	 Vyzařovací úhel: 120°

•	 Stmívatelné: DALI (neplatí pro ARKTUR II ECO)

•	 2stupňové zapnutí (30 a 100 %), neplatí pro ARKTUR II ECO

•	 Teplota okolí: od -20°C do +50°C

•	 Automatické omezení proudu zamezí přehřátí svítidla

•	 Montáž: stropní, závěsná

•	 Příslušenství: montážní úchyty pro přisazenou montáž

•	 Použití: osvětlení skladů, logistických center, průmyslových 
objektů a přístřešků 

•	 Integrovaná tepelná ochrana: automatické omezení výkonu od 
+40°C do +65°C

•	 Energetická třída ++

 

 

Průmyslová svítidla

w Průmyslová svítidla série ARKTUR ROUND II LED 

 

POPIS Ø x V (mm) D x Š x V mm DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Svítidla

Arktur2 ECO 100 W, 13000 lm, 4000 K, 120°, EVG 380x114 LIHB13000

Arktur2 120 W, 17000 lm, 4000 K, 120°, DALI 380x114 LIHB17000

Arktur2 160 W, 21000 lm, 4000 K, 120°, DALI 380x114 LIHB21000

Montážní příslušenství

Montážní držák pro stropní instalaci svítidel Arktur 255x108x110 LIHBMB380
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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LED pásky



Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 
 

 

 

LED pásky

 

LICT1880

w Schrack-Info
•	 Typ LED chipů: Epistar 2835

•	 Dělitelnost: každých 50 mm

•	 Index podání barev: CRI>90

•	 Teplota chromatičnosti 3000 nebo 4000 K

•	 Stmívatelné : ano v závislosti na použitém napaječi

•	 Napájecí napětí 24 VDC

•	 Spojování vyžadováno každých 5 metrů

•	 Vyzařovací úhel: 110°

•	 Dostupné náviny: 5, 30 metrů

•	 Montáž: pomocí dvojité lepící TESA pásky

•	 Teplota okolí: -40°C až +50°C 

•	 Doba života: 60.000h (L70/B50)

•	 Použití: osvětlení schodů, nábytku a dekorativní osvětlení

•	 Další LED pásky, Al profily, ovladače a mnoho dalšího 
naleznete v katalogu "LED STRIPS AND MORE"

 
 

w LED flexibilní vnitřní pásky série MARRA PRO LED 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

LED flexibilní pásky - návin 5 metrů

Marra Pro LED 14,4 W, 1300 lm/m, 3000 K, Ra>90, 24 V, délka 5 m LICT1880

Marra Pro LED 9,6 W, 960 lm/m, 3000 K, Ra>90, 24 V, délka 5 m LICT1881

Marra Pro LED 14,4 W, 1400 lm/m, 4000 K, Ra>90, 24 V, délka 5 m LICT1889

Marra Pro LED 9,6 W, 1000 lm/m, 4000 K, Ra>90, 24 V, délka 5m LICT1891

LED flexibilní pásky - návin 30 metrů

Marra Pro LED 14,4 W, 1300 lm/m, 3000 K, Ra>90, 24 V, délka 30 m LICT1879

Marra Pro LED 9,6 W, 960 lm/m, 3000 K, Ra>90, 24 V, délka 30 m LICT1878

Marra Pro LED 14,4 W, 1400 lm/m, 4000 K, Ra>90, 24 V, délka 30 m LICT1888

Marra Pro LED 9,6 W, 1000 lm/m, 4000 K, Ra>90, 24 V, délka 30 m LICT1890

Montážní příslušenství

Konektor 2pinový pro Marra Pro, balení 10 kusů LICT1852

Konektor Plug 2pinový pro Marra Pro, balení 10 kusů LICT1872
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

LED pásky

 

 

 

 

LIAP001001

w Schrack-Info
•	 Montážní profil série LBF pro LED pásky (Al profil se použivá 

také pro chlazení LED pásků)

•	 Materiál: extrudovaný hliníkový profil

•	 Povrchová úprava: elox

•	 Délka: 2 metry

•	 Poznámka: plast a hliník mají rozdílné koeficienty teplotní 
roztažnosti, které je nutné při montáži brát v potaz. Od 20° C 
je teplotní roztažnost hliníku cca 0,25 mm/1 m a u plastového 
krytu je to cca 0,7 mm/1 m při změně teploty o 10° C.

 

w LED profil série LBF 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Profil

Hliníkový profil LBF, délka 2 m LIAP001001

Hliníkový kryt

Hliníková krytka LB plochá, délka 2000 mm, 17,8 x 6,6 mm LIAB001100

PMMA kryt

Kryt LB plochý, transparentní s 92% propustností, délka 2 m LIAB001001

Kryt LB plochý, opálový s 50% propustností, délka 2 m LIAB001003

Kryt LB vypouklý, opálový s 50% propustností, délka 2 m LIAB001006

Kryt PMMA rohový, opál, délka 2 m LIAB001009

Kryt PMMA LB,  úzká vyzařovací charakteristika LIAB001010

Kryt PMMA LB,  asymetrický LIAB001011

Koncovky k profilu

Koncovka profilu LBF, plochá, uzavřená LIEK001100

Koncovka profilu LBF, plochá, s otvorem LIEK001101

Koncovka profilu LBF, oblá, uzavřená LIEK001110

Koncovka profilu LBF, oblá, s otvorem LIEK001111

Koncovka profilu LBF, hranatá, uzavřená LIEK001120

Koncovka profilu LBF, hranatá, s otvorem LIEK001121

Příslušenství k profilu

Lankový závěs včetně stropního úchytu, lanko 2m LIPZ001002

Rychloupínací jezdec pro lanko včetně šroubu M4 LIPZ002001

Montážní úchyt LBF LIPZ005001

Montážní úhelník nastavitelný LIPZ007001
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

LED pásky

 

LIAP001010

w Schrack-Info
•	 Přisazený hliníkový profil série LBL pro LED pásky(profil se 

použivá také pro chlazení LED pásků)

•	 Materiál: extrudovaný hliníkový profil

•	 Povrchová úprava: elox

•	 Délka: 2 metry

•	 Poznámka: plast a hliník mají rozdílné koeficienty teplotní 
roztažnosti, které je nutné při montáži brát v potaz. Od 20° C 
je teplotní roztažnost hliníku cca 0,25 mm/1 m a u plastového 
krytu je to cca 0,7 mm/1 m při změně teploty o 10° C.

 

w LED hliníkový profil série LBL, eloxovaný 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Profil

Hliníkový profil LBL, délka 2 m LIAP001010

Hliníkový kryt

Hliníková krytka LB plochá, délka 2000 mm, 17,8 x 6,6 mm LIAB001100

PMMA kryt

Kryt LB plochý, transparentní s 92% propustností, délka 2 m LIAB001001

Kryt LB plochý, opálový s 50% propustností, délka 2 m LIAB001003

Kryt LB vypouklý, opálový s 50% propustností, délka 2 m LIAB001006

Kryt PMMA rohový, opál, délka 2 m LIAB001009

Kryt PMMA LB,  úzká vyzařovací charakteristika LIAB001010

Kryt PMMA LB,  asymetrický LIAB001011

Koncovky k profilu

Koncovka profilu LBL, plochá, včetně šroubů LIEK001000

Koncovka profilu LBL, plochá s kabelovým vstupem, včetně šroubů LIEK001001

Koncovka profilu LBL, kruhová, včetně šroubů LIEK001010

Koncovka profilu LBL, kruhová s kabelovým vstupem, včetně šroubů LIEK001011

Koncovka profilu LBL, čtvercová, včetně šroubů LIEK001020

Koncovka profilu LBL, čtvercová s kabelovým vstupem, včetně šroubů LIEK001021

Příslušenství k profilu

Lankový závěs včetně stropního úchytu, lanko 2m LIPZ001002

Rychloupínací jezdec pro lanko včetně šroubu M4 LIPZ002001

Montážní úchyt LBF LIPZ005001

Montážní úhelník nastavitelný LIPZ007001
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Mobilní kód       
 

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

 

LED pásky

LIAP001004

w Schrack-Info
•	 Přisazený hliníkový profil série LBL pro LED pásky (profil se 

používá také pro chlazení LED pásků)

•	 Materiál: extrudovaný hliníkový profil

•	 Povrchová úprava: elox

•	 Délka: 2 metry

•	 Poznámka: plast a hliník mají rozdílné koeficienty teplotní 
roztažnosti, které je nutné při montáži brát v potaz. Od 20° C 
je teplotní roztažnost hliníku cca 0,25 mm/1 m a u plastového 
krytu je to cca 0,7 mm/1 m při změně teploty o 10° C.

 

w LED profil série LBU 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Profil

Hliníkový profil LBU, délka 2000 mm, 29 x 8 mm LIAP001004

Hliníkový kryt

Hliníková krytka LB plochá, délka 2000 mm, 17,8 x 6,6 mm LIAB001100

PMMA kryt

Kryt LB plochý, transparentní s 92% propustností, délka 2 m LIAB001001

Kryt LB plochý, opálový s 50% propustností, délka 2 m LIAB001003

Kryt LB vypouklý, opálový s 50% propustností, délka 2 m LIAB001006

Kryt PMMA rohový, opál, délka 2 m LIAB001009

Kryt PMMA LB,  úzká vyzařovací charakteristika LIAB001010

Kryt PMMA LB,  asymetrický LIAB001011

Koncovky k profilu

Koncovka profilu LBU, plochá, uzavřená LIEK001400

Koncovka profilu LBU, plochá, s otvorem LIEK001401

Koncovka profilu LBU, kruhová, uzavřená LIEK001410

Koncovka profilu LBU, kruhová, s otvorem LIEK001411

Koncovka profilu LBU, hranatá, uzavřená LIEK001420

Koncovka profilu LBU, hranatá, s otvorem LIEK001421

Příslušenství k profilu

Úhelník pro vestavnou montáž profilů LB a TB LIPZ003001

Montážní sada pro LB a TB LIPZ008001
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LI87500665

Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

LED pásky

LI87500665

w Schrack-Info
Napaječ LCA:

•	 Napaječ 24 VDC DALI stmívatelný pro napájení LED pásků

•	 Rozhraní: one4all (DALI DT6, DSI, touchDIM, schodišťová 
funkce)

•	 Rozsah stmívání od 1 do 100 %

•	 Není nutný externí stmívač

•	 Nominální doba života až 50.000 h

•	 Včetně odlehčení v tahu

•	 Napaječ LC:

•	 LED napaječ s konstatním výstupním napětím 24 V

•	 Stmívatelné pomocí fázového stmívače

•	 Nominální doba života až 50.000 h

•	 Včetně odlehčení v tahu

 
 

 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Přepínatelné

LED napaječ LC 60 W, 24 V SC SNC, s odlehčením tahu LI87500665

LED napaječ LC 100 W, 24 V SC SNC, s odlehčením tahu LI87500666

DALI stmívatelné

LED napaječ LCA 35W, 24VDC stmívatelný DALI&Switch Mono,IP20 LI28001662

LED napaječ LCA 60 W, 24 VDC stmívatelný DALI&Switch Mono, IP20 LI28001663

LED TD napájecí zdroj LCA 100 W/24 VDC one4all SC PRE LINT244100

LED TD napájecí zdroj LCA 150 W/24 VDC one4all SC PRE LINT244150

w LED napaječ 24 VDC série TRIDONIC 

110 
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Obj. číslo       Strana Obj. číslo       Strana Obj. číslo       Strana Obj. číslo       Strana
LI28001662.............................110
LI28001663.............................110
LI2J25224H................................84
LI2J67124H................................84
LI2J68130H................................84
LI2J68230H................................84
LI2JL31230.................................83
LI2JL35124.................................83
LI2JL53224.................................83
LI2JL58561.................................83
LI2JL58572.................................83
LI2JL58583.................................83
LI2JL58589.................................83
LI2JL58594.................................83
LI2JL58600................................83
LI2JL58605.................................83
LI2JL58611..................................83
LI2JL58616.................................83
LI2JL58623.................................83
LI2JL58630.................................83
LI2JL58632.................................83
LI2JL58659.................................83
LI2JL58661.................................83
LI2JL58724.................................83
LI2JL58730.................................83
LI2JL58762.................................83
LI2JL58763.................................83
LI2JL58764.................................83
LI2JL58765.................................83
LI2JL58808.................................85
LI2JL58809.................................85
LI2JL58810.................................85
LI2JL58811.................................85
LI2JL76130.................................83
LI2JLI0304..................................86
LI2JLI0484..................................86
LI38OF0050..............................42
LI38OF0051..............................42
LI38OF0060..............................42
LI38OF0061...............................42
LI38OF0076...............................37
LI42619089................................68
LI42619089................................70
LI43219429................................67
LI43319519................................35
LI43319539................................67
LI43419529................................87
LI43419531................................87
LI43419533................................87
LI70101962................................74
LI70102062................................74
LI70111962.................................74
LI70112062................................74
LI70121962................................74
LI70122062................................74
LI75101100................................67
LI75111100.................................67
LI87500665.............................110
LI87500666.............................110
LI8B000068............................ 100
LI8B000068............................ 102
LI8B000068...............................96
LI8B000068...............................97
LI99001673.............................. 44
LI99001674............................... 44

LI99001675.............................. 44
LI99001676............................... 44
LI99001677.............................. 44
LI99001678.............................. 44
LI99001679.............................. 44
LI99001680.............................. 44
LI99001681............................... 44
LI99001682.............................. 44
LI99001683.............................. 44
LI99001684.............................. 44
LI99001685.............................. 44
LI99001686.............................. 44
LI99001687.............................. 44
LI99001688.............................. 44
LI99001689...............................46
LI99001690...............................46
LI99001691................................46
LI99001692...............................46
LI99001693...............................46
LI99001694...............................46
LI99001695...............................46
LI99001696...............................46
LI99001697...............................46
LI99001698...............................46
LI99001699...............................46
LI99001700...............................46
LI99001701................................21
LI99001702...............................21
LI99001703...............................21
LI99001704...............................21
LI99001705...............................21
LI99001706...............................21
LI99001707...............................21
LI99001708...............................21
LI99001709...............................21
LI99001710................................21
LI99001711................................21
LI99001712................................21
LI99001713................................21
LI99001714................................21
LI99001715................................21
LI99001716................................21
LI99001721............................... 44
LI99001722.............................. 44
LI99001723...............................46
LIAB001001............................ 107
LIAB001001............................ 108
LIAB001001............................ 109
LIAB001003............................ 107
LIAB001003............................ 108
LIAB001003............................ 109
LIAB001006............................ 107
LIAB001006............................ 108
LIAB001006............................ 109
LIAB001009............................ 107
LIAB001009............................ 108
LIAB001009............................ 109
LIAB001010............................ 107
LIAB001010............................ 108
LIAB001010............................ 109
LIAB001011............................. 107
LIAB001011............................. 108
LIAB001011............................. 109
LIAB001100............................ 107
LIAB001100............................ 108

LIAB001100............................ 109
LIAP001001............................ 107
LIAP001004............................ 109
LIAP001010............................. 108
LIC2LD4S00...............................86
LIC4LD1S00...............................86
LIC4LD2S00...............................86
LIC6LD1S00................................86
LIC6LD2S00...............................86
LICT1852................................. 106
LICT1872................................. 106
LICT1878.................................. 106
LICT1879................................. 106
LICT1880................................. 106
LICT1881.................................. 106
LICT1888................................. 106
LICT1889................................. 106
LICT1890................................. 106
LICT1891.................................. 106
LICVVID670...............................86
LID13436....................................87
LID13437....................................87
LID13438....................................87
LID13439....................................87
LID13440....................................87
LID13441....................................87
LID15061....................................71
LID15062....................................71
LID15063....................................71
LID15064....................................71
LID15379....................................12
LIEK001000............................ 108
LIEK001001............................. 108
LIEK001010............................. 108
LIEK001011............................. 108
LIEK001020............................. 108
LIEK001021............................. 108
LIEK001100............................. 107
LIEK001101............................. 107
LIEK001110.............................. 107
LIEK001111.............................. 107
LIEK001120............................. 107
LIEK001121............................. 107
LIEK001400............................ 109
LIEK001401............................. 109
LIEK001410............................. 109
LIEK001411............................. 109
LIEK001420............................. 109
LIEK001421............................. 109
LIELA31158.................................90
LIELA35684................................90
LIELA42308................................90
LIELE21154.................................91
LIELE25684................................91
LIELE45684................................91
LIG100029B..............................25
LIG100030B..............................25
LIG100031B...............................25
LIG100032B..............................25
LIG100044B..............................73
LIG100045B..............................73
LIG1000605..............................18
LIG2000821........................... 100
LIG2000821..............................96
LIG2000823........................... 102

LIG2000823..............................97
LIG2000824........................... 100
LIG2000824........................... 102
LIG2000824..............................96
LIG2000824..............................97
LIG2501011...............................99
LIG2501013...............................99
LIG2501014...............................99
LIG2502011...............................99
LIG2502013...............................99
LIG2502014...............................99
LIG2503011...............................99
LIG2503013...............................99
LIG2503014...............................99
LIG2504011...............................99
LIG2504013...............................99
LIG2504014..............................99
LIG2505011...............................99
LIG2505013...............................99
LIG2505014...............................99
LIG2506011...............................99
LIG2506013...............................99
LIG2506014..............................99
LIG2507011...............................99
LIG2507013...............................99
LIG2507014...............................99
LIG2508011...............................99
LIG2508013...............................99
LIG2508014..............................99
LIG2509011...............................99
LIG2509013...............................99
LIG2509014..............................99
LIG2510011...............................99
LIG2510013...............................99
LIG2510014...............................99
LIG2511011............................. 100
LIG2511013............................. 100
LIG2511014............................. 100
LIG2512011............................ 100
LIG2512013............................ 100
LIG2512014............................ 100
LIG3000768............................. 77
LIG3000769............................. 77
LIG3100005..............................25
LIG3100006..............................25
LIG3100007..............................25
LIG3100008..............................25
LIG3100037..............................25
LIG3100038..............................25
LIG3100039..............................25
LIG3100040..............................25
LIG3100042..............................47
LIG3100043..............................47
LIG3100044..............................47
LIG3100045..............................47
LIG3100058..............................25
LIG3100059..............................25
LIG3100061...............................47
LIG3100062..............................47
LIG3100063..............................47
LIG3100064..............................47
LIG3100069..............................47
LIG3100070..............................47
LIG3100071...............................47
LIG3100072..............................47

Rejstřík objednacích čísel
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Obj. číslo       Strana Obj. číslo       Strana Obj. číslo       Strana Obj. číslo       Strana

Rejstřík objednacích čísel

LIG3100102...............................31
LIG3100103...............................31
LIG3100104...............................31
LIG3100105...............................31
LIG3100106...............................31
LIG3100107...............................31
LIG3100108...............................31
LIG3100109...............................31
LIG3100791.............................. 77
LIG3100792.............................. 77
LIG4251011............................ 102
LIG4251013............................ 102
LIG4251014............................ 102
LIG4252011............................ 102
LIG4252013............................ 102
LIG4252014............................ 102
LIG4253011............................ 102
LIG4253013............................ 102
LIG4253014............................ 102
LIG4254011............................ 102
LIG4254013............................ 102
LIG4254014............................ 102
LIG4255115............................ 102
LIG6100116...............................18
LIG6100117...............................18
LIG6100124...............................18
LIG6100125...............................18
LIG6100132...............................43
LIG6100133...............................43
LIG6100134...............................43
LIG6100135...............................43
LIG6100136...............................43
LIG6100137...............................43
LIG6100138...............................43
LIG6100139...............................43
LIG6100145...............................19
LIG6100146...............................19
LIG8100001............................. 77
LIG8100002............................. 77
LIG8100003............................. 77
LIG8100004............................. 77
LIG8100009............................. 77
LIG8100010.............................. 77
LIG8100011.............................. 77
LIG8100012.............................. 77
LIG9100036..............................73
LIG9100037..............................73
LIG9100040..............................73
LIG9100041..............................73
LIG9100060..............................73
LIG9100061..............................73
LIG9100067..............................73
LIG9100068..............................73
LIG9200051..............................96
LIG9200052..............................96
LIG9200067..............................96
LIG9200068..............................97
LIHB13000.............................. 103
LIHB17000.............................. 103
LIHB21000.............................. 103
LIHBMB380............................. 103
LIIM0001....................................60
LIIM0002....................................60
LIIM0003....................................60
LIIM0004....................................60

LIIM0005....................................60
LIIM0006....................................60
LIIM0007....................................60
LIIM0008....................................60
LIIM0009....................................27
LIIM0011.....................................27
LIIM0014....................................33
LIIM0016....................................33
LIIM0017....................................29
LIIM0018....................................29
LIIM0019....................................29
LIIM0020....................................29
LIIM0021....................................29
LIIM0022....................................27
LIIM0023....................................27
LIIM0024....................................27
LIIM0025....................................27
LIIM0026....................................60
LIIM0027....................................60
LILE0001.....................................50
LILE0002.....................................50
LILE0003.....................................50
LILE0004.....................................50
LILE0005.....................................50
LILE0006.....................................50
LILE0007.....................................50
LILE0008.....................................50
LILE0009.....................................52
LILE0010.....................................52
LILE0011......................................52
LILE0012.....................................52
LILE0013.....................................52
LILE0014.....................................52
LILE0015.....................................52
LILE0016.....................................52
LILE0017.....................................52
LILE0018.....................................52
LILE0019.....................................52
LILE0020.....................................52
LILE0021.....................................53
LILE0022.....................................53
LILE0023.....................................53
LILE0024.....................................53
LILE0025.....................................54
LILE0026.....................................54
LILE0027.....................................54
LILE0028.....................................54
LILE0029.....................................54
LILE0030.....................................54
LILE0031.....................................54
LILE0032.....................................54
LILE0033.....................................56
LILE0034.....................................56
LILE0035.....................................56
LILE0036.....................................56
LILE0037.....................................56
LILE0038.....................................56
LILE0039.....................................56
LILE0040.....................................56
LILE0041.....................................56
LILE0042.....................................56
LILE0043.....................................56
LILE0044.....................................56
LILE0045.....................................57
LILE0046.....................................57

LILE0047.....................................57
LILE0048.....................................57
LILE0049.....................................41
LILE0050.....................................41
LILE0051.....................................41
LILE0052.....................................41
LILE0053.....................................40
LILE0054.....................................40
LILE0055.....................................58
LILE0056.....................................59
LIMY6800NI..............................35
LIMY6800WE............................35
LIMY6810NI...............................35
LIMY6810WE.............................35
LIMY68230.................................35
LIMY68240.................................35
LIN8005197..............................69
LIN8006372..............................61
LIN8006373..............................61
LIN8006374..............................61
LIN8006375..............................61
LIN8006498..............................72
LIN8006499..............................72
LINA000999.............................68
LINA001000..............................68
LINT244100.............................110
LINT244150.............................110
LIOSM20002............................63
LIOSM20003............................63
LIOSM42703.............................63
LIOSM42708.............................63
LIOSM51223.............................63
LIOSM51224.............................63
LIOSM51227.............................63
LIOSM51231..............................63
LIOSM51296.............................65
LIOSM51301.............................65
LIOSM51723.............................63
LIOSM51724.............................63
LIOSM51727.............................63
LIOSM51731..............................63
LIOSM51796.............................65
LIOSM51801.............................65
LIOSM53235............................ 64
LIOSM53255............................ 64
LIOSM53316.............................66
LIOSM53336.............................66
LIOSM53735............................ 64
LIOSM53755............................ 64
LIOSM53816.............................66
LIOSM53836.............................66
LIPZ001002............................. 107
LIPZ001002............................. 108
LIPZ002001............................. 107
LIPZ002001............................. 108
LIPZ003001............................ 109
LIPZ005001............................ 107
LIPZ005001............................ 108
LIPZ007001............................. 107
LIPZ007001............................. 108
LIPZ008001............................ 109
LISO571002..............................70
LITP0001.....................................95
LITP0002.....................................95
LITP0003.....................................95

LITP0004....................................95
LITP0005.....................................95
LITP0006....................................95
LITP0007.....................................95
LITP0008......................................9
LITP0009......................................9
LITP0010..................................... 11
LITP0011..................................... 11
LITP0012.......................................9
LITP0013.......................................9
LITP0014..................................... 11
LITP0015..................................... 11
LITP0016.....................................14
LITP0017.....................................14
LITP0018.....................................16
LITP0019.....................................16
LITP0020.....................................14
LITP0021.....................................14
LITP0022.....................................16
LITP0023.....................................16
LITP0024.....................................12
LITP0024.....................................17
LITP0025.....................................12
LITP0025.....................................17
LITP0026.....................................12
LITP0027.....................................17
LITP0028.....................................12
LITP0028.....................................14
LITP0028.....................................17
LITP0028.......................................9
LITP0029..................................... 11
LITP0029.....................................12
LITP0029.....................................16
LITP0029.....................................17
LITP0030..................................... 11
LITP0030.....................................12
LITP0030.....................................16
LITP0030.....................................17
LITP0031.....................................12
LITP0031.....................................14
LITP0031.....................................17
LITP0031.......................................9
LITP0032.....................................12
LITP0032.....................................17
LIVB0001....................................81
LIVB0002....................................81
LIVB0003....................................81
LIVB0004....................................81
LIVB0005....................................81
LIVI0001.....................................80
LIVI0002.....................................80
LIVI0003.....................................75
LIVI0004.....................................75
LIVI0005.....................................75
LIVI0006.....................................75
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W Další svítidla řady TRINITY můžete nalézt v dalším katalogu

Trinity  
Venkovní svítidla

WWW.SCHRACK.CZ

BELGIE
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijis-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

BOSNA A HERCEGOVINA
Put za aluminijski kombinat bb
88000, Mostar
Tel: +387 / 36 352 895
Fax: +387 / 36 352 893
E-Mail: schrack@schrack.ba

BULHARSKO
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
Tel: +359 2/890 7913
Fax: +359 2/890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

CHORVATSKO
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

MAĎARSKO
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

NĚMECKO
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
Tel:  +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

POLSKO
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: kontakt@schrack.pl

RAKOUSKO
Seybelgasse 13
AT-1230 Vienna
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

RUMUNSKO
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6 
RO-061101 Bucharest
Tel: +40 21/317 02 35 42
Fax: +40 21/317 02 62
E-Mail: bucuresti@schrack.ro

SLOVENSKO
Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 491 081 01
Fax: +421 (0)2 491 081 99
E-Mail: info@schrack.sk

SLOVINSKO
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

SRBSKO
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.rs

SCHRACK TECHNIK – OSTATNÍ POBOČKY A ZASTOUPENÍ

SCHRACK STORE PRAHA
Dolnoměcholupská 2
102 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 231 - 3
Fax: +420 281 008 462
Email: praha@schrack.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
Dolnoměcholupská 2
102 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 246
Fax:  +420  281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz

SCHRACK STORE BRNO
Tuřanka 115
627 00, Brno
Tel: +420 548 428 801 - 5
Fax: +420 548 217 010
Email: brno@schrack.cz

SCHRACK STORE OSTRAVA
Rajnochova 75
718 00, Ostrava
Tel: +420 596 237 097
Fax: +420 596 237 240
Email: ostrava@schrack.cz

SCHRACK STORE HRADEC KRÁLOVÉ
Vlčkovická ulice 224/98a, Plačice
500 04, Hradec Králové
Tel: +420 495 533 966
Fax: +420 495 534 219
Email: hk@schrack.cz

SCHRACK STORE PLZEŇ
Karla Steinera 13
318 00, Plzeň
Tel:  +420 377 382 055
Fax:  +420 377 381 243
Email: plzen@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ LIBEREC
Zeyerova 560/25
460 01, Liberec
Tel:  +420 485 148 101
Fax:  +420 485 148 102
Email: liberec@schrack.cz

SCHRACK STORE Č.BUDĚJOVICE
Pekárenská 54
370 04, České Budějovice
Tel:  +420 386 350 138
Fax: +420 387 312 474
Email: c.budejovice@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ ZLÍN
Kvítkova 3687
760 01, Zlín
Tel:  +420 577 219 721
Fax:  +420 577 219 722
Email: zlin@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ TEPLICE
Okružní 324
417 22, Háj u Duchcova
Tel: +420 724 301 257
Fax: +420 281 008 462
Email: t.konrad@schrack.cz

CENTRÁLA

POBOČKY A SCHRACK STORE

SCHRACK TECHNIK – ČESKÁ REPUBLIKA
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K-TRIN1CZ9

VČETNĚ INFORMACE O DOSTUPNOSTI

Skladem Skladem v každém Schrack STORE

SKENUJTE A NAKUPUJTE!

pomocí chytrých telefonů online na našem eshopu

Get Ready. Get Schrack.www.schrack.cz SVÍTIDLA
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info@schrack.cz

NOVINKY! Trinity - venkovní svítidla

Objednejte si katalog zdarma v našem eshopu!



Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
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W Trinity Box
Rychlý a snadný přístup k detailním informacím o produktech z řady TRINITY, nebo též možnost  

objednání! Nyní je možné skenovat QR či EAN kódy produktu chytrým telefonem nebo tabletem.  

Na každém obalu svítidla z řady TRINITY naleznete nejen povinné informace o produtu, který jste si 

zakoupili, ale je zde vždy umístěn i EAN kód pro začlenění do vašeho systému. Pro bližší informace 

navštivte naše webové stránky - www.schrack.cz. 

Vedle vyhledávacího řádku je ikona „SCAN“, kde můžete naskenovat EAN kód pomocí  fotoaparátu.



W Špičkové logistické centrum v rakouském Achau
	 Na konci roku 2018 společnost Schrack Technik uvedla do provozu logistické centrum v  dolnorakouském  
	 Achau.  Centrální sklad se rozléhá na ploše 19 000 m2. Zaměstnává okolo 100 zaměstnanců, kteří zajišťují  
	 spolehlivé dodávky produktů na všechny pobočky. Hlavní prioritou značky Schrack Technik je zajistit  
	 zákazníkům rychlou dodávku zboží. Více než 20.000 produktů skladem a připravených ihned k odeslání  
	 do 24/48 hodin. Logistika a dodání zboží - jedna z našich hlavních priorit!

Když naskenujete pouze jeden kód, tak se otevře automaticky stránka s detaily produktu. 

Je tedy velmi snadné a rychlé získat požadované informace (cena, dostupnost, technická data,..). 

Jak to celé funguje? 

Ve vyhledávacím řádku klikněte na ikonu „SCAN“ a naskenujte požadovaný EAN kód výrobku. 

Dokonce je možné se přímo prokliknout do detailních informací u skenovaného produktu a zobrazit  

si tak veškeré informace o produktu a na závěr jej objednat!



Trinity
Vnitřní svítidla

K-TRIN2CZ9

VČETNĚ INFORMACE O DOSTUPNOSTI

Skladem Skladem v každém Schrack STORE

SKENUJTE A NAKUPUJTE!

pomocí chytrých telefonů online na našem eshopu

Get Ready. Get Schrack.www.schrack.cz SVÍTIDLA
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WWW.SCHRACK.CZ

BELGIE
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijis-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

BOSNA A HERCEGOVINA
Put za aluminijski kombinat bb
88000, Mostar
Tel: +387 / 36 352 895
Fax: +387 / 36 352 893
E-Mail: schrack@schrack.ba

BULHARSKO
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
Tel: +359 2/890 7913
Fax: +359 2/890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

CHORVATSKO
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

MAĎARSKO
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

NĚMECKO
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
Tel:  +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

POLSKO
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: kontakt@schrack.pl

RAKOUSKO
Seybelgasse 13
AT-1230 Vienna
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

RUMUNSKO
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6 
RO-061101 Bucharest
Tel: +40 21/317 02 35 42
Fax: +40 21/317 02 62
E-Mail: bucuresti@schrack.ro

SLOVENSKO
Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 491 081 01
Fax: +421 (0)2 491 081 99
E-Mail: info@schrack.sk

SLOVINSKO
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

SRBSKO
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.rs

SCHRACK TECHNIK – OSTATNÍ POBOČKY A ZASTOUPENÍ

SCHRACK STORE PRAHA
Dolnoměcholupská 2
102 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 231 - 3
Fax: +420 281 008 462
Email: praha@schrack.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
Dolnoměcholupská 2
102 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 246
Fax:  +420  281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz

SCHRACK STORE BRNO
Tuřanka 115
627 00, Brno
Tel: +420 548 428 801 - 5
Fax: +420 548 217 010
Email: brno@schrack.cz

SCHRACK STORE OSTRAVA
Rajnochova 75
718 00, Ostrava
Tel: +420 596 237 097
Fax: +420 596 237 240
Email: ostrava@schrack.cz

SCHRACK STORE HRADEC KRÁLOVÉ
Vlčkovická ulice 224/98a, Plačice
500 04, Hradec Králové
Tel: +420 495 533 966
Fax: +420 495 534 219
Email: hk@schrack.cz

SCHRACK STORE PLZEŇ
Karla Steinera 13
318 00, Plzeň
Tel:  +420 377 382 055
Fax:  +420 377 381 243
Email: plzen@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ LIBEREC
Zeyerova 560/25
460 01, Liberec
Tel:  +420 485 148 101
Fax:  +420 485 148 102
Email: liberec@schrack.cz

SCHRACK STORE Č.BUDĚJOVICE
Hlinská 3
370 01, České Budějovice
Tel:  +420 607 040 464
Email: c.budejovice@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ ZLÍN
Kvítkova 3687
760 01, Zlín
Tel:  +420 577 219 721
Fax:  +420 577 219 722
Email: zlin@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ TEPLICE
Okružní 324
417 22, Háj u Duchcova
Tel: +420 724 301 257
Fax: +420 281 008 462
Email: t.konrad@schrack.cz

CENTRÁLA

POBOČKY A SCHRACK STORE

SCHRACK TECHNIK – ČESKÁ REPUBLIKA
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