
Oprawy wewnętrzne 
Trinity

K-TRIN2PL9
www.schrack.pl ENERGIA PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BEZPIECZEŃSTWO DANE KABLE OŚWIETLENIE FOTOWOLTAIKA

SKANUJ I KUPUJ ZAWIERA INFORMACJE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW

w naszym mobilnym sklepie internetowym z Centrum Dystrybucyjnego w Achau w STORE

BELGIA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOŚNIA A HERCEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895
FAX +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

BUŁGARIA
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162, Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX  +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

CHORWACJA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

CZECHY
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

NIEMCY
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
Tel:  +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

RUMUNIA
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6 
RO-061101 Bucharest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SŁOWACJA
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SŁOWENIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

WĘGRY
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

PRZEDSTAWICIELSTWA ZAGRANICZNE

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, A-1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa
Prologis Park Warszawa II, Budynek 2
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 11
E-MAIL kontakt@schrack.pl

BIURO HANDLOWE
& STORE WARSZAWA
ul. Staniewicka 5;
03-310 Warszawa
TEL (22) 205 31 10
FAX (22) 205 31 11

STORE BIAŁYSTOK
ul. Generała Władysława Andersa 28;
15-124 Białystok
TEL (85) 745 64 80
FAX (85) 745 64 81

BIURO HANDLOWE
& STORE WIELKOPOLSKA
ul. Prymasa Augusta Hlonda 5;
61-008 Poznań
TEL (61) 652 33 60
FAX (61) 652 33 61

BIURO HANDLOWE
& STORE POMORZE
al. Grunwaldzka 613;
80-337 Gdańsk
TEL (58) 342 28 20
FAX (58) 342 28 21

STORE KIELCE
ul. Klonowa 33 lok c;
25-553 Kielce
TEL (41) 335 55 60
FAX (41) 335 55 61

BIURO HANDLOWE
& STORE ŚLĄSK
ul. Żeliwna 43;
40-599 Katowice
TEL (32) 363 59 60
FAX (32) 363 59 61

BIURO HANDLOWE
& STORE DOLNY ŚLĄSK
ul. E. Kwiatkowskiego 15;
52-326 Wrocław
TEL (71) 716 45 30
FAX (71) 716 45 31

BIURO TECHNICZNE 
SZCZECIN
ul. Południowa 25B, pokój 420;
71-001 Szczecin
KOM 0 600 336 141
TEL (91) 453 65 23

BIURO TECHNICZNE 
KRAKÓW
ul. Biskupińska 3a;
30-732 Kraków
KOM 0 604 210 150 

CENTRALA WIEDEŃ

CENTRUM LOGISTYCZNE I KOMPETENCYJNE DLA POLSKI

FIRMA

WWW.SCHRACK.PL

Schrack_U4_PL_weiss_Layout 1  17.08.19  14:23  Seite 1



W SCHRACK TECHNIK - LOGISTYKA
Nowo wybudowane Główne Centrum Logistyczne Schrack Technik, zostało oddane do użytku w 2018 roku 
w Achau pod Wiedniem, gdzie blisko 100 pracowników, dzięki profesjonalnemu planowaniu i doskonałej  
organizacji, zapewnia szybką i niezawodną dostawę produktów Schrack do klientów. Hala magazynowa  
o powierzchni 19 000 metrów kwadratowych mieści ponad 20 000 produktów, których stan jest stale 
monitorowany przez automatyczny system logistyczny. Uważamy, że wysoka dostępność produktów jest 
podstawowym czynnikime dla Państwa sukcesu w biznesie.

Skanowanie spowoduje przekierowanie na stronę wybranego produktu. Ułatwia to dostęp do 

poszczególnych artykułów, a także sprawdzenie ich ceny lub dostępności. Dzięki temu możesz 

sprawdzić również szczegółowe dane techniczne produktu. 

Tak to działa: 

wystarczy dotknąć ikony skanowania na pasku wyszukiwania, a następnie zeskanować kod EAN. 

Zostanie otwarta strona ze szczegółowymi informacjami o produkcie. Możesz szybko dodać produkt 

do koszyka w sklepie internetowym.
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

Wpuszczane oprawy sufitowe LED S 6

Wpuszczane oprawy sufitowe typu Downlight S 22

Wpuszczane oprawy sufitowe typu Spot S 32

Oprawy podłogowe S 34

Oprawy LED sufitowe / zwieszane S 36

Oprawy ścienne / sufitowe S 46

Oprawy kloszowe / hermetyczne S 76

Odporna na uderzenie piłką S 86

Oprawy przemysłowe S 90

Paski LED S 96

Indeks
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OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

Lano 4 S 8
M600/M625

Titan LED S 62

Lano 4  S 13
M1200/M1250

Selena LED S 18 Selena Long LED         S 19 Selena Serm LED       S 20
  

Segon LED S 24 Segon Basic LED S 26 Segon Eco LED S 28 Piko LED S 31 My68  GU10 S 32

Office II LED S 35 Elegance Pendant S 38
LED

Elegance Long S 39
LED

Office LED S 40 Salena LED S 41

Salena Sarm LED S 42 Salena Sarm LED Line S 43 Salino LED 242 S 45 Elegance Round II S 48
LED

Elegance Round III S 49
LED

Elegance Round IV S 51LED Elegance Square II S 52
LED

Elegance Square III S 53
LED

Elegance Square IV S 55
LED

Elegance Carve LED S 56

Elegance Split LED S 57 Karo II LED S 58 Karo II LED S 59 Aura S 60

Oprawy wewnętrzne Trinity
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w Multimetr cyfrowy 

Elsa LED S 63 Delia LED S 64 RKL S 65 CAT-MS LED S 66 Ovalis LED S 67

Oval S 68 Bath Round LED, S 69
Bath Square LED

Verra LED S 70 Primolux LED S 71 AOT-O LED S 72

Solo LED S 73 Simple Line LED S 74 Devo LED Eco S 78 Devo LED Pro S 79 Linda LED SK I S 80

Linda LED SK II S 82 Linda LED Transparent S 83 Dewy IP65 S 85 SARW Sport LED S 88 SERW Sport LED S 89

Arktur Eco LED IP65 S 92 Arktur Round II LED S 94 Marra Pro LED S 98 Profil LBF S 99
do pasków LED

Tridonic 24V  S 102
Zasilacze do LED
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OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

Wpuszczane oprawy sufitowe LED
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Mobil Code       
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M625M600

 

LITP0012
 

 

LITP0012

w Schrack Info
• Obudowa: aluminium, lakierowane na biało

• Klosz: PMMA (nie żółknie) opal UGR<22

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Temperatura barwowa: 3000K lub 4000K

• Flicker free (brak efektu migotania): tak

• Ściemnialny: tak (tylko dla wersji z DALI)

• Żywotność: 50.000h (L70/B50)

• Temperatura otoczenia: od -20°C do +30°C

• Prąd roboczy: 1000 mA (zasilacze LED należy zamawiać 
osobno)

• Akcesoria: zasilacze LED

• Akcesoria opcjonalne: pakiety bateryjne 3h, ramka do 
montażu natynkowego, 4-punktowe zawieszenie linkowe 
1000 mm, ramka montażowa do płyty gipsowo-kartonowej 
(tylko dla modułów M600)

• Montaż: podtynkowy, sufitowy, zwieszany

• Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, korytarze

 

 

 

w Panel LED serii LANO 4, moduł M600 i M625 z osłoną opalizowaną 

Wpuszczane oprawy sufitowe LED

8 
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Wpuszczane oprawy sufitowe LED

OPIS OTWÓR mm DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

M600

Lano 4 LED 40W 830 4000lm 1000mA M600 osłona opalizowana 575x575 595x595x10 LITP0012

Lano 4 LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 osłona opalizowana 575x575 595x595x10 LITP0013

M625

Lano 4 LED 40W 830 4000lm 1000mA M625 osłona opalizowana 620x620x10 LITP0008

Lano 4 LED 40W 840 4000lm 1000mA M625 osłona opalizowana 620x620x10 LITP0009

Zasilacz

Zasilacz LED 40W 1000mA on/off,  dla serii Lano 4 LED 40x120x30 LITP0028

Zasilacz LED DALI 40W 1000mA dla serii Lano 4 LED 85x130x32 LITP0031
 

w Panel LED serii LANO 4, moduł M600 i M625 z osłoną opalizowaną 
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Wpuszczane oprawy sufitowe LED

 

Mobil Code       
 

59
5m

m
9m

m

591mm25mm

30mmØ4mm

25mm 616mm

62
0m

m
6m

m 30mm Ø4mm

M625M600

 

LITP0014
 

 

LITP0014

w Schrack Info
• Obudowa: aluminium, lakierowane na biało

• Klosz: PMMA (nie żółknie), mikropryzmatyczny, 
nieoślepiający UGR<19

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Temperatura barwowa: 3000K lub 4000K

• Ściemnialny: tak (tylko dla wersji z DALI)

• Flicker free (brak efektu migotania): tak

• Żywotność: 50.000h (L70/B50)

• Temperatura otoczenia: od -20°C do +30°C

• Prąd roboczy: 850mA (zasilacze LED należy zamawiać 
osobno)

• Akcesoria: zasilacze LED

• Akcesoria opcjonalne: pakiety bateryjne 3h, ramka do 
montażu natynkowego, 4-punktowe zawieszenie linkowe 
1000 mm, ramka montażowa do płyty gipsowo-kartonowej 
(tylko dla modułów M600)

• Montaż: podtynkowy, sufitowy, zwieszany

• Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, korytarze
 

 

 

w Panele LED serii LANO 4, UGR <19, moduł M600 i M625, z kloszem mikropryzmatycznym 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

Wpuszczane oprawy sufitowe LED

OPIS OTWÓR mm DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

M600

Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M600 UGR<19 mikropryzma 575x575 595x595x10 LITP0014

Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M600 UGR<19 mikropryzma 575x575 595x595x10 LITP0015

M625

Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M625 UGR<19 mikropryzma 620x620x10 LITP0010

Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M625 UGR<19 mikropryzma 620x620x10 LITP0011

Zasilacz

Zasilacz LED 33W 850mA on/off  dla serii Lano 4 LED 40x120x30 LITP0029

Zasilacz LED DALI 33W 850mA dla serii Lano 4 LED 85x130x32 LITP0030
 

w Panele LED serii LANO 4, UGR <19, moduł M600 i M625, z kloszem mikropryzmatycznym 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

Wpuszczane oprawy sufitowe LED

 

Mobil Code       
 

 

LITP0024 LITP0026 LITP0029 LITP0032

w Schrack Info
• Zasilacz LED: On/Off 850mA lub 1000mA, flicker free (brak efektu migotania)

• Zasilacz LED DALI: ściemnialne za pomocą sygnału DALI lub funkcji Push Dimm, 850mA lub 1000mA, flicker free (brak efektu migotania)

• Pakiet bateryjny 3h do paneli LED serii Lano 4

• 4-punktowe zawieszenie linkowe, L=1000 mm

• Ramka sufitowa (do samodzielnego montażu), biała

• Uchwyty montażowe do sufitów gipsowo-kartonowych (zestaw 4 sztuk) dla modułów M600
 

 

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka sufitowa do paneli Lano 4 M600 600x600x45 LITP0026

Zestaw do zwieszania paneli Lano 4 LED LITP0024

Uchwyty montażowe do paneli Lano 4 LED LITP0025

Zasilacz LED 40W 1000mA on/off,  dla serii Lano 4 LED 40x120x30 LITP0028

Zasilacz LED 33W 850mA on/off  dla serii Lano 4 LED 40x120x30 LITP0029

Zasilacz LED DALI 33W 850mA dla serii Lano 4 LED 85x130x32 LITP0030

Zasilacz LED DALI 40W 1000mA dla serii Lano 4 LED 85x130x32 LITP0031

Złączka 3-przewodowa Quick Fix 66x38x25 LID15379

Moduł awaryjny 3h do paneli Lano 4 LED, 30-40W 300x100x30 LITP0032
 

w Akcesoria do serii LANO 4 LED, moduł M600 i M625 
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Wpuszczane oprawy sufitowe LED

 

Mobil Code       
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LITP0020
 

 

LITP0020

w Schrack Info
• Obudowa: aluminium, lakierowane na biało

• Klosz: PMMA (nie żółknie), mikropryzmatyczny, 
nieoślepiający UGR<22

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Temperatura barwowa: 3000K lub 4000K

• Ściemnialny: tak (tylko dla wersji z DALI)

• Flicker free (brak efektu migotania): tak

• Żywotność: 50.000h (L70/B50)

• Temperatura otoczenia: od -20°C do +30°C

• Prąd roboczy: 1000 mA, zasilacze LED należy zamawiać 
osobno

• Akcesoria: zasilacze LED

• Akcesoria opcjonalne: pakiety bateryjne 3h, ramka do 
montażu natynkowego, 4-punktowe zawieszenie linkowe 
1000 mm (wymagane 2 zestawy na oprawę)

• Montaż: podtynkowy, sufitowy, zwieszany

• Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, korytarze

 

 

 

w Panel LED serii LANO 4, moduł M1200 i M1250 z osłoną opalizowaną 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

Wpuszczane oprawy sufitowe LED

OPIS OTWÓR mm DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

M1200

Lano 4 LED 40W 830 4000lm 1000mA M1200 osłona opalizowana 275x1175 1195x295x10 LITP0020

Lano 4 LED 40W 840 4000lm 1000mA M1200 osłona opalizowana 275x1175 1195x295x10 LITP0021

M1250

Lano 4 LED 40W 830 4000lm 1000mA M1250 osłona opalizowana 285x1225 1245x310x10 LITP0016

Lano 4 LED 40W 840 4000lm 1000mA M1250 osłona opalizowana 285x1225 1245x310x10 LITP0017

Zasilacz

Zasilacz LED 40W 1000mA on/off,  dla serii Lano 4 LED 40x120x30 LITP0028

Zasilacz LED DALI 40W 1000mA dla serii Lano 4 LED 85x130x32 LITP0031

 

w Panel LED serii LANO 4, moduł M1200 i M1250 z osłoną opalizowaną 
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Wpuszczane oprawy sufitowe LED

 

Mobil Code       
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LITP0022
 

LITP0022

w Schrack Info
• Obudowa: aluminium, lakierowane na biało

• Klosz: PMMA (nie żółknie), mikropryzmatyczny, 
nieoślepiający UGR<19

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Temperatura barwowa: 3000K lub 4000K

• Ściemnialny: tak (tylko dla wersji z DALI)

• Flicker free (brak efektu migotania): tak

• Żywotność: 50.000h (L70/B50)

• Temperatura otoczenia: od -20°C do +30°C

• Prąd roboczy: 850mA, zasilacze LED należy zamawiać 
osobno

• Akcesoria: zasilacze LED

• Akcesoria opcjonalne: pakiety bateryjne 3h, ramka do 
montażu natynkowego, 4-punktowe zawieszenie linkowe 
1000 mm (wymagane 2 zestawy na oprawę)

• Montaż: podtynkowy, sufitowy, zwieszany

• Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, korytarze

 

 

 

w Panele LED serii LANO 4, UGR <19, moduł M1200 i M1250, z kloszem mikropryzmatycznym 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

Wpuszczane oprawy sufitowe LED

OPIS OTWÓR mm DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

M1200

Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1200 UGR19 mikropryzma 275x1175 1195x295x10 LITP0022

Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M1200 UGR19 mikropryzma 275x1175 1195x295x10 LITP0023

M1250

Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR19 mikropryzma 285x1225 1245x310x10 LITP0018

Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M1250 UGR19 mikropryzma 285x1225 1245x310x10 LITP0019

Zasilacz

Zasilacz LED 33W 850mA on/off  dla serii Lano 4 LED 40x120x30 LITP0029

Zasilacz LED DALI 33W 850mA dla serii Lano 4 LED 85x130x32 LITP0030

 

w Panele LED serii LANO 4, UGR <19, moduł M1200 i M1250, z kloszem mikropryzmatycznym 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

Wpuszczane oprawy sufitowe LED

 

Mobil Code       
 

 

LITP0031 LITP0029 LITP0032 LITP0027

w Schrack Info
• Zasilacz LED: On/Off 850mA lub 1000mA, flicker free (brak efektu migotania)

• Zasilacz LED DALI: ściemnialne za pomocą sygnału DALI lub funkcji Push Dimm, 850mA lub 1000mA, flicker free (brak efektu migotania)

• Pakiet bateryjny 3h do paneli LED serii Lano 4

• 4-punktowe zawieszenie linkowe, L=1000 mm

• Ramka sufitowa (do samodzielnego montażu), biała
 

 

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ramka sufitowa do paneli Lano 4 M1200 300x1200x45 LITP0027

Zestaw do zwieszania paneli Lano 4 LED LITP0024

Zasilacz LED 40W 1000mA on/off,  dla serii Lano 4 LED 40x120x30 LITP0028

Zasilacz LED 33W 850mA on/off  dla serii Lano 4 LED 40x120x30 LITP0029

Zasilacz LED DALI 33W 850mA dla serii Lano 4 LED 85x130x32 LITP0030

Zasilacz LED DALI 40W 1000mA dla serii Lano 4 LED 85x130x32 LITP0031

Złączka 3-przewodowa Quick Fix 66x38x25 LID15379

Moduł awaryjny 3h do paneli Lano 4 LED, 30-40W 300x100x30 LITP0032
 

w Akcesoria dla serii LANO 4 LED, moduł M1200 i M1250 
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LIG6100124
 

 

 

Mobil Code       
 

LIG6100124

w Schrack Info
• Obudowa: blacha stalowa

• Raster: aluminiowy matowy

• Temperatura barwowa: 3000K lub 4000K

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Ściemnialny: nie

• Żywotność: 50.000h (L80/B10)

• Montaż: sufitowy, wpuszczany

• Temperatura otoczenia: od 0°C do 35°C

• Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, laboratoria, sale 
lekcyjne, szpitale, audytoria, korytarze

 

w Wpuszczane oprawy sufitowe serii SELENA SERM LED, UGR <17, moduł M600 i M625 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

 

Wpuszczane oprawy sufitowe LED

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Moduł 625

SELENA LED 29W M625 ED 3150lm/830 MAT biała 622x622x65 LIG6100124

SELENA LED 29W M625 ED 3200lm/840 MAT biała 622x622x65 LIG6100125

Moduł 600

SELENA LED 29W M600 ED 3150lm/830 MAT biała 595x595x65 LIG6100116

SELENA LED 29W M600 ED 3200lm/840 MAT biała 595x595x65 LIG6100117

Akcesoria dla modułu 600

Ramka montażowa do Selena LED 595x595 biała LIG1000605
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LIG6100145

w Schrack Info
• Obudowa: blacha stalowa

• Raster: aluminiowy matowy

• Temperatura barwowa: 3000K lub 4000K

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Ściemnialny: nie

• Żywotność: 50.000h (L80/B10)

• Montaż: sufitowy, wpuszczany

• Temperatura otoczenia: od 0°C do 35°C

• Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, laboratoria, sale 
lekcyjne, szpitale, audytoria, korytarze

 

w Wpuszczane oprawy sufitowe serii SELENA  MAT LED LONG, UGR <17 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

 

 

 

Wpuszczane oprawy sufitowe LED

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

SELENA LONG LED 1200x300 ED 4100lm/830 MAT biała 1195x295x65 LIG6100145

SELENA LONG LED 1200x300 ED 4200lm/840 MAT biała 1195x295x65 LIG6100146
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LI99001702

w Schrack Info
• Obudowa: blacha stalowa pomalowana na biało - RAL9003 

(W03)

• Raster: matowy paraboliczny PAR MAT-V2

 (L65<1000 cd/m²)

• Klosz: PMMA

• Rozsył światła: bezpośrednio

• Oprawa do stanowisk pracy zgodnie z EN 12464-1

• EVG do pracy AC i DC - opcjonalnie DALI

• Ściemnialny: tak (tylko dla wersji z DALI)

• Żywotność: 100.000h (L90/B10), w temp. 25°C

• Temperatura otoczenia: od -20°C do +35°C

• Montaż: do montażu na suficie podwieszanym od 0,8 do 
30mm

• Kolor: biały

• Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, laboratoria, sale 
lekcyjne, szpitale, audytoria, korytarze

 

w Wpuszczane oprawy sufitowe serii SELENA SERM LED 

 

 

 

Wpuszczane oprawy sufitowe LED
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

Wpuszczane oprawy sufitowe LED

OPIS OTWÓR mm DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Oprawy z EVG

SERM LED 112 M 1x31W 4000K, 4200lm Ra>80, biały, ECG 100x1180 1200x112x61 LI99001702

SERM LED 112 M 1x31W 3000K, 4000lm Ra>80, biały, ECG 100x1180 1200x112x61 LI99001703

SERM LED 112 M 1x16W 4000K, 2300lm Ra>80, biały, ECG 100x1180 1200x112x61 LI99001716

SERM LED 112 M 1x16W 3000K, 2200lm Ra>80, biały, ECG 100x1180 1200x112x61 LI99001701

SERM LED 112 L 1x48W 4000K, 6550lm Ra>80, biały, ECG 100x1480 1500x112x61 LI99001706

SERM LED 112 L 1x48W 3000K, 6250lm Ra>80, biały, ECG 100x1480 1500x112x61 LI99001707

SERM LED 112 L 1x37W 4000K, 5100lm Ra>80, biały, ECG 100x1480 1500x112x61 LI99001704

SERM LED 112 L 1x37W 3000K, 4850lm Ra>80, biały, ECG 100x1480 1500x112x61 LI99001705

Oprawy z DALI

SERM LED 112 M 1x31W 4000K, 4200lm Ra>80, biały, DALI 100x1180 1200x112x61 LI99001710

SERM LED 112 M 1x31W 3000K, 4000lm Ra>80, biały, DALI 100x1180 1200x112x61 LI99001711

SERM LED 112 M 1x16W 4000K, 2300lm Ra>80, biały, DALI 100x1180 1200x112x61 LI99001708

SERM LED 112 M 1x16W 3000K, 2200lm Ra>80, biały, DALI 100x1180 1200x112x61 LI99001709

SERM LED 112 L 1x48W 4000K, 6550lm Ra>80, biały, DALI 100x1480 1500x112x61 LI99001714

SERM LED 112 L 1x48W 3000K, 6250lm Ra>80, biały, DALI 100x1480 1500x112x61 LI99001715

SERM LED 112 L 1x37W 4000K, 5100lm Ra>80, biały, DALI 100x1480 1500x112x61 LI99001712

SERM LED 112 L 1x37W 3000K, 4850lm Ra>80, biały, DALI 100x1480 1500x112x61 LI99001713
 

w Wpuszczane oprawy sufitowe serii SELENA SERM LED 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

22 

Wpuszczane oprawy sufitowe 
typu Downlight



Strona 

135

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Achau

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
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Mobil Code       
 

LIG3100001

w Schrack Info
• Obudowa: aluminium

• Odbłyśnik: aluminiowy, matowy, fasetowany

• Temperatura barwowa: 3000K lub 4000K

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Ściemnialny: tak (tylko dla wersji z DALI)

• Ograniczenie olśnienia: UGR<19 (tylko dla wersji 1900lm)

• Strumień świetlny w trybie bateryjnym: 300lm

• Żywotność: 50.000h (L80/B10)

• Montaż: sufitowy, wpuszczany

• Temperatura otoczenia: od 0°C do +35°C, wersja DALI od 
0°C do +45°C

• Zastosowanie: biuro, korytarze, klatki schodowe, 
pomieszczenia pomocnicze

 

w Downlight serii SEGON LED, UGR<19 

 

 

 

Wpuszczane oprawy sufitowe typu Downlight

24 



 

OPIS ØxW mm OTWÓR mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

DALI -  I klasa ochronności, IP20/44

SEGON LED 20W DALI 1900lm/830 MAT IP44 70° biała GEN.2 240x105 Ø215 LIG3100037

SEGON LED 20W DALI 1900lm/840 MAT IP44 70° biała GEN.2 240x105 Ø215 LIG3100038

SEGON LED 26W DALI 2700lm/830 MAT IP44 70° biała GEN.2 240x105 Ø215 LIG3100039

SEGON LED 26W DALI 2700lm/840 MAT IP44 70° biała GEN.2 240x105 Ø215 LIG3100040
 

w Downlight serii SEGON LED, UGR<19 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

Wpuszczane oprawy sufitowe typu Downlight
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Mobil Code       
 

LIIM0009

w Schrack-Info
• Obudowa: aluminium, tworzywo sztuczne

• Odbłyśnik: aluminiowy, matowy, fasetowany

• Temperatura barwowa 3000K/4000K/6500K regulowana 
przełącznikiem, 4000K jest ustawione domyślnie

• W komplecie z zasilaczem ON/OFF

• Ściemnialny: tak (tylko dla wersji z DALI)

• Flicker free (brak efektu migotania): tak

• Żywotność: 50.000h (L70/B50)

• Montaż: sufitowy, wpuszczany

• Temperatura otoczenia: od -20°C do 40°C

• Zastosowanie: biura, korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia 
pomocnicze

 

 

Wpuszczane oprawy sufitowe typu Downlight

 

w Downlight serii SEGON BASIC LED 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

Wpuszczane oprawy sufitowe typu Downlight

w Downlight serii SEGON BASIC LED 

OPIS ØxW mm OTWÓR mm DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Oprawy

Segon Basic 35W biały 3000K, 4000K, 6500K, UGR<19, 
230V,60° 232x113 Ø195-210 LIIM0009

Segon Basic 20W biały 3000K, 4000K, 6500K, UGR<19, 
230V,60° 174x89 Ø145-155 LIIM0011

Zasilacze DALI z funkcją ściemniania

Zasilacz do Segon Basic 20W, DALI ściemnialny 150x47x20 LIIM0022

Zasilacz do Segon Basic 35W, DALI ściamnialny 123x80x20 LIIM0023
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Mobil Code       
 

LIIM0017

w Schrack-Info
• Obudowa: tworzywo poliamidowe (LIIM0021 z poliwęglanu)

• Klosz: opalizowana pokrywa z poliwęglanu

• Temperatura barwowa 3000K/4000K/6500K regulowana 
przełącznikiem, 4000K jest ustawione domyślnie

• Ściemnialny: nie

• Żywotność: 45.000h (L70/B50)

• Montaż: sufitowy, wpuszczany

• Temperatura otoczenia: od -20°C do 40°C

• Zastosowanie: korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia 
pomocnicze

 

Wpuszczane oprawy sufitowe typu Downlight

 

w Downlights serii SEGON ECO LED 

28 



 

Strona 

135

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Achau

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

Wpuszczane oprawy sufitowe typu Downlight

w Downlights serii SEGON ECO LED 

OPIS ØxW mm OTWÓR mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Oprawy

Segon Eco 7W biały 3000K, 4000K, 6500K, 230V, 90°, biały 95x58 Ø68-80 LIIM0017

Segon Eco 9W biały 3000K, 4000K, 6500K, 230V, 90°, biały 113x58 Ø90-102 LIIM0018

Segon Eco 14W biały 3000K, 4000K, 6500K, 230V, 90°, biały 145x66 Ø120-130 LIIM0019

Segon Eco 17W biały 3000K, 4000K, 6500K, 230V, 90°, biały 174x69 Ø145-155 LIIM0020

Segon Eco 25W biały 3000K, 4000K, 6500K, 230V, 90°, biały 244x84 Ø195-210 LIIM0021
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
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Wpuszczane oprawy sufitowe 
typu Spot 
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Mobil Code       
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

LIIM0014

w Schrack-Info
• Obudowa: tworzywo sztuczne

• Odbłyśnik: biały plastik

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Temperatura barwowa: 3000K

• Ściemnialny: tak, triak (tylko w wersji 10W)

• Żywotność: 44.000h (L70/B50)

• Regulacja kierunku świecenia: tak

• Montaż: sufitowy, wpuszczany

• Temperatura otoczenia: od -20°C do 40°C

• Zastosowanie: sklepy, restauracje, pomieszczenia mieszkalne, 
korytarze

 

 

Wpuszczane oprawy sufitowe typu Spot

 

w Oprawy wpuszczane Spot serii PIKO LED 

OPIS ØxW mm OTWÓR mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Oprawy

Piko LED 6,5W 3000K 230V 40° 550lm biały 85x44 Ø68-75 LIIM0014

Piko LED 10W 3000K 230V 40° 950lm biały 105x71 Ø83-95 LIIM0016
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Mobil Code       
 

LIMY6800NI

w Schrack-Info
• Obudowa: aluminium

• Kolor: biały i szczotkowany nikiel

• Zakres obrotu: 30°

• Wat: maks. 50W

• Głębokość montażu: 60 mm

• Gniazdo: GU10 (źródła światła należy zamawiać osobno)

 

 

 

Wpuszczane oprawy sufitowe typu Spot

w Oprawy wpuszczane Spot GU10, serii MY68 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

Wpuszczane oprawy sufitowe typu Spot

OPIS ØxW mm OTWÓR mm DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Oprawy wpuszczane Spot

My68 okrągła MR16, regulowana, biała 83x26 Ø68 LIMY6800WE

My68 okrągła MR16, regulowana, szczotkowany nikiel 83x26 Ø68 LIMY6800NI

My68 kwadratowa MR16, regulowana, biała Ø68 83x83x26 LIMY6810WE

My68 kwadratowa MR16, regulowana,  szczotkowany nikiel Ø68 83x83x26 LIMY6810NI

Zalecane źródła GU10

RL-PAR16 80 DIM 8W 230V 36° 827 575lm 1439cd GU10 
25000h LI43319519

RL-PAR16 50 DIM 4,3W 230V 36° 840 350lm 720cd 
GU10 25000h LI43619206

RL-PAR16 50 DIM 4,3W 230V 36° 840 350lm 130cd GU10 
25000h LI43619209

Oprawki GU10

Gniazdo GU10 230V z zaciskiem i pokrywką ochronną LIMY68230

Gniazdo GU10 230V z samozaciskiem i pokrywką ochronną 65x35x37 LIMY68240

w Oprawy wpuszczane Spot GU10, serii MY68 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
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Mobil Code       
 

LI38OF0076

w Schrack Info
• Moc: 8x6W w dół + 4x6W w górę

• Obudowa: aluminium anodyzowane

• Kolor: naturalny anodowany

• Układ optyczny: klosz mikropryzmatyczny (bezpośredni), klosz przezroczysty (pośredni)

• Rozsył światła: bezpośrednio / pośrednio

• Statecznik: OSRAM DALI EVG z czujnikiem LS/PD

• Temperatura otoczenia: od +5°C do +35°C

• Żywotność: 50.000h (L80/B10)

• Zastosowanie: biura, recepcja

 

w Oprawy podłogowe serii OFFICE LED, UGR<19 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

 

 

Oprawy podłogowe

 

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Oprawa

Office II FSL LED 76W 10655lm 840,D/I, ściemnialna, LS/PD 640x310x1960 LI38OF0076
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
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Mobil Code       
 

LILE0053

w Schrack Info
• Obudowa: aluminium, tworzywo sztuczne

• Klosz: poliwęglan opalizowany

• Kolor: biały

• Ściemnialny: tak (triak)

• Flicker free (brak efektu migotania): tak

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Żywotność: 30.000h (L70/B50)

• Temperatura otoczenia: od -10°C do +40°C

• Montaż: zwieszany (zawieszenie linkowe 1500mm z 
mocowaniem do sufitu)

• Zastosowanie: pokoje recepcyjne, sale konferencyjne, 
pokoje dzienne, korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia 
pomocnicze

 

w Oprawy zwieszane serii ELEGANCE PENDANT LED 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

 

 

Oprawy LED sufitowe / zwieszane

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Elegance zwieszana 120 37W 3700lm 3000K ściemnialny  IP20 1200x130x55 LILE0053

Elegance zwieszana 120 37W 3700lm 4000K ściemnialny  IP20 1200x130x55 LILE0054
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

LILE0049

w Schrack-Info
• Obudowa oprawy: aluminium, tworzywo sztuczne

• Klosz: poliwęglan opalizowany

• Kolor: biały

• Ściemnialny: tak (triak)

• Flicker free (brak efektu migotania): tak

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Żywotność: 30.000h (L70/B50)

• Temperatura otoczenia: od -10°C do +40°C

• Montaż: sufitowy, ścienny

• Zastosowanie: pokoje recepcyjne, sale konferencyjne, pokoje 
dzienne, korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia pomocnicze

 

 

Oprawy LED sufitowe / zwieszane

 

w Oprawy ścienne / sufitowe serii ELEGANCE LONG LED 

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ściemnialne

Elegance Long 120 37W 3700lm 3000K ściemnialny biały 1200x130x55 LILE0049

Elegance Long 120 37W 3700lm 3000K ściemnialny szary 1200x130x55 LILE0050

Elegance Long 120 37W 3700lm 4000K ściemnialny biały 1200x130x55 LILE0051

Elegance Long 120 37W 3700lm 4000K ściemnialny szary 1200x130x55 LILE0052
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

LI38OF0060

w Schrack-Info
• Korpus oprawy: aluminium anodowane

• Kolor: naturalny anodowany

• Układ optyczny: klosz mikropryzmatyczny (bezpośredni), klosz 
przezroczysty (pośredni)

• Ściemnialny: tak (tylko dla wersji z DALI)

• Rozsył światła: bezpośrednio (wersja sufitowa) lub 
bezpośrednio/pośrednio (wersja zwieszana)

• Statecznik: Tridonic LC lub ściemnialny Tridonic LCA

• Temperatura otoczenia: od +5°C do +35°C

• Żywotność: 50.000h (L80/B10)

• Zastosowanie: biura, laboratoria, sale lekcyjne, recepcja

 

 

Oprawy LED sufitowe / zwieszane

 

w Oprawy sufitowe / zwieszane serii OFFICE LED 

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Oprawy sufitowe

Office LED  D natynkowa, 38W 4000K, 4864lm, l=1,5m 1500x150x60 LI38OF0050

Office LED  D natynkowa DALI 38W 4000K, 4864lm, l=1,5m 1500x150x60 LI38OF0051

Oprawy zwieszane

Office LED I/D  zwieszana l. 75W, 4000K, 10000lm, l=1,5m 1500x150x60 LI38OF0060

Office LED I/D  zwiesz. l. DALI, 75W, 4000K, 10000lm, l=1,5m 1500x150x60 LI38OF0061
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

LIG6100132

w Schrack-Info
• Obudowa oprawy: blacha stalowa malowana proszkowo

• Raster: aluminiowy matowy lub aluminiowy matowy biały

• Ograniczenie olśnienia: UGR<17

• Ściemnialny: nie

• Żywotność: 50.000h (L80/B10)

• Montaż: sufitowy

• Temperatura otoczenia: od 0°C do 35°C

• Zastosowanie: biura, szpitale, laboratoria, sale lekcyjne, 
audytoria

 

 

Oprawy LED sufitowe / zwieszane

 

w Oprawy sufitowe serii  SALENA LED 

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Raster: aluminiowy matowy

SALENA LED 29W 3150lm/830 MAT ECG biała 600x325x65 LIG6100132

SALENA LED 29W 3200lm/840 MAT ECG biała 600x325x65 LIG6100133

SALENA LED 38W 4200lm/830 MAT ECG biała 600x325x65 LIG6100134

SALENA LED 38W 4300lm/840 MAT ECG biała 600x325x65 LIG6100135

Raster: aluminiowy matowy biały

SALENA LED 29W 3200lm/830 SLB ECG biała 600x325x65 LIG6100136

SALENA LED 29W 3250lm/840 SLB ECG biała 600x325x65 LIG6100137

SALENA LED 38W 4250lm/830 SLB ECG biała 600x325x65 LIG6100138

SALENA LED 38W 4350lm/840 SLB ECG biała 600x325x65 LIG6100139
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LI99001673

w Schrack Info
• Obudowa: blacha stalowa

• Kolor: biały

• Raster: matowy paraboliczny (L65<1000 cd/m²)

• Rozsył światła: bezpośrednio

• Oprawa do stanowisk pracy zgodnie z EN 12464-1

• Statecznik: EVG do pracy AC i DC

• Ściemnialny: tak (tylko dla wersji z DALI)

• Żywotność: 50.000h (L80/B10), przy temp. 25°C

• Temperatura otoczenia: od -20°C do +35°C

• Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, laboratoria, sale 
lekcyjne, szpitale, audytoria, korytarze

 

w Oprawy sufitowe serii SALENA SARM LED 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

 

 

Oprawy LED sufitowe / zwieszane

 

LI99001673
 

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Oprawy z EVG

SARM LED 21W 4000K, 2350lm, Ra>80, biały, ECG, L=1234 1234x118x58 LI99001673

SARM LED 21W 3000K, 2250lm, Ra>80, biały, ECG, L=1234 1234x118x58 LI99001674

SARM LED 49W 4000K, 6100lm, Ra>80, biały, ECG, L=1234 1234x118x58 LI99001675

SARM LED 49W 3000K, 5600lm, Ra>80, biały, ECG, L=1234 1234x118x58 LI99001676

SARM LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, biały, ECG, L=1534 1534x118x58 LI99001677

SARM LED 42W 3000K, 5100lm, Ra>80, biały, ECG, L=1534 1534x118x58 LI99001678

SARM LED 56W 4000K, 7050lm, Ra>80, biały, ECG, L=1534 1534x118x58 LI99001679

SARM LED 56W 3000K, 6700lm, Ra>80, biały, ECG, L=1534 1534x118x58 LI99001680

Oprawy z DALI

SARM LED 21W 4000K, 2350lm, Ra>80, biały, DALI, L=1234 1234x118x58 LI99001681

SARM LED 21W 3000K, 2250lm, Ra>80, biały, DALI, L=1234 1234x118x58 LI99001682

SARM LED 49W 4000K, 5850lm, Ra>80, biały, DALI, L=1234 1234x118x58 LI99001683

SARM LED 49W 3000K, 5600lm, Ra>80, biały, DALI, L=1234 1234x118x58 LI99001684

SARM LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, biały, DALI, L=1534 1534x118x58 LI99001685

SARM LED 42W 3000K, 5100lm, Ra>80, biały, DALI, L=1534 1534x118x58 LI99001686

SARM LED 56W 4000K, 7050lm, Ra>80, biały, DALI, L=1534 1534x118x58 LI99001687

SARM LED 56W 3000K, 6700lm, Ra>80, biały, DALI, L=1534 1534x118x58 LI99001688

Akcesoria

Zest. zwieszaków z kwadratowym uchwytem sufitowym do SAR LED LI99001721

Zest. zwieszaków z okrągłym uchwytem sufitowym do SAR LED LI99001722
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Oprawy LED sufitowe / zwieszane

 

Mobil Code       
 

LI99001689, LI99001690, LI99001691

w Schrack Info
• Obudowa: blacha stalowa

• Kolor: biały

• Raster: matowy paraboliczny (L65<1000 cd/m²)

• Rozsył światła: bezpośrednio

• Oprawa do stanowisk pracy zgodnie z EN 12464-1

• Statecznik: EVG do pracy AC i DC

• Ściemnialny: tak (tylko dla wersji z DALI)

• Żywotność: 50.000h (L80/B10), przy temp. 25°C

• Temperatura otoczenia: od -20°C do +35°C

• Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, laboratoria, sale 
lekcyjne, szpitale, audytoria, korytarze

 

w Oprawy sufitowe do tworzenia linii świetlnych, serii Salena SARM LED LINE 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

Oprawy LED sufitowe / zwieszane

OPIS DŁxSxW mm SxWxG mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Oprawy z EVG

SARM-LINE F-LED 21W 4000K, 2350lm, Ra>80, biały, ECG, L=1200 1200x118x64 118x64x64  LI99001689

SARM-LINE T-LED 21W 4000K, 2350lm, Ra>80, biały, ECG, L=1168 1168x118x64 118x64x64  LI99001690

SARM-LINE L-LED 21W 4000K, 2350lm, Ra>80, biały, ECG, L=1200 1200x118x64 118x64x64  LI99001691

SARM-LINE F-LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, biały, ECG, L=1500 1500x118x64 118x64x64  LI99001692

SARM-LINE T-LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, biały, ECG, L=1468 1468x118x64 118x64x64  LI99001693

SARM-LINE L-LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, biały, ECG, L=1500 1500x118x64 118x64x64  LI99001694

Oprawy z DALI

SARM-LINE F-LED 118 M 1x21W 4000K, 2350lm, Ra>80 biały, DALI 1200x118x64 118x64x64  LI99001695

SARM-LINE T-LED 118 M 1x21W 4000K, 2350lm, Ra>80 biały, DALI 1168x118x64 118x64x64  LI99001696

SARM-LINE L-LED 118 M 1x21W 4000K, 2350lm, Ra>80 biały, DALI 1200x118x64 118x64x64  LI99001697

SARM-LINE F-LED 118 L 1x42W 4000K, 5350lm, Ra>80 biały, DALI 1500x118x64 118x64x64  LI99001698

SARM-LINE T-LED 118 L 1x42W 4000K, 5350lm, Ra>80 biały, DALI 1468x118x64 118x64x64  LI99001699

SARM-LINE L-LED 118 L 1x42W 4000K, 5350lm, Ra>80 biały, DALI 1500x118x64 118x64x64  LI99001700

Akcesoria

Zestaw zwieszaków bez uchwytu sufitowego do SAR LED
 LI99001723

 

w Oprawy sufitowe do tworzenia linii świetlnych, serii Salena SARM LED LINE 
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LIG3100042
 

 

 

Mobil Code       
 

LIG3100042

w Schrack Info
• Obudowa: blacha stalowa i aluminium

• Kolor: biały

• Podłączenie elektryczne: maks. 3x2,5 mm²

• Statecznik: EVG lub DALI

• Rozsył światła: bezpośrednio

• Odbłyśnik: aluminiowy, matowy, fasetowany

• Ściemnialny: tak (tylko dla wersji z DALI)

• Temperatura otoczenia: od 0°C do 30°C

• Żywotność: 50.000h (L80/B10)

• Montaż: sufitowy natynkowy

• Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, audytoria, korytarze

 

w Downlight natynkowy serii SALINO LED 242, UGR <19 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

 

 

Oprawy LED sufitowe / zwieszane

OPIS ØxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

EVG - I klasa ochronności

SALINO 242 LED 18W 1900lm/830 MAT IP20 70° biała GEN.2 242x238 LIG3100042

SALINO 242 LED 18W 1900lm/840 MAT IP20 70° biała GEN.2 242x238 LIG3100043

SALINO 242 LED 24W 2500lm/830 MAT IP20 70° biała GEN.2 242x238 LIG3100044

SALINO 242 LED 24W 2500lm/840 MAT IP20 70° biała GEN.2 242x238 LIG3100045

SALINO 242 LED 44W 3950lm/830 MAT IP20 70° biała GEN.2 242x238 LIG3100061

SALINO 242 LED 44W 4100lm/840 MAT IP20 70° biała GEN.2 242x238 LIG3100062

DALI - II klasa ochronności

SALINO 242 LED 20W DALI 1900lm/830 MAT IP20 70° biała GEN.2 242x238 LIG3100069

SALINO 242 LED 20W DALI 1900lm/840 MAT IP20 70° biała GEN.2 242x238 LIG3100070

SALINO 242 LED 26W DALI 2700lm/830 MAT IP20 70° biała GEN.2 242x238 LIG3100071

SALINO 242 LED 26W DALI 2700lm/840 MAT IP20 70° biała GEN.2 242x238 LIG3100072

SALINO 242 LED 44W DALI 3950lm/830 MAT IP20 70° biała GEN.2 242x238 LIG3100063

SALINO 242 LED 44W DALI 4100lm/840 MAT IP20 70° biała GEN.2 242x238 LIG3100064
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

LILE0001

w Schrack-Info
• Obudowa: poliwęglan

• Klosz: poliwęglan opalizowany

• Kolor: biały lub srebrny

• Wykonanie: okrągła płaska konstrukcja

• Ściemnialny: tak, triak (w zależności od typu)

• Flicker free (brak efektu migotania): tak

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Żywotność: 30.000h (L70/B50)

• Temperatura otoczenia: od -10°C do +40°C

• Montaż: sufitowy, ścienny

• Zastosowanie: pokoje dzienne, korytarze, klatki schodowe, 
pomieszczenia pomocnicze

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe

w Oprawy ścienne / sufitowe serii ELEGANCE ROUND II LED, wykonanie okrągłe 

OPIS ØxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przełączalne

Elegance Okrągły 2 15W 1500lm 3000K EVG  IP44 biały 220x50 LILE0001

Elegance Okrągły 2 15W 1500lm 3000K EVG  IP44 szary 220x50 LILE0002

Elegance Okrągły 2 15W 1500lm 4000K EVG  IP44 biały 220x50 LILE0003

Elegance Okrągły 2 15W 1500lm 4000K EVG  IP44 szary 220x50 LILE0004

Ściemnialne

Elegance Okrągły 2 15W 1500lm 3000K ściemnialny  IP44 biały 220x50 LILE0005

Elegance Okrągły 2 15W 1500lm 3000K ściemnialny IP44 szary 220x50 LILE0006

Elegance Okrągły 2 15W 1500lm 4000K ściemnialny IP44 biały 220x50 LILE0007

Elegance Okrągły 2 15W 1500lm 4000K ściemnialny  IP44 szary 220x50 LILE0008
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LILE0009
 

 

 

Mobil Code       
 

LILE0009

w Schrack-Info
• Obudowa: aluminium, poliwęglan

• Klosz: poliwęglan opalizowany

• Kolor: biały lub srebrny

• Wykonanie: okrągła, płaska konstrukcja

• Ściemnialny: tak, triak (w zależności od typu)

• Flicker free (brak efektu migotania): tak

• Czujnik ruchu HF: w zależności od rodzaju

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Żywotność: 30.000h (L70/B50)

• Temperatura otoczenia: od -10°C do +40°C

• Montaż: sufitowy, ścienny

• Zastosowanie: pokoje dzienne, korytarze, klatki schodowe, 
pomieszczenia pomocnicze

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe

w Oprawy ścienne / sufitowe serii ELEGANCE ROUND III LED, wykonanie okrągłe 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe

w Oprawy ścienne / sufitowe serii ELEGANCE ROUND III LED, wykonanie okrągłe 

OPIS ØxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przełączalne

Elegance Okrągły 3 27W 2800lm 3000K EVG  IP20 biały 270x44 LILE0009

Elegance Okrągły 3 27W 2800lm 3000K EVG  IP20 szary 270x44 LILE0010

Elegance Okrągły 3 27W 2800lm 4000K EVG  IP20 biały 270x44 LILE0011

Elegance Okrągły 3 27W 2800lm 4000K EVG  IP20 szary 270x44 LILE0012

Ściemnialne

Elegance Okrągły 3 27W 2800lm 3000K ściemnialny  IP20 biały 270x44 LILE0013

Elegance Okrągły 3 27W 2800lm 3000K ściemnialny  IP20 szary 270x44 LILE0014

Elegance Okrągły 3 27W 2800lm 4000K ściemnialny  IP20 biały 270x44 LILE0015

Elegance Okrągły 3 27W 2800lm 4000K ściemnialny  IP20 szary 270x44 LILE0016

Z czujnikiem

Elegance Okrągły 3 27W 2800lm 3000K Sensor  IP20 biały 270x44 LILE0017

Elegance Okrągły 3 27W 2800lm 3000K Sensor  IP20 szary 270x44 LILE0018

Elegance Okrągły 3 27W 2800lm 4000K Sensor  IP20 biały 270x44 LILE0019

Elegance Okrągły 3 27W 2800lm 4000K Sensor  IP20 szary 270x44 LILE0020
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

LILE0021

w Schrack-Info
• Obudowa: aluminium, poliwęglan

• Klosz: poliwęglan opalizowany

• Kolor: biały lub srebrny

• Wykonanie: okrągła, płaska konstrukcja

• Ściemnialny: tak (triak)

• Flicker free (brak efektu migotania): tak

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Żywotność: 30.000h (L70/B50)

• Temperatura otoczenia: od -10°C do +40°C

• Montaż: sufitowy, ścienny

• Zastosowanie: pokoje dzienne, korytarze, klatki schodowe, 
pomieszczenia pomocnicze

 

Oprawy ścienne / sufitowe

 

w Oprawy ścienne / sufitowe serii ELEGANCE ROUND IV LED, wykonanie okrągłe 

OPIS ØxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ściemnialne

Elegance Okrągły 4 37W 3700lm 3000K ściemnialny  IP20 biały 400x63 LILE0021

Elegance Okrągły 4 37W 3700lm 3000K ściemnialny  IP20 szary 400x63 LILE0022

Elegance Okrągły 4 37W 3700lm 4000K ściemnialny  IP20 biały 400x63 LILE0023

Elegance Okrągły 4 37W 3700lm 4000K ściemnialny  IP20 szary 400x63 LILE0024
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

LILE0025

w Schrack-Info
• Obudowa: poliwęglan

• Klosz: poliwęglan opalizowany

• Kolor: biały lub srebrny

• Wykonanie: kwadratowa, płaska konstrukcja

• Ściemnialny: tak, triak (w zależności od typu)

• Flicker free (brak efektu migotania): tak

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Żywotność: 30.000h (L70/B50)

• Temperatura otoczenia: od -10°C do +40°C

• Montaż: sufitowy, ścienny

• Zastosowanie: pokoje dzienne, korytarze, klatki schodowe, 
pomieszczenia pomocnicze 

 

Oprawy ścienne / sufitowe

 

 

w Oprawy ścienne / sufitowe serii ELEGANCE SQUARE II LED, wykonanie kwadratowe 

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przełączalne

Elegance Kwadrat 2 15W 1500lm 3000K EVG  IP44 biały 210x210x50 LILE0025

Elegance Kwadrat 2 15W 1500lm 3000K EVG  IP44 szary 210x210x50 LILE0026

Elegance Kwadrat 2 15W 1500lm 4000K EVG  IP44 biały 210x210x50 LILE0027

Elegance Kwadrat 2 15W 1500lm 4000K EVG  IP44 szary 210x210x50 LILE0028

Ściemnialne

Elegance Kwadrat 2 15W 1500lm 3000K ściemnialny  IP44 biały 210x210x50 LILE0029

Elegance Kwadrat 2 15W 1500lm 3000K ściemnialny  IP44 szary 210x210x50 LILE0030

Elegance Kwadrat 2 15W 1500lm 4000K ściemnialny  IP44 biały 210x210x50 LILE0031

Elegance Kwadrat 2 15W 1500lm 4000K ściemnialny  IP44 szary 210x210x50 LILE0032
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Mobil Code       
 

LILE0033

w Schrack-Info
• Obudowa: aluminium, poliwęglan

• Klosz: poliwęglan opalizowany

• Kolor: biały lub srebrny

• Wykonanie: kwadratowa, płaska konstrukcja

• Ściemnialny: tak, triak (w zależności od typu)

• Flicker free (brak efektu migotania): tak

• Czujnik ruchu HF: w zależności od rodzaju

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Żywotność: 30.000h (L70/B50)

• Temperatura otoczenia: od -10°C do +40°C

• Montaż: sufitowy, ścienny

• Zastosowanie: pokoje dzienne, korytarze, klatki schodowe, 
pomieszczenia pomocnicze

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe

w Oprawy ścienne / sufitowe serii ELEGANCE SQUARE III LED, wykonanie kwadratowe 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe

w Oprawy ścienne / sufitowe serii ELEGANCE SQUARE III LED, wykonanie kwadratowe 

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przełączalne

Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 3000K EVG  IP20 biały 260x260x44 LILE0033

Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 3000K EVG  IP20 szary 260x260x44 LILE0034

Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 4000K EVG  IP20 biały 260x260x44 LILE0035

Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 4000K EVG  IP20 szary 260x260x44 LILE0036

Ściemnialne

Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 3000K ściemnialny  IP20 biały 260x260x44 LILE0037

Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 3000K ściemnialny  IP20 szary 260x260x44 LILE0038

Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 4000K ściemnialny  IP20 biały 260x260x44 LILE0039

Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 4000K ściemnialny  IP20 szary 260x260x44 LILE0040

Z czujnikiem

Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 3000K Sensor  IP20 biały 260x260x44 LILE0041

Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 3000K Sensor  IP20 szary 260x260x44 LILE0042

Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 4000K Sensor  IP20 biały 260x260x44 LILE0043

Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 4000K Sensor  IP20 szary 260x260x44 LILE0044
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

LILE0045

w Schrack-Info
• Obudowa: aluminium, poliwęglan

• Klosz: poliwęglan opalizowany

• Kolor: biały lub srebrny

• Wykonanie: kwadratowa płaska konstrukcja

• Ściemnialny: tak (triak)

• Flicker free (brak efektu migotania): tak

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Żywotność: 30.000h (L70/B50)

• Temperatura otoczenia: od -10°C do +40°C

• Montaż: sufitowy, ścienny

• Zastosowanie: pokoje dzienne, korytarze, klatki schodowe, 
pomieszczenia pomocnicze

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe

 

w Oprawy ścienne / sufitowe serii ELEGANCE SQUARE IV LED, wykonanie kwadratowe 

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ściemnialne

Elegance Kwadrat 4 37W 3700lm 3000K ściemnialny  IP20 biały 400x400x63 LILE0045

Elegance Kwadrat 4 37W 3700lm 3000K ściemnialny  IP20 szary 400x400x63 LILE0046

Elegance Kwadrat 4 37W 3700lm 4000K ściemnialny  IP20 biały 400x400x63 LILE0047

Elegance Kwadrat 4 37W 3700lm 4000K ściemnialny  IP20 szary 400x400x63 LILE0048
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LILE0055

w Schrack Info
• Obudowa: aluminium, poliwęglan

• Klosz: poliwęglan opalizowany

• Kolor: biały

• Wykonanie: okrągła, płaska konstrukcja

• Ściemnialny: tak (triak)

• Flicker free (brak efektu migotania): tak

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Żywotność: 30.000h (L70/B50)

• Temperatura otoczenia: od -10°C do +40°C

• Montaż: sufitowy, ścienny

• Zastosowanie: pokoje dzienne, korytarze, klatki schodowe, 
pomieszczenia pomocnicze

 

w Oprawy ścienne / sufitowe serii ELEGANCE CARVE LED 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe

OPIS ØxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ściemnialne

Elegance Carve 28W  2800lm 3000K ściemnialny  IP54 biały 350x85 LILE0055
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Mobil Code       
 

LILE0056

w Schrack Info
• Obudowa: aluminium, poliwęglan

• Klosz: poliwęglan opalizowany

• Kolor: biały

• Wykonanie: okrągła, płaska konstrukcja

• Ściemnialny: tak (triak)

• Flicker free (brak efektu migotania): tak

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Żywotność: 30.000h (L70/B50)

• Temperatura otoczenia: od -10°C do +40°C

• Montaż: sufitowy, ścienny

• Zastosowanie: pokoje dzienne, korytarze, klatki schodowe, 
pomieszczenia pomocnicze

 

w Oprawy ścienne / sufitowe serii ELEGANCE SPLIT LED 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe

OPIS ØxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Ściemnialne

Elegance Split 28W  2800lm 3000K ściemnialny  IP54 biały 350x70 LILE0056
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Mobil Code       
 

LIIM0001

w Schrack Info
• Obudowa: blacha stalowa

• Klosz: PMMA opal

• Mocowanie klosza: zamek bagnetowy

• Ściemnialny: nie

• Żywotność: 50.000h (L70/B50)

• Montaż: sufitowy, ścienny

• Temperatura otoczenia: od -20°C do 40°C

• Zastosowanie: korytarze, klatki schodowe

 

w Oprawy ścienne / sufitowe serii  KARO II LED 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe

OPIS ØxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KARO II LED

Karo II LED 12W 4000K 230V 120° 1020lm IP44 280x95 LIIM0001

Karo II LED 12W 3000K 230V 120° 930lm IP44 280x95 LIIM0002

Karo II LED 18W 4000K 230V 120° 1530lm IP44 360x105 LIIM0003

Karo II LED 18W 3000K 230V 120° 1390lm IP44 360x105 LIIM0004

KARO II LED z czujnikiem ruchu

Karo II LED 12W 4000K 230V 120° 1020lm, czujnik RCR IP44 280x95 LIIM0005

Karo II LED 12W 3000K 230V 120° 930lm, czujnik RCR IP44 280x95 LIIM0006

Karo II LED 18W 4000K 230V 120° 1530lm, czujnik RCR IP44 360x105 LIIM0007

Karo II LED 18W 3000K 230V 120° 1390lm, czujnik RCR IP44 360x105 LIIM0008

Akcesoria

Klosz do Karo II LED 12W Φ280mm 280x85 LIIM0026

Klosz do Karo II LED 18W Φ360mm 360x95 LIIM0027
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Mobil Code       
 

LIN8006372

w Schrack Info
• Obudowa: blacha stalowa

• Klosz: opalizowana osłona PMMA

• Mocowanie klosza: zaczep bagnetowy

• Strumień świetlny w trybie bateryjnym: 450-500 lm

• Ściemnialny: nie

• Żywotność: 40.000h (L80/B50)

• Montaż: sufitowy, ścienny

• Temperatura otoczenia: od 0°C do 35°C

• Zastosowanie: korytarze, klatki schodowe

 

w Oprawy ścienne / sufitowe z podtrzymaniem bateryjnym serii KARO LED 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

 

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe

OPIS ØxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

KARO LED 12W, 3000K, 1020lm, opalizowana, PMMA, IP44 280x95 LIN8006372

KARO LED 12W, 4000K, 1080lm, opalizowana, PMMA, IP44 280x95 LIN8006373

KARO LED 18W, 3000K, 1620lm, opalizowana, PMMA, IP44 360x105 LIN8006374

KARO LED 18W, 4000K, 1700lm, opalizowana, PMMA, IP44 360x105 LIN8006375
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Mobil Code       
 

LIOSM51223

w Schrack Info
• Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

• Klosz: trójwarstwowy TRIPLEX OPAL z matową powierzchnią

• Mocowanie klosza: zatrzask

• Ściemnialny: nie

• Zintegrowany Hytronik HF - czujnik (dla wariantów z 
czujnikiem ruchu)

• Wariant z czujnikiem - możliwość podłączenia do 15 opraw 
bez czujnika w trybie slave.

• Montaż: sufitowy, ścienny

• Temperatura otoczenia: od -20°C do 25°C

• Żywotność

 - Aura 2 LED: 67.000h (L80/B10)

 - Aura 3 LED: 114.000h (L80/B10)

• Źródła światła z oprawką E27 należy zamawiać osobno

• Zastosowanie: korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia 
pomocnicze

 

w Oprawy ścienne / sufitowe, serii AURA 

 

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

Oprawy ścienne / sufitowe

OPIS ØxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Oprawy LED

Aura 2 LED 11W, 3000K, 880lm, IP43 280x120 LIOSM51223

Aura 2 LED 11W, 4000K, 920lm, IP43 280x120 LIOSM51723

Aura 3 LED 15W, 3000K, 1360lm, IP43 350x120 LIOSM51227

Aura 3 LED 15W, 4000K, 1430lm, IP43 350x120 LIOSM51727

Oprawy LED z czujnikiem ruchu

Aura 2 Sensor LED 11W, 4000K, 920lm, IP43 280x120 LIOSM51724

Aura 2 Sensor LED 11W, 3000K, 880lm, IP43 280x120 LIOSM51224

Aura 3 Sensor LED 15W, 3000K, 1360lm, IP43 350x120 LIOSM51231

Aura 3 Sensor LED 15W, 4000K, 1430lm, IP43 350x120 LIOSM51731

Oprawy bez źródła

Aura 250, E27, max. 100W, IP44 250x110 LIOSM42703

Aura 300, E27, max. 100W, IP44 300x115 LIOSM42708

Wymienne szkła

Aura 2 szkło zapasowe 280x120 LIOSM20002

Aura 3 szkło zapasowe 350x120 LIOSM20003

w Oprawy ścienne / sufitowe, serii AURA 
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Mobil Code       
 

LIOSM53235

w Schrack Info
• Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

• Klosz: opalizowana pokrywa z poliwęglanu

• Mocowanie klosza: zatrzask

• Ściemnialny: nie

• Montaż: sufitowy, ścienny

• Temperatura otoczenia: od -20°C do 25°C

• Żywotność

 - Titan 1 LED: 67.000h (L80/B10)

 - Titan 2 LED: 114.000h (L80/B10)

• Zastosowanie: korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia 
pomocnicze, pergole, pasaże

 

w Oprawy ścienne / sufitowe serii TITAN LED 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

 

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe

OPIS ØxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

TITAN 1 LED 20W 1760lm 3000K IP54 300x110 LIOSM53235

TITAN 1 LED 20W 1840lm 4000K IP54 300x110 LIOSM53735

TITAN 2 LED 28W 2440lm 3000K IP54 400x110 LIOSM53255

TITAN 2 LED 28W 2570lm 4000K IP54 400x110 LIOSM53755
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Mobil Code       
 

LIOSM51296

w Schrack Info
• Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

• Klosz: trójwarstwowe szkło dmuchane, TRIPLEX OPAL z 
matową powierzchnią

• Mocowanie klosza: zamek bagnetowy

• Ściemnialny: nie

• Montaż: sufitowy, ścienny

• Temperatura otoczenia: od -20°C do 25°C

• Żywotność

 - Elsa 1 LED: 67.000h (L80/B10)

 - Elsa 2 LED: 114.000h (L80/B10)

• Zastosowanie: korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia 
pomocnicze, pergole, pasaże

 

w Oprawy ścienne / sufitowe serii ELSA LED 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe

OPIS ØxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

ELSA 1 LED 11W 900lm 3000K IP44 250x84 LIOSM51296

ELSA 1 LED 11W 950lm 4000K IP44 250x84 LIOSM51796

ELSA 2 LED 15W 1420lm 3000K IP44 300x86 LIOSM51301

ELSA 2 LED 15W 1500lm 4000K IP44 300x86 LIOSM51801
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Mobil Code       
 

LIOSM53316

w Schrack Info
• Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

• Klosz: opalizowana pokrywa z poliwęglanu

• Odporność na uderzenia: IK10

• Mocowanie klosza: zatrzask

• Ściemnialny: nie

• Montaż: sufitowy, ścienny

• Temperatura otoczenia: od -20°C do 25°C

• Żywotność

 - Delia 1 LED: 67.000h (L80/B10)

 - Delia 2 LED: 114.000h (L80/B10)

• Zastosowanie: korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia 
pomocnicze, arkady

 

w Oprawy ścienne / sufitowe serii DELIA LED 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe

OPIS ØxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

DELIA 1 LED 20W 1920lm 3000K IP54 300x75 LIOSM53316

DELIA 1 LED 20W 2000lm 4000K IP54 300x75 LIOSM53816

DELIA 2 LED 28W 2580lm 3000K IP54 400x80 LIOSM53336

DELIA 2 LED 28W 2720lm 4000K IP54 400x80 LIOSM53836
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Mobil Code       
 

LI75101100

w Schrack Info
• Obudowa: blacha stalowa, malowana proszkowo

• Klosz: mleczne szkło akrylowe z PMMA

• Mocowanie klosza: sprężyna zatrzaskowa

• Kolor: biały

• Gniazdo: E27

 

w Oprawy sufitowe serii RKL 

W
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

  

 

Oprawy ścienne / sufitowe

OPIS ØxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Oprawy

Oprawa RKL 2 1x60 E27 IP40, sufitowo-ścienna 300x105 LI75101100

Oprawa RKL 3 2x60 E27 IP40, sufitowo-ścienna 375x125 LI75111100

Zalecane źródła

RL-A60 6,5W, 230V, 200°, 827, 806lm mat, E27, 15000h LI43619185
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LINA000999

w Schrack Info
• Lampy sufitowe ze zintegrowanym czujnikiem ruchu

• Zasilacze: 230-240V / 50Hz

• Gniazdo: 2xE27 z diodą LED A60/LED 16x11000 mcd 110°

• Żywotność 30.000h (tylko dla wersji LED)

• Kąt wykrywania: 360°

• Zakres detekcji wysokość: 2,8 m

• Zasięg pokrycia: 9 m

• Ustawienie czasu: 10 sec. ± 1sec. / 5min.

• Temperatura otoczenia: od -20°C do 40°C

• Obudowa: blacha stalowa pomalowana na biało

• Osłona: szkło matowe

• Czujnik i śruba montażowa: tworzywo sztuczne

• Kolor: biały

• Zastosowanie: korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia 
pomocnicze

 

w Oprawy z czujnikiem ruchu serii CAT - MS LED 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe

OPIS ØxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Oprawy

Plafoniera 2x25W E27 z czujnikiem 360°, IP20 300x100 LINA000999

CAT-MS LED, 8,5W, 3000K, 375lm, 360°, IP20 300x100 LINA001000

Zalecane źródła

RL-A60 7W/827/C/E27 AL. 806lm LI42619089
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LIN8005197

w Schrack Info
• Obudowa: poliwęglan

• Kolor: biały

• Klosz: opalizowana pokrywa z poliwęglanu

• Ściemnialny: nie

• Żywotność: 40.000h (L70/B50)

• Temperatura otoczenia: od -15°C do +35°C

• Montaż: sufitowy, ścienny

• Zastosowanie: piwnice, korytarze, pomieszczenia pomocnicze

 

w Oprawy ścienne / sufitowe serii OVALIS LED 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

 

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

OVALIS LED 5W 3000K 500lm, opalizowana, IP65, biała 171x71x45 LIN8005197
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LISO571002

w Schrack Info
• Obudowa: tworzywo sztuczne

• Klosz: przezroczyste szkło kryształowo-pryzmatyczne

• Klatka ochronna: stalowy wspornik ocynkowany z 
mocowaniem zatrzaskowym

• 5 lub 3 przepusty kablowe (jeden z przelotki)

• Dostępne kolory: szary

• Zastosowanie: piwnice, pomieszczenia pomocnicze

 

w Oprawy ścienne / sufitowe serii OVAL 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

 

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Oprawa

OVAL E27 60W IP44 z ochroną, szara 176x122x110 LISO571002

Zalecane źródła

RL-A60 7W/827/C/E27 AL. 806lm LI42619089
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LID15061 & LID15063

LID15061 LID15063

w Schrack Info
• Obudowa: odlew aluminiowy

• Klosz: akryl

• Ściemnialny: nie

• Żywotność: 30.000h (L70B50)

• Temperatura otoczenia: od -20°C do 50°C

• Montaż: sufitowy natynkowy

• Zawiera zasilacz

• Zastosowanie: łazienka, sypialnia, szafa

 

w Oświetlenie luster serii BATH ROUND LED, BATH SQUARE LED 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

 

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Oprawa oświetleniowa LED

Oprawa łazienkowa okrąg Small, LED, 23W, 4000K, 1650lm 580x40x78 LID15061

Oprawa łazienkowa okrąg Small, LED, 23W, 3000K, 1650lm 580x40x78 LID15062

Oprawa łazienkowa kwadrat Small, LED, 23W, 4000K, 1650lm 580x40x80 LID15063

Oprawa łazienkowa kwadrat Small, LED, 23W, 3000K, 1650lm 580x40x80 LID15064
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

LIN8006498 LIN8006499

LIN8006498 LIN8006499

w Schrack-Info
• Obudowa: aluminium, poliwęglan

• Klosz: opal

• Ściemnialny: nie

• Żywotność: 30.000h (L70/B50)

• Montaż: ścienny

• Zawiera zasilacz

• Z przełącznikiem

• Temperatura otoczenia: od 0°C do 35°C

• Zastosowanie: łazienka, sypialnia, szafa

 

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe

 

w Oprawy ścienne serii VERRA LED 

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Oprawa ścienna Verra LED 15W 3000K 1400lm PC, PC2 IP44 600x53x65 LIN8006498

Oprawa ścienna Verra LED 15W 3000K 1400lm PC IP44 682x53x65 LIN8006499
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LIG9100036

w Schrack Info
• Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

• Klosz: PMMA

• Ściemnialny: tak (tylko dla wersji z DALI)

• Żywotność: 60.000h (L80/B10)

• Montaż: sufitowy

• Temperatura otoczenia: od 0°C do +30°C

• Zastosowanie: korytarze, budynki gospodarcze, piwnice, 
pasaże

 

w Oprawy sufitowe serii  PRIMOLUX LED 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Statecznik EVG

Primolux LED 1235 34W 4500lm/840 opal ECG IP44 biała 1235x95x72 LIG9100036

Primolux LED 1235 49W 6650lm/840 opal ECG IP44 biała 1235x95x72 LIG9100037

Primolux LED 1535 53W 7350lm/840 opal ECG IP44 biała 1535x95x72 LIG9100060

Primolux LED 1535 65W 8600lm/840 opal ECG IP44 biała 1535x95x72 LIG9100061

Statecznik DALI

Primolux LED 1235 34W 4500lm/840 opal DALI IP44 biała 1235x95x72 LIG9100040

Primolux LED 1235 49W 6650lm/840 opal DALI IP44 biała 1235x95x72 LIG9100041

Primolux LED 1535 53W 7350lm/840 opal DALI IP44 biała 1535x95x72 LIG9100067

Primolux LED 1535 65W 8600lm/840 opal DALI IP44 biała 1535x95x72 LIG9100068

Statecznik EVG z pakietem akumulatorów 3h

Primolux LED 1235 38W 4500lm/840 3h M ECG IP44 biała 1235x95x72 LIG100044B

Primolux LED 1235 53W 6650lm/840 3h M ECG IP44 biała 1235x95x72 LIG100045B
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LI70102062

w Schrack Info
• Obudowa: głęboko tłoczona blacha stalowa

• Klosz: szkło akrylowe, mleczne kątowe (90°)

• Ściemnialny: nie

• Żywotność: 50.000h (L70/B10)

• Montaż: sufitowy

• Temperatura otoczenia: od 0°C do +25°C

• Zastosowanie: korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia 
pomocnicze, piwnice

 

w Oprawy kloszowe serii AOT-O LED 

DŁ  S

W
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe

 

LI70102060
 

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Oprawy LED

AOT-O LED, 25W, 4000K, IP50, akryl, opal, biała, 2750lm 650x105x85 LI70102062

AOT-O LED, 38W, 4000K, IP50, akryl, opal, biała, 4450lm 1260x105x85 LI70112062

AOT-O LED, 62W, 4000K, IP50, akryl, opal, biała, 6250lm 1560x105x85 LI70122062

AOT-O LED, 25W, 3000K, IP50, akryl, opal, biała, 2750lm 650x105x85 LI70101962

AOT-O LED, 38W, 3000K, IP50, akryl, opal, biała, 4450lm 1260x105x85 LI70111962

AOT-O LED, 62W, 3000K, IP50, akryl, opal, biała, 6250lm 1560x105x85 LI70121962
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

LIVI0003

w Schrack-Info
• Obudowa: blacha stalowa

• Klosz: opalizowany z poliwęglanu

• Kolor: biały

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Temperatura barwowa: 3000K lub 4000K

• Ściemnialny: nie

• Okablowanie przelotowe

• Easy Connect

• Żywotność: 30.000h (L70/B50)

• Łączenie: max. 10 opraw w jednej linii

• Temperatura otoczenia: od -20°C do 40°C

• Montaż: sufitowy, ścienny, zwieszany

• Zastosowanie: pomieszczenia magazynowe, korytarze, 
pomieszczenia pomocnicze

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe

 

 

w Linie świetlne serii SOLO LED 

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Solo LED 1x36W 830 4000lm 1200mm biały 1133x63x76 LIVI0003

Solo LED 1x36W 840 4000lm 1200mm biały 1133x63x76 LIVI0004

Solo LED 1x55W 830 6000lm 1500mm biały 1415x63x76 LIVI0005

Solo LED 1x55W 840 6000lm 1500mm biały 1415x63x76 LIVI0006
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LIG8100001

w Schrack Info
• Obudowa: profil aluminiowy

• Klosz: plexi opal (PLX)

• Kolor: biały

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Temperatura barwowa: 3000K lub 4000K

• Ściemnialny: tak (tylko dla wersji z DALI)

• Flicker free (brak efektu migotania): tak (tylko dla wersji z 
DALI)

• Żywotność: 50.000h (L80/B10)

• Temperatura otoczenia: od 0°C do +45°C

• Montaż: zwieszany, sufitowy natynkowy

• Akcesoria: Starter KIT (niezbędny), odbłyśnik

• Zastosowanie: centra handlowe, supermarkety, korytarze, 
pomieszczenia pomocnicze

 

w Linie świetlne serii SIMPLE LINE LED 

 

 

 

Oprawy ścienne / sufitowe
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

Oprawy ścienne / sufitowe

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

ECG

SIMPLE LINE LED 1012 32W 3550lm/830 ECG biała 1014x40x60 LIG8100001

SIMPLE LINE LED 1012 32W 3550lm/840 ECG biała 1014x40x60 LIG8100002

SIMPLE LINE LED 2012 64W 7100lm/830 ECG biała 2014x40x60 LIG8100003

SIMPLE LINE LED 2012 64W 7100lm/840 ECG biała 2014x40x60 LIG8100004

DALI

SIMPLE LINE LED 1012 33W 3550lm/830 DALI biała 1014x40x60 LIG8100009

SIMPLE LINE LED 1012 33W 3550lm/840 DALI biała 1014x40x60 LIG8100010

SIMPLE LINE LED 2012 65W 7100lm/830 DALI biała 2014x40x60 LIG8100011

SIMPLE LINE LED 2012 65W 7100lm/840 DALI biała 2014x40x60 LIG8100012

Odbłyśniki

SIMPLE LINE reflektor aluminiowy AS LIG3000768

SIMPLE LINE podwójny reflektor aluminiowy AS LIG3000769

Akcesoria do montażu

SIMPLE LINE LED Starter KIT 3-polowy LIG3100791

SIMPLE LINE LED Starter KIT 5-polowy LIG3100792
 

w Linie świetlne serii SIMPLE LINE LED 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

LIVI0001

w Schrack-Info
• Obudowa: poliwęglan, głęboko wytłaczana

• Klosz: opalizowany z poliwęglanu, głęboko wytłaczany

• Kolor: szary

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Temperatura barwowa: 4000K

• Ściemnialny: nie

• Okablowanie przelotowe

• Easy Connect

• Żywotność: 50.000 h (L70/B50)

• Łączenie: max. 10 opraw w jednej linii

• Temperatura otoczenia: od -20°C do 40°C

• Montaż: sufitowy, ścienny, zwieszany

• Zastosowanie: pomieszczenia o dużej wilgotności, pracownie, 
pomieszczenia magazynowe, korytarze

 

 

Oprawy kloszowe / hermetyczne

 

 

w Oprawy kloszowe, DEVO LED Eco 

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Devo LED Eco 1x33W 840 3300lm IP65 1235mm szary 1235x60x52 LIVI0001

Devo LED Eco 1x51W 840 5100lm IP65 1535mm szary 1515x60x52 LIVI0002
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LIVB0001

w Schrack Info
• Obudowa: tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem 

szklanym

• Klosz: poliwęglan opalizowany

• Kolor: szary

• Odbłyśnik z pomalowanej na biało blachy stalowej

• Zapięcia ze stali nierdzewnej V2A

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Temperatura barwowa: 4000K

• Ściemnialny: nie

• Żywotność: 70.000h (L70/B50)

• Montaż: sufitowy, ścienny, zwieszany

• Temperatura otoczenia: od -20°C do +35°C

• Zastosowanie: pomieszczenia o dużej wilgotności, garaże, 
hale montażowe, pracownie

 

w Oprawy kloszowe serii DEVO LED PRO 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

 

 

Oprawy kloszowe / hermetyczne

 

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Devo LED Pro 16W 840 1900lm 230V IP65 PMMA 669mm 669x90x95 LIVB0001

Devo LED Pro 31W 840 4000lm 230V IP65 PMMA 1277mm 1277x90x95 LIVB0002

Devo LED Pro 39W 840 5000lm 230V IP65 PMMA 1577mm 1577x90x95 LIVB0003

Devo LED Pro 59W 840 8100lm 230V IP65 PMMA 1277mm 1277x116x97 LIVB0004

Devo LED Pro 73W 840 10200lm 230V IP65 PMMA 1577mm 1577x116x97 LIVB0005
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LI2JL58616

B B L

H
1x 2x

 

LI2JL58605 LI2JL58616
 

 

Mobil Code       
 

DŁ S

W

 S

LI2JL58605

w Schrack-Info
• Obudowa: poliwęglan (RAL7035 szara) 

• Klosz: poliwęglan V2

• Zapięcia ze stali nierdzewnej V2A

• Ściemnialny: tak (tylko dla wersji z DALI)

• Żywotność: 80.000h (L80/B10)

• Montaż: sufitowy, ścienny, zwieszany

• Temperatura otoczenia: od -20°C do +35°C

 - Linda Basic: od -20°C do +40°C

 - Linda LED awaryjna 1h: od 0°C do +25°C

• Certyfikat TÜV (HACCP / IFS / BRC)

• Zastosowanie: garaże, hale montażowe, pracownie, 
pomieszczenia o dużej wilgotności

Oprawy kloszowe / hermetyczne

w Oprawy kloszowe LINDA LED, klasa ochronności I 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

Oprawy kloszowe / hermetyczne

w Oprawy kloszowe LINDA LED, klasa ochronności I 

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Linda LED Basic

Linda Basic LED 1x19W, 4000K, 2738lm, IP65, szary, L=1270mm 1270x100x100 LI2JL58762

Linda Basic LED 1x23W, 4000K, 3435lm, IP65, szary, L=1570mm 1570x100x100 LI2JL58764

Linda Basic LED 2x19W, 4000K, 5329lm, IP65, szary, L=1270mm 1270x160x100 LI2JL58763

Linda Basic LED 2x23W, 4000K, 6685lm, IP65, szary, L=1570mm 1570x160x100 LI2JL58765

Linda LED

Linda LED PC 1x12W, 4000K, 1918lm, IP65 660x100x100 LI2JL58561

Linda LED PC 1x24W, 4000K, 3914lm, IP65 1270x100x100 LI2JL58583

Linda LED PC 1x30W, 4000K, 4899lm, IP65 1570x100x100 LI2JL58605

Linda LED PC 2x12W, 4000K, 3732lm, IP65 660x160x100 LI2JL58572

Linda LED PC 2x24W, 4000K, 7617lm, IP65 1270x160x100 LI2JL58594

Linda LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65 1570x160x100 LI2JL58616

Linda LED DALI

Linda LED PC 1x24W, 4000K, 3914lm, IP65, szary, DALI, 1270mm 1270x100x110 LI2JL35124

Linda LED PC 2x24W, 4000K, 7617lm, IP65, szary, DALI, 1270mm 1270x160x110 LI2JL53224

Linda LED PC 1x30W, 4000K, 4899lm, IP65, szary, DALI, 1570mm 1570x100x110 LI2JL76130

Linda LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, szary, DALI, 1570mm 1570x160x110 LI2JL31230

Linda LED o wąskim kącie świecenia

Linda LED CONIC 2x24W natynkowa 4000K 7465lm IP65 szary 1270x160x100 LI2JL58630

Linda LED CONIC 2x30W natynkowa 4000K 9342lm IP65 szary 1570x160x100 LI2JL58632

Linda LED o szerokim kącie świecenia

Linda LED PC 2x24W AMPIO natynkowa 4000K 7600lm IP65 szary 1270x160x100 LI2JL58659

Linda LED PC 2x30W AMPIO natynkowa 4000K 9511lm IP65 szary 1570x160x100 LI2JL58661

Linda LED HS (specjalna powłoka o podwyższonej odporności chemicznej - Hard skin)

Linda LED HS 1x30W natynkowa 4000K 4899lm IP65 szary 1570x100x100 LI2JL58724

Linda LED HS 2x30W natynkowa 4000K 9533lm IP65 szary 1570x160x100 LI2JL58730

Linda LED awaryjna 1h

Linda LED 1x24W EM 1h, 4000K, 3914lm, IP65, szary,L=1270mm 1270x100x110 LI2JL58589

Linda LED 2x24W EM 1h, 4000K, 7617lm, IP65, szary,L=1270mm 1270x160x110 LI2JL58600

Linda LED 1x30W EM 1h, 4000K, 4899lm, IP65, szary,L=1570mm 1570x100x110 LI2JL58611

Linda LED 2x30W EM 1h, 4000K, 9628lm, IP65, szary,L=1570mm 1570x160x110 LI2JL58623

81 



Strona 

135

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Achau

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

IT_Kap_07_Zubeho?r_PL:KAPITEL_02_AK1_korr  05.08.2015  12:05 Uhr  Seite 1

MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

Oprawy kloszowe / hermetyczne

 

Mobil Code       
 

1x 2x

S S DŁ

W

 

LI2J67124H
 

 

LI2J67124H

w Schrack Info
• Obudowa z samogasnącego poliwęglanu V2, szara RAL 

7035

• Uszczelka odporna na starzenie

• Klosz oprawy z samogasnącego poliwęglanu V2, odporna na 
promieniowanie UV, z antyrefleksem

• Odbłyśnik z pomalowanej na biało blachy stalowej

• Zaciski zamykające ze stali nierdzewnej V2A

• Układ optyczny: przezroczysty klosz

• Rozsył światła: bezpośrednio

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Temperatura barwowa: 4000K

• Źródło światła: LED

• Żywotność: 80.000h (L80/B10)

• Temperatura otoczenia: od -20°C do +35°C

• Statecznik: elektroniczny (ściemnialny na zamówienie)

• Certyfikat TÜV (HACCP / IFS / BRC)

• Zastosowanie: garaże, hale montażowe, pracownie, 
pomieszczenia o dużej wilgotności

 

 

 

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Linda LED PC 1x24W, 4000K, 3914lm, IP65, kl.ochr. II, szara 1270x100x100 LI2J67124H

Linda LED PC 2x24W, 4000K, 7617lm, IP65, kl.ochr. II, szara 1270x160x100 LI2J25224H

Linda LED PC 1x30W, 4000K, 4899lm, IP65, kl.ochr. II, szara 1570x100x100 LI2J68130H

Linda LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, kl.ochr. II, szara 1570x160x100 LI2J68230H
 

w Oprawy kloszowe serii LINDA LED, klasa ochronności II 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

Oprawy kloszowe / hermetyczne

 

Mobil Code       
 

1x 2x

S S DŁ

W

 

LI2JL58808
 

 

LI2JL58808

w Schrack Info
• Obudowa z samogasnącego poliwęglanu V2, przezroczysta

• Uszczelka odporna na starzenie

• Klosz oprawy z samogasnącego poliwęglanu V2, odporna na 
promieniowanie UV, z antyrefleksem

• Odbłyśnik z pomalowanej na biało blachy stalowej

• Zapięcia ze stali nierdzewnej V2A

• Rozsył światła: bezpośrednio

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Temperatura barwowa: 4000K

• Źródło światła: LED

• Żywotność: 80.000h (L80/B10)

• Temperatura otoczenia:  od -20°C do +35°C

• Statecznik: elektroniczny (ściemnialny na zamówienie)

• Certyfikat TÜV (HACCP / IFS / BRC)

• Zastosowanie: garaże, hale montażowe, pracownie, 
pomieszczenia o dużej wilgotności

 

 

 

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Linda LED TRANSPARENT ECG

Linda LED Transparent 1x24W natynkowa 4000K 3935lm IP65 1270x100x100 LI2JL58808

Linda LED Transparent 2x24W natynkowa 4000K 7693lm IP65 1270x160x100 LI2JL58809

Linda LED Transparent 1x30W natynkowa 4000K 4925lm IP65 1570x100x100 LI2JL58810

Linda LED Transparent 2x30W natynkowa 4000K 9628lm IP65 1570x160x100 LI2JL58811

w Oprawy kloszowe serii LINDA LED TRANSPARENT 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

Oprawy kloszowe / hermetyczne

LIC4LD2S00

 

Mobil Code       
 

 

LIC2LD4S00

LICVVID670 LI2JLI0304 LI2JLI0484

 

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Linda 1-18 wymienna pokrywa PC do pojedynczej oprawy 660x115x115 LIC2LD4S00

Linda 1-36 wymienna pokrywa PC do pojedynczej oprawy 1270x115x115 LIC4LD1S00

Linda 2-36 wymienna pokrywa PC do podwójnej oprawy 1270x175x115 LIC4LD2S00

Linda 1-58 wymienna pokrywa PC do pojedynczej oprawy 1570x115x115 LIC6LD1S00

Linda 2-58 wymienna pokrywa PC do podwójnej oprawy 1570x175x115 LIC6LD2S00

Klip Inox do Linda LICVVID670

Linda mocowanie do stropu Inox 27x57x17 LI2JLI0304

Zawiesie dla opraw Linda 30x10x2 LI2JLI0484

w Części zamienne do opraw kloszowych serii LINDA 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

LID13436

w Schrack-Info
• Obudowa: poliwęglan

• Klosz: poliwęglan przezroczysty

• Kolor: szary

• Do pracy tub LED z bezpośrednim podłączeniem 230V

• Gniazda do gwintu G13

• Montaż: sufitowy, ścienny

• Temperatura otoczenia: zależna od użytego źródła

• Źródło światła (tubę LED) należy zamawiać oddzielnie

• Zastosowanie: pomieszczenia o dużej wilgotności, garaże, hale 
montażowe, pracownie

 

 

 

Oprawy kloszowe / hermetyczne

w Oprawy kloszowe serii DEWY, IP65, do T8 LED 

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Oprawy

Dewy IP65 do tub LED 1xT8 655mm PC/PC 100-240V szary 655x70x80 LID13436

Dewy IP65 do tub LED 2xT8 655mm PC/PC 100-240V szary 655x110x80 LID13437

Dewy IP65 do tub LED 1xT8 1265mm PC/PC 100-240V szary 1265x70x80 LID13438

Dewy IP65 do tub LED 2xT8 1265mm PC/PC 100-240V szary 1265x110x80 LID13439

Dewy IP65 do tub LED 1xT8 1565mm PC/PC 100-240V szary 1565x110x80 LID13440

Dewy IP65 do tub LED 2xT8 1565mm PC/PC 100-240V szary 1565x115x86 LID13441

Rekomendowane źródło światła

RL-LED T8 7,6W 220-240V 190° 840 800lm G13 30000h L=590mm LI43419529

RL-LED T8 58 19,1W 230V 190° 840 2000lm G13, L=1500mm LI43618530
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

LIELA35684

w Schrack-Info
• Obudowa: blacha stalowa 0,5mm

• Biała siatka wzmocniona stalowymi drutami

• Kolor: RAL 9003 (biały)

• Ściemnialny: tak, DALI i Push DIMM

• Żywotność: 50.000h (L90/B50)

• Temperatura otoczenia: od -25°C do +50°C

• Montaż: sufitowy

• Zastosowanie: hale sportowe, obszary do ćwiczeń

 

 

Numer Produktu Otwór montażowy

 
X Y Z

[mm] [mm] [mm]
LIELA35684 240 760 380
LIELA31158 240 760 380
LIELA42308 540 1220 610

Odporna na uderzenie piłką

 

 

w Oprawy sufitowe serii SPORT LED 

OPIS DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

SARW LED Sport 47W,840,5625lm,IP20,230V,DALI,biała 1255x355x85 LIELA35684

SARW LED Sport 102W,840,11441lm,IP20,230V,DALI,biała 1555x355x85 LIELA31158

SARW LED Sport 204W,840,22788lm,IP20,230V,DALI,biała 1555x650x85 LIELA42308
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

LIELE21154

w Schrack-Info
• Obudowa: blacha stalowa 0,5mm

• Biała siatka wzmocniona stalowymi drutami

• Kolor: RAL 9003 (biały)

• Ściemnialny: tak, DALI i Push DIMM

• Żywotność: 50.000h (L90/B50)

• Temperatura otoczenia: od -25°C do +50°C

• Montaż: bezpośrednio w konstrukcji sufitu modułowego 625mm 
lub w sufitach gipsowo-kartonowych

• Zastosowanie: hale sportowe, sale treningowe

 

Odporna na uderzenie piłką

 

 

w Wpuszczane oprawy sufitowe serii SPORT LED 

OPIS OTWÓR mm DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

SERW LED Sport 47W,840,5680lm,IP20,230V,DALI,biała 290x1230 1245x310x92 LIELE25684

SERW LED Sport 102W,840,11870lm,IP20,230V,DALI,biała 290x1530 1545x310x92 LIELE21154

SERW LED Sport 47W,840,5625lm,IP20,230V,DALI,biała 605x605 620x620x92 LIELE45684
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
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LITP0001
 

 

Mobil Code       
 

LITP0001

LITP0006

w Schrack-Info
• Obudowa: odlew aluminiowy

• Klosz: szkło hartowane lub poliwęglan

• Rozsył światła: obrotowo symetryczny

• Kąt świecenia: 110° lub 90°

• Temperatura barwowa: 4000K

• Ściemnialny: tak, 1-10V (z potencjometrem EV103021, max. 
70 opraw)

• Żywotność: 50000h (L70/B50)

• Temperatura otoczenia: od -35°C do +50°C

• Montaż: zwieszany, sufitowy

• Akcesoria: sufitowy uchwyt montażowy

• Zastosowanie: magazyny, centra logistyczne, obiekty 
przemysłowe, zadaszenia 

 

 

Oprawy przemysłowe

w Oprawy high-bay serii ARKTUR ECO LED, IP65 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

Oprawy przemysłowe

w Oprawy high-bay serii ARKTUR ECO LED, IP65 

OPIS ØxW mm DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Oprawy

Arktur Eco LED 90W 840 12600lm IP65 110° 220x171  LITP0001

Arktur Eco LED 180W 840 25200lm IP65 110° 330x171  LITP0002

Arktur Eco LED 180W 840 25200lm IP65 90° 330x171  LITP0003

Arktur Eco LED 220W 840 30800lm IP65 90° 400x194  LITP0004

Potencjometr elektroniczny, 1-10V 70x70x40  EV103021

Płytka ściemniacza, biała 50x50x20  EV102013

Ramka pojedyncza, biała 83x83x10  EV105001

Akcesoria montażowe

Ramka montażowa dla serii Arktur Eco 90W LED 243x50x170  LITP0005

Ramka montażowa dla serii Arktur Eco 180W LED 330x50x228  LITP0006

Ramka montażowa dla serii Arktur Eco 220W LED 400x50x268  LITP0007
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LIHB13000

LIHBMB380

w Schrack-Info
• Materiał: odlew aluminiowy

• Klosz: poliwęglan

• Kolor: szary, RAL 9006

• Softstart - brak prądów rozruchowych

• Żywotność: 60.000h (L80/B10)

• Temperatura barwowa: 4000K

• Oddawanie barw: Ra/CRI>80

• Kąt świecenia: 120°

• Ściemnialny: tak, dla wersji z DALI (oprócz ARKTUR II ECO)

• Dwustopniowe przełączanie (30% i 100%), (oprócz ARKTUR II 
ECO )

• Temperatura otoczenia: od 0°C do +45°C

• Automatyczny limit natężenia prądu nie pozwala na przegrzanie 
się oprawy

• Montaż: zwieszany, sufitowy

• Akcesoria: sufitowy uchwyt montażowy

• Zastosowanie: magazyny, centra logistyczne, obiekty 
przemysłowe, zadaszenia

 

 

 

Oprawy przemysłowe

w Oprawy high-bay serii ARKTUR ROUND II LED 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

Oprawy przemysłowe

 

OPIS ØxW mm DŁxSxW mm DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Oprawa

Arktur II ECO LED 100W, 13000lm, 4000K, 120° ECG 380x114 LIHB13000

Arktur II LED 130W 17000lm, 4000K, 120°, DALI 380x114 LIHB17000

Arktur II LED 157W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI 380x114 LIHB21000

Akcesoria do montażu

Uchwyt do montażu sufitowego do ARKTUR 255x108x110 LIHBMB380

w Oprawy high-bay serii ARKTUR ROUND II LED 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
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Więcej informacji w katalogu LED



8m
m

1m
m

5000mm / 30000mm

50mm

8,3mm

 

Mobil Code       
 

LICT1880

w Schrack Info
• Typ LED: Epistar 2835

• Odległość cięcia: co 50mm

• Oddawanie barw: Ra/CRI>90

• Temperatura barwowa: 3000K lub 4000K

• Ściemnialny: tak (w zależności od sterownika)

• stałe 24V DC

• Wymagane łączenie co 5 metrów

• Kąt świecenia: 110°

• Dostępne w rolkach 5m lub 30m

• Montaż: za pomocą taśmy dwustronnej Tesa

• Temperatura otoczenia: od -40°C do +50°C

• Żywotność: 60.000h (L70/B50)

• Zastosowanie: sufity G/K, oświetlenie stopni, oświetlenie 
mebli, oświetlenie dekoracyjne

• Więcej pasków LED, profili i kontrolerów w katalogu "LED 
STRIPS AND MORE"

 
 

w Paski LED, wewnętrzne, serii MARRA PRO LED 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 
 

 

 

Paski LED

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Długość 5m

LED Flexstrip 14,4W 1300lm/m 3000K Ra>90, 24V, L=5m LICT1880

LED Flexstrip 9,6W 960lm/m 3000K Ra>90, 24V, L=5m LICT1881

LED Flexstrip 14,4W 1400lm/m 4000K Ra>90, 24V, L=5m LICT1889

LED Flexstrip 9,6W 1000lm/m 4000K Ra>90, 24V, L=5m LICT1891

Długość 30m

LED Flexstrip 14,4W 1300lm/m 3000K Ra>90, 24V, L=30m LICT1879

LED Flexstrip 9,6W 960lm/m 3000K Ra>90, 24V, L=30m LICT1878

LED Flexstrip 14,4W 1400lm/m 4000K Ra>90, 24V, L=30m LICT1888

LED Flexstrip 9,6W 1000lm/m 4000K Ra>90, 24V, L=30m LICT1890

Akcesoria montażowe

Złącze 2-stykowe do Marra Pro (10 szt.) LICT1852

2 pinowe złącze wtykowe do Marra Pro (10 szt.) LICT1872
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Mobil Code       
 

LIAP001001

w Schrack Info
• Profile montażowe serii LBF do pasków LED - profil jest również 

używany do chłodzenia pasków LED

• Materiał: wytłoczony profil aluminiowy

• Powierzchnia: anodyzowana

• Długość: 2m

• Plastik i aluminium mają inne współczynniki rozszerzalności, 
co należy uwzględnić podczas montażu. Począwszy od 
20°C, na każdą zmianę temperatury o 10°C, długość 
aluminium zmienia się o ok. 0.25mm na każdy metr a plastik o 
ok. 0.70mm na każdy metr.

 

w Profil LBF do pasków LED 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

Paski LED

 

 

 

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Profil

Profil aluminiowy LBF L=2m, W=19mm, H=8mm LIAP001001

Osłona aluminiowa

Osłona aluminiowa LB płaska L=2m, W=17,8mm, H=6,6mm LIAB001100

Klosz PMMA

Osłona PMMA LB płaska, przezroczysta, L=2m, W=18mm, H=6mm LIAB001001

Osłona PMMA LB płaska, opalizowana, L=2m, W=18mm, H=6mm LIAB001003

Osłona PMMA LB okrągła, opalizowana, L=2m, W=19mm, H=18mm LIAB001006

Osłona PMMA LB kwadratowa, opalizowana LIAB001009

Osłona PMMA LB wąskostrumieniowa LIAB001010

Osłona PMMA LB asymetryczna LIAB001011

Zaślepka profilu

Zaślepka profilu LBF płaska zamknięta LIEK001100

Zaślepka profilu LBF płaska z otworem LIEK001101

Zaślepka profilu LBF zaokrąglona LIEK001110

Zaślepka profilu LBF zaokrąglona z otworem LIEK001111

Zaślepka profilu LBF kątowa zamknięta LIEK001120

Zaślepka profilu LBF kątowa z otworem LIEK001121

Akcesoria do profili

Zestaw do zwieszania 2m LIPZ001002

Ogranicznik linki ze śrubą z łbem stożkowym M4 LIPZ002001

LBF Klipsy montażowe LIPZ005001

Uchwyt montażowy regulowany LIPZ007001
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Mobil Code       
 

LIAP001010

w Schrack Info
• Natynkowe profile montażowe serii LBL do pasków LED - profil 

jest również używany do chłodzenia pasków LED

• Materiał: wytłoczony profil aluminiowy

• Powierzchnia: anodyzowana

• Długość: 2m

• Plastik i aluminium mają inne współczynniki rozszerzalności, 
co należy uwzględnić podczas montażu. Począwszy od 
20°C, na każdą zmianę temperatury o 10°C, długość 
aluminium zmienia się o ok. 0.25mm na każdy metr a plastik o 
ok. 0.70mm na każdy metr.

 

w Profil LBL (do pasków LED) z anodyzowanego aluminium 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

Paski LED

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Profil

Profil aluminiowy LBL L=2m, W=19mm, H=14mm LIAP001010

Osłona aluminiowa

Osłona aluminiowa LB płaska L=2m, W=17,8mm, H=6,6mm LIAB001100

Klosz PMMA

Osłona PMMA LB płaska, przezroczysta, L=2m, W=18mm, H=6mm LIAB001001

Osłona PMMA LB płaska, opalizowana, L=2m, W=18mm, H=6mm LIAB001003

Osłona PMMA LB okrągła, opalizowana, L=2m, W=19mm, H=18mm LIAB001006

Osłona PMMA LB kwadratowa, opalizowana LIAB001009

Osłona PMMA LB wąskostrumieniowa LIAB001010

Osłona PMMA LB asymetryczna LIAB001011

Zaślepka profilu

Zaślepka profilu LBL płaska zamknięta z wkrętami LIEK001000

Zaślepka profilu LBL płaska z otworem z wkrętami LIEK001001

Zaślepka profilu LBL okrągła zamknięta z wkrętami LIEK001010

Zaślepka profilu LBL okrągła z otworem z wkrętami LIEK001011

Zaślepka profilu LBL kwadratowa zamknięta z wkrętami LIEK001020

Zaślepka profilu LBL kwadratowa z otworem LIEK001021

Akcesoria do profili

Zestaw do zwieszania 2m LIPZ001002

Ogranicznik linki ze śrubą z łbem stożkowym M4 LIPZ002001

LBF Klipsy montażowe LIPZ005001

Uchwyt montażowy regulowany LIPZ007001
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Mobil Code       
 

LIAP001004

w Schrack Info
• Wpuszczane profile montażowe serii LBU do pasków LED - 

profil jest również używany do chłodzenia pasków LED

• Materiał: wytłoczony profil aluminiowy

• Powierzchnia: anodyzowana

• Długość: 2m

• Plastik i aluminium mają inne współczynniki rozszerzalności, 
co należy uwzględnić podczas montażu. Począwszy od 
20°C, na każdą zmianę temperatury o 10°C, długość 
aluminium zmienia się o ok. 0.25mm na każdy metr a plastik o 
ok. 0.70mm na każdy metr.

 

w Profil LBU do pasków LED 
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

Paski LED

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Profil

Profil aluminiowy LBU L=2m, W=29mm, H=8mm LIAP001004

Osłona aluminiowa

Osłona aluminiowa LB płaska L=2m, W=17,8mm, H=6,6mm LIAB001100

Klosz PMMA

Osłona PMMA LB płaska, przezroczysta, L=2m, W=18mm, H=6mm LIAB001001

Osłona PMMA LB płaska, opalizowana, L=2m, W=18mm, H=6mm LIAB001003

Osłona PMMA LB okrągła, opalizowana, L=2m, W=19mm, H=18mm LIAB001006

Osłona PMMA LB kwadratowa, opalizowana LIAB001009

Osłona PMMA LB wąskostrumieniowa LIAB001010

Osłona PMMA LB asymetryczna LIAB001011

Zaślepka profilu

Zaślepka profilu LBU płaska zamknięta LIEK001400

Zaślepka profilu LBU płaska z otworem LIEK001401

Zaślepka profilu LBU okrągła zamknięta LIEK001410

Zaślepka profilu LBU okrągła z otworem LIEK001411

Zaślepka profilu LBU kątowa zamknięta LIEK001420

Zaślepka profilu LBU kątowa z otworem LIEK001421

Akcesoria do profili

Uchwyty montażowe do LB i TB LIPZ003001

Uchwyty montażowe LB i TB (sprężynowe) LIPZ008001
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Achau

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 

 

Paski LED

 

Mobil Code       
 

tc

170,7mm 4,
5m

m

4,
2m

m

63mm

12
m

m
4,

4m
m

225mm

180mm30mm 15mm
43mm

30
,2

m
m

LI87500665

LI87500665

w Schrack Info
Zasilacz LCA:

• Zasilacz LED DALI ściemnialny 24V na stałe napięcie do 
pasków LED

• Interfejs: one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, 
corridorFUNCTION)

• Zakres ściemniania od 1% do 100 %

• Zewnętrzne urządzenie ściemniające nie jest wymagane

• Żywotność do: 50.000h

• Zawiera samozaciski

Zasilacz LC:

• Zasilacz LED 24V na stałe napięcie

• Ściemnialny za pomocą urządzenia ściemniającego LED 
PWM

• Żywotność do: 50,000 h

• Zawiera samozaciski

 
 

 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przełączalny

LED Sterownik LC 60W 24V SC SNC, z odciążeniem ciągu LI87500665

LED Sterownik LC 100W 24V SC SNC, z odciążeniem ciągu LI87500666

Ściemnialne za pomocą DALI

Sterownik LED TD 35W, 24VDC DALI&SwitchDim LI28001662

Sterownik LED TD 60W, 24VDC DALI&SwitchDim LI28001663

Zasilacz LED TD 100W/24V DALI & Switch Dim Mono MM LINT244100

Zasilacz LCA 150W 24V one4all, DALI, ściemniający SC PRE LINT244150

w Zasilacze 24V serii TRIDONIC 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Achau

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
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W Więcej opraw znajduje się w naszym nowym katalogu

Oprawy zewnętrzne 
Trinity

www.schrack.pl ENERGIA PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BEZPIECZEŃSTWO DANE KABLE OŚWIETLENIE FOTOWOLTAIKA

SKANUJ I KUPUJ ZAWIERA INFORMACJE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW

w naszym mobilnym sklepie internetowym z Centrum Dystrybucyjnego w Achau w STORE

BELGIA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOŚNIA A HERCEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895
FAX +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

BUŁGARIA
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162, Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX  +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

CHORWACJA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

CZECHY
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

NIEMCY
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
Tel:  +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

RUMUNIA
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6 
RO-061101 Bucharest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SŁOWACJA
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SŁOWENIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

WĘGRY
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

PRZEDSTAWICIELSTWA ZAGRANICZNE

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, A-1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa
Prologis Park Warszawa II, Budynek 2
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 11
E-MAIL kontakt@schrack.pl

BIURO HANDLOWE
& STORE WARSZAWA
ul. Staniewicka 5;
03-310 Warszawa
TEL (22) 205 31 10
FAX (22) 205 31 11

STORE BIAŁYSTOK
ul. Generała Władysława Andersa 28;
15-124 Białystok
TEL (85) 745 64 80
FAX (85) 745 64 81

BIURO HANDLOWE
& STORE WIELKOPOLSKA
ul. Prymasa Augusta Hlonda 5;
61-008 Poznań
TEL (61) 652 33 60
FAX (61) 652 33 61

BIURO HANDLOWE
& STORE POMORZE
al. Grunwaldzka 613;
80-337 Gdańsk
TEL (58) 342 28 20
FAX (58) 342 28 21

STORE KIELCE
ul. Klonowa 33 lok c;
25-553 Kielce
TEL (41) 335 55 60
FAX (41) 335 55 61

BIURO HANDLOWE
& STORE ŚLĄSK
ul. Żeliwna 43;
40-599 Katowice
TEL (32) 363 59 60
FAX (32) 363 59 61

BIURO HANDLOWE
& STORE DOLNY ŚLĄSK
ul. E. Kwiatkowskiego 15;
52-326 Wrocław
TEL (71) 716 45 30
FAX (71) 716 45 31

BIURO TECHNICZNE 
SZCZECIN
ul. Południowa 25B, pokój 420;
71-001 Szczecin
KOM 0 600 336 141
TEL (91) 453 65 23

BIURO TECHNICZNE 
KRAKÓW
ul. Biskupińska 3a;
30-732 Kraków
KOM 0 604 210 150 
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NOWOŚĆ! Oprawy zewnętrzne Trinity

Zamów ten katalog za darmo!
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Achau

– produkt dostępny w SCHRACK STORE
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MGFM9000

w Schrack Info
• Trójfazowy programowalny multimetr cyfrowy

• Trzy wartości prądów

• Pomiar trzech napięć międzyfazowych

• Pomiar trzech napięć 1-fazowych

• Częstotliwość

• Wyświetlacze LED, 4 cyfrowe

• Osobne pomiary dla wartości prądów i napięć

 

w Dane techniczne
OPIS
Multimetr MGFM9000 jest urządzeniem do pomiaru prądu, napięcia i częstotliwości w sieci trójfazowej, poprzez przekładniki prądowe. Urządzenie jest wyposażone w 5 
wyświetlaczy (3x prądy, 1x napięcie i 1x częstotliwość)
DANE TECHNICZNE
Napięcie 3x230 (400) V
Prąd po stronie pierwotnej 1, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200,
 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 
 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 
 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Prąd wejściowy x / 5 A
Częstotliwość 10-100 Hz
Zasilanie pomocnicze 230 V AC ± 20%
Dokładność 0,5% + 2 LSD (najmniej znacząca cyfra)
WYMIARY / PODŁĄCZENIE
Wymiary 96x96x85 mm
Typ wtykowy
Wielkość przewodu 2,5 mm2

 

w MGFM9000 - wymiary

 

w MGFM9000 - schemat połączeń

 
 

OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Multimetr cyfrowy 96x96, LED, pomiar U/I/f MGFM9000
 

Przyrządy pomiarowe i analizatory parametrów sieci

w Multimetr cyfrowy 
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W Trinity Box
Uzyskaj dostęp do stron internetowych produktów Trinity szybciej i łatwiej. Możesz bardzo szybko 

umieścić produkty Trinity w koszyku. Wystarczy użyć smartfona lub tabletu i zeskanować kod EAN lub 

kod QR produktu. 

Na wszystkich pudełkach produktów Trinity, znajdują się informacje o produkcie oraz kod EAN.  

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź na stronę www.schrack.pl na swoim smartfonie lub tablecie. 

Następnie możesz użyć ikony skanowania na pasku wyszukiwania i zeskanować kod EAN za pomocą 

kamery w swoim urządzeniu.



W SCHRACK TECHNIK - LOGISTYKA
Nowo wybudowane Główne Centrum Logistyczne Schrack Technik, zostało oddane do użytku w 2018 roku 
w Achau pod Wiedniem, gdzie blisko 100 pracowników, dzięki profesjonalnemu planowaniu i doskonałej  
organizacji, zapewnia szybką i niezawodną dostawę produktów Schrack do klientów. Hala magazynowa  
o powierzchni 19 000 metrów kwadratowych mieści ponad 20 000 produktów, których stan jest stale 
monitorowany przez automatyczny system logistyczny. Uważamy, że wysoka dostępność produktów jest 
podstawowym czynnikime dla Państwa sukcesu w biznesie.

Skanowanie spowoduje przekierowanie na stronę wybranego produktu. Ułatwia to dostęp do 

poszczególnych artykułów, a także sprawdzenie ich ceny lub dostępności. Dzięki temu możesz 

sprawdzić również szczegółowe dane techniczne produktu. 

Tak to działa: 

wystarczy dotknąć ikony skanowania na pasku wyszukiwania, a następnie zeskanować kod EAN. 

Zostanie otwarta strona ze szczegółowymi informacjami o produkcie. Możesz szybko dodać produkt 

do koszyka w sklepie internetowym.
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www.schrack.pl ENERGIA PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BEZPIECZEŃSTWO DANE KABLE OŚWIETLENIE FOTOWOLTAIKA

SKANUJ I KUPUJ ZAWIERA INFORMACJE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW

w naszym mobilnym sklepie internetowym z Centrum Dystrybucyjnego w Achau w STORE

BELGIA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOŚNIA A HERCEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895
FAX +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

BUŁGARIA
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162, Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX  +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

CHORWACJA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

CZECHY
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

NIEMCY
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
Tel:  +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

RUMUNIA
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6 
RO-061101 Bucharest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SŁOWACJA
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SŁOWENIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

WĘGRY
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

PRZEDSTAWICIELSTWA ZAGRANICZNE

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, A-1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa
Prologis Park Warszawa II, Budynek 2
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 11
E-MAIL kontakt@schrack.pl

BIURO HANDLOWE
& STORE WARSZAWA
ul. Staniewicka 5;
03-310 Warszawa
TEL (22) 205 31 10
FAX (22) 205 31 11

STORE BIAŁYSTOK
ul. Generała Władysława Andersa 28;
15-124 Białystok
TEL (85) 745 64 80
FAX (85) 745 64 81

BIURO HANDLOWE
& STORE WIELKOPOLSKA
ul. Prymasa Augusta Hlonda 5;
61-008 Poznań
TEL (61) 652 33 60
FAX (61) 652 33 61

BIURO HANDLOWE
& STORE POMORZE
al. Grunwaldzka 613;
80-337 Gdańsk
TEL (58) 342 28 20
FAX (58) 342 28 21

STORE KIELCE
ul. Klonowa 33 lok c;
25-553 Kielce
TEL (41) 335 55 60
FAX (41) 335 55 61

BIURO HANDLOWE
& STORE ŚLĄSK
ul. Żeliwna 43;
40-599 Katowice
TEL (32) 363 59 60
FAX (32) 363 59 61

BIURO HANDLOWE
& STORE DOLNY ŚLĄSK
ul. E. Kwiatkowskiego 15;
52-326 Wrocław
TEL (71) 716 45 30
FAX (71) 716 45 31

BIURO TECHNICZNE 
SZCZECIN
ul. Południowa 25B, pokój 420;
71-001 Szczecin
KOM 0 600 336 141
TEL (91) 453 65 23

BIURO TECHNICZNE 
KRAKÓW
ul. Biskupińska 3a;
30-732 Kraków
KOM 0 604 210 150 
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