
w Stubišni automat TIMON

BZ327210-A

w Schrack-Info
Elektronski stubišni automat s opcijom produženja vremena (u skladu s EN 60669-2-3). Kontrolni ulaz dopušta 
priključenje tipkala s ukupnim opterećenjem signalnim lampicama do 100mA i omogućuje primjenu u krugovima s 3- 
ili 4-priključna vodiča. Nakon pokretanja radnog ciklusa (nakon približno 5 sekundi), drugim pritiskom na tipkalo (≥2 
sekunde) uređaj se može isključiti (funkcija uštede energije).
Tehnički podaci:
• Vremenski raspon od 0.5 do 30 minuta
• Tiho preklapanje
• Visoki kapacitet preklapanja, potezna struja 80A (20ms)
• Automatsko prepoznavanje 3-/4- priključna vodiča
• Opterećenje tinjalicama do 100mA
• Širina 17.5mm
• Instalacijska izvedba za montažu na DIN šinu

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Elektronički stubišni automat, 0.5-30 min., TIMON BZ327210-A 

w Stubišni automat VOWA

BZ327350

w Schrack-Info
Elektronski stubišni automat s upozorenjem pred isklop. Kontrolni ulaz dopušta priključenje tipkala s ukupnim 
opterećenjem signalnim lampicama do 100mA i omogućuje primjenu u krugovima s 3- ili 4-priključna vodiča. 
Automat se može resetirati (ponovno pokrenuti) spojenim tipkalom i isključiti dugim pritiskom na tipkalo (funkcija 
uštede energije).
Tehnički podaci:
• Upozorenje pred isklop
• Mogućnost resetiranja
• Funkcija uštede energije
• Mogućnost biranja načina rada u funkciji impulsne sklopke (bistabilnog releja)
• Tiho preklapanje
• Visoki kapacitet preklapanja, potezna struja 80A (20ms)
• Automatsko prepoznavanje 3-/4- priključna vodiča
• Opterećenje tinjalicama do 100mA
• Širina 17.5mm
• Instalacijska izvedba za montažu na DIN šinu

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Elektronički stubišni automat, 0.5 -12 min., VOWA BZ327350 

Elektronički stubišni automat, 0.5-12 min., VOWA-PLUS BZ327360 

w Stubišni automat serije BZ

BZ326350-A

w Schrack-Info
• Podešenje vremenskog raspona od 1 do 7 min., u koracima od 15 sec.
• Nazivna struja 16A pri 230V AC, cos φ = 1
• Opterećenje tinjalicama maks. 50mA
• 3 ili 4 priključna vodiča
• Može se koristiti i kao vremenski relej
• Ponovno pokretanje poslije približno 30s
• Opterećenje žaruljama sa žarnom niti i fluo svjetiljkama do 2300W

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Mehanički stubišni automat, 1-7 min. BZ326350-A 

Instalacijski program VISIO S 50 Design CLASSIC

wStubišni automati

 Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!  Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje! 
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w Stubišni automat TIMON

BZ327210-A

w Schrack-Info
Elektronski stubišni automat s opcijom produženja vremena (u skladu s EN 60669-2-3). Kontrolni ulaz dopušta 
priključenje tipkala s ukupnim opterećenjem signalnim lampicama do 100mA i omogućuje primjenu u krugovima s 3- 
ili 4-priključna vodiča. Nakon pokretanja radnog ciklusa (nakon približno 5 sekundi), drugim pritiskom na tipkalo (≥2 
sekunde) uređaj se može isključiti (funkcija uštede energije).
Tehnički podaci:
• Vremenski raspon od 0.5 do 30 minuta
• Tiho preklapanje
• Visoki kapacitet preklapanja, potezna struja 80A (20ms)
• Automatsko prepoznavanje 3-/4- priključna vodiča
• Opterećenje tinjalicama do 100mA
• Širina 17.5mm
• Instalacijska izvedba za montažu na DIN šinu

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Elektronički stubišni automat, 0.5-30 min., TIMON BZ327210-A 

w Stubišni automat VOWA

BZ327350

w Schrack-Info
Elektronski stubišni automat s upozorenjem pred isklop. Kontrolni ulaz dopušta priključenje tipkala s ukupnim 
opterećenjem signalnim lampicama do 100mA i omogućuje primjenu u krugovima s 3- ili 4-priključna vodiča. 
Automat se može resetirati (ponovno pokrenuti) spojenim tipkalom i isključiti dugim pritiskom na tipkalo (funkcija 
uštede energije).
Tehnički podaci:
• Upozorenje pred isklop
• Mogućnost resetiranja
• Funkcija uštede energije
• Mogućnost biranja načina rada u funkciji impulsne sklopke (bistabilnog releja)
• Tiho preklapanje
• Visoki kapacitet preklapanja, potezna struja 80A (20ms)
• Automatsko prepoznavanje 3-/4- priključna vodiča
• Opterećenje tinjalicama do 100mA
• Širina 17.5mm
• Instalacijska izvedba za montažu na DIN šinu

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Elektronički stubišni automat, 0.5 -12 min., VOWA BZ327350 

Elektronički stubišni automat, 0.5-12 min., VOWA-PLUS BZ327360 

w Stubišni automat serije BZ

BZ326350-A

w Schrack-Info
• Podešenje vremenskog raspona od 1 do 7 min., u koracima od 15 sec.
• Nazivna struja 16A pri 230V AC, cos φ = 1
• Opterećenje tinjalicama maks. 50mA
• 3 ili 4 priključna vodiča
• Može se koristiti i kao vremenski relej
• Ponovno pokretanje poslije približno 30s
• Opterećenje žaruljama sa žarnom niti i fluo svjetiljkama do 2300W

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Mehanički stubišni automat, 1-7 min. BZ326350-A 

Instalacijski program VISIO S 50 Design CLASSIC

wStubišni automati

 Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!  Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje! 

w Mehanički bistabilni releji serije LQ6

LQ612230

LQ690001

w Schrack-Info
Schrack Technik mehanički bistabilni releji (impulsne sklopke) nude optimalnu iskoristivost i jednostavno uklapanje/
isklapanje s različitih mjesta. Dostupni su s nazivnim naponom svitka od 230V AC. Izvedbe kontakata za različite 
primjene (radni, mirni, preklopni).
Kompenzacija: kod primjene svjetlećih tipkala preporuka je njihovo korištenje u kombinaciji s kondenzatorskim 
blokom.

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

230V AC

4 radna (N/O) kontakta, 230V AC LQ610230 

1 radni (N/O) kontakt, 230V AC LQ611230 

2 radna (N/O) kontakta, 230V AC LQ612230 

1 preklopni (C/O) kontakt, 230V AC LQ617230 

2 preklopna (C/O) kontakta, 230V AC LQ618230 

Pribor

Kondenzatorski modul, 240V AC, 1.5µF LQ690001 

w Elektronski bistabilni relej / stubišni automat STELLA

LQ540000

w Schrack-Info
Elektronski bistabilni relej / stubišni automat s funkcijom uštede energije. Pritiskom na tipkalo upalimo ili ugasimo 
svjetlo. Ukoliko pritiskom na tipkalo ne ugasimo svjetlo unutar podešenog vremena ono će se automatski ugasiti kroz 
funkciju uštede energije. Kontrolni ulaz dopušta priključenje tipkala s ukupnim opterećenjem signalnih lampica do 
100mA i omogućuje primjenu u krugovima s 3- ili 4 priključna vodiča.
Tehnički podaci:
• Tiho preklapanje
• Funkcija uštede energije 0.5 - 30 minuta
• Visoki kapacitet preklapanja, potezna struja 80A (20ms)
• LED indikator

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Elektronski bistabilni relej / stubišni automat, 230V AC, 16A LQ540000 

w Bistabilni releji za ugradnju u razvodne kutije

LQ203230-A

w Schrack-Info
Ovi bistabilni releji su razvijeni za ugradnju u uzidne razvodne kutije. Raspoloživi u izvedbama s različitim nazivnim 
naponima svitka i različitim kontaktima.

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

230V AC, 1 kontakt s 2 sekvence LQ203230-A 

24V AC, 1 kontakt s 2 sekvence LQ207024-A 

230V AC, 2 kontakta s 2 sekvence (svaki) LQ207230-A 

w Instalacijski relej za visoke potezne struje, za LED - serija ALEXA

BZ651230

w Schrack-Info
• Visoki kapacitet preklapanja, potezna struja 120A (20ms)
• Trajna opteretivost: 16A
• Širina 17.5mm
• Instalacijska izvedba za montažu na DIN šinu

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Relej za visoke potezne struje, 1 radni (N/O) kontakt, 230V AC, ALEXA BZ651230 

Instalacijski program VISIO S 50 Design CLASSIC

wBistabilni releji, releji za montažu na DIN šinu

Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR! Isporuka u roku 1 tjedna! Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje! 

Stranica 
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w CYRUS javljač dima s životnim vijekom 10 godina

ESR135782

w Schrack-Info
Javljač dima s životnim vijekom 10 godina, VdS certificiran, Q-certifikat prema VdS 3131
• Fotooptički javljač dima
• Područje detekcije dima: 20-40m²
• Alarmni signal: 85dB
• Optički prikaz stanja pripravnosti i alarmnog stanja
• Velika test tipka
• Jednostavna montaža
• Q-certifikat prema VdS 3131 (poseban test za kvalitetne javljače dima)
• Zvučni signal niske razine baterije cca. 30 dana
• Ugrađena fiksna litijska baterija s 10-godišnjim životnim vijekom (nije zamjenjiva)
• Vrsta montaže: stropna montaža
• Certifikati: CE, VdS, Q seal
• Dimenzije: Ø10x33mm (ØxV mm)

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

CYRUS javljač dima, životni vijek 10 godina, bijeli ESR135782 

w CYRUS bežični javljač dima

ESR151925

w Schrack-Info
Ovaj bežični javljač dima, pored dimne komore ima ugrađen i senzor za toplinu (za požare bez dima). Alarm se 
uključuje u temperaturnom području od 54 - 70°C.
• Moguće bežično umrežavanje do 30 javljača dima.
• Dvosmjerna komunikacija (odašiljač i prijemnik u jednom uređaju), frekvencija radijskog signala: 433MHz, kodirana
• Doseg radijskog signala: do 100 metara (na otvorenom), ≤20m (u zatvorenom prostoru)
• Privremeno isključenje (cca. 10min) pritiskom na tipkalo, za sprječavanje lažnog alarma, npr. zbog pare nastale pri

kuhanju.
• 3 različita alarmna tona za razlikovanje alarma uslijed dima, temperature ili prosljeđivanja alarma
• Vrsta montaže: stropna montaža
• Certifikat: CE u skladu s EN14604
• Dimenzije: Ø120x38mm (ØxV mm)

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

CYRUS bežični javljač dima sa senzorom topline, bijeli ESR151925 

w CYRUS Basic 9V javljač dima

ESR151929

w Schrack-Info
Basic 9V javljač dima
• 9V DC (1604S 6F22) karbonska baterija
• Radna struja: ≤10µA (pripravnost), ≤30mA (alarm)
• Glasnoća alarma: ≥85dB na udaljenosti od 3m
• Vlažnosti: 5%-95% relativne vlažnosti zraka (RH)
• Temperaturno područje: 32°F (0°C) do 104°F (40°C)
• Vrsta montaže: stropna montaža
• U skladu sa standardom EN14604:2005/AC:2008
• Dimenzije: Ø9x33mm (ØxV mm)

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

CYRUS Basic 9V javljač dima, bijeli ESR151929 

Instalacijski program VISIO S 50 Design CLASSIC

w Javljač dima

Isporuka u roku 1 tjedna! 

Stranica 
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w CYRUS javljač dima s životnim vijekom 10 godina

ESR135782

w Schrack-Info
Javljač dima s životnim vijekom 10 godina, VdS certificiran, Q-certifikat prema VdS 3131
• Fotooptički javljač dima
• Područje detekcije dima: 20-40m²
• Alarmni signal: 85dB
• Optički prikaz stanja pripravnosti i alarmnog stanja
• Velika test tipka
• Jednostavna montaža
• Q-certifikat prema VdS 3131 (poseban test za kvalitetne javljače dima)
• Zvučni signal niske razine baterije cca. 30 dana
• Ugrađena fiksna litijska baterija s 10-godišnjim životnim vijekom (nije zamjenjiva)
• Vrsta montaže: stropna montaža
• Certifikati: CE, VdS, Q seal
• Dimenzije: Ø10x33mm (ØxV mm)

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

CYRUS javljač dima, životni vijek 10 godina, bijeli ESR135782 

w CYRUS bežični javljač dima

ESR151925

w Schrack-Info
Ovaj bežični javljač dima, pored dimne komore ima ugrađen i senzor za toplinu (za požare bez dima). Alarm se 
uključuje u temperaturnom području od 54 - 70°C.
• Moguće bežično umrežavanje do 30 javljača dima.
• Dvosmjerna komunikacija (odašiljač i prijemnik u jednom uređaju), frekvencija radijskog signala: 433MHz, kodirana
• Doseg radijskog signala: do 100 metara (na otvorenom), ≤20m (u zatvorenom prostoru)
• Privremeno isključenje (cca. 10min) pritiskom na tipkalo, za sprječavanje lažnog alarma, npr. zbog pare nastale pri

kuhanju.
• 3 različita alarmna tona za razlikovanje alarma uslijed dima, temperature ili prosljeđivanja alarma
• Vrsta montaže: stropna montaža
• Certifikat: CE u skladu s EN14604
• Dimenzije: Ø120x38mm (ØxV mm)

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

CYRUS bežični javljač dima sa senzorom topline, bijeli ESR151925 

w CYRUS Basic 9V javljač dima

ESR151929

w Schrack-Info
Basic 9V javljač dima
• 9V DC (1604S 6F22) karbonska baterija
• Radna struja: ≤10µA (pripravnost), ≤30mA (alarm)
• Glasnoća alarma: ≥85dB na udaljenosti od 3m
• Vlažnosti: 5%-95% relativne vlažnosti zraka (RH)
• Temperaturno područje: 32°F (0°C) do 104°F (40°C)
• Vrsta montaže: stropna montaža
• U skladu sa standardom EN14604:2005/AC:2008
• Dimenzije: Ø9x33mm (ØxV mm)

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

CYRUS Basic 9V javljač dima, bijeli ESR151929 

Instalacijski program VISIO S 50 Design CLASSIC

w Javljač dima

Isporuka u roku 1 tjedna! 

ESR154422

ESM425608

w Schrack-Info
Jednostavna instalacija i zamjena baterije pomoću magnetskog pričvršćenja javljača dima na strop. Prilikom 
montaže, jedan dio je zalijepljen za strop dok je drugi dio na samom javljaču. Na ovaj način javljači se montiraju bez 
uporabe vijaka.
Dimenzije: Ø50x5mm (ØxV mm)
Zaštitna mrežica za javljače dima
• Zaštita od neovlaštenog pristupa i vandalizma
• Jednostavna montaža
• Dimenzije: Ø180x90mm (ESM425608-); Ø165x70mm (ESM425615-) (ØxV mm)

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

CYRUS magnetski držač za detektore dima ESR154422 

Zaštitna mrežica 180/90 za zidne i stropne senzore, bijela ESM425608 

Zaštitna mrežica 165/70 za zidne i stropne senzore, bijela ESM425615 

w PROTECTOR K javljač dima, 230V

ESR018916

w Schrack-Info
PROTECTOR K 230V AC fotoelektrični javljač dima s napajanjem 230V i integriranim relejnim izlazom za uklapanje 
PROTECTOR K releja. Pouzdani rad osiguran automatskim samotestiranjem uz indikaciju pojave greške. Dodatna 
sigurnost zajamčena je elektronskim testiranjem dimne komore pritiskom na tipku. Zaštita od neželjenog alarma 
zahvaljujući antistatičkoj izvedbi dimne komore.
• Napajanje: 230V AC, 50Hz
• Baterijski rad: pričuvna 9V blok baterija (sadržana u isporuci)
• Vrsta montaže: stropna montaža
• Jačina zvučnog signala: cca. 85dB na udaljenosti 3m
• Vlastita potrošnja cca.: 0.4W
• Povezivost: do 30 javljača na jednoj liniji
• Bežični rad: ne
• Automatsko samotestiranje: cca. svakih 45s uz indikaciju neispravnog rada
• Elektronsko testiranje dimne komore: pritiskom na tipku
• Dimenzije: Ø106x48mm (VxØ mm)

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

PROTECTOR K fotoelektrični javljač dima, 230V, bijeli ESR018916 

w Pribor za PROTECTOR K javljače dima

ESR018923

ESM425608

w Schrack-Info
Relej za uklapanje vanjskih uređaja, npr. sirene, bljeskalice, trube. Može se koristiti s javljačima PROTECTOR K 9V, 
PROTECTOR K 9V LITIJ i PROTECTOR K 230V AC.
• Radni napon: 9V DC
• Uklopna moć releja: 24V DC / 10A, 230V AC / 5A
• Bezpotencijalni kontakt: radni/mirni
• Ispitano prema: DIN EN 14604, VdS, TÜV
• Dimenzije: 41x23x28mm (ŠxVxD mm)
• Nazidna kutija visine 27mm prikladna za montažu PROTECTOR K releja.
• Dimenzije: Ø106x20mm i Ø106x27mm (ØxV mm)

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Zaštitna mrežica 180/90 za zidne i stropne senzore, bijela ESM425608 

Zaštitna mrežica 165/70 za zidne i stropne senzore, bijela ESM425615 

PROTECTOR K relej za PROTECTOR K 230V javljač dima ESR018923 

PROTECTOR K nazidna kutija visine 27mm, bijela ESR018985 

Instalacijski program VISIO S 50 Design CLASSIC

w Pribor za CYRUS javljače dima

Isporuka u roku 1 tjedna! 

Stranica 
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w CYRUS javljač dima s životnim vijekom 10 godina

ESR135782

w Schrack-Info
Javljač dima s životnim vijekom 10 godina, VdS certificiran, Q-certifikat prema VdS 3131
• Fotooptički javljač dima
• Područje detekcije dima: 20-40m²
• Alarmni signal: 85dB
• Optički prikaz stanja pripravnosti i alarmnog stanja
• Velika test tipka
• Jednostavna montaža
• Q-certifikat prema VdS 3131 (poseban test za kvalitetne javljače dima)
• Zvučni signal niske razine baterije cca. 30 dana
• Ugrađena fiksna litijska baterija s 10-godišnjim životnim vijekom (nije zamjenjiva)
• Vrsta montaže: stropna montaža
• Certifikati: CE, VdS, Q seal
• Dimenzije: Ø10x33mm (ØxV mm)

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

CYRUS javljač dima, životni vijek 10 godina, bijeli ESR135782 

w CYRUS bežični javljač dima

ESR151925

w Schrack-Info
Ovaj bežični javljač dima, pored dimne komore ima ugrađen i senzor za toplinu (za požare bez dima). Alarm se 
uključuje u temperaturnom području od 54 - 70°C.
• Moguće bežično umrežavanje do 30 javljača dima.
• Dvosmjerna komunikacija (odašiljač i prijemnik u jednom uređaju), frekvencija radijskog signala: 433MHz, kodirana
• Doseg radijskog signala: do 100 metara (na otvorenom), ≤20m (u zatvorenom prostoru)
• Privremeno isključenje (cca. 10min) pritiskom na tipkalo, za sprječavanje lažnog alarma, npr. zbog pare nastale pri

kuhanju.
• 3 različita alarmna tona za razlikovanje alarma uslijed dima, temperature ili prosljeđivanja alarma
• Vrsta montaže: stropna montaža
• Certifikat: CE u skladu s EN14604
• Dimenzije: Ø120x38mm (ØxV mm)

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

CYRUS bežični javljač dima sa senzorom topline, bijeli ESR151925 

w CYRUS Basic 9V javljač dima

ESR151929

w Schrack-Info
Basic 9V javljač dima
• 9V DC (1604S 6F22) karbonska baterija
• Radna struja: ≤10µA (pripravnost), ≤30mA (alarm)
• Glasnoća alarma: ≥85dB na udaljenosti od 3m
• Vlažnosti: 5%-95% relativne vlažnosti zraka (RH)
• Temperaturno područje: 32°F (0°C) do 104°F (40°C)
• Vrsta montaže: stropna montaža
• U skladu sa standardom EN14604:2005/AC:2008
• Dimenzije: Ø9x33mm (ØxV mm)

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

CYRUS Basic 9V javljač dima, bijeli ESR151929 

Instalacijski program VISIO S 50 Design CLASSIC

w Javljač dima

Isporuka u roku 1 tjedna! 

Stranica 
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w CYRUS javljač dima s životnim vijekom 10 godina

ESR135782

w Schrack-Info
Javljač dima s životnim vijekom 10 godina, VdS certificiran, Q-certifikat prema VdS 3131
• Fotooptički javljač dima
• Područje detekcije dima: 20-40m²
• Alarmni signal: 85dB
• Optički prikaz stanja pripravnosti i alarmnog stanja
• Velika test tipka
• Jednostavna montaža
• Q-certifikat prema VdS 3131 (poseban test za kvalitetne javljače dima)
• Zvučni signal niske razine baterije cca. 30 dana
• Ugrađena fiksna litijska baterija s 10-godišnjim životnim vijekom (nije zamjenjiva)
• Vrsta montaže: stropna montaža
• Certifikati: CE, VdS, Q seal
• Dimenzije: Ø10x33mm (ØxV mm)

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

CYRUS javljač dima, životni vijek 10 godina, bijeli ESR135782 

w CYRUS bežični javljač dima

ESR151925

w Schrack-Info
Ovaj bežični javljač dima, pored dimne komore ima ugrađen i senzor za toplinu (za požare bez dima). Alarm se 
uključuje u temperaturnom području od 54 - 70°C.
• Moguće bežično umrežavanje do 30 javljača dima.
• Dvosmjerna komunikacija (odašiljač i prijemnik u jednom uređaju), frekvencija radijskog signala: 433MHz, kodirana
• Doseg radijskog signala: do 100 metara (na otvorenom), ≤20m (u zatvorenom prostoru)
• Privremeno isključenje (cca. 10min) pritiskom na tipkalo, za sprječavanje lažnog alarma, npr. zbog pare nastale pri

kuhanju.
• 3 različita alarmna tona za razlikovanje alarma uslijed dima, temperature ili prosljeđivanja alarma
• Vrsta montaže: stropna montaža
• Certifikat: CE u skladu s EN14604
• Dimenzije: Ø120x38mm (ØxV mm)

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

CYRUS bežični javljač dima sa senzorom topline, bijeli ESR151925 

w CYRUS Basic 9V javljač dima

ESR151929

w Schrack-Info
Basic 9V javljač dima
• 9V DC (1604S 6F22) karbonska baterija
• Radna struja: ≤10µA (pripravnost), ≤30mA (alarm)
• Glasnoća alarma: ≥85dB na udaljenosti od 3m
• Vlažnosti: 5%-95% relativne vlažnosti zraka (RH)
• Temperaturno područje: 32°F (0°C) do 104°F (40°C)
• Vrsta montaže: stropna montaža
• U skladu sa standardom EN14604:2005/AC:2008
• Dimenzije: Ø9x33mm (ØxV mm)

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

CYRUS Basic 9V javljač dima, bijeli ESR151929 

Instalacijski program VISIO S 50 Design CLASSIC

w Javljač dima

Isporuka u roku 1 tjedna! 

ESR154422

ESM425608

w Schrack-Info
Jednostavna instalacija i zamjena baterije pomoću magnetskog pričvršćenja javljača dima na strop. Prilikom 
montaže, jedan dio je zalijepljen za strop dok je drugi dio na samom javljaču. Na ovaj način javljači se montiraju bez 
uporabe vijaka.
Dimenzije: Ø50x5mm (ØxV mm)
Zaštitna mrežica za javljače dima
• Zaštita od neovlaštenog pristupa i vandalizma
• Jednostavna montaža
• Dimenzije: Ø180x90mm (ESM425608-); Ø165x70mm (ESM425615-) (ØxV mm)

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

CYRUS magnetski držač za detektore dima ESR154422 

Zaštitna mrežica 180/90 za zidne i stropne senzore, bijela ESM425608 

Zaštitna mrežica 165/70 za zidne i stropne senzore, bijela ESM425615 

w PROTECTOR K javljač dima, 230V

ESR018916

w Schrack-Info
PROTECTOR K 230V AC fotoelektrični javljač dima s napajanjem 230V i integriranim relejnim izlazom za uklapanje 
PROTECTOR K releja. Pouzdani rad osiguran automatskim samotestiranjem uz indikaciju pojave greške. Dodatna 
sigurnost zajamčena je elektronskim testiranjem dimne komore pritiskom na tipku. Zaštita od neželjenog alarma 
zahvaljujući antistatičkoj izvedbi dimne komore.
• Napajanje: 230V AC, 50Hz
• Baterijski rad: pričuvna 9V blok baterija (sadržana u isporuci)
• Vrsta montaže: stropna montaža
• Jačina zvučnog signala: cca. 85dB na udaljenosti 3m
• Vlastita potrošnja cca.: 0.4W
• Povezivost: do 30 javljača na jednoj liniji
• Bežični rad: ne
• Automatsko samotestiranje: cca. svakih 45s uz indikaciju neispravnog rada
• Elektronsko testiranje dimne komore: pritiskom na tipku
• Dimenzije: Ø106x48mm (VxØ mm)

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

PROTECTOR K fotoelektrični javljač dima, 230V, bijeli ESR018916 

w Pribor za PROTECTOR K javljače dima

ESR018923

ESM425608

w Schrack-Info
Relej za uklapanje vanjskih uređaja, npr. sirene, bljeskalice, trube. Može se koristiti s javljačima PROTECTOR K 9V, 
PROTECTOR K 9V LITIJ i PROTECTOR K 230V AC.
• Radni napon: 9V DC
• Uklopna moć releja: 24V DC / 10A, 230V AC / 5A
• Bezpotencijalni kontakt: radni/mirni
• Ispitano prema: DIN EN 14604, VdS, TÜV
• Dimenzije: 41x23x28mm (ŠxVxD mm)
• Nazidna kutija visine 27mm prikladna za montažu PROTECTOR K releja.
• Dimenzije: Ø106x20mm i Ø106x27mm (ØxV mm)

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Zaštitna mrežica 180/90 za zidne i stropne senzore, bijela ESM425608 

Zaštitna mrežica 165/70 za zidne i stropne senzore, bijela ESM425615 

PROTECTOR K relej za PROTECTOR K 230V javljač dima ESR018923 

PROTECTOR K nazidna kutija visine 27mm, bijela ESR018985 

Instalacijski program VISIO S 50 Design CLASSIC

w Pribor za CYRUS javljače dima

Isporuka u roku 1 tjedna! 

Stranica 
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VISIO IP54 nadgradni
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Vertikalne i horizontalne kombinacije VISIO IP54 čine kompaktan izgled na svakom zidu. 
Dvostruke i trostruke kombinacije tvornički su predožičene.

Patentirani asimetrični sistem pričvršćenja VISIO IP54 omogućuje montažu uz sami zid. VISIO 
IP54 također se ističe zbog posebnog dizajna koji omogućuje uporabu različitih kabela kroz tri 
kabelska uvoda.
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VISIO IP54 nadgradni
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Vertikalne i horizontalne kombinacije VISIO IP54 čine kompaktan izgled na svakom zidu. 
Dvostruke i trostruke kombinacije tvornički su predožičene.

Patentirani asimetrični sistem pričvršćenja VISIO IP54 omogućuje montažu uz sami zid. VISIO 
IP54 također se ističe zbog posebnog dizajna koji omogućuje uporabu različitih kabela kroz tri 
kabelska uvoda.
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SIGURAN UVOD KABELA
Olakšan uvod kabela različitih promjera zbog posebne 
izvedbe brtvenih membrana.

STUPANJ ZAŠTITE IP54
Zaštita od prašine i prskajuće 
vode u stupnju zaštite IP54.

VELIKI PROSTOR ZA OŽIČENJE
Za jednostavno namještanje i priključak 
vodiča.

POKROV
Jednostavna montaža termoplastičnim vijcima s 
dvostrukim navojem.

TERMOPLASTIČNO KUĆIŠTE
Termoplastični materijal ojačan staklenim vlaknima. Visoka otpornost 
na vremenske utjecaje i velika udarna čvrstoća (testiran prema IK05) te 
otpornost na kemijske i toplinske utjecaje.

KOMPAKTNE KOMBINACIJE
Vertikalne i horizontalne kombinacije VISIO IP54 čine kompaktan izgled na svakom zidu.  
Dvostruke i trostruke kombinacije tvornički su predožičene.

VISIO IP54 nadgradni
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MONTAŽA UZ SAMI ZID
Patentirani asimetrični sistem pričvršćenja VISIO IP54 omogućuje montažu uz sami zid. VISIO 
IP54 također se ističe zbog posebnog dizajna koji omogućuje uporabu različitih kabela kroz tri 
kabelska uvoda.

Ugradnja kabela izravno 
na zid i bez savijanja brtve.

Sustav brtvljenja pogodan 
za tri različite veličine 
kabela.

SIGURNA UPORABA
Svi elementi VISIO IP54 imaju posebne stezljke uzemljenja koje osiguravaju dodatnu sigurnost.

STUPANJ ZAŠTITE IP54
Za sigurnu uporabu na raspolaganju su i kopče uzemljen-
ja za brzi spoj.

Novi dizajn stezaljki uzemljenja za dodatnu sigurnost.

INOVATIVNI VIJCI SA DVOSTRUKIM NAVOJEM
Jednostavna i brza montaža poklopca kućišta pomoću vijaka s dvostrukim navojem.
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SIGURAN UVOD KABELA
Olakšan uvod kabela različitih promjera zbog posebne 
izvedbe brtvenih membrana.

STUPANJ ZAŠTITE IP54
Zaštita od prašine i prskajuće 
vode u stupnju zaštite IP54.

VELIKI PROSTOR ZA OŽIČENJE
Za jednostavno namještanje i priključak 
vodiča.

POKROV
Jednostavna montaža termoplastičnim vijcima s 
dvostrukim navojem.

TERMOPLASTIČNO KUĆIŠTE
Termoplastični materijal ojačan staklenim vlaknima. Visoka otpornost 
na vremenske utjecaje i velika udarna čvrstoća (testiran prema IK05) te 
otpornost na kemijske i toplinske utjecaje.

KOMPAKTNE KOMBINACIJE
Vertikalne i horizontalne kombinacije VISIO IP54 čine kompaktan izgled na svakom zidu.  
Dvostruke i trostruke kombinacije tvornički su predožičene.

VISIO IP54 nadgradni
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MONTAŽA UZ SAMI ZID
Patentirani asimetrični sistem pričvršćenja VISIO IP54 omogućuje montažu uz sami zid. VISIO 
IP54 također se ističe zbog posebnog dizajna koji omogućuje uporabu različitih kabela kroz tri 
kabelska uvoda.

Ugradnja kabela izravno 
na zid i bez savijanja brtve.

Sustav brtvljenja pogodan 
za tri različite veličine 
kabela.

SIGURNA UPORABA
Svi elementi VISIO IP54 imaju posebne stezljke uzemljenja koje osiguravaju dodatnu sigurnost.

STUPANJ ZAŠTITE IP54
Za sigurnu uporabu na raspolaganju su i kopče uzemljen-
ja za brzi spoj.

Novi dizajn stezaljki uzemljenja za dodatnu sigurnost.

INOVATIVNI VIJCI SA DVOSTRUKIM NAVOJEM
Jednostavna i brza montaža poklopca kućišta pomoću vijaka s dvostrukim navojem.
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Pregled asortimana
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Sklopke

Stranica 150

Šuko utičnice

Stranica 152

Tipkala 

Stranica 151

Utičnice sa zatikom 
(francuski standard)

Stranica 153

Kombinacije sklopka / šuko utičnica

Stranica 154

Pribor

Stranica 155
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Pregled asortimana
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w Izmjenična sklopka

EV210011

EV210013

w Schrack-Info
Nazivna struja: 10A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Izmjenična sklopka Utična stezaljka EV210011 

Izmjenična sklopka s orijentacijskim svjetlom Utična stezaljka EV210013 

Izmjenična sklopka s kontrolnim svjetlom Utična stezaljka EV210015 

w Serijska sklopka

EV210009

w Schrack-Info
Nazivna struja: 10A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Serijska sklopka Utična stezaljka EV210009 

w Križna sklopka

EV210017

w Schrack-Info
Nazivna struja: 10A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Križna sklopka Utična stezaljka EV210017 

w 1-polna sklopka

EV210001

w Schrack-Info
Nazivna struja: 10A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

1-polna sklopka Utična stezaljka EV210001 

w 2-polna sklopka (sklopka grijanja)

EV210008

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

2-polna sklopka (sklopka grijanja) Vijčana stezaljka EV210008 

Nazidna serija Design VISIO IP54

wSklopke

 Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!  Isporuka u roku 1 tjedna!  Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje! 

Stranica 

150

124139 HR__Flaechenschalter__Kern.indb   150124139 HR__Flaechenschalter__Kern.indb   150 31.08.2023   17:13:3931.08.2023   17:13:39

w Izmjenična sklopka

EV210011

EV210013

w Schrack-Info
Nazivna struja: 10A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Izmjenična sklopka Utična stezaljka EV210011 

Izmjenična sklopka s orijentacijskim svjetlom Utična stezaljka EV210013 

Izmjenična sklopka s kontrolnim svjetlom Utična stezaljka EV210015 

w Serijska sklopka

EV210009

w Schrack-Info
Nazivna struja: 10A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Serijska sklopka Utična stezaljka EV210009 

w Križna sklopka

EV210017

w Schrack-Info
Nazivna struja: 10A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Križna sklopka Utična stezaljka EV210017 

w 1-polna sklopka

EV210001

w Schrack-Info
Nazivna struja: 10A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

1-polna sklopka Utična stezaljka EV210001 

w 2-polna sklopka (sklopka grijanja)

EV210008

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

2-polna sklopka (sklopka grijanja) Vijčana stezaljka EV210008 

Nazidna serija Design VISIO IP54

wSklopke

 Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!  Isporuka u roku 1 tjedna!  Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje! 

EV210025

w Schrack-Info
Nazivna struja: 10A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Sklopka za žaluzine Utična stezaljka EV210025 

Tipkalo za žaluzine Utična stezaljka EV210026 

wTipkala
w 1-polno tipkalo

EV210019

EV210020

w Schrack-Info
Nazivna struja: 10A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Tipkalo, radni kontakt Utična stezaljka EV210019 

Tipkalo s orijentacijskim svjetlom i nosačem nul-vodiča, radni 
kontakt Utična stezaljka EV210020 

Tipkalo s orijentacijskim svjetlom, radni kontakt Utična stezaljka EV210021 

Tipkalo, izmjenični kontakt Utična stezaljka EV210022 

w 2-struko tipkalo

EV210023

w Schrack-Info
Nazivna struja: 10A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Dvostruko tipkalo Utična stezaljka EV210023 

Nazidna serija Design VISIO IP54

w Sklopka/tipkalo za upravljanje žaluzinama

 Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!  Isporuka u roku 1 tjedna!  Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje! 

Stranica 
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w Izmjenična sklopka

EV210011

EV210013

w Schrack-Info
Nazivna struja: 10A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Izmjenična sklopka Utična stezaljka EV210011 

Izmjenična sklopka s orijentacijskim svjetlom Utična stezaljka EV210013 

Izmjenična sklopka s kontrolnim svjetlom Utična stezaljka EV210015 

w Serijska sklopka

EV210009

w Schrack-Info
Nazivna struja: 10A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Serijska sklopka Utična stezaljka EV210009 

w Križna sklopka

EV210017

w Schrack-Info
Nazivna struja: 10A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Križna sklopka Utična stezaljka EV210017 

w 1-polna sklopka

EV210001

w Schrack-Info
Nazivna struja: 10A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

1-polna sklopka Utična stezaljka EV210001 

w 2-polna sklopka (sklopka grijanja)

EV210008

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

2-polna sklopka (sklopka grijanja) Vijčana stezaljka EV210008 

Nazidna serija Design VISIO IP54

wSklopke

 Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!  Isporuka u roku 1 tjedna!  Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje! 

Stranica 
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w Izmjenična sklopka

EV210011

EV210013

w Schrack-Info
Nazivna struja: 10A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Izmjenična sklopka Utična stezaljka EV210011 

Izmjenična sklopka s orijentacijskim svjetlom Utična stezaljka EV210013 

Izmjenična sklopka s kontrolnim svjetlom Utična stezaljka EV210015 

w Serijska sklopka

EV210009

w Schrack-Info
Nazivna struja: 10A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Serijska sklopka Utična stezaljka EV210009 

w Križna sklopka

EV210017

w Schrack-Info
Nazivna struja: 10A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Križna sklopka Utična stezaljka EV210017 

w 1-polna sklopka

EV210001

w Schrack-Info
Nazivna struja: 10A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

1-polna sklopka Utična stezaljka EV210001 

w 2-polna sklopka (sklopka grijanja)

EV210008

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

2-polna sklopka (sklopka grijanja) Vijčana stezaljka EV210008 

Nazidna serija Design VISIO IP54

wSklopke

 Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!  Isporuka u roku 1 tjedna!  Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje! 

EV210025

w Schrack-Info
Nazivna struja: 10A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Sklopka za žaluzine Utična stezaljka EV210025 

Tipkalo za žaluzine Utična stezaljka EV210026 

wTipkala
w 1-polno tipkalo

EV210019

EV210020

w Schrack-Info
Nazivna struja: 10A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Tipkalo, radni kontakt Utična stezaljka EV210019 

Tipkalo s orijentacijskim svjetlom i nosačem nul-vodiča, radni 
kontakt Utična stezaljka EV210020 

Tipkalo s orijentacijskim svjetlom, radni kontakt Utična stezaljka EV210021 

Tipkalo, izmjenični kontakt Utična stezaljka EV210022 

w 2-struko tipkalo

EV210023

w Schrack-Info
Nazivna struja: 10A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Dvostruko tipkalo Utična stezaljka EV210023 

Nazidna serija Design VISIO IP54

w Sklopka/tipkalo za upravljanje žaluzinama

 Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!  Isporuka u roku 1 tjedna!  Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje! 
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w Šuko utičnica

EV211001

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Šuko utičnica s poklopcem Utična stezaljka EV211001 

w Šuko utičnica, mogućnost zaključavanja

EV211002

EV211002

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
2 ključa sadržana u isporuci

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Šuko utičnica s poklopcem, mogućnost zaključavanja (različite 
brave) Utična stezaljka EV211002 

Šuko utičnica s poklopcem, mogućnost zaključavanja (identične 
brave) Utična stezaljka EV211006 

w 2-struka šuko utičnica

EV211013

EV211014

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
Predožičena

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Dvostruka šuko utičnica s poklopcem, vertikalna Utična stezaljka EV211013 

Dvostruka šuko utičnica s poklopcem, horizontalna Utična stezaljka EV211014 

w 3-struka šuko utičnica

EV211018

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
Predožičena

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Trostruka šuko utičnica s poklopcem, horizontalna Utična stezaljka EV211018 

Nazidna serija Design VISIO IP54

wŠuko utičnice

 Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!  Isporuka u roku 1 tjedna!  Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje! 
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w Šuko utičnica

EV211001

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Šuko utičnica s poklopcem Utična stezaljka EV211001 

w Šuko utičnica, mogućnost zaključavanja

EV211002

EV211002

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
2 ključa sadržana u isporuci

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Šuko utičnica s poklopcem, mogućnost zaključavanja (različite 
brave) Utična stezaljka EV211002 

Šuko utičnica s poklopcem, mogućnost zaključavanja (identične 
brave) Utična stezaljka EV211006 

w 2-struka šuko utičnica

EV211013

EV211014

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
Predožičena

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Dvostruka šuko utičnica s poklopcem, vertikalna Utična stezaljka EV211013 

Dvostruka šuko utičnica s poklopcem, horizontalna Utična stezaljka EV211014 

w 3-struka šuko utičnica

EV211018

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
Predožičena

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Trostruka šuko utičnica s poklopcem, horizontalna Utična stezaljka EV211018 

Nazidna serija Design VISIO IP54

wŠuko utičnice

 Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!  Isporuka u roku 1 tjedna!  Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje! 

w Utičnica sa zatikom (francuski standard)

EV211005

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Utičnica sa zatikom, s poklopcem Utična stezaljka EV211005 

Utičnica sa zatikom, s poklopcem i "dječjom zaštitom" Utična stezaljka EV211016 

w 2-struka utičnica sa zatikom (francuski standard)

EV211011

EV211012

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
Predožičena

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Dvostruka utičnica sa zatikom, s poklopcem, vertikalna Utična stezaljka EV211011 

Dvostruka utičnica sa zatikom, s poklopcem, horizontalna Utična stezaljka EV211012 

Dvostruka utičnica sa zatikom, s poklopcem i "dječjom zaštitom", 
vertikalna Utična stezaljka EV211020 

Dvostruka utičnica sa zatikom, s poklopcem i "dječjom zaštitom", 
horizontalna Utična stezaljka EV211021 

Nazidna serija Design VISIO IP54

wUtičnice sa zatikom (francuski standard)

Isporuka u roku 1 tjedna! 

Stranica 
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w Šuko utičnica

EV211001

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Šuko utičnica s poklopcem Utična stezaljka EV211001 

w Šuko utičnica, mogućnost zaključavanja

EV211002

EV211002

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
2 ključa sadržana u isporuci

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Šuko utičnica s poklopcem, mogućnost zaključavanja (različite 
brave) Utična stezaljka EV211002 

Šuko utičnica s poklopcem, mogućnost zaključavanja (identične 
brave) Utična stezaljka EV211006 

w 2-struka šuko utičnica

EV211013

EV211014

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
Predožičena

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Dvostruka šuko utičnica s poklopcem, vertikalna Utična stezaljka EV211013 

Dvostruka šuko utičnica s poklopcem, horizontalna Utična stezaljka EV211014 

w 3-struka šuko utičnica

EV211018

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
Predožičena

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Trostruka šuko utičnica s poklopcem, horizontalna Utična stezaljka EV211018 

Nazidna serija Design VISIO IP54

wŠuko utičnice

 Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!  Isporuka u roku 1 tjedna!  Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje! 

Stranica 
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w Šuko utičnica

EV211001

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Šuko utičnica s poklopcem Utična stezaljka EV211001 

w Šuko utičnica, mogućnost zaključavanja

EV211002

EV211002

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
2 ključa sadržana u isporuci

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Šuko utičnica s poklopcem, mogućnost zaključavanja (različite 
brave) Utična stezaljka EV211002 

Šuko utičnica s poklopcem, mogućnost zaključavanja (identične 
brave) Utična stezaljka EV211006 

w 2-struka šuko utičnica

EV211013

EV211014

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
Predožičena

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Dvostruka šuko utičnica s poklopcem, vertikalna Utična stezaljka EV211013 

Dvostruka šuko utičnica s poklopcem, horizontalna Utična stezaljka EV211014 

w 3-struka šuko utičnica

EV211018

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
Predožičena

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Trostruka šuko utičnica s poklopcem, horizontalna Utična stezaljka EV211018 

Nazidna serija Design VISIO IP54

wŠuko utičnice

 Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!  Isporuka u roku 1 tjedna!  Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje! 

w Utičnica sa zatikom (francuski standard)

EV211005

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Utičnica sa zatikom, s poklopcem Utična stezaljka EV211005 

Utičnica sa zatikom, s poklopcem i "dječjom zaštitom" Utična stezaljka EV211016 

w 2-struka utičnica sa zatikom (francuski standard)

EV211011

EV211012

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
Predožičena

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Dvostruka utičnica sa zatikom, s poklopcem, vertikalna Utična stezaljka EV211011 

Dvostruka utičnica sa zatikom, s poklopcem, horizontalna Utična stezaljka EV211012 

Dvostruka utičnica sa zatikom, s poklopcem i "dječjom zaštitom", 
vertikalna Utična stezaljka EV211020 

Dvostruka utičnica sa zatikom, s poklopcem i "dječjom zaštitom", 
horizontalna Utična stezaljka EV211021 

Nazidna serija Design VISIO IP54

wUtičnice sa zatikom (francuski standard)

Isporuka u roku 1 tjedna! 
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w Kombinacija izmjenična sklopka / šuko utičnica

EV211015

EV211017

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
Predožičena

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Šuko utičnica + izmjenična sklopka, s poklopcem, vertikalna Utična stezaljka EV211015 

Šuko utičnica + izmjenična sklopka, s poklopcem, horizontalna Utična stezaljka EV211017 

w Kombinacija 1-polna sklopka / šuko utičnica

EV211003

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
Predožičena

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Šuko utičnica + 1-polna sklopka, s poklopcem, vertikalna Utična stezaljka EV211003 

w Kombinacija serijska sklopka / šuko utičnica

EV211004

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
Predožičena

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Šuko utičnica + serijska sklopka, s poklopcem, vertikalna Utična stezaljka EV211004 

Nazidna serija Design VISIO IP54

wKombinacije sklopka / šuko utičnica

 Isporuka u roku 1 tjedna! 

Stranica 
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w Kombinacija izmjenična sklopka / šuko utičnica

EV211015

EV211017

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
Predožičena

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Šuko utičnica + izmjenična sklopka, s poklopcem, vertikalna Utična stezaljka EV211015 

Šuko utičnica + izmjenična sklopka, s poklopcem, horizontalna Utična stezaljka EV211017 

w Kombinacija 1-polna sklopka / šuko utičnica

EV211003

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
Predožičena

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Šuko utičnica + 1-polna sklopka, s poklopcem, vertikalna Utična stezaljka EV211003 

w Kombinacija serijska sklopka / šuko utičnica

EV211004

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
Predožičena

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Šuko utičnica + serijska sklopka, s poklopcem, vertikalna Utična stezaljka EV211004 

Nazidna serija Design VISIO IP54

wKombinacije sklopka / šuko utičnica

 Isporuka u roku 1 tjedna! 

w Natpisna pločica

w Schrack-Info
Natpisna pločica osigurava jednostavno označavanje sklopki i utičnica.

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Natpisna pločica za VISIO IP54 sklopke i utičnice EV217001 

EV217001

w Adapter za vertikalno proširenje

EV217002

w Schrack-Info
Adapter omogućuje vertikalno proširenje programa VISIO IP54. Jednostavno, postojeću brtvu zamijenite ovim 
adapterom.

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Adapter za vertikalno proširenje VISIO IP54 sklopki i utičnica, 5 komada EV217002 

Nazidna serija Design VISIO IP54

wPribor

Isporuka u roku 1 tjedna! 

Stranica 
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w Kombinacija izmjenična sklopka / šuko utičnica

EV211015

EV211017

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
Predožičena

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Šuko utičnica + izmjenična sklopka, s poklopcem, vertikalna Utična stezaljka EV211015 

Šuko utičnica + izmjenična sklopka, s poklopcem, horizontalna Utična stezaljka EV211017 

w Kombinacija 1-polna sklopka / šuko utičnica

EV211003

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
Predožičena

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Šuko utičnica + 1-polna sklopka, s poklopcem, vertikalna Utična stezaljka EV211003 

w Kombinacija serijska sklopka / šuko utičnica

EV211004

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
Predožičena

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Šuko utičnica + serijska sklopka, s poklopcem, vertikalna Utična stezaljka EV211004 

Nazidna serija Design VISIO IP54

wKombinacije sklopka / šuko utičnica

 Isporuka u roku 1 tjedna! 
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w Kombinacija izmjenična sklopka / šuko utičnica

EV211015

EV211017

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
Predožičena

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Šuko utičnica + izmjenična sklopka, s poklopcem, vertikalna Utična stezaljka EV211015 

Šuko utičnica + izmjenična sklopka, s poklopcem, horizontalna Utična stezaljka EV211017 

w Kombinacija 1-polna sklopka / šuko utičnica

EV211003

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
Predožičena

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Šuko utičnica + 1-polna sklopka, s poklopcem, vertikalna Utična stezaljka EV211003 

w Kombinacija serijska sklopka / šuko utičnica

EV211004

w Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC
Predožičena

OPIS TIP PRIKLJUČKA RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Šuko utičnica + serijska sklopka, s poklopcem, vertikalna Utična stezaljka EV211004 

Nazidna serija Design VISIO IP54

wKombinacije sklopka / šuko utičnica

 Isporuka u roku 1 tjedna! 

w Natpisna pločica

w Schrack-Info
Natpisna pločica osigurava jednostavno označavanje sklopki i utičnica.

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Natpisna pločica za VISIO IP54 sklopke i utičnice EV217001 

EV217001

w Adapter za vertikalno proširenje

EV217002

w Schrack-Info
Adapter omogućuje vertikalno proširenje programa VISIO IP54. Jednostavno, postojeću brtvu zamijenite ovim 
adapterom.

OPIS RASPOLOŽ. STORE KAT. BROJ

Adapter za vertikalno proširenje VISIO IP54 sklopki i utičnica, 5 komada EV217002 

Nazidna serija Design VISIO IP54

wPribor

Isporuka u roku 1 tjedna! 
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Tehnički dodatak
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w Direktive i smjernice
1. 2014/30/EU – EMC Direktiva
Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti.
Oprema obuhvaćena ovom Direktivom uključuje uređaje i fiksne
instalacije koji uslijed  svog djelovanja uzrokuju elektromagnetske
smetnje ili te smetnje mogu narušiti radne značajke opreme.
Uređaji također uključuju dijelove i sklopove koje može instalirati
krajni korisnik, kao i pokretnu opremu. Uređaji moraju biti
namijenjeni krajnjem korisniku.

2. 2014/35/EC – Direktiva za električne uređaje
niskog napona (LVD)
Direktiva o usklađivanju zakonodavstava država članica u
odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme
namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica.
Ova Direktiva primjenjuje se na električnu opremu namijenjenu
uporabi na nazivnim naponima: između 50V i 1000V za
izmjeničnu struju i između 75V i 1500V za istosmjernu struju. Ova
direktiva se ne primjenjuje na šuko utikače i utičnice za primjenu u
kućanstvima.

3. 2011/65/EU RoHS Direktiva (također uključuje
2018/739)
Ova je direktiva osmišljena kako bi se ograničila uporaba
određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi, u
svrhu doprinošenja zaštiti ljudskog zdravlja i okoliša.

Direktiva obuhvaća električnu i elektroničku opremu namijenjenu 
za uporabu pri nazivnom naponu do 1000V izmjenične struje i 
1500V istosmjerne struje, kao npr.:
• Veliki kućanski uređaji
• Mali kućanski uređaji
• IT i telekomunikacijska oprema
• Elektronička oprema široke potrošnje
• Rasvjetna tijela
• Od 2011. godine, sukladnost s RoHS direktivom preduvjet je za

stavljanje CE oznake na uređaje.

w CE oznaka
Oznaka CE uvedena je 1985. godine, isprva s obzirom na 
temeljne sigurnosne zahtjeve, kako bi se spriječilo da države 
članice nameću različite zahtjeve na proizvode i time ometaju 
slobodno kretanje robe na unutarnjem tržištu. CE propisi vrijede i 
za države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom 
prostoru (EEA) Island, Lihtenštajn i Norvešku.
Oznakom CE proizvođač izražava osobnu odgovornost prema 
nadležnim tijelima da je njegov proizvod u skladu s relevantnim 
zakonskim propisima i tehničkim specifikacijama. Treba ga 
smatrati oznakom tržišnog odobrenja, a ne oznakom podrijetla, 
kvalitete ili standarda.

w Ispitne oznake i simboli

certifikacijski znak VDE  certifikacijski znak Češka 230V halogene žarulje

certifikacijski znak Belgija certifikacijski znak Francuska
fluo svjetiljka (s predspojnom napravom, bez 
obzira na vrstu strujnog kruga)

certifikacijski znak Finska certifikacijski znak Francuska elektronski transformator

certifikacijski znak Nizozemska uređaj pogodan za nazidnu montažu elektronski transformator, ELSO univerzalni

certifikacijski znak Norveška Uređaj pogodan za montažu u šuplji zid konvencionalni transformator

certifikacijski znak Austrija uređaj pogodan za uzidnu montažu omski teret, npr. žarulje sa žarnom niti

certifikacijski znak Poljska zaštitno uzemljenje
L ... induktivna opterećenja, npr. konvencionalni 
transformatori

certifikacijski znak Rusija zaštitna izolacija
C ... kapacitivna opterećenja, npr. elektronički 
transformatori

certifikacijski znak Švedska zaštita od prskajuće vode M ... elektromotori

certifikacijski znak Švicarska 230V žarulja sa žarnom niti Omska, induktivna i kapacitivna opterećenja

Opće informacije

wOpće informacije

Stranica 

158

124139 HR__Flaechenschalter__Kern.indb   158124139 HR__Flaechenschalter__Kern.indb   158 31.08.2023   17:13:4131.08.2023   17:13:41

w Direktive i smjernice
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Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti.
Oprema obuhvaćena ovom Direktivom uključuje uređaje i fiksne
instalacije koji uslijed  svog djelovanja uzrokuju elektromagnetske
smetnje ili te smetnje mogu narušiti radne značajke opreme.
Uređaji također uključuju dijelove i sklopove koje može instalirati
krajni korisnik, kao i pokretnu opremu. Uređaji moraju biti
namijenjeni krajnjem korisniku.

2. 2014/35/EC – Direktiva za električne uređaje
niskog napona (LVD)
Direktiva o usklađivanju zakonodavstava država članica u
odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme
namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica.
Ova Direktiva primjenjuje se na električnu opremu namijenjenu
uporabi na nazivnim naponima: između 50V i 1000V za
izmjeničnu struju i između 75V i 1500V za istosmjernu struju. Ova
direktiva se ne primjenjuje na šuko utikače i utičnice za primjenu u
kućanstvima.

3. 2011/65/EU RoHS Direktiva (također uključuje
2018/739)
Ova je direktiva osmišljena kako bi se ograničila uporaba
određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi, u
svrhu doprinošenja zaštiti ljudskog zdravlja i okoliša.

Direktiva obuhvaća električnu i elektroničku opremu namijenjenu 
za uporabu pri nazivnom naponu do 1000V izmjenične struje i 
1500V istosmjerne struje, kao npr.:
• Veliki kućanski uređaji
• Mali kućanski uređaji
• IT i telekomunikacijska oprema
• Elektronička oprema široke potrošnje
• Rasvjetna tijela
• Od 2011. godine, sukladnost s RoHS direktivom preduvjet je za

stavljanje CE oznake na uređaje.

w CE oznaka
Oznaka CE uvedena je 1985. godine, isprva s obzirom na 
temeljne sigurnosne zahtjeve, kako bi se spriječilo da države 
članice nameću različite zahtjeve na proizvode i time ometaju 
slobodno kretanje robe na unutarnjem tržištu. CE propisi vrijede i 
za države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom 
prostoru (EEA) Island, Lihtenštajn i Norvešku.
Oznakom CE proizvođač izražava osobnu odgovornost prema 
nadležnim tijelima da je njegov proizvod u skladu s relevantnim 
zakonskim propisima i tehničkim specifikacijama. Treba ga 
smatrati oznakom tržišnog odobrenja, a ne oznakom podrijetla, 
kvalitete ili standarda.

w Ispitne oznake i simboli

certifikacijski znak VDE  certifikacijski znak Češka 230V halogene žarulje

certifikacijski znak Belgija certifikacijski znak Francuska
fluo svjetiljka (s predspojnom napravom, bez 
obzira na vrstu strujnog kruga)

certifikacijski znak Finska certifikacijski znak Francuska elektronski transformator

certifikacijski znak Nizozemska uređaj pogodan za nazidnu montažu elektronski transformator, ELSO univerzalni

certifikacijski znak Norveška Uređaj pogodan za montažu u šuplji zid konvencionalni transformator

certifikacijski znak Austrija uređaj pogodan za uzidnu montažu omski teret, npr. žarulje sa žarnom niti

certifikacijski znak Poljska zaštitno uzemljenje
L ... induktivna opterećenja, npr. konvencionalni 
transformatori

certifikacijski znak Rusija zaštitna izolacija
C ... kapacitivna opterećenja, npr. elektronički 
transformatori

certifikacijski znak Švedska zaštita od prskajuće vode M ... elektromotori

certifikacijski znak Švicarska 230V žarulja sa žarnom niti Omska, induktivna i kapacitivna opterećenja

Opće informacije

wOpće informacije
w Za prostorije bez radnog prostora uz zid

Preporučena izvedba polaganja el. vodiča

Područja instalacije

Preporučena visina montaže sklopke

Preporučena visina montaže utičnice

w Za prostorije s radnim prostorom uz zid

Preporučena izvedba polaganja el. vodiča

Područja instalacije

Preporučena visina montaže sklopke

Preporučena visina montaže utičnice

Zone instalacije

wZone instalacije
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smetnje ili te smetnje mogu narušiti radne značajke opreme.
Uređaji također uključuju dijelove i sklopove koje može instalirati
krajni korisnik, kao i pokretnu opremu. Uređaji moraju biti
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• IT i telekomunikacijska oprema
• Elektronička oprema široke potrošnje
• Rasvjetna tijela
• Od 2011. godine, sukladnost s RoHS direktivom preduvjet je za

stavljanje CE oznake na uređaje.

w CE oznaka
Oznaka CE uvedena je 1985. godine, isprva s obzirom na 
temeljne sigurnosne zahtjeve, kako bi se spriječilo da države 
članice nameću različite zahtjeve na proizvode i time ometaju 
slobodno kretanje robe na unutarnjem tržištu. CE propisi vrijede i 
za države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom 
prostoru (EEA) Island, Lihtenštajn i Norvešku.
Oznakom CE proizvođač izražava osobnu odgovornost prema 
nadležnim tijelima da je njegov proizvod u skladu s relevantnim 
zakonskim propisima i tehničkim specifikacijama. Treba ga 
smatrati oznakom tržišnog odobrenja, a ne oznakom podrijetla, 
kvalitete ili standarda.

w Ispitne oznake i simboli

certifikacijski znak VDE  certifikacijski znak Češka 230V halogene žarulje

certifikacijski znak Belgija certifikacijski znak Francuska
fluo svjetiljka (s predspojnom napravom, bez 
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Opće informacije

wOpće informacije
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Vrsta trošila, prema predviđenom mjestu
Min. broj utičnica, min. 

broj ostalih fiksno 
priključenih uređaja

Broj priključaka za 
rasvjetu ili individualni 
strujni krug (po potrebi)

Priključci za posebna 
trošila

Dnevna (a) ili spavaća soba (b) Utičnice/rasvjeta do 20m² 4 (a,b) 1 (a) 
Utičnice/rasvjeta preko 20m² 5 (a,b) 2 (a) 

Čajna kuhinja; kuhinja (b) 
- Čajna kuhinja: Utičnice/rasvjeta 3 (b) 2 

Hladnjak/zamrzivač 1 
- Kuhinja: Utičnice/rasvjeta 5(b) 2 

Hladnjak 1 
Zamrzivač 1
Kuhinjska napa 1(c) 
Štednjak 1 (d) 
Mikrovalna pećnica 1 
Perilica posuđa 1 
Bojler 1 (e) 

Kupaonica Utičnice / rasvjeta 1 (f) 2 (g) 
Ventilator 1 (c,h) 
Grijalica 1 (i) 
Perilica rublja (j) 1 (i) 
Sušilica rublja (j) 1 (i) 
Bojler 1 (e) 

WC Utičnice / rasvjeta 3 (b) 1 
Ventilator 1 (c,i) 

Pomoćna prostorija (b) Utičnice/rasvjeta 1 1 
Ventilator 1 (c,h) 1 (c,i) 
Perilica rublja (j) 1 (i) 
Sušilica rublja (j) 1 (i) 
Glačalo (j) 1 (i) 

Predprostor Utičnice/rasvjeta kod prostorija duljine do 3m 1 1
Utičnice/rasvjeta kod prostorija duljine 3m-6m 1 2 (k)
Utičnice / rasvjeta za dodatnih 3m duljine prostorije 1 (k)

Trijem, balkon, terasa Utičnice/rasvjeta 1 1
Ostava Utičnice/rasvjeta 1 1
Prostorija za hobi (b) Utičnice/rasvjeta 3 (b) 1
Podrumske i tavanske prostorije u sklopu stambene jedinice 

Utičnice/rasvjeta 1 1
Napajanje za IT priključke unutar stana 1 

Trostruka utičnica kao ulazna točka CATV u stan 1 
Dvostruka utičnica za svaki IT priključak 1 

Zajednički podrumski i tavanski prostor 
Utičnice/rasvjeta do 20m² korisne površine 1 1
Utičnice/rasvjeta preko 20m² korisne površine 1 2

Podrumski/tavanski hodnik 
Utičnica/rasvjeta na svakih 5m duljine hodnika 1 1

Napajanje za komponente kućne IT mreže 
Trostruke utičnice za IT glavni razvod i IT pod-razvode 1 (l) 
Trostruka utičnica za antenski sustav 1 (l) 

a ... U prostorijama s blagovaonicom broj utičnica i priključaka za rasvjetu treba povećati za 1. 

b ... 
Utičnice uz krevete, radne površine u kuhinji, čajne kuhinje, u radnim i hobi sobama trebaju biti projektirane barem kao dvostruke utičnice. Te višestruke utičnice su u tablici 
označene kao „1 utičnica“. 

c ... Ukoliko je planirana instalacija odvojene ventilacije 
d ... Prvenstveno priključak trofaznim utičnicama 
e ... Ako nema drugog načina opskrbe toplom vodom 
f ... Također u kombinaciji s kupaonskom svjetiljkom 
g ... Za kupaonice do 4m² korisne površine dovoljan je jedan izlaz iznad umivaonika 
h … Za kupaonice bez prozora ili kupaonice s WC-om prekidači se moraju izvesti zajedno s rasvjetom i vremenski podešenom ventilacijom 
i … Plug-in verzija je moguća kao alternativa 
j … Potreban samo jedan po stanu 
k ... Mogućnost sklapanja s najmanje dva mjesta 
l … Na zajedničkom strujnom krugu 

Broj utičnica prema ÖVE/ÖNORM E 8015-2

wBroj utičnica prema ÖVE/ÖNORM E 8015-2

Stranica 
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Vrsta trošila, prema predviđenom mjestu
Min. broj utičnica, min. 

broj ostalih fiksno 
priključenih uređaja

Broj priključaka za 
rasvjetu ili individualni 
strujni krug (po potrebi)

Priključci za posebna 
trošila

Dnevna (a) ili spavaća soba (b) Utičnice/rasvjeta do 20m² 4 (a,b) 1 (a) 
Utičnice/rasvjeta preko 20m² 5 (a,b) 2 (a) 

Čajna kuhinja; kuhinja (b) 
- Čajna kuhinja: Utičnice/rasvjeta 3 (b) 2 

Hladnjak/zamrzivač 1 
- Kuhinja: Utičnice/rasvjeta 5(b) 2 

Hladnjak 1 
Zamrzivač 1
Kuhinjska napa 1(c) 
Štednjak 1 (d) 
Mikrovalna pećnica 1 
Perilica posuđa 1 
Bojler 1 (e) 

Kupaonica Utičnice / rasvjeta 1 (f) 2 (g) 
Ventilator 1 (c,h) 
Grijalica 1 (i) 
Perilica rublja (j) 1 (i) 
Sušilica rublja (j) 1 (i) 
Bojler 1 (e) 

WC Utičnice / rasvjeta 3 (b) 1 
Ventilator 1 (c,i) 

Pomoćna prostorija (b) Utičnice/rasvjeta 1 1 
Ventilator 1 (c,h) 1 (c,i) 
Perilica rublja (j) 1 (i) 
Sušilica rublja (j) 1 (i) 
Glačalo (j) 1 (i) 

Predprostor Utičnice/rasvjeta kod prostorija duljine do 3m 1 1
Utičnice/rasvjeta kod prostorija duljine 3m-6m 1 2 (k)
Utičnice / rasvjeta za dodatnih 3m duljine prostorije 1 (k)

Trijem, balkon, terasa Utičnice/rasvjeta 1 1
Ostava Utičnice/rasvjeta 1 1
Prostorija za hobi (b) Utičnice/rasvjeta 3 (b) 1
Podrumske i tavanske prostorije u sklopu stambene jedinice 

Utičnice/rasvjeta 1 1
Napajanje za IT priključke unutar stana 1 

Trostruka utičnica kao ulazna točka CATV u stan 1 
Dvostruka utičnica za svaki IT priključak 1 

Zajednički podrumski i tavanski prostor 
Utičnice/rasvjeta do 20m² korisne površine 1 1
Utičnice/rasvjeta preko 20m² korisne površine 1 2

Podrumski/tavanski hodnik 
Utičnica/rasvjeta na svakih 5m duljine hodnika 1 1

Napajanje za komponente kućne IT mreže 
Trostruke utičnice za IT glavni razvod i IT pod-razvode 1 (l) 
Trostruka utičnica za antenski sustav 1 (l) 

a ... U prostorijama s blagovaonicom broj utičnica i priključaka za rasvjetu treba povećati za 1. 

b ... 
Utičnice uz krevete, radne površine u kuhinji, čajne kuhinje, u radnim i hobi sobama trebaju biti projektirane barem kao dvostruke utičnice. Te višestruke utičnice su u tablici 
označene kao „1 utičnica“. 

c ... Ukoliko je planirana instalacija odvojene ventilacije 
d ... Prvenstveno priključak trofaznim utičnicama 
e ... Ako nema drugog načina opskrbe toplom vodom 
f ... Također u kombinaciji s kupaonskom svjetiljkom 
g ... Za kupaonice do 4m² korisne površine dovoljan je jedan izlaz iznad umivaonika 
h … Za kupaonice bez prozora ili kupaonice s WC-om prekidači se moraju izvesti zajedno s rasvjetom i vremenski podešenom ventilacijom 
i … Plug-in verzija je moguća kao alternativa 
j … Potreban samo jedan po stanu 
k ... Mogućnost sklapanja s najmanje dva mjesta 
l … Na zajedničkom strujnom krugu 

Broj utičnica prema ÖVE/ÖNORM E 8015-2

wBroj utičnica prema ÖVE/ÖNORM E 8015-2
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 Boja:                

Pr
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m

VISIO 50 bijela
VISIO 50 antracit
VISIO 50 srebrna
VISIO 45 bijela
VISIO 45 crna
VISIO IP20 bijela

VISIO IP54 siva

U
m

et
ak

Izmjenična sklopka
Serijska sklopka
Križna sklopka
1-polna sklopka 
2-polna sklopka 
Dvostruka izmjenična sklopka
3-struka sklopka
1-polno tipkalo
Svjetleće tipkalo
Dvostruko tipkalo
Sklopka/tipkalo za upravljanje žaluzinama
Sklopke/tipkala s ključem
Dimer
Senzor pokreta
Uklopni sat
Termostat
TV/SAT utičnica
RJ 45 utičnica

Multimedija

Ti
pk

e,
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ro

vi
 i 

pr
ed

nj
e 
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oč

e

Tipka
2-struka tipka
Tipka za 3-struku sklopku
Tipka sa simbolom ______________________
Tipka sa simbolom ______________________
Tipka sa simbolom ______________________
Tipka sa simbolom zvona
Tipka sa strelicama gore/dolje za sklopke/tipkala za upravljanje žaluzinama
Tipka s osvijetljenim natpisnim poljem
Pokrov dimera
Pokrov senzora pokreta
Pokrov uklopnog sata
Pokrov termostata
TV/SAT pokrov
RJ 45 pokrov

Pokrov za multimediju

U
tič

ni
ce

Šuko utičnica
Šuko utičnica s “dječjom zaštitom”
Šuko utičnica s “dječjom zaštitom” i poklopcem
Šuko utičnica s natpisnim poljem
Šuko utičnica s LED svjetlećim modulom
sa zatikom (francuski standard)
sa zatikom (francuski standard) i “dječjom zaštitom”
sa zatikom (francuski standard), “dječjom zaštitom” i poklopcem
sa zatikom (francuski standard) i LED svjetlećim modulom

za posebne strujne krugove crvena, narančasta, zelena

O
kv

ir
i

1-struki okvir
2-struki okvir
3-struki okvir

4-struki okvir

Tablica - pomoć pri planiranju

wTablica - pomoć pri planiranju

Stranica 
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Vrsta trošila, prema predviđenom mjestu
Min. broj utičnica, min. 

broj ostalih fiksno 
priključenih uređaja

Broj priključaka za 
rasvjetu ili individualni 
strujni krug (po potrebi)

Priključci za posebna 
trošila

Dnevna (a) ili spavaća soba (b) Utičnice/rasvjeta do 20m² 4 (a,b) 1 (a) 
Utičnice/rasvjeta preko 20m² 5 (a,b) 2 (a) 

Čajna kuhinja; kuhinja (b) 
- Čajna kuhinja: Utičnice/rasvjeta 3 (b) 2 

Hladnjak/zamrzivač 1 
- Kuhinja: Utičnice/rasvjeta 5(b) 2 

Hladnjak 1 
Zamrzivač 1
Kuhinjska napa 1(c) 
Štednjak 1 (d) 
Mikrovalna pećnica 1 
Perilica posuđa 1 
Bojler 1 (e) 

Kupaonica Utičnice / rasvjeta 1 (f) 2 (g) 
Ventilator 1 (c,h) 
Grijalica 1 (i) 
Perilica rublja (j) 1 (i) 
Sušilica rublja (j) 1 (i) 
Bojler 1 (e) 

WC Utičnice / rasvjeta 3 (b) 1 
Ventilator 1 (c,i) 

Pomoćna prostorija (b) Utičnice/rasvjeta 1 1 
Ventilator 1 (c,h) 1 (c,i) 
Perilica rublja (j) 1 (i) 
Sušilica rublja (j) 1 (i) 
Glačalo (j) 1 (i) 

Predprostor Utičnice/rasvjeta kod prostorija duljine do 3m 1 1
Utičnice/rasvjeta kod prostorija duljine 3m-6m 1 2 (k)
Utičnice / rasvjeta za dodatnih 3m duljine prostorije 1 (k)

Trijem, balkon, terasa Utičnice/rasvjeta 1 1
Ostava Utičnice/rasvjeta 1 1
Prostorija za hobi (b) Utičnice/rasvjeta 3 (b) 1
Podrumske i tavanske prostorije u sklopu stambene jedinice 

Utičnice/rasvjeta 1 1
Napajanje za IT priključke unutar stana 1 

Trostruka utičnica kao ulazna točka CATV u stan 1 
Dvostruka utičnica za svaki IT priključak 1 

Zajednički podrumski i tavanski prostor 
Utičnice/rasvjeta do 20m² korisne površine 1 1
Utičnice/rasvjeta preko 20m² korisne površine 1 2

Podrumski/tavanski hodnik 
Utičnica/rasvjeta na svakih 5m duljine hodnika 1 1

Napajanje za komponente kućne IT mreže 
Trostruke utičnice za IT glavni razvod i IT pod-razvode 1 (l) 
Trostruka utičnica za antenski sustav 1 (l) 

a ... U prostorijama s blagovaonicom broj utičnica i priključaka za rasvjetu treba povećati za 1. 

b ... 
Utičnice uz krevete, radne površine u kuhinji, čajne kuhinje, u radnim i hobi sobama trebaju biti projektirane barem kao dvostruke utičnice. Te višestruke utičnice su u tablici 
označene kao „1 utičnica“. 

c ... Ukoliko je planirana instalacija odvojene ventilacije 
d ... Prvenstveno priključak trofaznim utičnicama 
e ... Ako nema drugog načina opskrbe toplom vodom 
f ... Također u kombinaciji s kupaonskom svjetiljkom 
g ... Za kupaonice do 4m² korisne površine dovoljan je jedan izlaz iznad umivaonika 
h … Za kupaonice bez prozora ili kupaonice s WC-om prekidači se moraju izvesti zajedno s rasvjetom i vremenski podešenom ventilacijom 
i … Plug-in verzija je moguća kao alternativa 
j … Potreban samo jedan po stanu 
k ... Mogućnost sklapanja s najmanje dva mjesta 
l … Na zajedničkom strujnom krugu 

Broj utičnica prema ÖVE/ÖNORM E 8015-2

wBroj utičnica prema ÖVE/ÖNORM E 8015-2

Stranica 
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Vrsta trošila, prema predviđenom mjestu
Min. broj utičnica, min. 

broj ostalih fiksno 
priključenih uređaja

Broj priključaka za 
rasvjetu ili individualni 
strujni krug (po potrebi)

Priključci za posebna 
trošila

Dnevna (a) ili spavaća soba (b) Utičnice/rasvjeta do 20m² 4 (a,b) 1 (a) 
Utičnice/rasvjeta preko 20m² 5 (a,b) 2 (a) 

Čajna kuhinja; kuhinja (b) 
- Čajna kuhinja: Utičnice/rasvjeta 3 (b) 2 

Hladnjak/zamrzivač 1 
- Kuhinja: Utičnice/rasvjeta 5(b) 2 

Hladnjak 1 
Zamrzivač 1
Kuhinjska napa 1(c) 
Štednjak 1 (d) 
Mikrovalna pećnica 1 
Perilica posuđa 1 
Bojler 1 (e) 

Kupaonica Utičnice / rasvjeta 1 (f) 2 (g) 
Ventilator 1 (c,h) 
Grijalica 1 (i) 
Perilica rublja (j) 1 (i) 
Sušilica rublja (j) 1 (i) 
Bojler 1 (e) 

WC Utičnice / rasvjeta 3 (b) 1 
Ventilator 1 (c,i) 

Pomoćna prostorija (b) Utičnice/rasvjeta 1 1 
Ventilator 1 (c,h) 1 (c,i) 
Perilica rublja (j) 1 (i) 
Sušilica rublja (j) 1 (i) 
Glačalo (j) 1 (i) 

Predprostor Utičnice/rasvjeta kod prostorija duljine do 3m 1 1
Utičnice/rasvjeta kod prostorija duljine 3m-6m 1 2 (k)
Utičnice / rasvjeta za dodatnih 3m duljine prostorije 1 (k)

Trijem, balkon, terasa Utičnice/rasvjeta 1 1
Ostava Utičnice/rasvjeta 1 1
Prostorija za hobi (b) Utičnice/rasvjeta 3 (b) 1
Podrumske i tavanske prostorije u sklopu stambene jedinice 

Utičnice/rasvjeta 1 1
Napajanje za IT priključke unutar stana 1 

Trostruka utičnica kao ulazna točka CATV u stan 1 
Dvostruka utičnica za svaki IT priključak 1 

Zajednički podrumski i tavanski prostor 
Utičnice/rasvjeta do 20m² korisne površine 1 1
Utičnice/rasvjeta preko 20m² korisne površine 1 2

Podrumski/tavanski hodnik 
Utičnica/rasvjeta na svakih 5m duljine hodnika 1 1

Napajanje za komponente kućne IT mreže 
Trostruke utičnice za IT glavni razvod i IT pod-razvode 1 (l) 
Trostruka utičnica za antenski sustav 1 (l) 

a ... U prostorijama s blagovaonicom broj utičnica i priključaka za rasvjetu treba povećati za 1. 

b ... 
Utičnice uz krevete, radne površine u kuhinji, čajne kuhinje, u radnim i hobi sobama trebaju biti projektirane barem kao dvostruke utičnice. Te višestruke utičnice su u tablici 
označene kao „1 utičnica“. 

c ... Ukoliko je planirana instalacija odvojene ventilacije 
d ... Prvenstveno priključak trofaznim utičnicama 
e ... Ako nema drugog načina opskrbe toplom vodom 
f ... Također u kombinaciji s kupaonskom svjetiljkom 
g ... Za kupaonice do 4m² korisne površine dovoljan je jedan izlaz iznad umivaonika 
h … Za kupaonice bez prozora ili kupaonice s WC-om prekidači se moraju izvesti zajedno s rasvjetom i vremenski podešenom ventilacijom 
i … Plug-in verzija je moguća kao alternativa 
j … Potreban samo jedan po stanu 
k ... Mogućnost sklapanja s najmanje dva mjesta 
l … Na zajedničkom strujnom krugu 

Broj utičnica prema ÖVE/ÖNORM E 8015-2

wBroj utičnica prema ÖVE/ÖNORM E 8015-2

Područje primjene: D
ne

vn
i b

or
av

ak

Sp
av

ać
a 

so
ba

K
uh

in
ja

G
os

tin
js

ka
 s

ob
a

Bl
ag

ov
ao

ni
ca

D
je

čj
a 

so
ba

 I

D
je

čj
a 

so
ba

 II

U
nu

ta
rn

je
 s

tu
bi

št
e

W
C

K
up

ao
ni

ca

H
od

ni
k

St
ub

iš
te

Po
dr

um

H
ob

i

 U
ku

pn
o

 Boja:                

Pr
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VISIO 50 bijela
VISIO 50 antracit
VISIO 50 srebrna
VISIO 45 bijela
VISIO 45 crna
VISIO IP20 bijela

VISIO IP54 siva

U
m

et
ak

Izmjenična sklopka
Serijska sklopka
Križna sklopka
1-polna sklopka 
2-polna sklopka 
Dvostruka izmjenična sklopka
3-struka sklopka
1-polno tipkalo
Svjetleće tipkalo
Dvostruko tipkalo
Sklopka/tipkalo za upravljanje žaluzinama
Sklopke/tipkala s ključem
Dimer
Senzor pokreta
Uklopni sat
Termostat
TV/SAT utičnica
RJ 45 utičnica

Multimedija
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 p

ok
ro

vi
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e

Tipka
2-struka tipka
Tipka za 3-struku sklopku
Tipka sa simbolom ______________________
Tipka sa simbolom ______________________
Tipka sa simbolom ______________________
Tipka sa simbolom zvona
Tipka sa strelicama gore/dolje za sklopke/tipkala za upravljanje žaluzinama
Tipka s osvijetljenim natpisnim poljem
Pokrov dimera
Pokrov senzora pokreta
Pokrov uklopnog sata
Pokrov termostata
TV/SAT pokrov
RJ 45 pokrov

Pokrov za multimediju

U
tič

ni
ce

Šuko utičnica
Šuko utičnica s “dječjom zaštitom”
Šuko utičnica s “dječjom zaštitom” i poklopcem
Šuko utičnica s natpisnim poljem
Šuko utičnica s LED svjetlećim modulom
sa zatikom (francuski standard)
sa zatikom (francuski standard) i “dječjom zaštitom”
sa zatikom (francuski standard), “dječjom zaštitom” i poklopcem
sa zatikom (francuski standard) i LED svjetlećim modulom

za posebne strujne krugove crvena, narančasta, zelena

O
kv

ir
i

1-struki okvir
2-struki okvir
3-struki okvir

4-struki okvir

Tablica - pomoć pri planiranju

wTablica - pomoć pri planiranju

Stranica 
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w 1-polna sklopka s kontrolnim svjetlom

w 2-polna sklopka s kontrolnim svjetlom

w Izmjenična sklopka

w Izmjenična sklopka s orijentacijskim svjetlom

Sheme spajanja VISIO S 55 / S 50

wSheme spajanja VISIO S 55 / S 50

Stranica 
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w Serijska sklopka

w Križna sklopka

w Dvostruka izmjenična sklopka

w 1-polno tipkalo (1 radni kontakt)

Sheme spajanja VISIO S 55 / S 50

wSheme spajanja VISIO S 55 / S 50

Stranica 
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w 1-polna sklopka s kontrolnim svjetlom

w 2-polna sklopka s kontrolnim svjetlom

w Izmjenična sklopka

w Izmjenična sklopka s orijentacijskim svjetlom

Sheme spajanja VISIO S 55 / S 50

wSheme spajanja VISIO S 55 / S 50

Stranica 

162

124139 HR__Flaechenschalter__Kern.indb   162124139 HR__Flaechenschalter__Kern.indb   162 31.08.2023   17:13:4231.08.2023   17:13:42

w Serijska sklopka

w Križna sklopka

w Dvostruka izmjenična sklopka

w 1-polno tipkalo (1 radni kontakt)

Sheme spajanja VISIO S 55 / S 50

wSheme spajanja VISIO S 55 / S 50

Stranica 
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w 1-polno tipkalo s orijentacijskim svjetlom (1 radni kontakt)

w Izmjenično tipkalo
A Radni kontakt
B Mirni kontakt

w Dvostruko tipkalo (2 radna kontakta)

w Upravljanje žaluzinama (sklopka / tipkalo)

Sheme spajanja VISIO S 55 / S 50

wSheme spajanja VISIO S 55 / S 50

Stranica 
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Vrsta 
dimera Tip

Kataloški
broj

Žarulje sa
žarnom niti

Halogene
žarulje

Konvencionalni
transformator

Elektronski
transformator

Dimabilna
 230V LED 

 (L)*

Dimabilna
 230V LED 

 (C)**

Dimer za LED 
traku

Univerzalni

Zakretni dimer

6W 6W 11W 6W 6W
ET103023 - - - --- - - ---

100W 100W 500W 100W 100W
0W 0W 0W 0W 0W

ET103024 - - - - --- - ---
60W 60W 60W 60W 60W

Dimer s 
tipkalom

0W 0W 0W 0W 0W 0W
ET103020-S - - - - - - ---

300W 300W 120W 120W 120W 120W
10W 10W 20W 4W 4W

EHUDR300 - - --- - - - ---
300W 300W 300W 80W 300W

Dimer za 
ugradnju u 
uzidnu kutiju

4W 4W 4W 4W 4W 4W
EHLED350D - - - - - - ---

350W 350W 100W 350W 100W 350W
4W 4W 4W 4W 4W 4W

EHLED350K - - - - - - ---
350W 350W 100W 350W 100W 350W

Dimer za 
montažu na 

DIN šinu

15W 15W 20W 15W 4W 4W
EHUTD350 - - - - - - ---

400W 400W 400W 400W 100W 300W
10W 10W 20W 4W 4W

EHUTD300 - - --- - - - ---
300W 300W 300W 80W 300W

Leading 
edge

Zakretni dimer

6W 6W 6W 6W
EV103020 - - - --- - --- ---

100W 100W 100W 100W
60W 60W 60W

EV103003 - - - --- --- --- ---
400W 400W 400W

Dimer za  
montažu na 

DIN šinu

7W
EHANTD1200 --- --- --- --- - --- ---

1200W

Trailing edge 

Zakretni dimer
3W 3W 3W 3W

EV103025 - - --- - --- - ---
400W 400W 320W 320W

Dimer za  
montažu na 

DIN šinu

5W
EHABTD1000 --- --- --- --- --- - ---

320W

Dimer za
LED traku

Dimer za 
ugradnju u 
uzidnu kutiju

EHLEDSTRIP --- --- --- --- --- ---

96W/12V
192W/ 24V
288W/ 36V
384W/ 48V

* Leading edge upravljanje (L)
** Trailing edge upravljanje (C)

Tablica snaga – dimer VISIO S 55 / S 50 / VISIO 45

wTablica snaga – dimer VISIO S 55 / S 50 / VISIO 45
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w 1-polno tipkalo s orijentacijskim svjetlom (1 radni kontakt)

w Izmjenično tipkalo
A Radni kontakt
B Mirni kontakt

w Dvostruko tipkalo (2 radna kontakta)

w Upravljanje žaluzinama (sklopka / tipkalo)

Sheme spajanja VISIO S 55 / S 50

wSheme spajanja VISIO S 55 / S 50
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Vrsta 
dimera Tip

Kataloški
broj

Žarulje sa
žarnom niti

Halogene
žarulje

Konvencionalni
transformator

Elektronski
transformator

Dimabilna
 230V LED 

 (L)*

Dimabilna
 230V LED 

 (C)**

Dimer za LED 
traku

Univerzalni

Zakretni dimer

6W 6W 11W 6W 6W
ET103023 - - - --- - - ---

100W 100W 500W 100W 100W
0W 0W 0W 0W 0W

ET103024 - - - - --- - ---
60W 60W 60W 60W 60W

Dimer s 
tipkalom

0W 0W 0W 0W 0W 0W
ET103020-S - - - - - - ---

300W 300W 120W 120W 120W 120W
10W 10W 20W 4W 4W

EHUDR300 - - --- - - - ---
300W 300W 300W 80W 300W

Dimer za 
ugradnju u 
uzidnu kutiju

4W 4W 4W 4W 4W 4W
EHLED350D - - - - - - ---

350W 350W 100W 350W 100W 350W
4W 4W 4W 4W 4W 4W

EHLED350K - - - - - - ---
350W 350W 100W 350W 100W 350W

Dimer za 
montažu na 

DIN šinu

15W 15W 20W 15W 4W 4W
EHUTD350 - - - - - - ---

400W 400W 400W 400W 100W 300W
10W 10W 20W 4W 4W

EHUTD300 - - --- - - - ---
300W 300W 300W 80W 300W

Leading 
edge

Zakretni dimer

6W 6W 6W 6W
EV103020 - - - --- - --- ---

100W 100W 100W 100W
60W 60W 60W

EV103003 - - - --- --- --- ---
400W 400W 400W

Dimer za  
montažu na 

DIN šinu

7W
EHANTD1200 --- --- --- --- - --- ---

1200W

Trailing edge 

Zakretni dimer
3W 3W 3W 3W

EV103025 - - --- - --- - ---
400W 400W 320W 320W

Dimer za  
montažu na 

DIN šinu

5W
EHABTD1000 --- --- --- --- --- - ---

320W

Dimer za
LED traku

Dimer za 
ugradnju u 
uzidnu kutiju

EHLEDSTRIP --- --- --- --- --- ---

96W/12V
192W/ 24V
288W/ 36V
384W/ 48V

* Leading edge upravljanje (L)
** Trailing edge upravljanje (C)

Tablica snaga – dimer VISIO S 55 / S 50 / VISIO 45

wTablica snaga – dimer VISIO S 55 / S 50 / VISIO 45
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Digitalni sobni  
termostat

Analogni sobni 
termostat

Digitalni sobni 
termostat

Analogni sobni 
termostat

Termostat za 
podno grijanje Higrostat Analogni 

termostat
Grijanje Grijanje Grijanje/hlađenje Grijanje/hlađenje

Temperaturno područje 0-30° 0-30° 0-30° 0-30° 10-50° 5-30° 10°-30° 
Relativna vlažnost 
zraka

--- --- --- --- --- 35-85% --- 

Izvedba kontakata  NO: 10(4)A 230VAC NO: 10(4)A 230VAC NO: 6(2)A 230VAC NO: 6(2)A 230VAC
NC: 16(2)A 
pri cos φ =1 

CO: 5(0.2)A 
odvlaživanje, 

NO: 6(2)A 230VAC  

NC: 5(2)A 230VAC NC: 5(2)A 230VAC NC: 4(1)A 230VAC NC: 4(1)A 230VAC 250VAC 
2(0.2)A 

dovlaživanje
Noćno snižavanje  
temperature 

--- --- --- --- cca. 5K --- --- 

Stupanj zaštite IP20 IP20 IP20 IP20 IP30 IP30 IP20 
Serija VISO 50 VISIO 50 VISO 50 VISO 50 VISO 50 VISO 50 VISO 45 
Umetak EV103009 EV103009 EV103061 EV103061 EL176131 EL176301 komplet
Prednja ploča 
Boja: bijela EV103010 EV103011 EV103062 EV103019 EL367204 EL367164 ET103040 
Boja: antracit EV113010 EV113011 EV113062 EV113019 --- --- --- 
Boja: srebrna EV123010 EV123011 EV123062 EV123019 --- --- --- 
Boja: crna --- --- --- --- --- --- ET113040 

w Shema spajanja EV103009--

w Sheme spajanja EV103061--

w Shema spajanja EL176131--

w Sheme spajanja ET103040-- / ET113040--

Cirkulacijska pumpa, plamenik (direktni priključak), 
termoelektrični pogon

Kotao (bojler), cirkulacijska pumpa,plamenik 
(upravljački ulaz T1/T2)

Motorni pogon (povremena uporaba za podno 
grijanje)

Termostat VISIO S 55 / S 50 / VISIO 45

wTermostat VISIO S 55 / S 50 / VISIO 45

Stranica 
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w Širokopojasne antenske utičnice "Klasa A"

Frekventni  raspon: Opseg Povratni 
kanal UKW VHF UHF

4 - 1.000MHz MHz 4 - 68 87.5 - 139 125 - 470 470 - 862
Kataloški broj

Izlaz Gušenje u dB
Tip
HSBKD2M

Gušenje na priključku TV/RF 1 1.2 1.5 2
Završna utičnica
HSBKDDM08 Gušenje na priključku / prolazno 

gušenje
TV/RF

7 7 7.5 7.5
Prolazna utičnica 3 3 3.3 3.5
HSBKDDM10 Gušenje na priključku / prolazno 

gušenje
TV/RF

10 10 10 10
Prolazna utičnica 2 2 2 2
HSBKDDM14 Gušenje na priključku / prolazno 

gušenje
TV/RF

14 14 14 14.5
Prolazna utičnica 2 2 1.2 1.2

w SAT antenske utičnice "Klasa A"
TV

Frekventni raspon: Opseg Povratni 
kanal UKW zemaljski SAT-ZF SAT-ZF

4 - 1.000MHz MHz 4 - 68 87.5 - 108 5 - 862 950 - 2050 2050 - 2400
Kataloški broj

Izlaz Gušenje u dB
Tip
HSATD3M

Gušenje na priključku, 3 priključka TV/RF 1 4 1 4.5 2
Završna utičnica
HSATD4M

Gušenje na priključku, 4 priključka TV/RF 2 2 1.5 2 3
Završna utičnica
HSATDDM Gušenje na priključku/prolazno 

gušenje
TV/RF

10.5 10.5 10.5 10.5 11
Prolazna utičnica 1.5 1.5 2 2.5 3

w Informatička tehnologija VISIO S 55 / S 50 / VISIO 45
VISIO 50 1 modul SFA i SFB 2 modula SFA i SFB 2 modula SFA i SFB 2 modula SFB
Nosač umetka EV104005 1) EV104005 2) EV104005 2) HSED02UWBS

Centralna ploča 50x50mm, bijela EV104003 1) EV104004 2) EV104004 2) EV104012 3)

Centralna ploča 50x50mm, antracit EV114003 1) EV114004 2) EV114004 2) EV114012 3)

Centralna ploča 50x50mm, srebrna EV124003 1) EV124004 2) EV124004 2) EV124012 3)

Okvir, 1-struki, 80x80mm, bijeli EV105001 - -
Okvir, 1-struki, 80x80mm, antracit EV115001 - -
Okvir, 1-struki, 80x80mm, srebrni EV125001 - -
Nazidno kućište, 1-struko, bijelo EV105006 - -
Nazidno kućište, 1-struko, antracit EV115006 - -
Nazidno kućište, 1-struko, srebrno EV125006 - -
1) Nije moguća kombinacija s koaksijalnom F-F spojnicom i optičkom spojnicom. Za to upotrijebite nosač umetka i centralnu ploču HSED01UW2S s distantnim adapterom EV105011--.
2) Nije moguća kombinacija s koaksijalnom F-F spojnicom i optičkom spojnicom. Za to upotrijebite nosač umetka i centralnu ploču HSED02UW2S s distantnim adapterom EV105011--. 
3) Nije moguća kombinacija s koaksijalnom F-F spojnicom i optičkom spojnicom.

VISIO 45 1 modul SFA i SFB 2 modula SFA i SFB
Nosač umetka ET105002 - ET105004 -

Centralna ploča, bijela ET102017 1) - ET102017 1) (2x) -

Centralna ploča, crna ET112017 1) - ET112017 1) (2x) -

Okvir 80x80mm, bijeli ET105010 - ET105014 -
Okvir 80x80mm, crni ET115010 - ET115014 -
Okvir 80x80mm, bež ET125010 - ET125014 -
Okvir 80x80mm, srebrni ET135010 - ET135014 -
Nazidno kućište 2M, bijelo ET105036 - -
Nazidno kućište 4M, bijelo ET105037 - -
Nazidno kućište 6M, bijelo ET105038 - -
1) Nije moguća kombinacija s koaksijalnom F-F spojnicom i optičkom spojnicom.

Antenska tehnika VISIO S 55 / S 50

wAntenska tehnika VISIO S 55 / S 50
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Digitalni sobni  
termostat

Analogni sobni 
termostat

Digitalni sobni 
termostat

Analogni sobni 
termostat

Termostat za 
podno grijanje Higrostat Analogni 

termostat
Grijanje Grijanje Grijanje/hlađenje Grijanje/hlađenje

Temperaturno područje 0-30° 0-30° 0-30° 0-30° 10-50° 5-30° 10°-30° 
Relativna vlažnost 
zraka

--- --- --- --- --- 35-85% --- 

Izvedba kontakata  NO: 10(4)A 230VAC NO: 10(4)A 230VAC NO: 6(2)A 230VAC NO: 6(2)A 230VAC
NC: 16(2)A 
pri cos φ =1 

CO: 5(0.2)A 
odvlaživanje, 

NO: 6(2)A 230VAC  

NC: 5(2)A 230VAC NC: 5(2)A 230VAC NC: 4(1)A 230VAC NC: 4(1)A 230VAC 250VAC 
2(0.2)A 

dovlaživanje
Noćno snižavanje  
temperature 

--- --- --- --- cca. 5K --- --- 

Stupanj zaštite IP20 IP20 IP20 IP20 IP30 IP30 IP20 
Serija VISO 50 VISIO 50 VISO 50 VISO 50 VISO 50 VISO 50 VISO 45 
Umetak EV103009 EV103009 EV103061 EV103061 EL176131 EL176301 komplet
Prednja ploča 
Boja: bijela EV103010 EV103011 EV103062 EV103019 EL367204 EL367164 ET103040 
Boja: antracit EV113010 EV113011 EV113062 EV113019 --- --- --- 
Boja: srebrna EV123010 EV123011 EV123062 EV123019 --- --- --- 
Boja: crna --- --- --- --- --- --- ET113040 

w Shema spajanja EV103009--

w Sheme spajanja EV103061--

w Shema spajanja EL176131--

w Sheme spajanja ET103040-- / ET113040--

Cirkulacijska pumpa, plamenik (direktni priključak), 
termoelektrični pogon

Kotao (bojler), cirkulacijska pumpa,plamenik 
(upravljački ulaz T1/T2)

Motorni pogon (povremena uporaba za podno 
grijanje)

Termostat VISIO S 55 / S 50 / VISIO 45

wTermostat VISIO S 55 / S 50 / VISIO 45

Stranica 
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w Širokopojasne antenske utičnice "Klasa A"

Frekventni  raspon: Opseg Povratni 
kanal UKW VHF UHF

4 - 1.000MHz MHz 4 - 68 87.5 - 139 125 - 470 470 - 862
Kataloški broj

Izlaz Gušenje u dB
Tip
HSBKD2M

Gušenje na priključku TV/RF 1 1.2 1.5 2
Završna utičnica
HSBKDDM08 Gušenje na priključku / prolazno 

gušenje
TV/RF

7 7 7.5 7.5
Prolazna utičnica 3 3 3.3 3.5
HSBKDDM10 Gušenje na priključku / prolazno 

gušenje
TV/RF

10 10 10 10
Prolazna utičnica 2 2 2 2
HSBKDDM14 Gušenje na priključku / prolazno 

gušenje
TV/RF

14 14 14 14.5
Prolazna utičnica 2 2 1.2 1.2

w SAT antenske utičnice "Klasa A"
TV

Frekventni raspon: Opseg Povratni 
kanal UKW zemaljski SAT-ZF SAT-ZF

4 - 1.000MHz MHz 4 - 68 87.5 - 108 5 - 862 950 - 2050 2050 - 2400
Kataloški broj

Izlaz Gušenje u dB
Tip
HSATD3M

Gušenje na priključku, 3 priključka TV/RF 1 4 1 4.5 2
Završna utičnica
HSATD4M

Gušenje na priključku, 4 priključka TV/RF 2 2 1.5 2 3
Završna utičnica
HSATDDM Gušenje na priključku/prolazno 

gušenje
TV/RF

10.5 10.5 10.5 10.5 11
Prolazna utičnica 1.5 1.5 2 2.5 3

w Informatička tehnologija VISIO S 55 / S 50 / VISIO 45
VISIO 50 1 modul SFA i SFB 2 modula SFA i SFB 2 modula SFA i SFB 2 modula SFB
Nosač umetka EV104005 1) EV104005 2) EV104005 2) HSED02UWBS

Centralna ploča 50x50mm, bijela EV104003 1) EV104004 2) EV104004 2) EV104012 3)

Centralna ploča 50x50mm, antracit EV114003 1) EV114004 2) EV114004 2) EV114012 3)

Centralna ploča 50x50mm, srebrna EV124003 1) EV124004 2) EV124004 2) EV124012 3)

Okvir, 1-struki, 80x80mm, bijeli EV105001 - -
Okvir, 1-struki, 80x80mm, antracit EV115001 - -
Okvir, 1-struki, 80x80mm, srebrni EV125001 - -
Nazidno kućište, 1-struko, bijelo EV105006 - -
Nazidno kućište, 1-struko, antracit EV115006 - -
Nazidno kućište, 1-struko, srebrno EV125006 - -
1) Nije moguća kombinacija s koaksijalnom F-F spojnicom i optičkom spojnicom. Za to upotrijebite nosač umetka i centralnu ploču HSED01UW2S s distantnim adapterom EV105011--.
2) Nije moguća kombinacija s koaksijalnom F-F spojnicom i optičkom spojnicom. Za to upotrijebite nosač umetka i centralnu ploču HSED02UW2S s distantnim adapterom EV105011--. 
3) Nije moguća kombinacija s koaksijalnom F-F spojnicom i optičkom spojnicom.

VISIO 45 1 modul SFA i SFB 2 modula SFA i SFB
Nosač umetka ET105002 - ET105004 -

Centralna ploča, bijela ET102017 1) - ET102017 1) (2x) -

Centralna ploča, crna ET112017 1) - ET112017 1) (2x) -

Okvir 80x80mm, bijeli ET105010 - ET105014 -
Okvir 80x80mm, crni ET115010 - ET115014 -
Okvir 80x80mm, bež ET125010 - ET125014 -
Okvir 80x80mm, srebrni ET135010 - ET135014 -
Nazidno kućište 2M, bijelo ET105036 - -
Nazidno kućište 4M, bijelo ET105037 - -
Nazidno kućište 6M, bijelo ET105038 - -
1) Nije moguća kombinacija s koaksijalnom F-F spojnicom i optičkom spojnicom.

Antenska tehnika VISIO S 55 / S 50

wAntenska tehnika VISIO S 55 / S 50

Stranica 
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Pri ožičenju prema ovoj shemi maksimalna struja oba motora ne smije premašiti 8A. Upravljački izlazi M2 mogu se upravljati samo Master 
sklopkom (centralna sklopka). 

Nekoliko releja za žaluzine može biti povezano u seriju. Ulaz tipkala (S1) djeluje direktno na motor (M1) i direktno upravljanje je moguće putem 
Master sklopke. Broj povezanih releja ograničen je maksimalnom ukupnom strujom (8A) svih motornih pogona. 

Kod upravljanja s više žaluzina/roleta, na svaki relej treba dovesti vlastito napajanje 230V (uvijek ista faza!). Na ovaj način se odvaja ukupna 
struja ostalih motora i moguće je međusobno povezati bilo koji broj upravljačkih releja za žaluzine.

Master sklopka ima najviši prioriteti i služi za centralno upravljanje. 

Uzidni relej za upravljanje žaluzinama – shema spajanja VISIO S 55 / S 50 / VISIO 45

wUzidni relej za upravljanje žaluzinama – shema spajanja VISIO S 55 / S 50 / VISIO 45

Stranica 
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Touch Radio 
Radni napon  230V~, 50/60Hz 
Nazivna struja 0.2A 
Potrošnja pri nazivnoj izlaznoj snazi  7W 
Potrošnja u stand-by modu  1.3W
Nazivna izlazna snaga (sinus) po kanalu  1.5W
Otpor zvučnika  4 ... 8Ω/kanal 
Ulazni otpor AUX IN  10kΩ 
Frekventni raspon  FM 87.5MHz do 108MHz 
Radna temperatura  5 ... 40℃ 
Klasa zaštite  II 
Stupanj zaštite  IP20 
Priključne stezaljke  Vijčane stezaljke 
Priključak napajanja  2.5mm² 
Zvučnik / AUX  1mm² 
Duljina kabela
Zvučnik  maksimalno 20m
AUX IN  maksimalno 3m
Dodatna jedinica  maksimalno 50m
Ugradna dubina  33mm
Zvučnik 
Otpor zvučnika  8Ω
RMS snaga / muzička snaga  4 / 8W 
Frekventni raspon  170Hz do 20kHz 
Tvornički priključena duljina kabela  cca. 30cm 

Tehnički podaci – uzidni radio (na dodir) sa zvučnikom VISIO S 55 / S 50

wTehnički podaci – uzidni radio (na dodir) sa zvučnikom VISIO S 55 / S 50

Stranica 
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Pri ožičenju prema ovoj shemi maksimalna struja oba motora ne smije premašiti 8A. Upravljački izlazi M2 mogu se upravljati samo Master 
sklopkom (centralna sklopka). 

Nekoliko releja za žaluzine može biti povezano u seriju. Ulaz tipkala (S1) djeluje direktno na motor (M1) i direktno upravljanje je moguće putem 
Master sklopke. Broj povezanih releja ograničen je maksimalnom ukupnom strujom (8A) svih motornih pogona. 

Kod upravljanja s više žaluzina/roleta, na svaki relej treba dovesti vlastito napajanje 230V (uvijek ista faza!). Na ovaj način se odvaja ukupna 
struja ostalih motora i moguće je međusobno povezati bilo koji broj upravljačkih releja za žaluzine.

Master sklopka ima najviši prioriteti i služi za centralno upravljanje. 

Uzidni relej za upravljanje žaluzinama – shema spajanja VISIO S 55 / S 50 / VISIO 45

wUzidni relej za upravljanje žaluzinama – shema spajanja VISIO S 55 / S 50 / VISIO 45
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Touch Radio 
Radni napon  230V~, 50/60Hz 
Nazivna struja 0.2A 
Potrošnja pri nazivnoj izlaznoj snazi  7W 
Potrošnja u stand-by modu  1.3W
Nazivna izlazna snaga (sinus) po kanalu  1.5W
Otpor zvučnika  4 ... 8Ω/kanal 
Ulazni otpor AUX IN  10kΩ 
Frekventni raspon  FM 87.5MHz do 108MHz 
Radna temperatura  5 ... 40℃ 
Klasa zaštite  II 
Stupanj zaštite  IP20 
Priključne stezaljke  Vijčane stezaljke 
Priključak napajanja  2.5mm² 
Zvučnik / AUX  1mm² 
Duljina kabela
Zvučnik  maksimalno 20m
AUX IN  maksimalno 3m
Dodatna jedinica  maksimalno 50m
Ugradna dubina  33mm
Zvučnik 
Otpor zvučnika  8Ω
RMS snaga / muzička snaga  4 / 8W 
Frekventni raspon  170Hz do 20kHz 
Tvornički priključena duljina kabela  cca. 30cm 

Tehnički podaci – uzidni radio (na dodir) sa zvučnikom VISIO S 55 / S 50

wTehnički podaci – uzidni radio (na dodir) sa zvučnikom VISIO S 55 / S 50

Stranica 
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wTehnički podaci – senzori pokreta i prisutnosti

Tehnički podaci – senzori pokreta i prisutnosti

wTehnički podaci – senzori pokreta i prisutnosti

MD 360i/8 BASIC
VISIO 50 MD 360i/8 BASIC SMB PD-C 360i/8 mini
Senzor pokreta VISIO 50 MD 180i/R MD-C 360i/8 PD 360i/8 BASIC MD-C 360i/8 mini-3m

Značajke 3-žični IR senzor pokreta PD 180i/R PD-C 360i/8 PD 360i/8 BASIC SMB MS-D 360 MD-C 360i/8 mini MD 180 Basic MD 200 MS-W 180
Područje detekcije 8m 8m polukružno 16m 8m kružno 8m kružno 9m kružno 8m polukružno 20m polukružno 20m polukružno 12m
Način montaže uzidna uzidna uzidna u strop/na strop na strop na strop na strop zidna montaža zidna montaža zidna montaža
Visina montaže 1m-2m 1.2 m 1.1 m - 2.2 m 3m-5m 3m-5m 2.8 m 3m - 5m 2.5m - 3m 2.5 m 2.2 m
Kut detekcije 180° 110° 180° 360° 360° 360° 360° 180° 200° 180°
Radni napon 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Podešavanje osvijetljenosti 5-250lx 5-2000lx 5-2000lx 5-2000lx 5-1000lx 5-2000lx 5-2000lx 5-1000lx 3-2000lx 2-2000lx
Uklop pri prolasku napona kroz nulu/Wolfram pretkontakt ne / ne da / ne ne / da ne / da da / ne - ne / da da / ne da / ne da / ne
Kanala rasvjete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Podešavanje trajanja 10s - 20min. 12s-12min. 12s-60min. 1 min. - 30min. 15s - 30min. 1 min. - 15 min. 1 min. - 30min. 10s - 15min. 45 min. - 10 minuta. 5s - 5min.
Kanala prisutnosti / HVAC - - 1 1 - - - - - -
Trajanje svjetla, prisutnost - - 5min.-120min. 5min. - 120min. - - - - - -
Vlastita potrošnja ≤10W u radu - 0.9W 0.9W 0.3W - 0.5W 0.5W 0.5W -
Mjerenje svjetla (mješovito svjetlo) - - 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo - 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo -
Dopuštena temperatura okoline 0°C … +35°C 0°C … +40°C 0°C … +50°C -25°C … +50°C 0°C … +50°C -20°C … +40°C -25°C … +50°C -25°C … +40°C -25°C … +55°C -20°C … +55°C

Stupanj zaštite

IP20 IP20 IP20 IP20 u uzidnoj izvedbi IP40 IP20 IP55 IP44 IP44 IP44
IP44 s pokrovom IP20 u strponoj izvedbi*

IP20/ IP54 u nazidnom 
kućištu*

Daljinsko upravljanje - - opcija opcija opcija - potreban - - -
Paralelno povezivanje do 5 senzora do 5 senzora do 6 senzora do 10 senzora do 6 senzora do 10 senzora do 10 senzora do 10 senzora do 8 senzora do 10 senzora
Master/ Slave - - - - - - - - - -
Kataloški brojevi

Komplet, bijeli

- ET103030 - ESP425875 (MD) ESB430428 (MD) ESS10360D ESP426001 (MD) ESM055089 ESS000003 ESS10180D
ESP055393 (MD) ESB430404 (MD) ESP427008 (MD) ESM055508
ESP425042 (PD) ESB430466 (MD) ESP426025 (PD)
ESM0425059 (PD) ESB430411 (PD) ESP426063 (PD)
ESP425882 (PD) ESB430497 (PD)
ESP055379 (PD Slave) ESB430435 (PD)

ESB430473 (PD)
ESB430480 (PD)

Kataloški broj komplet, smeđi - - - - - - - - ESM025327 -
Komplet, crni - ET113030 - - - - - ESM055096 ESS000004 -

ESM055515 - -

Umetak
EV103031 - ESM055010 (MD) - - - - - - -

ESM410017 (PD)
ESM410024 (Slave)

Pribor
Pokrov, bijeli EV103033 - ESM055270 - - - - - - -
Pokrov, antracit EV113033 - - - - - - - - -
Pokrov, crni EV123033 - - - - - - - - -
Okvir 55x55mm, 1-struki - - EV105021 - - - - - - -
Nazidno kućište IP20 - - - ESM425370 - - - - - -
Nazidno kućište IP54 - - - ESM425905 - - - - - -
Daljinsko upravljanje - - ESM425509 ESM425509 ESM425509 - ESM425509 ESM425509 - -
* opcija

Stranica 
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Tehnički podaci – senzori pokreta i prisutnosti

wTehnički podaci – senzori pokreta i prisutnosti

MD 360i/8 BASIC
VISIO 50 MD 360i/8 BASIC SMB PD-C 360i/8 mini
Senzor pokreta VISIO 50 MD 180i/R MD-C 360i/8 PD 360i/8 BASIC MD-C 360i/8 mini-3m

Značajke 3-žični IR senzor pokreta PD 180i/R PD-C 360i/8 PD 360i/8 BASIC SMB MS-D 360 MD-C 360i/8 mini MD 180 Basic MD 200 MS-W 180
Područje detekcije 8m 8m polukružno 16m 8m kružno 8m kružno 9m kružno 8m polukružno 20m polukružno 20m polukružno 12m
Način montaže uzidna uzidna uzidna u strop/na strop na strop na strop na strop zidna montaža zidna montaža zidna montaža
Visina montaže 1m-2m 1.2 m 1.1 m - 2.2 m 3m-5m 3m-5m 2.8 m 3m - 5m 2.5m - 3m 2.5 m 2.2 m
Kut detekcije 180° 110° 180° 360° 360° 360° 360° 180° 200° 180°
Radni napon 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Podešavanje osvijetljenosti 5-250lx 5-2000lx 5-2000lx 5-2000lx 5-1000lx 5-2000lx 5-2000lx 5-1000lx 3-2000lx 2-2000lx
Uklop pri prolasku napona kroz nulu/Wolfram pretkontakt ne / ne da / ne ne / da ne / da da / ne - ne / da da / ne da / ne da / ne
Kanala rasvjete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Podešavanje trajanja 10s - 20min. 12s-12min. 12s-60min. 1 min. - 30min. 15s - 30min. 1 min. - 15 min. 1 min. - 30min. 10s - 15min. 45 min. - 10 minuta. 5s - 5min.
Kanala prisutnosti / HVAC - - 1 1 - - - - - -
Trajanje svjetla, prisutnost - - 5min.-120min. 5min. - 120min. - - - - - -
Vlastita potrošnja ≤10W u radu - 0.9W 0.9W 0.3W - 0.5W 0.5W 0.5W -
Mjerenje svjetla (mješovito svjetlo) - - 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo - 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo -
Dopuštena temperatura okoline 0°C … +35°C 0°C … +40°C 0°C … +50°C -25°C … +50°C 0°C … +50°C -20°C … +40°C -25°C … +50°C -25°C … +40°C -25°C … +55°C -20°C … +55°C

Stupanj zaštite

IP20 IP20 IP20 IP20 u uzidnoj izvedbi IP40 IP20 IP55 IP44 IP44 IP44
IP44 s pokrovom IP20 u strponoj izvedbi*

IP20/ IP54 u nazidnom 
kućištu*

Daljinsko upravljanje - - opcija opcija opcija - potreban - - -
Paralelno povezivanje do 5 senzora do 5 senzora do 6 senzora do 10 senzora do 6 senzora do 10 senzora do 10 senzora do 10 senzora do 8 senzora do 10 senzora
Master/ Slave - - - - - - - - - -
Kataloški brojevi

Komplet, bijeli

- ET103030 - ESP425875 (MD) ESB430428 (MD) ESS10360D ESP426001 (MD) ESM055089 ESS000003 ESS10180D
ESP055393 (MD) ESB430404 (MD) ESP427008 (MD) ESM055508
ESP425042 (PD) ESB430466 (MD) ESP426025 (PD)
ESM0425059 (PD) ESB430411 (PD) ESP426063 (PD)
ESP425882 (PD) ESB430497 (PD)
ESP055379 (PD Slave) ESB430435 (PD)

ESB430473 (PD)
ESB430480 (PD)

Kataloški broj komplet, smeđi - - - - - - - - ESM025327 -
Komplet, crni - ET113030 - - - - - ESM055096 ESS000004 -

ESM055515 - -

Umetak
EV103031 - ESM055010 (MD) - - - - - - -

ESM410017 (PD)
ESM410024 (Slave)

Pribor
Pokrov, bijeli EV103033 - ESM055270 - - - - - - -
Pokrov, antracit EV113033 - - - - - - - - -
Pokrov, crni EV123033 - - - - - - - - -
Okvir 55x55mm, 1-struki - - EV105021 - - - - - - -
Nazidno kućište IP20 - - - ESM425370 - - - - - -
Nazidno kućište IP54 - - - ESM425905 - - - - - -
Daljinsko upravljanje - - ESM425509 ESM425509 ESM425509 - ESM425509 ESM425509 - -
* opcija

Stranica 
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wTehnički podaci – senzori pokreta i prisutnosti

Tehnički podaci – senzori pokreta i prisutnosti

wTehnički podaci – senzori pokreta i prisutnosti

MD 360i/8 BASIC
VISIO 50 MD 360i/8 BASIC SMB PD-C 360i/8 mini
Senzor pokreta VISIO 50 MD 180i/R MD-C 360i/8 PD 360i/8 BASIC MD-C 360i/8 mini-3m

Značajke 3-žični IR senzor pokreta PD 180i/R PD-C 360i/8 PD 360i/8 BASIC SMB MS-D 360 MD-C 360i/8 mini MD 180 Basic MD 200 MS-W 180
Područje detekcije 8m 8m polukružno 16m 8m kružno 8m kružno 9m kružno 8m polukružno 20m polukružno 20m polukružno 12m
Način montaže uzidna uzidna uzidna u strop/na strop na strop na strop na strop zidna montaža zidna montaža zidna montaža
Visina montaže 1m-2m 1.2 m 1.1 m - 2.2 m 3m-5m 3m-5m 2.8 m 3m - 5m 2.5m - 3m 2.5 m 2.2 m
Kut detekcije 180° 110° 180° 360° 360° 360° 360° 180° 200° 180°
Radni napon 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Podešavanje osvijetljenosti 5-250lx 5-2000lx 5-2000lx 5-2000lx 5-1000lx 5-2000lx 5-2000lx 5-1000lx 3-2000lx 2-2000lx
Uklop pri prolasku napona kroz nulu/Wolfram pretkontakt ne / ne da / ne ne / da ne / da da / ne - ne / da da / ne da / ne da / ne
Kanala rasvjete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Podešavanje trajanja 10s - 20min. 12s-12min. 12s-60min. 1 min. - 30min. 15s - 30min. 1 min. - 15 min. 1 min. - 30min. 10s - 15min. 45 min. - 10 minuta. 5s - 5min.
Kanala prisutnosti / HVAC - - 1 1 - - - - - -
Trajanje svjetla, prisutnost - - 5min.-120min. 5min. - 120min. - - - - - -
Vlastita potrošnja ≤10W u radu - 0.9W 0.9W 0.3W - 0.5W 0.5W 0.5W -
Mjerenje svjetla (mješovito svjetlo) - - 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo - 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo -
Dopuštena temperatura okoline 0°C … +35°C 0°C … +40°C 0°C … +50°C -25°C … +50°C 0°C … +50°C -20°C … +40°C -25°C … +50°C -25°C … +40°C -25°C … +55°C -20°C … +55°C

Stupanj zaštite

IP20 IP20 IP20 IP20 u uzidnoj izvedbi IP40 IP20 IP55 IP44 IP44 IP44
IP44 s pokrovom IP20 u strponoj izvedbi*

IP20/ IP54 u nazidnom 
kućištu*

Daljinsko upravljanje - - opcija opcija opcija - potreban - - -
Paralelno povezivanje do 5 senzora do 5 senzora do 6 senzora do 10 senzora do 6 senzora do 10 senzora do 10 senzora do 10 senzora do 8 senzora do 10 senzora
Master/ Slave - - - - - - - - - -
Kataloški brojevi

Komplet, bijeli

- ET103030 - ESP425875 (MD) ESB430428 (MD) ESS10360D ESP426001 (MD) ESM055089 ESS000003 ESS10180D
ESP055393 (MD) ESB430404 (MD) ESP427008 (MD) ESM055508
ESP425042 (PD) ESB430466 (MD) ESP426025 (PD)
ESM0425059 (PD) ESB430411 (PD) ESP426063 (PD)
ESP425882 (PD) ESB430497 (PD)
ESP055379 (PD Slave) ESB430435 (PD)

ESB430473 (PD)
ESB430480 (PD)

Kataloški broj komplet, smeđi - - - - - - - - ESM025327 -
Komplet, crni - ET113030 - - - - - ESM055096 ESS000004 -

ESM055515 - -

Umetak
EV103031 - ESM055010 (MD) - - - - - - -

ESM410017 (PD)
ESM410024 (Slave)

Pribor
Pokrov, bijeli EV103033 - ESM055270 - - - - - - -
Pokrov, antracit EV113033 - - - - - - - - -
Pokrov, crni EV123033 - - - - - - - - -
Okvir 55x55mm, 1-struki - - EV105021 - - - - - - -
Nazidno kućište IP20 - - - ESM425370 - - - - - -
Nazidno kućište IP54 - - - ESM425905 - - - - - -
Daljinsko upravljanje - - ESM425509 ESM425509 ESM425509 - ESM425509 ESM425509 - -
* opcija

Stranica 
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Tehnički podaci – senzori pokreta i prisutnosti

wTehnički podaci – senzori pokreta i prisutnosti

MD 360i/8 BASIC
VISIO 50 MD 360i/8 BASIC SMB PD-C 360i/8 mini
Senzor pokreta VISIO 50 MD 180i/R MD-C 360i/8 PD 360i/8 BASIC MD-C 360i/8 mini-3m

Značajke 3-žični IR senzor pokreta PD 180i/R PD-C 360i/8 PD 360i/8 BASIC SMB MS-D 360 MD-C 360i/8 mini MD 180 Basic MD 200 MS-W 180
Područje detekcije 8m 8m polukružno 16m 8m kružno 8m kružno 9m kružno 8m polukružno 20m polukružno 20m polukružno 12m
Način montaže uzidna uzidna uzidna u strop/na strop na strop na strop na strop zidna montaža zidna montaža zidna montaža
Visina montaže 1m-2m 1.2 m 1.1 m - 2.2 m 3m-5m 3m-5m 2.8 m 3m - 5m 2.5m - 3m 2.5 m 2.2 m
Kut detekcije 180° 110° 180° 360° 360° 360° 360° 180° 200° 180°
Radni napon 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Podešavanje osvijetljenosti 5-250lx 5-2000lx 5-2000lx 5-2000lx 5-1000lx 5-2000lx 5-2000lx 5-1000lx 3-2000lx 2-2000lx
Uklop pri prolasku napona kroz nulu/Wolfram pretkontakt ne / ne da / ne ne / da ne / da da / ne - ne / da da / ne da / ne da / ne
Kanala rasvjete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Podešavanje trajanja 10s - 20min. 12s-12min. 12s-60min. 1 min. - 30min. 15s - 30min. 1 min. - 15 min. 1 min. - 30min. 10s - 15min. 45 min. - 10 minuta. 5s - 5min.
Kanala prisutnosti / HVAC - - 1 1 - - - - - -
Trajanje svjetla, prisutnost - - 5min.-120min. 5min. - 120min. - - - - - -
Vlastita potrošnja ≤10W u radu - 0.9W 0.9W 0.3W - 0.5W 0.5W 0.5W -
Mjerenje svjetla (mješovito svjetlo) - - 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo - 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo -
Dopuštena temperatura okoline 0°C … +35°C 0°C … +40°C 0°C … +50°C -25°C … +50°C 0°C … +50°C -20°C … +40°C -25°C … +50°C -25°C … +40°C -25°C … +55°C -20°C … +55°C

Stupanj zaštite

IP20 IP20 IP20 IP20 u uzidnoj izvedbi IP40 IP20 IP55 IP44 IP44 IP44
IP44 s pokrovom IP20 u strponoj izvedbi*

IP20/ IP54 u nazidnom 
kućištu*

Daljinsko upravljanje - - opcija opcija opcija - potreban - - -
Paralelno povezivanje do 5 senzora do 5 senzora do 6 senzora do 10 senzora do 6 senzora do 10 senzora do 10 senzora do 10 senzora do 8 senzora do 10 senzora
Master/ Slave - - - - - - - - - -
Kataloški brojevi

Komplet, bijeli

- ET103030 - ESP425875 (MD) ESB430428 (MD) ESS10360D ESP426001 (MD) ESM055089 ESS000003 ESS10180D
ESP055393 (MD) ESB430404 (MD) ESP427008 (MD) ESM055508
ESP425042 (PD) ESB430466 (MD) ESP426025 (PD)
ESM0425059 (PD) ESB430411 (PD) ESP426063 (PD)
ESP425882 (PD) ESB430497 (PD)
ESP055379 (PD Slave) ESB430435 (PD)

ESB430473 (PD)
ESB430480 (PD)

Kataloški broj komplet, smeđi - - - - - - - - ESM025327 -
Komplet, crni - ET113030 - - - - - ESM055096 ESS000004 -

ESM055515 - -

Umetak
EV103031 - ESM055010 (MD) - - - - - - -

ESM410017 (PD)
ESM410024 (Slave)

Pribor
Pokrov, bijeli EV103033 - ESM055270 - - - - - - -
Pokrov, antracit EV113033 - - - - - - - - -
Pokrov, crni EV123033 - - - - - - - - -
Okvir 55x55mm, 1-struki - - EV105021 - - - - - - -
Nazidno kućište IP20 - - - ESM425370 - - - - - -
Nazidno kućište IP54 - - - ESM425905 - - - - - -
Daljinsko upravljanje - - ESM425509 ESM425509 ESM425509 - ESM425509 ESM425509 - -
* opcija

Stranica 
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wTehnički podaci - KNX senzori prisutnosti

Tehnički podaci - KNX senzori prisutnosti

wTehnički podaci - KNX senzori prisutnosti

PD-C 180i KNX ECO 1) PD-C 360i/24 KNX ECO 1) PD-FLAT 360i/8 ROUND PD-FLAT 360i/8 SQUARE
Značajke PD-C 180i KNX 2) PD-C 180i/16 KNX Touch PD ATMO 360i/8 O KNX PD 360/8 KNX Basic PD-C 360i/24 KNX 2) KNX KNX PD-C360i/12 mini KNX PD-C360i/12 mini KNX RC 230i KNX
Područje detekcije 16m 16m 8m kružno 8m kružno 24m kružno 8m kružno 8m kružno 8m kružno 12m kružno 40m
Način montaže zidna montaža zidna montaža stropna montaža stropna montaža stropna montaža stropna montaža stropna montaža stropna ugradna stropna ugradna stropna / zidna

Visina montaže 1.1m - 2.2m 1.1 m - 2.2 m 3m - 5m 3m - 5m 3m - 10m 1)  / 5 m 2) 2.5m - 5m 2.5m - 5m 3m - 5m 3m - 5m 2.5 m - 4 m

Kut detekcije 180° 180° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°
Radni napon preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus
Podešavanje osvijetljenosti 5 - 2000lx 5 - 2000lx 5 - 2000lx 5 - 2000lx 5 - 2000 lx 3 - 1000 lx 3 - 1000 lx 5 - 2000 lx 5 - 2000 lx 2 - 1000 lx
Kanala rasvjete 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Kanal 1 - svjetlo
Podešavanje dodatnog vremena 60s - 60min.** 30s - 30min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 30min.**
Kanal 2 - svjetlo

Podešavanje dodatnog vremena
10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** - 60-e - 720 min.1) ** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 30s - 30min.**

10s - 60min. 2) **

Kanal prisutnosti / HVAC 0 1) / 1 2) 1 1 1 0 1) / 1 2) 1 1 1 1 1

Kanal 3 - prisutnost / HVAC
Podešavanje dodatnog vremena 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 30s - 720min.** 10s - 60min.** 10s - 60min. ** 10s - 720min.** 10s - 720min.** 10s - 60min.**
Kanal 4 - prisutnost / HVAC
Podešavanje dodatnog vremena - - - - - - - - - -
Vlastita potrošnja 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W
Mjerenje svjetla (mješovito svjetlo) 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo
Dopuštena temperatura okoline +5°C … +50°C +5°C … +50°C +5°C … +50°C +5°C … +35°C +5°C … +50°C +5°C … +35°C +5°C … +35°C +5°C … +50°C +5°C … +50°C - 25°C … +55°C

Stupanj zaštite
IP20 IP40 IP20 IP40 IP20 IP20 IP20 IP55 IP55 IP54
IP44 s pokrovom * IP44 s pokrovom *

ETS-Software potreban potreban potreban potreban potreban potreban potreban potreban potreban potreban
Daljinsko upravljanje opcija opcija opcija - opcija opcija opcija opcija opcija opcija
KNX funkcije
Simulacija prisutnosti - da da -  ne 1) / da 2) da da da da da

Konstantna regulacija svjetlosti - - da -  -  -  - - - -
Master / Slave funkcija da da da da da da da da da da
Ručno upravljanje nadjačava da da da da da da da da da da
Funkcija noćnog svjetla da da da  - da da da da da da
Podesiva osjetljivost da da da  - da da da da da da
Cikličko slanje telegrama da da da  - da da da da da da
Kataloški brojevi

Komplet, bijeli
- - ESP427220 ESB430442 ESP427435  1) ESP451706 ESP451713 ESP426155 ESP426162 ESM015472

ESP427428  2) 

Komplet, crni - - - - - ESP451768 ESP451775 - - -

Umetak
ESP426452 1) ESP460104 - - - - - - - -

ESP426445 2)

Pribor
VISIO 50 poklopac, 55x55mm ESM055270 ESM055270 - - - ESP428579 ESP007231 - - -
Pokrov, okrugli, bijeli - - ESP428579 - ESP428098 - - - -
Pokrov, okrugli, crni - - ESP428098 - ESP007255 - - - -
Pokrov, kvadratni, bijeli - - ESP007248 - - - - - -
Pokrov, kvadratni, crni - - - - - - - - -
Staklo - pokrov, bijeli - - ESP007255 - - ESP007248 ESP007255 - - -
Staklo - pokrov, kvadratni, bijeli - - ESP007262 - - ESP007262 ESP007262 - - -
Okvir 55x55mm, 1-struki EV105021 EV105021 - - - - - - - -
Nadgradna kutija - C za IP20, bijela - - - - ESM425370 - - - - -
Nadgradna kutija - C za IP20, srebrna - - - - ESP425387 - - - - -
Nadgradna kutija - C za IP54, bijela - - - - ESM425905 - - - - -
Nadgradna kutija - C za IP54, srebrna - - - - ESP425912 - - - - -
Pokrov senzora - set, srebrni - - - - ESP425431 - - - - -
Set za ugradnju u strop, bijeli - - - ESM425929 ESM425929 - - - - -
FLAT set za ugradnju u strop, bijeli - - ESP426889 - - ESP426889 ES426889 - - -
Kutni nosač, bijeli - - - - - - - - - ESM016110
Zaštitna mrežica 165/70 - - ESM425615 ESM425608 ESM425615 ESM425615 ESM425615 - - -
Zaštitna mrežica 180/90 - - - ESM425615 - - - - - -
Spot adapter 51/25 - - - - - - - ESP426391 ESP426391 -
Korisnički daljinski upravljač, srebrni ESM425547 ESM425547 ESM425547 - ESM425547 ESM425547 ESM425547 ESM425547 ESM425547 -
Servisni daljinski upravljač, srebrni - - - - ESM425509 - - ESM425509 ESM425509 -
ESY - Pen ESP425356 ESP425356 ESP425356 - ESP425356 ESP425356 ESP425356 ESP425356 ESP425356 -
* opcija
** podesivo u koracima

Stranica 
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Tehnički podaci - KNX senzori prisutnosti

wTehnički podaci - KNX senzori prisutnosti

PD-C 180i KNX ECO 1) PD-C 360i/24 KNX ECO 1) PD-FLAT 360i/8 ROUND PD-FLAT 360i/8 SQUARE
Značajke PD-C 180i KNX 2) PD-C 180i/16 KNX Touch PD ATMO 360i/8 O KNX PD 360/8 KNX Basic PD-C 360i/24 KNX 2) KNX KNX PD-C360i/12 mini KNX PD-C360i/12 mini KNX RC 230i KNX
Područje detekcije 16m 16m 8m kružno 8m kružno 24m kružno 8m kružno 8m kružno 8m kružno 12m kružno 40m
Način montaže zidna montaža zidna montaža stropna montaža stropna montaža stropna montaža stropna montaža stropna montaža stropna ugradna stropna ugradna stropna / zidna

Visina montaže 1.1m - 2.2m 1.1 m - 2.2 m 3m - 5m 3m - 5m 3m - 10m 1)  / 5 m 2) 2.5m - 5m 2.5m - 5m 3m - 5m 3m - 5m 2.5 m - 4 m

Kut detekcije 180° 180° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°
Radni napon preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus
Podešavanje osvijetljenosti 5 - 2000lx 5 - 2000lx 5 - 2000lx 5 - 2000lx 5 - 2000 lx 3 - 1000 lx 3 - 1000 lx 5 - 2000 lx 5 - 2000 lx 2 - 1000 lx
Kanala rasvjete 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Kanal 1 - svjetlo
Podešavanje dodatnog vremena 60s - 60min.** 30s - 30min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 30min.**
Kanal 2 - svjetlo

Podešavanje dodatnog vremena
10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** - 60-e - 720 min.1) ** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 30s - 30min.**

10s - 60min. 2) **

Kanal prisurnosti / HVAC 0 1) / 1 2) 1 1 1 0 1) / 1 2) 1 1 1 1 1

Kanal 3 - prisutnost / HVAC
Podešavanje dodatnog vremena 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 30s - 720min.** 10s - 60min.** 10s - 60min. ** 10s - 720min.** 10s - 720min.** 10s - 60min.**
Kanal 4 - prisutnost / HVAC
Podešavanje dodatnog vremena - - - - - - - - - -
Vlastita potrošnja 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W
Mjerenje svjetla (mješovito svjetlo) 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo
Dopuštena temperatura okoline +5°C … +50°C +5°C … +50°C +5°C … +50°C +5°C … +35°C +5°C … +50°C +5°C … +35°C +5°C … +35°C +5°C … +50°C +5°C … +50°C - 25°C … +55°C

Stupanj zaštite
IP20 IP40 IP20 IP40 IP20 IP20 IP20 IP55 IP55 IP54
IP44 s pokrovom * IP44 s pokrovom *

ETS-Software potreban potreban potreban potreban potreban potreban potreban potreban potreban potreban
Daljinsko upravljanje opcija opcija opcija - opcija opcija opcija opcija opcija opcija
KNX funkcije
Simulacija prisutnosti - da da -  ne 1) / da 2) da da da da da

Konstantna regulacija svjetlosti - - da -  -  -  - - - -
Master / Slave funkcija da da da da da da da da da da
Ručno upravljanje nadjačava da da da da da da da da da da
Funkcija noćnog svjetla da da da  - da da da da da da
Podesiva osjetljivost da da da  - da da da da da da
Cikličko slanje telegrama da da da  - da da da da da da
Kataloški brojevi

Komplet, bijeli
- - ESP427220 ESB430442 ESP427435  1) ESP451706 ESP451713 ESP426155 ESP426162 ESM015472

ESP427428  2) 

Komplet, crni - - - - - ESP451768 ESP451775 - - -

Umetak
ESP426452 1) ESP460104 - - - - - - - -

ESP426445 2)

Pribor
VISIO 50 poklopac, 55x55mm ESM055270 ESM055270 - - - ESP428579 ESP007231 - - -
Pokrov, okrugli, bijeli - - ESP428579 - ESP428098 - - - -
Pokrov, okrugli, crni - - ESP428098 - ESP007255 - - - -
Pokrov, kvadratni, bijeli - - ESP007248 - - - - - -
Pokrov, kvadratni, crni - - - - - - - - -
Staklo - pokrov, bijeli - - ESP007255 - - ESP007248 ESP007255 - - -
Staklo - pokrov, kvadratni, bijeli - - ESP007262 - - ESP007262 ESP007262 - - -
Okvir 55x55mm, 1-struki EV105021 EV105021 - - - - - - - -
Nadgradna kutija - C za IP20, bijela - - - - ESM425370 - - - - -
Nadgradna kutija - C za IP20, srebrna - - - - ESP425387 - - - - -
Nadgradna kutija - C za IP54, bijela - - - - ESM425905 - - - - -
Nadgradna kutija - C za IP54, srebrna - - - - ESP425912 - - - - -
Pokrov senzora - set, srebrni - - - - ESP425431 - - - - -
Set za ugradnju u strop, bijeli - - - ESM425929 ESM425929 - - - - -
FLAT set za ugradnju u strop, bijeli - - ESP426889 - - ESP426889 ES426889 - - -
Kutni nosač, bijeli - - - - - - - - - ESM016110
Zaštitna mrežica 165/70 - - ESM425615 ESM425608 ESM425615 ESM425615 ESM425615 - - -
Zaštitna mrežica 180/90 - - - ESM425615 - - - - - -
Spot adapter 51/25 - - - - - - - ESP426391 ESP426391 -
Korisnički daljinski upravljač, srebrni ESM425547 ESM425547 ESM425547 - ESM425547 ESM425547 ESM425547 ESM425547 ESM425547 -
Servisni daljinski upravljač, srebrni - - - - ESM425509 - - ESM425509 ESM425509 -
ESY - Pen ESP425356 ESP425356 ESP425356 - ESP425356 ESP425356 ESP425356 ESP425356 ESP425356 -
* opcija
** podesivo u koracima

Stranica 
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Tehnički podaci - KNX senzori prisutnosti

wTehnički podaci - KNX senzori prisutnosti

PD-C 180i KNX ECO 1) PD-C 360i/24 KNX ECO 1) PD-FLAT 360i/8 ROUND PD-FLAT 360i/8 SQUARE
Značajke PD-C 180i KNX 2) PD-C 180i/16 KNX Touch PD ATMO 360i/8 O KNX PD 360/8 KNX Basic PD-C 360i/24 KNX 2) KNX KNX PD-C360i/12 mini KNX PD-C360i/12 mini KNX RC 230i KNX
Područje detekcije 16m 16m 8m kružno 8m kružno 24m kružno 8m kružno 8m kružno 8m kružno 12m kružno 40m
Način montaže zidna montaža zidna montaža stropna montaža stropna montaža stropna montaža stropna montaža stropna montaža stropna ugradna stropna ugradna stropna / zidna

Visina montaže 1.1m - 2.2m 1.1 m - 2.2 m 3m - 5m 3m - 5m 3m - 10m 1)  / 5 m 2) 2.5m - 5m 2.5m - 5m 3m - 5m 3m - 5m 2.5 m - 4 m

Kut detekcije 180° 180° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°
Radni napon preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus
Podešavanje osvijetljenosti 5 - 2000lx 5 - 2000lx 5 - 2000lx 5 - 2000lx 5 - 2000 lx 3 - 1000 lx 3 - 1000 lx 5 - 2000 lx 5 - 2000 lx 2 - 1000 lx
Kanala rasvjete 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Kanal 1 - svjetlo
Podešavanje dodatnog vremena 60s - 60min.** 30s - 30min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 30min.**
Kanal 2 - svjetlo

Podešavanje dodatnog vremena
10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** - 60-e - 720 min.1) ** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 30s - 30min.**

10s - 60min. 2) **

Kanal prisutnosti / HVAC 0 1) / 1 2) 1 1 1 0 1) / 1 2) 1 1 1 1 1

Kanal 3 - prisutnost / HVAC
Podešavanje dodatnog vremena 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 30s - 720min.** 10s - 60min.** 10s - 60min. ** 10s - 720min.** 10s - 720min.** 10s - 60min.**
Kanal 4 - prisutnost / HVAC
Podešavanje dodatnog vremena - - - - - - - - - -
Vlastita potrošnja 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W
Mjerenje svjetla (mješovito svjetlo) 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo
Dopuštena temperatura okoline +5°C … +50°C +5°C … +50°C +5°C … +50°C +5°C … +35°C +5°C … +50°C +5°C … +35°C +5°C … +35°C +5°C … +50°C +5°C … +50°C - 25°C … +55°C

Stupanj zaštite
IP20 IP40 IP20 IP40 IP20 IP20 IP20 IP55 IP55 IP54
IP44 s pokrovom * IP44 s pokrovom *

ETS-Software potreban potreban potreban potreban potreban potreban potreban potreban potreban potreban
Daljinsko upravljanje opcija opcija opcija - opcija opcija opcija opcija opcija opcija
KNX funkcije
Simulacija prisutnosti - da da -  ne 1) / da 2) da da da da da

Konstantna regulacija svjetlosti - - da -  -  -  - - - -
Master / Slave funkcija da da da da da da da da da da
Ručno upravljanje nadjačava da da da da da da da da da da
Funkcija noćnog svjetla da da da  - da da da da da da
Podesiva osjetljivost da da da  - da da da da da da
Cikličko slanje telegrama da da da  - da da da da da da
Kataloški brojevi

Komplet, bijeli
- - ESP427220 ESB430442 ESP427435  1) ESP451706 ESP451713 ESP426155 ESP426162 ESM015472

ESP427428  2) 

Komplet, crni - - - - - ESP451768 ESP451775 - - -

Umetak
ESP426452 1) ESP460104 - - - - - - - -

ESP426445 2)

Pribor
VISIO 50 poklopac, 55x55mm ESM055270 ESM055270 - - - ESP428579 ESP007231 - - -
Pokrov, okrugli, bijeli - - ESP428579 - ESP428098 - - - -
Pokrov, okrugli, crni - - ESP428098 - ESP007255 - - - -
Pokrov, kvadratni, bijeli - - ESP007248 - - - - - -
Pokrov, kvadratni, crni - - - - - - - - -
Staklo - pokrov, bijeli - - ESP007255 - - ESP007248 ESP007255 - - -
Staklo - pokrov, kvadratni, bijeli - - ESP007262 - - ESP007262 ESP007262 - - -
Okvir 55x55mm, 1-struki EV105021 EV105021 - - - - - - - -
Nadgradna kutija - C za IP20, bijela - - - - ESM425370 - - - - -
Nadgradna kutija - C za IP20, srebrna - - - - ESP425387 - - - - -
Nadgradna kutija - C za IP54, bijela - - - - ESM425905 - - - - -
Nadgradna kutija - C za IP54, srebrna - - - - ESP425912 - - - - -
Pokrov senzora - set, srebrni - - - - ESP425431 - - - - -
Set za ugradnju u strop, bijeli - - - ESM425929 ESM425929 - - - - -
FLAT set za ugradnju u strop, bijeli - - ESP426889 - - ESP426889 ES426889 - - -
Kutni nosač, bijeli - - - - - - - - - ESM016110
Zaštitna mrežica 165/70 - - ESM425615 ESM425608 ESM425615 ESM425615 ESM425615 - - -
Zaštitna mrežica 180/90 - - - ESM425615 - - - - - -
Spot adapter 51/25 - - - - - - - ESP426391 ESP426391 -
Korisnički daljinski upravljač, srebrni ESM425547 ESM425547 ESM425547 - ESM425547 ESM425547 ESM425547 ESM425547 ESM425547 -
Servisni daljinski upravljač, srebrni - - - - ESM425509 - - ESM425509 ESM425509 -
ESY - Pen ESP425356 ESP425356 ESP425356 - ESP425356 ESP425356 ESP425356 ESP425356 ESP425356 -
* opcija
** podesivo u koracima

Stranica 
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wTehnički podaci - KNX senzori prisutnosti

PD-C 180i KNX ECO 1) PD-C 360i/24 KNX ECO 1) PD-FLAT 360i/8 ROUND PD-FLAT 360i/8 SQUARE
Značajke PD-C 180i KNX 2) PD-C 180i/16 KNX Touch PD ATMO 360i/8 O KNX PD 360/8 KNX Basic PD-C 360i/24 KNX 2) KNX KNX PD-C360i/12 mini KNX PD-C360i/12 mini KNX RC 230i KNX
Područje detekcije 16m 16m 8m kružno 8m kružno 24m kružno 8m kružno 8m kružno 8m kružno 12m kružno 40m
Način montaže zidna montaža zidna montaža stropna montaža stropna montaža stropna montaža stropna montaža stropna montaža stropna ugradna stropna ugradna stropna / zidna

Visina montaže 1.1m - 2.2m 1.1 m - 2.2 m 3m - 5m 3m - 5m 3m - 10m 1)  / 5 m 2) 2.5m - 5m 2.5m - 5m 3m - 5m 3m - 5m 2.5 m - 4 m

Kut detekcije 180° 180° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°
Radni napon preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus preko KNX-Bus
Podešavanje osvijetljenosti 5 - 2000lx 5 - 2000lx 5 - 2000lx 5 - 2000lx 5 - 2000 lx 3 - 1000 lx 3 - 1000 lx 5 - 2000 lx 5 - 2000 lx 2 - 1000 lx
Kanala rasvjete 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Kanal 1 - svjetlo
Podešavanje dodatnog vremena 60s - 60min.** 30s - 30min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 720min.** 30s - 30min.**
Kanal 2 - svjetlo

Podešavanje dodatnog vremena
10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** - 60-e - 720 min.1) ** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 30s - 30min.**

10s - 60min. 2) **

Kanal prisurnosti / HVAC 0 1) / 1 2) 1 1 1 0 1) / 1 2) 1 1 1 1 1

Kanal 3 - prisutnost / HVAC
Podešavanje dodatnog vremena 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 10s - 60min.** 30s - 720min.** 10s - 60min.** 10s - 60min. ** 10s - 720min.** 10s - 720min.** 10s - 60min.**
Kanal 4 - prisutnost / HVAC
Podešavanje dodatnog vremena - - - - - - - - - -
Vlastita potrošnja 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W
Mjerenje svjetla (mješovito svjetlo) 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo 1 x mješovito svjetlo
Dopuštena temperatura okoline +5°C … +50°C +5°C … +50°C +5°C … +50°C +5°C … +35°C +5°C … +50°C +5°C … +35°C +5°C … +35°C +5°C … +50°C +5°C … +50°C - 25°C … +55°C

Stupanj zaštite
IP20 IP40 IP20 IP40 IP20 IP20 IP20 IP55 IP55 IP54
IP44 s pokrovom * IP44 s pokrovom *

ETS-Software potreban potreban potreban potreban potreban potreban potreban potreban potreban potreban
Daljinsko upravljanje opcija opcija opcija - opcija opcija opcija opcija opcija opcija
KNX funkcije
Simulacija prisutnosti - da da -  ne 1) / da 2) da da da da da

Konstantna regulacija svjetlosti - - da -  -  -  - - - -
Master / Slave funkcija da da da da da da da da da da
Ručno upravljanje nadjačava da da da da da da da da da da
Funkcija noćnog svjetla da da da  - da da da da da da
Podesiva osjetljivost da da da  - da da da da da da
Cikličko slanje telegrama da da da  - da da da da da da
Kataloški brojevi

Komplet, bijeli
- - ESP427220 ESB430442 ESP427435  1) ESP451706 ESP451713 ESP426155 ESP426162 ESM015472

ESP427428  2) 

Komplet, crni - - - - - ESP451768 ESP451775 - - -

Umetak
ESP426452 1) ESP460104 - - - - - - - -

ESP426445 2)

Pribor
VISIO 50 poklopac, 55x55mm ESM055270 ESM055270 - - - ESP428579 ESP007231 - - -
Pokrov, okrugli, bijeli - - ESP428579 - ESP428098 - - - -
Pokrov, okrugli, crni - - ESP428098 - ESP007255 - - - -
Pokrov, kvadratni, bijeli - - ESP007248 - - - - - -
Pokrov, kvadratni, crni - - - - - - - - -
Staklo - pokrov, bijeli - - ESP007255 - - ESP007248 ESP007255 - - -
Staklo - pokrov, kvadratni, bijeli - - ESP007262 - - ESP007262 ESP007262 - - -
Okvir 55x55mm, 1-struki EV105021 EV105021 - - - - - - - -
Nadgradna kutija - C za IP20, bijela - - - - ESM425370 - - - - -
Nadgradna kutija - C za IP20, srebrna - - - - ESP425387 - - - - -
Nadgradna kutija - C za IP54, bijela - - - - ESM425905 - - - - -
Nadgradna kutija - C za IP54, srebrna - - - - ESP425912 - - - - -
Pokrov senzora - set, srebrni - - - - ESP425431 - - - - -
Set za ugradnju u strop, bijeli - - - ESM425929 ESM425929 - - - - -
FLAT set za ugradnju u strop, bijeli - - ESP426889 - - ESP426889 ES426889 - - -
Kutni nosač, bijeli - - - - - - - - - ESM016110
Zaštitna mrežica 165/70 - - ESM425615 ESM425608 ESM425615 ESM425615 ESM425615 - - -
Zaštitna mrežica 180/90 - - - ESM425615 - - - - - -
Spot adapter 51/25 - - - - - - - ESP426391 ESP426391 -
Korisnički daljinski upravljač, srebrni ESM425547 ESM425547 ESM425547 - ESM425547 ESM425547 ESM425547 ESM425547 ESM425547 -
Servisni daljinski upravljač, srebrni - - - - ESM425509 - - ESM425509 ESM425509 -
ESY - Pen ESP425356 ESP425356 ESP425356 - ESP425356 ESP425356 ESP425356 ESP425356 ESP425356 -
* opcija
** podesivo u koracima

Stranica 
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w 5-struki okvir EV1x5005--

w 1-struki okvir EV1x5001-- w 2-struki okvir EV1x5002-- 

w 3-struki okvir EV1x5003-- w 4-struki okvir EV1x5004-- 

wVISIO S 50 nadgradno kućište - dimenzije
w 1-struko nadgradno kućište EV105006-- w 2-struko nadgradno kućište EV105007-- 

Okvir CLASSIC - dimenzije

wOkvir CLASSIC - dimenzije

Stranica 
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w 1-struko w 2-struko w 2-struko vertikalno 

w 2-struko horizontalno w 3-struko horizontalno 

VISIO IP54 nadgradni - dimenzije

wVISIO IP54 nadgradni - dimenzije

Stranica 
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w 5-struki okvir EV1x5005--

w 1-struki okvir EV1x5001-- w 2-struki okvir EV1x5002-- 

w 3-struki okvir EV1x5003-- w 4-struki okvir EV1x5004-- 

wVISIO S 50 nadgradno kućište - dimenzije
w 1-struko nadgradno kućište EV105006-- w 2-struko nadgradno kućište EV105007-- 

Okvir CLASSIC - dimenzije

wOkvir CLASSIC - dimenzije

Stranica 
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w 1-struko w 2-struko w 2-struko vertikalno 

w 2-struko horizontalno w 3-struko horizontalno 

VISIO IP54 nadgradni - dimenzije

wVISIO IP54 nadgradni - dimenzije

Stranica 
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w PROTECTOR K 230V AC
Priključak 230V AC i povezivanje
Napomena:
Povezivanje maks. 30 javljača
Maks. duljina linije 300m

A Međusobno povezivanje

Baterijski rad 9V
Napomena:
Povezivanje maks. 30 javljača
Maks. duljina linije 300m

w PROTECTOR K 230V AC s relejem
Priključak 230V AC i povezivanje 
+vanjski uklopni relej (opcija) za
uklapanje dodatnih uređaja npr.: 
sirene, bljeskalice...

A Međusobno povezivanje

Baterijski rad 9V (Litjeva baterija)
Napomena:
Povezivanje maks. 30 javljača
Maks. duljina linije 300m

Javljač dima

w Javljač dima

Stranica 
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B
BZ326350-A  140
BZ327210-A  140
BZ327350  140
BZ327360  140
BZ651230  141
BZ926338-A  139
BZ926339-A  139
BZ926351-A  139
BZT18D011W  133
BZT18D012W  133
BZT26440  133

E
EH94024EMR  131
EH940JRM  131
EH940RS  131
EH940WS  131
EH940WSAE  131
EH941LUX  131
EH941LUXR  131
EH94WSRS  131
EH952JRM  131
EHABTD1000  116
EHANTD1200  115
EHDREHDALI  111
EHLED350D  112
EHLED350K  113
EHLEDSTRIP  113
EHUDR300  114
EL121900  86
EL121920  86
EL121930  86
EL123000  86
EL123010  86
EL1232071  138
EL123209  138
EL176131  128
EL176301  129
EL177030  132
EL177040  132
EL223084  132
EL223094  132
EL265014  92
EL265304  93
EL365064  93
EL365074  93
EL365344  93
EL365354  93
EL367054  138
EL367164  129
EL367204  128
EL367504  130
EL376014  137
EL662003  135
EL800001  139
EL999994  138
EL999995  138
ESB423093  121
ESB423130  121
ESB430404  121
ESB430411  122
ESB430428  121
ESB430435  122
ESB430466  121
ESB430473  122
ESB430480  122
ESB430497  121
ESM025327  60
ESM0425059  53
ESM055010  118
ESM055089  125
ESM055096  125
ESM055270  118
ESM055508  125
ESM055515  125
ESM410017  119
ESM410024  118
ESM425370  120
ESM425509  118
ESM425608  143
ESM425615  143
ESM425905  120
ESP055379  53
ESP055393  120
ESP425042  53
ESP425875  120
ESP425882  53

ESP426001  124
ESP426025  58
ESP426063  58
ESP427008  124
ESR018916  143
ESR018923  143
ESR018985  143
ESR135782  142
ESR151925  142
ESR151929  142
ESR154422  143
ESS000003  60
ESS000004  60
ESS10180D  126
ESS10360D  123
EV100016  83
EV100101  82
EV100102  82
EV100103  82
EV100105  83
EV100106  83
EV100107  83
EV100108  83
EV100109  82
EV100110  82
EV100111  82
EV100112  82
EV100113  82
EV100114  83
EV100115  82
EV100117  82
EV100118  82
EV100119  83
EV100120  83
EV100121  83
EV100122  83
EV100123  84
EV100124  84
EV100125  84
EV100127  84
EV100130  83
EV100131  83
EV101013  93
EV101053  96
EV101054  96
EV101061  97
EV101062  97
EV101070  96
EV101201  91
EV101202  91
EV101203  91
EV101204  91
EV101205  92
EV101206  92
EV101207  98
EV101208  98
EV101209  98
EV101210  98
EV101211  98
EV101212  98
EV101214  98
EV101215  98
EV101220  92
EV101249  95
EV101250  95
EV101251  95
EV101252  95
EV101255  98
EV101256  98
EV101257  99
EV101258  99
EV101259  99
EV101260  99
EV101301  26
EV101302  26
EV101303  26
EV101304  26
EV101305  27
EV101306  27
EV101307  32
EV101308  32
EV101309  32
EV101310  32
EV101311  32
EV101312  32
EV101313  28
EV101314  32

EV101315  32
EV101320  27
EV101349  30
EV101350  30
EV101351  30
EV101352  30
EV101355  32
EV101356  32
EV101357  33
EV101358  33
EV101359  33
EV101360  33
EV101361  31
EV101362  31
EV102013  110
EV102014  137
EV102015  137
EV102016  90
EV102018  86
EV102201  88
EV102202  88
EV102203  88
EV102204  88
EV102205  88
EV102206  89
EV102207  89
EV102208  89
EV102209  89
EV102210  90
EV102211  90
EV102212  89
EV102217  89
EV102219  90
EV102301  23
EV102302  23
EV102303  23
EV102304  23
EV102305  23
EV102306  24
EV102307  24
EV102308  24
EV102309  24
EV102310  25
EV102311  25
EV102312  24
EV102313  43
EV102314  72
EV102315  72
EV102316  25
EV102317  24
EV102319  25
EV103007  129
EV103008  129
EV103009  127
EV103010  127
EV103011  127
EV103019  128
EV103020  110
EV103021  116
EV103023  87
EV103024  87
EV103025  111
EV103031  117
EV103033  117
EV103041  130
EV103051  94
EV103052  135
EV103061  128
EV103062  128
EV103308  64
EV103310  62
EV103311  62
EV103319  63
EV103331  49
EV103333  49
EV103334  49
EV103335  49
EV103336  49
EV103352  29
EV103362  63
EV104003  108
EV104004  108
EV104005  108
EV104007  135
EV104008  135
EV104009  106
EV104010  106

EV104011  106
EV104012  108
EV104013  136
EV104050  136
EV104051  136
EV104052  137
EV104053  137
EV104054  137
EV104055  136
EV104056  136
EV104303  41
EV104304  41
EV104307  69
EV104308  70
EV104309  39
EV104310  39
EV104311  39
EV104312  41
EV104314  41
EV104351  71
EV104354  71
EV104356  71
EV105001  100
EV105002  100
EV105003  100
EV105004  101
EV105005  101
EV105006  104
EV105007  104
EV105021  118
EV105301  34
EV105302  34
EV105303  34
EV105304  35
EV105305  35
EV105306  36
EV105307  36
EV106001A  85
EV106001B  21
EV106002A  85
EV106002B  21
EV106009A  85
EV106009B  21
EV106010A  85
EV106010B  21
EV106011A  85
EV106011B  21
EV106012A  85
EV106012B  21
EV106019A  85
EV106019B  21
EV106020A  85
EV106020B  21
EV106101A  91
EV106101B  26
EV106102A  91
EV106102B  26
EV106103A  91
EV106103B  26
EV106104A  91
EV106104B  26
EV106149A  95
EV106149B  30
EV106150A  95
EV106150B  30
EV106151A  95
EV106151B  30
EV106152A  95
EV106152B  30
EV106201A  86
EV106201B  22
EV107101  36
EV107102  36
EV107103  102
EV107104  102
EV107105  102
EV107106  36
EV107201  84
EV107203  84
EV107204  84
EV111053  96
EV111054  96
EV111061  97
EV111062  97
EV111070  96
EV111201  91
EV111202  91

EV111203  91
EV111204  91
EV111205  92
EV111206  92
EV111220  92
EV111249  95
EV111250  95
EV111251  95
EV111252  95
EV111301  26
EV111302  26
EV111303  26
EV111304  26
EV111305  27
EV111306  27
EV111313  28
EV111320  27
EV111349  30
EV111350  30
EV111351  30
EV111352  30
EV111361  31
EV111362  31
EV112013  110
EV112014  137
EV112015  137
EV112016  90
EV112018  86
EV112201  88
EV112202  88
EV112203  88
EV112204  88
EV112205  88
EV112206  89
EV112207  89
EV112208  89
EV112209  89
EV112210  90
EV112211  90
EV112212  89
EV112217  89
EV112219  90
EV112301  23
EV112302  23
EV112303  23
EV112304  23
EV112305  23
EV112306  24
EV112307  24
EV112308  24
EV112309  24
EV112310  25
EV112311  25
EV112312  24
EV112313  43
EV112314  72
EV112315  72
EV112316  25
EV112317  24
EV112319  25
EV113008  129
EV113010  127
EV113011  127
EV113019  128
EV113024  87
EV113033  117
EV113052  135
EV113062  128
EV113308  64
EV113310  62
EV113311  62
EV113319  63
EV113333  49
EV113334  49
EV113336  49
EV113352  29
EV113362  63
EV114003  108
EV114004  108
EV114007  135
EV114008  135
EV114009  106
EV114010  106
EV114011  106
EV114012  108
EV114051  136
EV114054  137

EV114056  136
EV114303  41
EV114304  41
EV114307  69
EV114308  70
EV114309  39
EV114310  39
EV114311  39
EV114312  41
EV114314  41
EV114351  71
EV114354  71
EV114356  71
EV115001  100
EV115002  100
EV115003  100
EV115004  101
EV115005  101
EV115006  104
EV115007  104
EV115301  34
EV115302  34
EV115303  34
EV115304  35
EV115305  35
EV115306  36
EV115307  36
EV121053  96
EV121054  96
EV121061  97
EV121062  97
EV121070  96
EV121201  91
EV121202  91
EV121203  91
EV121204  91
EV121205  92
EV121206  92
EV121220  92
EV121249  95
EV121250  95
EV121251  95
EV121252  95
EV121301  26
EV121302  26
EV121303  26
EV121304  26
EV121305  27
EV121306  27
EV121313  28
EV121320  27
EV121349  30
EV121350  30
EV121351  30
EV121352  30
EV121361  31
EV121362  31
EV122013  110
EV122014  137
EV122015  137
EV122016  90
EV122018  86
EV122201  88
EV122202  88
EV122203  88
EV122204  88
EV122205  88
EV122206  89
EV122207  89
EV122208  89
EV122209  89
EV122210  90
EV122211  90
EV122212  89
EV122217  89
EV122219  90
EV122301  23
EV122302  23
EV122303  23
EV122304  23
EV122305  23
EV122306  24
EV122307  24
EV122308  24
EV122309  24
EV122310  25
EV122311  25

Popis kataloških brojeva

KAT. BROJ STRANICA KAT. BROJ STRANICA KAT. BROJ STRANICA KAT. BROJ STRANICA KAT. BROJ STRANICA KAT. BROJ STRANICA

Stranica 
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w PROTECTOR K 230V AC
Priključak 230V AC i povezivanje
Napomena:
Povezivanje maks. 30 javljača
Maks. duljina linije 300m

A Međusobno povezivanje

Baterijski rad 9V
Napomena:
Povezivanje maks. 30 javljača
Maks. duljina linije 300m

w PROTECTOR K 230V AC s relejem
Priključak 230V AC i povezivanje 
+vanjski uklopni relej (opcija) za
uklapanje dodatnih uređaja npr.: 
sirene, bljeskalice...

A Međusobno povezivanje

Baterijski rad 9V (Litjeva baterija)
Napomena:
Povezivanje maks. 30 javljača
Maks. duljina linije 300m

Javljač dima

w Javljač dima

Stranica 
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B
BZ326350-A  140
BZ327210-A  140
BZ327350  140
BZ327360  140
BZ651230  141
BZ926338-A  139
BZ926339-A  139
BZ926351-A  139
BZT18D011W  133
BZT18D012W  133
BZT26440  133

E
EH94024EMR  131
EH940JRM  131
EH940RS  131
EH940WS  131
EH940WSAE  131
EH941LUX  131
EH941LUXR  131
EH94WSRS  131
EH952JRM  131
EHABTD1000  116
EHANTD1200  115
EHDREHDALI  111
EHLED350D  112
EHLED350K  113
EHLEDSTRIP  113
EHUDR300  114
EL121900  86
EL121920  86
EL121930  86
EL123000  86
EL123010  86
EL1232071  138
EL123209  138
EL176131  128
EL176301  129
EL177030  132
EL177040  132
EL223084  132
EL223094  132
EL265014  92
EL265304  93
EL365064  93
EL365074  93
EL365344  93
EL365354  93
EL367054  138
EL367164  129
EL367204  128
EL367504  130
EL376014  137
EL662003  135
EL800001  139
EL999994  138
EL999995  138
ESB423093  121
ESB423130  121
ESB430404  121
ESB430411  122
ESB430428  121
ESB430435  122
ESB430466  121
ESB430473  122
ESB430480  122
ESB430497  121
ESM025327  60
ESM0425059  53
ESM055010  118
ESM055089  125
ESM055096  125
ESM055270  118
ESM055508  125
ESM055515  125
ESM410017  119
ESM410024  118
ESM425370  120
ESM425509  118
ESM425608  143
ESM425615  143
ESM425905  120
ESP055379  53
ESP055393  120
ESP425042  53
ESP425875  120
ESP425882  53

ESP426001  124
ESP426025  58
ESP426063  58
ESP427008  124
ESR018916  143
ESR018923  143
ESR018985  143
ESR135782  142
ESR151925  142
ESR151929  142
ESR154422  143
ESS000003  60
ESS000004  60
ESS10180D  126
ESS10360D  123
EV100016  83
EV100101  82
EV100102  82
EV100103  82
EV100105  83
EV100106  83
EV100107  83
EV100108  83
EV100109  82
EV100110  82
EV100111  82
EV100112  82
EV100113  82
EV100114  83
EV100115  82
EV100117  82
EV100118  82
EV100119  83
EV100120  83
EV100121  83
EV100122  83
EV100123  84
EV100124  84
EV100125  84
EV100127  84
EV100130  83
EV100131  83
EV101013  93
EV101053  96
EV101054  96
EV101061  97
EV101062  97
EV101070  96
EV101201  91
EV101202  91
EV101203  91
EV101204  91
EV101205  92
EV101206  92
EV101207  98
EV101208  98
EV101209  98
EV101210  98
EV101211  98
EV101212  98
EV101214  98
EV101215  98
EV101220  92
EV101249  95
EV101250  95
EV101251  95
EV101252  95
EV101255  98
EV101256  98
EV101257  99
EV101258  99
EV101259  99
EV101260  99
EV101301  26
EV101302  26
EV101303  26
EV101304  26
EV101305  27
EV101306  27
EV101307  32
EV101308  32
EV101309  32
EV101310  32
EV101311  32
EV101312  32
EV101313  28
EV101314  32

EV101315  32
EV101320  27
EV101349  30
EV101350  30
EV101351  30
EV101352  30
EV101355  32
EV101356  32
EV101357  33
EV101358  33
EV101359  33
EV101360  33
EV101361  31
EV101362  31
EV102013  110
EV102014  137
EV102015  137
EV102016  90
EV102018  86
EV102201  88
EV102202  88
EV102203  88
EV102204  88
EV102205  88
EV102206  89
EV102207  89
EV102208  89
EV102209  89
EV102210  90
EV102211  90
EV102212  89
EV102217  89
EV102219  90
EV102301  23
EV102302  23
EV102303  23
EV102304  23
EV102305  23
EV102306  24
EV102307  24
EV102308  24
EV102309  24
EV102310  25
EV102311  25
EV102312  24
EV102313  43
EV102314  72
EV102315  72
EV102316  25
EV102317  24
EV102319  25
EV103007  129
EV103008  129
EV103009  127
EV103010  127
EV103011  127
EV103019  128
EV103020  110
EV103021  116
EV103023  87
EV103024  87
EV103025  111
EV103031  117
EV103033  117
EV103041  130
EV103051  94
EV103052  135
EV103061  128
EV103062  128
EV103308  64
EV103310  62
EV103311  62
EV103319  63
EV103331  49
EV103333  49
EV103334  49
EV103335  49
EV103336  49
EV103352  29
EV103362  63
EV104003  108
EV104004  108
EV104005  108
EV104007  135
EV104008  135
EV104009  106
EV104010  106

EV104011  106
EV104012  108
EV104013  136
EV104050  136
EV104051  136
EV104052  137
EV104053  137
EV104054  137
EV104055  136
EV104056  136
EV104303  41
EV104304  41
EV104307  69
EV104308  70
EV104309  39
EV104310  39
EV104311  39
EV104312  41
EV104314  41
EV104351  71
EV104354  71
EV104356  71
EV105001  100
EV105002  100
EV105003  100
EV105004  101
EV105005  101
EV105006  104
EV105007  104
EV105021  118
EV105301  34
EV105302  34
EV105303  34
EV105304  35
EV105305  35
EV105306  36
EV105307  36
EV106001A  85
EV106001B  21
EV106002A  85
EV106002B  21
EV106009A  85
EV106009B  21
EV106010A  85
EV106010B  21
EV106011A  85
EV106011B  21
EV106012A  85
EV106012B  21
EV106019A  85
EV106019B  21
EV106020A  85
EV106020B  21
EV106101A  91
EV106101B  26
EV106102A  91
EV106102B  26
EV106103A  91
EV106103B  26
EV106104A  91
EV106104B  26
EV106149A  95
EV106149B  30
EV106150A  95
EV106150B  30
EV106151A  95
EV106151B  30
EV106152A  95
EV106152B  30
EV106201A  86
EV106201B  22
EV107101  36
EV107102  36
EV107103  102
EV107104  102
EV107105  102
EV107106  36
EV107201  84
EV107203  84
EV107204  84
EV111053  96
EV111054  96
EV111061  97
EV111062  97
EV111070  96
EV111201  91
EV111202  91

EV111203  91
EV111204  91
EV111205  92
EV111206  92
EV111220  92
EV111249  95
EV111250  95
EV111251  95
EV111252  95
EV111301  26
EV111302  26
EV111303  26
EV111304  26
EV111305  27
EV111306  27
EV111313  28
EV111320  27
EV111349  30
EV111350  30
EV111351  30
EV111352  30
EV111361  31
EV111362  31
EV112013  110
EV112014  137
EV112015  137
EV112016  90
EV112018  86
EV112201  88
EV112202  88
EV112203  88
EV112204  88
EV112205  88
EV112206  89
EV112207  89
EV112208  89
EV112209  89
EV112210  90
EV112211  90
EV112212  89
EV112217  89
EV112219  90
EV112301  23
EV112302  23
EV112303  23
EV112304  23
EV112305  23
EV112306  24
EV112307  24
EV112308  24
EV112309  24
EV112310  25
EV112311  25
EV112312  24
EV112313  43
EV112314  72
EV112315  72
EV112316  25
EV112317  24
EV112319  25
EV113008  129
EV113010  127
EV113011  127
EV113019  128
EV113024  87
EV113033  117
EV113052  135
EV113062  128
EV113308  64
EV113310  62
EV113311  62
EV113319  63
EV113333  49
EV113334  49
EV113336  49
EV113352  29
EV113362  63
EV114003  108
EV114004  108
EV114007  135
EV114008  135
EV114009  106
EV114010  106
EV114011  106
EV114012  108
EV114051  136
EV114054  137

EV114056  136
EV114303  41
EV114304  41
EV114307  69
EV114308  70
EV114309  39
EV114310  39
EV114311  39
EV114312  41
EV114314  41
EV114351  71
EV114354  71
EV114356  71
EV115001  100
EV115002  100
EV115003  100
EV115004  101
EV115005  101
EV115006  104
EV115007  104
EV115301  34
EV115302  34
EV115303  34
EV115304  35
EV115305  35
EV115306  36
EV115307  36
EV121053  96
EV121054  96
EV121061  97
EV121062  97
EV121070  96
EV121201  91
EV121202  91
EV121203  91
EV121204  91
EV121205  92
EV121206  92
EV121220  92
EV121249  95
EV121250  95
EV121251  95
EV121252  95
EV121301  26
EV121302  26
EV121303  26
EV121304  26
EV121305  27
EV121306  27
EV121313  28
EV121320  27
EV121349  30
EV121350  30
EV121351  30
EV121352  30
EV121361  31
EV121362  31
EV122013  110
EV122014  137
EV122015  137
EV122016  90
EV122018  86
EV122201  88
EV122202  88
EV122203  88
EV122204  88
EV122205  88
EV122206  89
EV122207  89
EV122208  89
EV122209  89
EV122210  90
EV122211  90
EV122212  89
EV122217  89
EV122219  90
EV122301  23
EV122302  23
EV122303  23
EV122304  23
EV122305  23
EV122306  24
EV122307  24
EV122308  24
EV122309  24
EV122310  25
EV122311  25

Popis kataloških brojeva
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EV122312  24
EV122313  43
EV122314  72
EV122315  72
EV122316  25
EV122317  24
EV122319  25
EV123010  127
EV123011  127
EV123019  128
EV123024  87
EV123033  117
EV123052  135
EV123062  128
EV123308  64
EV123310  62
EV123311  62
EV123319  63
EV123333  49
EV123334  49
EV123336  49
EV123352  29
EV123362  63
EV124003  108
EV124004  108
EV124007  135
EV124008  135
EV124009  106
EV124010  106
EV124011  106
EV124012  108
EV124051  136
EV124054  137
EV124056  136
EV124303  41
EV124304  41
EV124307  69
EV124308  70
EV124309  39
EV124310  39
EV124311  39
EV124312  41
EV124314  41
EV124351  71
EV124354  71
EV124356  71
EV125001  100
EV125002  100
EV125003  100
EV125004  101
EV125005  101
EV125006  104
EV125007  104
EV125301  34
EV125302  34
EV125303  34
EV125304  35
EV125305  35
EV125306  36
EV125307  36
EV145001W  103
EV145002W  103
EV145003W  103
EV145004W  104
EV210001  150
EV210008  150
EV210009  150
EV210011  150
EV210013  150
EV210015  150
EV210017  150
EV210019  151
EV210020  151
EV210021  151
EV210022  151
EV210023  151
EV210025  151
EV210026  151
EV211001  152
EV211002  152
EV211003  154
EV211004  154
EV211005  153
EV211006  152
EV211011  153
EV211012  153
EV211013  152

EV211014  152
EV211015  154
EV211016  153
EV211017  154
EV211018  152
EV211020  153
EV211021  153
EV217001  155
EV217002  155
EV25040319  96
EV267014  111
EV29808989  134
EV363064  137
EV43750303  134
EV43810303  134
EV51130300  130
EV51510000  132
EV51610000  132
EV51650000  130
EV57540319  132

H
HKRONELSA  109
HSATD3M  106
HSATD4M  106
HSATDDM  106
HSBKD2M  105
HSBKDDM08  105
HSBKDDM10  105
HSBKDDM14  105
HSED02UMBV  108
HSEDG2UW6V  109
HSEKF423HB  109
HSEKP422HB  109
HSEKP4233K  109
HSEKP423BB  109
HSEKP423HP  109
HSEKS424PP  42
HSEKU423H1  42
HSEKU423P1  42
HSEKU424P1  42
HSEMRJ5GWS  108
HSEMRJ5UWS  108
HSEMRJ6GS1  108
HSEMRJ6GS2  108
HSEMRJ6GWA  108
HSEMRJ6GWS  108
HSEMRJ6GWT  108
HSEMRJ6UWS  108
HSZUDDR75  107

I
IS010003  94

L
LQ203230-A  141
LQ207024-A  141
LQ207230-A  141
LQ540000  141
LQ610230  141
LQ611230  141
LQ612230  141
LQ617230  141
LQ618230  141
LQ690001  141

X
XC16004983  107
XC1600710  107
XC1600720  107
XC1608901  107
XC1608903  107
XC1609901  107
XC1609903  107

Popis kataloških brojeva
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EV122312  24
EV122313  43
EV122314  72
EV122315  72
EV122316  25
EV122317  24
EV122319  25
EV123010  127
EV123011  127
EV123019  128
EV123024  87
EV123033  117
EV123052  135
EV123062  128
EV123308  64
EV123310  62
EV123311  62
EV123319  63
EV123333  49
EV123334  49
EV123336  49
EV123352  29
EV123362  63
EV124003  108
EV124004  108
EV124007  135
EV124008  135
EV124009  106
EV124010  106
EV124011  106
EV124012  108
EV124051  136
EV124054  137
EV124056  136
EV124303  41
EV124304  41
EV124307  69
EV124308  70
EV124309  39
EV124310  39
EV124311  39
EV124312  41
EV124314  41
EV124351  71
EV124354  71
EV124356  71
EV125001  100
EV125002  100
EV125003  100
EV125004  101
EV125005  101
EV125006  104
EV125007  104
EV125301  34
EV125302  34
EV125303  34
EV125304  35
EV125305  35
EV125306  36
EV125307  36
EV145001W  103
EV145002W  103
EV145003W  103
EV145004W  104
EV210001  150
EV210008  150
EV210009  150
EV210011  150
EV210013  150
EV210015  150
EV210017  150
EV210019  151
EV210020  151
EV210021  151
EV210022  151
EV210023  151
EV210025  151
EV210026  151
EV211001  152
EV211002  152
EV211003  154
EV211004  154
EV211005  153
EV211006  152
EV211011  153
EV211012  153
EV211013  152

EV211014  152
EV211015  154
EV211016  153
EV211017  154
EV211018  152
EV211020  153
EV211021  153
EV217001  155
EV217002  155
EV25040319  96
EV267014  111
EV29808989  134
EV363064  137
EV43750303  134
EV43810303  134
EV51130300  130
EV51510000  132
EV51610000  132
EV51650000  130
EV57540319  132

H
HKRONELSA  109
HSATD3M  106
HSATD4M  106
HSATDDM  106
HSBKD2M  105
HSBKDDM08  105
HSBKDDM10  105
HSBKDDM14  105
HSED02UMBV  108
HSEDG2UW6V  109
HSEKF423HB  109
HSEKP422HB  109
HSEKP4233K  109
HSEKP423BB  109
HSEKP423HP  109
HSEKS424PP  42
HSEKU423H1  42
HSEKU423P1  42
HSEKU424P1  42
HSEMRJ5GWS  108
HSEMRJ5UWS  108
HSEMRJ6GS1  108
HSEMRJ6GS2  108
HSEMRJ6GWA  108
HSEMRJ6GWS  108
HSEMRJ6GWT  108
HSEMRJ6UWS  108
HSZUDDR75  107

I
IS010003  94

L
LQ203230-A  141
LQ207024-A  141
LQ207230-A  141
LQ540000  141
LQ610230  141
LQ611230  141
LQ612230  141
LQ617230  141
LQ618230  141
LQ690001  141

X
XC16004983  107
XC1600710  107
XC1600720  107
XC1608901  107
XC1608903  107
XC1609901  107
XC1609903  107

Popis kataloških brojeva
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WWW.SCHRACK.HR

CENTRALA AUSTRIJA

SJEDIŠTE

MMAAĐĐAARRSSKKAA
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
PHONE +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

NNJJEEMMAAČČKKAA
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
PHONE +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

PPOOLLJJSSKKAA
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
PHONE +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

RRUUMMUUNNJJSSKKAA
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucharest
PHONE +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SSRRBBIIJJAA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
PHONE +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SSLLOOVVAAČČKKAA
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
PHONE +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SSLLOOVVEENNIIJJAA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
PHONE +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

SSCCHHRRAACCKK  TTEECCHHNNIIKK  GGMMBBHH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SSCCHHRRAACCKK  TTEECCHHNNIIKK  DD..OO..OO..

PPRROODDAAJJNNII  UURREEDD
&&  SSTTOORREE  ZZAAGGRREEBB
Zavrtnica 17
10 000 Zagreb
TEL. +385 1 605 55 00
FAX +385 1 605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

SCHRACK U SVIJETU

BBEELLGGIIJJAA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A 
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem 
PHONE +32 9/384 79 92 
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BBOOSSNNAA  II  HHEERRCCEEGGOOVVIINNAA  
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O. 
Put za aluminijski kombinat bb 
BH-88000 Mostar
PHONE +387/36 352 895  
FAX +387/36 352 893     
E-MAIL schrack@schrack.ba

BBUUGGAARRSSKKAA
SCHRACK TECHNIK EOOD 
Prof. Tsvetan Lazarov 162 
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
PHONE +359 2/890 79 13 
FAX  +359 2/890 79 30 
E-MAIL sofia@schrack.bg

ČČEEŠŠKKAA
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O. 
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar 
PHONE +420 (0)2/810 08 264 
FAX +420 (0)2/810 08 462 
E-MAIL praha@schrack.cz

PPRROODDAAJJNNII  UURREEDD
&&  SSTTOORREE  OOSSIIJJEEKK
Sv. Leopolda B. Mandića 33 
31 000 Osijek
TEL. +385 31 372 233 
FAX +385 31 372 232 
E-MAIL m.zec@schrack.hr

PPRROODDAAJJNNII  UURREEDD
&&  SSTTOORREE  RRIIJJEEKKAA
Čavja 13
51 219 Čavle
TEL. +385 51 516 315
FAX +385 51 516 317
E-MAIL n.crnkovic@schrack.hr

PPRROODDAAJJNNII  UURREEDD
&&  SSTTOORREE  SSPPLLIITT
Stinice 58
21 000 Split
TEL. +385 21 381 329
FAX +385 21 381 356
E-MAIL g.medic@schrack.hr

TVRTKA / THE COMPANY
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K-GEB-HR22XXX

SSCCHHRRAACCKK  TTEECCHHNNIIKK  GGMMBBHH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SSCCHHRRAACCKK  TTEECCHHNNIIKK  EENNEERRGGIIEE  GGMMBBHH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

KKÄÄRRNNTTEENN
Ledererstraße 3
9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0
FAX +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OOBBEERRÖÖSSTTEERRRREEIICCHH
Franzosenhausweg 51b
4030 Linz
TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SSAALLZZBBUURRGG
Bachstraße 59-61
5023 Salzburg
TEL +43(0)662/650 640-0
FAX +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

SSTTEEIIEERRMMAARRKK,,  BBUURRGGEENNLLAANNDD
Kärntnerstraße 341
8054 Graz
TEL +43(0)316/283 434-0
FAX +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TTIIRROOLL
Richard Bergerstraße 12
6020 Innsbruck
TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VVOORRAARRLLBBEERRGG
Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WWIIEENN,,  NNIIEEDDEERRÖÖSSTTEERRRREEIICCHH,,
BBUURRGGEENNLLAANNDD
Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

WWW.SCHRACK.AT

BBEELLGGIIEENN
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A 
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem 
TEL +32 9/384 79 92 
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BBOOSSNNIIEENN--HHEERRZZEEGGOOWWIINNAA  
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O. 
Put za aluminijski kombinat bb 
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895  
FAX +387/36 352 893     
E-MAIL schrack@schrack.ba

BBUULLGGAARRIIEENN
SCHRACK TECHNIK EOOD 
Prof. Tsvetan Lazarov 162 
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13 
FAX  +359 2/890 79 30 
E-MAIL sofia@schrack.bg

DDEEUUTTSSCCHHLLAANNDD
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KKRROOAATTIIEENN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

PPOOLLEENN
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warschau
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

RRUUMMÄÄNNIIEENN
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SSEERRBBIIEENN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Belgrad
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SSLLOOWWAAKKEEII
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SSLLOOWWEENNIIEENN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TTSSCCHHEECCHHIIEENN
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Prag 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UUNNGGAARRNN
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ZENTRALE ÖSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

DAS UNTERNEHMEN
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www.schrack.hr

SADRŽI OZNAKE RASPOLOŽIVOSTI
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K-V55-HR23

SKENIRAJTE I KUPITE

putem Schrack internet trgovine

Izdanje 2023

Instalacijski program VISIO S 
Design CUBIC | CLASSIC | IP54 nadgradni

ENERGIJA INDUSTRIJA ZGRADARSTVO SUSTAVI IT KABELI RASVJETA FOTONAPON
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