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VISIO S - Savrsen izbor

Privlacan dizajn & tehnicko savrsenstvo

Sadaiu

crnoj boji

Visoka kvaliteta ——

Napredna tehnologija

Povrsine se lako odrzavaju

SKENIRAJTE | KUPITE SADRZI OZNAKE RASPOLOZIVOSTI

putem Schrack internet trgovine o e et Na skladistu g U Store-u

www.schrack.hr Get Ready. Get Schrack.



VISIO S - Savrsen izbor

PRIVLACAN DIZAJN & TEHNICKO SAVRSENSTVO

Otkrijte eleganciju privlacne crne boje instalacijskog programa VISIO S.

Novi dizajn objedinjuje funkcionalnost i estetiku te djeluje kao da je istodobno bezvremenski i
moderan. Dubok, bogat cmi ton naglodava jasne linije, visokokvalitetnu povrsinu i besprijekorno
se uklapa u svaki interijer. Mat povriina hvata svjetlost na suptilan nacin pa tako stvara igru svjetla

i siene, 3to pojacava dubinu crmog tona.

Instalacijski program Schrack Technik VISIO S nije samo funkcionalni dio elekiri¢ne instalacije,

ved i umjetnicki dodatak koji odrazava atmosferu prostorije.

Dozivite spoj tehnologije i dizajna izrazen u svakom detalju naseg crnog instalacijskog programa

serije VISIO S.

Sadaii
u crnoj boji

VISIO S u novoj crnoj verziji.
https:/ /www.youtube.com/@SchrackTechnikHR
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TECHNIK

Usavrsava dizajn modernog ureda
Odgovara svakom arhitektonskom stilu

Raznolikost multimedijskih aplikacija

... PO DOLASKU KUCI ...

Prilagodite stil temperature
Savrieno se uklapa u svaku prostoriju

Intuitivan za koristenje

... ILI U TRENUCIMA
OPUSTANJA

Naglasava detalje
Njezan osjedaj

Tiho sklapanije



VISIO S Design CUBIC & CLASSIC

VISIO S serija sklopki i uti¢nica potpuno je redizajnirana prema zahtjevima nasih kupaca
i u skladu s modernim trendovima tehnike. Cilj je bio, izmedu ostalog, dodatno povedati
jednostavnost montaze i omoguciti dodatne tehni¢ke funkcije, poput proviere napona u

potpuno montiranom stanju.

ZASTICENE
PRICVRSNE
KOPCE

za slobodno
pozicioniranje

v ugradnu kutiju
bez opasnosti od
odteéenja izolacije
Zice ili ozljede pri
montazi

SCHRACK

kataloski broj VDE certificiran

Sigurnost kod

S Jednostavno priévricivanje
ispitivanja

umetaka prekidaca pomoéu
PRICVRSNIH KOPCI kroz
velike otvore za vijke

napona pomodu
KONTAKATA S
PREDNJE STRANE

Optimalna pomoé pri pozicioniranju za sve
VISIO S umetke zahvaljujuéi UDUBLJIENJIMA
NA METALNOM NOSIVOM OKVIRU

Postavite odvijaé u sredinu
Konusne kopée na okviru za montazu (izmedu dvije kopée) i jednostavno
okvira uz samu povriinu zida. podignite okvir.

TESTNA KUTUUA PREZENTACIJSKA KUTUUA
Isprobaite sami tehnicke Sadrzi VISIO S u svim

o rednosti s ovim testnim bojama za profesionalnu
P | P
kompletom! prezentaciju svojim klijentimal

W-95000974 W-95000957



ISCHRACK

TECHNIK

Ciste linije i mekani rubovi stvaraju vizualno privlaéne elemente koiji fraze pozornost i izazivaju

osjecaj ekskluzivnosti.
CUBIC dizajnom okvira u kombinaciji s umetcima serije VISIO S objedinili smo stil,

kvalitetu i funkcionalnost. Dajte kupaca nesto pouzdano i dugotrajno te dozivite

savrsenstvo u svakom detalju.

DESIGN CUBIC

Sadai

u crnoj boji

Bijela Srebrna Antracit Crna

DESIGN CLASSIC

Bijela Srebrna Antracit Staklo



VISIO S 55 Design CUBIC
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Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

& Sklopke/Tipkala VISIO S

& Schrack-Info

Uti¢ne stezaljke:

e Kruti bakreni vodi¢: 1.5mm2 i 2.5mm?2

Vij¢ane stezaljke:

*  Kruti bakreni vodi¢: 1.5mm?2 i 2.5mm?2

* Fleksibilni bakreni vodi&i 1.5mm?2i 2.5mm? u kombinaciji s kabelskim zavrietkom (tuljak)

& |zmjeniéna sklopka

EV100111

¥ Serijska sklopka

EV100109

¥ Krizna sklopka

Evioon7

& Schrack-Info
Nazivna struja: T0A

Nazivni napon: 250V AC

& 1-polna sklopka

EV100101

[SCHRACK

TECHNIK

OPIS TIP PRIKLUUCKA RASPOLOZ.  STORE  KAT.BROJ
Umetak izmjeniéne sklopke Utiéna stezaljka Pt 1. EV100111
Umetak izmjeniéne sklopke Vij¢ana stezalika / m‘; EV100112
Umetak izmjeniéne sklopke, s orijentacijskim svjetlom Uti¢na stezaljka / ﬂi; EV100113
Umetak izmjeniéne sklopke, s kontrolnim svijetlom Utiéna stezaljka / ﬂi; EV100115
& Schrack-Info

Nazivna struja: 10A

Nazivni napon: 250V AC
OPIS TIP PRIKLUUCKA RASPOLOZ.  STORE  KAT.BROJ
Umetak serijske sklopke Utiéna stezaljka g EV100109
Umetak serijske sklopke Vij¢ana stezalika / m‘; EV100110
& Schrack-Info

Nazivna struja: T0A

Nazivni napon: 250V AC
OPIS TIP PRIKUUCKA RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Umetak krizne sklopke Utiéna stezaljka S EV100117
Umetak krizne sklopke Vij¢ana stezalika / m‘; EV100118
& Schrack-Info

Nazivna struja: T0A

Nazivni napon: 250V AC
OPIS TIP PRIKUUCKA RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Umetak sklopke Utiéna stezalika =) EV100101
Umetak sklopke Vijéana stezalika / m‘; EV100102
Umetak sklopke, s kontrolnim svjetlom Utiéna stezaljka / ﬂi; EV100103

Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HR!

Isporuka u roku 1 tiednal

/3] Store artikl. Raspolozivo za preuzimanie!



Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

& 2-polna sklopka

EV100105

& Schrack-Info

Nazivna struja: T0A

Stranica

A 2-struka izmjeniéna sklopka

EV100131

& 3-struka sklopka

EV100016

A& 1-polno tipkalo

EVI00N?

& 1-polna tipkala s LED indikacijom

EV100121

Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HR!

Nazivni napon: 250V AC 9
OPIS TIP PRIKUUCKA RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Umetak sklopke Utiéna stezalika —T"] EV100105
Umetak sklopke Vij¢ana stezalika /ﬂﬁ; EV100106
Umetak sklopke, s kontrolnim svjetlom Utiéna stezaljka / m‘; EV100107
Umetak sklopke, s kontrolnim svjetlom Vij¢ana stezalika /ﬂ;; EV100108
& Schrack-Info

Nazivna struja: 10A

Nazivni napon: 250V AC
OPIS TIP PRIKUUCKA RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Umetak 2-struke izmjeni¢ne sklopke Uti¢na stezaljka iy S EV100131
Umetak 2-struke izmjenicne sklopke Vij¢ana stezalika / m‘; EV100114
& Schrack-Info

3 radna (N/O) kontakta i 1 zajednicki priklju¢ak faznog vodica

Nazivna struja: 10A

Nazivni napon: 250V AC
OPIS TIPPRIKUUCKA ~ RASPOLOZ.  STORE  KAT.BROJ
Umetak sklopke Vij¢ana stezalika e 1. EV100016
& Schrack-Info

Nazivna struja: T0A

Nazivni napon: 250V AC
OPIS TIP PRIKUUCKA RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Umetak tipkala, radni kontakt Uti¢na stezaljka g EV100119
Umetak tipkala, radni kontakt Vij¢ana stezalika /ﬂi; EV100120
Umetak tipkala, preklopni kontakt Vii¢ana stezalika /ﬂﬁ; EV100122
& Schrack-Info

Nazivna struja: 10A

Nazivni napon: 250V AC
OPIS TIP PRIKUUCKA RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Umetak tipkala, s orijentacijskim svjetlom izmedu L-L1, radni kontakt Uti¢na stezaljka /ﬂi; EV100121
Umetak tipkala, s orijentacijskim svjetlom izmedu L-N, radni kontakt Utiéna stezalika /= "":_.,.-_; EV100130

Isporuka u roku 1 tiednal

/%] Store artikl. Raspolozivo za preuzimanie!

[SCHRACK

TECHNIK



Stranica
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Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

¥ Dvostruko tipkalo
& Schrack-Info

S dvije odvojene strujne linije.

Nazivna struja: 10A

Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKUUCKA RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ

Umetak dvostrukog tipkala, radni kontakt, odvojene linije Utiéna stezalika et . EV100123
EV100123

Umetak dvostrukog fipkala, radni kontakt, odvojene linije Vij¢ana stezalika /ﬂi; EV100124

& Sklopka/tipkalo za upravljanje Zaluzinama

A Schrack-Info

Opremlien elekiriénom blokadom koja pouzdano spreéava istovremeno uklapanie izlaza.

Nazivna struja: T0A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKUUCKA RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ

Umetak sklopke za Zaluzine Uti¢na stezaljka / ﬂ;; EV100125
EV100125

Umetak tipkala za Zaluzine Utiéna stezalika | 2. EV100127

¥ LED za orijentacijsko ili kontrolno svjetlo

& Schrack-Info
LED rasvjeta sklopki, Tip 1 - moze se kombinirati sa:
Kontrolno svietlo za umetak 1-polne sklopke EV100101--, EV100102--, EV100103--
Orijentacijsko svietlo za umetak tipkala, EV100119--, EV100120--, EV100121--
LED rasvjeta sklopki, Tip 3 - moze se kombinirati sa:
Orijentacijsko svietlo za izmjeniénu sklopku EV100113--

LED rasvjeta sklopki, Tip 4 - moze se kombinirati sa:
EV107201 Kontrolno svjetlo za umetak 2-polne sklopke EV100105--, EV100106--, EV100107--, EV100108--

OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ

LED osvietljenie Tip 1, VISIO S = EV107201

LED osvietlienje Tip 3, VISIO S Y EV107203

LED osvieflienie Tip 4, VISIO S (=", EV107204

ﬁSC”RAL‘I{ Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HRI Isporuka u roku 1 tiednal /38 Store artikl. Raspolozivo za preuzimanie!

TECHNIK



Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

& Sklopka/Tipkalo s tipkom i okvirom CUBIC
& Schrack-Info

Utiéne stezaljke: Sieniftas
e Kruti bakreni vodié: 1.5 mm2i 2.5 mm?2 1
Vii¢ane stezaljke:

e Kruti bakreni vodié: 1.5 mm?2i 2.5 mm?

* Fleksibilni bakreni vodi&i 1.5 mm?2i 2.5 mm?2 u kombinaciji s kabelskim zavrietkom (tuljak)

& 1-polna sklopka
& Schrack-Info

= & Kompletan set se sastoji od: umetka, tipke i 1-strukog okvira.

Nazivna struja: 10A

l Nazivni napon: 250V AC

OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ

Bijela (") EV106001B
EV1060018

Bijela /——ig, ] EV106002B

& Serijska sklopka

& Schrack-Info
Kompletan set se sastoji od: umetka, tipki i 1-strukog okvira.
Nazivna struja: T0A
Nazivni napon: 250V AC

e OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ
Bijela (=T EV106009B
EV1060098
Bijela /———rg, ] EV106010B

& \zmjeni¢na sklopka

& Schrack-Info
,7 Kompletan set se sastoji od: umetka, tipke i 1-strukog okvira.

Nazivna struja: T0A
I Nazivni napon: 250V AC

OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ

Bijela (=] EV106011B
EV106011B

Bijela /— EV106012B

& Tipkalo

& Schrack-Info

= = Kompletan set se sastoji od: umetka, tipke i 1-strukog okvira.
[ Nazivna struja: T0A

| Nazivni napon: 250V AC

\7 OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ

Bijelo (=T EV106019B
EV1060198 / /
Bijelo [ EV106020B

. br. . i s ! = j ! ikl. zi i jel
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HR Isporuka u roku 1 tiednal /3 Store artikl. Raspolozivo za preuzimaniel {SL'”RnI_’!_”cng({



Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

¥ Kombinacija 1-polne sklopke i serijske sklopke
& Schrack-Info

Kompletan set se sastoji od: umetka 1-polne sklopke s tipkom, umetka serijske sklopke s tipkama i 2-strukog okvira.

Stranica

]
12 ' OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ

—_— = Bijelo /———r EV106020B

EV1062018
& Montazni pribor VISIO S sklopki i uti¢nica
A Zastita pri bojanju za VISIO S sklopke i uti¢nice

& Schrack-Info

Zagtitni pokrov VISO S 55 sklopki i uti¢nica pri bojanju zidova.
Moze se videkratno koristiti.

OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Prikladno za sve VISIO S umetke sklopki (prekidaca) /ﬂi; EV107231
Prikladno za sve VISIO S umetke utiénice [ H‘; EV107232

EV107231

{Sﬂ”ﬂ‘f” Isporuka u roku 1 tiednal

TECHNIK



Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

& Sklopke/tipkala s kljuéem
& Umetak, pokrov i profil-polucilindar brava

& Schrack-Info Stranica
* EL121900--: preklapanje 4/2 13
(preklopna zakretna sklopka)
* EL121920--: preklapanje 4/1
(preklopna zakretna sklopkal), s priklju¢kom zastitnog vodiéa kod IP44 uzidne izvedbe
* EL121930--: preklapanje 4/1
(preklopna zakretna sklopka)

* Nazivna struja: 10A
* Nazivni napon: 250V AC
*  Profil-polucilindar brava za umetak sklopke/tipkala

* S 8-struko podesivim jezickom za zaklju¢avanje, cca. 42mm duljine
* Uisporuci: 3 klju¢a

OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Umetak

Umetak sklopke za ugradnju polucilindar brave, 2-polni /ﬁ EL121900
Umetak sklopke za ugradnju polucilindar brave, 1-polni,preklapanje 4/1, za 1P44 /ﬁ EL121920
Umetak tipkala za ugradnju polucilindar brave, 1-polni, preklapanje 4/1 /ﬁ EL121930
Pokrov

Crni [ —_/ EV132018
Bijeli =1y EV102018

Antracit /——ig, / EV112018
EL123010

Srebrni / H‘; EV122018

Profil-polucilindar brava

Profil-polucilindar, razli¢ito zakljuéavanije / ﬂa; EL123000

Profil-polucilindar, jednako zakljuéavanije EL123010

Isporuka u roku 1 tiednal ‘SL‘”RAL‘”

TECHNIK



Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

& Kartiéna sklopka (hotelska sklopka)
¥ Kartiéna sklopka

Strani
ranica & Schrack-Info

14

Karti¢na sklopka sluzi za pohranijivanje hotelske kartice i osigurava visoku razinu sigurnosti i ustede energije. Prilikom
napustanja sobe i uklanjanja kartice svi potro3adi se automatski iskljuéuju. Ponovnim umetanjem kartice strujni krug se
aktivira.

Karti¢éna sklopka s LED pozadinskim osvietlienjem, za lak3e uo&avanie i orijentaciju u tamnoj prostoriji. Kako bi

komforno mogli napustiti sobu, potro3acdi se isklju€uju cca. 25 sekundi nakon uklanjanja kartice. Karti¢na sklopka
mora biti spojena na teret preko releja ili sklopnika.

EV103027 Nazivni napon: 230V AC

Maksimalna uklopna struja: 150mA

Radna temperatura: 0-45°C
Zadrska pri isklopu: cca. 25 sekundi

OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ

Umetak

Umetak kartiéne sklopke, 230V, 25s odgoda isklopa /ﬁ EV103027
EV133324 Pokrov

Crni [ T——1 EV133324

Bijeli =y EV103324

Antracit /———ig ) EV113324
Srebrni /I, / EV123324

ﬁSC”RAL‘K Isporuka u roku 1 tiednal

TECHNIK



Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

& Tipke VISIO S
& Schrack-Info
Tipke za sve primjene. RaspolozZive u bijeloj, antracit, srebrnoj i crnoj boji. Senfas
& Tipke 15
OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ
Crna /———Tig EV132301
Bijela R EV102301
Antracit /— EV112301
Srebrna / ﬂi; EV122301
EV132301
& 2-struke tipke
OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ
Crna /——TIY / EV132302
Bijela L — =D EV102302
Antracit / mﬁ; EV112302
Srebrna /1 ——lg / EV122302

EV132302

¥ Tipke sa simbolom svjetla

OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BRO)

Crna /=i / EV132305
Bijela L — = EV102305
Antracit /———r, EV112305
Srebrna /———iy EV122305

EV132305

& Tipke sa simbolom zvona

OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BRO)

Crna [/ ——rg EV132303
Bijela L ——T EV102303
Antracit /———i EV112303
Srebrna /———rit, EV122303

EV132303

¥ Tipke sa simbolom kljuéa

OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BRO)

Crna /———iy EV132304
Bijela c——T EV102304
Antracit /——iy EV112304
Srebma /——ry EV122304

EV132304

Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HR! Isporuka u roku 1 tiednal /38 Store artikl. Raspolozivo za preuzimanie! {SL‘”RACK

TECHNIK



Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

& Tipke sa simbolom 0/
opis RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ
Stranica Crna /———i, EV132317
16 Bijela L —— EV102317
Antracit [/ ——rg EV112317
Srebrna /ﬁ EV122317

EV132317

¥ Tipke sa simbolom ventilatora

oPIs RASPOLOZ.  STORE  KAT. BRO)

Crna /——iy EV132306
Bijela T EV102306
Antracit /——iy EV112306
Srebrna /ﬁ EV122306

EV132306

& Tipke sa strelicama gore/dolje za sklopke /tipkala za upravljanje zaluzinama

OPIS RASPOLOZ. STORE  KAT.BROJ

Crna [/ ——ig EV132312
Bijela R EV102312
Antracit /———r, EV112312
Srebrna /W EV122312

EV132312

& Tipke s prozirnom le¢om

OPIs RASPOLOZ.  STORE  KAT. BRO)

Crna [/ ——ig / EV132307
Bijela L — =D EV102307
Antracit /———, EV112307
Srebrna /———iy EV122307

EV132307

& Tipke s crvenom le¢om

OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ

Crna [ EV132308

Bijela [ ———ry, EV102308

Antracit =1y EV112308
Srebrna /———ig EV122308

EV132308

& Tipke s prozirnom le¢om i simbolom svjetla

OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BRO)

Crna [/ ——rg EV132309
Bijela L ——T EV102309
Antracit /———iy EV112309
Srebma /———ry EV122309

EV132309

ﬁSE”RAL‘I{ Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HRI Isporuka u roku 1 tiednal /38 Store artikl. Raspolozivo za preuzimanie!

TECHNIK



Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

¥ Tipke s prozirnom le¢om i simbolom zvona

OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ

Crna /———i, EV132310 S5 e
Bijela L —— EV102310 17
Antracit /———ig, EV112310

Srebrna /ﬁ EV122310

EV132310

& Tipke s prozirnom le¢om i simbolom ventilatora

OPIS RASPOLOZ. STORE  KAT.BROJ

Crna /——iy, EV132319
Bijela = EV102319
Antracit [ ———iy EV112319
Srebrna /ﬁ EV122319

EV132319

& Tipke s osvijetlienim natpisnim poljem

OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT.BROJ
Crna /———i, EV132311
Bijela B EV102311
2 Antracit /———i ] EV112311
| e
Srebrna / ﬂi; EV122311

EV132311

& Tipke za 3-struku sklopku

& Schrack-Info
Moze se kombinirati s 3-strukom sklopkom EV100016--

OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ
Crna /——iy, EV132316
Bijela L — = EV102316
V132315 Antracit =y EV112316
Srebrna /———ig ) EV122316

. br. . i s ! j ! ikl. zi i jel
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HR Isporuka u roku 1 tiednal /3 Store artikl. Raspolozivo za preuzimaniel 48[.‘”%}[[.;5{{



Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

& Suko uticnice VISIO S
& Suko uticnice

Shranica . ; & Schrack-Info
18 Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKUUCKA RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ
Crna Utiéna stezaljka /ﬂ EV131301

a0 Crna Vijgana stezalika /Mt / EV131302
Bijela (pakiranje 10 komada) Utiéna stezaljka (=) EV101301
Bijela Utiéna stezalika /ﬁ EV101301-1
Bijela Viigana stezalika /It / EV101302
Antracit Utiéna stezalika /sty / EV111301
Antracit Vigana stezalika /gt / EV111302
Srebrna Utiéna stezaljka /W EV121301
Srebrna Viigana stezalika /It / EV121302

& Suko utignice s poveéanom zaititom od dodira, IP2XC

gy, | M Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKUUCKA RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Crna Uticna stezalika /Mgty / EV131303
131303 Crna Viigana stezalika /gt / EV131304
Bijela (pakiranje 10 komada) Utiéna stezalika [ et . EV101303
Bijela Uticna stezalika /Mgty / EV101303-1
Bijela Viigana stezalika /It / EV101304
Antracit Uti¢na stezaljka /ﬂ EV111303
Antracit Vij¢ana stezalika /ﬁ EV111304
Srebrna Utiéna stezaljka /ﬁ EV121303
Srebma Viigana stezalika /It / EV121304

ﬁSC”RAL‘I{ Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HRI Isporuka u roku 1 tiednal /38 Store artikl. Raspolozivo za preuzimanie!

TECHNIK



Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

& Suko utignice s poklopcem, poveéana zaitita od dodira, IP2XC

& Schrack-Info
Nazivna struja: 16A Sienias
Nazivni napon: 250V AC 19
OPIS TIP PRIKUUCKA RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Crna Utitna stezalika /Mt / EV131305
V131305 Crna Vij¢ana stezalika /ﬁ EV131306
Bijela (pakiranje 10 komada) Utiéna stezaljka [ ettt EV101305
Bijela Uticna stezalika /Mt / EV101305-1
Bijela Viigana stezalika /Mgt / EV101306
Antracit Utiéna stezalika /ﬁ EV111305
Antracit Vij¢ana stezalika /ﬁ EV111306
L — Srebrna Utiéna stezaljka /ﬁ EV121305
V131305 Srebma Viigana stezalika /Mgt / EV121306

¥ Suko uticnica s natpisnim poljem, poklopcem, utiénim stezaljkama, poveéana zastita od dodira

& Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKUUCKA RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Crna Utiéna stezalika /Ity / EV131320
V131320 Bijela Utiéna stezalika T EV101320
Antracit Utiéna stezaljka /ﬁ EV111320
Srebma Utiéna stezalika /Mgty / EV121320

EV131320

Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HR! Isporuka u roku 1 tiednal /38 Store artikl. Raspolozivo za preuzimanie! {SL‘”RACK

TECHNIK



Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

& Suko utiénica s USB punjacem
& Schrack-Info

Nazivna struja Suko utiénice: 16A
Nazivni napon: 230V AC

Suko uti&nica s poveéanom zastitom od dodira i USB punjagima Tip A'i Tip C.

Stranica

20

Nazivna struja na izlazu: 2.1A

OPIS TIP PRIKUUCKA RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
EV13132] Cma Uticna stezalika /Mgty / EV131321
Bijela Utiéna stezalika /Ity / EV101321
Antracit Utiéna stezalika /ﬁ EV111321
Srebrna Utiéna stezaljka /W EV121321

¥ Dvostruka suko uti¢nica

& Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKUUCKA RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ

Crna Vij¢ana stezalika / mﬁ; EV131313

Bijela Vijéana stezalika ) | ; EV101313
EV131313 l l ! L)

Antracit Vij¢ana stezalika / m‘; EVI11313

Srebrna Vij¢ana stezalika / mﬁ; EV121313

& USB punjac

e, & Schrack-Info
f"_"\‘-*\ USB dvostruka utiénica za punjenje USB uredaja.

: ]
1 B Nazivni napon: 230V AC
b I l é Izlazni napon: 5V DC
[ 2 |
A\ * 2 Nazivna struja na izlazu: 1x2A (kad se koristi samo lijeva utiénica) ili 2x1A
OPIS TIP PRIKUUCKA RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
EV103051 Umetak
USB punjag, 5V, 2A Viicana stezalika /Il / EV103051
Pokrov

Crni /— EV133352

Bijeli /———rg, ] EV103352

Antracit /——i, ] EV113352
Srebrni /——r, EV123352

EV133352

¥ Prenaponska zadtita za utiénice

& Schrack-Info
Schrack krajnji zastitni uredaii prenaponske zastite za ugradniju v uzidne kutije prikladni za ugradnju u nove ili
dogradniju u postojeée Suko utiénice. Pri preoptereéeniju, integrirani davaé signala signalizira neispravni uredaj.
Napajanije priklju¢enog uredaja ostaje prisutno. Napajanie krajnjih uredaja ostaje zajaméeno.

&

e

” =
OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
/
Odvodnik prenapona - tip 3 (D), 2.5kA, uzidni /ﬂs; 1S010003
1S010003

{SEHRAL‘K Isporuka u roku 1 tiednal

TECHNIK



Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

& Uti¢nice sa zatikom (francuski standard) VISIO S

A Utiénice sa zatikom (francuski standard)

& Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC

Stranica

2]

OPIS TIP PRIKUUCKA RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ
Crna Utiéna stezaljka / mﬁ; EV131349
Crna Vij¢ana stezalika /1| / EV131350
EV131349 ! ! ‘
Bijela Uti¢na stezaljka /——r, EV101349
Bijela Vij¢ana stezalika / “‘; EV101350
Antracit Utiéna stezaljka / m‘; EV111349
Antracit Vij¢ana stezalika / ”‘; EV111350
Srebrna Utiéna stezalika / ﬂi; EV121349
Srebrna Vij¢ana stezalika / H‘; EV121350
A Uticnice sa zatikom (francuski standard), 1-struki okvir
& Schrack-Info
Kompletan set uti¢nice sa zatikom (francuski standard) i 1-strukim okvirom.
o Nazivna struja: 16A
Re ¢ Nazivni napon: 250V AC
OPIS TIP PRIKUUCKA RASPOLOZ. STORE KAT. BROJ
Bijela Uti¢na stezaljka /— EV106149B
EV106149B
Bijela Vij¢ana stezalika / m‘; EV106150B
¥ Uticnice sa zatikom (francuski standard), poveéana zastita od dodira, IP2XC
& Schrack-Info
Nazivna struja: T6A
Nazivni napon: 250V AC
OPIS TIP PRIKUUCKA RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ
Crna Utiéna stezaljka / ﬂi; EV131351
Crna Vijéana stezalika /Mo / EV131352
EV131351 l l L)
Bijela Utiéna stezaljka / “57 EV101351
Bijela Utiéna stezalika /—, EV101351-1
Bijela Vii¢ana stezalika / ﬂi; EV101352
Antracit Uti¢na stezaljka /ﬂ‘; EV111351
Antracit Vijéana stezalika / ﬂi; EV111352
Srebrna Utiéna stezalika / ﬂ‘; EV121351
Srebrna Vii¢ana stezalika / mﬁ; EV121352

¥ Uticnice sa zatikom (francuski standard), poveéana zastita od dodira, 1-struki okvir, IP2XC

& Schrack-Info
Kompletan set uti¢nice sa zatikom (francuski standard), pove¢anom zastitom od dodira i 1-strukim okvirom.
@ Nazivna struja: 16A
RO ¢ Nazivni napon: 250V AC
OPIS TIP PRIKUUCKA RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Bijela Utiéna stezaljka / m‘; EV106151B
EV106151B
Bijela Viiana stezalika /iy / EV106152B

Isporuka u roku 1 tiednal

[SCHRACK

TECHNIK



Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

A Utiénice sa zatikom (francuski standard), s poklopcem, poveéana zastita od dodira, IP2XC
& Schrack-Info

Seniftes Nazivna struja: 16A
22 Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKUUCKA RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Crna Utitna stezalika /Mt / EV131353

V131353 Crna Vij¢ana stezalika /ﬁ EV131354
Bijela Utiéna stezalika /W EV101353
Bijela Uticna stezalika /Mt / EV101353-1
Bijela Vijgana stezalika /It / EV101354
Antracit Utiéna stezalika /ﬁ EV111353
Antracit Vij¢ana stezalika /ﬁ EV111354
Srebrna Utiéna stezaljka /ﬁ EV121353
Srebma Viigana stezalika /Mt / EV121354

A Dvostruke utiénice sa zatikom (francuski standard)

& Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKUUCKA RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ

Crna Vij¢ana stezalika =1y EV131361

Bijela Vijéana stezaljka /" ; EV101361
EV131361 ! I I L

Antracit Vii¢ana stezalika / ﬂﬁ; EV111361

Srebrna Vij¢ana stezalika /ﬂi; EV121361

¥ Dvostruke uti¢nice sa zatikom (francuski standard), pod kutom 45°

& Schrack-Info
Nazivna struja: 16A
Nazivni napon: 250V AC

OPIS TIP PRIKUUCKA RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ

Crna Uti¢na stezaljka / MG; EV131362

Bijela Uti¢na stezaljka / ﬂi; EV101362
EV131362

Antracit Utiéna stezalika / ﬂ‘; EV111362

Srebrna Utiéna stezaljka / ﬂi; EV121362

{SC”RAL‘K Isporuka u roku 1 tiednal

TECHNIK



Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

& Okvir - Design CUBIC
& 1 -struki CUBIC

Stranica

& Schrack-Inf
chrack-Info 23

Dimenzije: 80x80mm

L]

OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ
Crni /— EV135301
Bilell —_— EV105301
EV135301 Antracit /—rg EV115301
Srebrni / ﬂ‘; EV125301

& 2-struki CUBIC

& Schrack-Info

Dimenzije: 80x151mm

Horizontalna ili vertikalna montaza.

OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BRO)

Crni [ ——rg EV135302
Bijeli L ——T EV105302
Antracit /——iy EV115302
Srebrni /=iy EV125302

0

EV135302

& 3-struki CUBIC

& Schrack-Info
Dimenzije: 80x221mm

Horizontalna ili vertikalna montaza.

OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BRO)

Crni /———iy EV135303
Bijeli L ——T EV105303
Antracit /———iy, EV115303
Srebrni /=iy EV125303

0 0

EV135303

Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HR! Isporuka u roku 1 tiednal /38 Store artikl. Raspolozivo za preuzimanie! {SL‘”’?’{_’!”L;&{



Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

& 4-struki CUBIC

Stranica

24

& Schrack-Info

Dimenzije: 80x294 mm

Horizontalna ili vertikalna montaza.
OPIs RASPOLOZ.  STORE KA. BRO)
Crni =i EV135304
Bijeli = EV105304
Antracit /———r, EV115304
Srebrni /———iy EV125304

EV135304

& 5-struki CUBIC

& Schrack-Info

Dimenzije: 80x365 mm

Horizontalna ili vertikalna montaza.
OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Cri [——r EV135305
Bijeli /———iy EV105305
Anfracit /——rg EV115305
Srebrni /ﬁ EV125305

EV135305

ﬁSL‘”ﬂAL‘I{ Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HRI Isporuka u roku 1 tiednal /38 Store artikl. Raspolozivo za preuzimanie!

TECHNIK



Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

& P44 kompleti brtvi

EV107102

EV107101

& Schrack-Info

IP44 kompleti za brivljenije sklopki ili utiénica.

¥ Eksplodirani crtez

Stranica

25

OPIS

RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ

IP44 set brtvi za sklopke VISIO S 55 CUBIC

=1y EV107101

IP44 set brtvi za uti¢nice VISIO S 55 CUBIC

/———ig EV107102

IP44 set brtvi za 2-struku kombinaciju (sklopka+uti¢nica), VISIO § 55 CUBIC

/=TI, / EV107106

& Naodgradno kuéiste

& 1-struko

EV135306

& 2-struko

EV135307

& Schrack-Info

Horizontalna ili vertikalna montaza.
Kompletirati s 1-strukim okvirom EV1x5301--.

OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT.BROJ

Crno /———iy EV135306
Bijelo /———r, EV105306
Antracit /———r, EV115306
Srebrmo /———iy EV125306

& Schrack-Info

Horizontalna ili vertikalna montaza.
Kompletirati s 2-strukim okvirom EV1x5302--.

OPIs RASPOLOZ.  STORE  KAT. BRO)

Crno /———iy, EV135307
Bijelo /——ry EV105307
Antracit /——tg, EV115307
Srebrno /———i, EV125307

Isporuka u roku 1 tiednal ‘SL‘”RACK

TECHNIK



Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

& Antenska tehnika
& Schrack-Info

Sienfas Razlikujemo sliedece tipove utiénica: SAT zidne prikljuénice za prijenos frekvencija do 2.200MHz (DVB-S) i Sirokopojasne utiénice (kabelska
26 TV) za prijenos frekvencija do 1.000MHz (DVB-C (CATV), DVB-T).
Ovisno u upotrijeblienoj topogrdfiji (zvjiezda ili u seriji) razlikujemo:
e Zavrina uti¢nica (za zviezdastu topografiju) koja je direkino prikljugena koaksijalnim kabelom na multi-sklopku ili Quad LNB i zavriena je
unutarnjim otporom od 75Q.

* Prolazna uti¢nica (za spoj u seriju) prikljuéene koaksijalnim kabelom jedna iza druge (u seriju) na multi-sklopku ili Quad LNB. Zadnja uti¢nica
u liniji mora se zavriiti sa 75Q otporom ili instalirati zavrinu utiénicu kao krajnii element te linije.

¥ Antenska zavr$na utiénica serije M

& Schrack-Info
e Zavrina utiénica, 2-struka, radio / CATV
e Klasa A
e 4-1.000MHz

* Bez prosliedivanja DC izvora

* Kompatibilna za povratne signale

*  Kuéiste: lijevani cink

HSBKD2M

OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ

Antenska zavrina utiénica, 2-struka,
Radio/CATV, 4 - 1.000MHz, 2dB,

bez prolaza DC napona, povrat kanala, klasa A, s okvirom 80x80mm i nazidnim kuéistem,

RAL9010 /———i ) HSBKD2M

¥ Antenska prolazna utiénica serije M

& Schrack-Info
* Prolazna uti¢nica 2-struka, Radio / CATV
e Klasa A
e 4-1.000MHz
* Bez prosliedivanja DC izvora

* Kompatibilna za povratne signale

o Kudidte: lijevani cink
HSBKDDMO8

OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ

Antenska prolazna utiénica, 2-struka,
Radio/CATV, 4 - 1.000MHz, 8dB prijelazno gusenje,
bez prolaza DC napona, povrat kanala, klasa A, s okvirom 80x80mm i nazidnim kuéidtem,

RALP010 /——i HSBKDDMO8

Antenska prolazna utiénica, 2-struka,
Radio/CATV, 4 - 1.000MHz, 10dB prijelazno gusenje,
bez prolaza DC napona, povrat kanala, klasa A, s okvirom 80x80mm i nazidnim kuéistem,

RAL9010 /=i HSBKDDM10

Antenska prolazna utiénica, 2-struka,Radio/CATV, 4 - 1.000MHz, 14dB prijelazno
gusenije,bez prolaza DC napona, povrat kanala, klasa A, s okvirom 80x80mm i nazidnim

kuistem, RAL9010 /——i HSBKDDM14

{Sﬂ”ﬂ‘f” Isporuka u roku 1 tiednal

TECHNIK



A SAT zavrina uti¢nica serije M

HSATD3M

Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

& Schrack-Info

* Zavr$na utiénica Stranica
* 4-struka, radio / CATV / 2 x SAT 27

e 3-struka, radio / CATV / SAT

e Klasa A

* Frekventni raspon: 4 - 2.400MHz
* DC propusno

* Kompatibilna za povratne signale
» Sirokopojasni TV izlaz

*  Kuéiste: lijevani cink

OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ

SAT zavrdna utiénica, 3-struka, Radio/CATV/SAT, 4 - 2.400MHz, prosliedivanje DC
napona, povrat kanala, klasa A, 2dB gusenje na prikljucku, s okvirom 80x80mm i nazidnim

kucistem, RAL9010 (= HSATD3M

SAT zavr$na utiénica, 4-struka, Radio/CATV,/2xSAT, 4 - 2.400MHz, prosliedivanje DC
napona, povrat kanala, klasa A, 3dB gusenje na priklju¢ku, s okvirom 80x80mm i nazidnim

kugistem, RAL9010 /———ig HSATD4M

& SAT prolazna uti¢nica serije M

HSATDDM

¥ Schrack-Info
* Prolazna utiénica, 3-struka, radio / CATV / SAT
e Klasa A
e 4-2400MHz
* DC propusno
* Kompatibilna za povratne signale
+ Sirokopojasni TV izlaz
o Kudiste: lijevani cink

OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ

SAT prolazna utiénica, 3-struka, Radio/CATV/SAT, 4 - 2.400MHz, prosliedivanje DC
napona, povrat kanala, klasa A, 10.5dB gu3enije na prikljucky, s okvirom 80x80mm i

nazidnim kuéistem, RAL90O10 /———ig HSATDDM

¥ Pokrovi antenskih/SAT uti¢nica

EV134309

EV134311

& Schrack-Info

Pokrovi za Schrack antenske /SAT uti¢nice serije M

oPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ
2-struki, crni /W EV134309
3-struki, cri /———iy EV134310
4-struki, cmi /=i / EV134311
2-struki, bieli /———rt, EV104309
3-struki, bijeli (=T EV104310
4-struki, bijeli /———iy EV104311
2-struki, antracit [/ ——rg EV114309
3-struki, antracit /ﬁ EV114310
4-struki, antracit /ﬁ EV114311
2-struki, srebri /——ig, EV124309
3-struki, srebrni [/ ——rg EV124310
4-struki, srebrni /ﬁ EV124311

Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HR! Isporuka u roku 1 tiednal /38 Store artikl. Raspolozivo za preuzimanie! {SL'”RACK
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Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

¥ Koaksijalni kabel DIGI-SAT

& Schrack-Info
Stranica Da bi omoguéili prijenos visokih frekvencija (950 - 2150MHz) bez dumova i gubitaka, potrebno je koristiti
28 /‘ visokokvalitetan koaksijalni kabel koji povezuje LNB preko multiswitch-a i SAT zidne prikljuénice te SAT prijemnika.
‘/ Nasi kabeli za prijenos visokih frekvencija duguju svoju kvalitetu vrhunskim komponentama, visokoj proizvodnoj
2 tehnologiji kao i brojnim slojevima oklapanja.
OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
XC1608901 DIGI-SAT 3000 koaksijalni kabel, 75Q, 1.02/4.6/6.6mm CCS, dvostruki omotag, 90dB,
Klasa A, PVC, Eca, bijeli, kolut 100m (=) XC1608901
4nk DIGI-SAT 3000 koaksijalni kabel 75Q, 1.02/4.6/6.6mm CCS, dvostruki omota&, 90dB,
i :'] i klasa A, PVC, Eca, bijeli, bubanj 500m T XC1608903
e B H
i B I[j | DIGI-SAT 3030 koaksijalni kabel 75Q, 1.02/4.6/6.8mm Cu, trostruki omotag, 100dB,
Bl klasa A, PVC, Eca, bijeli, kolut 100m /——g XC1609901
DIGI-SAT 3030 koaksijalni kabel, 75Q, 1.02/4.6/6.8mm Cu, trostruki omota¢, 100dB,
klasa A, PVC, Eca, bijeli, bubanj 500m /——g XC1609903
XC1608901
& Pribor

& Schrack-Info
Nasi koaksijalni utikagi su pogodni za instalaciju na sve kabele bez obzira na njihove razli¢ite promjere vodica,
jezgre ili dielektrika
Promijer prikladan za sve nase DIGI-SAT kabele. Svakako preporuéujemo primjenu koaksijalnih utikaéa metodom

kompresije.
OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ
XC16004983 SAT koaksijalni F-utika&, natisni, za kabele 1.0mm, DIGI-SAT 3000 (XC16089xx), DIGI-
SAT 3030 (XC160990x), DIGI-SAT 3040 (XC160980x) i DIGI-SAT 3050 (XC1612023) /ﬂi; XC16004983
SAT koaksijalni alat za kompresiju F-utikaZa XC16004983, XC16005183 i XC160051PE /Ml / XC1600720
DIGI-SAT alat za skidanje izolacije koaksijalnih kabela XC160.... promjera 6.6 - 6.8 i 11mm /ﬁ XC1600710
SAT / antenski zavrini otpor 75Q, za prolazne utiénice HSATDD / HSBKDD /ﬂs; HSZUDDR?75

XC1600720

ﬁSﬂ”ﬂAL‘I{ Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HRI Isporuka u roku 1 tiednal /38 Store artikl. Raspolozivo za preuzimanie!
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& |nformaticka tehnologija
& S5-JACK cat.bp

Stranica

& Schrack-Info 29

S-JACK uti¢ni moduli HSEMRJ6GSx su moduli u Schrack formatu B (SFB).

RJ45 utiénice odgovaraju cat.64 za 10 Gigabit Ethernet.

To su utiéni moduli bez alata. Oni se mogu aktivirati bez posebnih alata.

Za olak3ano zatvaranie kuéista modula preporuéujemo paralelna klijesta HSPTOOLI.

Ovi RJ45 moduli su mehanigki posebno robusni i njihovom kompaktnom formom omoguéuju ugradnju u 48-porhni

prazan panel visine samo 1U.

Kuéiste modula je izradeno iz lijevanog cinka, a povriina je dodatno pocinéana.

Specijalna geometrija kontakata s 30pin pozlatom pogodna je za PoE, PoE+ i 4PPoE T00W u svim okolnostima.

Drzaé vodi¢a za S-JACK dostupan zasebno kao zamjena u sluéaju gubitka.

OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ
Moduli
S-JACK modul RJ45 okloplien, cat.65 10GB, 4PPoE 100W, SFB, pojedinaéno pakiranje /—um HSEMRJ6GS1
HSEDO2UMBY S-JACK modul RJ45 okloplien, cat.64 10GB, 4PPoE 100W, SFB, 24 komada u kutiji (T HSEMRJ6GS2
Umetak
Nosaé prazan za 1 ili 2 S-JACK ili TOOLLESS LINE SFB modula, kosi /———iy HSEDO2UMBV
Centralna ploéa/pokrov UAE
1-struki, crni /——r, EV134314
2-struki, crni /ﬂ EV134312
1-struki, bijeli T—z. EV104314
EV134314 2-struki, bieli (A=) EV104312
1-struki, antracit /ﬁ EV114314
2-struki, antracit [/ ——i EV114312
1-struki, srebrni /[ ——rg EV124314
2-struki, srebrni /ﬁ EV124312

A TOOLLESS LINE cat.6, / cat.6 u Schrack formatu B (SFB)

A Schrack-Info

Ovi TOOLLESS LINE RJ45 utiéni moduli su u Schrack formatu B(SFB). Spajanje bez uporabe specijalnog alata. To
rezultira velikom udobno3¢u i vrlo kratkim vremenom instalacije. Modul posjeduje fast-on konektor za uzemljenje, a
po potrebi se moZe ponovno otvarati.

OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ
Moduli
HSEMRJ6GBA TOOLLESS LINE utiéni modul RJ45, okloplien, cat.64 10GB 4PPoE (100W) (SFB) /ﬁ HSEMRJ6GBA
TOOLLESS LINE utiéni modul R145, okloplien, cat.6 (SFB) [ ——rg HSEMRJ6GBS
Umetak
Umetak prazan, za 1 toolless utiéni modul, kosi izvod, univerzalan za sve programe (SFA)
(SFB) /———iy HSEDO1UMBS
Prikljuénica
Prikljuénica prazna za 2 modula (SFB), 80x80mm, kosi izvod, RAL9010 /ﬁ HSEDO2UWBS
HSEDOTUMBS Pokrov
1-struki, cmi /——tt/ EV134314
2-struki, crni /ﬁ EV134312
1-struki, bijeli —_— EV104314
2-struki, bijeli (7] EV104312
1-struki, antracit /——t EV114314
2-struki, antracit /ﬁ EV114312
EV134312 1-struki, srebrni /——iy EV124314
2-struki, srebrni /=i EV124312

Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HR! Isporuka u roku 1 tiednal /38 Store artikl. Raspolozivo za preuzimanie! {SL‘”RACK
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A TOOLLESS LINE cat.5e / cat.6 / cat.ba u Schrack formatu A (SFA)
& Schrack-Info

St Ovi TOOLLESS LINE RJ45 uti¢ni moduli su u Schrack formatu A (SFA). Spajanje bez uporabe specijalnog alata. To
30 rezultira velikom udobnoséu i vrlo kratkim vremenom instalacije. Modul posjeduie fast-on konektor za uzemljenje, a
po potrebi se moZe ponovno otvarati.
OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Moduli
TOOLLESS LINE utiéni modul RJ45, okloplien, cat.64 T0GB 4PPoE 100W (SFA) T HSEMRJ6GWA
TOOLLESS LINE uficni modul R145, okloplien, klasa Ex T0GB 4PPoE T00W (SFA) i/ HSEMRJ6GWT
TOOLLESS LINE ufiéni modul RI45, okloplien, cat.6 (SFA) = HSEMRJ6GWS

TOOLLESS LINE utiéni modul RJ45, neokloplien, cat.6 (SFA)

HSEMRJ6UWS

~mom M:-“F
TOOLLESS LINE ufiéni modul R45, okloplien, cat.5e (SFA) T HSEMRJ5GWS
oo m:“'-

HSEMRJ5UWS

TOOLLESS LINE utiéni modul RJ45, neoklopljen, cat.5e (SFA)

Umetak
EV10400 Umetak/nosaé za 2x RJ45 TOOLLESS LINE utiéne module o EV104005
Pokrov
1-struki, crni /——ig, EV134303
2-struki, crni [ ——rg EV134304
1-struki, bijeli /———r, EV104303
2-struki, bieli /——iy EV104304
1-struki, antracit /——ig, / EV114303
EV134304
2-struki, antracit /——tg, EV114304
1-struki, srebrni /ﬁ EV124303
2-struki, srebrni /———iy EV124304

¥ Podatkovne priklju¢nice RJ45 cat.6,, oklopliene, univerzalni sredidnji umetak

& Schrack-Info
Prikljuénice su prikladne za ugradniju u kabelski kanal, za uzidnu montazu ili dodavanjem zasebnog okvira i za
nazidnu montazu. Instalacija u podne kutije je moguéa uklanjanjem dviju usica. Kompatibilnost dizajna je moguéa jer
je centralna plocica univerzalna s drugim proizvodacima i vrlo je lako zamjenjiva sa svim drugim programima koji
nude univerzalnu kompatibilnost. Utiénica je izradena iz lijevanog ku¢idta. Na zadnjoj strani utiénice se nalaze i

naljepnice s rasporedom boja za prikljugivanje kabela prema TIA 568A i 568B.

HSEDG2UW&Y OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ

Prikljuénica

DE-EMBEDDED LINE prikljuénica 2xRJ45 oklopliena 10GB klase Ea, 4PPoE (100W),

80x80mm, kosa, RAL9010, univerzalna centralna plo¢ica, kompatibilna s drugim

proizvodadima /—, HSEDG2UW6V
Pokrov

2-struki, crni e EV134312

2-struki, bijeli (=T EV104312
EV134312 2-struki, antracit /———iy EV114312
2-struki, srebrni /=i / EV124312
Pribor
—— LSA alat za nabacivanije sa senzorom, sivi e HKRONELSA

HKRONELSA

ﬁSC”RAL‘I{ Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HRI Isporuka u roku 1 tiednal /38 Store artikl. Raspolozivo za preuzimanie!
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¥ |nstalacijski kabel
& Schrack-Info

Instalacijski kabeli za generi¢ko kabliranje u strukturnim mreznim sustavima. Podrzava sve standarde od klase D do
o klase F (npr. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) kao i VolP, PoE.

- OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ

S/FTP instalacijski kabel cat.7 5, 4x2xAWG22/1, 1250MHz, LSOH-3

B2ca-s1a,d1,al, 50%, plavi, za rezanje /ﬂi; HSEKP422HB
HSEKP4233P S/FTP instalacijski kabel cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LSOH

B2ca-sla,d1,al, 30%, plavi, za rezanje /———r HSEKP423BB

S/FTP instalacijski kabel cat.7, 4x2xAWG23 /1, 1000MHz, LSOH-3

Dca-s1,d2,a1, 30%, plavi, za rezanje /ﬂi; HSEKP4233K

S/FTP kabel cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LSOH

Dca-s2,d1,al, 30%, plavi, za rezanje /———r HSEKP423HP

U/FTP instalacijski kabel cat.6,, 4x2xAWG23 /1, 500MHz, LSOH

Dca-s2,d1,al, plavi, za rezanje /ﬂi; HSEKF423HB

SF/UTP instalacijski kabel cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, plavi, za rezanje !m‘; HSEKS424PP

U/UTP instalacijski kabel cat.6, 4x2xAWG23 /1, 300MHz, LSOH, Eca, plavi, za rezanje /Wﬁ; HSEKU423H1

U/UTP instalacijski kabel cat.6, 4x2xAWG23 /1, 300MHz, PVC, Eca, plavi, za rezanje /———r ] HSEKU423P1

U/ UTP instalacijski kabel cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, plavi, kutija 305m (= HSEKU424P1

Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HR! Isporuka u roku 1 tiednal /38 Store artikl. Raspolozivo za preuzimanie! £SL-”R7{—,!-,,CN£({
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& Dimer/Potenciometar
& "leading edge" zakretni dimer 6-100W /VA, RL (pogodan za LED)

Strani
ranica — = ¥ Schrack-Info

32

"Leading edge" zakretni dimer s on/off tipkom za omske ili induktivne terete.
Tehnigki podaci:
*  Uklop/isklop pritiskom na tipku

i
@

3 ; *  Moguéa kombinacija s izmjeni¢nom sklopkom
* Nazivni napon: 230V AC

* Potenciometar za podesavanje osnovne osvijetljenosti

EV103020 * Elektronicka zadtita od preoptereéenja

* Zadtita od kratkog spoja staklenim osiguracem: 0.5A

* Nije potreban nul-vodié

=) =
C C =
LED

=
&

EV132313
4

1 2 3 5 ) 7
Min. oW 6W 6W 6W - -
Maks. 100W 100W 100W --- 100W --- -
1 ... zarulja sa Zarnom niti 5 ... dimabilni 230V LED ("leading edge")
2 ... halogena Zarulja 6 ... dimabilni 230V LED ("trailing edge")
3 ... klasiéni transformator 7 ... dimabilna LED traka
4 ... elektronski transformator
OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Umetak
Umetak dimera, 6-100W,/VA, RL (pogodan za LED) = EV103020
Pokrov dimera

Crni /— EV132313

Bilell [t/ EV102313

Antracit /———iy EV112313
Srebrni /——r, EV122313

/[ SCHRACK Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HRI Isporuka u roku 1 tiednal /38 Store artikl. Raspolozivo za preuzimanie!
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¥ Univerzalni dimer s tipkalom 3-150W/VA, RLC
& Schrack-Info

* Dimer s tipkalom i integriranim plavim kontrolnim svjetlom Stranica
* Nazivni napon: 230V AC, 50Hz 33
* Radna temperatura: 0°C do +35°C

Pomocu tipkala (radni kontakt) mozete ukljuéiti/iskljuéiti ili prilagoditi osvijetljenost.
Univerzalni dimer smije se koristiti samo sa zaruljama istog dizajna i fipa.

EV103026 . . .
& Univerzalni-dimer s tipkalom 3-150W/VA
R L L/C
@ = Dimmable | Dimmable
@ alll.iell g |9
Univerzalni dimer, RLC @
EV103026-- 120 +7s LED
EV133326 A\ N\
;@; —/&— A& 8 | 18 | 18 | 118
| [
L Maks.|  150W 150W 150VA 150VA 60VA 60VA 60VA 60VA
(Leading edge) Min. 3VA 3VA 3VA 3VA 3VA 3VA 3VA 3VA
R Maks.[ 150w 150W (2)* (2)* 150VA 150VA 150VA 150VA
(Trailing edge) Min. 3VA 3VA (2)* (2)* 3VA 3VA 3VA 3VA

(1) Prilikom izracunavanja snage, nuzno je uzeti u obzir gubitke transformatora. Svietilike s feromagnetskim transformatorima trose 1,4 puta vise snage
dimera. Na primijer, izvor snage 50W trosit ¢e 50 * 1,4 = 70W snage dimera.
(2) Spajanjem univerzalnog dimera na induktivno optereéenie u kapacitivnom nacinu rada gubi se jamstvo.

OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT.BROJ
Umetak
Univerzalni umetak dimera 3-150W,/VA /——ig, EV103026
Pokrov

Crni /———i EV133326
Bijeli e EV103326

Antracit /— EV113326
Srebrni /——i ) EV123326

Isporuka u roku 1 tiednal ‘SE”RréHL;IlK{
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A DALl dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC 50/60Hz
& Schrack-Info

7 Kompakini dimer za DALI prigu3nice ili drivere s fluorescentnim ili LED osvietljenjem.

Stranica
34 coHRACH Na uzidni dimer EHDALIDIM moguée je spoijiti do 64 prigusnice.
: Za podedavanije regulacije brzine, koristi se potenciometar (okretni gumb) na straznjoj strani.
 Nazivni napon: 230V 50/60Hz
m * DALl-sinkronizirani signal: 16V
e 3W
EHDALIDIM *  Stupanj zastite: IP20 prema UNE20324
*  Maksimalan broj jedinica: 64
* Temperatura okoline: 0°C do + 40°C
* lzlazi: 1 kanal / 1 jedinica

* Maksimalan broj tipkala: neograni¢eno (ne podrzava tipkala s osvietljenjem)

* Dimenzije: 46x46x24mm

OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ
Uzidni dimer za Dali, 230V 50,/60Hz /— EHDALIDIM

& LED dimer za uzidnu ugradnju 4-100/350VA (predozicen), RLC

— & Schrack-Info

7, loten @Q Uzidni dimer EHLED350D- prikladan za upravljanje LED rasvjetom i to kao "leading edgle" ili "trailing edge" dimer.
R SCHRACH & Olak3ana instalacija jer se isporucuje kao tvronicki predozi¢en. Podesavanije putem zakretnog potenciometra
- O . smjedtenog na prednjoj strani. Postavke uskladiti sa specifikacijama navedenim na svietilici.

, - Tehnigki podaci:
“{ : \ « Nazivni napon: 230V AC 50,/60Hz
* Vlastita potrodnja: 2VA
EHLED350D * Temperatura okoline: 0°C do + 40°C

* Memorijska funkcija
* Zadticen od kratkog spoja, preoptereéenja i pregrijavanija
* Dimenzije: 45x45x12mm

=)
2 10| A | A
B e
' LED LED
1 2 3 4 5 ) 7
Min. AW AW AW A AW AW
Maks. 350 W 350 W 100W 350 W 100W 350 W
1 ... zarulja sa zarnom niti 5 ... dimabilni 230V LED ("leading edge")
2 ... halogena zarulja 6 ... dimabilni 230V LED ("trailing edge")
3 ... klasi¢ni transformator 7 ... dimabilna LED traka
4 ... elektronski transformator
OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Uzidni dimer za LED 4-350VA, RLC [t . EHLED350D

{SL'”RAL‘I{ Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HRI Isporuka u roku 1 tiednal
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& LED dimer za uzidnu ugradnju 4-100/350VA (vijéane priklju¢ne stezaljke), RLC

EHLED350K

Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

& Schrack-Info
Uzidni dimer EHLED350K- prikladan za upravljanje LED rasvijetom i to kao "leading edgle" ili "trailing edge" dimer. Sienfas
Pode3avanje putem zakretnog potenciometra smjestenog na prednjoj strani. Postavke uskladiti sa specifikacijama 35
navedenim na svjetiljci.
Tehni&ki podaci:

 Nazivni napon: 230V AC 50/60Hz
* Vlastita potro$nja: 2VA

* Temperatura okoline: 0°C do + 40°C
*  Memorijska funkcija

* Zaitita od kratkog spoja, preoptereéenja i pregrijavanja
* Dimenzije: 46x46x19mm

=)
= 10| A | A
B AL oA
' LED LED
1 2 3 4 5 6 7
Min. 4W 4W 4W 4W A 4W ---
Maks. 350 W 350 W 100W 350 W 100W 350 W -
1 ... zarulja sa zarnom niti 5 ... dimabilni 230V LED ("leading edge")
2 ... halogena Zarulja 6 ... dimabilni 230V LED ("trailing edge")
3 ... klasi¢ni transformator 7 ... dimabilna LED traka
4 ... elektronski transformator
OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Uzidni dimer za LED 4-350VA, RLC e EHLED350K

— . - |
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HRI ﬁsl.‘”ﬂréﬁllk{
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& Dimer za LED traku, uzidna ugradnja, 12-48V DC, maks. 8A

& Schrack-Info
EHLEDSTRIP dimer je specijalno dizajniran za upravljanje monokromatskih LED traka 12-48V DC do maksimalno 8A.
Ultra-tanki dizajn, debljine samo 19mm je savrien za ugradnju u uzidnu razvodnu kutiju. Nudi automatsku zastitu od
preoptereéenja i kratkog spoja. Takoder, tu je i zastita od pregrijavanja za temperature do 125°C.

Stranica

36

Tehni&ki podaci:

* Nazivni napon: 12- 48V DC

* Vlastita potrodnja: 12mA

EHLEDSTRIP * Temperatura okoline: 0°C do + 40°C
*  Memorijska funkcija

* Zaitita od kratkog spoja i preoptereéenja
* Dimenzije: 46x46x19mm

1 2 3 5 6 7

Maks. 96W/12V
Maks. - - - - - - 192W/24V
Maks. - - - - - - 288W/36V
Maks. - - - - - - 384W/48V

1 ... zarulja sa Zarnom niti 5 ... dimabilni 230V LED ("leading edge")

2 ... halogena zarulja 6 ... dimabilni 230V LED ("trailing edge")

3 ... klasi¢ni transformator 7 ... dimabilna LED traka

4 ... elektronski transformator

OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ

Uzidni dimer za LED trake, 12-48V 8A DC (e . EHLEDSTRIP

& Potenciometar

& Schrack-Info
Elekironski potenciometar za upravljanje dimabilnih elekironskih prigusnica (EVG) s upravljagkim ulazom 1-10V DC.
Tehnicki podaci:
* Nazivni napon: 230V AC
* Upravljacki napon: 0.8 do 11V

* Upravljacka struja: maks. 50mA
* Struja sklapanja pri 230V AC: omski 6A (s vanjskim sklopnikom struja preko 6A)

EV103021 * Temperatura okoline: +5°C do +35°C
OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Potenciometar
Umetak elektronskog potenciometra 1-10V DC, sklapanie pritiskom zakretne tipke /[ ﬂi; EV103021

Pokrov dimera

Crni =y EV132313

EV132313 Bijell (=" EV102313
Antracit /“ﬁ; EV112313
Srebrni /———r EV122313

ﬁSL‘”ﬂAL‘I{ Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HRI Isporuka u roku 1 tiednal /38 Store artikl. Raspolozivo za preuzimanie!
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¥ Senzori pokreta/prisutnosti

A Uzidni senzor pokreta, 3-Ziéni s integriranim senzorom 180°

. Stranica
28m v 2~
SEEaRE 7

& Schrack-Info

Senzori pokreta i prisutnosti registriraju toplinsko zragenje u svom okruzenju ili svom podrugju detekcije. Senzori

Nadalje, kod senzora prisutnosti, svietlina se stalno mjeri i senzor uklju€uje/iskljucuje u skladu s tim.

EV103331 *  3-Zi¢ni senzor pokreta za zidnu montazu

* Pode3avanje vremena: Impulsna funkcija do 20 minuta

* Pode3avanje osvijetljenosti: cca. 5 do 250lux

o Teret: omski 2300W, induktivni/kapacitivni: 1500VA, LED: 60W
* Nazivni napon: 230V AC

* Podruéje detekcije 180°, do @8m

* Master s (ON / AUTO / OFF) sklopkom i Slave prednijim dijelom
* Pode3avanje postavki s prednije strane senzora pokreta

EV133334

‘ Podrucje detekcije / Dijagonalno kretanje @ 8m

7lm

Podesavanije osvijetljenosti 5 -200Ix

Primjena Master/ Slave, broj senzora -

Paralelno povezivanie, broj senzora da, maks. 5

Kanal 1

Kanala rasviete 1

Tip kontakta rasviete radni/ nije bezpotencijalni

Podesavanie trajanja cca. 5s - 12min.

Zarulie sa zarom niti/halogene cos ¢=1 800W

Elektronski transformator 6x20VA

Fluo svjetilike, stedne Zarulje cos ¢=0.5 6x36W

LED svjetilike 6x20VA

Temperatura okoline 0°C...+35°C

Stupanj zastite 1P20

Podesavanje Potenciometar

OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Senzor pokreta

Umetak senzora pokreta, 3-Ziéni, Master — EV103331
Umetak senzora pokreta, 3-Zi¢ni, Slave /ﬂi; EV103335
Pokrov

Nadgradni dio senzora pokreta, Master, crni /ﬂ‘; EV133333
Nadgradni dio senzora pokreta (I/Auto/0) tipkalo, Master, crni /ﬂi; EV133334
Nadgradni dio senzora pokreta, Slave, crni /ﬂ‘; EV133336
Nadgradni dio senzora pokreta, Master, bijeli /WG; EV103333
Nadgradni dio senzora pokreta (I/Auto/0), tipkalo, Master, bijeli e EV103334
Nadgradni dio senzora pokreta, Slave, bijeli /ﬂ‘; EV103336
Nadgradni dio senzora pokreta, Master, antracit /ﬂﬁ; EV113333
Nadgradni dio senzora pokreta (I/Auto/0) tipkalo, Master, antracit /ﬂ‘; EV113334
Nadgradni dio senzora pokreta, Slave, antracit /ﬂﬁ; EV113336
Nadgradni dio senzora pokreta, Master, srebrni /m‘; EV123333
Nadgradhni dio senzora pokreta (1/Auto/0) tipkalo, Master, srebrni /ﬂﬁ; EV123334
Nadgradni dio senzora pokreta, Slave, srebrni /ﬂ‘; EV123336

. br. . i s ! j ! ikl. zi i jel
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HR Isporuka u roku 1 tiednal /3 Store artikl. Raspolozivo za preuzimaniel {SL‘”%”C’V&{
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& Sobni termostat

¥ Digitalni sobni termostat za grijanje

Strani
ranica & Schrack-Info

38

Digitalni sobni termostat s tiednim programom za ruénu ili vremenski programiranu regulaciju temperature u
zatvorenim i suhim prostorijama.
* Naéin rada: grijanje

* Temperaturno podrugje: 0-30°C

* Automatska promjena liethog/zimskog vremena

¢ 4 radna ciklusa na dan
EV103009 * 3 nadina rada: standby/comfort/noé (tvornicka postavka: 24°C/18°C/21°C)

* Kontakti: 1 x radni 10(4)A, 1 x mirni 5(2)A
* Nazivni napon: 230V AC

OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ

Umetak

Umetak sobnog termostata za grijanje = "':...,.; EV103009

Prednja ploéa

EV133310 Digialna, cma /——ty, EV133310
Digitalna, bijela /m EV103310
Digitalna, antracit /ﬁ EV113310
Digitalna, srebma /——ig, EV123310

A Analogni sobni termostat za grijanje

& Schrack-Info

Analogni termostat sa on/off sklopkom.

* Naéin rada: grijanje

* Temperaturno podrugje: 0-30°C

* Zaitita od smrzavanja pri 5°C

* Kontakti: 1 x radni 10(4)A, 1 x mirni 5(2)A
* Nazivni napon: 230V AC

EV103009

OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ

Umetak

Umetak sobnog termostata za grijanje /=D EV103009

Prednja ploéa

Analogna, crna /ﬁ EV133311
Analogna, bijela [td/ EV103311
EV133311 Analogna, antracit /——r, EV113311
Analogna, srebrna /ﬁ EV123311

ﬁSC”RAL‘I{ Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HRI Isporuka u roku 1 tiednal /38 Store artikl. Raspolozivo za preuzimanie!
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Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

¥ Digitalni sobni termostat za grijanje/hladenje
& Schrack-Info

Digitalni sobni termostat s tjiednim programom za ruénu ili vremenski programiranu regulaciju temperature u Sienfas
zatvorenim i suhim prostorijama. 39

* Naéini rada: grijanje ili hladenje

* Temperaturno podrugje: 0-30°C

* Automatska promjena lietnog/zimskog vremena

* 4 radna ciklusa na dan

EV1030¢1 * 3 nadina rada: standby/comfort/noé (tvorni¢ka postavka: 24°C/18°C/21°C)
* Kontakti: 1 x radni 6(2)A, 1 x mirni 4(1)A

* Nazivni napon: 230V AC

OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Umetak
Umetak sobnog termostata, grijanje/hladenje /ﬂ EV103061
Prednja ploéa

EV133362 Digitalna, crna /W EV133362
Digitalna, bijela /——iy EV103362
Digitalna, antracit /——ig, / EV113362
Digitalna, srebrna /ﬁ EV123362

& Analogni sobni termostat za grijanje/hladenije

& Schrack-Info

Analogni termostat sa on/off sklopkom.

* Na¢ini rada: grijanje ili hladenje

* Temperaturno podrugje: 0-30°C

* Zastita od smrzavanja pri 5°C

* Kontakti: 1 x radni 6(2)A, 1 x mirni 4(1)A
* Nazivni napon: 230V AC

EV103061
OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Umetak
Umetak sobnog termostata, grijanje/hladenje /ﬁ EV103061
Prednja ploc¢a
Analogna, crna [/ ———rg EV133319
Analogna, bijela /ﬁ EV103319
EV133319 Analogna, antracit /———iy EV113319
Analogna, srebma /[ ——ig EV123319

Isporuka u roku 1 tiednal ‘SL‘”RAL‘”
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Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

¥ Termostat za podno grijanje sa senzorom temperature

& Schrack-Info

Digitalni sobni termostat. Ukljuéen senzor za podno grijanie s tiednim programom za ruénu ili vremenski programiranu
regulaciju temperature u zatvorenim i suhim prostorijama.

Stranica

40

(UF-E = vaniski ulaz UF = bezpotencijalni kontakt)

* Duljina vodi¢a senzora: 4m
* Nadin rada: grijanje, hladenje i automatski

* Minimalna temperatura poda: 5-24°C

EV103063 *  Maksimalna temperatura poda: 25-45°C

* Nazivni napon: 230V AC

OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Umetak

Umetak termostata za podno grijanje, sa senzorom temperature UF /ﬂ EV103063
Umetak termostata za podno grijanie, sa senzorom temperature UF-E /ﬁ EV103064

V133363 Prednja ploéa

Crna /———iy EV133363
Bijela /——ig, EV103363
Antracit /———r, EV113363
Srebrna /ﬁ EV123363

{SC”RAL‘K Isporuka u roku 1 tiednal

TECHNIK



Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

& Upravljanje zaluzinama/roletama

& Sklopka/tipkalo za upravljanje Zaluzinama

& Schrack-Info
Opremlien elekiriénom blokadom koja pouzdano spreéava istovremeno uklapanie izlaza.
* Nazivna struja: 10A
* Nazivni napon: 250V AC

Stranica

41

OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
T — Umetak
EV100125 Umetak sklopke za Zaluzine /ﬁ EV100125
Umetak fipkala za Zaluzine — EV100127
Tipke

Crna /———iy EV132312
Bijela — EV102312
Antracit [ ———ty EV112312
Srebrna /ﬁ EV122312

EV132312

¥ Digitalna sklopka za upravljanje Zaluzinama

& Schrack-Info
Digitalna sklopka za upravljanje Zaluzinama s tiednim programom. Opcija ruénog ili vremenski programiranog
upravljanja zaluzinama/roletama.
* Automatska promjena liethog/zimskog vremena

* Funkcija slu¢ajnog nadina rada
* 4 radna ciklusa na dan

* Nazivni napon: 230V AC

EV103007
OPIS RASPOLOZ. STORE  KAT.BROJ
Umetak
Umetak sklopke za Zaluzine = EV103007
Prednja ploéa
Crna /——ig, EV133308
Bijela [/ EV103308
EV133308 Antracit /ﬁ EV113308
Srebrna /———iy, EV123308

Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HR! Isporuka u roku 1 tiednal /38 Store artikl. Raspolozivo za preuzimanie! {SL‘”RAL'I{
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Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

& Multimedija
A DAB + Radio Set
Stranica & Schrack-Info

Set se sastoji od ugradbenog radija za prijem DAB+, FM signala, Bluetooth prijamnika te zvuénika.
' * Upravljanje dodirom

* Reprodukcija glazbe putem Bluetooth verzije V4.1, 2.402-2.480GHz, klasa 2, maks. +4dBm

*  Memorija za 20 DAB+ i 20 FM radio postaja

* Prikaz vremena i datuma

e 2 podesiva alarma

42

EV43750303 * Podesivo vrijeme za "Sleep mode"

¢ Prosirivo s dodatnim zvuénikom 2x2W RMS

* Frekvencije prijema: DAB/DAB+ 174.928 - 239.200MHz, FM 87.5-108 MHz
OPIS RASPOLOZ. STORE KAT. BROJ
Uzidni radio Set+DAB+Bluetooth uklj. zvuénik, crni /m‘; EV43750303

Uzidni radio zvuénik, crni EV43810303

EV43810303

A Uti¢nica za zvuénike, stereo

& Schrack-Info

Vijéani prikljuéak sa straznje strane, presjek vodiéa maks. 10mm?

Za kompletiranje utiénice potrebna centralna plo¢a EV1x4007--

OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
. Umetak
Umetak stereo uticnice za zvuénike EL467014
EL662003
Pokrov

Crni /I / EV134307

Bijeli =T EV104307

Antracit = EV114307
Srebrni /=TT / EV124307

EV134307

A Audio uti¢nice RCA
A Schrack-Info

Vijéani prikljuéak sa straznje strane.

OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ

Umetak s pokrovnom prednjom ploéom

Crni /—rT, ] EV134308

EV134308 Bijeli [/ ——1T / EV104308
Antracit /———rr EV114308
Srebrni /——rr EV124308

{SL‘””AL‘K Isporuka u roku 1 tiednal

TECHNIK



Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

& USB punjac

. - hrack-Inf
 amy & Schrack-Info
__-/_/'__\\ USB dvostruka utiénica za punjenje USB uredaja. Senfas
1 | Nazivni napon: 230V AC 43
| I l Izlazni napon: 5V DC
AR e . . . - .. v m;
A\ /}" ! Nazivna struja na izlazu: 1x2A (kad se koristi samo lijeva uti¢nica) ili 2xTA
o~ ——
OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
EV103051 Umetak
USB punjag, 5V, 2A [ ——tg EV103051
Pokrov
Crni /——, ] EV133352
Bijeli /— EV103352
Antracit =1y EV113352
Srebrni /——I, ] EV123352

EV133352

& TDO /TAE telefonska uti¢nica
& Schrack-Info

TDO/TAE utiénice za prikljuéak analognih telefona ili dodatnih uredaja koji su opremlijeni sa standardnim austrijskim/
njemaékim priklju&kom.

TDO umetak utiénice (EV104013--): vijéani spoj (3x10)

TAE umetak uti¢nice (EV104014--): vij€ani spoj (3x6)

OPIs RASPOLOZ.  STORE KA. BRO)
EV104013 Umetak

Umetak TDO uticnice (3x10) /——i, EV104013

Umetak TAE utiénice (3x6) /———i, EV104014

Pokrov

Crni /=it EV134307

Bijeli /———i, EV104307

Antracit /i ——rg EV114307
EV134307 Srebrni [/ ——rg EV124307

A USB uti¢nica

& Schrack-Info

Izlazi: uticnica/utiénica

——
B Eq Preporuéa se instalacija u uzidne kutije dubine 60mm.
- /e

OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ
ﬁg Umetak
_ USB uti¢nica /——r ) EV104055
EV104055
USB uti¢nica /ﬂi; EV104055-A
Pokrov

Crni /———r EV134356
Bijeli ==, EV104356

Antracit [ ———iy, EV114356
Srebrni [ —r EV124356

EV134356

Isporuka u roku 1 tiednal ‘SL‘”RAL‘”
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Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

A HDMI utiénica

& Schrack-Info

Stranica & | Izlazi: uti¢nica/utiénica
HDMI umetak s HDMI uti¢nim modulom (Keystone) i HDMI prespojnim kabelom. Preporuéa se instalacija u uzidne

44

. kutije dubine 60mm.

%
OPIS RASPOLOZ. STORE  KAT. BROJ
Umetak

EV104050 HDMI ufinica L ——0H EV104050

HDMI uti€nica /=g, ] EV104050-A
Pokrov

Crni =1y EV134351

Bijeli (= EV104351

Antracit /——i, ] EV114351

Srebrni /—g EV124351

EV134351

A& VGA utiénica

& Schrack-Info
Izlazi VGA umetka (EV104052--): uti¢nica/utiénica
Izlazi VGA umetka s vijéanim priklju¢kom (EV104053--): uti€énica/vij¢ani priklju¢ak

Preporuéa se instalacija u uzidne kutije dubine 60mm.

OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ
Umetak

EV104052 VGA utiénica, bez vij¢anog priklju¢ka e EV104052
VGA ufiénica, s viiganim prikljuckom /——ry EV104053
Pokrov

Crni /——r, EV134354

Bijeli (7] EV104354

Antracit [ ———g EV114354
Srebrni Ty EV124354

EV134354

ﬁSC”RAL‘I{ Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HRI Isporuka u roku 1 tiednal /38 Store artikl. Raspolozivo za preuzimanie!
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Instalacijski program VISIO S 55 Design CUBIC

& Ostale centralne ploce i prikljuénice

¥ Slijepi pokrovi

Stranica

& Schrack-Inf
chrack-Info 45

Slijepi pokrovi za usko&nu montazu na metalnom nosivom okviru

OPIS RASPOLOZ.  STORE KAT. BROJ

Crni /——r, EV132315
Bilell —_— EV102315
Antracit [/ ——rg EV112315
Srebrni [/ ———1g EV122315

EV132315

& Priklju¢na kutija za izvod kabela, s pokrovom

& Schrack-Info

Pokrov za uskoénu montazu s 9mm otvorom za izvod kabela, zastita od povlaéenja kabela

OPIS RASPOLOZ.  STORE  KAT. BROJ
Crni /———i, EV132314
Bijeli B EV102314
V132312 Antracit /—g EV112314
Srebrni /——ig ) EV122314

. br. . i s ! j ! ikl. zi i jel
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladista u HR Isporuka u roku 1 tiednal /3 Store artikl. Raspolozivo za preuzimaniel {SL‘”%”C’V&{



Tehnicki dodatak

SERIJSKA SKLOPKA

T
| e
- il §
I.: i
| P ] e

) =2 gy

—

Qe o] =
hr(Z}—-EJ/O

X




ISCHRACK

TECHNIK

OPEe INFOrMACIHE teeiiiiiiiiiiiiiiiiiee e e e e e e e e e e e e e e e e e aeaeaeas Stranica 48
POMOC Pri PlANIFANTU ettt ettt Stranica 49
Sheme spajanja VISIO S 55 /'S 50 ..ottt Stranica 50
Tablica snaga — dimer VISIO S 55 /' S 50 / VISIO 45.... et snens Stranica 53
Termostat VISIO S 55 / S 50 / VISIO 45 ...ttt sns Stranica 54
Antenska tehnika VISIO S 55 /'S 50ttt st ssnsns Stranica 55
Informaticka tehnologija VISIO S 55 / S 50 / VISIO 45 ..o Stranica 55

Uzidni relej za upravljanje zaluzinama - shema spajanja VISIO S 55 / S 50 / VISIO 45... Stranica 56



Tehnicki dodatak

& Opée informacije
¥ Direktive i smjernice

Sienfas Oznaka CE uvedena je 1985. godine, isprva s obzirom na temeljne sigurnosne zahtjeve, kako bi se sprijeilo da drzave &lanice namecu
48 razli¢ite zahtjeve na proizvode i time ometaju slobodno kretanje robe na unutarnjem trzistu. CE propisi vrijede i za drzave potpisnice

Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EEA) Island, Lihtenstajn i Norvesku.

Oznakom CE proizvodaé izrazava osobnu odgovornost prema nadleZnim tijelima da je njegov proizvod u skladu s relevantnim zakonskim

propisima i tehnickim specifikacijama. Treba ga smatrati oznakom trzisnog odobrenja, a ne oznakom podrijetla, kvalitete ili standarda.

& CE oznaka
1.2014/30/EU - EMC Direktiva
Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti.
Oprema obuhvaéena ovom Direktivom ukljuéuje uredaie i fiksne instalacije koiji uslied svog djelovanja uzrokuju elekiromagnetske smetnie ili te
smetnje mogu narusiti radne znalajke opreme. Uredaiji takoder ukljuéuju dijelove i sklopove koje mozZe instalirati krajnii korisnik, kao i pokretnu
opremu. Uredaiji moraju biti namijenjeni krajnjem korisniku.

2.2014/35/EC - Direktiva za elektri¢ne uredaje niskog napona (LVD)

Direktiva o uskladivanju zakonodavstava drzava ¢lanica u odnosu na stavljanje na raspolaganie na trzidtu elekiri¢ne opreme namijenjene za
uporabu unutar odredenih naponskih granica.

Ova Direktiva primjenjuje se na elektriénu opremu namijenjenu uporabi na nazivnim naponima: izmedu 50V i 1000V za izmjeniénu struju i
izmedu 75V i 1500V za istosmjernu struju. Ova direktiva se ne primjenjuje na Suko utikace i uti¢nice za primjenu u ku¢anstvima.

3.2011/65/EU RoHS Direktiva (takoder ukljuéuje 2018/739)

Ova je direktiva osmisliena kako bi se ogranicila uporaba odredenih opasnih tvari u elektri¢noj i elektronickoj opremi, u svrhu doprinosenija
zaititi ljudskog zdravlja i okolisa.

Direktiva obuhvaéa elektriénu i elektroni¢ku opremu namijenjenu za uporabu pri nazivnom naponu do 1000V izmjeniéne struje ili Istosmjerna
struja do najvise 1500V kao npr.:

*  Veliki ku¢anski uredaii

*  Mali kuéanski uredaiji

o ITitelekomunikacijska oprema

* Elektroni¢ka oprema Siroke potro3nje

* Rasvjetna tijela

* Od 2011. godine, sukladnost s RoHS direktivom preduvjet je za stavljanje CE oznake na uredaje

[STCHRACK

TECHNIK



¥ Tablica - pomoé pri planiranju

Tehnicki dodatak

Stranica

49
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Podrudje primjene: clvw|2|o|m|a|a|5|3|¢ | |kx|d|x 2
Boja:
VISIO S Design Cubic bijeli
VISIO S Design Cubic srebrni
s VISIO S Design Cubic antracit
& |VISIO S Design Cubic crni
2 VISIO S Design Classic bijeli
VISIO S Design Classic srebrni
VISIO S Design Classic antracit

Umetak

Izmjeniéna sklopka

Serijska sklopka

Krizna sklopka

1-polna sklopka

2-polna sklopka

2-struka izmjeniéna sklopka

3-struka sklopka

1-polno tipkalo

Svjetleée tipkalo

Dvostruko tipkalo

Sklopka/tipkalo za upravljanje Zaluzinama

Sklopke/tipkala s klju¢em

Dimer

Senzor pokreta

Uklopni sat

Termostat

TV/SAT utiénica

RJ 45 utiénica

Multimedija

Tipke, pokrovi i prednije ploce

Tipka

2-struka tipka

Tipka za 3-struku sklopku

Tipka sa simbolom

Tipka sa simbolom

Tipka sa simbolom

Tipka sa simbolom zvona

Tipka sa strelicama gore/dolje za sklopke/tipkala za upravljanje zaluzinama

Tipka s osvijetljenim natpisnim polijem

Pokrov dimera

Pokrov senzora pokreta

Pokrov uklopnog sata

Pokrov termostata

TV/SAT pokrov

RJ 45 pokrov

Pokrov za multimediju

Suko utiénica

Suko ufi€nica s poveéanom zastitom od dodira

Suko utiénica s pove¢anom zaititom od dodira i poklopcem

Suko uti€nica s natpisnim poliem

.g Suko uticnica s LED sviefleé¢im modulom
¥ | sa zatikom (francuski standard)
2 [sa zatikom (francuski standard) i poveéanom zastitom od dodira
sa zatikom (francuski standard), poveéanom zastitom od dodira i poklopcem
sa zatikom (francuski standard) i LED svjetle¢im modulom
za posebne strujne krugove crvena, naranéasta, zelena
1-struki okvir
E 2-struki okvir
-o“ 3-struki okvir

4-struki okvir

[SCHRACK

TECHNIK
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Tehnicki dodatak

& Sheme spajanja VISIO S 55 / S 50

& 1 -polna sklopka s kontrolnim svjetlom

=

& 2-polna sklopka s kontrolnim svjetlom
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Tehnicki dodatak

& Sheme spajanja VISIO S 55 / S 50
¥ Serijska sklopka

Stranica
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& Krizna sklopka
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& Sheme spajanja VISIO S 55 / S 50

& 1 -polno tipkalo s orijentacijskim svjetlom (1 radni kontakt)

Stranica .
52 &
&6 | |
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A |Radni kontakt
B | Mirni kontakt
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& Upravljanje zaluzinama (sklopka / tipkalo)

¥
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Tehni¢ki dodatak
& Tablica snaga — dimer VISIO S 55 / S 50 / VISIO 45
=)
% @ .: .: Stranica
Q
@ ' @ LED LED 53
Vrsta Kataloski Zarulje sa Halogene Konvencionalni|  Elektronski Dimabilna Dimabilna Di LED
di Tip > Jarvliesa ege 230V LED 230VLED | 'merza
imera broj Zarnom niti Zarulje transformator | transformator 0* Q"+ traku
6W 6W nw 6W oW
ET103023 - - - --- - - ---
Zakretni di 100W 100W 500W 100W 100W
akretni dimer oW ow ow ow ow
ET103024 - - - - --- - ---
60W 60W 60W 60W 60W
ow ow ow ow ow ow
ET103020-S - - - - - - --
Dimer s 300W 300W 120W 120W 120W 120W
tipkalom oW oW 20W 4W AW
EHUDR300 - - - - - - -
Uni Ini 300W 300w 300W 80W 300W
nverzain! W W W W W W
. EHLED350D - - - - - - --
D'”‘?F" 350W 350W 100W 350W 100W 350W
Uuzgi;‘:w"li‘:t:’iu W W W W W W
EHLED350K - - - - - - --
350W 350W 100W 350W 100W 350W
15W 15W 20W 15W AW AW
, EHUTD350 - - - - - - -
Dimer za 400W 400W 400W 400W 100W 300W
e 10w 10w 20W W W
EHUTD300 - - --- - - - ---
300W 300W 300W 80W 300W
6W 6W 6W 6W
EV103020 - - - -- - -- ---
Sokren 100W 100W 100W 100W
. akretni dimer 50w 50w 50w
leading EV103003 ) N _ _
edge
400W 400W 400W
Dimer za 7W
montazu na | EHANTD 1200 --- --- -- - - --- ---
DIN 3inu 1200W
3W 3W 3w 3W
Zakretni dimer |  EV103025 - - --- - - - -
Trailing edge 400W 400W 320W 320W
Dimer za 5w
montazu na | EHABTD 1000 --- --- - -- -- - ---
DIN Sinu 320W
bi 96W,/ 12V
. imer za
e
uzidnu kutiju
384W/ 48V
*  leading edge upravljanje (L)
** Trailing edge upravljanje (C)

[SCHRACK
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Tehnicki dodatak

& Termostat VISIO S 55 /'S 50 / VISIO 45

Digitalni sobni Analogni sobni Digitalni sobni Analogni sobni Termostat za Higrostat Analogni
termostat termostat termostat termostat podno grijanje termostat
Grijanje Grijanje Grijanje/hladenje| Grijanje/hladenje
Temperaturno podruéje 0-30° 0-30° 0-30° 0-30° 10-50° 5-30° 10°-30°
E:zcl‘igvna vlaznost . . N . . 35.85% .
lzvedba kontakata | NO: 10({4)A 230VAC| NO: 10(4)A 230VAC| NO: 6(2)A 230VAC | NO: 6(2)A 230VAC NC: 16(2)A CO:5(020A |65, 4(9)A 230VAC
pri cos @ =1 odvlazivanie,
NC: 5(2)A 230VAC | NC: 5(2)A 230VAC | NC: 4(1)A 230VAC | NC: 4(1)A 230VAC 250VAC 2(02)A
dovlazZivanje
Noéno snizavanje
temperature l - - - - cea. 5K - -
Stupanj zastite IP20 IP20 IP20 IP20 IP30 IP30 IP20
Serija VISO 50 VISIO 50 VISO 50 VISO 50 VISO 50 VISO 50 VISO 45
Umetak EV103009 EV103009 EV103061 EV103061 EL176131 EL176301 komplet
Prednja plo¢a
Boja: bijela EV103010 EV103011 EV103062 EV103019 EL367204 EL367164 ET103040
Boja: antracit EV113010 EV113011 EV113062 EV113019 -- -- ---
Boja: srebrna EV123010 EV123011 EV123062 EV123019 -- -- -
Boja: crna --- - --- --- -- -- ET113040

Cirkulacijska pumpa, plamenik (direktni prikljuéak),

termoelektriéni pogon
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(upravljacki ulaz T1/T2)

Kotao (bojler), cirkulacijska pumpa, plamenik

Motorni pogon (povremena uporaba za podno

grijanje)



& Antenska tehnika VISIO S 55 / S 50

& Sirokopojasne antenske uti¢nice "Klasa A"

Tehnicki dodatak

Frekventni raspon: Opseg PT(‘::;:“ UKW VHF UHF Stranica
4 - 1.000MHz MHz 4-68 87.5 - 139 125 - 470 470 - 862 55
Katalozki broj
T'a aloski brl Izlaz Gusenje u dB
ip
HSBKD2M
Zaviing vlicni Gusenie na prikljueku TV/RF 1 1.2 1.5 2
avrina utiénica
HSBKDDMO8 Gusenie na priklju¢ku / prolazno TV/RF 7 7 7.5 7.5
Prolazna utiénica gusenje 3 3 3.3 3.5
HSBKDDM 10 Gusenie na priklju¢ku / prolazno TV/RF 10 10 10 10
Prolazna uti¢nica gusenje 2 2 2 2
HSBKDDM 14 Gusenie na priklju¢ku / prolazno TV/RF 14 14 14 14.5
Prolazna utiénica gusenje 2 2 1.2 1.2
A SAT antenske utiénice "Klasa A"
v
Frekventni raspon: Opseg PT(‘::::“ UKW zemaljski SAT-ZF SAT-ZF
4 - 1.000MHz MHz 4-68 87.5- 108 5-862 950 - 2050 | 2050 - 2400
?ﬂtaloskl broj Izlaz Gusenje u dB
ip
HSATD3M
Javring uficni Gusenije na prikljueku, 3 priklju¢ka TV/RF 1 4 1 4.5 2
avrina uticnica
HSATD4M
Zavring uficni Gusenje na prikljueku, 4 priklju¢ka TV/RF 2 2 1.5 2 3
avrina utiénica
HSATDDM Gusenie na priklju¢ku/prolazno TV/RF 10.5 10.5 10.5 10.5 n
Prolazna utiénica gusenje 1.5 1.5 2 2.5 3
& Informaticka tehnologija VISIO S 55 / S 50 / VISIO 45
VISIO 50 1 modul SFA i SFB 2 modula SFA i SFB 2 modula SFA i SFB 2 modula SFB
Nosag umetka EV104005 ! EV104005 2 EV104005 2! HSEDO2UWBS
Centralna plo¢a 50x50mm, bijela EV104003 ! EV104004 2) EV104004 2) EV104012 3)
Centralna plo¢a 50x50mm, antracit EV114003 1) EV114004 2) EV114004 2) EV114012 3)
Centralna plo¢a 50x50mm, srebrna EV124003 1) EV124004 2) EV124004 2) EV124012 3)
Okvir, 1-struki, 80x80mm, bijeli EV105001 -
Okvir, 1-struki, 80x80mm, antracit EV115001 -
Okvir, 1-struki, 80x80mm, srebrni EV125001 -
Nazidno kuéiste, 1-struko, bijelo EV105006 -
Nazidno kuéiste, 1-struko, antracit EV115006 -
Nazidno kuéiste, 1-struko, srebrno EV125006 -

1) Nije moguéa kombinacija s koaksijalnom F-F spojnicom i opti¢kom spojnicom. Za to upotrijebite nosa& umetka i centralnu ploéu HSEDO1UW2S s distantnim adapterom EV105011--.
2) Nije moguéa kombinacija s koaksijalnom F-F spojnicom i opti¢kom spojnicom. Za to upotrijebite nosa¢ umetka i centralnu plo¢u HSEDO2UW?2S s distantnim adapterom EV105011--.
3) Nije moguéa kombinacija s koaksijalnom F-F spojnicom i optickom spojnicom.

VISIO 45 1 modul SFA i SFB 2 modula SFA i SFB
Nosa¢ umetka ET105002 ET105004
Centralna ploéa, bijela ET102017 1) ET102017 1) (2x)
Centralna ploga, crna ETN2017 1) ET112017 V) (2x)
Okvir 80x80mm, bijeli ET105010 ET105014
Okvir 80x80mm, crni ET115010 ET115014
Okvir 80x80mm, bez ET125010 ET125014
Okvir 80x80mm, srebrni ET135010 ET135014
Nazidno kuéiste 2M, bijelo ET105036 -
Nazidno kuciste 4M, bijelo ET105037 -
Nazidno kuéiste 6M, bijelo ET105038 -

1) Nije moguéa kombinacija s koaksijalnom F-F spojnicom i optickom spojnicom.
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Tehnicki dodatak

A Uzidni relej za upravljanje zaluzinama - shema spajanja VISIO S 55 / S 50 / VISIO 45

Pri oZi¢enju prema ovoj shemi maksimalna struja oba motora ne smije premasiti 8A. Upravljagki izlazi M2 mogu se upravljati samo Master
sklopkom (centralna sklopka).

Stranica

56 M1

L 3] MOTOR [
—L L L
S L (u w2
| [ HM)
N N
- TISCHALTER!T]
aster ™ [ 1
Schalter | \ﬁ /

Nekoliko releja za zaluzine moze biti povezano u seriju. Ulaz tipkala (S1) djeluje direkino na motor (M 1) i direkino upravljanje je moguée putem
Master sklopke. Broj povezanih releja ograniéen je maksimalnom ukupnom strujom (8A) svih motornih pogona.
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Popis katalogkih brojeva

KAT. BROJ STRANICA KAT. BROJ STRANICA KAT. BROJ STRANICA KAT. BROJ STRANICA KAT. BROJ STRANICA KAT. BROJ STRANICA
E EV103063 40 | EVI12306 16 | EV123334 37 | EV135304 24
EHDALIDIM 34 | EV103064 40 | EVII2307 16 | EV123336 37 | EV135305 24
EHLED350D 34 | EV103308 41 | Evi2308 16 | EV123352 20 | EV135306 25
EHLED350K 35 | EV103310 38 | EV1I2309 16 | EV123362 39 | EV135307 25
EHLEDSTRIP 36 | EV1033n 38 | EVII2310 17 | Evi23363 40 | EV43750303 42
EL121900 13 | EV103319 39 | Evim2sn 17 | Ev124303 30 | EV43810303 42
EL121920 13 | EV103324 14 | Evi23n2 16 | EV124304 30 | g

EL121930 13 | EV103326 33 | EVN2313 32 | Evi24307 42 | |KRONELSA 30
EL123000 13 | EV103331 37 | Evi23i4 45 | EV124308 42 | |SATD3M e
EL123010 13 | EV103333 37 | Evi2ais 45 | EV124309 27 | HeATDAM s
EL467014 42 | EV103334 37 | Evm23ie 17 | Evi24310 27 | LeATDDM s
EV100016 9 | EV103335 37 | Evm23z 16 | EV12431 27 | HepKD2M 2%
EV100101 8 | EV103336 37 | Evi23ie 17 | Evi24312 29 | LieBKDDMOS 2%
EV100102 8 | EV103352 20 | EVNI3308 4 | Ev124314 29 | LSBKDDMIO 2%
EV100103 8 | EV103362 39 | EvnI33I0 38 | EV124351 44 | LsKDDM14 2%
EV100105 9 | EV103363 40 | EVMI33N 38 | EV124354 44 | LSEDOTUMBS 2%
EV100106 9 | EV104005 30 | EVI3319 39 | EV124356 43 | LSEDO2UMBY 2
EV100107 9 | EV104013 43 | EVII13324 14 | Evi25301 23 | LeEDO2UWBS 2
EV100108 9 | Evio4014 43 | EVII3326 33 | EVI125302 23 | LeEDG2UWEY 30
EV100109 8 | EV104050 44 | EV113333 37 | Ev125303 23 | LisEKFA23HB 3
EV100110 8 | EV104050-A 44 | EVI13334 37 | EV125304 24 | |joEKPA22HB 3
EV100111 8 | EV104052 44 | EV1I3336 37 | EV125305 24 | LieEkPa233K 3
EV100112 8 | EV104053 44 | EVII3352 20 | EV125306 25 | LieEkp423BB 3
EV100113 8 | EV104055 43 | EVII3362 39 | EV125307 25 | LisEKp423Hp 3
EV100114 9 | EV104055.A 43 | EV1I3363 40 | EVI31301 18 | HsEKs424PP 3
EV100115 8 | EV104303 30 | EV114303 30 | EVI31302 18 | HeEKU423H] 3
EV100117 8 | EV104304 30 | EV114304 30 | EVI31303 18 | HeEKU423P1 3
EV100118 8 | Ev104307 42 | EV114307 42 | EV131304 18 | HeEKU424P1 3
EV100119 9 | EV104308 42 | EV114308 42 | EVI31305 19 | HeEMRISGWS 30
EV100120 9 | EV104309 27 | EV114309 27 | EV131306 19 | HSEMRISUWS 30
EV100121 9 | EV104310 27 | Ev114310 27 | Ev131313 20 | |4SEMRIGGBA 2
EV100122 9 | Ev1043M 27 | Eviasn 27 | Ev131320 19 | HeEMRIGGBS 2
EV100123 10 | EV104312 29 | EvI4312 29 | EvI131321 20 | |SEMRIGRST 2
EV100124 10 | EV104314 29 | EV14314 29 | EV131349 2 | SEMRIGGS? 2
EV100125 10 | EV104351 44 | EVII4351 44 | EVI31350 2 | 1SEMRIGOWA 30
EV100127 10 | EV104354 44 | EVI14354 44 | EVI3I35T 2| SEMRIGOWS 30
EV100130 9 | EV104356 43 | EVI14356 43 | EV131352 2| LSEMRIGOWT 30
EV100131 9 | Ev105301 23 | EVN5301 23 | EV131353 22 | HeEMRIGUWS 30
EV101301 18 | EV105302 23 | EVI15302 23 | EV131354 22 | LezUDDRYS 28
EV101301-1 18 | EV105303 23 | EV115303 23 | EV131361 22

EV101302 18 | EV105304 24 | EVII5304 24 | EVI131362 2 | !

EV101303 18 | EV105305 24 | EVI15305 24 | EV132018 13 | 18010003 20
EV101303-1 18 | EV105306 25 | EVI15306 25 | EV132301 15 ] x

EV101304 18 | EV105307 25 | EVI5307 25 | EV132302 15 | XC16004983 28
EV101305 19 | EV1060018 1| Evizizon 18 | EV132303 15 | xC1600710 28
EV101305-1 19 | EV1060028 1| Evi21302 18 | EV132304 15 | XxC1600720 28
EV101306 19 | EV1060098 1 | Evi21303 18 | EV132305 15 | XC1608901 28
EV101313 20 | EV1060108 1 | Evi21304 18 | EV132306 16 | XC1608903 28
EV101320 19 | EviosonB | Evi21305 19 | Ev132307 16 | XC1609901 28
EV101321 20 | EV106012B | Evi21306 19 | Ev132308 16 | XC1609903 28
EV101349 21 | EV1060198 | Evizizz 20 | EV132309 16

EV101350 21 | EV1060208 1 | Eviziz20 19 | EV132310 17

EV101351 21 | EV1061498 21 | Bviziz2 20 | EV1323M 17

EV101351-1 21 | EVi06150B 21 | Evi21349 21 | Eviz2s2 16

EV101352 21 | EV106151B 21 | Evi21350 21 | Eviz233 32

EV101353 22 | EV1061528 21 | Evi2i3si 21 | Ev132314 45

EV101353-1 22 | Evio7101 25 | EV121352 21 | Ev132315 45

EV101354 22 | EV107102 25 | EV121353 22 | EV132316 17

EV101361 22 | EV107106 25 | EV121354 22 | EV132317 16

EV101362 22 | EV107201 10 | EviZizer 22 | EV132319 17

EV102018 13 | EV107203 10 | Evi21362 22 | EV133308 a

EV102301 15 | EV107204 10 | Evi22018 13 | EV133310 38

EV102302 15 | Evio7231 12 | Evi22301 15 | Ev1333n 38

EV102303 15 | Ev107232 12 | EV122302 15 | EV133319 39

EV102304 15 | Evinzon 18 | EV122303 15 | EV133324 14

EV102305 15 | EvInzo2 18 | EV122304 15 | EV133326 33

EV102306 16 | EVIN303 18 | EV122305 15 | Ev133333 37

EV102307 16 | EVIN304 18 | EV122306 16 | EV133334 37

EV102308 16 | EVIN305 19 | Evi22307 16 | EV133336 37

EV102309 16 | EVIN306 19 | Evi22308 16 | EV133352 20

EV102310 17 | Evinaiz 20 | EV122309 16 | EV133362 39

EV102311 17 | Evinz2o 19 | Evi122310 17 | EV133363 40

EV102312 16 | EVIns2 20 | Evi223n 17 | EV134303 30

EV102313 32 | Evins4o 21 | Evizzs2 16 | EV134304 30

EV102314 45 | EVIN350 21 | Evi22ss 32 | EV134307 42

EV102315 45 | EVIN3S 21 | Evi22314 45 | EV134308 42

EV102316 17 | Evimss2 21 | Evi22315 45 | EV134309 27

EV102317 16 | EVIN3s3 22 | EV122316 17 | Evi34310 27

EV102319 17 | Evinsss 22 | EV122317 16 | EV13431 27

EV103007 4 | Evimzel 22 | EV122319 17 | Evi34312 29

EV103009 38 | EVIN362 22 | EV123308 4 | EV134314 29

EV103020 32 | Evi2o18 13 | EVI23310 38 | EV134351 44

EV103021 36 | Evi230n 15 | Evi233n 38 | EV134354 44

EV103026 33 | EVN2302 15 | Ev123319 39 | EV134356 43

EV103027 14 | EVI12303 15 | Evi23324 14 | EV135301 23

EV103051 20 | EVN2304 15 | Evi23326 33 | EVI135302 23

EV103061 39 | EVN2305 15 | Evi123333 37 | EV135303 23

Stranica
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TVRTKA / THE COMPANY

CENTRALA AUSTRIJA

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800

E-MAIL info@schrack.at

SJEDISTE

SCHRACK TECHNIK D.O.O.

PRODAIJNI URED

& STORE ZAGREB

Zavrtnica 17

10 000 Zagreb

TEL. +385 1 605 55 00
FAX +385 1 605 55 66
E-MAIL  schrack@schrack.hr

SCHRACK U SVIJETU

BELGLA

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
PHONE +32 9/384 79 92
FAX +329/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNA | HERCEGOVINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar

PHONE +387/36 352 895
FAX +387/36 352 893
E-MAIL  schrack@schrack.ba

BUGARSKA

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2

BG-1582 Sofia

PHONE +3592/890 79 13
FAX +359 2/890 79 30
E-MAIL  sofia@schrack.bg

CESKA

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2

CZ-10200 Praha 10 - Hostivar
PHONE +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL  praha@schrack.cz

K-V55BHR24

PRODAJINI URED

PRODAINI URED PRODAINI URED

& STORE OSIEK & STORE RUEKA & STORE SPLIT

Sv. Leopolda B. Mandi¢a 33 Cavja 13 Stinice 58

31 000 Osijek 51 219 Cavle 21 000 Split

TEL. +385 31 372 233 TEL. +385 51 516 315 TEL. +385 21 381 329
FAX +385 31 372 232 FAX +385 51 516 317 FAX +385 21 381 356
E-MAIL  m.zec@schrack.hr E-MAIL n.crnkovic@schrack.hr E-MAIL  g.medic@schrack.hr
MADARSKA SRBUA

SCHRACK TECHNIK KFT. SCHRACK TECHNIK D.O.O.

Vidor u. 5 Bulevar Peka Dapéevi¢a 42

H-1172 Budapest

PHONE +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL  schrack@schrack.hu

NJEMACKA

SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich

PHONE +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

POLISKA

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.

ul. Staniewicka 5

PL-03-310 Warszawa
PHONE +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL  kontakt@schrack.pl

RUMUNIJSKA
SCHRACK TECHNIK SRL

B-dul luliu Maniu nr 453-457, sect. 6

RO-061101 Bucharest

PHONE +40 21/317 02 35 42
FAX +4021/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

RS-11000 Beograd

PHONE +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOVACKA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanska cesta 10/C

SK-82104 Bratislava

PHONE +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOVENUA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pamece 175

SLO-2380 Slovenj Gradec
PHONE +38 6/2 883 92 00
FAX +386/2 8843471
E-MAIL  schrack.sg@schrack:.si




