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Moduły Fotowoltaiczne

w Moduł fotowoltaiczny EXE A-EXP polikrystaliczny

w Moduł fotowoltaiczny EXE HalfCut monokrystaliczny

w Schrack Info
• Gwarantowana dodatnia tolerancja wyjściowa 0… + 5 Wp 
• Maksymalne obciążenie śniegiem 8000 PA 
• Szkło antyrefleksyjne 3,2 mm
• Maksymalna stabilność dzięki miękkiemu uchwytowi w alumi-

niowej ramie
• 15-letnia gwarancja producenta*
• 25-letnia gwarancja wydajności liniowej*
• 5 Busbars
• Producent EXE 

 * Gwarancja: Zobowiązania gwarancyjne realizowane są przez 
 EXE Srl
 Via L.Negrelli, 15, I – 39100 Bolzano (BZ)
 Tel: +390471054672, Fax: +390471089962
 Mail:  office2@exesolar.com
 Warunki gwarancji są dostępne na stronie: 
 https://www.schrack.pl/sklep/systemy-fotowoltaiczne/moduly-fotowoltaiczne

w Schrack Info
• Gwarantowana dodatnia tolerancja wyjściowa 0… + 5 Wp 
• Maksymalne obciążenie śniegiem 5400 PA 
• Szkło antyrefleksyjne 3,2 mm
• „HalfCUt” – połowa ogniwa
• 15-letnia gwarancja producenta*
• 25-letnia gwarancja wydajności liniowej*
• 5 Busbars
• Producent EXE 

 * Gwarancja: Zobowiązania gwarancyjne realizowane są przez 
 EXE Srl
 Via L.Negrelli, 15, I – 39100 Bolzano (BZ)
 Tel: +390471054672, Fax: +390471089962
 Mail:  office2@exesolar.com
 Warunki gwarancji są dostępne na stronie: 
 https://www.schrack.pl/sklep/systemy-fotowoltaiczne/moduly-fotowoltaiczne

PVM42950-S

PVM43450-S

OPIS MOC JEDNOSTKA SPRZEDAŻY NR KATALOGOWY

EXE Solar A-EXP 295Wp polik. IEC, 5Busbars, 8000 Pascal 295 Wp sztuka PVM42950-S

EXE Solar A-EXP 295Wp polik. IEC, 5Busbars, 8000 Pascal, PAL 295 Wp paleta PVM42950-P

OPIS MOC JEDNOSTKA SPRZEDAŻY NR KATALOGOWY

EXE Solar HalfCUT 345W monokryst. IEC 5Busbars 5400 Pascal 345 Wp sztuka PVM43450-S
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Moduły Fotowoltaiczne

w Moduł fotowoltaiczny EXE X-Line All Black monokrystaliczny

w Moduł fotowoltaiczny AstroSemi 280W – 295W polikrystaliczny

w Schrack Info
• Gwarantowana dodatnia tolerancja wyjściowa 0… + 5 Wp 
• Maksymalne obciążenie śniegiem 5400 PA 
• Szkło antyrefleksyjne 3,2 mm
• All Black – cały czarny
• Maksymalna stabilność dzięki miękkiemu uchwytowi w alumi-

niowej ramie
• 15-letnia gwarancja producenta*
• 25-letnia gwarancja wydajności liniowej*
• 5 Busbars
• Producent EXE   

 * Gwarancja: Zobowiązania gwarancyjne realizowane są przez 
 EXE Srl
 Via L.Negrelli, 15, I – 39100 Bolzano (BZ)
 Tel: +390471054672, Fax: +390471089962
 Mail:  office2@exesolar.com
 Warunki gwarancji są dostępne na stronie: 
 https://www.schrack.pl/sklep/systemy-fotowoltaiczne/moduly-fotowoltaiczne

w Schrack Info
• Gwarantowana dodatnia tolerancja wyjściowa 0… + 5 Wp
• Innowacyjne ogniwa połówkowe “HALF CUT”
• Innowacyjne ogniwa – PERC
• 5 Busbars
• Maksymalne obciążenie śniegiem 6000 PA 
• Większa odporność na zacienienia
• Mniejsze straty wewnętrzne
• Odporność na gradobicie
• Doskonała odporność na PID (degradacja napięciem indu-

kowanym)
• Producent - ASTRONERGY  

 * Gwarancja: Zobowiązania gwarancyjne realizowane są przez ASTRONERGY  
  Warunki gwarancji są dostępne na stronie: 

 http://www.astronergy.com/attch/ASM_Limited_Warranty_for_Crystalline_PV_ 
 Modules_Made_in_Germany_final.pdf

PVM43250-B

PPVMAS280P

OPIS MOC JEDNOSTKA SPRZEDAŻY NR KATALOGOWY

Moduł fotowoltaiczny AstroSemi 280W polikrystaliczny 280 Wp paleta PPVMAS280P

Moduł fotowoltaiczny AstroSemi 295W polikrystaliczny 295 Wp paleta PPVMAS295P

1 paleta = 31 szt. modułów fotowoltaicznych

OPIS MOC JEDNOSTKA SPRZEDAŻY NR KATALOGOWY

EXE Solar A-EXM 325W monokry.czarny IEC 5Busbars 5400 Pascal 325 Wp sztuka PVM43250-B
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Moduły / Falowniki fotowoltaiczne (PV)

w Moduł fotowoltaiczny AstroSemi 330W monokrystaliczny

w Schrack Info
• Gwarantowana dodatnia tolerancja wyjściowa 0… + 5 Wp 
• Innowacyjne ogniwa połówkowe “HALF CUT”
• Innowacyjne ogniwa – PERC
• 5 Busbars
• Maksymalne obciążenie śniegiem 6000 PA 
• Większa odporność na zacienienia
• Mniejsze straty wewnętrzne
• Odporność na gradobicie
• Doskonała odporność na PID (degradacja napięciem indu-

kowanym)
• Producent - ASTRONERGY  

 * Gwarancja: Zobowiązania gwarancyjne realizowane są przez ASTRONERGY  
  Warunki gwarancji są dostępne na stronie: 

 http://www.astronergy.com/attch/ASM_Limited_Warranty_for_Crystalline_PV_ 
 Modules_Made_in_Germany_final.pdf

PPVMAS330P

OPIS MOC JEDNOSTKA SPRZEDAŻY NR KATALOGOWY

Moduł fotowoltaiczny AstroSemi 330W monokrystaliczny 330 Wp paleta PPVMAS330P

1 paleta = 31 szt. modułów fotowoltaicznych

w PLENTICORE plus: nowy standard – uniwersalny i inteligentny

w Schrack Info
• Wszystko w jednym (All-In-One)
• Hybrydowy falownik fotowoltaiczny z opcjonalne odbloko-

wywanym wejściem baterii
• Kompatybilność z różnymi bateriami o wysokim napięciu
• 3 trackery MPP do rozłożenia modułów prawie na każdym 

typie dachu
• Rozszerzony zakres MPP – idealny do Repowering-u

Repowering – to proces zastępowania starszych modułów / 
zestawów przez nowe, które mają większą moc zainstalowaną 
lub większą wydajność, co w efekcie przynosi wzrost produkcji 
energii netto.

PVI30055

OPIS MOC JEDNOSTKA SPRZEDAŻY NR KATALOGOWY

Kostal Hybrid-WR Plenticore plus 4.2, 3 MPP-Tracker IP65 3-f 4,2 kW sztuka PVI30042--

Kostal Hybrid-WR Plenticore plus 5.5, 3 MPP-Tracker IP65 3-f 5,5 kW sztuka PVI30055--

Kostal Hybrid-WR Plenticore plus 7.0, 3 MPP-Tracker IP65 3-f 7,0 kW sztuka PVI30070--

Kostal Hybrid-WR Plenticore plus 8.5, 3 MPP-Tracker IP65 3-f 8,5 kW sztuka PVI30085--

Kostal Hybrid-WR Plenticore plus 10, 3 MPP-Tracker IP65 3-f. 10,0 kW sztuka PVI30100--

Kostal Miernik energii  EM300-LR do Kostal Plenticore sztuka PVI30EM300
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Falowniki fotowoltaiczne (PV)

w PIKO 36 EPC

w PIKO 12 – 20: kompaktowe i szybkie w użyciu

w Przykład instalacji (schemat) 

w Schrack Info
• Zoptymalizowany pod względem kosztów, z dużą ilością 

zabezpieczeń
• Bezpieczniki topikowe nie są wymagane
• Prosta i niedroga instalacja DC bez dodatkowych obudów 

łączących zbiorczo przewody
• Zoptymalizowana konstrukcja falownika ze względu na 

napięcie systemu do 1100 V

w Schrack Info
• Elastyczny w użyciu
• Zasilanie 3-fazowe
• Kompatybilność z różnymi bateriami o wysokim napięciu
• 3 trackery MPP do rozłożenia modułów prawie na  każdym 

typie dachu
• Szeroki zakres napięcia wejściowego dla elastycznego pro-

jektowania zestawów modułów

 
 

10 sztuk paneli fotowoltaicznych 
PVP10001 

MPP-Tracker 2
 

MPP-Tracker
 
1
 

PVP10001 L1 L2 L3 N 

PVI30360

PVI30120

OPIS MOC JEDNOSTKA SPRZEDAŻY NR KATALOGOWY

Kostal Piko 12, 3Mpp-Tracker, IP65. 3-f. 12,0 kW sztuka PVI30120--

Kostal Piko 15, 3Mpp-Tracker, IP65. 3-f. 15,0 kW sztuka PVI30150--

Kostal Piko 17, 3Mpp-Tracker, IP65. 3-f. 17,0 kW sztuka PVI30170--

Kostal Piko 20, 3Mpp-Tracker, IP65. 3-f. 20,0 kW sztuka PVI30200--

OPIS MOC JEDNOSTKA SPRZEDAŻY NR KATALOGOWY

Kostal Piko 36 Epc, 1Mpp-Tracker, IP65. 3-f. 36,0 kW sztuka PVI30360--
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Falowniki fotowoltaiczne (PV)

w FRONIUS SYMO
w Schrack Info

Fronius Symo jest idealnym falownikiem trójfazowym do małych 
systemów fotowoltaicznych, głównie gospodarstw domowych 
i systemów na potrzeby własne bez funkcji oddawania energii  
do sieci publicznej.

• Wysokie napięcie systemu
• Szeroki zakres napięcia wejściowego
• Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku
• Zintegrowany przekaźnik zarządzania energią optymalizuje 

zużycie własne wytwarzanej energii elektrycznej
• Standardowe połączenie nowoczesnych środków komuni-

kacji, takich jak Internet, smartfony. Łatwa integracja kompo-
nentów innych firm

PVI13030

OPIS MOC JEDNOSTKA SPRZEDAŻY NR KATALOGOWY

Fronius Symo 3.0-3-M 3kW 3-faz. IP55 TL 2 MPP-Tracker 3,0 kW sztuka PVI13030M-

Fronius Symo 3.7-3-M 3,7kW 3-faz. IP55 TL 2 MPP-Tracker 3,7 kW sztuka PVI13730M-

Fronius Symo 4.5-3-M 4,5kW 3-faz. IP55 TL 2 MPP-Tracker 4,5 kW sztuka PVI14530M-

Fronius Symo 5.0-3-M 5kW 3-faz. IP55 TL 2 MPP-Tracker 5,0 kW sztuka PVI15030M-

Fronius Symo 6.0-3-M 6kW 3-faz. IP55 TL 2 MPP-Tracker 6,0 kW sztuka PVI16030M-

Fronius Symo 7.0-3-M 7kW 3-faz. IP55 TL 2 MPP-Tracker 7,0 kW sztuka PVI17030M-

Fronius Symo 8.2-3-M 8,2kW 3-faz. IP55 TL 2 MPP-Tracker 8,2 kW sztuka PVI18230M-

Fronius Symo 10.0-3-M 10kW 3-faz. IP55 TL 2 MPP-Tracker 10,0 kW sztuka PVI11030M-

Fronius Symo 12.5-3-M 12,5kW 3-faz. IP55 TL 2 MPP-Tracker 12,5 kW sztuka PVI11230M-

Fronius Symo 15.0-3-M 15kW 3-faz. IP55 TL 2 MPP-Tracker 15,0 kW sztuka PVI11530M-

Fronius Symo 17.5-3-M 17,5kW 3-faz. IP55 TL 2 MPP-Tracker 17,5 kW sztuka PVI11730M-

Fronius Symo 20.0-3-M 20kW 3-faz. IP55 TL 2 MPP-Tracker 20,0 kW sztuka PVI12030M-
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Przewody fotowoltaiczne

w Przewody do systemów fotowoltaicznych BETAflam® Solar 125 RV flex 1500V DC

w Schrack Info
Kabel BETAflam® Solar 125 RV Flex 1500V DC jest stosowany jako kabel fotowoltaiczny między panelami 
/ modułami fotowoltaicznymi a falownikami w systemach fotowoltaicznych o wartości znamionowej  
U0 = 1,5 kV DC.

• Zgodność z normą EN50618
• Odporny na promieniowanie UV, ozon i hydrolizę
• Odporność na wysoką temperaturę, materiał nie topi się ani nie płynie
• Dobra elastyczność w niskich temperaturach
• Bardzo długa żywotność >25 lat w 90 °C
• Kompatybilny ze wszystkimi popularnymi złączami
• Właściwości elektryczne

• Napięcie znamionowe: U0 = 1500 V DC
• Napięcie testowe: 6,5 kV AC 50 Hz

PVW50061

OPIS JEDNOSTKA SPRZEDAŻY NR KATALOGOWY

Kabel PV 4mm² 100m czarny/biały poj. rdzeń EN CPR BETAflam 100 mb. PVW10041--

Kabel PV 4m² 100m czarny/czerwony poj. rdzeń EN CPR BETAflam 100 mb. PVW10042--

Kabel PV 6mm² 100m czarny/biały poj. rdzeń EN CPR BETAflam 100 mb. PVW10061--

Kabel PV 6mm² 100m czarny/czerwony poj. rdzeń EN CPR BETAflam 100 mb. PVW10062--

Kabel PV 4mm² 500m czarny/biały poj. rdzeń EN CPR BETAflam 500 mb. PVW50041--

Kabel PV 4mm² 500m czarny/czerwony poj. rdzeń EN CPR BETAflam 500 mb. PVW50042--

Kabel PV 6mm² 500m czarny/biały poj. rdzeń EN CPR BETAflam 500 mb. PVW50061--

Kabel PV 6mm² 500m czarny/czerwony poj. rdzeń EN CPR BETAflam 500 mb. PVW50062--
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Zestawy z ogranicznikami przepięć

w Obudowy z ogranicznikami przepięć dla systemów fotowoltaicznych

Dostępne są również ochronniki do instalacji fotowoltaicznych – możliwość zainstalowania wg własnych wymagań.
Produkty pod linkiem: 
https://www.schrack.pl/sklep/systemy-fotowoltaiczne/ochronniki-przeciwprzepieciowe/ochronniki-photec-przeciwprzepieciowe.html

w Schrack Info
W celu zapewnienia długiej żywotności systemów fotowoltaicznych 
i ich komponentów, należy chronić je za pomocą ograniczników 
przepięć. 
Zestawy ograniczników przepięć Schrack są całkowicie okablo-
wanymi zestawami. Zostały one specjalnie opracowane dla sys-
temów fotowoltaicznych, z naciskiem na uniwersalne zastosowanie 
i najwyższe możliwe standardy bezpieczeństwa.
W celu najprostszej instalacji dostępne są wstępnie okablowane 
rozwiązania, które są przeznaczone do bezpośredniego 
podłączenia wtyków/gniazd MC4.

PVP10002

PVP10001

PVPF1001 PVPF1501 PVPF1002 PVPF1502

PVP15001 PVP15002

OPIS JEDNOSTKA SPRZEDAŻY NR KATALOGOWY

Zestaw w obudowie z ochroną odgromową 1000V DC, dla 1-MPP tracker sztuka PVP10001--

Zestaw w obudowie z ochroną odgromową 1000VDC, dla 2-MPP tracker sztuka PVP10002--

Zestaw w obudowie z ochroną przepięciową 1000VDC, dla 1-MPP tracker sztuka PVP15001--

Zestaw w obudowie z ochroną przepięciową 1000VDC, dla 2-MPP tracker sztuka PVP15002--

Zestaw CombiBo w obudowie z ochroną BC, 1000VDC, dla 1-MPP tracker sztuka PVPF1001--

Zestaw CombiBo w obudowie z ochroną BC, 1000VDC, dla 2-MPP tracker sztuka PVPF1002--

Zestaw CombiBo w obudowie z ochroną C, 1000VDC, dla 1-MPP tracker sztuka PVPF1501--

Zestaw CombiBo w obudowie z ochroną C, 1000VDC, dla 1-MPP tracker sztuka PVPF1502--
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Złącza MC4 do PV – podłączenie z modułu do falownika

w Przykład instalacji fotowoltaicznej na dachu z systemem złączy MC4

Technologia złączy stykowych MC zapewnia niemal 
nieograniczone możliwości. Złącza stykowe są  
specjalnie ukształtowane, wytrzymałe, wykonane 
ze stopu miedzi, posrebrzane lub pozłacane, 
w zależności od zastosowania. Stały nacisk sprężyny 
zapewnia dobry kontakt z powierzchnią styku, co 
powoduje niską i stałą rezystancję styku.

w Zalety technologii złączy stykowych:
• Minimalny spadek napięcia
• Wysoka obciążalność prądowa
• Minimalna strata energii
• Minimalna rezystancja styku
• Styki o długiej żywotności

OPIS JEDNOSTKA SPRZEDAŻY NR KATALOGOWY

Złącze MC4 4-6mm² męskie do kabli fotowoltaicznych sztuka PVA11000--

Złącze MC4 4-6mm² żeńskie do kabli fotowoltaicznych sztuka PVA12000--

Złącze MC4 4-6mm² męskie z gwintem do kabli fotowoltaicznych sztuka PVA13000--

Złącze MC4 4-6mm² żeńskie z gwintem do ogniw fotowoltaicz. sztuka PVA14000--

Złącze podwójne męskie MC4 4-6mm² 30A sztuka PVA15000--

Złącze podwójne żeńskie MC4 4-6mm² 30A sztuka PVA16000--

Zaślepka złącza MC4 żeńskiego sztuka PVA17000--

Zaślepka złącza MC4 męskiego sztuka PVA18000--

Narzędzie do zarabiania złącz MC4, do przewodów 2,5-6 mm² sztuka PVA19000--

 

Potwierdzona trwa o  technologia 
z czy MC 

Ochrona: UV, IP 67 Test z mg y solnej Sprawdzone dzia anie przez 
ponad 40 lat 

 

Przekroje przewodów: 

6 mm2, 4 mm2, 10 AWG  
System blokowania Certyfikaty: TÜV, GOST-R, UL 

 

Potwierdzona trwa o  technologia 
z czy MC 

Ochrona: UV, IP 67 Test z mg y solnej Sprawdzone dzia anie przez 
ponad 40 lat 

 

Przekroje przewodów: 

6 mm2, 4 mm2, 10 AWG  
System blokowania Certyfikaty: TÜV, GOST-R, UL 
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Falowniki do akumulatorów

w Falownik Phoenix 250 VA – 1200 VA

w Schrack Info
• W pełni konfigurowalny 
• Ustawiane wartości progowe dla wyzwalania i resetowania 

alarmów, gdy bateria jest niska.
• Wartości progowe dla wyłączenia i ponownego uruchomienia 

przy niskich wartościach napięcia akumulatora.
• Dynamiczne wyłączenie: próg wyłączenia zależny od obciąże-

nia
• Napięcie wyjściowe 210-245V
• Częstotliwość 50 Hz lub 60 Hz
• Próg włączenia / wyłączenia trybu ECO i czujnika trybu ECO

PVBI12250

OPIS MOC NAPIĘCIE 
WEJŚCIOWE 

Z BATERII

NR KATALOGOWY

Falownik Phoenix 12/250 250W 12V PVBI12250

Falownik Phoenix 24/250 250W 24V PVBI24250

Falownik Phoenix 12/375 375W 12V PVBI12375

Falownik Phoenix 24/375 375W 24V PVBI24375

Falownik Phoenix 12/500 500W 12V PVBI12500

Falownik Phoenix 24/500 500W 24V PVBI24500

Falownik Phoenix 12/800 800W 12V PVBI12800

Falownik Phoenix 24/800 800W 24V PVBI24800

Falownik Phoenix 12/1200 1200W 12V PVBI121200

Falownik Phoenix 24/1200 1200W 24V PVBI241200

w Licznik energii EM24

w Schrack Info
• Mierzy moc i energię całej aplikacji w skrzynce rozdzielczej.
• Można go również wykorzystać do pomiaru mocy wyjścio-

wej falownika fotowoltaicznego.
• Dane są wyświetlane w Color Control GX i portalu VRM.
• Jest to modem GSM, który zapewnia mobilny internet dla 

systemu i połączenie z portalem VRM.

PVBE0110-A

OPIS JEDNOSTKA SPRZEDAŻY NR KATALOGOWY

Licznik energii EM24 3-fazowy max 65A/fazę sztuka PVBE0110-A
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Optymalizacja systemów fotowoltaicznych

w Popraw warunki zacienienia

w Swoboda przy planowaniu i konfiguracji systemu 

1. Optymalizacja

2. Optymalizacja z monitorowaniem

Planując układy słoneczne, należy uważać, aby uniknąć cienia, ponieważ zacienione moduły wpływają na 
wydajność wszystkich innych modułów systemu. Dzięki modułom Tigo Smart można skompensować niewłaści-
we zmiany spowodowane zacienieniem, ponieważ każdy moduł Tigo Smart może wygenerować maksymalną 
możliwą do uzyskania moc wyjściową niezależnie od ograniczeń innych modułów. Zapewnia to znacznie 
większą swobodę planowania, ponieważ projektanci mogą teraz umieszczać moduły bliżej przeszkód, których 
wcześniej by unikali. Dzięki tym optymalizatorom zacienione moduły całodniowe mogą generować maksymal-
ną ilość energii z dostępnego pośredniego światła słonecznego.

W celu zapewnienia możliwie najlepszej wydajności z systemu fotowoltaicznego, przeprowadza się następują-
ce połączenia wzajemne:

Ten najbardziej opłacalny pakiet zawiera TS4-A-O tylko dla zacienionych modułów. Jeśli zachodzi potrzeba 
tylko ograniczyć cień bez wymagania dotyczącego zabezpieczeń lub monitorowania na poziomie modułu, jest 
to właściwy wybór. Dzięki MPPT na poziomie falownika opatentowana technologia UHD Core TS4 działa tylko 
wtedy, gdy jest potrzebna, aby zmniejszyć zużycie i przedłużyć żywotność systemu.

Pakiet ten zawiera TS4-A-O tylko dla zacienionych modułów, TS4-A-M (monitoring) dla wszystkich innych 
modułów oraz zestaw monitorujący CCA. Jeśli chcesz złagodzić wpływ cienia bez wymagań dotyczących 
zabezpieczeń, ale nadal chcesz monitorować na poziomie modułu, jest to właściwy wybór. Dzięki temu można 
uzyskać dostęp do danych system fotowoltaivcznego z najwyższą częstotliwością próbkowania i można za-
rządzać systemem fotowoltaicznym w dowolnym momencie. Uzyskujemy oszczędność na kosztach eksploatacji 
i konserwacji, wiedząc kiedy i gdzie wystąpi problem z fotowoltaiką.
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3. Pełna optymalizacja pakietu z zabezpieczeniami i monitoringiem

Ten kompletny pakiet zawiera TS4-A-O tylko dla modułów zacienionych, TS4-A-S (bezpieczeństwo) dla 
wszystkich innych modułów oraz zestaw CCA do monitorowania. Zapewnia najwyższy zwrot z inwestycji 
dzięki największemu uzyskowi energii dzięki optymalizacji z certyfikowanym zabezpieczeniem dla szybkiego 
wyłączania i monitorowaniem na poziomie modułu. Zapewnia to najwyższy poziom niezawodności zarządza-
nia zasobami modułów w komercyjnym systemie fotowoltaicznym.
W przypadku ekstremalnego zacienienia cały system fotowoltaiczny można wyposażyć w moduły optymaliza-
cyjne TS4-A-O w celu uzyskania optymalnej wydajności.

w Kompatybilny z falownikami wszystkich wiodących producentów

w Portal internetowy Tigo SMART

Tigo jest kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi w branży falownikami, co umożliwia niezależną  
od producenta optymalizację na poziomie modułu. Najlepsi producenci falowników na rynku wyrazili zgodę na 
stosowanie maksymalizatorów modułów Tigo w swoich urządzeniach. W ten sposób optymalnie są połączone: 
opłacalność, niezawodność, elastyczność systemu i wydajność energetyczna.

Portal internetowy Tigo SMART to internetowy system monitorowania na poziomie modułu, który zarządza 
zestawami fotowoltaicznymi dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej, komercyjnych i prywatnych gospo-
darstw domowych. To oprogramowanie zapewnia właścicielom systemów bezprecedensowy wgląd w wydaj-
ność generowaną na poziomie modułu. System analizuje produkcję, wysyła ostrzeżenia i aktywnie sugeruje 
konserwację w celu obsługi systemów z maksymalną wydajnością. Poprzez stronę SMART może wyłączyć 
każdy moduł osobno, aby uniknąć wysokich napięć ze względów konserwacyjnych lub bezpieczeństwa.
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w Funkcje dołączone

w Przegląd Tigo optymalizator

OPIS MOC TYP NR KATALOGOWY

TIGO TS4-A-O 500W optymalizacja PVC00101--

TIGO TS4-A-S 500W bezpieczeństwo PVC00102--

TIGO TS4-A-M 500W monitorowanie PVC00103--

Optymalizacja na poziomie modułu zapewnia większą wydajność energetyczną  
i większą elastyczność podczas projektowania.

Zwiększone bezpieczeństwo zgodnie z normą NEC 2014 i 2017 690.12 w celu 
szybkiego wyłączenia.

Monitorowanie na poziomie modułu w celu monitorowania wytwarzania energii  
i zarządzania systemami.

Łatwa instalacja
Podłącz do standardowej ramki modułu fotowoltaicznego lub usuń zaciski zabezpieczające przy montażu 
do stelaża.

Inteligentne uruchomienie
Konfiguracja i uruchomienie za pomocą mobilnego urządzenia z Androidem lub iOS.

Tigo TS4-A-O = + +

Tigo TS4-A-S = +

Tigo TS4-A-M =
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Optymalizacja systemów fotowoltaicznych  
– pakiet monitorowania i bezpieczeństwa

w Tigo TS4-A-O - optymalizacja mocy zawierajaca  zabezpieczenia i monitorowanie

w Połączenie zaawansowane z chmurą (CCA)

w Tigo Access Point (TAP)

w Schrack Info
• TS4-A-O to zaawansowane rozwiązanie do optymalizacji, 

które dostarcza moduły z inteligentnymi funkcjami dla stan-
dardowych modułów fotowoltaicznych w celu zwiększenia 
niezawodności.

• Poprawa efektywności energetycznej przy niższej wydajności
• Modernizacja systemów fotowoltaicznych lub wyposażenie 

nowych systemów w inteligentne funkcje. TS4-A-O z tech-
nologią UHD-Core oraz ulepszoną wydajnością obsługuje 
moduły fotowoltaiczne do 500 W.

w Schrack Info
• Kompaktowy rejestrator danych
• Przesyła dane maksymalnie do 900 inteligentnych modułów 

TS4
• Obsługuje przewodowe i bezprzewodowe sieci internetowe
• Kontrola funkcji monitorowania i bezpieczeństwa danych
• Konfiguracja i kompletacja za pomocą aplikacji Tigo SMART
• Monitoring danych akcesoriów innych firm poprzez Modbus

w Schrack Info
• Bezprzewodowy punkt dostępowy
• Przesyła dane z maksymalnie 300 inteligentnych modułów 

Mesh TS4 Smart - architektura komunikacji
• Szybkość transmisji w wysokiej rozdzielczości
• Skalowalna architektura
• Prosta instalacja bez użycia narzędzi na ramie modułu foto-

woltaicznego

PVC00101--

Część zestawu PVC00110

Część zestawu PVC00110

OPIS MOC TYP NR KATALOGOWY

TIGO KIT CCA & TAP 500W monitorowanie PVC00110--
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