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Adapterplatte für Transportrodel
Optimale zeit- und materialsparende Lösung 
Bis zu 40% weniger Verschnitt
Übersichtliche und platzsparende Lagerhaltung
Alle Farben, für die Steuerungs- und Installationstechnik
Einwegspulen – kein Einsatz!
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schrack Speedwork – Mobiles Abspulgerät

w Schrack-Info
•	 Stufenloses Einstellen jeder Spulenachse ermöglicht das 

optimale Einziehen bis zum letzten Meter des Drahtes ohne 
Nachrollen der Spule.

• 	Rationelles und effizientes arbeiten, Zeitersparnis bis zu 35%.

• 	Keine Schlingen und Schlaufen im Installationsrohr wie 
beispielsweise bei Drähten in Kartonaufmachung.

• 	 Lagerhaltung übersichtlich und platzsparend.

• 	Durch Feuchtigkeit und Zerdrücken des Kartons entstehen 
Verknüpfungen der Drahtringe, das mit den Spulen sowohl 
bei dem Schrack Spulenrack als auch bei dem Speedwork 
nicht möglich ist.

Zubehör Adapterplatte für Transportrodel

•	 Adapterplatte aus Aluminium, geeignet zur Aufnahme von 
2 Stk. Speedwork Abspulgeräten.

•	 Dadurch ist die Aufnahme von bis zu 6 Spulen mit 
unterschiedlichen Querschnitten 0,5mm2 – 2,5mm2 möglich.

•	 Kann rasch (mit zwei Schrauben) auf jede herkömmliche 
Transportrodel montiert werden.

•	 Geeignet für die Verwendung auf der Baustelle und in der 
Werkstätte.

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Spulentragsystem Speedwork für 3 Spulen, 
inklusive 4 Ösen XC900001

Zubehör

Adapterplatte für Transportrodel -  
Aufnahme 2 x Speedwork XC900003

Tragegurt für Speedwork XC900002

Speedwork Spulensysteme

w Schrack Speedwork – Stationäres Abspulgerät

w Schrack-Info
•	 Das spezielle Schrack Spulenrack ermöglicht das einfache 

Verarbeiten von H05V-K (Ysf) und H07V-K (Yf) Drähten  
(blaue Spule), aber auch H07V-U (Ye) Drähten (schwarze Spule).

• 	Die erforderliche Schrack Spule aufstecken und mit den 
Verdrahtungsarbeiten beginnen.

• 	Das Schrack Spulenrack kann bis zu 12 Spulen mit 
unterschiedlichen Querschnitten 0,5mm² – 2,5mm² aufnehmen.

• 	 Jede Spule ist auf einer Achse aufgeschoben, die eine stufenlose  
Einstellung des Rollwiderstandes ermöglicht und somit das 
“Nachlaufen” der Drähte unmöglich macht.

• 	Speziell geeignet im Verteilerbau, im Anlagenbau,...

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Spulenrack für 12 Spulen XC900212
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schrack-Info

Blanker, eindrähtiger Kupferleiter mit Polyvinylchlorid (PVC) isoliert auf Einwegspule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 1 (Leiteraufbau). Schrack Spulen

sind für das Schrack Spulenrack und den Spulenträger Speedwork verwendbar.

 

Speedwork Spulensysteme

w H07V-U (Ye)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. 1)

SP-H07V-U 1,5 (Ye)

SP-H07V-U 1,5 15 300m XC910101

SP-H07V-U 2,5 (Ye)

SP-H07V-U 2,5 15 300m XC910102

w Schrack-Info
Blanker, feindrähtiger Kupferleiter mit Polyvinylchlorid (PVC) isoliert auf Einwegspule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 5 (Leiteraufbau). Schrack Spulen

sind für das Schrack Spulenrack und den Spulenträger Speedwork verwendbar.

w H05V-K (Ysf)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. 1)

SP-H05V-K 0,5 (Ysf)

SP-H05V-K 0,5 5 500m XC910401

SP-H05V-K 0,75 (Ysf)

SP-H05V-K 0,75 7,5 300m XC910402

SP-H05V-K 1,0 (Ysf)

SP-H05V-K 1,0 10 300m XC910403

 

w Schrack-Info
Blanker, feindrähtiger Kupferleiter mit Polyvinylchlorid (PVC) isoliert auf Einwegspule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 5 (Leiteraufbau). Schrack Spulen

sind für das Schrack Spulenrack und den Spulenträger Speedwork verwendbar.

w H07V-K (Yf)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. 1)

SP-H07V-K 1,5 (Yf)

SP-H07V-K 1,5 15 300m XC910501

SP-H07V-K 2,5 (Yf)

SP-H07V-K 2,5 25 200m XC910502

KOMPETENZ VERBINDET.

W H07V-U (Ye)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H07V-U 1,5 (Ye)

SP-H07V-U 1,5 WWWWWWWWW WWWWWW 15 300 m XC910101

SP-H07V-U 2,5 (Ye)

SP-H07V-U 2,5 WWWWWWWWW 15 300 m XC910102

W SCHRACK-INFO
Blanker, eindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Einweg spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 1 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

W H07V-K (Yf)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H07V-K 1,5 (Yf)

SP-H07V-K 1,5 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 15 300 m XC910501

SP-H07V-K 2,5 (Yf)

SP-H07V-K 2,5 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWW 25 200 m XC910502

W SCHRACK-INFO
Blanker, feindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Ein weg  spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 5 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

W H05V-K (Ysf)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H05V-K 0,5 (Ysf)

SP-H05V-K 0,5 WWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWW WWW 5 500 m XC910401

SP-H05V-K 0,75 (Ysf)

SP-H05V-K 0,75 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 7,5 300 m XC910402

SP-H05V-K 1,0 (Ysf)

SP-H05V-K 1,0 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 10 300 m XC910403

W SCHRACK-INFO
Blanker, feindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Ein weg  spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 5 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

1)
Bestellnummernergänzung für: 

W  W  W  W  W  W  WWW W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  WW WWW WWWWWWW WWW
01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 11 12 13 16  21 23  271) Bestellnummernergänzung für: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 21 23 27

KOMPETENZ VERBINDET.

W H07V-U (Ye)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H07V-U 1,5 (Ye)

SP-H07V-U 1,5 WWWWWWWWW WWWWWW 15 300 m XC910101

SP-H07V-U 2,5 (Ye)

SP-H07V-U 2,5 WWWWWWWWW 15 300 m XC910102

W SCHRACK-INFO
Blanker, eindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Einweg spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 1 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

W H07V-K (Yf)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H07V-K 1,5 (Yf)

SP-H07V-K 1,5 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 15 300 m XC910501

SP-H07V-K 2,5 (Yf)

SP-H07V-K 2,5 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWW 25 200 m XC910502

W SCHRACK-INFO
Blanker, feindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Ein weg  spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 5 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

W H05V-K (Ysf)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H05V-K 0,5 (Ysf)

SP-H05V-K 0,5 WWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWW WWW 5 500 m XC910401

SP-H05V-K 0,75 (Ysf)

SP-H05V-K 0,75 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 7,5 300 m XC910402

SP-H05V-K 1,0 (Ysf)

SP-H05V-K 1,0 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 10 300 m XC910403

W SCHRACK-INFO
Blanker, feindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Ein weg  spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 5 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

1)
Bestellnummernergänzung für: 

W  W  W  W  W  W  WWW W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  WW WWW WWWWWWW WWW
01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 11 12 13 16  21 23  27

KOMPETENZ VERBINDET.

W H07V-U (Ye)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H07V-U 1,5 (Ye)

SP-H07V-U 1,5 WWWWWWWWW WWWWWW 15 300 m XC910101

SP-H07V-U 2,5 (Ye)

SP-H07V-U 2,5 WWWWWWWWW 15 300 m XC910102

W SCHRACK-INFO
Blanker, eindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Einweg spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 1 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

W H07V-K (Yf)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H07V-K 1,5 (Yf)

SP-H07V-K 1,5 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 15 300 m XC910501

SP-H07V-K 2,5 (Yf)

SP-H07V-K 2,5 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWW 25 200 m XC910502

W SCHRACK-INFO
Blanker, feindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Ein weg  spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 5 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

W H05V-K (Ysf)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H05V-K 0,5 (Ysf)

SP-H05V-K 0,5 WWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWW WWW 5 500 m XC910401

SP-H05V-K 0,75 (Ysf)

SP-H05V-K 0,75 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 7,5 300 m XC910402

SP-H05V-K 1,0 (Ysf)

SP-H05V-K 1,0 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 10 300 m XC910403

W SCHRACK-INFO
Blanker, feindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Ein weg  spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 5 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

1)
Bestellnummernergänzung für: 

W  W  W  W  W  W  WWW W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  WW WWW WWWWWWW WWW
01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 11 12 13 16  21 23  27

KOMPETENZ VERBINDET.

W H07V-U (Ye)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H07V-U 1,5 (Ye)

SP-H07V-U 1,5 WWWWWWWWW WWWWWW 15 300 m XC910101

SP-H07V-U 2,5 (Ye)

SP-H07V-U 2,5 WWWWWWWWW 15 300 m XC910102

W SCHRACK-INFO
Blanker, eindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Einweg spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 1 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

W H07V-K (Yf)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H07V-K 1,5 (Yf)

SP-H07V-K 1,5 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 15 300 m XC910501

SP-H07V-K 2,5 (Yf)

SP-H07V-K 2,5 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWW 25 200 m XC910502

W SCHRACK-INFO
Blanker, feindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Ein weg  spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 5 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

W H05V-K (Ysf)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H05V-K 0,5 (Ysf)

SP-H05V-K 0,5 WWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWW WWW 5 500 m XC910401

SP-H05V-K 0,75 (Ysf)

SP-H05V-K 0,75 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 7,5 300 m XC910402

SP-H05V-K 1,0 (Ysf)

SP-H05V-K 1,0 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 10 300 m XC910403

W SCHRACK-INFO
Blanker, feindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Ein weg  spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 5 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

1)
Bestellnummernergänzung für: 

W  W  W  W  W  W  WWW W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  WW WWW WWWWWWW WWW
01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 11 12 13 16  21 23  27

KOMPETENZ VERBINDET.

W H07V-U (Ye)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H07V-U 1,5 (Ye)

SP-H07V-U 1,5 WWWWWWWWW WWWWWW 15 300 m XC910101

SP-H07V-U 2,5 (Ye)

SP-H07V-U 2,5 WWWWWWWWW 15 300 m XC910102

W SCHRACK-INFO
Blanker, eindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Einweg spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 1 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

W H07V-K (Yf)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H07V-K 1,5 (Yf)

SP-H07V-K 1,5 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 15 300 m XC910501

SP-H07V-K 2,5 (Yf)

SP-H07V-K 2,5 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWW 25 200 m XC910502

W SCHRACK-INFO
Blanker, feindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Ein weg  spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 5 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

W H05V-K (Ysf)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H05V-K 0,5 (Ysf)

SP-H05V-K 0,5 WWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWW WWW 5 500 m XC910401

SP-H05V-K 0,75 (Ysf)

SP-H05V-K 0,75 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 7,5 300 m XC910402

SP-H05V-K 1,0 (Ysf)

SP-H05V-K 1,0 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 10 300 m XC910403

W SCHRACK-INFO
Blanker, feindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Ein weg  spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 5 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

1)
Bestellnummernergänzung für: 

W  W  W  W  W  W  WWW W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  WW WWW WWWWWWW WWW
01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 11 12 13 16  21 23  27

KOMPETENZ VERBINDET.

W H07V-U (Ye)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H07V-U 1,5 (Ye)

SP-H07V-U 1,5 WWWWWWWWW WWWWWW 15 300 m XC910101

SP-H07V-U 2,5 (Ye)

SP-H07V-U 2,5 WWWWWWWWW 15 300 m XC910102

W SCHRACK-INFO
Blanker, eindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Einweg spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 1 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

W H07V-K (Yf)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H07V-K 1,5 (Yf)

SP-H07V-K 1,5 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 15 300 m XC910501

SP-H07V-K 2,5 (Yf)

SP-H07V-K 2,5 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWW 25 200 m XC910502

W SCHRACK-INFO
Blanker, feindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Ein weg  spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 5 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

W H05V-K (Ysf)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H05V-K 0,5 (Ysf)

SP-H05V-K 0,5 WWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWW WWW 5 500 m XC910401

SP-H05V-K 0,75 (Ysf)

SP-H05V-K 0,75 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 7,5 300 m XC910402

SP-H05V-K 1,0 (Ysf)

SP-H05V-K 1,0 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 10 300 m XC910403

W SCHRACK-INFO
Blanker, feindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Ein weg  spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 5 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

1)
Bestellnummernergänzung für: 

W  W  W  W  W  W  WWW W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  WW WWW WWWWWWW WWW
01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 11 12 13 16  21 23  27

KOMPETENZ VERBINDET.

W H07V-U (Ye)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H07V-U 1,5 (Ye)

SP-H07V-U 1,5 WWWWWWWWW WWWWWW 15 300 m XC910101

SP-H07V-U 2,5 (Ye)

SP-H07V-U 2,5 WWWWWWWWW 15 300 m XC910102

W SCHRACK-INFO
Blanker, eindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Einweg spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 1 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

W H07V-K (Yf)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H07V-K 1,5 (Yf)

SP-H07V-K 1,5 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 15 300 m XC910501

SP-H07V-K 2,5 (Yf)

SP-H07V-K 2,5 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWW 25 200 m XC910502

W SCHRACK-INFO
Blanker, feindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Ein weg  spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 5 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

W H05V-K (Ysf)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H05V-K 0,5 (Ysf)

SP-H05V-K 0,5 WWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWW WWW 5 500 m XC910401

SP-H05V-K 0,75 (Ysf)

SP-H05V-K 0,75 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 7,5 300 m XC910402

SP-H05V-K 1,0 (Ysf)

SP-H05V-K 1,0 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 10 300 m XC910403

W SCHRACK-INFO
Blanker, feindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Ein weg  spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 5 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

1)
Bestellnummernergänzung für: 

W  W  W  W  W  W  WWW W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  WW WWW WWWWWWW WWW
01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 11 12 13 16  21 23  27

KOMPETENZ VERBINDET.

W H07V-U (Ye)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H07V-U 1,5 (Ye)

SP-H07V-U 1,5 WWWWWWWWW WWWWWW 15 300 m XC910101

SP-H07V-U 2,5 (Ye)

SP-H07V-U 2,5 WWWWWWWWW 15 300 m XC910102

W SCHRACK-INFO
Blanker, eindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Einweg spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 1 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

W H07V-K (Yf)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H07V-K 1,5 (Yf)

SP-H07V-K 1,5 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 15 300 m XC910501

SP-H07V-K 2,5 (Yf)

SP-H07V-K 2,5 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWW 25 200 m XC910502

W SCHRACK-INFO
Blanker, feindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Ein weg  spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 5 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

W H05V-K (Ysf)

BEZEICHNUNG FARBEN KUPFERZAHL (kg/km) METER/SPULE BESTELLNUMMER
1)

SP-H05V-K 0,5 (Ysf)

SP-H05V-K 0,5 WWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWW WWW 5 500 m XC910401

SP-H05V-K 0,75 (Ysf)

SP-H05V-K 0,75 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 7,5 300 m XC910402

SP-H05V-K 1,0 (Ysf)

SP-H05V-K 1,0 WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWW WWW 10 300 m XC910403

W SCHRACK-INFO
Blanker, feindrähtiger Kupferleiter mit Poly vinyl chlorid (PVC) isoliert auf Ein weg  spule.

Normen: DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0295 Klasse 5 (Leiteraufbau). SCHRACK Spulen

sind für das SCHRACK Spulenrack und den Spulenträger Speed Work verwendbar. 

1)
Bestellnummernergänzung für: 

W  W  W  W  W  W  WWW W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  WW WWW WWWWWWW WWW
01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 11 12 13 16  21 23  27



P-SPEED-18XXX

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK ENERGIE GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

KÄRNTEN
Ledererstraße 3
9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0
FAX +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBERÖSTERREICH
Franzosenhausweg 51b
4030 Linz
TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG
Bachstraße 59-61
5023 Salzburg
TEL +43(0)662/650 640-0
FAX +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND
Kärntnerstraße 341
8054 Graz
TEL +43(0)316/283 434-0
FAX +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL
Richard Bergerstraße 12
6020 Innsbruck
TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG
Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDERÖSTERREICH,
BURGENLAND
Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

WWW.SCHRACK.AT

BELGIEN
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 333 666
FAX +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIEN
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX  +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

DEUTSCHLAND
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KROATIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warschau
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

RUMÄNIEN
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6 
RO-061101 Bukarest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Belgrad
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOWAKEI
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +42 (02)/491 081 01
FAX +42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOWENIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Prag 10 – Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
FAX +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ZENTRALE ÖSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

DAS UNTERNEHMEN
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